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Aktualizacja instrukcji:

Niniejsza instrukcja zastepuje dotychczas obowigzujgcg : Instrukcje stanowiskowg
wykonywania prac eksploatacyjnych na urzgdzeniach oswietlenia drogowego z grudnia
2003 r.

o Data wejscia | _. . .
Data Dokument zréodfowy L Pieczatka i podpis
w Zycie

Polecenie Stuzbowe Nr 88/DG/OB/2013
24.09. Dyrektora Generalnego Oddziatu Biatystok | 24 pazdziernik
2013r. z uwzglednieniem Aneksu nr 1 wersja 2013r.

wrzesiehn 2013
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1 WSTEP

Instrukcja okresla zasady prowadzenia prac eksploatacyjnych przy urzgdzeniach
oswietlenia drogowego.

1.1 PRZEDMIOT INSTRUKCJI

Przedmiotem instrukcji sg szczegOtowe wustalenia w zakresie organizacji
i bezpieczenstwa pracy przy wykonywaniu prac eksploatacyjnych i wynikajgcych z
umow o konserwacje na urzgdzeniach oswietlenia drogowego.

1.2 PRZEZNACZENIE INSTRUKCJI

Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla osob zatrudnionych na stanowiskach
dozoru i eksploatacji, organizujgcych i wykonujgcych prace ruchowe oraz
eksploatacyjne przy urzgdzeniach o$wietlenia zewnetrznego.

1.3 DOKUMENTY ZWIAZANE

Niniejsza instrukcja zostata opracowana na podstawie dokumentow:

1. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w
sprawie rodzajow prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej
(Dz. U. nr 62/96 poz. 287) - z pdzniejszymi zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczehnstwa i higieny pracy (tekst jednolity
Dz.U.03.169.1650 - z pdzniejszymi zmianami).

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
kwietnia 2003 r. w sprawie szczegotowych zasad stwierdzania posiadania
kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci
(Dz.U.03.89.828 sprost.; Dz.U.03.129.1184 z pdzniejszymi zmianami).

4. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz.U.2013.492).

5. Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach energetycznych
w PGE Dystrybucja S.A.

6. Instrukcja organizacji i wykonywania prac na wysokosci obowigzujgca w PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok.

7. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz.
470).

8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pdzn.
zm.).
9. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21).

10. PN-76/E-02032 Oswietlenie Drég Publicznych.
11.Instrukcja prowadzenia ruchu sieciowego.
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12. Instrukcja uzytkowania samochodowego podnosnika koszowego przy pracach
eksploatacyjnych

13. Instrukcja wykonywania prac pod napigciem

14. Instrukcja stanowiskowa wykonywania prac eksploatacyjnych na urzgdzeniach
oswietlenia drogowego

15. Instrukciji stosowania sprzetu ochronnego przy urzadzeniach
elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.

2 POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE
2.1 WYMAGANIA ZDROWOTNE

Pracownicy kierowani do czynnosci ruchowych oraz prac eksploatacyjnych powinni
posiada¢ wazne zaswiadczenie lekarskie i dodatkowe badania np. w zakresie prac na
wysokosci.

2.2 WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

2.2.1. Kierujacy zespotem, cztonek zespotu (monter) - pracownik posiadajgcy
Swiadectwo kwalifikacyjne, uprawniajgce do zajmowania sie eksploatacjg
urzgdzen, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji oraz dodatkowe
uprawnienia w zakresie np. prowadzenia pojazdéw samochodowych,
obstugi podnosnikow itp.

2.2.2. Poleceniodawca - pracownik posiadajgcy Swiadectwo kwalifikacyjne,
uprawniajgce do zajmowania sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci
na stanowisku dozoru oraz upowaznienie do wydawania polecen na
wykonywanie prac, nadane przez prowadzgcego eksploatacje.

2.2.3. Koordynujacy - pracownik posiadajgcy $wiadectwo kwalifikacyjne,
uprawniajgce do zajmowania sie eksploatacjg urzgdzen, instalacji i sieci
na stanowisku dozoru.Wymagania ogolne

2.3  INFORMACJE OGOLNE

2.3.1. Uprawnienia i zakres obowigzkow pracownikéw organizujgcych prace i
0sOb zatrudnionych przy eksploatacji urzgdzen energetycznych okreslone
sg W Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach
energetycznych w PGE Dystrybucja S.A.

2.3.2. Wspdtpraca zespotu pracownikow z dyspozytorem ruchu uregulowana jest
w Instrukcji Prowadzenia Ruchu Sieciowego. (...)

2.3.3. Prace wymagajgce pozbawienia energii elektrycznej innych odbiorcéw
nalezy uzgodni¢ zgodnie z obowigzujgcymi w PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Biatystok.

2.3.4. Prace zwigzane 2z eksploatacjg urzadzen oswietlenia drogowego
organizuje kierownik PE lub kierownik wtasciwego RE. Przydzielone do
realizacji zadania muszg by¢ dokumentowane.

2.3.5. Kazdy pracownik ma obowigzek wykonywania prac tylko przy
zastosowaniu wyprobowanych i opanowanych metod oraz technologii
uzasadnionych wzgledami technicznymi i odpowiada w szczegolno$ci za:
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2.3.6.

- wykonywanie pracy w sposob bezpieczny,

- wlasciwg organizacje pracy i nadzér nad przestrzeganiem przez
podlegtych
pracownikow przepisow BHP w czasie pracy.

Wszystkie prace w rozdzielnicach oswietleniowych nalezy wykonywac z
zachowaniem szczegollnej ostroznosci ze wzgledu na mozliwosé
awaryjnego pojawienia sie napiecia na sasiednich aparatach lub
elementach.

3 POSTANOWIENIA TECHNICZNE

3.1. OKRESLENIA

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

3.1.6.

3.1.7.

3.1.8.

3.1.9.

3.1.10.

Linia oswietleniowa: jest to elektroenergetyczna linia nN napowietrzna
lub kablowa ze wszystkimi elementami stuzgcymi do zasilania zrédet
Swiatta wraz z konstrukcjami wsporczymi i nosnymi dla opraw
oswietleniowych tgcznie z oprawami.

Zasilajgca linia oswietleniowa: jest to linia elektroenergetyczna
wyprowadzona z punktu zasilajgcego do rozdzielnicy oswietleniowej.

Rozdzielnica oswietleniowa: jest to zespdt urzagdzen w obudowie, wnece
lub pomieszczeniu, stuzgcy do rozdziatu energii na poszczegodlne obwody
wraz z urzgdzeniami stuzgcymi do sterowania, programowania oraz
pomiaru energii.

Latarnia oswietleniowa: jest to konstrukcja wsporcza wraz z
zamocowanymi na niej oprawami o$wietleniowymi i instalacjg (przewody,
bezpieczniki, listwa zaciskowa)

Punkt swietlny: jest to oprawa oswietleniowa ze zrédtami Swiatta bez
konstrukcji wsporczej.

Wydzielona linia oswietleniowa: jest to elektroenergetyczna linia nN
napowietrzna lub kablowa stuzgca wylgcznie dla celéw oswietlenia
drogowego.

Wspodlna linia oswietleniowa: jest to linia oswietleniowa prowadzona
wspolnie z napowietrzna linig elektroenergetyczng zasilajgcg innych
odbiorcow.

Obiekt oswietleniowy: jest to zespdt urzadzen oswietleniowych, w skfad
ktérego wchodzg linie oswietleniowe, rozdzielnice oswietleniowe i linie je
zasilajgce, zasilane przewaznie z jednego zrodia.

Eksploatacja: wykonywanie wszystkich dziatan, niezbednych do
funkcjonowania urzgdzen elektrycznych. Dziatania te obejmujg obstuge, {j.
czynnosci tgczeniowe, sterowanie, monitorowanie oraz konserwacje,
zarowno w zakresie prac elektrycznych jak i nieelektrycznych.

Przeglad urzadzen elektroenergetycznych: prace planowe z zakresu
utrzymania obiektow, urzgdzen i instalacji elektroenergetycznych, majgce
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na celu utrzymanie ich we wtasciwym stanie technicznym. Powinny one
obejmowacd:

1) ogledziny, sprawdzenia, proby i pomiary,
2) naprawy i prace konserwacyjne,
3) wymiany lub uzupetnienia.

4 og;éLNA CHARAKTERYSTYKA URZADZEN
OSWIETLENIOWYCH

4.1. ROZDZIELNICE OSWIETLENIOWE
a) typy rozdzielnic:
- stacyjne,
- wolnostojgce.
b) sterowanie rozdzielnic o$wietleniowych:
- zegarem,
- przekaznikiem zmierzchowym,
- recznie,
- w uktadzie mieszanym.
c) uktady pracy rozdzielnic:
- indywidualne
- kaskadowo (promieniowo )
- pierscien sterowniczy
d) uktady pomiarowe:
- bezposrednie, zamontowane w rozdzielnicach oswietleniowych,

4.2. LINIE OSWIETLENIOWE:

- kablowe,

- napowietrzne (z przewodami gotymi lub izolowane),
4.3. ZRODLA SWIATLA

- zarowe,

- fluorescencyjne,

- rteciowe,

- sodowe
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5 GRANICE OBIEKTOW I LINIl OSWIETLENIOWYCH

5.1. OBIEKT OSWIETLENIOWY

Granicg eksploatacji sg zaciski na odejsciu od zabezpieczenia w miejscu przytgczenia

zasilajgcej linii oSwietleniowe;j.

5.2. WYDZIELONA LINIA OSWIETLENIOWA (NAPOWIETRZNA LUB
KABLOWA)

Granicg eksploatacji sg zaciski na odejsciu przewoddw od rozdzielnicy oswietleniowe;j
w kierunku linii.

5.3. WSPOLNA LINIA ENERGETYCZNO-OSWIETLENIOWA
NAPOWIETRZNA

a) Granicg eksploatacji sg zaciski na odejsciu przewodéw od rozdzielnicy
oswietleniowej w kierunku linii oraz zaciski stuzgce do przytgczenia do linii
energetycznej przewodow PNE zasilajgcych poszczegdlne oprawy.

b) Woysiegniki wraz z elementem mocujgcym, oprawy oswietleniowe tgcznie z
przewodami zasilajgcymi, zabezpieczenia oraz separatory obwodow
oswietleniowych nalezg do czesci o$wietleniowej tego obiektu. Pozostate
elementy linii nalezg do czesci energetyczne;.

c) Szczegdlnym przypadkiem linii wspolnej jest linia oswietleniowa kablowa z
podwieszonym obwodem linii energetycznej nN na latarniach
oswietleniowych.

6 EKSPLOATACJA URZADZEN OSWIETLENIA
DROGOWEGO

6.1. ZABIEGI EKSPLOATACYJNE

Eksploatacja jest prowadzona na podstawie uméw konserwacyjnych z
poszczegdlnymi gminami.

6.1.1. Ogledziny

Ogledziny majg na celu dokonanie oceny stanu technicznego urzadzen, a wiec
sprawdzenie:

a) stanu widocznych czesci przewodow, ich potgczen oraz osprzetu (opraw
oswietleniowych, zamknie¢ wnek w stupach, powierzchni lakierniczej
stupow, czystosci kloszy opraw i zrodet oswietlenia itp.),

b) stanu urzgdzen zabezpieczajgcych, sterowania i pomiarowych,
c) opisow obwodow w szafkach i tablicach sterowniczych,
d) stanu ochrony przeciwporazeniowej i przeciwpozarowej,

e) stanu opisow ostrzegawczych, informacyjnych i oznakowania latarn.
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6.1.2.
a)

b)

d)

6.1.3.

6.1.4.

Ogledziny (objazdy) kontrolne

Ogledziny kontrolne wykonywane sg w porze pracy urzgdzen
oSwietleniowych, w celu okreslenia stanu ubytku czynnych zrédet Swiatta,
prawidtowosci dziatania urzgdzen sterowniczych, poziomu hatasu i drgan
opraw oraz realizacji biezgcych reklamaciji.

Stopien wymagan powinien by¢ pisemnie uzgodniony z dang Gming, gdyz
rzutuje on na koszt eksploatacji. Uzgodnienia powinny dotyczy¢ rowniez
czasow Swiecenia. Przykltadowe zestawienie wschodow i zachodow stonca
W ciggu roku zostato zamieszczone w zatgczniku 3 a zalecane poprawki do
czasOw zatgczania i wytgczania zamieszczono w zatgczniki 4.

Ogledziny (objazdy) kontrolne, powinny by¢ prowadzone przez zespoét
pracownikow kwalifikowanych, ktory jest w stanie usung¢ zauwazone
uszkodzenia - awarie lub wadliwg prace urzgdzen oswietlenia drogowego.

W zakres prac, wykonywanych przez zespot objazdowy, moze wchodzic:

- reczne zalgczenie lub  wylgczenie  sterowania  rozdzielnic
oswietleniowych,

- tymczasowe zainstalowanie zegara sterujgcego Ilub przekaznika
zmierzchowego w rozdzielnicy oswietleniowej,

- wymiana przepalonych wkfadek bezpiecznikowych w rozdzielnicach
osSwietleniowych lub kablowych liniach oswietleniowych, wzglednie na
zabezpieczeniach zasilajgcych linii oswietleniowych,

- regulacja zegarow sterowniczych oraz stycznikdw i przekaznikéw
zmierzchowych.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia i braku mozliwosci jego usuniecia
(np. dewastacja urzadzen, uszkodzony w wyniku kolizji drogowej stup)
nalezy niezwtocznie powiadomi¢ wiasciwego dyspozytora stuzby ruchu o
zakresie uszkodzen, ograniczeniach w pracy urzgdzen oswietleniowych,
proponowanych dalszych dziataniach w celu wyeliminowania zagrozenia
dla otoczenia.

Ogledziny inspekcyjne (wynikajgce z umowy na eksploatacje)

Ogledziny inspekcyjne dokonywane sg przez osoby dozoru, w porze pracy
urzgdzen oswietleniowych i obejmujg dowolng ilos¢ oswietlanych ulic na
dowolnie wybranej trasie.

Ogledziny inspekcyjne sg przeprowadzane na wniosek i przy wspotudziale
przedstawicieli Gmin. Ograniczajg sie one do okreslenia stanu oswietlenia
wybranych ciggéw komunikacyjnych.

Stwierdzone podczas kontroli stanu oswietlenia usterki powinny byé
usuniete w terminie wynikajgcym z umowy konserwacyjnej (zazwyczaj w
ciggu trzech dni od daty przeprowadzenia ogledzin inspekcyjnych).

Przeglady okresowe

Przeglady okresowe powinny obejmowac:

a)

ogledziny w zakresie ustalonym w punkcie 6.1.1.,
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b)

b)

kontrole stanu izolacji i potgczen ochrony przed porazeniem, oraz
czyszczenie i konserwacje tabliczek w stupach i wnekach $cian budynkoéw,
wraz z zabezpieczeniami, zaciskami kablowymi i zamknieciami,

sprawdzenie stanu oston i zamocowania urzadzen oraz ochrony
antykorozyjnej,

sprawdzenie stanu potgczen zaciskow prgdowych linii napowietrznej oraz
potgczen przewieszek, przerzutow itp.,

czynnosci konserwacyjne i naprawy, zapewniajgce poprawnos¢ pracy
urzagdzenh oswietlenia elektrycznego.

Przeglady tablic oswietleniowych, aparatury taczeniowej i
sterowniczej

Przeglady aparatury taczeniowej i sterowniczej wraz z wymiang zuzytych
elementow i czyszczeniem tablic rozdzielczych i sterowniczych nalezy
wykonywacé nie rzadziej raz na 5 lat.

W czasie przeglgdow nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na utrzymanie w
stanie czytelnym i uaktualnienie oznaczen:

- stosowanych zabezpieczen z wielkosciami wktadek,
- przewodow fazowych oraz zaciskdw kontrolnych,

- obwoddéw oswietlenia elektrycznego z ich adresami,
- obwoddéw sterowania,

- opisébw zewnetrznych szaf oswietleniowych wraz z tabliczkami
ostrzegawczymi,

- sprawdzenie zgodnosci obwoddéw oswietleniowych ze schematem
szafki (planikiem).

6.2. ORGANIZACJA | SPOSOB WYKONANIA PRAC.

6.2.1.
a)

b)

Organizacja prac.
Prace przy eksploatacji urzgdzen oswietlenia drogowego mogg byc¢
wykonywane:

- bez polecenia,

- na polecenie pisemne.

Rodzaje prac jakie na podstawie niniejszej instrukcji mozna wykona¢ bez
polecenia oraz sposob ich wykonania zostaty zawarte w zatgczniku 2.

Na polecenie pisemne sg wykonywane prace w warunkach szczegolnego
zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego, prace niebezpieczne wynikajgce
ze stanu technicznego urzadzen, pomieszczen, mozliwosci pomyiki w
identyfikacji obiektu itp.

d) Wykaz prac objetych obowigzkiem stosowania polecenia pisemnego

okredlony jest w punkcie 2 Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy
urzagdzeniach energetycznych w PGE Dystrybucja S.A.
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d)

6.2.2.

f)

9)

h)

)

K)

Przy urzadzeniach oswietlenia drogowego na polecenie pisemne wykonuje
sie nastepujgce prace:

- odkopywanie kabli na gtebokosci wiekszej niz 1 m,
- wymiana szafki oswietleniowej,

- wymiana podstaw bezpiecznikowych w rozdzielnicach nN stacji
transformatorowych,

- podigczenie i odtgczenie kabla oswietleniowego do i od wspdinej sieci
napowietrznej,

- nhaprawa zasilajgcej linii oswietleniowej,

- naprawa lub wymiana przewodéw na napowietrznych liniach
oswietleniowych,

- naprawa lub wymiana osprzetu (wysiegnikéw, bezpiecznikow nN,
izolatorow, zaciskbw prgdowych itp.) na wspdlinych liniach
napowietrznych.

Wykonywanie prac przy uzyciu drabin przystawnych, rozstawnych i
przystawnych mocowanych do stupa.

Drabiny przystawne i rozstawne nalezy uzywac¢ do prac, w ktérych dojazd
podnosnikiem jest niemozliwy lub utrudniony.

Nalezy uzywac tylko drabin sprawnych, spetniajgcych wymagania Polskich
Norm i stosowac je zgodnie z przeznaczeniem. Przed kazdym uzyciem
nalezy sprawdzi¢ czy drabiny nie posiadajg peknie¢ lub ztaman oraz czy
podeszwy butdw lub drabina nie sg zanieczyszczone np. smarem.

Elementy drabin sktadanych czy wysuwanych muszg zachodzi¢ na siebie
zgodnie z zaleceniami producenta, a mechanizmy blokujgce muszg by¢
sprawne.

Drabiny nie mozna ustawia¢ na niestabilnym podtozu ani opierac jej o
Sliskie ptaszczyzny (np. zaoliwione), o obiekty lekkie lub wywrotne albo o
stosy materiatow nie zapewniajgce stabilnosci.

Zaleca sie, aby drabiny przystawne byly zakornczone specjalnym okuciem
na gorze oraz zakonczone w ostrza stalowe na dole.

Drabiny rozstawne muszg posiada¢ specjalne potgczenie zawiasowe na
gorze oraz dodatkowe zabezpieczenia przed rozsuwaniem z obydwu stron.

Maksymalna wysokos¢ drabiny rozstawnej wynosi 5mb.

Przy pracach z uzyciem drabin na wysokosci powyzej 2 m nalezy stosowac
odpowiedni system asekuracji przed upadkiem z wysokosci.

Drabiny rozstawnej nie mozna uzywac jako przystawnej,

Przy stawianiu drabiny naprzeciwko drzwi nalezy je zamkng¢ na klucz od
strony ustawianej drabiny.

Drabin nie nalezy ustawia¢ w bezposrednim sgsiedztwie maszyn i innych
urzgdzen bedgcych w ruchu, a w szczegolnosci urzgdzen elektrycznych
pod napieciem, w sposéb stwarzajgcy zagrozenia dla pracownikow.

GRUDZIEN 2010r. Strona 12 z 16



Instrukcja stanowiskowa wykonywania prac eksploatacyjnych na urzgdzeniach o$wietlenia drogowego

) Po drabinie mozna wchodzi¢ i schodzi¢ tylko przodem do niej,

przytrzymujgc sie rekoma szczebli.

m) Po drabinie mozna przenosi¢ ciezary o masie do 10 kg, narzedzia i inne

przenoszone przedmioty powinny by¢ umieszczone w torbie, aby rece nie
byly zajete (zabronione jest stosowanie drabiny jako drogi statego
transportu).

n) Drabiny o dtugosci powyzej 4 m powinny by¢ przenoszone przez 2 osoby,

szczegolng uwage nalezy zwréci¢ podczas przenoszenia drabin w poblizu
urzadzen elektrycznych znajdujgcych sie pod napieciem.

0) Sktad brygady pracujgcej z drabiny wynosi 2 osoby.
p) Strefe pracy wokét drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb

postronnych.

g) Pracownik pracujgcy na dole musi uzywa¢ hetm ochronny i zarazem petni

role asekurujgcego.

6.2.3. Uzytkowanie podnosnika hydrauliczno-koszowego.

Podnosnik nalezy uzywac¢ zgodnie z ,Instrukcjg uzytkowania samochodowego
podnosnika koszowego przy pracach eksploatacyjnych”.

6.2.4. Praca w pasie drogowym

a) Podczas wykonywania prac w pasie drogowym nalezy zachowac

szczegolng ostroznos¢ z uwagi na panujgcy ruch pojazddéw i pieszych.

b) Przy pracach planowych inwestycyjnych nalezy postepowaé zgodnie z

wymogami okreslonymi we wczesniejszej decyzji zarzgdcy drogi (np.
obowigzek opracowania projektu organizacji ruchu).

c) Przy pracach awaryjnych i dorywczych zaleca sie zastosowanie Srodkow

zabezpieczajgcych opisanych w zatgczniku 5. Szczegdlng uwage nalezy
zwréci¢ na posiadanie przez pracownikdw zespotu ubran z elementami
odblaskowymi.

6.2.5. Wytyczne stosowania sprzetu ochronnego.

6.3.

a) Wytyczne w zakresie stosowania sprzetu ochronnego zawarte sg w
Instrukcji  stosowania  sprzetu  ochronnego przy urzgdzeniach
elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. W miejscu pracy zespot
zobowigzany jest posiada¢ sprzet i narzedzia w ilosci niezbednej do
bezpiecznego wykonania pracy.

b) Za stan techniczny sprzetu, jego waznos$¢ i uzycie zgodnie z

przeznaczeniem odpowiada kierujgcy zespotem.

MOCOWAI\JIE NA LATARNIACH OSWIETLENIOWYCH
ELEMENTOW DODATKOWYCH
Latarnie oswietleniowe z racji funkcji, jakie petnig, nie sg obliczane pod

wzgledem wytrzymatosci na dziatanie naprezen mechanicznych,
wynikajgcych z instalowania dodatkowego osprzetu, niz oprawy
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oswietleniowe i wysiegniki, a dla stupéw trakcyjno - oswietleniowych -
réwniez przewieszek sieci trakcyjnej. Wobec powyzszego, kazdy przypadek
instalowania dodatkowych elementéw musi by¢ rozpatrywany indywidualnie.

b) Na latarniach os$wietleniowych dopuszcza sie montowanie elementow
dodatkowych, takich jak:

- znaki drogowe,

- tablice i strzatki kierunkowe,

- konstrukcje do mocowania chorggiewek,
- tablice reklamowe i informacyjne,

- przewody telefoniczne,

- inne.

c) Woydanie decyzji o zainstalowaniu ktoregokolwiek z powyzszych elementow
powinno by¢ poprzedzone:

- ogledzinami stupow i oceng ich stanu oraz sprawdzeniem, czy na danym
stupie nie sg juz zainstalowane inne elementy jw.,

- tablice reklamowe nie powinny zaktéca¢c widocznosci oraz nie
powodowac zagrozenia bezpieczenstwa ruchu drogowego, a warunkiem
ich zainstalowania jest uzyskanie zgody odpowiednich instytucji
(wydziatu komunikacji, zarzadu drég, wydziatu architektury lub nadzoru
budowlanego).

d) Powierzchnia  tablic  reklamowych, umieszczanych  na  stupach
o$wietleniowych, nie powinna przekraczaé 1 m?.

Uwaga: na nowoczesnych konstrukcjach wsporczych latarni oswietleniowych
(stupy ocynkowane blaszane) nie powinno sie mocowacé¢ zadnych tablic
reklamowych ani innych elementéw, generujgcych dodatkowe naprezenia.

7 OCHRONA SRODOWISKA NATURALNEGO

7.1 DEFINICJE
7.1.1. Odpady

Odpadami sg wszystkie przedmioty oraz substancje state, ktére powstaty i ktérych
posiadacz pozbywa sie, zamierza sie pozbyC lub do ich pozbycia sie jest
zobowigzany.

7.1.2. Odpady niebezpieczne

Odpady niebezpieczne to odpady, ktére ze wzgledu na ich pochodzenie, sktad
chemiczny, biologiczny stanowig =zagrozenie dla zycia, zdrowia ludzi Ilub
Srodowiska.

7.1.3. Podziat odpadéw wedtug sposobu powstawania:
a) Komunalne — powstate w wyniku bytowania cztowieka w czasie pracy,

b) Odpady niebezpieczne (powstate w wyniku awarii lub prowadzenia prac
eksploatacyjnych):
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- zuzyte lampy (fluorescencyjne, rteciowe, sodowe),

- stupy drewniane (nasgczone substancjami niebezpiecznymi),

- opakowania po niebezpiecznych substancjach chemicznych,
c) Odpady inne niz niebezpieczne:

- odpady ceramiczne,

- zlom stalowy,

- ztom aluminiowy,

- ztom miedziany,

- stupy betonowe (gruz z rozbidrek obiektéw lub ich czesci).

7.1.4. Sposoéb postepowania z odpadami

a) Wszystkie wytworzone odpady powinny byé przekazywane uprawnionym
przedsiebiorstwom do wykorzystania i utylizacji. W celu zebrania
odpowiedniej iloéci odpady mogg by¢ magazynowane na terenie Rejonu
Energetycznego.

b) Lampy nalezy przechowywac¢ w kartonowych opakowaniach, uszkodzone
w  szczelnych  kontenerach ECO-LAMP w siedzibie Rejonu
Energetycznego, w celu przekazania uprawnionej firmie do utylizacji.

c) Zuzyte urzadzenia m.in. bezpieczniki powinno sie przechowywac¢ w sposob
nie zagrazajacy srodowisku, w skrzyniach na utwardzonym placu rejonu i
przekazywac uprawnionym firmom do utylizaciji.

d) Stupy betonowe mogg by¢ przekazywane zainteresowanym osobom
fizycznym do wykorzystania bgdz magazynowane na placu sktadowym
wyznaczonym przez Rejon Energetyczny.

e) Stupy drewniane nalezy przekazywac¢ uprawnionym firmom do utylizaciji.

f) Odpady takie jak: aluminium, mieszaniny metali, zelazo i stal, kable nalezy
przekazywac skupom metali kolorowych.

g) Ewidencja wszystkich wytworzonych odpadoéw powinna by¢ prowadzona na
biezgco, przechowywana w Rejonie Energetycznym i udostepniana
jednostkom kontrolujgcym gospodarke odpadami (kserokopie kart nalezy
przekazywaé do Specijalisty ds. Ochrony Srodowiska w Wydziale BHP).

h) Wszystkie prace remontowe i modernizacyjne linii powinny by¢
wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami z zakresu ochrony
Srodowiska.
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8 ZALACZNIKI

Zatgcznik nr 1. Wyposazenie w sprzet ochronny brygady wykonujgcej prace
eksploatacyjne na urzgdzeniach oswietlenia drogowego.

Zatgcznik nr 2. Wykaz prac, ktore mozna wykonaé bez polecenia, sposob organizacji i
wykonania tych prac oraz niezbedny sprzet ochronny.

Zatagcznik nr 3. Tabela czaséw zatgczen i wytgczen dla poprawki O.
Zatgcznik nr 4. Zalecane poprawki w minutach do czaséw zatgczania i wytgczania.
Zatgcznik nr 5. Przyktady oznakowania miejsc wykonywania prac w pasie drogowym.
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Zalacznik 1. Wyposazenie w sprzet ochronny brygady wykonujacej prace eksploatacyjne na

urzadzeniach o$wietlenia drogowego.

L.p. Rodzaj sprzet Niezbedne ilosci
1. Hetm elektroizolacyjny energetyczny 1 na pracownika
2. Okulary ochronne (nie obowigzujg w przypadku stosowania 1 na pracownika
hetmu z przytbicg ochronng)
3. Wskaznik niskiego napiecia 1 na pracownika
4, Kamizelka pomaranczowa do prac w pasie drogowym 1 na pracownika
5. Rekawice dielektryczne 2 pary
6. Drazek izolacyjny uniwersalny do 1 kV 1 szt.
7. Uchwyt do wyjmowania bezpiecznikow mocy 2 szt.
8. Uziemiacze (zwieracze):
a) na linie napowietrzng nN 3 szt.
b) na linie kablowag 2 szt.
c) podstaw bezpiecznikdw mocy 2 szt.
d) tablicy oswietleniowej 2 szt.
9. Tabliczki ostrzegawcze:
a) ,NIE ZALACZAC” 3 szt.
b) ,UZIEMIONO” 3 szt.
10. | Sprzet zabezpieczajgcy przed upadkiem z wysokosci. 1 kpl. na
pracownika
11. | Sprzet do oznaczania i wygradzania strefy pracy w tym réowniez w wg potrzeb
pasie drogowym.
12. | Apteczka 1 szt




Zalacznik 2. Wykaz prac, ktore mozna wykonaé bez polecenia, sposéb organizacji i wykonania tych prac oraz niezbedny sprzet ochronny.

A. Prace wykonywane bez polecenia i bez wylaczenia napiecia.

Lp. Czynnos¢é Sposoéb organizacji i wykonania pracy Niezbedny sprzet ochronny
1. Ratowanie zycia i zdrowia Na rozpoczecie i realizacje tych prac nie jest wymagana zgoda oséb Podstawowy sprzet ochronny.
ludzkiego oraz ratowanie kierownictwa lub dozoru. Przy ratowaniu zycia, w razie
urzadzen przed O wykonanych czynnos$ciach nalezy poinformowa¢ w formie meldunku braku sprzetu ochronnego
zniszczeniem. odpowiednig stuzbe ruchu. mozna stosowac materiat
Osoba ratujgca musi dokonaé¢ wyboru metody i sposobu wykonania izolacyjny zastepczy.
czynnosci majgc na uwadze wiasne bezpieczenstwo.

2. | Wymiana zrédet swiatta. Prace te nalezy wykonywac z zasady z podno$nika koszowego - okulary ochronne lub inne
przystosowanego do prac pod napieciem z zachowaniem minimalnej zabezpieczenie wzroku,
odlegtosci zblizenia do elementéw bedgcych pod napieciem (0,3 m). - heim elektroizolacyjny,

. W uzasadnionych technicznie warunkach zezwala sie na wymiane - rekawice robocze
zrédet Swiatta ze stupa lub drabiny przy zachowaniu wymogow wzmocnione.
bezpieczenstwa zwigzanych z pracg na wysokosci w poblizu napiecia.

3. Odkopywanie kabli do folii lub Przed rozpoczeciem robét ziemnych powinny byé rozpoznane i Przy obstudze sprzetu

oston na gtebokos¢ do 1 m, oznaczone na terenie przysztych robot przewody i urzgdzenia uzbrojenia | mechanicznego nalezy
zasypywanie wykopéw, podziemnego, a w szczegdlnosci kable elektroenergetyczne, stosowac sprzet ochronny
roboty naprawcze telefoniczne, sterownicze, sieci gazowe cieplne, wodne i inne. okreslony w instrukcji
nawierzchni Prace te nalezy wykonywac recznie (topatami) do oston z zachowaniem | eksploatacji tego sprzetu
szczegoblnej uwagi na inne urzgdzenia podziemne. W przypadku
odkrycia niezidentyfikowanych przedmiotéw nalezy przerwac prace i
powiadomi¢ przetozonego.
. Do rozbijania nawierzchni utwardzonych stosowac sprzet mechaniczny.
. W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ i umiescic tablice ostrzegawcze.
. Wokot wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych
przy tych robotach na czas zmroku i w nocy nalezy ustawi¢ balustrady,
zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze
balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w
odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

4. | Ogledziny linii o$wietleniowej . Wykonuje sie w porze pracy urzgdzen os$wietleniowych, gtéwnie w celu
okreslenia stanu ubytku zrédet Swiatta i stanu urzgdzen sterowniczych.

5. Wycinka gatezi Bez polecenia i bez wytgczenia napiecia mozna prowadzi¢ wycinke Przy obstudze pit spalinowych:

jezeli nie zachodzi obawa, ze w trakcie tej operacji zaden element
$cinanego drzewa nie naruszy strefy prac w poblizu niskiego napiecia

- heim elektroizolacyjny,
- okulary lub siatka ochronna,

1




(0,7 m).

Bez wytaczenia linii NN nie wolno wycina¢ gatezi znajdujgcych sie nad
przewodami linii, lub ktére przez zblizenie naruszg strefe prac w poblizu
napiecia.

Pitami mechanicznymi mogg sie postugiwac wytgcznie pracownicy
przeszkoleni w tym zakresie i posiadajgcy uprawnienia do ich obstugi.

. Wymagania w zakresie prac wymagajgcych uzycia sprzetu podnosnika

koszowego okreslone sg w Instrukcji uzytkowania samochodowego
podnosnika koszowego.

- ochronniki stuchu,

- rekawice (zalecane
antywibracyjne),

- zalecane ubranie odporne
na przeciecie pitg
tancuchowa.

W pozostatych przypadkach:

- hetm elektroizolacyjny,

- rekawice robocze.

Kontrola i regulacja czasu
zapalania i gaszenia

. Wykonuje sie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci ze wzgledu na

mozliwos¢ dotkniecia w rozdzielnicy nieostonietych elementow
mogacych byé pod napieciem.

- hetm elektroizolacyjny,

Malowanie zewnetrznej
strony rozdzielnic
oswietleniowych, szaf
sterowniczych, stupow i
pokryw wnek
bezpiecznikowych.

Metalowe czesci powinny by¢ przed malowaniem gruntownie
oczyszczone.

Prace malarskie powinny by¢ wykonywane zgodnie z technologig
zalecang przez producenta srodkéw zabezpieczajgcych.

Przy stosowaniu srodkéw chemicznych obowigzuje Instrukcja
postepowania z substancjami chemicznymi i mieszaninami.

- rekawice robocze.

Przy stosowaniu srodkéw
chemicznych nalezy stosowac
sprzet zalecany przez
producenta danego $rodka.

Pomiary napieé i obcigzen
oraz odczyty wskazan
licznikow.

Nalezy przestrzegac instrukcji fabrycznych przyrzadéw pomiarowych
oraz ogolnych zasad ich stosowania.

Przy wykonywaniu pomiaréw amperomierzem cegowym, w sytuacji gdy
odlegtosci pomiedzy elementami sg niewielkie nalezy uzywac rekawic
izolacyjnych i okularéw ochronnych.

- hetm elektroizolacyjny,
- rekawice izolacyjne,
okulary ochronne.

Wymiana wkiadek
bezpiecznikow instalacyjnych
(w rozdzielnicy
oswietleniowej, na tablicy lub
wnece stupa)

Bez wytgczenia napiecia mozna wymienia¢ wktadki bezpiecznikéw
instalacyjnych (Bi) o nieuszkodzonej obudowie.

hetm elektroizolacyjny,
rekawice robocze.




10.

Drobne prace spawalnicze
przy urzgdzeniach
oSwietleniowych.

. Zakres prac spawalniczych okresla na miejscu pracy kierujgcy

zespotem, przestrzegajgc zasady zachowania strefy pracy w poblizu
napiecia.

Prace spawalnicze moze wykonywaé osoba posiadajgca kwalifikacje
spawalnicze, stosujgc sie do zasad uzytkowania spawarki zawartych w
instrukcji obstugi i dokumentac;ji techniczno-ruchowej spawarki.
Stanowisko spawalnicze zlokalizowane na otwartej przestrzeni powinno
by¢ zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych, a
jego otoczenie chronione przed promieniowaniem tuku elektrycznego lub
ptomienia oraz zabezpieczone przed mozliwoscig wywotania pozaru w
strefie rozprysku iskier lub gorgcych czgstek statych.

Materiaty dodatkowe do spawania , zawierajgce lub wydzielajgce
substancje chemiczne stwarzajgce zagrozenie dla zdrowia i zycia
pracownikéw, powinny by¢ oznakowane oraz posiadac¢ karty
charakterystyk.

Przewody spawalnicze fgczgce przedmiot spawany ze zroédtem energii
powinny by¢ potgczone bezposrednio z tym przedmiotem lub
oprzyrzgdowaniem, jak najblizej miejsca spawania.

Podczas wykonywania prac spawalniczych niedopuszczalne jest
zawieszanie przewoddw na ramionach lub kolanach oraz prowadzenie
ich bezposrednio przy innych czesciach ciata.

- maska spawalnicza,
- fartuch ochronny,
- rekawice.

Sprzet ochronny do prac
spawalniczych sugeruje sie
przechowywac razem ze
spawarkg i wydawacé przy
pobieraniu spawarki.




B. Prace wykonywane bez polecenia po wylaczeniu napiecia.

przywréci¢ normalny uktad pracy urzadzen.

Lp. Czynnos¢ Sposoéb organizacji i wykonania pracy Niezbedny sprzet ochronny
1. | Wymiana tgcznika gtownego | 1. Wytgczy¢ rozdzielnice oswietleniowa. rekawice dielektryczne,
w rozdzielnicy oswietleniowej. | 2. Odstawi¢ sterowanie (pozycja ,0” lub ,wyt"). hetm elektroizolacyjny,
3. Whytgczy¢ linie zasilajgca rozdzielnice o$wietleniowa. Sprawdzi¢ brak okulary ochronne (lub hetm z
napiecia w wytgczonym obwodzie i uziemi¢ wytgczong linie. Wywiesi¢ przytbica),
tablice ,NIE ZALACZAC” oraz ,UZIEMIONO”. W przypadku zasilania z tablice ostrzegawcze: ,NIE
linii napowietrznej dodatkowo uziemic linie w miejscu przytgczenia linii ZArACZAC” i ,UZIEMIONO’.
zasilajgcej rozdzielnice oswietleniowa. uziemiacze,
4. Wykonac przerwy izolacyjne w zabezpieczeniach wszystkich obwodow wskaznik napiecia.
oswietleniowych.
5. Wymienic¢ tgcznik.
6. Po wymianie nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania fgcznika i
przywroci¢ normalny ukfad pracy urzadzenh.
2. Wymiana urzgdzen w 1. Wylgczy¢ rozdzielnice oswietleniowa. rekawice dielektryczne,
rozdzielnicy o$wietleniowej 2. Odstawi¢ sterowanie (pozycja ,0” lub ,wyt”). hetm elektroizolacyjny,
od zaciskéw odejsciowych 3. Sprawdzi¢ brak napiecia na zaciskach odejsciowych tgcznika. okulary ochronne (lub hetm z
tgcznika gtéwnego przed 4. Wykonac przerwy izolacyjne w zabezpieczeniach wszystkich obwodow przytbicg),
licznikiem do zabezpieczen oswietleniowych (wyjgc¢ wktadki bezpiecznikowe). tablica ostrzegawcza ,NIE
obwodow odejsciowych. 5. W rozdzielnicy z ktérej przychodzi impuls sterujgcy do rozdzielnicy ZArACZAC”,
stanowigcej miejsce pracy nalezy ten obwod wytgczyc¢ i zawiesic wskaznik napiecia.
tabliczke ,Nie zatgczaé”. Przy impulsowym obwodzie napowietrznym,
wspolnym z linig energetyczng wykonang przewodami gotymi
sprawdzi¢ brak napiecia i uziemi¢ obwod przed rozdzielnicg w ktorej
dokonujemy wymiany urzadzen.
6. Sprawdzi¢ brak napiecia na wymienianych urzgdzeniach.
7. Wymieni¢ urzadzenia.
8. Po wymianie nalezy sprawdzi¢ poprawnosc¢ dziatania urzgdzen i




Wymiana podstaw 1. Wytaczyc¢ rozdzielnice oswietleniows. rekawice dielektryczne,
bezpiecznikowych i listew 2. Odstawi¢ sterowanie (pozycja ,0” lub ,wyt"). hetm elektroizolacyjny,
zaciskowych odejsciowej linii | 3. Sprawdzi¢ brak napiecia na zaciskach odejsciowych tgcznika. okulary ochronne (lub hetm z
oswietleniowej, podpiecie i 4. Wykonac przerwy izolacyjne w zabezpieczeniach wszystkich obwodow przytbicg),
odpiecie linii oswietleniowej w oswietleniowych (wyjg¢ wkiadki bezpiecznikowe). wskaznik napiecia.
rozdzielnicy oswietleniowe;. 5. Przy uzyciu sprzetu BHP wymieni¢ podstawy bezpiecznikowe lub listwy

zaciskowe, podpigc¢ lub odpigc linie oswietleniowa.

6. Po wymianie nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania urzgdzen i

przywréci¢ normalny uktad pracy urzadzen.
Przeglad linii osSwietleniowej a | 1. Wytagczy¢ zasilanie rozdzielnicy oswietleniowej. rekawice dielektryczne,
w szczegolnosci wymiana 2. Odstawi¢ sterowanie (pozycja ,0” lub ,wyt"). hetm elektroizolacyjny,
zabezpieczenia Bnu oraz 3. Sprawdzi¢ brak napiecia w rozdzielnicy o$wietleniowe. okulary ochronne (lub hetm z
podtgczenie i odtgczenie 4. Wyjac¢ bezpiecznik na kierunku miejsca pracy, sprawdzi¢ brak napiecia przytbicg),
kabla oswietleniowego na i w wytgczonym obwodzie i uziemi¢ wytgczony obwadd. szelki.
od wydzielonej 5. W rozdzielnicy wywiesié tabliczke ostrzegawczg ,NIE ZALACZAC” oraz tablice ostrzegawcze: ,NIE
napowietrznej linii LSUZIEMIONO”. ZALACZAC" i ,UZIEMIONO?”,
oswietleniowe;. 6. Sprawdzi¢ brak napiecia w miejscu pracy. uziemiacze,
Podtaczenie i odigczenie 7. Zatozy¢ uziemiacz przenosny w miejscu pracy (dotyczy linii wskaznik napiecia.
kabla, wymiana listwy napowietrznych nieizolowanych).
zaciskowej, gniazda 8. Przylgczy¢ (odtgczy€) kabel lub wymienié¢ urzadzenia.
bezpiecznikowego we wnece | 9. Zdjg¢ uziemiacz przeno$ny w miejscu pracy (dotyczy linii
stupa oswietleniowego. napowietrznych nieizolowanych).
Wymiana przewoddéw 10. Po wykonaniu prac nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania urzadzen i
zasilajgcych oprawe, przywréci¢ normalny uktad pracy urzgdzen.
wymiana wysiegnika.
Wymiana opraw 1. Wyjaé wkiadke bezpiecznikowg w obwodzie zasilajgcym oprawe. rekawice dielektryczne,
oswietleniowych na 2. Sprawdzi¢ brak napiecia w obwodzie zasilajgcym oprawe. hetm elektroizolacyjny,
wydzielonych obwodach 3. Wymieni¢ oprawe. okulary ochronne (lub hetm z
kablowych lub 4. Wiozy¢ wkiadke bezpiecznikowa. przytbicg).
napowietrznych linii 5. Przywrdci¢ normalny uktad pracy urzgdzen. szelki,
oswietleniowych. 6. Sprawdzi¢ poprawnos¢ pracy urzadzen. wskaznik napiecia.




Wstepna lokalizacja
uszkodzen na kablach
oswietleniowych (ma na celu
okreslenie i wydzielenie
uszkodzonego odcinka linii
kablowej).

No

10.
11.

12.

13.

Przygotowac uktad sieci w celu lokalizacji uszkodzenia a w
szczegolnosci uniemozliwi¢ przypadkowe kaskadowe zatgczenie
kolejnych rozdzielnic w ukfadzie sterowniczym.

Odstawic¢ sterowanie (pozycja ,,0” lub ,wyt’).

W rozdzielnicy oswietleniowej wytgczy¢ wszystkie obwody.

W rozdzielnicy o$wietleniowej, sprawdzic¢ brak napiecia na
lokalizowanym obwodzie i poinformowaé pracownikéw na linii o
wytgczeniu obwodu.

W miejscu roztgczania kabla sprawdzi¢ brak napiecia i wypigé kabel z
listwy zaciskowej we wnece stupa. Poinformowac pracownika przy
rozdzielnicy o rozpieciu i mozliwosci zatgczenia lokalizowanej linii.
Zatgczy¢ lokalizowany obwad.

Sprawdzi¢ wskaznikiem napiecia stan zabezpieczen na lokalizowanym
obwodzie (napigcia na poszczegolnych fazach oraz napiecia
miedzyfazowe).

W przypadku przepalenia bezpiecznika wytgczy¢é obwod i sprawdzié
brak napiecia na wytgczonym obwodzie. Poinformowac pracownikow
na linii o istnieniu zwarcia i wytgczeniu obwodu.

Pracownik na linii zabezpiecza wneke stupa, przemieszcza sie w
kierunku rozdzielnicy oswietleniowej w celu rozmostkowania kabla w
wnece stupa na kolejnym lokalizowanym odcinku zgodnie z punktem 5.
Dalsze czynnosci wykonywac zgodnie z punktem od 4 do 8.

W przypadku przyjecia napiecia przez linie oswietleniowa, lokalizacje
prowadzimy w kierunku najblizszego rozmostkowania.

Po zlokalizowaniu i obustronnym wypieciu uszkodzonego odcinka kabla
potwierdzi¢ poprawnos¢ odtgczenia i okresli¢ rodzaj uszkodzenia kabla
miernikiem rezystancji izolaciji.

Przygotowac rozdzielnice i uktad sieci do pracy w zmienionych
warunkach.

rekawice dielektryczne,

hetm elektroizolacyjny,
okulary ochronne (lub hetm z
przytbica),

wskaznik napiecia.




Dokfadna lokalizacja
uszkodzenia — realizowana
po okresleniu i wypieciu
uszkodzonego odcinka linii
kablowej wedtug punktu 6
prac wykonywanych bez
polecenia po wytaczeniu
napiecia).

N

o a

Zapoznac sie z uktadem sieci.

Wytaczy¢ uszkodzong linie oswietleniowg w rozdzielnicy oswietleniowe;j

(w przypadku dwustronnego zasilania linii oswietleniowej wytaczy¢ linie

rowniez w drugiej rozdzielnicy).

W rozdzielnicy o$wietleniowej wywiesié tabliczke ,NIE ZALACZAC” a

linie zabezpieczy¢ przed zatgczeniem.

Sprawdzi¢ czy uszkodzony kabel jest obustronnie wypiety (wneki

stupéw, ewentualnie rozdzielnica oSwietleniowa).

Sprawdzi¢ brak napiecia na lokalizowanym odcinku linii kablowe;.

Wstepnie okresli¢ rodzaj uszkodzenia:

a) zmierzyC¢ rezystancje izolacji miedzy wszystkimi zytami a ziemiag,

b) zmierzy¢ rezystancje izolacji pomiedzy wszystkimi zytami,

c) zewrzec zyly kabla na jednym koncu i sprawdzi¢ ciggtosc
poszczegdlnych zyt na drugim koricu; po wykonaniu pomiaru zyty
rozewrzec.

Podlgczy¢ aparature lokalizacyjng i lokalizowa¢ miejsce uszkodzenia

zgodnie z instrukcjg obstugi aparatury lokalizacyjne;j.

rekawice dielektryczne,

hetm elektroizolacyjny,
okulary ochronne (lub hetm z
przytbica),

wskaznik napiecia

tablica ostrzegawcza: ,NIE
ZALACZAC’ .

Naprawa kabla

abkw

© N

Po odkopaniu kabla zgodnie z punktem 3 wykazu prac wykonywanych
bez polecenia i bez wytgczenia napiecia z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci zdjgé folie lub ostony i odkry¢ kabel.

Przy pomocy aparatury lokalizacyjnej zidentyfikowaé¢ kabel w miejscu
naprawy.

Po zidentyfikowaniu kabla odpigé¢ aparature.

Kabel obustronnie zawrze¢ i uziemié.

Przecig¢ kabel (zaleca sie stosowanie specjalistycznego narzedzia np.
nozyce hydrauliczne do przecinania kabli).

Dokonac¢ naprawy kabla.

Rozewrze¢ kabel z jednej strony i sprawdzi¢ ciggto$¢ zyt kabla.
Rozewrze¢ kabel z drugiej strony i dokona¢ pomiaru rezystanciji izolacji
kabla.

Podpig¢ obustronnie kabel zgodnie z punktem 3 wykazu prac
wykonywanych bez polecenia po wytgczeniu napiecia.

rekawice dielektryczne,

hetm elektroizolacyjny,
okulary ochronne (lub hetm z
przytbicg).

uziemiacze.




Zalacznik 3. Tabela czasow zalaczen i wylaczen dla poprawki 0.

Dzier STY. LUT. MAR. Kwal. MAJ CzE. LiP. SIE. WRZ. PAZ, Lis. GRU.
zlen Zal. | Wyt | Zat. | Wyt | Zat. | Wyt | Zal. | Wyl. | Zal. | Wyt. | Zal. | Wyl. | Zal. | Wyl. | Zal. | Wyt | Zat. | Wyt | Zat. | Wyt | Zat. | Wyt. | Zal. | Wyt
1 |[15:34(07:45|16:22|07:17|17:15|06:23(18:09(05:12]19:01|04:07119:47103:21(20:01|03:18]19:2803:55118:25(04:46(17:15(05:36]16:08|06:3015:28|07:21
2 115:36|07:44116:24107:15]|17:17]106:21]18:11]05:10]19:02|04:06(19:47(03:21|20:00(03:19(19:26(03:57(18:23|04:48|17:13|05:38|16:07|06:32]15:28|07:22
3 ]15:37]|07:43]16:26|07:13(17:19(06:18(18:12]05:08|19:04|04:0419:48(03:21]19:59]03:20|19:24|03:58(18:20(04:49|17:11105:40|16:05(06:33(15:28(07:23
4 115:39|07:4216:28|07:11|17:20]|06:16]18:14|05:06(19:05(04:03[19:48]03:21|19:58|03:22(19:22(04:00|18:18|04:51|17:09(05:41(16:04|06:35]15:29]07:23
5 115:40]|07:41]116:30|07:09(17:22(06:14]18:16]05:03|19:07|04:01(19:49(03:21]19:57103:23119:20{04:02(18:16|04:53]17:06105:43|16:03|06:37(15:29(07:24
6 |15:42]107:40]|16:32|07:07(17:24(06:12(18:18]05:0119:08{04:00(19:49(03:21]19:56]03:24|19:18|04:03(18:13|04:54|17:04105:45|16:01|06:38(15:29(07:25
7 115:43]107:40]16:33|07:05(17:26(06:09|18:19]|04:5919:10{03:58|19:50(03:20]19:55]03:25|19:16|04:05(18:11{04:56|17:02105:47|16:00(06:40(15:29(07:26
8 15:45]107:39]16:35]|07:03|17:27]06:07]18:21|04:57]19:11[03:57(19:50(03:20(19:54(03:26(19:14|04:06[18:09[04:58|17:00|05:4815:59|06:42]15:29]07:26
9 115:46]07:38|16:37|07:02(17:29(06:05|18:23]|04:55|19:13|03:55(19:51(03:20]19:53103:28|19:12|04:08(18:06|04:59|16:58105:50|15:57|06:44(15:30(07:27
10 ([15:48]07:37]16:39|07:00(17:31(06:02(18:24]04:53119:14103:54119:51(03:20]19:51]03:29|19:10|04:10(18:04|05:01|16:5605:52|15:56(06:45(15:30(07:28
11 [15:49]07:36]16:41106:58(17:33(06:00(18:26]04:5019:15|03:52(19:52(03:20]19:50]03:30/19:08|04:11(18:02|05:03|16:53]05:54|15:55(06:47(15:30(07:29
12 [15:51]07:35]|16:43|06:56(17:34(05:58(18:2804:48|19:17|03:51(19:52(03:20]19:49]03:31|19:06|04:13(17:59(05:04|16:5105:55|15:53[06:49(15:30(07:30
13 [15:52]07:34]16:45|06:54(17:36(05:56(18:30|04:4619:19|03:49(19:53(03:20]19:48]03:32|19:04|04:15(17:57|05:06|16:49]05:57 | 15:52|06:50(15:30(07:30
14 |[15:54]107:33]|16:47|06:52(17:38(05:53(18:31|04:44119:20{03:48(19:53(03:20]19:47]03:33|19:02|04:16(17:55(05:08|16:47|05:59|15:51(06:52(15:30(07:31
15 [15:55]07:32]16:49|06:50(17:40(05:51(18:33]|04:42119:22|03:46(19:54(03:20|19:46]03:35|19:00|04:18(17:52(05:09|16:45]06:01|15:49(06:54(15:31(07:32
16 [15:57]07:31]16:51|06:48(17:41(05:49(18:35]|04:4019:23|03:45(19:54(03:20]19:45]03:36|18:58|04:19(17:50(05:11|16:43]06:0215:48(06:55(15:31(07:33
17 [15:59]07:31]16:53|06:46(17:43(05:47(18:37|04:38|19:25|03:44119:55(03:20(19:44]03:37|18:56|04:21|17:48|05:13(16:41|06:04|15:47|06:57|15:31(07:34
18 [16:00]|07:30]16:54106:44|17:45(05:44(18:38|04:35]19:26|03:42[19:55(03:19(19:43]03:38|18:53|04:23|17:45(05:14(16:38|06:06|15:45|06:5915:31(07:34
19 [16:02|07:29]116:55106:42117:47]105:42]18:40|04:33]19:27|03:41{19:55(03:19(19:42(03:39(18:51(04:24|17:43|05:16|16:36|06:08|15:44|107:00]15:31]07:35
20 ]16:03|07:28|16:58(06:40(17:48|05:40]18:42104:31[19:29(03:39(19:56(03:19]19:41|03:41|18:49|04:26(17:40|05:17]16:34106:0915:42(07:02(15:32(07:36
21 |[16:05|07:27[17:00|06:38|17:50|05:3718:43|04:29]19:30]/03:38|19:56]03:19]19:40|03:42|18:47(04:28(17:38(05:19(16:32(06:11(15:41|07:04|15:32|07:37
22 116:06|07:25|17:02|06:36(17:52|05:35]18:45104:27[19:32|03:36(19:57(03:19]19:39|03:43|18:45|04:29(17:36|05:21]16:30/06:13|15:40(07:05(15:32(07:37
23 116:08|07:25|17:04106:34(17:54]05:33]18:47104:25[19:33|03:35(19:57(03:19]19:38|03:44|18:43|04:31(17:33|05:22|16:28|06:15|15:38(07:07(15:32(07:38
24 |(16:09|07:24[17:06|06:32|17:55105:3118:49|04:22119:35]/03:33119:58|03:19]19:37|03:45|18:41{04:32(17:31{05:24(16:25(06:16(15:37|07:09[15:32|07:39
25 116:11107:23|17:08{06:31(17:57|05:28]18:50104:20[19:36(03:32(19:58(03:19]19:36|03:47|18:39(04:34(17:29|05:26|16:23106:18|15:36(07:11(15:33(07:40
26 |[16:12|07:22[17:10106:29(17:59]|05:2618:52|04:18]19:38]|03:3019:59]03:19]19:34]03:48|18:37(04:36(17:26(05:27(16:21(06:20(15:34|07:12|15:33|07:41
27 |(16:14|07:21(17:12|06:27(18:01|05:24118:54|04:16]19:39]/03:29]19:59|03:19]19:33]|03:49|18:35(04:37(17:24(05:29(16:19(06:22(15:33|07:14|15:33|07:41
28 ]16:15|07:21|17:13|06:25(18:02|05:21]18:55104:14[19:41|03:27(20:00{03:18]19:32|03:5018:33|04:39(17:22|05:31]16:1706:23|15:32(07:16(15:33(07:42
29 |[16:17|07:20(17:15|06:23(18:04|05:19|18:57|04:12119:42]103:26]20:00|03:18]19:31]|03:51]18:31{04:41(17:19(05:32(16:15(06:25(15:30(07:17|15:33|07:43
30 |16:18]07:19 18:06/05:17(18:59(04:09]19:44]103:24120:01/03:18(19:30(03:52|18:29|04:42|17:17|05:34(16:12(06:27]15:29|07:19|15:33|07:44
31 |16:20]07:18 18:08]05:15 19:45(03:23 19:29103:54(18:27(04:44 16:10(06:29 15:34|07:44




Zalacznik 4. Zalecane poprawki w minutach do czasow zalaczania i wylaczania.

Liczby ze znakiem:
,»T~ - oznaczaja poprawke przy zataczaniu,

2

»~ - 0znaczaja poprawke przy wylaczaniu
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Zalacznik 5. Przyklady oznakowania miejsc wykonywania prac w pasie drogowym.

1. Osoby wykonujgce czynnosci w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w kamizelki
ostrzegawcze barwy pomarahczowej z elementami odblaskowymi.

2. Pojazdy wykonujgce czynnosci na drodze powinny by¢ wyposazone w ostrzegawczy
sygnat swietlny blyskowy barwy zoitej (widoczny ze wszystkich stron pojazdu z odlegtosci
co najmniej 150 m przy dobrej przejrzystosci powietrza).

3. Miejsce pracy w pasie drogowym powinno by¢ wyraznie oznakowane. Przyktadowe
oznakowania zamieszczono na ponizszych rysunkach.

Przyktad 1. Oznakowanie miejsc prac szybko postepujqgcych.
W przypadku prac szybko postepujgcych zaleca sie zastosowac¢ nastepujgce
oznakowanie umieszczone na samochodzie:

- tablice kierujaca,

- znak roboty na drodze, [\ Q
- znak nakaz jazdy z prawej 74 N\ / \

(lewej) strony znaku.
@ AllA O
CLLLLLLLLS 222000000 >

Przyktad 2. Oznakowanie miejsc diuzej wykonywanych prac.
W przypadku dtuzej wykonywanych pracy w pasie drogowym zaleca sie zastosowac:

- tablice kierujaca,

- pachotki drogowe,

- znak roboty na drodze,
- znak zwezenie jezdni —

prawostronne (lewostronne). ] j((((((

e/

< W

BNy

I~
Q| 3

min. 2,75m

e

7

{;.\x
-_
1.//
30100 m




Zalacznik 5. Przyklady oznakowania miejsc wykonywania prac w pasie drogowym.

4. Osoby wykonujgce czynnosci w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w kamizelki
ostrzegawcze barwy pomarahczowej z elementami odblaskowymi.

5. Pojazdy wykonujgce czynnosci na drodze powinny by¢é wyposazone w ostrzegawczy
sygnat swietlny btyskowy barwy zoltej (widoczny ze wszystkich stron pojazdu z odlegtosci
co najmniej 150 m przy dobrej przejrzystosci powietrza).

6. Miejsce pracy w pasie drogowym powinno by¢ wyraznie oznakowane. Przyktadowe
oznakowania zamieszczono na ponizszych rysunkach.

Przyktad 1. Oznakowanie miejsc prac szybko postepujgcych.

W przypadku prac szybko postepujgcych zaleca sie zastosowaé nastepujgce
oznakowanie umieszczone na samochodzie:

- tablice kierujaca, D
- znak roboty na drodze, /—\ f \

- znak nakaz jazdy z

prawej (lewej) strony
CLLLLLLLLL DIINIINIIY

znaku.

Przyklad 2. Oznakowanie miejsc dtuzej wykonywanych prac.
W przypadku diuzej wykonywanych pracy w pasie drogowym zaleca sie zastosowac:

- tablice kierujaca,

- pachotki drogowe,

- znak roboty na drodze,
- znak zwezenie jezdni —

prawostronne (lewostronne). — j((((((
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