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1 WSTEP

Instrukcja okresla zasady prowadzenia prac eksploatacyjnych na urzadzeniach
elektroenergetycznych.

1.1 PRZEDMIOT INSTRUKCJI

Przedmiotem instrukcji sg zasady organizacji i wykonywania prac pod napieciem (PPN)
przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych z przewodami gotymi i izolowanymi
0 napieciu do 1kV.

1.2 ZAKRES INSTRUKCJI

Postanowienia instrukcji majg zastosowanie przy eksploatacji, remontach, przebudowie,
rozbudowie i modernizacji bedacych pod napieciem elektroenergetycznych linii
napowietrznych o napieciu do 1 kV.

1.3 PRZEZNACZENIE INSTRUKCJI

Instrukcja przeznaczona jest dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach dozoru
i eksploatacji, organizujgcych oraz wykonujgcych prace pod napieciem przy
elektroenergetycznych liniach napowietrznych o napieciu do 1 kV.

1.4 DEFINICJE
1. Prace pod napieciem

Wszelkie prace, podczas ktérych pracownik ma kontakt z cze$ciami pod napieciem lub
siega w strefe prac pod napieciem dowolng czescig ciata albo trzymanymi narzedziami,
elementami wyposazenia lub sprzetu.

2. Strefa prac pod napieciem

Przestrzen wokot nieostonietych czesci pod napieciem, dla linii napowietrznych
wynoszgca 0,3 m. Praca w tej strefie powinna by¢ wykonywana w technologii PPN.

3. Strefa zagrozenia

Jest to przestrzen w powietrzu wokét nieostonietych czesci urzgdzenia znajdujgcych sie
pod napieciem wzgledem montera. Wielkos¢ tej strefy przyjmuje sie promieniem 0,05m
(5 cm)

W strefie tej nie moze znajdowac sie, bez specjalnych $rodkéw ochronnych, zadna
czesc¢ ciata pracownika, jak rowniez nie wolno wprowadzac do niej narzedzi, materiatow
i urzgdzen nie przystosowanych do prac pod napieciem.

4. Strefa pracy

Stanowisko lub miejsce pracy odpowiednio przygotowane w zakresie
niezbednym do bezpiecznego wykonywania prac eksploatacyjnych.
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5. Warunki atmosferyczne

Opady atmosferyczne - deszcz, $nieg, grad mzawka lub szron.

Mate opady atmosferyczne nie ograniczajg widocznos$ci pracownikom i w sposob istotny
nie zmniejszajg wiasciwosci izolacyjnych wyposazenia osobistego pracownika i izolacji
stanowiska pracy. W pozostatych przypadkach opady uznaje sie jako duze. W
przypadku matych opadow atmosferycznych prac nie nalezy rozpoczynaé, a prace
prowadzong mozna dokonczyc.

W przypadku duzych opadow praca nie moze by¢ rozpoczeta, a prowadzona powinna
zostac przerwana.

Gesta mgfa - mgta ograniczajgca widocznos¢ do poziomu, ktéry zagraza
bezpieczenstwu, szczegdlnie gdy osoba odpowiedzialna za prace nie moze dostrzec
cztonkOéw pracujgcego zespotu oraz czesci pod napieciem na ktérych lub w obrebie
ktdrych powinni oni pracowa¢. W przypadku gestej mgty pracy nie nalezy rozpoczynac
a prowadzong nalezy przerwac.

Burza - zjawisko atmosferyczne, podczas ktérego wystepujg styszalne lub widzialne
wytadowania atmosferyczne. Podczas burzy pracy nie wolno rozpoczynaé a
prowadzone nalezy przerwac.

Gwaftowny wiatr - wiatr, utrudniajgcy pracownikowi w doktadnym postugiwaniu sie
narzedziami i wyposazeniem. Podczas gwaltownego wiatru pracy nie wolno
rozpoczynac, a prowadzona praca powinna by¢ przerwana.

Bardzo niska temperatura — temperatura, ktéra utrudnia uzywanie narzedzi lub
zmniejsza trwatos¢ materiatow, w takim przypadku pracy nie mozna rozpoczgc.

6. Prace elementarne
Sg to czynnosci powtarzajgce sie w roznych technologiach i stanowigce elementy
sktadowe przebiegu pracy.

7. Karty technologiczne

Jest to szczegotowy opis wykonania okreslonego zabiegu eksploatacyjnego na
urzagdzeniu elektroenergetycznym. Opis ten zawiera podstawowe warunki i srodki
bezpiecznego wykonania pracy, okresla:

a. narzedzia i sprzet specjalny, jaki ma by¢ uzyty,

b. minimalng liczbe pracownikow,

c. kolejnos¢ czynnosci do przygotowania, przebiegu i zakonczenia pracy.
Karta technologiczna okresla sposob wykonania pracy, wskazujgc jednoczesnie
zespotowi prace elementarne, wedtug ktérych czynnosci w niej zawarte powinny by¢
wykonane.

1.5 DOKUMENTY ZWIAZANE

Niniejsza instrukcja zostata opracowana na podstawie dokumentow:

1. Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974r. - z pdzniejszymi zmianami.

MARZEC 2009 . Strona 8 z 32



Instrukcja prowadzenia prac pod napieciem na liniach napowietrznych do 1 kV

2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w
sprawie rodzajow prac wymagajagcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej
(Dz. U.96.62.287 z pozn. zm.).

3. Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996r., w
sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracownikéw, zakresu profilaktycznej
opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych do
celow przewidzianych w kodeksie pracy (Dz. U. 96.69.332 z pézn. zm.).

4. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity
Dz.U.03.169.1650 - z pdzn. zm.).

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
kwietnia 2003 r. w sprawie szczegdétowych zasad stwierdzania posiadania
kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci
(Dz.U.03.89.828 sprost.; Dz.U.03.129.1184 z pdzn. zm.).

6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz.U.2013.492).

7. Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach energetycznych
w PGE Dystrybucja S.A.

8. PN-EN 60900:2007 - Narzedzia reczne do stosowania przy napieciu
przemiennym do 1kV i napieciu statym do 1,5kV.

9. PN EN 50110-1:2005 — Eksploatacja urzgdzen elektrycznych.

2 WYMAGANIA

2.1 WYMAGANIA ZDROWOTNE

Pracownicy kierowani do wykonywania prac pod napieciem - wazne zaswiadczenie
lekarskie uwzgledniajgce petng sprawnosc psychoruchows.
Pracownicy dozoru - wymagania takie same jak dla prac bez napiecia.

2.2 WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

2.2.1 Kierujacy zespotem

Pracownik posiadajgcy swiadectwo kwalifikacyjne uprawniajgce do zajmowania sie
eksploatacjg urzgdzen, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji oraz upowaznienie
do wykonywania prac pod napieciem nadane przez prowadzgcego eksploatacje.

2.2.2 Poleceniodawca

Pracownik posiadajgcy swiadectwo kwalifikacyjne uprawniajgce do zajmowania sie
eksploatacjg urzgdzen, instalacji i sieci na stanowisku dozoru oraz upowaznienie do
wydawania polecen na wykonywanie prac pod napieciem nadane przez prowadzgcego
eksploatacje.
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2.2.3 Koordynujacy

Osoba dozoru, wyznaczona przez poleceniodawce, w ktorej operatywnym kierownictwie
znajduje sie urzadzenie, przy ktorym ma by¢ wykonana praca, zapoznany z niniejszg
instrukcja.

2.2.4 Dopuszczajacy

Pracownik posiadajgcy swiadectwo kwalifikacyjne uprawniajgce do zajmowania sie
eksploatacjg urzgdzen, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji oraz upowaznienie
do wykonywania prac pod napieciem nadane przez prowadzgcego eksploatacje.

2.2.5 Cztonek zespotu

Pracownik posiadajgcy swiadectwo kwalifikacyjne uprawniajgce do zajmowania sie
eksploatacjg urzgdzen, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji oraz upowaznienie
do wykonywania prac pod napieciem nadane przez prowadzgcego eksploatacje.

2.2.6 Instruktor

Pracownik posiadajgcy swiadectwo kwalifikacyjne uprawniajgce do zajmowania sie
eksploatacjg urzgdzen, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji, upowaznienie do
wykonywania prac pod napieciem nadane przez prowadzgcego eksploatacje, oraz kurs
dla instruktora do prac pod napieciem na liniach napowietrznych do 1 kV.

2.3 NADAWANIE, WERYFIKACJA, ZAWIESZANIE | UTRATA
UPOWAZNIEN

2.3.1 Nadawanie upowaznien

Upowaznienia nadaje prowadzgcy eksploatacje na podstawie:
a) sSwiadectwa ukonczenia kursu prac pod napieciem:
- monterskiego lub instruktorskiego dla kierujgcego zespotem —
dopuszczajgcego i cztonkow zespotu,
- pracownikéw dozoru dla poleceniodawcy/koordynujgcego,
b) waznego $wiadectwa kwalifikacyjnego,
c) waznego zaswiadczenia lekarskiego uwzgledniajgcego petng sprawnosé
psychoruchowg
d) pisemnego potwierdzenia zapoznania sie ze znajomoscig obowigzujgcej
instrukcji PPN

2.3.2 Zawieszanie, utrata i przywracanie upowaznien

Zawieszenie upowaznien powodujg:
a) utrata waznosci swiadectwa kwalifikacyjnego,
b) utrata waznosci zaswiadczenia lekarskiego
Ich przywrdcenie nastepuje po ustaniu przyczyn.

Utrate upowaznien powoduja:
a) przerwa w wykonywaniu prac technikg PPN powyzej 12-tu miesiecy,
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b) stwierdzenie nieprzestrzegania postanowien niniejszej instrukcji.

Przywrocenie utraconych upowaznieh wymaga:
a) zdanie egzaminu teoretycznego ze znajomosci instrukc;ji
b) wykonania minimum dwdch prac pod nadzorem instruktora

Upowaznienia do prac pod napieciem weryfikuje prowadzacy eksploatacje.
Odbywa sie to na podstawie pisemnego potwierdzenia sprawdzenia wiadomosci
teoretycznych i praktycznych przez osoby upowaznione przez prowadzacego
eksploatacje pod nadzorem instruktora PPN lub w osrodku szkoleniowym.

Uwaga: Wszelkie zmiany w obowigzujgcej instrukcji nie wymagajg weryfikacji
upowaznien a jedynie pisemnego potwierdzenia zapoznania sie ze zmianami.

2.4  SZKOLENIE PRACOWNIKOW DO PRAC POD NAPIECIEM

a) szkolenia podstawowe mogg by¢ realizowane tylko przez osrodki
szkoleniowe, przystosowane do nauki teoretycznej i praktycznej PPN przy
elektroenergetycznych liniach napowietrznych do 1 kV. Programy
szkoleniowe powinny zawiera¢c wymagang liczbe godzin zajec
teoretycznych i praktycznych, potrzebng do petnego opanowania
okreslonych technologii i organizacji pracy,

b) szkolenia mogg by¢ prowadzone w osrodkach szkoleniowych lub na
wydzielonych odcinkach sieci Zaktadu w oparciu o zatwierdzone w tej
spotce programy szkoleniowe,

c) szkolenia podstawowe powinny by¢ zakonczone egzaminem teoretycznym i
praktycznym.

3 ZASADY ORGANIZACJI | WARUNKI WYKONYWANIA
PRAC POD NAPIECIEM

3.1 PRACOWNICY ODPOWIEDZIALNI ZA ORGANIZACJE |
WYKONYWANIE PRAC POD NAPIECIEM

3.1.1 Poleceniodawca

Do obowigzkdéw poleceniodawcy nalezy:

a) podjecie decyzji o wydaniu polecenia na prace pod napieciem,

b) ustalenie miejsca, zakresu i terminu wykonania pracy,

c) okreSlenie srodkow i warunkow bezpiecznego wykonania pracy i o ile
zachodzi taka koniecznos¢ uzgodnienie z koordynujgcym niezbednych
przetgczen w uktadzie sieci

d) wyznaczenie koordynujgcego,

e) wyznaczenie kierujgcego zespotem

f) wyznaczenie dopuszczajgcego,

g) okreslenie liczby cztonkéw zespotu (monteréw),

h) prowadzenie rejestru polecen.

Uwaga: W przypadku weryfikacji upowaznienia nalezy w p. 6 polecenia dokona¢ wpisu
podajgcego imie i nazwisko instruktora oraz osoby ktorej dotyczy weryfikacja
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(np. praca w ramach weryfikacji upowaznienia PPN, Jan Kowalski — instruktor,
Jan Nowak — weryfikowany.
Instruktor nie wchodzi w sktad zespotu.

3.1.2 Koordynujacy

Osoba dozoru, wyznaczona przez poleceniodawce, w ktdrej operatywnym kierownictwie
znajduje sie urzgdzenie, przy ktorym ma by¢ wykonana praca.
Do obowigzkdéw koordynujgcego nalezy:

a)
b)
c)
d)

e)

wyrazenie zgody na przygotowanie strefy pracy i dopuszczenie do pracy,
utrzymanie tgcznosci z kierujgcym zespotem,

powiadomienie kierujgcego zespotem o zdarzeniach, ktére mogg wptyngc
na zmiane warunkow pracy,

przyjecie meldunku od kierujgcego zespotem o przerwach w pracy oraz
zakonczeniu pracy,

zapisanie otrzymanych i przekazywanych informacji w dzienniku
operacyjnym.

3.1.3 Kierujacy zespotem

Przy pracach pod napieciem Kkierujgcy zespotem petni réwniez funkcje
dopuszczajgcego.
Do obowigzkdw kierujgcego zespotem - dopuszczajgcego nalezy:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

)
K)

)

dobdr cztonkow zespotu o odpowiednich kwalifikacjach,

sprawdzenie i utrzymywanie tgcznosci z koordynujgcym,

rozeznanie strefy pracy,

wybor kart (karty) technologicznych lub opracowanie “formularza planu
pracy”,

uzyskanie zgody od koordynujgcego na przygotowanie strefy pracy i
dopuszczenie do pracy,

oméwienie z podlegtymi cztonkami zespotu sposobu bezpiecznego
wykonania pracy,

dopuszczenie i przystgpienie do pracy,

nadzor nad prawidtowym przebiegiem pracy,

przerwanie pracy zespotu w przypadku stwierdzenia braku mozliwosci
wykonania jej zgodnie z niniejszg instrukcja,

egzekwowanie od czionkéw zespotu stosowania wtasciwych narzedzi,
sprzetu i wyposazenia osobistego,

odpowiedzialnos¢ za wykonanie pracy zgodnie z technologig oraz jakosc¢
wykonanej pracy,

dopilnowanie likwidacji strefy pracy po zakonczeniu pracy,

m) powiadomienie koordynujgcego o przerwaniu lub zakonczeniu pracy

3.1.4 Dopuszczajacy

Funkcje Dopuszczajgcego petlni Kierujgcy Zespotem. Fakt ten musi by¢ zapisany w
poleceniu na prace.

3.1.5 Cztonek zespotu

Do obowigzkow cztonka zespotu nalezy:
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a) wykonywanie pracy zgodnie z technologig oraz z poleceniami i
wskazdéwkami kierujgcego zespotem,

b) uczestniczenie w opracowaniu “formularza planu pracy”,

c) stosowanie narzedzi, sprzetu i wyposazenia osobistego wymaganego przy
wykonywaniu danego rodzaju prac pod napieciem,

d) Kkontrola narzedzi i wyposazenia oraz dbato$¢ o ich wtasciwy stan

e) powiadomienie kierujgcego zespotem o koniecznos$ci przerwania pracy w
przypadku braku mozliwosci jej wykonania zgodnie z wymogami niniejszej
instrukcji. O koniecznoéci przerwania pracy decyduje kierujgcy zespotem a
pracownik powinien powstrzymac¢ sie od pracy i powiadomi¢ o tym
przetozonego.

3.1.6 Instruktor

Do obowigzkéw instruktora nalezy sprawdzanie poprawnosci wykonywanych czynnosci
przez osobe weryfikowana.

3.2 ORGANIZACJA PRAC POD NAPIECIEM

3.2.1 Polecenie wykonania pracy

Prace pod napieciem wykonywane sg na polecenie pisemne lub dyspozycje.
Polecenie wykonania pracy powinno okreslac:
a) miejsce, zakres, rodzaj i termin wykonania pracy,
b) srodki i warunki bezpiecznego wykonania pracy,
c) liczbe pracownikéw potrzebnych do wykonania pracy,
d) pracownikédw odpowiedzialnych za organizacje bezpiecznej pracy i jej
wykonanie petnigcych funkcje:
- kierujgcego zespotem,
- koordynujgcego.

3.2.2 Warunki wykonywania prac

Prace pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych o napieciu do
1kV mogg wykonywac tylko pracownicy posiadajgcy wazne upowaznienie do PPN w
tym zakresie.

Prace nalezy wykonywaC zgodnie 2z niniejszg instrukcjg przy zastosowaniu
odpowiednich narzedzi, sprzetu i wyposazenia osobistego.

Prace nalezy wykonywac¢ w odpowiednich warunkach atmosferycznych. W przypadku
wystgpienia:

a) burzy, gestej mgty, gwattownego wiatru lub opadéw atmosferycznych pracy
nie wolno rozpoczynaé, a prowadzong nalezy przerwac,

b) matych opadéw atmosferycznych, pracy nie wolno rozpoczyna¢, a
prowadzong mozna kontynuowaé. W przypadku duzych opaddéw praca nie
moze byc¢ rozpoczeta, a prowadzona powinna zostac¢ przerwana.

W kazdym przypadku o rozpoczeciu, prowadzeniu lub przerwaniu pracy decyduje
kierujgcy zespotem.
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4 METODY WYKONYWANIA PRAC POD NAPIECIEM

W czasie wykonywania prac pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach
napowietrznych o napieciu do 1 kV, nalezy stosowa¢ metode “w kontakcie” lub “z
odlegtosci”, przy wykorzystaniu odpowiednich zabezpieczeh oraz sprzetu i narzedzi,
wiasciwych dla napiecia do 1kV. Metody te gwarantujg bezpieczenstwo pracownikow, a
w szczegolnosci chronig ich przed porazeniem prgdem elektrycznym oraz przed
skutkami zwarc.

4.1 METODA W KONTAKCIE

Metoda ,w kontakcie” umozliwia wykonanie pracy pod napieciem w strefie zagrozenia
przez pracownika pozostajgcego na potencjale ziemi, przy uzyciu rekawic
dielektrycznych oraz recznych narzedzi o wlasnosciach izolacyjnych.

W tej metodzie pracownik redukuje strefy zagrozenia wokét czesci urzgadzenia, do
ktérych musi sie zblizy¢é, a na ktérych nie wykonuje pracy. Sg one redukowane za
pomocg specjalnych oston izolacyjnych, do przestrzeni we wnetrzu tych oston.

4.2 METODA Z ODLEGLOSCI

Przy wykonywaniu prac tg metodg, cztonkowie zespotu pozostajg caty czas poza strefg
prac pod napieciem. Wyznaczone w poleceniu zadania wykonywane sg za pomocg
odpowiednich narzedzi, wprowadzanych do tej strefy. Narzedzia te umieszczone sg na
drazkach izolacyjnych. NARZEDZIA | SPRZET DO WYKONYWANIA PRAC POD
NAPIECIEM

43  WYMAGANIA OGOLNE

a) narzedzia i sprzet do wykonywania prac pod napieciem oraz rekawice
elektroizolacyjne powinny posiada¢ certyfikat zgodnosci z normami
okreslajgcymi cechy tego sprzetu i narzedzi, wydany przez upowazniong
jednostke certyfikujgcg lub oswiadczenie producenta o zgodnosci z norma,

b) narzedzia i sprzet do prac pod napieciem powinny byé czytelnie i trwale
oznaczone za pomocg nastepujgcych napisow:

- oznaczenie (nazwa producenta lub znak handlowy) na czesci izolacyjnej
narzedzia

- zgodnos¢ z normg

- rok produkciji

- znak wraz ze wskazaniem napiecia do jakiego sg przeznaczone

C) narzedzia, sprzet i rekawice elektroizolacyjne nalezy wycofaé z uzytkowania
jezeli w czasie ogledzin stwierdzono $lady uszkodzeh Ilub trwatego
zabrudzenia.

4.4 RODZAJE NARZEDZI | SPRZETU DO PPN
4.4.1 Narzedzia izolowane

a) Narzedzia pokryte materiatem izolacyjnym w celu ochrony uzytkownika
przed porazeniem elektrycznym oraz w celu unikniecia zwaré miedzy
czesciami o réznych potencjatach.
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b) Narzedzia reczne catkowicie lub prawie catkowicie wykonane z materiatu
izolacyjnego. Narzedzia te mogg posiada¢ metalowe koncowki robocze nie
potgczone ze soba.

4.4.2 Drazki izolacyjne

Drazki izolacyjne i wspotpracujgce z nimi narzedzia muszg spetnia¢ wymagania normy
PN-EN 60832-1:2010, PN-EN 60832-2:2010. Drgzki do pracy na urzadzeniach do 1kV
posiadajg powierzchnie zewnetrzng biatg lub naturalna.

a) drgzki z hakiem — przewidziane do przykrecania wszelkiego rodzaju $rub i
zaciskdw zaopatrzonych w uchwyt w postaci kétka oraz do chwytania i
przytrzymywania przewodow, obcych przedmiotow na linii itp.

b) Drazki uniwersalne — przewidziane do wykonywania prac za pomoca
specjalnych narzedzi umieszczonych na koncach. Drgzki te sg zaopatrzone
w gtowice zezwalajgce na sztywne, wielopozycyjne zamocowanie
dowolnego narzedzia przewidzianego do wspoétpracy z drgzkiem

c) Drazki z narzedziami — posiadajg umieszczone na trwate narzedzia
przewidziane do konkretnych prac

Drazki podlegajg badaniom elektrycznym i mechanicznym przez producenta. Okresowe
badania wtasnosci dielektrycznych drgzkow przeprowadza sie raz na dwa lata.

4.4.3 Liny o wtasnosciach izolacyjnych

Liny stuzg do przemieszczania sprzetu, narzedzi i materiatbw, do przenoszenia sit
naciggu przewodow, a w szczegolnych przypadkach do ratowania zycia. Liny do PPN
muszg byC czyste i suche. Liny tracg wiasciwosci izolacyjne, gdy w przestrzeni miedzy
witdknami przeniknie wilgoc.

4.4.4 Sprzet do izolowania strefy pracy

Sprzet pozwala na oddzielenie czesci urzadzeh pod napieciem, na ktdrych nie planuje
sie prac oraz wyizolowanie czesci pod napieciem w miejscu pracy w celu
wyeliminowania ryzyka zwarcia oraz zminimalizowania ryzyka porazenia personelu
prowadzgcego prace przy tych urzgdzeniach.

4.4.5 Wyposazenie osobiste pracownika

Do obowigzkowego wyposazenia osobistego naleza:

- Sprzet ochrony przed upadkiem z wysoko$ci (zgodny z systemem asekuracji
przed upadkiem z wysokosci)

- ubranie robocze

- wktadki przeciwpotne do rekawic elektroizolacyjnych,

- rekawice ochronne skorzane,

- obuwie robocze.

- hetm elektroizolacyjny

- ostona twarzy (przytbica, okulary lub gogle)
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4.4.6 Sprzet pomochniczy

Sprzet pomocniczy stanowig urzadzenia ufatwiajgce monterom wykonanie pracy
zgodnie z technologia, przy minimalnym uzyciu sity fizycznej.

4.4.7 Rekawice elektroizolacyjne

Rekawice elektroizolacyjne umozliwiajg pracownikowi dotykanie elementow urzgdzen
bedacych pod napieciem.

Kazdorazowo przed uzyciem rekawic nalezy przeprowadzi¢ doktadne ogledziny i probe
szczelnosci przez napompowanie. Dla rekawic klasy 00 oraz klasy O nie przewiduje sie
dodatkowych badan okresowych.

Dla ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rekawice ochronne.

4.4.8 Helmy elektroizolacyjne

Hetmy elektroizolacyjne powinny byc¢ trwale i czytelnie oznakowane: symbol — podwaojny
trojkat, klasa, numer serii.
Przed kazdym uzyciem hetmu nalezy dokonac¢ szczegotowych ogledzin.

4.4.9 Ostony twarzy, okulary ochronne

Ostony twarzy, okulary i gogle ochronne powinny by¢é wykonane z materiatow
odpornych na sttuczenie i ztamanie, powinny tez zabezpieczac przed promieniowaniem
uVv.

4.4.10 Ubiory do prac pod napieciem

Zaleca sie stosowanie ubiorow wykonanych z materiatu niepalnego

4.4.11 Sprzet do wchodzenia i asekuracji przed upadkiem z wysokosci

W liniach napowietrznych z przewodami gotymi oraz z przewodami izolowanymi,
przemieszczanie sie cztonkdw zespotu z poziomu ziemi na konstrukcje wsporcze oraz
stupy, przebiega w ten sam sposéb. Do wykonywania tej czynnosci stosuje sie:

a) stupotazy,

b) drabiny (z ostatnim cztonem izolacyjnym Ilub bez tego czionu, pod
warunkiem, ze czesci drabiny nie zblizg sie do elementéw bedgcych pod
napieciem na odlegto$¢ naruszajgcq strefe prac pod napigciem),

c) podnosniki koszowe (pod warunkiem, ze jest to podnosnik przystosowany
do prac pod napieciem)

Przy wykorzystaniu tych urzgdzen nalezy stosowac systemy asekuracyjne przyjete w
Zaktadzie, zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

MARZEC 2009 . Strona 16 z 32



Instrukcja prowadzenia prac pod napieciem na liniach napowietrznych do 1 kV

5

5.1

ETAPY PRAC POD NAPIECIEM

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Prace przygotowawcze prowadzone sg pod nadzorem Kkierujgcego zespotem.
Przebiegajg one w nastepujacej kolejnosci:

5.1.1 Rozeznanie strefy pracy

Rozeznanie strefy pracy jest zbiorem okreslonych czynnosci wykonywanych w miejscu
pracy przez zespot przed podjeciem pracy, ktérego celem jest sprawdzenie mozliwosci
bezpiecznego wykonania pracy pod napieciem oraz dobor wtasciwych srodkow do jej
realizaciji.

a) rozeznanie stanu eksploatacyjnego

identyfikacja (zlokalizowanie) strefy pracy okreslonego w poleceniu na prace
(miejscowosé, stacja, obwdd, nr stanowiska )

identyfikacja zagrozen (uktad sieci: jedno, wieloobwodowy, odlegtosci)

ustalenie zagrozen elektrycznych (identyfikacja przewodéw — fazowe, neutralne,
oSwietleniowe)

rozeznanie kierunkéw zrédet zagrozenh (zasilanie jednostronne, dwustronne)
dobdr materiatow do wykonania pracy (przekroj przewoddw, rodzaj osprzetu)
rozpoznanie zagrozen elektrycznych otoczenia (skrzyzowania i zblizenia z
liniami energetycznymi)

b) rozeznanie stanu technicznego obiektu

stan techniczny urzgdzenia - rozpoznanie zagrozeh mechanicznych

konstrukcje i trzony, uziemienia, potgczenia $rubowe - ocena stopnia
uszkodzen, skorodowania

izolatory, odgromniki, stan potgczen przewoddw — wykrycie sladoéw wytadowan

mostki prgdowe i obejsciowe, wigzatki, przewody - wykrycie stanéw
uszkodzenia elementow linii
przewody — przekroj, ztgczki, rozplecenia, zwisy — rozpoznanie miejsc

uszkodzenia
stan techniczny linii krzyzujgcych

C) rozpoznanie warunkow i zagrozen srodowiskowych

sprawdzenie tgcznosci radiowej z Centrum Dyspozytorskim (koordynujgcym)
sprawdzenie warunkéw atmosferycznych, odpowiedniego miejsca pracy
stanowisko pracy — teren prywatny, zwierzeta, zadrzewienie, hatas

obecnos¢ innych brygad w poblizu

wzmozony ruch pieszy, kotowy — sprawdzenie mozliwosci bezpiecznego
wykonania pracy

sprzet budowlany w poblizu miejsca pracy (podnos$niki, dzwigi)

5.1.2 Przygotowanie strefy pracy

Uzyskanie zgody koordynujgcego na przygotowanie strefy pracy i dopuszczenie do
pracy, potwierdzone przez kierujgcego zespotem wpisem na poleceniu pisemnym lub w
dzienniku operacyjnym w przypadku prac na dyspozycje.
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a) wygrodzenie i oznakowanie strefy pracy

b) wyjecie, sprawdzenie i przygotowanie narzedzi, sprzetu i wyposazenia
osobistego niezbednego do wykonania pracy. Narzedzia, sprzet i
wyposazenie osobiste nalezy kazdorazowo przed uzyciem sprawdzic
wzrokowo oraz dodatkowo narzedzia i sprzet przetrze¢ suchg szmatkg w
celu usuniecia zabrudzen i wilgoci,

5.1.3 Omoéwienie sposobu wykonania pracy

a) rozdzielenie zadan przez kierujgcego zespotem,
b) omdwienie realizacji pracy.

5.1.4 Dopuszczenie do pracy

Dopuszczenie do pracy, ma nastepujgcy przebieg:

a) wskazanie czitonkom zespotu strefy pracy,

b) pouczenie cztonkéw zespotu o warunkach pracy oraz wskazanie zagrozen
mogacych wystgpi¢ w sgsiedztwie strefy pracy, nie tylko od urzgdzen
elektroenergetycznych,

c) potwierdzenie przez Kkierujgcego zespotem, podpisem na poleceniu
pisemnym wykonania pracy, dopuszczenia do pracy. W przypadku
prowadzenia prac na dyspozycje, fakt ten musi by¢ odnotowany w dzienniku
operacyjnym Kierujgcego zespotem i koordynujgcego.

5.2 PRZEBIEG PRACY

5.2.1 Wymagania ogodlne

Przebieg pracy powinien obejmowac:
a) zaizolowanie stanowiska pracy (w przypadku linii z przewodami gotymi),
b) sprawdzenie poprawnosci zaizolowania stanowiska pracy,
c) wykonanie prac przewidzianych w poleceniu zgodnie z wymogami
niniejszej instrukcji.

5.2.2 Prace nalezy wykona¢ w oparciu o:

1. Karty technologiczne oraz ogolne zasady wykonywania PPN zawarte w niniejszej
instrukcji. W tym przypadku mozliwe jest wykonanie catej pracy opisanej w karcie
technologicznej lub tylko jej czesci ktdra jest wymagana. Dopuszcza sie réwniez,
w celu wykonania pracy, tgczenie kilku kart technologicznych lub ich czesci (m.in.
dla wykonania przegladu stanowiska pracy lub przegladu linii), pamietajac o
zachowaniu odpowiedniej kolejnosci wykonywania prac oraz przestrzeganiu
zasad wykonywania PPN.

i/lub

2. “formularz planu pracy” oraz ogolne zasady wykonywania PPN zawarte w
niniejszej instrukcji. Formularz planu pracy tworzony jest w przypadku, gdy
zakres prac elementarnych nie jest ujety w przegladzie stanowiska pracy. W tym
przypadku “formularz planu pracy” wypetnia sie korzystajgc z prac
elementarnych (wpisujac ich nazwe i numer), przy zachowaniu zasad
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wykonywania PPN zawartych w niniejszej instrukcji. W tym przypadku wszyscy
cztonkowie Zespotu po rozeznaniu miejsca pracy uzupetniajg “formularz planu
pracy” w ktérym dokonujg m.in. opisu “Przebiegu pracy”. Tak przygotowany
“formularz planu pracy” musi by¢ podpisany przez wszystkich cztonkéw Zespotu.
Jezeli w trakcie wykonywania pracy zaistnieje koniecznos¢ wprowadzenia zmian
w “formularzu planu pracy”, kierujgcy zespotem zobowigzany jest przerwaé
prace. Praca moze zosta¢ wznowiona po:

wprowadzeniu poprawek w “formularzu planu pracy”, zaakceptowanych
przez wszystkich cztonkow Zespotu i potwierdzonych podpisami na
formularzu, lub

wypetnieniu nowego “formularza planu pracy”.

5.2.3 Przerwy w pracy

a)

b)

Kazdy czionek zespotu jest zobowigzany natychmiast powiadomic
kierujgcego zespotem o trudno$ci w realizacji pracy zgodnie z
wczesniejszymi ustaleniami, a decyzje o przerwaniu pracy podejmuje
kierujgcy zespotem.

W przypadku wystgpienia koniecznosci przerwania pracy, kierujacy
zespotem powinien wyprowadzi¢ cztonkow zespotu ze strefy pracy, a
miejsce pracy odpowiednio zabezpieczy¢ przed dostepem o0séb
postronnych. O powyzszym fakcie kierujgcy zespotem jest zobowigzany
powiadomi¢ koordynujgcego. Wznowienie pracy moze nastgpi¢c po
ponownym dopuszczeniu do pracy.

Ponowne dopuszczenie do pracy po przerwie, nie jest wymagane gdy:

w czasie trwania przerwy cztonkowie zespotu nie opuscili strefy pracy, lub
gdy strefa pracy, na czas jego opuszczenia przez czionkéw zespotu,
zostato odpowiednio zabezpieczone przed dostepem oséb postronnych.
Kierujgcy zespotem przed wznowieniem pracy po przerwie nie
wymagajgcej ponownego dopuszczenia do pracy, zobowigzany jest
dokona¢ doktadnego sprawdzenia czy nie wystgpity zmiany
zabezpieczenia strefy pracy i warunki sSrodowiskowe strefy pracy.

5.2.4 Transport narzedzi i sprzetu

Transport sprzetu, narzedzi i materiatdbw na konstrukcje wsporcze powinien odbywac
sie przy pomocy zestawu transportowego oraz pomocniczej opaski z kétkami. Sprzet,
materialy i narzedzia (poza drgzkami) nalezy transportowa¢ w dostosowanych do tego
celu workach, w sposéb uniemozliwiajgcy ich obijanie bgdz ocieranie o konstrukcje

stupa.

5.2.5 Zaizolowanie i rozizolowanie strefy pracy

Do izolowania stuzg ostony elektroizolacyjne. 1zolowanie stanowiska pracy odbywa sie
w nastepujgcej kolejnosci:

a)

b)

wciggniecie na konstrukcje zestawu materiatow izolacyjnych lub
przygotowanie ich w koszu podnos$nika,

zatozenie oston elektroizolacyjnych na czesci bedgce pod napieciem i
izolatory,
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Cc) zatozenie oston elektroizolacyjnych na elementy przewodzgce, z ktorymi
podczas wykonywania pracy mogg zetkng¢ sie lub w poblizu ktérych
przemieszczane bedag elementy bedgce pod napieciem,

d) sprawdzenie poprawnosci zaizolowania i zamocowania elementow
izolujgcych.

Izolowanie nalezy rozpoczyna¢ od potozonych najblizej od wykonujgcego prace,
elementow linii, przenoszac te czynnos¢ na dalej potozone czesci.

Po zakonczeniu robot stanowisko pracy nalezy rozizolowac. CzynnosS¢ te nalezy
wykonywa¢ w odwrotnej kolejnosci tzn. rozpoczynajgc od elementéw potozonych
najdalej, stopniowo wycofujgc sie od poszczegdinych odizolowanych czesci.

Uwaga: W przypadku linii izolowanych nie wymaga sie zaizolowania stanowiska pracy,
ale nalezy przestrzegac srodki bezpieczenstwa jak przy liniach nieizolowanych
(nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage np. na: stan zaciskow, uchwytow, izolacji
przewodow).

5.3 ZAKONCZENIE PRACY

Zakonczenie pracy pod napieciem, okreslonej w poleceniu, moze nastgpicC jezeli caty
przewidziany zakres prac zostat w petni wykonany.
Zakonczenie pracy obejmuije:

a) sprawdzenie prawidtowosci wykonania pracy,

b) rozizolowanie stanowiska pracy,

C) czyszczenie oraz ztozenie sprzetu, narzedzi i wyposazenia osobistego,

d) likwidacja miejsca pracy (przez zdjecie ogrodzen i oznaczeh miejsca

pracy)
e) powiadomienie koordynujgcego o zakohczeniu pracy.

6 PRACE ELEMENTARNE

6.1 ZALOZENIE LUB ZDJECIE BOCZNIKA IZOLOWANEGO - L-1

a) rozizolowac miejsca montazu zaciskow bocznika,

b) zamocowaé jeden zacisk bocznika na przewodzie linii (drugi zacisk
bocznika musi by¢ pod kontrolg poniewaz w momencie podtgczenia bedzie
znajdowac sie pod napieciem)

c) zamocowac drugi zacisk bocznika na przewodzie przytgcza, odgatezienia
lub linii,

d) zaizolowanie zaciskow bocznika izolowanego.

Uwaga: Zdjecia bocznika dokonuje sie w odwrotnej kolejnosci.

6.2 PODLACZENIE PRZEWODU GOLEGO PRZYLACZA LUB
ODGALEZIENIA DO LINIl GOLEJ - L-2

a) odsungé ostone na przewodzie w poblizu izolatora, na odlegtosé
umozliwiajgcg zatozenie zacisku odgateznego,
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b)

6.3

b)

c)
d)

6.4

a)
b)
c)
d)

e)

6.5

b)
c)

d)

6.6

a)
b)

c)

koncowke przewodu przytgcza lub odgatezienia za pomocg zacisku
odgateznego podtgczy¢ do linii,

dosung¢ ostone na przewodzie do zacisku odgateznego, zatozyC ostone i
zaizolowac zacisk odgatezny.

PODLACZENIE PRZEWODU GOLEGO PRZYLACZA LUB
ODGALEZIENIA DO LINII IZOLOWANEJ - L-3

odsungC ostone na przewodzie w poblizu izolatora, na odlegtosc
umozliwiajgcg zatozenie zacisku odgateznego,

przy pomocy klinbw rozdzielajgcych wydzieli¢ z wigzki przewodow linii
jedng zyte w celu umozliwienia zatozenia zacisku

odmierzy¢ dtugos¢ mostka i odcig¢ jego nadmiar

koncowke przewodu przytgcza lub odgatezienia za pomocg zacisku
odgateznego podtgczy¢ do linii (nalezy zastosowaé mostki izolowane),
dosung¢ ostone na przewodzie do zacisku odgateznego, zatozy¢ ostone i
zaizolowac zacisk odgatezny.

PODLACZENIE  2YLY KABLA LUB  PRZEWODU
IZOLOWANEGO PRZYLACZA (ODGALEZIENIA) DO LINII Z
PRZEWODAMI GOLYMI — L-4

odmierzy¢ dlugos¢ mostka i odcigc jego nadmiar,

w razie potrzeby zdjgc¢ izolacje z konca mostka na odpowiedniej dtugosci,
odsung¢ ostone elektroizolacyjng na przewodzie linii, na odlegtosc
umozliwiajgcg zatozenie zacisku odgateznego,

koncéwke mostka podtgczy¢ do przewodu linii za pomocg zacisku
odgateznego,

zaizolowac miejsce zatozenia zacisku.

PODLACZENIE ZYLY KABLA LUB PRZEWODU
IZOLOWANEGO PRZYLACZA (ODGALEZIENIA) DO LINII Z
PRZEWODAMI IZOLOWANYMI = L-5

przy pomocy klinbw rozdzielajgcych, wydzielic z wigzki przewdd linii, w
celu umozliwienia zatozenia zacisku,

odmierzy¢ dlugos¢ mostka i odcig¢ jego nadmiar,

w razie potrzeby zdjg¢ izolacje z konca mostka na odpowiedniej dtugosci
(dotyczy zyly kabla),

przygotowany mostek lub kabel podtgczy¢ do przewodu linii, przy pomocy
zacisku rozgateznego.

PODLACZENIE LUB ROZLACZENIE MOSTKA - L-6

rozizolowac zacisk odgatezny,

zdemontowa¢ zacisk odgatezny (w przypadku braku mozliwosci
odkrecenia srub, wycig¢ go lub odcig¢ przewdd mostka przy zacisku),
zaizolowac konce mostka i zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem.

Uwaga: Podtgczenie mostka wykonuje sie w odwrotnej kolejnosci.
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6.7 ODCIECIE MOSTKA PRZYLACZA LUB ODGALEZIENIA
METODA ,,Z ODLEGLOSCI”- L-7

a) uchwyci¢ mostek za pomocg drgzka z hakiem w celu jego podtrzymania,

b) odcigé mostek przy zacisku odgateznym,

c) odcig¢ mostek przy uchwycie petlicowym (asekurowac odcinany mostek).
Uwaga: Mostek przewodu zerowego odcinamy na koncu.

6.8 ODLACZENIE  2YLY KABLA LUB  PRZEWODU
IZOLOWANEGO PRZYLACZA (ODGALEZIENIA) OD LINIl Z
PRZEWODAMI GOLYMI LUB IZOLOWANYMI — L-8

a) rozizolowaC miejsce pracy w obrebie zacisku (dotyczy linii z przewodami
gotymi),

b) odcig¢ przewod mostka a potem zdemontowac zacisk odgatezny,

c) naprawi¢ izolacje miejsca po zdemontowanym zacisku (dotyczy linii z
przewodami izolowanymi)

d) zaizolowa¢ koniec zyly kabla lub przewodu oraz zabezpieczy¢ przed
przemieszczaniem.

Uwaga: Mostek przewodu zerowego odcinamy na koncu.

6.9 ZDJECIE | ZALOZENIE WIAZALKI - L-9

a) zdjg¢ ostone elektroizolacyjng z izolatora i rozsung¢ na odpowiednia
odlegtos¢ ostony na przewody,

b) zaizolowac trzon hakowy, poprzecznik lub ramke,

c) rozwigzaé lub rozcig¢ wigzatke, a nastepnie usungc ja,

d) zatozy¢ nowg wigzatke z przewodu izolowanego,

e) dosung¢ ostony elektroizolacyjne na przewody do izolatora i zatozyé
ostone elektroizolacyjng na izolator.

6.10 PRZELOZENIE PRZEWODU GOLEGO Z IZOLATORA NA
KONSTRUKCJE WSPORCZA — L-10

a) zdjgc ostone elektroizolacyjng z izolatora,
b) zaizolowa¢ dodatkowo trzon izolatora i/lub poprzecznik, ramke
c) zdjeé lub rozcig¢ wigzatke, podtrzymujac przewdd reka,
d) usung¢ wigzatke z przewodu,
e) zsunagc do siebie ostony na przewdd oraz przesungc je tak, aby miejsce ich
styku znalazto sie poza poprzecznikiem,
f)  zabezpieczyC przewdd przed przemieszczaniem.
Uwaga: Przed rozpoczeciem pracy nalezy oceni¢ mase przektadanego przewodu tj.
catego odcinka pomiedzy dwoma sgsiednimi stupami.

6.11 PRZELOZENIE PRZEWODU GOLEGO Z KONSTRUKCJI
WSPORCZEJ NA IZOLATOR - L-11

a) przetozy¢ przewod z poprzecznika lub trzonu izolatora na izolator,
podtrzymujgc przewdd reka,
b) zatozyC wigzatke z przewodu izolowanego — L-9.
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c)

dosungc ostony izolacyjne do izolatora i zatozy¢ ostone na izolator,

6.12 ZAMOCOWANIE PRZELOTOWE PRZEWODU DO IZOLATORA

a)
b)
c)
d)

- L-12

wprowadzi¢ przewod we wlasciwe miejsce na izolatorze,
zatozy¢ wigzatke z przewodu izolowanego — L-9,
zsungc ostony elektroizolacyjne na przewaod,

zatozyC ostone elektroizolacyjng na izolator,

6.13 ZAMONTOWANIE ODCIAGOWE PRZEWODU DO IZOLATORA

a)
b)
c)
d)
e)

f)
9)

h)
i)
)

k)

—L-13

odmierzy¢ wstepnie dilugos¢ montowanego przewodu i odcigé jego
nadmiar,

zaizolowac¢ koniec przewodu za pomocg koszulki elektroizolacyjnej, a
nastepnie zatozy¢ ostone elektroizolacyjng na przewdd,

wielokrgzek wraz z uchwytem do napinania przewodow zamocowac na
przewodzie za ostong elektroizolacyjna,

przetransportowa¢ catos¢, za pomocg zestawu transportowego na
konstrukcje wsporcza,

hak wielokrgzka zamocowac na konstrukcji wsporczej w poblizu izolatora,
na ktorym zamocowany zostanie przewdd,

napigc przewod,

odsungC ostone elektroizolacyjng przewodu na odlegtos¢ umozliwiajgca
zamocowanie przewodu do izolatora za pomocg uchwytu petlicowego,
wprowadzi¢ przewdd we wtasciwe miejsce na izolatorze,

zamontowac uchwyt petlicowy,

dosung¢ ostone elektroizolacyjng do uchwytu petlicowego, uformowacé i
zabezpieczy¢ mostek przed przemieszczaniem, zaizolowaé /mostek,
konstrukcje i izolator/,

zwolni¢ nacigg wielokrgzka, zdjg¢ z przewodu uchwyt do jego napinania i
opuscic na ziemie.

Uwaga: Uwaga: w przypadku zamocowywania przewodu do izolatora dwurowkowego
przy jednym rowku zajetym, nalezy podczas izolowania stanowiska pracy,
zaizolowaC tasmg elektroizolacyjng przewdd i izolator, pozostawiajgc wolny
rowek niezaizolowany.

6.14 PRZEJECIE NACIAGU PRZEWODU GOLEGO - L-14

a)
b)

c)
d)

zamocowac hak wielokrgzka, w poblizu izolatora do ktorego zamocowany
jest przewdd lub bezposrednio za hak izolatora,

zatozy¢ uchwyt do napinania przewodoéw, przy uzyciu drgzka z hakiem
badz reka, na przewdd za jego ostong izolacyjna,

napinajac line przejgc¢ nacigg przewodu,

line zablokowac na uniwersalnej opasce z kotkami.
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6.15 PRZEJECIE NACIAGU WIAZKI PRZEWODOW IZOLOWANYCH
- L-15

a) zatozy¢ na wigzke przewodow izolowanych uchwyt do napinania wraz z
wielokrgzkiem,

b) hak wielokrgzka zamocowac w poblizu zawieszenia uchwytu odciggowego,

Cc) napinajac line przejgc¢ nacigg wigzki przewodow izolowanych,

d) line zablokowacC na uniwersalnej opasce z kétkami.

6.16 DEMONTAZ PARY PRZEWODOW GOLYCH PRZYLACZA
(ODGALEZIENIA) METODA ,,Z ODLEGLOSCI” — L-16

a) do jednego =z koncéw liny transportowej przywigza¢ urzgdzenie
podtrzymujgce przewody, a nastepnie przy pomocy drgzka z hakiem
zamocowa¢ do konstrukcji, w poblizu przeznaczonych do odciecia
bedacych obok siebie przewodow,

b) za pomocg drgzka z hakiem zamocowac¢ kolejno uchwyty urzgdzenia
podtrzymujgcego przewody w odlegtosci ok. 1,5 m od izolatoréw,

C) napinajac line przejgc¢ naciag przewodow za pomocg liny transportowej,

d) drgzkiem do ciecia przewodow, przecigé przewody w obrebie petli na
izolatorze, pamietajgc o kazdorazowym ich podtrzymywaniu za pomocg
drgzka z hakiem,

e) zwolni¢ nacigg przewodoéw jednoczesnie dokonujgc ich opuszczenia na
ziemie.

Uwaga: Demontaz rozpoczynamy od przewoddw potozonych najnizej.

6.17 PRZEMONTOWANIE PRZEWODU GOLEGO NA NOWY StUP
PRZELOTOWY (PODCZAS WYMIANY SLUPA) - L-17

Przemontowanie przewodu wykonuje sie zawsze z wykorzystaniem podnosnika. Ostony
uzyte do zaizolowania stanowiska pracy muszg by¢ odpowiednio diuzsze z uwagi na to,
ze stupy posadowione sg w odlegtosci minimum 0,5 m od siebie. Ponadto nalezy
pamieta¢, aby haki do izolatorbw montowane byty na tej samej wysokosci co na
wymienianym stupie. W celu wykonania pracy nalezy:

a) hawymienianym stupie zdjg¢ wigzatke — L-9,

b) przeniesé przewdd na nowy stup,

c) nanowym stupie zamocowac przewoéd do izolatora — L-12.
Uwaga: Przed rozpoczeciem pracy nalezy oceni¢ mase przekfadanego przewodu fj.

catego odcinka pomiedzy dwoma sgsiednimi stupami.

6.18 ZAMONTOWANIE WIAZKI PRZEWODOW IZOLOWANYCH NA
SLUPIE LUB KONSTRUKCJI WSPORCZEJ - L-18

a) odmierzy¢ wstepnie dtugos¢ wigzki przewodow, w celu ustalenia miejsca
zatozenia uchwytu do napinania wigzki przewoddéw izolowanych,

b) zatozy¢ na wigzke przewodow izolowanych uchwyt do napinania
przewodow izolowanych wraz z wielokrgzkiem,

c) za pomocg zestawu transportowego przetransportowaé cato$¢ na stup lub
konstrukcje wsporczg,
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d)
e)
f)

9)
h)

zamocowac¢ hak wielokrgzka w poblizu miejsca zamontowania uchwytu
odciggowego,

napigé wigzke przewodow i zablokowac¢ line na uniwersalnej opasce z
kotkami,

zamontowa¢ uchwyt odciggowy w odpowiednim miejscu na wigzce
przewodow,

zawiesi¢ uchwyt na haku,

zwolni¢ nacigg wielokrgzka oraz zdjg¢ uchwyt do napinania wigzki
przewodow izolowanych i opusci¢ na ziemie.

Uwaga: W przypadku krétkich przytgczy dopuszcza sie zastosowanie zestawu
transportowego zamiast wielokrgzka.

6.19 ZAIZOLOWANIE GLOWICY StUPA - L-19

a)
b)

zatozy¢ na gtowice stupa ptachte elektroizolacyjna,
zabezpieczyC brzegi ptachty taSmg elektroizolacyjng przed przesuwaniem
lub odwijaniem.

6.20 SPRAWDZENIE OBCIAZENIA W ZYLE KABLA LUB

a)

b)

c)
d)

PRZEWODZIE IZOLOWANYM - L-20

wydzieli¢ przewdd z wigzki przy pomocy klindbw rozdzielajgcych (dotyczy
wigzki przewodéw izolowanych),

obja¢ cegami amperomierza przewod lub zyte i odczyta¢ wartos¢ pradu,
zdja¢ amperomierz z przewodu lub zyty,

wyjac kliny rozdzielajgce (dotyczy wigzki przewoddw izolowanych).

6.21 ZAMONTOWANIE GNIAZDA BEZPIECZNIKOWEGO W

a)
b)
c)

d)

e)

f)

OSLONIE IZOLACYJNEJ NA PRZEWODZIE IZOLOWANYM -
L-21

wyja¢ wkiadke bezpiecznikowg z gniazda,

zidentyfikowa¢ przewod na ktérym ma by¢é zamontowany bezpiecznik,
wydzieli¢, przy pomocy klinéw rozdzielajgcych, zidentyfikowany przewod z
wigzki przewodow izolowanych lini,

zamontowa¢ na przewodzie zacisk przebijajgcy izolacje, zapewniajgc
potgczenie elektryczne gniazda bezpiecznikowego w ostonie izolacyjne;j,
zamontowanie gniazda bezpiecznikowego na zacisku lub przewodzie,
wyjac kliny rozdzielajgce.

6.22 ZAMONTOWANIE HAKA WIESZAKOWEGO LUB INNEGO

b)
c)

OSPRZETU PRZYSTOSOWANEGO DO MOCOWANIA TASMA
STALOWA — L-22

wybra¢ odpowiednie miejsce do zamontowania haka wieszakowego lub
innego osprzetu,

odmierzyc¢ i odcig¢ odpowiednig dtugos¢ tasmy stalowej,

zamontowac klamre zabezpieczajgcg na koncu tasmy,

opasac stup tasmg, obejmujac hak wieszakowy lub inny osprzet oraz
uchwyci¢ koniec tasmy urzgdzeniem do napinania tasm stalowych,
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e) napigc tasme,
f)  zagigC koniec tasmy i naddatek odcigg¢,
g) miotkiem dogigC koniec tasmy i klamre zabezpieczajgca.

6.23 ZAMONTOWANIE GNIAZDA BEZPIECZNIKOWEGO W
OSLONIE IZOLACYJNEJ NA PRZEWODZIE GOLYM - L-23

a) wyjac¢ wkitadke bezpiecznikowg z gniazda,

b) zidentyfikowac przewod na ktorym ma by¢ zamontowany bezpiecznik,

c) zamontowa¢ na przewodzie zacisk jednostronnie przebijajgcy izolacje,
zapewniajgc potgczenie elektryczne gniazda bezpiecznikowego w ostonie
izolacyjnej,

d) zamontowanie gniazda bezpiecznikowego na zacisku lub przewodzie,

6.24 ZDJECIE PRZEWODU Z IZOLATORA ODCIAGOWEGO -
SZPULOWEGO PRZY ZAWIESZENIU ODCIAGOWYM - L-24

a) zaizolowac trzon kabtgkowy wraz z czescig stupa tasmga izolacyjng

b) rozkreci¢ i zdjg¢ uchwyt petlicowy,

c) zaizolowa¢ wolny koniec przewodu koszulkg izolacyjng, zdjg¢é go z
izolatora i zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem

6.25 ZDJECIE PRZEWODU Z IZOLATORA ODCIAGOWEGO -
STOJACEGO PRZY ZAWIESZENIU ODCIAGOWYM - L-25

a) poluzowa¢ uchwyt petlicowy,
b) zdjg¢ petle przewodu z izolatora, zaizolowaC jg i zabezpieczyé przed
przemieszczaniem

6.26 MONTAZ UCHWYTU ODCIAGOWEGO WIAZKI PRZEWODOW
IZOLOWANYCH - L-26

a) poluzowa¢ i rozchylic oktadziny uchwytu odciggowego umozliwiajgc
swobodne wprowadzenie wigzki przewodow izolowanych,

b) umiesci¢ przewody izolowane w uchwycie,

c) dokona¢ witasciwego ustawienia klina wzgledem oktadzin uchwytu
(dotyczy uchwytéw wyposazonych w te elementy),

d) dokreci¢ uchwyt odciggowy, zwracajgc uwage na prawidtowe utozenie
przewodow izolowanych miedzy oktadzinami.

6.27 NAPRAWA IZOLACJI PRZEWODOW W WIAZCE - L-27

a) oddzieli¢ przewod z uszkodzong izolacjg klinem rozdzielajacym,

b) nawingC szczelnie z zaktadkg dwie warstwy tasmy izolacyjnej z nadmiarem
ok. 2 cm. po obu stronach miejsca uszkodzenia ,

c) odcig¢ nadmiar tasmy i kohcowke starannie przyklei¢ (nie wolno odrywaé
nadmiaru tasmy),

d) zdjgc kliny rozdzielajgce i utozy¢ przewod w wigzce.
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Instrukcja prowadzenia prac pod napieciem na liniach napowietrznych do 1 kV

6.28 IDENTYFIKACJA PRZEWODOW PRZYLACZA - L-28

a) wykreci¢/wylgczyé zabezpieczenia w ztgczu lub na tablicy licznikowej u
odbiorcy,

b) zewrze¢ w ztgczu lub na tablicy licznikowej wszystkie przewody fazowe od
strony zasilania,

c) znalezC na przytgczu za pomocg przyrzadu do sprawdzania ciggtosci
obwodu przewdd nie zwarty z pozostatymi (neutralny) i trwale go oznaczy¢,

d) sprawdzi¢ ciggtos¢ znalezionego i oznakowanego przewodu neutralnego
(np. tgczac go z przewodami fazowymi),

Uwaga: Gdy zwarcie zostato wykonane na tablicy licznikowej bezpieczniki ztgcza
musza pozostac wigczone.

6.29 SPRAWDZENIE STANU IZOLACJI PODLACZANEJ LINII LUB
PRZYLACZA - L-29

a) pomiaru dokona¢ przyrzadem do pomiaru izolacji bezposrednio przed
podtgczeniem linii lub przytgcza do linii gtdwne;j,

b) przyrzad podtgcza sie kolejno pomiedzy przewody fazowe a nastepnie
przewody fazowe i przewodd neutralny (zerowy) linii lub przytgcza (zmierzyé
opornos¢ izolacji pomiedzy przewodami fazowymi i przewodem neutralnym
i fazowymi),

c) w przypadku gdy wartos¢ zmierzonej opornosci jest mniejsza od 0,5 MQ
nalezy ustali¢ przyczyne i usung¢ ja przed podtaczeniem linii lub przytgcza
do linii gtéwnej

6.30 SPRAWDZENIE OBCIAZENIA ODLACZANEJ LINII LUB
PRZYLACZA - L-30

a) pomiaru obcigzenia odfgczanej linii lub przytgcza dokonaé na konstrukciji
wsporczej amperomierzem cegowym bezposrednio przed odigczaniem linii
lub przytagcza od linii gtéwnej (cegi amperomierza zaktada sie na
oddzielone przewody w wigzce),

b) w przypadku stwierdzenia obcigzenia linii lub przytgcza nalezy ustali¢
przyczyne i jg usung¢ przed odtgczeniem od linii gtdwnej,
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7 FORMULARZ PLANU PRACY

ZALACZNIK

do Polecenia wykonania pracy nr ...........

FORMULARZ PLANU PRACY

Prace pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych do 1 kV

ZADANIE:
SKEAD OSOBOWY: llosé
Kierujgcy zespotem 1

Czlonkowie zespotu

MATERIALY NARZEDZIA
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9. 9
10. 10
SPRZET

1.

2.

3.

4,

5,

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12,
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Instrukcja prowadzenia prac pod napieciem na liniach napowietrznych do 1 kV

FORMULARZ PLANU PRACY

Prace pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych do 1 kV

CZYNNOSCI

N =

ogbhw

Prace przygotowawcze

Rozeznanie strefy pracy

Uzyskanie zgody koordynujgcego na przygotowanie strefy pracy i dopuszczenie do
pracy

Omodwienie sposobu wykonania zadania i przygotowanie opisu “Przebiegu pracy”
Wygrodzenie, oznakowanie i ewentualne ostoniecie strefy pracy

Sprawdzenie i przygotowanie narzedzi

Dopuszczenie do pracy

Przebieg pracy
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Instrukcja prowadzenia prac pod napieciem na liniach napowietrznych do 1 kV

Zakonczenie pracy

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zadania

Rozizolowanie stanowiska pracy*

Czyszczenie oraz ztozenie sprzetu, narzedzi i wyposazenia osobistego
Powiadomienie koordynujgcego o zakonczeniu pracy

Likwidacja strefy pracy

arwNE

miejscowo$¢, data podpis kierujgcego zespotem - dopuszczajgcego podpisy wszystkich cztonkéw zespotu

" niepotrzebne skresli¢
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8 SPIS KART TECHNOLOGICZNYCH

1. Montaz i podfgczenie przytgcza (odgatezienia) z przewodami gotymi do linii
z przewodami gotymi — GI-1

2. Montaz i podtagczenie przytgcza (odgatezienia) kablowego do linii napowietrznej
z przewodami gotymi lub izolowanymi — GI-2

3. Montaz i podtgczenie przytgcza wykonanego przewodem kabelkowym do linii
napowietrznej z przewodami gotymi lub izolowanymi — GI-3

4. Montaz i podtgczenie przytgcza (odgatezienia) z przewodami izolowanymi do linii
z przewodami gotymi lub izolowanymi — Gl-4

5. Odtgczenie i demontaz przytgcza (odgatezienia) z przewodami gotymi od linii
z przewodami gotymi — GI-5

6. Odtaczenie i demontaz przytgcza (odgatezienia) z przewodami gotymi od linii
z przewodami gotymi — GI-6 (“z odlegtosci”)

7. Odfgczenie i demontaz przytgcza (odgatezienia) kablowego od linii z przewodami
gotymi lub izolowanymi — GI-7

8. Odtaczenie i demontaz przytgcza wykonanego przewodem kabelkowym od linii
z przewodami gotymi lub izolowanymi — GI-8

9. Odtaczenie i demontaz przytgcza (odgatezienia) z przewodami izolowanymi od
linii z przewodami gotymi lub izolowanymi — GI-9

10.Wymiana izolatora w zawieszeniu przelotowym — GI-10
11. Wymiana izolatora w zawieszeniu odciggowym — Gl-11

12.Wykonanie obostrzenia 1o na stupie przelotowym w linii napowietrznej
z przewodami gotymi — GI-12

13.Wymiana uchwytu petlicowego — GI-13

14.Wymiana uchwytu odciggowego — Gl-14

15.Wymiana zacisku odgateznego (prgdowego) na linii gotej — GI-15
16.Wymiana zacisku odgateznego przebijajgcego izolacje — GI-16
17.Naprawa upalonego mostka w linii z przewodami gotymi — GI-17
18.Wymiana gniazda bezpiecznika stupowego — GI-18
19.Demontaz gniazda bezpiecznika stupowego — GI-19

20.Montaz i podigczenie roztgcznika bezpiecznikowego do linii napowietrznej
z przewodami gotymi lub izolowanymi — GI-20

21.Montaz i podtgczenie roztgcznika bezpiecznikowego na stupie podziatowym linii
napowietrznej z przewodami gotymi lub izolowanymi — GI-21

22.Montaz i podtgczenie roztgcznika bezpiecznikowego zabezpieczenia wzdtuznego
linii napowietrznej z przewodami gotymi lub izolowanymi (na stupie mocnym)
- Gl-22

23.Montaz i podtgczenie ogranicznikow przepiec w linii napowietrznej z przewodami
gotymi lub izolowanymi — GI-23

24.Wymiana ogranicznika przepie¢ w linii napowietrznej z przewodami gotymi lub
izolowanymi — GI-24



Instrukcja prowadzenia prac pod napieciem na liniach napowietrznych do 1 kV

25.Montaz i podtgczenie oprawy oswietlenia ulicznego zasilanej linig napowietrzng
z przewodami gotymi lub izolowanymi — GI-25

26.Wymiana oprawy oswietlenia ulicznego zasilanej linig napowietrzng
z przewodami gotymi lub izolowanymi — GI-26

27.Wymiana linki uziemiajgcej na stupach linii napowietrznej z przewodami gotymi
- Gl-27

28.Montaz i podigczenie zwodu uziemiajgcego na stupach linii napowietrznej
z przewodami gotymi lub izolowanymi — GI-28

29.Usuwanie obcych przedmiotow z linii napowietrznej — GI-29
30.Wycinka gatezi — GI-30

31.Regulacja zwisu przewodow gotych przytgcza — GI-31
32.Regulacja zwisu przewodow gotych linii — GI-32

33.Montaz drugiego toru linii izolowanej w poblizu czynnej linii z przewodami gotymi
lub izolowanymi — GI-33

34.Pionowanie stupa przelotowego linii napowietrznej z przewodami gotymi lub
izolowanymi — GI-34

35.Wymiana stupa przelotowego (bez przytgczy) w linii napowietrznej z przewodami
izolowanymi — GI-35

36.Demontaz nieczynnego toru linii z przewodami gotymi w poblizu czynne;j linii
z przewodami izolowanymi — GI-36

37.Montaz platformy pod bocianie gniazdo na linii z przewodami gotymi lub
izolowanymi — GI-37

38.Montaz i podtgczenie przytgcza / odgatezienia z przewodami izolowanymi do linii
z przewodami izolowanymi w przesle linii — GI-38

39.Wykonanie pomiarow petli zwarcia napie€ i obcigzen na stupie — GI-39

40.Montaz i podfgczenie izolowanego gniazda uziemiajgcego na linii izolowanej
- GI-40

41.Wymiana wktadki bezpiecznikowej Bi w gniezdzie bezpiecznikowym — Gl-41
42.0gledziny i przeglad stanowiska pracy — Gl-42
43.Przeglad linii napowietrznej — GI-43

44. Wymiana oprawy oswietlenia ulicznego z wysiegnikiem zasilanej linig
napowietrzng z przewodami gotymi lub izolowanymi — GI-44
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PGE DYSTRYBUCJA KARTA TECHNOLOGICZNA Gl-1

SA. Prace pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach 2012r.

Oddzial Bialystok napowietrznych do 1 kV
ZADANIE: Montaz i podigczenie przytacza (odgatezienia) z METODA:
przewodami golymi do linii z przewodami gotymi ,W kontakcie”
SKEAD OSOBOWY: llo$¢
Kierujgcy zespotem 1
Cztonkowie zespotu min. 1
Rodzaj polecenia: pisemne
MATERIALY NARZEDZIA
1. lzolatory 1. Klucze nasadowe — kpl.
2. Poprzecznik lub trzony hakowe izolatorow |2. Klucze ptaskie — kpl.
3. Zaciski odgatezne 3. Klucz nastawny ptaski
4. Uchwyty petlicowe 4. Szczypce tngce
5. Nasadki na trzony izolatorow 5. Szczypce uniwersalne
6. Koszulki izolacyjne 6. Szczotka do czyszczenia przewodéw
roboczych
SPRZET

Wyposazenie osobiste
Ostony elektroizolacyjne

Bocznik izolowany liniowy
Zestaw transportowy

Lina pomocnicza
Wielokrgzek

CoNohwWNE

Klamerki do oston elektroizolacyjnych

Sprzet do wchodzenia i asekuracji przed upadkiem z wysokosci
Sprzet do wygrodzenia i oznakowania strefy pracy

10. Uchwyt do napinania przewodow

11. Uniwersalna opaska z kétkami
12. Pomocnicza opaska z kétkami
13. Haki izolowane lub izolacyjne




PGE DYSTRYBUCJA

KARTA TECHNOLOGICZNA Gl-1

Odazial Biatvstok Prace pod napieciem przy elektroenergetycznych 2012r.
sl BElyste liniach napowietrznych do 1 kV
CZYNNOSCI

arwnNPE

o

A N

©~NOo

10.
11.
12.

aghrwON

Prace przygotowawcze
Rozeznanie strefy pracy
Uzyskanie zgody koordynujgcego na przygotowanie strefy pracy i dopuszczenie do pracy
Omoéwienie sposobu wykonania zadania
Wygrodzenie i oznakowanie strefy pracy
Wyjecie, sprawdzenie i przygotowanie narzedzi, sprzetu i wyposazenia osobistego
niezbednego do wykonania pracy
Dopuszczenie do pracy

Przebieg pracy

Odtaczenie instalacji odbiorczych

Zaizolowanie stanowiska pracy

Przygotowanie miejsca zamontowania poprzecznika lub trzonéw hakowych izolatorow

Zamontowanie poprzecznika lub trzonéw hakowych

Zamontowanie izolatorow

Uwaga: w przypadku wykorzystania istniejgcych izolatoréw dwurowkowych punktéow 3, 4 i 5
nie wykonuje sie

Zamocowanie odciggowe przewodu przytgcza (odgatezienia) do izolatora — L-13

Punkt 6 powtérzy¢ dla pozostatych przewodow

Identyfikacja przewodu ochronno-neutralnego oraz pozostatych przewoddéw przytgcza

(odgatezienia) i linii

Zatozenie bocznika izolowanego na przewdd ochronno-neutralny linii oraz przytacza

(odgatezienia) — L-1

Podtagczenie przewodu ochronno-neutralnego do linii — L-2

Zdjecie bocznika izolowanego — L-1

Punkty 9, 10 i 11 powtdrzy¢ dla przewoddw fazowych

Uwaga: Sprawdzenie i podtgczenie instalacji odbiorczej nie wchodzi w zakres technologii
objetej tg kartg technologiczng prac pod napieciem.

Zakonczenie pracy

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zadania
— brak napiecia na przewodzie ochronno — neutralnym
— wartos¢ napiecia znamionowego
— kierunek wirowania faz (w razie potrzeby)
Rozizolowanie stanowiska pracy
Czyszczenie oraz zlozenie sprzetu, narzedzi i wyposazenia osobistego
Powiadomienie koordynujgcego o zakonczeniu pracy
Likwidacja strefy pracy




PGE DYSTRYBUCIA KARTA TECHNOLOGICZNA Gl-2
SA. Prace pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach 2012r.
Oddzial Bialystok napowietrznych do 1 kV

ZADANIE: Montaz i podigczenie przytacza (odgatezienia) METODA:
kablowego do linii napowietrznej z przewodami w kontakcie”
gotymi lub izolowanymi ”

SKEAD OSOBOWY: llos¢

Kierujgcy zespotem 1

Cztonkowie zespotu min. 1

Rodzaj polecenia: pisemne

MATERIALY NARZEDZIA
1. Zaciski odgatezne lub zaciski|1. Klucze oczkowe — kpl.
odgatezne przebijajgce izolacje 2. Klucze nasadowe — kpl.
2. Uchwyty dystansowe do mocowania|3. Klucze ptaskie — kpl.
kabla 4. Klucz szesciokatny

3. Kliny rozdzielajgce przewody 5. Klucz dynamometryczny z nasadkami
6. Klucz czotowy
7. Nozyce do przecinania kabli
8. Szczypce tngce
9. Szczypce uniwersalne
10.N6z do obcinania powtoki zewnetrznej

kabli
11.N6z do odizolowania przewodow
12.Kliny rozdzielajgce montazowe
13. Narzedzie do naprezania tasm stalowych
14.Szczotka do czyszczenia przewodow
roboczych
SPRZET

1. Wyposazenie osobiste

2. Ostony elektroizolacyjne

3. Klamerki do oston elektroizolacyjnych

4. Sprzet do wchodzenia i asekuracji przed upadkiem z wysokosci

5. Sprzet do wygrodzenia i oznakowania strefy pracy

6. Zestaw transportowy

7. Uniwersalna opaska z kotkami

8. Pomocnicza opaska z kotkami

9. Haki izolowane lub izolacyjne

10.Miernik do pomiaru izolacji i ciggtosci przewodow




PGE DYSTRYBUCJA

KARTA TECHNOLOGICZNA Gl-2

Odazial Biamvstok Prace pod napieciem przy elektroenergetycznych 2012r.
s liniach napowietrznych do 1 kV
CZYNNOSCI

N

oA WNE

N =

N o

abkwn

Prace przygotowawcze
Rozeznanie strefy pracy
Uzyskanie zgody koordynujgcego na przygotowanie strefy pracy i dopuszczenie do
pracy
Omoéwienie sposobu wykonania zadania
Wygrodzenie i oznakowanie strefy pracy
Wyijecie, sprawdzenie i przygotowanie narzedzi, sprzetu i wyposazenia osobistego
niezbednego do wykonania pracy
Dopuszczenie do pracy

Przebieg pracy
Odtgczenie instalacji odbiorczych
Sprawdzenie izolacji, ciggtosci przewodow i braku zwarcia w podtgczanym kablu —
L-28, L-29
Zaizolowanie stanowiska pracy (w przypadku linii z przewodami gotymi)
Zamocowanie kabla na stupie
Identyfikacja zyty ochronno-neutralnej i pozostatych zyt przytgcza (odgatezienia)
oraz przewodow linii — L-28
Podtaczenie zyty ochronno-neutralnej kabla do linii — L-5 lub L-4
Podtaczenie zyt fazowych kabla do linii — L-5 lub L-4

Uwaga: Podtgczenie instalacji odbiorczej nie wchodzi w zakres technologii objetej
tg kartg technologiczna prac pod napieciem.

Zakonczenie pracy
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zadania:
— brak napiecia na przewodzie ochronno — neutralnym
— wartos¢ napiecia znamionowego
— kierunek wirowania faz (w razie potrzeby)

Rozizolowanie stanowiska pracy

Czyszczenie oraz ztozenie sprzetu, narzedzi i wyposazenia osobistego
Powiadomienie koordynujgcego o zakonczeniu pracy

Likwidacja strefy pracy




PGE DYSTRYBUCJA KARTA TECHNOLOGICZNA GI-3
SA. Prace pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach 2012r.
Oddzial Bialystok napowietrznych do 1 kV

ZADANIE: Montaz i podiaczenie przylagcza wykonanego METODA.
przewodem kabelkowym do linii napowietrznej z w kontakcie”
przewodami gotymi lub izolowanymi ”

SKEAD OSOBOWY: llos¢

Kierujgcy zespotem 1

Cztonkowie zespotu min. 1

Rodzaj polecenia: pisemne

MATERIALY NARZEDZIA
1. Sruba hakowa lub hak z tasma stalowg |1. Klucze oczkowe — kpl.
2. Uchwyty petlicowe 2. Klucze nasadowe — kpl.
3. Zaciski odgatezne lub zaciski | 3. Klucze ptaskie — kpl.
odgatezne przebijajgce izolacje 4. Klucz szesciokatny
4. Tasma stalowa 5. Klucz dynamometryczny z nasadkami
5. Kliny rozdzielajgce przewody 6. Klucz czotowy
7. Szczypce tngce
8. Szczypce uniwersalne
9. NOz do odizolowania przewodow
10.Kliny rozdzielajgce montazowe
11.Szczotka do czyszczenia przewodow
roboczych
12.Narzedzie do naprezania  tasm
stalowych
SPRZET
1. Wyposazenie osobiste
2. Ostony elektroizolacyjne
3. Klamerki do oston elektroizolacyjnych
4. Sprzet do wchodzenia i asekuracji przed upadkiem z wysokosSci
5. Sprzet do wygrodzenia i oznakowania strefy pracy
6. Zestaw transportowy
7. Lina pomocnicza
8. Wielokrazek
9. Uchwyt do napinania przewodow

10.Uniwersalna opaska z kotkami
11.Pomocnicza opaska z kotkami
12.Haki izolowane lub izolacyjne

13.Miernik do pomiaru izolacji i ciggtosci przewodoéw




PGE DYSTRYBUCJA

Oddziat Biatystok

KARTA TECHNOLOGICZNA GlI-3

SA. Prace pod napieciem przy elektroenergetycznych 2012r.
liniach napowietrznych do 1 kV

CZYNNOSCI

N =

ok ow
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akwn

Prace przygotowawcze
Rozeznanie strefy pracy
Uzyskanie zgody koordynujgcego na przygotowanie strefy pracy i dopuszczenie do
pracy
Omoéwienie sposobu wykonania zadania
Wygrodzenie i oznakowanie strefy pracy
Wyijecie, sprawdzenie i przygotowanie narzedzi, sprzetu i wyposazenia osobistego
niezbednego do wykonania pracy
Dopuszczenie do pracy

Przebieg pracy
Odtgczenie instalacji odbiorczych
Zaizolowanie stanowiska pracy (w przypadku linii z przewodami gotymi)
Zamontowanie $ruby hakowej lub haka tasmg stalowg — L-22
Zamocowanie i naprezenie linki nosnej z przewodem
Sprawdzenie braku zwarcia w podtgczanym przewodzie kabelkowym — L-29
Identyfikacja zyly ochronno-neutralnej i pozostatych zyt przytgcza oraz przewodow
linii — L-28
Podtgczenie zyty ochronno-neutralnej przytgcza do linii — L-5 lub L-4
Punkt 7 powtérzy¢ dla zyt fazowych przytgcza
Uwaga: Podtaczenie instalacji odbiorczej nie wchodzi w zakres technologii objetej
tg kartg technologiczna prac pod napieciem.

Zakonczenie pracy

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zadania

— brak napiecia na przewodzie ochronno — neutralnym

— wartos¢ napiecia znamionowego

— kierunek wirowania faz (w razie potrzeby)
Rozizolowanie stanowiska pracy
Czyszczenie oraz ztozenie sprzetu, narzedzi i wyposazenia osobistego
Powiadomienie koordynujgcego i zakonczeniu pracy
Likwidacja strefy pracy




PGE DYSTRYBUCIA KARTA TECHNOLOGICZNA Gl-4
SA. Prace pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach 2012r.
Oddzial Bialystok napowietrznych do 1 kV

ZADANIE: Montaz i podigczenie przytagcza (odgatezienia) METODA:
z przewodami izolowanymi do linii z przewodami w kontakcie”
gotymi lub izolowanymi ”

SKEAD OSOBOWY: llos¢

Kierujgcy zespotem 1

Cztonkowie zespotu min. 1

Rodzaj polecenia: pisemne

MATERIALY NARZEDZIA
1. Zaciski odgatezne lub zaciski|1. Klucze oczkowe — kpl.
odgatezne przebijajgce izolacje 2. Klucze nasadowe — kpl.
2. Uchwyty odciggowe 3. Klucze ptaskie — kpl.
3. Sruba hakowa lub hak do mocowania |4. Klucz szesciokgtny
tasmg stalowg 5. Klucz dynamometryczny z nasadkami

4. Tasma stalowa 6. Klucz czotowy

5. Kiliny rozdzielajgce przewody 7. Szczypce tngce
8. Szczypce uniwersalne
9. NOz do odizolowania przewodow
10.Kliny rozdzielajgce montazowe
11.Szczotka do czyszczenia przewodow

roboczych
12.Narzedzie do naprezania  tasm
stalowych
SPRZET

1. Wyposazenie osobiste

2. Ostony elektroizolacyjne

3. Klamerki do oston elektroizolacyjnych

4. Sprzet do wchodzenia i asekuracji przed upadkiem z wysokosci

5. Sprzet do wygrodzenia i oznakowania strefy pracy

6. Zestaw transportowy

7. Wielokrgzek

8. Uchwyt do napinania wigzki przewodow izolowanych

9. Uniwersalna opaska z kétkami

10.Pomocnicza opaska z kétkami
11.Haki izolowane lub izolacyjne
12.Miernik do pomiaru izolacji i ciggtosci przewodow




PGE DYSTRYBUCJA KARTA TECHNOLOGICZNA Gl-4

SA. Prace pod napieciem przy elektroenergetycznych 2012r.
Oddziat Bialystok liniach napowietrznych do 1 kV
CZYNNOSCI
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Prace przygotowawcze
Rozeznanie strefy pracy
Uzyskanie zgody koordynujgcego na przygotowanie strefy pracy i dopuszczenie do
pracy
Omodwienie sposobu wykonania zadania
Wygrodzenie i oznakowanie strefy pracy
Wyijecie, sprawdzenie i przygotowanie narzedzi, sprzetu i wyposazenia osobistego
niezbednego do wykonania pracy
Dopuszczenie do pracy

Przebieg pracy

Odtgczenie instalacji odbiorczych
Zaizolowanie stanowiska pracy (w przypadku linii z przewodami gotymi)
Zamontowanie sruby hakowej lub haka tasmg stalowg — L-22
Zamontowanie wigzki przewoddw izolowanych przytgcza (odgatezienia) na stupie —
L-18
Sprawdzenie braku zwarcia w podtgczanej wigzce przewodow izolowanych — L-29
Identyfikacja przewodu ochronno-neutralnego w wigzce przewoddéw przytgcza
(odgatezienia) i na linii — L-28
Podtaczenie przewodu ochronno-neutralnego przytgcza (odgatezienia) do linii — L-5
lub L-4
Punkt 7 powtdrzy¢ dla przewoddw fazowych przytgcza (odgatezienia)
Uwaga: Podtaczenie instalacji odbiorczej nie wchodzi w zakres technologii objetej

tg kartg technologiczna prac pod napieciem.

Zakonczenie pracy

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zadania:

— brak napiecia na przewodzie ochronno — neutralnym

— wartos¢ napiecia znamionowego

— kierunek wirowania faz (w razie potrzeby)
Rozizolowanie stanowiska pracy
Czyszczenie oraz ztozenie sprzetu, narzedzi i wyposazenia osobistego
Powiadomienie koordynujgcego o zakonczeniu pracy
Likwidacja strefy pracy




PGE DYSTRYBUCJA KARTA TECHNOLOGICZNA GI-5
SA. Prace pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach 2012r.
Oddzial Bialystok napowietrznych do 1 kV
ZADANIE: Odtaczenie i demontaz przytacza (odgatezienia) METODA:
z przewodami gotymi od linii z przewodami gotymi ,W kontakcie”
SKEAD OSOBOWY: llos¢
Kierujacy zespotem 1
Cztonkowie zespotu min. 1
Rodzaj polecenia: pisemne lub na dyspozycje
MATERIALY NARZEDZIA

1. Klucze nasadowe — kpl.

2. Klucze ptaskie — kpl.

3. Klucz nastawny ptaski

4. Szczypce tngce

5. Szczypce uniwersalne

SPRZET

Wyposazenie osobiste

Ostony elektroizolacyjne

Klamerki do oston elektroizolacyjnych

Bocznik izolowany liniowy

Sprzet do wchodzenia i asekuracji przed upadkiem z wysokosci
Sprzet do wygrodzenia i oznakowania strefy pracy
Zestaw transportowy

Wielokrgzek

Uchwyt do napinania przewodow

10 Uniwersalna opaska z kdtkami

11.Pomocnicza opaska z kotkami

12.Haki izolowane lub izolacyjne

©CoNoO~wNE




PGE DYSTRYBUCJA KARTA TECHNOLOGICZNA Gl-5

SA. Prace pod napieciem przy elektroenergetycznych 2012r.
Oddziat Bialystok liniach napowietrznych do 1 kV
CZYNNOSCI
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Prace przygotowawcze
Rozeznanie strefy pracy
Uzyskanie zgody koordynujgcego na przygotowanie strefy pracy i dopuszczenie do
pracy
Omodwienie sposobu wykonania zadania
Wygrodzenie i oznakowanie strefy pracy
Wyijecie, sprawdzenie i przygotowanie narzedzi, sprzetu i wyposazenia osobistego
niezbednego do wykonania pracy
Dopuszczenie do pracy

Przebieg pracy
Odtgczenie instalacji odbiorczych
Zaizolowanie stanowiska pracy
Zatozenie bocznika izolowanego na przewodd fazowy linii i przytgcza (odgatezienia)
-L-1
Sprawdzenie braku obcigzenia — L-30
Odtaczenie/odciecie mostka zbocznikowanego przewodu fazowego przytacza
(odgatezienia) od linii — L-6
Punkt 4i5 powtorzy¢ dla pozostatych przewoddéw fazowych
Punkt 4 powtdrzy¢ dla przewodu ochronno-neutralnego
Przejecie naciggu przewodu przytgcza (odgatezienia) — L-14
Zdjecie przewodu z izolatora — L-10

. | Opuszczenie przewodu przytgcza (odgatezienia) na ziemie
. | Punkty 8, 9 i 10 powtérzyc¢ dla pozostatych przewodow przytgcza (odgatezienia)
. | Demontaz zbednego osprzetu i konstrukcji na stupie

Uwaga: Ewentualny demontaz przytgcza od strony odbiorcy nie wchodzi w zakres
technologii objetej tg kartg technologiczng prac pod napigciem.

Zakonczenie pracy
Sprawdzenie prawidtiowosci wykonania zadania
Rozizolowanie stanowiska pracy
Czyszczenie oraz ztozenie sprzetu, narzedzi i wyposazenia osobistego
Powiadomienie koordynujgcego o zakonczeniu pracy
Likwidacja strefy pracy




PGE DYSTRYBUCJA KARTA TECHNOLOGICZNA Gl-6

SA. Prace pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach 2012r.
Oddzlaf Blalystok napowietrznych do 1 kV
ZADANIE: Odtaczenie i demontaz przytacza (odgatezienia) METODA:
z przewodami gotymi od linii z przewodami gotymi ,Z odlegtosci”

SKEAD OSOBOWY: llos¢

Kierujacy zespotem 1

Cztonkowie zespotu min. 2

Rodzaj polecenia: pisemne lub na dyspozycje

MATERIALY

NARZEDZIA

wnN e

. Drazek uniwersalny z narzedziami
Dragzek z hakiem
Drazek do ciecia przewodow

SPRZET

Wyposazenie osobiste

Zestaw transportowy

Nook~kwhE

Sprzet do wchodzenia i asekuracji przed upadkiem z wysokosci
Sprzet do wygrodzenia i oznakowania strefy pracy

Uniwersalna opaska z kotkami
Pomocnicza opaska z kétkami
Urzadzenie podtrzymujgce przewody




PGE DYSTRYBUCJA KARTA TECHNOLOGICZNA Gl-6

SA. Prace pod napieciem przy elektroenergetycznych 2012r.
Oddziat Bialystok liniach napowietrznych do 1 kV
CZYNNOSCI
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Prace przygotowawcze
Rozeznanie strefy pracy
Uzyskanie zgody koordynujgcego na przygotowanie strefy pracy i dopuszczenie do
pracy
Omodwienie sposobu wykonania zadania
Wygrodzenie i oznakowanie strefy pracy
Wyijecie, sprawdzenie i przygotowanie narzedzi, sprzetu i wyposazenia osobistego
niezbednego do wykonania pracy
Dopuszczenie do pracy

Przebieg pracy
Odtgczenie instalacji odbiorczych
Zatozenie pomocniczej opaski z kotkami
Odciecie mostka przewodu fazowego przytacza (odgatezienia) od linii - L-7
Punkt 3 powtérzy¢ dla pozostatych przewodow fazowych
Punkt 3 powtdrzy¢ dla przewodu ochronno-neutralnego
Demontaz pary sagsiednich przewoddw gotych przytacza (odgatezienia) — L-16
Punkt 6 powtorzy¢ dla drugiej pary przewodéw
Uwaga: Ewentualny demontaz przytgcza od strony odbiorcy nie wchodzi w zakres
technologii objetej tg kartg technologiczng prac pod napieciem

Zakonczenie pracy
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zadania
Czyszczenie oraz ztozenie sprzetu, narzedzi i wyposazenia osobistego
Powiadomienie koordynujgcego o zakonczeniu pracy
Likwidacja strefy pracy




PGE DYSTRYBUCJA KARTA TECHNOLOGICZNA Gl-7
SA. Prace pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach 2012r.
Oddzial Bialystok napowietrznych do 1 kV
ZADANIE: Odtaczenie i demontaz przytacza (odgatezienia) METODA:
kablowego od linii z przewodami gotymi lub W kontakcie”
izolowanymi
SKEAD OSOBOWY: llos¢
Kierujgcy zespotem 1
Cztonkowie zespotu min. 2
Rodzaj polecenia: pisemne lub na dyspozycje
MATERIALY NARZEDZIA

1. Tasma izolacyjna Klucze nasadowe — kpl.
Klucze pfaskie — kpl.
Klucz nastawny ptaski
Klucz szesciokatny
Klucz czotowy
Szczypce thgce
Szczypce uniwersalne

Kliny rozdzielajgce montazowe

N>R~ WNE

SPRZET

Wyposazenie osobiste

Ostony elektroizolacyjne

Klamerki do oston elektroizolacyjnych

Sprzet do wchodzenia i asekuracji przed upadkiem z wysokosci
Sprzet do wygrodzenia i oznakowania strefy pracy

Zestaw transportowy

Uniwersalna opaska z kotkami

Pomocnicza opaska z kétkami

Haki izolowane lub izolacyjne

©CoNoO~wWNE




PGE DYSTRYBUCJA KARTA TECHNOLOGICZNA GI-7

SA. Prace pod napieciem przy elektroenergetycznych 2012r.
Oddzial Bialystok liniach napowietrznych do 1 kV
CZYNNOSCI
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Prace przygotowawcze
Rozeznanie strefy pracy
Uzyskanie zgody koordynujgcego na przygotowanie strefy pracy i dopuszczenie do
pracy
Omoéwienie sposobu wykonania zadania
Wygrodzenie i oznakowanie strefy pracy
Wyijecie, sprawdzenie i przygotowanie narzedzi, sprzetu i wyposazenia osobistego
niezbednego do wykonania pracy
Dopuszczenie do pracy

Przebieg pracy
Odtgczenie instalacji odbiorczych
Zaizolowanie stanowiska pracy (w przypadku linii z przewodami gotymi)
Sprawdzenie braku obcigzenia w zytach przytgcza (odgatezienia) — L-30
Odtgczenie zyty fazowej kabla od linii — L-8
Punkt 3 i 4 powtdrzy¢ dla pozostatych zyt fazowych kabla
Punkt 3 i 4 powtorzy¢ dla zyty ochronno-neutralnej kabla
Naprawa izolacji w przypadku linii izolowanej — L-27
Demontaz kabla ze stupa
Zwiniecie i zabezpieczenie kabla
Uwaga: Ewentualny demontaz przytgcza od strony odbiorcy nie wchodzi w zakres
technologii objetej tg kartg technologiczng prac pod napieciem

Zakonczenie pracy
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zadania
Rozizolowanie stanowiska pracy
Czyszczenie oraz ztozenie sprzetu, narzedzi i wyposazenia osobistego
Powiadomienie koordynujgcego o zakonczeniu pracy
Likwidacja strefy pracy




PGE DYSTRYBUCIA KARTA TECHNOLOGICZNA GI-8
SA. Prace pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach 2012r.
Odaziai Blalystok napowietrznych do 1 kV
ZADANIE: Odtaczenie i demontaz przytagcza wykonanego METODA:
przewodem kabelkowym od linii z przewodami W kontakcie”
golymi lub izolowanymi )
SKEAD OSOBOWY: llos¢
Kierujacy zespotem 1
Czionkowie zespotu min. 1
Rodzaj polecenia: pisemne lub na dyspozycije
MATERIALY NARZEDZIA
1. Tasma izolacyjna 1. Klucze nasadowe — kpl.
2. Klucze ptaskie — kpl.
3. Klucz nastawny pfaski
1. Klucz szesciokatny
4. Klucz czotowy
5. Szczypce tngce
6. Szczypce uniwersalne
SPRZET

Wyposazenie osobiste

Ostony elektroizolacyjne

Klamerki do oston elektroizolacyjnych

Sprzet do wchodzenia i asekuracji przed upadkiem z wysokosci
Sprzet do wygrodzenia i oznakowania strefy pracy
Zestaw transportowy

Wielokrgzek

Uchwyt do napinania przewodow

Uniwersalna opaska z kotkami

10 Pomocnicza opaska z kétkami

11.Haki izolowane lub izolacyjne

CoNoO~wNE




PGE DYSTRYBUCJA KARTA TECHNOLOGICZNA GI-8

SA. Prace pod napieciem przy elektroenergetycznych 2012r.
Oddzial Bialystok liniach napowietrznych do 1 kV
CZYNNOSCI
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Prace przygotowawcze
Rozeznanie strefy pracy
Uzyskanie zgody koordynujgcego na przygotowanie strefy pracy i dopuszczenie do
pracy
Omowienie sposobu wykonania zadania
Wygrodzenie i oznakowanie strefy pracy
Wyijecie, sprawdzenie i przygotowanie narzedzi, sprzetu i wyposazenia osobistego
niezbednego do wykonania pracy
Dopuszczenie do pracy

Przebieg pracy
Odtgczenie instalacji odbiorczych
Zaizolowanie stanowiska pracy (w przypadku linii z przewodami gotymi)
Sprawdzenie braku obcigzenia w przewodach przytgcza — L-30
Odtgczenie zyty fazowej przewodu kabelkowego od linii — L-8
Punkt 3 i 4 powtorzy¢ dla pozostatych zyt fazowych
Punkt 3 i 4 powtorzy¢ dla zyty ochronno-neutralnej
Przejecie naciggu linki nosnej przytgcza L-15
Demontaz uchwytu koncowego lub petlicowego z linki nosnej
Naprawa izolacji w przypadku linii izolowanej — L-27

. | Opuszczenie przewodu przytgcza na ziemie
. | Zdemontowanie sruby hakowej lub haka z tasma stalowg

Uwaga: Ewentualny demontaz przytgcza od strony odbiorcy nie wchodzi w zakres
technologii objetej tg kartg technologiczng prac pod napieciem

Zakonczenie pracy
Sprawdzenie prawidtiowosci wykonania zadania
Rozizolowanie stanowiska pracy
Czyszczenie oraz ztozenie sprzetu, narzedzi i wyposazenia osobistego
Powiadomienie koordynujgcego o zakonczeniu pracy
Likwidacja strefy pracy




PGE DYSTRYBUCIA KARTA TECHNOLOGICZNA GIl-9
SA. Prace pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach 2012r.
Odaziai Blalystok napowietrznych do 1 kV
ZADANIE: Odtaczenie i demontaz przytacza (odgatezienia) METODA:
z przewodami izolowanymi od linii z przewodami W kontakcie”
golymi lub izolowanymi )
SKEAD OSOBOWY: llos¢
Kierujacy zespotem 1
Czionkowie zespotu min. 1
Rodzaj polecenia: pisemne lub na dyspozycije
MATERIALY NARZEDZIA
1. Tasma izolacyjna 1. Klucze oczkowe — kpl.
2. Klucze nasadowe — kpl.
3. Klucz szesciokatny
4. Klucz czotowy
5. Szczypce tngce
6. Szczypce uniwersalne
7. Kliny rozdzielajgce montazowe
SPRZET

Wyposazenie osobiste
Ostony elektroizolacyjne
Klamerki do oston elektroizolacyjnych

Zestaw transportowy
Wielokrgzek

CoNoO~wNE

Uniwersalna opaska z kotkami
10 Pomocnicza opaska z kétkami
11.Haki izolowane lub izolacyjne

Sprzet do wchodzenia i asekuracji przed upadkiem z wysokosci
Sprzet do wygrodzenia i oznakowania strefy pracy

Uchwyt do napinania wigzki przewodow izolowanych




PGE DYSTRYBUCJA KARTA TECHNOLOGICZNA GI-9

SA. Prace pod napieciem przy elektroenergetycznych 2012r.
Oddzial Bialystok liniach napowietrznych do 1 kV
CZYNNOSCI
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Prace przygotowawcze
Rozeznanie strefy pracy
Uzyskanie zgody koordynujgcego na przygotowanie strefy pracy i dopuszczenie do
pracy
Omodwienie sposobu wykonania zadania
Wygrodzenie i oznakowanie strefy pracy
Wyijecie, sprawdzenie i przygotowanie narzedzi, sprzetu i wyposazenia osobistego
niezbednego do wykonania pracy
Dopuszczenie do pracy

Przebieg pracy
Odtgczenie instalacji odbiorczych
Zaizolowanie stanowiska pracy (w przypadku linii z przewodami gotymi)
sprawdzenie braku obcigzenia w wigzce przewodow izolowanych przytgcza
(odgatezienia) — L-30
Odtgczenie przewodu fazowego przylgcza (odgatezienia) od linii — L-8
Punkt 3 i 4 powtorzy¢ dla pozostatych przewodow fazowych przytgcza
(odgatezienia)
Punkt 3 i 4 powtorzy¢ dla przewodu ochronno-neutralnego przytgcza (odgatezienia)
Naprawa izolacji w przypadku linii izolowanej — L-27
Przejecie naciggu wigzki przewodow izolowanych przytgcza (odgatezienia) — L-15
Zdjecie uchwytu odciggowego z haka i opuszczenie wigzki przewodow izolowanych
przytgcza (odgatezienia) na ziemie

. | Zdemontowanie sruby hakowej lub haka z tasmg stalowg

Uwaga: ewentualny demontaz przytgcza od strony odbiorcy nie wchodzi w zakres
technologii objetej tg kartg technologiczng prac pod napieciem

Zakonczenie pracy
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zadania
Rozizolowanie stanowiska pracy
Czyszczenie oraz ztozenie sprzetu, narzedzi i wyposazenia osobistego
Powiadomienie koordynujgcego o zakonhczeniu pracy
Likwidacja strefy pracy




PGE DYSTRYBUCIA KARTA TECHNOLOGICZNA GI-10

SA. Prace pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach 2012r.

Odaziai Blalystok napowietrznych do 1 kV
ZADANIE: Wymiana izolatora w zawieszeniu przelotowym METODA:
,W kontakcie”
SKEAD OSOBOWY: llos¢
Kierujacy zespotem 1
Czionkowie zespotu min. 1
Rodzaj polecenia: pisemne lub na dyspozycije
MATERIALY NARZEDZIA
1. lzolator odpowiedniego typu 1. Szczypce tngce
2. Drut wigzatkowy izolowany 2. Szczypce uniwersalne
3. Nasadka na trzon izolatora
SPRZET

Wyposazenie osobiste

Ostony elektroizolacyjne

Klamerki do oston elektroizolacyjnych

Sprzet do wchodzenia i asekuracji przed upadkiem z wysokosci
Sprzet do wygrodzenia i oznakowania strefy pracy

Zestaw transportowy

Uniwersalna opaska z kotkami

Pomocnicza opaska z kétkami

Haki izolowane lub izolacyjne
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PGE DYSTRYBUCJA KARTA TECHNOLOGICZNA GI-10

SA. Prace pod napieciem przy elektroenergetycznych 2012r.
Oddzial Bialystok liniach napowietrznych do 1 kV
CZYNNOSCI
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Prace przygotowawcze
Rozeznanie strefy pracy
Uzyskanie zgody koordynujgcego na przygotowanie strefy pracy i dopuszczenie do
pracy
Omoéwienie sposobu wykonania zadania
Wygrodzenie i oznakowanie strefy pracy
Wyijecie, sprawdzenie i przygotowanie narzedzi, sprzetu i wyposazenia osobistego
niezbednego do wykonania pracy
Dopuszczenie do pracy

Przebieg pracy
Zaizolowanie stanowiska pracy
Przetozenie przewodu gotego z izolatora na konstrukcje wsporczg — L-9 , L-10,
Demontaz izolatora
Zatozenie nowej nasadki na trzon hakowy oraz montaz nowego izolatora
Przetozenie przewodu gotego z konstrukcji wsporczej na izolator - L-11, L-9

Zakonczenie pracy
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zadania
Rozizolowanie stanowiska pracy
Czyszczenie oraz ztozenie sprzetu, narzedzi i wyposazenia osobistego
Powiadomienie koordynujgcego o zakonczeniu pracy
Likwidacja strefy pracy




PGE DYSTRYBUCJA KARTA TECHNOLOGICZNA Gl-11
SA. Prace pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach 2012r.
Odaziai Blalystok napowietrznych do 1 kV
ZADANIE: Wymiana izolatora w zawieszeniu odciggowym METODA:
,W kontakcie”
SKEAD OSOBOWY: llos¢
Kierujacy zespotem 1
Czionkowie zespotu min. 1
Rodzaj polecenia: pisemne lub na dyspozycije
MATERIALY NARZEDZIA
1. lzolator odpowiedniego typu 1. Klucze nasadowe — kpl.
2. Nasadka na trzon izolatora 2. Klucze ptaskie — kpl.
3. Klucz nastawny pfaski
4. Szczypce tngce
5. Szczotka do czyszczenia przewodow
roboczych
SPRZET

Wyposazenie osobiste

Ostony elektroizolacyjne

Klamerki do oston elektroizolacyjnych

Bocznik izolowany liniowy

Sprzet do wchodzenia i asekuracji przed upadkiem z wysokosci
Sprzet do wygrodzenia i oznakowania strefy pracy
Zestaw transportowy

Wielokragzek

Uchwyt do napinania przewodow

10 Uniwersalna opaska z kotkami

11.Pomocnicza opaska z kotkami

12.Haki izolowane lub izolacyjne

CoNoO~whE




PGE DYSTRYBUCJA KARTA TECHNOLOGICZNA Gl-11

Oddziat Biatystok

SA. Prace pod napieciem przy elektroenergetycznych 2012r.
liniach napowietrznych do 1 kV

CZYNNOSCI

N =

N =
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Prace przygotowawcze
Rozeznanie strefy pracy
Uzyskanie zgody koordynujgcego na przygotowanie strefy pracy i dopuszczenie do
pracy
Omowienie sposobu wykonania zadania
Wygrodzenie i oznakowanie strefy pracy
Wyijecie, sprawdzenie i przygotowanie narzedzi, sprzetu i wyposazenia osobistego
niezbednego do wykonania pracy
Dopuszczenie do pracy

Przebieg pracy
Zaizolowanie stanowiska pracy
Zatozenie bocznika izolowanego, tak aby zbocznikowa¢ mostek odchodzacy od
wymienianego izolatora — L-1
Roztgczenie mostka — L-6
Przejecie naciggu przewodu — L-14
Zdjecie przewodu z izolatora — L-24 lub L-25
Demontaz izolatora
Montaz nowego izolatora
Zamocowanie przewodu do izolatora — L-13
Zwolnienie naciggu przewodu

. | Podtgczenie mostka — L-6
. | Zdjecie bocznika izolowanego — L-1

Zakonczenie pracy
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zadania
Rozizolowanie stanowiska pracy
Czyszczenie oraz ztozenie sprzetu, narzedzi i wyposazenia osobistego
Powiadomienie koordynujgcego o zakonczeniu pracy
Likwidacja strefy pracy




PGE DYSTRYBUCIA KARTA TECHNOLOGICZNA Gl-12

SA. Prace pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach 2012r.

Oddzial Bialystok napowietrznych do 1 kV
ZADANIE: Wykonanie obostrzenia 1° na stupie przelotowym w| METODA:
linii napowietrznej z przewodami gotymi ,W kontakcie”
SKEAD OSOBOWY: llos¢
Kierujacy zespotem 1
Cztonkowie zespotu min. 2
Rodzaj polecenia: pisemne
MATERIALY NARZEDZIA
1. Linka Al 1. Klucze oczkowe — kpl.
2. Drut wigzatkowy izolowany 2. Klucze nasadowe — kpl.
3. Uchwyty petlicowe 3. Szczypce tngce
4. Tasma aluminiowa 4. Szczypce uniwersalne
SPRZET

Wyposazenie osobiste

Ostony elektroizolacyjne

Klamerki do oston elektroizolacyjnych

Sprzet do wchodzenia i asekuracji przed upadkiem z wysokosci
Sprzet do wygrodzenia i oznakowania strefy pracy

Zestaw transportowy

Uniwersalna opaska z kotkami

Pomocnicza opaska z kétkami

Haki izolowane lub izolacyjne

©CoNoO~wNE




PGE DYSTRYBUCJA KARTA TECHNOLOGICZNA Gl-12

SA. Prace pod napieciem przy elektroenergetycznych 2012r.
Oddziat Bialystok liniach napowietrznych do 1 kV
CZYNNOSCI

o

N =

arwnNE

agkrwnhE

Prace przygotowawcze
Rozeznanie strefy pracy
Uzyskanie zgody koordynujgcego na przygotowanie strefy pracy i dopuszczenie do
pracy
Omodwienie sposobu wykonania zadania
Wygrodzenie i oznakowanie strefy pracy
Wyijecie, sprawdzenie i przygotowanie narzedzi, sprzetu i wyposazenia osobistego
niezbednego do wykonania pracy
Dopuszczenie do pracy

Przebieg pracy
Zaizolowanie stanowiska pracy
Zdjecie wigzatki — L-9
Przetozenie przewodu na zewnetrzna strone izolatora
Zatozenie wigzatki — L-9
Przymocowanie przewodu obostrzeniowego do przewodu linii za pomocg klamerek
do oston elektroizolacyjnych
Zamocowanie przewodu obostrzeniowego do izolatora poprzez zatozenie wigzatki —
L-9
Zamocowanie koncéw przewodu obostrzeniowego do przewodu linii za pomocag
uchwytow petlicowych
Punkty od 2 do 7 powt6rzy¢ dla kazdego z przewodow linii
Uwaga: dla przewodow srodkowych w uktadzie ptaskim punktow 2, 3 i 4 nie
wykonuje sie

Zakonczenie pracy
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zadania
Rozizolowanie stanowiska pracy
Czyszczenie oraz ztozenie sprzetu, narzedzi i wyposazenia osobistego
Powiadomienie koordynujgcego o zakonczeniu pracy
Likwidacja strefy pracy




PGE DYSTRYBUCJA KARTA TECHNOLOGICZNA GI-13
SA. Prace pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach 2012r.
Oddzial Bialystok napowietrznych do 1 kV
ZADANIE: Wymiana uchwytu petlicowego METODA:
,W kontakcie”
SKELAD OSOBOWY: llos¢
Kierujgcy zespotem 1
Cztonkowie zespotu min. 1
Rodzaj polecenia: pisemne lub na dyspozycije
MATERIALY NARZEDZIA

1. Uchwyt petlicowy 1. Klucze nasadowe — kpl.

2. Klucze ptaskie — kpl.

3. Klucz nastawny ptaski

4. Szczypce uniwersalne

SPRZET

Wyposazenie osobiste

Ostony elektroizolacyjne

Klamerki do oston elektroizolacyjnych

Sprzet do wchodzenia i asekuracji przed upadkiem z wysokosci
Sprzet do wygrodzenia i oznakowania strefy pracy
Zestaw transportowy

Wielokrgzek

Uchwyt do napinania przewodow

Uniwersalna opaska z kotkami

10 Pomocnicza opaska z kétkami

11.Haki izolowane lub izolacyjne
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PGE DYSTRYBUCJA KARTA TECHNOLOGICZNA GI-13

SA. Prace pod napieciem przy elektroenergetycznych 2012r.

Oddzial Bialystok liniach napowietrznych do 1 kV
CZYNNOSCI
Prace przygotowawcze

1. |Rozeznanie strefy pracy
2. |Uzyskanie zgody koordynujgcego na przygotowanie strefy pracy i dopuszczenie do

pracy
3. |Omédwienie sposobu wykonania zadania
4. |Wygrodzenie i oznakowanie strefy pracy
5. |Wyjecie, sprawdzenie i przygotowanie narzedzi, sprzetu i wyposazenia osobistego

niezbednego do wykonania pracy
6. |Dopuszczenie do pracy

Przebieg pracy
1. | Zaizolowanie stanowiska pracy
2. |Przejecie naciggu przewodu gotego — L-14
3. |Demontaz wymienianego uchwytu petlicowego
4. | Montaz nowego uchwytu petlicowego
5. |Zwolnienie naciggu przewodu
Zakonczenie pracy

1. |Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zadania
2. |Rozizolowanie stanowiska pracy
3. |Czyszczenie oraz ztozenie sprzetu, narzedzi i wyposazenia osobistego
4. | Powiadomienie koordynujgcego o zakonczeniu pracy
5. |Likwidacja strefy pracy




PGE DYSTRYBUCJA KARTA TECHNOLOGICZNA Gl-14
SA. Prace pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach 2012r.
Oddzlaf Blalystok napowietrznych do 1 kV
ZADANIE: Wymiana uchwytu odciggowego METODA:
,W kontakcie”
SKELAD OSOBOWY: llos¢
Kierujgcy zespotem 1
Cztonkowie zespotu min. 1
Rodzaj polecenia: pisemne lub na dyspozycije
MATERIALY NARZEDZIA

1. Uchwyt odciggowy 1. Klucze nasadowe — kpl.

2. Klucze ptaskie — kpl.

3. Klucz dynamometryczny z nasadkami

4. Mtotek

SPRZET

Wyposazenie osobiste

Sprzet do wchodzenia i asekuracji przed upadkiem z wysokosci
Sprzet do wygrodzenia i oznakowania strefy pracy

Zestaw transportowy

Wielokrgzek

Uchwyt do napinania wigzki przewodow izolowanych
Uniwersalna opaska z kotkami

Pomocnicza opaska z kétkami

Haki izolowane lub izolacyjne

CoNoO~wWNE




PGE DYSTRYBUCJA KARTA TECHNOLOGICZNA Gl-14

Oddziat Biatystok

SA. Prace pod napieciem przy elektroenergetycznych 2012r.
liniach napowietrznych do 1 kV

CZYNNOSCI

N
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Prace przygotowawcze

Rozeznanie strefy pracy

Uzyskanie zgody koordynujgcego na przygotowanie strefy pracy i dopuszczenie do
pracy

Omodwienie sposobu wykonania zadania

Wygrodzenie i oznakowanie strefy pracy

Wyjecie, sprawdzenie i przygotowanie narzedzi, sprzetu i wyposazenia osobistego
niezbednego do wykonania pracy

Dopuszczenie do pracy

Przebieg pracy
Zaizolowanie stanowiska pracy (o ile zachodzi taka potrzeba)
Przejecie naciggu wigzki przewodow izolowanych — L-15
Demontaz wymienianego uchwytu odciggowego
Montaz nowego uchwytu odciggowego — L-26
Zwolnienie naciggu wigzki przewodow izolowanych

Zakonczenie pracy
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zadania
Rozizolowanie stanowiska pracy
Czyszczenie oraz ztozenie sprzetu, narzedzi i wyposazenia osobistego
Powiadomienie koordynujgcego o zakonczeniu pracy
Likwidacja strefy pracy




PGE DYSTRYBUCJA KARTA TECHNOLOGICZNA Gl-15
SA. Prace pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach 2012r.
Oddzial Bialystok napowietrznych do 1 kV
ZADANIE: Wymiana zacisku odgateznego (pradowego) na linii| METODA:
golej ,w kontakcie”
SKEAD OSOBOWY: llos¢
Kierujacy zespotem 1
Cztonkowie zespotu min. 1
Rodzaj polecenia: pisemne lub na dyspozycje
MATERIALY NARZEDZIA
1. Zacisk odgatezny 1. Klucze nasadowe — kpl.
2. Klucze ptaskie — kpl.
3. Klucz nastawny ptaski
4. Szczypce tngce
5. Szczypce uniwersalne
6. Szczotka do czyszczenia przewodow
roboczych
SPRZET

Wyposazenie osobiste

Ostony elektroizolacyjne

Klamerki do oston elektroizolacyjnych

Bocznik izolowany liniowy

Sprzet do wchodzenia i asekuracji przed upadkiem z wysokosci
Sprzet do wygrodzenia i oznakowania strefy pracy

Zestaw transportowy

Uniwersalna opaska z kotkami

Pomocnicza opaska z kétkami

O Haki izolowane lub izolacyjne
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PGE DYSTRYBUCJA

Oddziat Biatystok

KARTA TECHNOLOGICZNA Gl-15

SA. Prace pod napieciem przy elektroenergetycznych 2012r.
liniach napowietrznych do 1 kV

CZYNNOSCI

N =
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agkrwnhPE

Prace przygotowawcze
Rozeznanie strefy pracy
Uzyskanie zgody koordynujgcego na przygotowanie strefy pracy i dopuszczenie do
pracy
Omodwienie sposobu wykonania zadania
Wygrodzenie i oznakowanie strefy pracy
Wyijecie, sprawdzenie i przygotowanie narzedzi, sprzetu i wyposazenia osobistego
niezbednego do wykonania pracy
Dopuszczenie do pracy

Przebieg pracy
Zaizolowanie stanowiska pracy
Zatozenie bocznika izolowanego, tak aby zbocznikowa¢ wymieniany zacisk — L-1
Roztgczenie mostka — L-6
Potgczenie mostka przy uzyciu nowego zacisku — L-6
Zdjecie bocznika izolowanego — L-1

Zakonczenie pracy
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zadania
Rozizolowanie stanowiska pracy
Czyszczenie oraz ztozenie sprzetu, narzedzi i wyposazenia osobistego
Powiadomienie koordynujgcego o zakonczeniu pracy
Likwidacja strefy pracy




PGE DYSTRYBUCJA KARTA TECHNOLOGICZNA Gl-16
SA. Prace pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach 2012r.
Oddzial Bialystok napowietrznych do 1 kV
ZADANIE: Wymiana zacisku odgateznego przebijajagcego METODA:
izolacje »W kontakcie”
SKEAD OSOBOWY: llos¢
Kierujacy zespotem 1
Cztonkowie zespotu min. 1
Rodzaj polecenia: pisemne lub na dyspozycje
MATERIALY NARZEDZIA
1. Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje |1. Klucze oczkowe — kpl.
2. Tasma izolacyjna 2. Klucze nasadowe — kpl.
3. Klucz szesciokatny
4. Klucz dynamometryczny z nasadkami
5. Klucz czotowy
6. Szczypce tngce
7. Szczypce uniwersalne
8. NOz do odizolowywania przewodéw
9. Kliny rozdzielajgce montazowe
SPRZET

1. Wyposazenie osobiste

2. Ostony elektroizolacyjne

3. Klamerki do oston elektroizolacyjnych

4. Sprzet do wchodzenia i asekuracji przed upadkiem z wysokosci
5. Sprzet do wygrodzenia i oznakowania strefy pracy

6. Zestaw transportowy

7. Uniwersalna opaska z kétkami

8. Pomocnicza opaska z kotkami

9. Haki izolowane lub izolacyjne

10. Amperomierz cegowy




PGE DYSTRYBUCJA KARTA TECHNOLOGICZNA GI-16

SA. Prace pod napieciem przy elektroenergetycznych 2012r.
Oddziat Bialystok liniach napowietrznych do 1 kV
CZYNNOSCI
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Prace przygotowawcze
Rozeznanie strefy pracy
Uzyskanie zgody koordynujgcego na przygotowanie strefy pracy i dopuszczenie do
pracy
Omoéwienie sposobu wykonania zadania
Wygrodzenie i oznakowanie strefy pracy
Wyijecie, sprawdzenie i przygotowanie narzedzi, sprzetu i wyposazenia osobistego
niezbednego do wykonania pracy
Dopuszczenie do pracy

Przebieg pracy
Odtgczenie instalacji odbiorczych
Zaizolowanie stanowiska pracy (o ile zachodzi taka potrzeba)
Sprawdzenie braku obcigzenia w przewodzie na ktérym bedzie wymieniany zacisk
- L-20
Demontaz wymienianego zacisku odgateznego przebijajgcego izolacje
Naprawa izolacji po zdemontowanym zacisku- L-27
Montaz nowego zacisku odgateznego przebijajgcego izolacje

Zakonczenie pracy
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zadania
Rozizolowanie stanowiska pracy
Czyszczenie oraz ztozenie sprzetu, narzedzi i wyposazenia osobistego
Powiadomienie koordynujgcego o zakonczeniu pracy
Likwidacja strefy pracy




PGE DYSTRYBUCJA KARTA TECHNOLOGICZNA Gl-17
SA. Prace pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach 2012r.
Oddzial Bialystok napowietrznych do 1 kV
ZADANIE: Naprawa upalonego mostka przylagcza z przewodami| METODA:
gotymi ,W kontakcie”
SKEAD OSOBOWY: llos¢
Kierujacy zespotem 1
Cztonkowie zespotu min. 1
Rodzaj polecenia: pisemne lub na dyspozycje
MATERIALY NARZEDZIA

1. Zaciski odgatezne 1. Klucze oczkowe — kpl.
2. Przewdd izolowany lub linka Al. 2. Klucze nasadowe — kpl.

3. Klucze ptaskie — kpl.

4. Klucz nastawny ptaski

5. Szczypce tngce

6. Szczypce uniwersalne

7. NOz do odizolowania przewodow

8. Szczotka do czyszczenia przewodow

roboczych
SPRZET

Wyposazenie osobiste

Ostony elektroizolacyjne

Klamerki do oston elektroizolacyjnych

Bocznik izolowany

Sprzet do wchodzenia i asekuracji przed upadkiem z wysokosci
Sprzet do wygrodzenia i oznakowania strefy pracy
Zestaw transportowy

Uniwersalna opaska z kotkami

Pomocnicza opaska z kétkami

10 Haki izolowane i izolacyjne

11. Amperomierz cegowy
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PGE DYSTRYBUCJA KARTA TECHNOLOGICZNA Gl-17

SA. Prace pod napieciem przy elektroenergetycznych 2012r.
Oddziat Bialystok liniach napowietrznych do 1 kV
CZYNNOSCI
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Prace przygotowawcze
Rozeznanie strefy pracy
Uzyskanie zgody koordynujgcego na przygotowanie strefy pracy i dopuszczenie do
pracy
Omodwienie sposobu wykonania zadania
Wygrodzenie i oznakowanie strefy pracy
Wyijecie, sprawdzenie i przygotowanie narzedzi, sprzetu i wyposazenia osobistego
niezbednego do wykonania pracy
Dopuszczenie do pracy

Przebieg pracy

Odtgczenie instalacji odbiorczej

Zidentyfikowanie przewodu fazowego z przepalonym mostkiem poprzez pomiar

napiecia na przewodach od strony instalacji odbiorczej miedzy przewodami

fazowymi oraz miedzy fazowymi i neutralno-ochronnym

Uwaga: gdy nie da sie zidentyfikowa¢ tego przewodu co $wiadczy o zwarciu to nie
podejmujemy pracy.

Zaizolowanie stanowiska pracy

Sprawdzenie braku napiecia na upalonym mostku od strony przytgcza

Zatozenie bocznika izolowanego — L-1

Wymiana uszkodzonego mostka

Zdjecie bocznika izolowanego — L-1

Uwaga: Przed rozpoczeciem pracy nalezy znalez¢ przyczyne upalenia mostka i
stwierdzi¢ jej usuniecie.

Zakonczenie pracy
Sprawdzenie prawidiowosci wykonania zadania
Rozizolowanie stanowiska pracy
Czyszczenie oraz ztozenie sprzetu, narzedzi i wyposazenia osobistego
Powiadomienie koordynujgcego o zakonczeniu pracy
Likwidacja strefy pracy




PGE DYSTRYBUCJA KARTA TECHNOLOGICZNA GI-18
SA. Prace pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach 2012r.
Oddzial Bialystok napowietrznych do 1 kV
ZADANIE: Wymiana gniazda bezpiecznika stupowego METODA:
,W kontakcie”
SKELAD OSOBOWY: llos¢
Kierujgcy zespotem 1
Cztonkowie zespotu min. 1
Rodzaj polecenia: pisemne lub na dyspozycje
MATERIALY NARZEDZIA
1. Gniazdo bezpiecznika stupowego 1. Klucze nasadowe — kpl.
2. Przewdd izolowany 2. Klucze ptaskie — kpl.
3. Koszulka izolacyjna 3. Whkretaki — kpl.
4. Szczypce tngce
5. Szczypce uniwersalne
6. NOz do odizolowania przewodow
7. Szczotka do czyszczenia przewodéw
roboczych
SPRZET

Wyposazenie osobiste

Ostony elektroizolacyjne

Klamerki do oston elektroizolacyjnych

Sprzet do wchodzenia i asekuracji przed upadkiem z wysokosci
Sprzet do wygrodzenia i oznakowania strefy pracy

Zestaw transportowy

Uniwersalna opaska z kotkami

Pomocnicza opaska z kétkami

Haki izolowane lub izolacyjne
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PGE DYSTRYBUCJA KARTA TECHNOLOGICZNA GI-18

SA. Prace pod napieciem przy elektroenergetycznych 2012r.
Oddziat Bialystok liniach napowietrznych do 1 kV
CZYNNOSCI
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Prace przygotowawcze
Rozeznanie strefy pracy
Uzyskanie zgody koordynujgcego na przygotowanie strefy pracy i dopuszczenie do
pracy
Omoéwienie sposobu wykonania zadania
Wygrodzenie i oznakowanie strefy pracy
Wyijecie, sprawdzenie i przygotowanie narzedzi, sprzetu i wyposazenia osobistego
niezbednego do wykonania pracy
Dopuszczenie do pracy

Przebieg pracy

Wylgczenie odbioru

Zaizolowanie stanowiska pracy (na linii izolowanej w razie potrzeby)
Wyijecie lub wykrecenie wktadki bezpiecznikowej

Odtgczenie mostkéw od zaciskow gniazda bezpiecznikowego
Zaizolowanie odtgczonych mostkow

Demontaz gniazda bezpiecznikowego

Montaz nowej gniazda bezpiecznikowego

Podtaczenie mostkéw do gniazda bezpiecznikowego

Wtozenie lub wkrecenie wkiadki bezpiecznikowej

. | Zatgczenie odbioru

Zakonczenie pracy
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zadania
Rozizolowanie stanowiska pracy
Czyszczenie oraz ztozenie sprzetu, narzedzi i wyposazenia osobistego
Powiadomienie koordynujgcego o zakonczeniu pracy
Likwidacja strefy pracy




PGE DYSTRYBUCJA KARTA TECHNOLOGICZNA GI-19

SA. Prace pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach 2012r.
Odadzlal Blalystok napowietrznych do 1 kV
ZADANIE: Demontaz gniazda bezpiecznika stupowego METODA:
,W kontakcie”
SKELAD OSOBOWY: llos¢
Kierujgcy zespotem 1
Cztonkowie zespotu min. 1

Rodzaj polecenia: pisemne lub na dyspozycj

<D

MATERIALY

NARZEDZIA

1. Zaciski odgatezne
2. Przewdd izolowany

ONOORWNE

Klucze nasadowe — kpl.

Klucze ptaskie — kpl.

Wkretaki — kpl.

Szczypce thgce

Szczypce uniwersalne

N6z do odizolowania przewodow

Pitka do metalu

Szczotka do czyszczenia przewodow
roboczych

SPRZET

Wyposazenie osobiste
Ostony elektroizolacyjne
Klamerki do oston elektroizolacyjnych

Zestaw transportowy
Uniwersalna opaska z kotkami
Pomocnicza opaska z kétkami
Haki izolowane lub izolacyjne

CoNoO~wWNE

Sprzet do wchodzenia i asekuracji przed upadkiem z wysokosci
Sprzet do wygrodzenia i oznakowania strefy pracy
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SA. Prace pod napieciem przy elektroenergetycznych 2012r.
Oddziat Bialystok liniach napowietrznych do 1 kV
CZYNNOSCI

N =

NoOakwWNE

arwnE

Prace przygotowawcze
Rozeznanie strefy pracy
Uzyskanie zgody koordynujgcego na przygotowanie strefy pracy i dopuszczenie do
pracy
Omodwienie sposobu wykonania zadania
Wygrodzenie i oznakowanie strefy pracy
Wyijecie, sprawdzenie i przygotowanie narzedzi, sprzetu i wyposazenia osobistego
niezbednego do wykonania pracy
Dopuszczenie do pracy

Przebieg pracy

Wylgczenie odbioru

Zaizolowanie stanowiska pracy

Wyijecie lub wykrecenie wktadki bezpiecznikowej

Odtgczenie mostkéw od zaciskow gniazda bezpiecznikowego
Zaizolowanie odtgczonych mostkow

Demontaz gniazda bezpiecznikowego

Potaczenie mostkow za pomocg zacisku odgateznego

Zakonczenie pracy
Sprawdzenie prawidtiowosci wykonania zadania
Rozizolowanie stanowiska pracy
Czyszczenie oraz ztozenie sprzetu, narzedzi i wyposazenia osobistego
Powiadomienie koordynujgcego o zakohczeniu pracy
Likwidacja strefy pracy
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SA. Prace pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach 2012r.
Oddzial Bialystok napowietrznych do 1 kV
ZADANIE: Montaz i podigczenie roztgcznika bezpiecznikowego METODA.
z odbiorem kablowym do linii napowietrznej C
- . . - ,W kontakcie
z przewodami gotymi lub izolowanymi
SKEAD OSOBOWY: llos¢
Kierujgcy zespotem 1
Cztonkowie zespotu min. 1
Rodzaj polecenia: pisemne
MATERIALY NARZEDZIA
1. Rozigcznik 1. Klucze oczkowe — kpl.
2. Zwieracze bezpiecznikowe lub wktadki|2. Klucze nasadowe — kpl.
bezpiecznikowe 3. Klucz szesciokatny
3. Wigzka przewodow izolowanych 4. Klucz dynamometryczny z nasadkami
4. Uchwyty dystansowe 5. Klucz czotowy
5. Konstrukcja wsporcza roztgcznika 6. Szczypce tngce
6. Zaciski odgatezne przebijajgce izolacje |7. Szczypce uniwersalne
7. Tasma elektroizolacyjna 8. NOz do odizolowania przewodow
8. Oznaczniki 9. Kliny rozdzielajgce montazowe
10.Narzedzie do  naprezania  tasm
stalowych
11.Szczotka do czyszczenia przewodow
roboczych
SPRZET
1. Wyposazenie osobiste
2. Ostony elektroizolacyjne
3. Klamerki do oston elektroizolacyjnych
4. Sprzet do wchodzenia i asekuracji przed upadkiem z wysokosci
5. Sprzet do wygrodzenia i oznakowania strefy pracy
6. Zestaw transportowy
7. Uniwersalna opaska z kotkami
8. Pomocnicza opaska z kotkami
9. Haki izolowane lub izolacyjne
10.Miernik do pomiaru izolacji i ciggtosci przewodow
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SA. Prace pod napieciem przy elektroenergetycznych 2012r.
Oddzial Bialystok liniach napowietrznych do 1 kV
CZYNNOSCI
Prace przygotowawcze
1. |Rozeznanie strefy pracy
2. |Uzyskanie zgody koordynujgcego na przygotowanie strefy pracy i dopuszczenie do
pracy
3. | Omdwienie sposobu wykonania zadania
4. |Wygrodzenie i oznakowanie strefy pracy
5. |Wyjecie, sprawdzenie i przygotowanie narzedzi, sprzetu i wyposazenia osobistego
niezbednego do wykonania pracy
6. | Dopuszczenie do pracy
Przebieg pracy
1. |Sprawdzenie odtgczenia odbiorcy
2. |Sprawdzenie izolacji, ciggtosci przewodow wigzki izolowanej i braku zwarcia w
podtgczanym kablu — L-28, L-29
3. |Montaz roztgcznika bezpiecznikowego z wyjetymi wkitadkami bezpiecznikowymi i
podtgczenie uziemienia — L-22
4. |Zamocowanie kabla do stupa i podtgczenie do roztgcznika
S. | Zaizolowanie stanowiska pracy
6. |Montaz uchwytow dystansowych oraz zamocowanie w nich wigzek przewodéw
izolowanych
7. |Podtgczenie przewodow wigzki do zaciskow roztgcznika bezpiecznikowego
8. |ldentyfikacja przewodu ochronno-neutralnego linii i roztgcznika
9. | Podtgczenie przewodu ochronno-neutralnego roztgcznika do przewodu ochronno-
neutralnego linii
10. | Podpiecie przewodow fazowych roztgcznika do linii
11. |Wiozenie zwieraczy bezpiecznikowych lub wktadek bezpiecznikowych do
roztgcznika
12. | Zawieszenie oznacznikow
Zakonczenie pracy
1. | Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zadania:
— brak napiecia na przewodzie ochronno — neutralnym
— wartos¢ napiecia znamionowego
— kierunek wirowania faz (w razie potrzeby)
2. |Rozizolowanie stanowiska pracy
3. |Czyszczenie oraz ztozenie sprzetu, narzedzi i wyposazenia osobistego
g- Powiadomienie koordynujgcego o zakonczeniu pracy

Likwidacja strefy pracy
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SA. Prace pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach 2012r.
Oddziaf Bialystok napowietrznych do 1 kV
ZADANIE: Montaz i podtaczenie roztgcznika bezpiecznikowego .
. . S . . METODA:
na stupie podziatowym linii napowietrznej W kontakcie”
z przewodami gotymi lub izolowanymi ”
SKEAD OSOBOWY: llos¢
Kierujgcy zespotem 1
Cztonkowie zespotu min. 1
Rodzaj polecenia: pisemne
MATERIALY NARZEDZIA
1. Rozigcznik 1. Klucze oczkowe — kpl.
2. Zwieracze bezpiecznikowe lub wktadki|2. Klucze nasadowe — kpl.
bezpiecznikowe 3. Klucz szesciokatny
3. Wigzki przewoddw izolowanych 4. Klucz dynamometryczny z nasadkami
4. Uchwyty dystansowe 5. Klucz czotowy
5. Konstrukcja wsporcza roztgcznika 6. Szczypce tngce
6. Zaciski odgatezne przebijajgce izolacje |7. Szczypce uniwersalne
7. Tasma elektroizolacyjna 8. NOz do odizolowania przewodow
8. Oznaczniki 9. Kliny rozdzielajgce montazowe
10.Narzedzie do  naprezania  tasm
stalowych
11.Szczotka do czyszczenia przewodéw
roboczych
SPRZET
1. Wyposazenie osobiste
2. Ostony elektroizolacyjne
3. Klamerki do oston elektroizolacyjnych
4. Sprzet do wchodzenia i asekuracji przed upadkiem z wysokosci
5. Sprzet do wygrodzenia i oznakowania strefy pracy
6. Zestaw transportowy
7. Uniwersalna opaska z kotkami
8. Pomocnicza opaska z kotkami
9. Haki izolowane lub izolacyjne

10.Miernik do pomiaru izolacji i ciggtosci przewodow
11.Uzgadniacz faz lub dwubiegunowy wskaznik napiecia
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SA. Prace pod napieciem przy elektroenergetycznych 2012r.
Oddzial Bialystok liniach napowietrznych do 1 kV
CZYNNOSCI
Prace przygotowawcze
1. |Rozeznanie strefy pracy
2. |Uzyskanie zgody koordynujgcego na przygotowanie strefy pracy i dopuszczenie do
pracy
3. |Omédwienie sposobu wykonania zadania
4. |Wygrodzenie i oznakowanie strefy pracy
5. |Wyjecie, sprawdzenie i przygotowanie narzedzi, sprzetu i wyposazenia osobistego
niezbednego do wykonania pracy
6. | Dopuszczenie do pracy
Przebieg pracy
1. |Sprawdzenie izolacji, ciggtosci przewoddw wigzki izolowanej i braku zwarcia — L-28,
L-29
2. |Montaz roztgcznika bezpiecznikowego z wyjetymi wktadkami bezpiecznikowymi i
podtgczenie uziemienia — L-22
3. |Montaz uchwytow dystansowych oraz zamocowanie w nich wigzek przewodow
izolowanych wraz z podfgczeniem przewodow wigzki do zaciskdéw roztgcznika
bezpiecznikowego
4. | Zaizolowanie stanowiska pracy
5. |ldentyfikacja przewodu ochronno-neutralnego linii i wigzek przewoddw
6. |Podtgczenie przewoddw ochronno-neutralnych roztgcznika do przewodu ochronno-
neutralnego linii
7. | Podpiecie przewoddw fazowych roztgcznika do linii
8. | Zawieszenie oznacznikow
Zakonczenie pracy
1. |Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania zadania:
— brak napiecia na przewodzie ochronno — neutralnym
— wartos¢ napiecia znamionowego
— zgodnos¢ faz na zaciskach roztgcznika
2. |Rozizolowanie stanowiska pracy
3. |Czyszczenie oraz ztozenie sprzetu, narzedzi i wyposazenia osobistego
‘51- Powiadomienie koordynujgcego o zakonczeniu pracy

Likwidacja strefy pracy
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SA. Prace pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach 2012r.
Oddzial Bialystok napowietrznych do 1 kV
ZADANIE: Montaz i podigczenie roztgcznika bezpiecznikowego
zabezpieczenia wzdtuznego linii napowietrznej METODA:
z przewodami golymi lub izolowanymi (na stupie .W kontakcie”
mocnym)
SKEAD OSOBOWY: llos¢
Kierujacy zespotem 1
Czlonkowie zespotu min. 1
Rodzaj polecenia: pisemne
MATERIALY NARZEDZIA
1. Roztacznik 1. Klucze oczkowe — kpl.
2. Zwieracze bezpiecznikowe lub wktadki|2. Klucze nasadowe — kpl.
bezpiecznikowe 3. Klucz szesciokatny
3. Wigzki przewoddw izolowanych 4. Klucz dynamometryczny z nasadkami
4. Uchwyty dystansowe 5. Klucz czotowy
5. Konstrukcja wsporcza roztgcznika 6. Szczypce tngce
6. Zaciski odgatezne przebijajgce izolacje |7. Szczypce uniwersalne
7. Tasma elektroizolacyjna 8. NOz do odizolowania przewodow
8. Oznaczniki 9. Kliny rozdzielajgce montazowe
10.Narzedzie do naprezania  tasm
stalowych
11.Szczotka do czyszczenia przewodow
roboczych
SPRZET
1. Wyposazenie osobiste
2. Ostony elektroizolacyjne
3. Klamerki do oston elektroizolacyjnych
4. Sprzet do wchodzenia i asekuracji przed upadkiem z wysokosci
5. Sprzet do wygrodzenia i oznakowania strefy pracy
6. Zestaw transportowy
7. Uniwersalna opaska z kétkami
8. Pomocnicza opaska z kotkami
9. Haki izolowane lub izolacyjne

10.Miernik do pomiaru izolacji i ciggtosci przewodoéw
11.Uzgadniasz faz lub dwubiegunowy wskaznik napiecia
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SA. Prace pod napieciem przy elektroenergetycznych 2012r.
Oddziat Bialystok liniach napowietrznych do 1 kV
CZYNNOSCI

10.
11.
12.

aogbhowhpE

Prace przygotowawcze
Rozeznanie strefy pracy
Uzyskanie zgody koordynujgcego na przygotowanie strefy pracy i dopuszczenie do
pracy
Omodwienie sposobu wykonania zadania
Wygrodzenie i oznakowanie strefy pracy
Wyjecie, sprawdzenie i przygotowanie narzedzi, sprzetu i wyposazenia osobistego
niezbednego do wykonania pracy
Dopuszczenie do pracy

Przebieg pracy

Sprawdzenie izolacji, ciggtosci przewodoéw wigzki izolowanej i braku zwarcia — L-28,
L-29

Montaz roztgcznika bezpiecznikowego z wyjetymi wkitadkami bezpiecznikowymi i
podtgczenie uziemienia — L-22

Montaz uchwytow dystansowych oraz zamocowanie w nich wigzek przewodow
izolowanych wraz z podfgczeniem przewodow wigzki do zaciskdéw roztgcznika
bezpiecznikowego

Zaizolowanie stanowiska pracy

Identyfikacja przewodu ochronno-neutralnego linii i wigzek przewodow

Podtaczenie przewoddéw ochronno-neutralnych roztgcznika do przewodu ochronno-
neutralnego linii

Podpiecie przewodow fazowych roztgcznika do linii

Sprawdzenie zgodnosci faz na otwartym roztgczniku

Wiozenie zwieraczy bezpiecznikowych Iub wkiadek bezpiecznikowych do
roztgcznika

Zamkniecie roztgcznika

Likwidacja mostkéw linii zastgpionych roztgcznikiem — L-6

Zawieszenie oznacznikow

Zakonczenie pracy

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zadania:

Rozizolowanie stanowiska pracy

Czyszczenie oraz ztozenie sprzetu, narzedzi i wyposazenia osobistego
Powiadomienie koordynujgcego o zakonczeniu pracy

Likwidacja strefy pracy
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SA. Prace pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach 2012r.
Oddzlaf Blalystok napowietrznych do 1 kV
ZADANIE: Montaz i podigczenie ogranicznikéw przepie¢ w linii| METODA:
napowietrznej z przewodami gotymi lub izolowanymi | ,w kontakcie”

SKEAD OSOBOWY: llos¢

Kierujacy zespotem 1

Cztonkowie zespotu min. 1

Rodzaj polecenia: pisemne

MATERIALY NARZEDZIA
1. Ograniczniki przepie¢ odpowiedniego |1. Klucze oczkowe — kpl.
typu 2. Klucze nasadowe — kpl.
2. Zaciski odgatezne lub zaciski 3. Klucze ptaskie — kpl.
odgatezne przebijajgce izolacje 4. Klucz szesciokatny

3. Przewdd izolowany 5. Klucz dynamometryczny z nasadkami

4. Zaciski tulejkowe 6. Klucz czotowy
7. Szczypce tngce
8. Szczypce uniwersalne
9. NOz do odizolowywania przewodow
10.Kliny rozdzielajgce montazowe
11.Szczotka do czyszczenia przewodow

roboczych
SPRZET

1. Wyposazenie osobiste

2. Ostony elektroizolacyjne

3. Klamerki do oston elektroizolacyjnych

4. Sprzet do wchodzenia i asekuracji przed upadkiem z wysokoSci

5. Sprzet do wygrodzenia i oznakowania strefy pracy

6. Zestaw transportowy

7. Uniwersalna opaska z kotkami

8. Pomocnicza opaska z kotkami

9. Haki izolowane lub izolacyjne

10.Induktor 1000V
11.Miernik do pomiaru izolacji i ciggtosci przewodoéw
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SA. Prace pod napieciem przy elektroenergetycznych 2012r.
Oddziat Bialystok liniach napowietrznych do 1 kV
CZYNNOSCI

N =

Noohk~whE

agkrwnhPE

Prace przygotowawcze
Rozeznanie strefy pracy
Uzyskanie zgody koordynujgcego na przygotowanie strefy pracy i dopuszczenie do
pracy
Omodwienie sposobu wykonania zadania
Wygrodzenie i oznakowanie strefy pracy
Wyijecie, sprawdzenie i przygotowanie narzedzi, sprzetu i wyposazenia osobistego
niezbednego do wykonania pracy
Dopuszczenie do pracy

Przebieg pracy
Sprawdzenie nowych ogranicznikow przepiec
Sprawdzenie ciggtosci zwodu uziemiajgcego
Zaizolowanie stanowiska pracy
Montaz ogranicznikéw przepie¢ na przewodach fazowych
Podtgczenie zwodu uziemiajgcego do uziemienia stupa
Podtaczenie zwodu uziemiajgcego do przewodu neutralnego linii
Podtgczenie zwodu uziemiajgcego do ogranicznikow przepiec

Zakonczenie pracy
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zadania
Rozizolowanie stanowiska pracy
Czyszczenie oraz ztozenie sprzetu, narzedzi i wyposazenia osobistego
Powiadomienie koordynujgcego o zakonczeniu pracy
Likwidacja strefy pracy
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SA. Prace pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach 2012r.
Oddzial Bialystok napowietrznych do 1 kV
ZADANIE: Wymiana ogranicznika przepie¢ w linii napowietrznej| METODA:
z przewodami gotymi lub izolowanymi ,W kontakcie”
SKEAD OSOBOWY: llos¢
Kierujacy zespotem 1
Cztonkowie zespotu min. 1
Rodzaj polecenia: pisemne lub na dyspozycje
MATERIALY NARZEDZIA
1. Ogranicznik przepie¢ odpowiedniego|l. Klucze oczkowe — kpl.
typu 2. Klucze nasadowe — kpl.
2. Przewdd w izolacji 3. Klucze ptaskie — kpl.
3. Tasma elektroizolacyjna 4. Klucz szesciokatny
4. Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje |5. Klucz dynamometryczny z nasadkami
5. Kiliny rozdzielajgce przewody 6. Klucz czotowy
7. Szczypce tngce
8. Szczypce uniwersalne
9. Kiliny rozdzielajgce montazowe
10.Szczotka do czyszczenia przewodow
roboczych
SPRZET
1. Wyposazenie osobiste
2. Ostony elektroizolacyjne
3. Klamerki do oston elektroizolacyjnych
4. Sprzet do wchodzenia i asekuracji przed upadkiem z wysokosci
5. Sprzet do wygrodzenia i oznakowania strefy pracy
6. Zestaw transportowy
7. Uniwersalna opaska z kotkami
8. Pomocnicza opaska z kotkami
9. Haki izolowane lub izolacyjne
10.Induktor 1000V
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Oddziat Biatystok

SA. Prace pod napieciem przy elektroenergetycznych 2012r.
liniach napowietrznych do 1 kV

CZYNNOSCI

N =
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arwnE

Prace przygotowawcze
Rozeznanie strefy pracy
Uzyskanie zgody koordynujgcego na przygotowanie strefy pracy i dopuszczenie do
pracy
Omodwienie sposobu wykonania zadania
Wygrodzenie i oznakowanie strefy pracy
Wyijecie, sprawdzenie i przygotowanie narzedzi, sprzetu i wyposazenia osobistego
niezbednego do wykonania pracy
Dopuszczenie do pracy

Przebieg pracy
Sprawdzenie nowego ogranicznika przepiec
Zaizolowanie stanowiska pracy
Ocena wzrokowa izolacji przewodow i osprzetu w miejscu pracy. W razie potrzeby
jej naprawa - L-27 (dotyczy linii izolowanych)
Sprawdzenie braku przeptywu prgdu w demontowanym ograniczniku przepie¢ — L-
30
Demontaz wymienianego ogranicznika przepiec
Montaz nowego ogranicznika przepiec

Zakonczenie pracy
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zadania
Rozizolowanie stanowiska pracy
Czyszczenie oraz ztozenie sprzetu, narzedzi i wyposazenia osobistego
Powiadomienie koordynujgcego o zakonczeniu pracy
Likwidacja strefy pracy
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SA. Prace pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach 2012r.
Oddziaf Bialystok napowietrznych do 1 kV
ZADANIE: Montaz i podtaczenie oprawy oswietlenia ulicznego .
. g . . . METODA:
zasilanej linig napowietrzng z przewodami gotymi lub W kontakcie”
izolowanymi ”
SKEAD OSOBOWY: llos¢
Kierujgcy zespotem 1
Cztonkowie zespotu min. 1

Rodzaj polecenia: pisemne

MATERIALY NARZEDZIA
1. Oprawa oswietleniowa z wysiegnikiem |1. Klucze oczkowe — kpl.
2. Uchwyt do mocowania wysiegnika 2. Klucze nasadowe — kpl.
3. Bezpiecznik odpowiedniego typu 3. Klucz szesciokatny
4. Zaciski odgatezne lub zaciski 4. Klucz dynamometryczny z nasadkami
odgatezne przebijajgce izolacje 5. Klucz czotowy
5. Przewdd izolowany 6. Wkretaki — kpl.
6. Zaciski tulejkowe 7. Szczypce uniwersalne
7. Tasma stalowa 8. NOz do odizolowania przewodow
9. Kliny rozdzielajgce montazowe
10.Narzedzie do  naprezania  tasm
stalowych
11.Szczotka do czyszczenia przewodow
roboczych
SPRZET
1. Wyposazenie osobiste
2. Ostony elektroizolacyjne
3. Klamerki do oston elektroizolacyjnych
4. Sprzet do wchodzenia i asekuracji przed upadkiem z wysokosci
5. Sprzet do wygrodzenia i oznakowania strefy pracy
6. Zestaw transportowy
7. Pomocnicza opaska z kotkami
8. Haki izolowane lub izolacyjne
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SA. Prace pod napieciem przy elektroenergetycznych 2012r.
Oddziat Bialystok liniach napowietrznych do 1 kV
CZYNNOSCI

N =

arwnNE

No

arwnE

Prace przygotowawcze
Rozeznanie strefy pracy
Uzyskanie zgody koordynujgcego na przygotowanie strefy pracy i dopuszczenie do
pracy
Omodwienie sposobu wykonania zadania
Wygrodzenie i oznakowanie strefy pracy
Wyijecie, sprawdzenie i przygotowanie narzedzi, sprzetu i wyposazenia osobistego
niezbednego do wykonania pracy
Dopuszczenie do pracy

Przebieg pracy
Zaizolowanie stanowiska pracy
Montaz wysiegnika i oprawy oswietleniowej na stupie
Identyfikacja przewodu ochronno-neutralnego i oswietleniowego w linii
Podtgczenie przewodu ochronno-neutralnego oprawy do linii
Zamontowanie gniazda bezpiecznikowego L-21 lub L-23 i podigczenie przewodu
fazowego podstawy bezpiecznikowej do przewodu oswietleniowego linii
Podtaczenie przewodu fazowego oprawy do podstawy bezpiecznikowej
Podtaczenie wysiegnika lampy do zacisku uziemiajgcego stupa potgczonego z
przewodem ochronno-neutralnym linii
Wtozenie lub wkrecenie wkiadki bezpiecznikowej

Zakonczenie pracy
Sprawdzenie prawidtiowosci wykonania zadania
Rozizolowanie stanowiska pracy
Czyszczenie oraz ztozenie sprzetu, narzedzi i wyposazenia osobistego
Powiadomienie koordynujgcego o zakohnczeniu pracy
Likwidacja strefy pracy




PGE DYSTRYBUCJA KARTA TECHNOLOGICZNA Gl-26
SA. Prace pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach 2012r.
Oddziaf Bialystok napowietrznych do 1 kV
ZADANIE: Wymiana oprawy oswietlenia ulicznego zasilanej .
. . . . METODA:
linig napowietrzng z przewodami gotymi lub W kontakcie”
izolowanymi ”
SKEAD OSOBOWY: llos¢
Kierujgcy zespotem 1
Cztonkowie zespotu min. 1

Rodzaj polecenia: pisemne lub na dyspozycj

<D

MATERIALY NARZEDZIA
1. Oprawa oswietleniowa 1. Klucze oczkowe — kpl.
2. Wktadka bezpiecznikowa 2. Klucze nasadowe — kpl.
3. Przewdd izolowany 3. Klucze ptaskie — kpl.
4. Zaciski odgatezne lub zaciski 4. Klucz szesciokatny
odgatezne przebijajgce izolacje 5. Klucz dynamometryczny z nasadkami
6. Klucz czotowy
7. Wkretaki — kpl.
8. Szczypce tngce
9. Szczypce uniwersalne
10.N6z do odizolowania przewodow
11. Miotek
12.Szczotka do czyszczenia przewodow
roboczych
SPRZET
1. Wyposazenie osobiste
2. Ostony elektroizolacyjne
3. Klamerki do oston elektroizolacyjnych
4. Sprzet do wchodzenia i asekuracji przed upadkiem z wysokosci
5. Sprzet do wygrodzenia i oznakowania strefy pracy
6. Zestaw transportowy
7. Uniwersalna opaska z kétkami
8. Pomocnicza opaska z kotkami
9. Haki izolowane lub izolacyjne




PGE DYSTRYBUCJA

KARTA TECHNOLOGICZNA Gl-26

Odazial Biatvstok Prace pod napieciem przy elektroenergetycznych 2012r.
sl BElyste liniach napowietrznych do 1 kV
CZYNNOSCI

N =

ok ow

ok wNhpE

»

NN
_ o © N

13.

agkrwnhE

Prace przygotowawcze
Rozeznanie strefy pracy
Uzyskanie zgody koordynujgcego na przygotowanie strefy pracy i dopuszczenie do
pracy
Omoéwienie sposobu wykonania zadania
Wygrodzenie i oznakowanie strefy pracy
Wyijecie, sprawdzenie i przygotowanie narzedzi, sprzetu i wyposazenia osobistego
niezbednego do wykonania pracy
Dopuszczenie do pracy

Przebieg pracy
Zaizolowanie stanowiska pracy
Wyijecie lub wykrecenie wktadki bezpiecznikowej
Odtgczenie przewoddw w oprawie oswietleniowej oraz zaizolowanie koncowek
odtgczonych przewodow
Demontaz wymienianej oprawy oswietleniowej
Odtgczenie przewodu fazowego oprawy od podstawy bezpiecznikowej oraz
zaizolowanie koncowki odtgczonego przewodu
Odtaczenie przewodu ochronno-neutralnego oprawy od linii oraz zaizolowanie
koncowki odtgczonego przewodu
Wymiana przewoddow oprawy
Zamontowanie nowej oprawy oswietleniowej
Podtgczenie przewoddw w oprawie

. | Przyciecie przewodow oprawy na odpowiednig dtugosc¢
. | Podtgczenie przewodu ochronno-neutralnego oprawy do przewodu ochronno-

neutralnego linii

Podtaczenie przewodu fazowego oprawy do podstawy bezpiecznikowe]

Wiozenie lub wkrecenie wktadki bezpiecznikowej

Uwaga: w przypadku nie wymieniania przewoddw oprawy oswietleniowej punktéw
od 5 do 7 oraz 10 do 12 nie wykonuje sie

Zakonczenie pracy
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zadania
Rozizolowanie stanowiska pracy
Czyszczenie oraz ztozenie sprzetu, narzedzi i wyposazenia osobistego
Powiadomienie koordynujgcego o zakonczeniu pracy
Likwidacja strefy pracy




PGE DYSTRYBUCJA KARTA TECHNOLOGICZNA Gl-27
SA. Prace pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach 2012r.
Oddzial Bialystok napowietrznych do 1 kV
ZADANIE: Wymiana linki uziemiajgcej na stupach linii METODA:
napowietrznej z przewodami gotymi ,W kontakcie”
SKEAD OSOBOWY: llos¢
Kierujacy zespotem 1
Cztonkowie zespotu min. 1
Rodzaj polecenia: pisemne lub na dyspozycije
MATERIALY NARZEDZIA
1. Linka uziemiajgca izolowana 1. Klucze oczkowe — kpl.
2. Zaciski odgatezne lub zacisk odgatezne |2. Klucze ptaskie — kpl.
przebijajgce izolacje 3. Klucz nastawny ptaski
3. Zaciski tulejkowe 4. Klucz szesciokatny
5. Klucz dynamometryczny z nasadkami
6. Klucz czotowy
7. Szczypce tngce
8. Szczypce uniwersalne
9. NOz do odizolowania przewodow
10.Szczotka do czyszczenia przewodow
roboczych
11.Kliny rozdzielajgce montazowe
SPRZET
1. Wyposazenie osobiste
2. Ostony elektroizolacyjne
3. Klamerki do oston elektroizolacyjnych
4. Bocznik izolowany liniowy
5. Sprzet do wchodzenia i asekuracji przed upadkiem z wysokosci
6. Sprzet do wygrodzenia i oznakowania strefy pracy
7. Zestaw transportowy
8. Uniwersalna opaska z kétkami
9. Pomocnicza opaska z kotkami
10.Haki izolowane lub izolacyjne




PGE DYSTRYBUCJA KARTA TECHNOLOGICZNA GI-27

Oddziat Biatystok

SA. Prace pod napieciem przy elektroenergetycznych 2012r.
liniach napowietrznych do 1 kV

CZYNNOSCI

N =

N =

NoOokW

arwnE

Prace przygotowawcze
Rozeznanie strefy pracy
Uzyskanie zgody koordynujgcego na przygotowanie strefy pracy i dopuszczenie do
pracy
Omodwienie sposobu wykonania zadania
Wygrodzenie i oznakowanie strefy pracy
Wyijecie, sprawdzenie i przygotowanie narzedzi, sprzetu i wyposazenia osobistego
niezbednego do wykonania pracy
Dopuszczenie do pracy

Przebieg pracy
Zaizolowanie stanowiska pracy
Zatozenie bocznika izolowanego miedzy gorny zacisk uziemiajgcy zerdzi, a
przewdd ochronno-neutralny — L-1
Odtaczenie linki uziemiajgcej od przewodu ochronno-neutralnego linii
Odtgczenie linki uziemiajgcej od zacisku uziemiajgcego
Potaczenie przewodu izolowanego z przewodem ochronno-neutralnym linii
Potgczenie przewodu izolowanego z bednarkg za pomocg zacisku tulejkowego
Zdjecie bocznika izolowanego — L-1

Zakonczenie pracy
Sprawdzenie prawidtiowosci wykonania zadania
Rozizolowanie stanowiska pracy
Czyszczenie oraz ztozenie sprzetu, narzedzi i wyposazenia osobistego
Powiadomienie koordynujgcego o zakonczeniu pracy
Likwidacja strefy pracy




PGE DYSTRYBUCIA KARTA TECHNOLOGICZNA Gl-28
SA. Prace pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach 2012r.
Oddzial Bialystok napowietrznych do 1 kV
ZADANIE: Montaz i podigczenie zwodu uziemiajagcego na .
stupach linii napowietrznej z przewodami gotymi METODA: »
. ) »W kontakcie
lub izolowanymi
SKEAD OSOBOWY: llos¢
Kierujgcy zespotem 1
Cztonkowie zespotu min. 1
Rodzaj polecenia: pisemne
MATERIALY NARZEDZIA
1. Bednarka 1. Klucze oczkowe — kpl.
2. Uchwyty do bednarki 2. Klucze ptaskie — kpl.
3. Zacisk odgatezny lub zacisk odgatezny|3. Klucz szesciokatny
przebijajgcy izolacje 4. Klucz dynamometryczny z nasadkami
4. Przewdd izolowany 5. Klucz czotowy
5. Zaciski tulejkowe 6. Szczypce tngce
6. Tasma stalowa 7. Szczypce uniwersalne
8. NOz do odizolowania przewodow
9. Pitka do metalu
10. Miotek
11.Szczotka do czyszczenia przewodow
roboczych
12.Narzedzie do naprezania  tasm
stalowych
SPRZET
1. Wyposazenie osobiste
2. Ostony elektroizolacyjne
3. Klamerki do oston elektroizolacyjnych
4. Bocznik izolowany liniowy
5. Sprzet do wchodzenia i asekuracji przed upadkiem z wysokosci
6. Sprzet do wygrodzenia i oznakowania strefy pracy
7. Zestaw transportowy
8. Uniwersalna opaska z kétkami
9. Pomocnicza opaska z kotkami
10.Haki izolowane lub izolacyjne




PGE DYSTRYBUCJA

Oddziat Biatystok

KARTA TECHNOLOGICZNA Gl-28

SA. Prace pod napieciem przy elektroenergetycznych 2012r.
liniach napowietrznych do 1 kV

CZYNNOSCI

N =
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Prace przygotowawcze
Rozeznanie strefy pracy
Uzyskanie zgody koordynujgcego na przygotowanie strefy pracy i dopuszczenie do
pracy
Omoéwienie sposobu wykonania zadania
Wygrodzenie i oznakowanie strefy pracy
Wyijecie, sprawdzenie i przygotowanie narzedzi, sprzetu i wyposazenia osobistego
niezbednego do wykonania pracy
Dopuszczenie do pracy

Przebieg pracy
Zaizolowanie stanowiska pracy
Zamontowanie uchwytéw do bednarki i zamocowanie w nich bednarki
Podtgczenie bednarki do uziemienia
Potaczenie przewodu izolowanego z przewodem ochronno-neutralnym linii
Potgczenie przewodu izolowanego z bednarkg za pomocg zacisku tulejkowego

Zakonczenie pracy
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zadania
Rozizolowanie stanowiska pracy
Czyszczenie oraz ztozenie sprzetu, narzedzi i wyposazenia osobistego
Powiadomienie koordynujgcego o zakonczeniu pracy
Likwidacja strefy pracy




PGE DYSTRYBUCIA KARTA TECHNOLOGICZNA Gl-29
SA. Prace pod napigciem przy elektroenergetycznych liniach 2012r.
Odczlal Bialystok napowietrznych do 1 kV
ZADANIE: Usuwanie obcych przedmiotéw z linii napowietrznej | METODA:
,Z odlegtosci”

SKEAD OSOBOWY: llos¢
Kierujgcy zespotem 1

Cztonkowie zespotu min. 1

Rodzaj polecenia: pisemne lub na dyspozycije

MATERIALY

NARZEDZIA

Dragzek z hakiem

wN e

. Drazek uniwersalny z narzedziami

Drazek do ciecia przewodow

SPRZET

ouahwnE

Wyposazenie osobiste

Sprzet do wchodzenia i asekuracji przed upadkiem z wysokosci
Sprzet do wygrodzenia i oznakowania strefy pracy

Zestaw transportowy

Uniwersalna opaska z kotkami

Pomocnicza opaska z kétkami




PGE DYSTRYBUCJA

Oddziat Biatystok

KARTA TECHNOLOGICZNA GI-29

SA. Prace pod napieciem przy elektroenergetycznych 2012r.
liniach napowietrznych do 1 kV

CZYNNOSCI
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Prace przygotowawcze
Rozeznanie strefy pracy
Uzyskanie zgody koordynujgcego na przygotowanie strefy pracy i dopuszczenie do
pracy
Omoéwienie sposobu wykonania zadania
Wygrodzenie i oznakowanie strefy pracy
Wyijecie, sprawdzenie i przygotowanie narzedzi, sprzetu i wyposazenia osobistego
niezbednego do wykonania pracy
Dopuszczenie do pracy

Przebieg pracy
Przytrzymanie drgzkiem przedmiotu lezgcego na linii
Przeciecie i usuniecie przedmiotu z linii, w sposob umozliwiajgcy bezpieczne
opuszczenie lub zrzucenie go na ziemie

Zakonczenie pracy
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zadania
Czyszczenie oraz ztozenie sprzetu, narzedzi i wyposazenia osobistego
Powiadomienie koordynujgcego o zakonczeniu pracy
Likwidacja strefy pracy




PGE DYSTRYBUCJA KARTA TECHNOLOGICZNA _ GI-30

SA. Prace pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach 2012r.
Oddzlaf Blalystok napowietrznych do 1 kV
ZADANIE: Wycinka gatezi METODA:
,Z odlegtosci”

SKEAD OSOBOWY: llos¢

Kierujgcy zespotem 1

Cztonkowie zespotu min. 2

Rodzaj polecenia: pisemne lub na dyspozycije
MATERIALY NARZEDZIA
1. Drazek uniwersalny z narzedziami
2. Drgzek z hakiem
3. Drazek do ciecia przewodow
SPRZET

ONoOORWNE

Wyposazenie osobiste

Sprzet do wchodzenia i asekuracji przed upadkiem z wysokosci
Sprzet do wygrodzenia i oznakowania strefy pracy

Zestaw transportowy

Lina pomocnicza

Wielokrgzek

Uniwersalna opaska z kotkami

Pomocnicza opaska z kétkami




PGE DYSTRYBUCJA

KARTA TECHNOLOGICZNA GI-30

Odazial Biatvstok Prace pod napieciem przy elektroenergetycznych 2012r.
sl BElyste liniach napowietrznych do 1 kV
CZYNNOSCI
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Prace przygotowawcze
Rozeznanie strefy pracy
Uzyskanie zgody koordynujgcego na przygotowanie strefy pracy i dopuszczenie do
pracy
Omoéwienie sposobu wykonania zadania
Wygrodzenie i oznakowanie strefy pracy
Wyijecie, sprawdzenie i przygotowanie narzedzi, sprzetu i wyposazenia osobistego
niezbednego do wykonania pracy
Dopuszczenie do pracy

Przebieg pracy
Odchylenie za pomocg drgzkéow wycinanej gatezi znad przewodow linii lub
wyprowadzenie jej spomiedzy przewoddw
Wyciecie gatezi
Uwaga: W razie koniecznosci asekurowac¢ wycinang gataz.

Zakonczenie pracy
Sprawdzenie prawidtiowosci wykonania zadania
Czyszczenie oraz ztozenie sprzetu, narzedzi i wyposazenia osobistego
Powiadomienie koordynujgcego o zakonczeniu pracy
Likwidacja strefy pracy




PGE DYSTRYBUCIA KARTA TECHNOLOGICZNA GI-31
Oddzia%\ié’ysmk Prace pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach 2012r.
napowietrznych do 1 kV
ZADANIE: Regulacja zwisu przewodoéw gotych przytacza METODA:
,W kontakcie”
SKEAD OSOBOWY: llos¢
Kierujacy zespotem 1
Czlonkowie zespotu min. 1
Rodzaj polecenia: pisemne lub na dyspozycije
MATERIALY NARZEDZIA

1. Zaciski odgatezne 1. Klucze nasadowe — kpl.
2. Uchwyty petlicowe 2. Klucze ptaskie — kpl.

3. Szczypce tngce

4. Szczotka do czyszczenia przewodow

roboczych
SPRZET

Wyposazenie osobiste

Ostony elektroizolacyjne

Klamerki do oston elektroizolacyjnych

Bocznik izolowany liniowy

Sprzet do wchodzenia i asekuracji przed upadkiem z wysokosci
Sprzet do wygrodzenia i oznakowania strefy pracy
Zestaw transportowy

Wielokrgzek

Uchwyt do napinania przewodow

10 Uniwersalna opaska z kotkami

11.Pomocnicza opaska z kotkami

12.Haki izolowane lub izolacyjne

CoNoO~wWNE




PGE DYSTRYBUCJA

KARTA TECHNOLOGICZNA GI-31

Odazial Biatvstok Prace pod napieciem przy elektroenergetycznych 2012r.
sl BElyste liniach napowietrznych do 1 kV
CZYNNOSCI
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Prace przygotowawcze
Rozeznanie strefy pracy
Uzyskanie zgody koordynujgcego na przygotowanie strefy pracy i dopuszczenie do
pracy
Omoéwienie sposobu wykonania zadania
Wygrodzenie i oznakowanie strefy pracy
Wyijecie, sprawdzenie i przygotowanie narzedzi, sprzetu i wyposazenia osobistego
niezbednego do wykonania pracy
Dopuszczenie do pracy

Przebieg pracy
Zaizolowanie stanowiska pracy
Przejecie naciggu przewodu — L-14
Ustalenie prawidtowego zwisu przewodu przytgcza
Uwaga: regulacje zwisu nalezy rozpocza¢ od przewodu potozonego najwyzej
Poluzowanie uchwytu petlicowego
Zlikwidowanie naddatku przewodu poprzez jego przesuniecie i przykrecenie w
uchwycie petlicowym
Uwaga: w przypadku duzego naddatku przewodu, nalezy zatozy¢é bocznik
izolowany, odkreci¢ lub odcigé zacisk odgatezny, odcig¢ naddatek
przewodu, zatozy¢ zacisk odgatezny i zdjg¢ bocznik
Zwolnienie naciggu przewodu
Punkty od 2 do 6 powtérzy¢ dla pozostatych przewodow przytgcza

Zakonczenie pracy
Sprawdzenie prawidtiowosci wykonania zadania
Rozizolowanie stanowiska pracy
Czyszczenie oraz ztozenie sprzetu, narzedzi i wyposazenia osobistego
Powiadomienie koordynujgcego o zakonczeniu pracy
Likwidacja strefy pracy




PGE DYSTRYBUCJA

KARTA TECHNOLOGICZNA GI-32

Oddzia%\ié’ysmk Prace pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach 2012r.
napowietrznych do 1 kV
ZADANIE: Regulacja zwisu przewodoéw gotych linii METODA:
,W kontakcie”
SKEAD OSOBOWY: llos¢
Kierujacy zespotem 1
Czlonkowie zespotu min. 2

Rodzaj polecenia: pisemne

MATERIALY NARZEDZIA
1. Zaciski odgatezne 1. Klucze nasadowe — kpl.
2. Drut wigzatkowy izolowany 2. Klucze ptaskie — kpl.
3. Uchwyty petlicowe 3. Klucz nastawny pfaski
4. Szczypce tngce
5. Pitka do metalu
6. Szczotka do czyszczenia przewoddéw
roboczych
SPRZET

Wyposazenie osobiste
Ostony elektroizolacyjne

Bocznik izolowany liniowy

Zestaw transportowy
Wielokrgzek

CoNoO~wWNE

Klamerki do oston elektroizolacyjnych

Uchwyt do napinania przewodow

10 Uniwersalna opaska z kotkami
11.Pomocnicza opaska z kotkami
12.Haki izolowane lub izolacyjne

13.Termometr

Sprzet do wchodzenia i asekuracji przed upadkiem z wysokosci
Sprzet do wygrodzenia i oznakowania strefy pracy




PGE DYSTRYBUCJA

KARTA TECHNOLOGICZNA GI-32

Odazial Biatvstok Prace pod napieciem przy elektroenergetycznych 2012r.
sl BElyste liniach napowietrznych do 1 kV
CZYNNOSCI

o akw NME

[ENFEN
Rro@O~NOUT h~WNE

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24,

arwONOE

Prace przygotowawcze
Rozeznanie strefy pracy
Uzyskanie zgody koordynujgcego na przygotowanie strefy pracy i dopuszczenie do
pracy
Omowienie sposobu wykonania zadania
Wygrodzenie i oznakowanie strefy pracy
Wyijecie, sprawdzenie i przygotowanie narzedzi, sprzetu i wyposazenia osobistego
niezbednego do wykonania pracy
Dopuszczenie do pracy

Przebieg pracy
Zaizolowanie stanowiska pracy
Zatozenie bocznika izolowanego na przewdd fazowy linii i przytgcza — L-1
Roztgczenie mostka przewodu przytgcza — L-6
Podtagczenie mostka w nowym miejscu pozwalajgcym na przesuwanie przewodu
linii — L-6
Zdjecie bocznika izolowanego — L-1
Punkty od 2 do 5 powtdrzy¢ dla pozostatych przewodow przytgcza
Punkty od 2 do 6 powtérzyc¢ dla pozostatych przytgczy na stupie
Punkty od 2 do 7 powtdrzy¢ dla pozostatych stupéw regulowanej sekcji
Zaizolowanie poprzecznika lub trzonu hakowego regulowanego przewodu

. | Zdjecie wigzatki — L-9
. | Przetozenie przewodu gotego z izolatora na konstrukcje wsporczg — L-10

Uwaga: dla uktadu naprzemianlegtego regulacje zwisow nalezy rozpoczg¢ od
przewodu potozonego najwyzej, a dla ptaskiego od przewodu potozonego
najblizej stupa

Punkty 9, 10 i 11 powtorzy¢ dla regulowanego przewodu na wszystkich stupach

przelotowych sekcji

Przejecie naciggu przewodu na stupie krancowym lub odporowym — L-14

Ustalenie prawidtowego zwisu przewodu

Zatozenie bocznika izolowanego — L-1

Roztgczenie mostka regulowanego przewodu — L-6

Zdjecie przewodu z izolatora przy zawieszeniu odciggowym — L-24 lub L-25

Odciecie naddatku przewodu

Zamocowanie przewodu do izolatora przy zawieszeniu odciggowym — L-13

Potgczenie mostka — L-6

Zdjecie bocznika izolowanego — L-1

Przetozenie przewodu gotego z konstrukcji wsporczej na izolator — L-11

Punkt 22 powtdrzy¢ dla regulowanego przewodu na wszystkich stupach

przelotowych sekcji

Punkty od 9 do 23 powtdrzy¢ dla pozostatych przewodow linii wymagajgcych

regulacji

Zakonczenie pracy
Sprawdzenie prawidtiowosci wykonania zadania
Rozizolowanie stanowiska pracy
Czyszczenie oraz ztozenie sprzetu, narzedzi i wyposazenia osobistego
Powiadomienie koordynujgcego o zakonczeniu pracy
Likwidacja strefy pracy




PGE DYSTRYBUCIA KARTA TECHNOLOGICZNA GI-33

Oddzia%\ié’ysmk Prace pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach 2012r.
napowietrznych do 1 kV
ZADANIE: Montaz drugiego toru linii izolowanej w poblizu METODA:
czynnej linii z przewodami gotymi lub izolowanymi ,W kontakcie”

SKEAD OSOBOWY: llos¢

Kierujgcy zespotem 1

Cztonkowie zespotu min. 2

Rodzaj polecenia: pisemne

MATERIALY

NARZEDZIA

1. Wiagzka przewodow izolowanych,
osprzet liniowy i inne materiaty wg
zestawienia materiatowego z projektu
budowlanego linii

1. Klucze oczkowe — kpl.

2. Klucze nasadowe — kpl.

3. Klucz szesciokatny

4. Klucz dynamometryczny z nasadkami
5.
6
7
8
9.
1

Klucz czotowy

. Szczypce tngce
. Szczypce uniwersalne
. N6z do odizolowania przewoddéw

Kliny rozdzielajgce montazowe

0.Narzedzie do naprezania tasm

stalowych

11. Miotek

SPRZET

Wyposazenie osobiste
Ostony elektroizolacyjne
Klamerki do oston elektroizolacyjnych

Zestaw transportowy
Wielokragzek

Lina pomocnicza
Lina wstepna

©CoNoO~wWNE

Sprzet do wchodzenia i asekuracji przed upadkiem z wysokosci
Sprzet do wygrodzenia i oznakowania strefy pracy

10 Uchwyt do napinania wigzki przewoddw izolowanych

11.Uniwersalna opaska z kétkami
12.Pomocnicza opaska z kdtkami
13.Haki izolowane lub izolacyjne
14.Dynamometr

15.Rolki montazowe

16.0Oponcza izolowana lub izolacyjna
17.Kretlik




PGE DYSTRYBUCJA

Oddziat Biatystok

KARTA TECHNOLOGICZNA GlI-33

SA. Prace pod napieciem przy elektroenergetycznych 2012r.
liniach napowietrznych do 1 kV
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Prace przygotowawcze
Rozeznanie strefy pracy
Uzyskanie zgody koordynujgcego na przygotowanie strefy pracy i dopuszczenie do
pracy
Omoéwienie sposobu wykonania zadania
Wygrodzenie i oznakowanie strefy pracy
Wyijecie, sprawdzenie i przygotowanie narzedzi, sprzetu i wyposazenia osobistego
niezbednego do wykonania pracy
Dopuszczenie do pracy

Przebieg pracy
Zaizolowanie stanowiska pracy
Uwaga: dotyczy catej sekcji
Montaz hakow wieszakowych i zawieszenie rolek montazowych
Rozwiniecie wigzki przewoddw izolowanych na rolkach montazowych
Montaz uchwytu odciggowego na jednym konhcu wigzki przewodéw izolowanych —
L-26
Zamocowanie uchwytu odciggowego na stupie
Przejecie naciggu wigzki przewodow izolowanych na drugim koncu montowane;
linii — L-15
Regulacja zwisow montowanej linii
Montaz uchwytu odciggowego wigzki przewodow izolowanych — L-26
Zamocowanie uchwytu odciggowego na stupie

.|Montaz uchwytéw przelotowych i przetozenie wigzki przewodow izolowanych z

rolek montazowych do uchwytow przelotowych oraz demontaz rolek montazowych

. | Montaz tabliczek identyfikacyjnych

Zakonczenie pracy
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zadania
Rozizolowanie stanowiska pracy
Czyszczenie oraz ztozenie sprzetu, narzedzi i wyposazenia osobistego
Powiadomienie koordynujgcego o zakonczeniu pracy
Likwidacja strefy pracy




PGE DYSTRYBUCIA KARTA TECHNOLOGICZNA _ Gl-34
Oddzij-é\ié’ystok Prace pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach 2012r.
napowietrznych do 1 kV
ZADANIE: Pionowanie stupa przelotowego linii napowietrznej| METODA:
z przewodami gotymi lub izolowanymi »W
kontakcie”
SKEAD OSOBOWY: llos¢
Kierujacy zespotem 1
Czionkowie zespotu min. 2
Rodzaj polecenia: pisemne lub na dyspozycje
MATERIALY NARZEDZIA
1. Belka ustojowa 1. Klucze oczkowe — kpl.
2. Sruba do zamocowania belki ustojowej [2. Klucze nasadowe — kpl.
3. Klucze ptaskie — kpl.
4. Narzedzia pomocnicze (topata, kilof itp.)
5. Przebijak
SPRZET

Wyposazenie osobiste

Sprzet do wchodzenia i asekuracji przed upadkiem z wysokosci
Sprzet do wygrodzenia i oznakowania strefy pracy
Wielokrgzek lub wciggarka mechaniczna

Lina pomocnicza

Obejma do zaczepienia liny na stupie

ouabhwnE




PGE DYSTRYBUCJA

KARTA TECHNOLOGICZNA Gl-34

Odazial Biatvstok Prace pod napieciem przy elektroenergetycznych 2012r.
sl BElyste liniach napowietrznych do 1 kV
CZYNNOSCI
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Prace przygotowawcze
Rozeznanie strefy pracy
Uzyskanie zgody koordynujgcego na przygotowanie strefy pracy i dopuszczenie do
pracy
Omoéwienie sposobu wykonania zadania
Wygrodzenie i oznakowanie strefy pracy
Wyijecie, sprawdzenie i przygotowanie narzedzi, sprzetu i wyposazenia osobistego
niezbednego do wykonania pracy
Dopuszczenie do pracy

Przebieg pracy
Zatozenie obejmy na ok. 2/3 wysokosci stupa
Zamocowanie wielokrgzkow lub wciggarki mechanicznej do obejmy na stupie i
punktu oporowego
Naciggniecie i zablokowanie lin wielokrgzka lub wciggarki mechanicznej
Odkopanie stupa pozwalajgce na jego wypionowanie
Wypionowanie stupa
Ewentualne zamocowanie lub wymiana belki ustojowej
Zasypanie wykopu wokot stupa z réwnoczesnym ubijaniem
Zwolnienie naciggu lin wielokrgzka lub wciggarki mechanicznej
Zdemontowanie wielokrgzkow lub wciggarki mechanicznej oraz obejmy

Zakonczenie pracy
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zadania
Rozizolowanie stanowiska pracy
Czyszczenie oraz ztozenie sprzetu, narzedzi i wyposazenia osobistego
Powiadomienie koordynujgcego o zakonczeniu pracy
Likwidacja strefy pracy




PGE DYSTRYBUCIA KARTA TECHNOLOGICZNA GI-35

Oddzia%\ié’ysmk Prace pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach 2012r.
napowietrznych do 1 kV
ZADANIE: Wymiana stupa przelotowego (bez przytaczy) w linii| METODA:
napowietrznej z przewodami izolowanymi ,W kontakcie”

SKELAD OSOBOWY: llos¢

Kierujgcy zespotem 1

Cztonkowie zespotu min. 2

Rodzaj polecenia: pisemne

MATERIALY NARZEDZIA
1. Zerdz odpowiedniego typu 1. Klucze oczkowe — kpl.
2. Belka ustojowa 2. Klucze nasadowe — kpl.
3. Sruba do zamocowania belki ustojowej |3. Klucze ptaskie — kpl.
4. Sruba hakowa lub hak do mocowania|4. Klucz dynamometryczny z nasadkami
tasmg stalowg 5. Narzedzia pomocnicze (topata, kilof itp.)
5. Tasma stalowa 6. Przebijak
6. Uchwyt przelotowy 7. Narzedzie do naprezania tasm
stalowych
SPRZET
1. Wyposazenie osobiste
2. Folia elektroizolacyjna
3. Sprzet do wchodzenia i asekuracji przed upadkiem z wysokosci
4. Sprzet do wygrodzenia i oznakowania strefy pracy
5. Zestaw transportowy
6. Lina pomocnicza
7. Uniwersalna opaska z kétkami
8. Pomocnicza opaska z kotkami
9. Haki izolowane lub izolacyjne
10.Dzwig




PGE DYSTRYBUCJA

KARTA TECHNOLOGICZNA GlI-35

Odazial Biatvstok Prace pod napieciem przy elektroenergetycznych 2012r.
sl BElyste liniach napowietrznych do 1 kV
CZYNNOSCI
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Prace przygotowawcze
Rozeznanie strefy pracy
Uzyskanie zgody koordynujgcego na przygotowanie strefy pracy i dopuszczenie do
pracy
Omoéwienie sposobu wykonania zadania
Wygrodzenie i oznakowanie strefy pracy
Wyijecie, sprawdzenie i przygotowanie narzedzi, sprzetu i wyposazenia osobistego
niezbednego do wykonania pracy
Dopuszczenie do pracy

Przebieg pracy

WARIANT A
Przygotowanie wykopu
Zaizolowanie folig gtowicy nowego stupa — L-19
Ustawienie nowego stupa przy uzyciu dzwigu lub metodg obrotowg
Zasypanie i ubicie ziemi w wykopie
Ewentualne podtrzymanie dzwigiem wymienianego stupa
Rozizolowanie gtowicy nowego stupa
Zamontowanie Sruby hakowej lub haka do mocowania tasmg stalowg na nowym
stupie — L-22
Przemontowanie wigzki przewodow izolowanych na nowy stup
Usuniecie wymienianego stupa
Uwaga: wszystkie prace na stupach nalezy wykonac¢ z podnosnika

WARIANT B
Podtrzymanie dzwigiem wymienianego stupa
Wyijecie wigzki przewoddw izolowanych z uchwytu
Odciggniecie wigzki przewodow izolowanych za pomocg liny
Usuniecie wymienianego stupa
Ustawienie nowego stupa przy uzyciu dzwigu w miejscu wymienianego
Zamontowanie Sruby hakowej lub haka do mocowania tasmg stalowg na nowym
stupie — L-22
Zamocowanie wigzki przewoddw izolowanych na nowym stupie
Uwaga: wszystkie prace na stupach nalezy wykona¢ z podnosnika

Zakonczenie pracy
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zadania
Czyszczenie oraz ztozenie sprzetu, narzedzi i wyposazenia osobistego
Powiadomienie koordynujgcego o zakonczeniu pracy
Likwidacja strefy pracy




PGE DYSTRYBUCIA KARTA TECHNOLOGICZNA GI-36
SA Prace pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach 2012r.
Oddziat Biatystok .
napowietrznych do 1 kV
ZADANIE: Demontaz nieczynnego toru linii z przewodami METODA:
gotymi w poblizu czynnej linii z przewodami W kontakcie”
izolowanymi
SKEAD OSOBOWY: llos¢
Kierujacy zespotem 1
Czionkowie zespotu min. 1
Rodzaj polecenia: pisemne
MATERIALY NARZEDZIA
1. Klucze oczkowe — kpl.
2. Klucze nasadowe — kpl.
3. Szczypce tngce
4. Szczypce uniwersalne
5. Lina wstepna
6. Miotek
7. Rolki montazowe

SPRZET

Wyposazenie osobiste

Sprzet do wchodzenia i asekuracji przed upadkiem z wysokosci
Sprzet do wygrodzenia i oznakowania strefy pracy

Zestaw transportowy

Lina pomocnicza

Uchwyt do napinania przewodow

Wielokrgzek

NoOkwNE




PGE DYSTRYBUCJA

KARTA TECHNOLOGICZNA Gl-36

Odazial Biatvstok Prace pod napieciem przy elektroenergetycznych 2012r.
sl BElyste liniach napowietrznych do 1 kV
CZYNNOSCI
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Prace przygotowawcze
Rozeznanie strefy pracy
Uzyskanie zgody koordynujgcego na przygotowanie strefy pracy i dopuszczenie do pracy
Omaowienie sposobu wykonania zadania
Wygrodzenie i oznakowanie strefy pracy
Wyjecie, sprawdzenie i przygotowanie narzedzi, sprzetu i wyposazenia osobistego niezbednego do
wykonania pracy
Dopuszczenie do pracy

Przebieg pracy

WARIANT A

Przejecie naciggu przewodu na stupie kranncowym lub odporowym — L-15

Demontaz uchwytu petlicowego i opuszczenie przewodu na ziemie — L-16

Zabezpieczenie, przy uzyciu zestawu transportowego, usuwanego odcinka przewodu przed
upadkiem po obcieciu na stupie przelotowym

Obciecie usuwanego odcinka przewodu na stupie przelotowym i opuszczenie na ziemie
Zabezpieczenie, przy uzyciu zestawu transportowego, usuwanego odcinka przewodu kolejnego
przesta przed upadkiem po obcieciu na stupie przelotowym
Zdjecie wigzatki z zawieszenia przelotowego — L-9 i opuszczenie przewodu na ziemie
Punkty 3,4,5,6 powtorzy¢ dla pozostatych przeset linii
Zabezpieczenie, przy uzyciu zestawu transportowego, usuwanego odcinka przewodu przed
upadkiem po obcieciu na stupie krancowym lub odporowym
Demontaz uchwytu petlicowego i opuszczenie przewodu na ziemie — L-16
Punkty 1-9 powtorzy¢ dla pozostatych demontowanych przewodow linii
Demontaz zbednego osprzetu linii
Uwaga: demontaz nalezy rozpoczaé od przewoddw skrajnych linii lub najnizej zawieszonych
Uwaga: jezeli dla linii pozostajg przewody gote dla potrzeb zasilania oswietlenia, nalezy obwdd ten
wytgczyC€ i uziemi¢ jak w metodzie z wytgczeniem linii
WARIANT B
Demontaz zaciskéw, ktore pozostaty na demontowanych przewodach linii
Zdjecie wigzatki z izolatora przelotowego — L-8 na stupie przelotowym linii i przetozenie przewodu na
trzon hakowy lub konstrukcje wsporczg — L-9 lub wytozenie przewodu na rolke montazowa
Punkty 1 i 2 powtérzy¢ dla wszystkich stupow przelotowych demontowanego przewodu
Przejecie naciggu przewodu na stupie krancowym lub odporowym — L-14
Demontaz uchwytu petlicowego
Potgczenie przewodu z linkg wstepng
Przejecie naciggu przewodu na stupie odporowym lub krancowym po drugiej stronie sekcji — L-14
Demontaz uchwytu petlicowego
Zwinigcie przewodu linii z wykorzystaniem liny wstepnej
Punkty od 1 do 9 powtdrzy¢ dla pozostatych demontowanych przewodow sekcji
Demontaz zbednego osprzetu linii
Uwaga: demontaz nalezy rozpoczaé od przewoddw skrajnych linii lub najnizej zawieszonych
Uwaga: w przypadku demontazu przewodow linii skrzyzowanej z drogg, nalezy zachowac
szczegolng ostroznos¢ tacznie z ewentualnym zatrzymaniem ruchu pojazdéw
Uwaga: jezeli dla linii pozostajg przewody gote dla potrzeb zasilania oswietlenia, nalezy obwdd ten
wytgczy€ i uziemic¢ jak w metodzie z wylgczeniem linii
Uwaga: w przypadku demontazu przewodéw linii skrzyzowanej z inng linig napowietrzng znajdujaca
sie pod napieciem, nalezy zastosowa¢ $rodki techniczno-organizacyjne niezbedne dla
bezpieczenstwa wykonania pracy (np. zastosowac linke odbojowa)

Zakonczenie pracy
Sprawdzenie prawidiowosci wykonania zadania
Czyszczenie oraz ztozenie sprzetu, narzedzi i wyposazenia osobistego
Powiadomienie koordynujgcego o zakonczeniu pracy
Likwidacja strefy pracy




PGE DYSTRYBUCIA KARTA TECHNOLOGICZNA GI-37

SA. Prace pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach 2012r.

Oddzial Bialystok napowietrznych do 1 kV
ZADANIE: Montaz platformy pod bocianie gniazdo na linii METODA:
z przewodami gotymi lub izolowanymi »,W kontakcie”
SKEAD OSOBOWY: llos¢
Kierujgcy zespotem 1
Cztonkowie zespotu min. 1
Rodzaj polecenia: pisemne
MATERIALY NARZEDZIA
1. Platforma pod bocianie gniazdo 1. Klucze nasadowe — kpl.
2. Klucze ptaskie — kpl.
3. Klucz nastawny
SPRZET

1. Wyposazenie osobiste
2. Ostony elektroizolacyjne
3. Klamerki do oston elektroizolacyjnych
4. Sprzet do wchodzenia i asekuracji przed upadkiem z wysokosci
5. Sprzet do wygrodzenia i oznakowania strefy pracy
6. Zestaw transportowy
7. Lina pomocnicza
8. Wielokrgzek




PGE DYSTRYBUCJA

KARTA TECHNOLOGICZNA GI-37

SA Prace pod napigciem przy elektroenergetycznych 2012r.
Oddziaf Biafysto liniach napowietrznych do 1 kV
CZYNNOSCI
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Prace przygotowawcze
Rozeznanie strefy pracy
Uzyskanie zgody koordynujgcego na przygotowanie strefy pracy i dopuszczenie do
pracy
Omowienie sposobu wykonania zadania
Wygrodzenie i oznakowanie strefy pracy
Wyjecie, sprawdzenie i przygotowanie narzedzi, sprzetu i wyposazenia osobistego
niezbednego do wykonania pracy
Dopuszczenie do pracy

Przebieg pracy
Zaizolowanie stanowiska pracy
Montaz platformy pod bocianie gniazdo na konstrukciji stupa
Uwaga: Opuszczenie platformy pod bocianie gniazdo na konstrukcje stupa
wykonac z podnosnika lub przy uzyciu dzwigu.

Zakonczenie pracy
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zadania
Rozizolowanie stanowiska pracy
Czyszczenie oraz ztozenie sprzetu, narzedzi i wyposazenia osobistego
Powiadomienie koordynujgcego o zakonczeniu pracy
Likwidacja strefy pracy




PGE DYSTRYBUGIA KARTA TECHNOLOGICZNA GI-38
SA. Prace pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach 2012r.
Oddzial Bialystok napowietrznych do 1 kV

ZADANIE: Montaz i podigczenie przytagcza / odgatezienia METODA:
z przewodami izolowanymi do linii z przewodami »W kontakcie”
izolowanymi w przesle linii

SKEAD OSOBOWY: llos¢

Kierujacy zespotem 1

Czionkowie zespotu min. 1

Rodzaj polecenia: pisemne

MATERIALY NARZEDZIA
1. Przewdd izolowany 1. Klucze nasadowe — kpl.
2. Uchwyty koncowe 2. Klucze ptaskie — kpl.
3. Zaciski odgatezne przebijajgce izolacje 3. Klucz nastawny
4. Uchwyt przelotowy lub narozny 4. noz izolowany
5. tacznik szeklowy 5. klucz dynamometryczny
6. Gniazdo bezpiecznikowe 6. Klucze nasadowe — kpl
SPRZET
1. Wyposazenie osobiste
2. Ostony elektroizolacyjne
3. Klamerki do oston elektroizolacyjnych
4. Sprzet do wchodzenia i asekuracji przed upadkiem z wysokosci
5. Sprzet do wygrodzenia i oznakowania strefy pracy
6. Zestaw transportowy
7. Lina pomocnicza
8. Wielokrgzek
9. Uchwyt do napinania przewodéw (zabka)

10.Miernik do pomiaru izolacji i ciggtosci przewodoéw
11.Podnosnik samochodowy




PGE DYSTRYBUCJA

KARTA TECHNOLOGICZNA GI-38

SA. Prace pod napieciem przy elektroenergetycznych 2012r.
Oddzial Bialystok liniach napowietrznych do 1 kV
CZYNNOSCI
Prace przygotowawcze
1. |Rozeznanie strefy pracy
2. |Uzyskanie zgody koordynujgcego na przygotowanie strefy pracy i dopuszczenie do
pracy
3. |Omédwienie sposobu wykonania zadania
4. |Wygrodzenie i oznakowanie strefy pracy
5. |Wyjecie, sprawdzenie i przygotowanie narzedzi, sprzetu i wyposazenia osobistego
niezbednego do wykonania pracy
6. |Dopuszczenie do pracy
Przebieg pracy
1. | Odtgczenie instalacji odbiorczych
2. |Sprawdzenie izolacji, ciggtosci przewodoéw i braku zwarcia w poditgczanym
przewodzie — L-28, L-29
3. |Ocena wzrokowa izolacji przewoddéw w miejscu podtgczenia. W razie potrzeby jej
naprawa - L-27
4. | Zamocowanie uchwytu naroznego na przewodzie linii gtdwnej
5. |Podwieszenie i zamocowanie wigzki przewodow izolowanych przytgcza /
odgatezienia do uchwytu naroznego zamontowanego na przewodzie gtownym
Uwaga: wykonac luznym naciggiem
6. |ldentyfikacja zyty ochronno-neutralnej i pozostatych zyt przytgcza/odgatezienia oraz
przewodow linii — L-28
7| Podtgczenie przewodow przytgcza / odgatezienia — L-5i L-21
Uwaga: w pierwszej kolejnosci podtgczy¢ przewdd neutralny
Uwaga: Podtgczenie instalacji odbiorczej nie wchodzi w zakres technologii objetej
tg kartg technologiczna prac pod napieciem.
Zakonczenie pracy
1. |Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zadania:
— brak napiecia na przewodzie ochronno — neutralnym
— wartos¢ napiecia znamionowego
— kierunek wirowania faz (w razie potrzeby)
2. |Rozizolowanie stanowiska pracy
3. |Czyszczenie oraz ztozenie sprzetu, narzedzi i wyposazenia osobistego
4. | Powiadomienie koordynujgcego o zakonczeniu pracy
5. |Likwidacja strefy pracy




PGE DYSTRYBUCIA KARTA TECHNOLOGICZNA GI-39

SA Prace pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach 2012r.

Oddzial Bialystok napowietrznych do 1 kV
ZADANIE: Wykonanie pomiarow petli zwarcia, napie¢ i obcigzen| METODA:
na stupie. ,W kontakcie”
SKEAD OSOBOWY: llos¢
Kierujgcy zespotem 1
Cztonkowie zespotu min. 2
Rodzaj polecenia: pisemne lub na dyspozycije
MATERIALY NARZEDZIA
SPRZET

Wyposazenie osobiste

Sprzet do wygradzania i oznakowania strefy pracy
Sprzet do izolowania stanowiska pracy
Pomocnicza opaska z kétkami

Haki izolowane

Miernik do pomiaru prgddéw, napiec

Miernik do pomiaru impedancji petli zwarcia
Podnosnik z koszem

ONOORWNE




PGE DYSTRYBUCJA

KARTA TECHNOLOGICZNA GI-39

S Prace pod napigciem przy elektroenergetycznych 2012r.
Oddziaf Biafysto liniach napowietrznych do 1 kV
CZYNNOSCI

wn e

o g b

hrwpbE

agkrwnE

Prace przygotowawcze
Rozeznanie strefy pracy
Usytuowanie pojazdow i sprawdzenie tgcznosci
Uzyskanie zgody koordynujgcego na przygotowanie strefy pracy i dopuszczenie do
pracy
Omoéwienie sposobu wykonania zadania
Wygrodzenie i oznakowanie strefy pracy
Wyijecie, sprawdzenie i przygotowanie narzedzi, sprzetu i wyposazenia osobistego
niezbednego do wykonania pracy
Dopuszczenie do pracy

Przebieg pracy
Zaizolowanie stanowiska pracy (w razie potrzeby)
Pomiar napie¢ fazowych i miedzyprzewodowych
Pomiar prgdéw w przewodach fazowych linii i przytgczy
Pomiar prgdu w przewodzie neutralnym linii i przytgczy

Zakonczenie pracy
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zadania
Rozizolowanie stanowiska pracy
Czyszczenie oraz ztozenie sprzetu, narzedzi i wyposazenia osobistego
Powiadomienie koordynujgcego o zakonczeniu pracy
Likwidacja strefy pracy




PGE DYSTRYBUGIA KARTA TECHNOLOGICZNA GI-40

“SA Prace pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach 2012r.

Oddzial Bialystok napowietrznych do 1 kV
ZADANIE: Montaz i podtaczenie izolowanego gniazda METODA:
uziemiajacego na linii izolowanej »,W kontakcie”
SKEAD OSOBOWY: llos¢
Kierujgcy zespotem 1
Cztonkowie zespotu min. 2
Rodzaj polecenia: pisemne lub na dyspozycije
MATERIALY NARZEDZIA

1. zacisk obustronnie przebijajgcy wraz z 1. klucz ptaski 13
gniazdem uziemiajgcym,
2. tasma izolacyjna,

SPRZET

wyposazenie osobiste,

sprzet do wchodzenia i asekuracji przed upadkiem z wysokosci,
sprzet do wygradzania strefy pracy,

kliny rozdzielajagce,

zestaw transportowy,

pomocnicza opaska z kétkami,

hak izolowany lub izolacyjny,

Nooh,rwnE




PGE DYSTRYBUCJA KARTA TECHNOLOGICZNA GI-40

Oddziat Biatystok

SA. Prace pod napieciem przy elektroenergetycznych 2012r.
liniach napowietrznych do 1 kV

CZYNNOSCI

wn e

o g b

B wn

Prace przygotowawcze
Rozeznanie strefy pracy
Usytuowanie pojazdow i sprawdzenie tgcznosci
Uzyskanie zgody koordynujgcego na przygotowanie strefy pracy i dopuszczenie do
pracy
Omoéwienie sposobu wykonania zadania
Wygrodzenie i oznakowanie strefy pracy
Wyijecie, sprawdzenie i przygotowanie narzedzi, sprzetu i wyposazenia osobistego
niezbednego do wykonania pracy
Dopuszczenie do pracy

Przebieg pracy

Wzrokowa ocena stanu izolacji przewoddw w strefy pracy

Uwaga: w razie potrzeby naprawi¢ uszkodzong izolacje miejsca taSmg izoloacyjng-
L-27,

Przy pomocy klinbw rozdzielajgcych wydzieli¢ z wigzki przewdd linii w celu

umozliwienia zatozenia zacisku,

Przygotowany zacisk /wraz z izolowanym gniazdem uziemiajgcym/ zamontowac i

poditgczy¢ do przewodu linii

Czynnosci 2 i 3 powtdrzy¢ dla pozostatych przewodow linii

Zakonczenie pracy
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zadania (obecnos¢ napiecia w izolowanym
gniezdzie uziemiajgcym)
Czyszczenie oraz ztozenie sprzetu, narzedzi i wyposazenia osobistego
Powiadomienie koordynujgcego o zakonczeniu pracy
Likwidacja strefy pracy




PGE DYSTRYBUCIA KARTA TECHNOLOGICZNA Gl-41

SA. Prace pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach 2012r.

Oddzial Bialystok napowietrznych do 1 kV
ZADANIE: Wymiana wkiadki bezpiecznikowej Bi w gniezdzie METODA:
bezpiecznikowym »,W kontakcie”
SKEAD OSOBOWY: llos¢
Kierujgcy zespotem 1
Cztonkowie zespotu min. 1
Rodzaj polecenia: pisemne lub na dyspozycije
MATERIALY NARZEDZIA
1. wktadka bezpiecznikowa Bi
SPRZET

wyposazenie osobiste,

sprzet do wchodzenia i asekuracji przed upadkiem z wysoko$ci,
sprzet do wygradzania strefy pracy,

zestaw transportowy,

ostony elektroizolacyjne,

klamerki do oston elektroizolacyjnych,

pomocnicza opaska z kotkami,

hak izolowany lub izolacyjny,

© 0o N o g bk~ W DN

wskaznik napiecia




PGE DYSTRYBUCJA KARTA TECHNOLOGICZNA Gl-41

SA. Prace pod napieciem przy elektroenergetycznych 2012r.
Oddzial Bialystok liniach napowietrznych do 1 kV
CZYNNOSCI

N =
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agkrwnhE

Prace przygotowawcze
Rozeznanie strefy pracy
Uzyskanie zgody koordynujgcego na przygotowanie strefy pracy i dopuszczenie do
pracy
Omoéwienie sposobu wykonania zadania
Wygrodzenie i oznakowanie strefy pracy
Wyijecie, sprawdzenie i przygotowanie narzedzi, sprzetu i wyposazenia osobistego
niezbednego do wykonania pracy
Dopuszczenie do pracy

Przebieg pracy

Zaizolowanie stanowiska pracy (w razie potrzeby)
Identyfikacja przepalonej wktadki bezpiecznikowej
Wyijecie lub wykrecenie wktadki bezpiecznikowej
Ustalenie i usuniecie przyczyny przepalenia wktadki
Wtozenie lub wkrecenie nowej wktadki

Zakonczenie pracy
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zadania
Rozizolowanie stanowiska pracy
Czyszczenie oraz ztozenie sprzetu, narzedzi i wyposazenia osobistego
Powiadomienie koordynujgcego o zakonczeniu pracy
Likwidacja strefy pracy




PGE DYSTRYBUCIA KARTA TECHNOLOGICZNA Gl-42
SA. Prace pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach 2012r.
Oddzial Bialystok napowietrznych do 1 kV
ZADANIE: Ogledziny i przeglad stanowiska pracy METODA:
,W kontakcie”
SKEAD OSOBOWY: llos¢
Kierujacy zespotem 1
Cztonkowie zespotu min. 1
Rodzaj polecenia: pisemne lub na dyspozycje
MATERIALY NARZEDZIA
Wedtug kart technologicznych Zestaw narzedzi wymienionych w kartach
zastosowanych w czasie przeglgdu technologicznych zastosowanych w czasie
stanowiska pracy przegladu stanowiska pracy
SPRZET

Zestaw sprzetu wymieniony w kartach technologicznych zastosowanych w czasie
przegladu stanowiska pracy




PGE DYSTRYBUCJA

KARTA TECHNOLOGICZNA Gl-42

SA. Prace pod napieciem przy elektroenergetycznych 2012r.
Oddzial Bialystok liniach napowietrznych do 1 kV
CZYNNOSCI
Prace przygotowawcze
1. |Rozeznanie strefy pracy
2. |Usytuowanie pojazdow i sprawdzenie tgcznosci
3. |Uzyskanie zgody koordynujgcego na przygotowanie strefy pracy i dopuszczenie do
pracy
4. |Omowienie sposobu wykonania zadania
5. |Wygrodzenie i oznakowanie strefy pracy
6. |Wyjecie, sprawdzenie i przygotowanie narzedzi, sprzetu i wyposazenia osobistego
niezbednego do wykonania pracy
7. | Dopuszczenie do pracy
Przebieg pracy
W zaleznosci od rozeznania przeprowadzonego na stanowisku, prace nalezy
wykonac wg nizej wymienionych kart technologicznych:
- GI-10
- GI-11
- GI-12
- GI-13
- GI-14
- GI-15
- GI-16
- GI-17
- GI-18
- GI-19
- GI-23
- Gl-24
- Gl-27
- GI-28
- GI-29
- GI-30
- GI-31
- GI-34
- GI-39
- GI-40
Zakonczenie pracy
1. | Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zadania
2. |Rozizolowanie stanowiska pracy
3. |Czyszczenie oraz ztozenie sprzetu, narzedzi i wyposazenia osobistego
4. | Powiadomienie koordynujgcego o zakonczeniu pracy
5. | Likwidacja strefy pracy




PGE DYSTRYBUCJA KARTA TECHNOLOGICZNA Gl-43
Oddz’_a%\ié’ysmk Prace pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach 2012r.
napowietrznych do 1 kV
ZADANIE: Przeglad linii napowietrznej METODA:
,W kontakcie”
SKEAD OSOBOWY: llos¢
Kierujgcy zespotem 1
Cztonkowie zespotu min. 1
Rodzaj polecenia: pisemne
MATERIALY NARZEDZIA
Wedtug kart technologicznych Zestaw narzedzi wymienionych w kartach
zastosowanych w czasie przeglgdu technologicznych zastosowanych w czasie
stanowiska pracy przegladu stanowiska pracy
SPRZET

Zestaw sprzetu wymieniony w kartach technologicznych zastosowanych w czasie
przegladu stanowiska pracy




PGE DYSTRYBUCJA

KARTA TECHNOLOGICZNA Gl-43

odd .fﬁ; stok Prace pod napieciem przy elektroenergetycznych 2012r.
sl Bialysto liniach napowietrznych do 1 kV
CZYNNOSCI

N =

ok ow

arnE

Prace przygotowawcze
Rozeznanie strefy pracy
Uzyskanie zgody koordynujgcego na przygotowanie strefy pracy i dopuszczenie do
pracy
Omdwienie sposobu wykonania zadania
Wygrodzenie i oznakowanie strefy pracy
Wyijecie, sprawdzenie i przygotowanie narzedzi, sprzetu i wyposazenia osobistego
niezbednego do wykonania pracy
Dopuszczenie do pracy

Przebieg pracy

W zaleznosci od rozeznania przeprowadzonego na stanowisku, prace nalezy
wykonaé¢ wg nizej wymienionych kart technologicznych:

- GI-20

- Gl-21

- GlI-22

- GI-25

- GI-26

- GI-32

- GI-40

- Gl41

Zakonczenie pracy
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zadania
Rozizolowanie stanowiska pracy
Czyszczenie oraz ztozenie sprzetu, narzedzi i wyposazenia osobistego
Powiadomienie koordynujgcego o zakonczeniu pracy
Likwidacja strefy pracy




PGE DYSTRYBUCIA KARTA TECHNOLOGICZNA Gl-44
“SA. Prace pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach 2012r.
Odazial Blalystok napowietrznych do 1 kV
ZADANIE: Wymiana oprawy oswietlenia ulicznego z _
. o . L . METODA:
wysiegnikiem zasilanej linig napowietrzna z W kontakcie”
przewodami gotymi lub izolowanymi )
SKEAD OSOBOWY: llos¢
Kierujacy zespotem 1
Czlonkowie zespotu min. 1

Rodzaj polecenia: pisemne lub na dyspozycj

e

MATERIALY

NARZEDZIA

5. Oprawa oswietleniowa z wysiegnikiem
6. Uchwyt do mocowania wysiegnika
7. Gniazdo bezpiecznikowe
odpowiedniego typu

Wktadka bezpiecznikowa

Przewdd izolowany

Zaciski odgatezne lub zaciski
odgatezne przebijajgce izolacje

11. Zaciski tulejkowe

12.Tasma stalowa

13.Tadma izolacyjna

8.
9.
10.

13.Klucze oczkowe — kpl.

14.Klucze nasadowe — kpl.

15.Klucze ptaskie - kpl.

16.Klucz szesciokatny

17.Klucz dynamometryczny z nasadkami

18.Klucz czotowy

19. Wkretaki — kpl.

20.Szczypce tngce

21.Szczypce uniwersalne

22.N6z do odizolowania przewodéw

23. Miotek

24.Kliny rozdzielajgce montazowe

25.Narzedzie do naprezania
stalowych

26.Szczotka do czyszczenia przewodow
roboczych

tasm

SPRZET

10. Wyposazenie osobiste

11.Ostony elektroizolacyjne

12.Klamerki do oston elektroizolacyjnych
13.Sprzet do wchodzenia i asekuracji przed

upadkiem z wysokosci

14.Sprzet do wygrodzenia i oznakowania strefy pracy

15.Zestaw transportowy
16.Uniwersalna opaska z kotkami
17.Pomocnicza opaska z kotkami
18.Haki izolowane lub izolacyjne




PGE DYSTRYBUCJA KARTA TECHNOLOGICZNA Gl-44

SA Prace pod napigciem przy elektroenergetycznych 2012r.
Oddziaf Biafysto liniach napowietrznych do 1 kV
CZYNNOSCI

aorwbhrE

Prace przygotowawcze
Rozeznanie strefy pracy
Uzyskanie zgody koordynujgcego na przygotowanie strefy pracy i dopuszczenie do
pracy
Omowienie sposobu wykonania zadania
Wygrodzenie i oznakowanie strefy pracy
Wyjecie, sprawdzenie i przygotowanie narzedzi, sprzetu i wyposazenia osobistego
niezbednego do wykonania pracy
Dopuszczenie do pracy

Przebieg pracy
Zaizolowanie stanowiska pracy
Wyjecie lub wykrecenie wktadki bezpiecznikowej
Odtgczenie przewoddw w oprawie oswietleniowej oraz zaizolowanie koncéwek
odtgczonych przewodow
Demontaz oprawy oswietleniowej
Odtgczenie przewodu fazowego oprawy od gniazda bezpiecznikowego oraz
zaizolowanie koncéwki odtgczonego przewodu
Odtgczenie przewodu ochronno-neutralnego oprawy od linii oraz zaizolowanie
koncoéwki odtgczonego przewodu
Demontaz wysiegnika
Odtgczenie przewodu fazowego gniazda bezpiecznikowego od linii
Demontaz gniazda bezpiecznikowego
Montaz wysiegnika i oprawy oswietleniowej na stupie

. | ldentyfikacja przewodu ochronno-neutralnego i oswietleniowego w linii

Podtgczenie przewodu ochronno-neutralnego oprawy do linii
Podtagczenie przewodu ochronno-neutralnego oprawy do przewodu ochronno-
neutralnego linii

. | Zamontowanie gniazda bezpiecznikowego L-21 lub L-23 i podtgczenie przewodu

fazowego gniazda bezpiecznikowego do przewodu oswietleniowego linii

. | Podtagczenie przewodu fazowego oprawy do gniazda bezpiecznikowego

Wiozenie lub wkrecenie wkiadki bezpiecznikowej
Uwaga: w przypadku nie wymieniania gniazda bezpiecznikowego punktéw 8, 9, 14
nie wykonuje sie

Zakonczenie pracy
Sprawdzenie prawidtiowosci wykonania zadania
Rozizolowanie stanowiska pracy
Czyszczenie oraz ztozenie sprzetu, narzedzi i wyposazenia osobistego
Powiadomienie koordynujgcego o zakonczeniu pracy
Likwidacja strefy pracy




