PPDUi UT" PROKOM" s.c.K. Szmidt ,
B.Kwiatkowski , J.Chwiero$ Biatystok
ul. Zwyciestwa 26 ¢

PRZEDMIAR ROBOT DROGOWYCH ETAP 2

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

NAZWA INWESTYCJI :  Park przy ul. A.Fredry w Biatymstoku w zakresie budowy par-
kingu z droga dojazdowag , jezdnia zwirowq , zjazdem w pasie
drogowynm , boiskiem poliueratnowym , skate parkiem ,alej-
kami i trawnikami po prawej stronie ul. A. Fredry

ADRES INWESTYCJI : Biatystok ul.A.Fredry dz. nr 597/4,599,600 cz. dz. 501/2 i 602
obr.16 Wygoda

INWESTOR :  Miasto Biatystok

ADRES INWESTORA : Bialystok ul. Stonimska 1

PODSTAWA WYCENY : KNR2-01i2-31

BRANZA . drogowa

SPORZADZIL. KALKULACJE : techn. Jerzy Chwiero$

DATA OPRACOWANIA : 30.05.2016 r

Ogotem wartos$¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:



Park Fredry Etap 2

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1| CPV 45233220-7 Droga dojazdowa . 1 12
2| CPV 45233220-7 Parking i droga manewrowa z ptyt azurowych 13 24
3| CPV 45233220-7 Jezdnia zwirowa ul. A.Fredy 25 36
4| CPV 45233220-7 Zjazd z ul. Fredry 37 46
5| CPV 45233220-7 Boisko nawierzchnia poliuretanowa 47 61
6| CPV 45233220-7 Skate park 62 74
7| CPV 45233220-7 Alejiki spacerowe po prawej stronie ul.. A.Fredry 75 88
8| CPV 45233220-7 Trawniki po prawej stronie ul. A.Fredry D.05.00.00 89 92
9| CPV 45233220-7 Oznakowanie D.06.00.00 93 94
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Park Fredry Etap 2 PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1 CPV 45233220-7 Droga dojazdowa .
1/D.01.01.00 |KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - kory- |ha
d.1 0121-02 ta pod nawierzchnie
0.05 ha 0.05
RAZEM 0.05
2|D.02.03.00 |KNR-W 2- |Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie |m3
d.1 01 0220-02 |kat. lll - z przepychaniem urobku na odl.60 m z proj. wykopdw na
analiza in- |proj. nasypy
dywidualna
2 m3 2.00
RAZEM 2.00
3|/D.02.02.00 |KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 |m3
d.1 0206-02 - odwéz nadmiaru gruntu z projj. wykopdw korytowania
182 m3 182.00
RAZEM 182.00
4|/D02.02.00 KNR-W 2- |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu |m3
d.1 01 0210-04 |ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzo-
nych ziemi kat. IlI-IV /mnoznik x8 /
182 m3 182.00
RAZEM 182.00
5/D.02.03.00 |KNR-W 2- |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w [m3
d.1 01 0227-02 |gruncie kat. 11l
2 m3 2.00
RAZEM 2.00
6/D.03.00.00 |KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1 0402-04 pod kraweznik betonowy wystajacy 15x30 cm - 118m x0,065 =7,67
7.67 m3 7.67
RAZEM 7.67
7/D.03.00.00 |KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce |m
d.1 0403-03 cementowo-piaskowe;j
118 m 118.00
RAZEM 118.00
8/D.04.01.00 |KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zaggszenie podioza pod warstwy kons-  |m?2
d.1 0103-04 trukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
597 m2 597.00
RAZEM 597.00
9/D.04.03.00 |KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy filtracyjnej z piasku |m?2
d.1 0104-07 w korycie lub na catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10
cm
597 m?2 597.00
RAZEM 597.00
10/D.04.04.00 |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego /posp6tka 0-31,5mm/- warstwa |m?2
d.1 0114-01 dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
597 m?2 597.00
RAZEM 597.00
11/D.04.04.00 |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dal- |m2
d.1 0114-02 szy 1 cm grubosci po zageszczeniu /mnoznik x10/
597 m?2 597.00
RAZEM 597.00
12|D.04.07.00 |KNR 2-25 |Nawierzchnie z ptyt zelbetowych wielootworowych (ptyty o m2
d.1 0407-03 wym.50x50x 10cm /) na podsypce piaskowej gr.10 cm - budowa
597 m?2 597.00
RAZEM 597.00
2 CPV 45233220-7 Parking i droga manewrowa z piyt azurowych
13/D.01.01.00 |KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - kory- |ha
d.2 0121-02 ta pod nawierzchnie placéw postojowych.
0.02 ha 0.02
RAZEM 0.02
14/D.02.03.00 |KNR-W 2- |Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie |m3
d.2 01 0220-02 |kat. Ill - z przepychaniem urobku na odl.60 m z proj. wykopdw na
analiza in- |proj. nasypy
dywidualna
29 m3 29.00
RAZEM 29.00
15/D.02.02.00 |KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 |m3
d.2 0206-02 - odw6z nadmiaru gruntu zproj. wykopow korytowania
304 m3 304.00
RAZEM 304.00
16/D02.02.00 KNR-W 2- |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu |m3
d.2 01 0210-04 |ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzo-
nych ziemi kat. IlI-IV /mnoznik x8 /
304 m3 304.00
RAZEM 304.00
17/D.02.03.00 |KNR-W 2- |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w |m3
d.2 01 0227-02 |gruncie kat. IlI
29 m3 29.00
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Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
RAZEM 29.00
18/D.03.00.00 |KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2 0402-04 pod kraweznik betonowy wystajacy 15x30 cm - 124m x0,065 = 8,
06m3
8.06 m3 8.06
RAZEM 8.06
19/D.03.00.00 |KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce |m
d.2 0403-03 cementowo-piaskowe;j
124 m 124.00
RAZEM 124.00
20(D.04.01.00 |KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy kons- ~ |m2
d.2 0103-04 trukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
218 m?2 218.00
RAZEM 218.00
21|D.04.03.00 KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy filtracyjnej z piasku |m?2
d.2 0104-07 w korycie lub na catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10
cm
218 m?2 218.00
RAZEM 218.00
22|D.04.04.00 |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego /pospétka 0-31,5mm/- warstwa |m?2
d.2 0114-01 dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
218 m?2 218.00
RAZEM 218.00
23|D.04.04.00 |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dal- |m?2
d.2 0114-02 szy 1 cm grubosci po zageszczeniu /mnoznik x 5/
218 m?2 218.00
RAZEM 218.00
24|D.04.07.00 |KNR 2-25 |Nawierzchnie z ptyt zelbetowych wielootworowych (ptyty o m2
d.2 0407-03 wym.50x50x10cm /) na podsypce piaskowej gr.10 cm -budowa
218 m?2 218.00
RAZEM 218.00
3 CPV 45233220-7 Jezdnia zwirowa ul. A.Fredy
25/D.01.01.00 |KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - kory- |ha
d.3 0121-02 ta pod nawierzchnie placéw postojowych.
0.02 ha 0.02
RAZEM 0.02
26(/D.02.03.00 |KNR-W 2- |Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie |m3
d.3 01 0220-02 |kat. Ill - z przepychaniem urobku na odl.60 m z proj. wykopdw na
analiza in- |proj. nasypy
dywidualna
27 m3 27.00
RAZEM 27.00
27|D.02.02.00 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 |m3
d.3 0206-02 - odw6z nadmiaru gruntu z proj. wykopow korytowania
460 m3 460.00
RAZEM 460.00
28/D02.02.00 KNR-W 2- |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu |m3
d.3 01 0210-04 |ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzo-
nych ziemi kat. IlI-IV /mnoznik x8 /
460 m3 460.00
RAZEM 460.00
29/D.02.03.00 |KNR-W 2- |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w |m3
d.3 01 0227-02 |gruncie kat. IlI
27 m3 27.00
RAZEM 27.00
30|/D.03.00.00 |KNR 2-31 |kawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3 0402-04 pod kraweznik betonowy wtopiony 15x22 cm - 443m x0,057 =25,
25m3
25.25 m3 25.25
RAZEM 25.25
31|D.03.00.00 |KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce |m
d.3 0403-05 cementowo-piaskowe;j
443 m 443.00
RAZEM 443.00
32|D.04.01.00 |KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy kons-  |m2
d.3 0103-04 trukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
1070 m?2 1070.00
RAZEM 1070.00
33(D.04.04.00 |KNR2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego /zwir 16-25 mm/ - warstwa dol- |m2
d.3 0114-01 na o grubosci po zageszczeniu 20 cm
1070 m?2 1070.00
RAZEM 1070.00
34/D.04.0.4.00 |KNR2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dal- |m2
d.3 0114-02 szy 1 cm grubosci po zageszczeniu /mnoznik x10 /
1070 m?2 1070.00
RAZEM 1070.00
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35|D.04.04.00 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z kruszywa naturalnego /pospotka 0-20mm/ - warstwa |m?2
d.3 0114-03 gérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
1070 m?2 1070.00
RAZEM 1070.00
36|/D.04.04.00 |KNR 2-31 |Nawierzchnia kruszywa naturalnego j.w. - warstwa goérna - za kazdy |m?2
d.3 0114-04 dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu /mnoznik 12 /
1070 m?2 1070.00
RAZEM 1070.00
4 CPV 45233220-7 Zjazd z ul. Fredry
37/D.02.02.00 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 |m3
d.4 0206-02 - odwo6z nadmiaru gruntu z proj. wykopdw korytowania
6 m3 6.00
RAZEM 6.00
38/D02.02.00 KNR-W 2- |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu |m3
d.4 01 0210-04 |ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzo-
nych ziemi kat. IlI-IV /mnoznik x8 /
6 m3 6.00
RAZEM 6.00
39|/D.03.00.00 |KNR 2-31 |kawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4 0402-04 pod kraweznik betonowy wtopiony 15x22 cm - 7m x0,057 =0,4m3
0.4 m3 0.40
RAZEM 0.40
40|D.03.00.00 |KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce |m
d.4 0403-05 cementowo-piaskowej
7 m 7.00
RAZEM 7.00
41|D.04.01.00 |KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy kons-  |m?2
d.4 0103-04 trukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
12 m?2 12.00
RAZEM 12.00
42|D.04.03.00 |KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy filtracyjnej z piasku |m?2
d.4 0104-07 w korycie lub na catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10
cm
12 m?2 12.00
RAZEM 12.00
43/D.04.03.00 |KNR 2-31 |Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy filtracyjnej z piasku |m2
d.4 0104-08 w korycie lub na catej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm gru-
bos¢ warstwy po zag. /mnoznik x8 /
12 m?2 12.00
RAZEM 12.00
44/D.04.04.00. |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami |m?2
d.4 0115-01 ulepszajacymi z kruszywa tamanego 30 % - grubos¢ warstwy po za-
geszczeniu 15 cm
12 m?2 12.00
RAZEM 12.00
45/D.04.04.00 |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami |m2
d.4 0115-02 ulepszajacymi z kruszywa tamanego 30 % - za kazdy dalszy 1 cm
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu /mnozik x 15/
12 m?2 12.00
RAZEM 12.00
46|D.04.07.00 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce |m?2
d.4 0511-03 cementowo-piaskowej
12 m?2 12.00
RAZEM 12.00
5 CPV 45233220-7 Boisko nawierzchnia poliuretanowa
47|D.01.01.00 |KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - kory- |ha
d.5 0121-02 ta pod nawierzchnie placéw postojowych.
0.02 ha 0.02
RAZEM 0.02
48/D.02.03.00 |[KNR-W 2- |Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie |m3
d.5 01 0220-02 |kat. Ill - z przepychaniem urobku na odl.60 m z proj. wykopdw na
analiza in- |proj. nasypy
dywidualna
94 m3 94.00
RAZEM 94.00
49 KNR 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Ill - do- |m3
d.5 0229-11 datek za kazde rozpoczete 10 m ponad 60 m
94 m3 94.00
RAZEM 94.00
50(D.02.02.00 |KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 |m3
d.5 0206-02 - odwo6z nadmiaru gruntu z proj. wykopow korytowania
245 m3 245.00
RAZEM 245.00
51|/D02.02.00 KNR-W 2- |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu |m3
d.5 01 0210-04 |ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzo-
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245 m3 245.00
RAZEM 245.00
52|D.02.03.00 |KNR-W 2- |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w |m3
d.5 01 0227-02 |gruncie kat. IlI
94 m3 94.00
RAZEM 94.00
53|D.03.00.00 |KNR 2-31 |Lawa pod obrzeza 8x30cm z oporem m3
d.5 0402-04 - 124 mx ,041 =5,08m3
5.08 m3 5.08
RAZEM 5.08
54 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- |m
d.5 0407-05 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawag cementowg,
124 m 124.00
RAZEM 124.00
55|D.04.01.00 |KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy kons-  |m2
d.5 0103-04 trukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
1056 m?2 1056.00
RAZEM 1056.00
56|/D.04.03.00 |KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy filtracyjnej z piasku |m?2
d.5 0104-07 grubego w korycie - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
1056 m?2 1056.00
RAZEM 1056.00
57|D.04.03.00 |KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy filtracyjnej w korycie |m2
d.5 0104-08 za kazdy dalszy 1 cm grubosé warstwy po zag. /mnoznik x15/
1056 m?2 1056.00
RAZEM 1056.00
58|D.04.05.00 |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego fr.31,5/63mm- warstwa dolna o m2
d.5 0114-05 grubosci po zageszczeniu 15 cm
1056 m?2 1056.00
RAZEM 1056.00
59|D.04.05.00 |KNR 2-31 |Warstwa klinujgca z kruszywa tamanego fr.0/31mm- warstwa dolna |m2
d.5 0114-05 0 grubosci po zageszczeniu 5 cm / /mnoznik 0,33 /
analogia
1056 m2 1056.00
RAZEM 1056.00
60/D.04.08.00 Warstwa stabilizujgca typun ET zgodna z systemem gr.3,5cm m2
d.5 analiza in-
dywidualna
1056 m?2 1056.00
RAZEM 1056.00
61|D.04.08..00 Warstwa syntetyczna boiska /poliuretanowa /kolor czerwony gr.13, m2
d.5 analiza in- |Omm - /wylewka z granulatu EPDM gr.10mm , warstwa uzytkowa wy-
dywidualna |lewka z granulatu EPDM gr.3 mm/
1056 m2 1056.00
RAZEM 1056.00
6 CPV 45233220-7 Skate park
62|D.01.01.00 |KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - kory- |ha
d.6 0121-02 ta pod nawierzchnie placow
0.08 ha 0.08
RAZEM 0.08
63|D.02.03.00 |KNR-W 2- |Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie |m3
d.6 01 0220-02 |kat. lll z proj. wykopow na proj. nasypy
analiza in-
dywidualna
112 m3 112.00
RAZEM 112.00
64|D.02.03.00 |KNR-W 2- |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Ill - do- |m3
d.6 01 0221-11 |datek za kazde rozpoczete 10 m ponad 60 m /mnoznik c4 /
112 m3 112.00
RAZEM 112.00
65/D.02.02.00 |KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 |m3
d.6 0206-02 - dowoz brakujacego gruntu na proj. nasypy - z terenu parku
42 m3 42.00
RAZEM 42.00
66|/D.02.03.00 |KNR-W 2- |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w |m3
d.6 01 0227-02 |gruncie kat. IlI
154 m3 154.00
RAZEM 154.00
67|D.03.00.00 |KNR 2-31 |tawa pod obrzeza 8x30 cm betonowa z oporem m3
d.6 0402-04 pod obrzeza betonowe 8x30 cm obarmowanie skate park - 103m
x0,046 =4,39m3
4.39 m3 4.39
RAZEM 4.39
68(D.03.00.00 |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- |m
d.6 0407-05 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawag cementowg,
103 m 103.00
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RAZEM 103.00
69|/D.04.01.00 |KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy kons-  |m2
d.6 0103-04 trukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
707 m?2 707.00
RAZEM 707.00
70/D.04.05.00 |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po m2
d.6 0114-01 zageszczeniu 15 cm /mnoznik 0,75/
707 m?2 707.00
RAZEM 707.00
71/D.04.03.00 |KNR 2-31 |Warstwa wyréwnawcza z piasku ageszczeniem mechanicznym 5 cm |m2
d.6 0105-03 grubo$¢ warstwy po zageszczeniu /mnoznik 1,67/
707 m?2 707.00
RAZEM 707.00
72|D.04.02.00 Geowtbnina separacyjna o wytrzymatosci na rozciaganie 10N/m m2
d.6 analiza in-
dywidualna
848 m2 848.00
RAZEM 848.00
73|D.04.06.00 |KNR 2-31 |Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o grubosci 5 cm - zacierana |m?2
d.6 0308-03 mechanicznie typu posadzkowego z betonu kl. C-25/30 zbrojona
analiza in- |wiéknami polipropylenowymi
dywidualna
707 m?2 707.00
RAZEM 707.00
74/D.04.06.00 |KNR 2-31 |Nawierzchnia betonowa -j.w warstwa gorna - kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.6 0308-04 bosci /mnoznik x13 /
707 m?2 707.00
RAZEM 707.00
7 CPV 45233220-7 Alejiki spacerowe po prawej stronie ul.. A.Fredry
75/D.01.01.00 |KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - kory- |ha
d.7 0121-02 ta pod nawierzchnie chodnikéw
0.115 ha 0.12
RAZEM 0.12
76|/D.02.03.00 |KNR-W 2- |Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie |m3
d.7 01 0220-02 |kat. lll - z proj. wykop6w na proj. nasypy
analiza in-
dywidualna
170 m3 170.00
RAZEM 170.00
77 KNR 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Il - do- |m3
d.7 0229-11 datek za kazde rozpoczete 10 m ponad 60 m
170 m3 170.00
RAZEM 170.00
78/D.02.02.00 |KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 |m3
d.7 0206-02 - odwdz nadmiaru gruntu z proj. wykopdw korytowania
168 m3 168.00
RAZEM 168.00
79/D02.02.00 KNR-W 2- |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu |m3
d.7 01 0210-04 |ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzo-
nych ziemi kat. IlI-IV /mnoznik x8 /
168 m3 168.00
RAZEM 168.00
80(D.02.03.00 |KNR-W 2- |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w |m3
d.7 01 0227-02 |gruncie kat. IlI
170 m3 170.00
RAZEM 170.00
81/D.03.00.00 |KNR 2-31 |tawa pod obrzeza 8x30 cm betonowa z oporem m3
d.7 0402-04 pod obrzeza betonowe 8x30 cm obramowanie alejek
720m- 0,046 =33,12m3
33.12 m3 33.12
RAZEM 33.12
82|D.03.00.00 |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- |m
d.7 0407-05 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawag cementowg,
720 m 720.00
RAZEM 720.00
83|D.04.01.00 |KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy kons-  |m2
d.7 0103-04 trukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
1154 m?2 1154.00
RAZEM 1154.00
84|/D.04.04.00 |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego /pospétka 16-25mm/- warstwa |m?2
d.7 0114-01 dolna o grubosci po zageszczeniu 10 cm /mnoznik x0,5/
1154 m?2 1154.00
RAZEM 1154.00
85/D.04.04.00 |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego /pospotka fr.0-20mm/ - warstwa |m?2
d.7 0114-03 gérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
1154 m?2 1154.00
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RAZEM 1154.00
86|/D.04.04.00 |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna - za kazdy dal- |m?2
d.7 0114-04 szy 1 cm grubosci po zageszczeniu /mnoznik x 12/
1154 m?2 1154.00
RAZEM 1154.00
87|D.04.03.00 |KNR 2-31 |Nawierzchna z piasku grubego fr.0-5 mm z zageszczeniem mecha- |m?2
d.7 0105-03 nicznym - 3 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
analogia
1145 m?2 1145.00
RAZEM 1145.00
88(D.04.03.00 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z piasku grubego z zaggszczeniem mechanicznym - za|m?2
d.7 0105-04 kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu /mnoznik x2 /
analogia
1154 m?2 1154.00
RAZEM 1154.00
8 CPV 45233220-7 Trawniki po prawej stronie ul. A.Fredry D.05.00.00
89(D.05.00.00 |KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci |m3
d.8 01 0203-05 |tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami
analiza in- |samowytadowczymi - dowoz ziemi roslinnej na proj. trawniki z zaku-
dywidualna |pem
1826m2x0,1= 182,6
182.6 m3 182.60
RAZEM 182.60
90|D.05.00.00 |KNR-W 2- |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu |m3
d.8 01 0210-04 |ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzo-
nych ziemi kat. IlI-IV /mnoznik x8 /
182.6 m3 182.60
RAZEM 182.60
91(D.05.00.00 |KNR 2-21 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim |m3
d.8 0218-01 - ziemia z hatdy przy granicy robét - gr.10 cm
182.60 m3 182.60
RAZEM 182.60
92|D.05.00.00 |KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.lll zna- |m2
d.8 0401-05 wozeniem gr.10cm -
1826 m?2 1826.00
RAZEM 1826.00
9 CPV 45233220-7 Oznakowanie D.06.00.00
93|/D.06.00.00 |KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.9 0702-02
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
94|D.06.00.00 |KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrze- szt.
d.9 0703-02 gawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
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