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Opis techniczny

Rozwiazanie projektowe

Zgodnie z zatwierdzong koncepcjg rewaloryzacji Parku Planty oraz zgodnie z
ustaleniami z Inwestorem przewiduje sie nastepujgce roboty drogowe:
- rozebranie istniejgcych chodnikow o nawierzchni asfaltowej i na fragmentach z
ptytek betonowych ( pozostawia sie fragment nawierzchni chodnika z ptyt granitowych
50x50x7 cm w alei gtownej w rejonie schodéw),
- rozebranie istniejacych schodéw parkowych i podjazdoéw betonowych dla wozkow,
( pozostawia sie schody w alei gtéwnej parku z plyt z piaskowca),

- wymiane nawierzchni na ciagach parkowych istniejacych ( zgodnych 2z
rozwigzaniem projektowym ) oraz budowe nowych chodnikéw zgodnie z planem
zagospodarowania parku,
- budowe nowych schodéw na ciggach parkowych,
- budowe pochylni dla niepetnosprawnych,
- budowe placu przed projektowang muszlg koncertowa.
Projektowane chodniki posiada¢ bedg szerokosé od 2,5 do 9,6 m, plac przy muszli
koncertowej przewidziano o wymiarach 14,2 x 36,6 m.
Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem przewidziano dwa rodzaje nawierzchni dla
projektowanych alejek i placow:
- nawierzchnie wzmocnione zwirowe po ktorych dopuszcza sie ruch samochodowy
jako dojazd muszli, do budynkéw gastronomicznych oraz dla potrzeb utrzymania
parku,
- nawierzchnie zwirowe tylko dla ruchu pieszego,
- nawierzchnie ekologiczng, trawiastg przy muszli jako miejsce postojowe

dla pojazdéw technicznych dla potrzeb koncertow.

Konstrukcja wzmocniona przedstawia sie nastepujaco:

- gobrna warstwa mieszanki zwirowej HANSE GRANDE o gr. 3 cm,
- podbudowa z HANSE MINERAK o gr. 5 cm,
- warstwa kruszywa tamanego kamiennego o gr. 15 cm z zaklinowaniem od géry
klincem,
- podbudowa z pospotki (0 —-32 mm ) ogr. 12 cm.
Analogiczng nawierzchnie przewidziano na placu przed muszlg koncertowa.
Nawierzchnia zwirowa dla ruchu pieszego posiada¢ bedzie nastepujaca konstrukcje:
- gorna warstwa mieszanki zwirowej HANSE GRANDE o gr. 3 cm,
- podbudowa z HANSE MINERAL o gr. 5 cm,
- podbudowa z pospdtki (0 —32 mm)ogr. 12 cm.
Jako opory boczne nawierzchni zwirowych zaprojektowano obrzeza z tadmy stalowej o
wysokosci 20 i 35 cm w zaleznosci od konstrukciji nawierzchni.
Nawierzchnie ekologiczna, trawiastg przewidziano wg. nastepujacej konstrukcji:
- nawierzchnia trawiasta typu FIBRETURF o gr. 20 cm ( 2 cm darhh z nasionami + 18 cm
modyfikowana warstwa korzeniowa),
- warstwa geowtokniny,
- kruszywo kamienne ( grys bazaltowy lub granitowy ) o gr. 8 cm,
- pospotkaogr. 15 cm.
Jako opér boczny nawierzchni trawiastej przewidziano gazony kamienne 8x30 cm
ustawione na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 o gr. 5 cm.
Schody parkowe na ciggach chodnikéw nalezy wykona¢ z drogowych elementéw
prefabrykowanych wykorzystujg do tego chodnikowe plyty kamienne z rozbidrki
fragmentu chodnika istniejgcego w alei gtéwne;.
Konstrukcja schodéw przedstawia sie nastepujaco:
-  stopnie z ptyt granitowych 50x50x7 cm utozone na podsypce cem. — piaskowej 1:4

ogr.4cm,




-  podbudowa z chudego betonu B=7,5 o gr. min 10 cm,

- warstwa pospétki o gr. 10 cm.

Jako opory spocznikéw oraz opory boczne schodéw przewidziano gazony kamienne
granitowe 8 x 30 cm ustawione na podsypce cem. — piaskowej o gr. 4 cm

Dla osdb niepetnosprawnych zaprojektowano wzdiuz wybranych schodéw w ciagach
chodnikéw pochylnie. Spadki podtuzne pochyini wynosi¢ bedg od 6-8 % jedynie na
pochylni o di. ok. 1,0 przy ul. Legionowej spadek ten wyniesie 15%. Dlugo$¢ pochylno
od 1,0-10,0 m.

Wzdtuz krawedzi bocznych pochylini nalezy zamontowac porecze stalowe.

Porecze te nalezy zamontowac¢ do stupkéw ustawionych co ok. 1,5m i
przymocowanych do bocznych blokéw kamiennych

Nalezy zastosowac barierke z podwéjnymi poreczami zamocowanymi na wysokos$ci 75
i 90 cm od nawierzchni rampy. Porecze nalezy wydtuzy¢ na konicach o 30 cm i
zaokraglic w dét.

Rozstaw poreczy 1,00 — 110 cm.

Barierki nalezy wykonac¢ ze stali nierdzewnej patynowej (proszkowane;j) lub satynowe;.
Konstrukcja rampy przedstawia sie nastepujgco:

- warstwa gérna z koski betonowej bezfazowej o gr. 6 cm,

- podsypka cem. — piaskowa 1:4 o gr. 4 cm,

- podbudowa z chudego betonu B-7,5 o gr. 15 cm,

- warstwa pospdtki o gr. min. 10 cm.

Jako opory boczne pochylni przewidziano bloki kamienne granitowe o wymiarach
20x35x100 cm, ustawione na podsypce cem. — piaskowej 3 cm oraz tawie betonowej z
betonu B-10.

W miare potrzeb bloki kamienne nalezy docigé. Szczegdinie na potgczeniu spocznikow
z pochylniami bloki te nalezy przyciaé pod katem tak aby szczelina na potaczeniu nie
byta wieksza od 1 cm.

Rozwigzanie wysokosciowe pochylni nawigzuje do rzednych projektowanych
chodnikéw.

Spadki poprzeczne projektowanych nawierzchni przewidziano 3%.
Odwodnienie alejek i placow odbywac¢ sie bedzie powierzchniowo w zielence.
Zachowuje sie istniejgce studzienki deszczowe. Jedynie w alei gtdwnej nalezy
skorygowac lokalizacje kilku wpustéw deszczowych nawigzujac je do projektowanych
chodnikéw.




