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PROJEKT OSWIETLENIA
ZASILANIE ELEKTRYCZNE WC
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OPIS TECHNICZNY

. OSWIETLENIE

1. Zakres opracowania

Przedmiotem projektu jest modemizacja o$wietlenia Parku Planty w Bialymstoku w nawigzaniu
do uktadu alejek przewidzianego w projekcie drogowym.
Pobor energii nastepuje z istniejacych szaf oéwietleniowych, a projektowana moc nie przekracza
przydziatu mocy zagwarantowanej przez Zaktad Energetycznego.
Istniejace latarnie i kable beda w wigkszosci zdemontowane. Zostanie wybudowane nowe
oéwietlenie nawigzujace do oéwietlenia przedwojennego ale uwzgledniajace obecne wymagania.
Projekt obejmuje:
- montaz latarni
- montaz kabli zasilajgcych

- demontaz
- obliczenia URr
- kosztorys ‘przedmiar robét’ i ‘inwestorski’ JgEF‘A_
9\ L/
2. Wymagania o$wietleniowe ik 3

Dla parkéw nie ma sprecyzowanych wymagan o$wietleniowych. ; .
Oswietlenie ma gtéwnie charakter ozdobny, jednocze$nie powinno zapewnia¢ dobre warunk| dia
ruchu pieszego i rowerowego.

Wg PN-76/E-02032 p.3.4 dla chodnikéw potozonych poza poboczem drogi wymagane $rednie
natezenie o$wietlenia ESr powinno wynosi¢ 2-8 Ix, z rownomiernoscia > 0,2;

Wg ‘Wytycznych proj. ulic’, dla ciagéw pieszych rekreacyjnych nalezy przyja¢ kategorie
o$wietlenia F3 /E&r > 2 Ix, z rownomiernoécig > 0,25/; a wg najnowszych publikacji branzowych,
opartych na zaleceniach Miedzynarodowej Komisji O$wietleniowej CIE, dla gtéownych ciggdéw
pieszych na terenach rekreacji nalezy przyjmowaé kategori¢ o$wietlenia Ps /ESr > 1,5 Ix z
réwnomiernoscia > 0,2/.

Ze wzgledu na duzg ilos¢ drzew oraz ze wzgledow bezpieczenstwa, wskazane jest zwiekszenie
poziomu parametréw oswietleniowych.

3. Istniejace urzadzenia o$wietleniowe

W parku Planty zainstalowane sa w wigkszos$ci stare i wyeksploatowane latarnie parkowe o
wysokosci 5 i 4 m — stupy stalowe z oprawami sodowymi i rtecnowyml Zamocowanymi 0siowo na
stupach - zasilanie kablami aluminiowymi YAKY 4 x 35 mm? z trzech szaf o$wietleniowych
ustawionych na terenie parku..

Jedynle w Bulwarze Blicharskiego, przy fontannie w Al. Zakochanych i w kilku miejscach przy
‘rézance’ sg nowe stupy stalowe stylowe prod. Art.-Metal tapino. Przy fontannie na w/w stupach
sg zawieszone nowe stylowe oprawy.

W Bulwarze Blicharskiego jest utozony nowy kabel — miedziany YKY 5 x 16 mm?>.

Latarnie przy fontannie s zasilane z nowej szafy oswietieniowej ustaWIonej w rejonie fontanny.
Kable zasilajace oswietlenie w Parku Planty — YAKY 4 x 35 mm z wyjatkiem nowych kabli
zasilajacych latarnie w Bulwarze Blicharskiego typu YKY 5 x 16 mm?.

Dla urzadzen o$wietleniowych na terenie Parku Planty brak dokumentacji zaréwno projektowe;j
jak i powykonawczej — z wyjatkiem projektu zasilania 8 latarni przy fontannie (wtasno$¢ MPWiK).
Inwentaryzacje wykonano na podstawie wizji lokalnej w terenie z udziatem Konserwatora
Oswietlenia — p. Honczara, informaciji udzielonej w DT Urzedu Miejskiego i projektu MPWiK.

Trasy kabli wrysowane sg orientacyjnie — wg mapy WPG i iloci obwodow wychodzacych z
poszczegodlinych szaf osmetlemowych (ustalonych po otwarciu szaf). Nie udato si¢ ustali¢ trasy
kabla YKY 5 x 16 mm? wychodzacego z SO-2 i zasilajacego latamie w Bulwarze Blicharskiego.

Ochrona przed porazeniem — szybkie wytaczenie.

Istniejace oswietienie (ktére jest wyeksploatowane lub nie zapewnia pozgdanych efektow
os$wietleniowych i estetycznych) na terenie Parku Planty przewidziano do likwidaciji, z wyjatkiem
nowych stupéw i kabli w Bulwarze Blicharskiego.
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4. Projektowane urzadzenia o$wietleniowe

Projekt przewiduje budowe nowego o$wietlenia w Parku Planty w  nawigzaniu do
zmodernizowanego uktadu alejek.
Zostang zainstalowane nowe latamie parkowe — stupy stalowe ozdobne z stylowymi
wysiegnikami w ksztalcie pastoratow i stylowe oprawy sodowe zasilane liniami kablowymi z
nowych, wymienionych szaf o$wietleniowych.
Sylwetki latarni zostaly uzgodnione z Konserwatorem Zabytkéw oraz zyskaly akceptacje
Inwestora — Urzedu Miejskiego i Uzytkownika — DT Urzedu Miejskiego w Biatymstoku.
Projektowane latamie beda podobnego typu — zréznicowane pod wzgledem wysokosci,
‘ozdobnosci’ pastoratu i wielkosci oraz mocy oprawy w zaleznosci od alei lub alejki w ktérej maja
by¢ ustawione.
Projektowane latarnie bedg ustawione jednostronnie lub dwustronnie w zaleznosci od szerokosci
alejek — lokalizacja latami uwzglednia zaréwno istn. urzadzenia podziemne, jak i istniejace
zadrzewienie.

Trasy kabli odsunigto w maksymalny sposob od drzew, co spowodowato, ze prawie na catym
obszarze Parku bedg one przebiegaé pod nawierzchnig alejek.

4 1. Asortyment projektowanych urzadzen

a) latarnie parkowe - produkowane przez: ” Firma Produkcyjno-Handlowa ART.-METAL”
83-331 Przyjazn, Lapino Kartuskie 34 (lub ronowazne)

- siupy stalowe rurowe, ocynkowane i dodatkowo zabezpieczone antykorozyjnie powloka
farby ochronnej - kolor czarny

- fundamenty prefabrykowane, betonowe

- oprawy sodowe stylowe z kloszem przezroczystym zainstalowane na wysiggnikach typu
Pastorat

1) gtéwna aleja Parku — Al. Zakochany

stupy typu D6a + pastorat typu R25 + oprawa Dawid 150 W
H=6,5m (wysokos¢ usytuowania punktu swietinego nad jezdnig)

2) Bulwary Kosciatkowskiego:

stupy typu ST3 + pastorat typu R12 + oprawa Dawid 100 W
H=5,0m (wysoko$¢ usytuowania punktu Swietinego nad jezdnia)

3) Bulwar Blicharskiego:

pastorat typu R13 + oprawa Virgo 70 W do zainstalowania na istniejacym stupie
H =4,0 m (wysokos¢ usytuowania punktu Swietinego nad jezdnig)

4) pozostate alejki:

stupy typu ST3 + pastorat typu R13 + oprawa Virgo 70 W
H = 4,0 m ( wysokos$¢ usytuowania punktu $wietinego nad jezdnig)

b) pozostaly asortyment:

kable zasilajace latarnie YKY 5 x 16 mm?

rury DVK 75 i SRS 110 prod. AROT

uziomy ZPB-9 lub inne rownowazne /R< 10 1/
szafy oSwietleniowe

Uwagi:

1. Sylwetki projektowanych latarni pokazano na rysunku nr 3.
Przy zamawianiu latarni u producenta i montazu nalezy dopilnowa¢ aby $rodek
optyczny oprawy znalazt sie na wymaganej wysokoSci.

2. Latarnie nalezy ustawiac¢ przy kraweznikach alejek, po wytyczeniu ich nowego przebiegu.
Prace skoordynowac z realizacjq projektu drogowego.

3. Istniejgce naswietlacze nalezy przewiesi¢ na najblizsze projektowane latarnie.
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4.2. Zasilanie i sterowanie oSwietlenia

Proj. urzadzenia oswietleniowe zasilane i sterowane beda z nowych szaf o$wietleniowych
sO-1, SO-2 i SO-3 ustawionych w tych samych miejscach co szafy istniejace (wymiana szaf).

Typ nowych szaf: wg rozwigzania przyjetego do stosowania przez DT Urzedu Miejskiego
w Bialystoku — szafy skladajq sig z dwoch osobnych czlonéw ustawionych obok siebie: szafki
zasilajacej obwody oswietleniowe i szafki z pomiarem.

Dia 8 latarni ustawionych przy fontannie zachowano dotychczasowy sposéb zasilania — z
istn. SO ustawionej przy fontannie

Przy Muszli Koncertowej trzy latarnie (nr 66,69,71) beda zasilane z rozdzielni nn
wewnatrz Muszli Koncertowej kablem YKY 5 x 6 mm?. Latamnie te beda sig palily jedynie w czasie
koncertow.
Kable zasilajace pozostale latarnie - YKY 5 x 16 mm?>.
W Bulwarze Blicharskiego pozostawiono istniejgce kable typu YKY 5 x 16 mm>.

Przekroj kabli dobrano ze wzgledu na spadek napigcia i spelnienie warunkéw ochrony od
porazen pradem elektrycznym.

Pomiar energii: w SO-nr 1i SO-nr 2.
Sterowanie o$wietlenia: z szaf oéwietleniowych wg rozwigzania DT Urzedu Miejskiego Biatystok.

4.3. System ochrony od porazen

W projekcie przyjeto ukiad sieci zasilajacej projektowane oswietlenie: TN-S /L1,L.2,L3,PE,N/.
Wewnatrz stupow oswietleniowych nalezy prowadzi¢ 3 przewody DYd 2,5 mm?Z ffaza, zero,
ochronny - PE/.
Wszystkie elementy podiegajace ochronie przeciwporazeniowej jak slupy, wysiegniki itp. nalezy
potaczy¢ poprzez zaciski ochronne z przewodem PE.
W miejscach pokazanych na planie sytuacyjnym nalezy dodatkowo uziemi¢ przewod PE przy
pomocy uziomu ZPB-9 lub innego réwnowaznego /R< 10 (/.
W nowych szafach o$wietleniowych i istniejacej szafie przy fontannie zainstalowane sg wytaczniki
nadmiarowo-pradowe.

| |

Ochrona przeciwporazeniowa bedzie realizowana poprzez szybkie, samoczynne wytgczenie w
czasiet<0,2s..

Skuteczno$é ochrony przyjetego systemu nalezy sprawdzic pomiarem, a protokét badan
przekazaé Uzytkownikowi.

5. Ukladanie kabli i osprzet kablowy

Kable nalezy ukfada¢ zgodnie z PN-76/E-5125, PBUE oraz wymaganiami eksploatacyjnymi
ZDM.
Zastosowaé oznaczniki zyt kabla. We wnekach latarn i skrzynek kable zakonczyé¢ ‘na sucho’.
Aby nie naruszaé systemu korzeniowego drzew usytuowanych bardzo blisko kraweznikéw alejek,
bedg ukiadane pod nawierzchnig alejek w rurach ochronnych typu DVK 75 prod. AROT na catej
dtugosci.
Przy dtugosci rur powyzej 50 m przewidziano potaczenie rur DVK rurami dwudzielnymi typu PS
prod. AROT.
Pod jezdnig ul. Akademickiej kable nalezy utozy¢ w rurach typu SRS 110 firmy AROT.
W projekcie nie przewidziano zerwania i naprawy nawierzchni po robotach kablowych - uktadanie

kabli nalezy skoordynowac z realizacjg projektu drogowego. URZ 2D
DEPAR
6. Prace towarzyszgce 15-950 13 iska ]
SKa
a) demontaz tel. (Us3) Bsn-61-34

Nalezy zdemontowac istn. latarnie parkowe, (z wyjatkiem stupéw w Bulwarze
Blicharskiego z ktérych nalezy zdemontowac tylko oprawy).

Kable nalezy demontowac jedynie w granicach projektowanych robét kablowych, na
pozostatych odcinkach kable pozostawié¢ na ‘martwych koncach’.

Zdemontowane materialy nalezy w porozumieniu i za zgodg Uzytkownika przekaza¢ za
pokwitowaniem do jego magazynu lub na zltom — decyzje podejmie Inspektor Nadzoru.
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b) zabezpieczenie kabli telefonicznych i $wiatlowodu

Zgodnie z uwaga nr 1 w opinii ZUD uzgodniono sposéb zabezpieczenia kabli
telefonicznych (z TP S.A.) i $wiattowodu (z firma Exatel):
1) kable telefoniczne w miejscach skrzyzowan z proj. kablem oswietleniowym i przy zblizeniach
do proj. latarni nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi AROT typu
PS 110 o diugosci 1 m: t(1) — t(12) i t(14) — £(23) i diugosci 2 m: t(13)
Sposob zabezpieczenia kabli telefonicznych doziemnych wg rozwiazania Telekomunikacji
pokazano na rysunku ponizej —rys. T1.
2) Swiattowod — wiasnoé¢ Exatelu — w miejscach skrzyzowan z proj. kablem oswietlenio-
wym nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi AROT typu PS 160 o dtugosci 2 m:
tEx(1) i tEx(2).

Powyzsze prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem przedstawicieli w/w firm.
Miejsca skrzyzowan pokazano na rysunku nr 1 2.

c) zabezpieczenie kabli energetycznych

Zgodnie z uzgodnieniem z Zaktadem Energetycznym Bialystok Miasto na skrzyzowaniach z
proj. kablami o$wietleniowymi istniejace kable energetyczne nalezy zabezpieczy¢ rurami
dwudzielnymi AROT typu PS 160 (kable WN — oznaczenie eS) i PS 110 (kable nn — oznaczenie
eN) o diugosci 1 miub 2 m.

Rury o diugoéci 2 m: nr 7), 8), 10)-12), 20), 21), 32), 33), 36)-38), 42), 45)-52), 54. Pozostate rury
bedq mialy diugos¢ 1 m.

llo$€ rur — taka jak ilo$¢ kabli krzyzujacych sie z proj. oswietleniem.

Miejsca skrzyzowarn pokazano na rysunkach nr 1i 2.

Prace przy zabezpieczaniu w/w kabli nalezy wykonywaé pod nadzorem ZE Biatystok Miasto.

7. Uwagi realizacyjne

- catos¢ prac wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz wymaganiami
eksploatacyjnymi DT Urzedu Miejskiego

- przed przystapieniem do prac Wykonawca powinien zapoznaé si¢ z zaleceniami ZUD i
stosowac je przy realizacji projektu. Projektowane urzadzenia nalezy lokalizowa¢ jedynie w
trasach i miejscach uzgodnionych przez ZUD, nawet w przypadku niezgodnosci z planem
sytuacyjnym, ktéry jest jedynie rysunkiem pogladowym

- w przypadku stwierdzenia przez Wykonawce kolizji proj. kabli z istniejacymi urzadzeniami
nie pokazanymi na planie ani podkladzie geodezyjnym, decyzje o zabezpieczeniu kabli
powinien podjg¢ inspektor nadzoru w porozumieniu z zainteresowanymi stronami
i projektantem

- przed zasypaniem kabli zabezpieczenie miejsc kolizji z urzadzeniami podziemnymi nalezy
sprawdzi¢ komisyjnie z przedstawicielami zainteresowanych stron

- opracowac¢ dokumentacje powykonawczg i przekazag jq do DT Urzedu Miejskiego
kable zwymiarowaé przed zasypaniem UR

DEP, KI
- aktualno$¢ wykonanej dokumentaciji uptywa po 2 latach od terminu umbsanego. Y
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I ZASILANIE ELEKTRYCZNE WC

Zasilanie WC nastapi projektowanym kablem YAKY 4x35 mm+FeZn 25x4 z istniejgcego ziacza,
znajdujgcego sie w murze Ogrodu Branickich.
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