Biatystok, 09-07-2015 r.

PODLASKI WOJEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW
15-554 Bialystok, ul. Dojlidy Fabryczne 23
R.5183.25.2015.ZC
Urzad Miejski w Bialymstoku
Departament Ochrony Srodowiska

Zgodnie z przepisami art. 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw

zabytkami [Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z pdzn. zm.] przekladam zalecenia kons

- i Gospodarki Komunalnej
~ 'l J.K.Branickiego 9
15-086 Bialystok

i opiece nad

erwatorskie

(opracowane na podstawie dokumentacji z zasobéw WUOZ w Bialymstoku') w sprawie prac

remontowych obudowy studni wierconej oraz wymiany armatury studziennej wraz z pompa

glebinowa na terenie Ogrodu Branickich w Bialymstoku (dziatka nr ewid. 1742/2,
w zwigzku z wnioskiem z dnia 24 czerwca 2015 r. 1.dz. DOS-I11.7013.2.2015:

1. uwarunkowania konserwatorskie:
1.1.

L2

13

1.4.

1.5.

studnia wiercona znajduje si¢ na'terenie dawnego ogrodu przy Pawiloni
stanowigcego czes$¢ ogrodu Branickich (wlaz studni posadowiony w pozig
ogrodu)

obreb: 11)

e Chinskim,
mie terenu

teren w tej czesci Ogrodu Branickich podniost sie o ok. 1 m; ro$nie w tym miejscu kilka
drzew o srednicach powyzej 40 cm oraz nasadzenia (zdegradowane) dokonane w trakcie

prac rewaloryzacyjnych pod kier. St. Bukowskiego w latach 50. i 60.
catkowitemu zatarciu ulegt dawny uktad drogowy tej czgsci ogrodu; nie
kaskada na zakonczeniu kompozycji od strony kanatu

koncepcja rewaloryzacji przewiduje rekonstrukcje barokowego charakter

XX wieku;
istnieje tez

1 tej czesci

ogrodu w $cistym powiazaniu z Pawilonem Chinskim (obecnie nieistniejgcym)—

kompleksowa odbudowa spéjnej catosci
odbudowie Pawilonu Chinskiego winien towarzyszy¢ regularny ogréd z gg
ksztaltowanymi drzewami odtworzenie ogrodu wigze si¢ z k
przeprowadzenia powaznych prac-ziemnych, majacych na celu przywrocer
poziomu uzytkowego terenu (obnizenie poziomu terenu o ok. 1m) -
usuniecie rosnacych na tym terenie drzew

sprawne funkcjonowanie przedmiotowej studni jest niezbgdne do uzupet
w kanale, do zasilania fontanny z kaskadg i do napetniania dawnego stawu
czesci Ogrodu Branickich

1 Wykaz dokumentacji w zasobach WUQZ w Biatymstoku dotyczacej ogrodu przy Pawilonie Chinskim:

ometrycznie
oniecznoscig
nie dawnego
tym samym

niania wody
w poinocnej

a) Ogréd Branickich w Biatymstoku. Koncepcja rewaloryzacji, oprac. D.Sikora, ROBiDZ Warszawa 2007,

uwzgledniajaca takze:

1) Widok na Pawilon Chirnski od strony kanatu, rycina autorstwa J.H.Klemma i M.Rentza z lat 50.

2)  Widok na Pawilon Chiriski od strony kanatu, rycina autorstwa P.R. de Tirregaille z pol. XVIII v
b) Ks. J.Nieciecki, Rewaloryzacja Ogrodu Dolnego w ogrodzie Branickich w Biatymstoku. Prop

i rodzaju prac, Biuletyn Konserwatorski wojewodztwa podlaskiego, z. 20, Bialystok 2014, s. 6-118

XVIII w.
V.

ozycja zakresu

AOS






2. uwarunkowania prawne:

3.

2.1. studnia wiercona zlokalizowana jest na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow
2.2. realizacja prac opisanych we wniosku wymaga uzyskania pozwolenia konserwat

zalecenia konserwatorskie:

3.1. zaleca sig:

3.1.1.

orskiego

opracowanie kompleksowego projektu gospodarki woda na terenie Ogrodu

Branickich uwzgledniajgcego:

3.1.1.1. akweny wodne juz zrewaloryzowane (fontanny na dziedzincu wstgpnym,

fontanny w salonie ogrodowym)

3.1.1.2. akweny wodne planowane do rewaloryzacji (kanal potaczony ze stawem,
fontanna z kaskads, fontanna na terenie boskietow, stacja pomp, studnia

wiercona [glebinowa])

3.1.1.3. lokalizacje wszystkich niezbednych urzadzen technologicznych (komoér

312

3.1.3.

3.1.4.

3.2. dopuszeza sig:

3.2.1.
3.2.2.

3.2.3.

3.3. nie dopuszeza sig¢:

3.3.1L
3.3.2.

3.3.3.

technologicznych) do obstugi ogrodowych akwenéw wodnych
urzadzenie studni wierconej o parametrach umozliwiajgcych zasilanie

fontanny

z kaskada, uzupetienie wody w kanale i napelnienie stawu (planowanego

do odtworzenia)

posadowienie wlazu w poziomie terenu dawnego ogrodu przy
Chinskim — koniecznoéé obnizenia terenu o ok. 1 m oraz dostosowan
wiazu do planowanej rzgdnej terenu ogrodu (w rejonie studni rzgdna terg
nawiazywac do rzednej sasiadujacej alejki)

zamaskowanie wlazu studni np. przysypanie warstwg Zwiru itp.

rozbidrke dotychczasowej obudowy studni

Pawilonie
a rzednej
2nu Winna

wykonanie nowej obudowy studni o dotychczasowych (lub  zblizonych)

parametrach ($rednica, glebokosc) w dotychczasowej lokalizacji
wymiang armatury studziennej

lokalizacji studni w innym miejscu ogrodu

posadowienie studni z wiazem o rzgdnej innej niz rzgdna planowana dla terenu

ogrodu przy Pawilonie Chinskim

posadowienie studni z elementami wystajacymi ponad planowany poziom terenu

tej czesci ogrodu.

Zastepca

Podlaskiego Wojewddzkiego
ora Zabytkow

Jerzy Wlaciejczuk







