Zatgcznik Nr 1 do Umowy NI .o zdnia ..........
Biatystok dnia 03.10.2016r.

Nr RE6/RM/3593/2016
Urzad Miejski w Biatymstoku
Zarzad Drog Miejskich
ul. Sktadowa 11
15 — 950 Biatystok

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

Odpowiadajac na wniosek z dnia 27.05.2016 nr RE6/3593 okresla sie nastepujace warunki przeniesienia,
odtworzenia lub przebudowy urzadzen elektroenergetycznych bedacych wtasnoscig PGE Dystrybucja S.A.,
kolidujacych z projektowang budowa/przebudowa:

— ulicy Gminnej w m. Bialystok;

1. Miejsce wystepujacej kolizji:
— Dz. Nr. 76 w obrebie nr 25 — Zagoérki, ulica Gminna w Biatymstoku

2.Urzadzenia wchodzace w kolizje z projektowang inwestycjg, bedace wtasnoscig Spotki:
a) napowietrzna linia nN 0,4kV 4xAL50 mmz2 zasilana z ST 11-561;
b) linia kablowa nN 0,4kV YAKXS 4x120mm? relacji ST 11-561 ZK Zagérki 99A (Stolarnia),
c) przytacze energetyczne nN 0,4kV YAKXS 4x50mm? od stupa nr 3 do ZK-5905,

d) przytacze energetyczne nN 0,4kV YAKXS 4x35mm? od stupa nr 3 do ZK-5413,
e) przylacze energetyczne nN 0,4kV YAKXS 4x35mm? od stupa nr 3 do ZK-6582.

Stan techniczny przedmiotowych urzadzenn elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow zgodnie z przepisami prawa
i wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktorego maja stuzyé. Przedmiotowe urzadzenia
elektroenergetyczne sa stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych w punkcie 2 jest mozliwa wytgcznie w przypadku
zawarcia ze Spotkg umowy i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang lokalizacji ww. urzadzen.

4. W celu usuniecia przewidywanej (wystepujacej) kolizji nalezy:
a) przenies¢/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji, stosujac ,Wytyczne do budowy
systemdw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.”, w zakresie:
1) "TOM 6, ,LINIE NAPOWIETRZNE | KABLOWE NISKIEGO NAPIECIA”;

b) wykona¢ projekt budowlany i wykonawczy, zawierajagcy oddzielng cze$¢ dotyczacy
budowy/przeniesienia urzadzen elektroenergetycznych, a takie przewidywaé¢ koniecznosé
zabezpieczenia ciggtosci dostaw energii elektrycznej,

c) uzgodni¢ dokumentacje projektowa w Rejonie Energetycznym Biatystok Teren w zakresie
przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych,




uzyska¢ pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzen lub dokonac zgtoszenia, o
ktérym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.|.
Dz.U.z 2016 r. poz. 290 z pdin.zm.),
uzyska¢ zgody wiascicieli gruntéw, na ktérych zostang usytuowane urzgdzenia energetyczne,
sporzadzone w formie uméw, gdy w wyniku usunigcia kolizji przenoszone/ odtworzone urzgdzenia
zostang umieszczone na nieruchomosci, ktdrej wiascicielem lub uzytkownikiem wieczystym nie
jest Inwestor. Wymagane jest, by zatgcznikiem do umowy cywilno-prawnej — zgody zawartej z
wtadcicielem dziatki byto uwidocznione usytuowanie urzadzen na dziatce (ksero z trasy)
potwierdzone podpisami stron,
Pozyska¢  tytut prawny do nieruchomosci, na  ktérej zlokalizowane  zostang
przebudowane/przenoszone/odtworzone urzadzenia w postaci:
nieodptatnego prawa stuzebnosci przesytu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie o
tresci wskazanej w zataczniku nr 2 do umowy usuniecia kolizji. Integralng czescig aktu notarialnego
zawierajgcego o$wiadczenie o ustanowieniu stuzebnosci przesytu bedzie zatgcznik graficzny
okreslajgcy potozenie urzgdzeri na nieruchomosci objetej stuzebnoscig przesytu. Akt notarialny
zawierajacy oéwiadczenie o ustanowieniu na rzecz Spotki stuzebnosci przesylu zostanie
sporzadzony przed demontazem urzadzen”;
decyzji zezwalajacej PGE Dystrybucja S.A. na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym, w
sytuacji, gdy przebudowywane urzadzenia po zakoriczeniu procesu usunigcia kolizji zostang w
catosci zlokalizowane w pasie drogowym;
tytutlu prawnego do korzystania z nieruchomosci, na ktérych zlokalizowane zostang
przebudowane urzadzenia, w oparciu o art. 124 |ub art. 124a ustawy o gospodarce
nieruchomosciami;
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRiD) wydany w trybie ustawy z dnia 10
kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (Dz.U. z 2015r. poz.2031 z p6zn. zm.).

Tytut prawny, o ktérym mowa w lit. f) winien zosta¢ dostarczony Spdtce (tacznie z wpisem

w stosownych ksiegach wieczystych dla przypadkow, dla ktérych to mozliwe) przed dokonaniem
demontazu urzadzen.

przedtozy¢ do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac,

przeniesé¢/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji,

zdemontowac urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

rozliczy¢ sie ze Sp6tka z materiatéw pochodzacych z demontazu urzadzer zwigzanych z usunigciem
kolizji,

Najpdzniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spotce lub zapewni
udzielenie przez wykonawce robdt lub dostawce materiatéw 36-miesiecznej gwarancii, liczonej od
dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty budowlano-montazowe i
dostarczone urzadzenia elektroenergetyczne.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy okreslajgcej sposéb i warunki usunigcia
kolizji oraz zawierajacej oswiadczenia, o ktdrych mowa w pkt 8 i 9 ponizej zgodnie ze wzorem
umowy stanowigcym zatgcznik do niniejszych Warunkow.

Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajgcej sposob i warunki usuniecia kolizji zgodnie z
zatacznikiem do niniejszych Warunkéw jest warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujgcych
urzadzeniach elektroenergetycznych.

Inwestor zobowiazany jest do zawarcia ze Spotka umowy, w ktérej zawarte bedzie o$wiadczenie
Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spotke oraz przyjmuje do wiadomosci, ze urzgdzenia




elektroenergetyczne, ktére podlegaja przeniesieniu, odtworzeniu badz przebudowie w ramach
usuniecia kolizji stanowig wtasno$¢ Spotki zaréwno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunigciu
kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy, w ktorej zawarte bedzie
oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany oraz przyjmuje do wiadomosci, iz naktady na
istniejace urzadzenia Spdtki, urzadzenia odtworzone w catoéci badZz w czesci z innych elementéw
niz pochodzace z demontazu oraz nowo wybudowane urzadzenia stajg sie wiasnoscig Spotki z
chwilg potaczenia z siecig elektroenergetyczna Spotki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze
Spétka umowy, w ktorej zawarta bedzie informacja, iz w zwigzku z powyzszym usunigcie kolizji
wigze sie z obowigzkiem  wydania Spdice do niezaktdconego posiadania czesci sieci
elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktora ulegta przeniesieniu,
odtworzeniu badz przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w
ramach usunigcia kolizji, niezwtocznie po usunieciu kolizji. Inwestor zobowiazany jest do zawarcia
ze Spotkg umowy, w ktorej zawarte bedzie oSwiadczenie Inwestora, iz potwierdza i akceptuje
powyzsze.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy, w ktérej zawarte bedzie oSwiadczenie
Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke, ze w przypadku wspétfinansowania planow
inwestycyjnych Inwestora ze $rodkéw wspdlnotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowac
inwestycje w sposéb, ktéry umozliwi Inwestorowi wydanie Spétce do niezakidconego posiadania
cze$é sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktdra ulegta
przeniesieniu, odtworzeniu badz przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi
urzadzeniami w ramach usunigcia kolizji, niezwtocznie po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany
jest do zawarcia ze Spotka umowy, w ktérej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz potwierdza
i akceptuje powyisze.

10. Termin waznosci Warunkow ustala sie na 24 miesigce od daty ich wydania.

11. Od niniejszych warunkow usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 21 dni od
daty ich wydania.

Niniejsze Warunki Usuniecia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie stanowia

podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano montazowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na

kolidujacych urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie umowy pomiedzy Stronami.
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Biatystok, 48 wrzesnia 2016 r.

WARUNKI TECHNICZNE

ZDM-VIL.7021.1.34.2016.WS

W zwiazku z opracowywaniem dokumentacji projektowej na budowe ul. Gminnej

w Bialymstoku Zarzad Drog Miejskich Urzgedu Miejskiego w Bialymstoku informuje, iz
budowe o$wietlenia ulicznego na ww. ulicy nalezy realizowac zgodnie z ponizszymi
warunkami:

a)

b)

g)

h)

)
k)

)

budowe nowej kablowej linii o$wietleniowej nN 0,4kV oraz zaproponowane rozwigzania
wykona¢ w sposob nie kolidujgcy z istniejacym i projektowanym zagospodarowaniem
terenu, zachowujac przepisowe odlegtosci i normy, w tym zgodnie z normami: PN-76/E-
05125, PKN-CEN/TR 13201:2007 oraz N-SEP-004,

nowa lokalizacja shupow mozliwa jest pod warunkiem zachowania skrajni drogowej
tj. 0,5m od krawedzi jezdni oraz w taki sposob aby nie utrudnialy uzytkowania chodnika
w tym przez osoby niepelnosprawne /Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 1. poz. 124 j.t.),

w przypadku zawezenia chodnika do szerokosci min. 1,50 m stup nalezy zlokalizowaé
poza chodnikiem,

zaprojektowa¢ nowa kablowa linie oswietleniowa wykonang kablem miedzianym
pieciozylowym o odpowiednim przekroju (min. 16 mm?) oraz stupami stalowymi
ocynkowanymi o powiekszonej wnece stupowej 1 podwyzszonej wytrzymatosci, stupy
i fundamenty zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo,

nowoprojektowana kablowa lini¢ o$wietleniowg nalezy zasili¢ ze stupa linii kablowe;j
oéwietlenia ulicznego w ciagu ul. Zabtudowskiej z obwodu wychodzacego z szafki
o$wietlenia ulicznego SOT-12,

dokonaé obliczefi poboru mocy z istniejacej szafki oswietleniowej SOT-12 pod wzgledem
zmiany liczby/mocy odbiorow. W przypadku koniecznosci zwigkszenia mocy
przylaczeniowej nalezy przedtozy¢ wniosek o jej zwigkszenie,

skrzyzowanie kabla z droga lub infrastrukturg techniczng zabezpieczy¢ rurg ochronng
PCV o érednicy min. 110 mm, zastosowa¢ uszczelniacze systemowe,

zastosowaé tabliczki bezpiecznikowe wg wzoru obecnie obowigzujacego w ZDM, kable
w stupach zabezpieczy¢ palczatka termokurczliwa,

zaprojektowa¢ oprawy w drugiej klasie ochronnosci o wskazniku IP 66 dla komory
optycznej, korpus z odlewanego cis$nieniowo aluminium, reflektor paraboliczny
jednoczesciowy, klosz - plaski, szklany, odporny mechanicznie i temperaturowo. Oprawa
winna by¢ wykonana z materialow podlegajgcych powtdrnemu przetworzeniu oraz
posiada¢ certyfikat jakosci CE,

dokonaé obliczen projektowanego o$wietlenia,

szczegblowe rozwigzania techniczne nastapia na etapie uzgodnienia rozwigzan
szczegotowych,

projekt wykonawczy podlega uzgodnieniu w ZDM UM Biatystok,

m) kolizje urzadzef projektowanych z istniejaca infrastruktura podziemng uzgodni¢

n)

0)

z gestorami tych sieci,
nowoprojektowane urzadzenia pozostang na majgtku Miasta Biatystok,
termin obowiazywania warunkéw technicznych — 2 lata od daty wystawienia,
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Dotyczy: warunkéw na odprowadzenie wod opadowych z budowy ulicy Gmi /ej
w Bialymstoku.

Odpowiadajac na pismo ZDM-X.7011.10.2016.JB ztozone 27 maja 2016 1.
Departament Gospodarki Komunalnej Urzedu Miej skiego w Bialymstoku informuje jn.

Podlaczenie dodatkowej ilosci wod opadowych do kanalizacji w ulicy Zabludowskiej
skutkowa¢ bedzie podtopieniami projektowanej ulicy oraz przylegtych nieruchomosci.
Z uwagi na przecigzenie sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Zabludowskiej, zrzut wéd
opadowych z odcinka ulicy Gminnej (zgodnie z ,Programem zagospodarowania wod
opadowych i rozbudowy kanalizacji deszczowej miasta Biategostoku™) wody opadowe
z projektowanej budowy ulicy Gminnej w Bialymstoku nalezy zagospodarowaé w
zakresie wlasnym Inwestora.
Wskazane, by wody te byly zagospodarowywane w postaci studni chlonnych, zbiornikdw
~male] retencji”, przepuszczalnych parkingéw, przeznaczone na wsigkanie, etc.

Zgodnie z art. 29 ust.] pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U.
z 2015 1. poz. 469 - tekst Jednolity z pézn. zm.) wiasciciel gruntu nie moze zmieniaé¢ stanu

wody na gruncie, a zwlaszcza kierunku odptywu ze zrodet - ze szkodg dla gruntéw

sgsiednich.

Projekt budowlany kanalizacji deszczowej wymaga zatwierdzenia w tut.
Departamencie.

zup. PREZYDENTA MIASTA

A X
Andrgej Piotr Karolski
DYREKTOR

‘ . ) , Departamentu Gospodarki Komunalne
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Sprawe prowadzi D. Zedzian tel.85 869 6478
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Hurt [_.‘;Ef“_'_'.,: —— ssaeessis Bl Zarzad Drog Miejskich NF rejestru (2). /{6 }Z T8
Dostarczanie i Serwis Usfug ul. Skiadewa-+1- X

Wydziat Ewidenciji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 3-Warszawa 15-950 Biatystok
ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa

tel.: 85 747 22 20 fax.: 85 747 28 38

www.orange.pl

Biatystok, 20 czerwca 2016 r.

Numer pisma:  TODDRA-35293-116/16/GK f
Temat: Przebudowa urzgdzen telekomunikacyjnych kolidujgcych z proj. budowa ulicy Gminnej w Biatymstoku. /
U~

Szanowni Paristwo

w odpowiedzi na pismo nr ZDM-X.7011.10.2016.JB z dnia 19 maja 2016r. dotyczgce projektowanej budowy ulicy
Gminnej w Bialymstoku informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejgcg doziemng siecig telefoniczng
eksploatowang przez Orange Polska. W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejgcy, opracowac
projekt i wykona¢ przebudowe istnigjacych urzadzenr telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z projektowang
inwestycja, zwracajgc szczegdlna uwage na normatywne odlegtoéci w zakresie zblizeri i skrzyzowar: elementow
uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

T Przebudowad kable doziemne, stupek kablowy oraz kabel $wiattowodowy w rejonie skrzyzowania
ul. Gminnej z ul. Zabludowska, kolidujgce z projektowanym zagospodarowaniem terenu.

2. Przebudowad przytacza abonenckie doziemne w pasie drogowym ul. Gminnej kolidujgce z projektowanym
zagospodarowaniem terenu

3 Istniejace telekomunikacyjne kable doziemne niewymagajgce zmiany trasowej potozenia w miejscach przejsé
podziemnych pod poszerzanymi drogami oraz pod projektowanymi zjazdami zabezpieczy¢ dwudzielng rurg
ochronng typu A110PS oraz wzdiuz trasy kabla utozyé rure typu HDPE ©110/6,3 i zabezpieczyC jg
obustronnie przed zamuleniem.

4, Po przebudowie wykona¢ demontaz przeznaczonych do likwidacji elementdw infrastruktury teletechnicznej.

B Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementdéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byc
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziemika 2005r.

6. Przetozenie doziemnych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowaé zgodnie z normg ZN-96/TPSA-027
i powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw w tgcznosci —
kable miedziane zrownolegli¢ na cbszarze wystepowania kolizji.

7. Przebudowywang sie¢ nalezy projektowaé na terenie, ktory jest wiasnoscia inwestora. W przypadku, gdy nie
bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osdb trzecich, Inwestor zobowigzany
jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjne oraz dostgp do
infrastruktury w celu jej konserwagji i utrzymania na rzecz ORANGE POLSKA S.A.. Zobowigzany jest rowniez
do pokrycia kosztéw tych zgdd oraz zapewnienia dostepu do przebudowanych urzadzen. W przeciwnym

Orange Polska Spélka Akcyjna 2 siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrylym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937.072 437 zlotych.

ot




10.

11.

12

13.

14,

15.

16.

17

razie wszelkie roszczenia 0sob fizyczriych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na gruntach oséb trzecich
beda obcigzaly Inwestora. ‘

Ponadto informujemy, Zze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystgpowania nie zinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywane] przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z Orange Polska. a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgiosic¢ do Orange Polska., uzgodnic
z wiagcicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujgé w projekcie przebudowy.

W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istnigjgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowane;
niwelety.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowane na Naradzie
Koordynacyjnej dokumentaciji projektowsj, oraz na podstawie zatwierdzonego przez Orange Polska projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu
+ plyta CD) prosze skladaé do zatwierdzenia do Wydziatu Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
Warszawa w lokalizacji w Biatymstoku, ul. Cieszyriska 3, pok. 2F.

Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegdtowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjne
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projekiu lub jego tytul, obmiar sieci oraz
wyszczegdlnienie ilosci | rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujgcych sie w pasie drogowym, przekazywane
do wiagcicieli i zarzgdcow drég w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego.

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepisow Prawa
Budowlanego, a takze zawiera¢ oswiadczenie, o ktérym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych oraz kabli nalezgcych do innych operatoréw zostana udzielone w Wydziale Ewidencii
i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Warszawa w lokalizacji w Biatymstoku , ul. Cieszyriska 3, pok. 2F
(sprawe prowadzi Grzegorz Korbut, tel. 85 747 28 37 ). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od
dokonania wizji lokalnej w terenie.

Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjna nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z Orange Polska projektem, pod
gcistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych Orange Polska.

Koszty projektu, przefozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace z naruszenia
lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat wyniktych z tytutu awarii zwigzanych
z przebudowa, pokrywa naruszajgcy stan istniejacy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania wymagarn
i warunkdw okreslonych w ninigjszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawceg petnymi
kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifiketami
i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umodw z klientami, a takze innymi karami
administracyjnymi.

taczna wysokosé roszezert ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggac nawet
kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecicé wylacznie firmie specjalizujgcej sie w  robotach
teletechnicznych, ktdra posiada udokumentowane dos$wiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy:

e  Firma Partnerska ELMO S.A. (ul. Akacjowa 1, Zelkdw Kolonia, 08-110 Siedice, tel. 25 643 60 75), ktdra
kompleksowo konserwuije infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wiasnosé Orange Polska S.A.,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysokg jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie
w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

. S
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e  Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomigja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce
wysoka jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

e  Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z 0.0. (ul. tuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12 ), ktdra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowigca wiasnosé Orange Polska,
posiada certyfikaty 1SO 9001 gwarantujgce wysoka jakos$¢é prac oraz duze dosdwiadczenie
w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Orange Polska zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych
z budowa lub przebudowsg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich
24 miesiecy wyrzadzit dla Orange Polska szkodg poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
dotyczacej sieci Orange Polska lub z ktdrym w tym okresie Orange Polska rozwigzata takg umowe lub
odstapita od nigj z winy tego wykonawcy.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotycza niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystgpid z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy) | wyznaczenie upowaznionego przedstawiciela Orange Polska celem
sprawowania ocdptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz
dokonania odptatnego odbioru koricowego. Inwestor zobowigzany jest zgtosi¢ do Orange Polska prace min.
na 14 dni robocze przed przystapieniem do robdt. Szczegdty dotyczace prowadzenia nadzordw i odbiordw
koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalez¢ na www.orange.pl/wniosekonadzor pod zakiadkg Zasady
wykonywania Odbioru koricowego/Nadzoru wtascicielskiego przez Orange Polska.

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Jezeli wniosek dotyczy
rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobdw wspdéinych (Cu i optotelekomunikacyjne)) nalezy
kierowac¢ go na adres:

Crange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Warszawie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury lub Wydziat Monitorowania i Interwencji Operacyjnych
ul. Brzeska 24 , 03-737 Warszawa

tel. +48 22 518 32 00, fax +48 22 818 50 10

W przypadku rozpoczecia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomic¢ z 30 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierowaé na adres:

Orange Polska S.A
Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 3-Warszawa
ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa

tel. +48 22 619 35 45

e-mail: EiSLpraceplWARS@orange.com

Zgtoszenie powinno zawiera¢ m.in.:

s informacje o wykonawcy robdt — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robdt,

¢ certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych — jegli wykonawca posiada,

e  uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdw,

harmonogram robét oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez Orange Polska oraz

kopia pozwolenia na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdrki Orange Polska, do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktdrym
wniosek zostat zarejestrowany,
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Optaty za $wiadczony nadzdr nalicza si2 od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela Orange Polska
zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakonczenia robdt wymagajgcych nadzoru.
Optaty naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciele Orange Polska Potwierdzeniem sprawowania
nadzoru jest Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisujg
przedstawiciele Orange Polska i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego Orange Polska zastrzega sobie prawo
jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel Orange Polska wskazuje w Protokole Odbioru
Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawg naliczenia optat za
sprawowanie odptatnego nadzoru.

Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu ORANGE POLSKA
S.A. nalezy spetni¢ wymdg znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczgcia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku gdy realizowane prace nie wymagajg przekazania placu budowy;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajac wniosek na wskazany w punkcie 19
wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwej komarki Wydziatu Utrzymania Ustug i Infrastruktury (WUUIl)
uzupemhiajac przekazywany zakres informacji o dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robot,

¢. w odpowiedzi na ziozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuije
od komarki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek Wydziatu Utrzymania Ustug i Infrastruktury numer zgtoszenia,
pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,

d. wykonawca robét uzupetnia tablice informacyjng (zgodnie z okredlonym standardem tj.: dane uzupetniane
duzymi literami, w sposdb trwaty, pisakiem koloru czarnego, Scieralnym) wprowadzajgc nastepujgce dane

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imig nazwisko kierownika robdt,

- numer telefonu komadrkowego do kierownika robdt,

- numer zgtoszenia, pod ktdérym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym miejscu np.: na zastawach
ochronnych lub za przednia szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujacym sie na
miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do OPL.
Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnic z przedstawicielem OPL w momencie przekazania tablicy.
Zakoriczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zgtosi¢ do odbioru
komarkom wskazanym w purkcie 18 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem;

Inwestor zobowigzany jest przekaza¢ komplet dokumentacji powykonawczej do WEIZDol/DEiZDol — na & dni
roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujac ja na adres wskazany w punkcie 19. Do
dokumentacii powykonawczej obligatoryjnie musi by¢ zataczona informacja dotyczaca statusu i terminu
waznosci Decyzii na zajecia pasa drogowedo w postaci kopii dockumentow przez przebudowang
infrastrukture telekomunikacyjng (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na czas robdt i/lub
Decyzji na umifeszczenie urzadzeri infrastruktury w pasie drogowym)wraz z ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji
a. Miejscowosc
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzgdzenia

2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
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8) Ogdiny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 (w przypadku braku WRIZZ zwrdoci sie
do WEiZDol o uzupetnienie) ‘

4) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500(w przypadku braku WRIZZ zwrdci sie
do WEiZDol o uzupeinienie)

5) Inne w zaleznosci od Zarzgdey drogi np.: wypis z KRS

Inwestor po wykonaniu prac zwrdci do ORANGE POLSKA S.A kable telekomunikacyjne miedziane (ztom) o

znacznej wartosci bedace jej wlasnoécig, ktére zostaly wytgczone z eksploatacji podczas przedmiotowej
przebudowy.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 6 miesigcy od dnia ich wydania.

UWAGA:

Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze ORANGE POLSKA S.A., zobowigzany jest do
przestrzegania i stosowania standardéw w zakresie bezpieczenstwa i kontroli dostepu w zakresie:
- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,

- prowadzenia prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa wytgcznie pod nadzorem wiascicielskim ze
strony OPL,

- oznaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

Nie przestrzeganie powyzszego moze narazi¢ wykonawce na sankcje finansowe o kiérych mowa w

punkcie 16.

Szczegdtowy sposob postgpowania dla powyzszych wymagari zostat zapisany:
-wp. 18, 19, 209 ninigjszych Warunkow Technicznych
oraz

- na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Z powazaniem

Grzegorz Korbut

Gtowny Specjalista ds. Ewidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze

Zalacznik:

1. Oswiadczenie inwestora
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sanitarnej w wl. Gminnej w Biatymstoku.

Sie¢ wodociggowag @ 110 mm z rur PE pofozona w pasie drogowym ul. Gminnej oraz przylacza
wodociggowe @ 32 mm z rur PE zaopatrujgce w wode przylegte nieruchomosci nalezy pozostawic¢ do
dalszej eksploatacji jezeli niweleta istniejgcej ulicy nie ulegnie zmianie.

W pasie drogowym ul. Gminnej nalezy zaprojektowac odcinki przewodéw wodociggowych
o statusie przyltacza. Na granicy nieruchomosci przysztych odbiorcow przewidzie¢ korkowanie
przewodu wodociggowego o statusie przytgcza metodg elektrooporowa. Przytaczenia wykonaé do sieci
wodociggowej @ 110 mm z rur PE w ul. Gminnej. Zwracamy uwage ,ze przewod wodociggowy
potozony w pasie drogowym ul. Gminnej wzdtuz ul. Zabludowskiej jest nieczynny.

Do budowy przewodu wodociggowego o statusie przylgcza zastosowac rury PE 1MPa faczone
metoda zgrzewania, zasuwy bezgniazdowe (petnoprzelotowe) z uszczelnieniem miekkim, wykonane
z zeliwa sferoidalnego, zabezpieczone antykorozyjnie farba epoksydowa. Trzpien zasuwy ze stali
nierdzewnej z otworem na zawleczke, z wielokrotnym uszczelnieniem. Klin z nawulkanizowang
powlokg EPDM. Koncoéwki PE zasuw do zgrzewania zabezpieczone przed zerwaniem, gwarantujgce
trwatos¢ i szczelnos$¢ pofaczenia. Nawiercony w przewodzie wodociggowym otwdr winien posiadaé
$rednice nominalng przytacza. Zalecana odlegtos¢ miedzy koncdwka obudowy, a spodem pokrywy
skrzynki wodociggowej powinna wynosi¢ ok. 25 cm.

Siec kanalizacyjng sanitarng grawitacyjng @ 200 mm z rur PVC oraz ttoczng @ 90 mm z rur PE wraz
niezbednym uzbrojeniem (pompownia sciekow) potozong w pasie drogowym ul. Gminnej nalezy
pozostawi¢ do dalszej eksploatacji jezeli niweleta istniejacej ulicy nie ulegnie zmianie. W przeciwnym
wypadku nalezy dokonac regulacji zwienczen studni rewizyjnych z ewentualnym dociepleniem kanatu.

Rozwigzanie drogowe winno uwzglednia¢ zachowanie dogodnych warunkéw dojazdu
i eksploatacji pompowni sciekdw zlokalizowanej na wysokosci dziatki nr. geodezyjny 8/66.

W pasie drogowym ul. Gminnej nalezy zaprojektowa¢ odcinki przewodéw kanalizacyjnych
o statusie przytgcza. Na granicy nieruchomosci do przysztych odbiorcow nalezy przewidzie¢
korkowanie przewodu kanalizacyjnego o statusie przytacza. Przylaczenie wykona¢ do sieci
kanalizacyjnej sanitarnej g 200 mm z rur PVC w ul. Gminnej.

Do przewodu kanalizacyjnego o statusie przylgcza zastosowaé rury PVC lite itp., minimalna
srednica studni rewizyjno — kontrolnej na posesji powinna wynosic:

- w przypadku zastosowania tworzywa sztucznego - ¢ 400 mm,
- w przypadku zastosowania kregdw betonowych - ¢ 1000 mm.

Odcinki przewodéw w pasie drogowym nalezy przedtozy¢ do zaopiniowania na narade
koordynacyjng uzgodnienia sytuowania sieci uzbrojenia terenu.

Wykonawca nawierzchni zobowigzany jest do regulacji uzbrojenia wodociggowego
i kanalizacyjnego do rzednych projektowanej drogi.

Projekt przylaczy wod-kan po zaopiniowaniu tras zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nalezy
uzgodni¢ w Wodociggach Biatostockich Sp. z 0.0.

Warunki tracg waznos¢, jezeli inwestor w ciggu 2-ch lat od daty wydania nie przedstawi
do uzgodnienia w Wodociagach Biatostockich Sp. z 0.0. projektu.

Z powazaniem
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SPOLKA GAZOWNICTWA

pnia | 2016 -06- 13 \
Polska Spotka Gazownictwa sp z 0.0.
QOddziat w Warszawie E{m{;\l-}

TTEISKI W BIALYMSTOKU
Zarzad Drog M E{Sl\'lt‘h

S s

(RIRN 2[]15 _UB- 1 3

Zalaczniki S7t. ..o

Nr rejestru (€) 45&%‘76/’{6 J

ul.Réwnolegta 4a, 02-235 Warszaw,
tel.22 667 39 00, faks 22 667 37 46

(2)
WPLYNELO
BT I PO __.Z:Ji
Zaktad w Bialymstoku Urzad Miejski w Bialymstoku

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Gen. Stanistawa Sosabowskiego 24, 15-182 Bialystok
tel. 85 675 68 10, faks 85 66 45 980
marek.powajbo@warszawa.psgaz.pl

Zarzad Drog Miejskich
ul. Sktadowa 11
15-950 Biatystok

. Bialystok dn. 06.06.2016r.
Wasz znak: ZDM-X.7011.10.2016.JB

Nasz znak: OW.BIU.172.1.2016.MP

Dot.: budowy ul. Gminnej w Biatymstoku.

Odpowiadajgc na Panstwa pismo informujemy, iz w obrebie przedmiotowej
inwestycji drogowej nie wystepuje sie¢ gazowa bedgca wtasnoscia naszej spotki.

Z powazaniem,
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KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zakladowy: 10 454 206 550 zI
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P ] ' @‘O\IZarzad Drég Miejskich
Doia | 2016 -05- 01 (\\ ul. Skfadowa 11
L o 15-399 Biatystok
Zalgezniki szl ""_/ :

Nasz znak: TUT/411/59/16/2
Wasz znak: ZDM-X.7011.10.2016.JB

Data: 2016.05.25
Data: 2016.05.19

dotyczy: opracowania dokumentacji projektowej na budowe ul. Gminnej w Biatymstoku.

W odpowiedzi na pismo jw. Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z o0.0. informuje, 7?e w rejonie projektowanej budowy ul. Gminnej
w Biatymstoku (w zakresie przedstawionym na zaftgczonym planie sytuacyjnym)

nie znajdujg sie sieci cieplne bedace wiasnoscig naszego przedsiebiorstwa.

DYREKJIOR | .
Zaktadu Obshigl Technicznej
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