Skrzyzowanie projektowanej linii oswietleniowej z istniejacg siecia
nN 0,4kV zlokalizowang przy ul. Ustronnej w Bialymstoku
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UWAGA:
1. Prace w poblizu istniejacej kablowej linii elektroenergetycznej prowadzi¢ recznie.
2. W kazdym przypadku w miejscu skrzyzowania z istniejacg linig elektroenergetyczng
nalezy wykona¢ wykop kontrolny i ustali¢ gtebokos¢ utozenia kabli.
pn‘ v PROJEKTOWANIE DROG
| UZBROJENIA TERENU
PRACOWNIA
PROJEKTOWA email: prolus@o2.pl tel.: 85 7481342
OBIEKT: BUDOWA UL. USTRONNEJ NA ODC. |TEMAT: PROJEKT
OD UL. We. RAGINISA DO UL. KAZIMIERZA | WYKONAWCZY
WIELKIEGO W BIALYMSTOKU SKALA INR RYS.] DATA
NAZWA RYS.:Skrzyzowanie proj. linii
oswietleniowej z istniejqgcqg linig E-4 08.2017
elektroenergetyczng nN 0,4kV

ZESPOt AUTORSKI

OSWIETLENIE MGR INZ. TOMASZ SUROWIEC
NR UPRAWNIEN: PDL /0074/POOE /07
WSPOFPRACA: MGR INZ. SEBASTIAN RUCINSKI




