wedlug szczegdtu A

wedltug szczsegotu C

Rzezba z piaskowca wedtug
odrebnych usialen
korisy Jnych

Renawoc jo. pokrycia-papa

elostomerowa na istn

pokryciu papawym

+16,20

RzeZba z pioskowco wedtug
odrebnych ustolen
komisy jnych

wymiana obrobek
blacharskich na obrobjki z
blachy cynkowo-tytonowe |
gr.0,7 mm
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Kongola z poplersiem-rzezbo
z plaskawca wedlug
adrebnych ustolen
g komisy jnych
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GRANITOGRES 1,2 em
ELASTYCZNY KLEJ Z TRASEM Smm

[ZOLACJA
MINERALNA-MIKROZAPRAWA
USZCZELNIAJACA
DWUKOMPONENTOWA 2 mm.

WARSTAWA WYROWNAWCZA
BETON Z CEMENTU PUCOLANOWEGO

M 50 Z TRASSEM 10cm.
ISTNIEJACE PODYO7E

USUNIECIE ISTN.WARSTW NA Gt.12 cm

PRZEKROI A-A

B

338

wedlug szczegotu B

PROJEKTOWANA OPASKA

PRZEKROJE
SKALA 1:50

LEGENDA.

elementy istnie joce

elementy
pro jektawane

elementy do likwidacji

PRZEKROJ B-B
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wedtug szczegotu C

STOPIEN 7 PIASKOWCA CR.15 CM

ELASTYCZNY KLEJ Z TRASEM Smm

|ZOLACUA
MINERALNA-MIKROZAPRAWA
USZCZELNIAJACA
DWUKOMPONENTOWA 2 mm.

PODKLAD POD STOPNIE
BETON Z CEMENTU PUCOLANOWEGD
M 50 Z TRASEM

USTABILIZOWANY GRUNT

PLYTA 7 PIASKOWCA(40x40x5)cm Jedn.proj.: DF-Studio Projektowe 8..suwoni Misinovierrot St
NA KOTWACH STALOWYCH ul.Dojlidy Fabryczne 23
ELASTYCZNY KLEJ Z TRASEM 5mm 15-565 Biatystok tel.fax 857 417 091 tel. 857406070
IZOLACIA = T i Pawi ;
VINER AL A VIKROZAPRAWA 2 emat Przebudowa czgsei muru i Pawilonu Wlpskwgo w Zespole
USZCZELNIAJACA = Patacowo-Ogrodowym Patacu Branickich
DWUKOMPONENTOWA 2 mm. % £ Adres Bialystok , ul Akademicka, obr. 11,dz.nr geod. 17422
WARSTAWA WYROWNAWCZA = Rodz.oprac. | Projekt wykonawazy
BETON Z CEMENTU PUCOLANOWEGO| | & Branza Projektant podpis
M 50 Z TRASEM 3-/cm. 3= Architektura | greh Stawomir Maksimowicz
- uprawnienia projektowe w specj.arch. bez ogranicze
ISTNIEJACA SCIANA . B1/99 /92 PAOIA PD-00T]
Sprawdzit | areh Mirostaw Snarski
uprawnienia projektowe w specj.arch. bez ograniczef
BH/152/91 , PAOIA PD-0076
Rysumek PRZEKROJE data:
Y dala 150 0guina20ls | A

[Se)
~

N

106

str.23




