DF STUDIO PROJEKTOWE S.C. Stawomir Maksimowicz |, 15-565 Biatystok ul. Dojlidy Fabryczne 23
Mirostaw Snarski

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowéw
45262520-2 Roboty murowe
45320000-6 Roboty izolacyjne
45451100-4 Zdobienie
45262690-4 Remont starych budynkéw
45442100-8 Roboty malarskie
45262512-3 Kamieniarskie roboty wykorczeniowe
45261910-6 Naprawa dachdw

NAZWA INWESTYCJl :  Przebudowa cze$ci muru i p wilonu wioskiego w zespole Palacowo-ogrodowym Branickich

ADRES INWESTYCJI  :  Nrewid. geod. dziatki: 1742{2,1744/2, obreb 0011 $rédmiescie - fragment muru i pawilon wloski Patacu
Branickich przy ul. Akademickiej

INWESTOR : MIASTO BIALYSTOK y

ADRES INWESTORA  :  15-950 Bialystok, ul. Stonimska 1

BRANZA : BUDOWLANA L

SPORZADZIt KALKULACJE : mgrinz, Halina Nalazek u I Wspec. konstr.- budowl. bez ograniczen nr BL-1/98
DATA OPRACOWANIA o 21.03.2017 g |

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
21.03.2017

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Pawilon Wioski z ogrodzeniem przed

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1| PAWILON WLOSKI 1 90
1.1|Roboty rozbiérkowe 1 14
1.2|Roboty w zakresie kopania rowéw - odkopanie fundamentow 15 16
1.3/Roboty murowe 17 18
1.4|1zolacje - fundamentu i cokotu z wykoriczeniem 19 32
1.5|Zdobienie - naprawa sztukaterii elewacyjnej 33 35
1.6|Remont starych budynkéw - tynki 36 57
1.7|Roboty malarskie - odnowienie krat 58 60
1.8|Kamieniarskie roboty wykoriczeniowe - schody 61 70
1.9/Kamieniarskie roboty wykonczeniowe - posadzka 71 75
1.10|Opaska 76 78
1.11[Naprawa dachow 79 87
1.12|Rekonstrukcja wystroju rzezbiarskiego - wg oddzielnego opracowania 88 90
2| MUR OGRODZENIOWY 91 139
2.1|Roboty rozbidrkowe 91 97
2.2|Roboty w zakresie kopania rowéw - odkopanie fundamentéw 98 99
2.3|Roboty murowe 100 106
2.4|lzolacje - fundamentu i cokotu z wykoriczeniem 107 120
2.5|Remont starych budynkéw - fragment ogrodzenia pethego przy pawielonie 121 133
2.6|Roboty malarskie - odnowienie furt 134 136
2.7|0Opaska 137 137
2.8|Rekonstrukcja wystroju rzezbiarskiego - wg oddzielnego opracowania 138 139

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo

ORGBUD wyd.l 1988,biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.lll 1994 biuletyny do 9 1996

. IGM wyd.l 1996-97

ATHENASOFT wyd.l 2010

BISTYP-CONSULTING, wyd.[,2004

IRM wyd.l 2004

ORGBUD wyd. spec. 1998

HENKEL wyd.| 2005

e~ (W=

(N.Z.) IGM wyd.| 1998

-
o

HENKEL wyd.1 2008

11|Energobudowa wyd.lll,biuletyny do 9 1998

12|IGM wyd.| 2002

13|ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytow

14| ORGBUD wyd.Ill 1993, biuletyny do 9 1996

15|WACETOB wyd.V 2003
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Przedmiot inwestycji
Zamierzenie inwestycyjne obejmuje przebudowe pawilonu wioskiego i muru na odcinku od pawilonu woskiego do ul. Akademickiej
Zespotu Patacowego Branickich.

2. Stan istniejacy

Parcele o nr geod. 1742/2,1744/2  na ktérej bedzie realizowane zamierzenie inwestycyjne, znajduje sie w Bialymstoku, przy ul. Aka-
demickiej. Dziatka stanowi integraing cze$¢ zalozenia patacowo-ogrodowego Patacu Branickich. Opracowaniu podlega pawilon wioski i
¢zg$¢ muru od pawilonu do ul. Akademickiej.
Istniejacy dojazd na dziatke jest od strony ul. Mickiewicza oraz ul. Akademickie;.

3. Stan projektowany
Niniejsze zadanie polega na opracowaniu projektu budowlanego dotyczacego przebudowy czeéci muru i pawilonu wioskiego.
Zagospodarowanie terenu pozostaje bez zmian.

4, Zestawienie powierzchni

- pow. w granicach opracowania ............cc.cceceeveeenenvnnnn- 664,00 m2
- pow. zabudowy istniejaca........................ : - 153,30m2
L3 -61.90 m2
pawilon.........- 91,40m2
= POW. SCROTOW ..o - 89,70 m2
- pow. opaski -(wg. oddzielnego opracowania).... - 124,00 m2
- pow. zieleni istniejace]...............cooeiiiiei - 296,70 M2

5. Zakres prac budowlanych

5.1.1 Rozbiérki i demontaze
Pawilon
" zdemontowacé rynny, rury spustowe i obrobki blacharskie
" zdja¢ odspojone pokrycie z papy
" rozebra¢ schody zewnetrzne pawilonu
" rozebra¢ fragmenty muru ( bazy kolumn) do przemurowania
" rozebra¢ posadzke z betonowych piytek
" rozebrac¢ warstwy posadzkowe
" skué oktadziny baz kolumn i cokotu od strony potudniowo-wschodniej
" sku¢ odspojone tynki zewnetrzne w 50%
Mur
" rozebrac fragmenty muru do przemurowania w miejscu pionowych spekan przestrzatowych
(na czas wykonywania przemurowari zabezpieczy¢ sasiednie odcinki muru)
" sku¢ odspojone tynki zewnetrzne w 80%
" zdemantowac uszkodzone dachéwki

5.2 Roboty budowlane i montazowe
Pawilon
" wykonanie pokrycia dachu - warstwa papy termozgrzewalnej elasteramowa wierzchniego krycia na istniejacym pokryciu papowym
" wykonanie obrébek blacharskich na attyce i gzymsach na papie podkiadowej elasteramowej, montaz rur spustowych ? 110mm z bla-
chy tytanowo-cynkowej
" wykonanie fundamentéw pod schody
" przemurowac ceglane fundamenty kolumn ( wykonaé stemplowanie kolumn)
" wykonanie izolacji pionowej(powloka uszczelniajgca ) i poziomej (folia pe)
" wykonanie warstw posadzkowych
" ulozenie posadzki z granitogresu 40x40cmx12mm w kolorze czarno bialym (analoegicznie jak na balkonie Patacu Branickich)
" utozenie stopni z piaskowca
" wykonanie okfadzin cokotu i baz kolumn z ptyt z piaskowca gr.3-5cm
" uzupetnienie detalu architektonicznego
" wykonanie tynkéw i malowanie $cian i sufitow
" oczyszczenie i malowanie elementéw stalowych
" wykonanie nowej nawierzchni z kamienia polnego wzdiuz muru jako opaska ze spadkiem od $ciany, w migjscu odprowadzenia wody
opadowej z rur spustowych wyprofilowaé w kamieniu jezyki odprowadzajace ( wg. oddzielnego opracowania)
" montaz posagdw i waz na murze attyki oraz popiersi migdzy pilastrami od wewnatrz podcieni wg odrebnego opracowania.

Mur
przemurowanie fragmentéw muru {na czas wykonywania przemurowan zabezpieczy¢ sasiednie odcinki muru)
" wykonanie izolacji pionowe]
" wymiana uszkodzonych dachéwek
" uzupetnienie detalu architektonicznego
" wykonanie tynkéw i malowanie §cian

Norma PRO Wersia 4.57 Nr serviny: 4256 Uzytkownik: Halina Nalazek



Pawilon Wioski z ogrodzeniem przed

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 PAWILON WLOSKI
1.1/45111300-1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 0535- |SST.1 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.1/04
14.00 m 14.000
RAZEM 14.000
2|KNR 4-01 0535- |SST.1 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do m
d.1.1|06 uzytku
5.30*2 m 10.600
RAZEM 10.600
3|KNR 4-01 0535- |SST.1 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m2
d.1.1(08 okapéw, kolnierzy, gzymsdw itp. z blachy nie nadajacej sie
do uzytku
gzyms 0.50%(6.84+1,35+14,83)*2 m2 23.020
przelewy 0.50%(0.62*4+1.84*2+2.70) m2 4.430
RAZEM 27.450
4/ KNR 4-04 1107- |SST.1 |Transport ztomu samachodem skrzyniowym z zatadunkiem i |t
d.1.1(01 1107-04 wyfadunkiem recznym na odleglosé 10 km
[poz.1*0.25%4.5+p0z.2*3.14*0.15*4.5+p0oz.3*4.5)/1000 t 0.162
RAZEM 0.162
5|KNR 4-01 0519- |SST.1 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierw- |m2
d.1.1|04 sza warstwa
71.69<m2 pomiar w DWG> m2 71.690
RAZEM 71.690
6|KNR 4-04 0201- |SST.1 |Rozebranie schodéw z kamienia o grubosci do 30 cm na za- |m3
d.1.1/03 prawie cementowej powyzej terenu
tuki 3.14*2%0.25%(3.18+2.86+2.52+2.17+1.85+1.53) m 22153
3.14*270.25%(2.52+2.17+1.85+1.53) m 12.670
3.14*270.25%(1.11+1.48+1.7142.07+2.39-1.47-1.14-0.80- m 7.740
0.42)
3.14*270.25%(0.89+1.11+1.48+1.71+2.07+2.39-1.47-1.14- m 9.137
0.80-0.42)
A (suma czesciowa) —————
m 51.700
proste 5,23%6 +1.78"6 + 9.07+7.22+6.72+6.36+6.00 m 77.430
0.98+0.32+1.91*4 +5.55*2 +3.32+3.00+5.25+4.93 m 36.540
B (suma czes$ciowa) e
m 113.970
C (obliczenia pomocnicze) ========
diugosé m 165.670
0.30*0.15*poz.6C m3 7.455
RAZEM 7.455
7|KNR 4-04 0303- |SST.1 |Rozebranie $cian i biegu schodéw betonowych o grubosci do |m3
d.1.1|05 30 cm
cz. wysoka 1.16%[6.61°2+1.76+1.61+6.00 +3.14*2*0.25*1.54*2 +3.14*2*|\m2 34.611
2.81%2/8]
cz. niska 0.427[6.61"2+1.76+8.10+1.91+0.38+3.14*2*0.25*3.17*2+ m?2 15.117
3.14*0.25*2*0.85*2]
A (obliczenia pomocnicze) FE=aSsR=
$ciany m2 49.728
sciany 0.34*poz.7A m?3 16.908
stopnie 0.32*0.155*0.5*poz.6C m3 4.109
plyta biegowa 0.14*0.32*poz.6C m3 7.422 -
RAZEM 28.439
8|KNR 4-01 0349- |SST.1 |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie wa- |[m?3
d.1.1|01 piennej - bazy kolumn
bazy kolumn 0.32*[0.72*0.45*10 + 0.81*0.75*2 + 0.80*0.80%2] m?3 1.835
cokét pawilonu 0.43*[0.06*15.00+0.12*(0.82*2+0.74*2+0.70*4)+0.06*0.08*2] |m?3 0.697
RAZEM 2.532
9|KNR 4-01 0811- |SST.1 |Rozebranie posadzki z plytek betonowych na zaprawie ce- |m?2
d.1.1|07 mentowej
118.12 <m2 pomiar w DWG> m2 118.120
RAZEM 118.120
10{KNR 4-01 0212- |SST.1 |Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych |m3
d.1.1{01 o grubosci do 15 cm - warstwy posadzkowe gr 12 cm
poz.9*0.12 m3 14.174
RAZEM 14.174
11|KNR 4-01 0701- |SST.1 |Odbicie tynkéw zewnetrznych w 100% z baz kolumn i cokolu [m2
d.1.1|01
przy posadzce 0.54*[17.12 +(0.25+0.21+0.12+0.08)*2+(0.08+0.15)*2*2] m?2 10.454
przy schodach (0.54+1.44)*0.5*2.18 +1.44*(0.04+0.10) +0.69*0.35 +0.84* |m?2 4,298

(1.88+0.10+0.04)
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Pawilon Wioski z ogrodzeniem przed

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
bazy kolumn 0.7270.45%*4*10 +(0.81+0.72)*2*(0.45+0.17) *2 +0.80*4* m?2 20.722
(0.45+0.17)*2
A (suma czesciowa) B
wewn. pawilonu m2 35.474
od zewn. strony (0.10+0.75)*0.5%(14.34+0.04*4*2+0.18*8*2) m2 7.454
pawilonu
B (sumaczesciowa) || e
m2 7.454
RAZEM 42.928
12|KNR 4-01 0701- |SST.1 |Odbicie tynkéw zewnetrznych ze Scian w 50% m2
d.1.1]01
3.34%[14.10+0.15*2+0.21*2+(0.13*2+0.07+0.03)*6] 56.713
3.34*(14,10+0.04*2*8) 49,232
otwory -2.86%(2.00+1.36*2)*2 -26.998
oscieza (0.48+0.06)*(2.00+1.36*2+2.86*2*3] 11.815
A (suma czesciowa) e
$ciana 80.762
3.14*[0.53*3.17+0.62*0.177*10 56.065
[(0.58+0.62)*2*3.17+(0.81+0.75)*2*0.17]*2 16.404
[(0.56+0.57)*2*3.17+0.80*4*0.17]*2 15.416
B (sumaczgsciowa) [ e
kolumny 87.885
(0.05+0.75)*(7.14*2+14,13*2) 34.032
(0.35+0.56)*(7.88*2+14.86*2) 41.387
(0.08+1.10)*(7.22*2+14.17*2)*1.15 <15% dodatek za detale> 58.052
<od strony dachu> (0.12+1.02)*0.5%(6.71*2+12,90*2) + 1.02* 23.906
0.19*2*4
C (suma czesciowa) B
attyka 157.377
D (obliczenia pomocnicze) ========
336.024
poz.12D*50% m?2 168.012
RAZEM 168.012
13/KNR 4-01 0701- [SST.1 |Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy wapiennej na stro- |m2
d.1.1|07 pach ptaskich, belkach w 50%
écina przy stropie (1.08+0.18)*(4.92+12.97)*2 +0.40%(0.77+2.84)*2 47.971
cz. pozioma 0.49*%(0.76+1.74+0.75)2+0,54%(0.72+1.98+0.78+0.82+1.85+ 10.206
0.76+2.74)+0.42*(0.76*2+2.79)
A (suma czeSciowa) B
podciagi wewn, 58177
pawilonu
12.87*5.17+0.19%(0.83+2.12+1.19+1.14+2.13+0.44)+3.23* 72.924
(0.19+1.15)+0.20*2.83
B (sumaczg$ciowa) [ e
strop 72.924
C (obliczenia pomocnicze) ========
131.101
p0z.13C*50% m2 65.550
RAZEM 65.550
14|KNR 4-01 0108- [SST.1 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzynio- |m?3
d.1.1{09 0108-10 wymi na odlegto$é 10 km
p0z.5*0.01+poz.6+poz.7+poz.8+p0z.9*0.05+poz.10+poz.11* |m3 61.167
0.015+p0z.13*0.015 +poz.19*0.02
RAZEM 61.167
1.2(45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow - odkopanie fundamentéw
15|KNR 4-01 0104- |SST.2 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami  |m3
d.1.2|01 istniejgcych fundamentéw o glebokosci do 1.5 m w gruncie
kat. |-l
1.06*(0.32+0.62)*0.514.93 m3 7.438
RAZEM 7.438
16/KNR 4-01 0105- |SST.2 |Zasypanie wykopéw ziemig z ukopow z przerzutem ziemina |[m3
d.1.2{01 odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie
kat. I-1I
poz.14 m3 61.167
RAZEM 61.167
1.3/45262520-2 Roboty murowe
17|KNR 18-01 0310- |SST.3 |Uzupetnienie i naprawa &cian z cegly budowlanej cegly na m3
d.1.3(03 zaprawie trasowej
analogia
poz.8 m3 2.532
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Pawilon Wioski z ogrodzeniem przed

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
RAZEM 2.532
18 KNR 19-01 0312- [SST.3 |Naprawa pegknigé o gt. przeszycia ponad 3 cegly w murach z |m
d.1.3{07 cegly - z zatozeniem kotw ze stali austenicznej na zaprawie
analogia montazowej
cokotu 1.50*4 m 6.000
RAZEM 6.000
1.4|45320000-6 Izolacje - fundamentu i cokotu z wykoriczeniem
19|KNR AT-40 0104- |SST.4 |Skucie zmurszatego tynku z cokofu w ziemi m2
d.1.4|01
w ziemi 1.06*14.93 m2 15.826
RAZEM 15.826
20|KNR AT-40 0104- |SST.4 |Usunigcie zmurszatych spoin w murach mieszanych m?2
d.1.4/03
w ziemi poz.19 m2 15.826
ponad terenem poz.11 m2 42.928
RAZEM 58.754
21|KNR AT-40 0104- |SST.4 [Reprofilacja spoin w murach mieszanych m2
d.1.4|05 Masa polimerowo-cementowa uszczelniajgca, wodoszezelna
, grubowarstwowa, odporna na zasolenia, sole odiadzajace
poz.20 m2 58.754
RAZEM 58.754
22|KNR BC-02 0128- [SST.4 |Neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym poprzez reczne |m2
d.1.4|01 malowanie podtoza
poz.20 m2 58.754
RAZEM 58.754
23|KNR BC-02 0127- |SST.4 |Wzmacnienie cegiet m2
d.1.4/04 Preparat wzmacniajacy pow. cegiet
poz.20 m2 58.754
RAZEM 58.754
24/KNR BC-02 0121- |SST.4 |Naprawa podioza i wypetnienie spoin zaprawg uszczelnijacg |m?2
d.1.4/03 gruboziarnista szybkowiazaca - elastyczna kolor szary
analogia
poz.20 m2 58.754
RAZEM 58.754
25|KNR 0-40 0209- |[SST.4 |Warstwa szczepna ze szlamu uszczelniajacego szybkowia- |m?2
d.1.4|01 Zgcego- elastycznego; wykonanie obrzutki recznie, naktada-
nie zaprawy Kryjgco
poz.20 m?2 58.754
RAZEM 58.754
26|KNR 0-40 0213- |SST.4 |Uszczelnienie od zewnatrz $cian fund. - wykonanie hydroizo- |m?2
d.1.4/03 lacji w ziemi- szlam uszczelniajacy grubowarstwowa powtoka
analogia elastyczna
poz.20 m2 58.754
RAZEM 58.754
27|KNR 2-02 0616- |SST.4 |Ochrona muru w ziemi geowtokning m?2
d.1.4/04 Geowldknina separacyjno - filtracyjna
analogia
1.70*14.93 m?2 25.381
RAZEM 25.381
28|KNR 0-40 0209- |[SST.4 |Przygotowanie podioza pod tynki - wykonanie obrzutki z tyn- |m?2
d.1.4/02 ku renowacyjnego recznie, naktadanie zaprawy brodawko-
wato
ponad ziemig poz.11 m2 42,928
RAZEM 42.928
29|KNR 0-40 0210- |SST.4 |Tynk renowacyjny uszczelniajacy jednowarstwowey o gr. 1 m2
d.1.4|01 cm wykonywane recznie
ponad ziemig poz.11 m2 42,928
RAZEM 42.928
30|KNR 0-40 0210- |SST.4 |Tynki renowacyjne wykonywane recznie - dodatek za kazde |m?2
d.1.4/02 0,5 cm grubosci tynku - grubo$é tynku akoto 3cm
analogia Krotnosc = 4
ponad ziemig poz.11 m2 42.928
RAZEM 42.928
31|KNR 2-02 2101- |SST.7 |Oktadziny $cian i pilastrow z ptyt prostokatnych o stosunku  |m2
d.1.4(02 9931-03 dtugosci obwodu elementu do powierzchni do 8 m/m2 i gru-
analogia bosci 5 cm; plyty ukiadane wg modutu lub spoina w spoine
na klej elastyczny z trasem
ponad ziemig poz.11 m?2 42.928
RAZEM 42.928
32|ZKNR C-10415- |SST.4 |Impregnacja powierzchni pionowych zewnetrznych - tynkii  |m?2
d.1.4|01 okiadziny gtadkie cokét powyzej terenu
ponad ziemig poz.11 m?2 42.928
RAZEM 42.928
1.5/45451100-4 Zdobienie - naprawa sztukaterii elewacyjnej
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Pawilon Whoski z ogrodzeniem przed

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
spec.
techn.
33|AW SST.5 |Uzupeinienie ubytkéw i odlewy sztukaterii dekoracyjnej z za- |m?2
d.1.5 prawy sztulatorskiej
poz.34*30% m2 39.738
RAZEM 39.738
34|KNR 0-17 0926- |SST.5 |Naprawa tynkow sztukaterii elewacyjnej przy uzyciu sztuka- |m2
d.1.5/05 torskiej zaprawy gruboziarnistej
analogia
gzyms portalu 0.20*[7.16*2+14,14*2] m2 8.520
gzyms dachu 1.90%(7.88*2+14.86*2) m?2 86.412
gzyms attyki 0.45*[7.22*2+14.16*2] m2 19.242
glowice 0.25*[3.14*0.60*10+3.14%0.86*4] m2 7.410
glowice potéwki 0.25"[3.1470.6070.5*2+3.14*0.8670.5*2] m?2 1.146
bazy 0.27*3.14*0.74*10 +0.27*0.80*4*4 m?2 9.730
RAZEM 132.460
35/KNR 0-17 0926- |SST.5 |Naprawa tynkéw sztukateri o$ciezy przy uzyciu sztukatorskiej|m2
d.1.5|05 zaprawy drobnoziarniste]
poz.34 - m?2 132.460
. RAZEM 132.460
1.6/45262690-4 Remont starych budynkéw - tynki
36|ZKNR C-1 0402- [SST.5 |Oczyszczenie powierzchni $cian w miejscach fatwodostep-  |m2
d.1.6/01 nych o powierzchni do 2,0 m2 przy uzyciu szczotek mecha-
nicznych
catkowita pow poz.11+poz.12D m2 378.952
$cian
RAZEM 378.952
37|AW SST.5 |Naprawa peknieé.Poszerzy¢ w ksztalci litery V ; oczysciéi  |m
d.1.6 wypetniaé zaprawg naprawczg
120 <UWAGA: Warto$¢ szacunkowa nalezy skorygowaé pa |m 120.000
odstonieciu muréw>
RAZEM 120.000
38|AW SST.5 |Naprawa rys - wypelnienie mineralng zaprawa iniekcyjna m
d.1.6
120 <UWAGA: Warto$¢ szacunkowa nalezy skorygowaé po |m 120.000
odstonieciu murdw>
RAZEM 120.000
39|ZKNR C-1 0402- [SST.5 |Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty |m2
d.1.6/09 przygotowawcze, Oczyszczenie powierzchni stropu od spodu
o powierzchni ponad 5,0 m2 przy uzyciu szczotek stalowych
calkowita pow. poz.13C m?2 131.101
stropu o
RAZEM 131.101
40 KNR BC-02 0127- |SST.5 |Gruntowanie cian po skuciu tynkéw: Gleboko penetrujgcy  |m?2
d.1.6|04 preparat gruntujgcy na bazie zywic poliakrylowych, na podio-
za mineralne + Rozcienczalnik i $rodek czyszczacy nie za-
wierajgcy zwigzkdw aromatycznych. {aczone w proporgji 1:1
Gteboko penetrujgca powfoka gruntujgca na bazie zywic po-
liakrylowych
catkowita pow poz.11+poz.12D m2 378.952
$cian
calkowita pow. poz.13C m?2 131.101
. stropu
RAZEM 510.053
41|ZKNR C-1 0404- [SST.5 |QOdgrzybianie $cian o powierzchni do 2,0 m2 przez jednokrot- |m2
d.1.6/01 ne smarowanie
uszkodzone pow poz.11+poz.12 m2 210.940
$cian
RAZEM 210.940
42|ZKNR C-10404- |SST.5 |Odgrzybianie $cian o powierzchni do 2,0 m2 przez smarowa- |m2
d.1.6(02 nie (kazde nastepne)
uszkodzone pow poz.11+poz.12 m2 210.940
$cian
RAZEM 210.940
43|ZKNR C-1 0404- |SST.5 |Odgrzybianie stropéw o powierzchni do 2,0 m2 przez jedno- |m?2
d.1.6/07 krotne smarowanie
uszkodzone pow poz.13 m?2 65.550
stropu
RAZEM 65.550
44|ZKNR C-1 0404- [SST.5 |Odgrzybianie stropéw o powierzchni do 2,0 m2 przez smaro- |m2
d.1.6/08 wanie (kazde nastepne)
uszkodzone pow poz.13 m2 65.550
stropu
RAZEM 65.550
45/KNR BC-02 0128- |SST.5 |Neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym poprzez reczne |m2
d.1.6|01 malowanie podioza
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uszkodzone pow poz.11+poz.12 m2 210.940
$cian
uszkodzone pow poz.13 m?2 65.550
stropu
RAZEM 276.490
46/ZKNR C-1 0408- |SST.5 |Wykonanie obrzutki pokrywajacej 50 % powierzchni na $cia- |m2
d.1.6/03 nach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu
uszkodzone pow poz.11+poz.12 m2 210.840
scian
RAZEM 210.940
47|ZKNR C-1 0408- |SST.5 |Wykonanie cbrzutki pokrywajgcej 50% powierzchni na stro- |m2
d.1.6/04 pach o powierzchni do 2,0 m2 w jednym miejscu
uszkodzane pow poz.13 m2 65.550
stropu
RAZEM 65.550
48|ZKNR C-10410- |SST.5 |Wykonanie tynku wapienno-trasowego podktadowego o gru- |m2
d.1.6|01 bosci 2 cm na $cianach o powierzchni do 2,0 m2 w jednym
miejscu
uszkodzone pow poz.11+poz.12 m2 210.940
$cian
RAZEM 210.940
49/ ZKNR C-10410- |SST.5 |Wykenanie tynku wapienno-trasowego podkiadowego o gru- [m2
d.1.6|04 bosci 2 cm na stropach o powierzchni do 2,0 m2 w jednym
miejscu
uszkodzone pow poz.13 m2 65.550
stropu
RAZEM 65.550
50{ZKNR C-1 0410- |SST.5 |Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie. Wykonanie tynku ~ [m2
d.1.6{01 renowacyjnego specjalistycznego o grubosci 2 cm na $cia-
nach o powierzchni do 2,0 m2 w jednym miegjscu
uszkodzone pow poz.11+poz.12 m?2 210.940
$cian B
RAZEM 210.940
51|ZKNR C-10410- |SST.5 |Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Utoze- [m2
d.1.6/04 nie tynkéw renowacyjnych recznie. Wykonanie tynku renowa-
cyjnego specjalistycznego o grubosci 2 cm na stropach o po-
wierzchni do 2,0 m2 w jednym miejscu
uszkodzone pow poz.13 m2 65.550
stropu
o RAZEM 65.550
52|ZKNR C-1 0411- |SST.5 |Tynk nawierzchniowy cienkowarstwowy grub. do 3 mm-na |mZ
d.1.6/01 $cianach
analogia
calkowita pow poz.11+poz.12D m2 378.952
scian
RAZEM 378.952
53|ZKNR C-1 0411- |SST.5 |Tynk nawierzchniowy cienkowarstwowy grub, do 3mm -na |m2
d.1.6/04 stropach
analogia
catkowita pow. poz.13C m2 131.101
stropu
RAZEM 131.101
54 KNR 0-40 0212- |SST.5 |Wykonczenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzch-  |m?2
d.1.6/01 niowej - szpachlowanie - tynk filcowy zbrojony mikrowtoknem
calkowita pow poz.11+poz.12D m2 378.952
$cian
catkowita pow. poz.13C m2 131.101
stropu
RAZEM 510.053
55/KNR BC-02 0127- |SST.6 |Gruntowanie podiozy budowlanych przy renowacji starego  |m2
d.1.6|04 budownictwa - mechanicznie, natrysk dwukrotny ( cato$é )
preparat gleboko penetrujgcy na bazie zywic poliakrylowych
catkowita pow poz.11+poz.12D m2 378.952
scian
catkowita pow. poz.13C m2 131.101
stropu
RAZEM 510.053
56|ZKNR C-2 0119- |SST.6 |Malowanie elewacji farba silikonowg odporng na dziatania m2
d.1.6(04 czynnikéw atmosferycznychi promieniowanie UV paroprze-
puszczalna hydrofobowg dwukrotnie; tynk gtadki
catkowita pow poz.11+poz.12D m2 378.952
$cian
catkowita pow. poz.13C m?2 131.101
stropu
RAZEM 510.053
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57|ZKNR C-1 0415- [SST.6 |Impregnacja powierzchni zewnetrznych - tynki gtadkie m2
d.1.6/01
catkowita pow poz.11+poz.12D m?2 378.952
$cian
catkowita pow. poz.13C m2 131.101
stropu
RAZEM 510.053
1.7|45442100-8 Roboty malarskie - odnowienie krat
58|KNR 13-16 0101- |SST.6 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne (piaskowanie) konstrukgji [m2
d.1.7(04 lekkich do [l stopnia czystosci przy wyjsciowym stanie po-
wierzchni A
kraty [2.00+1.36*2]*2.86 m2 13.499
RAZEM 13.499
59|KNR 13-16 0301- |SST.6 |Malowanie natryskiem pneumatycznym konstrukcji lekkich ~ |m2
d.1.7(01 farbami | grupy - trzykrotne
Krotnosé = 3
kraty poz.58 m2 13.499
RAZEM 13.499
60|KNR 13-16 9803- [SST.6 |Zuzycie farb i emalii gr.| oraz rozciericzalnikow m2
d.1.7]|01 Farba do metalu przeciwrdzewna, odporna na czynniki at-
mosferyczne, czarna
Krotnoéé = 3
kraty [2.00+1.36*2]*2.86 m2 13.499 |
RAZEM 13.499
1.8/45262512-3 Kamieniarskie roboty wykornczeniowe - schody
61/KNR 4-01 0102- |SST.2 |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna [m3
d.1.8/01 do 1.5 m i gtebokos$ci do 1.5 m w gruncie kat. |-l
cz. wysoka [6.61*2+1.76+1.61+6.00 +3.14*2*0.25*1,54*2 +3,14*2*2,81*|m 29.837
2/8)
cz. niska [6.61*2+1.76+8.10+1.91+0.38+3.14*2*0,25*3,17*2+3,14* m 35.993
0.25*2*0.85*2]
A (obliczenia pomocnicze) ========
$ciany sch. m 65.830
(0.80+0.73)*0.5*1.80*poz.61A*0.5 m3 48.286
RAZEM 48.286
62|KNR 2-02 1101- |SST.6 |Podkiady betonowe na podiozu gruntowym Zastosowano m3
d.1.8(01 z.sz. 5.4, 9913 pompe do betonu na samochodzie.
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)
0.53*poz.61A*0.10 m3 3.489
RAZEM 3.489
63|KNR 2-02 0218- |SST.6 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne na goto- |m?
d.1.8|01 wym podiozu - z zastosowaniem pompy do betonu
Beton zwykiy z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)
cz. wysoka 1.16*[6.61%2+1,76+1.61+6.00 +3.14*2*0.25%*1.54*2 +3.14*2*|m?3 11.076
2.81*2/8]*0.32
cz. niska 0.42*[5.61*2+1,76+8.10+1.91+0.38+3.14*2*0.25*3.17*2+ m3 4.837
3.14*0.25*2*0.85*2]*0.32
cz. niska 0.42*[5.61*2+1.76+8.10+1.91+0.38+3.14%2*0.25*3.17*2+ m3 4.837
3.14*0.25*2*0.85*2]*0.32
ptyta biegowa 0.14*0.32*poz.69 m3 7.840
stopnie 0.32*0.155*0.5*poz.69 m3 4.340
RAZEM 32.930
64 /KNR 0-40 0209- |SST.4 |Warstwa szczepna ze szlamu uszczelniajgcego szybkowig- |m2
d.1.8(01 zgcego- elastycznego; wykonanie obrzutki recznie, naktada-
nie zaprawy Kryjaco
$c. cz. wysoka 1.16*[5.61*2+1.76+1.61+6.00 +3.14*2*0.25"1.54*2 +3.14*2*|m2 69.223
2.81*2/8]*2
§c.cz. niska 0.42%[5.61*2+1.76+8.10+1.91+0.38+3.14*2*0.25*3.17*2+ m2 30.234
3.14*0.25*2*0.85*2]*2
RAZEM 99.457
65|KNR 0-40 0213- |SST.4 |Wykonanie hydroizolacji - szlam uszczelniajacy grubowarst- |m2
d.1.8|03 wowa powtoka elastyczna
analogia
poz.64 m2 99.457
RAZEM 99.457
66|KNR 4-01 0105- |SST.2 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemina |m3
d.1.8(01 odlegtosé do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie
kat. I-1l
poz.61 m3 48.286
RAZEM 48.286
67|KNR 0-41 0101- |SST.4 |Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia- |m2
d.1.8|01 gruntowanie recznie
stopnie (0.30+0.15)*poz.69 m?2 78.750
RAZEM 78.750
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68 KNR 0-41 0110- |SST.4 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - m2
d.1.8{03 uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu wody bez
analogia ci$nienia mineralna - mikrozaprawa dwukomponentowa -
warstwa gr. 2mm
stopnie poz.67 m2 78.750
RAZEM 78.750
69|KNR 2-02 2112- |SST.1 |Stopnie blokowe o przekroju do 0,06 m2 z piaskowca z nos- [m
d.1.8|04 kiem na zaprawie do kamienia mrozoodpornej i elastyczne;j
175.00<m -dane wg rys.A15> m 175.000
RAZEM 175.000
70|ZKNR C-10415- [SST.6 |Impregnacja powierzchni zewnetrznych piaskowca m?2
d.1.8/01
0.65*p0z.69 m2 113.750
RAZEM 113.750
1.9/45262512-3 Kamieniarskie roboty wykornczeniowe - posadzka
71/KNR 2-02 1101- |SST.6 |Podkiady betonowe na padiozu gruntowym z- beton z ce- m3
d.1.9/01 z.sz, 5.4. 9913 mentu pucclanowego M50 z trassem - gr 10 cm
Beton z trassem
poz.72*0.10 m3 11.400
RAZEM 11.400
72|KNR 0-41 0101- |SST.4 |Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia- |m2
d.1.9/01 gruntowanie recznie
114.00<m2 dane wg rys.A15> m2 114.000
RAZEM 114.000
73|KNR 0-41 0110- [SST.4 |Wysckoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - m?2
d.1.9/03 uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu wody bez
analogia ci$nienia mineralna - mikrozaprawa dwukompanentowa -
warstwa gr. 2mm
poz.72 m2 114.000
RAZEM 114.000
74 NNRNKB 202 SST.1 |(z.VI) Posadzki wielobarwne z plytek kamionkowych GRES o |m?2
d.1.9/2808-06 wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w
pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
poz.72 m?2 114.000
RAZEM 114.000
75/ZKNR C-1 0415- |SST.6 |Impregnacja powierzchni zewnetrznych piaskowca m?2
d.1.9/01
poz.72 m2 114.000
RAZEM 114.000
1.10/45262690-4 Opaska
76/KNR 2-31 0103- |SST.8 |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy m2
d.1.10{01 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-11
koryto 1.06*0.35*2 m2 0.742
opaska poz.78 m2 8.637
RAZEM 9.379
77|KNR 2-31 0606- |SST.8 |Scieki z prefabrykatéw betonowychszer. 35cm o grubosci 20 |m
d.1.10|04 cm na podsypce cementowo-piaskowej
kotyro 1.06%2 m 2.120
RAZEM 2.120
78|KNR 2-31 0205- |SST.8 |Nawierzchnia opaski z brukowca z kamienia narzutowego o |m2
d.1.10(02 wym. 13-17 cm
opaska 13.93*0.62 m2 8.637
RAZEM 8.637
1.11/45261910-6 Naprawa dachéw
79/KNR 0-40 0102- |SST.9 [Wykonanie wyoblen o promieniu 5 cm m
d.1.11|01
koryto 14.00*4 m 56.000
przelewy 0.62*4+1.84*2+2.70 m 8.860
RAZEM 64.860
80|KNR 0-40 0208- |SST.9 |Uszczelnienie gzymsu dachu ze szlamu uszczelniajacege  |m?
d.1.11]01 szybkowigzgcego- elastycznego; nakladanie zaprawy kryja-
co
gzymsu 0.50%(7.88*2+14.86*2) m?2 22.740
przelewy [0.40<spdd > +0.55<gdra> )*[0.62*4+1.84*2+2.70] m2 8.417
koryta splywowe (0.10+0.15+0.18)*14.00 m2 6.020
attyka 0.25%(7.22*2+14.17*2) m?2 10.695
RAZEM 47.872
81(AW SST.9 |Strefy osadzenia rur spustowych pokryé 2xkrotnie szlamem |szt
d.1.11 elastycznym mrozoodpornym wodoodpornym przechodzace
przez gzyms
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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82|KNR 4-01 0322- |SST.9 |Obsadzenie wspornikéw [ ptaskownik 3x30mm w odstepach |[szt.
d.1.11{01 co 0,5m na dwie kotwy ]w $cianach attyki z cegiet pod ob-
analogia robke
14*2+28*2 szt. 84.000
RAZEM 84.000
83|KNR-W 2-02 SS8T.9 |Pokrycie dachdéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy ter- |m2
d.1.11|0504-03 mozgrzewalnej elastomerowej -podkiadowej
poz.80 m2 47.872
RAZEM 47.872
84 NNRNKB 202 SST.9 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej o gr  |m?2
d.1.11|0541-02 0,7mm szer.w rozwinieciu ponad 25 cm {gczone na rgbek
analogia
gzyms (0.50+0.65)*(7.88*2+14.86*2) m2 52.302
attyka 0.40%(7.22*2+14.17*2) m2 17.112
RAZEM 69.414
85/KNR 2-02 0509- |SST.9 |Rynny dachowe prostokatne w rozwinigciu 50 cm z blachy ty-|m
d.1.11/08 tanowo -cynkowej gr.0,7mm
analogia
14.00 m 14.000
RAZEM 14.000
86| NNRNKB 202 SST.9 |(z.l) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy tyta- |m
d.1.11{0520-04 nowo-cynkowej okraglych o ér. 15 cm
analogia
poz.2 m 10.600
RAZEM 10.600
87|KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.1.11|0504-01
poz.5 m2 71.690
RAZEM 71.690
1.12 Rekonstrukcja wystroju rzeZbiarskiego - wg oddzielnego opracowania
88| AW Rzezby postaci mitologicznych szt
d.1.12
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
89|AW Rzezby - waz attyki szt
d.1.12
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
90| AW Popiersia na $cianach szt
d.1.12
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
2 MUR OGRODZENIOWY
2.1/45111300-1 Roboty rozbiérkowe
91|KNR 4-01 0349- |SST.1 |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie wa- |m3
d.2.1{01 piennej
[0.19%0.50+0.29*0.32+0.39*0.42+0.11*0.33)*1.64 m3 0.636
[0.19*0.83+0.29*0.32+0.39*0.42+0.11*0.33)*1.64 m3 0.739
[2%(0.18*0.31+0.10*0.41+0.28*0.34*0.5+0.26*0.23)+0.19* m3 2.652
(1.98+1.95+2.43)]*1.64
0.32%0.32*2*1.64 m3 0.336
0.25*0.25*1.64 m3 0.102
0.23*(1.25+1.60+0.56+2.54+3.70+2.67+0.53+0.94)*0.32 m3 1.015
0.54*(1.25+1.60+0.56+2.54+3.70+2.67+0.53+0.94)*0.48 m3 3.574
RAZEM 9.054
92|KNR 4-01 0421- |SST.1 |Podstemplowanie zagrozonych $cian krawedziakami o prze- |m
d.2.1/03 kroju do 250 cm2
2.50%2*6*2 m 60.000
RAZEM 60.000
93 KNR 4-01 0421- |SST.1 |Rozebranie stemplowan z drewna o przekroju do 250 cm?2 m
d.2.1|05
poz.92 m 60.000
RAZEM 60.000
94 KNR 4-01 0701- [SST.1 |Odbicie tynkéw zewnetrznych ze $cian w 80% m2
d.2.1/01
cokét 0.43%(38.35+8.54+3,70+2.67+38.91+2.16+1.91+0.84+13.00+ 112.024
0.82+14.08+5.28)*2
$ciana 1.64(38.35+8.54+3.70+2.67+38.91+2.16+1.91+0.84+13.00+ 442.003
0.82+14.08+5.28-0.96"2)*2 *1.05 <5% dodatek za detale>
gzyms (0.12+0.15)*2*(38.35+8.54+3.70+2.67+38.91+2.16+1.81+ 69.304
0.84+13.00+0.82+14.08+5.28-0.96*2)
detale 0.8474*(1.39+0.31)*2+1.04*0.17*4*2+0.90*0.20*4*2 +0.46* 19.034
0.56*4*2+0.54*0.06"4*2+(0.18+0.87)*0.5*1.16*4
oscieze furt [[0.46%0.47+1.61*0.20]*2+0.20*0.96 ]*2 2.537
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A (obliczenia pomocnicze) ========
644,902
poz.94A*80% m2 515.922
RAZEM 515.922
95 KNR 4-01 0508- |SST.1 |Rozbidrka pokrycia z dachéwki pojedynczo - powierzchnia do |m2
d.2.1|01 z.sz. 2.3. 9909~ 10 m2 - tylko uszkodzone dachoéwki
01
nakrywa (38.35+8.54+3.70+2.67+38.91+2.16+1.91+0.84+13.00+ m 260.520
0.82+14.08+5.28)*2
A (obliczenia pomocnicze) ========
caik. pow. m 260.520
0.30*p0z.95A*20% m2 15.631
RAZEM 15.631
96|KNR 4-01 0354- |SST.1 |Wykucie z muru nakryw betonowych peknietych - przy prze- (m
d.2.1]12 murowywanych cianach
2*[2.09+2.16+2.23+2.20+2.49+2.18) m 26.700
RAZEM 26.700
97|KNR 4-01 0108- |SST.1 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzynio- |m?3
d.2.1/09 0108-10 wymi na odlegtosé 10 km
poz.91+p0z.94*0.015+p0z.95*0.02 +poz.107*0.02+p0z.96* |m3 22.909
0.06*0.14+poz.106*0.12*0.018
RAZEM 22.909
2.2|45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow - odkopanie fundamentéw
98 KNR 4-01 0104- |SST.2 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami  |m3
d.2.2|01 istniejgcych fundamentéw o glebokosci do 1.5 m w gruncie
kat. Il
1.06%(0.32+0.62)*0.5%(38.35+8.54+3.70+2.67+38.91+2.16+ |m3 129.791
1.91+0.84+13.00+0.82+14.08+5.28)*2
RAZEM 129.791
99|KNR 4-01 0105- |SST.2 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na |m3
d.2.2|01 odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie
kat. Il
poz.14 m3 61.167
RAZEM 61.167
2.3|45262520-2 Rohoty murowe
100|KNR 19-01 0310- |SST.3 |Uzupetnienie i naprawa $cian z cegty budowlanej cegly na m3
d.2.3/03 zaprawie jednoskiadnikowej, odpornej na sierczany, modyfi-
analogia kowanej tworzywami sztucznymi zawierajaca
poz.91 m?3 9.054
RAZEM 9.054
101|KNR 19-01 0312- |SST.3 |Naprawa peknie¢ o gi. przeszycia ponad 3 cegty w murach z |m
d.2.3(07 cegly - z zalozeniem kotw ze stali austenicznej na zaprawie
analogia montazowej
cokotu 1.50*9 m 13.500
nakrywa zadasze- 0.76*9 m 6.840
nia
RAZEM 20.340
102|KNR 19-01 0312- |SST.3 |Naprawa pekniec o gt. przeszycia 1 cegly w murach m
d.2.3|02
analogia
1.64*9 m 14.760
RAZEM 14.760
103|KNR 4-01 0321- |SST.3 |Obsadzenie nakryw betonowych nowych 14x6¢cm ponad 1.5 |szt.
d.2.3/04 m w $cianach z cegiet + koszt parapetu zewn.
analogia
poz.96 m 26,700
A (obliczenia pomocnicze) e e
m 26.700
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
104|ZKNR C-2 0604- |SST.3 |Nacinanie szczelin - kapinos w nakrywie betonowej m
d.2.3|07
analogia
2*(2.10+2.08+2.07+2.09+2.15+2.16*2+2.13+2.14*3+2.11+ |m 130.021
2.23+2.20%2+2 49+2, 1542, 14+2,21+2,10*2+2,13+2.17+2.26+
2.18+2.04+1.35+1.83+1.52+1.87+1.76) +0.14*(2.12+2.18+
2.42+2.00)
RAZEM 130.021
105|KNR 19-01 0513- |SST.3 |Wylozenie gornej ptaszczyzny muru dachéwkg ceramiczng  |m
d.2.3/03 jak istniejgca
poz.95A m 260.520
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RAZEM 260.520
106 KNR 4-01 0504- [SST.1 |Wymiana gasioréw ceramicznych m
d.2.3/08
[38.35+8.54+3.70+2.67+38.91+2.16+1.91+0.84+13.00+0.82+ m 26.052
14.08+5.28]*20%
RAZEM 26.052
2.4/45320000-6 Izolacje - fundamentu i cokotlu z wykonczeniem
107|KNR AT-40 0104- [SST.4 |Skucie zmurszatego tynku z cokolu w ziemi m?2
d.2.4/01
w ziemi 1.06*(38.35+8.54+3.70+2.67+38.91+2.16+1.91+0.84+13.00+ |m? 276.151
0.82+14.08+5.28)*2
RAZEM 276.151
108|KNR AT-40 0104- |SST.4 |Usunigcie zmurszatych spoin w murach mieszanych m?2
d.2.4/03
w ziemi poz.107 m?2 276.151
cokét poz.116 m2 112.024
RAZEM 388.175
109|KNR AT-40 0104- |SST.4 |Reprofilacja spoin w murach mieszanych m2
d.2.4|05 Masa polimerowo-cementowa uszczelniajgca, wodoszczelna
, grubowarstwowa, odporna na zasolenia, sole odladzajace
poz.108 m?2 388.175
RAZEM 388.175
110|KNR BC-02 0128- |SST.4 |Neutralizacja soli preparatem przeciwsalnym poprzez reczne |m2
d.2.4|01 malowanie podtoza
poz.108 m2 388.175
RAZEM 388.175
111|KNR BC-02 0127- |SST.4 |Wzmocnienie cegiet m2
d.2.4|04 Preparat wzmacniajgcy pow. cegief
poz.108 m?2 388.175
RAZEM 388.175
112|KNR BC-02 0121- |SST.4 |Naprawa podioza i wypeinienie spoin zaprawg uszczelnijgcg |m2
d.2.4/03 gruboziarnista szybkowigzaca - elastyczna kolor szary
analogia
poz.108 m2 388.175
RAZEM 388.175
113|KNR 0-40 0209- |SST.4 |Warstwa szczepna ze szlamu uszczelniajagcego szybkowig- |m?2
d.2.4(01 zgcego- elastycznego; wykonanie obrzutki recznie, nakiada-
nie zaprawy Kryjgco
poz.108 m2 388.175
RAZEM 388.175
114|KNR 0-40 0213- |SST.4 |Uszczelnienie od zewnatrz $cian fund. w istniejacym budyn- |m2
d.2.4|03 ku - wykonanie hydroizolacji w ziemi- szlam uszczelniajacy
analogia grubowarstwowa powtoka elastyczna
poz.108 m?2 388.175
RAZEM 388.175
115|KNR 2-02 0616- |SST.4 |Ochrona muru w ziemi geowtdkning m?2
d.2.4/04 Geowfdknina separacyjno - filtracyjna
analogia
1.70%(38.35+8.54+3.70+2.67+38.91+2.16+1.91+0.84+13.00+ |m2 442.884
0.82+14.08+5.28)*2
RAZEM 442.884
116|KNR 0-40 0209- |SST.4 |[Przygotowanie podioza pod tynki - wykonanie obrzutki z tyn- [m2
d.2.4|02 ku renowacyjnego recznie, nakladanie zaprawy brodawko-
wato
cokot 0.43%(38.35+8.54+3.70+2.67+38.91+2.16+1.91+0.84+13.00+ |[m?2 112.024
0.82+14.08+5.28)*2
RAZEM 112.024
117|KNR 0-40 0210- |SST.4 |[Tynk renowacyjny uszczelniajacy jednowarstwowey o gr. 1 [m2
d.2.4(01 cm wykonywane recznie
ponad ziemia poz.116 m2 112,024
RAZEM 112.024
118|KNR 0-40 0210- |SST.4 |[Tynki renowacyjne wykonywane recznie - dodatek za kazde |m?2
d.2.4|02 0,5 cm grubosci tynku - grubosé tynku okoto 3cm
analogia Krotnoéé = 4
ponad ziemig poz.116 m2 112.024
RAZEM 112.024
119|KNR 2-02 2101- |SST.7 |Okfadziny $cian i pilastrdw z piyt prostokatnych o stosunku  |m2
d.2.4|02 9931-03 diugosci obwodu elementu do powierzchni do 8 mim2 i gru-
analogia bosci 5 cm; piyty uktadane wg modutu lub spoina w spoine
na klej elastyczny z trasem
ponad ziemig poz.113 m2 388.175
RAZEM 388.175
120|ZKNR C-1 0415- |SST.4 |Impregnacja powierzchni pionowych zewnetrznych -tynkii  |m2
d.2.4(01 oktadziny gtadkie cokot powyzej terenu
ponad ziemig poz.116 m2 112.024
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RAZEM 112.024
2.5/45262690-4 Remont starych budynkéw - fragment ogrodzenia pelnego przy pawielonie
121|ZKNR C-1 0402- |SST.5 |Oczyszczenie powierzchni $cian w migjscach tatwodostep-  |m?2
d.2.5/01 nych o powierzchni do 2,0 m2 przy uzyciu szczotek mecha-
nicznych
betonowe nakrywy 0.22*2*(2.10+2.08+2.07+2.09+2,15+2.16*2+2.13+2.14*3+ m?2 29.557
cokotéw 2.11+42.23+2.20%2+2.49+2.15+2.14+2.214+2,10*2+2.13+2. 17+
2.26+2.18+2.04+1.35+1,83+1,562+1.87+1.76) +0.14*(2.12+
2.18+2.42+2.00)
A (suma czesciowa) e
m?2 29,557
catkowita pow poz.94A m?2 644.902
dcian
RAZEM 674.459
122|KNR BC-02 0127- |SST.5 |Gruntowanie $cian po skuciu tynkéw: Gteboko penetrujgcy  |m2
d.2.5/04 preparat gruntujgcy na bazie zywic poliakrylowych, na podio-
za mineralne + Rozcieniczalnik i $érodek czyszczacy nie za-
wierajgcy zwigzkéw aromatycznych. taczone w proporgji 1:1
Gteboko penefrujgca powfoka gruntujgca na bazie Zywic po-
liakrylowych
betonowe nakrywy poz.121A m2 29.557
cokotéw
catkowita pow poz.94A m2 644.902
scian
RAZEM 674.459
123|ZKNR C-1 0404- |SST.5 |Odgrzybianie $cian o powierzchni do 2,0 m2 przez jednokrot- |m2
d.2.5|01 ne smarowanie
uszkodzone pow poz.94 m2 515.922
$cian
betonowe nakrywy poz.121A m2 29.557
| cokotow
RAZEM 545.479
124|ZKNR C-1 0404- |SST.5 |Odgrzybianie $cian o powierzchni do 2,0 m2 przez smarowa- |m2
d.2.5(02 nie (kazde nastepne)
uszkodzone pow poz.94 m2 515.922
scian
betonowe nakrywy poz.121A m2 29.557
cokotéw
RAZEM 545.479
125|KNR BC-02 0128- |SST.5 |Neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym poprzez reczne |m2
d.2.5|1 malowanie podioza
uszkodzone pow poz.%94 m2 515.922
Scian
betonowe nakrywy poz.121A m?2 29.557
cokotéw
RAZEM 545.479
126|ZKNR C-1 0408- |SST.5 |Wykonanie obrzutki pokrywajgcej 50 % powierzchni na $cia- [m?2
d.2.5|03 nach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym migjscu
uszkodzone pow poz.94 m?2 515.922
§cian
RAZEM 515.922
127|ZKNR C-1 0410- |SST.5 |Wykonanie tynku wapienno-trasowego podkiadowego o gru- [m?2
d.2.5|02 bosci 2 cm na scianach o powierzchni do 5,0 m2 w jednym
miejscu
uszkodzone pow poz.94 m?2 515,922
§cian
RAZEM 515.922
128|ZKNR C-1 0410- |SST.5 |Ulozenie tynkéw renowacyjnych recznie. Wykonanie tynku  |m?2
d.2.5|03 renowacyjnego specjalistycznego o grubosci 2 cm na $cia-
nach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miegjscu
uszkodzone pow poz.94 m?2 515.922
$cian
RAZEM 515.922
129|ZKNR C-1 0411- |SST.5 |Tynk nawierzchniowy cienkowarstwowy grub. do 3 mm m2
d.2.5|03
catkowita pow poz.94A m2 644.902
$cian
RAZEM 644.902
130|KNR 0-40 0212- |SST.5 |Wykoniczenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzch-  |m2
d.2.5(01 niowej - szpachlowanie - tynk filcowy zbrajony mikrowtéknem
catkowita pow poz.94A m2 644,902
$cian
betonowe nakrywy poz.121A m?2 29.557
cokotow
RAZEM 674.459
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131|KNR BC-02 0127- |SST.6 |Gruntowanie podtozy budowlanych przy renowacji starego m2
d.2.5|04 budownictwa - mechanicznie, natrysk dwukrotny ( catosé )
preparat gleboko penetrujgcy na bazie zywic poliakrylowych
catkowita pow poz.94A m2 644.902
$cian
betonowe nakrywy poz.121A m2 29.557
cokotéw
RAZEM 674.459
132|ZKNR C-2 0119- |SST.6 |Malowanie elewacji farbg silikonowa odporng na dzialania m?2
d.2.5/04 czynnikéw atmosferycznychi promieniowanie UV paroprze-
puszczalna hydrofobowa dwukrotnie; tynk gladki
catkowita pow poz.94A m2 644,902
$cian
betonowe nakrywy poz.121A m?2 29.557
cokotéw
RAZEM 674.459
133|ZKNR C-1 0415- |SST.6 |Impregnacja powierzchni zewnetrznych - tynki gladkie m2
d.2.5(01
catkowita pow poz.94A m2 644,902
scian
betonowe nakrywy poz.121A m?2 29.557
cokotéw
RAZEM 674.459
2.6/45442100-8 Roboty malarskie - odnowienie furt ]
134/KNR 13-16 0101- |SST.6 |Czyszczenie strumieniowo-Scierne (piaskowanie) konstrukcji [m?2
d.2.6|04 lekkich do Il stopnia czystosci przy wyjsciowym stanie po-
wierzchni A
| furtki 0.84*2.02*2 mz2 3.394
RAZEM 3.394
135|KNR 13-16 0301- |SST.6 |Malowanie natryskiem pneumatycznym konstrukcji lekkich  [m2
d.2.6|01 farbami | grupy - trzykrotne
Krotnosé¢ = 3
furtki poz.134 m2 3.394
RAZEM 3.394
136|KNR 13-16 9903- |SST.6 |Zuzycie farb i emalii gr.| oraz rozciericzalnikéw m?2
d.2.6/01 Farba do metalu przeciwrdzewna, odporna na czynniki at-
mosferyczne, czarna
Krotno§é = 3
furtki poz.134 m2 3.3%94
RAZEM 3.394
B 2,7(45262690-4 Opaska
137|KNR 2-31 0205- |SST.8 [Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego o wym.  [m2
d.2.7(02 13-17 cm
zewn 0.62*[3.26+33.56+2.88+4,05+2,59+39.51+2.25+30.72) m?2 73.668
wewn. 0.62%[33.16+2.47+3.50+2.77+38.63+2.33+3.48+0,22*2+ m?2 70.730
11.94+15.36]
RAZEM 144.398
2.8 Rekonstrukcja wystroju rzezbiarskiego - wg oddzielnego opracowania
138|AW Uzupeinienie brakujacej kuli na podstawie Istniejacej szt
d.2.8
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
139|AW Oczyszczenie | renowacja istnigjacej kuli szt
d.2.8
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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