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,,://’; " Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 23 lipca 2015 1. 0 ochronie zabytk6éw i opiece nad zabytkami -
(.t. = Dz.U. z 2014 1. poz. 1446 z pézn. zm.) przedktadam niniejszym zalecenia konserwatorskie
dotyczgee wykonania prac naprawczo-remontowych fragmentu muru ogrodzeniowego zespohu
palacowo-ogrodowege Branickich w czgéci poludniowo-wschodniej na odcinku od Pawilonu
Wloskiego do naroznika przy ul. Akademickiej wraz z remontem Pawilonu Wioskiego, opracowane
na podstawie materialdw znajdujacych si¢ w zasobach archiwalnych WUQZ w Biatymstoku oraz
uwag (ustnych) Ks. Prof. Jana Niecieckiego:! i i

L UWARUNKOWANIA KONSERWATORSKIE:

1. uwarunkowania przedmiotowe:

1.1.wniosek dotyczy wydania zalecen konserwatorskich do prac naprawczo-remontowych:
L.1.1. muru ogrodzeniowego zespolu Branickich (ma odcinku od Pawilonu Wioskiego
do naroznika przy ul. Akademickiej) - mur ogrodzeniowy okala ogréd Branickich,

—_—opisanye. do  rejestru zabytkow decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw

! wykaz materialéw:
1) D. Sikora, Ogréd Branickich w Biatymstoku, koncepcia rewalorjyzacji, 2007, m-pis WUOZ Bialystok,

nr inw. 7293

2) Palac Branickich w Biotymstoku, t. 1, Inwentarze z XVII i XVIII stulecia, cz. 1, oprac. i do druku
przygotowali K. Lopatecki, W. Walczak, Biatystok 2012, s. 250

3) Ks. I. Nieciecki, O kolorystyce clewacji bialostockiego patacu Branickich, Biuletyn Konserwatorski
Wojewddztwa Podlaskiego, z. 2, Biatystok 1996, s. 59-63

4) L. Staloficzyk, Prace nad przywricemiem  pierwotnej kolovystyki patacu Branickich, Bm[ezyn
Konserwatorski Wojewddztwa Podlaskiego, z. 2, Bialystok 1996, s, 64-66

5) A. Oleksicki, Ogréd Branickich w Biatymstoku. Praktyka konserwatorska lat powojennych, Biuletyn
Konserwatorski Wojewddztwa Podlaskiego, z. 4, Biakystok 1998, s. 49-71

6) Ks. J. Nieciecki, Rewaloryzacja Ogrodu Delnego w Ogrodzie Branickich w Bialymstoku, Propozycja
zakresu i rodzaju prac, Biudetyn Konserwatorski Wojewddztwa Podlaskiego, z. 20, Bialystok 2014,
5. 7-118

7) W. Wrdbel, Dziatalno§é Stefana Mikotaja Branickiego herbu Gryf w Bla%ymstoku w latach 16891709,
Biuletyn Konserwatorski Wojewodztwa Podlaskiego, z. 14, Biatystok 2008, s. 40-80

8) Ogrodzenia zespohu patacowego Parku Branickich. Inwentaryzacja konserwatorska, oprac. K. Szulc,
M. Snarski, S. Maksimowicz, DF-Studio Projektowe s.c., Bialystok, wrzesien 1999 r., WUOZ
Bialystok, nr inw. 5965

9) Katalog parkow i ogrodéw wojewddztwa bialostockiego pod red. E. Boticzak-Kucharezyk i J. Maroszka
przy wspdtpracy K. Kucharczyka, cz. II — katalog szczegdtowy A — hasta: Bialystok — park Branickich,
park patacowy, t. 2, Biatystok 1988, s, 61 i nast., m-pis WUOZ Bialystok, nr inw. 3748

10) Bialystok, Zespot palacowy d. Branickich, dokumentacia historyczno-architektoniczna, oprac.
T. Szyburska, fot. J. Szandomirski, PP PKZ O/Warszawa 1972 t., m-pis WUOZ Biatystok, nr inw. 129
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w Bialymstoku z dnia 2 grudnia 1958 r. o uznaniu za zabytek parku siylowego
o przestrzeni ok. 10.60 ha przy patacu dawnym Branickich (...) .
Pawilonu Wioskiego w zespole Branickich, wpisanego do rejestru zabytkéw decyzia
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Biatymstoku z dnia 20 paZdziernika 1966 r.
o wpisaniu do rejestru zabytkow Pawilonu Wloskiego w parku przypafacowym
Branickich {...)

2. uwarunkowania historyezne:

2.1. ogréd Branickich:

2.1.1.

2.1.4.
2.1.5.

zespdt patacowo-ogrodowy Branickich tworzy zwarty i harmonijny kompleks
rezydencjalny, w sklad ktérego wchodzi patac z zabudowaniami pomocniczymi oraz
ogréd (gory 1 dolny)

" projekt ogrodu opracowano w 1732 r. (autorstwo nie jest do kofica ustalone - wymienia

si¢ Jana Z. Deybla, Jana H. Klemma, Pierre'a de Tirregailla oraz Jakuba Fontang jako
osoby zwigzane z pracami projekfowo-budowlanymi w rezydencji), a jego realizacja
trwala wiele lat

ogréd Branickich stanowi integralng czg$é zespolu palacowego — =zostal urzadzony
na wzor francuski z wykorzystaniem efektow szkoly wersalskiej; pomimo znacznych
zniszezefi, barokowe zalozenie zachowato wyrazny podzial na opréd gorny i dolny
z rozwinietym systemem wodnym

w czasie Il wojny $wiatowej patac zostat spalony, a ogrod catkowicie zdewastowany
powojennej odbudowie zespolu palacowego, prowadzonej przez Stanistawa
Bukowskiego, towarzyszyla rewaloryzacja ogrodu pod kierunkiem prof. Gerarda Ciotka;
ze wzgledu na wystepuigee wowcezas braki materiatowe oraz ogélna atmosferg pospiechu,
towarzyszacg wigkszosci owczesnych prac konserwatorskich, rewaloryzacja ta zostafa
obarczona wieloma bledami - najpowazniejsze z nich to powszechne stosowanie betonu
zamiast piaskowca oraz brak dbatosci o uszanowanie historycznej lokalizacjt elementéw
zabytkowych, w wyniku ezego hp. kamienna balustrada ogrodowa znalazta sig, po dosé
drastycznym przystosowaniu, na dachu patacu jako jego attyka; inne elementy
niepasujgce do barokowego stylu to asfaltowe nawierzchnie i wspoiczesne latarnie
parkowe

obecny wyglad ogrodu jest wynikiem proby czesciowe] jego rekonstrukeji, dokonanej.
w latach 1945 - 1962, wedlug projektu Gerarda Ciotka (obarczonej wieloma bigdami)

oraz gruntownej, pigcioetapowej restauracji (rozpoczgtej po 2000 roku i jeszcze nie
zakoficzonej)

2.2. mur ogrodzeniowy:

22.1.

222,

ogrodzenie ogrodu Branickich moZna podzieli¢ na trzy zasadnicze cze;s'ci:

2.2.1.1, mur niski petny (w cz. poinocno-wschodniej, od ul, Kilifiskiego i Mickiewicza,
ze studniami i brama zegarowa)

2,2.1.2. mur wysoki petny (w cz.. wschodniej, potudniowo-wschodniej i poludniowe],
z Pawilonem Wioskim)

2.2.1.3. mur azurowy (od ul. Akademickiej i Legionowej, z Pawilonem Toskariskim)

ogrodzenic ma dtugos$é ok, 1500m (bez Pawilonu Toskanskiego, Pawilonu Wioskiego,

dwdéch studni 1 Bramy Wielkiej)
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2.2.3.

2.2.4.

2.2.8.

2.3.Pawilen

2.3.1.

2.3.2.

ogrodzenie zespotu rezydencjonalnego Branickich wykonano stosunkowo wezesdnie, byé
moze nawet w 1. 30. XVIII w, — bylo to ogrodzenie na niektdrych odcinkach murowane,
pelne, tynkowane, na innych drewniane, azurowe (niewielki fragm. oryginalnego
ogrodzenia przetrwat od strony ul. Akademickiej przy bramie wjazdowej)

bezposrednio do ogrodzenia w tej czesci ogrodu przylegaly boskiety, ogrody oranzeriowe
i Zwierzyniec Danieli

w k. XVIII w., a zwlaszcza po 1840 r., ogrod byt coraz bardziej zaniedbany — jego stan
systematycznie pogarszat sig, a stan zachowania ogrodzefi pogorszyt si¢ na tyle, ze juz w
1771 r. czg$€ z nich wymagata reperacji

w 1. 30. XX w. rezydencje 1 ogrod otoczono tymezasowym ogrodzeniem z azurowych
przesel w obramowaniach

w czasle powojennej odbudowy wykonano ogrodzenie ceglane w formie wysokiego
muru na cokole z odsadzka, pelnego, pokrytego tynkiem cementowo-wapiennym,
z przgstami plycinowymi ujetymi pilastrami, zwienczonego profilowanym gzymsem
nakrytym daszkiem dwuspadowym z dachowki ceramicznej eséwki - takze obecny mur
ogrodzeniowy, na odcinka od pawilonu wloskiego do naroznika przy
ul. Akademickiej, pochodzi z czaséw powojennej odbudowy

w latach 2000-2010 ogrodzenie byto remontowane (wymieniono najbardziej zniszczone
czgsci muru oraz poddano konserwacii elementy metalowe), przy zastosowaniu
kolorystyki opartej na analogii z kolorystykg bramy wielkiej (zachowane oryginalne
warstwy malarskie z XVIII w.), a przy roztozeniu barw postuzono sig takze analogiami
rozwigzan kolorystycznych stosowanych w XVIli-wiecznych europejskich zespolach
patacowo-ogrodowych: elementy wystroju architektonicinego wystepujace przed lico
elewacji (cokoly, pilastry, lizeny, gzymsy itp.) winny byé pomalowane kolorem
ciemniejszym (zolto-ugrowym), a p}aszczyznylg{adkie jasniejszym (,ciepla” biel)

przy remoncie ogrodzenia na odcinku od Pawilonu Wioskiego w kierunku
ul. Mickiewicza przyjeto rozwigzania opisane w zaleceniach konserwatorskich z 2013 r.
l.dz. Z2.5183.10.2013.MP

Wioski (,,Salon 4 1'Ttalienne™)?;

zlokalizowany na zamknigciu glownej poprzecznej osi kompozycyjnej ogrodu, przy
murze ogrodzenia, stanowil wazny element architektoniczny XVIiI-wiecznej kompozycji
ogrodowej .
wzniesiony przypuszezalnie w L 60. XVIII w. (przed 1770 r.) przy poludniowo-
wschodniej granicy ogrodu goérnego®, ktorego platforme usypano jeszcze w czasach
Stefana Branickiego (ok. 1691 r.), a w nastepnych dziesigcioleciach uksztaltowano formeg
ogrodu

w k. XVIII w. (po $mierci Branickich), a zwlaszcza po 1840 r. (grabiez patacowych dziet
sztuki i wywiezienie ich do Petersburga, licytacja rzezb ogrodowych oraz wyposazenia
oranzerii 1 figarni), ogréd patacowy ulegal stopniowo zaniedbaniu i

2 Salon Wioski — wypis z Inwentarza patacu i ogrodu Branickich , 1771/1772, przypis 1 pkt 2:

,Idgc dalej ku orawzerii altanka wloska murowana pod skrytym dackem na filarach murowanych. Posadzka
w niej marmurawa, nie zupehie cala powyjmowana. Sufii bialy, migjscami opadly, reparacji potrzebujgcy.
W tejze okien trzy z [k.62] krata zelazng. ,,

* prawdopodobnie Salon Wioski, Altana Chiviska | Pawilon Pod Orlem wybudowano w tym samym <zasie

(wg. proj. J.S.

Deybla}, 0 czym $wiadczg zastosowane formy i ornamenty
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czeSciowo zdziczal. Treliaze i niekonserwowane alfanki rozsypaly si¢ Iub zostaly
rozebrane - prawdopodobnie wowcezas nastapita takze rozbiorka Pawilonu Wioskiego
2.3.4. obecny Pawilon zokazalymi filarami jest rekonstrukcja budowli historyczne,
zrealizowang w 1959 r. (po renowacji w 2001 r. i w 2010 r.), ale bez dawnego wystroju
rzeZbiarskiego — jego tylna $ciana przepruta jest trzema prostokatnymi, zakratowanymi
otworami {przez kidre niegdy$ ogladano rozlegly widok na Zwierzyniec Danieli)

3. uwarunkowania kenecepcyjno-projekiowe:

3.1.zesp6! patacowo-ogrodowy Branickich zostal znacznie zniszczony w 1944 r. (palac splonal wraz
7 wnetrzem i wyposazeniem, a ogréd zostat zdewastowany - ogélne straty substancji zabytkowej
oceniane sg na ok. 70%)

3.2,stopien zniszczenia skutkowat tym, ze obecna, substancjalna forma zespolu jest w znacznym
stopniu pospieszng rekonstrukcja powojenng, obarczong wieloma btgedami (niezamierzonymi),
ktére w miarg mozliwosci winny by¢ eliminowane w trakcie realizacji prac restauracyjnych

3.3.realizowany obecnie projekt restauracyjny opiera si¢ na koncepcji rewaloryzacji autorstwa
D. Sikory, opracowanej w 2007 r, — generalng zasada koncepcji bylo przywrécenie zespolowi
patacowo-ogrodowemu barokowego charakteru

3.4.0d czasu opracowania tgj koncepeji poszerzyl si¢ znacznie zakres wiedzy historyczngj (wyniki
kwerendy Zrédlowej, wyniki badaf) archeologiéznych, szczegdlowe analizy, takze poréwnawcze)
wymuszajacy aktualizacje przyjetych rozwigzad

4, uwarunkowania prawne:

4.1.z uwagi na ochrong prawng zespolu Branickich (wpis do’rejestru zabytkéw) — przeprowadzenie
w tym obiekcie prac remontowo-konserwatorskich i restauratorskich wymaga uzyskania
pozwolenia konserwatorskiego, zgodnie z przepisem art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (j.t. - Dz. U. 22014 poz. 1446 z pézn. zm.)

4.2 warunki uzyskania pozwolenia konserwatorskiego okresla rozporzadzenie  Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan
archeologicznych (Dz.U. 22011 r., Nr 165, poz. 987 z pézn. zm.)

UWAGA: przy wykonywaniu robét ziemnych nalezy zastosowaC przepisy art. 32 ustawy

z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, ktére m.in. obliguja,
prowadzacego roboty ziemne (lub inwestora) do wstrzymania tych robét w przypadku natrafienia
w ich trakeie na przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszozenie, iz jest on zabytkiem,
zabezpieczenia miejsca odkrycia oraz niezwlocznego zawiadomienia o tym wlasciwego
wojewbdzkiego konserwatora zabytkow

I, ZALECENIA KONSERWATORSKIE:

A mur OEFOdZQPliOWV.'

1. zaleca sig:

1.1. przeprowadzenie remontu odcinka muru wskazanego we wniosku (od Pawilonu Wtoskiego
do naroznika przy ul. Akademickiej) wg zasad przyjetych przy naprawie odcinka muru
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od pawilonu wioskiego w kierunku ul. Mickiewicza, jednakze z uwzglednieniem w czgécei
muru (na wprost $ciezek) przgset azurowych
1.2. pomalowanie muru zgodnie z zasadami 6pisanymi w zaleceniach konserwatorskich z 2013 r.
ldz. Z.5183.10.2013.MP, dotyczacych remontu ogrodzenia na odeinku od Pawilonu
Wioskiego w kierunku ul. Mickiewicza
1.3.rozloZenie kolorow w nastepujacy sposdb:
1.3.1.  zblto-ugrowy: cokdl, pilastry, gzymsy, obramienia ptycin
1.3.2. ,ciepta” biel: plyciny :
1.3.3. szary (naturalny beton): odsadzka cokohu
1.4. przeprowadzenie nastgpujacych dziatan:
1.4.1, usunigcie mchow i wykwitéw z ggsioréw i dachéwek przykrywajacych mur
1.4.2. uszezelnienie pokrycia - uzupelnienie zniszcezonych i uszkodzonych dachéwek
i gastoréw oraz wypeinianie spoin
1.4.3. renowacje krat oraz innych elementdw $lusarskich
1.4.4. wzmocnienie fundamentu muru ogrodzeniowego, uzupelnienie jego uszkodzef
(zarysowania, spekania, wykruszenia, itp.}
1.5. obsadzenie ogrodzenia drzewami owocowynti (jablonie i grusze) rozpietymi na murze
1.6.zabezpieczenie ogrodzenia opaska z kamieni polaych w spos6b analogiczny jak przy murze
otaczajacym dziedziniec wstepny

dopuszcza si¢:

2.1.miejscowe przemurowanie ogrodzenia na odcinku od pawilonu wloskiego do naroznika przy
ul. Akademickiej (tylko te fragmenty, ktérych naprawa jest niemezliwa ze wzgledu na stan
zachowania)

nie dopuszcza sie:

3.1.rozebrania ogrodzenia na calym. wnioskowanym odcinku, tji. od Pawilonu Wioskiego
do naroznika przy ul. Akademickiej ’

B. Pawilon Witoski:

zaleca si¢:

1.1.wykonanie kwerendy i analizy poréwnawczej w zaktesie dekoracji rzezbiarskiej Pawifonu
(rozpoznanie dekoracji rzezbiarskiej)

1.2.opracowanie  dokumentacji projektowej prac remontowo-restauratorskich Pawilonu
uwzgledniajacej: .

1.2.1. przywrocenie dekoracji rzeZbiarskiej 4 waz i 4 postaci (nawet wdwezas, gdyby nie
bylo stuprocentowej pewnosci, co rzezby przedstawialy — nalezy odtworzyé rzezby,
ktére powigzg te cze$¢ ogrodu z programem ideowym calej rezydencji
[Ks. J. Nieciecki]

1.2.2.  wybdr prawidtowej kolorystykii prawidlowego rozlozenia kolotréw:
1.2.2.1. zgodnie z zasadami przyjetymi przy remoncie ogrodzenia na odcinku

od Pawilonu Wioskiego w kierunku ul. Mickiewicza, opisanymi
w zaleceniach konserwatorskich z 2013 r. 1.dz. Z.5183.10.2013.MP
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1.2.2.2. przywrocenie pasa zolto-ugrowego w archifrawie — obecnie belkowanie wisi ‘
w powietrzu, nic nie podpiera ' |

1.2.2.3. pomatowanie sufitu w kolorze biatym i
1.2.2.4, pomalowanie krat w kolorze zielonym

1.2.3.  wykonanie stopni schodow wejsciowych z piaskowca (zwréci¢ uwage na wysokosé
stopni i ich skorelowanie z posadzks)

1.2.4. wykonanie posadzkiz marmuru naturalnego w kolorze czarno-biatej szachownicy

1.2.5. oblozenie piaskowcem $ciany Pawilonu od strony akademikdéw (rozwigzanie obecne
szpeci zabytel)

2. dopuszeza sig:

2.1. wykonanie posadzki pawilonu z marmuru sztucznego (vide: balkon patacowy) w formie
czarno-biatej szachownicy

3. nie dopuszcza si¢:

3.1. rozbiorki pawilonu
3.2. zmiany jego gabarytow, tj. przebudowy, rozbudowy, nadbudowy.

Podlaski Wojewodzki

KOWLW(

Andrzej Nowakowski
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SYTUACJA

OPIS TECHNICZNY
Przebudowa cze$ci muru i pawilonu wloskiego
w zespole Patacowo-ogrodowym Branickich.

1. Przedmiot inwestycji

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje przebudowe pawilonu wtoskiego i muru na
odcinku od pawilonu wloskiego do ul. Akademickiej Zespotu Patacowego Branickich.

2. Stan istniejgacy

Parcele o nr geod. 1742/2,1744/2 na ktorej bedzie realizowane zamierzenie
inwestycyjne, znajduje si¢ w Biatymstoku, przy ul. Akademickiej. Dziatka stanowi
integralng czg¢$¢ zatozenia patacowo-ogrodowego Patacu Branickich. Opracowaniu
podlega pawilon wtoski 1 cze$¢ muru od pawilonu do ul. Akademickie;j.

Istniejacy dojazd na dziatke jest od strony ul. Mickiewicza oraz ul. Akademickiej.

3. Stan projektowany

Niniejsze zadanie polega na opracowaniu projektu budowlanego dotyczacego
przebudowy cze$ci muru i pawilonu wtoskiego.
Zagospodarowanie terenu pozostaje bez zmian.

4. Zestawienie powierzchni

- pow. W granicach opracowania ..............cccccceevn.........- 664.00 m?
- powW. Zabudowy iStNIEJaCA. ... ..uvveeenieieieie e, - 153,30m?
mur.............. - 61.90 m?
pawilon......... - 91,40m?
= POW. SChOAOW ....eeeeieieiece e - 89,70 m?
- pow. opaski —(wg. oddzielnego opracowania)................. - 124,00 m?
- POW. Zieleni iStNIJACE]. . uvuureeneeneteneeeeiieieaeeeaaaennns - 296,70 m?

5. OKkreslenie obszaru oddzialywania obiektu-Art.20 prawa budowlanego

Nie okresla si¢ obszaru oddzialywania obiektu — prace budowlane zamykaja si¢
w obrebie bryty pawilonu 1 muru. Obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w catosci
na dziatkach inwestycji 1742/2,1744/2,

6. Dane o ochronie dzialki

Teren na ktorym zlokalizowany jest obiekt znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatora
zabytkow - podlega jego ochronie. Pawilon wpisany do rejestru zabytkow pod

nr: A-256, a mur pod nr A-260
Na dziatce nie wystgpuja szkody gornicze. Projektowane urzadzenia nie majg wptywu
na Srodowisko naturalne. Glgbokos$¢ przemarzania gruntu wynosi hz=1.2m. Obcigzenie
$niegiem — strefa 4, obcigzenie wiatrem — strefa | .
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7. Dane dot. eksploatacji dzialki

Teren, na ktorym znajduje si¢ dziatka przeznaczona pod inwestycje, nie znajduje si¢
W granicach terenu eksploatacji gorniczej

8. Woda opadowa z dachu bedzie odprowadzona systemem rur na teren zielony
powierzchniowo na dotychczasowych zasadach.

Projektant:

mgr inz. arch. Stawomir Maksimowicz

upr.proj.w specj. architektonicznej
bez ograniczen nr Bt /99/92
(czt.POIA nr PD-007
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Al. Sytuacja
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OPIS TECHNICZNY
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Przebudowa czg¢$ci muru 1 pawilonu wloskiego
oraz remont utwardzenia terenu wzdtuz muru
w zespole Patacowo-ogrodowym Branickich.

1. Dane ogolne

1.1 Obiekt: Mur i pawilon wtoski w zespole Patacowo-ogrodowym Branickich
1.2 Inwestor: Miasto Biatystok
1.3 Dziatka nr ewid. nr 1742/2,1744/2
1.4 Projektant: mgr inz. arch. Stawomir Maksimowicz
upr. proj. w specjalnosci architektonicznej Nr B£/99/92
1.5 Podstawy prawne i materiaty zrodtowe

* Umowa z inwestorem.

* Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia SIWZ

» Ekspertyza budowlano-mykologiczna z grudnia 2016r.

+ Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi
zmianami. (Dz. U. nr75 poz. 690 z pdZzniejszymi zmianami.

* Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

* Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 07.06.2010 r. w
sprawie ochrony ppoz. budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. nr
109 poz. 719),

2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego:

2.1 Obiekt objety przebudowa (mur ogrodzeniowy) stanowi integralng czes$¢ zespotu
patacowego-ogrodowego Branickich, jest elementem wydzielajgcym ogrod od dawnego
zwierzynca danieli od poludnia z pawilonem wtoskim jako zamknigcie gtéwnej
poprzecznej osi kompozycyjnej ogrodu petnigcym funkcje reprezentacyjno-rekreacyjne.

2.2. Dane metryczne.

a.) pawilon wloski

POWIEIZChNIa ZabudOoWy..........ovuiiiiiie e - 91,40 m?
pOwWierzehnia SChOdOW...........oou it -89,70 m?
istniejaca kubatura....... ... - 609,60 m®
szeroko$¢ x dlugosé x wysokos$¢.................... -6,15m+1,2m x 14,23m X 6,40-7,00 m
a.) mur od pawilonu wloskiego do ul. Akademickiej

POWIErZChNIA ZADUAOWY . .......oiee i, - 61,90 m?
istniejaca kubatura....... ..o -173,30, m®
szeroko$¢ x dlugos¢ x wysokos¢............... - 0,25-0,45m x 143,50mb x 2,75-3,15 m

powierzchnia zabudowy i kubatura nie ulegaja zmianie.
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2.3 Forma architektoniczna

Pawilon Wloski

Zaprojektowany w latach 30. XVI1I w. przez Johann Sigmunda Deybla, wzniesiony

w latach 60 XVIII. Odbudowano go w 1959. minionego stulecia wg projektu Stanistawa
Bukowskiego. Ma forme otwartej loggi kolumnowej w porzadku rzymsko-doryckim
zwienczonym belkowaniem z attyka. W potudniowej $cianie przepruta trzema
prostokatnymi otworami wypetnionymi stalowymi kratami.

Mur Ogrodzeniowy

Ogrodzenie zespotu rezydencjonalnego wykonano w latach 30 XVIII w. jako murowane
peine, tynkowane z czg$cig przegset azurowych.

Po wojnie ogrodzenie odbudowano z cegiet w formie wysokiego muru na cokole

z odsadzka ,tynkowanego tynkiem wapienno-piaskowym, z przg¢stami plycinowymi
ujetymi pilastrami zwienczonymi profilowanym gzymsem nakrytym dwuspadowym
daszkiem z dachowki ceramicznej esowki. W tym ksztalcie ogrodzenie dotrwato do
dnia dzisiejszego.

2.4. Stan zachowania budynku (ocena techniczna stanu budowli)

Na podstawie wizji lokalnej dokonanej w listopadzie 2016 r oraz ekspertyzy budowlanej
i konstrukcyjnej autorstwa inz. Ryszarda Butata ocenia si¢ stan techniczny obiektu jako
zadowalajacy i1 kwalifikujacy obiekt do przebudowy w planowanym zakresie.

3. Zakres prac budowlanych

3.1.1 Rozbiérki i demontaze
Pawilon
zdemontowac rynny, rury spustowe i obrobki blacharskie
zdja¢ odspojone pokrycie z papy
rozebra¢ schody zewnetrzne pawilonu
rozebra¢ fragmenty muru ( bazy kolumn) do przemurowania
rozebra¢ posadzke z betonowych plytek
rozebra¢ warstwy posadzkowe
sku¢ oktadziny baz kolumn i cokotu od strony potudniowo-wschodniej
sku¢ odspojone tynki zewnetrzne w 50%
Mur
rozebra¢ fragmenty muru do przemurowania w miejscu pionowych
spekan przestrzalowych(na czas wykonywania przemurowan zabezpieczyC sasiednie
odcinki muru)
sku¢ odspojone tynki zewnetrzne w 80%
zdemontowac uszkodzone dachowki

3.2 Roboty budowlane i montazowe
Pawilon
wykonanie pokrycia dachu — warstwa papy termozgrzewalnej elasteramowa wierzchniego
krycia na istniejgcym pokryciu papowym
wykonanie obrébek blacharskich na attyce 1 gzymsach na papie podktadowe;j
elasteramowej, montaz rur spustowych @ 110mm z blachy tytanowo-cynkowe;j
wykonanie fundamentow pod schody
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przemurowac ceglane fundamenty kolumn ( wykona¢ stemplowanie kolumn)

wykonanie izolacji pionowej(powloka uszczelniajgca ) i poziomej (folia pe)

wykonanie warstw posadzkowych

utozenie posadzki z granitogresu 40x40cmx12mm w kolorze czarno biatym (analogicznie

jak na balkonie Patacu Branickich)

ulozenie stopni z piaskowca

wykonanie oktadzin cokotu i baz kolumn z ptyt z piaskowca gr.3-5cm

uzupelhnienie detalu architektonicznego

wykonanie tynkéw i malowanie $cian i sufitow

oczyszczenie 1 malowanie elementéw stalowych

wykonanie nowej nawierzchni z kamienia polnego wzdluz muru jako opaska ze spadkiem
od $ciany, w miejscu odprowadzenia wody opadowej z rur spustowych wyprofilowaé w
kamieniu jezyki odprowadzajace ( wg. oddzielnego opracowania)

montaz posggdéw | waz na murze attyki oraz popiersi miedzy pilastrami od wewnatrz
podcieni wg odrebnego opracowania.

Mur
przemurowanie fragmentéw muru (na czas wykonywania przemurowan zabezpieczy¢
sasiednie odcinki muru)
wykonanie izolacji pionowej
wymiana uszkodzonych dachéwek
uzupetnienie detalu architektonicznego
wykonanie tynkow i malowanie $cian

4. Program prac remontowo-budowlanych

Uwaga: wykona¢ wedlug wybranego systemu wyspecjalizowanego w tego typu pracach
powszechnie akceptowanych w praktyce konserwatorskiej

W celu dokonania prac hydroizolacyjnych i renowacji strefy cokolowej 1 $cian
fundamentowych muru i pawilonu nalezy wykonac :

4.1 Hydroizolacje fundamentow

Stare zmurszate tynki usungé. Po odkryciu fundamentéw muru oraz pawilonu oczysci¢ z
resztek ziemi, a podloze przygotowa¢ do utozenia hydroizolacji elastycznej polimerowo-
cementowej, odpornej na zasolenia, sole odladzajace, uszkodzenia mechaniczne i
spetniajacej wymogi wodoszczelne zgodnej z podanymi ponizej parametrami. poprzez
wykonanie sztywnego szlamu uszczelniajacego odpornego na sole zawarte w murze oraz
sole odladzajace wraz ze specjalnym renowacyjnym tynkiem cokolowym, wzmocnionym
wtoknami o podwyzszonej odpornosci mechaniczne;.

Po wykonaniu zabiegdéw i1zolacyjnych utozy¢ nawierzchnie formujac spadki od muru.
Renowacj¢ fundamentéw wykonywac¢ odcinkowo odstaniajagc mur maksymalnie do 4m

Po odstonigciu w razie watpliwosci wezwac projektanta konstrukcji

4.1.1 Technologia wykonania hydroizolacji strefy cokolowej

Usuna¢ tynki i odstoni¢ watek ceglany. Podloze musi by¢ czyste i mocne jak réwniez
oczyszczone z luznych czastek. Duze ubytki cokolu przemurowaé, oslabiong cegte
wzmocni¢ preparatem zawierajacym krzemiany, mniejsze oraz fugi wypetni¢ zaprawag
wodoszczelng.

Zabezpieczenie cokolu mineralng zaprawg cienkowarstwowa/ szlamem, wykona¢ powyze;j
poziomu ziemi, na strefe cokotowg do wysokosci ok. 50 cm, celem zabezpieczenia tej strefy
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przed woda rozbryzgowa. W tej strefie na §wiezy szlam narzuci¢ warstwe sczepna/obrzutke.
Wymiesza¢ preparat krzemionkujgco-hydrofobizujacy rozdrobniony z woda w proporcjach
1:1 i nanie$¢ na podtoze odstonigetego muru w strefie cokotowej. Po ok. 15 minutach, gdy
zostanie wchtoniety, nalezy nanie$¢ jedng warstwe szlamu uszczelniajacego odpornego na
zasolone podloza. Po wyschnigciu natozy¢ szlam powtornie — tacznie 2 warstwy (ok
3,5kg/m2) 1 w ostatnia warstwe jeszcze S$wiezego szlamu narzuci¢ obrzutke tynku
renowacyjnego o uziarnieniu min 2mm jako warstwe szczepng pod wzmocniony, cokolowy
tynk renowacyjny. Po 3 dnia wysychania natozy¢ odpowiednia grubo$¢ cokotowego tynku
renowacyjnego w kolorze szarym w grubosci do 3 cm w jednej warstwie (zuzycie ok.
10,5kg/m2/1cm) Preparat krzemionkujacy, zaprawa wodoszczelna, szlam uszczelniajacy
blokujacy sole oraz izolacja powinny odpowiada¢ odpowiednim parametrom.

Dane techniczne: Wysokiej jakosci, szybkowigzace] szpachlowki uszczelniajgcej.
Przeznaczona do wodoszczelnej, szybkie] naprawy wylomow, zaglebien, ubytkéw na
podtozach mineralnych podczas prac renowacyjnych. Do spoinowania i wyrOwnywania
powierzchni muru.
Proporcje mieszania: 3,5 do 3,8 litra wody na 25 kg proszku
[lo$¢ wody zarobowej: 14 do 15% wag.
Konsystencja: odpowiednia do szpachlowania
Temperatura stosowania: +5°C do +30°C
Gestos¢ objetosciowa §wiezej zaprawy: ok. 1,9 kg/l
Wytrzymalo$¢ na $ciskanie po 28 dniach: ok. 20 MPa
Nasigkliwo$¢ powierzchniowa: w24 < 0,1 kg/m2+h0,5
Wspdtezynnik oporu dyfuzji pary wodnej p: <200
Dane techniczne preparatu krzemionkujacego
Gestosé:  ok. 1,15 g/em’
Odczyn pH: ok. 11
Wtasciwosci podtoza po przereagowaniu preparatu:
Przepuszczalnos$¢ pary wodnej: > 90% (w stosunku do pierwotnych wtasciwosci)
Nasigkliwo$¢ powierzchniowa: w: < 0,5 kg/m?*-h%?
Dane techniczne szlamu uszczelniajgcego
[lo$¢ wody zarobowej: 20 do 21 %
Czas przydatno$ci do stosowania po wymieszaniu: 60 minut
Temperatura stosowania: +5°C do +30°C
Konsystencja:  odpowiednia do naktadania pedzlem, szlamowania
Wytrzymato$¢ na $ciskanie: 28 dni ok. 30 N/mm?
Wytrzymalo$¢ na zginanie: 28 dni ok. 6 N/mm?
Nasigkliwo$¢ kapilarna: wos:< 0,1 kg/m?*-h*?
Dane techniczne obrzutki odpornej na siarczany
Gestos¢ nasypowa: ok. 1,7 kg/dm?
Kolor: szary
Odpornos¢ ogniowa: niepalny materiat budowlany, klasa materialu budowlanego A 1
Giebokos¢ wnikania wody: po 1 godz. h > 5 mm
Wspodtezynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej p: ok. 15
Dane techniczne tynku renowacyjnego.cokotowego wg. instrukcji WTA
Kolor: szary. Odporny na siarczany i alkalia o podwyzszonej odpornos$ci na uderzenia
Gesto$¢ nasypowa: ok. 1,15 kg/dm®
[lo$¢ wody zarobowej: ok. 5-5,50 | / opakowanie 20 kg
Czas przydatnos$ci do stosowania po wymieszaniu: ok. 1 godzina
Temperatura stosowania: min. + 5 °C
Wytrzymatos$¢ na $ciskanie: 1,5-5 MPa (klasa CS I1)
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Nasiakliwo$¢ kapilarna: > 0,3 kg/m?

Glegbokos¢ wnikania wody: <5 mm

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej p: < 15

Porowato$¢: > 50% ob.

Dane techniczne elastycznej,dwusktadnikowej zaprawy uszczelniajacej

mostkujacej rysy, spelniajgca wymagania stawiane wyrobom hydroizolacyjnym typu KMB
(grubowarstwowe powtoki polimerowo-bitumiczne).

Podstawowe sktadniki: spoiwo polimerowe, cement, specjalne wypetniacze, dodatki
Gestos¢ gotowej mieszanki: ok. 1,1 kg/dm?

Konsystencja:  pasta

Wodoszczelnos¢ wg DIN 18195-6: spelnia wymagania

Czas schnigcia (5°C/ 70 % wilgotnosci wzglednej):  ok. 18 godz.

Grubo$¢ warstwy: 1,1 mm §wiezej warstwy = ok. | mm warstwy wyschnigtej, co odpowiada
zuzyciu 1,25 kg/m?

Proporcje mieszania: 1,36 cz. wag. proszku + 1 cz. wag. ptynu zarobowego
Konsystencja: odpowiednia do szlamowania, nakladania pedzlem, natryskiwania i
szpachlowania

Czas przydatno$ci do stosowania po wymieszaniu: 30 - 60 minut

Temperatura powietrza i obiektu podczas naktadania: +5°C do +30°C

4.2 Renowacja elewacji

4.2.1. Wzmocnienie $cian na elewacji

Mur gdzie wystepuja pekniecia 1 rysy nacigé¢ w spoinach, poprzecznie do odpowiedniej
glebokosci 1 zamontowa¢ kotwy ze stali austenicznej. Kotwy mocowane na systemowej
zaprawie montazowej rozmiesci¢ zgodnie z orzeczeniem konstruktora.

Stosowaé zaprawe jednoskladnikowa, odporng na siarczany, modyfikowang tworzywami
sztucznymi, suchg zaprawe zawierajacg hydraulicznie wigzace spoiwo, mikro krzemionke
oraz mineralne kruszywa. Przeznaczona jest do naprawy rys oraz do wykonywania
wytrzymatych potaczen migdzy murem, a kotwa spiralng.

Spekania muru wypethi¢ suspensja cementowg, a po odkuciu tynkéw wykonaé
wzmocnienie ostabionej powierzchni muru ceglanego.

Miejsca peknie¢ przestrzatowych przemurowac na szerokosci okoto 1m po 0,5 m na boki
od peknigcia.

Dane techniczne: Zaprawa do mocowania kotew spiralnych ze stali austenicznej w
spekanych murach o uziarnieniu do ok. 1,0 mm.

Gestosé objetosciowa : ok. 2,0 kg/dm?

Kolor: szary

Ilo$¢ wody zarobowej: ok. 3,5 1/ opakowanie 25 kg

Czas przydatnos$ci do stosowania po wymieszaniu: ok. 60 min
Temperatura stosowania: min. + 5 °C

Wytrzymalo$¢ na $ciskanie po 28 dniach: > 20 N/mm?
Wytrzymato$é na $cinanie spoiny: 0,15 N/mm?

Nasigkliwo$é kapilarna: > 0,25 kg/m?

Wspdtezynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej p: <5
Przewodnos¢ cieplna: ok. 0,83-0,93 W/mK

Zawarto$¢ chlorkow: < 0,01% w masie
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4.2.2 Rekonstrukcja tynkow

Wykona¢ z zestawu suchych zapraw renowacyjnych sktadajacych si¢ z zaprawy sczepnej i
narzutu podktadowego (sucha zaprawa tynkarska, odporna na zasolenia)

Tynk renowacyjny, podktadowy nie powinien by¢ hydrofobowy, ale przepuszczalny dla
pary wodnej 1 przyspieszajagcy wysychanie oraz magazynujacy sole. Do wyrownywania
powierzchni $cian, naprawy i renowacji na elewacjach stosowac tynk renowacyjny,
hydrofobowy, przepuszczalny dla pary wodnej i przyspieszajacy wysychanie.

Gladz mineralna z mineralnej szpachléwki powierzchniowej- tynk filcowany, zbrojony
mikro wtoknem.

4.2.3 Rekonstrukcja gzymsow i detalu sztukatorskiego pawilonu

Wykona¢ z zaprawy sczepnej, narzutu podktadowego: sucha zaprawa tynkarska, odporna
na zasolenia, do przygotowania podtoza pod tynk przy narzucie potkryjacym.

Nastepnie wykona¢ narzut z zaprawy sztukatorskiej do wykonywania rdzeni gzymsow
nadajacej si¢ do ciggnigcia celem uzyskania wlasciwego pierwotnego ksztattu ozdobnego
gzymsu. Po wyschnieciu uzy¢ zaprawy sztukatorskiej drobnoziarnistej, w kolorze starej
bieli do ostatecznego wygtadzenia powierzchni gzymsow tuz przed malowaniem
Brakujace elementy odtworzy¢ na podstawie istniejacych swiatkow

Dane techniczne:_Szybkowigzaca zaprawa gruboziarnista do odnawiania i napraw
zabytkowych elewacji tynkowanych / ze sztukaterig o uziarnieniu do ok. 1,5 mm.

Gesto$¢ nasypowa: ok. 1,25 kg/dm?

Kolor: jasnoszary

[lo$¢ wody zarobowej: ok. 5,5 1 / opakowanie 25 kg

Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: ok. 30 min

Temperatura stosowania: min. + 5 °C

Wytrzymalo$¢ na $ciskanie: > 2,5 MPa (klasa CS 1I)

Nasigkliwoé¢ kapilarna: > 1 kg/m?

Wspdlezynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej p: < 18

Dane techniczne: Szybkowigzaca zaprawa do tworzenia drobnostrukturalnej powierzchni
nowych i starych sztukaterii 0 uziarnieniu do ok 0,5mm

Gestosé nasypowa: ok. 1, 50 kg/dm?

Kolor: stara biel

[lo$¢ wody zarobowej: ok. 5,5 | / opakowanie 25 kg

Czas przydatnos$ci do stosowania po wymieszaniu: ok. 20 min
Temperatura stosowania: min. + 5 °C

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie: > 2,5 MPa (klasa CS 1I)

Nasiakliwo$¢ kapilarna: > 1 kg/m?

Wspdtezynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej p: < 18

4.2.4 Impregnacja powierzchni tynkow preparatem hydrofobizujacym

Po zwigzaniu tynkéw calo$¢ elewacji zagruntowal preparatem Wwzmacniajgco-
hydrofobizujagcym (wodorozcienczalny preparat do wglgbnego gruntowania o
wlasciwosciach wzmacniajagcych 1 hydrofobizujacych) a nastepnie pomalowac farba
silikonowg najwyzszej jakosci z wypetniaczem mineralnym, chroniaca tynk, pozwalajaca
oddycha¢ podtozu, odporng na porastanie przez glony.

Produkty tzw. nowoczesnej chemii budowlanej daja gwarancje trwalo$ci pod warunkiem
przestrzegania rezimu technologicznego. Nalezy przestrzega¢é norm wigzania
hydraulicznych zapraw mineralnych (1 mm na dzien). Podobnie dokladnie przestrzegaé
okresOw wigzania, schnigcia i odparowywania poszczegodlnych warstw technologicznych
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stosowanych podczas prac hydroizolacyjnych i1 renowacyjnych. Nalezy przestrzegac
szczegdtow zawartych w instrukcji techniczne;j.

Dane techniczne: Wodorozcienczalny preparat do wglebnego gruntowania o
wlasciwos$ciach wzmacniajacych i hydrofobizujacych.

Dane techniczne

Gestosé: ok. 1,0 g/cm?®

Temperatura zaptonu: niepalny - wodorozcienczalny

Wyglad: mlecznobiaty ptyn

Odporno$¢ na alkalia: zapewniona do pH 14

Dane techniczne: Pigmentowana farba na bazie emulsji silikonowej z dodatkami grzybo- i

glonobdiczymi i wypelniaczem kwarcowym

Spoiwo: emulsja niskoczasteczkowych siloksanow
Pigmenty: pigmenty tlenkowe, odporne na $wiatto i alkalia
Gestosé: 1,45-1,53 glcm? zaleznie od koloru

Lepkos¢: odpowiednia do naktadania watkiem lub pgdzlem
Rozcienczalnik: woda

Odczyn pH: 8-9

Dane techniczne powtoki:

Przepuszczalno$¢ pary wodnej: sq < 0,05 m

Zuzycie materialu wynoszace 300 ml/m? co daje suchg warstwe o grubosci ok. 200 um
Wspotczynnik nasigkliwoséci: w < 0,1 kg/m?-h%°

Stopien potysku: matowy, o charakterze mineralnym
Faktura powierzchni: gtadka

Farba posiada atest higieniczny PZH

4.2.5 Uwzgledni¢ rozdzial VII Ekspertyzy- zalecenia remontowo-naprawcze

5. Elementy stalowe — kraty

oczysci¢ przez piaskowanie

malowac¢ farba podktadowa do metalu

malowac¢ farbg utwardzalna, matowa w kolorze zielonym(analogicznie jak w pawilonie
pod ortem)

6. Rekonstrukcja wystroju rzezbiarskiego

Wg. zalecen technicznych konserwatora dziet sztuki Matgorzaty Andron

oraz opinii na temat wystroju rzezbiarskiego Pawilonu Wtoskiego ks. dr. Jana Niecieckiego
Ustawienie rzezb figuralnych, wazon6w i popiersi na konsolach wykonanych z piaskowca
lub innego wspotczesnego materiatu (np. z gipsu z akrylem) nalezy poprzedzi¢ uzyskaniem
ostatecznej akceptacji modeli gipsowych przez komisjg.

Elementy rzezbiarskie montowa¢ na wklejane kotwy ze stali nierdzewne;.

Ostateczne wymalowania wykona¢ technika laserunkowsa farbg wapienno-silikonowa w
kolorze biatym.
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7. Kolorystyka pawilonu i muru

Pawilon
1. Sciana, kolumny, cokot, pilastry, opaski, attyki -kolor zotty ugrowy
2. Sciana, plyciny, sufit - kolor ciepta biel
3. Bazy i glowice kolumn i pilastrow — jasny szary
4.Parapety wnek- szary, naturalny kolor betonu
5.0ktadziny cokotu, baz pilastréw i kolumn oraz stopnie schodéw pawilonu —
plyty z piaskowca w kolorze jasnym (analogicznie jak na patacu)
6. Obrobki blacharskie i rury spustowe — szary-blacha tytanowo-cynkowa
7.Kraty-kolor zielony
Mur
1. Sciana, cokol, pilastry -kolor 26ty ugrowy
2. Sciana, ptyciny - kolor ciepta biel
4.Parapety wnek- szary, naturalny kolor betonu
5. Stopnie schoddéw pawilonu — plyty z piaskowca w kolorze jasnym (analogicznie jak na patacu)
7.Bramka-kolor zielony
8.Dachowka-kolor naturalny ceglasty
Przed wykonaniem ostatecznych wymalowan nalezy wykonaé proby kolorystyczne
i uzyska¢ akceptacje stuzb konserwatorskich.

8. Uwagi koncowe

Do czyszczenia elewacji nie stosowac aparatu wysokocisnieniowego, ktory

moze uruchomi¢ sole zawarte w strukturze muréw, co po pewnym czasie spowoduje
powstanie wykwitow.

Podczas np. piaskowania lub mycia nalezy zabezpieczy¢ elementy elewacji

w bezposrednim sgsiedztwie wykonywanych prac.

W trakcie prac usunac¢ jak najwigcej zapraw cementowych z obiektu, starajac si¢

przy tym nie zniszczy¢ substancji zabytkowe;.

Wszystkie niejasnosci zwigzane z realizacjg niniejszego projektu powinny by¢
wyjasniane pod nadzorem autorow projektu. Materialy 1 systemy wykorzystywane

do budowy musza posiadac atesty 1 aprobaty techniczne dopuszczajace do stosowania

w budownictwie. Prace wykonywa¢ pod nadzorem stuzb konserwatorskich

Podczas prac z uzyciem preparatow i1 materiatow specjalistycznych nalezy przestrzegac
przepisow BHP obowigzujacych w tym zakresie, instrukcji uzycia zamieszczonej na
opakowaniu przez producenta, oraz kierowa¢ si¢  zaleceniami technologicznymi
producenta .Roboty prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych" Warunkami bezpieczenstwa i higieny prac
podczas wykonywania robot budowlanych”, oraz ,,Warunkami bezpieczenstw i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

mgr inz. arch. Stawomir Maksimowicz
upr.proj.w specj. architektonicznej

bez ograniczen nr Bt /99/92
(czt.POIA nr PD-007
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EKSPERTYZA TECHNICZNA
Z. OPINIA MYKOLOGICZNA

Przebudowy czes$ci muru i pawilonu wloskiego
w zespole Patacowo-ogrodowym Branickich.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Rozdz. 1 Cze¢s¢ ogolna

1. Podstawa opracowania

2. Cel opracowania ekspertyzy technicznej

3. Dane 1 materialy na podstawie ktérych wykonano
ekspertyz¢ techniczng z opinia mykologiczna

4. Charakterystyka badanego obiektu objetego ekspertyza

Rozdz. Il Ocena stanu technicznego
muru ogrodzeniai w nim -Pawilonu Wloskiego

1. Lokalizacja i rodzaj przedmiotu oceny

2. Konstrukcja muru ogrodzenia na odcinku od Pawilonu
do ul. Akademickiej wraz z oceng Stanu technicznego
poszczegolnych jego elementéw

3. Konstrukcja Pawilonu Wloskiego i ocena stanu technicznego
poszczegolnych jego elementow

4. Izolacje i odprowadzenia wod deszczowych , warunki
gruntowe w otoczeniu Pawilonu i ogrodzenia.

Rozdz. IIT Stan obiektu pod wzgledem mykologicznym
(opinia dotyczy okreslenia zakresu 1 stopnia
korozji biologicznej )
Rozdz. IV Identyfikacja szkodnikéw biologicznych

Rozdz. V Przyczyny porazenia przez czynniki biotyczne

Rozdz. VI Wnioski

Rozdz. VIl Zalecenia remontowo-naprawcze
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Rozdz. I Cze¢s¢ ogolna

1.

3.

4.

Podstawa opracowania

- Umowa DF Studio Projektowe s.c. z Miastem Bialystok
- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(Dz. U. 2003 Nr 162 p0z.1568)

. Cel opracowania ekspertyzy technicznej

Ekspertyza ma na celu okreslenie stanu technicznego Pawilonu Wioskiego

I muru ogrodzenia na odcinku od wspomnianego Pawilonu do naroznika przy
ulicy Akademickiej , a takze opisanie zakresu 1 stopnia porazenia przez czynniki
biotyczne oraz poda¢ zakres niezbgdnych prac remontowych , ktérych wyko-
nanie zabezpieczy ten fragment zespotu patacowo-ogrodowego przed dalsza
dewastacja.

Dane i materialy na podstawie ktorych wykonano ekspertyze techniczna

z opinia mykologiczna

a/ Ogledziny Pawilonu i muru ogrodzenia dokonane w dniu 18.11.2016 .

b/ Pobrane probki elementéw konstrukcyjnych Nr 1- 3 oraz ich analiza.

¢/ Dokumentacja konserwatorska oraz materiaty fotograficzne dotyczace
istniejacego fragmentu zespotu patacowo-ogrodowego.

d/ Praca zbiorowa pod redakcja Jerzego Waznego i Jerzego Karysia: Ochrona
budynkoéw przed korozja biologiczna wyd. Arkady Warszawa 2001.

e/ Poradnik — Ochrona budowli przed korozjg biologiczng ,Wroctaw 1983

f/ J. Thierry 1 St. Zaleski: Remonty budynkéw 1 wzmacnianie konstrukcji
wyd. Il Arkady Warszawa 1982

g/ Wiestaw Domastawski, M. Kesy —Lewandowska ,Jadwiga W. Lukaszewicz:
Badania nad konserwacja murow Wyd. II Torun 2004

Charakterystyka badanego obiektu obje¢tego ekspertyza

Przedmiotem niniejszej ekspertyzy jest Pawilon Wioski 1 fragment murowanego
ogrodzenia po stronie potudniowo-wschodniej zespotu patacowo-ogrodowego
Patacu Branickich . Park wpisany zostal 02.12.1958 r. do rejestru zabytkéw
pod nr rej. : A-260 (za$ Patac Branickich pod A-252).

Szczegbdlowe parametry obiektu zostaly opisane w projekcie inwentaryzacji
opracowanej przez biuro proj. DF -Studio Projektowe s.c. z Biategostoku.

Rozdz. Il Ocena stanu technicznego

1.

muru ogrodzenia i w nim- Pawilonu Wloskiego
Lokalizacja i rodzaj przedmiotu oceny

Badany pod wzgledem konstrukcyjnym i1 mykologicznym obiekt polozony jest
w kompleksie ogrodow patacowych dawnej siedziby Branickich.

Zbudowany z cegly mur ogrodzenia zabezpiecza dost¢p do ogrodéw od strony
potudniowo-wschodniej .We fragmencie muru wkomponowano tzw. Pawilon
Wrtoski jako zadaszenie wsparte na kolumnach, stanowigce rowniez miejsce
schronienia przed opadami atmosferycznymi.
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2. Konstrukcja muru ogrodzenia na odcinku od Pawilonu do ulicy

Akademickiej wraz z ocena stanu technicznego poszczegolnych

jego elementow

Oceng stanu technicznego elementoéw badanego obiektu i stopnia ich
uszkodzenia - dokonano wedtug zasad okreslonych przez tablicg 2-7J. Thierry,
S .Zaleski : Remonty budynkéw i wzmacnianie konstrukcji .Arkady , Warszawa

1982, przyjmujac jak nizej :

Stopien zniszczenia elementéw

konstrukcyjnych w %

Stan techniczny

elementow

0-20 % zadawalajacy
21-35% niezadawalajacy
36 - 50 % zty
ponad 50 % awaryjny

2.1. Fundamenty :

-stan niezadawalajacy *

Zaréwno pod murem jak i Pawilonem Wtoskim wykonane sg z kamienia
polnego na zaprawie wapienno - piaskowej.
W wielu miejscach bloki kamienia polnego utracity wzajemne wigzanie.

Zaprawa w spoinach ulegta wykruszeniu czgsto w wyniku korozji biolo-
gicznej wywotanej przez mchy i glony (algae) oraz chemicznej na skutek
krystalizacji soli weglanowo -szczawianowych. (Fot.2)

Fot.2 Fundament z kamienia polnego —fragment muru od strony

ciagu pieszego wzdluz budynku akademika

Str. 36



Egz. nrd4

Fot.3 Fragment muru od strony akademikéw —widoczna pozioma
bruzda (p¢knigcie) na styku fundamentu i muru. Na okap-
nikach betonowych -intensywny rozwoj mchéw i glonéw

2.2. Mury konstrukcjne ogrodzenia - stan niezadawalajacy *

Mur ogrodzenia wniesiony z cegly pelnej wypalanej z gliny na zaprawie

wapienno piaskowej w wielu miejscach posiada pionowe pgknigcia

konstrukcyjne (na przestrzal- z utratg wigzania —Fot.4) . Duzym
zagrozeniem dla stateczno$ci muru ogrodzenia sa rosnace w poblizu
drzewa (fot.5,Fot.6) .Ich korzenie przerastaja fundamenty powodujac
m.in. wychylenie od pionu i pgknigcia konstrukcyjne.

Fot. 4 Widok od strony ciagu pieszego przy akademiku —peknigcie

muru ,,przestrzalowe” widoczne rowniez od strony ogrodu
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Fot.5 Rosnace w poblizu muru drzewo z wysoko uniesiona
rzedna terenu powoduje podciaganie kapilarne z gruntu
i intensywny rozwoj mchéw i glonéw (algae)

Fot.6 Destabilizacja fundamentow przez korzenie drzew
rosngcych w poblizu .Mur odchyla si¢ od pionu.
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WYysoki poziom terenu wzdtuz muru bez opasek ochronnych i izolacji
pionowej fundamentéw powoduje intensywne podsigkanie kapilarne
a nastgpnie rozwdj mchow 1 glonéw , a takze destrukcyjng krystalizacje
soli-doprowadzajac do korozji wigzania (Fot.7).

Fot. 7 Intensywne rozwoj glonow (algae ) oraz mchéw i porostow
na murze w wyniku podciagania z gruntu wilgoci

2.3. Tynki zewnetrzne na licu muréw ogrodzenia

Tynki zewnetrzne na licu muréw ogrodzenia wykonane z zaprawy
wapienno-piaskowej, wapiennej, a nawet cementowo-wapiennej (naprawy)
Wilgo¢ kapilarna w polaczeniu z réznorodnos$cig uzytych zapraw, tynkow
wewnetrznych 1 farb (nie przepuszczajacych pary wodnej) doskonale sprzyja
powstawaniu soli — zwtaszcza weglanowych .

Konsekwencja tego jest krystalizacja soli ,ktéra powoduje odpadanie tynku
od podtoza i tuszczenie (purchle) powtok malarskich (Fot.8 , Fot.9) .

Fot.8 Uszkodzenie tynku przez sole i korozje¢ biologiczna
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Fot.9 Calkowite uszkodzenie tynkow muru od strony akademikow

3 . Konstrukcja Pawilonu Wloskiego i ocena stanu technicznego
poszczeglélnych jego elementow

Pawilon Wloski jako element wbudowany w ogrodzeniu po stronie
poludniowo-wwschodniej ogrodow Branickich .Obiekt murowany
z cegly z dachem ptaskim wspartym na kolumnach ,tynkowany.

Fot.10 Pawilon Wloski -widoczna korozja biologiczna schodow

i fundamentow (podstaw) kolumn
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3.1. Fundamenty kolumn - stan niezadawalajacy *

Fundamenty murowane pod kolumnami z cegly ceramicznej sa w ztym
stanie konstrukcyjnym .Lico cegly po uderzeniu mlotkiem kruszy si¢ i od-
pada ,,ptatkami” a spoin wapienno-piaskowe wykruszaja si¢ (Fot. 11).

Fot.12 Uszkodzone wykladziny schodow z lastyko przez mchy i glony
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Fot.13 Zrzut wéd opadowych bezposrednio pod fundament

Elewacja od strony akademikow . Liczne sole weglanowe.

Fot. 14 Fundament z Fot. 13 widziany od strony ogrodu

Rozwarstwienie poziome tzw.,, podci¢cie” od osiadania.
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Najwigkszym mankamentem jest nieprawidlowe odprowadzanie wod

opadowych z dachu za pomoca rynny ,, pograzonej” (Fot.15 , Fot.16),
co powoduje destrukcj¢ gzymsu attykowego , balustrad i ich tynkow .

Fot. 16 Widoczne destrukcja tynkéw gzymsu pod balustrada daszki
Pawilonu WIloskiego uszkodzonych przez przemarzanie,sole
i glony (algae) . Rynna pograzona o zbyt malym przekroju
nie zapewnia prawidlowego odprowadzenia wod deszczowych
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Fot.17 Uszkodzenie wewngtrz Pawilonu-widoczny intensywny rozwaj
glonow i plesni .Poziom zawilgocenia — z braku odplywu wody .
Nieprawidlowo wykonane tzw. ,,zerwanie wody” i polaczen
obrobek blacharskich attyki z dachem jednospadowym

4. I1zolacje i odprowadzenia wod deszczowych , warunki gruntowe w otoczeniu

Pawilonu Wloskiego i ogrodzenia.

a/ Izolacja przeciwwilgociowa, pionowa $cian fundamentowych —stan zly *

b/ 1zolacja pozioma przeciwwodna posadzki Pawilonu - stan zly *

¢/ Odprowadzenie wody deszczowej z dachu Pawilonu- stan niezadawalajacy™

d/ Odprowadzenie wod deszczowych z rur spustowych - stan niezadawalajgcy™

e/ Uksztattowanie terenu wzdhuz fundamentow muru ogrodzenia —stan zly*
( w wielu miejscach grunt jest powyzej fundamentu tj. w dolnej strefie muru
ceglanego co przy szczatkowej izolacji poziomej zwigksza kapilarne pod-
cigganie wody 1 wilgoci w strukture muru).

Rozdz. III STAN OBIEKTU POD WZGLEDEM MYKOLOGICZNYM
(opinia dotyczy okreslenia zakresu 1 stopnia korozji
biologicznej )

Fot. 18 Na tynkach- Grzyb rozkladu plesniowego (Aspergillus Niger)
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Na zewnatrz $cian muru (Fot.7 ,Fot.8, Fot.14) natrafiono na liczne zielone
naloty glonéw ( alga ) PROBKA Nr 2 oraz mchow .

Na $cianach i stropie Pawilonu znaleziono nieliczne ogniska nalotéw koloru
czarnego w stanie utajonego rozwoju —pobrano PROBKE Nr 1 .

W wielu miejscach muru ogrodzenia oraz na $cianach i gzymsach Pawilonu
stwierdza si¢ odpadanie tynku o0d podioza oraz uszkodzenie powlok malarskich
w wyniku  krystalizacji soli (Fot.9 , Fot.13 ,Fot.15, Fot.16 ).

W pobranej PROBCE Nr 3 z tynku —stwierdzono gruba warstwe 1-1,5 mm

tynku wapienno-piaskowego, szpachloéwki wyrownawczej kolory szarego ,a na
niej warstwa farby akrylowej (?) .Obie ostatnie warstwy sg bardzo matej prze-
spuszczalnosci (dyfuzyjnosci ) pary wodnej 1 wilgoci z muru-na zewnatrz.
Nalezy w tym miejscu stwierdzi¢ , ze zaciek spod obrobki gzymsu i krystalizacja
soli powoduje rowniez uszkodzenia gzymsow attykowych (Fot.15, Fot.16)
Wynika to prawdopodobnie rowniez , ze zle dobranego przekroju tzw. rynny
,,pograzonej” przez ktérg przelewa si¢ woda opadowa zebrana z dachu Pawilonu
(dach jednospadowy pokryty papa)

5. Otoczenie obiektu i jego wplyw na korozje biologiczng

Teren wokot muru ogrodzenia jest uporzadkowany i w wigkszosci poprawnie
zagospodarowany. Jednak poziom terenu w wielu miejscach nie posiada spadku
strefy fundamentu a nawet si¢ga podstawy muru ceglanego. Napltyw wody
opadowej na mur oraz podsgczanie kapilarne w spoinach muru od gruntu
powoduje silne zawilgocenie dolnych partii muru i erozj¢ cegly oraz rozwdj
czynnikow biotycznych i1 wytracanie soli. Pionowa izolacji przeciwwilgociowa
$cian fundamentowych jest niedostateczna lub jej brak. Z punktu widzenia
konserwacji zabytkowych obiektow opaski wokot budynku winny by¢é wykona-
ne jako opaski przepuszczalne wode do gruntu (bruk z przepuszczalnymi
spoinami , zwir , pospolka itp.). System opasek zwirowych wykonany jest skute-
cznie w innych fragmentach ogrodzenia. Duzym mankamentem jest sgsiedztwo
drzew i krzewow , ktore m.in. powoduja korozje fundamentow (Fot.5, Fot.6 ).

Rozdz. IV ldentyfikacja szkodnikow biologicznych

Analiza i badania pobranych PROBEK od nr1do nr 3 wykazuije :

PROBKA NR 1 - pobrana z tynku §ciany wewnetrznej Pawilonu, a takze

muru to puszysty nalot koloru czarnego. Pod mikro- skopem widoczne sg w
wetniastej grzybni liczne trzonki konidialne o wysokosci 0,5 -1,0 mm,brak pylenia,
zarodnikow w ksztatcie kuleczek.

Rozpoznanie:GRZYB ROZKEADU PLESNIOWEGO Aspergillus niger

zwany tez plesnig czarng, zaliczany do IV grupy agresywnosci w stosunku

do konstrukcji budowlanych - mniej agresywnych ( niszczy powtoki

malarskie, tynki, spoiny, drewno na gteb. do 2-3 mm.) Pylenie zarodnikami w
stanie aktywnego rozwoju jest przy duzym st¢zeniu grozne dla zdrowia ludzi.

PROBKA NR 2 - pobrana ze $cian zewnetrznej muru, schodéw Rozpoznanie :
Glony (Algae) organizmy zielone niszczace strukture materiatu poprzez wydzielane
substancje zasadowe i kwasowe, a takze przerastanie przez mikro- pory materiatu
powodujac ich rozpad .
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PROBKA NR 3 —z tynku §ciany muru ogrodzenia (Fot.8, Fot.9) Rozpoznanie:
sole weglanowe , szczawianowe itp. Do najgrozniejszych zjawisk destrukcyjnych
soli nalezy zaliczy¢ takie niekorzystne zjawiska jak: krystalizacja , zaliczy¢ takie
niekorzystne zjawiska jak: krystalizacja, a szczegdlnie cisnienie powstajace W tym
procesie. Powstajgce cisnienie jest tak duze i wystarczajace nawe do 1000 at, aby w
materiale spowodowac pekanie Scianek pordéw, rozluznienie warstw
powierzchniowych , a w nastepstwie prowadzi¢ do jego rozpadu ziarnistego,
tuszczenia si¢, pekania i rozpadania. Proces powstawania soli przyspiesza naktadanie
kolejnych warstw tynku szpachli , farby o roznym sktadzie chemicznym
(lub tez z r6znych systemow) .

Na podstawie ogledzin elementdéw obiektu, badan makroskopowych po branych
PROBEK od NR 1do NR 3, dokumentacji fotograficznej, a takze cech
charakterystycznych i zakresu korozji biologicznej stwierdza sie, ze:

1. wsposéb miejscowy* porazone zostaly przez GRZYB ROZKLADU
PLESNIOWEGO (Aspergillus Niger i inne odmiany) w stanie utajonego

rozwoju : mury, tynki i powtoki malarskie w Pawilonie i na murze ogrodzenia

2. W sposéb lokalny* porazone sg przez GLONY (Algae) takie elementy, jak:
fundamenty ,§ciany zewngtrzne muréw ogrodzenia (zwlaszcza okapniki),

stopnie schodow , podstawy kolumn ,gzymsy Pawilonu Wtoskiego.

Rozdz. V Przyczyny porazenia przez czynniki biotyczne

Do podstawowych przyczyn rozwoju grzybow rozkladu plesniowego
(Aspergillus Niger ) , glonéw (Algae) i mchow w badanym obiekcie nalezy zaliczy¢:

1 .brak wiasciwej izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej funda-
mentodw na ktérych posadowiono murowane §ciany ogrodzenia,

2 lokalny doptyw wilgoci na $ciany od podciggania kapilarnego z gruntu ,
jak i zalewania wodami deszczowymi gzymsoéw attykowych Pawilonu

(zbyt maty przekrdj rynny pograzonej ,zte obrobki blacharskie dachu)

3. uszkodzenie dachéwek ceramicznych pokrywajacych korong muru ,

4. brak biezacych remontdéw 1 napraw uszkodzonych fragmentéw muru,
tynku 1 powtok malarskich wynikajacych z ruchéw gruntu w strefie
posadowienia , jak 1 pojawienia si¢ wykwitéw soli,

5. umozliwienie destrukcji tynkow i powtok malarskich przez sole ,
poprzez uzycie materiatow blokujacych dyfuzj¢ wilgoci na zewnatrz

Rozdz. VI  Wnioski

Biorgc pod uwage stan techniczny muru ogrodzenia oraz Pawilonu Wtoskiego
po stronie potudniowo -wschodniej ogrodow Branickich, a takze zakres i sto-
pien porazenia przez czynniki biotyczne 1 chemiczne ( sole ) stwierdzam, Ze :
w obiekcie nalezy wykonaé¢ prace remontowe

i zalecenia remontowo- naprawcze podano w Rozdz. VII tejze ekspertyzy.
Bioragc pod uwagg stan techniczny badanego muru ogrodzenia i Pawilonu
Witoskiego oraz ich poszczegolnych elementéw konstrukcyjnych , a takze
wypetniajac obowigzek natozony w § 206 Rozp. Ministra Infrastruktury

z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych , jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, nalezy stwierdzi¢, ze dalsze uzytko-
wanie muru ogrodzenia i w nim Pawilonu Wtoskiego zgodnie z zatozeniami
opisanymi w projekcie budowlanym DF-Studio Projektowe s.c. zgodnie

z przeznaczeniem jest mozliwe i dopuszczalne ( po wykonaniu zalecen
opisanych w Rozdz. VII niniejszej ekspertyzy ) poniewaz:
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1. nie sa przekroczone stany graniczne no$nosci konstrukcji (§ 204 ust.1 pkt.2 ),
ani tez stany graniczne przydatnosci do uzytkowania (§ 204 ust.1 pkt.3),

. nie narusza sie ustalen zawartych w miejscowym planie zagospodarowania

. nie zagraza bezpieczenstwu ludzi i mienia,

. Nie pogarsza stanu srodowiska naturalnego,

. nie pogarsza warunkoéw zdrowotno —sanitarnych terenow przylegtych,

. Nie wprowadza ograniczen lub ucigzliwosci(np. hatas)dla terenow sasiednich .
spelnia kryteria i wymagania pod wzgledem konstrukcyjnym, jak i

funkcjonalno-uzytkowym.

8. nie narusza istniejacych warunkow geotechnicznych i dotychczasowego
stanu posadowienia obiektu w sgsiedztwie i nie wywiera negatywnego wpty-
wu na grunt posadowienia terenu sasiedniego, z uwagi na prowadzenie robot
z zastosowaniem rozwigzan zabezpieczajacych przed szkodliwym ich

oddziatywaniem (§ 204 pkt.5).

~NOoO ok, W

Rozdz. VIl Zalecenia remontowo-naprawcze

Podstawowymi zagadnieniami wymagajacymi podjecia dziatan naprawczych
jest odcigcie doptywu wilgoci na §ciany muru ogrodzenia i strop Pawilonu,
naprawa pgknie¢ konstrukcyjnych fundamentow muru , odgrzybienie i odsolenie
Scian i stropow ,wzmocnienie podstaw kolumn Pawilonu Wioskiego.
W tym celu nalezy:

A . Pawilon Wlosk

1. Rozebra¢ nawierzchni z ptytek chodnikowych wewnatrz Pawilonu.
2 . Sku¢ oktadziny lastryko ze schodow 1 zutylizowaé
3. Wykona¢ nowe fundamenty ceglane pod kolumnami Pawilonu
Wioskiego zamiast skorodowanych -patrz Fot.11(z wykonaniem stemplowania
zabezpieczajacego stropodach na czas podbicia). Cegla ceramiczna petna
klasy min.15 MPa
4. Sku¢ tynki i oktadziy fundamentu $ciany od strony akademikow
Uwaga : Gorna granica skucia tynkow min. do dolnej krawedzi otworow
okiennych tj. co najmniej ok. .1,00 m od powierzchni istniejgcego gruntu.
5. Naprawi¢ peknigcia 1 ubytki 1 muru 1 wzmocni¢ wigzanie fundamentow
(zwlaszcza w okolicy rur spustowych —szt.2).
6. Sku¢ uszkodzone tynki Scian , gzymsow , murow attyki , itd. (Fot.15,16)
7. Odsolenie i odgrzybienie powierzchni odkrytych fundamentoéw i $cian muru.
8. Demontaz obrobek blacharskich i1 rynny ,,pograzonej” przebiegajacej wzdluz
muru attyki.
9. Wykonanie nowego pokrycia dachu Pawilonu wg projektu budowlanego .
10.Wykonanie nowych obrébek blacharskich (np. z nowa rynng lezaca).
11.Wykonanie powloki uszczelniajacej 1 jednoczesnie izolacyjnej strefy
cokotowej muru i fundamentéw
spetniajacej wymagania normy DIN 18195 w zakresie hydroizolacji.
12.Wykonanie nowych gzymséw , boni ,tynkdéw $cian itp.
13.Wykonanie nowych oktadzin schodow zewnetrznych np. z ptyt piaskowca
oraz posadzek wewnatrz Pawilonu i schodow zewnetrznych najlepie;j
z kamieni stosowanych historycznie w Patacu Branickich.
14.Utozenie korytek odprowadzajacych wody deszczowe spod rur spustowych.
15.Utozenie opaski ochronnej wzdtuz cokotu np. z bruku lub zwirowe;j
16.Roboty malarskie i wykonczeniowe wg uzasadnienia historycznego.
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Uwaga: Dopuszcza si¢ na murkach attyki ustawienie ozdobnych figurek,
rzezb —uzasadnionych historycznie

B. Mur ogrodzenia

1. Na calej dlugosci nalezy odstoni¢ strefe fundamentéw co najmniej 60 -80cm ponizej
istniejacego terenu .

Uwaga: Wykopy prowadzi¢ naprzemiennie odcinkami nie wigkszymi niz 4,0 m

2. Sku¢ tynki w strefie cokotowej i fundamentowej (min.0,40 m powyzej betonowych
okapnikow umieszczonych w dolnej partii muru) .Skué réwniez fragmenty tynkow
na $cianach muru (miejscowe uszkodzenia i odparzenia)przez sole i korozje biologiczng

18/11/2016:08 :4

Fot.19 Uszkodzone tynki cokoléw muru ogrodzenia

3. Dokonac¢ reperacji uszkodzonych fundamentéow ,poprawi¢ wigzanie i spoinowanie
blokéw kamiennych i muru fundamentowego z cegly.

4. Odsoli¢ i odgrzybi¢ powierzchnie odkrytych scian murowanych i fundamentow.

5. Wykonana¢ powloki uszczelniajgce i jednoczesnie izolacje pionowej strefy cokotowej
muru i fundamentéw spetniajgcejwymagania normy DIN 18195 w zakresie hydroizolacji
(w tym zabytkow)

6 .Przemurowa¢ fragmentéw muru w miejscach ,,przestrzalowych” peknig¢ pionowych
Konstrukeyjnych za pomoca cegly ceramicznej 15 MPa z zachowaniem istniejacych
wigzan (szeroko$¢ min .1,00 m t. po 50 cm z obu stron peknigcia pionowego-szt.6)

7. Wykonanie ,,ukrytych” dylatacji systemowych $ciany ogrodzenia (szt.2) z wykorzy-
Staniem miejsc juz zasygnalizowanych przez sam mur peknigé pionowych.

8. Naprawi¢ i uszczelni¢ uszkodzone pokrycia korony muru za pomoca dachowek
ceramicznych (miejsc 8 po 4 dachowki).

Szczegolnie nalezy zwrdci¢ uwage na poprawne uszczelnienie stykéw dachéwki
zaprawa w miejscach zalaman muru ogrodzeniowego.

9. Wykona¢ nowe tynki w miejscu usunietych uprzednio (pkt.2).

10. Obsypa¢ gruntem przepuszczalnym strefe cokotowa (po wykopach odkrywkowych)
Przed obsypaniem usung¢ blisko rosnace korzenie .W zwiazku ze stosowaniem
preparatu izolacyjnego dopuszcza si¢ bezposredni styk gruntu z murem,
tj. bez zwirowych opasek ochronnych(wazne zwlaszcza w pasie od strony skarp
wzdtuz ciggu pieszego obok akademikow).

11 . Wykona¢ roboty malarskie farbami silikatowymi lub krzemianowanymi

w kolorystyce wg uzasadnienia historycznego.

12.Zmniejszy¢ napor gruntu skarpy na kamienny murek oporowy (Fot. 20 -ponizej)
zabezpieczajacy ciag pieszy wzdhuz akademikow jedng z metod geotechnicznych np.
iniekcja, sylikatyzacja badz ,,gwozdziowanie ,, itp. Murek wychyla si¢ od pionu.

13.0d strony ogrodu wykona¢ opaski ochronne wzdtuz muru np. zwirowe i obnizy¢ teren
do okk.30 cm ponizej styku fundamentu ze $ciang murowang z cegly.
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Fot. 20 Murek oporowy zabezpieczajacy skarpe
przed osunieciem gruntu na ciag pieszy

Od rzetelnosci 1 zachowania wiasciwej kolejno$ci prac naprawczych zaleze¢ bedzie
mozliwo$¢ dalszego uzytkowania muru ogrodzenia i Pawilonu Wtoskiego po remoncie

i rewitalizacji.
Niniejszy zakres prac remontowych nalezy uzgodni¢ z Podlaskim Wojewo6dzkim
Konserwatorem Zabytkéw . Proponowane prace remontowo-naprawcze nie
wywierajg negatywnego wptywu na pozostala substancje i konstrukcje obiektow
sasiednich, a takze nie naruszaja warunkéw posadowienia i gruntu w bliskim
sgsiedztwie obiektu

Biatystok, dn.21.11.2016 r.

inz. Ryszard Andrzej Bulat

specjalista mykolog 111 stopnia
upr. konstr.- arch. BY/221/75 oraz B1/12/84
czt. PIIB Nr PDL /BO/ 0163/01
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Wyniki kwerendy i analizy poréwnawczej

Temat: Projekt remontu i przebudowa cze$ci muru i

pawilonu wioskiego oraz utwardzenie terenu wzdtuz
muru w zespole Patacowo-ogrodowym Branickich.

Inwestor: Miasto Biatystok
ul. Stonimska 1, 15-950 Biatystok
Obiekt: Fragment muru i pawilon wloski Patacu Branickich
przy ul. Akademickiej
Kategoria obiektu: 11X
Nr dzialki: 1742/2, obreb 0011 Srédmiescie

Opracowal: mgr Malgorzata Andron
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A. MATERIALY :

l. ARCHIWALNE

1. Inwentarz débr wszystkich (...) po $mierci Jana Klemensa(...)Branickiego (...) w roku
1772 spisany , orygn. Archiwum Gtowne Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum
Roskie sygn. 122 (tymczasowa, d.82);

2. Opisanie zupetne patacu catego biatostockiego z officynami i wszelkg jego pertynencja
oraz inwentarz meblow 1 wszystkich 0zddb wewnatrz jego znajdujacych si¢ ostatnich
dni miesigca maja 1775 roku w Biatymstoku spisany. Biblioteka Uniwersytetu
Wilenskiego, Dzial Rekopisow, F. 4. 1662 (d. A-1662),

3. Szczegotowy opis gldwnego korpusu patacu biatostockiego, inwentarz pruski z 1802 r.
przettumaczony na jgzyk rosyjski i zaktualizowany w 1808 r. 18 . Archiwum
Panstwowe w Biatymstoku, Rada Bialostockiego Instytutu Panien Szlacheckich, 352,
sygn. 2, k. 121 ¢, Podrobnaja opis, glawnogo korpusa Bitostokskogo dworca
sdietannaja wo 1802m godu wo wriemia Prusskogo Prawlienja, a siego 1808go w mai i
jun, powtoriennaja...

2. Opis budynkéw patacowych w Bialymstoku, b.d. Archiwum Pafstwowe w
Bialymstoku, Kamera sygn. 2318 k. 35;

1. IKONOGRAFICZNE

1. Pawilon wloski, elewacja frontowa i rzut, XVIII wieczny rysunek projektowy ze
zbioru Stanistawa Augusta , BUW, Gr. Zb. Krél. Sygn. P. 187 nr 115, zaginiony,
czarno- biaty, neg. IS PAN nr 9018;

I11.  OPRACOWANIA

1. A. Badach, Klasyczne wzorce i rokokowe innowacje w dekoracjach kilku rezydencji
polskich w XV 111 wieku, w: Biuletyn Historii Sztuki LXII1, 2001 nr 1-4 s. 193-210.

2. Biatystok, Zespot patacowy d. Branickich, Studium historyczno- architektoniczne,
oprac. T. Szyburska, fot. J. Szandomirski, Warszawa 1972, m-pis WUOZ Biatystok

3. Biatystok. Park przy Patacu Branickich. Studium historyczno- przestrzenne opracowane
na zlecenie Przedsigbiorstwa Zieleni Miejskiej w Biatymstoku, oprac. B. Tomecka, A.
Walkiewicz ,Biatystok 1987 m-pis WUOZ Biatystok;

4. Katalog parkow 1 ogrodow wojewodztwa biatostockiego pod. Red. E. Bonczak-
Kucharczyk 1 J. Maroszka przy wspotpracy K. Kucharczyka, cz. II, Katalog
szczegOlowy, t.2. Biatystok 1988 s. 61 1 nast., m-pis WUOZ Biatystok

5. E. Kowecka, Dwor ,, Najrzadniejszego w Polszcze magnata” Warszawa 1991

6. Materialy informacyjne dotyczace ogrodu Branickich Biatymstoku przygotowata
Dorota Sikora, w: IV Posiedzenie Migdzynarodowej Rady ds. Ogrodow Branickich w
Biatymstoku 1 Choroszczy, Biatystok 2001;

7. Miasto Biatystok. Katalog zabytkow sztuki. Wojewodztwo Podlaskie (Biatostockie)
pod redakcja Marcina Zglinskiego 1 Anny Olenskiej, Warszawa 2015 s. 123, 1l. 210;

8. J. Nieciecki, ,,Polski Wersal”- Bialystok Jana Klemensa Branickiego, w: Biuletyn

Historii Sztuki LXI1I1, 2001 nr 1-4 s. 295- 313;

9. J. Nieciecki, O kolorystyce elewacji bialostockiego patacu Branickich, Biuletyn
Konserwatorski Wojewodztwa Bialostockiego, z. 2 , Biatystok 1996 s. 59- 63,

10. J. Nieciecki, Opinia na temat wystroju rzezbiarskiego Pawilonu Wtoskiego ( nazwa
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historyczna: Salon Wtoski) w patacowym Ogrodzie Branickich w Biatymstoku,
Biatystok 2016, m-pis orygn. DF- Studio.

11.J. Nieciecki, Rewaloryzacja Ogrodu Dolnego w Ogrodzie Branickich w Biatymstoku.
Propozycja zakresu i rodzaju prac. Biuletyn Konserwatorski Wojewodztwa
Podlaskiego, z. 20, Biatystok 2014 s. 7- 118;

12. J. Nieciecki, Salon parterow w Ogrodzie Branickich w Bialymstoku. Uwagi zwigzane
z jego restytucja, w: Parki i ogrody zabytkowe, ochrona i konserwacja. Ogrod
Branickich w Biatymstoku historia rewaloryzacji, Biatystok 2011, s. 61- 79;

13. A. Oleksicki, Ogrod Branickich. Praktyka konserwatorska lat powojennych, w:
Biuletyn Konserwatorskich Wojewodztwa Biatostockiego, Biatystok 1998 s. 49-

55;

14. A. Olenska, Jan Klemens Branicki ,,Sarmata Nowoczesny”. Kreowanie wizerunku
poprzez sztuke, Warszawa 2011;

15. Patac Branickich, t.1. Inwentarza z XVII i XVIII stulecia, cz.1.oprac. i do druku
przygotowali K. Lopatecki, W. Walczak, Biatystok 2012, s. 250;

16. J. Putkowska, Wptyw sztuki Andre’ La Notre’a na ksztattowanie otoczenia rezydencji

w Polsce w koncu XVII i potowie XVIII w. Biuletyn Historii Sztuki LXIII, 2001 nr 1-
4 5.243- 264,
17. D. Sikora, Konserwacja Ogrodu Branickich w pracach Krajowego Osrodka Badan i
Dokumentacji Zabytkow, w: Parki i ogrody zabytkowe, ochrona i konserwacja. Ogrod
Branickich w Biatymstoku historia rewaloryzacji, Bialystok 2011; s. 18- 60;
18. D. Sikora, Ogrod Branickich w Biatymstoku, koncepcja rewaloryzacji, 2007, m-pis
WUOZ Bialystok;
19. L. Stalonczyk, Prace nad przywrdceniem pierwotnej kolorystyki patacu Branickich w
Bialymstoku, Biuletyn Konserwatorski Wojewddztwa Biatostockiego, z. 2 , Bialystok
1996 s. 64- 66;
20. P. Watroba, Trzy ogrody Podlasia w swietle rysunkow Pierre’a Ricaud Tirregaille’a
odnalezionych w bibliotece Nationale de France, w: Biuletyn Historii Sztuki LXIII,
2001 nr 1-4 s. 265- 281;

B. HISTORIA OBIEKTU

Pawilon Wtoski (nazwa historyczna Salon Wioski) zlokalizowany zostal na zamknigciu
gléwnej poprzecznej osi kompozycyjnej Ogrodu Branickich, przy murze ogrodzenia.
Zbudowany zostal najprawdopodobniej w latach 30tych XVIII wieku wedtug projektu
Johanna Sigismunda Deybla.! W tym samym czasie powstaty: Pawilon nad Kanatem oraz
Pawilon Chinski. Konczono takze prace przy zaktadaniu zwierzynca danieli 1 jeleni.
Pawilon Wtoski stanowil najwazniejsza dominante architektoniczng boskietow. Za
Pawilonem, od strony Zwierzynca Danieli zlokalizowano ozdobng sadzawke, ktora petnita
funkcj¢ wodopoju dla zwierzat. Ich obserwacja byta mozliwa przez zakratowane otwory
okienne w tylnej scianie budowli.

W nastepnej dekadzie, a wigc w latach 40tych XVIII wieku, prowadzono prace
wykonczeniowe, a takze prace zwigzanymi z dekorowaniem budowli ogrodowych
zalozenia. 2

! Miasto Bialystok. Katalog zabytkow sztuki. Wojewodztwo Podlaskie (Bialostockie) pod redakcja
Marcina

Zglinskiego 1 Anny Olenskiej, Warszawa 2015 s. 123, il. 210
2 P. Watroba, Trzy ogrody Podlasia w $wietle rysunkow Pierre’a Ricaud Tirregaille’a
odnalezionych w
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W inwentarzu po$miertnym dobr dziedzicznych Jana Klemensa Branickiego z 1772 1.
brak jest wzmianki o rzezbach dekorujacych Salon Woski. ,, Idgc dalej ku oranzerii
altanka wtoska murowana, pod skrytym dachem, na filarach murowanych, posadzka w
niej marmurowa, niezupetnie cata, powyjmowana. Sufit biaty, miejscami opadty, reperacji
potrzebujqcy. W tejze okien trzy z kartq Zelazng. 30 ich istnieniu dowiadujemy si¢ z
rysunku projektu z XVI1I wieku. Widoczne sa na tym rysunku 4 rzezby figuralne cato
postaciowe i 4 rzezbione wazy stojace na attyce oraz 4 rzezbione popiersia na konsolach
znajdujace sic na $cianie w glebi pawilonu. 4 Zdaniem ks. Jana Niecieckiego, na rysunku
nie wida¢ wszystkich rzezb. Wiemy, ze na attyce tzw. Pawilonu Toskanskiego, z
biatostockiego Ogrodu Branickich , byty ponadto 2 wazy z boku attyki. Potwierdza to
opis Pawilonu Toskanskiego w inwentarzu z 1772 roku, ,,...pod samym lasem tego
ogrodu altanka murowana nad kanatem, frontem od galerii na czterech filarach
murowanych pod skrytym dachem, na wierzchu ktorej szes¢ waz drewnianych snycerskiej
roboty biatomalowanych, posadzka w niej marmurowa dobra i dwa gradusy kamienne,
ktorej Sciana alfresko malowana, z roznemi figurami, na bokach tejze altanki dwa
tryliaze: na prawej rece do kosciota i na lewej do lasu, stare walgce sie. ™ Nalezy
przypuszczac, ze Pawilon Wtoski dekorowaty 4 rzeZzby figuralne cato postaciowe i 6 waz
oraz 4 popiersia na konsolach. Cata dekoracja rzezbiarska byta drewniana , pomalowana
na biato i zapewne po uptywie ponad 30lat zostala zdemontowana. Z nieustalonych
przyczyn zrezygnowano z jej odtworzenia. Z materiatow zroédlowych z pocz. XIX wieku
wiemy, ze Salon Wtoski miat 49 stop renskich dhugosci, 20 szerokosci, 17 wysokosci.

Pawilon wloski przetrwat do drugiej wojny §wiatowej’, zniszczony, zrekonstruowany w
1959 roku wedtug projektu arch. Stanistawa Bukowskiego. &

Pawilon wtoski w latach 2001 1 2010 poddano renowacji, nie odtworzono wowczas
dawnego wystroju rzezbiarskiego, zachowano w tylnej §cianie trzy prostokatne,
zakratowane otwory okienne.

C. ANALIZA POROWNAWCZA DEKORACJI RZEZBIARSKIEJ PAWILONU

bibliotece Nationale de France, w: Biuletyn Historii Sztuki LXI1I, 2001 nr 1-4 5.266
3 Inwentarz débr wszystkich (...) po $mierci Jana Klemensa(...)Branickiego (...) w roku
1772 spisany , orygn. Archiwum Glowne Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Roskie sygn. 122
(tymczasowa, d.82) k. 62
4 Pawilon whloski, elewacja frontowa i rzut, XVIII wieczny rysunek projektowy ze zbioru Stanistawa Augusta,
BUW, Gr. Zb. Krdl. Sygn. P. 187 nr 115, zaginiony, czarno- bialy, neg. IS PAN nr 9018;
5 Inwentarz dobr wszystkich ...k. 66’
® Archiwum Panstwowe w Bialymstoku, Rada Bialostockiego Instytutu Panien Szlacheckich, 352,
sygn. 2, k. 121 “, Podrobnaja opis, glawnogo korpusa Bitostokskogo dworca sdietannaja wo 1802m godu wo
wriemia Prusskogo Prawlienja, a siego 1808go w mai i k jun, powtoriennaja. ..
" Kowecka, Dwor ,, Najrzadniejszego w Polszcze magnata” Warszawa 1991 s. 138. il. 43 przedstawia stan
obiektu sprzed II wojny §wiatowej
8 Projekt S. Bukowskiego zamies$cita Dorota Sikora w: taz, IV posiedzenie Migdzynarodowej Rady ds. Ogrodow
Branickich w Biatymstoku i Choroszczy. Materiaty informacyjne dot. Ogrodu Branickich w Biatymstoku,
Osrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu, Warszawa 2001, mnps, il. i s. nie numerowane; A. Oleksicki,

Ogrdd Branickich. Praktyka konserwatorska lat powojennych, w: Biuletyn Konserwatorskich Wojewodztwa
Biatostockiego, Biatystok 1998 s. 52
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Analizujgc powstawanie 1 efekty prac w zalozeniach ogrodowych hetmana Jana Klemensa
Branickiego nalezy stwierdzi¢, iz byty one wynikiem wzoréw 1 modeli, tagczonych pod
dyktando Branickiego przez pracujacych dla niego artystow, rzemieslnikow. Na podstawie
materiatow archiwalnych (gtownie korespondencji) nalezy stwierdzié, iz korzystano gtownie
z wydawnictw sztychowanych 1 luznych rycin, ktore posiadat hetman. Korzystano rowniez ze
zbiorow innych magnatéw m.in. Konstancji Poniatowskiej, Eustachego Potockiego, Wactawa
Rzewuskiego, a takze z biblioteki krolewskiego urzedu budowanego. ° Najczesciej
kopiowano, indywidualne konkretne motywy wskazane przez hetmana. Tak np. bylto przy
wyborze w 1738 roku modeli z Galerie de Girardon, da popiersi dla dekoracji patacu
biatostockiego, a pozniej dla konsoli. Galerie byta albumem sztychowanym przez Nicholasa
Chevaliera wedlug rysunkéw Rene Charpentiera, wydanym w 1709 roku. Abum ten ukazywat
prywatne muzeum rzezby i odlewoéw nalezacych do rzezbiarza Francois Girardona. W
Bialymstoku wzory te zostaly zastosowane do dekoracji galerii bocznych patacu. 1° Mozna
tez przypuszczac, ze takie same wzory zastosowano przy wykonywaniu 4 rzezbionych
popiersi na konsolach znajdujacych si¢ na $cianie w glebi pawilonu. Wzory dla wazonow
czerpano z podrecznika J. F. Blondela De la distribution des maisons de plaisance (1738). !

Na wspomnianym powyzej XVIII wiecznym rysunku projektu Pawilonu Wtoskiego
zdaniem ks. Jana Niecieckiego mozna rozpozna¢, poczynajac od prawej strony rzezby cato
postaciowe jako: Jowisz, Junona, Apollo i Saturn'?,

Z rysunku mozna odczytaé, ze rzezbione popiersia na konsolach , to czesto pojawiajace si¢ w
rezydencji Branickiego tzw. ,,antyki”, to przedstawienia stynnych postaci $wiata antycznego
oraz, mitologicznych heroséw 1 bogow.

Zdaniem ks. Jana Niecieckiego odtworzenie popiersi jest konieczne ze wzglgdu na rolg jaka
odgrywaja w odbiorze formy , a w zwigzku z tym nalezy je bezwzglednie zidentyfikowac.
Zgodnie z zasadg jaka mozna zauwazy¢ w rezydencji biatostockiej, gdy rzezby pojawiajg si¢
w dwu kondygnacjach, to zazwyczaj rzezby w kondygnacji gornej reprezentuja tresci
mitologiczne , natomiast dolne- watki historyczne. Zdaniem J. Niecieckiego popiersia
umieszczone ponizej bogdw olimpijskich, ukazywaty postacie z historii antycznej. Pod
Jowiszem proponowane jest umieszczenie popiersia Julusa (Askaniusza) lub Eneasza, pod
Junona popiersia Liwii Drusilli, Zzony Augusta; pod Apollem popiersia Augusta- Oktawiana, a
pod Saturnem Juliusza Cezara.'® Nalezy w tym miejscu podkreslié, ze rzezbiarski wystroj
Salonu Wtoskiego jest kontynuacja programu ideowego prezentowanego przez Altane pod
Ortem i Pawilon nad Kanatem. 4

IA. Olenska, Jan Klemens Branicki ,,Sarmata Nowoczesny”. Kreowanie wizerunku
poprzez sztuke, Warszawa 2011, s. 132
10 jbidem s. 141- 142
11 ibidem s. 142
12 J. Nieciecki, Opinia na temat wystroju rzezbiarskiego Pawilonu Wioskiego (nazwa historyczna: Salon
Wioski) w patacowym Ogrodzie Branickich w Biatymstoku, Biatystok 2016 m-pis s. 2
13 jbidem s.21i 3.
147, Nieciecki, Rewaloryzacja Ogrodu Dolnego w Ogrodzie Branickich w Bialymstoku.
Propozycja zakresu i rodzaju prac. Biuletyn Konserwatorski Wojewodztwa Podlaskiego, z. 20, Biatystok
2014 s.7- 118
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D. ZALECENIA TECHNICZNE DO REKONSTRUKCJI WYSTROJU
RZEZBIARSKIEGO PAWILONU WEOSKIEGO W OGRODZIE BRANICKICH W
BIALYMSTOKU oprac. Malgorzata Andron konserwator dziel sztuki

2.

3.

4.

7.

. Podstawowym zrodtem przy projektowaniu i wykonywaniu elementdw wystroju

rzezbiarskiego jest, od strony formalnej - XVIII rycina elewacji Salonu Wtoskiego, od
strony ikonograficznej — ,,Opinia na temat wystroju rzezbiarskiego Pawilonu Wtoskiego w
patacowym Ogrodzie Branickich w Biatymstoku” autorstwa ks. dr Jana Niecieckiego.
Rzezby figuralne, wazony i1 popiersia na konsolach wykonane zostang z piaskowca
szydtowieckiego /piaskowiec drobnokrystaliczny o barwie popielato kremowej/.
Na etapie koncowym realizacji wystr6j rzezbiarski bedzie pomalowany technika
laserunkowg farbg wapienno-silikonowa Historic Lasur kolor 29-5 /Remmers/.
Sposodb mocowania rzezb, wazondw i popiersi na konsolach nalezy uzgodni¢ z
projektantem, nie stosowa¢ zapraw cementowych.

. Wysoko$¢ rzezb figuralnych i pozostatych elementéw wystroju wynika z proporcji

ukazanych na rycinie tzn. mozna przyjaé, ze wysokos$¢ rzezb stanowi ok. 1/4 wysokosci
Pawilonu, wysoko$¢ waz ok. 12 wysokosci rzezb, natomiast wysoko$¢ popiersi na
konsolach stanowi stanowi 2/3 lub 3/4 wysoko$ci rzezb figuralnych, a proporcje popiersi w
stosunku do konsoli powinny by¢ analogiczne jak na elewacji frontowe;j patacu.

. Ostateczne proporcje 1 wysokos¢ elementéw wystroju nalezy przyja¢ po wykonaniu

symulacji komputerowej
Przed przystapieniem do odkucia elementoéw wystroju nalezy wykona¢ modele do
Konsultacji 1 zatwierdzenia przez komisje.

Malgorzata Andron

konserwator dziel sztuki
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Zatacznik nr 1
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Salon wtoski, elewacja frontowa i rzut, XVIII wieczny rysunek projektowy ze zbioru

Stanistawa Augusta , BUW, Gr. Zb. Krol. Sygn. P. 187 nr 115, zaginiony, czarno- biaty,
neg. IS PAN nr 9018;
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Zat. Nr 2 ks. J.Nieciecki, Opinia

Ks. dr Jan Nieciecki Bialystok, 27 X1 2016 r.

Opinia na temat wystroju rzezbiarskiego Pawilonu Wioskiego (nazwa

historyczna: Salon Wloski) w palacowym Ogrodzie Branickich w Bialymstoku

1. Llos¢ rzezb

Inwentarz posmiertny débr dziedzicznych Jana Klemensa Branickiego z
1772 r. nie wymienia rzezb dekorujacych Salon Wioski — najwidoczniej w momencie
spisywania inwentarza ich nie byto. Prawdopodobnie byly drewniane i po uplywie
ponad 30-tu lat od ich wykonania znajdowaly si¢ w takim stanie, ze je zdjeto i nie
zdazono wykona¢ nowych. O tym, ze istniaty dowiadujemy sic z XVIII-wiecznego
rysunku ze zbioru kréla Stanistawa Augusta, ukazujacego elewacje frontowa pawilonu ‘
(BUW, GR, Zb. Krol., sygn. P. 187, nr 115; zaginiony, czarno-bialy negatyw w 1S
PAN w Warszawie, nr 9018). Na rysunku tym widoczne sg 4 rzezby figuralne calo
postaciowe i 4 rzezbione wazy stojace na attyce oraz 4 rzezbione popiersia na
konsolach znajdujace si¢ na $cianie w glebi pawilonu. Rysunek powyzszy nie ukazuje
jednak wszystkich rzezb. Wiemy bowiem, ze na attyce bardzo bliskiego Salonowi
Wioskiemu tzw. Pawilonu Toskanskiego, réwniez z biatostockiego Ogrodu
Branickich, byly rowniez 2 wazy z boku attyki, przy $cianie tylnej. Dowodzi tego opis
drugiego z pawilonéw w tymze inwentarzu z 1772 r., w ktorym wymieniona jest
liczba waz (drewnianych, bialo malowanych). Réwniez w dwu galeriach prazy palz@u

(od strony ogrodu), stuzacych za wzér dla obu pawilon6w, rzezby staly w tylnych

partiach attyki (i tak je zrekonstruowano przy odbudowie palacu). Rysunek Salonu
Wioskiego ukazuje wylacznie elewacje frontowa, stad 2 wazy tylne nie sa na nim
zaznaczone. Wazy te zapewnialy wlasciwy widok z bokéw, co w wypadku obu
pawilon6w mialo istotne znaczenie. Zatem: Pawilon Wioski dekorowaly 4 rzezby

figuralne calo postaciowe, 6 waz oraz 4 popiersia na konsolach.
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2. Ikonografia rzezb

a/ Rzezby calo postaciowe przedstawione na rysunku ukazujacym Salon
Wioski mozna rozpozna¢, poczynajac od prawej, jako: Jowisz, Junona, Apollo i
Saturn (nie podaje¢ tu szerszego uzasadnienia).

b/ Rzezbione wazy ukazane sg na rysunku — wystarczy dokladnie si¢ im
przyjrze¢, po czym wykona¢ 6 jednakowych egzemplarzy.

¢/ Rzezbione popiersia na konsolach — z rysunku odczyta¢ jedynie
mozna, ze s3 to czgsto pojawiajace si¢ w rezydencji J. K. Branickiego tzw. ,antyki™. 7
ktorych jeden prawdopodobnie ukazuje popiersie kobiece. ,,Antyki” owe to nic innego,
Jak przedstawienia stynnych postaci $wiata starozytnego oraz, u Branickiego rzadziej,
mitologicznych heroséw i bogdéw. Biorac pod uwage konieczno$é odtworzenis
popiersi w Salonie ze wzgledu na ich wazna role w kompletnym odbiorze formy
pawilonu, nalezy owe popiersia jako$ zidentyfikowaé (trudno rzezbié jakie$ blizej nie
okreslone ..glowy antyczne”). Tak tez postgpiono niegdy$ przy rekonstrukeii
akroterionowych par rzezb na attyce pafacu bialostockiego. JesteSmy obecnic w
znacznie lepszej, niz wowczas sytuacji, gdyz dysponujemy nieporéwnywalnic wieksza
wiedza na temat programu ikonograficznego biatostockiej rezydencji hetmana
Branickiego.

Mozna zauwazy¢ w tejze rezydencji zasade, ze w wypadku, gdy rzezby
architektoniczne pojawiaja si¢ w dwu kondygnacjach, to rzezby gorne reprezeniugg
tresci mitologiczne, dolne natomiast — watki zaczerpniete z historii (w przewazajgec)
mierze historii antycznej). ,,Antyki” na konsolach w Salonie Wioskim, umicszczonc.w
Jjego dolnej czedci, ponizej bogdw olimpijskich, musialy zatem ukazywa¢ postacie z
historii, najpewniej antycznej. Cheac owe popiersia powiaza¢ sensownie z postaciami
stojacymi ponad nimi, jak rowniez z calodcia programu ikonograficzng ogrodu
(zwlaszcza jego glownej osi poprzecznej, ktorg zamyka z jednej strony Salon). jak
rowniez tresciami reprezentowanymi przez zewnetrzna strone palacu, proponuje
nastepujace postacie (poczynajac od prawej): Julus (Askaniusz), ewentualnic Fneasz

(pod Jowiszem), Liwia (Augusta), zona Augusta (pod Junong), August (Oktawias)

e i
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(pod Apollem) i Juliusz Cezar (pod Saturnem) (réwniez i w tym wypadku
wyjasnienie programu zawartego w tym zestawieniu, pozostawiam na przyszio$c).
3/ Forma rzezb

Ogolna kompozycja, upozowanie i atrybuty rzezb figuralnych i waz
Salonu Wloskiego czytelne sa na archiwalnym rysunku. Przy odtwarzaniu rzezb
pomocne begdzie odwolywanie si¢ do zachowanych autentycznych rzezb w rezydencii.
zwlaszcza do popiersi i konsoli na elewacjach patacu. Zrekonstruowane rzezby do
pawilonu wykonane by¢ powinny z piaskowca i pomalowane na bialo, tak jak bylo
to praktykowane dotychczas (tworzyw sztucznych, w zastepstwie drewna, uzywano
jedynie przy wykonaniu rzezb w obiektach o konstrukeji trejazowej).

Uwaga odnosnie do postepowania realizacyjnego

Przed odkuciem rzezb w kamieniu konieczne jest wykonanie ich modeli,
ktore bgda konsultowane i zatwierdzone do realizacji przez powolana w tym celu
odpowiednig komisj¢ — podobnie, jak to bylo dotychczas praktykowane przy

odtwarzaniu rzezb w bialostockim zespole patacowo-ogrodowym.
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