Warszawa, dn. 2025-07-28

Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

pemomocrik: [

Petnomocnictwo numer: 172/01/21
z dnia: 2021-01-13

dane do korespondencji:
NetWorks Sp. z 0.0.

ul. Abpa Baraniaka 6
61-131 Poznan

tel. 538897717

Prezydent Miasta Biatystok
Urzad Miejski w Biatymstoku
ul. Stonimska 1

15-950 Biatystok

Dotyczy: ustawowego obowigzku, wynikajacego z art. 152 ust. 1i ust. 7 w zwigzku z ust. 6 pkt
1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2024 poz. 54).

Dziatajac z upowaznienia Orange Polska S.A. z siedzibg Al. Jerozolimskie 160, 02-326
Warszawa, informuje o zmianie danych w zakresie wielkosci i rodzaju emisji dla instalacji
radiokomunikacyjnej 4767 (96940N!) GRABOWKA (WBI_BIALYSTOK_CIOLKOWSKIEGO)
zlokalizowanej w miejscowosci BIALYSTOK, ul. CIOtKOWSKIEGO DZ.1502/1. W stosunku do
informacji zawartej w zgtoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1i 5
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2024 poz. 54), dane
ulegaja zmianie w nastepujacy sposob:

9. Wielkos¢ i rodzaj emisji?);

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczegélnych anten zostato podane w pkt 12, tj.

Réwnowaina moc promieniowana
izotropowo (EIRP) [W]
12476
19953
17316
12476
19953
17316
12476
19953

,_
o

VIN|Q NP RIN]E




L Réwnowazna moc promieniowana
P izotropowo (EIRP) [W]
9. 17316

12. Szczegétowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne 2z wymaganiami
okreslonymi w zatqczniku nr 2 do Rozporzqdzenia:

Lp. 1) 2) 3) a) 5)
Wspotrzedne | Czestotliwosé lub| Wysokosé Réwnowaina | Azymut Kat
geograficzne zakresy srodka moc [°] pochylenia

czestotliwosci | elektrycznego | promieniowana lub zakresy
pracy instalacji anteny izotropowo katow
[MHz] [mn.p.t] (EIRP) pochylenia
Wi [l
23°13'44.4"
e i 900/2600 39 12476 120 0-8/0-8
23°13'44.4"
53°8'2 7" 3600 39 19953 120 0-0
. {3,44'f 800/1800/2100 39 17316 120 0-8/0-8/0-8
53°8'2.7 .
23°1344.2" | an0/2600 | 36 | 12476 | 250 | 0-8/08
53°8'2.7" i '
23°13'44.2"
A 3600 36 19953 250 0-0
o 103,44',2, 800/1800/2100 36 17316 250 0-8/0-8/0-8
53°8'2.7
23°13'44.3"
53°8'2 7" 900/2600 36 12476 350 0-8/0-8
23°13'44.3"
s30g 7" 3600 36 19953 350 0-0
223{;;47'? 800/1800/2100 36 17316 350 0-8/0-8/0-8

*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°.

Informuje, iz dokonane zmiany w zakresie wielkosci i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji
nie powodujg zmiany instalacji w sposéb istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Pos.

W zatgczniku przesytam:
1. Petnomocnictwo

2. Kopia potwierdzenia wniesienia optaty skarbowej.
3. Sprawozdanie z pomiardw pdl elektromagnetycznych wykonanych dla celéw ochrony srodowiska.

Otrzymuja:
1. a/a
2. adresat
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NetWorks Sp. z 0.0. |
Laboratorium Badan Srodowiskowych

ul. Jézefa Piusa Dziekonskiego 3
AB 419

00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.p!

SPRAWOZDANIE1096/2025/0S
Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY SRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
Numer i nazwa: 4767 (96940N!) GRABOWKA (WBI_BIALYSTOK_CIOLKOWSKIEGO)

Adres: BIALYSTOK, CIOLKOWSKIEGO DZ.1502/1, Powiat m. Biatystok, WOJ]. PODLASKIE

Data wykonania pomiaréw: 2025-07-18

Sprawozdanle z badari bez piseminej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej nlz w catosci. i
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wytacznle do badanego obiektu i do warunkow i konfiguracji urzadzer w dniu

wykonywania pomiardéw,
Obowiazuje od dnia 11-01-2024

Sprawozdanle: Ochrona $rodowiska

Formularz F-13 Wydanie 28

Strona/Stron: 1/10



NetWorks Sp. z 0.0.

Sprawozdanie

Laboratorlum Badari Srodowiskowych
ul, Jbzefa Piusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa 1096/2025/0s

1.

7.

b

7.

Wtasciciel badanego obiektu:
Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

Zleceniodawca:
Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

Przedstawiciel zleceniodawcy:
NetWorks Sp. z 0.0.

Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiardéw natezenia pola elektrycznego i pola
magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowosci
BIALYSTOK, CIOLKOWSKIEGO DZ.1502/1.

Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarow pél elektomagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 4767 (96940N!)
GRABOWKA (WBI_BIALYSTOK_CIOLKOWSKIEGO) w odniesieniu do wymagari okre$lonych w Rozporzadzeniu
Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobéw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych
poziomow pdl elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630).

Pomiary zostaly wykonane przez:

Informacje o Zrédtach pél elektromagnetycznych

i. Sposéb identyfikacji badanych zradet p6l eiektromagnetycznych

zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badan.

2. Opis miejsca zainstalowania anten i urzadzen technicznych. Opis obiektu badan i jego
otoczenia
Instalacja radickomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono na wiezy
kratowej. Urzadzenia sterujace oraz zasilajace zainstalowano w kontenerze u podstawy wiezy. Wokét instalacji
cmentarz, lasy.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobstugowym. Okresowe stanowiska pracy zwigzane sg
z prowadzonymi w zaleznosci od potrzeb konserwacjami, przegladami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badari bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji urzadzer w dniu
wykonywanla pomiarow.
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NetWorks Sp. z 0.0.
Laboratorium Badari Srodowiskowych )
ul. Jézefa Piusa Dziekorskiego 3, 00-728 Warszawa

Sprawozdanie
1096/2025/0S

7.3. Parametry techniczne zrédta pola elektromagnetycznego
Dane przedstawiajace maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawce:

Kierunkowa

24

Znamionowe

Stacjonarne

900/2600 ATR‘:&?NRG?VOG 1 120 0-8%+/0-8%* 39 12476

3600 AQQQ NSN 1 120 0-0%* 39 19953
800/1800/2100 | ATRISIEROVOS 1 120 | D-8%%/0-8%%/0-8%* 39 17316
900/2600 | ATRISIEREVOS 1 250 0-8%*/0-8%* 36 12476

3600 AQQQ NSN 1 250 0-0%* 36 19953

~ | 800/1800/2100 ATRﬁiﬁ?"os 1 250 0-8%*/0-8%*/0-8%* 36 17316
s00/2600 | ATRASIEROVOS 1 350 0-8%%/0-8%* 36 12476

3600 AQQQ NSN 1 350 0-0%* 36 19953
800/1800/2100 ATR‘:‘?J;?N’ZGI"OG 1 350 | 0-8%%/0-8%%/0-8%* 36 17316

vskazan

W hylenia anten, zgadnie z Informecgia uzyskang od ziecenicdawey, sa wartosclami statymi
*x pomlary wykonano zgodme z pkt 13., ppkt 2 zatacznika do Rozporzadzenia Minlistra Klimatu z dnla 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz.
2630).

Transmisja realizowana drogg kablowg

7.4 Inne Zrédta pél elektromagnetycznych
Na podstawie informacji otrzymanych od uzytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania
pomiaréw nie stwierdzono wystepowania innych zrodet pola-EM.

8. Opis pomiaréow

8.1. Metoda badan
Zgodna z rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 F. w sprawie sposobéw sprawdzania
dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630),
okreslona w pkt 25 ppkt 1 zatacznika do niniejszego rozporzadzenia.

8.2. Termin pomiardw i warunki érodowiskowe
Podczas wykonywania pomiardéw pdl elektromagnetycznych nie wystepowaty opady atmosferyczne. Wyniki
pomiary parametrow pogodowych przedstawia ponizsza tabela:

Data Godzina Warunki Srodowiskowe
[rrer-mm- dd] [hh:mm- Temperatura [°C] Wilgotnos¢ wzgledna [%]
hh:mm]
2025-07-18 11:40-13:20 Przed pomiarem | Po pomiarach | Przed pomiarem Po pomiarach
) ' 22.1 22.2 58.3 58.0

Przedstawione wyzej warunki Srodowiskowe, wystepujace podczas wykonywania pomiardw pdl
elektromagnetycznych, sq zgodne ze specyfikacja techniczng uzytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urzadzen nadawczych
Podczas pomiardw w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowang
metoda, dla  zakreséw  czestotliwosci  od 10 MHz do 300 GHz, powiekszonego
0 rozszerzong niepewno$é¢ pomiaru U dla wspdtczynnika rozszerzenia k = 2 przekraczajacego 70% najnizszej
dopuszczalnej wartoéci sktadowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objetych pomiarami zakreséw
czestotliwosci, uwzglednia sie poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawce, umozliwiajace

Sprawozdanie z badar bez plsemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej nlz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sig wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji urzadzed w dniu
wykonywanla pomiaréw.
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NetWorks Sp. z 0.0. Sprawozdanie

Laboratorium Badari Srodowiskowych 1096/2025/0S

ul. J6zefa Piusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa

uwzglednienie maksymalnych parametréw pracy instalacji zgodnie z pkt 7 zatacznika do Rozporzadzeniem
Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych
pozioméw pol elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczajac, ze wymagane jest
wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru
szerokopasmowego wykonanego zastosowanag metoda, dla zakreséw czestotliwosci od 10 MHz do 300 GHz,
powiekszonego o rozszerzong niepewno$¢ pomiaru U dla wspotczynnika rozszerzenia k = 2
nieprzekraczajacego 70% najnizszej dopuszczalnej wartosci sktadowej elektrycznej lub magnetycznej pola
dla objetych pomiarami zakreséw czestotliwosci, nie uwzglednia sie poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposazenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy stuzacy do pomiaru natezenia sktadowej elektrycznej pola elektromagnetycznego ztozony
z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie Numer Oznaczenie Numer
e Producent Model fabryczny sondy Producent Model fabryczny
Narda Miernik pol SNaafr:::a Sonda
MF-05 Safety Test | elektromagnetycznych C-0168 SF-09 Testy EFD- A-0064
Solution Narda FieldMan Solution 9091

Mierniki natgzenia pola elektromagnetycznego podlegaja okresowemu sprawdzenlu zgodnie z procedurg wewnetrzng P-03 | PB-01,
Swiadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnla 2 grudnia 2024 o numerze LWIMP/W/411/24 wydane przez Politechnika Wroctawska,
Data waznosci $wiadectwa wzorcowania: 2 grudnia 2026 (zgodnie z procedurg wewnetrznag P-03).

Oznaczenie Numer Oznaczenie Numer
miernika Producent Model fabryczny sondy Producent Model fabryczny
Narda Miernik pol SNaaf"edta Sonda
MF-05 Safety Test | elektromagnetycznych C-0168 SF-10 Testy EFD- A-0061
Solution Narda FieldMan . 0691
Solution
Mierniki natezenia pola elektromagnetycznego podlegaja okresowemu sprawdzeniu zgodnle z procedura wewnetrzng P-03 | PB-01.

Swiadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 2 grudnia 2024 o numerze LWiMP/W/411/24 wydane przez Politechnika Wroclawska.

Termohigrometr:

Termohigrometr

| i . |
Oznaczemi. L TH-19 Producent: AZ INSTRUMENT CORP Model: ! AZ8706
Data waznosci Swiadectwa wzorcowania: 23 maja 2027 (zgodnie z procedura wewnetrzng P-03).
Dalmierz:
, | ) Nr $wiadectwa Data $wiadectwa
Oznaczenie Producent Typ Numer seryjny Tem—" - N
Dalmierz 73-
D-02 Leica Lelc):(aB?C;sto 842350466 732.4180.34.2025.826.6 3 kwietnia 2025

Data waznosci Swiadectwa wzorcowania: 3 kwietnia 2035 (zgodnie z procedurg wewnetrzng P-03),

Qdbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik Producent Model
natezenia pola elektromagnetycznego
uzyty podczas pomiaréw UBlox NEO-M8T

Cdblorniki podlegaja okresowenmu sprawdzeniu zgodnle z procedura wewnetrzng P-03.

9, Wyniki pomiaréw

Pole elektryczne

Wamée
| - ; natezenia : e

Opis Wysokoéé | Zmierzons wartosé natezenia pola elektrycznego | pola | Wska#nikowa wartosé. _w:;“":;;igﬁ:.

N | umefscowients | Tolinry SIS inlS | |elekuyczneao | poziomu emisfi pél | 9%OHEE

pionu f plonu (punktu) | e o slektromaanetycanych | PR
pomlarowego: [ Beds . i WM BT oW ot

',ggﬁggj ‘Sonda SF-10 | Wartosé _

GKP w -

1 | odlegtosci 2.0 14 1.4 1.4 1.8 0.06 et o

poziomej 11m .

Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszg sig wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji urzadzeri w dniu
wykonywania pomlaréw.
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NetWorks Sp. z 0.0,
Laboratorium Badari Srodowiskowych
ul. Jézefa Piusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa

Sprawozdanie
1096/2025/0S

od anteny
sektorowej az,
120°

GKP w
odlegtosci
poziomej 47m
od anteny
sektorowej az.
120°

2.0

1.2

1.2

1.2

1.5

0.06

53°8'2.0"
23°13'46.6"

GKP w
odlegtosci
poziomej 91m
od anteny
sektorowej az.
120°

0.3-2.0

<1,0*

<1.0%*

<1.0%*

1.3

53°8'1.3"
23°13'48.7"

GKP w
odlegtosci
poziomej 18m
od anteny
sektorowej az.
250°

0.3-2.0

<1.0%

<1,0%

<1.0%

1.3

0.05

53°8'2.4"
23°13'43.3"

GKP w
odlegtosci
poziomej 45m
od anteny
sektorowej az.
250°

0.3-2.0

<1.0*

<1.0*

<1,0*

1.3

0.05

53°8'2.0"
23°13'41.9"

GKP w
odlegtosci
poziomej 89m
od anteny
sektorowej az,
250°

0.3-2.0

<1,0%*

<1.0*

<1.0%*

1.3

0.05

53°8'1.7"
23°13'39.7"

GKP w
odlegtosci
poziomej 14m
od anteny

caktnrouioy 2> |
SEXGOrRANIRI-IE-

3507

<1,0*

w

s

0.05

53°8'3.1"
| 23°13'44.0"

GKP w
odlegtosci
poziomej 46m
od anteny
sektorowej az.
350°

2.0

1.4

1.4

1.4

1.8

0.06

53°8'4.2"
23°13'43.7"

GKP w
odlegtosc!
poziomej 89m
od anteny
sektorowej az.
350°

0.3-2.0

<1.0*

<1,0%*

<1.0*

1.3

0.05

53°8'5.6"
23°13'43.3"

10

PKP na az, 25°
w odlegtosci
poziomej 45m
od anteny
sektorowej az.
350°

2.0

1.6

1.6

1.6

2.1

53°8'4.2"
23°13'45,5"

11

PKP na az. 10°
w odlegtosci
poziomej 44m
od anteny
sektorowej az.
350°

2,0

1.2

1.2

1.2

1.5

0.06

53°8'4,2"
23°13'44.8"

12

PKP na az,
357°w
odlegtosci
poziomej 43m
od anteny
sektorowej az.
350°

0.3-2.0

<1,0%

<1.0*

<1.0%

1.3

0.05

53°8'4,2"
23°13'44.0"

13

PKP na az.
343°w
odlegtosci
poziomej 43m
od anteny
sektorowej az.
350°

0,3-2.0

<1.0*

<1.0%*

<1,0%

1.3

0.05

53°8'4.2"
23°13'43.7"

Sprawozdanle z badari bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw | konfiguracji urzadzen w dniu

wykonywania pomiarow.
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NetWorks Sp. z ¢.0.

Laboratorium Badari $rodowiskowych
ul. J6zefa Piusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa

Sprawozdanie
1096/2025/0S

14

PKP na az.
330°w
odlegtosci
poziomej 43m
od anteny
sektorowej az.
350°

0.3-2.0

<1.0%*

<1.0*

<1.0*

1.3

0.05

53°8'3.8"
23°13'43.0"

15

PKP na az.
315°w
odlegtosci
poziomej 43m
od anteny
sektorowej az.
350°

0.3-2.0

<1.0*

<1,0%*

<1.0%*

1.3

0.05

53°8'3.8"
23°13'42.6"

16

PKP na az.
285° w
odlegtosci
poziomej 42m
od anteny
sektorowej az.
250°

0.3-2.0

<1,0*

<1.0*

<1.0*

1.3

0.05

53°8'3.1"
23°13'41.9"

17

PKP na az.
270° w
odlegtosci
poziomej 42m
od anteny
sektorowej az.
250°

0.3-2.0

<1.0%*

<1.0*

<1.0%*

1.3

0.05

53°8'2,8"
23°13'41.9"

PKP na az.
257°w
odlegtoéci
poziomej 42m
od anteny
sektorowej az.
250°

0.3-2.0

<1.0*

<1.0%

<1.0*

1.3

0.05

53°8'2.4"
23°13'41.9"

19

PKP na az.
243° w

| odlegtosci

poziomej 42m
od anteny
sektorowej az.
2502

0.3-2.0

<1.0*

<1.0*

<1.0*

1.3

0.05

09 0 clu

23°13'42.2"

20

PKP na az.
230° w
odlegtosci
poziomej 43m
od anteny
sektorowej az.
250°

0.3-2.0

<1,0*

<1.0*

<1.0*

1.3

0.05

53°8'1.7"
23°13'42.6"

21

PKP na az.
215° w
odlegtosci
poziomej 43m
od anteny
sektorowej az.
250°

0.3-2.0

<1,0%*

<1,0%*

<1.0*

1.3

0.05

53°8'1.3"
23°13'43.0"

22

PKP na az.
155° w
odlegtosci
poziomej 46m
od anteny
sektorowej az.
120°

2.0

1.4

1.4

1.4

1.8

0.06

53°8'1.3"
23°13'45.5"

23

PKP na az.
140° w
odlegtodci
poziomej 45m
od anteny
sektorowej az.
120°

2.0

1.2

1.2

1.2

1.5

0.06

53°8'1.7"
23°13'45.8"

24

PKP na az.
127° w
odlegtosci
poziomej 45m
od anteny
sektorowej az.
120°

0.3-2.0

<1.0%*

<1.0*

<1.0%

1.3

0.05

53°g8'1.7"
23°13'46.2"

25

PKP na az.
113° w

0.3-2.0

<1.0*

<1.0%*

<1.0*

1.3

0.05

53°8'2,0"
23°13'46.6"

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorlum nie moze byt powlelane inaczej niz w catosci.
Wynlk przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkow 1 konfiguracji urzadzen w dnlu

wykonywania pomiarow.
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NetWorks Sp. z 0.0, |

Laboratorium Badan Srodowiskowych
ul. Jozefa Piusa Dziekorisklego 3, 00-728 Warszawa

Sprawozdanie
1096/2025/0S

odlegtosci
poziomej 45m
od anteny
sektorowej az.
120°

26

PKP na az.
100° w
odlegtosci
poziomej 45m
od anteny
sektorowej az.
120°

0.3-2.0

<1.0*

<1.0%

<1,0¥

1.3

0.05

53°8'2.4"
23°13'46.9"

27

PKP na az. 85°
w odlegtosci
poziomej 44m
od anteny
sektorowej az.
120°

2.0

1.4

1.4

1.4

1.8

5308'2.8"
23°13'46.6"

GKP w
odlegtosci
poziomej
416m od
anteny
sektorowej az.
350°

0.3-2.0

<1.0%*

<1.0*

<1.0%*

1.3

0.05

53°8'16.1"
23°13'40.4"

GKP w
odlegtosci
poziomej
498m od
anteny
sektorowej az.
120°

0.3-2.0

<1.0%*

<1.0%

<1.0%

1.3

0.05

53°7'54.5"
23°14'7.4"

GKP w
odlegtoscl
poziomej
412m od
anteny

| sektorowei az.

0.3-2.0 |
!
|

<1.0¥

<1.0*

<1.0*

| 1.3

53°7'58,1" |
23°13'23,5" |

|

L las0° | l i |
Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartosci natezenia pola elektrycznego)
Wartogé
Opis Wartosé natezenia pola magnetycznego H | Norasentapola oo ivowa wartose | VSR&irzedne
Nr | umiefscowlenia "';“;';fﬁ:;ﬁf [A/m]! ' . mgﬂ?ﬂg:é“eﬂ: pozlomil el pél 9'3°er:;*‘3"&
planu | ploiu (punktu) | 5 P epewnose | eleksromaanetycznyeh | (B
pomiarowago ; AIEEGIIOR WM BURSHH)
0 pomiary® H ] pomiarowegor
Sonda S LYk ¢ ” [A/m]
SF-09. Sonda SF-10 Wartose =
GKP w
odlegtosci
1 [IPoziome] y“m 2.0 0.004 0.004 0.004 0.005 0.07 IR
sektorowej az,
120°
GKP w
odlegtosci
2 ggzc_'fr’]’t‘:ﬁy”m 2.0 0.003 0.003 0.003 0.004 0.06 e
sektorowej az.
12090
GKP w
odlegtosci
3 ggz;?]rtr;?ygm 0.3-2,0 <0.003* <0.003* <0.003* 0.003 0.05 233;3:‘1"83'7..
sektorowej az.
120°
GKP w
odlegtosci
poziomej 18m 53°8'2.4"
4 | od anteny 0.3-2.0 <0.003* <0,003* <0.003* 0.003 0.05 23913'43.3"
sektorowej az.
250°
GKP w
5 ggﬁg:ﬂg'%m 0.3-2,0 <0.003* <0.003* <0.,003* 0.003 0.05 zgfig.ifg"
od anteny

Sprawozdanie z badari bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji urzadzen w dniu

wykonywania pomiaréw.,
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NetWorks Sp. z o0.0.

Laboratorium Badari Srodowlskowych
ul. Jézefa Piusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa

Sprawozdanie
1096/2025/0S

sektorowej az.
250°

GKP w
odtegtosci
poziomej 89m
od anteny
sektorowej az.
250°

0.3-2.0

<0.003%*

<0.003*

<0.003*

0.003

0.05

53°8'1.7"
23°13'39.7"

GKP w
odlegtosci
poziomej 14m
od anteny
sektorowej az.
350°

0.3-2.0

<0.003*

<0.003*

<0.003*

0.003

0.05

53°8'3.1"
23°13'44.0"

GKP w
odlegtosci
poziomej 46m
od anteny
sektorowej az.,
350°

2.0

0.004

0.004

0.004

0.005

0.07

53°8'4.2"
23°13'43.7"

GKP w
odlegtosci
poziomej 8Sm
od anteny
sektorowej az.
350°

0.3-2.0

<0.003*

<0,003*

<0.003*

0.003

0.05

53°8'5.6"
23°13'43.3"

10

PKP na az. 25°
w odlegtosci
poziomej 45m
od anteny
sektorowej az.
350°

2.0

0.004

0.004

0.004

0.005

0.08

53°8'4.2"
23°13'45.5"

11

12

PKP na az. 10°
w odlegtosci
poziomej 44m
od anteny
sektorowej az.
350°

PKP na az. 357°
w odlegtosci
poziomej 43m
od anteny
sektorowej az.

AL

2.0

0.3-2.0

0.003

<0.003*

0.003

<0.003*

0.003

<0.003*

0.004

53°8'4.2"
23°13'44.8"

0.003

53°8'4.2"
23°13'44.0"

13

PKP na az. 343°
w odlegtosci
poziomej 43m
od anteny
sektorowej az.
350°

0.3-2.0

<0.003*

<0.003*

<0.003*

0.003

0.05

53°8'4,2"
23°13'43.7"

14

PKP na az. 330°
w odlegtosci
poziomej 43m
od anteny
sektorowej az.
350°

0.3-2.0

<0.003*

<0.003*

<0.003*

0.003

0.05

53°8'3.8"
23°13'43.0"

15

PKP na az. 315°
w odlegtosci
poziomej 43m
od anteny
sektorowej az.
350°

0.3-2.0

<0.003*

<0.003*

<0.003*

0.003

0.05

53°8'3.8"
23°13'42.6"

16

PKP na az. 285°
w odlegtosci
poziomej 42m
od anteny
sektorowej az.
250°

0.3-2.0

<0.003*

<0.003*

<0.003*

0.003

0.05

53°8'3.1"
23°13'41,9"

17

PKP na az. 270°
w odlegtosci
poziomej 42m
od anteny
sektorowej az.
250°

0.3-2.0

<0.003*

<0.003*

<0.003*

0.003

0.05

53°8'2.8"
23°13'41.9"

18

PKP na az. 257°
w odlegtosci
poziomej 42m
od anteny

0.3-2.0

<0.003*

<0.003*

<0.003*

0.003

0.05

53°8'2.4"
23°13'41.9"

Sprawozdanle z badari bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catoscl.
Wynlk przedstawione w ninlejszym sprawozdaniu odnoszg sie wylacznle do badanego obiektu i do warunkdéw i konfiguracji urzadzeri w dniu

wykonywania pomiaréw.
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NetWorks Sp. z 0.0.
Laboratorium Badar Srodowiskowych
ul. Jozefa Piusa Dziekonskiego 3, 00-728 Warszawa

Sprawozdanie
1096/2025/0S

sektorowej az.
250°

PKP na az. 243°

w odlegtosci

19 poziomej 42m
od anteny

sektorowej az.

250°

53°8'2.0"

- * % *
0.3-2.0 <0.003 <0.003 <0.003 0.003 0,05 23013'42,2"

PKP na az. 230°
w odlegtosci
poziomej 43m
od anteny
sektorowej az.
250°

53°8'1.7"

20 23°13'42.6"

0.3-2,0 <0.003* <0.003* <0.003* 0.003 0.05

PKP na az. 215°

w odlegtosci

21 poziomej 43m
od anteny

sektorowej az.

250°

539°8'1.3"

- * * *
0.3-2.0 <0.003 <0.003 <0.003 0.003 0.05 23°13'43.0"

PKP na az. 155°
w odlegtosci
poziomej 46m
od anteny
sektorowej az.
120°

53°8'1,3"

22 23°13'45.5"

2.0 0.004 0.004 0.004 0.005 0.07

PKP na az. 140°

w odlegiosci

23 poziomej 45m
od anteny

sektorowej az.

120°

53°8'1.7"

2.0 0.003 0.003 0.003 0.004 0.06 23013'45,8"

PKP na az, 127°
w odlegtosci

poziomej 45m N ¥ * 53°8'1.7"
od anteny 0.3-2.0 <0.003 <0.003* <0.003 0.003 | 0.05 23013'46.2"
sektorowej az.

24

PKP na az. 113°
w odlegtosci
poziomej 45m
od anteny
sektorowej az.
120°

53°8'2.0"

25 23°13'46.6"

0.3-2.0 <0.003* <0.003* <0.003* 0.003 0.05

PKP na az. 100°
w odlegiosci

26 poziomej 45m
od anteny
sektorowej az.
120°

5308'2.4"

- *
0.3-2.0 <0.003 <0.003* <0.003* 0.003 0.05 23013'46.9"

PKP na az. 85°
w odlegtosci
poziomej 44m
od anteny
sektorowej az.
120°

53°8'2.8"

27 23°13'46.6"

2.0 0.004 0.004 0.004 0.005 0.07

GKP w
odlegtosci
poziomej 416m
— | od anteny
sektorowej az.
350°

53°8'16.1"

0.3-2.0 <0.003* <0.003* <0.003* 0.003 0.05 23013'40.4"

GKP w
odlegtosci
poziomej 498m
— | od anteny
sektorowej az,
120°

53°7'54.5"

0.3-2.0 <0.003* <0.003* <0.003* 0.003 0.05 23014'7.4"

GKP w
odlegtosci
poziomej 412m
— | od anteny
sektorowej az.
250°

53°7'58.1"

0.3-2.0 <0.003* <0.003* <0.003* 0.003 0.05 23013'23.5"

GKP — Giéwny Kierunek Pomiarowy
PKP = Pomocniczy Kierunek Pomiarowy
1 wyniki oznaczone * sa wynikami ponizej czuto$ci zestawu pomiarowego i 53 wynikami spoza zakresu akredytacji, Do

Sprawozdanie z badar bez pisemne]j zgody laboratorium nie moze by¢ powielane Inaczej niz w calosdl,
Wynik przedstawlone w niniejszym sprawozdaniu odnosza sig wytacznie do badanego obiektu 1 do warunkéw | konfiguracji urzadzes w dniu
wykonywania pomiarow.
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NetWorks Sp. z 0.0. | .
Laboratorium Badan Srodowiskowych lgg;a/v;g;dsa/'g;
ul. Jézefa Piusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa

obliczenia wyniku skorygowanego przyjeto wartos¢ skorelowana z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolng granice akredytowanego zakresu
pomiarowego metody

2wspdtrzedne geograficzne pozyskane metoda pomiaru bezposredniego

3 do wyznaczenla wartosci wskaznikowej WMe i WMy przyjeto na podstawie uzgodnier z klientem oraz rozpoznania zrédet, jako wartosci
dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

4 do wyznaczenia niepewnosci dia wynikéw ponizej czuto$ci zestawu pomiarowego, przyjeto nlepewnos$¢ dla minimalnej wartosci z zakresu
pomiarowego,

5 maksymalna wartos$¢ chwilowa

Niepewnos¢ oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 ,Procedura nadzoru nad wyposazeniem” w postaci nlepewnosci rozszerzonej
wynikajacej z niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspétczynnik rozszerzenia k=2.

Catkowita szacowana niepewno$c¢ rozszerzona sktadowej E wynosi odpowiednio:

sonda SF-09: 29.1% dla czestotliwosci do 4 GHz, sonda SF-10: 26.8% dla czestotliwosci do 4 GHz

Pomiar wykonany metoda 2 sond, opisana w artykule Medycyna Pracy 2015;66(5):701-712 ,Optymalizacja metodyki pomiaru
wieloczestotliwosciowego pola elektromagnetycznego stacji bazowych telefonii komoérkowej”.

Umiejscowienie piondw (punktéw) pomiarowych przedstawiono w zatgczniku nr 2 do niniejszego
sprawozdania.

W obszarze pomiarowym, w ktéorym na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczen, stwierdzono
wystepowanie w danych zakresach czestotliwosci pdl elektromagnetycznych o poziomach zblizonych do
poziomdéw dopuszczalnych, okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska nie stwierdzono wystepowania zabudowy mieszkalnej.

10. Oméwienie wynikéw pomiaréw
W zwigzku z tym, ze zadna z wartosci zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w
skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiekszonego o rozszerzong niepewnos¢ pomiaru U dla
wspotczynnika rozszerzenia k = 2 nie przekroczvylta 70% najnizszej dopuszczalnej wartosci sktadowej
elektrycznej lub magnetycznej pola dla objetych pomiarami zakreséw czestotliwoéci, nie uwzglednia sie
poprawek pomiarowych,

W  wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomow  pél
elektromagnetycznych w srodowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporzadzenia Ministra Kiimatu z dnia 17 lutego
2020 r, (Dz. U. 2022, poz. 2630), w zwigzku z tym, ze zadna z wartosci wskaznikowych, udokumentowanych
w tabeiach w pKkL. 9 e przekracza wartoscl 1, stwierdza sig, ze w miejscacn, w kterycn wykonang pomiary
w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 4767 (96940N!) GRABOWEKA
(WBI_BIALYSTOK_CIOLKOWSKIEGO), dopuszczalne poziomy pél elektromagnetycznych w érodowisku nalezy
uzna¢ za dotrzymane.

11. Podstawa prawna
1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (T. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 647 z pbzn. zm.)
2) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U, 2019, poz. 2448)
3) Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdéw sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych poziomdw pol elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 23, z dnia 5 marca 2024 r.)
12, Spis zalacznikéw
Zatacznik 1. Lokalizacja obiektu badan
Zatacznik 2. Usytuowanie piondéw (punktéw) pomiarowych
Zatacznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badan

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania
Obliczenia i sprawozdanie wykonat : Sprawozdanie autoryzowat:

Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracjl urzadzert w dniu
wykonywania pomiaréw.
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. Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
Zatgcznik nr 1 4767 (96940N!) GRABOWKA (WBI_BIALYSTOK_CIOLKOWSKIEGO)

Lokalizacja instalacji
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Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
WBI_BIALYSTOK_CIOLKOWSKIEGO (96940N!)

Usytuowanie piondw pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej

Zatgcznik nr 2
Legenda:
@ ® - =
Zrédio pola Brak dostepu Pion pomiarowy Klerunek oddziatywania Kierunek oddzlalywania
elektromagnatycznage anlen sektorowych anten radlolinlowych
Obowiazuje od dnia 11-01-2024

Sprawozdanie: Ochrona Srodowiska
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. Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
Zatgcznik nr 3 4767 (96940N!1) GRABOWKA (WBI_BIALYSTOK_CIOLKOWSKIEGO)

Dokumentacja fotograficzna

Formularz F-13  Wydanie nr 28 Sprawozdanie: Ochrona Srodowiska Obowiazuje od dnia 11-01-2024




