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1 - Trójnik równoprzelotowy 87.5° lub 88.5°
2 - Kolano 87.5° lub 88.5°
3 - Nasuwka dwukielichowa
4 - Przejście szczelne uszczelką do połączeń rur PVC
5 - Pianobeton
6 - Wspólna podbudowa
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DROGOWIEC Jakubecki, Milewski, Sietejko sp. k.
ul. Gen. Gustawa Orlicz-Dreszera 1, lok. 29; 15-797 Białystok

796 166 476; e-mail: biuro@spdrogowiec.pl
KRS 0001029869; NIP: 9662100389;  REGON: 362887758

Kaskada zewnętrzna 
-

Projekt wykonawczy - branża sanitarna kanalizacja 
deszczowa

SANITARNA / Projektant:
mgr inż. Izabela Kozłowska
PDL/0140/POOS/13
PDL/IS/0018/14
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SANITARNA / Sprawdzający:
mgr inż. Szymon Skarżyński
PDL/0056/PBS/23
PDL/IS/0140/23

SANITARNA / Współpraca:
mgr inż. Justyna Radulska

Budowa ul. 5KD-D na odcinku od ul. Ziemskiej do ul. Dolistowskiej  w 
Białymstoku wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej
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