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PS Anton remont prd | DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1 Remont starych budynkéw - roboty wewnetrzne - | ETAP 1 142
1.1 |Roboty rozbiérkowe 1 19
1.2 |Betonowanie - likwidacja kanatu c.o. 20 26
1.3 |Roboty murarskie 27 39
1.4 |Instalowanie $cianek dziatowych - obudowy GK 40 43
1.5 |Instalowanie drzwi i okien 44 49
1.6 | Tynkowanie wewn. 50 55
1.7 |Ktadzenie i wyktadanie podtog 56 68
1.8 |Ktadzenie ptytek 69 72
1.9 |Roboty malarskie 73 74
1.10 |Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate 75 77
1.11 |Instalowanie wyrobéw metalowych 78 83
1.12 |Roboty w zakresie ksztattowania terenu - wejscie, taras , schody, mata architektura 84 125
1.13 |Wznoszenie ogrodzen 126 142
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo
1|ORGBUD wyd.l 1988,biuletyny do 9 1996
2|ORGBUD wyd. spec. 1998
3/ORGBUD wyd.l 1992-1999+ erraty z Zeszytéw
4/ ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996
5/IGM wyd.l 1996
6/WACETOB wyd.V 2003
7|IGM wyd.|l 1998
8|Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001
9|WACETOB wyd.lll 2000
10/ORGBUD wyd.Ill 1994,biuletyny do 9 1996
11/ORGBUD wyd.Ill 1993,biuletyny do 9 1996
12|HENKEL wyd.| 2008
13|Polsport wyd. | 1984 ,biuletyny do 9 1996
14| ORGBUD wyd.Il 1987 biuletyny do 9 1996
2.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiot inwestycji
Zamierzenie inwestycyjne obejmuje wymiane zdegradowanych elementéw budynku oraz uporzadkowanie otoczenia wokot obiektu,
przebudowe wejs¢ i taraséw.

Przedmiotem opracowania jest: remont i przebudowa budynku przedszkola z cze$ciowg przebudowa wnetrza oraz wejsc¢ i tarasu.

Rozebranie istniejacej ostony $mietnikowe;j .

Wzdtuz $cian budynku projektowana jest opaska zwirowa rozgraniczona od nawierzchni utwardzonej projektowanymi trawnikami.
Zostang przebudowane wejscia do budynku i taras. Przy wejsciu gtdbwnym projektowana jest wzdtuz budynku pochylnia dla oséb niepet-
nosprawnych ,wiata na rowery ,fawka i kosz na $mieci.

Do budynku przeprojektowywane sg nastepujace instalacje: wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej po istniejgcej trasie wg opraco-
wania branzowego.

Istniejgce ogrodzenie zostanie wymienione na nowe ,systemowe ,panelowe z bramka i bramg wjazdowa w tych samych lokalizacjach.
Projektowane ogrodzenie od strony budynku basenu zostanie przesuniete w gtgb dziatki o 5m.Kolidujace drzewa z linig ogrodzenia i ins-
talacjg doziemng zostang wyciete wg. oddzielnego opracowania.

Istniejgca goérka saneczkowa przeznaczona bedzie do likwidacji, nadmiar mas gruntu do wywiezienia. wg opracowania drogowego

Istniejgce ogrodzenie zostanie wymienione na nowe ,systemowe ,panelowe z bramkg i bramg wjazdowg w tych samych lokalizacjach.
Projektowane ogrodzenie od strony budynku basenu zostanie przesuniete w gtgb dziatki o 5m.Kolidujace drzewa z linig ogrodzenia i ins-
talacjg doziemng zostang wyciete wg. oddzielnego opracowania.

Roboty pozostate
Roboty rozbiérkowe , demontazowe i budowlano-montazowe :
budynek piwnica , parter i pietro
o wykona¢ przebiciea w stropach
o rozebrac¢ $cianki dziatowe i zdemontowaé drzwi
o wykonaé poszerzenie otworu drzwiowego i nowego nadproza
o wykonaé nowe $cianki dziatowe z gazobetonu
o wykonac¢ kanat "Z" w $cianie zewnetrznej o wymiarach10x20cm
o wykonanie obudowy rury spiro ptytg gkbi
o wykona¢ otwory drzwiowe
0 usungc gruz i $mieci
o sku¢ zniszczone warstwy posadzkowe i wykonaé nowe ,wykoiczone zgodnie z aranzacja wnetrz
0 oczysci¢ Sciany i sufit uzupetnic ubytki, szpachlowac ,przetrze¢ i malowac.
0 zamontowac lub wymiani¢ kratki wentylacyjne
o Zmontowaé nowg stolarke drzwiowa.
0 wskazane $ciany obtozy¢ glazurg
o Zmontowaé nowg stolarke drzwiowa.
o wykonac¢ prace remontowe po robotach elektrycznych w zakresie szpachlowania ,przetarcia i malowania $cian i sufitow
o wykonac nowopriojektowane ostony grzejnikowe
o wymieni¢ parapety okienne na konglomerat

RZESTZREN STOPODACHU
0 zamontowanie wentylacyjnych rur spiro
o obfozenie rur z wetng mineralna gr 5cm

DACH

o demontaz odspojonych czesci pokrycia dachowego z papy ok. 10%

o wykonanie jednej warstwy pokrycia dachowego z papy gr. 6mm

o wykonanie otworéw w ptytach dachowych z zamontowaniem wywiewek wentylacyjnych z turbowentami
o otynkowanie kominéw

o wykonanie obrobek czapek kominéw z blachy jak pokrycie o gr. 0,7mm

0 zabezpieczenie otworéw wentylacyjnych siatkg stalowg z drutu gr. 1mm o oczkach 10x10mm

0 montaz obrébek blacharskich, rynien,

o montaz wytazu dachowego 80x80cm z koputg akrylowa.

ROBOTY ZEWNETRZNE ZWIAZANE Z BUDYNKIEM

o wykonanie nowych fundamentéw pod taras, wejscia boczne i wejscie gtéwne.

o wykonanie konstrukcji pod zadaszenie wej$cia gtéwnego

o obfozenie konstrukgcji wejscia ptytami witdkno-cementowymi barwionymi w masie wykonczone lakierem,
o wykonanie daszkéw na odciggach nad wej$ciami

o podesty wejsciowe obtozy¢ antyposlizgowym gresem 30x30cm

o tarasy wykonczy¢ wylewana posadzka poliuretanowg

o wykonanie balustrad ze stali nierdzewnej

o wykonanie studzienek naswietlajgcych typowych przyokiennych z poliestru wzmocnione wiéknem szklanym z rusztem stalowym-
o0 montaz systemowej ,stalowej pochylni dla niepetnosprawnych z poreczami

0 zamontowac rury spustowe

0 zmontowac napis z pianki xps malowany na kolor czarny

0 zamontowaé w ociepleniu pod okapem 4 skrzynki legowe z trocinobetonu

OGRODZENIE

o rozebranie ogrodzenia

o wykonanie nowej podmurdwki pod ogrodzenie

0 montaz systemowego panelowego ogrodzenia z siatki stalowej powlekanej
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1/45262690-4 Remont starych budynkéw - roboty wewnetrzne - | ETAP
1.1/45111300-1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 0818- |SST.1 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - pod naprawe kan- |m2
d.1.1/05 fu podpodtogowego CO. -
pcv <1/2>30.10 m?2 30.100
dywanowe <1/13; 1/15; ;1/18; 1/20> 67.00+66.80+3.80+12.00+10.70+ |m2 168.800
8.50
A (sumaczesciowa) | e
do ponownego m?2 198.900
montazu
1/6 1/19 dywano- 21.70+15.20 m?2 36.900
wa
1/21 pev 11.50 m?2 11.500
B (sumaczesciowa) || e
do wymiany m2 48.400
RAZEM 247.300
2|/KNR 4-01 0816- |SST.1 |Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub |m?2
d.1.1|06 cokotéw - pod naprawe kantu podpodtogowego CO.-. do po-
nownego montazu
1/3; 1/13; 1/15; 1/ 1.20*[11.74+11.75+11.51+2.27] m?2 44724
20
RAZEM 44.724
3|/KNR 4-01 0811- [SST.1 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1.1/07
117 1.20*4.19 <pod naprawe kantu podpodiogowego CO.> m2 5.028
1/11/2 5.35+26.50 m?2 31.850
1/8 1/9 1/11 1/20 3.10+3.60+(11.50+14.90) +4.70+3.20 m?2 41.000
1/22
2/15 2/16 2/19 1.30+1.60+11.80 m?2 14.700
RAZEM 92.578
4/KNR 4-01 0807- |SST.1 |Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej - pod na-|m?2
d.1.1/04 prawe kantu podpodtogowego CO.
1/14 1.20%2.73 m?2 3.276
RAZEM 3.276
5/KNR 4-01 0212- |SST.1 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych |m3
d.1.1/01 o grubosci do 15 cm
1/11/2 5.35+26.50 31.850
1/6 1/8 1/9 111 1/ 21.70+3.10+3.60+11.50+15.20+14.90+4.70+11.50+3.20 89.400
18 1/19 1/20 1/21
1/22
2/152/16 2/19 1.30+1.60+11.80 14.700
A (obliczenia pomocnicze) ========
135.950
poz.5A*0.05 m3 6.798
RAZEM 6.798
6|KNR 4-01 0212- |SST.1 |Rozbidérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych |m3
d.1.1/01 o grubosci do 15 cm - pod naprawe kantu podpodtogowego
CO.
kanat co 1.00%(36.61*2+12.64-1.00*2]*(0.05+0.10) m3 12.579
11 5.35*[0.10+0.05] m3 0.802
RAZEM 13.381
7/KNR 4-01 0333- |SST.1 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na |szt.
d.1.1/08 zaprawie cementowo-wapiennej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR 4-01 0333- |SST.1 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na |szt.
d.1.1{09 zaprawie cementowo-wapiennej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9/KNR 4-01 0208- |SST.1 |Przebicie otworéw w elementach z betonu zwirowego o gru- |szt.
d.1.1/04 bosci do 40 cm
3+1 szt. 4.000
RAZEM 4.000
10|KNR 4-01 0329- |SST.1 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 |m3
d.1.1/03 ceg. ha zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla
otworéw drzwiowych i okiennych
0.25%1.04*2.10 m3 0.546
RAZEM 0.546
11|KNR 4-01 0348- |SST.1 |Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie |m?2
d.1.1{03 cementowo-wapiennej
119 3.16%(3.20+3.00+1.16)-0.80*2.00*2 m?2 20.058
1/22 3.16%(2.40+3.00+1.16)-0.80*2.00-0.90*2.00 m?2 17.330
118 3.16%(1.18+2.59) m?2 11.913
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3.16*2.60-0.90*2.00 m?2 6.416
1/6 3.16%(4.60+1.20*2+1.50)-0.90*2.00-0.80*2.00*2 m?2 21.860
111 3.16*0.65 m?2 2.054
2/19 3.18*0.74 m?2 2.353
RAZEM 81.984
12/KNR 4-01 0348- |SST.1 |Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/4 ceg. na zaprawie |m?2
d.1.1/02 cementowo-wapiennej
1/4 2.10*1.00*2 m?2 4.200
1/9 3.16*1.50-0.80*2.00 m?2 3.140
RAZEM 7.340
13|KNR 4-01 0427- |SST.1 |Rozebranie $cianek dziatowych lekkich gr 10 cm m?2
d.1.1/06
2/14 3.18*(1.70+1.20+1.70)-0.90*2.00*3 m?2 9.228
RAZEM 9.228
14/KNR 4-01 0429- |SST.1 |Rozebranie obudowy GK pod stropem pom. 1/3 m2
d.1.1]03
analogia
2/14 3.50*1.20+0.50%(1.20+3.50*2) m?2 8.300
RAZEM 8.300
15/KNR 4-01 0354- |SST.1 |Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o powierz- |szt.
d.1.1/09 chni do 2 m2
parter 5+6+3 szt. 14.000
pietro 3+3 szt. 6.000
RAZEM 20.000
16|KNR 4-01 0354- |SST.1 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad |m?2
d.1.1/05 2m2
parter 1.50*2.10+1.34*2.10 m?2 5.964
RAZEM 5.964
17/KNR 4-01 0354- |SST.1 |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1.1]12
2.38+2.50*27+2.42*3+2.47*4+1.10*(17-8]+0.65*7 m 101.470
RAZEM 101.470
18/KNR 4-01 0819- |SST.1 |Rozebranie wykfadziny $ciennej z ptytek m?2
d.1.1]15
111 2.00%(2.85+5.78)*2 m?2 34.520
2/19 2.00%(5.78+2.81)*2 m?2 34.360
2/15 2/16 2.00*(1.22+0.90+1.35)*2-1.00/2.00 m?2 13.380
RAZEM 82.260
19|KNR 4-01 0108- |SST.1 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzynio- |m3
d.1.1/09 0108-10 wymi na odlegto$¢ 10 km
poz.10+p0z.5+p0z.11*0.12+p0z.12*0.06 +poz.27+p0oz.45* m3 18.305
0.05+p0z.16*0.05
poz.1A*0.005 m3 0.994
p0z.3*0.02+p0z.4*0.04+poz.6 m3 15.364
poz.13*0.10 +p0z.14*0.05 +poz.17*0.05*0.45 m3 3.621
poz.104 m3 14.430
RAZEM 52.714
1.2/145262300-4 Betonowanie - likwidacja kanatu c.o.
20|KNR 2-02 1101- |SST.1 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grunto- m3
d.1.2|/07 wym - pospoétka
0.50*[12.64+36.61*2-0.80*2] m3 42.130
RAZEM 42.130
21|KNR 2-02 1101- |SST.1 |Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu grunto- m3
d.1.2|/07 wym piasek
0.14*0.80*[12.64+36.61*2-0.80*2] m3 9.437
RAZEM 9.437
22|KNR 2-02 1101- |SST.3 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym gr 10 cm m3
d.1.2/01 Mieszanka betonowa (B-20), C16/20,
0.10*0.80*[12.64+36.61*2-0.80*2] m3 6.741
RAZEM 6.741
23/NNRNKB 202 SST.5 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy |m2
d.1.2/0618-01 zgrzewalnej
poziomo 1.20%(36.61*2+12.64-0.80*2) m?2 101.112
RAZEM 101.112
24|KNR 2-02 0609- |SST.5 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych m2
d.1.2|03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
Ptyty styrop.akust.do podtég ptywaj. EPS T gr 10 cm
poziomo 1.20%(36.61*2+12.64-0.80*2) m?2 101.112
RAZEM 101.112
25|KNR 2-02 0616- |SST.5 |lzolacje z folii pe na sucho pozioma - jedna warstwa ze sma- |m2
d.1.2/03 rowaniem zaktadoéw
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poziomo 1.20%(36.61*2+12.64-0.80*2) m?2 101.112
RAZEM 101.112
26/KNR 2-02 1101- [SST.3 |Podktady betonowe na stropie m3
d.1.2|02 Beton zwykty C8/10 (B-10)
poziomo 1.20*(36.61*2+12.64-0.80*2)*0.10 ms3 10.111
RAZEM 10.111
1.3/45262522-6 Roboty murarskie
27|KNR 4-01 0313- |SST.4 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wy- |m3
d.1.3/02 kuciem bruzd dla belek
nadproze 1.50*0.08%0.14*2 m3 0.034
ramka R1 0.25*0.20%(2.10*2+1.43) m3 0.282
RAZEM 0.316
28|KNR 4-01 0313- |SST.4 |Wykonanie przesklepien otwordéw w $cianach z cegiet - do- |m
d.1.3/04 starczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 120 mm
1.50*2 m 3.000
RAZEM 3.000
29/KNR 4-01 0703- |SST.4 |Umocowanie siatki 'Rabitza’' na stopkach belek m
d.1.3/03
poz.28 m 3.000
RAZEM 3.000
30/KNR 4-01 0704- |[SST.4 |Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach za- |m2
d.1.3/01 prawg cementowa
poz.28*0.25 m2 0.750
RAZEM 0.750
31/KNR 4-01 0705- |SST.4 |Wykonanie paséw tynku zwykfego kat. Il o szerokosci do 50 |m
d.1.3|03 cm na nowych otworach
1.01+2.10*2 m 5.210
RAZEM 5.210
32|KNR 4-01 0304- |[SST.4 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na |m3
d.1.3{02 zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komor-
kowego
211 0.25*3.18*0.60 m3 0.477
RAZEM 0.477
33/KNR 4-01 0303- |[SST.4 |Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamu- |m2
d.1.3{02 rowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wa-
piennej
119 3.16%(2.59+3.20+0.64)-1.01*2.07 m?2 18.228
1/20-1/22 3.16%(1.69*3+4.37)-1.01*2.07 m?2 27.740
1/5 3.16%(1.30+2.67)-1.74*0.78-1.04*2.07 m?2 9.035
1/8 3.16*0.78 m?2 2.465
1/2 3.16*0.48 m?2 1.517
RAZEM 58.985
34/KNR 4-01 0303- |[SST.4 |Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/4 ceg. lub zamu- |m2
d.1.3/01 rowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wa-
piennej
118 3.16*3.28-1.01*2.07 m?2 8.274
2/15 3.18%(0.90+1.25)-0.91*2.07 m?2 4.953
RAZEM 13.227
35|KNR 4-01 0322- |SST.4 |Kratki wywiewne automatyczne higrosterowane w udroznio- |szt.
d.1.3{02 nych na kanatach grawitacyjnych
6+6 szt. 12.000
RAZEM 12.000
36|KNR 4-01 0310- |SST.4 |Udrozenienie przewoddw wentylacji grawitacyjnej m
d.1.3/06
8.39*[15+5+6+5+16+9+4+11+3+3+9] m 721.540
RAZEM 721.540
37|AW SST.4 |Zakup i dostawa podokiennikdw z konglomeratu gr 3 cm m
d.1.3
2.38+2.50*27+2.42*3+2.47*4+1.10%(17-8]+0.65*7 m 101.470
RAZEM 101.470
38/KNR 4-01 0321- |SST.4 |Obsadzenie podokiennikéw do 1.5 m w $cianach z cegiet szt.
d.1.3/03
17-8+7 szt. 16.000
RAZEM 16.000
39|KNR 4-01 0321- |SST.4 |Obsadzenie podokiennikéw ponad 1.5 m w $cianach z cegiet |szt.
d.1.3/04
1+27+3+4 szt. 35.000
RAZEM 35.000
1.4/45421152-4 Instalowanie $cianek dzialowych - obudowy GK
40|/KNR 2-17 0122- |SST.15 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spi- |m?2
d.1.4/02 ro) o ér. 150 mm - udziat ksztattek do 35 %
[3.30+1.80]*3 m 15.300
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A (sumaczesciowa) || e
pionowo m 15.300
B (obliczenia pomocnicze) ========
m 15.300
3.14*0.15*p0z.40B m?2 7.206
RAZEM 7.206
41/KNR 0-14 2011- |SST.15 |Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartono- |m?2
d.1.4/07 wymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podcia-
goéw, jednowarstwowa C/U-50
pod stropem 2.76*3.43+0.50*[3.43*2+1.35] + 0.20*1.41 m?2 13.854
RAZEM 13.854
42|KNR 0-14 2011- |SST.15 |Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartono- |m2
d.1.4/01 wymi na rusztach metalowych pojedynczych stupéw, jedno-
warstwowa 50 - 01
piony c.o. 3.16*[(0.26*2+0.36)*9 +(0.20+0.32)*11] m?2 43.102
1/20 0.16*(0.15*2+0.50) m?2 0.128
112 3.16*0.26*2 m?2 1.643
piony c.o. 3.18%[(0.26*2+0.36)*9 +(0.20+0.32)*11] m?2 43.375
2/7 3.18%(0.33*2+0.22) m?2 2.798
2/13 3.18%(0.22+0.20) m?2 1.336
RAZEM 92.382
43|/KNR 2-02 0613- |SST.5 |lzolacje cieplne z wetny mineralnej gr. 5cm pionowe - w m?2
d.1.4|05 przestrzeni poddasza
1.50*3.14*1.60*3 m?2 22.608
RAZEM 22.608
1.5(45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
44| KNR-W 2-02 SST.8 |Drzwi dwuskrzydtowe PCV 6-cio komorowe pakiet 3-szybowy |m2
d.1.5/1019-05 bezpieczny ; samozamykacz; zamek atestowany; stopka
D1 2.40*3.14 m?2 7.536
D7 1.34*2.07+[1.91+1.16)*0.5*0.27 m?2 3.188
RAZEM 10.724
45/KNR 0-19 0929- |SST.8 |Wymiana okien wewnetrznych naswietli na okna z PCV o m?2
d.1.5/04 pow. ponad 1.0 m2. Wyszczegdlnienie robot:
1. Demontaz oscieznicy.
2. Obsadzenie oscieznicy wraz z uszczelnieniem pianka po-
liuretanows i silikonem.
3. Wykonanie i uzupetnienie tynku do lica $ciany.
4. Oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montazu.
ow1 1.74*0.78*1 m?2 1.357
RAZEM 1.357
46| AW SST.8 |Zakup i dostawa os$cieznic drzwi ptytowych szt
d.1.5
1+3+2+1+3+2+1+3+2 szt 18.000
RAZEM 18.000
47|/KNR 4-01 0320- |SST.8 |Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 |m?2
d.1.5/02 m2 w $cianach z cegiet
D2 1.01*2.075*1 m?2 2.096
D3 D3* 1.01*2.075*6 m?2 12.574
D4 0.91*2.075*5 m?2 9.441
D5 1.51*2.075*1 m?2 3.133
D6 0.91*2.075*5 m?2 9.441
RAZEM 36.685
48/ KNR 2-02 1019- |SST.8 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe petne jed-|m?2
d.1.5/01 nodzielne o powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykonnczone
D2 0.902%2.075*1 m?2 1.872
D3 0.902*2.075*5 m?2 9.358
D3* 0.902%2.075*1 m?2 1.872
D4 0.802*2.075*5 m?2 8.321
D5 1.202*2.075*1 m?2 2.494
D6 0.802*2.075*5 m?2 8.321
RAZEM 32.238
49/KNNR 7 0703-01 |SST.8 |Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami - powierzchnia |m?2
d.1.5 do 7 m2
1122 2.10*1.69 <1 drzwi> m?2 3.549
111 1.25%(1.00+0.94+1.78) < 2 drzwi> m?2 4.650
2/19 1.25%(1.00+0.94+1.78) < 2 drzwi> m?2 4.650
RAZEM 12.849
1.6/45410000-4 Tynkowanie wewn.
50| KNR-W 4-01 SST.10 | Zabezpieczenie podtdg folia m?2
d.1.6/1216-01
parter 73.30+4.70+4.70+9.00+15.40+4.00+16.50+3.80+11.50 m?2 142.900
pietro 379.95-[1.10+1.60+11.80] m?2 365.450
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RAZEM 508.350
51/KNR 4-01 0716- |SST.10 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na m?2
d.1.6/01 podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobeto-
néw na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi
do 5 m2
nowe scianki i zamurowania
dziatéwki p0z.33*2+p0z.34*2 m2 144.424
2/1 3.18*[0.25+2*0.60] m?2 4.611
RAZEM 149.035
52/KNR 4-01 0713- [SST.10 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskroba- |m?2
d.1.6/02 niem farby lub zdzieraniem tapet na stropach.Wyszczegél-
nienie robot:
1. Zeskrobanie farby.
2. Zmycie powierzchni tynkéw woda.
3. Zaprawienie rys i drobnych uszkodzen tynku.
4. Natozenie warstwy gtadzi i zatarcie packa.
parter 26.50+73.30+4.70+21.70+3.10+3.60+15.40+11.50+67.00+ |m2 357.100
66.80+15.20+14.20+4.70+11.50+3.20+1.30+1.60+11.80
pietro 1.30+1.60+11.80 m?2 14.700
RAZEM 371.800
53/KNR 4-01 0713- |SST.10 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskroba- |m?2
d.1.6/01 niem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach.Wyszczegél-
nienie robot:
1. Zeskrobanie farby.
2. Zmycie powierzchni tynkéw woda.
3. Zaprawienie rys i drobnych uszkodzen tynku.
4. Natozenie warstwy gtadzi i zatarcie packa.
(Al 3.16%(0.76*2+0.29+0.30+0.25) +2.34*[1.30*2+0.29+0.30] + 17.079
(3.16-2.34)*(0.59*2+1.45)
112 3.16%(5.74+5.73)-2.40*3.14-1.04*2.07+0.25*[2.40+3.14*2) 28.726
1/3 3.16%(5.75+14.85)*2-1.04*2.05-1.01*2.05-2.45*2.18*4-2.33* 113.118
2.18+0.40%[2.33+2.18*2+2.45"4+2.18*2*4]
1/5 3.16%(2.13+2.67)*2-1.00*2.00-1.74*0.78 26.979
1/6 3.16%(4.06+3.78)*2-1.00*2.00 47.549
1/8 3.16%(2.07+1.58)*2-1.00*2.00 21.068
1/9 3.16%(2.29+1.58)*2-1.00*2.00 22.458
1/10 3.16%(5.78"2+2.80"2+1.40+3.10%0.5] 63.548
111 3.16%(2.85+5.78)*2 54.542
113 3.16%(11.78+5.78)*2-2.45*2.18*3-2.45*2.90+0.40%(2.45*3+ 99.323
2.18*2*3+2.45+2.90*2]
115 3.16%(11.70+5.78)*2-2.45*2.18*3-2.45*2.90+0.40%(2.45*3+ 98.818
2.18*2*3+2.45+2.90*2]
118 3.16%(2.66+5.74)*2-2.45*2.18*2+0.40*(2.45+2.18*2)*2 47.854
119 3.16%(5.90+2.55+0.13)*2-1.00*2.00-2.45*2.18*2+0.40%(2.45+ 46.992
2.18*2)*2
1/20 3.16%(2.86+1.69)*2-1.00*2.00 26.756
1/21 3.16%(5.85+3.01+5.85)-1.00*2.00*2 42.484
1122 3.16%(0.90+1.20+1.6*2)-0.90*2.00-1.00*2.00 12.948
A (sumaczesciowa) || e
parter 770.242
2/15i2/16 3.18%(1.22+2.25)*2-1.00*2.00 20.069
2/19 3.18%(5.78+2.81)*2-1.00*2.00 52.632
B (sumaczesciowa) || e
pietro 72.701
C (obliczenia pomocnicze) ========
842.943
poz.53C-poz.51 m?2 693.908
RAZEM 693.908
54 KNR 4-01 0711- |SST.10 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zapra- |m?2
d.1.6/01 wy cementowo-wapiennej po robotach elektrycznych na
$cianach
0/1 2.30%(2.68+4.57)*2-0.90*2.00*2 29.750
0/2 2.30%(2.00*2+1.34)+(2.30+1.91)*0.5*0.95*2+1.91*1.34 -0.90* 17.041
2.00
0/3 2.30%(5.78+2.79)*2 39.422
0/4 2.30%(3.92+4.55)*2 38.962
0/5 2.30%(3.93+3.90+1.07+5.073)*2 64.276
0/6 2.30%(2.91+1.12)*2 18.538
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0/7 2.30%(2.56+1.64)*2-0.90*2.00 17.520
0/8 2.30%(3.26+3.35)*2-0.90*2.00 28.606
0/9 2.30%(3.26+2.33+0.80)*2-0.90*2.00 27.594
0/10 2.30%(2.40+3.96+1.17)*2-0.90*2.00*3 29.238
A (sumaczesciowa) || e
piwnica 310.947
1/4 3.16%(2.60+2.00)*2-1.00*2.00 27.072
117 3.16%(1.25+1.57)*2 17.822
112 3.16%(2.98+1.37)*2 27.492
114 3.16%(6.00*2+2.73+2.16*0.5]-1.84*2.07+0.40%(1.84+2.07*2] 48.543
116 3.16%(2.60+1.30)*2 24.648
117 3.16%(4.20+2.85)*2-1.00*2.00 42.556
B (sumaczesciowa) || e
parter 188.133
21 3.18%(5.99*2+2.57)-2.33*2.18+0.40%(233+2.18*2) 136.134
2/2 3.18%(5.66+2.95+5.72)*2-2.45*2.18*2+0.40%(2.45+2.18*2)*2 85.905
2/3 3.18%(11.66+5.77)*2-2.45*2.18*4+0.40%(2.45+2.18*2)*4 100.387
2/4 3.18%(2.57+1.81)*2 27.857
2/5 1.18%(2.93+3.78)*2 15.836
2/6 3.18%(5.67+2.61)*2-2.45*2.18*2+0.40%(2.45+2.18*2)*2 47.427
2/7 3.18%(5.66+11.64)*2-2.45*2.18*4+0.40%(2.45+2.18*2)*4 99.560
2/8 3.18%(8.94+1.63)*2-1.00*2.00*2 63.225
2/9 3.18%(2.81+2.07)*2-1.00*2.00 29.037
2/10 3.18%(2.28+2.83)*2-1.00*2.00 30.500
2/11 3.18%(5.97+4.58)*2-1.00*2.00*2 63.098
2/12 3.18%(2.94+2.09)*2-1.00*2.00 29.991
2/13 3.18%(3.56+2.71)*2-1.00*2.00 37.877
2/14 3.18%(0.87+2.04)*2-1.00*2.00 16.508
217 3.18%(3.09+2.90)*2-1.00*2.00*3 32.096
2/18 3.18%(2.65+5.76)*2 53.488
2/20 3.18%(1.23+2.93)*2 26.458
2/21 3.18%(11.64+5.72)*2-2.45*2.18*4+0.40%(2.45+2.18*2)*4 99.942
C (obliczenia pomocnicze) ========
catkowita pow . 1 494.406
poz.54C*20% m?2 298.881
RAZEM 298.881
55/KNR 4-01 0711- |SST.10 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zapra- |m?2
d.1.6{13 wy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciggach,
biegach i spocznikach na podtozu z cegty i pustakéw (do 1
m2 w 1 miejscu)
piwnica 101.15 101.150
parter 4.70+9.00+4.00+16.50+3.80+11.50 49.500
pietro 379.95-[11.80+1.30+1.10] 365.750
A (obliczenia pomocnicze) ========
catkowita pow. 516.400
poz.55A*20% m?2 103.280
RAZEM 103.280
1.7/45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtég
56|KNR 2-02 0609- |SST.5 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych m2
d.1.7{03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
Ptyty styrop.EPS 200-036 gr 10 cm
<pom.1/1>5.35 m2 5.350
RAZEM 5.350
57/KNR 2-02 1102- [SST.11 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej |m?2
d.1.7/02 1102-03 grubosci 50 mm zatarte na gtadko
1/11/21/6 1/8 1/9 5.35+26.50+21.70+3.10+3.60+11.50+15.20+14.90+4.70+ m?2 121.250
1/111/18 1719 1/ 11.50+3.20
20 1/21 1/22
RAZEM 121.250
58 NNRNKB 202 SST.11 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy sa- |m?2
d.1.7{1130-02 mopoziomujacej grubosci 5 mm wykonywane w pomieszcze-
niach o pow. ponad 8 m2
pod wykfadziny poz.59 m?2 11.500
pcv
pod wykfadziny poz.60 m?2 51.800
dywan.
RAZEM 63.300
59/KNR 2-02 1112- |SST.11 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznychrulonowe - PCW |m2
d.1.7|05 homogieniczne obiektowe
pod wykfadziny <1/21>11.50 m?2 11.500
RAZEM 11.500
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60(KNR 2-02 1113- |SST.11 |Posadzki z wykfadzin tekstylnych rulonowe klejone do pod- |m?2
d.1.7{02 ktadu - dywnowa obiektowa niepalna
pod wyktadziny <1/6 1/18 1/19>21.70+15.20+14.90 m?2 51.800
RAZEM 51.800
61|KNR 2-02 0616- |SST.5 |Przektadka z folii na sucho pozioma - jedna warstwa m?2
d.1.7/01
poziomo 1.20%(36.61*2+12.64-0.80*2) m?2 101.112
RAZEM 101.112
62|KNR 2-02 1112- |SST.1 |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izo- |m2
d.1.7|05 lacyjnej rulonowe - PCW - demontazu
pev <1/2>30.10 m?2 30.100
dywanowe <1/13; 1/15; 1/16 ;1/18; 1/19; 1/20> 67.00+66.80+3.80+ m2 168.800
12.00+10.70+8.50
RAZEM 198.900
63|KNR 4-01 0814- |SST.1 |Uzupetnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym m2
d.1.7{03 miejscu z deszczutek - z demontazu
1/3; 1/13; 1/15; 1/ 1.20*[11.74+11.75+11.51+2.27] m?2 44,724
20
RAZEM 44.724
64| KNR 4-01 0815- |SST.1 |Ponowny montaz listew przysciennych z drewna lisciastego |m
d.1.7|05 w odcinkach prostych z demontazu
1/3; 1/13; 1/15; 1/ 11.75+1.20*2+11.51*1.20*2+2.27+1.20*2 m 46.444
20
RAZEM 46.444
65|KNR 4-01 0816- |SST.1 |Ocyklinowanie posadzek z deszczutek starych niezniszczo- |m?2
d.1.7/02 nych
1/131/15 67.00+66.80 m?2 133.800
1/3; 1/20 1.20*[11.74+2.27] m?2 16.812
RAZEM 150.612
66|KNR 2-02 1111- |SST.1 |Lakierowanie posadzek i parkietow m?2
d.1.7|08
poz.65 m?2 150.612
RAZEM 150.612
67|KNR 4-01 0809- |SST.1 |Uzupetnienie posadzki z plytek jak istniejace m2
d.1.7|04
117 1.20%4.19 m?2 5.028
RAZEM 5.028
68|KNR 4-01 0805- |SST.1 |Uzupetnienie posadzki lastrykowej o powierzchni do 5.0 m2 |m?2
d.1.7|01 w jednym miejscu jednobarwne;j
1/14 1.20%2.73 m?2 3.276
RAZEM 3.276
1.8/45431000-7 Kladzenie plytek
69|KNR 2-02 0829- |SST.12 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej me- |m?2
d.1.8/06 todg zwykta
1/5 2.00%(2.13+2.67)*2-1.00*2.00-1.74*0.78 m?2 15.843
1/9 2.00%(2.29+1.58)*2-1.00*2.00 m?2 13.480
111 2.00%(2.85+5.78)*2 m?2 34.520
1/20 2.00%(2.86+1.69)*2-1.00*2.00 m?2 16.200
1/22 3.16%(0.90+1.20+1.6*2)-0.90*2.00-1.00*2.00 m?2 12.948
2/15i2/16 2.00%(1.22+2.25)*2-1.00*2.00 m?2 11.880
2/19 2.00*(5.78+2.81)*2-1.00*2.00 m?2 32.360
RAZEM 137.231
70|NNRNKB 202 SST.12 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek terakota antyposlizgo- |m?2
d.1.8/2806-05 wa o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5
mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
1112 5.35+26.50 m?2 31.850
1/8 1/9 1/11 3.10+3.60+11.50 m?2 18.200
1/20 1/22 4.70+3.20 m?2 7.900
2/15 2/16 2/19 1.30+1.60+11.80 m?2 14.700
RAZEM 72.650
71|NNRNKB 202 SST.12 |(z.VI) Cokoliki z ptytek terakoty j.w. o wys.15 cm na zapra- |m
d.1.8/2809-03 wie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
poz.70*1.16 m 84.274
RAZEM 84.274
72|NNRNKB 202 SST.12 |(z.VI) Okfadziny péfek, parapetow i lad z ptytek kamionko- m?2
d.1.8/2804-01 wych GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o gr.
warstwy 4 mm
1.05*0.40*8 m?2 3.360
RAZEM 3.360
1.9/45442100-8 Roboty malarskie
73|KNR 2-02 1505- |SST.13 |Dwukrotne malowanie farbami zmywlanymi powierzchni m?2
d.1.9/03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
poz.54+p0z.55+p0z.51 m2 551.196
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-poz.69 m2 -137.231
RAZEM 413.965
74/KNR 4-01 1204- |SST.13 |Dwukrotne malowanie farbami zmywlanymi starych tynkéw |m?2
d.1.9/02 wewnetrznych scian
poz.53+poz.52 m2 1 065.708
RAZEM 1 .065.708
1.10/45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
75|KNR 2-02 1021- |SST.18 |Ostony grzejnikowe - dostawa i montaz nowych maskownic |m?2
d.1.10|07
analogia
2.30*0.45*18+0.95*1.15*8+2.30*0.60*8+1.00*0.65*2+0.70* |m2 42.720
1.10+0.70*0.90*2+0.70*0.70*2
RAZEM 42.720
76|KNR 2-02 1218- |SST.18 |Montaz wyposazenia w WC os6b niepetnosprzwnych :uchyl- |szt.
d.1.10|03 nej WC -1szt; statej WC-1szt; uchyt papieru toaletowego - 1
analogia szt; porecz umywalkowa prawa i lewa - 2 szt; lustro z regula-
¢ja - 1 szt; uchyt drzwiowy- 1 szt
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
77/ KNR-W 2-02 SST.8 |Wiazy do przestrzeni stropodachu wymiana na nowy ener- |szt
d.1.10/1016-07 gooszczedny EI-150 U=1,3W/m2K fabrycznie wykoriczone
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.11/45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych
78|KNR 2-02 1220- |SST.14 |Konstrukcje daszkéw jednospadowe na odciggach D2 m?2
d.1.11|04
304,70kg 2.14*1.50 m?2 3.210
RAZEM 3.210
79|KNR 2-02 1405- |SST.14 |Szklenie metalowych daszkéw szktem akrylowym gr.2cmz |m?2
d.1.11|01 profilem zamknietym
poz.78 m2 3.210
RAZEM 3.210
80|NNRNKB 202 SST.7 |(z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w roz- |m2
d.1.11{0541-01 winieciu do 25 cm
blacha powlekana ptaska gr.0,7mm
2.14*0.25 m?2 0.535
RAZEM 0.535
81|KNR 2-02 1217- |SST.14 |Narozniki z katownika - wycieraczki m
d.1.11|03
[1.40*2+0.80*2]*3 m 13.200
RAZEM 13.200
82|KNR 2-02 1219- |SST.14 |Wycieraczki do obuwia aluminiowa systemowa wpuszczana |szt.
d.1.11/03 140x80cm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
83|KNR 2-02 1213- |SST.14 |Drabiny wewnetrzne pionowe -38,60kg m
d.1.11|01
0.57*6+0.36 m 3.780
RAZEM 3.780
1.12/45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu - wejscie, taras , schody, mata architektura
84| KNR 4-04 0804- |[SST.1 |Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie |m
d.1.12/01 | kondygnac;ji
tarasy 10.35+17.28+6.33+6.71+4.10 m 44.770
wejscie gtéwne [1.51+1.34]2 m 5.700
wejscia boczne nie wystepuja
RAZEM 50.470
85/KNR 4-04 1107- [SST.1 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i |t
d.1.12/01 1107-04 wyfadunkiem recznym na odlegtos¢ 10 km
poz.84*16/1000 t 0.808
RAZEM 0.808
86/KNR 4-01 0212- [SST.1 |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - |m3
d.1.12|03 schodoéw
wejscie gtéwne 1.70%1.20*0.30+0.25*0.90%(1.70*2+1.20*2) m3 1.917
A (sumaczesciowa) || e
m3 1.917
nakrywy murkéw 0.30*[16.49+17.50+3.58*2 +4.20]*0.07 m3 0.952
B (sumaczgsciowa) || e
m3 0.952
RAZEM 2.869
87|KNR 4-01 0349- |SST.1 |Rozebranie murkéw z cegiet na zaprawie cementowe;j m3
d.1.12|04
taras 0.25%[16.49+17.50+3.58*2 +4.20]*(0.72+1.20) ms3 21.768
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RAZEM 21.768
88|KNR 4-01 0212- |SST.1 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych |m3
d.1.12|01 o grubosci do 15 cm $cian fund.
wejscia boczne 0.70*1.06*0.30+1.06*0.25*0.60 +1.20*1.00*0.15 m3 0.562
1.25*2.00*0.30+2.00*0.25*1.20 m3 1.350
tarasy 0.10*[1.96*11.37+6.06*17.21 +6.64*11.80] ms3 20.493
RAZEM 22.405
89|KNR 4-01 0108- |SST.1 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzynio- |m3
d.1.12/09 0108-10 wymi na odlegtosé 10 km
p0z.86+p0z.87+p0z.88 m3 47.042
RAZEM 47.042
90|KNR 4-01 0104- |SST.1 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami  |m3
d.1.12]02 istniejacych fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie
kat. 1l
(0.42*0.42*0.5+1.34*0.85+1.34*1.34*0.5]*[6.56+2.77+1.18*2] |[m3 24.841
0.20*0.85*[6.56+2.77+1.18*2] m3 1.987
0.75*1.09%(6.45+1.30*3] m3 8.461
RAZEM 35.289
91|KNR 4-01 0108- |SST.1 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odleg- |m3
d.1.12/06 0108-08 tos¢ 10 km grunt.kat. 11l
[0.10*0.85+0.25*0.75+0.92*0.20]*[6.56+2.77+1.18*2] m3 5.336
RAZEM 5.336
92|KNR 4-01 0105- |SST.1 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na |m3
d.1.12|02 odlegtosé do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie
kat. 11
p0z.90-p0z.91 m3 29.953
RAZEM 29.953
93|KNR 2-02 1101- |SST.3 |Podktady betonowe na podiozu gruntowym Zastosowano m3
d.1.12|01 z.sz. 5.4. 9913 pompe do betonu na samochodzie.
Beton zwykty C8/10 (B-10)
Stit [0.60*0.80*2+0.75*0.75*3+0.35*14.20]*0.10 m3 0.762
MO 0.10*0.85*[6.56+2.77+1.18*2] m3 0.994
0.10*0.35%(6.54+1.30*3] m3 0.365
RAZEM 2121
94|/KNR 2-02 0290- |SST.3 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i bu- |t
d.1.12/01 dowli - prety gtadkie o ér. do 7 mm
wejscie [3.00*2+3.00*3+12.00]/1000 t 0.027
MO 37.96/1000 t 0.038
RAZEM 0.065
95|KNR 2-02 0290- |SST.3 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i bu- |t
d.1.12]02 dowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
wejscie [11.90*2+12.20*3+53.00]/1000 t 0.113
RAZEM 0.113
96|KNR 2-02 0202- |SST.3 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokoscido |m3
d.1.12|01 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
Beton zwykty C20/25 (B-25)
0.25*0.30*14.20 m3 1.065
RAZEM 1.065
97|KNR 2-02 0204- |SST.3 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do |m3
d.1.12|01 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
Beton zwykty C20/25 (B-25)
0.50*0.80*0.30*2 m3 0.240
0.65*0.65*0.30*3 m3 0.380
RAZEM 0.620
98|KNR 2-02 0238- |SST.3 |Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany prostokatna o |m3
d.1.12|01 stopie ptaskiej - z zastosowaniem pompy do betonu
Beton zwykty C20/25 (B-25)
0.25*0.75*6.56*2 m3 2.460
RAZEM 2.460
99|KNR 2-02 0239- |SST.3 |Sciany oporowe zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wysokosci do |m3
d.1.12|09 3 m i przekroju zbieznym grubosci do 25 cm - z zastosowa-
niem pompy do betonu
Beton zwykty C20/25 (B-25)
(0.25+0.20)*0.5*0.92*6.56*2 m3 2.716
RAZEM 2.716
100 NNRNKB 202 SST.2 |(z.l) Sciany murkéw tarasowych o wys. do 4,5 m i grubosci  |m?2
d.1.12|0137-02 25 cm z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej
1.16*(2.85+2.35*2) +(1.16+0.64)*0.5*5.68*2+0.64*(6.91+ m?2 51.242
6.59+15.11) +0.99*(6.54+2.85+2.35*2)
A (obliczenia pomocnicze) ========
m?2 51.242
poz.100A*0.25 m?2 12.810
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RAZEM 12.810
101/KNR 2-02 0208- |SST.3 |Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek |m3
d.1.12|04 z.sz. 5.7. 9907~ deskowanego obwodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem
05 pompy do betonu Jako robota w bud.z elem.prefabrykowa-
nych - elem.betonowe i zelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu
Beton zwykty C20/25 (B-25)
0.30*0.30*1.59*4 m3 0.572
RAZEM 0.572
102/ NNRNKB 202 SST.5 |(z.V) lzolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy |m2
d.1.12/0618-01 zgrzewalnej
[0.25+2*0.30]*14.20 m?2 12.070
[0.50%0.80+(0.50+0.80)*2*0.30]*2 m?2 2.360
[0.65*0.65+0.65*4*0.30]*3 m?2 3.608
(0.25+0.20)*0.5*0.92%[6.56*2] m?2 2.716
[0.25+2*0.75]*[6.56*2] m?2 22.960
[0.30%0.30+0.30*4*1.59]*4 m?2 7.992
poz.100A*2 m?2 102.484
RAZEM 154.190
103/KNR 2-02 1220- [SST.3 |Konstrukcje daszkéw dwuspadowe - 568,24kg m?2
d.1.12|05
D1 3.50*3.30+2.40*2.40%0.5 m?2 14.430
RAZEM 14.430
104 NNRNKB 202 SST.7 |(z.VI) Pokrycie dachéw o pow.do 25 m2 o nachyleniu pofaci |m?2
d.1.12/0537-01 do 85 % blachg powlekang trapezowa na tatach
D1 3.50*3.30+2.40*2.40%0.5 m?2 14.430
RAZEM 14.430
105/NNRNKB 202 SST.7 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w roz- |m2
d.1.12|0541-02 winieciu ponad 25 cm
blacha powlekana ptaska gr.0,7mm
kosz rynnowy 2*0.50 m?2 1.000
zlewnia 1.00*3.30 m?2 3.300
RAZEM 4.300
106 NNRNKB 202 SST.7 |(z.]) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy m
d.1.12/0519-04 ocynkowanej powlekanej okragtych o $r. 15 cm
4.10%2 m 8.200
RAZEM 8.200
107KNR 0-21 4004- |SST.7 |Poszycie z ptyt widrowych OSB m2
d.1.12|06
D1 1.17*0.82*2+0.92*0.82+0.50*3.30*2+0.48*3.30+0.30*3.30 m?2 8.547
RAZEM 8.547
108/ KNR 2-02 2006- |[SST.7 |Oktadziny z ptyt wiéknowocementowych 8 cm barwione w m?2
d.1.12|04 masie lakierowane ( kompozycja z 6-ciu koloréw)
analogia
dach 0.25%(3.50+5.64+3.16)+0.74%(3.30+5.64+3.16)+0.60*(3.30+ |m2 24.392
1.10*2)+0.28*(2.76+2.37*2)+2.11*3.30
stupy (0.32+0.28)*2*2.97 +2.97*0.32*4 +2.97*(0.66+0.62+0.90) |m?2 13.840
RAZEM 38.232
109|NNRNKB 202 SST.4 |(z.I) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie ce- m3
d.1.12|0136-02 mentowe;j
taras 0.99*0.25*(6.54+1.30*3) m3 2.584
RAZEM 2.584
110/KNR 2-31 0104- |[SST.2 |Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, |[m2
d.1.12|01 0104-02 wykonanie i zageszczanie reczne - grubosé warstwy po za-
geszczeniu 30 cm
wejscie gtéwne 2.34*(3.04+1.93)+0.77*1.93 m?2 13.116
tarasy 15.36*5.90+11.70%6.59 m?2 167.727
RAZEM 180.843
111/KNR 2-02 0205- |[SST.3 |Piyty zelbetowe na gruncie- z zastosowaniem pompy do be- |m3
d.1.12/01 tonu
Beton zwykty C20/25 (B-25)
poz.110*0.14 m3 25.318
RAZEM 25.318
112|KNR 2-02 0218- |SST.3 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wew- m3
d.1.12|01 z.sz. 5.7. 9907- netrzne na gotowym podfozu - z zastosowaniem pompy do
05 betonu Jako robota w bud.z elem.prefabrykowanych -
elem.betonowe i zelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu
Beton zwykty C20/25 (B-25)
wej. gtéwne 2.00%1.38*0.30 m3 0.828
RAZEM 0.828
113/KNR 2-02 0218- |SST.3 |Schody zelbetowe belki podestowe i kotwigce - z zastosowa- |m3
d.1.12|07 z.sz. 5.7. 9907~ niem pompy do betonu Jako robota w bud.z elem.prefabryko-

05

wanych - elem.betonowe i zelbetowe do 1 m3 w jednym miej-
scu
Beton zwykty C20/25 (B-25)
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wej. gtéwne 2.00*0.25%1.20 m3 0.600
RAZEM 0.600
114 AW SST.11 |Posadzka poliuretanowa rozlewnej gr. 1,0 mm wykonywana |m?2
d.1.12 na przygotowanym podtozu
tarasy 15.36*5.90+11.70%6.59 m?2 167.727
RAZEM 167.727
115|ZKNR C-2 0311- |SST.5 |Wykonanie izolacji przy uzyciu powtok uszczelniajacych - m?2
d.1.12|02 szlam uszczelniajgcy
Powtoka uszczelniajgca elastyczna
p0z.117 +poz.118 m2 16.314
RAZEM 16.314
116/ZKNR C-2 0311- |SST.5 |Wykonanie izolacji przy uzyciu powtok uszczelniajacych na |m2
d.1.12|03 powierzchni pionowej
MO (0.75+0.25*2+0.50+0.92*2)*[6.56+2.77+1.18*2+6.54+1.50*2] |m?2 76.216
[0.75%0.25+(0.20+0.25)*0.5*0.92]*2 m?2 0.789
RAZEM 77.005
117|ZKNR C-2 0507- |SST.12 |Ukiadanie ptytek gresu mrozoodpornego antypslizgowego 4 |m?2
d.1.12|01 st. Scieralnosci na gotowym podtozu na posadzkach metodag
zwykig - do 10 plytek na 1 m2 na zaprawie klejowej elastycz-
nej mrozoodpornej fuga odporna na czynniki atmosferyczne
2.34*3.04+1.93%(1.79+0.77] m?2 12.054
RAZEM 12.054
118/ZKNR C-2 0511- |SST.12 |Ukfadanie ptytek j.w. na gotowym podtozu na schodach me- |m?2
d.1.12|01 toda zwykig - do 10 ptytek na 1 m2
2.00*(1.38+5*0.15) m?2 4.260
RAZEM 4.260
119/KNR 2-02 1209- |SST.14 |Balustrady tarasowe ze stali nierdzewne;j m
d.1.12|01
analogia
6.56+2.77+1.18*2+6.54+1.50*2 m 21.230
RAZEM 21.230
120 KNR 2-23 0402- |[SST.14 |Bramka szt.
d.1.12|03
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
121/KNR 2-02 1207- |SST.14 |Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej m
d.1.12|03
analogia
2.01*2+1.79+0.47+2.37+0.65+1.28 m 10.580
RAZEM 10.580
122|KNR 2-02 1207- |SST.14 |Balustrada pochylni ze stali nierdzewnej m
d.1.12|03
analogia
314,08kg 7.88+2.14+4.93+6.38+6.16 m 27.490
RAZEM 27.490
123|AW SST.14 |Pochylnia systemowa stalowa wg rys. detali m?2
d.1.12
1.20%(6.38+4.93)+1.50*(2.14+2.50)*0.5 m?2 17.052
RAZEM 17.052
124| AW SST.5 |Zakup , dostawa i montaz systemowego doswietlacza okien |szt.
d.1.12 studzienek piwnicznych
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
125|AW SST.17 |Zakup dostawa i montaz skrzynek legowych dla ptakéw szt
d.1.12 16x36x22
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
1.13/45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
126 KNR 2-02 1803- |[SST.1 |Ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych obsadzonychw |m
d.1.13|04 cokole wraz z 3- bramkami i 2 bramy - demontaz
analogia
277.70 m 277.700
RAZEM 277.700
127|KNR 4-04 1107- |SST.1 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i |t
d.1.13/01 1107-04 wytadunkiem recznym na odlegto$é 10 km
poz.126*25/1000 t 6.942
RAZEM 6.942
128/ KNR 4-04 0302- |SST.1 |Rozebranie cokotu m3
d.1.13|01
0.25*0.80*p0z.126 m3 55.540
RAZEM 55.540
129/KNR 4-01 0108- |[SST.1 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzynio- |m3
d.1.13/09 0108-10 wymi na odlegtosé 10 km
poz.128 m3 55.540
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RAZEM 55.540
130|KNR 2-01 0217- |SST.2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebier- |m3
d.1.13|02 nymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. Il
ABC BB' CD DE EFG FF'
GA
ogrodz (12.24+15.08+5.14+1.96+55.64+31.39+54.00+24.05+3.62+ |m3 84.068
1.89+5.16)*0.80*0.50
EFG GA
MO [1.10*2.57+1.25*7.71+1.30*2.57+1.40*34.58+1.10*20.29]* |m3 43.268
0.50
fundamenty bra- [0.78*2.33*0.74+0.780.78™0.70]*2 m3 3.542
my
RAZEM 130.878
131/KNR 2-02 1101- |SST.3 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano m3
d.1.13|01 z.sz. 5.4. 9913 pompe do betonu na samochodzie.
Beton zwykty C8/10 (B-10)
0.30*poz.137*0.10 m3 6.305
RAZEM 6.305
132|KNR 2-02 0290- |[SST.3 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i bu- |t
d.1.13|01 dowli - prety gtadkie o ér. do 7 mm
MO 360.42/1000 t 0.360
RAZEM 0.360
133|KNR 2-02 0239- |SST.3 |Sciany oporowe zelbetowe (cze$é pionowa) o wysokosci do |m3
d.1.13|04 3 m i przekroju prostokatnym grubosci do 25 cm - z zastoso-
waniem pompy do betonu
mur oporowy 0.20%(1.10*2.57+1.25*7.71+1.30*2.57 +1.40*34.58+1.10* m3 15.107
10.29]
RAZEM 15.107
134/KNR 2-02 0206- |SST.3 |Sciany betonowe proste grubo$ci 28 cm wysokoscido 3 m - |m2
d.1.13|01 206-05 z zastosowaniem pompy do betonu
fundamenty bra- 1.83*0.74*2 m?2 2.708
my
RAZEM 2.708
135/KNR 2-02 0208- |SST.3 |Stupy betonowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek |m3
d.1.13|03 deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem
pompy do betonu
fundamenty bra- 0.28%0.28"0.70*2 m3 0.110
my
RAZEM 0.110
136/NNRNKB 202 SST.5 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy |m2
d.1.13/0618-01 zgrzewalnej
mur oporowy 2*(1.10*2.57+1.25*7.71+1.30*2.57 +1.40*34.58+1.10*10.29] |m2 151.073
RAZEM 151.073
137/KNR 2-02 1801- |SST.3 |Cokoly betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m m
d.1.13|02
ABC 12.24+15.08+5.14 m 32.460
BB' 1.96 m 1.960
CD 55.64 m 55.640
DE 31.39 m 31.390
EFG 54.00+24.05 m 78.050
FF' 3.62+1.89 m 5.510
GA 5.16 m 5.160
RAZEM 210.170
138/ KNR 2-01 0504- |SST.2 |Zasypywanie przy uzyciu ubijakéw recznych - kat. gruntu I-Ill |m3
d.1.13|01
poz.130 m3 130.878
RAZEM 130.878
139/KNR 2-02 1805- |SST.16 |Osadzenie przeset ogrodzenia panelowego z siatki 2d druty |m?2
d.1.13]11 pionowe 5mm poziome 2x6mm- oczka 50x200mm zabezp.
antykorozyjnie ocynkowaniem ogniowym malowane proszko-
wo kolor RAL 6018
S-1108szt S2-14szt
1.63*[2.50*91+1.90*4+2.40*2+2.15+1.60+1.80*2+1.45*2+ m?2 420.948
1.55*2+1.65*2+1.70]
RAZEM 420.948
140/ KNR 2-23 0402- |SST.16 |Brama 3,5m przesuwna reczna ogrodzenia wypetnienie jak |szt.
d.1.13|02 ogrodzenie + fundament
analogia Beton zwykty C20/25 (B-25)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
141/KNR 2-23 0402- |SST.16 |Furtka o wym. 120x165cm wypetnienie jak ogrodzenie + ry- |szt.
d.1.13|03 giel automatyczny i zamek
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

-15-

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 4256 Uzytkownik: Halina Nalazek




PS Anton remont prd |

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.

142/ KNR 2-23 0402- |SST.16 |Furtka o wym. 100x165cm wypetnienie jak ogrodzenie + ry- |szt.
d.1.13|03 giel automatyczny i zamek
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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