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PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 45330000-9 |Demonta z instalacji c.o.
1|ST KNR-W 4- |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanycho |m
d.1/S.02.4 |02 0506-01 |$r. 10-15 mm
Demontaz rurociggu stalowego o potaczenia spawanych dnl0 - 69m
69 m 69.000
RAZEM 69.000
2|ST KNR-W 4- |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanycho |m
d.1/S.02.4 |02 0506-01 |$r. 10-15 mm
Demontaz rurociggu stalowego o potaczenia spawanych dnl5 - 161m
161 m 161.000
RAZEM 161.000
3|ST KNR-W 4- |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanycho |m
d.1/S.02.4 |02 0506-02 |$r. 20 mm
Demontaz rurociggu stalowego o potaczenia spawanych dn20- 54m
54 m 54.000
RAZEM 54.000
4|ST KNR-W 4- |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanycho |m
d.1/S.02.4 |02 0506-03 |$r. 25 mm
Demontaz rurociggu stalowego o potaczenia spawanych dn25- 29m
29 m 29.000
RAZEM 29.000
5|ST KNR-W 4- |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanycho |m
d.1/S.02.4 |02 0506-04 |$r. 32 mm
Demontaz rurociggu stalowego o potagczenia spawanych dn32- 19m
19 m 19.000
RAZEM 19.000
6|ST KNR-W 4- |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanycho |m
d.1/S.02.4 |02 0506-05 |$r. 40-50 mm
Demontaz rurociggu stalowego o potagczenia spawanych dn40- 12m
12 m 12.000
RAZEM 12.000
7|ST KNR-W 4- |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanycho |m
d.1/S.02.4 |02 0506-05 |$r. 40-50 mm
Demontaz rurociggu stalowego o potaczenia spawanych dn50- 8m
8 m 8.000
RAZEM 8.000
8|ST KNR-W 4- |Demontaz grzejnika stalowego dwuptytowego kpl.
d.1/S.02.4 |02 0521-02
C22-40-100
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9|ST KNR-W 4- |Demontaz grzejnika stalowego trzyptytowego kpl.
d.1/S.02.4 |02 0521-03
C33-30-130
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
10|ST KNR-W 4- |Demontaz grzejnika zeliwnego czlonowego - wielkos¢ O - typ ST - ilos¢ | kpl.
d.1/S.02.4 |02 0520-01 |elementéw do 10
Pozycja zastepcza:
Demontaz grzejnika aluminiowego cztonowego 7elementowego
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
11|ST KNR-W 4- |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - wielkos¢ 1 - typ T,TA - ilos¢ |kpl.
d.1/S.02.4 |02 0520-04 |elementéw do 8
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
12|ST KNR-W 4- |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - wielkos¢ 1 - typ T,TA - ilos¢ |kpl.
d.1/S.02.4 |02 0520-05 |elementéw do 12
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
13|ST KNR-W 4- |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - wielkos¢ 1 - typ T,TA - ilos¢ |kpl.
d.1/S.02.4 |02 0520-06 |elementéw do 16
17 kpl. 17.000
RAZEM 17.000
14|ST KNR-W 4- |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - wielkos¢ 4 - typ S-130 - kpl.
d.1/S.02.4 |02 0520-08 |ilos¢ elementéw do 7
2 kpl. 2.000
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RAZEM 2.000
15|ST KNR-W 4- |Demontaz grzejnika zeliwnego czlonowego - wielkos¢ 4 - typ S-130 - kpl.
d.1/S.02.4 |02 0520-09 |ilo$¢ elementéw do 9
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
16|ST KNR-W 4- |Demontaz grzejnika zeliwnego z rur ozebrowanych o dtugosci 1.0 m szt.
d.1/S.02.4 02 0520-10
GZ fi76/160 L=1,0
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
17|ST KNR-W 4- |Demontaz grzejnika stalowego z rur gtadkich o $r. 65 mm m
d.1/S.02.4 |02 0521-06
3RG fi76 3x(2,0x2) Lc= 12,0m -13szt
13*12,0m=156m
156 m 156.000
RAZEM 156.000
18|ST KNR-W 4- |Demontaz zaworu przelotowego o $r. 15-20 mm szt.
d.1/S.02.4 |02 0512-03
dnl0- 4szt
dn15- 80szt
dn20- 14szt
98 szt. 98.000
RAZEM 98.000
19(ST KNR-W 4- |Demontaz zaworu przelotowego o $r. 25-32 mm szt.
d.1/S.02.4 02 0512-04
dn25- 1szt
dn32- 2szt
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
20|ST KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z weilny mineralnej poziome z plyt  |m?2
d.1/S.02.5 |0613-03 uktadanych na sucho - jedna warstwa
Pozycja zastepcza:
Demontaz izolacji cieplnej rurociggu DN50 - 8m
P=((50+50+50)*3,14*8)/1000= 3,768m2
3.768 m?2 3.768
RAZEM 3.768
21|ST KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z weilny mineralnej poziome z plyt  |m2
d.1/S.02.5 |0613-03 uktadanych na sucho - jedna warstwa
Pozycja zastepcza:
Demontaz izolacji cieplnej rurociggu DN40 - 12m
P=((40+40+40)*3,14*12)/1000= 4,522m2
4.522 m?2 4.522
RAZEM 4.522
22|ST KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z weiny mineralnej poziome z plyt  |m2
d.1/S.02.5 |0613-03 uktadanych na sucho - jedna warstwa
Pozycja zastepcza:
Demontaz izolacji cieplnej rurociggu DN32 - 19m
P=((40+32+40)*3,14*19)/1000= 6,682m2
6.682 m?2 6.682
RAZEM 6.682
23|ST KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt  |m2
d.1/S.02.5 |0613-03 uktadanych na sucho - jedna warstwa
Pozycja zastepcza:
Demontaz izolacji cieplnej rurociggu DN25 - 26m
P=((30+25+30)*3,14*26)/1000= 6,939m2
6.939 m?2 6.939
RAZEM 6.939
24|ST KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetlny mineralnej poziome z plyt  |m2
d.1/S.02.5 |0613-03 uktadanych na sucho - jedna warstwa
Pozycja zastepcza:
Demontaz izolacji cieplnej rurociggu DN15 - 18m
P=((20+15+20)*3,14*18)/1000= 1,727m2
1.727 m?2 1.727
RAZEM 1.727
25|ST KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z weilny mineralnej poziome z plyt  |m2
d.1/S.02.5 |0613-03 uktadanych na sucho - jedna warstwa

Pozycja zastepcza:
Demontaz izolacji cieplnej rurociggu DN10 - 5m
P=((20+10+20)*3,14*5)/1000= 0,785m2

-3-
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Poszcz.

Razem

0.785

m2

0.785

RAZEM

0.785

S.02.4

KNR 4-04
1107-04

Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpo-
czety km ponad 1 km

Grzejniki:

T1x6 - 1*6*7,3= 43,80kg

T1x7 - 2*7*7,3= 102,20kg

T1x8 - 3*8*7,3= 175,20kg

T1x9 - 2*9*7,3= 131,40kg

T1x10 - 7*10*7,3= 511kg

Tix11 - 1*11*7,3= 80,30kg
T1x17 - 1*17*7,3= 124,10kg
T1x18 - 3*18*7,3= 394,20kg
T1x20 - 5*20*7,3= 730kg

T1x25 - 3*25*7,3= 547,50kg
T1x26 - 5*26*7,3= 949kg

T4x7 - 2¥7*12,5= 175kg

T4x9 - 1*9*12,5= 125,50kg
T4x12 - 1*12*12,5= 150kg

T4x15 - 1*15*12.5= 187,50kg
T4x18 - 2*18*12,5= 450kg

T4x19 - 1*19*12,5= 237,50kg
3RG fi76 3x(2,0x2) Lc=12,0m - 13*12*6,63= 1034,30kg
GZ fi76/160 L=1,0m - 2*25= 50kg

Rury:

fi10 - 69*0,858= 59,20kg
fil5 - 161*1,23= 198kg
fi20 - 54*1,59= 85,90kg
fi25 - 29*2,46= 71,30kg
fi32 - 19*3,17= 60,20kg
fi40 - 12*3,65= 43,80kg
fi50 - 8*5,17= 41,40kg

Zawory odcinajgce:
fi10 - 4*0,42= 1,70kg
fil5 - 80*0,39= 31,20kg
fi20 - 14*0,63= 8,80kg
fi25 - 1*1,04= 1,04kg
fi32 - 2*1,57= 3,1kg

SUMA: 6804kg = 6,804t
6.804

t

6.804

RAZEM

6.804

ST
S.02.4

KNR 4-07
2.52.r3-3.7.c

Naktady na zamknigcie doptywu, spuszczenie ztadu instalacji centralne-
go ogrzewania w obiektach ponad 45 piono-pigter
1

obiekt.

obiekt.

1.000

RAZEM

1.000

45331100-7

Roboty monta zowe

ST
S.02.4

KNR 2-15
0403-01

Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o §r.nom.10-
15 mm o potgczeniach spawanych na scianach budynku

Pozycja zastepcza:

Rurociagi ocynkowane tgczone przez system prasowania wttaczanego
DN15- 308m

308

m

308.000

RAZEM

308.000

ST
S.02.4

KNR 2-15
0403-01

Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o §r.nom.10-
15 mm o potgczeniach spawanych na scianach budynku

Rurociggi ocynkowane tgczone przez system prasowania wttaczanego
DN18 - 50m
50

m

50.000

RAZEM

50.000

ST
S.02.4

KNR 2-15
0403-02

Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o §r.nom.20
mm o potaczeniach spawanych na scianach budynku

Pozycja zastepcza:

Rurociggi ocynkowane tgczone przez system prasowania wttaczanego
DN22- 39m

39

m

39.000

RAZEM

39.000
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31|ST KNR 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.25- |m
d.2|S.02.4 |0403-03 32 mm o potgczeniach spawanych na scianach budynku
Pozycja zastepcza:
Rurociagi ocynkowane tgczone przez system prasowania wttaczanego
DN28- 31m
31 m 31.000
RAZEM 31.000
32|ST KNR 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.25- |m
d.2|S.02.4 |0403-03 32 mm o potgczeniach spawanych na scianach budynku
Pozycja zastepcza:
Rurociagi ocynkowane tgczone przez system prasowania wttaczanego
DN35- 13m
13 m 13.000
RAZEM 13.000
33|ST KNR 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.40- |m
d.2|S.02.4 |0403-04 50 mm o potgczeniach spawanych na scianach budynku
Rurociggi ocynkowane tgczone przez system prasowania wttaczanego
DN42-11,5m
115 m 11.500
RAZEM 11.500
34|ST KNR 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r. nom. m
d.2|S.02.4 |0401-01 15-20 mm o potaczeniach spawanych w kanale
Pozycja zastepcza:
Rurociggi ocynkowane tgczone przez system prasowania wttaczanego
utozone w posadzce DN15-22m
22 m 22.000
RAZEM 22.000
35|ST KNR 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r. nom. m
d.2|S.02.4 |0401-01 15-20 mm o potaczeniach spawanych w kanale
Rurociaggi ocynkowane tgczone przez system prasowania wttaczanego
utozone w posadzce DN18 - 9m
9 m 9.000
RAZEM 9.000
36|ST KNR 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r. nom. m
d.2|S.02.4 |0401-01 15-20 mm o potaczeniach spawanych w kanale
Rurociggi ocynkowane tgczone przez system prasowania wttaczanego
utozone w posadzce DN22-14
14 m 14.000
RAZEM 14.000
37|ST KNR 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r. nom. m
d.2|S.02.4 |0401-02 25-32 mm o potaczeniach spawanych w kanale
Rurociaggi ocynkowane tgczone przez system prasowania wttaczanego
utozone w posadzce DN28 - 17m
17 m 17.000
RAZEM 17.000
38|ST KNR 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r. nom. m
d.2|S.02.4 |0401-02 25-32 mm o potagczeniach spawanych w kanale
Rurociggi ocynkowane fgczone przez system prasowania wttaczanego
utozone w posadzce DN35 - 12m
12 m 12.000
RAZEM 12.000
39|ST KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych sr. nom. 10- |szt.
d.2|S.02.4 |0408-01 15 mm
Zawor kulowy odcinajgcy DN15 - 37szt.
37 szt. 37.000
RAZEM 37.000
40|ST KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych sr. nom. 20 |szt.
d.2|S.02.4 |0408-02 mm
Zawor kulowy odcinajacy DN20 - 1 szt.
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
41|ST KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych sr. nom. 25 |szt.
d.2|S.02.4 |0408-03 mm
Zawor kulowy odcinajacy DN25 - 1 szt.

-5-
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
42|ST KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r. nom. 32- |szt.
d.2|S.02.4 0408-04 40 mm
Zawor kulowy odcinajgcy DN4O - 2 szt.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
43|ST KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r. nom. 10- |szt.
d.2|S.02.4 0408-01 15 mm
Pozycja zastepcza:
Regulator réznicy cisnien. Maks temp. 1300C, ci$nienie 16bar, kvs 4,1-
30,0. Zakres nastaw 5-35kPa. Przytgcze 3/4x50 gwint wewnetrzny.
Wspotpracuje z zaworem towarzyszacym montowanym na zasilaniu.
DN15 - 1 szt.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
44|ST KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r. nom. 20 |szt.
d.2|S.02.4 0408-02 mm
Pozycja zastepcza:
Regulator réznicy cisnien. Maks temp. 1300C, ci$nienie 16bar, kvs 4,1-
30,0. Zakres nastaw 5-35kPa. Przytgcze 3/4x50 gwint wewnetrzny.
Wspotpracuje z zaworem towarzyszacym montowanym na zasilaniu.
DN20 - 2 szt.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
45|ST KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r. nom. 20 |szt.
d.2|S.02.4 0408-02 mm
Zawor odcinajgcy montowany na zasilaniu wspétpracujgcy z regulatorem
réznicy cisnienia. DN20 - 1 szt.
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
46|ST KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych sr. nom. 25 |szt.
d.2|S.02.4 |0408-03 mm
Zawor odcinajgcy montowany na zasilaniu wspoétpracujacy z regulatorem
réznicy cisnienia. DN25 - 1 szt.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
47|ST KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r. nom. 32- |szt.
d.2|S.02.4 0408-04 40 mm
Zawor odcinajgcy montowany na zasilaniu wspétpracujgcy z regulatorem
réznicy cisnienia. DN32 - 1 szt.
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
48|ST KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r. nom. 10- |szt.
d.2|S.02.4 |0408-01 15 mm
Zawor powrotny prosty wyprowadzony na petne otwarcie DN15 - 66 szt.
66 Szt. 66.000
RAZEM 66.000
49|ST KNR 2-15 |Zawor skos$ny lub zawoér grzejnikowy o $r. nom. do 15 mm szt.
d.2|S.02.4 |0415-01
Pozycja zastepcza:
Zawor termostatyczny, prosty, z precyzyjng nastawag wstepng o $rednicy
DN 15- 66szt
66 szt. 66.000
RAZEM 66.000
50|ST KNR 2-15 |Zawoér skosny lub zawor grzejnikowy o $r. nom. do 15 mm szt.
d.2|S.02.4 0415-01
Pozycja zastepcza:
Gtlowica termostatyczna - 66 szt.
66 szt. 66.000
RAZEM 66.000
51|ST KNR-W 2- |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.2|S.02.4 15 0412-07
Automatyczny zawor odpowietrzajacy - 21 szt.
21 Szt. 21.000
RAZEM 21.000

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14206




319- Instalacja co

PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
52|ST KNR-W 2- |Grzejniki aluminiowe typu G-500 - do 5 elementow kpl.
d.2|S.02.4 15 0417-01
Pozycja zastepcza:
Montaz istniejgcego grzejnika Al. 56/57 - 1 szt.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
53|ST KNR-W 2- |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 300-500 mm i dlugosci do szt.
d.2|S.02.4 15 0418-10 {3000 mm
Montaz istniejacego grzejnika C33 300x2300 - 5 szt.
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
54|ST KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i dlugosci do szt.
d.2|S.02.4 15 0418-05 {1600 mm
Montaz istniejacego grzejnika C22-400x1000 - 1 szt.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
55|ST KNR-W 2- |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 300-500 mm i diugosci do  |szt.
d.2|S.02.4 15 0418-01 {1600 mm
C11 400x400 - 5 szt.
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
56|ST KNR-W 2- |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 300-500 mm i diugosci do  |szt.
d.2|S.02.4 15 0418-01 {1600 mm
C11 400x400 ocynkowany- 1 szt.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
57|ST KNR-W 2- |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 300-500 mm i diugosci do  |szt.
d.2|S.02.4 15 0418-01 {1600 mm
C11 500x400 ocynkowany- 1 szt.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
58|ST KNR-W 2- |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 300-500 mm i diugosci do  |szt.
d.2|S.02.4 15 0418-01 {1600 mm
C11 500x900 - 1 szt.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
59|ST KNR-W 2- |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do  |szt.
d.2|S.02.4 15 0418-03 {1600 mm
C11 600x400 - 4 szt.
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
60|ST KNR-W 2- |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do  |szt.
d.2|S.02.4 15 0418-03 {1600 mm
C11 600x400 ocynkowany- 1 szt.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
61|ST KNR-W 2- |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do  |szt.
d.2|S.02.4 15 0418-03 {1600 mm
C11 600x500 - 2 szt.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
62|ST KNR-W 2- |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do  |szt.
d.2|S.02.4 15 0418-03 {1600 mm
C11 600x600 - 1 szt.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
63|ST KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i dlugosci do szt.
d.2|S.02.4 15 0418-05 {1600 mm
C21 500x1000 - 2 szt.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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64|ST KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i dlugosci do szt.
d.2/S.02.4 15 0418-05 |1600 mm
C21 500x1100 - 2 szt.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
65|ST KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i dlugosci do szt.
d.2/S.02.4 15 0418-05 |1600 mm
C21 500x1600 - 5 szt.
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
66|ST KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugosci do szt.
d.2/S.02.4 15 0418-07 |1600 mm
C21 600x700 - 1 szt.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
67|ST KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i dlugosci do szt.
d.2|S.02.4 15 0418-06 |3000 mm
C22 500x800 - 2 szt
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
68|ST KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i dlugosci do szt.
d.2/S.02.4 15 0418-06 |3000 mm
C22 500x1600 - 1 szt
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
69|ST KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i dlugosci do szt.
d.2/S.02.4 15 0418-06 |3000 mm
C22 500x2000 - 2 szt.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
70|ST KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugosci do szt.
d.2/S.02.4 15 0418-07 |1600 mm
C22 600x500 - 1 szt.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
71|ST KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugosci do szt.
d.2/S.02.4 15 0418-07 |1600 mm
C22 600x800 ocynkowany - 4 szt.
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
72|ST KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugosci do szt.
d.2/S.02.4 15 0418-07 |1600 mm
C22 600x800 - 1 szt.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
73|ST KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugosci do szt.
d.2/S.02.4 15 0418-07 |1600 mm
C22 900x600 - 2 szt.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
74|ST KNR-W 2- |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 300-500 mm i dlugosci do szt.
d.2/S.02.4 15 0418-09 |1600 mm
C33 300x1400 - 2 szt.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
75|ST KNR-W 2- |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 300-500 mm i dlugosci do szt.
d.2/S.02.4 15 0418-10 |3000 mm
C33 300x1800 - 3 szt.
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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76|ST KNR-W 2- |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 300-500 mm i dlugosci do szt.
d.2|S.02.4 15 0418-10 {3000 mm
C33 300x2000 - 7 szt.
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
77|ST KNR-W 2- |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 300-500 mm i dlugosci do szt.
d.2|S.02.4 15 0418-09 {1600 mm
C33 500800 - 3 szt.
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
78|ST KNR-W 2- |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 300-500 mm i dlugosci do szt.
d.2|S.02.4 15 0418-10 {3000 mm
C33 500x1800 - 1 szt.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
79|ST KNR-W 2- |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugosci do szt.
d.2|S.02.4 15 0418-11 {1600 mm
C33 600x600 ocynkowane- 2 szt.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
80|ST KNR-W 2- |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugosci do szt.
d.2|S.02.4 15 0418-11 {1600 mm
C33 600x700 ocynkowane- 2 szt.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
81|ST KNR 2-15 |Préby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznej c.o. w budynkach |m
d.2|S.02.4 |0404-02 niemieszkalnych
526.5 m 526.500
RAZEM 526.500
82|ST KNR-W 2- |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na go- |urz.
d.2|S.02.4 15 0436-01 |rgco)
66 urz. 66.000
RAZEM 66.000
83|ST KNR-W 2- |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o|m
d.2|S.02.4 |15 0112-02 |potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
Pozycja zastepcza:
Tuleje ochronne przy przejsciach przez przegrode D25 - 2m
2 m 2.000
RAZEM 2.000
84|ST KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o|m
d.2|S.02.4 |15 0112-03 |potgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
Tuleje ochronne przy przejsciu przez przegrode D32 - 0,6m
0.6 m 0.600
RAZEM 0.600
3 45321000-3 |I1zolacje
85|ST KNR-W 2- |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 30 mm otulinami z wetny mineral- |m?2
d.3/S.02.5 |16 0303-01 |nej rurociggéw o $r.zew.21-33
Pozycja zastepcza:
I1zolacja rurociggéw DN15 otuling z wetny mineralnej pokrytej ptaszczem
ze zbrojonej folii aluminiowej o grubosci 20mm
P= ((20+15+20)*3,14*32,2)/1000=5,56m2
5.56 m2 5.560
RAZEM 5.560
86|ST KNR-W 2- |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 30 mm otulinami z welny mineral- |m?2
d.3/S.02.5 |16 0303-01 |nej rurociggdw o $r.zew.21-33
Pozycja zastepcza:
Izolacja rurociggéw DN18 otuling z wetny mineralnej pokrytej ptaszczem
ze zbrojonej folii aluminiowej o grubosci 20mm
P= ((20+18+20)*3,14*23,1)/1000= 4,21m2
4.21 m?2 4.210
RAZEM 4.210
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87|ST KNR-W 2- |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 30 mm otulinami z wetny mineral- |m2
d.3/S.02.5 |16 0303-01 |nej rurociggéw o $r.zew.21-33
Pozycja zastepcza:
I1zolacja rurociggéw DN22 otuling z wetny mineralnej pokrytej ptaszczem
ze zbrojonej folii aluminiowej o grubosci 30mm
P= ((30+22+30)*3,14*22,2)/1000=5,72m2
5.72 m?2 5.720
RAZEM 5.720
88|ST KNR-W 2- |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 30 mm otulinami z welny mineral- |m?2
d.3/S.02.5 |16 0303-01 |nej rurociggdw o $r.zew.21-33
Pozycja zastepcza:
Izolacja rurociggéw DN28 otuling z wetny mineralnej pokrytej ptaszczem
ze zbrojonej folii aluminiowej o grubosci 30mm
P= ((30+28+30)*3,14*23,4)/1000=6,47m2
6.47 m?2 6.470
RAZEM 6.470
89|ST KNR-W 2- |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 30 mm otulinami z wetny mineral- |m?2
d.3|S.02.5 |16 0303-02 |nej rurociggéw o $r.zew.38-48 mm
Pozycja zastepcza:
I1zolacja rurociggéw DN35 otuling z wetny mineralnej pokrytej ptaszczem
ze zbrojonej folii aluminiowej o grubosci 40mm
P= ((40+35+40)*3,14*16,9)/1000=6,10m2
6.10 m?2 6.100
RAZEM 6.100
90|ST KNR-W 2- |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 30 mm otulinami z welny mineral- |m?2
d.3|S.02.5 |16 0303-02 |nej rurociggdw o $r.zew.38-48 mm
Pozycja zastepcza:
Izolacja rurociggéw DN42 otuling z wetny mineralnej pokrytej ptaszczem
ze zbrojonej folii aluminiowej o grubosci 50mm
P= ((50+42+50)*3,14*11,50)/1000=5,13m2
5.13 m?2 5.130
RAZEM 5.130
91|ST KNR-W 5- |Montaz listew elektroinstalacyjnych (nasciennych, przypodtogowych i m
d.3|S.02.5 |08 0114-05 |sciennych) mocowanych przez przykrecanie na podtozu betonowym
Pozycja zastepcza:
Montaz listew maskujgcych na rury c.o.
5.4 m 5.400
RAZEM 5.400
4 45330000-9 |Roboty budowlane
92|ST KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie |szt.
d.4|S.02.4 |0333-08 cementowo-wapiennej
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
93|ST KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie ce-|szt.
d.4|S.02.4 |0333-09 mentowo-wapiennej
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
94|ST KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie |szt.
d.4|S.02.4 |0333-10 cementowo-wapiennej
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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