Specyfikacje Techniczne dla robot drogowych D.05.03.23

D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem n/n ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni jezdni w ramach budowy ul. 18 KD-D w Biatymstoku (Odcinek od ul. A. Mickiewicza do
ul. Wiewiorczej) na dhlugosci 502,0 m na odcinkach jak nizej:

—  km0+000 do km 0+501,74 =502 m

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem:
—  nawierzchni parkingdw z kostki brukowej betonowej koloru szarego grub. 8 cm, z wypelieniem spoin piaskiem, na
podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm

1.4. OKkreS$lenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana
jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potgczonych ze sobag trwale w fazie
produkcji.

1.4.2. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktorej warstwa $cieralna jest wykonana z kostek z kamienia
lub z innego materiatu.

Pozostale okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST
D.M.00.00.00 “Wymagania ogolne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST 1 poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D.M.00.00.00.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST D.M.00.00.00.

2.2. Materialy do wykonania nawierzchni z kostki
Materiatami stosowanymi przy budowie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, zgodnie z zasadami n/n ST sg:

2.2.1. Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm z betonu klasy co najmniej B 45.

2.2.1.1. Wyglgd zewnetrzny i tolerancje wymiarowe

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkdw.

Powierzchnia goma kostek powinna by¢ rowna 1 szorstka, a krawedzie kostek rowne i1 proste, wklesniecia nie powinny
przekraczac:

— 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm

— 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm

Tolerancje wymiarowe wynosza:

—  dlugoé¢iszerokos¢  +£3mm
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—  grubos¢ + Smm

2.2.1.2. Wytrzymalos¢ na sciskanie
Wiytrzymato$¢ betonu na $ciskanie powinna by¢ zgodna z PN-B-06250 [6], jak dla klasy betonu B45

2.2.1.3. Nasigkliwos¢
Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [6] 1 wynosi¢ nie wiecej niz 5%.

2.2.1.4. Odpornosé¢ na dzialanie mrozu

Odpormos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [6].

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:

—  probka nie wykazuje peknigC,

—  strata masy nie przekracza 5% masy,

—  obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest wicksza niz 20%.

2215 Scieralnosé
Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [7] nie powinna przekraczaé 4 mm.

2.2.2. Piasek gruboziarnisty odpowiadajacy wymaganiom normy PN-B-06712 [2] do podsypki.
2.2.3. Piasek drobnoziarnisty do zamulania spoin spelniajacy wymagania normy PN-B-06711 [1].

2.2.4. Cement
Cement portlandzki na podsypke cementowo-piaskowag powinien by¢ marki nie mniejszej niz 35, odpowiadajagcy wymaganiom
normy PN-B-19701 [4].

2.2.5. Woda
Woda stosowana do podsypki powinna by¢ odmiany “1”” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST D.M.00.00.00.

3.2.  Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie przy uzyciu sprzgtu pomocniczego.
Do zaggszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotyczgce transportu
Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w ST D.M.00.00.00.

4.2.  Transport materialéw do wykonania nawierzchni

Kostki betonowe moga by¢ przewozone po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 Sredniej wartosci wytrzymatosci badanej
serii probek.

Kostke betonows transportuje sie na dowolnych érodkach transportowych w paletach objetosci do 1m’.

Kostka betonowa powinna by¢ sktadowana na paletach na otwartej przestrzeni, na podiozu wyréwnanym i odwodnionym.
Transport kruszywa powinien odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Transport cementu powinien odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych go przed zawilgoceniem.

Woda moze by¢ pobierana z wodociagu lub dostarczana przewoznymi zbiormikami wody (cysternami).
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogoélne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST D.M.00.00.00.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt, uwzgledniajgce warunki
w jakich wykonywane beda roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Podsypka

Podsypke nalezy wykonac jako piaskowa z kruszywa odpowiadajacego wymaganiom PN-B-06712.
Grubos$¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 3 cm.

5.3. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke ukiada si¢ na podsypce w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity 2-+3 mm. Kostke nalezy ukiada¢ ok. 1,5
cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypei¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych kostek przy uzyciu
szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania wlozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z oslona z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku wyspy 1 jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Spoiny pomiedzy kostkami po oczyszczeniu powinny by¢ zgodnie z dokumentacja projektowa wypeltnione piaskiem na petng
grubos¢ kostki.

Do zamulania spoin nalezy stosowa¢ drobny, ostry piasek odpowiadajacy PN-B-06711 [1].

Kostki brukowe betonowe nalezy uktada¢ z zachowaniem projektowanych podtuznych i poprzecznych spadkow.

Nawierzchni¢ mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po wykonaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D.M.00.00.00.

6.2.  Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien uzyska¢ od dostawcdw materiatow deklaracje zgodnosci oraz wykonac
badania materialéw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji
materialdw, zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 2. n/n ST.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podhuznych polega na stwierdzeniu
zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz pkt. 5.2.1. niniejszej ST.

6.3.2.  Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacja projektowsa oraz wymaganiami wg pkt. 5.3. niniejszej ST:

—  pomierzenie szerokosci spoin,

—  sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

—  sprawdzenie prawidlowosci wypelnienia spoin,

—  sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

64. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

64.1. Rownosé
Nieréwnosci nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowa.
Nieréwnosci nawierzchni mierzone zgodnie z normg BN-68/8931-04 [11] nie powinny przekracza¢ 8 mm.
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64.2. Rzedne nawierzchni

Rdéznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni 1 rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + lem.
6.4.3.  Szerokosé nawierzchni

Szerokos¢ nawierzchni nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz+ 5 cm.

6.4.4.  Uksztaltowanie osi nawierzchni w planie
Odchylenie osi nawierzchni w planie nie powinno przekracza¢ 5 cm.

6.4.5.  Grubosé podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

6.5. Czestotliwos¢ pomiarow

Czgstotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt. 6.4. powinna by¢
dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca si¢, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt. 6.4. byty przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m’
nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci
Inspektor Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest Im” (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni, zgodnie z dokumentacja projektows i pomiarem w
terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D.M.00.00.00 “Wymagania ogdlne”.

8.2.  Sposéb odbioru roboét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Odbidr nawierzchni z kostki brukowej obejmuje:

a) odbior ostateczny,

b) odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w ST D.M.00.00.00 “Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Platnoé¢ za 1 m® wykonanej nawierzchni nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci rob6t i materiatow w
oparciu o pomiary i wyniki badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robot obejmuje:

—  prace pomiarowe i przygotowawcze,

—  dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,
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—  rozscielenie podsypki piaskowej,

—  ulozenie i ubicie kostek brukowych,

—  wypelnienie spoin piaskiem,
—  przeprowadzenie niezbgdnych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-06711
PN-B-06712
PN-B-10021
PN-B-19701
PN-B-32250
PN-B-06250
PN-B-04111
PN-N-03010
BN-80/6775-03/01

RN I A R I

10.  BN-80/6775-03/02

11. BN-68/8931-04
12.  BN-77/8931-12

10.2.  Inne dokumenty

Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw.

Kruszywa mineralne do betonu zwyklego.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

Beton zwykty.

Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego.

Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do probki.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Wspodlne wymagania i badania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Plyty chodnikowe.

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

13.  Komunikat Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jako$ci z dnia 29 maja 1987 1. 1 z dnia 30 lipca 1989 r. w
sprawie zmian do norm branzowych.

14.  Wymagania normowe obowigzujace w roznych krajach dotyczace betonowych kostek brukowych. Materialy
budowlane 4/93 (XX nr 248).

15.  Ukladanie nawierzchni — Materiaty budowlane 4/93 (XX nr 248).
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