Specyfikacje Techniczne dla robot drogowych D.04.07.01

D.04.07.01 PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem n/n Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem
podbudowy z betonu asfaltowego w ramach budowy ul. 18 KD-D w Biatymstoku (Odcinek od ul. A. Mickiewicza do
ul. Wiewiorczej) na dlugosci 502,0 m na odcinkach jak nizej:

—  km0+000 do km 0+501,74 =502 m

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem podbudowy
zasadniczej o grub. 7 cm nawierzchni z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 i WT-2 z mieszanki mineralno asfaltowe;

dostarczonej od producenta i obejmuyja:
—  warstwy podbudowy zasadniczej AC22P 35/50, gr 7 cm, KR 3

W przypadku produkcji mieszanki mineralno — asfaltowej przez Wykonawce dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowigzany
jest prowadzi¢ zaktadowa kontrolg produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 punkt 8.4.1.5.
Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1.

Tablica 1.
Kategoria ruchu Mieszanki o wymiarze D, mm
KR3 AC22P

1.4.  Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadajaca si¢ z jednej lub kilku warstw stuzacych do przejmowania i
rozktadania obciazen od ruchu pojazdéw na podtoze.

1.4.2. Podbudowa — gtéwny element konstrukcyjny nawierzchni, ktéry moze by¢ utozony w jednej lub kilku
warstwach.

1.4.3. Mieszanka mineralno - asfaltowa - mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno - asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno — asfaltowej,
wyrdzniajgce t¢ mieszanke ze zbioru mieszanek tego samego typu ze wzglgedu na najwiekszy wymiar
kruszywa, np. wymiar 16 lub 22.

1.4.5. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa, zageszczana, w ktorej ilosciowe proporcje sktadnikow sa
ustalone wg zasady wypelnienia wolnej przestrzeni, niezaleznie od warstwy do ktorej jest przeznaczona, w ktorej
kruszywo o uziamieniu cigglym lub nieciggtym tworzy strukture wzajemnie klinujacg sie.

1.4.6. Uziarnienie — sklad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych przez
okreslony zestaw sit.

1.4.7. Kategoria ruchu — obciazenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100
kN) wg ,,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” GDDP-IBDiM.

1.4.8. Wymiar kruszywa — wielkos¢ ziaren kruszywa, okreslana przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
1.4.9. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze D<45 mm oraz d>2 mm.

1.4.10. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze D<2 mm, ktoérego wigksza cze$¢ pozostaje na sicie
0,063 mm.

1.4.11. Pyt —Kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.
1.4.12. Wypelniacz — kruszywo, ktorego wicksza cze$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm.

Wypetniacz mieszany — kruszywo, ktore sktada si¢ z wypelniacza pochodzenia mineralnego i
wodorotlenku wapnia.

Wypetniacz dodany — wypethiacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie.
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1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej emulgator nadaje dodatnie tadunki czgstkom
zdyspergowanego asfaltu.

14.14. Pozostale okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i definicjami podanymi
w ST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.
1.4.15. Symbole i skréty dodatkowe

ACP - beton asfaltowy do warstwy podbudowy,

PMB - polimeroasfalt,

D - gorny wymiar sita (przy okreslaniu wielko$ci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkoS$ci ziaren kruszywa),

C  -kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wlasciwos$¢ uzytkowa nie okres$lana (ang. No Performance Determined), producent moze jej nie okreslac

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported), producent moze dostarczy¢ odpowiednie informacje, jednak
nie jest do tego zobowigzany,

IRI - (International Roughness Index) mi¢dzynarodowy wskaznik rownosci,
MOP - miejsce obstugi podroznych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu. Wymagania ogolne podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow
Wymagania ogdlne dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D.M.00.00.00.

2.2 Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowaé asfalty drogowe wg PN-EN 12591, wg PN-EN 14023. Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych
podano w tablicy2. Oprocz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 mozna stosowac inne lepiszcza nienormowe wedtug
aprobat technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe dla warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

Kategoria ruchu Mieszanka ACP Gatunek lepiszcza
Asfalt drogowy
KR 3 AC22P 35/50

Asfalty drogowe powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 3.
Tablica 3. Wymagania wobec asfaltow drogowych wg PN-EN 12591

Lp. | Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
badania 35/50
Wriasciwosci obligatoryjne
1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 | 35+50
2 Temperatura °C PN-EN 1427 | 50+58
migknienia
3 Pozostala penetracja % PN-EN >53
12607-1 <8
4 Wzrost  temperatury | °C <0,5
migknienia
5 Zmiana masy” | %
(warto$¢ bezwzgledna)
6 Temperatura zaptonu | °C PN-EN >240
22592
7 Rozpuszczalnos¢ % m/m PN-EN >99
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| | | 12592 | |
% zmiana masy moze by¢ wartoscia dodatnia lub ujemna
Wiasciwosci specjalne krajowe
8 Indeks penetracji NR PN-EN 12591 | Brak wymagan
zat. A
9 Lepko$¢ dynamiczna | NR PN-EN 12596 | Brak wymagan
w 60°C
10 Temperatura °C PN-EN 12593 | <-5
famliwosci Frassa
11 Lepkos$¢ kinetyczna w | NR PN-EN 12595 | Brak wymagan
135°C

Wykaz tych temperatur zostanie zatwierdzony przez Inzyniera/Kierownika projektu i stanowi¢ bedzie
integralng cz¢s$¢ niniejszej ST.

Skladowanie asfaltu drogowego powinno odbywaé si¢ w zbiornikach wykluczajacych zanieczyszczenie asfaltu i
wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiomik roboczy
otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny system grzewczy z tolerancja +5°C oraz uktad
cyrkulacji asfaltu.

2.3.  Kruszywo do wykonania podbudowy bitumicznej

Do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego nalezy stosowaé kruszywo wedlug PN-EN 13043 1 WT-1 Kruszywa
2010, obejmujace kruszywo grube, kruszywo drobne i wypehiacz. Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania podane w
WT-1 Kruszywa 2010 — punkt 6.1, tablica 4, 5, 6, 6a, 7.

Sktadowanie kruszywa powinno odbywaé si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu.

Podloze sktadowiska musi by¢ rowne, utwardzone i odwodnione. Skladowanie wypelniacza powinno odbywac si¢ w
silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

Tablica 4. Wymagane wlasciwosci kruszywa grubego do podbudowy z betonu asfaltowego

Wymagania w

Wiasciwos$ci kruszywa zalezno$ci od

kategorii ruchu
KR 3

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie nizsza niz: Gc 85/20

Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie wigksze niz wedlug | G20/17,5
kategorii:

Zawarto$¢ pylu wedlug PN-EN 933-1 kategoria nie wyzsza | f2
niz:
Ksztalt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedlug PN-EN | FI30 lub SI30
933-4, kategoria nie wyzsza niz:

Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i | C50/30
tamanej wedlug PN-EN 933-5; kategoria nie nizsza niz:

Odporno$¢ kruszywa na rozdrabnianie wedlug PN-EN 1097- | LA40
2, rozdzial 5; badana na kruszywie o wymiarze 10/14;
kategoria nie wyzsza niz:

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6; rozdz.7,8 lub 9 deklarowana  przez
producenta

Gestos¢ nasypowa wedtug PN-EN 1097-3 deklarowana  przez
producenta

Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6 rozdz 7,8 lub 9 WA24Deklarowana

Mrozoodpornos¢ wedlug PN-EN 1367-1, badana na | F4
kruszywie o wymiarze 8/11, 11/16, lub 8/16; kategoria nie
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wyZsza niz:

»Zgorzel stoneczna" bazaltu wedlug PN-EN 1367-3, | SBLA

kategoria:

Sktad chemiczny- uproszczony opis petrograficzny wedtug | deklarowany  przez
PN-EN 932-3 producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p. | mLPC 0,1
14.2; kategoria nie wyzsza niz:

Rozpad krzemianowy zuzla wielkopiecowego chtodzonego | wymagana

powietrzem wedlug PN-EN 1744-1 p. 19.1 odpornos¢
Rozpad zelazowy zuzla wielkopiecowego chtodzonego | wymagana
powietrzem wedlug PN-EN 1744-1 p. 19.2 odpornos¢

Stato$¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego wedtug | V6,5
PN-EN 1744-1 p.19.3; kategoria nie wyzsza niz:

Tablica 5. Wymagane wlasciwosci kruszywa nielamanego drobmnego lub o ciaglym uziarnieniu do
D<8 mm do podbudowy z betonu asfaltowego

Wymagania w

Wiasciwosci kruszywa zaleznosci od

kategorii ruchu
KR 3

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: | Gg85

Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie wigksze niz | Gpc20
wedtug kategorii:

Zawartos¢ pylu wedlug PN-EN 933-1 kategoria nie | fjg
wyZsza niz:

Jakos$¢ pytu wedlug PN-EN 933-9 kategoria nie wyzsza | MBg10
niz:

Kanciastos¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 | Ecs Deklarowana
wydzielonego z kruszywa o ciaglym uziarnieniu wedtug
PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz:

Nasigkliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6 rozdz 7,8 lub 9 WA24Deklarowana

Ggestosc ziaren wedtug PN-EN 1097-6; rozdz.7,8 lub 9 deklarowana przez
producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-1 p. | mLPCO0,1
14.2, kategoria nie wyzsza niz:

Tablica 6. Wymagane wlasciwosci kruszywa lamanego drobnego lub o ciaglym uziarnieniu do D<8 mm
do podbudowy z betonu asfaltowego

Wymagania w

Wiasciwosci kruszywa zaleznosci od

kategorii ruchu
KR 3

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: | Gg85

Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie wigksze niz | GTC20
wedtug kategorii:

Zawartos¢ pylu wedlug PN-EN 933-1 kategoria nie | fi¢
wyZsza niz:

Jakos$¢ pytu wedlug PN-EN 933-9 kategoria nie wyzsza | MBg10
niz:

Kanciasto$¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 | Ecs30
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wydzielonego z kruszywa o cigglym uziarnieniu wedtug
PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz:

Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6 rozdz 7,8 lub 9 WA24Deklarowana
Ggestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6; rozdz.7,8 lub 9 deklarowana przez
producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-1 p. | mLPCO,1
14.2, kategoria nie wyzsza niz:

Badanie zgorzeli przeprowadza si¢ metoda gotowania zgodnie z metoda okreslong w PN-EN 1367-03.

2.3.1 Wypelniacz

Do mieszanek mineralno-bitumicznych otaczanych na goraco nalezy stosowaé wypeliacz zgodny z
wymaganiami PN-EN 13043 i ,,WT-1 Kruszywa 2010". Wymagane wlasciwosci wypelniacza do warstwy
podbudowy z betonu asfaltowego podano w tablicy 6a.

Tablica 6a. Wymagane wlasciwos$ci wypelniacza do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

Wiasciwos$ci wypehiacza Wymagania
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10: zgodne z tablicg 24 wg PN-EN
13043
Jakos¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MBrl0
Zawartos¢ wody wedlug PN-EN 1097-5, nie wyzsza niz: 1% (m/m)
Ggsto$¢ ziaren wedlug EN 1097-7 deklarowana przez producenta

Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym wypekniaczu | Vigus
wedlug PN-EN 1097-4, wymagana kategoria:

Przyrost temperatury migknienia wedlug PN-EN 13179-1, | Aggsn8/25
wymagana kategoria:

Rozpuszczalnos¢ w wodzie wedlug PN-EN 1744-1, kategoria nie | WS
WYyZszZa niz:

Zawartos¢ CaCO3 w wypehiaczu wapiennym wedtug PN-EN | CCy,
196-21 kategoria nie nizsza niz:

Zawarto$§¢ wodorotlenku wapnia w wypelniaczu mieszanym, | Ka Deklarowana
wymagana kategoria:

»Liczba asfaltowa" wedlug PN-EN 13179-2, wymagana | BN Deklarowana
kategoria:

Zawarto$¢ weglanu wapnia CaCO3 w skale stanowiacej surowiec do produkcji wypetniacza powinna by¢ nie
mniejsza niz 70%.

2.4.  Srodek adhezyjny

Zastosowane kruszywo mineralne i lepiszcze asfaltowe powinny wykazywaé powinowactwo fizykochemiczne,
zapewniajgce odpowiednig przyczepnos¢ (adhezje) lepiszeza do kruszywa i odpornos¢ mieszanki mineralno — asfaltowej
na dziataniec wody. W celu poprawy powinowactwa lepiszcza asfaltowego do kruszywa nalezy stosowac srodki
poprawiajace adhezje. Oceng przyczepnosci mozna okresli¢ na podstawie badania wg PN-EN 12697-11, metoda A po 6h
obracania, stosujac kruszywo 8/11 jako podstawowe (dopuszcza si¢ inne wymiary w wypadku braku wymiaru podanego
do badania). Wymagana przyczepno$¢ nie mniej niz 80%.

Sktadowanie srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach okreslonych przez
producenta.

2.5.  Materialy do uszczelniania polaczen i krawedzi

Do uszczelniania pofaczen technologicznych (tj. ztaczy podiuznych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowigcych pofgczenia réznych materialow lub polaczenia warstwy
asfaltowej z urzadzeniami obcymi nawierzchni lub jg ograniczajacymi nalezy stosowac:
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a) materialy termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, pasty, itp. Wg norm i aprobat technicznych,

b) emulsje asfaltowa wedtug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza wedtug norm lub aprobat technicznych

Grubo$¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:

- nie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wickszej niz 2,5 cm.

Skfadowanie materiatow termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w
warunkach okreslonych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowaé asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt modyfikowany polimerami wg
PN-EN 14023 ,,metoda na goraco”. Dopuszcza si¢ inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w ST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

3.2 Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania ze sprzetu
dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:

- wytwormia (otaczarka) posiadajaca certyfikat ZKP wydany przez uprawniong jednostke o mieszaniu cyklicznym lub ciagtym, z
automatycznym komputerowym sterowaniem produkcja, do wytwarzania mieszanek mineralno — asfaltowych,

- uktadarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem rownosci uktadanej warstwy,

- walce stalowe gladkie,

- walce ogumione,

- szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,

- samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

- sprzgt drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania og6lne dotyczace transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

4.2.  Transport materialow

Asfalt nalezy przewozic w cystemmach kolejowych lub samochodowych izolowanych i zaopatrzonych w urzadzenia
umozliwiajgce posrednie ogrzewanie oraz w zawory Spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypelniacz nalezy przewozi¢ w sposob chroniacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. Wypehiacz
luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materiatow sypkich,
umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknietych cystemach, autocysternach, beczkach i innych opakowaniach pod
warunkiem, ze nie bedg korodowaty pod wplywem emulsji i nie beda powodowaly jej rozpadu. Cysterny powinny by¢
wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywa¢ do transportu opakowac z metali lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i
grozba wybuchu przy emulsjach o pH<4).

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy dowozi¢ na budowg pojazdami samowyladowczymi w zaleznosci od postgpu robot.
Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed ostygnigciem i doplywem
powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewanie itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji
do wbudowania powinna zapewniac utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikow uzywanych
do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzenia tych powierzchni mozna uzywac tylko $rodki antyadhezyjne , ktore
nie wptyng szkodliwie na mieszanke.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot,
uwzgledniajace warunki w jakich wykonywana bedzie podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego.

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

5.2.  Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu do akceptacji projekt sktadu
mieszanki mineralno-asfaltowej (AC22P).

Jezeli jest stosowana mieszanka kruszywa drobnego nietamanego i tamanego, to nalezy przyja¢ proporcje
kruszywa tamanego do nietamanego co najmniej 50/50.

Zawarto$¢ asfaltu ( w tym asfaltu rozpuszczalnego) nalezy zaprojektowac zgodnie z zasadami punktu 8.1

WT-2 2010.

Uziamienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartos$¢ lepiszcza podano w tablicy 7.
Wymagane wiasciwosci mieszanki mineralno — asfaltowej podano w tablicy 8.

Tablica 7.  Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do
warstwy podbudowy KR 3
Wiasciwosé Przesiew [% m/m]
KR3 AC22P
KR 3
Wymiar sita [mm] od Do
45 - -
31,5 100 -
22,4 90 100
16 65 90
11,2 - -
8 42 68
2 15 45
0,125 4 12
0,063 4 8
Zawartos¢ lepiszcza | By
minimum”
Minimalna zawarto$¢ lepiszcza jest okreslona przy zatozonej gestosci mieszanki mineralnej
2,650 Mg/nr’. Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma inna gestos¢ (pg), to do
wyznaczenia minimalnej zawartosci lepiszcza podang warto$¢ nalezy pomnozy¢ przez
wspolczynnik o wedlug rownania:
0=2,650/py

Tablica 7a.  Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do

warstwy podbudowy KR 3

Wiasciwosé Przesiew [% m/m]
KR3 AC22P

KR 3
Wymiar sita [mm] od Do
45 - -
31,5 100 -
224 90 100
16 65 93
11,2 - -
8 42 72
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2 15 45
0,125 5 13
0,063 4 10
Zawartos¢ lepiszcza | Biino

minimum”’

Minimalna zawarto$¢ lepiszcza jest okreslona przy zatozonej gestosci mieszanki mineralnej
2,650 Mg/m’. Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma inna gesto$é (pg), to do
wyznaczenia minimalnej zawartosci lepiszcza podang warto$¢ nalezy pomnozy¢ przez

wspotczynnik o wedtug rownania:
o=2,650/pq
Tablica 8. Wymagane wlasciwos$ci mieszanki mineralno — asfaltowej do warstwy podbudowy KR 3
Wiasciwosé Warunki  zaggszczenia | Metoda i warunki badania AC22P
wg PN-EN 13108-20
Zawarto$§¢ wolnych | C.1.3, ubijanie, 2x75 | PN-EN 12697-8, p.4 Viin, 40
przestrzeni uderzen Vinax 70
Odpornos¢ na | C.1.20, watowanie, PN-EN 1269722, metoda B w | WTSaRr 100
deformacje trwate” Pog-Pigo powietrzu, PN-EN 13108-20, | PRDAR pe.
D.1.6.60°C , 10.000 cykli
Odpornos¢ na | C.1.1, ubijanie, 2x35 | PN-EN 12697-12, przechowywanie w | ITSRy
dziatanie wody uderzen 40°C z jednym cyklem zamrazania”,
badanie w 25°C

 Grubosé ptyty: AC 16 — 60 mm, AC22 — 60 mm, AC32 — 80 mm
" Ujednolicona procedure badania odpornosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano w
zatgczniku 1 do WT-2.

Gesto$é mieszanki kruszyw wyznaczamy ze WZOru;

Py = PtPat..By

Pt t... Py (5)

M +p] +.... Pn
gdzie:
Pi+P,+....P, = procentowa zawartosé poszezegdlnych frakeji kruszyw (sktadnikow mieszanki mineralne;j)
prtprt.... pn = gestosé poszezegolnych frakeji kruszyw (stadnikéw mieszanki mineralne;)

Minimalna zawarto$¢ lepiszcza (kategoria B, jest to najmniejsza ilo$¢ lepiszcza rozpuszczalnego i
nierozpuszczalnego okreslona dla danego typu mieszanki mineralno-asfaltowej przy zatozonej gestosci
mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m’. Jezeli stosowana mieszanka ma inng gesto$é to do wyznaczenia minimalnej
zawartos$ci lepiszcza podang warto$¢ nalezy pomnozy¢ przez wspotczynnik a wedtug rownania:

2,650
o =——
Pa

Minimalna zawarto$¢ lepiszcza asfaltowego odzyskana w ekstrakcji — jest to lepiszcze rozpuszczalne (tworzace
btonke lepiszcza na ziarnach kruszywa) w projektowanej mieszance mineralno asfaltowej, nie uwzgledniajaca
lepiszcza zaabsorbowanego przez kruszywo.

W zageszczaniu probek laboratoryjnych mieszanek mineralno — asfaltowych nalezy stosowaé nastgpujace
temperatury mieszanki w zaleznos$ci od stosowanego asfaltu:

e 20/30 160 °C+5°C

e PMB 10/40-x 150 °C£5°C
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e PMB 25/55-x lub PMB 45/80-x 145°C+5°C
e 35/50, 50/70 lub 70/100 140°C+5°C
e 35/50 wielorodzajowy 140 °C £5°C
e 50/70 wielorodzajowy 140 °C £5 °C

5.3.  Wytwarzanie mieszanki mineralno - asfaltowej

Mieszanke mineralno — asfaltows nalezy wytwarza¢ na gorgco w otaczarce (zespole maszyn i urzadzen dozowania,
podgrzewania i mieszania sktadnikow oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie skladnikow mieszanki mineralno — asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno by¢
zautomatyzowane 1 zgodne z receptg robocza, a urzadzenia do dozowania sktadnikow oraz pomiaru temperatury powinny
by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o r6znym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawa¢ odmierzone oddzielnie.
Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywaé w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z ukladem termostatowania
zapewniajagcym utrzymanie zadanej temperatury z doktadnoscig £5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku
magazynowym (roboczym) nie powinna przekracza¢ 190°C dla asfaltu drogowego 35/50 w okresie krotkotrwatym nie
dhuzszym niz 5 dni.

Kruszywo (ewentualnie z wypelniaczem) powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskata
temperature wlasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza
o wiecej niz 30°C od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno — asfaltowej podanej w tablicy 9. W tej tablicy
najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno — asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyzsza
temperatura dotyczy mieszanki mineralno — asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 9. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC

Lepiszcze asfaltowe Temperatura
mieszanki [°C ]
Beton asfaltowy AC

Asfalt 35/50 Od 155 do 195

Sposob 1 czas mieszania sktadnikdéw mieszanki mineralno- asfaltowej powinny zapewnia¢ réwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dodatki modyfikujace lub stabilizujace do mieszanki mineralno-asfaltowej mogg by¢ dodawane w postaci
statej lub ciektej. System dozowania powinien zapewni¢ jednorodnos¢ dozowania dodatkow do wytwarzanej
mieszanki. Warunki wytwarzania i przechowywania mieszanki mineralno-asfaltowej na gorgco nie powinny
istotnie wpltywa¢ na skuteczno$¢ dziatania tych dodatkow.

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraz o
temperaturze nizszej od wymaganej powinna by¢ potraktowana jako odpad produkcyjny.

Wytwarzanie mieszanki bedzie si¢ odbywa¢ w oparciu o recepte laboratoryjng zatwierdzong przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

5.4.1. Badania typu i ocena zgodnosci

5.4.1.1. Badanie typu

W celu wykazania, ze mieszanka mineralno-asfaltowa o danym sktadzie spetnia wszystkie wymagania zawarte
w niniejszych ,,WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010", nalezy dla kazdego sktadu mieszanki przeprowadzié
badanie typu. Badanie typu obejmuje kompletny zestaw badan lub innych procedur, okreslajgcych przydatnosé
funkcjonalng mieszanek mineralno-asfaltowych na probkach reprezentatywnych dla typu wyrobu. Badanie typu
powinno by¢ przeprowadzone przy pierwszym wprowadzeniu mieszanek mineralno-asfaltowych do obrotu, w
celu wykazania zgodno$ci z wymaganiami.

Jezeli uzyto materialy sktadowe, ktorych wiasciwosci byly juz okre§lone przez dostawce materiatu na
podstawie zgodno$ci z innymi dokumentami technicznymi, to wilasciwosci te nie muszg by¢ ponownie
sprawdzane pod warunkiem, ze przydatno$¢ tych materialow pozostata bez zmian i nie istniejg inne
przeciwwskazania.

W wypadku wyrobow oznakowanych znakiem CE zgodnie z odpowiednimi zharmonizowanymi specyfikacjami
europejskimi mozna zalozy¢, ze majg one wlasciwosci okreslone w oznakowaniu CE, jednak nie zwalnia to
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producenta z odpowiedzialno$ci za zapewnienie, ze mieszanka mineralno- asfaltowa jako cato$¢ spetnia
odpowiednie wartosci deklarowane.

Normy Europejskie na mieszanki mineralno-asfaltowe zawieraja kazdorazowo pewng liczb¢ wymagan odno$nie
wlasciwosci fizycznych 1 mechanicznych. Niektore z nich sg wyrazone przez bezposrednie pomiary
wlasciwos$ci mechanicznych, takich jak sztywnos$¢ lub odpornos¢ na deformacje, podczas gdy inne sg w formie
wlasciwosci zastgpczych, takich jak zawarto$¢ asfaltu lub zawarto§¢ wolnych przestrzeni.

Podczas przeprowadzania procedury badania typu producent powinien dostarczy¢ dowod spehienia kazdego
odpowiedniego wymagania w danym dokumencie technicznym, z ktorym deklaruje zgodnos¢.

Normy wyrobow dopuszczaja zastosowanie podejscia grupowego w zakresie badania typu.

Oznacza ono, ze w wypadku, gdy nastgpita zamiana skladnika mieszanki mineralno-asfaltowej i istnieja
uzasadnione przestanki, ze dana wlasciwo$¢ nie ulegnie pogorszeniu oraz przy zachowaniu tej samej
wymaganej kategorii wlasciwosci, to nie jest konieczne badanie tej wtasciwosci w ramach badania typu.

W wypadku wyboru podejscia grupowego nalezy ograniczy¢ si¢ do korelacji pomiedzy sktadami mieszanek o
podobnych wlasciwos$ciach objetosciowych 1 identycznych sktadach, z wyjatkiem rodzaju lepiszcza. W takim
wypadku mozna przyjac, ze twardsze lepiszcza zapewnig odpornos¢ na deformacje i sztywno$¢ mieszanki, co
najmniej tak dobra, jak z bardziej mickkimi asfaltami. Na przyklad beton asfaltowy z asfaltem 70/100 spetnia
odpowiednie wymagania odpornosci na deformacje trwate. Zmiana wytacznie lepiszcza na twardsze, takie jak
50/70 nie bedzie niekorzystnie wpltywaca na ta wlasciwos¢. W takim wypadku nie sg konieczne dodatkowe
badania tej wlasciwosci przy

wymaganej tej samej kategorii wlasciwosci.

Wymagane jest rowniez przeprowadzenie procedury badania typu, jako czesci Zakladowej kontroli produkcji
wg PN-EN 13108-21, p. 4.1, z czestotliwo$cig przynajmniej raz na trzy lata, celem wykazania ciagle;
zgodnosci.

5.4.1.2. Okres waznosci

Sprawozdanie z badania typu zachowuje wazno$¢ dla okreslonego sktadu mieszanki do wystapienia zmiany
materiatow sktadowych, ale nie dluzej, niz przez okres trzech lat.

Badanie typu powinno by¢ powtdrzone w wypadku:

- uplywu trzech lat,

- zmiany ztoza kruszywa,

- zmiany rodzaju kruszywa (typu petrograficznego),

- zmiany kategorii kruszywa grubego, jak zdefiniowano w PN-EN 13043, jednej z nast¢pujacych
wlasciwosci: ksztattu, udziatu ziaren czgsciowo przekruszonych, odpornosci na rozdrabnianie,
odpornosci na Scieranie lub kanciasto$ci kruszywa drobnego,

- zmiany gestosci ziaren (Srednia wazona) o wigcej niz 0,05 Mg/m3,

- zmiany rodzaju lepiszcza,

- zmiany typu mineralogicznego wypetniacza,

- przekroczenia granicy zakresu zawartos$ci granulatu asfaltowego.

5.4.1.3. Sprawozdanie

Sprawozdanie z badania typu powinno stanowi¢ cz¢$¢ deklaracji zgodnosci producenta, powinno zawierac
wymagane informacje wymienione ponizej oraz powinno by¢ przedstawiane razem z odpowiednimi
$wiadectwami badan.

Sprawozdanie powinno zawierac:

a) informacje ogolne:

- nazwe 1 adres producenta mieszanki mineralno-asfaltowe;j;

- date wydania;

- nazwe¢ wytworni produkujacej mieszanke mineralno-asfaltowa;

- okreslenie typu mieszanki i kategorii, z ktérymi jest deklarowana zgodno$¢;

- zestawienie metod przygotowania probek oraz metod i warunkow badania poszczegdlnych whasciwosci,

b) informacje o sktadnikach:

- kazdy wymiar kruszywa zrédto i rodzaj

- lepiszcze typ i rodzaj

- wypelniacz zrédlo i rodzaj
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- dodatki zrédto i rodzaj

- destrukt asfaltowy o$wiadczenie o dopuszczalnym zakresie wlasciwosci i metodach kontroli

- wszystkie sktadniki wyniki badan zgodnie z podanym zestawieniem

¢) informacje o mieszance

- sktad mieszanki podany jako wejsciowy sktad (w wypadku walidacji w laboratorium) lub

mineralno-asfaltowej:

wyjsciowy sktad (w wypadku walidacji produkc;ji);
- wyniki badan zgodnie z podanym zestawieniem.
Tablica 10 zawiera wszystkie wlasciwosci sprawdzane w badaniu typu. Zestaw badan danej mieszanki
powinien uwzglednia¢ metode projektowania (beton asfaltowy), rodzaj warstwy, przeznaczenie i kategorie

ruchu.

Tablica 10. Rodzaj i liczba badan skladnikow mieszanki mineralno- asfaltowej

Sktadnik Wiasciwos¢ Metoda badania Liczba badan
Kruszywo (PN-EN 13043) Uziarnienie PN-EN 933-1 1 na frakcje
Gestosé PN-EN 1097-6 1 na frakcje
Lepiszcze (PN-EN 12591, Penetracja lub temperatura | PN-EN 1426 lub 1
PN-EN 13924, PN-EN 14023) micknienia PN-EN 1427
Nawrét sprezysty ” PN-EN 13398 1
Wypehiacz (PN-EN 13043) Uziarnienie PN-EN 933-10 1
Gestose PN-EN 1097-7 1
Dodatki Typ
Granulat asfaltowy Uziarnienie PN-EN 12697-2 1
(PN-EN 13108-8) Zawartos$¢ lepiszcza PN-EN 12697-1 1
Penetracja odzyskanego | PN-EN 12697-3 lub 1
lepiszcza PN-EN 12697-4 oraz
PN-EN 1426
Temperatura  migknienia | PN-EN 12697-3 lub 1
odzyskanego lepiszcza PN-EN 12697-4 oraz
PN-EN 1427
Gestos¢ PN-EN 12697-5 1

a)

sprawdzane wlasciwosci powinny by¢ odpowiednie do procentowego dodatku, przy matym
procentowym dodatku stosuje si¢ minimum wymagan
® dotyczy jedynie lepiszczy wedtug PN-EN 14023

Tablica 11. Rodzaj i liczba badan mieszanek mineralno- asfaltowych

Wiasciwos¢ Metoda badania AC ACWMS |BBTM |SMA | MA PA
Zawartos¢ lepiszcza | PN-EN 12697-1 1 1 1 1 1 1
(obowiazkowa) PN-EN 12697-39
Uziarnienie PN-EN 12697-2 1 1 1 1 1 1
(obowiazkowa)
Zawartos¢ wolnych | PN-EN 12697-8 1 - 1 - - 1
przestrzeni tacznie z Gestose
VFB 1 VMA przy | objgtosciowa
wymaganej zawartosci | wg PN-EN 12697-6,
wolnych przestrzeni 7% | metoda B, w stanie
< Vmax < 10% nasyconym
(obowiazkowa) powierzchniowo

suchym.

Gestos¢ wg PN-EN

12697-5, metoda

A, w wodzie
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Zawartos¢ wolnych
przestrzeni tgcznie z
VFB 1 VMA przy
wymaganej zawartosci
wolnych przestrzeni
Vmax > 10%
(obowigzkowa)

PN-EN 12697-8
Gestose
objetosciowa

wg PN-EN 12697-6,
metoda B, w stanie
nasyconym
powierzchniowo
suchym.

Gestos¢ wg PN-EN
12697-5, metoda

A, w wodzie

Odporno$¢ na dziatanie
wody

(powiazana
funkcjonalnie)

PN-EN 12697-12

Splywnos¢ lepiszcza
(powiazana
funkcjonalnie)

PN-EN 12697-18

Odpornos¢ na
deformacje trwate
(powiazana
funkcjonalnie), dotyczy
betonu asfaltowego
zaprojektowanego

do maksymalnego
obcigzenia osi

ponizej 130 kN

PN-EN  12697-22,
maly aparat,

metoda B w
powietrzu, przy
wymagane;j
temperaturze

Deformacja trwata
(powiazana
funkcjonalnie), dotyczy
wymagane;j wartos$ci
maksymalnego
zaglebienia  trzpienia
wigkszej niz 2,5 mm

PN-EN 12697-20
drobne kruszywo D
<11,2 mm

Sztywnosé
(funkcjonalna)

PN-EN 12697-26

Zmgczenie
(funkcjonalna) do
nawierzchni
zaprojektowanych wg
kryterium opartym na
czteropunktowym
zginaniu

PN-EN 12697-24,
Zalacznik D

* badanie wg PN-EN-12697-2, duzy aparat

5.4.1.4. Proba technologiczna i odcinek probny

Ustalony sktad wejsciowy mieszanki mineralno-asfaltowej powinien przed ostatecznym zastosowaniem zostac
sprawdzony w warunkach budowy, poprzez wykonanie proby technologicznej Iub odcinka prébnego. Proba
technologiczna ma na celu sprawdzenie zgodno$ci wlasciwosci wyprodukowanej mieszanki mineralno-
asfaltowej z recepta. Odcinek probny o dtugosci, co najmniej 50 m powinien by¢ wykonany przez Wykonawce
w warunkach zblizonych do warunkéw budowy w celu sprawdzenia sprzg¢tu i uzyskiwanych parametrow

technicznych robot okreslonych w dokumentacji projektowe;.
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5.4.1.5. Zaktadowa kontrola produkcji

Nalezy prowadzi¢ Zaktadowa kontrole produkcji - (ZKP) zgodnie z PN-EN 13108-21.

W ramach Zakladowej kontroli produkcji nalezy sprawdza¢ produkcyjny poziom zgodno$ci metoda
pojedynczych wynikdéw, zgodnie z punktem A.3 Zalgcznika A do normy PN-EN 13108-21.

Oznaczenie produkcyjnego poziomu zgodnosci jest miarg ogolnego stanu nadzorowania procesu produkcyjnego
i polega w uproszczeniu na analizowaniu ostatnich 32 wynikow dla wszystkich typéw wyrobu. W analizie
wynik klasyfikowany jest jako niezgodny, jezeli ktérykolwiek z szeSciu wyszczegdlnionych parametrow jest
poza zakresem tolerancji podanym w tablicy 12. Odchylenia te zawierajg poprawke ze wzgledu na doktadnosé
pobierania probek i przebieg badan.

Tablica 12. Odchylenia stosowane w ocenie zgodno$ci produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej
z dokumentacjq projektowg

Przechodzi przez sito Dopuszczalne odchylenie pojedynczej | Dopuszczalne odchylenie $rednie
probki od zalozonego sktadu [ % ] od zatozonego sktadu [%]
Mieszanki Mieszanki Mieszanki Mieszanki
drobnoziarniste gruboziarniste drobnoziarniste | gruboziarniste

D -8++5 -9++5 +4 +5

D/2 Tub sito charakterystyczne | £7 +9 +4 +4

dla kruszywa grubego

2 mm +6 +7 +3 +3

Sito charakterystyczne dla | +4 +5 +2 +2

kruszywa drobnego

0,063 mm +2 +3 +1 +2

Zawartos¢ rozpuszczalnego | 0,5 +0,6 +0,3 +0,3

lepiszcza

Dla kazdego wyniku badania nalezy obliczy¢ odchylenie $rednie od wymaganej wartoSci nastepujacych
parametrow: przesiew przez sita D, D/2 lub sito charakterystyczne dla kruszywa grubego, 2 mm, 0,063 mm oraz
zawarto$¢ rozpuszczonego lepiszcza. W odniesieniu do wszystkich mieszanek, kroczaca biezaca wartosé
srednia z odchylen kazdego z tych parametréw powinna by¢ zachowywana z ostatnich 32 analiz. Jezeli srednie
odchylenia przekraczajg odpowiednie warto$ci (tablica 12), to wyrdb jest niezgodny z wymaganiami i nalezy
podja¢ stosowne dzialania korygujace. Produkcyjny poziom zgodnosci, okreSlony na podstawie iloSci
niezgodnych wynikow, ktory podano w tablicy 13, powinien by¢ oznaczony jako nizszy o jeden poziom tak
dtugo, jak srednie odchylenie bedzie nizsze niz tolerancja.

Tablica 13. OkreSlenie produkcyjnego poziomu zgodnoS$ci wytworni

Pojedyncze wyniki Produkcyjny poziom zgodnosci (PPZ)
Liczba wynikow niezgodnych, sposrdd ostatnich 32 badan

0od 0do?2 A

od3do6 B

> 6 C

W tablicy 14 przedstawiono minimalng czesto$¢ badan gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej w ramach
Zaktadowej kontroli produkcji kategorii Y 1 Z.

Tablica 14. Minimalna czesto$¢ badan w ramach Zakladowej kontroli produkcji kategorii Y i Z
wg Zalacznika A, PN-EN 13108-21

Mieszanka Kategoria Czestos¢ badan gotowego wyrobu, w zalezno$ci od poziomu
mineralno - PPZ, co
asfaltowa
PPZ A PPZB PPZ C
Mieszanki Z 2000 t 1000 t 500t
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gruboziarniste

Mieszanki Y 1000 t 500t 250t
drobnoziarniste

Dodatkowe badania wtasciwosci mieszanek asfaltowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 13108-21,
Zalacznik D. W tablicy 15 podano kategorie i wynikajacg z nich czgsto$¢ badan.

Tablica 15. Minimalna czesto$¢ badan dodatkowych w ramach Zakladowej kontroli produkcji
wg Zalacznika D, PN-EN 13108-21

Mieszanka mineralno - asfaltowa Poziom PPZ Czgstos¢ badania co
Mieszanki gruboziarniste B 5000t
Mieszanki drobnoziarniste C 3000t

We wszystkich wypadkach probki do badan powinny zosta¢ przygotowane w taki sam sposob, jak
przygotowane zostaty probki uzyte we wstgpnej walidacji badania typu danej mieszanki. W szczegodlnosci
powinna zosta¢ uzyta ta sama metoda zageszczania probek. We wszystkich wypadkach nalezy zastosowac
jednakowsa procedur¢ badawcza zgodng z ta, jaka byla wykorzystana do wstepnej walidacji badania typu. W
tablicy 16 przedstawiono zakres badan dodatkowych w ramach Zaktadowej kontroli produkc;ji.

Tablica 16. Zakres badan dodatkowych w ramach Zakladowej kontroli produkeji wg Zalacznika D,
PN-EN 13108-21

Wiasciwosc¢ Metoda badania Typ mieszanki wedlug PN-EN 13108
AC, BBTM, SMA, PA
Zawartos¢ wolnych przestrzeni, | PN-EN 12697-8 +
[Yo(v/v)]
Gdy jest uzywany destrukt asfaltowy, | PN-EN 12697-3 +
badania wlasciwosci odzyskanego PN-EN 12697-4
lepiszcza PN-EN 1426
PN-EN 1427
Badanie twardosci (penetracji) na | PN-EN 12697-20 -
probkach szesciennych

5.4.1.6. Deklaracje zgodnosci i oznakowanie CE

Certyfikat 1 deklaracje zgodnosci

W wypadku systemu 2+: Jezeli zgodno$¢ z warunkami tego zalgcznika jest osiggnicta, jednostka notyfikowana
wystawita certyfikat wspomniany ponizej, producent lub jego przedstawiciel ustanowiony w EOG powinien
przygotowac i zachowa¢ deklaracje zgodnosci, ktéra upowaznia producenta do umieszczenia znaku CE.
Deklaracja powinna zawierac:

numer nadany przez producenta;

nazwe 1 adres producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela zgloszonego w Europejskim Obszarze
Gospodarczym oraz miejsce produkcji;

opis wyrobu i jego deklarowane wlasciwos$ci (np. rodzaj, dane identyfikujace, zastosowanie);

warunki, ktorym odpowiada wyréb, tj.: odniesienie do obowigzujacych norm europejskich, zgodnie z
nastepujacym przyporzadkowaniem:

* ACPN-EN 13108-1

- warunki stosowania wyrobu;

- numer i adres jednostki certyfikujacej oraz nr certyfikatu Zaktadowej kontroli produkc;ji;

- nazwisko 1 stanowisko osoby upowaznionej do podpisywania deklaracji zgodnos$ci w imieniu

producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela;

- date uzyskania.

Do deklaracji zgodnosci powinien by¢ dolgczony certyfikat Zaktadowej kontroli produkcji wydany przez
jednostke certyfikujaca, zawierajacy poza podanymi wyzej informacjami:

- nazwe 1 adres jednostki certyfikujace;;

- numer certyfikatu Zaktadowej kontroli produkc;ji;
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- warunki i okres wazno$ci certyfikatu, jezeli ma to zastosowanie;

- nazwisko i stanowisko osoby upowaznionej do podpisywania certyfikatu.

Powyzsza deklaracje nalezy przygotowa¢ w jednym z jezykow oficjalnych UE (angielskim, francuskim lub
niemieckim) lub w jezyku kraju cztonkowskiego UE, w ktorym wyrob bedzie stosowany.

Oznakowanie CE i etykietowanie

Producent lub jego upowazniony przedstawiciel zgtoszony w EOG jest odpowiedzialny, za umieszczenie
oznakowania CE. Znak CE nalezy umiesci¢ zgodnie z Dyrektywa 93/68/EWG na etykiecie znajdujacej si¢ na
opakowaniu lub dotagczonej do dokumentow handlowych (np. listu

przewozowego). Do znakowania znakiem CE powinny by¢ dotaczone nastepujace informacje:

numer identyfikacyjny jednostki certyfikujacej;

nazwa lub znak identyfikacyjny oraz zarejestrowany adres producenta;

dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym umieszczono oznakowanie CE;

numer certyfikatu zgodnosci WE lub certyfikatu Zaktadowej kontroli produkcji (jezeli dotyczy), numer
certyfikatu ZKP (dotyczy tylko wyrobow ocenianych w systemie 2-+);

odniesienie do obowigzujacych europejskich norm, zgodnie z nast¢pujacym przyporzadkowaniem:

* ACPN-EN 13108-1

opis wyrobu, w tym m.in.: nazwa, wymiar i przewidywane zastosowanie;

informacje na temat podstawowych wtasciwosci przedstawione jako:

* wartos$ci deklarowane i, gdy jest to konieczne, poziom lub klasa w celu okreslenia kazdej z

podstawowych wlasciwosci zgodnie z ,,uwagami",

* lub alternatywnie, tylko normowe oznaczenie lub w potaczeniu z deklarowanymi wartosciami

jak powyzej, oraz

* ,wlasciwo$¢ nieoznaczana" w wypadku wlasciwosci, wobec ktorych jest to zasadne.

Opcja ,,wlasciwos¢ nieoznaczana" (NPD) nie moze by¢ stosowana, jezeli dana wiasciwo$¢ osigga warto$¢
dopuszczalng. W innym wypadku opcja NPD moze by¢ stosowana wtedy, gdy ta wilasciwo$¢ - przy
zamierzonym stosowaniu - nie jest obj¢ta wymaganiami zawartymi w przepisach.

Deklaracje i certyfikat nalezy przedtozy¢ w jezyku polskim.

5.5. Przygotowanie podloza

Podtoze pod warstwe asfaltowa na catej powierzchni powinno by¢:

- ustabilizowane i no$ne;

- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa;

- wyprofilowane, rowne i bez kolein.

W przypadku podtoza z nowo wykonanej warstwy asfaltowej do oceny nieréwnosci nalezy przyja¢ dane z
pomiaru réwnosci tej warstwy, zgodnie z punktem 6.2.2.

W wypadku podloza z warstwy starej nawierzchni nieréwnosci nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w
tablicy nr 56 pkt. 8.2 WT-2 2008

Jezeli nierdwnosci poprzeczne sa wicksze niz dopuszczalne, w wypadku podtoza pod warstwy asfaltowe
watowane, to nalezy wyrownac podtoze.

Rzedne wysokosciowe podtoza oraz urzgdzen usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajacych powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

Z podloza powinien by¢ zapewniony odptyw wody. Podloze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen
organicznych takich jak ttuszcze, smary i oleje. Podloze musi by¢ czyste, nie moze by¢ na nim $niegu lub lodu.
Nie dopuszcza si¢, aby w podtozu byty koleiny lub inne zaglebienia mogace powodowac zwigkszone zaleganie
wody, co jest szczeg6lnie wazne w wypadku pozostawienia istniejacych szczelnych warstw asfaltowych.

W celu polepszenia potaczenia migdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podioza
powinna by¢ w ocenie wizualnej chropowata.

Jezeli podtoze jest nieodpowiednie, to nalezy ustali¢, jakie specjalne $rodki nalezy podjaé przed wykonaniem
warstwy asfaltowej.

Podtoze winno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwigkszenie potaczenia migdzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody mig¢dzy warstwami. Skropienie
lepiszczem powinno by¢ wykonane w ilosci podanej w ST D.04.03.01 ,,Oczyszczenie i skropienie warstw
konstrukcyjnych".
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Skrapianie podioza nalezy wykonywac¢ rownomiernie stosujgc rampy do skrapiania, np. skraplarki do lepiszczy
asfaltowych. Dopuszcza si¢ skrapianie r¢czne lancg w miejscach trudno dostgpnych (np. $cieki uliczne) oraz
przy urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajacych. W razie potrzeby urzadzenia te nalezy
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Skropione podloze nalezy wylaczy¢ z ruchu publicznego przez zmiang
organizacji ruchu.

W przypadku stosowania emulsji asfaltowej podloze powinno by¢ skropione prze uktadaniem warstwy
asfaltowej w celu odparowania wody,

w zaleznos$ci od ilosci emuls;ji asfaltowej:

- 8h w wypadku zastosowania wiecej niz 1,0 kg/m2,

- 2h w wypadku zastosowania od 0,5 do 1,0 kg/m2,

- 0,5h w wypadku zastosowania do 0,5 kg/m2.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampa zamontowang na rozktadarce.

5.6. Polaczenie miedzywarstwowe

Przed roztozeniem warstwy podbudowy z betonu asfaltowego, odpowiednio przygotowane podioze, w celu
zapewnienia odpowiedniego potaczenia migdzy warstwowego, nalezy skropi¢ kationowg emulsjg asfaltowg, w
ilosciach zgodnych z ST D.04.03.01.

Powierzchnie czolowe kraweznikéw, wpustow itp. urzadzen powinny by¢ pokryte uszczelniajaca tasma
samoprzylepna na bazie polimeroasfaltu grubo$ci min. 8 mm lub tiksotropowa masa asfaltowg. Wybrane
rozwigzanie zaproponuje Wykonawca i przedstawia Inzynierowi/Kierownikowi projektu do akceptacji.

5.7. Warunki przystapienia do robét

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wbudowywac w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych.

Nie wolno wbudowywac¢ betonu asfaltowego i mieszaneck SMA lub BBTM, gdy na podlozu tworzy si¢
zamkniety film wodny.

Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w tablicy 17.

Tablica 17. Minimalna temperatura w ciaggu doby podczas wykonania warstw asfaltowych

Rodzaj robot Rodzaj robot Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przystapieniem do robot W czasie robot

Warstwa §cieralna o grubo$ci>3 cm | 0 +5

Warstwa §cieralna o grubo$ci <3 cm | +5 + 10

Warstwa wigzaca -2 0

Warstwa podbudowy -5 -3

Temperatura powietrza powinna by¢ mierzona, co najmniej 3 razy dziennie: przed przystgpieniem do robot oraz
podczas ich wykonywania w okresach rownomiernie roztozonych w planowanym czasie realizacji dziennej
dziatki roboczej. Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podloza i
obramowania (np. promienniki podczerwieni, urzadzenia mikrofalowe).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajgcym temperatur¢ mieszania i
wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki otoczenia.

5.8.  Zaro6b probny

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej jest zobowigzany do
przeprowadzenia w obecnosci Inzyniera/Kierownika projektu kontrolnej produkcji w postaci probnego zarobu.
W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ probny zardb na sucho, tj. bez udziatu asfaltu, w celu kontroli
dozowania kruszywa i zgodno$ci sktadu granulometrycznego z projektowana krzywg uziarnienia. Probke
mieszanki mineralnej nalezy pobra¢ po oprdznieniu zawartosci mieszalnika.

Po sprawdzeniu sktadu granulometrycznego mieszanki mineralnej, nalezy wykona¢ pelny zarob probny z
udziatem asfaltu, w iloéci zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie zawarto$ci asfaltu w mieszance okresla si¢
wykonujac ekstrakcje.

Tolerancje zawarto$ci sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wzglgdem sktadu zaprojektowanego
powinny by¢ zawarte w granicach podanych w tablicy 12.
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5.9.  Odcinek prébny

Na co najmniej 3 dni przed rozpoczgciem wbudowywania mieszanki, przewiduje si¢ wykonanie odcinka
probnego. Kazdorazowo odcinek probny nalezy wykonac:

- przy zmianie recepty mieszanki mineralno-asfaltowe;j,

- przy zmianie wytworni,

- przy zmianie dostawcy kruszyw lub asfaltu,

- w wypadku zaistnienia watpliwosci co do jakosci produkowanej mieszanki.

Celem wykonania odcinka probnego jest:

- stwierdzenie czy uzyty sprzet jest wlasciwy,

- okreslenie grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zageszczeniem, koniecznej do

uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubosci warstwy,

- okreslenie potrzebnej ilosci przejs¢ walcow dla uzyskania prawidlowego zageszczenia warstwy.

Do takiej proby Wykonawca uzyje takich materialow oraz sprzetu, jakie bedg stosowane do wykonania
warstwy nawierzchni. Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu zatwierdzonym przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po
zaakceptowaniu przez Inzyniera/Kierownika projektu wynikow badan i prob z odcinka probnego warstwy.
Odcinek probny stanowi fragment podbudowy pelnej grubosci przewidzianej w Dokumentacji Projektowe;,
szerokos$ci zgodnej z uzywanym do wbudowania warstwy sprzgtem, dtugosci 60 do 100m.

Z kazdego odcinka probnego, z ré6znych miejsc, pobiera si¢ material, na co najmniej 2 probki, na bazie ktorych
przeprowadza si¢ badania sktadu oraz wlasciwosci MMA przewidzianych w niniejszej ST. W wypadku
watpliwosci, co do prawidtowosci przeprowadzonych badan, Inzynier/Kierownik projektu moze zazada¢ badan
uzupetniajacych lub zleci¢ je do innego laboratorium. Zwigkszenie ilosci badan nie moze rosci¢ zadan
Wykonawcy o dodatkowa zapftate.

Do oceny zgodnosci z recepta wlasciwosci probek (minimum 2 probki) mieszanki mineralno-asfaltowej
pobranej podczas odcinka probnego nalezy przyjac¢ nastepujace kryteria w zakresie dopuszczalnych odchytek
dla wartosci $rednie;j:

- zawarto$¢ lepiszcza rozpuszczalnego + 0,3 %,

- zawarto$¢ kruszywa < 0,063mm:

- mieszanki gruboziarniste = 2 %,

- mieszanki drobnoziarniste ( z wylaczeniem PA i MA) = 1 %,

- zawarto$¢ kruszywa przechodzacego przez sito charakterystyczne dla kruszywa drobnego + 2 %,

- zawarto$¢ kruszywa przechodzacego przez sito 2mm = 3 %,

- zawarto$¢ kruszywa przechodzacego przez sito D/2 lub charakterystyczne dla kruszywa grubego + 4 %,

- zawarto$¢ kruszywa przechodzacego przez sito D

- mieszanki gruboziarniste + 5 %

- mieszanki drobnoziarniste + 4 %.

5.10. 'Wbudowywanie i zageszczanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

5.10.1. Wbudowywanie

Mieszanke mineralno- asfaltowa mozna wbudowywaé na podlozu przygotowanym zgodnie z zapisami w
punktach 5.51 5.6.

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wbudowywac w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych zgodnie z
punktem 5.7.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarka wyposazong w uktad automatycznego
sterowania grubo$ci warstwy 1 utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacjg projektows.

Mieszanki mineralno-asfaltowe mozna rozktada¢ maszyna drogowa z podwojnym zestawem rozktadajgcym do
rozkladania dwoch warstw technologicznych w jednej operacji. W miejscach niedostgpnych dla sprzetu
dopuszcza si¢ wbudowywanie r¢czne.

Grubo$¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana, co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i
przy brzegach warstwy).

Do warstwy podbudowy dopuszcza si¢ dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwdrni, pod
warunkiem skoordynowania migdzy soba deklarowanych przydatnosci mieszanek (min.: typ, rodzaj
sktadnikow, wlasciwosci objetosciowe) z zachowaniem dopuszczalnych rdznic ich sktadu:

- zawarto$¢ lepiszceza: 0,3%(m/m),
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- zawarto$¢ kruszywa drobnego: 3,0%(m/m),

- zawarto$¢ wypehiacza: 1,0%(m/m).

Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny ponadto wykazywaé jednakowa jako$¢, jak rowniez mie¢ zgodne
parametry zaggszczania i uktadania, potwierdzone dla obu wytwdrni zarobami prébnymi i odcinkami probnymi.
Mieszanki produkowane w réznych wytworniach, beda wbudowywane w oddzielne pasy, podczas zespotowej
pracy uktadarek.

Nie dopuszcza si¢ rownoczesnego wbudowywania mieszanek produkowanych na bazie r6znych recept.
Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy, bezzwlocznie po dowiezieniu do miejsca wbudowania, w ciagly sposob
podawa¢ do uktadarki i uktada¢. Wielkosci dostaw mieszanki do uktadarki powinny by¢ tak regulowane, aby
umozliwi¢ nieprzerwang prac¢ uktadarki. Ukladarka powinna pracowa¢ w sposéb ciagly zawsze, gdy jest to
mozliwe. Nalezy stosowa¢ takie predkosci poruszania si¢ uktadarki i technike jej pracy, ktore zapewniaja
jednorodne podawanie mieszanki mineralno - asfaltowej na catej szerokosci ukladania, bez ciagnienia,
rozrywania i segregacji materiatu.

Minimalna grubo$¢ mieszanki uktadanej w kazdym przejéciu uktadarki powinna by¢ zgodna z minimalnymi
wielkos$ciami podanymi w p 1.3.niniejszej ST.

Reczne uktadanie mieszanek mineralno-asfaltowych dopuszcza si¢ jedynie w miejscach, gdzie praca uktadarki
jest niemozliwa oraz w miejscach wskazanych przez Inzyniera/Kierownika projektu., w mnastgpujacych
przypadkach:

- uktadanie warstw podbudowy o nieregularnym ksztalcie i zmiennej grubosci,

- w miejscach, gdzie praca ukladarki jest niemozliwa,

- w miejscach wskazanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Reczne profilowanie grabiami mieszanki mineralno-asfaltowej lub rgczne dodawanie i rozscietanie mieszanki
na utozonej nawierzchni dopuszcza si¢ jedynie w nastgpuj Clcych przypadkach:

- na brzegach warstw bitumicznych oraz przy wpustach (Sciekach) i wlazach,

- w miejscach wskazanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Recznie utozone warstwy powinny spetnia¢é wymagania okreslone w niniejszym punkcie 5, z wyjatkiem
wymagan odnoszacych si¢ do uktadarek.

Do uszczelniania potaczen technologicznych nalezy stosowa¢ emulsje asfaltowg wedtug PN-EN 13808 lub inne
lepiszcza oraz materiaty termoplastyczne (tasmy, pasty itp.) wedlug norm lub aprobat technicznych.

Do uszczelniania krawedzi nalezy stosowac asfalt drogowy wedlug PN-EN 12591, asfalt modyfikowany
polimerami wedlug PN-EN 14023 ,metoda na goraco", albo inne lepiszcza wedlug norm lub aprobat
technicznych.

Wsrod potaczen technologicznych wyrdznia sig:

- zkgcza podtuzne 1 poprzeczne (potaczenia tego samego materiatu wykonywanego w réznym czasie),

- spoiny (potaczenia roznych materiatow, np. asfaltu lanego i betonu asfaltowego oraz warstwy asfaltowej z
urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub ja ograniczajacymi).

Potgczenia technologiczne powinny by¢ jednorodne i szczelne.

Ztacza podhuznego nie mozna umiejscawia¢ w $ladach kol. Nalezy unika¢ umiejscawiania ztaczy w obszarze
poziomego oznakowania jezdni.

Ztacza podtuzne miedzy pasami kolejnych warstw technologicznych nalezy przesuna¢ wzgledem siebie, o co
najmniej 15 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni.

Ztacza poprzeczne migdzy dziatkami roboczymi uktadanych paséw kolejnych warstw technologicznych nalezy
przesuna¢ wzgledem siebie, o co najmniej 2 m w kierunku podtuznym do osi jezdni.

5.10.1.1. Technologia rozktadania ,,gorgce przy gorgcym "

Do metody tej sg uzywane rozktadarki pracujace obok siebie. Wydajnosci wstepnego zaggszczania stotami
rozktadarek musza by¢ do siebie dopasowane. Przyjeta technologia robot ma zapewnic¢ prawidlowe i szczelne
potaczenie uktadanych paséw warstwy technologiczne;.

Zazwyczaj warunek ten zapewnia si¢ przez zminimalizowanie odlegltosci miedzy rozkladarkami tak, aby
odleglos¢ miedzy uktadanymi pasami nie byla wigksza niz dlugo$¢ rozkladarki oraz druga w kolejnosci
rozktadarka nadktadata mieszanke¢ na pierwszy pas.
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5.10.1.2. Technologia rozkladania ,,gorgce przy zimnym'"'

Wczeéniej wykonany pas warstwy technologicznej powinien mie¢ wyprofilowang krawegdz, rownomiernie
zageszczona, bez peknigc.

Krawedz ta nie moze by¢ pionowa, lecz powinna by¢ skosna. Najczesciej takie przygotowanie krawedzi polega
na odcieciu waskiego pasa wzdtuz krawedzi cieplej warstwy.

5.10.1.3. Zakonczenie dziatki roboczej

Zakonczenie dziatki roboczej dotyczy wystapienia przerw w uktadaniu pasa warstwy technologicznej na czas,
po ktérym temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej obnizy si¢ poza dopuszczalng granice. W takim
wypadku wykonywanie warstwy technologicznej z mieszanek watowanych (nie dotyczy asfaltu lanego) nalezy
poprzedzi¢ usunieciem utozonego wezesniej pasa o dtugosci do 3 m.

Nalezy usung¢ fragment pasa na catej jego grubo$ci. Na tak powstatg krawedz nalezy nanies¢ lepiszcze lub inny
materiat do zlgcz wedtug punktu 5.10.1, w ilo$ci co najmniej 50 g na 1 cm grubos$ci warstwy na 1 metr biezacy
krawedzi.

5.10.2. Zageszczanie

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy uklada¢ 1 zageszcza¢ warstwami umozliwiajagcymi uzyskanie
wymaganej grubo$ci, rz¢dnej powierzchni oraz spelnienie wymagan w zakresie rOwnos$ci 1 zageszczenia.
Zageszczanie mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy rozpoczaé niezwlocznie, gdy nie zageszczony materiat
bedzie mogt by¢ zaggszczany walcami bez powodowania przemieszczen warstwy lub spekan
powierzchniowych.

Zageszczanie nalezy zakonczy¢ zanim temperatura spadnie ponizej minimalnej temperatury walowania
okreslonej w odpowiednich czesciach niniejszej ST. Walowanie nalezy kontynuowa¢ do czasu zniknigcia z
powierzchni warstwy wszystkich $ladow po walcach. Nie dopuszcza si¢ powierzchniowego latania
zawalowanej warstwy.

Warstwy watowane powinny by¢ réwnomiernie zageszczone cigzkimi walcami drogowymi. Do warstw z
betonu asfaltowego nalezy stosowaé walce drogowe stalowe gladkie z mozliwoscia wibracji, oscylacji lub
walce ogumione.

Wykonawca powinien oceni¢ prace walcoOw wibracyjnych Iub innych proponowanych walcow przy
wykonywaniu odcinka probnego, co umozliwi uzyskanie akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu.

Mieszanki mineralno-asfaltowe nalezy zaggszczaé w kierunku rownoleglym do osi drogi, a kola napgdzane
powinny znajdowac¢ si¢ blizej uktadarki. Watowanie nalezy rozpocza¢ od spoin i prowadzi¢ od nizej potozonej
do wyzej polozonej krawedzi. Slady kolejnych przejs¢ walca powinny zachodzi¢ na siebie na szerokosé¢ co
najmniej potowy szerokosci tylnego kota.

Walce powinny pracowaé z predkoscig nie wigkszg niz 5 km/godz. Nie dopuszcza si¢ postoju walca na nie
zageszczonej w pelni nawierzchni.

Nalezy rowniez zastosowac $rodki zapobiegajgce zanieczyszczeniu nawierzchni olejem napgdowym, smarami,
benzynl[] i innymi substancjami obcymi w czasie pracy lub postoju walcow. Aby zapobiec przyleganiu
mieszanki do kot walcow, mozna je zwilza¢ woda.

Nalezy stosowa¢ tylko takie ilosci wody, ktore sa wymagane w celu zapobiegania przyleganiu mieszanki do
kél, przy czym zaleca si¢ stosowanie rozpylania wody (mgietki wodnej). Na cze$ciowo wykonczonej
nawierzchni nie mogg tworzy¢ si¢ katuze wody.

5.10.2.1. Spoiny

Spoiny wykonuje si¢ z materiatéw termoplastycznych (ta§my, pasty itp.), zgodnych z punktem 5.10.1. Grubos¢
materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:

- nie mniej niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5 cm,

- nie mniej niz 15 mm przy grubos$ci warstwy technologicznej wiekszej niz 2,5 cm.

5.10.2.2. Krawedzie

W wypadku warstw nawierzchni z mieszanki watowanej bez urzadzen ograniczajacych jg (np. kraweznikow)
krawedziom nalezy nada¢ spadki o nachyleniu nie wigkszym niz 2:1, a za pomocg odpowiednich $rodkow
technicznych (np. zamontowanych na walcu drogowym elementow wykanczajacych) wykonaé¢ krawedzie w
linii prostej 1 docisngé rownomiernie na catej dtugosci.
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Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni nalezy uszczelni¢ krawg¢dz podtuzong
wyzej, a w strefie zmiany przechyiki - obie krawedzie.

W tym celu boczng powierzchni¢ krawedzi nalezy pokry¢ goracym lepiszczem w ilosci 4,0 kg/m2. Lepiszcze
powinno by¢ naniesione odpowiednio szybko tak, aby krawedzie nie ulegly zabrudzeniu. Nizej potozona
krawedz (z wyjatkiem strefy zmiany przechyltki) powinna pozosta¢ nieuszczelniona.

Krawedz kolejnych warstw moze by¢ uszczelniona jednocze$nie, jezeli kolejne warstw ukladane sa
bezposrednio jedna po drugiej oraz jezeli zabezpieczy si¢ krawedzie przed zanieczyszczeniem.

Jezeli krawedz potozona wyzej jest uszczelniana warstwowo, to przylegajaca powierzchni¢ odsadzki danej
warstwy nalezy roéwniez uszczelni¢ na szerokos$ci, co najmniej 10 cm.

W wypadku nakladania warstwy na nawierzchni¢ przeznaczong do ruchu nalezy odpowiednio uksztattowac
krawedz naktadanej warstwy, laczacej ja z nizsza warstwa, aby zlagodzi¢ wjazd z nizszej warstwy na wyzsza.
W tym celu nalezy:

- usung¢ (sfrezowac) klin nizszej warstwy; na gltgbokos¢ od 0 do grubosci naktadanej warstwy oraz na

dtugosci rownej, co najmniej 125 krotnosci grubosci naktadanej warstwy,

- przygotowac podtuze i potaczenia,

- ulozy¢ naktadang warstwe o statej grubosci.

5.11. Utrzymanie wykonanej warstwy

Warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych nalezy utrzymywac¢ w czysto$ci. Po warstwie bitumicznej, na
ktorej przewiduje si¢ utozenie nastepnej warstwy, dopuszcza si¢ jedynie ruch pojazddéw i maszyn pracujacych
przy uktadaniu i zaggszczaniu nastgpnej warstwy.

W przypadku jakiegokolwiek zanieczyszczenia warstwy bitumicznej, Wykonawca powinien podjac starania w
celu jej oczyszczenia, a jezeli okaze si¢ to niemozliwe, Inzynier/Kierownik projektu podejmie decyzje o
rozbiorce warstwy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Wiasciwos$ci warstw i nawierzchni

6.2.1. Grubosé¢ warstwy i zageszczenie
Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetnia¢ warunki podane w tablicy 18.

Tablica 18. Typ i wymiar mieszanek mineralno- asfaltowych do warstw nawierzchni

Warstwa i sposob | Typ i wymiar | Projektowana Wskaznik Zawarto$¢ wolnych
Projektowania mieszanki, grubo$¢ warstwy zageszczenia przestrzeni w warstwie

przeznaczenie technologicznej [%]

[cm]

Podbudowa, AC16P, 5,0+14,0 >98 4,0+8,0
projektowanie KR1+KR4
empiryczne AC22P, 7,0+14,0 > 98 4,0+8,0

KR1+KR4

AC 16 P, 5,0+14,0 >98 4,0+7,0

KR5+KR6

AC22P, 7,0+14,0 >98 4,0+7,0

KR5+KR6

6.2.2. Rownosé¢

Pomiary rownosci podtuznej nalezy wykonywa¢ w srodku kazdego ocenianego pasa ruchu. Do oceny rownosci
podtuznej warstw wigzacej 1 podbudowy nawierzchni drog wszystkich klas technicznych nalezy stosowac
metode z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaznej uzyciu laty i klina, mierzac
wysoko$¢ przeswitu w potowie dtugosci taty. Pomiar wykonuje si¢ nie rzadziej, niz co 10 m.
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Wymagana rowno$¢ podluzna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne.

Do oceny rownos$ci poprzecznej warstw nawierzchni drog wszystkich klas technicznych nalezy stosowac
metode z wykorzystaniem taty 4- metrowej i klina lub metody rownowaznej uzyciu taty i klina. Pomiar nalezy
wykonywaé¢ w kierunku prostopadtym do osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niz co
10m. Wymagana réwnos$¢ poprzeczna jest okreslana w rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne.

6.3.  Dopuszczalne odchylki

6.3.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Na etapie oceny jakosci wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje si¢ wartosci dopuszczalne i
tolerancje, w ktorych uwzglednia si¢: rozrzut wystepujacy przy pobieraniu probek, doktadnos¢ metod badan
oraz odstepstwa uwarunkowane metoda pracy. Z tego wzgledu wystepujg réznice w stosunku do zapisOw
dotyczacych Zaktadowej kontroli produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej wg p. 5.4.1.5

Do oceny jako$ci mieszanki mineralno-asfaltowej moga postuzy¢ wyniki badan wykonanych w ramach
Zaktadowej kontroli produkcji

Wiasciwosci materialéw budowlanych nalezy okresla¢ dla kazdej warstwy technologicznej, a metody badan
powinny by¢ zgodne z niniejszymi wymaganiami technicznymi.

Jezeli nie ma danych o materiatach budowlanych przeznaczonych do uzycia oraz sktadzie mieszanki mineralno-
asfaltowej, to wyniki badan kontrolnych powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w p. 5.

Wiasciwosci materiatow nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych probek mieszanki mineralno-asfaltowe;j
przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza si¢ badania
probek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;.

6.3.1.1. Wiasciwosci lepiszcza odzyskanego
Temperatura migknienia lepiszcza (asfaltu lub polimeroasfaltu) wyekstrahowanego z mieszanki mineralno-

asfaltowej nie powinna przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych podanych w tablicy 19.

Tablica 19. Najwyzsza temperatura mi¢knienia wyekstrahowanego asfaltu

Rodzaj | Temperatura migknienia, nie wigcej niz [°C]
Asfalt drogowy

35/50 66

50/70 63

6.3.1.2. Zawartosé¢ lepiszcza

Zawarto$¢ lepiszcza rozpuszczalnego kazdej probki pobranej z luznej mieszanki mineralno — asfaltowej nie
moze odbiegac¢ od wartosci projektowanej. Pojedynczy wynik i $rednia z wielu oznaczen w zakresie zawarto$ci
rozpuszczalnego lepiszcza z kazdej probki pobranej z mieszanki mineralno — asfaltowej lub wyjatkowo z
warstwy nie moze odbiega¢ od wartosci projektowanej, z uwzglednieniem dopuszczalnej odchytki £0,3%.

6.3.1.3. Uziarnienie

Uziarnienie kazdej probki pobranej z luznej mieszanki mineralno-asfaltowej nie moze odbiega¢ od wartosci
projektowane;.

Wyniki badan nie uwzgledniajg badan kontrolnych dodatkowych (p. 6.4.3). W wypadku wymagan dotyczacych
uziarnienia, wyrazonych jako ktorekolwiek z:

- zawarto$¢ kruszywa o wymiarze < 0,063 mm,

- zawarto$¢ kruszywa o wymiarze < 0,125 mm,

- zawarto$¢ kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm,

- zawarto$¢ kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm,

- zawarto$¢ kruszywa grubego o wymiarze > 5,6 mm,

- zawarto$¢ ziaren grubych,

to zadna probka nie moze wykazywac uziarnienia odbiegajacego o wiecej niz warto$¢ dopuszczalnych
odchytek.
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Wymagania dotyczace udzialu kruszywa grubego, drobnego i1 wypelniacza powinny by¢ spelione
jednoczesnie. W mieszance mineralnej betonu asfaltowego do warstw wigzacej i podbudowy zawartos¢
kruszywa o wymiarze ponizej 0,063 mm nie moze by¢ nizsza niz 2%(m/m).

Jezeli w sktadzie mieszanki mineralno-asfaltowej okreslono dodatki kruszywa o szczegélnych wtasciwosciach,
np. kruszywo rozjasniajace lub odporne na polerowanie, to dopuszczalna odchytka zawartosci tego kruszywa
Wynosi:

-+ 20% w wypadku kruszywa grubego,

-+ 30% w wypadku kruszywa drobnego.

Pojedynczy wynik i $rednia z wielu oznaczen uziarnienia wyekstrahowanej mineralnej z kazdej probki pobrane;
z mieszanki mineralno — asfaltowej lub wyjatkowo z warstwy nie moze odbiega¢ od wartosci projektowanej, z
uwzglednieniem nizej przedstawionych dopuszczalnych odchylek:

- zawarto$¢ kruszywa < 0,063 mm:

e mieszanki gruboziarniste +2,0%
e mieszanki drobnoziarniste (z wytaczeniem PA i MA) +1,5%
e MA +22%
- zawarto$¢ kruszywa o wymiarze < 0,125 mm +2,0%
- zawarto$¢ kruszywa o wymiarze > 2 mm +3,0%
- zawarto$¢ kruszywa o wymiarze > D/2 lub charakterystyczne dla kruszywa grubego
e mieszanki gruboziarniste +5,0%
e mieszanki drobnoziarniste (z wytaczeniem PA i MA) +4,0 %

6.3.1.4. Zawartosé wolnych przestrzeni

Zawartos¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjatkowo
powtdrnie rozgrzanej probki pobranej z nawierzchni, nie moze wykroczy¢ poza wartosci dopuszczalne podane
wp. 5.215.3. 0 wigcej niz:

- AC P 2,0%(v/v).

6.3.2. Warstwa asfaltowa

6.3.2.1. Grubosé warstwy oraz ilos¢ materialu

Grubo$¢ wykonanej warstwy lub warstw oraz ilo§¢ wbudowanego materialu na okreslong powierzchnig
(dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogg odbiega¢ od projektu o wartosci podane w tablicy 20.

W wypadku okreslania ilo$ci materialu na powierzchni¢ i Sredniej wartosci grubosci warstwy z reguly nalezy
przyjac za podstawe caty odcinek budowy.

Inzynier/Kierownik projektu ma prawo sprawdzaé¢ odcinki cze¢$ciowe. Odcinek cze¢$ciowy powinien zawierac,
co najmniej jedng dzienng dziatke roboczg. Do odcinka czgSciowego obowigzuja te same wymagania jak do
odcinka budowy.

Za grubo$¢ warstwy lub warstw przyjmuje si¢ Srednig arytmetyczng wszystkich pojedynczych oznaczen
grubosci warstwy lub warstw na catym odcinku budowy lub odcinku cze¢$ciowym.

Tablica 20. Dopuszczalne odchylki grubo$ci warstwy oraz ilosci materialu na okreslonej powierzchni,
[Yo]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa
A — $rednia z wielu oznaczen grubo$ci oraz ilo$ci
1. - duzy odcinek budowy, powierzchnia wigksza niz | < 10
6000 m2

lub

- droga ograniczona kraweznikami, powierzchnia
wigksza niz

1000 m2 lub

- warstwa Scieralna, ilo$¢ wigksza niz 50 kg/m2

2. - maty odcinek budowy lub <15
- warstwa Scieralna, ilo$¢ wieksza niz 50 kg/m2
B - Pojedyncze oznaczenie grubosci -
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¥ w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa $cieralna lub warstwa wigzaca jest

uktadana z opdznieniem, warto$¢ z wiersza B odpowiednio obowigzuje; w pierwszym etapie
budowy do gornej warstwy nawierzchni obowiazuje warto$¢ 25%, a do tacznej grubosci warstw
etapu 1-"15%

Dopuszcza sie wskazane wyzej odchylki pod warunkiem zachowania calkowitej grubosci
projektowanego pakietu warstw bitumicznych z tolerancja od 0 cm do +1 cm.

6.3.2.2. Zageszczenie warstwy
Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawarto$cig wolnych przestrzeni,
nie moze przekroczy¢é warto$ci dopuszczalnych podanych w tablicy 18. Dotyczy to kazdego pojedynczego
oznaczenia danej wlasciwosci.

6.4. Badania laboratoryjne

Badania dzielg si¢ na:

- badania Wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),

- badania kontrolne (w ramach nadzoru).

Badania kontrolne dzielg si¢ na:

- dodatkowe,

- arbitrazowe.

Jezeli to konieczne, badania obejmujg:

- pobranie probek,

- zapakowanie probek do wysyltki,

- transport probek z miejsca pobrania do placowki wykonujgcej badania i sprawozdanie z badan.

Na zgdanie Inzyniera/Kierownika projektu ze wszystkich materiatdw przewidzianych do budowy (kruszywo
grube 1 drobne, wypelniacz, lepiszcze itd.) nalezy przekaza¢ probki o odpowiedniej wielkosci, a
Inzynier/Kierownik projektu bedzie je przechowywac pod zamknigciem. Strony kontraktu

potwierdzajg uznanie probek na piSmie, w protokole pobrania Iub przekazania probek. W ramach badan
kontrolnych probki te stuzg do oceny zgodno$ci dostaw z warunkami kontraktu.

6.4.1. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sa wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, czy
jako$¢ materialow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikow, lepiszczy i materiatow do
uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spelniajg wymagania
okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywa¢ te badania podczas realizacji kontraktu z niezbgdng starannoscig i w
wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien w stosunku do
wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwtocznie usunac.

Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywac¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu na jego zadanie.
Inzynier/Kierownik projektu moze zdecydowac o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie
zastrzezen Inzynier/Kierownik projektu moze przeprowadzi¢ badania kontrolne wedtug p. 6.4.2.

Zakres badan wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:

- pomiar temperatury powietrza,

- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni,

- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

- ocena wizualna posypki,

- wykaz ilo$ci materiatlow lub grubosci wykonanych warstw,

- pomiar spadku poprzecznego poszczegdlnych warstw asfaltowych,

- pomiar rownosci poszczegdlnych warstw asfaltowych,

- dokumentacja dziatan podejmowanych celem zapewnienia odpowiednich wtasciwosci

przeciw poslizgowych,

- pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

- ocena wizualna jednorodno$ci powierzchni warstwy,

- ocena wizualna jakosci wykonania polaczen technologicznych.
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6.4.2. Badania kontrolne

Badania kontrolne sg badaniami Inzyniera/Kierownika projektu, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jako$¢
materialow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikow, lepiszczy 1 materiatdow do
uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe,

polaczenia itp.) speilniajg wymagania okre§lone w kontrakcie. Wyniki tych badan sg podstawa odbioru.
Pobieraniem probek i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje si¢ Inzynier/Kierownik projektu w
obecno$ci Wykonawcy. Badania odbywaja si¢ rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pore powiadomiony
o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.

Wykonawca moze pobiera¢ i pakowaé¢ do wysylki probki do badan kontrolnych. Do wystania probek i
przeprowadzenia badan kontrolnych jest upowazniony tylko Inzynier/Kierownik projektu lub uznana przez
niego placowka badawcza. Inzynier/Kierownik projektu decyduje o wyborze takiej placowki.

Wykaz i zakres badan kontrolnych podano ponize;j.

Kruszywa:

Z kruszywa nalezy pobra¢ i zbada¢ Srednie probki. Wielkos$¢ pobranej $redniej probki nie moze by¢ mniejsza
niz:

- wypetniacz - 2 kg,

- kruszywa o uziarnieniu do 8 mm - 5 kg,

- kruszywa o uziarnieniu powyzej 8 mm - 15 kg.

Lepiszcze:

Z lepiszcza nalezy pobra¢ probke $rednig sktadajaca si¢ z 3 probek czesciowych po 2 kg. Z tego jedng probke
czgsciowa nalezy podda¢ badaniom.

Ponadto nalezy pobra¢ i zbada¢ kolejng probke, jezeli zewnetrzny wyglad (jednolitos¢, kolor, zapach,
zanieczyszczenia) moze budzi¢ obawy.

Materialy do uszczelniania polaczen:

Z lepiszcza lub materiatdw termoplastycznych nalezy pobra¢ probki srednie sktadajace si¢ z 3 probek
czesciowych po 6 kg. Z tego jedng probke czesciowa nalezy poddaé badaniom.

Ponadto nalezy pobra¢ i zbada¢ kolejng probke, jezeli zewngtrzny wyglad (jednolitosé, kolor, polysk, zapach,
zanieczyszczenia) moze budzi¢ obawy.

Mieszanka mineralno-asfaltowa i wykonana warstwa:

Rodzaj i zakres badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w
tablicy 21.

Nie zaleca si¢ wykonywania odwiertow z warstw asfaltowych (zwlaszcza ochronnej) na obiektach mostowych.
Do oceny poprawnosci zageszczenia w takim wypadku moze postuzyé ocena zaggszczenia warstwy na
dojazdach do obiektu.

W badaniach kontrolnych mozna zastosowa¢ wspoélne ustalenia dotyczace rozliczen podane w p. 8.2.

Tablica 21. Rodzaj i zakres badan kontrolnych

Rodzaj badan Warstwa Typ mieszanki
P W AC S, SMA, BBTM

1. Mieszanka

mineralno-asfaltowa

1.1. Uziarnienie + + +

1.2. Zawarto$¢ lepiszcza | + + +

1.3. Temperatura + + +

migknienia lepiszcza

odzyskanego

1.4. Gestos¢ 1 zawartos¢ | + + +

wolnych przestrzeni

probki
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1.5. Zaglebienie - - -
trzpienia (wlacznie z
przyrostem po
kolejnych 30 minutach
badania)

2. Warstwa asfaltowa
2.1. Wskaznik + + +
zageszczenia *
2.2. Spadki poprzeczne | + + +
2.3. Ré6wnos¢ + + +
2.4. Grubos¢ lub ilos¢ + + +
materialu
2.5. Zawarto$¢ wolnych | + + +
przestrzeni *
2.6. Wiasciwosci - - +
przeciwposlizgowe
* do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6000m2 nawierzchni jedna probka; w razie potrzeby
liczba probek moze zosta¢ zwigkszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudowy,
nawierzchnie mostowe)

® w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.4.3. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, Zze jeden z wynikéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka
budowy, Wykonawca ma prawo zgdaé przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.

Inzynier/Kierownik projektu i Wykonawca decyduja wspolnie o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu
odcinkow czgsciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czeSciowy przyporzadkowany do badan
kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to

odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkow czgsciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.

6.4.4. Badania arbitraZowe

Badania arbitrazowe sg powtorzeniem badan kontrolnych, co do ktorych istnieja uzasadnione watpliwosci ze
strony Inzyniera/Kierownika projektu lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie wykonywato
badan kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz z wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktorej niekorzysc¢
przemawia wynik badania.

Whniosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczagcych zawartosci wolnych przestrzeni lub wskaznika
zageszezenia nalezy ztozy¢ w ciggu 2 miesigcy od wplywu reklamacji ze strony Inzyniera/Kierownika projektu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej zasadniczej podbudowy bitumicznej, zgodnie z Dokumentacja
Projektowq i pomiarami w terenie.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

8.2. Rodzaje odbiorow robot

Odbidr podbudowy zasadniczej dokonywany jest na zasadach odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu lub odbioru
czesciowego wedlug wymagan podanych w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami InZyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

Odbiory robot inwestycyjnych, przebudoéw i remontow dzielg si¢ w zaleznosci od charakteru robot na:

odbiory robot ulegajacych zakryciu, polegajace na finalnej ocenie ilos¢ i jakosci wykonywanych robot ktore w
dalszym procesie realizacji obiektu ulegaja zakryciu; odbiory czesciowe, polegajace na ocenie ilosci, jakosci i
wartos$ci pienieznej wykonywanych robot objetych odbiorem czgsciowym. Przedmiotem odbioru czgsciowego
moga by¢ wylacznie elementy wyszczegolnione w tabeli elementow scalonych dokumentacji projektowej lub w
umowie, obejmujace cala droge Iub jej czes¢; odbiory koncowe, polegajace na ostatecznej ocenie ilosci, jakosci
1 warto$ci pieni¢znej wykonanych robot.

Przedmiotem odbioru koncowego moze by¢ tylko catkowicie zrealizowana droga.

Ocena czesci wykonanych prac, pozwalajaca na podjecie decyzji o kontynuowaniu roboét, nie jest uwazana za
odbior.

Dokumenty do odbioru robét

Do odbioru czgsciowego lub koncowego robdt nalezy przedtozy¢ odbierajacemu nastepujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektows,

- recepty mieszanek i ustalenia technologiczne

- ksiggi obmiaru robot i dziennik budowy,

- wyniki badan kontrolnych i oznaczen laboratoryjnych,

- sprawozdanie techniczne (zakres i lokalizacja robot, wykaz zmian w stosunku do zatwierdzonej

dokumentacji projektowej oraz formalna zgoda na wprowadzenie tych zmian, uwagi dotyczace

warunkow realizacji, termin rozpoczgcia i zakonczenia robot),

- inne dokumenty wymagane w kontrakcie przez odbierajacego,

- dokumentacj¢ powykonawczg dla autostrad i drog ekspresowych,

- kosztorys wykonawczy sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi zasadami kosztorysowania i wymaganiami
zamawiajacego

Dokonujacy odbioru robot ocenia ich jakosc¢ i ilo$¢ na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikoéw badan i
pomiaréw oraz po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robot.

Jezeli wedlug oceny odbierajacego, wykonane roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego Iub
zakresu robo6t nie sg gotowe do odbioru, odbierajacy w porozumieniu z wykonawca wyznacza ponowny termin
odbioru. Podstawowym dokumentem dokonania odbioru jest protokot.

Wszystkie uzgodnione roboty poprawkowe i uzupetniajace powinny zosta¢ spisane i potwierdzone przez obie
strony. Wszystkie zmiany dotyczace rodzaju, ilosci i technologii moga zosta¢ uznane tylko po uprzedniej
pisemnej zgodzie odbierajacego.

8.2.1. Odstepstwo od wymagan

Jezeli podczas odbioru zostang stwierdzone wypadki przekroczenia warto$ci dopuszczalnych podanych w
punkcie 5.2 1 5.3 oraz nizej, to kazdy taki wypadek jest uznawany za wade. Moga mie¢ rowniez miejsce inne
wady, ktore nie sg opisane w niniejszych wymaganiach technicznych.

8.2.2. Potrgcenia i postegpowanie 7 wadami

Korzystajac z przystugujacych mu praw, Inzynier/Kierownik projektu moze w razie niedotrzymania wartosci
dopuszczalnych:

- grubosci warstwy,

- ilosci zuzytego materiatu,
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- sktadu mieszanki mineralnej,

- zawarto$ci lepiszcza,

- wskaznika zaggszczenia,

- rownosci,

dokona¢ potragcen wedtug zamieszczonych dalej wzoréw, o ile wykonawca wyrazi na to pisemng zgodg. Jezeli
Wykonawca nie wyrazi na to zgody, to jest zobowigzany usung¢ wady.

Jezeli wada wynikajaca z przekroczenia warto$ci dopuszczalnej pojawi si¢ przed terminem przedawnienia si¢
reklamacji, to Inzynier/Kierownik projektu moze zadac usunigcia tej wady.

Wykonawca ma prawo do uzyskania zwrotu kwoty potraconej z powodu wady, jezeli wada zostanie usuni¢ta w
ramach jego zobowigzan gwarancyjnych. W wypadku rozwigzan tymczasowych potracenie nalezy uzgodni¢ w
osobnych umowach.

8.2.2.1. Grubos¢ warstwy i ilos¢ zuiytego materiatu

Uzgodnione grubosci warstw lub ilo$ci materialdéw na okre$long powierzchni¢ mogg by¢ zanizone o nie wigcej
niz wartosci dopuszczalne podane w tablicy 20.

Okreslajac ilo§¢ materialéw na dang powierzchni¢ oraz $rednig grubos¢ warstwy, za podstawe nalezy przyjaé
caty odcinek budowy.

Inzynier/Kierownik projektu ma prawo sprawdzi¢ podczas kontroli ilo§ciowej odcinki cze$ciowe. Odcinki
czgSciowe powinny odpowiadaé, co najmniej wydajnosci dziennej. Wymagania dotyczace minimalnej ilosci
materiatu przypadajacego na warstwe mieszanki o grubos$ci 1 cm podaje tablica 22.

Za grubo$¢ warstw przyjmuje si¢ arytmetyczng srednig wszystkich jednostkowych wartosci grubosci dla danej
warstwy na catym odcinku budowy.

Tablica 22. Minimalne ilo$ci materialow przypadajace na 1m2 nawierzchni o grubosci 1cm.

Typ 1 wymiar mieszanki Minimalna ilo$¢ materiatu na 1m2 nawierzchni o grubosci 1 cm w
zalezno$ci od kategorii ruchu, [kg]

AC 22 do warstwy podbudowy | 23,1
KR5+KR6

AC 16 do warstwy podbudowy |25
KR1+KR4

8.2.2.2. Sktad mieszanki mineralnej

Sktad mieszanki mineralnej ocenia si¢ na podstawie badan ekstrakcji, a nastgpnie na podstawie analizy sitowej
uzyskanego kruszywa z 1/3 probki. W wypadku watpliwym dokonuje si¢ badania z dwoch pozostatych czesci
probki.

W takim wypadku $rednie warto$ci sktadu oblicza si¢ z dwdch najmniej r6zniacych si¢ wynikow.

Ocenianymi parametrami s3:

- zawarto$¢ ziaren mniejszych od 0,063 mm,

- zawarto$¢ ziaren wigkszych od 2 mm.

Sktad mieszanki kruszynowej w kazdej probce nie moze odbiega¢ od wymaganej wartosci o wigcej niz
tolerancje podane w pkt. 6.3.1.3. Te same wartosci tolerancji dotycza obliczonej $redniej arytmetycznej z
danego odcinka budowy.

8.2.2.3. Zawartos¢ lepiszcza

Zawarto$¢ lepiszcza w kazdej probce pobranej z wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej lub w
probce pobranej wyjatkowo z zageszczonej warstwy nie moze odbiega¢ od wymaganej wartosci o wigcej niz
tolerancje podane w pkt. 6.3.1.2. Te same wartosci tolerancji dotyczg obliczonej $redniej arytmetycznej
zawartosci asfaltu z danego odcinka budowy.

Zawarto$¢ lepiszcza nalezy oznacza¢ wedtug PN-EN 12697-1.

Podbudowa z betonu asfaltowego 105




D.04.07.01 Specyfikacje Techniczne dla robot drogowych

8.2.2.4. Wskaznik zageszczenia i zawartos¢ wolnych przestrzeni

Wskaznik zageszczenia gotowych warstw asfaltowych i kazdej probki pobranej z zaggszczonej nawierzchni nie
moze by¢ mniejszy od wartosci podanych w tablicy 18, ktora okresla rowniez wymagang zawarto$¢ wolnych
przestrzeni w warstwach nawierzchni z poszczegdlnych mieszanek mineralno-asfaltowych.

8.2.2.5. Rownosé

Jezeli nieré6wnos$¢ podtuzna lub poprzeczna warstwy nawierzchni, oceniana metoda z wykorzystaniem taty 4-
metrowej 1 klina lub metoda rownowazng, jest wicksza od ustalonej warto$ci dopuszczalnej, Zamawiajgcy
nalicza potracenia za wady trwale. Nierowno$¢ ustala si¢ dla kazdego pasa ruchu, dla 100-metrowych odcinkoéw
warstwy nawierzchni.

8.2.3. Obliczenie kwoty potrgcen

Jezeli Inzynier/Kierownik projektu wprowadzi potracenia zgodnie z punktem 8.2.2 z powodu wykrytych wad
ilosciowych, grubosci, sktadu mieszanki mineralnej, zawartosci lepiszcza, wskaznika zageszczenia, rownosci
lub wlasciwosci przeciwposlizgowych, to ich wysokos$¢ jest obliczana

na podstawie wzoréw podanych ponizej. Potrgcenia naliczane sg dla wad wigkszych niz dopuszczalna
tolerancja wykonania.

Jezeli w jednej inwestycji zostanie wykryta wigksza ilo§¢ wad, z powodu ktorych powinny by¢ dokonane
potracenia zgodnie z odpowiednimi punktami od 8.2.3.1 do 8.2.3.6, to potracenia te nalezy zsumowaé. Ogdlna
kwota wszystkich potracen jest ograniczona do 70% ceny ogélnej danej pozycji w odniesieniu do
przyporzadkowanej powierzchni warstwy mineralno-asfaltowe;.

8.2.3.1. Niewtasciwa grubosé warstwy

Potracenie jest obliczane zarowno na podstawie $redniej wartosci wszystkich wartosci jednostkowych, jak i na
podstawie sumy potragcen czgsciowych. Kwotg potracenia stanowi wyzsza wartosc.

Jezeli rzeczywista grubo$¢ warstwy (wartos¢ $rednia) jest mniejsza od grubos$ci zapisanej w kontrakcie o
wigcej niz warto$¢ dopuszczalna podana w tablicy 20, to niezaleznie od zmiany ceny jednostkowej dokonane;
w ramach rozliczenia (patrz punkt 8.5.1.3.), potracenie jest obliczane wedtug nastepujacego wzoru:

Agw = (Pgw/100) x 3,75 x K x F lub Agw = A’ x (K x F/100), @)

w ktorym:

Agw - potracenie, [PLN];

Pgw - wartos¢ przekroczenia w dot wartosci dopuszczalnej 10% lub 15% grubosci okreslonej w kontrakcie,
[Y0];

K - koszt 1 m2 wykonanej warstwy wg kosztorysu wykonawczego z narzutami, [PLN];

F - powierzchnia obj¢ta sprawdzeniem, [m2].

Jezeli jednostkowe warto$ci grubos$ci sg nizsze od wartosci okreslonych w kontrakcie o wigcej niz dana wartosc¢
dopuszczalna podana w tablicy 20, to potracenia cze¢Sciowe dla danych powierzchni sa obliczane wedtug wzoru
(1). W miejsce wartosci dopuszczalnej 10% lub 15% dla wartosci $redniej, nalezy wstawi¢ warto$¢
dopuszczalng 10%, 15% lub 25% dla wartosci jednostkowych.

Przy obliczaniu wartosci jednostkowych oraz srednich, dla grubos$ci w ramach obliczen wysokos$ci potracen w
punktach pomiarowych wielowarstwowych struktur bez ograniczen, sg uwzglgdniane warstwy polozone wyzej
jako kompensacja wystepujacego niedoboru grubosci.

W celu utatwienia postugiwania si¢ wzorem (1), na rys. 1 i w tablicy 23, przedstawiono warto§¢ parametru A' =
Pgw x 3,75 [%] w zaleznosci od wartosci Pgw.

8.2.3.2. Niewtasciwa ilos¢ zuiytego materiatu

Jezeli rzeczywista ilos¢ materiatu jest mniejsza od iloSci zapisanej w kontrakcie o wigcej niz wartosé
dopuszczalna podana w tablicy 22, to niezaleznie od zmiany ceny jednostkowej dokonanej w ramach
rozliczenia (p. 8.5.2.3), potracenie jest obliczane wedtug wzoru (1).

Parametr Pgw [%]
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Rys. 1 Graficzne przedstawienie wartosci parametru A'
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Tablica 23. Tabelaryczne przedstawienie wartosci parametru A '

Pgw 0,5 1,0 |1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0

[%e]
A 1,875 [3,75(5,625 |7,5 (9,375 11,25 [13,125 (150  [16,875 (18,75 [20,625 (22,5 |24,375 (26,25
[%o]
Pgw |75 80 85 90 [95 10,0 (10,5 [11,0 [11,5 12,0 [125 [13,0 [13,5 [14,0
[%e]

A’ 28,125 |30,0|31,875 (33,75 (35,625 |37,5 (39,375 (41,25 43,125 |45,0  |46,875 |48,75 (50,625 (52,5
[%]

8.2.3.3. Niewlasciwy sktad mieszanki mineralnej
Potracenia oblicza si¢ wedlug wzorow (2) i (3) dla wszystkich badanych parametréw, proporcjonalnie do
warto$ci charakteryzujacej poszczegdlne warstwy nawierzchni o powierzchni reprezentowanej przez kazda z

probek:

- potracenia za niewlasciwg ilo$¢ ziaren mniejszych od 0,063mm
Aw=pwx KxF 2)

- potracenia za niewlasciwg ilo$¢ ziaren wigkszych od 2,0 mm
Az=pzxKxF 3)

W ktorych:

Aw 1 Az - potracenie, [PLN]

pW 1 pz - wspotczynniki podane w tablicach 24 i 25;

K - koszt 1m2 warstwy wykonanej wg kosztorysu wykonawczego z narzutami, [PLN]

F - powierzchnia warstwy reprezentowana przez probke lub pomiar, [m2]

Jezeli odchytki przekraczaja maksymalne wartosci dopuszczalne, to dany odcinek nalezy wytaczy¢ z odbioru do
czasu wykonania robot niezbednych do uzyskania wymaganych cech na tym odcinku. W takim wypadku
dopuszczalny jest, za zgoda stron, odbidr czgsciowy.

Tablica 24. Wspolczynnik pw do obliczania potracen za niewlasciwa ilo$¢ ziaren mniejszych od 0,063 mm
w mieszance mineralno- asfaltowej

Odchylenie od recepty Wspodtczynnik pw [-]
[%] Mieszanka mineralno-asfaltowa

Podziat wg klasy drogi

A, S GP, G Z,L,D
2,1 0,0020 0,0015 0,0010
2,2 0,005 0,003 0,002
2,3 0,010 0,006 0,004
2,4 0,016 0,010 0,006
2,5 0,022 0,014 0,008
2,6 0,037 0,019 0,011
2,7 0,048 0,025 0,015
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2.8 0,064 0,033 0,019
2,9 0,081 0,041 0,023
3,0 0,101 0,049 0,028
3,1 - 0,059 0,033
3.2 - 0,068 0,039
3,3 - 0,079 0,045
34 - 0,090 0,059
3,5 - 0,101 0,066
3,6 - - 0,075
3,7 - - 0,083
3.8 - - 0,092
3,9 - - 0,101
4,0 - - -
41 - - -
42 - - -
43 - - -
44 _ _ ;
45 - - -

Tablica 25. Wspoélczynnik pz do obliczania potracen za niewlasciwag ilo$¢ ziaren wiekszych od 2,0 mm w

mieszance mineralno- asfaltowej

Odchylenie od recepty Wspotczynnik pw [-]
[%] Mieszanka mineralno-asfaltowa

Podzial wg klasy drogi

A, S GP, G Z,L,D
6 - - -
7 0,002 0,001 0,001
8 0,008 0,004 0,003
9 0,019 0,010 0,007
10 0,050 0,018 0,012
11 - 0,032 0,021
12 - 0,050 0,028
13 - - 0,039
14 - - 0,050

8.2.3.4. Niewlasciwa zawartosé lepiszcza

Jezeli rzeczywista zawartos$¢ lepiszcza w badanej mieszance mineralno-asfaltowej jest mniejsza od zawartosci
deklarowanej o wigcej niz wynosi warto$¢ tolerancji, to potracenie nalezy obliczy¢ wedtug wzordow (4) i (5).
Jezeli jest za mata zawarto$¢ lepiszcza dla pojedynczego wyniku badan i dla wartosci srednich z 2+4 probek to:
-dlapl £ 0,3% niedobor lepiszcza oblicza sie¢ wedtug wzoru:

Al=(p1/100) x 30 x K x F, 4)

> 0,3 % niedobor lepiszcza oblicza si¢ wedlug wzoru:
Al=[(pl x 130 -30)/100] x K x F (5)

w ktérych:

Al - potracenie, [PLN];

pl - warto$¢ przekroczenia w dot wartosci dopuszczalnej i tolerancji podanej w tablicy 20, na podstawie
zawarto$ci podanej przy badaniach kontrolnych mieszanki wykonanych w ramach odbioru; niedobor ponizej
wartosci dopuszczalnej, [%];

K - cena jednostkowa wg kosztorysu wykonawczego z narzutami, [PLN/m2] lub [PLN/t];

F - powierzchnia obj¢ta sprawdzeniem, [m2] lub odpowiednia ilo§¢ materiatu, [t].
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W celu utatwienia postugiwania si¢ wzorami (4) i (5) warto$¢ parametru A' przedstawiono na rys. 2 i w tablicy
26.

Parametr p [
a 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 o8
2 T ——
10 _-\‘-\.\
" -
] e
o e |
fe .
3 -
&0 L
T
70 “a
8

Rys. 2 Graficzne przedstawienie warto$ci parametru A' [%] jezeli pl < 0,3 to A' = pl x 30; jezeli pl > 0,3
to A'=plx130-30

Tablica 26. Tabelaryczne przedstawienie warto$ci parametru A' [%]jezeli pl < 0,3 to A' = pl x 30; jezeli
pl>0,3to A'=plx130-30

pl[%] 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

A'[%] 3 6 9 22 35 48 61 74

Jezeli jest za mala zawarto$¢ lepiszcza dla warto$ci srednich z pigciu i wigcej prob, to wzor na obliczenie
potracenia przybiera postac:

Al =(pl/100) x 100 x K x F (6)

W celu ulatwienia postugiwania si¢ wzorem (6) na rys. 3 i w tablicy 27 przedstawiono warto$¢ parametru A' =
pl x100.

Pararnetrp; [%]

0 =
—

10 .
20 e

Potr geenie A' [3%)

30
40

50 -
60

70 J
B0 \\l
90

Rys. 3 Graficzne przedstawienie wartosci parametru A'

Tablica 27. Tabelaryczne przedstawienie wartosci parametru A '

pl[%] 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

A'[%] 10 20 30 40 50 60 70 80

Potracenie mozna obliczy¢ zarowno na podstawie warto$ci $redniej z wszystkich wartosci jednostkowych, jak i
na podstawie sumy potracen czgsciowych dokonanych na podstawie wartosci dla pojedynczego wyniku badan.
Wyzsza wartosc¢ jest warto$cig potracenia.

Podbudowa z betonu asfaltowego 109



D.04.07.01 Specyfikacje Techniczne dla robot drogowych

8.2.3.5. Niewlasciwe zageszczenie warstwy

Jezeli wskaznik zaggszczenia jest nizszy od wartosci dopuszczalnej podanej w tablicy 18, to potracenie nalezy
oblicza¢ zgodnie z wzorem (7):

Ag=(pg2/100)x3x K x F 7

w ktérym:

Ag - potracenie, [PLN];

pg - wartos¢ przekroczenia w dot wartoSci dopuszczalnej w stosunku do zgdanego wskaznika zageszczenia,
[%];

K - cena jednostkowa wg kosztorysu wykonawczego z narzutami, [PLN/m2] lub [PLN/t];

F - powierzchnia obj¢ta sprawdzeniem [m2] lub odpowiednia ilo$¢ materiatu [t].

W celu ulatwienia postugiwania si¢ wzorem (7) warto$¢ parametru A'= pg 2 x 3 przedstawiono na rys. 4 i w
tablicy 28.

0=

20 .

a0 ™~

Potraceniecenie A’ [%]
o

3
o

Rys. 4 Graficzne przedstawienie wartosci parametru A’

Tablica 28. Tabelaryczne przedstawienie wartosci parametru A '

Pg [%] 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
A4'[%] 0,75 3,0 6,75 12 18,75 27 36,75 48

8.2.3.6. Niewlasciwa rownos¢

Potracenie za nier6wnos$ci mierzone metoda taty i klina jest obliczane wedlug wzoru:

Ar=XPr2x(0,0015x Kx Fr)

w ktorym:

Ar - potracenie, [PLN];

Pr - zmierzona nierowno$¢ w mm powyzej ustalonej wartosci dopuszczalne;j;

Fr - powierzchnia ocenianego pasa warstwy nawierzchni na dtugosci 100 m.

W wypadku, gdy ¥ Pr2 bedzie wigksza od 130 Wykonawca jest zobowigzany, do usunigcia wady w sposob
uzgodniony z Zamawiajacym.

8.3. Reklamacje

W ocenie przed uptywem terminu gwarancyjnego pod uwagg brane jest zuzycie nawierzchni, z uwzglednieniem
kategorii ruchu i klasy drogi.

Okres gwarancyjny wynosi 4 lata w wypadku nawierzchni asfaltowych, jezeli zostaly one wykonane jako nowe,
jako pelma przebudowa istniejgcej nawierzchni wraz ze wzmocnieniem konstrukcji uwzgledniajacym
wymagania klasy drogi oraz warunki podane w dokumentacji projektowe;j.

W wypadku tymczasowego ruchu technologicznego przez okres ponad 1 roku, w czasie czg¢$ciowego odbioru
robot okres gwarancyjny odcinka nawierzchni (2 lub 3 letni) wydtuza si¢ o 1 rok.

8.4.  Obmiary i rozliczenia
W opisie wymagan nalezy okresli¢, czy rozliczenie ma by¢ przeprowadzone wedlug grubosci warstwy, czy
wedtug ilo$ci materiatow zuzytych na dang powierzchni¢. W wypadku powierzchni mniejszych niz 6000 m2
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nalezy wymagaé rozliczenia wedtug grubosci. Jezeli wymagane jest rozliczenie wedlug grubosci, to nalezy
poda¢ metodg pomiaru.

Poszczegolne warstwy nalezy rozliczy¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w kontrakcie.

Zaptata za dodatkowe szeroko$ci, dlugosci, grubosci i iloSci materiatdéw, wykraczajace poza postanowienia
ponizszych punktow, przystuguje tylko wtedy, gdy ich wykonanie zostalo zlecone na piSmie przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Wykonawca powinien w porg zglosi¢ odpowiedni

whniosek, jezeli koniecznos¢ wykonania dodatkowych ilosci pojawi si¢ bez jego winy.

Probki pobrane do rozliczenia nalezy na zadanie przekaza¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

8.4.1. Szerokosé
Szerokos¢ wykonanej warstwy asfaltowej jest mierzona w wypadku wyprofilowanej ukosnej krawedzi do
srodka linii skosu o zatozonym pochyleniu 2:1.

8.4.2. Grubosé

Pojedynczy pomiar grubosci nalezy wykonywaé w punktach pomiarowych rozmieszczonych rownomiernie na
wykonanej powierzchni.

Odlegtos¢ wzdtuzna profili pomiarowych powinna wynosi¢ 50 m. W wypadku stosowania rdzeni wiertniczych
moze zosta¢ ona zwigkszona do 200 m. Minimalna liczba punktéw pomiarowych wynosi jednak 20.

Liczba punktéow pomiarowych warstw asfaltowych krotszych odcinkoéw lub ulic miejskich moze zostac
zredukowana.

Przy pomiarze grubo$ci poprzez pomiar odleglosci od sznura lub niwelacje, dla kazdego mierzonego profilu
nalezy zmierzy¢ po trzy punkty na osi jezdni oraz w obydwu zewngtrznych punktach 1/3 potowy jezdni (dla
jezdni o szerokosci 7,50 m odleglos¢ od osi jezdni wynosi 2,50 m).

Przy pomiarze grubo$ci za pomoca grubo$ciomierza (wg PN-EN 12697-36) lub pomiaréw rdzenia, dla kazdego
profilu nalezy sprawdza¢ tylko jeden punkt na przemian z prawej strony, na §rodku i z lewej strony osi jezdni.

8.5.  Rozliczenie

8.5.1. Rozliczenie wedlug grubosci

8.5.1.1. Sprawdzenie grubosci

Jezeli kontrakt przewiduje wykonanie warstw asfaltowych, to dla kazdej warstwy nalezy wykazac, czy grubos¢
rzeczywista jest zgodna z grubos$cig okreslong w kontrakcie.

Za grubos¢ przyjmuje si¢ $rednig arytmetyczng z wszystkich pomiarow dla danej warstwy na calym odcinku
budowy.

Wykazanie ilosciowe nie jest wymagane.

8.5.1.2. Grubosé¢ dodatkowa

Dodatkowe grubosci poszczegolnych warstw beda w pierwszej kolejnosci zaliczane jako wyrownanie
niedoboréw nizej lezacych warstw mineralno-asfaltowych. Pozostala dodatkowa grubo$¢ gornej warstwy
nawierzchni asfaltowej wykonanej zgodnie z kontraktem bedzie uwzgledniona przy zaptacie tylko w zakresie
5% grubosci wymaganej w kontrakcie. To samo dotyczy sytuacji, w ktorej wykonana jest tylko jedna warstwa.
Niedobory grubos$ciowe poszczegdlnych warstw beda potracane, chyba ze zostaty skompensowane nadmiarami
z warstw wyzszych.

8.5.1.3. Dostosowanie ceny jednostkowej

Jezeli przy rozliczeniu nalezy uwzgledni¢ nadmiar lub niedobdr grubosci warstw, uzgodniona cena
jednostkowa do rozliczenia zostanie zmieniona w zaleznosci od stosunku dodatkowej grubosci podlegajacej
zaplacie do grubosci zadanej (rozliczeniowa cena jednostkowa).

8.5.2. Rozliczenie wedlug ilosci materiatow

8.5.2.1. Wykazanie ilosci zuZytych materiatow

Jezeli kontrakt przewiduje rozliczenie wedtug ilo$ci materiatdéw zuzytych na jednostke powierzchni [kg/m2], to
dla kazdej warstwy nalezy wykazac, na ile rzeczywista ilo$¢ jest zgodna z iloscig okre§long w kontrakcie. Jako
podstawe do obliczenia tej ilosci dla kazdej warstwy nalezy przyjac ilos¢ zuzyta na caty odcinek budowy.
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Inzynier/Kierownik projektu ma prawo zada¢ udokumentowania ilo$ciowego dla odcinkow czesciowych.
Odcinki takie powinny wtedy odpowiadaé, co najmniej wydajnosci dzienne;j.

8.5.2.2. llosci dodatkowe

Dodatkowe grubosci poszczegodlnych warstw beda w pierwszej kolejnosci zaliczane jako wyrdéwnanie
niedobordéw nizej lezacych warstw z mieszanki mineralno - asfaltowej. Pozostata dodatkowa grubos$¢ gornej
warstwy nawierzchni asfaltowej wykonywanej zgodnie z kontraktem bedzie uwzgledniona przy zaptacie tylko
w zakresie 5% ilosci wymaganej w kontrakcie.

To samo dotyczy sytuacji, w ktorej wykonywana jest tylko jedna warstwa. Niedobory ilosciowe
poszczegdlnych warstw beda potracane, chyba ze zostaly skompensowane nadmiarami z warstw wyzszych.

8.5.2.3. Dostosowanie ceny

Jezeli przy rozliczeniu nalezy uwzgledni¢ nadmiar lub niedobor ilosciowy, uzgodniona cena jednostkowa do
rozliczenia zostanie zmieniona w zalezno$ci od stosunku dodatkowej ilosci podlegajacej zaptacie do ilosci
zadanej (rozliczeniowa cena jednostkowa).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady dotyczace podstawy platnosci
Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ za 1 m’” nalezy przyjmowa¢ na podstawie obmiaru i oceny jakosci robdt w oparciu o wyniki pomiaréw i badan

laboratoryjnych.

Cena wykonania robot obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,

—  zakup materiatéw , koszty badan i1 zarobu probnego,

—  opracowanie recepty na mieszanke mineralno-asfaltowa,

—  dostarczenie materiatdw podstawowych i pomocniczych,

—  wyprodukowanie mieszanki zgodnej z zatwierdzong recepta laboratoryjna,

—  transport mieszanki na miejsce wbudowania,

—  posmarowanie emulsjg kationowa lub lepiszczem asfaltowym krawedzi polgczen,

— wbudowanie mieszanki zgodnie z zalozong gruboscig, szerokoscia i profilem z zachowaniem
projektowanej niwelety,

—  zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe;,

—  wykonanie spoin roboczych,

—  obcigcie lub uformowanie krawedzi 1 pokrycie gorgcym lepiszczem,

—  przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wlasciwos$ci materiatdw, mieszanki i warstwy
nawierzchni,

— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogélne specyfikacje techniczne (OST)
1. DM.00.00.00 Wymagania og6lne

10.2. Normy

1. Polskie normy powotane w WT-1 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwalen na drogach publicznych, Warszawa 2010

2. Polskie normy powotane w WT-2 2010 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. Mieszanki
mineralno-asfaltowe, Warszawa 2010
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3. Polskie normy powotane w WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach
publicznych, Warszawa 2009

4. Polskie normy powotane w WT-2 2008 Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury)

1. WT-1 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach
publicznych, Warszawa 2010

2 WT-2 2010 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. Mieszanki mineralno-asfaltowe, Warszawa 2010
3. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych, Warszawa 2009
4. WT-2 2008 Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych

10.4. Inne dokumenty

1. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)

2. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog
Publicznych — Instytut Badawczy Drog 1 Mostow, Warszawa 1997
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