House Build Mariusz Osmulski ul. Wierzbowa 43, 17-100 Bielsk Podlaski

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych z edukacjg i badaniami

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej nr 51 w Biatymstoku przy ul. Kluka 11a wraz z budowg instalacji ka-
nalizacji deszczowej, instalacji elektroenergetycznej- oswietlenia terenu, 3 placéw zabaw, boiska szkolnego z
trybunami i murami oporowymi, 4 zbiornikdw rete

ADRES INWESTYCJI . Bialystok, ul. Kluka 11A, Obreb 15
INWESTOR : Miasto Biatystok
ADRES INWESTORA : ul. Stonimska 1, 15-950 Biatystok
SPORZADZIL. KALKULACJE :  Mariusz Osmulski (Budowlana)
Wioletta Luckin (Budowlana)
SPRAWDZIt. PRZEDMIAR : Mariusz Osmulski (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA . 2017-05-05
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
2017-05-05

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Rozbudowywana czes$¢ - kontynuacja istniejacej zabudowy — zrealizowanej czesci A(istniejaca czes¢
dydaktyczna) i D(stotéwka z kuchnig) poprzez kompozycje prostopadtosciennych bryt tworzacych catosé
funkcjonalno -przestrzenna.

Dydaktyczna czes$é ,B” z czescig "C” i tgcznikiem z istniejgcg stotéwkg zamyka taras czesci przedszkolnej.
Dydaktyczna czes$é ,E” wraz z czescia ,F” (blokiem sportowym otacza dziedziniec rekreacyjny szkotypodstawowe;.
Czesci projektowane zespotu szkolnego:

B — projektowana cze$¢ dydaktyczna — 4 kondygnacyjna(poziom -2,84, 0,00, +3,64, +7,29)

C — projektowana czes$¢ przedszkolno - dydaktyczna — 4 kondygnacyjna(poziom -2,84, 0,00, +3,64, +7,29)
poziom -2,84, 0,00, +3,64, przedszkole

poziom +7,29 dydaktyka

E — projektowana cze$¢ dydaktyczna — 3 kondygnacyjna(poziom -284, +0,80, +4,44)

F — projektowana cze$¢ sportowa — 2 kondygnacyjna(poziom -284, + 0,80) + sala sportowa

Sciany zewnetrzne zaprojektowano w odcieniu bezu o niskim nasyceniu barwy z akcentami w innych kolorach.
Wysoko$¢- (od posadzki przed najnizej potoznym wejsciem do zewnetrznejpowierzchni izolacji termicznej)
Rozbudowa budynku szkoty:

szerokosc¢ - 76,51m

dtugosé - 60,36m

wysoko$¢:

segment B- 12,18m

segment C- 11,13m

segment E- 11,13m

segment F- 7,47m

segment F sala gimnastyczna- 10,69m
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KI_BUD_BCE_SZKOtA PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Rozbidrki
1|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.1/0304-02 cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komorkowego
17,37%0,38 m3 6,601
RAZEM 6,601
2|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji zelbetowych o grubosci do 50 cm m3
d.1/0306-01
1,89*0,38*3 m3 2,155
RAZEM 2,155
2 Stan "0" budynku
21 Roboty ziemne
3/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca m?2
d.2.1|0126-01 spycharek
(1,50+38,05+1,50)*(1,50+20,30+1,50) m2 956,465
(1,50+27,65+1,50)*(1,50+28,70+1,50)+(1,50+11,50+1,50)*3,20 m2 1 018,005
(1,50+17,20+1,50)*(1,50+20,45+1,50) m?2 473,690
RAZEM 2 448,160
4/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w gr. |m3
d.2.1/0202-08 kat. lll-1V z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowyta-
dowczymi
(1,50+38,05+1,50)*(1,50+20,30+1,50)*1,94 m3 1 855,542
((1,50+27,65+1,50)*(1,50+28,70+1,50)+(1,50+11,50+1,50)*3,20)*1,07 m3 1 089,265
(1,50+17,20+1,50)*(1,50+20,45+1,50)*1,10 m3 521,059
RAZEM 3 465,866
5/KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych przy | m3
d.2.1/0503-01 wysoko$ci nasypu powyzej 4 m - kat. gruntu I-11
poz.4-(poz.6+poz.7+poz.8+poz.8+poz.9+poz.10+poz.11+poz.12+poz.13) m3 3 357,231
-(poz.6+p0oz.7+poz.8+poz.9+poz.10+poz.11+poz.12+poz.13+poz.14+poz.15+poz. |m3 -466,240
16+p0oz.17+poz.18+poz.19)
-(poz.20+poz.20+p0oz.22+p0oz.23+p0z.24+poz.25+p0z.26+poz.27+poz.28+poz. m3 -132,799
29+p0z.30+poz.31+p0oz.32)
-(p0z.32+p0z.33+p0z.34+p0z.35+p0z.36+p0oz.37+p0z.38) m3 -54,568
-poz.39 m3 -205,563
RAZEM 2 498,061
2.2 Fundamenty - konstrukcja B
2.21 tawy
6|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzyteczno$ci publicznej m3
d.2./1101-03 przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym - beton C 8/10
2.1
(poz.7A+poz.8A+poz.9A)*0,1 m3 16,004
RAZEM 16,004
7|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe o szerokosci do 0,6 m w deskowaniu |m3
d.2./0252-01 U-Form - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw wyciggiem
2.1
<t 1>
0,60*87,72 52,632
<t 1.1>
0,60*19,74 11,844
<t 1.2>
0,60*4,69 2,814
<t 2>
0,60*31,09 18,654
<t 2.1>
0,60%6,51 3,906
<t 2.2>
0,60*5,10 3,060
<t 3>
0,60*24,46 14,676
<t 4>
0,60*31,76 19,056
A (obliczenia pomocnicze) =========
126,642
poz.7A*0,40 m3 50,657
RAZEM 50,657
8/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe o szerokosci do 0,8 m w deskowaniu |m3
d.2.|0252-02 U-Form - transport betonu pompg, pozostatych materiatow wyciggiem
2.1
<t 5>
0,72*1,13 0,814
<t 7>
0,665*3,35 2,228
A (obliczenia pomocnicze) =========
3,042
poz.8A*0,40 m3 1,217
RAZEM 1,217
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9/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe o szerokosci do 1,3 m w deskowaniu | m3
d.2.|0252-03 U-Form - transport betonu pompg, pozostatych materiatow wyciggiem
2.1
<t 6>
1,00*22,43 22,430
<t 6.1>
1,00*7,93 7,930
A (obliczenia pomocnicze) =========
30,360
poz.9A*0,40 m3 12,144
RAZEM 12,144
2.2.2 Stopy
10/ KNR-W 2-02 |Podkfady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej m3
d.2./1101-03 przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym - beton C 8/10
2.2
((poz.11/0,40)+1,7*1,7+1,00%1,00*2+1,80*2,20)*0,10 m3 5,334
RAZEM 5,334
11/KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 2,5 m3 w deskowaniu | m?3
d.2.|0253-04 U-Form - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw wyciggiem
2.2
<St.2>
1,40*2,87*0,40*2 m3 3,214
<St.4>
1,50*1,50*0,40*2 m3 1,800
<St.5>
1,50*1,50*0,40 m3 0,900
<St.6.1>
1,80*1,50*0,40*2 m3 2,160
<S§t.6.2>
1,80*1,50*0,40*2 m3 2,160
<St.7>
1,80*1,50*0,40 m3 1,080
<St.8>
1,50*1,20*0,40*3 m3 2,160
<8§t.9.1;5t.9.2>
1,50*1,20*0,40*5 m3 3,600
<St.10>
1,50*1,20*0,40 m3 0,720
RAZEM 17,794
12|KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe schodkowe o objetosci do 2,5 m3 w deskowaniu | m?3
d.2.|0253-06 U-Form - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw zurawiem
2.2
<St.1>
1,70*1,70*0,40+1,00%1,00*0,20 m3 1,356
<St.3>
1,80*2,20*0,40+1,00%1,00*0,20 m3 1,784
RAZEM 3,140
2.23 Fundamenty windy
13| KNR-W 2-02 |Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej m3
d.2./1101-03 przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym - beton C 8/10
2.3
poz.14*0,1 m3 1,128
RAZEM 1,128
14/KNR 2-02 Plyta stropowa o grubosci 10 cm i powierzchni miedzy belkami lub $cianami ponad|m?
d.2.|0256-03 10 m2 w deskowaniu U-Form - transport betonu pompg, pozostatych materiatow
2.3 zurawiem
3,25*3,47 m?2 11,278
RAZEM 11,278
15/KNR 2-02 Stropy w deskowaniu U-Form - dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubos$ci ptyty - |m?2
d.2.|0256-04 transport betonu pompg, pozostatych materiatéw zurawiem
2.3 Krotnoé¢ = 30
3,25*3,47 m?2 11,278
RAZEM 11,278
224 Fundamenty schodéw
16/ KNR 2-02 Schody zelbetowe belki podestowe i kotwigce - z zastosowaniem pompy do betonu|m3
d.2./0218-07
24
<Sch1>
0,25%1,20*2,15 m3 0,645
<Sch2>
0,25%1,20*2,15*2 m3 1,290
RAZEM 1,935
2.2.5 Studzienka okienna
17/KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.2./0205-01
2.5
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<PH1>
1,05*9,56*0,40 m3 4,015
<P12>
1,05*9,96*0,40 m3 4,183
<Pt3>
1,05*12,61*0,40 m3 5,296
<Pi4>
1,05*12,75*0,40 m3 5,355
RAZEM 18,849
18/KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm wysokoséci do 6 m - z zastosowaniem m?2
d.2./0207-03 pompy do betonu
2.5
<Sc1>
3,768*9,50+3,765*0,60+2,895*0,60 m2 39,792
<Sc2>
2,795%(9,56+0,60*2) m2 30,074
<Sc3>
3,768%12,21+2,895*0,60+3,765*0,60 m2 50,003
<Sc4>
2,795%(12,35+0,60*2) m?2 37,872
RAZEM 157,741
19/KNR 2-02 Sciany Zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z zastosowa- | m2
d.2.|0207-07 niem pompy do betonu
2.5 Krotno$¢ = 13
poz.18 m? 157,741
RAZEM 157,741
2.3 Fundamenty - konstrukcja C
2.31 tawy fundamentowe
20|KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej m3
d.2./1101-03 przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym - beton C 8/10
3.1
(poz.21A+poz.22A)*0,1 m3 20,053
RAZEM 20,053
21|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe o szerokosci do 0,6 m w deskowaniu |m3
d.2./0252-01 U-Form - transport betonu pompg, pozostatych materiatow wyciggiem
3.1
<t 1>
0,60*128,72 77,232
<t 1.1>
0,60*12,55 7,530
<t 1.2>
0,60*4,90 2,940
<t 1.3>
0,60*10,15 6,090
<t 2>
0,60%6,00 3,600
<t 3>
0,60*11,38 6,828
<t 4>
0,60*7,42 4,452
A (obliczenia pomocnicze) =========
108,672
poz.21A*0,40 m3 43,469
RAZEM 43,469
22|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe o szerokosci do 1,3 m w deskowaniu |m3
d.2.|0252-03 U-Form - transport betonu pompg, pozostatych materiatow wyciggiem
3.1
<t 5>
1,20*16,00 19,200
<t 6>
1,20%41,31 49,572
<t 6.1>
1,20*11,81 14,172
<t 6.2>
1,20%7,43 8,916
A (obliczenia pomocnicze) =========
91,860
poz.22A*0,40 m3 36,744
RAZEM 36,744
2.3.2 Stopy fundamentowe
23|KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej m3
d.2./1101-03 przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym - beton C 8/10
3.2
((poz.24/0,40)+3,00*2,00)*0,10 m3 2,843
RAZEM 2,843
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24|KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 2,5 m3 w deskowaniu | m?3
d.2.|0253-04 U-Form - transport betonu pompg, pozostatych materiatow wyciggiem
3.2
<St.1.1>
1,20*1,50*0,40*2 m3 1,440
<St.1.2>
1,20*1,50*0,40*5 m3 3,600
<St.2>
1,20%1,50*0,40*1 m3 0,720
<St.3>
1,50*1,50*0,40*1 m3 0,900
<St.5>
1,70*1,70*0,40*1 m3 1,156
<St.6>
1,70*1,70*0,40*1 m3 1,156
RAZEM 8,972
25|KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe schodkowe o objetosci do 2,5 m3 w deskowaniu | m?3
d.2.|0253-06 U-Form - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw zurawiem
3.2
<St.4>
3,00*2,00*0,40+1,50%1,00*0,20 m3 2,700
RAZEM 2,700
233 Fundament schodéw
26/ KNR 2-02 Schody zelbetowe belki podestowe i kotwigce - z zastosowaniem pompy do betonu|m3
d.2./0218-07
3.3
<Fs1>
0,25*1,32*1,50 m3 0,495
<Fs2>
0,25*1,32*1,50 m3 0,495
<Fs3>
0,25%1,25*1,52 m3 0,475
RAZEM 1,465
234 Fundament windy
27| KNR-W 2-02 |Podkfady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej m3
d.2./1101-03 przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym - beton C 8/10
3.4
poz.28*0,1 m3 0,480
RAZEM 0,480
28|/KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m?3
d.2./0205-01
3.4
<PH1-1>
3,675*3,265%0,40 m?3 4,800
RAZEM 4,800
2.3.5 Studzienka okienna
29|/KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m?3
d.2./0205-01
3.5
<P12>
0,97*9,20*0,60 m3 5,354
RAZEM 5,354
30/KNR 2-02 Sciany Zelbetowe proste grubosci 12 cm wysokosci do 6 m - z zastosowaniem m?2
d.2./0207-03 pompy do betonu
3.5
<Sc2>
8,80+0,45*2 m?2 9,700
RAZEM 9,700
31/KNR 2-02 Sciany Zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z zastosowa- | m2
d.2.|0207-07 niem pompy do betonu
3.5 Krotno$¢ = 13
poz.30 m? 9,700
RAZEM 9,700
24 Fundamenty - konstrukcja E
2.41 tawy fundamentowe
32| KNR-W 2-02 |Podkfady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej m3
d.2./1101-03 przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym - beton C 8/10
4.1
(poz.33A+poz.34A+poz.35A)*0, 1 m3 9,935
RAZEM 9,935
33|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe o szerokosci do 0,6 m w deskowaniu |m3
d.2./0252-01 U-Form - transport betonu pompg, pozostatych materiatow wyciggiem
4.1
<t1>
0,60*31,04 18,624
<t1.1>
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0,60*4,26 2,556
<t 3>
0,60*6,98 4,188
<t 3.1>
0,60*16,60 9,960
<t 4>
0,60%6,96 4,176
<t4.1>
0,60*3,90 2,340
A (obliczenia pomocnicze) =========
41,844
poz.33A*0,40 m3 16,738
RAZEM 16,738
34|/ KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe o szerokosci do 0,8 m w deskowaniu |m3
d.2.|0252-02 U-Form - transport betonu pompg, pozostatych materiatow wyciggiem
4.1
<E2>
0,78*16,86 13,151
A (obliczenia pomocnicze) =========
13,151
poz.34A*0,40 m3 5,260
RAZEM 5,260
35/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe o szerokosci do 1,3 m w deskowaniu | m3
d.2.|0252-03 U-Form - transport betonu pompg, pozostatych materiatow wyciggiem
4.1
<t5>
1,20*32,70 39,240
<t5.1>
1,20*4,26 5,112
A (obliczenia pomocnicze) =========
44,352
poz.35A*0,40 m3 17,741
RAZEM 17,741
24.2 Stopy fundamentowe
36|KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej m3
d.2./1101-03 przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym - beton C 8/10
4.2
((poz.37/0,40)+1,7*1,7+1,00%1,00*2+1,80*2,20)*0,10 m3 1,605
RAZEM 1,605
37|KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 2,5 m3 w deskowaniu | m?3
d.2.|0253-04 U-Form - transport betonu pompg, pozostatych materiatow wyciggiem
4.2
<St.1>
1,20*1,50*0,40%4 m3 2,880
RAZEM 2,880
243 Fundament schodéw
38/KNR 2-02 Schody zelbetowe belki podestowe i kotwigce - z zastosowaniem pompy do betonu|m3
d.2.|0218-07
4.3
0,25*1,076*1,52 m3 0,409
RAZEM 0,409
2.5 Fundamenty - $ciany z bloczkéw
39|KNR-W 2-02 | Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.2.5/0101-05
0,25*191,09%0,92 m3 43,951
0,38*99,70*0,92 m3 34,855
0,25*231,11*0,70 m3 40,444
0,38*212,68*0,70 m3 56,573
0,25*25,79*0,70 m3 4,513
0,38*94,84*0,70 m3 25,227
RAZEM 205,563
2.6 Izolacje
40 NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe faw i stop fundamentowych z papy zgrzewalnej | m?2
d.2.6/202 0618-01
poz.7A+poz.8A+poz.9A+poz.11+10,454 m2 188,292
poz.21A+poz.22A m2 200,532
1,20*1,50*2 m2 3,600
1,20*1,50*5 m2 9,000
1,20*1,50*1 m2 1,800
1,50*1,50*1 m2 2,250
1,70%1,70*1 m2 2,890
1,70%1,70*1 m2 2,890
3,00*2,00+1,50%1,00 m2 7,500
poz.33A+poz.34A+poz.35A m2 99,347
1,20*1,50*4 m?2 7,200
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RAZEM 525,301
41| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m?2
d.2.6/0603-01 no z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
(38,05+20,30+37,90)*2,47 m2 237,738
108,59*1,12 m2 121,621
34,10%1,64 m?2 55,924
RAZEM 415,283
42|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe na lepiku bez | m?2
d.2.6/0609-08 siatki metalowej
poz.41 m?2 415,283
RAZEM 415,283
43|KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej elastycznej zaprawy na powierzch- m2
d.2.6/0301-02 niach pionowych narazonych na dziatanie wilgoci gruntowej; grubos¢ warstwy 2,00
mm
poz.41 m?2 415,283
RAZEM 415,283
2.7 Plyta na gruncie
44|KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.2.7/1101-07
1604,25*0,20 m3 320,850
RAZEM 320,850
45/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym gr. 10 cm, beton zwykty B15 m3
d.2.7/1101-01 z.sz.
5.4.9913
1604,25*0,10 m3 160,425
RAZEM 160,425
3 Stan surowy otwarty
31 Roboty zelbetowe - BUD B
3141 Elementy Zelbetowe
46| KNR 2-02 Podciagi zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do  |m3
d.3./0262-03 przekroju do 12 - transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatdw zurawiem
1.1
<P1-1>
0,25*0,25*5,22 m3 0,326
<P1-2>
0,25*0,40*10,33 m3 1,033
<P1-3>
0,25*0,45*10,645 m3 1,198
<P1-4>
0,25*0,40%13,95 m3 1,395
<pP2-1>
0,25*0,25%7,71 m3 0,482
<pP2-4>
0,25*0,35*13,95 m3 1,221
<P3-1>
0,25*0,25%7,71 m3 0,482
<pP2-3>
0,25*0,35*9,95 m3 0,871
<P3-2>
0,25*0,35*9,95 m3 0,871
<P3-4>
0,25*0,35*13,95 m3 1,221
<P4-1>
0,25*0,40*5,74 m3 0,574
<P4-2>
0,25*0,32*7,71 m3 0,617
<P4-3>
0,25*0,35*9,95 m3 0,871
<P4-5>
0,25*0,35*13,95 m3 1,221
RAZEM 12,383
47 KNR 2-02 Podciagi zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do  |m3
d.3./0262-01 przekroju do 8 - transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatow zurawiem
1.1
<P1-5>
0,38*0,40*3,85 m3 0,585
RAZEM 0,585
48| KNR 2-02 Podciagi zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do  |m3
d.3./0262-02 przekroju do 10 - transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatdw zurawiem
1.1
<p2-2>
0,25*0,55*10,645 m3 1,464
<P3-3>
0,25*0,55*10,645 m3 1,464
<pP2-3>
0,25*0,55*11,40 m3 1,568
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<pP3-2>
0,25*0,55*7,74 m3 1,064
<P4-3>
0,25%0,55*7,71 m3 1,060
<P4-4>
0,25*0,55*10,645 m3 1,464
RAZEM 8,084
49/KNR 2-02 Wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do m3
d.3./0262-03 przekroju do 12 - transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatdw zurawiem
1.1
<WO0-1>
0,25*0,25*189,90 m3 11,869
<W5-1>
0,25*0,25*79,45 m3 4,966
<W1-1>
0,25*0,265*87,64 m3 5,806
<W1-2>
0,25*0,265*71,36 m3 4,728
<W1-3>
0,25*0,265*6,25 m3 0,414
<W1-6>
0,25%0,265%16,11 m3 1,067
<W2-1>
0,25*0,265*82,06 m3 5,436
<W2-2>
0,25*0,265*70,94 m3 4,700
<W2-3>
0,25*0,265*2,80 m3 0,186
<W2-6>
0,25*0,265*9,16 m3 0,607
<W3-1>
0,25*0,265*82,06 m3 5,436
<W3-2>
0,25*0,265*68,54 m3 4,541
<W3-3>
0,25*0,265*2,80 m3 0,186
<W3-6>
0,25*0,265*9,16 m3 0,607
<W4-1>
0,25*0,265*82,06 m3 5,436
<W4-2>
0,25*0,265*68,54 m3 4,541
<W4-3>
0,25*0,265*2,80 m3 0,186
<W4-6>
0,25*0,265*9,16 m3 0,607
RAZEM 61,319
50/ KNR 2-02 Wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do m3
d.3./0262-02 przekroju do 10 - transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatdw zurawiem
1.1
<W5-2>
3,563 <0,38*0,25*37,50> m3 3,563
<W0-2>
0,25*0,38*98,88 m3 9,394
<W1-7>
0,38*0,265*2,19 m3 0,221
<W1-4>
0,38*0,265*39,23 m3 3,950
<W1-5>
0,38*0,265*20,09 m3 2,023
<W2-7>
0,38*0,265*2,19 m?3 0,221
<W2-4>
0,38*0,265*37,53 m3 3,779
<W2-5>
0,38*0,265*19,29 m3 1,943
<W3-7>
0,38*0,265*2,19 m?3 0,221
<W3-4>
0,38*0,265*37,53 m3 3,779
<W3-5>
0,38*0,265*19,29 m3 1,943
<W4-7>
0,38*0,265*2,19 m3 0,221
<W4-4>
0,38*0,265*37,53 m3 3,779
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<W4-5>

0,38*0,265*19,29 m3 1,943

RAZEM 36,980
51|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do m3
d.3./0258-09 przekroju do 16,5 - transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zura-
1.1 wiem

<S81-1>

0,943 <0,25%0,25*3,77*4> m3 0,943
<§81-12>

0,25*0,30*3,85*1 m3 0,289
<§1-2.1>

0,25*0,38*3,85*1 m3 0,366
<§1-2.2>

0,25*0,38*3,85*2 m3 0,732
<81-3.1>

0,25*0,38*3,85*1 m3 0,366
<81-3.2>

0,25*0,38*3,85*2 m3 0,732
<S1-4>

0,25*0,38*3,85*1 m3 0,366
<S81-10>

0,25*0,38*3,67*1 m3 0,349
<82-1>

0,25%0,25*2,87*4 m?3 0,718
<82-6.1>

0,25*0,30*3,64*2 m3 0,546
<82-6.2>

0,25*0,30*3,64*2 m3 0,546
<§2-9>

0,25*0,30*3,64*1 m3 0,273
<§82-2.1>

0,25*0,38*3,64*1 m3 0,346
<§2-2.2>

0,25*0,38*3,64*2 m3 0,692
<82-3>

0,25*0,38*3,64*2 m3 0,692
<82-7>

0,25*0,38*3,64*1 m3 0,346
<83-1>

0,25*0,25*3,64*4 m3 0,910
<83-6.1>

0,25*0,30*3,64*2 m3 0,546
<83-6.2>

0,25*0,30*3,64*2 m3 0,546
<83-7>

0,25*0,30*3,64*1 m3 0,273
<83-9>

0,25*0,30*3,64*1 m3 0,273
<83-2.1>

0,25*0,38*3,64*1 m3 0,346
<83-2.2>

0,25*0,38*3,64*2 m3 0,692
<83-3>

0,25*0,38*3,64*2 m3 0,692
<S4-1>

0,25*0,25*5,38*4 m3 1,345
<84-2.1>

0,25*0,38*3,64*1 m3 0,346
<84-2.2>

0,25*0,38*3,64*1 m3 0,346
<84-3>

0,25*0,38*3,64*2 m3 0,692
<S4-6>

0,25*0,30*3,64*4 m3 1,092
<84-7>

0,25*0,38*3,64*1 m3 0,346
<S4-8>

0,25*0,38*3,64*1 m3 0,346
<S4-9>

0,25*0,30*3,64*1 m3 0,273
<85-1>

0,25*0,25*2,03*25 m3 3,172
<§5-2>

0,25*0,38*2,03*11 m3 2,121

RAZEM 22,659
-10 -
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52|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do m3
d.3./0258-07 przekroju do 11,5 - transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zura-
1.1 wiem
<81-5.1>
0,25*0,64*3,85*2 m3 1,232
<81-5.2>
0,25*0,64*3,85*2 m3 1,232
<S1-6>
0,25*0,77*3,85*1 m3 0,741
<81-7.1>
0,25*0,64*3,85%4 m3 2,464
<§1-7.2>
0,25%0,64*4,72*1 m3 0,755
<S1-8>
0,25*0,78*3,85*3 m3 2,252
<81-9>
0,38*0,34*3,85*1 m3 0,497
<S81-11>
0,25*0,77*3,85*1 m3 0,741
<S2-4>
0,25*0,64*3,64*5 m3 2,912
<82-5>
0,25*0,78*3,64*3 m3 2,129
<§2-8>
0,25*0,77*3,64*1 m3 0,701
<S3-4>
0,25*0,64*3,64*5 m3 2,912
<83-5>
0,25*0,78*3,64*3 m3 2,129
<83-8>
0,25*0,77*3,64*1 m3 0,701
<S4-4>
0,25*0,64*3,64*5 m3 2,912
<84-5>
0,25*0,78*3,64*3 m3 2,129
RAZEM 26,439
53|KNR 2-02 Nadproza zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 -z za-  |m?3
d.3./0210-02 stosowaniem pompy do betonu
1.1
<Nz1 >
0,38*0,25%1,40%1 m3 0,133
<Nz2 >
0,38*0,25*1,66*3 m3 0,473
<Nz4>
0,38*0,27*2,80%4 m3 1,149
<Nz5>
<Nz10>
0,38*0,25*2,89%1 m3 0,275
0,38*0,25*2,40%1 m3 0,228
<Nz11>
0,38*0,27*3,31*2 m3 0,679
RAZEM 2,937
54| KNR 2-02 Nadproza zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 -z za-  |m?3
d.3./0210-03 stosowaniem pompy do betonu
1.1
<Nz3 >
0,25*0,25*1,75*2 m3 0,219
<Nz6>
0,25*0,31*3,29%1 m3 0,255
<Nz7.1>
0,25*0,31*8,98*3 m3 2,088
<Nz7.2>
0,25*0,32*8,98*1 m3 0,718
<Nz8>
0,25*0,31*9,79*2 m3 1,517
<Nz9.1>
0,25*0,31*12,15*3 m3 2,825
<Nz9.2>
0,25*0,32*11,51*1 m3 0,921
<Nz12.1>
0,25*0,31*5,94*2 m3 0,921
<Nz12.2>
0,25*0,32*5,94*1 m?3 0,475
<Nz13.1>
0,25%0,31*12,44*1 m3 0,964
<Nz13.2>
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0,25%0,32*12,44*1 m3 0,995
<Nz14>
0,25*0,32*2,90%1 m3 0,232

RAZEM 12,130

3.1.2 Nadproza prefabrykowane +3,64

55/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych- L 19 m
d.3.|0126-05
1.2
<Np1>
1,40*39 m 54,600
<Np2>
2,00*4 m 8,000
<Np3>
1,40*6 m 8,400
<Np4>
1,60*4 m 6,400
<Np5>
1,56*7 m 10,920
<Np6>
1,021 m 1,020
RAZEM 89,340
3.1.3 Schody
56/ KNR 2-02 Schody zelbetowe zabiegowe na ptycie lub belkach policzkowych z ptytg grubosci | m?2
d.3./0218-05 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
1.3
<Sch.1>
3,87 m2 3,870
<Sch.2>
14,20 m?2 14,200
<Sch.3>
3,87 m2 3,870
<Sch.4>
14,29 m?2 14,290
<Sch.5>
3,43 m2 3,430
<Sch.6>
7,10 m2 7,100
<Sch.7>
14,20 m?2 14,200
<Sch.8>
3,43 m2 3,430
<Sch.9>
7,10 m?2 7,100
RAZEM 71,490
57|KNR 2-02 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci piyty - z zastosowa- | m?2
d.3./0218-06 niem pompy do betonu
1.3 Krotno$¢ =7
poz.56 m? 71,490
RAZEM 71,490
3.1.4 Plyta stropowa
58 KNR AT-44 | Stropy z plyt kanatowych typu "S" KONBET o powierzchni ponad 6,0 m2 - trans- | m?2
d.3./0201-02 port elementéw Zurawiem wiezowym
14
6,90*1,50*52 m2 538,200
6,90%1,20%7 m2 57,960
6,90*0,90*8 m2 49,680
7,20%1,50*52 m2 561,600
7,20*1,20*18 m2 155,520
7,20*0,90*15 m2 97,200
6,20*1,50*5 m2 46,500
5,50*1,50*48 m2 396,000
5,50*1,20%4 m?2 26,400
RAZEM 1.929,060
59/ KNR AT-44 | Stropy z plyt kanatowych typu "S" KONBET o powierzchni 2,5-6,0 m2 - transport | m?2
d.3./0201-01 elementow Zzurawiem wiezowym
14
3,00*1,50*38 m2 171,000
3,90*1,50*2 m2 11,700
3,90*0,90*2 m2 7,020
3,00%0,90*2 m2 5,400
5,50*0,90*8 m2 39,600
3,45*1,50%4 m2 20,700
3,75*1,50*3 m2 16,875
3,60*1,50*24 m2 129,600
3,60%*1,20%4 m2 17,280
3,60*0,90*4 m?2 12,960
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RAZEM 432,135
60 KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy do | m?2
d.3./0216-02 betonu
14

<Wy1-1>

0,45*3,00+0,5*1,634 m?2 2,167
<Wy1-2>

0,60*7,025*2 m2 8,430
<Wy1-3>

0,59*7,025*1 m?2 4,145
<Wy1-4>

0,535*7,325%1 m2 3,919
<Wy1-5>

0,47%1,00+0,52*3,75 m?2 2,420
<Wy1-6>

0,79*7,325*1 m?2 5,787
<Wy1-7>

0,27%4,50+0,43*1,70 m?2 1,946
<Wy1-8>

1,25*3,185*1 m2 3,981
<Wy1-9>

0,43*3,575*1 m?2 1,537
<Wy1-10>

2,10*3,60-1,10*0,50 m?2 7,010
<Wy2-2>

0,60*7,025*2 m2 8,430
<Wy2-3>

0,59*7,025*1 m?2 4,145
<Wy2-4>

0,535*7,325*1 m2 3,919
<Wy2-5>

0,52*3,575+3,75*2,02-0,7%0,7 m?2 8,944
<Wy2-6>

0,79*7,325*1 m?2 5,787
<Wy2-7>

0,13*3,00+0,44*2,5 m?2 1,490
<Wy2-8>

0,21*2,315+1,46*3,185 m2 5,136
<Wy2-1>

0,5*1,634 m?2 0,817
<Wy2-9>

2,10*3,60-1,10*0,5 m?2 7,010
<Wy3-2>

0,60*7,025*1 m?2 4,215
<Wy3-3>

0,59*7,025*1 m?2 4,145
<Wy3-4>

0,535*7,325*1 m2 3,919
<Wy3-5>

1,72*7,325-0,7*0,7 m?2 12,109
<Wy3-6>

0,79*7,325*1 m?2 5,787
<Wy3-7>

0,13*3,00+0,44*2,5 m?2 1,490
<Wy3-8>

0,21*2,315+3,04*3,185 m?2 10,169
<Wy3-1>

0,5*1,634 m?2 0,817
<Wy3-9>

2,10*3,60-1,10*0,5 m?2 7,010
<Wy4-1>

0,5*1,634 m?2 0,817
<Wy4-2>

0,60*7,025*2 m2 8,430
<Wy4-3>

0,59*7,025*1 m?2 4,145
<Wy4-4>

0,535*7,325*1 m2 3,919
<Wy4-5>

1,72*7,326-0,7*0,7-0,7*0,702 m?2 11,619
<Wy4-6>

0,79*7,325*1 m?2 5,787
<Wy4-7>

0,13*3,00+0,44*2,5 m?2 1,490
<Wy4-8>

0,21*2,315+3,04*3,185 m?2 10,169

<Wy4-9>
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5,225 <2,43*2,15> m2 5,225
<Wy4-10>
2,75*7,325-2,00%1,80 m2 16,544
<Wy4-11>
6,983 <2,10*3,60-0,50*1,155> m?2 6,983

RAZEM 211,809
61|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci pyty| m?
d.3./0216-05 - z zastosowaniem pompy do betonu
14 Krotnos¢ = 11,5
211,809 <poz.42> m?2 211,809
RAZEM 211,809
3.2 Roboty zelbetowe - BUD C
3.21 Elementy Zelbetowe
62|KNR 2-02 Podciagi zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do  |m3
d.3./0262-03 przekroju do 12 - transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatdw zurawiem
2.1
<P1-1>
0,25*0,25*5,22 m3 0,326
<pP1-2>
0,25*0,40*10,33 m3 1,033
<P1-3>
0,25*0,45*10,645 m3 1,198
<P1-4>
0,25*0,40%13,95 m3 1,395
<P2-1>
0,25*0,25%7,71 m3 0,482
<pP2-4>
0,25*0,35*13,95 m3 1,221
<P3-1>
0,25*0,25%7,71 m3 0,482
<pP2-3>
0,25*0,35*9,95 m3 0,871
<P3-2>
0,25*0,35*9,95 m3 0,871
<P3-4>
0,25*0,35*13,95 m3 1,221
<P4-1>
0,25*0,40*5,74 m3 0,574
<P4-2>
0,25*0,32*7,71 m3 0,617
<P4-3>
0,25*0,35*9,95 m3 0,871
<P4-5>
0,25*0,35*13,95 m3 1,221
RAZEM 12,383
63|KNR 2-02 Podciagi zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do  |m3
d.3./0262-01 przekroju do 8 - transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatow zurawiem
2.1
<P1-5>
0,38*0,40*3,85 m3 0,585
RAZEM 0,585
64|KNR 2-02 Podciagi zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do  |m3
d.3./0262-02 przekroju do 10 - transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatdw zurawiem
2.1
<p2-2>
0,25*0,55*10,645 m3 1,464
<P3-3>
0,25*0,55*10,645 m3 1,464
<pP2-3>
0,25*0,55*11,40 m3 1,568
<P3-2>
0,25*0,55*7,74 m3 1,064
<P4-3>
0,25*0,55*7,71 m3 1,060
<P4-4>
0,25*0,55*10,645 m3 1,464
RAZEM 8,084
65/KNR 2-02 Wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do m3

d.3./0262-03 przekroju do 12 - transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatdw zurawiem

2.1
<W0-1>
0,25*0,25*189,90 m3 11,869
<W5-1>
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0,25*0,25*79,45 m3 4,966
<W1-1>
0,25*0,265*87,64 m3 5,806
<W1-2>
0,25*0,265*71,36 m3 4,728
<W1-3>
0,25*0,265*6,25 m3 0,414
<W1-6>
0,25*0,265*16,11 m3 1,067
<W2-1>
0,25*0,265*82,06 m3 5,436
<W2-2>
0,25*0,265*70,94 m3 4,700
<W2-3>
0,25*0,265*2,80 m3 0,186
<W2-6>
0,25*0,265*9,16 m3 0,607
<W3-1>
0,25*0,265*82,06 m3 5,436
<W3-2>
0,25*0,265*68,54 m3 4,541
<W3-3>
0,25*0,265*2,80 m3 0,186
<W3-6>
0,25*0,265*9,16 m3 0,607
<W4-1>
0,25*0,265*82,06 m3 5,436
<W4-2>
0,25*0,265*68,54 m3 4,541
<W4-3>
0,25*0,265*2,80 m3 0,186
<W4-6>
0,25*0,265*9,16 m3 0,607

RAZEM 61,319
66 KNR 2-02 Wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do m3
d.3./0262-02 przekroju do 10 - transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatdw zurawiem
2.1
<W5-2>
3,563 <0,38*0,25*37,50> m3 3,563
<W0-2>
0,25*0,38*98,88 m3 9,394
<W1-7>
0,38*0,265*2,19 m3 0,221
<W1-4>
0,38*0,265*39,23 m3 3,950
<W1-5>
0,38*0,265*20,09 m3 2,023
<W2-7>
0,38*0,265*2,19 m3 0,221
<W2-4>
0,38*0,265*37,53 m3 3,779
<W2-5>
0,38*0,265*19,29 m3 1,943
<W3-7>
0,38*0,265*2,19 m3 0,221
<W3-4>
0,38*0,265*37,53 m3 3,779
<W3-5>
0,38*0,265*19,29 m3 1,943
<W4-7>
0,38*0,265*2,19 m3 0,221
<W4-4>
0,38*0,265*37,53 m3 3,779
<W4-5>
0,38*0,265*19,29 m3 1,943
RAZEM 36,980
67|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do m3
d.3./0258-09 przekroju do 16,5 - transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zura-
2.1 wiem

<81-1>

0,943 <0,25%0,25*3,77*4> m3 0,943
<§81-12>

0,25*0,30*3,85%1 m3 0,289
<§81-2.1>

0,25*0,38*3,85*1 m3 0,366
<§1-2.2>
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0,25*0,38*3,85*2 m3 0,732
<81-3.1>
0,25*0,38*3,85*1 m3 0,366
<81-3.2>
0,25*0,38*3,85*2 m3 0,732
<S1-4>
0,25*0,38*3,85*1 m3 0,366
<S81-10>
0,25*0,38*3,67*1 m3 0,349
<82-1>
0,25*0,25*2,87*4 m3 0,718
<82-6.1>
0,25*0,30*3,64*2 m3 0,546
<82-6.2>
0,25*0,30*3,64*2 m3 0,546
<§2-9>
0,25*0,30*3,64*1 m3 0,273
<§82-2.1>
0,25*0,38*3,64*1 m3 0,346
<§2-2.2>
0,25*0,38*3,64*2 m3 0,692
<82-3>
0,25*0,38*3,64*2 m3 0,692
<82-7>
0,25*0,38*3,64*1 m3 0,346
<83-1>
0,25*0,25*3,64*4 m3 0,910
<83-6.1>
0,25*0,30*3,64*2 m3 0,546
<83-6.2>
0,25*0,30*3,64*2 m3 0,546
<83-7>
0,25*0,30*3,64*1 m3 0,273
<83-9>
0,25*0,30*3,64*1 m3 0,273
<83-2.1>
0,25*0,38*3,64*1 m3 0,346
<83-2.2>
0,25*0,38*3,64*2 m3 0,692
<83-3>
0,25*0,38*3,64*2 m3 0,692
<S4-1>
0,25*0,25*5,38*4 m3 1,345
<84-2.1>
0,25*0,38*3,64*1 m3 0,346
<84-2.2>
0,25*0,38*3,64*1 m3 0,346
<84-3>
0,25*0,38*3,64*2 m3 0,692
<S4-6>
0,25*0,30*3,64*4 m3 1,092
<S4-7>
0,25*0,38*3,64*1 m3 0,346
<S4-8>
0,25*0,38*3,64*1 m3 0,346
<S4-9>
0,25*0,30*3,64*1 m3 0,273
<85-1>
0,25*0,25*2,03*25 m3 3,172
<§5-2>
0,25*0,38*2,03*11 m3 2,121

RAZEM 22,659
68| KNR 2-02 Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do m3

d.3./0258-07 przekroju do 11,5 - transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zura-

2.1 wiem

<81-5.1>

0,25*0,64*3,85*2 m3 1,232
<81-5.2>

0,25*0,64*3,85*2 m3 1,232
<S1-6>

0,25*0,77*3,85*1 m3 0,741
<§81-7.1>

0,25*0,64*3,85%4 m3 2,464
<81-7.2>

0,25%0,64*4,72*1 m3 0,755
<S1-8>

0,25*0,78*3,85*3 m3 2,252
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<S81-9>
0,38*0,34*3,85*1 m3 0,497
<S81-11>
0,25*0,77*3,85*1 m?3 0,741
<82-4>
0,25*0,64*3,64*5 m3 2,912
<§2-5>
0,25*0,78*3,64*3 m3 2,129
<§2-8>
0,25%0,77*3,64*1 m3 0,701
<S3-4>
0,25*0,64*3,64*5 m3 2,912
<83-5>
0,25*0,78*3,64*3 m3 2,129
<S3-8>
0,25%0,77*3,64*1 m3 0,701
<S4-4>
0,25*0,64*3,64*5 m3 2,912
<84-5>
0,25*0,78*3,64*3 m3 2,129
RAZEM 26,439
69 KNR 2-02 Nadproza zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 -z za-  |m?3
d.3./0210-02 stosowaniem pompy do betonu
2.1
<Nz1 >
0,38%0,25*1,40*1 m3 0,133
<Nz2 >
0,38*0,25*1,66*3 m3 0,473
<Nz4>
0,38*0,27*2,80%4 m3 1,149
<Nz5>
<Nz10>
0,38*0,25*2,89%1 m3 0,275
0,38*0,25*2,40%1 m3 0,228
<Nz11>
0,38*0,27*3,31*2 m3 0,679
RAZEM 2,937
70|KNR 2-02 Nadproza zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 -z za- |m?3
d.3./0210-03 stosowaniem pompy do betonu
2.1
<Nz3 >
0,25%0,25*1,75*2 m3 0,219
<Nz6>
0,25%0,31*3,29*1 m3 0,255
<Nz7.1>
0,25*0,31*8,98*3 m3 2,088
<Nz7.2>
0,25*0,32*8,98*1 m3 0,718
<Nz8>
0,25%0,31*9,79*2 m3 1,517
<Nz9.1>
0,25*0,31*12,15*3 m?3 2,825
<Nz9.2>
0,25%0,32*11,51*1 m3 0,921
<Nz12.1>
0,25%0,31*5,94*2 m3 0,921
<Nz12.2>
0,25%0,32*5,94*1 m3 0,475
<Nz13.1>
0,25%0,31*12,44*1 m3 0,964
<Nz13.2>
0,25%0,32*12,44*1 m3 0,995
<Nz14>
0,25%0,32*2,90*1 m3 0,232
RAZEM 12,130
3.2.2 Nadproza prefabrykowane +3,64
71|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych- L 19 m
d.3.|0126-05
2.2
<Np1>
1,40*39 m 54,600
<Np2>
2,00%4 m 8,000
<Np3>
1,406 m 8,400
<Np4>
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1,60*4 m 6,400
<Np5>
1,56*7 m 10,920
<Np6>
1,021 m 1,020

RAZEM 89,340
3.2.3 Schody
72|KNR 2-02 Schody zelbetowe zabiegowe na ptycie lub belkach policzkowych z ptytg grubosci | m?2
d.3./0218-05 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
2.3
<Sch.1>
3,87 m2 3,870
<Sch.2>
14,20 m?2 14,200
<Sch.3>
3,87 m2 3,870
<Sch.4>
14,29 m?2 14,290
<Sch.5>
3,43 m2 3,430
<Sch.6>
7,10 m2 7,100
<Sch.7>
14,20 m?2 14,200
<Sch.8>
3,43 m2 3,430
<Sch.9>
7,10 m?2 7,100
RAZEM 71,490
73|KNR 2-02 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci piyty - z zastosowa- | m?2
d.3./0218-06 niem pompy do betonu
2.3 Krotno$¢ =7
poz.72 m? 71,490
RAZEM 71,490
3.24 Plyta stropowa
74/KNR AT-44 |Stropy z ptyt kanatowych typu "S" KONBET o powierzchni ponad 6,0 m2 - trans- | m?2
d.3./0201-02 port elementéw Zurawiem wiezowym
24
6,90*1,50*52 m2 538,200
6,90%1,20%7 m2 57,960
6,90*0,90*8 m2 49,680
7,20%1,50*52 m2 561,600
7,20*1,20*18 m2 155,520
7,20*0,90*15 m2 97,200
6,20*1,50*5 m2 46,500
5,50*1,50*48 m2 396,000
5,50*1,20%4 m?2 26,400
RAZEM 1.929,060
75/KNR AT-44 |Stropy z ptyt kanatowych typu "S" KONBET o powierzchni 2,5-6,0 m2 - transport | m?2
d.3./0201-01 elementow zurawiem wiezowym
24
3,00*1,50*38 m2 171,000
3,90*1,50*2 m2 11,700
3,90*0,90*2 m2 7,020
3,00%*0,90*2 m2 5,400
5,50*0,90*8 m2 39,600
3,45*1,50%4 m2 20,700
3,75*1,50*3 m2 16,875
3,60*1,50*24 m2 129,600
3,60%*1,20%4 m2 17,280
3,60*0,90*4 m?2 12,960
RAZEM 432,135
76|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy do | m?2
d.3./0216-02 betonu
24
<Wy1-1>
0,45*3,00+0,5*1,634 m?2 2,167
<Wy1-2>
0,60*7,025*2 m2 8,430
<Wy1-3>
0,59*7,025*1 m?2 4,145
<Wy1-4>
0,535*7,325*1 m2 3,919
<Wy1-5>
0,47*1,00+0,52*3,75 m?2 2,420
<Wy1-6>
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0,79*7,325*1 m?2 5,787
<Wy1-7>
0,27%4,50+0,43*1,70 m?2 1,946
<Wy1-8>
1,25*3,185*1 m?2 3,981
<Wy1-9>
0,43*3,575*1 m?2 1,537
<Wy1-10>
2,10*3,60-1,10*0,50 m?2 7,010
<Wy2-2>
0,60%7,025*2 m?2 8,430
<Wy2-3>
0,59%7,025*1 m?2 4,145
<Wy2-4>
0,535*7,325*1 m?2 3,919
<Wy2-5>
0,52*3,575+3,75*2,02-0,7*0,7 m?2 8,944
<Wy2-6>
0,79*7,325*1 m?2 5,787
<Wy2-7>
0,13*3,00+0,44*2,5 m?2 1,490
<Wy2-8>
0,21*2,315+1,46*3,185 m?2 5,136
<Wy2-1>
0,5*1,634 m?2 0,817
<Wy2-9>
2,10*3,60-1,10*0,5 m?2 7,010
<Wy3-2>
0,60%7,025*1 m?2 4,215
<Wy3-3>
0,59%7,025*1 m?2 4,145
<Wy3-4>
0,535*7,325*1 m?2 3,919
<Wy3-5>
1,72*7,325-0,7*0,7 m?2 12,109
<Wy3-6>
0,79*7,325*1 m?2 5,787
<Wy3-7>
0,13*3,00+0,44*2,5 m?2 1,490
<Wy3-8>
0,21*2,315+3,04*3,185 m?2 10,169
<Wy3-1>
0,5*1,634 m?2 0,817
<Wy3-9>
2,10*3,60-1,10*0,5 m?2 7,010
<Wy4-1>
0,5*1,634 m?2 0,817
<Wy4-2>
0,60%7,025*2 m?2 8,430
<Wy4-3>
0,59%7,025*1 m?2 4,145
<Wy4-4>
0,535*7,325*1 m?2 3,919
<Wy4-5>
1,72*7,326-0,7*0,7-0,7*0,702 m?2 11,619
<Wy4-6>
0,79*7,325*1 m?2 5,787
<Wy4-7>
0,13*3,00+0,44*2,5 m?2 1,490
<Wy4-8>
0,21*2,315+3,04*3,185 m?2 10,169
<Wy4-9>
5,225 <2,43*2,15> m?2 5,225
<Wy4-10>
2,75*7,325-2,00%1,80 m?2 16,544
<Wy4-11>
6,983 <2,10*3,60-0,50*1,155> m?2 6,983

RAZEM 211,809
77|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty| m?2
d.3./0216-05 - z zastosowaniem pompy do betonu
2.4 Krotnos¢ = 11,5
211,809 <poz.42> m?2 211,809

RAZEM 211,809

3.3 Roboty zelbetowe - BUD E

3.31 Elementy Zelbetowe
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78|KNR 2-02 Belki, podciggi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowane- |m?3
d.3./0262-03 go obwodu do przekroju do 12 - transport betonu w pojemniku, pozostatych mate-
3.1 riatdw zurawiem
<P1-1>
0,25*0,265*3,30 m3 0,219
<p2-2>
0,25*0,265*5,90 m3 0,391
<P3-3>
0,25*0,35*5,90 m3 0,516
RAZEM 1,126
79|KNR 2-02 Wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do m3
d.3./0262-03 przekroju do 12 - transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatdw zurawiem
3.1
<WO0-1>
0,25*0,25*95,77 m3 5,986
<W1-1>
0,25*0,265*40,30 m3 2,670
<W1-2>
0,25*0,265*27,05 m3 1,792
<W1-3>
0,25*0,265*33,10 m3 2,193
<W1-4>
0,25*0,265*3,32 m3 0,220
<W2-1>
0,25*0,265*40,30 m3 2,670
<W2-2>
0,25*0,265*27,05 m3 1,792
<W2-3>
0,25*0,265*33,10 m3 2,193
<W2-4>
0,25*0,265*3,32 m3 0,220
<W3-1>
0,25*0,265*38,20 m3 2,531
<W3-2>
0,25*0,265*33,10 m3 2,193
<W3-3>
0,25*0,265*33,10 m3 2,193
<W3-4>
0,25*0,25*2,10 m3 0,131
<W4-1>
0,25*0,25*53,75 m3 3,359
RAZEM 30,143
80|KNR 2-02 Wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do m3
d.3./0262-02 przekroju do 10 - transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatdw zurawiem
3.1
<W0-2>
0,25*0,38*28,39 m3 2,697
RAZEM 2,697
81|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do m3
d.3./0258-09 przekroju do 16,5 - transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zura-
3.1 wiem
<81-1>
0,25*0,25*4,385*1 m3 0,274
<82-1>
0,25*0,25*3,64*1 m3 0,228
<83-1>
0,25*0,25*3,65*1 m3 0,228
<S4-1>
0,25*0,25*1,685*6 m3 0,632
<S84-1.1>
0,25*0,25*1,685*10 m3 1,053
<84-2>
0,25*0,25*1,685*2 m3 0,211
RAZEM 2,626
82|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do m3
d.3./0258-08 przekroju do 13,5 - transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zura-
3.1 wiem
<83-3>
0,51*0,25*3,65*1 m3 0,465
RAZEM 0,465
83|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do m3
d.3./0258-07 przekroju do 11,5 - transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zura-
3.1 wiem
<81-2>
0,64*0,25*4,385*4 m3 2,806
<§2-2>
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0,64*0,25*3,64*4 m3 2,330
<83-2>
0,64*0,25*3,65%*4 m3 2,336

RAZEM 7,472
84| KNR 2-02 Nadproza zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 -z za-  |m?3
d.3./0210-03 stosowaniem pompy do betonu
3.1
<Nz1.1>
0,25*0,32*2,00*2 m3 0,320
<Nz1>
0,25*0,31*2,00%4 m3 0,620
<Nz2 >
0,25%0,25*2,10*1 m3 0,131
<Nz2.1>
0,25*0,31*2,10*2 m3 0,326
<Nz2.2>
0,25%0,32*2,10*2 m3 0,336
<Nz3.1>
0,25*0,32*8,98*2 m3 1,437
<Nz3>
0,25*0,31*8,98*4 m3 2,784
<Nz4>
0,25*0,32*2,90*1 m3 0,232
<Nz5>
0,25*0,32*5,81*1 m3 0,465
<Nz6>
0,25*0,30%2,90*1 m3 0,218
RAZEM 6,869
3.3.2 Nadproza prefabrykowane
85/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych- L 19 m
d.3.|0126-05
3.2
<Np1 >
1,40*11 m 15,400
<Np2>
2,00*3 m 6,000
<Np3>
1,40*2 m 2,800
<Np4>
1,02*3 m 3,060
RAZEM 27,260
3.33 Schody
86| KNR 2-02 Schody zelbetowe zabiegowe na ptycie lub belkach policzkowych z ptytg grubosci | m?2
d.3./0218-05 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
3.3
<Sch.1>
1,50*3,68 m2 5,520
<Sch.2>
1,50*6,55 m2 9,825
<Sch.3>
1,50*6,18 m?2 9,270
<Sch.4>
1,50*6,18 m?2 9,270
<Sch.5>
1,50*6,55 m2 9,825
<Sch.6>
1,50*6,18 m?2 9,270
RAZEM 52,980
87 |KNR 2-02 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci piyty - z zastosowa- | m?2
d.3./0218-06 niem pompy do betonu
3.3 Krotno$¢ =7
poz.86 m?2 52,980
RAZEM 52,980
3.34 Plyta stropowa
88/ KNR AT-44 | Stropy z plyt kanatowych typu "S" KONBET o powierzchni ponad 6,0 m2 - trans- | m?2
d.3./0201-02 port elementéw Zurawiem wiezowym
3.4
7,20%1,50*51 m2 550,800
5,50*1,50*21 m?2 173,250
7,20*0,90*3 m?2 19,440
6,40%*1,50*9 m2 86,400
6,40*0,90*3 m?2 17,280
6,30%*1,20*2 m?2 15,120
6,30*0,90*1 m?2 5,670
RAZEM 867,960
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89/ KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy do | m?2
d.3./0216-02 betonu
3.4
<Wy1-1>
0,52*0,9+0,65*12,825 m2 8,804
<Wy1-2>
1,80*3,00+2,48%6,425 m?2 21,334
<Wy2-2>
2,48*4,775+1,65*2,78 m?2 16,429
<Wy2-1>
0,52*0,9+0,65*12,825 m2 8,804
<Wy3-2>
13,493 <2,10%6,425> m?2 13,493
<Wy3-1>
0,52*7,325+0,65*12,825 m?2 12,145
RAZEM 81,009
90|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci pyty| m?
d.3./0216-05 - z zastosowaniem pompy do betonu
3.4 Krotno$¢ = 11,5
81,009 <poz.19> m?2 81,009
RAZEM 81,009
3.3.5 Stal zbrojeniowa-wgq tab. zestawienia
91/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety gtad- |t
d.3./0290-03 kie o §r. 6 mm - stal A-llIN
3.5
0,975 t 0,975
RAZEM 0,975
92|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.3./0290-02 ne o $r. 8-14 mm
3.5
0,7184+6,1158 t 6,834
RAZEM 6,834
93| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.3./0290-02 ne o $r. 16 mm - stal A-lll
3.5
0,115 <0,1145> t 0,115
RAZEM 0,115
34 Stal zbrojeniowa - BUD B,C.E
94| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- |t
d.3.4/0290-04 browane o $r. 6 mm - stal A-1lIN
31,87+1,555+1,9569+0,975 t 36,357
RAZEM 36,357
95/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- |t
d.3.4/0290-04 browane o $r. 8 mm - stal A-1lIN
4,3975+0,3536+0,7184+6,1158 t 11,585
RAZEM 11,585
96 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- |t
d.3.4/0290-04 browane o $r. 10 mm - stal A-IlIN
24,3357+31,5333+1,9691 t 57,838
RAZEM 57,838
97 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- |t
d.3.4/0290-04 browane o $r. 12 mm - stal A-IlIN
176,5403+5,4098+10,1322 t 192,082
RAZEM 192,082
98| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- |t
d.3.4/0290-04 browane o $r. 16 mm - stal A-IlIN
66,7655+0,9657+3,7839+0,115 t 71,630
RAZEM 71,630
99/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- |t
d.3.4/0290-04 browane o $r. 20 mm - stal A-IlIN
1,3088 t 1,309
RAZEM 1,309
100|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- |t
d.3.4/0290-04 browane o $r. 24 mm - stal A-IlIN
1,4889+0,8691 t 2,358
RAZEM 2,358
3.5 Roboty murowe
101|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - m2
d.3.5/0604-05 pierwsza warstwa - izolacja pod sciany nosne
<$ciany nosne zewnetrzne>
78,85+33,65+73,43+38,64+33,54+78,78+37,62+73,83 448,340
2,84+204,12+2,44+209,72+209,72+125,37+2,40 756,610
(43,41+188,47+44,82+188,80+43,41+188,47)/3,375 206,631
<$ciany nosne wewnetrzne>
86,84+60,38+2,83+58,68+90,05+60,07+71,47+6,87+75,04+9,82+63,66 585,710
99,18+35,18+210,24+21,39+87,38+37,64+83,17+25,45 599,630
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(56,41+110,51+46,91+112,72+56,41+110,51)/3,375 146,213
<$ciany dziatowe wewnetrzne>
41,63+27,64+40,30+29,13 138,700
44,12+1,50+24,56+1,24+42,65+1,35+29,04 144,460
(25,30+53,12+22,76)/3,375 29,979
A (obliczenia pomocnicze) =========

3 056,273
poz.101A*0,50 m?2 1 528,136
RAZEM 1528,136
102|NNRNKB (z.l) Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 38 cm z blokéw wapienno- m2

d.3.5/202 0165-04 |piaskowych drgzonych typu 3 NFD -$ciany zewnetrzne

State global- |BDWO9EI60=2,30*2,10=4,83

ne:
<otwory>
BDWO9EI60*5 24,150
A (obliczenia pomocnicze) =========

24,150
<$ciany zewnetrzne>
33,65*3,64 m2 122,486
38,64*3,91 m2 151,082
33,54*3,64 m2 122,086
37,62*3,74 m2 140,699
2,84*3,05 m2 8,662
2,44*3,64 m2 8,882
44,82+43,41+88,07 m2 176,300
<otwory>
-poz.102A m? -24,150
RAZEM 706,047
103|NNRNKB (z.l) Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z blokéw wapienno- m2
d.3.5/202 0165-03 |piaskowych drgzonych typu 3 NFD -Sciany zewnetrzne
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State global- |BO6EI30=2,40*2,06=4,944

ne: B0O5=2,40%2,06=4,944
BDZ01=2,15*2,10=4,515
BO7EI30=2,40*3,11=7,464
FASADAB=60,36
BDWO1EI30=1,00*2,10=2,1
BDWO04=1,00*2,10=2,1
BDW05=1,00*2,10=2,1
BDZO2EI60=1,20*2,10=2,52
BO1=2,40%0,90=2,16
BO2EI30=2,40*0,90=2,16
B0O3=1,20*0,90=1,08
BO4=2,40%1,20=2,88
BDWO2EI60=1,60*2,10=3,36
BO6EI60=2,40*2,06=4,944
CDZO6EI60=1,60*2,10=3,36
C09=2,70*2,40=6,48
CO12EI60=2,70*2,40=6,48
C0O14=2,05*2,06=4,223
C015=2,78*2,06=5,727
C0O13=1,80*1,60=2,88
CO20EI60=1,20*1,80=2,16
C021=2,70*2,06=5,562
C05=2,40"2,06=4,944
CO16EIB60=1,20*1,50=1,8
C0O17=0,90*2,40=2,16
C018=2,40*2,40=5,76
CDWO04=1,00*2,10=2,1
CDz04=1,80*2,10=3,78
C010=2,05*1,20=2,46
C0O11=2,78%1,20=3,336
CO8EI60=2,70%1,60=4,32
CO7=2,70*1,60=4,32
C01=2,40*1,60=3,84
CO29EI60=1,80*1,20=2,16
CDz03=1,10*2,10=2,31
CDWO02=1,60*2,10=3,36
EDWO2EI30=1,60*2,10=3,36
EDW04=1,00*2,10=2,1
EDW08=1,00*2,10=2,1
EDZ04=1,60*2,10=3,36
EO05=2,40"2,06=4,944
EO022=1,50*2,06=3,09
EO23EI60=1,50*2,06=3,09
EO4=2,40*1,20=2,88
EOBEI60=2,40%2,06=4,944
EO24=1,60%2,06=3,296
EO25=1,60%1,80=2,88
EDWO1EI60=1,00%2,10=2,1
<otwory>
BOG6EI30*4 19,776
BO5*3 14,832
BO5*20 98,880
BDZO1*1 4,515
BO7EI30*1 7,464
FASADAB 60,860
BDWO1EI30*1 2,100
BDWO4*3 6,300
BDWO5*2 4,200
BDZO2EI60*1 2,520
BO1*6 12,960
BO2EI30*2 4,320
BO3*2 2,160
BO4*3 8,640
BDWO2EI60*1 3,360
BOG6EI60*11 54,384
CDZO6EI60 3,360
CO9*11 71,280
CO12EI60 6,480
CO14*4 16,892
CO15*2 11,454
CO13*2 5,760
CO20EI60*1 2,160
C021*13 72,306
CO5*6 29,664
CO16EIB0 1,800
CO17 2,160
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C018*3 17,280
1,00*2,10*3 6,300
CDWO0O4 2,100
CDz04 3,780
C0O10*2 4,920
CO11 3,336
COB8EI60 4,320
C021*3 16,686
CO7*5 21,600
CO1*2 7,680
CO29EI60 2,160
CDz03 2,310
CDZ0O3+16 18,310
CDWO0O4 2,100
CDWO02 3,360
EDWO2EI30 3,360
EDWO4*3 6,300
EDWO8*2 4,200
EDZO4 3,360
EO5*6 29,664
EO22 3,090
EO23EI60 3,090
EO4*3 8,640
EO5*10 49,440
EOG6EI60*2 9,888
EO22*4 12,360
EO24*2 6,592
EO25*2 5,760
EO23EI60*2 6,180
EDZ0O4*2 6,720
EDWO1EI60 2,100
A (obliczenia pomocnicze) =========

807,573
<$ciany zewnetrzne>
78,85*3,64 m2 287,014
73,43*3,91 m2 287,111
78,78*3,64 m2 286,759
73,82*3,74 m2 276,087
204,12*3,05 m2 622,566
209,72*3,64 m2 763,381
209,72*3,64 m2 763,381
127,77*3,64 m2 465,083
154,35+188,47+188,80 m2 531,620
<otwory>
-poz.103A m?2 -807,573
RAZEM 3475,429
104 NNRNKB (z.I) Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 38 cm z blokéw wapienno- m2
d.3.5/202 0165-04 |piaskowych drgzonych typu 3 NFD - $ciany wewnetrzne
State global- |BDWO1EI30=1,00%2,10=2,1
ne: BDW04=1,00%2,10=2,1
BDW03=0,90*2,10=1,89
CDWO4AL=1,00*2,10=2,1
CDWO08=1,00*2,10=2,1
CDW 12=1,60*2,10=3,36
CDWO010=1,20*2,10=2,52
CDWO2EI60=1,60*2,10=3,36
EDWO04=1,00%2,10=2,1
<otwory>
BDWO1EI30*1 2,100
BDWO4*6 12,600
BDWO3*1 1,890
CDWO4AL*21 44,100
CDWO08*4 8,400
CDw12*3 10,080
CDWO10 2,520
CDWO2EI60*5 16,800
EDWO4 2,100
A (obliczenia pomocnicze) =========
100,590
<$ciany zewnetrzne>
(60,38+2,83)*3,64 m2 230,084
58,68*3,91 m2 229,439
60,07*3,64 m2 218,655
63,66*3,74 m2 238,088
99,18*3,05 m2 302,499
210,2*3,64 m2 765,128
87,38*3,64 m2 318,063
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83,17*3,64 m2 302,739
<otwory>
-poz.103A m? -807,573

RAZEM 1797,122
105|NNRNKB (z.l) Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z blokéw wapienno- m2
d.3.5/202 0165-03 |piaskowych drgzonych typu 3 NFD - Sciany wewnetrzne
State global- |FASADAWB=20,97
ne: BDWO1EI30=1,00%2,10=2,1
BDWO04=1,00*2,10=2,1
BDW05=1,00%2,10=2,1
BDWO2EI60=1,60%2,10=3,36
BDW08=1,00%2,10=2,1
BDW10=1,20*2,10=2,52
BDWO7=1,00*2,10=2,1
CDWO2EI60=1,60*2,10=3,36
CDWO04=1,00*2,10=2,1
C05=2,40*2,06=4,944
CDWO08=1,00*2,10=2,1
CDW 12=1,60*2,10=3,36
CDWO010=1,20*2,10=2,52
EDWO2EI30=1,60*2,10=3,36
EDW04=1,00*2,10=2,1
<otwory>
FASADAWB 20,970
BDWO1EI30*1 2,100
BDWO4*22 46,200
BDWO5*1 2,100
BDWO2EI60*2 6,720
BDWO8*8 16,800
BDW10*3 7,560
BDWO7*10 21,000
CDWO2EI60*5 16,800
CDWO4*7 14,700
CO5 4,944
CDWO8*5 10,500
CDW12 3,360
CDWO010*3 7,560
EDWO2EI30*2 6,720
EDWO4*5 10,500
EDWO08
A (obliczenia pomocnicze) =========
198,534
<$ciany zewnetrzne>
86,84*3,64 m2 316,098
90,05*3,91 m2 352,096
(71,47+6,87)*3,64 m2 285,158
(75,04+9,82)*3,74 m2 317,376
35,18*3,05 m2 107,299
21,39*3,64 m2 77,860
37,64*3,64 m2 137,010
25,45*3,64 m2 92,638
<otwory>
-poz.103A m? -807,573
RAZEM 877,962
106|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubos$ci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, |szt
d.3.5/0126-01 bloczkéw i pustakow
164 szt 164,000
RAZEM 164,000
107|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 szt
d.3.5/0126-02 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
22+89 szt 111,000
RAZEM 111,000
3.6 Stropodach
3.6.1 Konstrukcja
108|KNR 2-02 Ptyty dachowe korytkowe elem.
d.3.|0361-04
6.1
555 elem. 555,000
595 elem. 595,000
240 elem. 240,000
RAZEM 1.390,000
109|KNR 2-02 Scianki dziatowe azurowe grubosci 1/2 ceg. m2
d.3.|0120-06
6.1
575,26 m2 575,260
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618,92 m2 618,920
281,57 m?2 281,570
RAZEM 1475,750
3.6.2 Pokrycie i izolacje dachu
110/ KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorgco - |m?2
d.3./0604-03 pierwsza warstwa
6.2
675,00 m2 675,000
695,32 m2 695,320
321,34 m?2 321,340
RAZEM 1691,660
111|KNR-W 2-02 |Izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z ptyt uktadanych |m?2
d.3./0612-03 na sucho - jedna warstwa
6.2
poz.110 m? 1 691,660
RAZEM 1691,660
112|KNR-W 2-02 |Izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z ptyt uktadanych |m?2
d.3.|0612-04 na sucho - kazda nastepna warstwa
6.2
poz.111 m? 1 691,660
RAZEM 1691,660
113|NNRNKB (z.V) Pokrycie koryt dachowych papg zgrzewalng - papa podktadowa m2
d.3./202 0534-03
6.2
923,09+240,29 m2 1 163,380
706,78+231,70 m2 938,480
49,23 m2 49,230
426,42+130,60 m?2 557,020
RAZEM 2708,110
114|NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewalng- papa nawierzchnio-| m2
d.3./202 0534-02 |wa
6.2
poz.113 m? 2708,110
RAZEM 2708,110
115|KNR 2-02 | Swietlii dachowe m?
d.3./1202-05
6.2/ kalk. wtasna
4,40+5,94 m?2 10,340
RAZEM 10,340
116/ NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm | m?2
d.3./202 0541-02 |- obrdbka attyki
6.2
125,27 m2 125,270
90,04 m2 90,040
59,14 m?2 59,140
RAZEM 274,450
3.6.3 Kominy
117|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety gtadkie o |t
d.3./0290-01 $r. 8-14 mm
6.3
poz.118*15/1000 t 0,483
RAZEM 0,483
118/KNR 2-02 Nakrywy attyk, $cian ogniowych i kominéw m2
d.3./0219-05
6.3
38,71%0,38 m2 14,710
33,42%0,38 m2 12,700
12,57%0,38 m?2 4,777
RAZEM 32,187
119/KNR 0-23 Ocieplenie komindéw budynku ptytami styropianowymi gr.5 cm m2
d.3./2612-01
6.3
(38,71*2+0,38*30)*1,75 m2 155,435
(33,42%2+0,38*28)*2,80 m2 216,944
(12,57*2+0,38*8)*1,80 m?2 50,724
RAZEM 423,103
120|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na kominach m2
d.3./2612-07
6.3
poz.119 m? 423,103
RAZEM 423,103
121|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wypuk- |m
d.3./2612-08 tych katownikiem metalowym
6.3
1,75*4*15 m 105,000
2,80*4*14 m 156,800

-27 -

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 37848 Uzytkownik: House Build Mariusz Osmulski




KI_BUD_BCE_SZKOtA

PRZEDMIAR

-28-

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 37848 Uzytkownik: House Build Mariusz Osmulski

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
1,80*4*4 m 28,800
RAZEM 290,600
122|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 1,50 mm wykona- |m?2
d.3./0931-01 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy
6.3 tynkarskiej
poz.120 m? 423,103
RAZEM 423,103
123|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 1,50 mm wykona- |m?2
d.3./0931-02 na recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - Sciany ptaskie i powierzchnie
6.3 poziome
poz.120 m? 423,103
RAZEM 423,103
124|KNNR 2 Kominy z cegiet w budynkach wieloprzewodowe m3
d.3./0308-01
6.3|analogia
38,71%0,38%(13,06+5,23) m3 269,042
33,42%0,38%(13,06+4,31) m3 220,592
12,57%0,38*(10,17+4,36) m3 69,404
RAZEM 559,038
125|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodéw murowanych  |szt.
d.3.|0137-01
6.3
98+86+28 szt. 212,000
RAZEM 212,000
4 Stan surowy zamkniety
126 NNRNKB (z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW m2
d.4/202 1025-04
State global- |BO1=2,40*0,90=2,16
ne: B0O3=1,20*0,90=1,08
B0O4=2,40*1,20=2,88
B0O5=2,40*2,06=4,944
C01=2,40*1,60=3,84
C05=2,40*2,06=4,944
CO7=2,70*1,60=4,32
C09=2,70*2,40=6,48
C010=2,05*1,20=2,46
C0O11=2,78*1,20=3,336
C013=1,80*1,60=2,88
C0O14=2,05*2,06=4,223
C015=2,78*2,06=5,727
C017=0,90*2,40=2,16
C018=2,40*2,40=5,76
C021=2,70*2,06=5,562
EO05=2,40%2,06=4,944
EO022=1,50*2,06=3,09
EO24=1,60"2,06=3,296
EO25=1,60*1,80=2,88
EO04=2,40%1,20=2,88
BO1*6 m2 12,960
BO3*2 m2 2,160
BO4*3 m2 8,640
BO5*22 m2 108,768
CO1*2 m2 7,680
CO5*7 m2 34,608
CO7*5 m2 21,600
C09*23 m2 149,040
C0O10*2 m2 4,920
CO11 m? 3,336
CO13*3 m2 8,640
CO14*4 m2 16,892
CO15*2 m2 11,454
CO17*1 m2 2,160
CO18*8 m2 46,080
CO21*16 m2 88,992
EO5*16 m2 79,104
EO22*4 m2 12,360
EO24*2 m2 6,592
EO25*2 m2 5,760
EO4*3 m?2 8,640
RAZEM 640,386
127|NNRNKB (z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW - m2
d.4/202 1025-04 |EI30
State global- |BO2EI30=2,40%0,90=2,16
ne: BOG6EI30=2,40*2,06=4,944
BO7EI30=2,40*3,11=7,464
BO2EI30 m2 2,160
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BOGEI30*5 m2 24,720
BO7EI30 m?2 7,464
RAZEM 34,344
128/ NNRNKB (z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW - m2
d.4/202 1025-04 |EI60
State global- |BO2EI60=2,40%0,90=2,16
ne: BOG6EI60=2,40*2,06=4,944
COG6EI60=2,40%2,06=4,944
CO8EI60=2,70*1,60=4,32
CO12EI60=2,70*2,40=6,48
CO16EI60=1,20*1,50=1,8
CO19EI60=2,40*2,40=5,76
CO20EI60=1,20*1,80=2,16
CO29EI60=1,80*1,20=2,16
EO6EI60=2,40*2,06=4,944
EO23EI60=1,50%2,06=3,09
BO2EI60 m2 2,160
BOGEI60*9 m2 44,496
COGBEI60 m2 4,944
COB8EI60 m2 4,320
CO12EI60 m2 6,480
CO16EI60 m2 1,800
CO19EI60 m2 5,760
CO20EI60*2 m2 4,320
CO29EI60 m2 2,160
EOG6EI60*2 m? 9,888
EO23EI60*2 m?2 6,180
RAZEM 92,508
129/KNR 2-02 Drzwi ptytowe petne wraz z oscieznicg EI60 m2
d.4/1203-01
analiza indy-
widualna
State global- |BDZO2EI60=1,20*2,10=2,52
ne:
BDZO2EI60 m?2 2,520
RAZEM 2,520
130{NNRNKB (z.V1) Drzwi jednoskrzydtowe z ksztattownikow aluminiowych z przektadkg termicz-| m2
d.4/202 1026-05 |ng
State global- |CDzZ03=1,10*2,10=2,31
ne:
CDz03 m?2 2,310
RAZEM 2,310
131|NNRNKB (z.V1) Drzwi dwuskrzydtowe z ksztattownikow aluminiowych z przektadkg termicz- | m?2
d.4/202 1026-06 |ng
State global- |CDZ04=1,80*2,10=3,78
ne: EDZ04=1,60*2,10=3,36
BDZ01=2,15*2,10=4,515
CDz04 m2 3,780
EDZO4 m? 3,360
BDZO1 m?2 4,515
RAZEM 11,655
132|NNRNKB (z.V1) Drzwi dwuskrzydtowe z ksztattownikow aluminiowych z przektadkg termicz- | m?2
d.4/202 1026-06 |ng EI60
State global- |CDZO6EI60=1,60%2,10=3,36
ne: BDZO6EI60=1,70%2,10=3,57
CDZO6EI60 m? 3,360
BDZOG6EI60 m?2 3,570
RAZEM 6,930
133|KNR-W 2-02 | Scianki aluminiowe w konstrukcji stupowo ryglowej m2
d.4/1040-06
analogia
60,86+15,09 m? 75,950
RAZEM 75,950
5 Stan deweloperski
5.1 Posadzki
134|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome |m?2
d.5.1]0607-01 podposadzkowe
625,16 m?2 625,160
RAZEM 625,160
135|KNR 2-02 I1zolacje akustyczne posadzek miedzypietrowych m2
d.5.1|0607-01
analogia
631,46+637,65+637,61 m?2 1906,720
RAZEM 1906,720
136/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS100 poziome na m2
d.5.110609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm
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poz.134 m?2 625,160
RAZEM 625,160
137|KNR-W 2-02 |Izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z ptyt uktadanych |m?2
d.5.110612-03 na sucho - jedna warstwa - 40mm pod posadzkowa
poz.135 m? 1.906,720
RAZEM 1906,720
138/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome |m?2
d.5.1]0607-01 podposadzkowe
poz.136+p0z.137 m?2 2 531,880
RAZEM 2531,880
139|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm - po-  |m2
d.5.1|1106-02 sadzka gr. 5cm
poz.138 m? 2 531,880
RAZEM 2531,880
140|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm m2
d.5.1|1106-03 Krotno$¢ = 2,5
poz.139 m? 2 531,880
RAZEM 2 531,880
5.2 Sciany dziatlowe
141|KNNR 2 Scianki dziatowe z cegiet wapienno-piaskowych 25x12x10.2 cm gr.1/2 cegly m2
d.5.2|/0701-03
(41,63+27,64+40,30+29,13)*3,65 m2 506,255
(44,12+1,50+24,56+1,24+42,65+1,35+29,04)*3,65 m2 527,279
25,30+53,12+22,76 m?2 101,180
RAZEM 1134,714
142|NNRNKB (z.X1) $cianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusz- |m?2
d.5.2/202 2023-01 |tach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 50
14,26*3,65 m?2 52,049
RAZEM 52,049
5.3 Tynki wewnetrzne
143|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane mechanicznie na scianach i stupach | m?2
d.5.3/0801-02
poz.102+poz.103 m2 4181,476
poz.104*2+p0z.105*2 m2 5 350,168
poz.141*2 m?2 2 269,428
RAZEM 11 801,072
144/ KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l i IV na o$ciezach otworéw o |m?2
d.5.3/0810-06 pow. ponad 3m2 o szerokosci 20 cm
628,57 m?2 628,570
RAZEM 628,570
145/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane mechanicznie na stropach i podcig- |m?2
d.5.3/0801-04 gach
poz.162 m2 4 835,720
-p0z.160-poz.161 m?2 -2 340,500
RAZEM 2 495,220
146 KNR-W 2-02 |Parapety, potki i lady zewnetrzne oktadzinowe - elementy grubosci do 6 cm i szero-m
d.5.3/2104-02 kosci do 30 cm - skaty osadowe
390,4 m 390,400
RAZEM 390,400
147 Balustrady wewnetrzne - wg rysunkéw kpl.
d.5.3|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5.4 Elewacja
148/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropiano- |m?2
d.5.4|2612-01 wych do $cian
2733,47+261,65 m?2 2995,120
RAZEM 2995,120
149|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami - przymocowanie ptyt izolacji za pomoca tgcz- |szt.
d.5.4/2613-03 nikéw metalowych do $cian
analogia
poz.148*6 szt. 17 970,720
RAZEM 17 970,720
150/ KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki | m?2
d.5.4|2612-06
poz.148 m?2 2 995,120
RAZEM 2995,120
151/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku wykonana recznie na uprzednio m2
d.5.4/0931-01 przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
poz.150 m? 2 995,120
RAZEM 2995,120
152|KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikonowe o strukturze baranek lub kornik - o uziarnieniu 1,5 m?2
d.5.4/0125-02 mm, wykonywane recznie
poz.148 m?2 2 995,120
RAZEM 2995,120
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153|KNR 2-02 Zewnetrzne oktadziny elewacyjne z ptytek ceramicznych m2
d.5.4/0922-02
261,65 m?2 261,650
RAZEM 261,650
154 NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm |m?2
d.5.4/202 0541-02 |- parapety
390,40*1,05*0,25 m?2 102,480
RAZEM 102,480
155|KNR 2-02 Konstrukcje daszkéw jednospadowe - ZADASZENIE NAD WEJSCIAMI DO BU- |szt
d.5.4|1220-04 DYNKU - zgodnie z projektem
wycena indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
156 Balustrady zewnetrzne - wg rysunkow kpl.
d.5.4|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5.5 Windy
157|Kalkulacja in- | Windy - wg wyceny indywidualnej szt
d.5.5|dywidualna 1-
1
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
6 Stan wykonczeniowy
6.1 Oktadziny wewnetrzne - gtadzie gipsowe $cian i stropu
158 NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na scianach na podtozu z tynku | m?2
d.6.1/202 2012-01
poz.143+poz.144 m? 12 429,642
RAZEM 12 429,642
159|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tynku | m?2
d.6.1/202 2014-01
poz.145 m? 2 495,220
RAZEM 2 495,220
6.2 Oktadziny wewnetrzne - sufity podwieszane
160/ KNR AT-43 |Oktadzina sufitowa z ptyt gipsowo-kartonowych na profilach CD 60 i uchwytach |m?2
d.6.2|0207-02 bezposrednich
41,44+281,08+35,17+167,94+188,02+158,38 m?2 872,030
RAZEM 872,030
161|KNR AT-43 | Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi m2
d.6.2/0213-02
106,06+213,35+60,36+15,52+268,26+149,17+340,26+315,49 m?2 1468,470
RAZEM 1468,470
6.3 Posadzki - wykonczenie (izolacje przeciwwodne z folii w plynie, oktadziny podtég i schodéw z gresu, utozenie
parkietu mozaikowego)
162/ NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej grubos-| m?2
d.6.3|202 1130-01 |ci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
poz.163+poz.164 m?2 4 835,720
RAZEM 4 835,720
163|NNRNKB (z.V1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na | m?2
d.6.3|202 2806-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
324,56+585,93+304,48+318,48+1225,65+293,74+568,51 m?2 3 621,350
RAZEM 3 621,350
164 KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe m2
d.6.3/1123-01
300,60+45,53+252,07+274,64+341,53 m?2 1214,370
RAZEM 1214,370
6.4 Malowanie (gruntowanie $cian i sufitow, malowanie $cian i sufitow)
165|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy - powierzchnie poziome - sufity m2
d.6.4/202 1134-01
poz.159 m? 2 495,220
RAZEM 2 495,220
166 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy - powierzchnie pionowe - $ciany m2
d.6.4/202 1134-02
poz.158 m?2 12 429,642
RAZEM 12 429,642
167|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.6.4/1505-03 gipsowych z gruntowaniem - sufit
poz.159 m? 2 495,220
RAZEM 2 495,220
168/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.6.4/1505-03 gipsowych z gruntowaniem - $ciany
poz.158 m?2 12 429,642
RAZEM 12 429,642
6.5 Stolarka wewnetrzna
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169|KNR 2-02 Drzwi ptytowe petne wraz z oscieznicg EI30 m2
d.6.5/1203-01
analiza indy-
widualna
State global- |BDWO1EI30=1,00%2,10=2,1
ne: EDWO1EI30=1,00%2,10=2,1
BDWO1EI30 m2 2,100
EDWO1EI30 m?2 2,100
RAZEM 4,200
170/KNR 2-02 Drzwi ptytowe petne wraz z oscieznicg EI60 m2
d.6.5/1203-01
analiza indy-
widualna
State global- |BDWO1EI60=1,00%2,10=2,1
ne: EDWO1EI60=1,00%2,10=2,1
BDWO1EI60 m2 2,100
EDWO1EI60 m?2 2,100
RAZEM 4,200
171|KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydfowe - EI30 m?2
d.6.5|1040-02
analogia
State global- |BDWO2EI30=1,60*2,10=3,36
ne: CDWO2EI30=1,60*2,10=3,36
EDWO2EI30=1,60*2,10=3,36
BDWO2EI30*8 m2 26,880
CDWOZ2EI30*3 m2 10,080
EDWO2EI30*3 m?2 10,080
RAZEM 47,040
172|KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydfowe - EI60 m?2
d.6.5|1040-02
analogia
State global- |BDWO2EI60=1,60*2,10=3,36
ne: BDWO9EI60=2,30%2,10=4,83
CDWO2EI60=1,60*2,10=3,36
BDWO2EI60*2 m2 6,720
BDWO9EI60*5 m2 24,150
CDWO2EI60*3 m?2 10,080
RAZEM 40,950
173|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych, o$cieznica drzwiowa |szt.
d.6.5/1016-01 stalowa katowa mata do drzwi
analiza indy-
widualna
10+33+12+2+2+8+3+24+9+5+3+10+3+3 szt. 127,000
RAZEM 127,000
174/ KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne fabrycznie wykonczone, m2
d.6.5/1017-02 skrzydta ptytowe pokojowe petne
State global- |BDW03=0,90*2,10=1,89
ne: BDW04=1,00%2,10=2,1
BDW08=1,00%2,10=2,1
BDW10=1,20*2,10=2,52
CDWO04=1,00*2,10=2,1
CDWO08=1,00*2,10=2,1
CDWO010=1,20*2,10=2,52
CDW 11=0,90*2,10=1,89
EDWO04=1,00%2,10=2,1
EDW08=1,00%2,10=2,1
BDWO3*10 m2 18,900
BDWO4*33 m2 69,300
BDWO8*8 m2 16,800
BDW10*3 m2 7,560
CDWO04*24 m2 50,400
CDWO08*9 m2 18,900
CDWO10*5 m2 12,600
CDW11*3 m2 5,670
EDWO4*10 m2 21,000
EDWO8*3 m?2 6,300
RAZEM 227,430
175/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne fabrycznie wykonczone, m2
d.6.5/1017-02 skrzydfa ptytowe tazienkowe szyba kolor "80 - 100"
State global- |BDW05=1,00*2,10=2,1
ne: BDW06=0,80*2,10=1,68
BDWO7=1,00*2,10=2,1
EDW05=1,00%2,10=2,1
BDWO5*12 m2 25,200
BDWO6*2 m2 3,360
BDWO7*2 m2 4,200
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EDWO5*3 m?2 6,300
RAZEM 39,060
176|KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe m?2
d.6.5/1040-01
State global- |BDW04=1,00*2,10=2,1
ne: CDWO4AL=1,00"2,10=2,1
CDWO04lI1=1,15*2,32=2,668
CDWO04lII=1,15*2,66=3,059
BDWO4*2 m?2 4,200
CDWO4AL*5 m2 10,500
CDWO4l11*1 m2 2,668
CDWO4lII*1 m?2 3,059
RAZEM 20,427
177|KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydfowe m?2
d.6.5|1040-02
State global- |CDW02=1,60*2,10=3,36
ne: CDW 12=1,60*2,10=3,36
CDWO02*2 m?2 6,720
CDW12*4 m?2 13,440
RAZEM 20,160
178 KNR-W 2-02 | Witryny aluminiowe m2
d.6.5|1040-06
7,15*3,30 m2 23,595
0,90*1,00 m2 0,900
7,20*3,30 m2 23,760
7,03*3,15 m?2 22,144
6,16*3,265 m?2 20,112
RAZEM 90,511
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