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Obudowa szybu:
murowana / betonowa
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$cian w poblizu drzwi
wykona¢ po ich
osadzeniu i w
uzgodnieniu z
monterem dzwigu.

Wykonczenie podtogi i
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Wykonczenie podtogi i $cian w poblizu drzwi
wykona¢ po ich osadzeniu i w uzgodnieniu z

monterem dzwigu.
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Obudowa szybu:
blacha / plyty gips-kart.
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Wykonczenie podtogi i
$cian w poblizu drzwi
wykona¢ po ich
osadzeniu i w
uzgodnieniu z
monterem dzwigu.
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ELEKTRYCZNA INSTALACJA ZASILAJACA DZWIG

Swobodny koniec przewodu ok. 2 m 7/ 2 Z.
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Linie zasil. prowadzi¢ poza szybem KIMASZYNOWNIA
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uzywanym przystanku/

F YDY 5 x 2,5 mm? lub
3x400V AC, N, PE 5x DY 2,5 mm?
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- minimalne wymiary podszybia
DOH - minimalna wysoko$¢ otworu na drzwi
ROH - minimalna szeroko$¢ otworu na drzwi

Otwory pod drzwi
/dla wszystkich przystankow/
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Wszystkie wymiary podano na gotowo (w tynku)
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- minimalne wymiary otworu przejscia przez strop

WYTYCZNE PROJEKTOWE | WYMAGANIA TECHNICZNE
DLA MALEGO DZWIGU TOWAROWEGO

Maly dzwig towarowy montowany jest zawsze w samonos$nej
konstrukciji stalowej bedgcej jednoczesnie jego szybem.
Konstrukcja wykonana jest z zimnowalcowanych ocynkowanych
profili stalowych. Szyb stuzy wytgcznie do pracy dzwigu.
Urzadzenia, ktére nie nalezg do dzwigu nie mogg by¢
zainstalowane w szybie.
Obudowa samonosnej konstrukcji szybu moze by¢ wykonana z:
al ptyt gipsowo-kartonowych /2 x 12 mm/;
b/ blachy stalowej nierdzewnej lub lakierowanej proszkowo;
¢/ jako $ciany murowane lub betonowe.
Wykonanie powierzchni $cian murowanych lub betonowych
powinno odpowiadaé ogélnym warunkom technicznym
obowigzujgcym w budownictwie oraz normy PN/EN 81.3 -
Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania
dzwigdéw.
Powierzchnie $cian szybu murowanego lub betonowego
powinny byé bez uskokéw, pionowe i prostopadte do siebie.
Odchyiki $cian szybu od teoretycznego prostopadtoscianu na
wysokosci kondygnacji nie powinny przekracza¢ 15 mm.
Obudowa $cian szybu z ptyt gipsowo-kartonowych lub blachy
jest przykrecana do konstrukcji samonos$nej szybu.
Dla poprawy sztywnosci konstrukcji samono$nej jest ona
mocowana w podszybiu i do $cian budynku najczesciej w
miejscach przejécia konstrukcji przez stropy. Rozmieszczenie
mocowan ustala sie na etapie projektowania dzwigu. Elementy
mocujgce wchodzg w sktad dostawy dzwigu.
Obciazenie ptyty podszybia nie przekracza 10 kN/m,.
Obudowe szybu murowang lub betonowg wewnatrz nalezy
pomalowac biatg farbg /np emulsyjna/ uniemozliwajacg
osadzanie kurzu i pytu .
W szybie powinna by¢ utrzymywana temperatura w zakresie
+5°C - +40°C..
Dziatanie dZzwigu zapewnia zespét napedowy i szafa sterowa.
Umieszczone sg one na stalowej podstawie mocowanej do
gornej czesci konstrukcji samonos$nej / nadszybie/ ktéra stanowi
maszynownie dzwigu. Dostep do maszynowni mozliwy jest
poprzez drzwi umieszczone powyzej najwyzszego przystanku.
Zalecane potozenie drzwi do maszynowni od strony "C". Do
maszynowni nalezy doprowadzi¢ zasilanie dla zespotu
napgdowego. Parametry linii zasilajacej podane sg na rysunku.
Nalezy zapewni¢ tatwy, w petni bezpieczny i dobrze o$wietlony
dostep do przestrzeni przed drzwiami do maszynowni.
Do podszybia dzwigu doprowadzi¢ bednarke uziemiajgca FeZn
o przekroju min. 20 x 3 mm.
Oswietlenie naturalne lub sztuczne przed drzwiami na
wszystkich przystankach na poziomie podtogi minimum 50 lux.
Nalezy zapewni¢ droge do transportu wewnatrz budynku
prowadnic o dtugosci 5 m.

Obciagzenie ptyty
podszybia: - 10 kN/m?

DANE TECHNICZNE DZWIGU

Typ dzwigu towarowy maty
udzwig 100 kg

Ustawienie drzwi A+C

Rodzaj drzwi gilotynowe

Szyb dzwigu samonosny stalowy
Rodzaj napedu elektryczny
Wysoko$¢ podnoszenia HQ = mm
Gt. podszybia HSG = 800 mm
Wys. nadszybia / EN81-3 / HSK =2150 mm
Catkowita wysoko$¢ szybu HS = mm
Liczba przystankow t=

Liczba doj$¢ do dzwigu i=

Predko$¢ nominalna v =0,35m/s
Wymiary szybu /SW x SD/ 960 x 910 /mm/
Wymiary kabiny/CW x CD x CH/| 720 x 720 x 1000 /mm/
Moc silnika Nz = 0,66 kW
Napiecie/czestotliwos¢ 3 x400V /50 Hz
Rozstawienie prowadnic DBG =320 mm

NUBROJERT ™

[Rozbudowa budynk Szkoly Podstawowe] r 51w Bialymstok
ray ul. Kluka 11 wraz 2 budows nstalac kanalizac deszczowe,
tereny, b

OBIEKT

ooiskastkolnego ¢ rybunami | murami oporowymi, 4 iomkow

fragmentéw tereny

"ADRES INWESTYC oara
Blaysiok,

ul Kuka 11
DZ. NR: 65/19, 65723, 65125, 65140, 65149, 65/50, 13414, 135/13,
135/14, 135/15, 13617, 136110, 136120, 136122, 136124, 136/26,136028,
136120, 136/30, 136(31, 13710, 137112, 13818, c2e4¢ DZ. NR: 65127
13108, 1328, 132111, 1335, 1345, 134115, 135/16, 136121, 136125,
137113, 13819, 136012, obreb 15
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