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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Stan "0" budynku
1.1 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca m?2
d.1.1]0126-01 spycharek
(1,50+57,24+1,50)*(1,50+21,35+1,50) m?2 1466,844
RAZEM 1466,844
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w gr.  |m?3
d.1.1/0202-08 kat. lll-1V z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowyta-
dowczymi
((1,50+38,05+1,50)*(1,50+20,30+1,50))*(5,23-3,14) m3 1999,012
RAZEM 1999,012
3|KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych przy | m?3
d.1.1]0503-01 wysoko$ci nasypu powyzej 4 m - kat. gruntu I-11
poz.2-(poz.4+poz.5+poz.6+poz.6+poz.7+poz.8+poz.9+poz.10) m3 1736,338
RAZEM 1736,338
1.2 Fundamenty - konstrukcja
1.21 tawy
4|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej przy| m3
d.1./1101-03 zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym - beton C 8/10
2.1
(poz.5A+poz.6A+poz.7A)*0,1 m3 17,834
RAZEM 17,834
5/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe o szerokosci do 0,6 m w deskowaniu | m3
d.1./0252-01 U-Form - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw wyciggiem
2.1
<t1>
0,60*133,38 80,028
<t3.1>
0,60*20,39 12,234
<t4>
0,60*30,95 18,570
A (obliczenia pomocnicze) =========
110,832
poz.5A*0,40 m3 44,333
RAZEM 44,333
6/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe o szerokosci do 0,8 m w deskowaniu |m3
d.1./0252-02 U-Form - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw wyciggiem
2.1
<t 2>
0,73*1,62 1,183
<t 7>
0,80*7,00 5,600
<t 8>
0,80*34,60 27,680
A (obliczenia pomocnicze) =========
34,463
poz.6A*0,40 m3 13,785
RAZEM 13,785
7|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe o szerokosci do 1,3 m w deskowaniu | m3
d.1./0252-03 U-Form - transport betonu pompg, pozostatych materiatow wyciggiem
2.1
<t3.2>
1,215*5,60 6,804
<t 5>
1,00*20,95 20,950
<t 6>
0,80%6,62 5,296
A (obliczenia pomocnicze) =========
33,050
poz.7A*0,40 m3 13,220
RAZEM 13,220
1.2.2 Stopy
8|KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej przy|m3
d.1./1101-03 zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym - beton C 8/10
2.2
((poz.9/0,40)+1,7*1,7+1,00*1,00*2+1,80*2,20)*0,10 m3 8,805
RAZEM 8,805
9/KNR 2-02 Stopy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o objetosci do 2,5 m3 w deskowaniu | m?3
d.1.|0253-04 U-Form - transport betonu pompg, pozostatych materiatow wyciggiem
2.2
<St.1>
2,60*1,50*0,40*3 m3 4,680
<St.2>
2,60*1,50*0,40*2 m3 3,120
<St.3>
2,60*1,50*0,40%9 m3 14,040
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<St.4>
2,60*1,50*0,40%1 m3 1,560
<St.5>
2,60*1,50%0,40%1 m3 1,560
<St.6>
2,60*1,50*0,40%1 m3 1,560
<St.7>
2,60*1,50*0,40%1 m3 1,560
<St.8>
1,50*1,50*0,40*2 m3 1,800
<St.9>
1,50*1,50*0,40*2 m3 1,800
RAZEM 31,680
1.3 Fundamenty - $ciany z bloczkéw
10|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1.3/0101-05
0,38*32,60*1,80 m3 22,298
0,25*215,41%1,80 m3 96,934
RAZEM 119,232
1.4 Izolacje
11 NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe faw i stop fundamentowych z papy zgrzewalnej | m?2
d.1.4/202 0618-01
poz.5A+poz.6A+poz.7A m2 178,345
2,60*1,50*3 m2 11,700
2,60*1,50*2 m2 7,800
2,60*1,50*9 m2 35,100
2,60*1,50*1 m2 3,900
2,60*1,50*1 m2 3,900
2,60*1,50*1 m2 3,900
2,60*1,50*1 m2 3,900
1,50*1,50*2 m2 4,500
1,50*1,50*2 m?2 4,500
RAZEM 257,545
12|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- | m?2
d.1.4/0603-01 no z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
144,81*2,92 m?2 422,845
RAZEM 422,845
13|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe na lepiku bez | m?2
d.1.4/0609-08 siatki metalowej
144,81*2,51*2 m?2 726,946
RAZEM 726,946
14/KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej elastycznej zaprawy na powierzch- m2
d.1.4/0301-02 niach pionowych narazonych na dziatanie wilgoci gruntowej; grubos¢ warstwy 2,00
mm
poz.13 m?2 726,946
RAZEM 726,946
1.5 Plyta na gruncie
15/KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1.5/1101-07
(339,23+17,75)*0,20 m3 71,396
RAZEM 71,396
16| KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym gr. 10 cm, beton zwykty B15 m3
d.1.5/1101-01 z.sz.
5.4.9913
(339,23+17,75)*0,10 m3 35,698
RAZEM 35,698
1.6 Sala gimnastyczna
17|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1.6/1101-07
794,82%0,30 m3 238,446
RAZEM 238,446
18/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym gr. 10 cm, beton zwykty B10 m3
d.1.6/1101-01 z.sz.
5.4.9913
794,82%0,05 m3 39,741
RAZEM 39,741
19|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na goraco - m2
d.1.6/0604-03 pierwsza warstwa
794,82 m?2 794,820
RAZEM 794,820
20|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na goraco - m2
d.1.6/0604-04 druga i nastepna warstwa
poz.19 m?2 794,820
RAZEM 794,820
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21/ KNR-W 2-02 |Plyty zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1.6/0205-01
analogia
p0z.20*0,10 m3 79,482
RAZEM 79,482
22|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- |t
d.1.6/0259-04 browane o $r. 8 mm
dolne (38,35/0,20)*20,65*0,000395 t 1,564
gérne (20,65/0,20)*38,35*0,000395 t 1,564
RAZEM 3,128
2 Stan surowy otwarty
21 Roboty zelbetowe
211 Elementy Zelbetowe
23|KNR 2-02 Podciagi zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do | m?3
d.2.|0262-03 przekroju do 12 - transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatdw zurawiem
1.1
<pP1-2>
0,25*0,35*4,055 m3 0,355
RAZEM 0,355
24|KNR 2-02 Wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do m3
d.2.|0262-04 przekroju do 14 - transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatdw zurawiem
1.1
<W1-1>
0,25*0,19*119,80 m3 5,690
<W1-2>
0,25*0,17*96,47 m3 4,100
<W1-4>
0,25*0,17*18*72 m3 55,080
RAZEM 64,870
25/KNR 2-02 Wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do m3
d.2./0262-03 przekroju do 12 - transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatdw zurawiem
1.1
<W1-3>
0,38*0,17*29,62 m3 1,913
<W1-5>
0,38*0,17*2,50 m3 0,162
<W2-1>
0,25*0,25*77,40 m3 4,838
<W2-2>
0,25*0,25*42,40 m3 2,650
<W2-3>
0,25*0,25*42,40 m3 2,650
<W2-5>
0,25*0,265*42,40 m3 2,809
<W2-6>
0,25*0,265*35,90 m3 2,378
<W2-7>
0,25*0,265*42,40 m3 2,809
<W3-1>
0,25*0,265*42,40 m3 2,809
<W3-2>
0,25*0,265*35,90 m3 2,378
<W3-3>
0,25*0,265*42,40 m3 2,809
<W4-1>
0,25*0,25*39,42 m3 2,464
<W4-2>
0,25*0,25*117,08 m3 7,318
RAZEM 37,987
26/ KNR 2-02 Wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do m3
d.2.|0262-02 przekroju do 10 - transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatdw zurawiem
1.1
<W2-4>
0,25*0,76*15,16 m3 2,880
<W szczytowy>
0,38*0,30*40,00 m3 4,560
RAZEM 7,440
27|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do m3
d.2./0258-09 przekroju do 16,5 - transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zura-
1.1 wiem
<S1-8>
0,25*0,25*5,22*2 m3 0,652
<81-9>
0,25*0,25*5,22*1 m3 0,326
<82-1>
0,25*0,25*3,65*2 m3 0,456
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<83-1>
0,35*0,25*2,313*10 m3 2,024
<83-1.1>
0,35*0,25*1,821*4 m3 0,637
<83-3>
0,35*0,25*2,313*2 m3 0,405
<S3-4>
0,25*0,25*1,685*7 m3 0,737
<83-4.2>
0,25*0,25*1,685*5 m3 0,527
<83-5>
0,35*0,25*2,313*2 m3 0,405
RAZEM 6,169
28|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do m3
d.2.|0258-07 przekroju do 11,5 - transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zura-
1.1 wiem
<83-2>
0,8*0,25*2,313*4 m3 1,850
RAZEM 1,850
29|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do m3
d.2.|0258-06 przekroju do 10 - transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatdw zurawiem
1.1
<§81-1.2>
0,60*0,35*10,657*4 m3 8,952
<81-2>
0,60*0,35*10,467*2 m3 4,396
<81-7>
0,60*0,35*10,467*2 m3 4,396
RAZEM 17,744
30|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do m3
d.2./0258-03 przekroju do 7 - transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatow zurawiem
1.1
<S1-6>
(0,35*0,35+0,25%0,39)*4,18*1 m3 0,920
0,60*0,35*5,65*1 m3 1,186
(0,80*0,25+0,35%0,35)*0,622 m3 0,201
<81-5>
(0,35*0,6+0,39*0,25)*4,18*1 m3 1,285
0,60*0,35*5,65*1 m3 1,186
0,60*0,35*0,622*1 m3 0,131
RAZEM 4,909
31|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do m3
d.2.|0258-02 przekroju do 6 - transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatow zurawiem
1.1
<§81-1.1>
0,60*0,80%10,467*1 m3 5,024
<81-3>
(0,60*0,35+0,25%0,26)*4,18*2 m3 2,299
0,60*0,35*5,65*2 m3 2,373
(0,25*0,8+0,35*0,35)*0,622*2 m3 0,401
<S1-4>
(1,00*0,25+0,35%0,35)*4,18*9 m3 14,013
0,60*0,35*5,65*9 m3 10,678
0,60*0,35*0,622*9 m3 1,176
RAZEM 35,964
32|KNR 2-02 Nadproza zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekrojudo 10 -z za-  |m?3
d.2./0210-02 stosowaniem pompy do betonu
1.1
<Nz1-1>
0,38*0,25*2,10*1 m3 0,200
RAZEM 0,200
33|KNR 2-02 Nadproza zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 -z za-  |m?3
d.2./0210-03 stosowaniem pompy do betonu
1.1
<Nz1>
0,25*0,25*2,20*2 m3 0,275
<Nz2>
0,25*0,25%2,72*1 m3 0,170
<Nz3>
0,25*0,30%2,90*1 m3 0,218
<Nz4>
0,25*0,31*2,30*5 m3 0,891
<Nz4.1>
0,25*0,32*2,30*5 m3 0,920
<Nz5>
0,25*0,30%2,70*1 m3 0,202
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<Nz6>
0,25*0,31%4,90*1 m3 0,380
<Nz6.1>
0,25*0,32*4,90*1 m3 0,392
<Nz7>
0,25*0,25*1,70*2 m3 0,212
<Nz7.1>
0,25*0,25*1,50*1 m3 0,094
<Nz8>
0,25*0,35*5,60*14 m3 6,860
<Nz9>
0,25*0,25%2,10*1 m3 0,131
<Nz10>
0,25*0,32*2,70*1 m3 0,216
RAZEM 10,961
2.1.2 Nadproza prefabrykowane
34/ KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych- L 19 m
d.2.|0126-05
1.2
<Np1>
1,407 m 9,800
<Np1-1>
1,60*1 m 1,600
<Np2>
1,40*5 m 7,000
<Np3>
2,00*5 m 10,000
<Np4>
2,701 m 2,700
<Np5>
1,60*1 m 1,600
<Np6>
1,021 m 1,020
RAZEM 33,720
21.3 Plyta stropowa
35/KNR AT-44 | Stropy z ptyt kanatowych o powierzchni ponad 6,0 m2 - transport elementow zura- |m?2
d.2./0201-02 wiem wiezowym
1.3
7,20%1,50*22 m2 237,600
7,20%1,20*30 m2 259,200
7,20%0,90%6 m2 38,880
6,60*1,20*2 m?2 15,840
RAZEM 551,520
36| KNR AT-44 |Stropy z ptyt kanatowych o powierzchni 2,5-6,0 m2 - transport elementéw zura- m2
d.2./0201-01 wiem wiezowym
1.3
3,30%1,20*2 m2 7,920
3,30*1,50*26 m?2 128,700
RAZEM 136,620
37|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy do m?2
d.2./0216-02 betonu
1.3
<Pt1>
6,925*3,00+3,425*2,60 m2 29,680
<Wy1-1>
7,325*0,815 m2 5,970
<Wy1-2>
7,325*0,655 m2 4,798
<Wy1-3>
7,325*0,79 m2 5,787
<Wy1-4>
7,325*0,525 m2 3,846
<Wy1-5>
7,325*0,38 m?2 2,784
<Wy1-6>
7,325*0,38 m?2 2,784
<Wy2-1>
7,325*0,815 m2 5,970
<Wy2-2>
7,325*0,655 m2 4,798
<Wy2-3>
7,325*0,79 m2 5,787
<Wy2-4>
7,325*0,525 m2 3,846
<Wy2-5>
7,325*0,38 m?2 2,784
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<Wy2-6>
7,325*0,38 m?2 2,784
RAZEM 81,618
38|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci plyty| m?
d.2.|0216-05 - z zastosowaniem pompy do betonu
1.3 Krotnoé¢ = 11,5
poz.37 m?2 81,618
RAZEM 81,618
2.2 Stal zbrojeniowa
39/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- |t
d.2.2/0290-04 browane o $r. 6 mm - stal A-1lIN
2,4036+0,6197 t 3,023
RAZEM 3,023
40/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- |t
d.2.2/0290-04 browane o $r. 10 mm - stal A-IlIN
0,4832 t 0,483
RAZEM 0,483
41/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- |t
d.2.2/0290-04 browane o $r. 12 mm - stal A-IlIN
6,0474+4,5996 t 10,647
RAZEM 10,647
42|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- |t
d.2.2/0290-04 browane o $r. 16 mm - stal A-IlIN
5,9201+1,6816 t 7,602
RAZEM 7,602
43|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- |t
d.2.2/0290-04 browane o $r. 24 mm
0 t 0,000
RAZEM 0,000
44|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- |t
d.2.2/0290-04 browane o $r. 20 mm
0 t 0,000
RAZEM 0,000
2.3 Roboty murowe
45/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - m2
d.2.3/0604-05 pierwsza warstwa - izolacja pod sciany nosne
<$ciany nosne zewnetrzne>
93,73+93,38+6,65+18,07 211,830
<$ciany nosne wewnetrzne>
28,45+75,00+19,30+65,93+2,50 191,180
<$ciany dziatowe wewnetrzne>
45,26+41,73 86,990
A (obliczenia pomocnicze) =========
490,000
poz.45A*0,50 m?2 245,000
RAZEM 245,000
46/ NNRNKB (z.I) Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 38 cm z blokéw wapienno- m2
d.2.3/1202 0165-04 |piaskowych drazonych typu 3 NFD -$ciany zewnetrzne
State FDZ13=1,40*2,10=2,94
globalne:
<otwory>
FDz13 2,940
A (obliczenia pomocnicze) =========
2,940
<$ciany zewnetrzne>
sala 6,65*9,62 63,973
B (obliczenia pomocnicze) =========
63,973
poz.46B-poz.46A m?2 61,033
RAZEM 61,033
47 NNRNKB (z.l) Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z blokéw wapienno- m2
d.2.3/202 0165-03 |piaskowych drazonych typu 3 NFD -$ciany zewnetrzne
State FSSZ11=2,20*2,60=5,72
globalne: FSSZ10=4,40%2,60=11,44
FO27=4,00%5,60=22,4
FO28=3,87*5,60=21,672
FDW02=1,60*2,10=3,36
FO26=1,80%1,00=1,8
FSSZ9=2,20*2,97=6,534
FSSZz8=2,20%2,60=5,72
FDZ05=1,20*2,10=2,52
<otwory>
FSSZ11 5,720
FSSZ10 11,440
FO27*18 403,200
FO28*4 86,688
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FDWO2*2 6,720
FO26*10 18,000
FSSz9 6,534
FSSZz8 5,720
* FO27*6 134,400
FDZO5*2 5,040
A (obliczenia pomocnicze) =========
683,462
<$ciany zewnetrzne>
sala (93,73+93,38)*9,62 1799,998
gosp. (56,10+56,10)*3,345 375,309
F3 18,07%2,92 52,764
B (obliczenia pomocnicze) =========
2 228,071
poz.47B-poz.47A m?2 1 544,609
RAZEM 1544,609
48 NNRNKB (z.I) Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 38 cm z blokéw wapienno- m2
d.2.3/202 0165-04 |piaskowych drazonych typu 3 NFD - $ciany wewnetrzne
State FDW04=1,00*2,10=2,1
globalne: FDW08=1,00%2,10=2,1
FDW10=1,20*2,10=2,52
<otwory>
FDWO4 2,100
FDWO8*3 6,300
FDW10 2,520
A (obliczenia pomocnicze) =========
10,920
<$ciany wewnetrzne>
gosp. (28,45+19,30)*3,345 159,724
sala 6,65*9,62 63,973
F3 2,50*2,92 7,300
B (obliczenia pomocnicze) =========
230,997
poz.48B-poz.48A m?2 220,077
RAZEM 220,077
49/NNRNKB (z.I) Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z blokéw wapienno- m2
d.2.3/202 0165-03 |piaskowych drazonych typu 3 NFD - $ciany wewnetrzne
State FDW02=1,60*2,10=3,36
globalne: FDW08=1,00%2,10=2,1
FDW10=1,20*2,10=2,52
FDW04=1,00*2,10=2,1
FDW09=2,30%2,10=4,83
<otwory>
* FDWO2*1 3,360
FDWO8*3 6,300
FDW10*3 7,560
FDWO4*3 6,300
** FDWO2*4 13,440
FDWO9 4,830
A (obliczenia pomocnicze) =========
41,790
<$ciany zewnetrzne>
gosp. (75,00+65,93)*3,345 471,411
B (obliczenia pomocnicze) =========
471,411
poz.49B-poz.49A m?2 429,621
RAZEM 429,621
50/ KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubos$ci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, |szt
d.2.3/0126-01 bloczkéw i pustakow
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
51/KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 ceg.|szt
d.2.3/0126-02 z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
40 szt 40,000
RAZEM 40,000
24 Stropodach i dach nad salg gimnastyczng
2.41 Konstrukcja
52|KNR 2-02 Ptyty dachowe korytkowe elem.
d.2.|0361-04
41
315 elem. 315,000
RAZEM 315,000
53|KNR 2-02 Scianki dziatowe azurowe grubosci 1/2 ceg. m2
d.2.|0120-06
41
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261,24 m?2 261,240
RAZEM 261,240
54 Dostawa i montaz konstrukcji stalowych - wg rysunkéw stali t
d.2.|kalk. wlasna
4.1
18,16890 t 18,169
RAZEM 18,169
2.4.2 Pokrycie i izolacje dachu
55/NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg | m?
d.2.|202 0537-04 |powlekang trapezowa na fatach
4.2
836,27%1,01 m?2 844,633
RAZEM 844,633
56|KNR-W 2-02 |I1zolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na goraco - m2
d.2.|0604-03 pierwsza warstwa - dach nad czescig gospodarczg
4.2
365,60 m? 365,600
RAZEM 365,600
57|KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktadanych |m?2
d.2.|0612-03 na sucho - jedna warstwa
4.2
poz.56 m? 365,600
RAZEM 365,600
58/ KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktadanych |m?2
d.2.|0612-04 na sucho - kazda nastepna warstwa
4.2
poz.57 m? 365,600
RAZEM 365,600
59|NNRNKB (z.V) Pokrycie koryt dachowych papg zgrzewalng - papa podktadowa m2
d.2./202 0534-03
4.2
388,89+33,31+220,60+p0z.55 m?2 1487,433
RAZEM 1487,433
60 NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewalng- papa nawierzchnio-| m?2
d.2./202 0534-02 |wa
4.2
poz.59 m? 1487,433
RAZEM 1487,433
61|NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm |m?2
d.2./1202 0541-02 |- obrdébka attyki
4.2
73,27 m2 73,270
39,85%2*0,25 m2 19,925
21,50*2*0,25 m?2 10,750
RAZEM 103,945
243 Kominy
62| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety gtadkie o |t
d.2./0290-01 $r. 8-14 mm
4.3
poz.63*15/1000 t 0,118
RAZEM 0,118
63|KNR 2-02 Nakrywy attyk, $cian ogniowych i kominéw m2
d.2./0219-05
4.3
20,62%0,38 m?2 7,836
RAZEM 7,836
64|KNR 0-23 Ocieplenie komindéw budynku ptytami styropianowymi gr.5 cm m2
d.2./2612-01
4.3
(20,62*2+0,38*12)*2,00 m?2 91,600
RAZEM 91,600
65|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na kominach m2
d.2.|2612-07
4.3
poz.64 m? 91,600
RAZEM 91,600
66|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wypuk- |m
d.2.|2612-08 tych katownikiem metalowym
4.3
2,00*4*6 m 48,000
RAZEM 48,000
67|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 1,50 mm wykona- |m?
d.2./0931-01 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy
4.3 tynkarskiej
poz.65 m?2 91,600
RAZEM 91,600
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68|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 1,50 mm wykona- |m?2
d.2./0931-02 na recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - Sciany ptaskie i powierzchnie
4.3 poziome
poz.65 m? 91,600
RAZEM 91,600
69|KNNR 2 Kominy z cegiet w budynkach wieloprzewodowe m3
d.2./0308-01
4.3|analogia
17,74*0,38*(6,67+5,23) m3 80,220
RAZEM 80,220
70| KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodéw murowanych  |szt.
d.2./0137-01
4.3
36 szt. 36,000
RAZEM 36,000
3 Stan surowy zamkniety
71/NNRNKB (z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW m2
d.3/202 1025-04
State FO26=1,80%1,00=1,8
globalne:
FO26*10 m?2 18,000
RAZEM 18,000
72|NNRNKB (z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z poliweglanu m2
d.3/202 1025-04
analogia
State FO27=4,00%5,60=22,4
globalne: FO28=3,87*5,60=21,672
FO27*12 m2 268,800
FO28*2 m? 43,344
RAZEM 312,144
73|KNR 2-02 Drzwi ptytowe petne wraz z o$cieznicg m2
d.3/1203-01
analiza indy-
widualna
State FDZ05=1,20*2,10=2,52
globalne:
FDZO5*2 m?2 5,040
RAZEM 5,040
74 NNRNKB (z.V1) Drzwi dwuskrzydiowe z ksztattownikow aluminiowych z przektadkg termicz- |m?2
d.3/202 1026-06 |ng
State FDZ13=1,40*2,10=2,94
globalne:
FDZ13*1 m?2 2,940
RAZEM 2,940
4 Stan deweloperski
41 Posadzki
75/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome |m?2
d.4.1/0607-01 podposadzkowe
1045,34 m?2 1.045,340
RAZEM 1.045,340
76| KNR 2-02 I1zolacje akustyczne posadzek miedzypietrowych m2
d.4.1/0607-01
analogia
313,81 m?2 313,810
RAZEM 313,810
77|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS100 poziome na m?2
d.4.110609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm
poz.75 m?2 1 045,340
RAZEM 1.045,340
78/ KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych |m?2
d.4.110612-03 na sucho - jedna warstwa - 40mm pod posadzkowa
poz.76 m?2 313,810
RAZEM 313,810
79|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome |m?2
d.4.1/0607-01 podposadzkowe
poz.77+poz.78 m?2 1 359,150
RAZEM 1359,150
80|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm - po- | m?2
d.4.1/1106-02 sadzka gr. 5cm
poz.79 m? 1 359,150
RAZEM 1359,150
81|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm m2
d.4.1/1106-03 Krotno$¢ = 2,5
poz.80 m? 1 359,150
RAZEM 1359,150
4.2 Sciany dziatlowe
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82|KNNR 2 Scianki dziatowe z cegiet wapienno-piaskowych 25x12x10.2 cm gr.1/2 cegly m2
d.4.2/0701-03
State FDW08=1,00*2,10=2,1
globalne: FDW10=1,20*2,10=2,52
FDW05=1,00*2,10=2,1
<$ciany wewnetrzne>
(45,26+41,73)*3,00 260,970
A (obliczenia pomocnicze) =========
260,970
<otwory>
FDWO8*7 14,700
FDW10*4 10,080
FDWO5 2,100
B (obliczenia pomocnicze) =========
26,880
poz.82A-poz.82B m?2 234,090
RAZEM 234,090
83|NNRNKB (z.X1) $cianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusz- |m?2
d.4.2/1202 2023-01 |tach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 50
State FDW14=1,01*2,10=2,121
globalne:
<$ciany wewnetrzne>
(2,38+2,69)*3,00 15,210
A (obliczenia pomocnicze) =========
15,210
<otwory>
FDW14 2,121
B (obliczenia pomocnicze) =========
2,121
poz.83A-poz.83B m? 13,089
RAZEM 13,089
4.3 Tynki wewnetrzne
84|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane mechanicznie na scianach i stupach |m?2
d.4.3/0801-02
poz.46+poz.47 m2 1 605,642
poz.48*2+p0z.49*2 m2 1299,396
poz.82*2 m? 468,180
RAZEM 3373,218
85|KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l i IV na o$ciezach otworéw o |m?2
d.4.3/0810-06 pow. ponad 3m2 o szerokosci 20 cm
182 m?2 182,000
RAZEM 182,000
86|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane mechanicznie na stropach i podcig- |m?2
d.4.3/0801-04 gach
poz.101 m?2 485,220
-p0z.98-poz.99 m?2 -438,950
RAZEM 46,270
87 | KNR-W 2-02 |Parapety, pdtki i lady zewnetrzne oktadzinowe - elementy grubosci do 6 cm i szero-|m
d.4.3/12104-02 kosci do 30 cm - skaty osadowe
56,30 m 56,300
RAZEM 56,300
88 Balustrady wewnetrzne - wg rysunkéw kpl.
d.4.3|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4.4 Elewacja
89|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie piyt z wetny | m?2
d.4.4|2613-01 mineralnej do Scian
701,56 m?2 701,560
RAZEM 701,560
90|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami - przymocowanie ptyt izolacji za pomoca tacz- |szt.
d.4.4/12613-03 nikéw metalowych do $cian
analogia
poz.89*6 szt. 4 209,360
RAZEM 4 209,360
91|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy siatki| m?2
d.4.4|2613-06 na scianach
poz.89 m?2 701,560
RAZEM 701,560
92|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku wykonana recznie na uprzednio m2
d.4.4/0931-01 przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
poz.91 m?2 701,560
RAZEM 701,560
93| KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikonowe o strukturze baranek lub kornik - o uziarnieniu 1,5 m?2
d.4.4/0125-02 mm, wykonywane recznie
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poz.89 m? 701,560
RAZEM 701,560
94|KNR 2-02 Zewnetrzne oktadziny elewacyjne z ptytek ceramicznych m2
d.4.4/0922-02
76,5 m?2 76,500
RAZEM 76,500
95|NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm |m?2
d.4.4/1202 0541-02 |- parapety
54,00%1,05*0,25 m?2 14,175
RAZEM 14,175
5 Stan wykonczeniowy
5.1 Oktadziny wewnetrzne - gtadzie gipsowe $cian i stropu
96 NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na scianach na podtozu z tynku | m?2
d.5.1/202 2012-01
poz.84+poz.85 m?2 3 555,218
RAZEM 3 555,218
97|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tynku | m?2
d.5.1/202 2014-01
poz.86 m? 46,270
RAZEM 46,270
5.2 Oktadziny wewnetrzne - sufity podwieszane
98|KNR AT-43 |Oktadzina sufitowa z ptyt gipsowo-kartonowych na profilach CD 60 i uchwytach |m?
d.5.2|0207-02 bezposrednich
37,73+52,48 m?2 90,210
RAZEM 90,210
99|KNR AT-43 |Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi m2
d.5.2/0213-02
171,32+192,94-15,52 m?2 348,740
RAZEM 348,740
5.3 Posadzki - wykonczenie (izolacje przeciwwodne z folii w plynie, oktadziny podtég i schodéw z gresu, utozenie
parkietu mozaikowego)
100|KNNR 2 Montraz systemowej podtogi sportowej na legarach (legary uktadane krzyzowo na |m?
d.5.3|1205-09 podktadkach elastycznych, ptyta OSB3 12 mm, wyktadzina sportowa z linoleum gr.
4mm)
793,69 m?2 793,690
RAZEM 793,690
101NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej grubos-| m?2
d.5.3/202 1130-01 |ci 5 mm
poz.102+poz.103 m?2 485,220
RAZEM 485,220
102|NNRNKB (z.V1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na | m?
d.5.3|202 2806-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
465,92 m?2 465,920
RAZEM 465,920
103|KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe m2
d.5.3/1123-01
19,30 m?2 19,300
RAZEM 19,300
104| KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadziny sportowej z linoleum gr 4 mm i maty gumowej o gr. 7 mm | m?2
d.5.3/1123-01
analogia
187,54 m?2 187,540
RAZEM 187,540
5.4 Malowanie (gruntowanie $cian i sufitow, malowanie $cian i sufitow)
105|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy - powierzchnie poziome - sufity m2
d.5.4/202 1134-01
poz.97 m? 46,270
RAZEM 46,270
106 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy - powierzchnie pionowe - $ciany m2
d.5.4/202 1134-02
poz.96 m?2 3 555,218
RAZEM 3 555,218
107|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.5.4/1505-03 gipsowych z gruntowaniem - sufit
poz.97 m? 46,270
RAZEM 46,270
108/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.5.4/1505-03 gipsowych z gruntowaniem - $ciany
poz.96 m?2 3 555,218
RAZEM 3 555,218
5.5 Stolarka wewnetrzna
109|KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - EI60 m2
d.5.5/1040-02
analogia
State FDW02=1,60*2,10=3,36
globalne:
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FDWO2*2 m?2 6,720
RAZEM 6,720
110|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych, o$cieznica drzwiowa |szt.
d.5.5/1016-01 stalowa katowa mata do drzwi
analiza indy-
widualna
4+13+8+4 szt. 29,000
RAZEM 29,000
111/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne fabrycznie wykonczone, m2
d.5.5/1017-02 skrzydta ptytowe pokojowe petne
State FDW04=1,00*2,10=2,1
globalne: FDW08=1,00%2,10=2,1
FDW10=1,20*2,10=2,52
FDW14=1,01*2,10=2,121
FDWO4*4 m2 8,400
FDWO8*13 m2 27,300
FDW10*8 m2 20,160
FDW14*4 m?2 8,484
RAZEM 64,344
112|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne fabrycznie wykonczone, m2
d.5.5/1017-02 skrzydfa ptytowe tazienkowe szyba kolor "80 - 100"
State FDW05=1,00*2,10=2,1
globalne:
FDW O5*1 m?2 2,100
RAZEM 2,100
113|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m?2
d.5.5/1040-02
State FDW02=1,60*2,10=3,36
globalne: FDW09=2,30*2,10=4,83
FDWO2*5 m2 16,800
FDWO9*1 m?2 4,830
RAZEM 21,630
114 KNR-W 2-02 | Witryny aluminiowe m2
d.5.5/1040-06
$szk-8, $szk- |4,40%2,60*2 m2 22,880
10
$szk-9 2,202,971 m2 6,534
$szk-11 2,20*2,60*1 m?2 5,720
RAZEM 35,134
6 Uzupetnienia
115|KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu m2
d.6/0608-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa - izolacja termiczna z polistyrenu ekstrudo-
analogia wanego 24 cm dach nad salg gimnastyczng
poz.55 m? 844,633
RAZEM 844,633
116/ NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.po-| m?2
d.6/202 0618-03 |nad 5 m2
Krotno$¢ = 2
poz.75 m?2 1 045,340
RAZEM 1.045,340
117|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowane do policzkéw srubami lubjm
d.6/1207-01 spawane
<balustrady wewnetrzne>
2,69 m 2,690
RAZEM 2,690
118/KNR 2-03 Zaluzje z blach trapezowych na konstrukgciji stalowej m?2
d.6/0308-04
48,20 m?2 48,200
RAZEM 48,200
119/KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne wykonywane recznie - warstwa posrednia | m?2
d.6/0125-01
240,15 m?2 240,150
RAZEM 240,150
120|KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne o wysokiej przepuszczalno$ci pary wodnej o| m?2
d.6/0125-03 strukturze baranek lub kornik o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane recznie
poz.119 m? 240,150
RAZEM 240,150
121 Scianki systemowe z ptyt HPL m2
d.6|analiza indy-
widualna
58,80 m? 58,800
RAZEM 58,800
122|NNRNKB (z.1V) Cokoliki z ptytek GRES o wym. 10x10 cm na zaprawie klejowej w pomiesz- |m
d.6/202 1122-03 |czeniach o pow. do 8 m2
372,00 m 372,000
RAZEM 372,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
123|NNRNKB (z.VI) Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm m2
d.6/202 0541-01
komin 10,18 m? 10,180
czapy komi- 15,60 m2 15,600
nowe
RAZEM 25,780
124/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorgco - m2
d.6/0604-03 pierwsza warstwa
15,60 m? 15,600
RAZEM 15,600
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