Rzut pogladowy skrzyzowania lini1t SN 15kV z projektowanym uktadem drogowym
oraz infrastrukturg techniczng zlokalizowang przy ul. Ustronnej w Bialymstoku
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1. Prace w poblizu istniejacych urzadzen podziemnej infrastruktury technicznej prowadzic r¢cznie.
2. Rurg ostonowa pod jezdnig utozy¢ za pomoca wykopu otwartego na glebokosci 1,1 m.
3. Kabel elektroenergetyczny SN 15kV uktadaé pod jezdnig oraz chodnikiem w rurze ostonowej HDPE 160 dt. 7m.

55m
157,12 oz 157,12 poziom terenu
I, \\\\\\k_. Jezania _N\\\\\\\ S S
0,80m
1,Im
2,04m 2,04m
156,32
156,02
| | 15508 | | 15508
—O ' Kdaoo 9%8
rura_osfonowa
dt. 7m
‘a. (7} PROJEKTOWANIE DROG
| UZBROJENIA TERENU
PRACOWNIA
PROJEKTOWA email: prolus@o2.pl tel.: 85 74 81 342

OBIEKT: ULICA USTRONNA NA ODCINKU OD

TEMAT: PROJEKT

UL. WE. RAGINISA DO UL. KAZIMIERZA WYKONAWCZY

WIELKIEGO W BIALYMSTOKU SKALA: INR RYS.:| DATA:
NAZWA RYS.: RZUT POGLADOWY SKRZYZOWANIA LINII £S—3 11.2017
N 15kV Z PROEKTOWANYM UKLADEM DROGOWYM )

ZESPOL AUTORSKI

ENERGETYKA: MGR INZ. TOMASZ SUROWIEC
NR UPRAWNIER:  |PDL /0074/POOE /07
WSPOLPRACA: MGR INZ. SEBASTIAN RUCINSKI




