WDI Obstuga Inwestycji Sp. z 0.0. w Ostrotece
ul. Prosta 7, 07-410 Ostroleka

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate
45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45320000-6 Roboty izolacyjne
45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian
45442100-8 Roboty malarskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45443000-4 Roboty elewacyjne

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA BUDYNKU Zt OBKA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
ADRES INWESTYCJI : DZIALKA NR 1480, 1225/11, 1225/12, 1225/13, 1225/14, 1226/8, 1226/9
INWESTOR : MIASTO BIALYSTOK

ADRES INWESTORA : ul. Stonimska 1, 15-950 Biatystok

BRANZA : Branza budowlana - uzupetninie Il etap

SPORZADZIL. KALKULACJE : MALGORZATA LUBINSKA

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



przedmiar uzupetinia 1l Etap

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. Razem
1 Posadzki na gruncie W5
1|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym gr. 20 cm m?3
d.1/1101-07
0,20*38,68 m?3 7,74
RAZEM 7,74
2|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym gr. 10 cm m?3
d.1/1101-01
0,10*38,68 m3 3.87
RAZEM 3,87
3|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -|m?
d.1/0604-05 pierwsza warstwa
38,68 m? 38,68
RAZEM 38,68
4/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -|/m?2
d.1/0604-06 druga i nastepna warstwa
38,68 m? 38,68
RAZEM 38,68
5/KNR AT-40 |Izolacie na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniajacej (folii w  |m?
d.1/0413-03 ptynie) wykonywane recznie - natozenie dwéch warstw
38,68 m? 38,68
RAZEM 38,68
2 Posadzki na gruncie W4
6/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m?2
d.2/1102-02 zatarte na gtadko
38,70 m? 38,70
RAZEM 38,70
7|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?
d.2|1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
38,70 m? 38,70
RAZEM 38,70
8/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.2|/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr.5 cm
38,70 m? 38,70
RAZEM 38,70
9/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -|m?
d.2|/0604-05 pierwsza warstwa
38,70 m? 38,70
RAZEM 38,70
10|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -|/m?2
d.2|/0604-06 druga i nastepna warstwa
38,70 m? 38,70
RAZEM 38,70
11/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm m?
d.2|1106-02
38,70 m? 38,70
RAZEM 38,70
12|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm |m?2
d.2/1106-03 Krotno$¢ = 0,5
38,70 m? 38,70
RAZEM 38,70
13|/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatka stalowa |m?
d.2|1106-07
38,70 m? 38,70
RAZEM 38,70
14|KNR AT-40 |Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniajacej (foliw ~ |m?2
d.2/0413-03 ptynie) wykonywane recznie - natozenie dwdch warstw
38,70 m? 38,70
RAZEM 38,70
3 Posadzki na stropie - tarasy
15/NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z z foli HDPE m?
d.3/202 0618-03 |Krotnos¢ = 2
poz.17 m? 199,54
RAZEM 199,54
16|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubetkowej m?
d.3/0607-01
poz.17 m? 199,54
RAZEM 199,54
17/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z ptyt styropianowych gr 20 cm m?
d.3/0609-03
<tarasy>60,38+102,50+36,66 m? 199,54
RAZEM 199,54
18|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm ze |m?2
d.3/1106-02 zbrojeniem siatka stalowg
1106-07
poz.17 m? 199,54
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RAZEM 199,54
19/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm |m?
d.3/1106-03 Krotnos¢ = 1,5
poz.17 m? 199,54
RAZEM 199,54
20|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podplytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- |m?
d.3/0401-03 sy uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywana recznie
poz.17 m? 199,54
RAZEM 199,54
4 Elewacja
21|KNR 2-02 Kratki wentylacyjne stropodachu szt.
d.4/1215-02
16+16 szt. 32,00
RAZEM 32,00
22|/KNR 2-02 przelewy awaryine rzygacze szt.
d.4/1215-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
23|KNR-W 2-02 |Konstrukcje daszkéw ze stali nierdzewnej lekko fukowa z mocnego poliwegla-|m?
d.4|1220-04 nu litego
1,40*0,90%4 m? 5,04
RAZEM 5,04
5 Elementy wewnetrzne
24|/KNR 2-02 Drabiny jednobiegowa z aluminium o dt. 3 m, szczeble antyposlizgowe szer. m
d.5/1213-01 55 cm, i 0 szerokosci szczebli 50 cm
3 m 3,00
RAZEM 3,00
25/KNR 2-02 Pochwyt okragty fi 5 cm, drewniany, z drzewa liSciastego m
d.5/1208-03
11,0 m 11,00
RAZEM 11,00
26 Siatki na pnacza z polipropylenu o oczkach 17 x15 cm motowana na stalowych|m?
d.5|analiza indy- |stupkach
widualna
3,21*4+3,21*1,50*6 m? 41,73
RAZEM 41,73
27/KNR 2-02 Sciany donic grubosci 10 cm m?
d.5/0701-03
0,30*[(4,0*2+0,50*2)+(0,50*2+1,50*2)*6] m?2 9,90
RAZEM 9,90
6 Konstrukcja schodéw, pochylni i ptyty taraséw
28|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym gr. 50 cm m?3
d.6/1101-07
0,50*100,75 m® 50,38
RAZEM 50,38
29/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli t
d.6/0290-02
0,74 t 0,74
RAZEM 0,74
30/ KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 12 cm - reczne uktadanie betonu |m?
d.6/0218-02
0218-06
<pochylnia>1,40%6,80+2,60*2,60 m? 16,28
<taras>31,50*2,50 m? 78,75
<schody>2,60*1,10*2 m? 5,72
RAZEM 100,75
31|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES antyposlizgowy m?
d.6/202 2805-01
<pochylnia>16,28 m? 16,28
RAZEM 16,28
32/KNR 2-02 Balustrady schodowe wewnetrzne m
d.6/1208-01
1,50+1,50 m 3.00
RAZEM 3,00
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