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WYKAZ STOLARKI

RODZAJ WYROBU

WYKAZ SLUSARKI | STOLARKI OKIENNEJ
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PARTER 1 6 6 8 6 1 1
PIETRO 1 1 4 8 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1
Sztuk stolarki
Razem 1 1 1 6 10 16 1 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
MATERIAL / ALUMINIUM PLASTIK
KOLOR / POPIELATY
WYPOSAZENIE:
KLAMKI 1 1 1 1 1 1 1 o 1 B S S S
NAWIEWNIKI 1 1
WYDAJINOSCE / 1 2 3 o 5 o 5 T
35-50 m3 na godzine
Uwagi HkP= 1020 HP=200cm HP=110cm HP=100cm HP= 100cm HP= 50cm HP= 50cm HP= 50cm wszystkie skrzydta otwierane zgodnie z oznaczeniami graficznymi przeszklenia tarasowe, szkto akrylowe bezbarwne gr min 8 mm przeszklenia tarasowe, szkto akrylowe bezbarwne gr min 8 mm
napowietrzajace | naswietle klamki z zamkami zamykanymi na klucz, profile zimne bez wktadki termoizolacyjnej profile zimne bez wktadki termoizolacyjnej
P! ! s
sitownik ‘Iiv Cﬁ@SCI ok pozostate przeszklenia nieotwierane, bez klamek zabudowa otwierana przesuwnie zabudowa otwierana przesuwnie
g::g;'owy Hu;_(:rg)raej oxna Wszystkie przeszklenia szkto bezpieczne klasa 02 rozwigzanie systemowe rozwigzanie systemowe N
elektromotoryczny bez_nawigrvcnikéw HP= 100cm czesc¢ dolna o wysokosci 210 cm przesuwna , powyzej element staty
szkto bezpieczne
OPIS Przenikalno$é termiczna konstrukcji: U=1,1 W/(m2*K)

od strony wewnetrznej parapety z konglomeratu gr 3 cm, w kolorze zgodnym z ¢z, wymiar 0 5 cm dtuzszy( po 5 cm z obu stron )i 0 5 cm szerszy niz wneki okienne po wstawieniu okna
od strony zewnetrznej parapety stalowe, z blachy ocynkowanej i powlekanej ; blacha 0,5 mm ; kolor zgodnie z czescig graficzng projektu;

UWAGI:

1. NIEJASNOSCI LUB ZMIANY W PROJEKCIE A TAKZE OSTATECZNY KOLOR, MATERIAL | PARAMETRY UZGODNIC Z INWESTOREM LUB PROJEKTANTEM
2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE PRZED ZAMOWIENIEM
3. STOLARKE MONTOWAC WEDLUG ZALECEN PRODUCENTA

okna i drzwi zewnetrzne- szklenie szktem bezpiecznym,
wspotczynnik infiltracji na poziomie 0,3,

wspotczynnik U=1,1W/m2K.

Wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej min. Rw=25dB.

INWESTOR L WDI OBSLUGA INWESTYCJI SPGLKA Z 0.0.
Miasto Bialystok @l zsiEDZIBA PRZY UL.PROSTEY 7,
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OBIEKT : PROJEKTANT:

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU ZtOBKA WRAZ 2
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, POLOZONEGO
NA OSIEDLU BACIECZKI W MIEISCOWOSCI
BIALYSTOK

mgr inz. arch. A.Chwalibég
upr. bud. Nr 166/76

OPRACOWANIE :

ADRES INWESTYCJI :

azialki nr: 1480, 1225/11, 1225112, 1225/13, 1225/14, 1226/8, 1226/9,
obreb 0001, Bialystok

mgr inz. arch. K.A. Dgbrowska
mgr inz. arch. wn. B.Zawistowska

STADIUM BRANZA :
PROJEKT QﬁiHITEKTURA
WYKONAWCZY | = 42°07 2017

TEMAT RYSUNKU : SKALA: | RYS.NR:
WYKAZ SLUSARKI
| STOLARKI A10

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM Dz. U. nr 24 z 23 lutego 1994r. poz.83

WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE !

WYMIARY W CM, NIE SKALOWAC Z RYSUNKU
ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI




