KOTWY MONTAZOWE
W GRUBOSCI OCIEPLENIA TULEJE DYSTANSOWE

%%

30

-~

I
7

WIDOK BOCZNY

WIDOK OD FRONTU

L 17y

140

-~

B

WYGIECIE OK 3 CM ZABEZPIECZAJACE
SCIANY PRZED ZACIEKANIEM

POLIWEGLAN LITY W KOLORZE
BEZBARWNYMGRUBOSC 3MM

l:l%

WYGIECIE OK 3 CM STANOWIACE RYNNE

WSPORNIKI ZE STALI NIERDZEWNEJ

I
INWESTOR : WDI OBSLUGA INWESTYCJI SPSLKA Z 0.0.
Miasto Bialystok ‘ Z SIEDZIBA PRZY UL PROSTEJ 7,
Ul. Stonimska 1 07-410 OSTROLEKA
15-950 Biatystok L NIP: 758-233-22-86 REGON: 142676434
OBIEKT : PROJEKTANT.

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU ZLOBKA WRAZ 7 . -
: arch. AChwal

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, POLOZONEGO | e ar &1ch, #.Chwalibdg

NA OSIEDLU BACIECZKI W MIEISCOWOSCI

BIALYSTOK

OPRACOWANIE
ADRES INWESTYCJI : mgr inz. arch. KA. Dgbrowska
c;;-,:x‘-)\‘;o"m;;z;s/n. 1225/12, 1225/13, 1225/14, 1226/8, 1226/9. mgr inz. arch. wn. B.Zawistowska
STADIUM : BRANZA : TEMAT RYSUNKU : SKALA: RYS.NR:
PROJEKT SﬁiHITEKTURA DASZEK NAD .
WYKONAWCZY 15.01.2018 WEJSCIA TECHNICZNE 1 20 A 30

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM Dz. U. nr 24 z 23 lutego 1994r. poz.83 WYMIARY W CM, NIE SKALOWAC Z RYSUNKU
WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE | ROZPATRYWAC EACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI




