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PROJEKT WYKONAWCZY MUZEUM PAMI ECI SYBIRU W KOMPLEKSIE DAWNEJ SKEADNICY WOJSKOWEJ
PRZY ULICY WEGLOWEJ W BIALYMSTOKU.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu.
2. Plansza graficzna projektu zagospodarowania terenu — skala 1:500.



PROJEKT WYKONAWCZY MUZEUM PAMI ECI SYBIRU W KOMPLEKSIE DAWNEJ SKEADNICY WOJSKOWEJ
PRZY UL. WEGLOWEJ W BIALYMSTOKU.

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

|. INFORMACJE OGOLNE

1.Podstawa opracowania.

2.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czesci osiedla Wygoda
w Biatymstoku, /rejon ul. Wasilkowskiej i Traugutta/, zatwierdzony Uchwatg

nr. IX/72/11 Rady Miejskiej Biategostoku.

Ustalenia programowe Inwestora.

Ustalenia programowe Muzeum Wojska w Biatymstoku z dn. 15.07.2011
z pOzniejszym uszczegotowieniem, w trakcie roboczych spotkan.

Umowa z Inwestorem nr.5/2011 z dn.19.07.2011.

Praca konkursowa zespotu projektowego "ARKON” Jan Kabac, nagrodzona
pierwszg nagrodg decyzjg Sgdu Konkursowego z dn. 21.11.2006.

Przedmiot opracowania i zakres inwestycii.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa w zakresie projektu

budowlanego Muzeum Pamieci Sybiru w kompleksie dawnej skiadnicy wojskowe]
przy ul. Weglowej w Biatymstoku. Inwestycja polega na realizaciji:

rozbudowy, przebudowy, nadbudowy oraz zmiane sposobu uzytkowania
istniejgcego budynku nr 5 potozonego na dziatce o nr geod. 788/9 obr. 12.
budowy instalacji doziemnych i przylgczy: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej ze zbiornikami retencyjnymi na dziatkach o nr geod. 788/9, obr. 12,
nr 1691,1790, obr. 16.
budowy przytgczy wodociggowego i telekomunikacyjnego na dziatkach o nr
geod. 788/9, obr. 12, nr 1691 obr. 16
budowy instalacji doziemnej oswietlenia terenu na dziatlce o nr geod. 788/9 w obr.
12.
budowy dwoch zjazdow na dziatce o nr geod. 1691 obr. 16 w pasie drogowym
ulicy Weglowej.
zagospodarowania terenu z realizacjg wewnetrznej komunikacji kotowej i pieszej,
uksztattowania terenu, budowli towarzyszgcych matej architektury, oraz zieleni na
dziatkach o nr geod. 788/9 obr. 12, nr 1832/11 obr. 16.

rozbiorki istniejgcych instalacji: kanalizacji deszczowej, wodociggowej,
telekomunikacyjnej, budynku sanitariatu, oraz istniejgcego oswietlenia terenu a
takze rozbiorkg istn. bocznicy kolejowej na dziatkach nr geod. 788/9, obr. 12,
1691, obr. 16.

. Istnie] acy stan zagospodarowania terenu.

Zespot dawnej skfadnicy wojskowej byt uzytkowany przez wojsko do kohca 2002
r. i zostat w catosci przejety do zasobow gruntow Gminy Biatystok pod koniec
2004 r. Od tego czasu dziatka o nr geod. 788/9 obr. 12, przeznaczona pod
projektowang inwestycje jest nie uzytkowana, pokryta w catosci oprocz starego
drzewostanu bardzo intensywng dzikg zielenig w postaci gestych traw i krzakow.
Teren objety opracowaniem jest zréznicowany pod wzgledem wysokosciowym.
Czesc¢ centralna i wschodnia wokét magazynu nr.5, jest znacznie wyniesiona w
stosunku do czesci zachodniej. R6znica wysokosci wynosi ok. 1,0m w stosunku
do poziomu jezdni ul Weglowej, oraz ok. 2,0m w stosunku do ptaskiej czesci
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wzdtuz linii kolejowej. Badania geotechniczne w rejonie przewidywanej
rozbudowy wykonany zostaty w listopadzie 2011. Stwierdzono wystepujgce
lokalnie niewielkie warstwy nasypow budowlanych , ponizej ktérych wystepuja
grunty piaszczyste o bardzo dobrych parametrach budowlanych. Do gtebokosci
6,0m nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych.

3.1. Istniej ace obiekty kubaturowe.

Budynek magazynu nr 5, potozony jest w wysunietej na wschod czesci
Weglowki, przy bramie wjazdowej bocznicy kolejowej, obecnie dziatka o nr. ew.
geod. 788/9..

Budynek magazynowy zostat wzniesiony ok. 1936 r. byt wykorzystywany do
skladowania i magazynowania ré6znego rodzaju elementow wyposazenia wojska
(broh, amunicja, mundury, posciel, itp.) oraz przechowywania zywnosci, paliwa,
opalu i garazowania pojazdéw wojskowych. Wykonany zostat technologii
zelbetowego szkieletu o dwoch kondygnacjach nadziemnych z czesciowym
podpiwniczeniem. Obudowe szkieletu stanowig $ciany z cegty ceramicznej gr
25cm od strony zewnetrznej nietynkowane. Potgczenie szkieletu zelbetowego z
cegtg stanowi bardzo charakterystyczny motyw wystepujgcy na calym terenie
sktadnicy i chociaz obiekty magazynowe nie sg wpisane do rejestru zabytkow to
jednak z uwagi na swoj jednorodny wyraz architektoniczny stanowi duzg wartosc
kulturowa. Ogolny stan techniczny budynku nalezy oceni¢ jako dobry, /wg.
zalgczonej ekspertyzy technicznej/, posiada jedynie lokalne zniszczenia
zelbetowych elementbw w miejscach zaciekania wod opadowych, dotyczy
giébwnie rampy. Budynek magazynu nr 5 przeznaczony jest w catosci do
rozbudowy, przebudowy, nadbudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania z funkcji
magazynowej na muzealna.

Budynek sanitariatu terenowego, murowany, parterowy, dach drewniany
jednospadowy, o wymiarach 2,70x 3,30m, wysokosci 2,50-3,00m. Stan
techniczny — catkowicie zdewastowany. Budynek przeznaczony do rozbiorki.

3.2. Istniej gca podziemna infrastruktura techniczna .

W granicach terenu inwestycji znajdujg sie nastepujgce urzgdzenia podziemnej

infrastruktury technicznej:

przytgcze wodociggowe,

przytacze i wewnetrzna doziemna kanalizacja deszczowa,

przytgcze energetyczne

wewnetrzna linia kablowa oswietleniowa,

przytgcze telekomunikacyjne.

nieczynne linie kablowe telefoniczne.

Wszystkie wymienione powyzej elementy istniejgcej infrastruktury technicznej

przeznaczone do likwidaciji.

Kablowa linia energetyczna przebiegajgca wzdtuz terenu kolejowego pozostaje
do dalszej eksploataciji.

3.3. Istniej ace naziemne obiekty terenowe.

W granicach terenu inwestycji znajdujg sie nastepujgce urzgadzenia i elementy

terenowe:

Bocznice kolejowe na drewnianych, zniszczonych podkfadach.
Pochylnia na ziemnym nasypie z asfaltowym podjazdem pod rampe od strony ul.
Weglowej.
Ogrodzenie od ul. Weglowej w postaci siatki i stupkoéw metalowych, oraz od i
terenow kolejowych w postaci prefabrykowanych przeset betonowych.
Wszystkie opisane urzgdzenia i elementy terenowe przeznaczone sg do
likwidacji.
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I. UKt AD PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNY

1. Projektowane zagospodarowanie terenu w aspekcie

podstawowych

uwarunkowa n planu miejscowego.

Parametr
wielkosciowy

l.p.

Wg. planu miejscowego

Wg. projektu

przeznaczenie

1 |Oznaczenie i

26U,UC.
Wielofunkcyjne centrum

Budynek Muzeum
Pamieci Sybiru,

istniejgcych.

do adaptacji z mozliwoscig
przebudowy rozbudowy i
nadbudowy z obowigzkiem
zachowania ich historycznej
wartosci.

terenu kulturalno-ustugowe, wraz z ekspozycja terenowa,
obiektami i urzgdzeniami zielen urzgdzona oraz
towarzyszgcymi oraz zielenig niezbedna infrastruktura
urzgdzona. instalacyjna i

komunikacyjna
2 |Ustalenia Istniejgce budynki magazynéw | Budynek magazynu
dotyczgce wojskowych o wartosciach wojskowego nr5 o
budynkow historycznych — dopuszcza sie | wartosciach

historycznych

2361,90:1000x30=71miejsc.

3 | Max. powierzchnia | 40% terenu inwestycji 18,8%
zabudowy

4 | Min. powierzchnia |30% terenu inwestyciji 62,33%
terenu biologicznie
czynnego.

5 |Wysokosé Do 15m. 13,65m
zabudowy

6 | Uksztattowanie Dachy ptaskie. Dachy ptaskie.
dachow.

7 |Mlejsca 30 mp. na 1000m2 pow. uzytk. |77 miejsc —sam. osob.
postojowe. Przyjeto pow. uzytk.-2361,90m2 |2 miejsca - autokary

2. Kompozycija ukladu przestrzennego.

Jako gtowny motyw Kksztaltujgcy kompozycje calego zatozenia przyjeto
charakterystyczny przebieg gtownej bocznicy kolejowej, od wiaduktu nad
ul. Sienkiewicza, wzdtuz rampy magazynu nr 5 do wejscia gtbwnego. Stanowi ona
droge dojscia a jednocze$nie bardzo sugestywne przywotanie historycznych
wydarzen zwigzanych z zestaniem na Sybir. Tutaj umieszczone zostang autentyczne
wagony, rzezbiarskie formy nawigzujgce do ludzkich tluméw oczekujgcych na
rampie, znaki z nazwami miejsc skad nastepowaty wywozki i miejsc zsytek, oraz
dominujgcy szklany blok gtéwnego wejscia. Dla zrealizowania takiego zatozenia,
niezbednym jest uzyskanie zgody wiasciciela kolejowego wiaduktu nad ul.
Sienkiewicza, na ktérym znajduje sie omawiana bocznica prowadzgca na teren
Weglowki. Obecnie wiadukt ten jest niewykorzystywany i nic nie stoi na
przeszkodzie, aby tam wtasnie zlokalizowaé pomnikowg forme o tematyce zsytek. W
skali bardzo diugiej miejskiej perspektywy, taka dominanta pozwoli na ciggtg
obecno$¢ Muzeum w miejskiej przestrzeni, a jednoczesnie bedzie to element
wzbogacajacy krajobraz Biategostoku. Po stronie potudniowej i zachodniej gtéwnej
osi rozmieszczone zostang ekspozycje zwigzane z parkiem militarnym.
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Zapoczatkowane w taki sposéb urbanistyczne zatozenie powinno by¢ kontynuowane
w dalszej czesci terenu Wegléwki, pod warunkiem jednak utrzymania otwartosci
calego obszaru a nie dzielenia na poszczegollne zamkniete dziaki, tak jak to sie stato
w przypadku magazynu nr 9 przy ul. Weglowe,.

3. Struktura funkcjonalna zato _zenia urbanistycznego.

W uktadzie catego zatlozenia urbanistycznego, mozemy wyodrebni¢ nastepujgce
strefy funkcjonalne:

» Strefa parkingdw i wjazdéw wzdtuz ul. Weglowej, na dtugos$ci catej dziatki, z trasg
przejscia pieszego prowadzgcego do rampy kolejowej.

» Strefa gtdbwnego wejscia od strony wiaduktow i rampy kolejowej.

» Obszar ogrodu pamieci i parku militarnego od strony potudniowej, wzdtuz torow
linii kolejowej. z miejscem na imprezy plenerowe, od strony zachodniej w
potgczeniu z ciggiem pieszym..

* Przewiduje sie ogrodzenie terenu Muzeum od strony potudniowej, wzdtuz torow
kolejowych z bramg przy wejsciu na rampe, oraz tymczasowo od strony
zachodniej, do czasu uporzgdkowania zagospodarowania pozostatej czesci
Weglowki. Natomiast teren od strony ul. Weglowej i ul. Wasilkowskiej. pozostatby
ogolnodostepny, z odpowiednim uksztattowaniem ziemnymi skarpami i
elementami matej architektury nawigzujgcymi do lesnego wyrebu.

. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE KOMUNIKACJI KO+tOWEJ

| PIESZEJ.

W ramach zagospodarowania terenu objetego projektowang inwestycja
zaprojektowano:

» drogi wewnetrzne i manewrowe o szerokosci 5,0m i nawierzchni
z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie,

* miejsca postojowe o0 nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce cementowo-
piaskowej i podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
(nawierzchnie nieprzepuszczalne) oraz o nawierzchni z krat trawnikowych,
wypetnionych humusem na podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie (nawierzchnie przepuszczalne),

» zjazdy o nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej
i podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

* Ciggi piesze o nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej
oraz o nawierzchni grysowej na warstwie tlucznia,

* Cigg pieszy o wzmocnionej konstrukcji: nawierzchni z kostki kamiennej na
podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

Zaprojektowano 79 miejsc postojowych w tym:

* 75 miejsc postojowych dla samochodow osobowych - parkowanie prostopadte -
o0 wymiarach stanowisk postojowych 2,3m x 5,0m (5,5m);

* 2 miejsca postojowe dla 0sob niepetnosprawnych - parkowanie prostopadte -

0 wymiarach stanowisk postojowych 3,6m x 5,5m;

* 2 miejsca postojowe dla autobusow - parkowanie prostopadte -

o0 wymiarach stanowisk postojowych 4,0m x 10,0m.

Zaprojektowano zjazdy na ul. Weglowg o zmienionej lokalizacji; zgodnie z decyzjg
Prezydenta Miasta Biategostoku (pismo znak ZDI-V.7230.1.160.2012); ktére obecnie
znajdujg sie na obu krancach dziatki 788/9, stanowigcej teren inwestycji.

Wysokosciowe uksztattowanie drog i parkingéw zostato dostosowane
do uksztattowania terenu; z nawigzaniem do rzednych istniejgcej ulicy Weglowej oraz
projektowanego budynku Muzeum Pamieci Sybiru.
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V. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ.

1. Projektowane przyt acza.

1.1. Przytacze wodoci ggowe.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Wodociggi Biatostockie
zrodiem wody zimnej na potrzeby projektowanego budynku jest wodocigg zeliwny
@150 mm zlokalizowany w ulicy Weglowej na dziatce nr ewid. 1691 obr. 16. Budowe
przylacza wodociggowego nalezy wykona¢ w oparciu o przewod wodociggowy
zeliwny @150 mm przebiegajgcego w ul. Weglowej. Wykonanie przytgcza
wodociggowego nalezy wykonaé¢ z rur PE100 SDR17 o S$rednicy @63x3,8 mm
tgczonych metodg zgrzewania. Przytgcze nalezy zakonczy¢ weztiem wodomierzowym
w pomieszczeniu wodomierza zlokalizowanym w wydzielonym pomieszczeniu w
piwnicy budynku. Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ na podbudowie wykonanej
z piasku odpowiednio wyprofilowanego - grubos$¢ podbudowy 10 cm. Projektowane
rurociggi nalezy ukfada¢ na rzednych wzgledem terenu, zgodnie z profilami
dostosowujgc sie do potozenia istniejgcego wodociggu. Nad projektowanym
przewodem wodociggowym, po zasypaniu jego warstwg 30 cm nalezy utozy¢ tasme
ostrzegawczg koloru niebieskiego z drutem wskaznikowym w sposob umozliwiajgcy
podigczenie urzgdzen do trasowania sieci.

1.2. Przytacze kanalizacji sanitarnej

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Wodociggi Biatostockie
odprowadzenie $ciekow sanitarnych z projektowanego budynku przyjeto do
istniejgcej miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Fabrycznej na dziatlce nr ewid.
1790 obr. 16.

Budowe przytgcza kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé w oparciu o kanat
sanitarny @200 mm z rur kamionkowych w ul. Fabrycznej. Projektuje sie wykonanie
jednego przylgcza kanalizacyjnego. Miejscem wigczenia jest istniejgca studnia
rewizyjna. Wykonanie przytgcza projektuje sie z rur i ksztaltek PCV kanalizacyjnych
klasy ,S” typoszeregu SDR34 o srednicy @200 mm, tgczonych na kielich i uszczelke
gumowa.

Kanaly nalezy uktada¢ na podbudowie wykonanej z piasku odpowiednio
wyprofilowanego - grubos¢ podbudowy 10 cm. Projektowane przytgcze kanalizacyjne
nalezy zakonczyé na dzialce Inwestora studnig rewizyjng betonowg @1,00 m.
Ulozenie kanatow projektuje sie na podsypce piaskowej grubosci 10 cm.

1.3. Przytgcza kanalizacji deszczowe).

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Urzad Miejski w Biatymstoku
Departament Ochrony Srodowiska i Gospodarki Komunalnej odprowadzenie
nadmiaru woéd deszczowych z terenu drég dojazdowych i parkingéw w ilosci 10 I/s
przyjeto do istniejgce] kanalizacji deszczowej @500 mm w ul. Weglowej. Wody
opadowe z terenu dachu przewidziano zagospodarowa¢ na wilasnym terenie w
zbiornikach matej retencji.

Budowe przytgczy kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ w oparciu o kanat
deszczowy @500 mm w ul. Weglowej. Projektuje sie wykonanie dwoéch przytgczy
kanalizacyjnych.

Miejscem wigczenia sg istniejgce studnie rewizyjna. Wykonanie przytgczy
projektuje sie z rur i ksztaltek PCV kanalizacyjnych klasy ,S” typoszeregu SDR34 o
Srednicy @200 mm, tgczonych na kielich i uszczelke gumowsg. Projektowane
przytacza kanalizacyjne nalezy zakonczy¢ na dzialce Inwestora studniami
rewizyjnymi betonowymi ©@1,00 m. W celu ograniczenia ilosci wdéd opadowych
odprowadzanych z terenu inwestycji do kanalu deszczowego projektuje sie
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regulatory przeptywu o przeptywie 7 I/s i 3 I/s. Kanaty nalezy uktada¢ na podbudowie
wykonanej z piasku odpowiednio wyprofilowanego - grubos¢ podbudowy 10 cm.

1.5. Przytacze energetyczna.

Zgodnie z technicznymi warunkami przytgczenia do sieci elektroenergetycznej
zasilanie instalacji projektowanego obiektu odbywac sie bedzie ze zigcza kablowego,
zlokalizowanego przy projektowanym budynku, zasilanego przytgczem kablowym
wyprowadzonym ze stacji transformatorowej SN/nn ST 01-09 zlokalizowanej przy
ulicy Weglowej. Przylgcze kablowe i ztgcze kablowe wraz z szafkg pomiarowg objete
sg odrebnym opracowaniem realizowanym przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Biatystok, Rejon Energetyczny Bialystok Miasto. Zasilanie projektowanych instalaciji
budynku i terenu odbywac sie bedzie zalicznikowo za posrednictwem lokalnych tablic
rozdzielczych z projektowanej rozdzielnicy gtownej ,RG” zlokalizowanej w
wydzielonym pomieszczeniu w piwnicy projektowanego budynku.

1.6. Przytacze telekomunikacyjne.

Wzdtuz ul. Weglowej przebiega kanalizacja teletechniczna 4-otworowa. Zajetosc
kanalizacji umozliwia wprowadzenie do niej dodatkowych kabli telekomunikacyjnych.

Przylgcze telekomunikacyjne w postaci kanalizacji teletechnicznej jednootworowe;j
zaprojektowano w nawigzaniu do istniejgcej studni kablowej zlokalizowanej na
wysokosci wlotu ul. Fabrycznej do ul. Weglowej. Przed budynkiem Muzeum
zaprojektowano studzienke kablowg przelotowg. Do budowy kanalizacji nalezy
zastosowacé studnie prefabrykowang typu SKR-1 oraz rury typu HDPE 2110/6,3.
Studnie nalezy wyposazy¢ w wewnetrzng pokrywe zabezpieczajgcg z systemem
ryglowym przystosowang na zamek typu ABLOY. Przed wybudowaniem studni
kablowej nalezy dokona¢ odpowiednich konsultacji i uzgodnien z branzg drogowg
odnosnie rzednych jej posadowienia. Roboty wykonac¢ zgodnie z normami ZN-96/TP
SA-004/T, -011/T, -012/T, -014/T, -018/T, -020/T, -021/T, -022/T, -023/, -041/T.
Wszystkie elementy projektowanego przytgcza telekomunikacyjnego winny byé
wytyczone w terenie przez uprawnione do tego jednostki geodezyjne lub uprawnione
do tego osoby fizyczne na podstawie projektu budowlanego. Przed przystgpieniem
do robot ziemnych nalezy dokiadnie zapozna¢ sie z planem zbiorczym kolizji i
warunkami uzgodnien. Szczegodlng ostroznos¢ nalezy zachowac w przypadku zblizen
I skrzyzowan projektowanej kanalizacji teletechnicznej z innymi urzadzeniami
uzbrojenia technicznego terenu. Wszelkie prace zwigzane z przedmiotowg
inwestycjg nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem stuzb technicznych TP S.A., aw
przypadku skrzyzowan i zblizen do innych sieci pod nadzorem stuzb technicznych
odpowiedniej branzy. W terminie 30 dni przed planowanymi pracami nalezy wystgpic
z pisemnym wnioskiem o0 zgode na przeprowadzenie robot do TP S.A. w
Biatymstoku. Powinny by¢ one wykonane przez firme specjalistyczng w zakresie
robét telekomunikacyjnych. Projektowane prace zwigzane z budowg urzgdzen
teletechnicznych nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Przy wykonywaniu prac zwigzanych z budowg przytgcza telekomunikacyjnego nalezy
przestrzega¢ przepisobw w zakresie BHP oraz przepisow bezpieczenstwa w ruchu
kotowym na ulicach i drogach publicznych.

1.7. Przylacze centralnego ogrzewania.
Przylagcze centralnego ogrzewania nie wchodzi w zakres projektu, bedzie
przedmiotem odrebnego opracowania.

2. Rozwi azania doziemnej infrastruktury technicznej projekto wanej,
wewn etrznej:
/ w granicach terenu inwestycji/




2.1. Instalacja doziemna kanalizacji sanitarne;.

Projektuje sie instalacje doziemng kanalizacji sanitarnej przebiegajgcg poza
budynkiem na odcinkach od studni S2 stanowigcej zakonczenie przytgcza kanalizaciji
sanitarnej w kierunku projektowanego budynku, do pierwszych studzienek od strony
budynku stanowigcych zakonczenie instalacji wewnetrznych kanalizacji sanitarnej.

Instalacje doziemng kanalizacji sanitarnej projektuje sie w uktadzie grawitacyjno —
pompowym. Odcinek S2+P projektuje sie jako rurocigg ttoczny, pozostate odcinki
jako kanaly grawitacyjne. W studni oznaczonej literg P na planie sytuacyjnym
projektuje sie pompownie sciekdw odprowadzajgcg scieki z budynku muzeum do
przytgcza kanalizacji sanitarnej. Wykonanie kanatow grawitacyjnych projektuje sie z
rur i ksztaltek PCV kanalizacyjnych klasy ,S” typoszeregu SDR34, tgczonych na
kielich i uszczelke gumowa. Na kohcéwkach kanatéw i w punktach weztowych na
kanatach, w miejscach wigczenia zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe o
Srednicy @1,0 m oraz studnie inspekcyjne PE @0,4 m prefabrykowane. Do
przykrycia studni zaprojektowano pokrywy zelbetowe i wiazy zeliwne sferoidalne,
wyposazone w zatrzask, zawias i uszczelke.

Utozenie kanatow i przewodow ttocznych projektuje sie na podsypce piaskowej
grubosci 10 cm.

2.2. Instalacja doziemna kanalizacji deszczowej.

Projektuje sie instalacje doziemng kanalizacji deszczowej przebiegajgcg poza
budynkiem na odcinkach od studni D2 i D4 stanowigcych zakonczenie przytgczy
kanalizacji deszczowej w kierunku projektowanego budynku, do pierwszych
studzienek od strony budynku stanowigcych zakonczenie instalacji wewnetrznych
kanalizacji deszczowej. Instalacje doziemng kanalizacji sanitarnej projektuje sie w
uktadzie grawitacyjnym z odprowadzeniem wod opadowych z dachu budynku do
oczek wodnych stanowigcych zbiorniki matej retencji oraz z odprowadzeniem wod
opadowych z terenu drég dojazdowych i parkingéw do kanatu deszczowego @0,5 m
w ul. Weglowej w ilosci 10 I/s. Przewiduje sie objetos¢ oczek zapewniajgca przejecie
opadu dlugotrwatego — 180 min. W okresie bez opadoéw deszczu wody opadowe
zebrane w oczkach wodnych bedg odprowadzane do kanatu deszczowego w ul.
Weglowej w ilosci 10 I/s. Wykonanie kanatéw grawitacyjnych projektuje sie z rur i
ksztaltek PCV kanalizacyjnych klasy ,S” typoszeregu SDR34, tgczonych na kielich i
uszczelke gumowa. Dla ujecia wod deszczowych z ulic zaprojektowano typowe
wpusty uliczne z rur betonowych o $rednicy D= 0,5 m z osadnikiem wg KB-4/2.1/6.
Jako urzgdzenia podczyszczajgce wody opadowe przyjeto wpusty z osadnikami,
oraz studnie rewizyjne z osadnikami — zatrzymanie zawiesiny mineralnej. Na
koncowkach kanatow i w punktach weztowych na kanatach, w miejscach wigczenia
oraz w punktach charakterystycznych zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe
o0 Srednicy @1,0 m. Do przykrycia studni zaprojektowano pokrywy zelbetowe i wiazy
zeliwne sferoidalne, wyposazone w zatrzask, zawias i uszczelke. Utozenie kanatow i
przewodow tlocznych projektuje sie na podsypce piaskowej gr. 10 cm.

2.4. Instalacja doziemna o swietlenia terenu.

2.4.1. Opis stanu istniej gcego infrastruktury elektroenergetycznej.

Teren w rejonie projektowanego budynku uzbrojony jest w sieci napowietrzne nn
oraz kablowe nn i SN w tym linie kablowe o$wietlenia terenu. Oswietlenie terenu
zrealizowane zostato lampami montowanymi na stupach typu ZN.

2.4.2. Opis projektowanego o sSwietlenia terenu.

Teren objety projektem zostanie oswietlony lampami sodowymi w ilosci 38szt.
Oprawy instalowane bedg na stupach typu parkowego. Jednoczesnie projektuje sie
montaz w terenie opraw o$wietlenia ekspozycji plenerowych. Lokalizacje stupow oraz
wypustéw do opraw oswietlenia ekspozycji plenerowych podano na projekcie
zagospodarowania terenu. Instalacja oswietlenia wykonana bedzie kablem YKY
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4mm? oraz YKY 6 mm?2 utozonym w ziemi. Zasilanie i sterowanie oswietleniem terenu
zostanie zrealizowane z tablicy ,TPOA” zlokalizowanej w piwnicy budynku.
Zaprojektowano kable ukiadane w ziemi — w wykopie waskoprzestrzennym na
gtebokosci 0,7m na 10cm warstwie z piasku, przykryte warstwg piasku o takiej
samej grubosci oraz folig ostrzegawczg w kolorze niebieskim o grubosci min. 0,5mm
i szerokosci 0,25m. Odlegtos¢ folii od kabla - min. 0,25m. Kable uktadane linig falistg.
Calos¢ robot kablowych wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
PN - E- 05125 oraz N SEP-E-004.

V. ROZWIAZANIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

* Drogi po zarowe.
Droga wewnetrzna, biegngca wzdtuz budynku Muzeum Pamieci Sybiru od strony
ul. Weglowej, petni funkcje drogi pozarowej. Maksymalna szerokos¢ tgczna
catego obiektu wynosi 53,0m. Chodnik przy potudniowo-zachodniej czesci
budynku zaprojektowano jako wzmocniony oraz na tym odcinku obnizono
kraweznik. Przewidziano dodatkowy podjazd od strony zachodniej z placem
nawrotowym 20x20m.

* Przeciwpo zarowe zaopatrzenie wodne.
Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20 dcm.3/sek bedzie pobierana
z dwach istniejgcych hydrantéw HP 80, potozonych na szerokosci dziatki 788/9
w pasie drogowym Ul. Weglowe,.

VI. GOSPODARKA ZIELENI A.

Obszar objety inwentaryzacjg na dziatce o nr geod. 788/9 w obr. 12 jest obszarem
zadarnionym o zaniedbanym drzewostanie. Na terenie wystepujg drzewa z korong
jednostronng, z uszkodzeniami kory. Najliczniej wystepujgcymi gatunkami sg: robinia
biata, kasztanowiec pospolity, modrzew europejski. Najcenniejszymi w skali
opracowania sg deby szyputkowe. Sg to drzewa odznaczajgce sie najwiekszymi
obwodami pni (365 cm i 320 cm), prawidiowo wyksztatconym pokrojem oraz
wykazujgce duzg zdrowotnos¢. Do wycinki z powodu Kkolizji z projektowang
inwestycjg przeznaczono 38drzew w tym 11 drzew iglastych oraz 4 drzewa
owocowe.

Zaprojektowano 130 drzew lisciastych — roznych gatunkow brzéz:

Trawniki zaprojektowano z roznych gatunkow traw i roslin, charakterystycznych
dla naturalnej przyrody.

Zgodnie z zapisem planu zaprojektowano nastepujgcg ilos¢ nasadzen:

* Rekompensata za drzewa wyciete — 38/wycietych/x3/nowe/=114 drzew.
* Miejsca postojowe — 79/miejsc/:5/sztuk na jedno miejsce/=15,8-przyjeto 16 drzew.
 Razem - 114+16=130 nowych drzew.

VII. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE MALEJ ARCHITEKTURY.

» QOgrodzenie.

Od strony ul. Weglowej czesc¢ dziatki na ktorej zaprojektowano parkingi autokaréw
i czes¢ osobowych oraz droge pozarowg, pozostawiono jako teren otwarty

Nie ogrodzony. Pozostata czes¢ dziatki objeto ogrodzeniem. Od strony dojazdéw
i dojscia pieszego ogrodzenie zaprojektowano w postaci ciggtego muru betonowego
o0 wysokosci 100cm, zwienczonego nieregularnym, przestrzennym rusztem z pretow
stali cortenowskiej. W ciggu tego ogrodzenia umieszczono bramy wjazdowe i
wejsciowe. Bramy wjazdowe rozwierane, metalowe, do wysokosci muru betonowego
Z piyt ze stal, powyzej z ptyt azurowych. W takim samym ukiadzie zaprojektowano
bramy wejsciowe. Pozostale ogrodzenie przyjeto w postaci przeset z pretow n na
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stupkach ze stali typu na cokole z systemowych podwalin betonowych. Wysokosc¢
ogrodzenia — 170cm.

* Elementy malej architektury.

Potudniowo-zachodnia czes¢ dziatki przeznaczona zostata na ekspozycje
terenowe zwigzane tematycznie z ciezkim sprzetem wojskowym. W tym celu
utworzone zostaly sciezki zwiedzania o nawierzchni z ttucznia kamiennego, przy
ktérych utworzono stanowiska poszczegolnych eksponatéw. W projekcie
zastosowano produkowane przemystowo elementy betonowe, ktére w odpowiednim
uktadzie bedg tworzyly podstawy eksponatéw terenowych, murki oporowe tworzgce
obudowy ziemnych skarp, schody terenowe, tawki. Wszystkie opisane elementy
matej architektury, z uwagi na gabaryty i ciezar przyjeto jako wolnostjgce, uktadane
na zageszczonym podtozu zwirowym i warstwie tlucznia kamiennego. Nie sg one
obiektami budowlanymi na fundamentach trwale zwigzanymi z gruntem.

— Shupy wysokosci 520cm — rury spawane z nierdzewnej stali gr. 3mm,
o Srednicy wewnetrznej 300. Faktura nawierzchni — stal szczotkowana. Od gory stup
zamkniety wspawnym do Srodka wieczkiem. Mocowane rur poprzez natozenie na
zelbetowe trzpienie, beton klasy B25, zbrojony 4x12mm, kotwione w wierconych
w gruncie otworach gtebokosci 150cm.bedg formy symbolizujgce pnie Scietych
drzew, rozmieszczone w swobodnym uktadzie wokét budynku muzeum od strony
potudniowej i zachodniej. Zaprojektowano 720 sztuk stupéw.

* Zbiorniki wodne.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Urzad Miejski w Biatymstoku
Departament Ochrony Srodowiska i Gospodarki Komunalnej odprowadzenie wéd
opadowych czystych, zaprojektowano poprzez dwa zbiorniki retencyjne w celu
zapobiegania przepetnieniu kanalizacji deszczowej. Zbiorniki tworzg jednoczesnie
wzbogacenie ogrodowego zagospodarowania terenu wokoét budynku muzealnego.
Posiadajg nieregularne ksztalty, niecki uformowane w ziemnych wykopach
o gtebokosci 30-70cm. Uszczelnienie niecki przyjeto w postaci geomembrany MPDV,
ktora przykryta zostanie warstwg grubego zwiru i naturalnych polnych kamieni,
ze stanowiskami wodnych ro$lin.

VIIIl. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO.

Historia terenu potozonego w granicach dawnej skftadnicy wojskowej przy
ul. Weglowej zwigzana jest z dziejami rozwoju miasta jako osrodka kolejnictwa.

Teren ten zostat prawdopodobnie wydzielony jako samodzielna nieruchomos¢ w
Il pot. XIX w. w celu budowy w miescie wezta kolejowego, a w szczegodlnosci linii
kolejowej tgczgcej Warszawe z Petersburgiem (ok. 1862 r.) oraz jej wschodniego
odgatezienia tgczgcego Biatystok z Wotkowyskiem, Minskiem i Moskwg (ok. 1883 r.)..
Po odzyskaniu niepodlegtosci, w latach 20-30-tych XX w., teren ten zostat
kompleksowo zagospodarowany przez Wojsko Polskie jako ,baza” magazynowo-
skladowa sprzetu wojskowego. Zachowany z tamtych czasow gtowny zespot
budynkow tego kompleksu , wtym réwniez magazyn nr 5 zostat wzniesiony ok.1936 r.
Kompleks ten stanowit zamknietg catos¢ ,rozciggajgcq” sie na powierzchni ok. 10 ha,
ogrodzong, posiadajgcg utwardzone drogi, bocznice kolejowg i place manewrowe
oraz peilng infrastrukture techniczng. Przez wiele lat stanowit rodzaj specjalnej,
militarnej ,dzielnicy”, bardzo dobrze skomunikowanej z linig kolejowg (bocznica) i ul.
Weglowg, lecz odizolowang od reszty miasta. Pod wzgledem urbanistycznym i
architektoniczno-krajobrazowym byt swoistg ,zamknietg enklawg”, o architekturze i
uktadzie przestrzennym diametralnie réznym od istniejgcych w sgsiedztwie dzielnic
Biategostoku. Zesp6t dawnej sktadnicy wojskowej byt uzytkowany przez wojsko do
konca 2002 r. i zostat w catosci przejety do zasobow gruntow Gminy Biatystok pod
koniec 2004 r. Kompleks magazynow fgcznie z adaptowanym na cele Muzeum
Pamieci Sybiru budynkiem magazynu nr 5 nie jest wpisany do rejestru zabytkow
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architektury, jest natomiast nie tylko ,Swiadectwem budownictwa wojskowego”, ale
rowniez jedynym, tak dobrze zachowanym w Bialymstoku przykiadem
modernistycznej architektury okresu miedzywojennego.

Opracowany projekt zaktada catkowite zachowanie istniejgcego budynku zaréwno w
jego charakterystycznej ceglanej architekturze, jak i konstrukcyjnej strukturze
wnetrza. Rozbudowana czes¢ muzealnego budynku w swoim uksztattowaniu bryty
tworzy nowg architektoniczng forme ktéra pozwala na wyraziste wyeksponowanie
wartosciowej architektury wojskowego magazynu.

IX. WPEYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

*  Wplyw inwestycji na  srodowisko.
Zgodnie z wustawg z dnia 27.04.2001. Prawo ochrony $rodowiska
/Dz.u.z2006Nr.129, poz.902/, teren na ktorym zlokalizowana jest inwestycja, nie

znajduje sie na obszarze chronionym tg ustawa. Projektowane obiekty
i zagospodarowanie, z uwagi na charakter funkcji i wielkos¢ obiektéw, oraz
zastosowane rozwigzania dotyczgce infrastruktury technicznej, nie stwarzajg

zagrozenia dla srodowiska.

Zgodnie z Rozporz adzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsi ewzie¢é mogacych znacz aco oddzialywa ¢ na srodowisko.
/Dz.U. 2010.213.1397/ §3.1. p.56 powierzchnia parki ngéw wynosi 2804,66 m ?,
czyli mniej ni z 0,5ha. a wiec projektowana inwestycja nie jest zaliczana do
inwestycji mog acych potencjalnie znacz gco oddziatywa € na srodowisko.

X. DANE TECHNICZNE, BILANS TERENU.

« Bilans terenu:

Powierzchnia cz esci dziatki nr 788/9 20413m2=100%
Powierzchnia zabudowy istniejgce;j: 1950,03 m2=9,56%
Powierzchnia zabudowy projektowaney: 1755,12 m2=8,62%
Powierzchnia zabudowy razem 3705,15 m2=18,18%
Powierzchnia utwardzona:

* powierzchnia parkingow i dojazddw: 2804,66 m2=13,75%

» dojscia, powierzchnia chodnikow: 1174,31 m2=5,74%

e razem powierzchnia utwardzona: 3978,97 m2=19,49%
Powierzchnia biologicznie czynna: 12728,80m2=62,33%
RAZEM: 20413,00m2=100%

» Bilans miejsc postojowych:
Ip | Rodzaj funkciji Wskaznik z planu | Wielko$¢ Obliczenie llos¢ m.p.
miejscowego parametru ilosci m.p. projekto-
wg. projektu wana
1 |Inne obiekty 30m.p. na 2118,00m2 |2118:1000x30= |66
uzytecznosci 1000m2 64
publicznej powierzchni [zaprojekt. 66/
uzytkowej
2 | Gastronomia 15m.p. na 100 60 miejsc 60:100x15=9 9
miejsc
konsumpcyjnych
3 | Miejsca postojowe |- 2 - 2
dla oséb
niepetnosprawnych
4 | Autokary - 2 - 2
5 |Razem ilo $¢ miejsc postojowych 79

12



Budynek Muzeum - Parametry techniczne oraz gabaryty

L.p. |Rodzaj danych Budynek istn. | Rozbud. Nadbudowa. | Razem
1 |Pow. zabudowy 1950,03m2 |1755,12m2 |- 3705,15m2
2 | Pow. catkowita 2877,00 m2 |3339,00 m2 |- 6216,00 m2
3 | Pow. uzytkowa 1563,00m2 |798,90m2 - 2361,90m2
podst.
4 | Pow. uzytk. 1492,60 m2 (724,20 m2 |- 2216,80m2
Komunik.
5 |Pow. uzytk. 33,60 m2 |84580m2 |- 879,40m2
pomocn.
6 |Pow. uzytkowa 3089,20 m2 |2368,90 m2 |- 5458,10m2
razem
7 |Kubatura 13310,00m3 |14794,00m3 | 284,00m3 28388,00m3
8 |Maks. wysokosc¢ 13,65m
Projektant:
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