OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji sanitarnych na potrzeby przebudowy i rozbudowy budynku bursy szkolnej w
Bialymstoku ul. Dobra 3, nr geod. 331, obreb 17-Bojary

1. Instalacja wody zimnej, cieptej

Budynek zasilany jest w wodg¢ poprzez istniejgce przylgcze wodociggowe. W ramach zadania przewidziano
doprowadzenie wody do nowych przyborow z sanitarnych w lazienkach. Podejscia wykonaé z istniejgcych lezakow w
piwnicy iz piondw w poszezegdlnych czeseiach budynku.

Ciepla woda przygotowywana jest centralnie w wezle cieplnvm. Nowe rurociggi prowadzi¢ po scianach pomieszezen
oraz w bruzdach sciennvch.

Przy podejsciach do baterii umywalkowych i zlewozmywakowych montowaé ksztaltke tzw. nypel lgcznikowy ¢ 15 mm
a przy pluczkach ustgpowych odpowiednie zawory kqtowe ¢ 15 mm. Przy pisuarach zamontowaé zawory splukujgce.
Wszystkie przejscia przewodéw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnvch z PCW wigkszych o
dymensjg, uszezelnionvch kitem trwale elastycznym.

W mstalacji zastosowaé rury ze stali nierdzewnej INOX i wielowarstwowe typ PE-RT/AI/PE,

2.Instalacja p.poz. hydrantowa

Istniejace hydranty ppoz a wydzielanej Klatce schodowej zdemontowaé i przeniesé na korvtarz. Zawory hydrantowe 52
(z demontazu wraz z wyposazeniem) umiesci¢ w szafkach wnghowych wewnetrznych (nowe szafki) z drzwiczkami
pelnymi zabezpieczenie antykorozyjnie (powloka cynku o gr. min. 3pum na strong. farba poliestrowa do zastosowan
zewngtrznych i przemyslowych). Material szafy hydrantowej - stal cynkowana elektrolitveznie DCO1 (powloka cynku o
gr. min. 3pm na strong). Powloka lakiernicza o gr. min. 80 pm - farba proszkowa poliestrowa do zastosowan
zewngtrznych i przemyslowych odporna na promienie UV.

Instalacje do zasilania hydrantow wykonag z rur stalowvch ocynkowanvch ze szwem gwintowanych srednich wg. PN-
74/H-74200. Rury prowadzi¢ po scianach.

3.Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnetrznej

Istniejgea Kanalizacja przeznaczona jest do odprowadzala scieki bvtowo — gospodarcze. Lezaki zlokalizowane sg pod
posadzkg piwnic i na scianach. Piony na $cianach pomieszczen czesciowo obudowane.

Nowe rurociggi, glownie podejscia do przybordw i niewielka ilos¢ dodatkowych pionow wykonane zostang z rur i
ksztaltek PVC kanalizacyjnych kielichowych laczonych na weisk na uszczelke gumowy.

W ich najnizszych punktach zamontowaé czyszczaki rewizyjne za§ w najwyzszyvch zawory odpowietrzajaco -
napowietrzajace .. DURGO™ lub wywiewki wyprowadzone ponad dach. Mocowanie rur przy uzyciu hakow i uchwytow.
Piony z sanitariatow nad pralnia na poziomie parteru i piwnicy zebraé we wspolny lezak i wyprowadzié na zewnatrz do
istniejgeej studni kanalizacyjnej. Na wlocie rury w studzience zamontowaé klape zwrotng z[z}ﬁtiz;ieczajqca przed
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4. Instalacja grzewcza - 15-050 Bialystok |, Smmmska{
Budynek zaopatrywany jest w cieplo z miejskiej sieci cieplnej poprzez wezel wymiennikowy,
Istniejgca instalacja jest instalacjg grzejnikowg dwururowy z rozdzialem dolnym funkcjonujaca w ukladzie zamkniemy
Przewidziano pozostawienie instalacji rurowej (lezaki, piony i galazki). Wymienione zostang grzejniki zeliwne
czlonowe 1 grzejmiki stalowe ozebrowane. Jako nowe grzejniki zastosowane zostang grzejniki stalowe plytowe z
podejsciem bocznym. Ich powigzanie z istniejgca instalacjy przewidziano poprzez galgzki wlgczone w istniejgee piony.
Grzejniki zamontowane zostang na Scianach budynku.
Na poziomie piwnic i w pomieszezeniach ogéino dostepnyeh oraz w stolowee (pozostale pomieszczenia wyposazone w
termostaty) przy grzejmkach zamontowaé na galgzkach zasilajacych zamontowaé zawory termostatyczne z glowicami
Na galgzkach powrotnych zamontowaé nalezy zawory odcinajgce proste, z mozliwoseig spustu wody, typ RLV.
montowany na galgzkach powrotnych grzejnikow, umozliwiajgce odlaczenie grzejnika przy pracy pozostalej czesci
Instalacji.
Regulacja zladu przy pomocy:
® zaworow termostatycznych prostych z nastawg wstepng $15 kv=0.04+0.73 m3/h. np. typ RA-N, wykonanie
standardowe wraz z glowicg termostatyczng
* Reezne zawory réwnowazgey z plynng nastawg wstepng i funkejg odciecia przeplywu (wbudowana zwerzka

Venturiego. zdejmowana glowica umozliwia latwy montaz, numervezna skala nastaw wstepnych widoczna pod

roznymi katami, blokowanie nastawy, wbudowane zlgezki pomiarowe do iglic 3mm, otwieranie/zamykanie

takze za pomocy Klucza imbusowego w sytuacjach awaryjnych. kolorowy wskaznik otwarcia/zamknigcia.) , np.

typ LENO TM MSV-Oi gwint wewnetrznym



W kuchni po demontazu istniejgcego systemu odpowietrzenia zamontowaé¢ na pionach odpowietrzniki samoczynne
umieszczonych w najwyzszych punktach instalacji. Przy rozdzielaczach i na podejsciach do pionow (powrédt)
zaprojektowano zawory kulowe mufowe (Pn 6, temp. dopuszczalna 100°C). Na podejsciach do piondw na zasilaniu
zastosowac zawory rownowazace. Przy wbudowywaniu owych grzejnikéw na galgzkach wymienié¢ srububki.

Przed wykonaniem regulacji instalacj¢ dokladnie przeptuka¢ wodg wodociggowg do uzyskania czystej wodyv oraz
wykona¢ proby na zimno i gorgco (ci$nienie prébne — 6 bar). Plukanie i proby musza bvé wykonane przed
wyposazeniem zaworow w glowice lermostatyczne przy ustawieniu ich w polozenie maksymalnego otwarcia.

[zolacje termiczng na lezakach prowadzonych po scianach piwnic wymieni¢ w calosci..

5. I1zolacja termiczna instalacji wody zimnej i ciepte;j.

Na rurociggi z tworzywa sztucznego ukladane w przegrodach budowlanych stosowaé izolacje cieptochronng - otuling
izolacyjng z wysokiej jakosci pianki polietylenowej z wzdtuznym nacigeiem np. ThermaEco FRZ. o gr. 6 mm w wersji
do zabetonowania. Rurociggi stalowe ukladane na tynku zaizolowaé prefabrykowang cyvlindryczng otuling z pianki
poliuretanowej np. typu THERMAFLEX FRZ. Na styku poszezegolnych otulin stosowaé dodatkowo ..mantle”.

lzolacja cieplna przewodow rozdzielezych i komponentow w instalacjach wody zimnej i cieplej, powinna spelniaé
nastepujgce wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé izolacji
cieplnej (materiat 0,035 W/(m K)
| Srednica wewngtrzna do 22 mm 20 mm
2 |Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm
3 |Srednica wewngtrzna do 35 mm do 100 mm Rowna srednicy wewnetrznej rury
4 |Srednica wewngtrzna ponad 100 mm 100 mm
5 |Przewody i armatura wg poz. 1 — 4 przechodzgce przez ¥ wymagan z poz. | - 4

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

6  |Przewody ogrzewan centralnvch wg poz. | — 4, ulozone w Y2 wyvmagan z poz. 1 - 4
komponentach budowlanvch miedzy ogrzewanymi
pomieszezeniami roznych uzytkownikdw

7 | Przewody wg poz. 6 ulozone w podlodze 6 mm

6. 1zolacje instalacji grzewczych.

Na rurociggi z tworzywa sztucznego ukladane w przegrodach budowlanych stosowaé izolacje cieplochronng - otuling
izolacyjng z wysokiej jakosci pianki polietylenowe) z wzdluznym nacieciem np. ThermaEco FRZ. o gr. 6 mm w wersji
do zabetonowania. Rurociggi stalowe w piwnicach i rozdzielacze izolowaé otulinami z pianki poliuretanowej o
otwartych porach z plaszczem PVC i automatycznym zamknigciem np Steinonor 310

Izolacja cieplna przewodow rozdzielezych i komponentow w instalacjach centralnego ogrzewania, powinna spetniac
nastepujgce wymagania okreslone w tabeli j.w.
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7. Opis projektowanych instalacji wentylacyjnych Departament Architektuty

) 15-950 Bialvstok, ul. Stonimska 1
7.1. Wentylacja sanitariatow.

Zaprojektowano  wentylacj¢ mechaniczng nawiewno-wywiewng dwéch blokow  sanitarnych  [losé  powietrza
wentylacyjnego okreslono na podstawie wymaganych normatywéw na poszezegolne przybory sanitarne.

Do przetwarzania powietrza przewidziano poprzez dwie centrale nawiewno-wywiewng z wymiennikiem
przeciwpradowym i nagrzewnica elektryczng. Wydajnos¢ central odpowiednio N=W=1930m3/h i N=W=1970m3/h.
Centrale umieszczone zostang na dachu budynku..

7.2. Wentvlacja pomieszczenia WC niepelnosprawnych na parterze.

W lazience przewidziano w indywidualny wentylator wywiewy kanalowy zalgczany czujnikami ruchu z wiaczeniem
kanahu w istniejacy blok wentylacji grawitacyjne;.
Nawiew poprzez infiltracje kratkami w drzwiach lub ich podcigcie.

a5



7.3. Wentylacja pralni (I etap realizacji)

Zaprojektowano wentylacj¢ mechaniczng nawiewno-wywiewng. Ilosé powietrza wentylacvinego okreslono na
podstawie wymaganych krotnosci wymian w zaleznosci od charakteru wentylowanego pomieszczenia.

Do przetwarzania powietrza przewidziano poprzez dwie centrale nawiewno-wywiewng z wymiennikiem krzyvzowym
nagrzewnicg elekitryezng. Wydajnosé central odpowiednio N=13540m3/h i W=1710m3/h

Centrale umieszczone zostang w pomieszczeniu technicznym w ktérym obecnie znajdujg si¢ urzadzenia nieczynnej
wentylacji pomieszezen pralni.

Czerpanie powietrza czerpnig Scienng wvrzut wyrzutnig $cienna.

Wyrzut powietrza z magla bezposrednio na zewnatrz wyrzutnig $cienng.

7.4. Wymiana wentvlatoréw na dachu stolowki

Dwa wentylatory na dachu stoléwki typu WVPB-20 (0.23m3/s. 0,12kW tréjfazowy) wymienic na nowe tego samego
typu wraz z podstawami dachowymi B-11/$200.

7.5. Materialv i urzadzenia.

Kanaly i ksztaltki wentylacyjne wykonaé z blachy stalowej ocynkowanej. Polgczenia kolnierzowe kanalow uszezelniaé
przekladkami gumowymi. Mocowanie kanalow wykonaé na podporach lub podwieszeniach wg KB 1-37.8(1) 1 (2)
Migdzy kanalem a konstrukcjg mocujgeg stosowaé podkladki z plyty pilsniowej gr. 5 mm.

Kanaly i ksztaltki wentylacyjne o przekroju kolowym typu SPIRO.

7.6. 1zolacja termiczna kanaléw

Kanaly blaszane izolowaé termicznie z wykorzystaniem mat izolacyjnych typu KLIMAFIX firmy ROCKWOOL
mocowanymi do kanalu metoda klejenia. Grubosé izolacji 40 mm (100mm miedzy czerpnia a centrala)
Izolacje wykonaé scisle przestrzegajgc zalecen zawartych w instrukeji producenta.

8. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych cz. I1.

mgr inz. Andrzej Leszek Zmiejko
upr, projekt. i kier. bud. w spec;j.
sieci i inst. sanit. i gaz. inst. wentyt.-klimat
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