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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Przebudowa i rozbudowa budynku Bursy Szkolnej w Biatymstoku
ul. Dobra 3

Instalacje wod-kan.

1. Opis techniczny

2. Rysunki
e Rzut piwnic — instalacja wod-kan 1:100 WK.1
e Rzut parteru — instalacja wod-kan 1:100 WK.2
e Rzut 1 pietra — instalacja kanalizacyjna 1:100 WK.3
e Rzut 2 pietra — instalacja kanalizacyjna 1:100 WK.4
e Rzut 3 pietra — instalacja kanalizacyjna 1:100 WK.5
e Razut 4 pietra — instalacja kanalizacyjna 1:100 WK.6
e Rozwiniecie instalacji wod-kan. 1:100 WK.7



OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego instalacji wod-kan na potrzeby przebudowy i rozbudowy budynku bursy szkolnej w Biatymstoku
ul. Dobra 3, nr geod. 331, obreb 17-Bojary

1. Instalacja wody zimnej, cieptej

Budynek zasilany jest w wodg poprzez istniejace przylacze wodociagowe. W ramach zadania przewidziano doprowadzenie wody do nowych
przyboréw z sanitarnych w lazienkach. Podejscia wykona¢ z istniejacych lezakéw w piwnicy i z pionéw w poszczegdlnych czgsciach
budynku.

Ciepta woda przygotowywana jest centralnie w wezle cieplnym. Nowe rurociagi prowadzi¢ po $cianach pomieszczen oraz w bruzdach
$ciennych.

Przy podejsciach do baterii umywalkowych i zlewozmywakowych montowaé ksztattk¢ tzw. nypel tacznikowy ¢ 15 mm a przy ptuczkach
ustgpowych odpowiednie zawory katowe ¢15 mm. Przy pisuarach zamontowac zawory sptukujace.

Wszystkie przejécia przewodéw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z PCW wigkszych o dymensjg, uszczelnionych
kitem trwale elastycznym.

W instalacji zastosowac¢ rury ze stali nierdzewnej INOX i wielowarstwowe typ PE-RT/AI/PE.

2. Instalacja p.poz. hydrantowa

Istniejace hydranty ppoz a wydzielanej klatce schodowej zdemontowac¢ i przenie$¢ na korytarz. Zawory hydrantowe 52 (z demontazu wraz z
wyposazeniem) umiesci¢ w szafkach wnegkowych wewne¢trznych (nowe szafki) z drzwiczkami pelnymi zabezpieczenie antykorozyjnie
(powloka cynku o gr. min. 3pm na strong; farba poliestrowa do zastosowan zewnetrznych i przemystowych). Materiat szafy hydrantowej -
stal cynkowana elektrolitycznie DCO1 (powloka cynku o gr. min. 3um na strong). Powloka lakiernicza o gr. min. 80 um - farba proszkowa
poliestrowa do zastosowan zewngtrznych i przemystowych odporna na promienie UV.

Instalacje do zasilania hydrantéw wykonac z rur stalowych ocynkowanych ze szwem gwintowanych $rednich wg. PN-74/H-74200. Rury
prowadzi¢ po $cianach.

3. Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnetrznej

Istniejaca kanalizacja przeznaczona jest do odprowadzata §cieki bytowo — gospodarcze. Lezaki zlokalizowane sa pod posadzka piwnic i na
$cianach. Piony na $cianach pomieszczen czg¢§ciowo obudowane.

Nowe rurociagi, gtownie podejscia do przyboréw i niewielka ilo§¢ dodatkowych pionéw wykonane zostang z rur i ksztaltek PVC
kanalizacyjnych kielichowych taczonych na wcisk na uszczelke gumowa.

W ich najnizszych punktach zamontowa¢ czyszczaki rewizyjne za§ w najwyzszych zawory odpowietrzajaco - napowietrzajace ,,DURGO”
lub wywiewki wyprowadzone ponad dach. Mocowanie rur przy uzyciu hakéw i uchwytow.

Piony z sanitariatéw nad pralnia na poziomie parteru i piwnicy zebra¢ we wspdlny lezak i wyprowadzi¢ na zewnatrz do istniejacej studni
kanalizacyjnej. Na wlocie rury w studzience zamontowa¢ klap¢ zwrotng zabezpieczajaca przed ,,cofka” Sciekow.

4. 1zolacja termiczna instalacji wody zimnej i ciepte;.

Na rurociagi z tworzywa sztucznego ukltadane w przegrodach budowlanych stosowa¢ izolacje cieptochronng - otuling izolacyjng z wysokiej
jakosci pianki polietylenowej z wzdltuznym nacigciem np. ThermaEco FRZ. o gr. 6 mm w wersji do zabetonowania. Rurociagi stalowe
uktadane na tynku zaizolowaé prefabrykowang cylindryczng otuling z pianki poliuretanowej np. typu THERMAFLEX FRZ. Na styku
poszczegdlnych otulin stosowa¢ dodatkowo ,,mantle”.

Izolacja cieplna przewodéw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach wody zimnej i cieplej, powinna spetnia¢ nastgpujace wymagania
okreslone w ponizszej tabeli:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé izolacji cieplnej (materiat
0,035 W/(m K)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna do 35 mm do 100 mm Réwna s$rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1 — 4 przechodzace przez $ciany lub Y2 wymagan z poz. 1 - 4

stropy, skrzyzowania przewodéw

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 — 4, utozone w Y2 wymagan z poz. 1 - 4
komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami
réznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

5. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. II.
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