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PROJEKT BUDOWLANY

ToMmIt

1. NAZWA ZADANIA: Przebudowa, rozbudowa i budowa wentylacji mechanicznej w budynku
o nr. ewid. 460 oraz przebudowa budynku o nr. ewid. 461
wraz z zagospodarowaniem terenu
2. INWESTOR: Miasto Biatystok, ul. Stonimska 1, 15-950 Biatystok
3. ADRES INWESTYCJI: ul. Dobra 3, 15-034 Biatystok, nr geod. 331, obreb 17-Bojary
4. JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: MEANDER Krzysztof Szerszeri Olmonty ul. Zielona 3, 15-603 Biatystok
Biuro: ul. Pogodna 63/1, 15-365 Biatystok tel. 509 406 850
5. ZESPOL PROJEKTOWY:
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mgr inZ. Robert Grodzki
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Zawartos¢ opracowania:
1. Projekt architektoniczno-budowlany (branza sanitarna)
- Opis techniczny
- Czes¢ rysunkowa
2. Projekt architektoniczno-budowlany (branza elektryczna)
- Opis techniczny
- Czesc rysunkowa
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SPIS ZAWARTOSC| OPRACOWANIA:

1. STRONATYTUEOWA ......cirecrenns
2. SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY (branza sanitarna)

Opis techniczny

Czes¢ graficzna

- Rys. DR.1.B. - RZUT PIWNIC — drenaz i odwodnienie studni podokiennych 1:100

- Rys. DR.2.B. - PROFIL DRENAZU cz.1 1:100,1: 200

- Rys. DR.3.B. - PROFIL DRENAZU cz.2 1:100,1: 200

- Rys. DR.4.B. - PROFIL KANALIZACUI - odwodnienie studzienek podokiennych 1:100, 1:200

Opis techniczny

- Rys. WK.1.B. - RZUT PIWNIC- instalacja wod.-kan. 1:100

- Rys. WK.2.B. - RZUT PARTERU- instalacja wod.-kan. 1:100

- Rys. WK.3.B. - RZUT | PIETRA - instalacja wod.-kan. 1:100

- Rys. WK.4.B. — RZUT IIPIETRA- instalacja wod.-kan. 1:100
- Rys. WK.5.B. - RZUT lll PIETRA- instalacja wod.-kan. 1:100

- Rys. WK.6.B. — RZUT IV PIETRA- instalacja wod.-kan. 1:100

- Rys. CO.1.B. - RZUT PIWNIC - instalacja c.o. 1:100

- Rys. CO.2.B. - RZUT PARTERU - instalacja c.o. 1:100

-Rys. CO.3.B. - RZUT | PIETRA - instalacja c.o. 1:100
- Rys. C0O.4.B. - RZUT IIPIETRA - instalacja c.o. 1:100

-Rys. CO.5.B. — RZUT Ill PIETRA - instalacja c.o. 1:100

- Rys. CO.6.B. - RZUT IV PIETRA - instalacja c.o. 1:100

- Rys. WM.1.B. - RZUT PIWNIC- wentylacja pralni 1:50

- Rys. WM.2.B. - RZUT PARTERU - wentylacja sanitariatu 1:50

- Rys. WM.3.B. - RZUT | PIETRA - wentylacja sanitariatu (31) 1:50

- Rys. WM.4.B. - RZUT | PIETRA- wentylacja sanitariatu (5) 1:50

- Rys. WM.5.B. - RZUT Il PIETRA — wentylacja sanitariatu (31) 1:50

- Rys. WM.6.B. - RZUT I PIETRA- wentylacja sanitariatu (5) 1:50

- Rys. WM.7.B. — RZUT lIl PIETRA- wentylacja sanitariatu (31) 1:50

- Rys. WM.8.B. - RZUT lil PIETRA- wentylacja sanitariatu (5) 1:50

- Rys. WM.9.B. - RZUT IV PIETRA- wentylacja sanitariatu (31) 1:50

- Rys. WM.10.B. - RZUT IV PIETRA- wentylacja sanitariatu (5) 1:50
- Rys. WM.11.B. - RZUT DACHU- wentylacja NW2 1:50

- Rys. WM. 12.B. - RZUT DACHU- wentylacja NW1 1:50

- Rys. WM. 13.B. - RZUT DACHU STOYOWKI- wymiana wentylatoréw 1:50
P ITEKTONI|CZNO-BUDOWLANY (branza elektryczna

Opis techniczny

Czes¢ graficzna

- Rys. E-1— RZUT PIWNIC - instalacje elektryczne 1:100

- Rys. E-2 - RZUT PRTERU- instalacje elektryczne 1:100

- Rys. E-3 - RZUT PIERWSZEGO PIETRA - instalacje elektryczne 1:100

- Rys. E-4 — RZUT DRUGIEGO PIETRA - instalacje elektryczne 1:100

- Rys. E-5 - RZUT TRZECIEGO PIETRA - instalacje elektryczne 1:100

- Rys. E-6 — RZUT CZWARTEGO PIETRA - instalacje elektryczne 1:100

- Rys. E-7 = RZUT DACHU - instalacja odgromowa 1:100
- Rys. E-8 — SCHEMAT ZASILANIA 1:100

- Rys. E-9 — SCHEMAT ZASILANIA INSTALACUJI PV1:100
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OPI1S TECHNICZNY
do projektu budowlanego instalacji sanitarnych doziemnych
przebudowy i rozbudowy budynku bursy szkoinej w Bialymstoku ul. Dobra 3, nr
geod. 331, obreb 17-Bojary

1. Wykonanie drenazu opaskowego.
Drenaz opaskowy nalezy wykona¢ poprzez pogtebienie wykopu niezbednego dla wykonania izolacji

$cian do poziomu posadowienia fawy fundamentowej. Na dnie nalezy ulozyé geowtdkning 90g z
wywinigciem geowiokniny na $ciany wykopu oraz budynku (jezeli szeroko$¢ geowidkniny bedzie za
mala nalezy stosowa¢ dwie geowiokniny z zakladem na tgczeniach o szer. 15cm), a nastepnie
usypa¢ materiat filtracyjny - zwir fittracyjny 16/32 o min. grubosci 10cm (w miejscu najnizszym) ze
spadkiem min. 0.4% (spadek zgodny z czescig rysunkowg opracowania). Nastepnie utozyé rury
drenarskie z filtrem z widkna syntetycznego ¢113/126, kL.SN5. Po utoZeniu rur nalezy obsypacé je
2wir filtracyjny 16/32 do przykrycia rur warstwg min. 15cm oraz wywingé geowloknine.

Na trasie przewidziano studzienki inspekcyjne przelotowe. Na zatamaniach w migjscach gdzie nie
ma mozliwosci wbudowania studzienek inspekcyjnych stosowac kola}ﬂAmﬂﬁﬁgmm LsTor
zamontowa¢ zaslepki. Departament Architektury
Drenaz ukladad w odleglosci (0$) 30cm od fawy fundamentowe;. 15-950 Biatvstok. u!. Sionimska 1
Studzienki wykonac jako systemowe $rednicy ¢315 z odejsciem ¢110 i 160 z rurg wznoszgcg
karbowang ¢315, zgodnie z normg PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 W studni nalezy
zainstalowac¢ teleskopowy adapter do wlazdw. Studnie zwienczy¢ wiazem zeliwnym lub zeliwnym z
wypetnieniem betonowym klasy, B125 dla terendw zielonych i chodnikéw oraz D400 dla drog i
parkingdw (z pierscieniem odcigzajgcym).

Wody drenazowe nalezy odprowadzi¢ poprzez studzienki zbiorcze do istniejacej kanalizadii
ogdlinosptawnej. Na wylotach do studni zbiorczych i studni istniejacych zastosowaé klapy zwrotne
skosne na rure (bosy koniec). Klapy stanowi¢ bede zabezpieczenie przed zwrotnym naplywem
Sciekow. Studnie zbiorcze ze studniami na istniejacej kanalizacji polaczy¢ z wykorzystaniem z rur i
ksztatek PVC kanalizacyjnych ¢160 klasy ,S" litych, szeregu SDR34 (SN8), tgczonych na kielich i
uszczelke gumowa

Jako zbiorcze projektuje studnie z kregdw ¢ 1000 z polimerobetonu lub betonu wibroprasowanego
klasy min. C35/45, nasigkliwosci ponizej 5%, mrozoodpornosci F150 (wg PN-EN 1917/2004)
fgczonych na felc i uszczelke gumowa. Podstawg studni winna stanowi¢ dennica monolityczna
prefabrykowana wykonana fabrycznie jednoetapowo metoda odlewania. Do przykrycia studni
zaprojektowano pokrywe Zelbetowa i wlaz zeliwny klasy B125 lub D400 (bezzawiasowy, nie
ryglowany, luzny malowany fabrycznie na kolor czarny) z otworami wentylacyjnymi. Pod wiaz Zeliwny
zastosowaé uszczelnione pierscienie dystansowe betonowe lub z tworzywa sztucznego o srednicy
wewnetrznej 600mm. Wejscie i wyjscie rur ze studni otworami wykonanymi w zakiadzie
betoniarskim z osadzonymi tulejami ochronnymi lub systemem uszczelek do rur PVC. Plyte
posadowi¢ na pierscieniu odcigzajgcym (dla drég i parkingdéw), ktory nalezy montowa¢ na



podbudowie z betonu klasy B-15 o grubosci ok. 20cm. Zaprojektowane studnie posiadajg moziwosé
kilku centymetrowej regulacji wysokosciowej z wykorzystaniem pierscieni opisanych powyzej,
umoZliwiajgcej dostosowanie wysokosci studni do niwelety jezdni lub rzednej ostatecznie
uksztaltowanego terenu. Oznakowanie wlazéw studni kanalizacji sanitarnej w terenie
nieutwardzonym oznaczyé tabliczkg wykonang z tworzywa sztucznego montowang do betonowego
stupka oznaczeniowego z wglebieniem na tabliczki lub na trwalym elemencie zabudowy (np.
ogrodzenie poses;ji).

Wokét wiazéw w terenach nieutwardzonych wykonac opaske betonowa z kostki brukowej lub plyte
betonowa zbrojong o szerokosci nie mniejszej niz 15cm i grubosci 10cm.

Roboty nalezy prowadzi¢ odcinkami ze szczegdlnym uwzglednieniem warunkéw posadowienia
istniejgcego  budynku. Dlugos¢é wykonywanego odcinka nie powinna przekracza¢ 6m. Poziom
utozenie podsypki filtracyjnej nie moze byé nizszy niz spéd tawy fundamentowej. Poglebienie wykopu
do poziomu faw wykonywaé mechanicznie. Na poziomie taw fundamentowych wykonywagé recznie.
Szerokos¢ wykopu w misjscu Uozenia drenazu powinna wnosi¢ 60cm.

Przy wykonywaniu wykopdw szerokoprzestrzennych nalezy pamieta¢ o zachowaniu prawidlowych
skarp dostosowanych do kategorii gruntu. Wykopy waskoprzestrzenne nalezy wykonac o szerokosci
na dnie nie mniej niz 0,8 m. Sciany wykopu umocni¢ poprzez szalowanie. W gruntach sypkich i
luznych wykonuje sig deskowanie pelne, w gruntach zwartych azurowe. Jesli nie okresla tego projekt
docieplenie $cian fundamentowych wykop zasypywaé warstwami, co 25 ¢m zageszczajac grunt.
Wspdtczynnik zaggszczenia gruntu po zasypaniu wykopdw powinien wynosi¢ wg standardowej skali
Proctora 0,98. Po zakoriczeniu budowy teren nalezy uporzadkowa¢ i doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego, a nadmiar ziemi wywiezé. Do zasypywania nie wolno stosowaé gruntow
pochodzenia organicznego. Przed zasypaniem rurociggi nalezy zinwentaryzowaé geodezyjnie.
Szczegdinie doktadnie nalezy zinwentaryzowaé skrzyzowania rurociggdéw z innym uzbrojeniem
podziemnym.

UWAGA: Rzedne posadowienia drenazu dostosowac do poziomu faw fundamentowych.

Niezbedne kore (Zeprowadzi¢ dokonaniu od, ek ed stapieniem do
realizacji drenazu przy konsultacji z projektantem. URZAD MIBJSET W R4 LYMSTCLD

Departament Architekiury

P . . 15-950 Bialvstok. ul. Stonimsk
Odwodnienie studzienek podokiennych. SAEEkali

Odwodnienia studni podokiennych poprzez wpusty zeliwne odplywowe $100 z zasyfonowaniem.
Podejscia do wpustéw wykonaé z rur i ksztattek PVC kanalizacyjnych ¢160 klasy ,S” litych,
szeregu SDR34 (SNB8), taczonych na kielich i uszczelke gumowa. Z uwagi na wystepowanie na
rynku rur kanalizacyjnych réznych producentéw zastosowane rury powinny spetnia¢ parametry
techniczne rur grubosciennych, litych i posiadaé¢ niezbedne atesty dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie.

Utozenie kanatu sanitarnego projektuje sie na 10 cm podsypce wyréwnawczej wykonanej z
piasku drobnego. Rury obsypaé¢ nalezy 30 cm warstwg piasku stanowigcg dla nich strefe
ochronng.



Instalacje odwodnienia wigczy¢ do istniejacej kanalizacji. Na wylotach do studni zastosowaé
klapy zwrotne skosne na rurg (bosy koniec). W projektowanej studni S6 (studnia
projektowana) zamontowaé na odptywie zasuwe burzowa ¢160 jednoklapowg pozioma.

Studnig zbiorczg S6 wykonac z kregow ¢1000 z polimerobetonu lub betonu wibroprasowanego

z osadnikiem. Technologia wykonania studni jak studni zbiorczych drenazowych.

3. Wytyczne realizacji

3.1. Przygotowanie terenu
Nalezy dokonac szczegGlowego wytyczenia trasy projektowanych elementéw instalacji oraz
zlokalizowac i oznakowac wszystkie skrzyzowania z istniejgcymi sieciami i uzbrojeniem.
Miejsce prowadzenia rob6t powinno by¢ wydzielone, zabezpieczone i odpowiednio
oznakowane.

3.2. Wykopy.

Wykopy wykonaé mechanicznie jako waskoprzestrzenne z szalowaniem przy uzyciu wyprasek
zaktadanych poziomo lub szalunkéw skrzyniowych. W miejscu kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
terenu wykopy prowadzi¢ nalezy recznie.

Do mechanicznego gtebienia wykopu zastosowaé nalezy koparke podsigbierng o pojemnosci
tyzki 0.25m® lub 0,6m°. Urobek z pierwszego odcinka wykopu pomiedzy dwoma studniami
nalezy odwiez¢ poza miejsce prowadzenia robdt. Z dalszych odcinkéw wydobyty urobek
piaszczysty nalezy przemieszcza¢ do zasypania wczesniej wykonanego kanalu.

3.3. Skrzyzowanie z istniejacym uzbrojeniem.
Przed przystapieniem do wykonania wykopéw nalezy kazdorazowo sprawdzié czy nie zostaly

wykonane sieci w okresie od wykonania wtérnika do momentu przystapienia do realizacii
kanatu. W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych kolizji, wykonawca robét powinien
poinformowac jednostke projektowg celem ich rozwigzania. Przed rozpoczeciem robét
Wykonawca powinien uzgodni¢ i sprawdzi¢ rodzaj i stan wykonanego uzbrojenia podziemnego
z gestorami sieci.

3.4. Roboty montazowe.
Montaz przewodow PCV, PE i studni inspekcyjnych prowadzi¢ nalezy recznie w wykopie.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustaleniami PN-EN 1610:2002 pt. .Kanalizacja -
Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze” oraz obowigzujgcymi
przepisami BHP i ,Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robét budowlano-
montazowych. Czes¢ Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”.

3.5. Zasypka wykopow
Po wykonaniu przytaczy do wysokosci 30 c¢cm powyzej gory rurocia@@ IR | BERMRBEIS LT
gruntem przepuszczalnym, w nastepujgcy sposab: Departament Architektury

 ulozy¢ warstwe do wysokosci 1/3 rednicy rury i zagescié ja, 15-850 Biavstok. ul. Stonimska 1

* nastepnie zasypke prowadzié¢ warstwami 10 cm z zageszczeniem kazdej z warstw.



Do dalszej zasypki stosowa¢ grunt przepuszczalny rodzimy. Prowadzenie zasypki dla
wykopdw wykonanych mechanicznie - mechanicznie warstwami co 30 cm z zageszczeniem
poszczegbinych warstw, dla wykopow wykonanych recznie — recznie warstwami co 15¢m z ich
zageszczeniem.

Stopient zageszczenia zasypki zgodnie z Dz. U. Nr13 z 1999r powinien wynosi¢ | = 0,98 i
winien by¢ potwierdzony przez uprawniong jednostke geologiczna.

Zasypke studni nalezy prowadzi¢ recznie warstwami, gruntem przepuszczalnym pozbawionym
kamieni, gruzu i innych czesci stalych, z ubijaniem poszczegéinych warstw.

Przyjeto zasypke gruntem przepuszczalnym rodzimym z uzupetnieniem gruntem dowiezionym
(piasek).

3.6. Uporzgdkowanie terenu.

Po zakoriczeniu robét ziemnych teren budowy nalezy uporzgdkowac, poprzez przygotowanie
do dalszych prac zwigzanych z realizacjg pozostatych elementéw inwestycji zgodnie 2z
harmonogramem robét.

3.7. Inwentaryzacja geodezyjna.
Po wykonaniu robét instalacyjno-montazowych przed zasypaniem wykopow nalezy dokona¢

inwentaryzacji geodezyjnej zrealizowanych elementéw wodociagéw i kanalizacji wraz ze
wszystkim wystepujacymi i odkrytymi kolizjami. Inwentaryzacja winna obejmowaé usytuowanie
w terenie i rzedne kanalow.

4. Wytyczne realizacji
» Calos¢ robot wykonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-

montazowych cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe."

¢ Przed przystgpieniem do realizacji uzbrojenia podziemnego nalezy sprawdzi¢ poziom posadowienia
istniejacej kanalizacji. O rozbieznosciach nalezy powiadomié¢ projektanta i uzgodni¢ ewentualne
korekty w posadowieniu projektowanego uzbrojenia.

* Przed wbudowaniem w obiekt Wykonawca zobowigzany jest zgromadzié i przechowywac aprobaty
techniczne. Swiadectwa dopuszczenia do stosowania, znaki bezpieczefistwa ,B" lub dobrowolne
deklaracje zgodnosci z nadanymi oznaczeniami zgodnymi z obowigzujacymi przepisami i Polskimi
Normami dla wszystkich towaréw i elementéw, dla ktérych sg one wymagane - Dz. U. Nr 113, poz.
728 Dz. U. Nr 99 pdz. 637 z 1998r.
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