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ZESTAWIENIE STALI
Nr Diugose Liczba Dtugos¢ EONJQ
) Stal tow R tow B500SP St3SX-b
préto préto. | 2T | pomyei | Betor | P
[-] [[mm] [-] [szt] [m]
tawa fundamentowa 7.5
1 10 B500SP 20 57 1140 1550,40
2 6 St3SX-b 10 57 570 1943,70
3 10 B500SP 30 57 1710 1881,00
4 8 B500SP 24 57 1368 1504,80
5 6 St3SX-b 6 57 342 116,28
Razem dtugos¢ pretow [mb 1504,80 3431,40 2059,98
Masa jednostkowa [kq/mb 0,395 0,617 0,222
Masa pretéw dla danej Srednic Tkg 594,4 2117,2 457,3
Masa tqgcznie Tkg 3168,9

UWAGA . Sumaryczna dfugosc pretow jest diugosciq rzeczywistg w osi preta
metodg B wg PN-EN ISO 3766: 2006.
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Beton: C25/30
Stal: B500SP

— otulina a=50[mm]

— Klasa XC2 — Fundamenty, Sciany piwnicy
— Klasa XC1 - Pozostate elem. konstrukcyjne
— Klasa odpornosci ppoz — R60
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