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ZESTAWIENIE STALI
o Liczba Dfugos¢ fgczna
Nr Dfugosc ~ =
[ Stal retow - retow B500SP [ St3SX-b
preto preto 3%4 poz. pozyc) 7 m@ouﬁ,m 28 I 210 | 96
[-] [[mm] [-] [m] [sz] [rn]
tawa fundamentowa 7.4
1 10 B500SP 0,96 20 94 1880 1804,80
2 6 St3SX=b 34 10 94 940 3205,40
3 10 B500SP 1,10 14 94 1316 1447,60
4 8 B500SP 1,10 24 94 2256 2481,60
5 6 St3SX-b 0,34 6 94 564 191,76
Razem dfugost pretow [mb 2481,60 3252,40 3397,16
asa_jednostkowa Tkq/mb 0,395 0,617 0,222
asa pretéw dla danej $rednic [kg 980,2 2006,7 754,2
Masa fgcznie Tkg 37411

UWAGA : Sumaryczna dfugos¢ pretow jest diugosciq rzeczywistq w osi preta

metodg B wg PN-EN ISO 3766: 2006.
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tawa fundamentowa 7.6. 90x40cm dtugosc 51m

Beton: C€25/30
Stal: BSOOSP

- otulina a=50[mm]

- Klasa XC2 — Fundamenty, Sciany piwnicy
— Klasa XC1 — Pozostafe elem. konstrukcyjne
— Klasa odpornosci ppoz — R60
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