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ZESTAWIENIE STALI
Liczba Dfugosc tgczna
Nr Dfugosce — —
¢ Stal retow - retow B500SP [ St3SX-b
preto preto 2? poz.| PoBC) 7 m@osz 68 [ el0 | #6
[] [[mm] [-] [m] [szt] [m]
tawa fundamentowa 7.10.
1 10 B500SP 0,86 20 18 360 309,60
2 6 St3SX-b 34 10 18 180 613,80
3 10 B500SP 1,10 14 18 252 277,20
4 8 B500SP 1,10 24 18 432 475,20
5 6 St3SX-b 0,34 6 18 108 36,72
Razem dtugos¢ pretow [mb 475,20 586,80 650,52
Masa jednostkowa Tkq/mb 0,295 0,617 0,222
Masa pretow dla danej srednic Tkq 187,7 362,1 144,4
Masa tqcznie [kq 694,2

UWAGA : Sumaryczna dfugosc pretow jest diugosciq rzeczywistq w osi preta

metodq B wg PN-EN SO 3766:2006.
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tawa fundamentowa 7.10. 80x40cm dtugosc 18m

poz. tawa fundamentowa /.10.
szt.18
Beton: €25/30
Stal: BSOOSP
— otulina a=50[mm]
— Klasa XC2 - Fundamenty, Sciany piwnicy
— Klasa XC1 - Pozostafe elem. konstrukcyjne
— Klasa odpornosci ppoz — R60
~1,760
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