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Oswiadczenie projektantéw

Nazwa: Przebudowa ulicy 8KDD i 5KDL w Biatymstoku wraz z budowg infrastruktury technicznej
Adres: ul. 8KDD i 5KDL

Biatystok
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15-950 Biatystok
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Opis do projektu zagospodarowania terenu

1. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany niezbedny do uzyskania pozwolenia na przebudowe ul. 8KDD i 5 KDL
w Biatymstoku wraz z budowa infrastruktury technicznej.

Zakres robot branzy drogowej:

¢ budowa jezdni, zjazddw, chodnikow, opasek,

¢ budowa zatoki postojowej przy ul. 5KDL,

Zakres robot branzy sanitarnej:

¢ budowa sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami i wpustami,

Zakres robot branzy elektrycznej:

» budowa sieci elektroenergetycznej — kablowej linii o$wietlenia drogowego

Catoksztalt projektowanej inwestycji zostat przedstawiony w projekcie zagospodarowania terenu.
Zakres wniosku zaznaczono ling koloru fioletowego.

Zaleca sie zachowanie nastepujacej kolejnosci rob6t przy realizacji projektowanej inwestycji:
* przygotowanie terenu,

« wytyczenie osi jezdni,

« Zlokalizowanie przebiegu uzbrojenia,

¢ budowa projektowanych sieci,

« roboty ziemne,

» wykonanie warstwy mrozoochronnej,

 ustawienie kraweznikow i obrzezy,

¢ wykonanie projektowanych nawierzchni,

e prace porzadkowe.

Prace budowlane poszczegdinych branz powinny by¢ ze sobg skoordynowane i prowadzone w taki sposéb aby wprowadzaé jak
najmniejsze utrudnienia w ruchu kotowym i pieszym.

2. STANISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU | PRZEWIDYWANE ROZBIORKI

2.1. Stan istniej acy

Ulica zlokalizowana jest w pdtnocno — wschodniej czesci Biategostoku. Na przedmiotowym odcinku ulica posiada nawierzchnie z
trylinki. Jej stan jest zty. Brak jest odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych co uniemozliwia odptyw wody.
Niewystarczajaca ilo$¢ elementéw odwodnienia powoduje wystepowanie lokalnych zastoisk wodly.

W obszarze objetym opracowaniem znajduje sie nastepujace uzbrojenie techniczne:

+ kablowa linia energetyczna doziemna eN i eS,

* gazociag,

* wodociag,

+ kanalizacja sanitarna,

+ kablowa linia teletechniczna.

2.2. Przewidywane zmiany zagospodarowania terenu

Zmiany w zagospodarowaniu terenu objetego inwestycjg bedg polegaty na:
¢ przebudowie jezdni, zjazdoéw, chodnikéw i opasek,

» budowie zatoki postojowej przy ul. 5KDL

* budowie infrastruktury technicznej.

2.3. Przewidywane rozbiorki

Roboty drogowe bedag wymagaly demontazu kolidujgcych elementéw drogowych — nawierzchnie jezdni, chodnikéw, krawezniki,
obrzeza.

Sposéb prowadzenia robdt rozbiérkowych:

Przed rozpoczeciem prac rozbiorkowych nalezy zabezpieczy¢ teren zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy.
Materiaty drogowe z rozbiérki nalezy przekaza¢ zarzadcy drogi. Materiaty nienadajace sie do ponownego uzycia odwiez¢é w miejsce
sktadowania odpadéw statych z przeznaczeniem do utylizacji, a pozostate przekaza¢ wtascicielowi.

Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia:




Zgodnie z ogélnymi przepisami BHP teren prowadzonych prac budowlanych winien by¢ wygrodzony w sposéb, ktdry jednoznacznie
i trwale oddzieli teren prowadzonych prac rozbiérkowych wraz z przewidzianymi strefami niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe
sktadowanie porozbidrkowego gruzu betonowego i pozostatych elementdw, placami manewrowymi dla maszyn zatadunkowych oraz
postoju samochodéw do transportu i uniemozliwi wejscie na teren rozbiorki osobom postronnym.

Prace rozbidrkowe w obrebie istniejacych ulic nalezy zabezpieczy¢ i oznakowa¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacii
ruchu.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1. Roboty drogowe:

8KD-D:

¢ Klasa drogi: D,

» Kategoria ruchu: KR3,

» Droga gminna

o Przekroj drogi 1x2

» Szeroko$¢ jezdni: 5,5 m,

o Szeroko$¢ chodnikow: 1,5-2,0 m,
Szeroko$¢ opasek jezdni: 0,8 — 1,4 m,

»  Szeroko$¢ pasa drogowego: 8,5-20 m.
SKD-L:

» Klasa drogi: L,

Kategoria ruchu: KR3,

¢ Droga gminna

e Przekréj drogi 1x2

» Szerokos$¢ jezdni: 6,0 m,

o Szeroko$¢ chodnikow: 2,0 m,

o Szeroko$¢ opasek jezdni: 0,5 m,

» Zatoka postojowa szer. 4,5 m — 10 miejsc postojowych,
» Szeroko$¢ pasa drogowego: 20 m.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie paragraf 15.1, szeroko$¢ pasa ruchu dla drogi kasy D powinna
wynosic 2.5m.

W niniejszym opracowaniu zaprojektowano jezdnie o szeroko$ci pasa ruchu 2,75 m zgodnie z § 15 ust. 2. ze wzgledu na
prognozowany ruch pojazdow wielkogabarytowych.

3.2. Parametry techniczne uzbrojenia terenu:
Projektuje sie:

Przykanaliki oraz wpusty kanalizacji deszczowej:
przykanaliki i wpusty - dtugos¢ 67 m,

Sie¢ elektroenergetyczna:

o$wietlenie uliczne — dtugo$¢ 314 m,

4. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POWIERZCHNI
nawierzchnia jezdni - 1914 m2

nawierzchnia zjazdéw - 190 m2

nawierzchnia chodnikdw - 520 m?

nawierzchnia opasek - 177 m2

5. OCHRONA TERENU | WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW
Teren inwestycji nie jest objety formami ochrony zabytkéw oraz nie jest ujety w gminnej ewidenciji zabytkdw.

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Dziatki objete przedmiotowa inwestycjq nie sq zlokalizowane w granicach terenéw gorniczych.



7. INFORMACJE O ZAGRO ZENIACH DLA SRODOWISKA

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na Srodowisko nie zalicza sie do przedsiewzie¢ potencjalnie znaczaco oddziatywujgcych na srodowisko (§3.1
pkt. 60 oraz pkt. 79).

Planowana inwestycja posiada wymiar lokalny i nie bedzie transgranicznie oddziatywa¢ na $rodowisko.

7.1. Zielen istniej aca
Na inwentaryzowanym terenie rosnie niewielka ilo$¢ drzew. Nie przewiduje sie wycinki istniejgcego drzewostanu.

7.2. Zielen projektowana
Pomiedzy projektowanymi chodnikami a granica pasa drogowego oraz skarpach zaprojektowano zielence. Przyjeta grubosé
wykonywanych zielericow wynosi 10 cm

7.3. Halas i spaliny
Z uwagi na wykonanie nowej nawierzchni jezdni poziomy emisji spalin od pojazdéw i hatasu nie przekroczg wartoSci
dopuszczalnych.

7.4. Utylizacja odpadow drogowych
Ziemia uzyskana z wykopdw w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych zostanie wywieziona na wysypisko odpadéw z zachowaniem
przepisow dotyczacych ochrony Srodowiska.
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Opis techniczny

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

* umowa z Inwestorem,

* specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia,
« aktualny podktad geodezyjny w skali 1:500,

< badania geotechniczne podtoza gruntowego,
¢ uzgodnienia z Inwestorem,

» wizje lokalne w terenie,

» obowigzujace przepisy, normy i wytyczne,

2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU B UDOWLANEGO
2.1. Roboty drogowe

8KD-D:

» Klasa drogi: D,

» Kategoria ruchu: KR3,

¢ Droga gminna

e Przekréj drogi 1x2

» Szeroko$¢ jezdni: 5,5 m,

»  Szeroko$¢ chodnikow: 1,5-2,0 m,

o Szeroko$¢ opasek jezdni: 0,8 — 1,4 m,

»  Szeroko$¢ pasa drogowego: 8,5-20 m.
SKD-L:

¢ Klasa drogi: L,

« Kategoria ruchu: KR3,

» Droga gminna

o Przekrgj drogi 1x2

o Szeroko$¢ jezdni: 6,0 m,

o Szerokos¢ chodnikow: 2,0 m,

» Szeroko$¢ opasek jezdni: 0,5 m,

« Zatoka postojowa szer. 4,5 m - 10 miejsc postojowych,
o Szeroko$¢ pasa drogowego: 20 m.

Ulica w planie
ul. 8KD-D

Poczatek projektowanej osi ul. 8KD-D przyjeto na dziatce w rejonie zjazdu do dziatki nr 326/11, koniec za$ na granicy dziatek 321 i
dziatki 320/2. O$ o dtugosci 340,82 m skiada sie z odcinkéw prostych i tukéw kotowych o promieniach 300 i 500 m. Dtugo$¢
projektowanej nawierzchni wynosi 297,75 m.

Zaprojektowano:

* jezdnie o szeroko$ci 5.5 m,

« obustronny chodnik o szeroko$ci od 1,5 - 2,0 m na odcinku od km 0+001,5 do km 0+024,2,

« jednostronny chodnik po stronie lewej o szerokosci 1,5 - 2,0 m na odcinku od km 0+024,2 do km 0+298,8

« opaske jezdni szer. 0,8 — 1,4 m po stronie prawej na odcinku od km 0+024,2 do km 0+263,6.

Zjazdy zaprojektowano o szerokosciach 5,5 m. Zjazdy wyokraglono tukami o promieniu R=5,0 m lub skosem 1x1 m.

Pochylenie podiuzne zjazdéw w obrebie korony drogi nalezy dostosowaé do jej uksztattowania. Na diugoSci nie mniejszej niz 5,0 m
od krawedzi korony drogi pochylenie podtuzne zjazdu nie powinno by¢ wieksze niz 5,0%, a na dalszym odcinku — nie wieksze niz
15,0%.

ul. SKD-L

Poczatek projektowanej osi ul. 5KD-L przyjeto w osi ul. 8KD-D, koniec za$ w rejonie dziatki nr 325/6. O$ o dtugosci 54,03 m sktada
sie z odcinkéw prostych. Zaprojektowano jezdnie o szerokosci 6,0 m, jednostronny chodnik po stronie lewej o szeroko$ci 2,0 m oraz
opaske jezdni szer. 0,5 m po stronie prawej. Dtugos¢ projektowanej nawierzchni wynosi 54,03 m.

Po stronie lewej zaprojektowano zatoke postojowg 0 wym. 4,5 m i dtugo$ci 26,1 m (10 miejsc postojowych).

Rozwiazania wysokosciowe i przekroje normalne




Projektowang niwelete dostosowano do istniejacych nawierzchni drég oraz przylegtego terenu.

Przewiduje sie nieznaczne korekty drogi w profilu podtuznym celem dostosowania sie do, zjazdéw i ogrodzen oraz uzyskania
normatywnych spadkoéw zapewniajacych prawidtowe odwodnienie.

Pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe ze spadkiem 2% oraz jednostronne ze spadkiem 2% na odcinku od km 0+136,96 do km
0+191,44. Chodniki i opaski ze spadkiem 2% w kierunku jezdni.

2.2. Sie¢ kanalizacji deszczowej
Przewiduje si¢ budowe przykanalikéw kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi w zakresie zgodnym z rys. nr 1 Projekt
zagospodarowania terenu.

Materiaty uzyte do budowy kanalizacji deszczowe]j powinny posiada¢ wszelkie dokumenty dopuszczajace produkt do obrotu.
Przykanaliki o $rednicy @ 200, zaprojektowano z rur PVC-U lite o jednolitej Sciance SDR 34, SN8, taczonych na kielichy i uszczelki
gumowe. Rury powinny posiadaé cechowanie na wewnetrznej powierzchni rury okreslajac jej podstawowe parametry techniczne i
umozliwiajace identyfikacje materiatu podczas inspekcji TV. Taki warunek jest niezbedny do odbioru w przypadku, gdy wykonany
rurocigg zostat utozony w sposdb uniemozliwiajacy identyfikacje zastosowanego materiatu w trakcie jego realizacji.

Na uzbrojenie sktadajg sie: studnie kanalizacyjne o $rednicy @ 1200mm, @ 1000 mm betonowe wibroprasowane lub
polimerobetonowe z dennicami monolitycznymi i kinetami o nasigkliwo$ci do 4%, mrozoodpornosci F150 i stopniu wodoszczelnosci
min W6 zgodne z PN-EN 1917:2004. Studzienki powinny by¢ wykonane w catosci z elementéw betonowych, prefabrykowanych
(klasa betonu min. C35/45), taczonych na uszczelki z gumy SBR lub EPDM (gumowe, elastomerowe) i wyposazone we wilazy
bezzawiasowe, nieryglowane DN600mm, klasy min D400 o wysokoéci 15,0cm. Podstawe studni projektuje sie jako prefabrykowang
dennice z kineta monolityczng wykonana jako jeden odlew z betonu samozageszczalnego SCC w jednym cyklu technologicznym,
wraz ze szczelnymi gniazdami przytaczeniowymi kanatéw. Zwieficzenie studni projektuje z monolitycznej pokrywy odcigzajacej
wykonanej jako odlew z betonu samozageszczalnego (element taczacy w sobie funkcje pokrywy i pierScienia odcigzajacego) lub
alternatywnie (pokrywa + pierécier odcigzajacy) montowane na podbudowie betonowej C12/15 gr. 20 cm, ktdrg nalezy zdylatowaé
ze $ciang studni rewizyjnej np. tadmg, izolacyjng przyscienng. Stopnie wiazowe zgodne z normg PN-EN 13101:2004 (alternatywnie
zeliwne stopnie ztazowe). Lokalizacja stopni ztazowych w dennicy musi zapewni¢ usytuowanie wiazéw w osi pasa ruchu jezdni.

Do ujecia wod deszczowych z jezdni zastosowano studnie wpustowe jezdniowe o Srednicy DN500, ktére produkowane sg w
oparciu 0 normg zharmonizowana PN-EN 1917:2004. Sktadaja si¢ z elementdw wykonanych z betonu klasy C35/45, o nasigkliwo$ci
do 4%, mrozoodporno$ci F150 i stopniu wodoszczelno$ci W6, taczonych na felc przy pomocy zaprawy klejowej. Podstawe wpustu
deszczowego stanowi prefabrykowana dennica monolityczna o $rednicy 500mm wykonana z betonu wibroprasowanego -
jednoetapowo, o wysoko$ci 750/650, 1000/900 lub 1500/1400. W gotowym elemencie wykonuje sie przytacze na dowolny rodzaj
rury i na wysoko$ci podanej przez zamawiajacego. Gteboko$¢ osadnika powinna wynosi¢ 1,0 m. Elementami stanowigcymi komore
roboczg wpustu deszczowego sg betonowe kregi wibroprasowane o wysokosciach 370, 500, 750, 1000 mm. Wpust deszczowy
zwienczony jest przy pomocy wibroprasowanej pokrywy odcigzajacej o wymiarach 11100/500/300, (element taczacy w sobie funkcje
pokrywy i pierscienia odcigzajacego). Pokrywa odcigzajaca posiada symetrycznie usytuowany otwér o $rednicy 500 mm, pod wpust
zeliwny kl. D-400 uchylny z zamknieciem typu najazdowego wg KB4-3.3.1.10. Sie¢ zaprojektowano zgodnie z § 106 warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne oraz ich usytuowanie.

2.3. Sie¢ elektroenergetyczna eN
Oswietlenie uliczne

Zakresem projektu jest budowa kablowej sieci o$wietleniowej.
Zasilanie przewidziano z istniejacej szafki o$wietleniowej poprzez powigzanie z istniejgcymi liniami o$wietleniowymi. Moc
przytaczeniowa i prad zabezpieczenia przelicznikowego istniejacej szafki oswietleniowej pozostajq istniejace.

Na podstawie raportu technicznego opublikowanego przez Polski Komitet Normalizacyjny: PKN-CEN/TR 13201-1
Oswietlenie drog. Cze$¢ 1 - Wybdr klas o$wietlenia, projektowang droge zakwalifikowano odpowiedniej grupy sytuacii
oSwietleniowej. Po uzyskaniu informacji o przewidywanym strumieniu ruchu pojazdéw, a takze ze wzgledu na wystepujace strefy
konfliktowe i ztozonos¢ pola widzenia oraz po przeanalizowaniu parametrow o$wietleniowych - zaprojektowano linie o$wietleniowa,
ktdra spetni kryteria stawiane przez raport.

W projekcie przewidziano montaz typowych stupdw metalowych wysokosci 10m. Stupy nalezy posadowi¢ na
fundamentach prefabrykowanych dobranych do rodzaju stupa. Lokalizacja projektowanych stupdw zachowuje skrajnie drogowg oraz
zapewnia swobodne uzytkowanie chodnikéw, w tym przez osoby niepetnosprawne. Odlegto$¢ zewnetrznych krawedzi stupéw od
kraweznikéw jezdni (w Swietle) musi wynosi¢ 0,5 m. W porozumieniu z Projektantem branzy drogowej, na stupach ze zmniejszong
skrajnig drogowg - zgodnie z projektem statej organizacji ruchu przewidziano montaz znaku ostrzegawczego. Oprawy o$wietleniowe
(wykonane w Il klasie ochronno$ci) bedg wyposazone w energooszczedne sodowe zrédta Swiatta.

Kable uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m w warstwie piasku grubosci 2x0,1m nastepnie przykry¢ folig z tworzywa
sztucznego koloru niebieskiego Pod jezdniami przepusty utozy¢ na gtebokosci 1,1m. Czes¢ przepustéw pod jezdniami i dojazdami
nalezy wykonywa¢ metoda przewiertu (urzadzeniem ze sterowaniem komputerowym) z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci ze
wzgledu na istniejace uzbrojenie podziemne. W miejscach gdzie bedzie rozbierana podbudowa jezdni lub w przypadku mozliwo$ci
wystapienia kolizji wysoko$ciowej z istniejacym uzbrojeniem nalezy utozy¢ rury w wykopie otwartym. W kazdym przypadku wybor



metody utozenia rury ostonowe] powinien zosta¢ dobrany do aktualnej sytuacji na placu budowy i mozliwosci technicznych w
porozumieniu z Kierownikiem rob6t drogowych.

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie
wiekszych niz 10m, w miejscach skrzyzowan z istniejacymi sieciami i przy wejsciu do rur pod drogami. Projektowane linie kablowe
wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125 oraz N SEP-E 004. Nowe kable podlegajg odbiorowi technicznemu przed wigczeniem ich
do sieci o$wietleniowe]. Kazda budowana linii kablowa w momencie uktadania powinna podlega¢ odbiorowi wstepnemu kabla przed
zasypaniem przez upowaznionego przedstawiciela Inwestora.

3. FORMA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Forma architektoniczna projektowanej ulicy zostata zaprojektowana w dostosowaniu do istniejgcego zagospodarowania terenu
zgodnie z uzgodnieniami Zarzadu Drog Miejskich. Ulice wraz z towarzyszacy infrastrukturg zaprojektowano zgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy techniczne;j. Inwestycja spetnia wymagania o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo
budowlane.

4. WARUNKI GRUNTOWE | SPOSOB POSADOWIENIA
Pod warstwg nasypu niebudowlanego i budowlanego w postaci mieszaniny w wiekszosci piasku drobnego z gling czy gruzem
nawiercono w wiekszo$ci gliny oraz piasek pylasty. Uwzgledniajac warunki geotechniczne oraz projektowane obiekty, inwestycje
zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.
W zwigzku z wystepowaniem w podiozu gruntéw spoistych zaprojektowano jego wzmocnienie poprzez:

»  wykonanie warstwy podbudowy pomocnicznej z mieszanki zwigzanej cementem Csa — 18 cm,

»  warstwa ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego — 40 cm.

5. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNO BUDOWLANYCH

5.1. Dane ruchowe

Natezenie ruchu jest zwigzane z obstugg zabudowy przemystowej i handlowej. Na podstawie obserwacji podczas wizji lokalnych
stwierdzono, iz na terenie projektowanej inwestycji wystepuje znaczny ruch pojazdéw ciezarowych (pojazdy firmy CEMEX).

Nie nalezy spodziewaé sie¢ wzrostu natezenia ruchu wraz z budowg ulic, gdyz istniejacy teren jest juz w wigkszosci
zagospodarowany.

5.2. Konstrukcja projektowanych nawierzchni

Jezdnia

« warstwa $cieralna z betonu asfaltowego — 4 c¢m,

« warstwa wigzaca z betonu asfaltowego - 5 cm,

« warstwa podbudowy z zasadniczej z betonu asfaltowego — 7 cm,

» warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgo3 — 20 cm,
» warstwa podbudowy pomocnicznej z mieszanki zwigzanej cementem Csis — 18 cm,

» warstwa ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego — 40 cm.

Zjazdy

» kostka betonowa: 8 cm (barwa czerwona),

¢ podsypka cementowo piaskowa: 4 cm,

« podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgoi3 — 20 cm,
« warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1.5:2.0 — 20 cm,

Zatoka postojowa
» kostka betonowa: 8 cm (barwa czerwona),

* podsypka cementowo piaskowa: 4 cm,

« podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgoi3 — 20 cm,

» warstwa podbudowy pomocnicznej z mieszanki zwigzanej cementem Cazs — 18 c¢m,
« warstwa ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego — 40 cm.

Chodniki i opaski
* kostka bet. gr. 6 cm (barwa szara).

* podsypka piaskowa: 4 cm,
» podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cngr — 10 cm,
« warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1.52.0 — 10 cm,



Chodniki

» kostka betonowa: 8 cm (barwa grafitowa),

* podsypka cementowo piaskowa: 4 cm,

» podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Ceor3 — 20 cm,
» warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem Ci.sr20 — 20 cm,

5.3. Kraw ezniki i obrze za
Do obramowania jezdni zastosowano kraweznik betonowy 20x30 cm ustawiony ze $wiattem 12 cm. Kraweznik betonowy najazdowy
20x22 cm ze Swiattem 0 cm zaprojektowano na przej$ciach dla pieszych, natomiast ze $wiattem 4 cm na zjazdach. Krawezniki
nalezy ustawi¢ na fawie betonowej C12/15 z oporem.
Obrzeza betonowe 6x20 cm ustawione na podsypce piaskowej grubosci 5 cm zastosowano do obramowania chodnikéw i opasek,
za$ do obramowania zjazdow - oporniki betonowe 12x25 na fawie betonowej C12/15 z oporem.
5.4. Palisada

Z uwagi na znaczacq roznice wysoko$ciowa w przekroju poprzecznym zaszia konieczno$¢ zastosowania palisady
betonowej 11x16,5x60 cm. Palisade przewidziano po stronie lewej na odcinku od km 0+150 do km 0+185.
5.5. Zielence i skarpy
Pomiedzy projektowanymi chodnikami, a granica pasa drogowego oraz skarpach zaprojektowano zielerice. Przyjeta grubosé
wykonywanych zielericow wynosi 10 cm
5.6. Dostepno $¢ dla oséb niepetnosprawnych
Zaprojektowano chodniki o pochyleniach podtuznych i poprzecznych nie przekraczajacych dopuszczalnych pochylen z uwagi na
ruch oséb niepetnosprawnych. Na rampach dla pieszych zastosowano plytki betonowe o fakturze rozpoznawalnej przez osoby
niewidome.
5.7. Roboty ziemne
Roboty ziemne zwigzane z budowa nawierzchni obliczono metoda przekrojéw poprzecznych. W objetoSciach mas ziemnych
uwzgledniono wszystkie elementy tj. wykopy i nasypy. Nadmiar gruntu z wykopdw staje si¢ wlasnoscig Wykonawcy, ktéry zutylizuje
go we wiasnym zakresie.

6. ORGANIZACJA RUCHU
Organizacja ruchu zostanie wprowadzona po wykonaniu inwestycji zgodnie z odrebnym opracowaniem zatwierdzonym przez Zarzad
Drég Miejskich w Biatymstoku.

7. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

7.1. Zapotrzebowanie na wod e i spos6b odprowadzania sciekdw.

Inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w wode. Wody opadowe i roztopowe zostang odprowadzone poprzez projektowane wpusty
uliczne z osadnikami do istniejacej sieci kanalizacji deszczowe;.

7.2. Emisja zanieczyszcze n gazowych

Obiekt nie bedzie emitowat zanieczyszczer gazowych, pytowych i ptynnych. Z uwagi na wykonanie nowej nawierzchni jezdni oraz
niewielkie natezenie ruchu poziomy emisji spalin nie przekroczg wartosci dopuszczalnych.

7.3. Rodzajiilo $¢ wytwarzanych odpadéw

Obiekt nie bedzie wytwarzat odpaddw w czasie uzytkowania. Odpady moga powsta¢ jedynie w fazie budowy obiektu.

W mysl ustawy o odpadach (Dz. U. z 2010r., Nr 185, poz. 1243 pdzn. zm.) elementy powstate z rozbidrki (gruz, kamien, elementy
drogowe, grunt z wykopdw) nie sg odpadami niebezpiecznymi.

Materiaty i elementy nadajace sie do ponownego wykorzystania Wykonawca przekaze Inwestorowi i zZtozy w miejscu przez niego
wskazanym. Pozostate odpady Wykonawca podda utylizacji.

7.4. Wiasciwo sci akustyczne oraz emisjadrga n

Dzieki wybudowaniu nawierzchni jezdni zostang ograniczone hatas i drgania pochodzace gtéwnie od pojazdéw mechanicznych.

7.5. Wplyw na istniej acy drzewostan, powierzchni e ziemi oraz wody

Na inwentaryzowanym terenie roénie niewielka iloSC drzew. Nie przewiduje si¢ wycinki drzew w ramach projektowanej inwestycii.
Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych do systemu kanalizacji deszczowej wptynie na poprawe stanu gleby i waéd
powierzchniowych i gruntowych.

8. PRACE DODATKOWE

Punkty osnowy geodezyjnej kolidujace z projektowang inwestycja, ktore w trakcie rob6t ulegng zniszczeniu nalezy odtworzyc.
Stabilizacje i wyréwnanie nowych punktdw osnowy nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Wszystkie studnie kanalizacyjne, telekomunikacyjne, zasuwy wodociggowe i gazowe nalezy wyregulowa¢ wysoko$Sciowo do
projektowanych rzednych.



9. STREFA ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania projektowane] inwestycji zamyka sie¢ w granicach dziatek, na ktérych bedzie realizowana inwestycja i nie
ogranicza zagospodarowania dziatek sasiadujacych.

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu okreslono w oparciu o:

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. Poz. 430),

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

Projektowana inwestycja usytuowana jest w istniejacym pasie drogowym. Wykaz dziatek objetych inwestycjg zamieszczono
w Projekcie zagospodarowania terenu.

10. UWAGI DOTYCZACE REALIZACJI INWESTYCJI

Geometria zostata opracowana w oparciu o aktualny wtornik i pomiary w terenie.

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony i zagospodarowany zgodnie z organizacjg, ruchu na czas budowy oraz obowigzujacymi
przepisami budowlanymi i BHP.

Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne powinno byé poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogq
by¢ one wykonywane od istniejacej sieci. Bezpieczng odlegto$¢ wykonywania robét ustala kierownik budowy w porozumieniu
z wlasciwg, jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te sieci. Miejsce robdt nalezy oznakowaé napisami
ostrzegawczymi i ogrodzi¢. Roboty ziemne w poblizu sieci nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Roboty ziemne w obszarze strefy kontrolowanej gazociggéw - szeroko$¢ 1m — nalezy wykonywaé recznie. Najnizsze warstwy
konstrukeyjne oraz warstwe mrozoochronng nalezy zakonczy¢ przed siecig gazowa,

Punkty osnowy geodezyjnej nalezy chroni¢ przed zniszczeniem, natomiast te, ktére w trakcie realizacji inwestycji zostang
zniszczone, nalezy odtworzyC. Stabilizacie i wyréwnanie nowych punktdw osnowy nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego.

Wszystkie materialy uzyte w czasie realizacji inwestycji oraz sposob ich wbudowania i odbioru powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.

Odbiory robét oraz odbi6r koricowy winny by¢ dokonywane przy udziale Inspektora Nadzoru ze strony Inwestora oraz przedstawicieli
gestordw poszczegdlnych sieci.

Przed przystapieniem do wykonania robot nalezy sprawdzi¢ w Departamencie Geodezji czy po przekazaniu niniejszej dokumentacii,
na terenie objetym inwestycja nie zostaty zaprojektowane i/lub wykonane inne sieci.

Jezeli w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych, odkryty zostanie przedmiot, co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz
jest on zabytkiem, nalezy wstrzyma¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢, przy uzyciu
dostepnych $rodkéw ten przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz niezwtocznie zawiadomi¢ o tym Podlaskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Biatystok, (85-741-23-32, 85-732-66-46, faks: 85-741-23-32, email
sekretariat@wuoz.bialystok.pl), a jesli nie jest to mozliwe, Miejskiego Konserwatora Zabytkéw (85-869-65-14; email
mkz@um.bialystok.pl).

Z uwagi na prostg konstrukcje projektowanego obiektu budowlanego nie zachodzi obowigzek sprawdzenia projektu
architektoniczno-budowlanego pod wzgledem zgodno$ci z przepisami - art. 20 ust. 2 i 3 Prawa Budowlanego.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z Prawem budowlanym kierownik budowy obowigzany jest sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, gdy istnieje taka
koniecznos$¢, planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike inwestycji i warunki prowadzenia robot
budowlanych. Plan BIOZ nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r Dz. U. 151 z 27.08.2002.

Plan BIOZ nalezy sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy.

1. ZAKRES | KOLEJNO S€ WYKONYWANIA ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany niezbedny do uzyskania pozwolenia na przebudowe ul. 8KDD i 5 KDL
w Biatymstoku.

Zakres robot branzy drogowej:

¢ budowa jezdni, zjazdéw, chodnikow, opasek,

» budowa zatoki postojowej przy ul. SKDL,

Zakres robot branzy sanitarnej:

* budowa sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami i wpustami

Zakres robot branzy elektrycznej:

» budowa sieci elektroenergetycznej — kablowej linii o$wietlenia drogowego

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
W granicach inwestycji zlokalizowane sg obiekty budowlane bezposrednio zwigzane z funkcjonowaniem dojazdéw do poses;i
(elementy drogowe) jak réwniez inne (uzbrojenie techniczne, ogrodzenia posesji).

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJ ACE ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
| ZDROWIA LUDZI:

* ruch pojazdéw w pasie drogowym,

« istniejgce uzbrojenie terenu - doziemne i napowietrzne,

« sprzet zmechanizowany uzywany do wykonywania robét.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH:

¢ porazenie pradem w wyniku uszkodzenia istn. linii elektrycznych w czasie wykonywania wykopow,

* zagrozenia zwigzane z uszkodzeniem istniejacej sieci infrastruktury,

* najechanie przez maszyny budowlane i $rodki transportu w czasie realizacji inwestycji,

» zagrozenie spowodowane zblizeniem lub skrzyzowaniem projektowanych kabli z istniejacymi sieciami podziemnymi.
e zasypanie pracownikéw w wykopie.

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT:

Pracownicy przed przystapieniem do robot winni by¢ przeszkoleni i pouczeni o zagrozeniach wynikajacych z pracy w pasie
drogowym ulicy pod ruchem oraz w sasiedztwie czynnych urzadzen podziemnych. Powinni posiada¢ aktualne przeszkolenie BHP
we wiasciwym zakresie rob6t.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJ ACE NIEBEZPIECZENSTWOM:

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami branzowymi i przepisami BHP oraz pod nadzorem wiascicieli
poszczegolnych sieci.

Stanowiska pracy musza by¢ zorganizowane zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenistwa i higieny pracy.

Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej oraz dopilnowaé¢ aby $rodki te byty stosowane zgodnie
Z przeznaczeniem.



Podczas prac przy jezdni ustawi¢ bariery, zapory oraz znaki drogowe sygnalizujace prace budowlane, prace prowadzi¢ przy
zastosowaniu zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas budowy.
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