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Zal Ia’

()PIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO—
BUDOWLANEGO

BUDOWA ULICY ZIEMSKIEJ ORAZ ROLNEJ W BIALYMSTOKU
WRAZ Z ROZBIORKA I BUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

1.0 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budewa ulicy Ziemskiej oraz Rolnej w Biatymstoku wraz z rozbidrka
i budowg infrastruktury technicznej. Ulica zlokalizowana jest w obrebie Pieczurki, w Bialymstoku.
" Przedmiotowa inwestycja realizowana be¢dzie na podstawie decyzji o zezwoleniu na rea117a<:)c; inwestycji
drogowe;j.
- Opracowanie obejmie roboty drogowe zwiazane z budowa ulicy wraz z rozbiérks i budowa infrastruktury
technicznej. Projekt zostal sporzadzony na podstawie umowy zawartej z zamaw1aja[cym Pxe7ydent Miasta
Biategostoku, ul. Stonimska 1, 15-950 Biatystok.

2.0 ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI

Zakres rzeczowy niniejszej inwestycji obejmuje:
- ulica Ziemska

» budowe ulicy Ziemskiej w Bialymstoku dla kategorii ruchu KR2,
rozbiorke istniejgcych nawierzchni jezdni i chodnikow,
budowe zjazdow,
budowe chodnikow,
budowe sieci kanalizacji deszczowej, drenazu
budowe sieci kablowe;j linii o$wietleniowej nn
budowe sieci kablowej SN
budowe sieci kanalizacji sanitarnej
budowe sieci wodociggowej

e rozbidrka sieci kablowej SN
- ulica Rolna

e budowe ulicy Rolnej w Bialymstoku dla kategorii ruchu KR2,
rozbidrke istniejacych nawierzchni jezdni i chodnikéw,
budowe zjazdow,
budowe chodnikéw,
budowe opaski przykraweznikowej,
budowe sieci kanalizacji deszczowej, drenazu

e budoweg sieci gazociggu

¢ budowe sieci kablowej linii o§wietleniowej nn

¢ budowe sieci kablowe) SN

¢ budowe sieci kablowej nn

¢ budowe sieci napowietrznej nn

¢ rozbidrka gazociggu

e rozbidrka sieci kablowej SN

Caloksztalt projektowanej inwestycji zostal przedstawiony na projekcie zagospodaxowania terenu.

Realizacja - projektowanych elementow zagospodarowania terenu wymaga usuni¢cia 1%11116)306[,0
drzewostanu.

3.0 STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

* Ul. Ziemska — stan istniejacy:

- ulica na odcinku objetym zakresem opracowania posiada nawierzchni¢ gruntowg, w rejonie
skrzyzowania z ul. Wilodcianska, ulica Ziemska posiada nawierzchnie bitumiczng obramowang
kraweznikami, jak rowniez w rejonie skrzyzowania z ul. Rolng ulica Ziemska posiada nawierzchnie
z betonowej kostki brukowej obramowang kraweznikami,

® © & ¢ ° o o o




w. granicach pasa drogowego wystepujg urzgdzenia infrastruktury technicznej,
-ulica .na odcinku objetym - zakresem opracowania nie posiada chodmkow jedynie w rejome
skrzyzowania z ul. Wiogcianskiej oraz ul. Rolng wystepuja obustronne chodniki : <
-ulica na odcinku objetym zakresem opracowania posiada zjazdy o nawierzchni gruntowej, jak réwniez
- zjazdy -utwardzone z betonowej kostki brukowej, trylinki
szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych pasa drogowego wynosi od 4,6m do 11,8m,
do.ulicy przylega zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
ulica Ziemska laczy si¢ z ul. W%oscmnska( (skrzyzowame tréjwlotowe) oraz z ul. Rolnq (sklzyzowame
czterowlotowe)
na odcinku objt;tym zakresem opracowania odwodnienie odbywa sie powierzchniowo w kierunku
najnizszych miejsc terenowych. : :
na projektowanym odcinku ul. Ziemskiej wystepuja istniejace ogrodzenia ‘do rozebrania, ujete w
odrebnym opracowaniu

W graniach pasa drogowego ulicy Ziemskiej na odcinku objetym zakresem opracowania znajduje si¢
liczne techniczne uzbrojenie podziemne 1 nadziemne:

sieci wodociggowej,
sieci gazowej,

sieci teletechniczne;,
kanalizacji sanitarnej,
os$wietlenia ulicznego,
sieci energetyczne;.

Ul. Rolna — stan istniejacy:

ulica na odcinku objetym zakresem opracowania posiada nawierzchni¢ gruntowa, jedynie w rejonie
skrzyzowania z ul. Ziemska ulica Rolna posiada nawierzchnie z betonowej kostki brukowej
obramowang kraweznikami,

w granicach pasa drogowego wystepuja urzadzenia infrastruktury techniczne;j,

ulica na odcinku objetym zakresem opracowania nie posiada chodnikow, w rejonie skrzyzowania
z ul. Ziemskg wystepujg obustronne chodniki

ulica na odcinku objetym zakresem opracowania posiada zjazdy o nawierzchni gruntowe;j,

szerokos$¢ w liniach rozgraniczajgcych pasa drogowego wynosi od 4,0m do 10,8m,

do ulicy przylega zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

ulica Rolna (na objetym zakresie opracowania) {gczy sie z ul. Ziemska

na projektowanym odcinku ul. Rolnej wystepuja istniejace ogrodzenia do rozebrania, ujete w
odrebnym opracowaniu

W graniach pasa drogowego na odcinku objetym zakresem opracowania znajduje si¢ liczne techniczne
uzbrojenie podziemne i nadziemne:

|
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sieci wodociggowej,

sieci gazowej,

sieci teletechnicznej,

kanalizacji sanitarnej,

kanalizacja deszczowa (nie wystepuje w rejonie ogrédkow dziatkowych)
oswietlenia ulicznego,

sieci energetycznej.

* Dane ruchowe — stan istniejacy:

natezenie ruchu na ul. Ziemskiej oraz Rolnej jest niewielkie i zwigzane z obstugg zabudowy

przylegte;j,
ulicg nie jest prowadzony ruch tranzytowy.



* Podloze gruntowe: SO .

- .. Dane .0.warunkach: geotechmcznych podloza plOJthOWﬁlle uhcy Zlemskm T Rolnej uzyskano
. poprzez wykonanie 13 otworéw badawczych oraz analizy makroskopowej pobmnyuh probek w-wyniku
ktorych okreslono rodzaje gruntow wystepujacych w- podlozu, a takze poziom wyste;powama ‘wody
gruntowe;j.

Dokumentacja z badan geoteclm1c7nych stanowi oddzielne opracowanie. :

: Zwierciadlo wody nawiercono w otworach nr 1 (w piaskach pylastych), 5 (w spagu piaskow
‘drobnych), 7 (w piaskach gliniastych), 10 (w piaskach drobnych), 11 (w piaskach drobnych), 12 (w
piaszczystych przewarstwieniach w glinach piaszczystych) i 13 (w piaskach drobnych), na glebokosciach
kolejno: 2,2 m p.p.t., 1,6 mp.p.t., 1,1 mp.p.t, 1,8 mp.p.t, 1,4dmppt,22mppt.il,2mp.pt.
Zwierciadlo ma charakter swobodny, jedynie w otworach nr 7 1 12 jest ono napigte i stabilizuje na

. glebokosdci 0,9 m p.p.t. 11,3 m p.p.t. W otworze nr 4 w piaskach drobnych na gl¢bokosci 1,6 m p.p.t.

stwierdzono sgczenie.

Podany ,,obraz” warunkéw wodnych dotyczy okresu wykonywama badan polowych (listopada i grudzxen

+-;2017) 1 moze on ulega¢ wahaniom np.wraz z porami roku oraz przy intensywnych opadach.

W wykonanych otworach stwierdzono wystepowanie utwory czwartorzedowe:
-- antropogeniczne - nasyp- niekontrolowany zbudowany z piasku prochnicznego, piasku gliniastego,

. piasku, zuzlu i humusu o grubosci od 0,30 do 2,60 m;

.- holocen - piasek drobny prochniczny z domieszka namutu oraz gleba;

- plejstocen:
- grunty spoiste - zaliczono tu gliny piaszczyste, gliny pylaste i gliny w stanie twardoplastycznym,
malo wilgotne, o IL=0,17, gliny piaszczyste i gliny w stanie plastycznym, wilgotne, o IL=0,25 oraz
pyly twardoplastyczne, mato wilgotne o 11.=0,24;
- grunty niespoiste - zaliczono tu piaski drobne i pylaste $rednio zageszczone, matowilgotne,
wilgotne i mokre o ID=0,45 oraz piaski srednie, $rednio zaggszczone, wilgotne, o ID=0,45.

Podsumowanie:

* Uwzgledniajagc warunki geotechniczne oraz projektowane obiekty inwestycja kwalifikuje si¢ do
I kategorii geotechnicznej w ztozonych warunkach gruntowych.

* Warstwy piaskow nalezy dogesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia okreslonego przez projektanta.
* Poziom wdd gruntowych odnosi si¢ do okresu wykonywania badan polowych (listopad 1 grudzien 2017)
i moze on zmienia¢ si¢ wraz z porami roku i ilo$cig opadéw atmosferycznych

* Glebokos¢ przemarzania gruntow dla tego regionu kraju wynosi hz = 1,2 m.

4.0 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1 Branza sanitarna

4.1.1. Kanaly deszczowe

Zakresem opracowania objeto pas drogowy ulicy Ziemskiej oraz Rolnej w Biatymstoku

Dlugos¢ projektowanych kanatéw deszczowych:

-3 315mmPCV SN -~ L =252,5m

-@200mm PCV SN —-L=114m

L.gcznie: L = 366,5 m

Wykonanie kanaléw deszczowych projektuje si¢ w nastepujacym ukladzie:

- kanaly o $rednicy 200-315 mm z rur ksztaltek PCV kanalizacyjnych o sztywno$ci min SN 8

z oznakowaniem wewnetrznym, tgczonych na kielich i uszezelke gumowa lub na muty

z uszczelkami gumowymi.

Zaleca si¢ stosowanie rur z oznakowaniem wewnetrznym umozliwiajacym dogodne sprawdzenie

m. in. $rednicy, materiatu, producenta podczas inspekcji telewizyjnej. Taki warunek jest niezbedny do
odbioru w przypadku , gdy wykonany rurocigg zostal ulozony w sposéb uniemozliwiajacy identyfikacje
zastosowanego materiatu w trakcie jego realizacji.

Z uwagi na wystepowanie na rynku rur kanalizacyjnych réznych producentéw zastosowane rury



- ..PCV powinny spetniaé parametry.techniczne rur gr ubosmennych htych 1 posmdac nlezb(;dne atesty:

» - dopuszczajace do stosowania w budownictwie: :
- Ulozenie kanaldéw deszczowych projektuje sic na podsypce GIUbOSC 1 rod7aJ podsypkx u7alezmona Jest
od poziomu wody gruntowej 1 wynosi: : '

- 10-cm podsypki WyI‘OWHdWCZQ] piaskowej w gruncie suchy

- 20 cm podsypki zwirowej ( granulacja 8 — 16 mm) z 1 rzedem sa}c7kow drenarskich przy odwodmemu

wykopow za pomocag drenazu.

. Grubosé¢ 1 rodzaj podsypki nalezy dostosowa¢ do wymagan producenta rur. - ‘
Miejscem wigczenia projektowanych kanatow @315, 200 mm do istniejacej kanalizacji des7czoweJ JCS(Y .

istniejgca studnia rewizyjna oznaczona na planie sytuacyjnym symbolem D1. :

Wigczenie wykonaé z zastosowaniem tulei ochronnych z tworzywa sztucznego z uszczelnieniem

gumowym lub alternatywnie za pomocg uszczelek ,,LKS”. : -

Otwory w $cianie studni nalezy wykona¢ za pomoca sprzetu specjalistycznego np. w1eﬂmcy

Istniejacy-kinete betonowsq nalezy rozku¢ i wykona¢: budowe w sposob umozhw1ajqcy uklcrunkowamc :

sciekdw z projektowanego kanatu w strong odptywu.

Do wlgczenia kanatéw ulozonych wigcej niz 0,5 m nad dnem kinet studni zapmjektowano przepady :

zewngetrzne.

Na trasie projektowanych kanatéw deszczowych zaprojektowano studnie rewizyjne z kregow betonowych'

o $rednicy 1000mm oraz studnie¢ inspekcyjng DN600 PCV/PP.

Lokalizacje projektowanych elementow kanalizacji deszczowej przedstawiono w graficznej czesci

opracowania.

4.1.2. Studzienki kanalizacyjne

Zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe o $rednicy 1000 mm na kanatach deszczowych
o $rednicy do 315 mm.
Studnie  szczelne typu DIN, produkowane s3 w oparciu o norme¢ zharmonizowana
PN-EN 1917:2004. Sktadajg si¢ z elementéw taczonych przy pomocy uszczelek gumowych, wykonanych
z betonu klasy C35/45 o nasigkliwos$ci do 5%, mrozoodpornosci F150 i stopniu wodoszczelnosci min W6.
Podstawe studni stanowi prefabrykowana dennica z kinetg monolityczng , wykonang z betonu
samozageszczalnego (SCC). Beton w catym przekroju elementu powinien by¢ zwarty 1 jednorodny -
rowniez w kinecie. Minimalna grubos$¢ $cianki dennicy to 150mm. Przejscia szczelne do rur- systemowe ,
wykonane w postaci:
- uszczelki zintegrowane;j,
- uszczelki wklejanej w $cianke dennicy,
- gniazd przytaczeniowych na rury z uszczelkg na bosym koncu.
Elementami posrednimi trzonu studni sg betonowe kregi wibroprasowane o wysokosciach 250, 500, 750,
1000mm.
Studnie muszg posiadac szerokie szczeble ztazowe , montowane fabrycznie. Stopnie zamontowane sg w
uktadzie drabinkowym o rozstawie pionowym 250mm. Konstrukcje stopnia stanowi rdzen z preta
stalowego, powleczony otuling z tworzywa. Stopnie zgodne z normg PN-EN 13101:2004
Do regulacji wysokosci studni shuzg betonowe pierscienie regulacyjne.
Zgodnie z PN-EN 1917 studnie, ich polgczenia oraz przylacza na rury bedg badane do cisnienia
maksymalnego wynoszacego 0,5 bar. ( 5 m slupa wody).
Do przykrycia studni @1000mm zlokalizowanych w jezdni lub wjazdach zaprojektowano pokrywy
zelbetowe & 1740/625/200 mm z pierscieniem odcigzajgcym & 1740/1280/200.
Pierscienie odcigzajgce nalezy montowa¢ na podbudowie z betonu klasy B-15 o grubosci ok. 20cm
zdylatowanej ze $ciang studni. Alternatywnie dopuszcza si¢ zastosowanie plyty przykrywowej
zintegrowanej z pierscieniem odcigzajacym.
Wiazy zeliwne klasy D 400 kN, bez zawiasowe, nie ryglowane. Pod wla7y zeliwne przyjeto zastosowanie
uszczelnionych pierscieni dystansowych betonowych lub z tworzyw sztucznych o srednicy wewnc;tlznq
600mm.
Wprowadzenie i wyprowadzenie kanalow do studni betonowych zaprojektowano z zastosowaniem
pierscieni uszczelniajgcych.



... Do wiaczenia kanatow: ulo7onych wu;cej niz 0,5. m nad:dnem- kmet Qtudm 7dp10Jekt0wano pxzepad} ‘

zewnetrzne., : By

- Zaleca si¢ aby wszystkie otwory pod kanal g,kowny i pxyy%qcza wpustow deszczowych wykonane by%y w-

zaktadzie producenta prefabrykatéw betonowych.

: Po wykonaniu- studnie betonowe od zewnatrz nalezy zabezpleczyc poprzez dwuklotne powlekame '
abizolem R+P. :
Zaprojektowane studnie rewizyjne posiadajg mozliwos¢ kilku centymetrowej regulacji wysokosciowe;j,
umozliwiajgce] w okresie docelowym, przy reahzacp nawierzchni, dostosowanie wysokosci studm do
mwclety jezdni. : : :

W miejscu zmiany kierunku trasy i braku. mo711w0501 zastosowania studni betonowe;j zaprOJektowano' :

- studni¢ inspekcyjng DN600 PP/PCV oznaczong jako DS8. Studnia z tworzywa sztucznego DN 600 mm, -
produkowana zgodnie z PN-EN '476:2000 (niewlazowa) sklada si¢ z kinety zbiorczej 45° 2
uksztaltowanym profilem hydraulicznym w postaci monolitycznej z dopasowang fabrycznie ptyta denng i
kro¢cami nastawnymi dla.rur gladkosciennych. Nastawne kielichy sktadajace si¢.z gniazda wyposazonego -
-w - przegub . kielichowy do fgczenia rur umozliwiajgcy. zmiang. kierunku ustawienia +/-7,5° w kazdej
ptaszczyznie. Polaczenie gniazda z przegubem uszczelnione za pomocg O-ringu. Nad kinetg rura trzonowa
pionowa karbowana DN 600 mm klasy sztywnosci min SN4. Konstrukcja rury trzonowej karbowana
jednowarstwowa o profilu karbéw dostosowanym do- zabudowy w pionie, co ulatwia wykonanie
zageszezenia wokoét studzienki. Przy montazu zgodnym z zaleceniami producenta (> 90% SP dla terenow
zielonych, 95% SP dla drég o umiarkowanym obcigzeniu ruchem drogowym i 98% SP dla dr6g o duzym
obcigzeniu ruchem drogowym) studzienka odporna na wypdr wod gruntowych. Dzigki falistej powierzchni
zewngtrznej, wspoOlpracujaca z gruntem w zmiennych warunkach atmosferycznych, zdolna do
przenoszenia nierownomiernych obcigzen od gruntu bez utraty szczelnosci, srednica wewngtrzna rury 600
mm, $rednica zewngtrzna 670 mm. Kinety 1 rury trzonowe spekniajagce wymagania normy PN-EN 13598-
2:2009.

Teleskopowe adaptery do wlazéw z PP o wysokiej trwatosci, o wymiarze 600 mm z kolnierzem
ograniczajgcym przesuwanie korpusu wlazu o $rednicy 770 lub 805 mm. Adaptery teleskopowe o
wysokosci catkowitej 462 mm, umozliwiajgcej doktadne ustalenie wysokosci studzienki, wyrownanie
poziomu wtazu/wpustu z nawierzchnig.

Zwienczenia studni w postaci pier§cienia betonowego odcigzajacego pod wiaz kanalizacyjny oraz wiazu
zeliwnego sferoidalnego klasy D400 kN bez zawiasowego, nie ryglowanego. Zwienczenia nieprzenoszgce
obcigzen na trzon studzienki i jej podigczenia.

UWAGA:

Lokalizacja stopni wtazowych studni kanalizacji deszczowej powinna zapewnia¢ usytuowanie wiazu w osi
pasa ruchu lub w osi jezdni. Plyty przykrywowe studni nalezy montowad¢ w taki sposob aby wlazy zeliwne
znajdowaly si¢ w osi pasa ruchu lub osi jezdni.

4.1.3. Wpusty i przykanaliki.

Dla ujecia wéd deszczowych z ulicy zaprojektowano typowe wpusty uliczne z rur betonowych 0
$rednicy D = 500 mm z cz¢scig osadowg o min glebokosei 1,0 m, wg KB —4/2.1/6, posadowionych na
fundamencie betonowym. Stosowaé zeliwne kraty Sciekowe klasy D 400 o min ci¢zarze 100 kg.
Posadowienie wpustow deszczowych przyjeto na pierscieniach odciagzajgcych.

Whpusty nalezy podtaczyé¢ ze studzienkami przy pomocy rur kanalizacyjnych z PCV , SN 8 o $rednicy D=
200mm. Lokalizacja wpustdéw jest zgodna z projektem drogowym.

Do wiaczenia kanatow ulozonych wiecej niz 0,5 m nad dnem kinet studni zaprojektowano przepady
zewnetrzne. :

Wpusty deszczowe nalezy zaizolowaé z zewnatrz poprzez dwukrotne pomalowamc abizolem

R1 + 2P. Trasy przykanalikow pokazano na projekcie zagospodarowania terenu, za$ ich diugosm i
zaglebienie na profilach podtuznych w projekcie wykonawezym.

4.1.4. Sie¢ kanalizacji deszczowej przyjete do demontazu — poza opracowaniem

Istniejgce kanaty deszczowe 1 wpusty ( na odcinku objetym zakresem opracowania budowy kanatu
deszczowego 1 wpustow) nalezy zdemontowaé w calosci poprzez wydobycie. Zdemontowane elementy
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. zeliwne (np.. wlazy, ~wpusty -uliczne) nalezy : poddac . .utylizacji.-.Pozostale : elementy zdemontowanej
kanalizacji:deszczowej nalezy wywiez¢ na sktadowisko- odpadow sta{ych w pmo7umlemu z mspektmem

- nadzoru Departamentu Gospodarki-Komunalnej. TR \ L

Do demontazu przyjeto nast¢pujace elementy:

- kanaly z rur PCV 200mm — 11,5 m

- wpusty deszczowe — 2 szt.

4.1.5 Skrzy7owanla Z lstmemcym uzbrojeniem.

Na profilach podluznych i projekcie zagospodarowania terenu naniesiono skrzyzowania z
istniejgcym  uzbrojeniem - podziemnym, tj. przewodami wodociggowymi, gazowymi, kablami
elektrycznymi i telefonicznymi, kanalami sanitarnymi, itp.. Wykopy w obrebie skrzyzowan nalezy
‘wykona¢ r¢cznie, a'skxzyzowania przed 1ozpoc7<;ciem robot powinny by¢ zlokalizowane i oznaczone. o
Na - skrzyzowaniach z kablami elektrycznymi. i telefomcznym1 nalezy zabezpieczy¢ kabel p0p17e7‘ ‘
zalozenie na nim rury ochxonneJ dwudzielnej typu AROT ¢ 110 mm, L=2m. -
Prace montazowe w rejonie skxzyzowama z istniejgcym ‘uzbrojeniem podziemnym prowadzi¢ po
uprzednim p0w1adomlemu pisemnym gestora sieci i pod nadzorem przedstawiciela gestora’
(Telekomunikacja, Zaktad Energetyczny, Polska Spotka Gazowmctwa itp.) T
Skrzyzowania z siecia gazowa:

Przed rozpoczeciem prac ziemnych w rejonie istn. gazociggéw w w/w ulicach, nalezy
powiadomi¢ pisemnie Polskg Spotke Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddzial w Warszawie, Zaktad Gazowniczy
Biatystok. ul. gen. S. Sosabowskiego 24.( tel. 85 6645905 ; 6756833).

Na profilu podluznym i projektach zagospodarowania terenu naniesiono skrzyzowania z istniejacymi
gazociggami. Wykopy w obrebie skrzyzowan nalezy wykonywaé rgeznie po  wezesniejszym
zlokalizowaniu i oznaczeniu. Moga wystapi¢ skrzyzowania z istnigjgcymi sieciami gazowymi nie
wykazanymi na planach sytuacyjnych.
Skrzyzowania projektowanych kanatow deszczowych z istniejaca 1 projektowana siecig gazowa PE nalezy
realizowad z zachowaniem odleglo$ci pionowej wickszej niz 0,4 m oraz odleglosci poziomej wickszej niz
0,5 m. Przy odleglosci pionowej mniejszej niz 0,4 m istniejgce przewody gazowe zabezpieczyC rurami
ostonowymi dwudzielnymi HDPE o dtugosci min 2 m.
Po zamontowaniu kanatéw deszczowych , nalezy wykonac¢ reczng zasypke wykopu w rejonie istn.
gazociggow, gruntem dowiezionym — piasek drobno — lub $rednioziarnisty dobrze zageszczajacy sig.
Zasypke wykopu prowadzi¢ warstwami 10 — 20 cm z r¢cznym zageszezeniem. Wymagany wskaznik
zageszczenia gruntu wynosi Is = 0,97 W trakcie prowadzenia zasypki gazociaggu na wysokosei 30 — 40 cm
nad przewodem ulozy¢ nalezy z6ttg folie ostrzegawczg szer. 40 cm z napisem ,,GAZ”.
Po zakonczeniu catosci robdt montazowych i zasypaniu wykopdow, nalezy nawierzchni¢ terenu
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Wszelkie prace w rejonie istn. gazociagdw nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem przedstawiciela Zaktadu Gazowniczego Biatystok.
Na terenie inwestycji wystepuja n/w skrzyzowania z istn. siecig gazowsa:
Odc. D7-D8 — skrzyzowanie istn. gazociggu d25 PE w rurze ostonowej z proj. kanalem @ 315 PCV -
odleglo$¢ od proj. kanatu 27cm - odleglos¢ pionowa < 0,4 m — nic przewiduje si¢ dodatkowych
zabezpieczen ze wzgledu na istniejgcg rurg ostonowg na gazociagu
Odc. D7-D8 - skrzyzowanie istn. gazociggu DN25 stal nieczynnego z proj. kanalem @ 315 PCV -
odleglo$¢ od proj. kanalu 22cm - odleglos¢ pionowa < 0,4 m - nie przewiduje si¢ dodatkowych
zabezpieczen ze wzgledu na to, ze istn. gazocigg jest nieczynny
-Odc. D7-D8 — skrzyzowanie istn. gazociggu d25 PE w rurze ostonowej z proj. kanalem & 315 PCV -
odleglosé od proj. kanalu 46ecm - odleglo$é pionowa > 0,4 m — nie przewiduje si¢ dodatkowych
zabezpieczen
--Odc. D9-D10 — sk1zyzowame istn. gazociggu d25 PE w rurze os%onowej z proj. kanalem @200 PCV -
odleglo$¢ od proj. kanatu 32cm - odleglos¢ pionowa < 0,4 m — nie przewiduje si¢ dodatkowych
zabezpieczen ze wzgledu na istniejgcg rure ostonowg na gazociggu
Odc. D9-D10 — skrzyzowanie istn. gazociggu DN2S5 stal nieczynnego z proj. kanalem @200 PCV -
odleglo$¢ od proj. kanatu 17cm - odleglos¢ pionowa < 0,4 m — nie przewiduje si¢ dodatkowych
zabezpieczen ze wzgledu na to, ze istn. gazociag jest nieczynny
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i 0des D9-D10 — skrzyzowanie istn: gazociggu d25 PE w rurze oslonoWej z proj. kanatem @200 PCV. « ...
#.. -odleglo$¢ od proj. kanatlu. 10cm - odlegltos¢ pionowa < 0,4 m — nie. przew1du1e si¢ dodatkowych- &

zabezpieczen ze wzgledu na istniejgcg rure ostonowg na gazociggu - ‘

Odc. D2-D11 — skrzyzowanie -istn. gazociggu d63 PE do likwidacji z proj. kana%em 0 315 PCV -
odleglos¢ od proj. kanalu -83cm - odleglo$¢ pionowa > 0,4 m — nie przewiduje si¢ dodatkowych
zabezpieczen

Odc. D2-D11 — skrzyzowanie proj. gazociggu d63 PE w rurze ostonowej d125 PE z proj. kanalem @ 315
PCV - odleglos¢ od proj: kanatu 68cm - odleglo$¢ pionowa > 0, 4 m — nie plZCWldu_]C si¢ dodatkowych
zabezpieczen

Odc. D2-W2 — skrzyzowame istn. gazociggu d63 PE do llkWIdaC_]l z prO_] kanalem @200 PCV - odleglosé
od proj. kanatu 16cm - odlegtos¢ pionowa < 0,4 m — nie przewiduje sig dodatkowych zabezpieczen ze
wzgledu na to, ze gazociag jest przew1d21any do likwidacji

UWAGA: Dane o.zaglebieniu istniejacych gazociagdw zostaly pxzyjc;te na podstawie map geodezyjnych :
Przed rozpoczgciem montazu sieci nalezy sprawdzié rzeczywiste zaglebienie istniejgcych gazociggow w
celu weryfikacji podanych powyzej zabezpieczen.

Przed przystapieniem do wykonania wykopdw nalezy kazdorazowo splawdzw czy nie zostaty wykonane
sieci w okresie do wykonania wtérnika.do momentu przystapienia do realizacji sieci. 7 uwagi na
- brak szczegélowych inwentaryzacji wysokosciowych istniejacego uzbrojenia w trakcie realizacji sieci
moga wystapi¢ nieprzewidziane kolizje, o ktérych wykonawca robot powinien poinformowac jednostke
projektowg celem ich rozwigzania. Z uwagi na cigglo$¢ prac inwestycyjnych innych gestorow sieci
Wykonawca przed rozpoczgciem robdt powinien uzgodni¢ i1 sprawdzi¢ rodzaj i stan wykonanego
uzbrojenia podziemnego.

4.1.6. Opis rozwigzan projektowanych sieci gazowych

Budowe sieci gazowej projektuje si¢ ze wzgledu na budowe skrzyzowania ulicy Ziemskiej i
Rolnej. Projektowane przewody gazowe nalezy wykonac z rur 1 ksztattek polietylenowych przeznaczonych
do budowy gazociggdw i spelniajgcych warunki podane w opracowaniu ,, Sieci gazowe polietylenowe”
autoréw A. Barczynskiego 1 T. Podziemskiego.

Do budowy gazociagu zaprojektowano rury z PE lgczone przez :

- zgrzewanie elektrooporowe — rury w zwojach o $rednicy d63 PE RC;

Zgrzewanie wykona¢ zgrzewarkami posiadajacymi atest oraz dopuszczonymi do stosowania przez Zaktad
Gazowniczy w Bialymstoku. Rury uzyte do budowy gazociggéw winny by¢ odpowiednio oznakowane i
zawiera¢ nastepujace informacje:

— nazwg¢ producenta

- date produkcji

—  numer serii

—- $rednice zewngtrzng 1 grubos¢ scianki

- numer normy zgodnie z ktorg wyprodukowano rure

— rodzaj polietylenu

- stowo ,,GAZ” ewentualnie grupe wskaznika plynigcia.

Utlozenie gazociggdw projektuje sie na zageszczonym podlozu z gruntu piaszezystego gr 10 cm.
Wykonanie podsypki przyjeto z gruntu dowiezionego.

Trasy budowanych gazociggéw oraz schematy weztow polgczeniowych, przedstawiono w graficzne;j
czesci opracowania.

Krzyzujace si¢ uzbrojenie podlega /dbezpleczemu przez p()dWleszeme wg zatgczonych 1ysunk0w Kable
w miejscach skrzyzowania z siecig gazowg zabezpieczy¢ przepustami dwudzielnymi z polietylenu.
Polaczenie z istniejgcymi sieciami gazowymi z polietylenu poprzez ksztaltki elektrooporowe z PE.

Na projektowanym gazociggu zaprojektowano zasuwe klinowg DN50 odcinajacg z kré¢cami PE do gazu
PN10 typ 36/90. Lokalizacje zasuwy przedstawiono w graficznej czesci opracowania.

Wzdluz gazociggu nad przewodem ulozy¢ nalezy tasme lokalizacyjng ( wg. ZN-G-3002:2001) w taki
sposob aby odleglodé czynnika lokalizacyjnego od $cianki gazociggu wynosita nie wigcej niz 5 cm. Konce
odcinkéw tasmy lokalizacyjnej nalezy wprowadzi¢ w zaleznosci od warunkow miejscowych do skrzynek
ulicznych uzbrojenia gazociggu, shupkow oznacznikowo — pomiarowych lub szafek gazomierzowych.
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 Konce }aczonych odcinkdéw. tasmy: lokahmcyjnej lub px7ewodu lokallzacyjnego powinny byc dost(;pne dla. :
- obstugi gazociaggu a nie dla 0séb postlonnycl : ‘
W trakcie prowadzenia zasypki gazociggu na wyeokosm 30— 40 cm nad p17ewodem uiozyc nalezy zohq

- folig os‘uzeg,awczq szer. 40 cm z napisem ,,GAZ”. :

Sposob rozwigzania sieci gazowej przestawiono w graficznej czgséci opracowania .

4.1.7. Rury oslonowe

- Natrasie projektowanego gazociggu w miejscu przejscia pod jezdnig zaprojektowano rury ostonowe: d
- 125x 7,1 mm PE 100 SDR 17,6 L=6,5 m dla przewodu gazowego d 63 PE. Koncowki rury ostonowej po
wprowadzeniu gazociggu uszczelni¢ plankq poliuretanowa. Przy montazu rury os%onowej nalezy na

- gazociggu.zakladac plozy plelsc1emowe z tworzywa s7tucznego w odst@pach 1, 5 m.

4.1.8. Badania wst(;pne i uysmnme gazociggu . o ;

‘Badania wstepne nalezy przeprowadzié przed opuszczemem gazoc1qgu do wykopu przy uzyciu
sprezonego powietrza o ci$nieniu 0,1 MPa przez okres min. 1 godziny od chwili osiagnigcia ci$nienia.
Czyszczeni'e gazociagow nalezy wykonaé po ich utozeniu w wykopie i zasypaniu. Obowigzek pelnego
czyszczenia zachodzi dla gazociggéw o przekroju d > 40 mm, dla przylaczy. ga7owych o dhugosci L > 50
m i srednicy d > 40 mm.

Do czyszczenia nalezy stosowac ttoki migkkie piankowe, ci$nienie robocze powietrza : 0,1 — 0,3 MPa.
Predkosé przejscia (posuwu) tloka powinna wynosi¢ ok. 3 —4 m/s. :

Powierzchnia rury powinna spetnia¢ wymagania wg ISO 9502-3 dla klasy 3. Ocene skutecznosci usuniecia
zanieczyszczen mozna przeprowadzi¢ w oparciu o wzorce 1loSci zanieczyszczen wg ISO 8502-3.
Czyszczenie odbywa si¢ w obecnosci inspektora nadzoru MSG Sp. z o.0. (inspektora budowy) przed proba
szczelnosci gazociggu.

4.1.9 Proby ci$nienia gazociagu

Po wybudowaniu przewody gazowe podda¢ préobie szczelnosci. Zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowe opublikowane w Dz. U. 2013 poz. 640 z dnia 4 czerwca 2013 roku.

Sie¢ gazowa $redniego cisnienia:
Gazocigg o maksymalnym ci$nieniu roboczym réwnym lub mniejszym od 0,5 MPa powinien by¢
poddany prébie pneumatycznej szczelno$ci powietrzem lub gazem obojetnym pod ciSnieniem
wiekszym 1,5 raza od maksymalnego ci$nienia roboczego lecz wigkszym co najmniej o 0,2 Mpa od
maksymalnego ci$nienia roboczego.

0,5 Mpa x 1,5 =0,75 Mpa
Przyjmujemy 0,75 MPa
Proby szczelnoscei powinny byé przeprowadzane przez okres 24 h - ci$nieniem 0,75Mpa.
Medium probne - sprezone powietrze. Pomiar manometrem precyzyjnym 1 manometrem
samorejestrujgcym z- zapisem tasmowym o doktadnosei + 0,6% 1 zakresem wskazan od 0 do 1Mpa .
Dopuszczalny spadek ci$nienia — tylko w granicach bl¢du odczytu okiem ludzkim. Caly gazociag i
armature przed rozpoczgciem proby szezelnosei nalezy zasypaé gruntem. Proba szczelnosci nie moze by¢
wykonana przy temperaturze otoczenia ponizej 0°c. Gazocigg nie przekazany do eksploatacji w okresie 6
miesiecy od zakonczenia prob cisnieniowych powinien by¢ ponownie poddany probom szczelnosci przed
oddaniem go do uzytkowania. Préby szczelnosci powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
jakie okresla PN-92/M-34503.

4.1.10 Strefa kontrolowana

Dla projektowanego gazociggu zgodnie z §10.1 punkt 6 poz. 1 Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
sieci gazowe Dz. U. 2013 poz. 640 z dnia 4 czerwca 2013 roku ustanowiono strefe kontrolowang
gazociagu o szerokosci s=1,0m tj. po 0,5m z kazdej strony gazociagu.
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v Zgodnie: z- w/w irozporzadzeniem wszelkie . pracew strefie : kontrolowanej - gazociggu winny by¢ - -

. - ;wykonywane w :Sposob zabezpieczajacy . gazociag przed uszkodzeniem i pod kontrolg operatora sieci - -

.- gazowej tj. Polskie) Spotki Gazownictwa sp. z.0.0. ,.Oddzial' w ‘Warszawie - Zaklad w Blalymstoku Strefa
kontrolowana nie ogranicza dziatek sgsiednich. . :

4.1.11 Sie¢ wodociggowa

- Zaprojektowano budowe wezta hydrantowego z hydrantem w ul. Ziemskiej o $rednicy @90mm.

‘Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ wszelkie dokumenty dopuszczajace produkt do
obrotu.

Odgalezienie do projektowanego hydrantu Hpp!l zaprojektowano z rury Dz 90x5 4 mm SDR17
- PN10 PE 100 OdeI‘an na propagacje peknieé, np. typu RC itp. na ci$nienie robocze 1,0 MPa, lgczonej
przez zgrzewanie doczotowo lub elektrooporowo.

Nalezy zachowac¢ zaglebienie u1ozema przewodow 1,80m od poziomu terenu istniejgcego ponad
wierzch rury.

Sie¢ wodociggowa w ziémi oznaczy¢, ukladajac na warstwie ochronnej z piasku w odleglosci 0.3m
nad rurociggiem tasme¢ lokalizacyjno-ostrzegawczg z wtopionym przewodem metalowym. Tasme ulozy¢ w
sposéb umozliwiajacy podigczenie urzadzen do trasowania sieci (zakonczy¢' w skrzynkach ulicznych
zasuw oraz polgczyé z istniejgcg tasma). Odlegtos¢ miedzy konicoéwka obudowy, a spodem pokrywy
skrzynki wodociggowej powinna wynosi¢ ok. 25 cm.

Zaprojektowano hydrant podziemny ¢ 80mm (Hppl) z pojedynczym odcigciem przeptywu i -
automatycznym odwodnieniem, z trzpieniem i rurg lgczaca ze stali nierdzewnej, w kotpaku z zeliwa
sferoidalnego GGG-40, z zabezpieczeniem antykorozyjnym z farby epoksydowej, koloru niebieskiego,
PN16 typ AVK 35/31 K7 lub réwnowazny. Wysokosé czesci podziemnej hydrantu winna by¢ zgodna z
ich kartami katalogowymi, co zapewni ich prawidlowg eksploatacje.

Zalecana odleglo$¢ koncdéwki uchwytu hydrantu podziemnego a spodem pokrywy skrzynki
hydrantowej powinna wynosi¢ 25cm. W odwodnieniowej podziemnej czesci hydrantu nalezy wykona¢
obsypke z gruntu zapewniajgcego prawidlowe odwodnienie oraz zamontowaé otuline podziemnej czesci
(typ 80 lub réwnowazng).

Armatur¢ na sieci wodociggowej nalezy trwale oznakowad tabliczkami orientacyjnymi z tworzyw
sztucznych na stupkach betonowych z wglebieniami do ich montazu lub trwalym elemencie zabudowy (za
zgodg wiascicieli nieruchomosci np.: ogrodzenie), zgodnie z PN-86/B-09700 "Tablice orientacyjne do
uzbrojenia przewodow wodociggowych" oraz zgodnie z rys szczegétowym.

Zasuwy wodociggowe posadowi¢ na betonowych blokach podporowych prefabrykowanych lub
wykonywanych na budowie — kl. bet. min C12/15.

Skrzynki zeliwne armatury zabezpieczy¢ pierscieniem prefabrykowanym betonowym dwudzielnym
w terenach nieutwardzonych, w terenach utwardzonych zlicowaé z nawierzchnig niwelety. Do
posadowienia skrzynek zastosowac piyty podkladowe betonowe lub z tworzyw sztucznych np. AVK typ
80/46.

Lgczna dlugos¢ przewodow wynosi:
- R90mm PE PN10 L=1,5m

4.1.12 Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano budowe sie¢ kanalizacji sanitarnej z wigczeniem do istniejacego kanalu
sanitarnego @250 z rur PVC w ul. Ziemskiej na odcinku S1-N1.

Kanaly sanitarne zaprojektowano z rur PVC-U Lite © 200 mm SN8 SDR34, zgodne z normg
PN/EN 14364-2007 i posiadajgce wazng aprobate techniczng ITB zaswiadczajaca, ze zaden z parametrow
nie jest gorszy od podanych w normie.

Rury powinny posiada¢ cechowanie na wewngtrznej powierzchni rury okreslajac jej podstawowe
parametry techniczne 1 umozliwiajace identyfikacje materiatu podczas inspekcji TV. Taki warunek jest
niezb¢dny do odbioru w przypadku, gdy wykonany rurocigg zostal ulozony w sposob uniemozliwiajacy
identyfikacje zastosowanego materiatu w trakcie jego realizacji.

Elementy systemu muszg bezwzglednie posiadac:

- Aprobate Techniczng ITB i IBDiM — rury, ksztaltki, studnie.
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Projektowany .kanal .sanitarny. wraz:ze studnig muszg -stanowié¢ system. szczelny. Wszystkle
g parametly muszg by¢ potwierdzone stosowng Aprobatg Techniczng lub deklaracjg zgodnosci. ‘

Na uzbrojenie kanatu sktadajg si¢ projektowana studnia kanalizacyjna S1-0 $rednicy @3- 1000 mm‘
"betonowe wibroprasowane lub polimerobetonowe z dennicami monolitycznymi wraz z kinetami
opisanymi ponizej o nasigkliwosci do 6%, mrozoodpornosci F150 i stopniu wodoszczelnosci min. W6
zgodne z PN-EN 1917:2004.

Studzienka powinna by¢ wykonana w catosci z elementow betonowych prefabrykowanych (klasa

- betonu min. C35/45), taczonych na uszczelki z gumy SBR lub EPDM (gumowe, elastomerowe) i
wyposazone we wlazy bezzawiasowe, nie ryglowane ,luzne, wentylowane, DN600mm, klasy C250 i1 D400
-0 wysoko$ci min. 15,0cm zgodnie z normg PN-93/H-74124/DIN EN 124.

Podstawe studni projektuje si¢ jako prefabrykowang dennice z kinetg monolityczng wykonana jako

-jeden odlew z betonu samozageszczalnego SCC w jednym cyklu technologicznym, wraz ze szczelnymi .
- gniazdami przylgczeniowymi podanymi ponizej. Beton w calym przekroju elementu dennicy powinien by¢

zwarty i jednorodny - rowniez w kinecie. Wysoko$¢ koryta kinety to min. % $rednicy kanatu gléwnego.
. Minimalna grubo$¢ $cianki -dennicy to 150mm. Spadek spocznika powinien wynosi¢ min. 2% w kierunku

kinety. Niweleta dna kinety i spadek podluzny powinny by¢ dostosowane do spadku kanatow

doptywowych i kanatu odptywowego. W .celu zachowania poprawnej hydrauliki przeptywu Sciekow, .
. koryta kinety muszg posiada¢ tagodne tuki w miejscach, gdzie wyst¢puje zmiana kierunku ich przeptywu. -

Przej$cia szczelne do rur systemowe, wykonane w postaci:

- uszezelki zintegrowanej,

- uszczelki wklejanej w Scianke dennicy,

- gniazd przylgczeniowych na rury z uszczelkg na bosym koncu.

Elementami posrednimi trzonu studni sg betonowe kregi wibroprasowane o wysokosciach 250,
500, 750, 1000 mm.

Zwienczenie studni projektuje si¢ przy pomocy:

- monolitycznej pokrywy odcigzajgcej wykonanej jako odlew z betonu samozaggszczalnego (element
taczacy w sobie funkcje pokrywy i pierscienia odcigzajgcego) lub alternatywnie (pokrywa + pierscien
odcigzajacy) montowane na podbudowie betonowej C12/15 gr. 20 cm, ktora nalezy zdylatowac ze Sciang
studni rewizyjnej np. tasmg izolacyjng przyscienng.

- pokrywa typu DIN z betonu SCC

Stopnie wlazowe powinny wystawac poza $ciany do wewnatrz studni (stopnie wlazowe w otulinie
z tworzywa sztucznego klasy I — MSS/U327). Lokalizacja stopni ztazowych w dennicy musi zapewni¢
usytuowanie wlazow w osi pasa ruchu jezdni.

Regulacje wlazu studni rewizyjnej do istniejgcej niwelety ulicy itp. wykonaé¢ przy uzyciu
prefabrykowanego pierscienia dystansowego z uszczelnieniem z tworzywa sztucznych lub betonowego
umozliwiajgcych regulacje wysokos$ci studni w trakcie budowy nawierzchni drogowe;.

Studni¢ S1 nalezy zaizolowaé przeciwwilgociowo zgodnie z zaleceniami producenta
prefabrykatow.

L.gczna dlugos$é poszczegolnych przewodow wynosi:
- @ 200mm PVC L=3,0m

Y.9czna ilo$¢ studni wynosi:

- @1000 mm 1 kpl.

mgr inz. Bogu Kiluk
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 kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
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4 2 Branza elektryczna — budowa kablowej lmn oewnetlemowej nn-

4.2.1. Pl‘LLdmlOt i zakres opracowania

Dokumentdqa dotyczy budowy kablowej linii osw1etlemowej nn wiasuclclem ktorej jest Miasto
Biatystok, oraz budowy linii kablowej nn, linii kablowej SN oraz linii napowietrznej nn wiascicielem
ktérych jest PGE Dystl ybucja S.A. w zwigzku z budowa ul. Ziemskiej oraz ul. Rolnej w Biatymstoku.

4.2.2. ijektowana kablowa llma o$wictleniowa nn —wlasno$¢ Miasto Bialystok

~Lini¢ kablowsg osw1etlemowa} zaplojektowano kablem typu YKY. Kabel oswietleniowy- ukladac
w rowie kablowym na glebokosci 0,7m (réw 0,8m). -Pod kablem i na kablu winna znajdowa¢ si¢ -10-
centymetrowa warstwa ochronna piasku nienormowanego bez gruzu i kamieni. Reszt¢ wykopu uzupehié
-.gruntemy rodzimym, przy czym 30cm nad kablem ulozy¢ foli¢ koloru niebieskiego. Przy stupach
pozostawi¢ zapasy kabli dlugosci ok. 1,5m. Skrzyzowania z istniejgcym: uzbrojeniem podziemnym
-wykona¢. w rurach karbowanych z dwuwarstwowego polietylenu PEH o srednicy zewngtrznej -110mm.
Skrzyzowania z ulicami -wykona¢ metodg przeciskéw mechanicznych z zastosowaniem rur ghladkich z -
dwuwarstwowego polietylenu PEH do -stosowania “w trudnych warunkach terenowych ‘Réwniez w
m1ejscach gdzie na etapie wykonywania robot budowlanych, elektlycznych ;;odkryje si¢” jakiekolwiek -
sieci podziemne nalezy stosowaé rury ochronne.

Istniejgce nawierzchnie na trasie uktadanego kabla wychodzz;cego poza obszar prac firm
drogowych nalezy rozebraé, a nast¢pnie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego z uzyciem zdemontowanych
wczesniej materialow. Linie kablowe nn przy podlaczaniu w stupach zabezpieczy¢ przed wilgocig poprzez
zastosowanie pi¢ciopalczatek termokurczliwych. Linie kablowg oznakowaé w czytelny i trwaly sposob w
charakterystycznych miejscach oraz na catej dhlugosci linii kablowej ukladanej w ziemi. Projektowany
kabel o$wietleniowy wprowadzi¢ na istniejgcy stup nr 8 linii napowietrznej o$wietleniowej przy zbiegu
ul. Pieczurki i ul. Rolnej oraz na istniejgcy stup nr 6 linii napowietrznej o$wietleniowej przy zbiegu ul.
Ziemskiej 1 Wloscianskie;.

4.2.3. Latarnie oSwietleniowe

Do proj. o$wietlenia ul. Ziemskiej i Rolnej zaprojektowano stupy stalowe ocynkowane z
powickszong  wneka o wymiarach  600x130mm oraz o podwyzszonej wytrzymalosci (granica
plastycznosci stali >315MPa. Stupy posadowié na fundamentach prefabrykowanych. Stup i fundament
zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo.

Na stupach projektowane sg oprawy oswietleniowe w 1I klasie ochronnosci, o wskazniku IP 66 dla
komory optycznej, z korpusem z odlewanego ci$nieniowo aluminium z reflektorem parabolicznym
jednoczesciowym jedno czesciowym z kloszem szklanym, plaskim. Oprawa posiada regulacje kata
pochylenia 0°-15°. We wnekach shupéw projektowane sg tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowe dla kabli
pieciozylowych wg. wzoru obowigzujgcego w ZDM UM tj. z zaciskami uniwersalnymi dla kabli AL./Cu
o odpowiedniej $rednicy, o zacisku $rubowym na klucz nimbusowy: trzytorowy szary, jednotorowy
niebieski, jednotorowy zo6tto-zielony z podstawa bezpiecznikows typu DO1 z bezpiecznikiem gG 0A.

4.2.4. Rozbiorka linii kablowej SN, rozbiérka linii kablowej nn (poza opracowaniem), rozbiorka
linii napowietrznej nn (poza opracowaniem)

Istniejgca linia kablowa nn 1 SN wiascicielem ktorej jest PGE Dystrybucja S.A. kolidujacy z
projektowanym zagospodarowaniem terenu nalezy poddac¢ rozbidrce. Linie kablowg nn i SN przed
rozbiorkg nalezy odlgczy¢ od napigcia. Materialy z rozbiorki winno si¢ przekaza¢ Wiascicielowi, bad?
zagospodarowaé zgodnie z zawartg umowg na wykonanie prac budowlanych. W innym przypadku
zutylizowal zgodnie z wlasciwymi normami i aktami prawnymi. Prace rozbiorkowe nalezy wykonywac
zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz zaleceniami uzytkownika i wilasciciela urzadzen. Wszystkie
prace w poblizu urzadzen pod napieciem Wykonawca winien prowadzi¢ w obecnosci 0s6b
upowaznionych. Wykonawca ma obowigzek wykonania robét rozbidrkowych w taki sposob, aby elementy
urzadzen demontowanych nie zostaly zniszczone 1 znajdowaly si¢ w stanie poprzedzajacym ich demontaz.
W przypadku niemoznosci zdemontowania elementow urzadzen bez ich uszkodzenia, Wykonawca
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.. powinien. powiadomié¢ o tym.ich Wlasciciela.i uzyskaé od niego zgode na.ich uszkodzenie lub zniszczenie. :
W szczegdlnych: przypadkach Wykonawca moze. pozostawié¢ elementy urzadzen bez ich demontazu (np.
. fundamenty,kable), o ile uzyska na to zgode Inwestora i Wlasciciela. ‘Rozbiorki nalezy wykonywaé
zgodnie z normami i przepisami budowlanymi oraz z przepisami o bezpieczenstwie 1 higienie pracy. W/w
- ‘urzadzenia energetyczne podlegajace rozbiorce pokazano na planie zagospodarowania terenu.

Istniejgca linia powietrzna nn o$wietleniowo-komunalna wtascicielem ktorej jest PGE Dystrybucja
S.A. zaznaczona krzyzykami koloru czerwonego na projekcie zagospodarowania terenu podlega
rozbidrce. Wszelkie wykopy zwigzane z rozbidrka stupéw i fundamentéw oraz linii powinny by¢ zasypane
gruntem zaggszczanym warstwami co 20 cm i wyréwnane do poziomu istniejgcego terenu. Materialy z-
rozbiorki Wykonawca dostarczy w miejsce wskazane przez Inwestora lub podda utylizacji za zgoda
wlasciciela urzadzen poddawanych rozbidrce.

4.2.5. Budowa linii kablowej nn i SN,

Llllld kablowa nn wlascwlelem ktérej jest PGE Dystl ybuCJa S.A. poddana WC7CSH16_} 107b1orce na
odcinku kohduja,cym z plojektowanym zagospodarowaniem terenu nalezy odbudowac 7god1ne z
~ wydanymi warurikami usunigcia kolizji PGE Dystrybucja S.A RE1/8712/ RM1/ LZ/ 104K/2017 z 08 12
2017r. Nowy odcinek linii kablowej nn nalezy lgczyé z 1stmeja,cym odcinkiem za pomoca “muf
kablowych ni. Kabel nalezy ulozyé zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w wykopie , na glebokosci
0,7m + 0,1m podsypki z piasku (réw glebokosci 0,8m). Na ulozony kabel nasypac¢ 0,1m warstwe piasku,
0,25m warstwe gruntu rodzimego (bez kamieni i gruzu), a nast¢pnie przykry¢ tasma w kolorze niebieskim
i uzupelnic¢ gruntem rodzimym. W gruntach nie piaszczystych kable nalezy ukladac linig falistg z zapasem
3-4% na kompensacje przesunie¢ gruntu. W trakcie zasypywania rowu kablowego nalezy zageszczaé
warstwy gruntu co ok. 0,2m. Umiesci¢ na kablu opaski informacyjne z trwalym i czytelnym napisem
zawierajacym nastepujgce informacje: typ i przekr6j kabla, nr stacji transformatorowej, nr obwodu, rok
ulozenia, nazwe wiasciciela. Przejscie kabla pod drogag utwardzong wykonaé bez naruszania konstrukcji
nawierzchni przeciskiem lub przewiertem w rurze ostonowej koloru niebieskiego. W  miejscach
skrzyzowan linii kablowych z podziemna infrastrukturg techniczng oraz z drogami kable uklada¢ w rurach
ostonowych. Rury ochronne nalezy na koncach uszczelni¢. Prace ziemne przy zblizeniach i
skrzyzowaniach z innym uzbrojeniem wykonywac recznie. Istniejgce nawierzchnie na trasie uktadanego
kabla nalezy rozebra¢, a nastepnie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego z uzyciem demontowanych
wczesniej materiatow Iub nowych. Po zakonczeniu rob6t teren nalezy przywréceic¢ do stanu pierwotnego na
warunkach wiasciciela terenu.

Linia kablowa SN wiascicielem ktorej jest PGE Dystrybucja S.A. poddana wczesniej rozbidree na
odcinku kolidujgcym z projektowanym zagospodarowaniem terenu nalezy odbudowaé zgodnie z
wydanymi warunkami usuniecia kolizji PGE Dystrybucja S.A RE1/8712/ RM1/ LZ/ 104K/2017 z 08.12.
2017r. Nowy odcinek linii kablowej SN nalezy laczy¢ z istniejagcym odcinkiem za pomocg muf
kablowych SN. Kabel nalezy utozy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w wykopie , na glebokosci
0,8m + 0,1m podsypki z piasku (ro6w glebokosci 0,9m). Na ulozony kabel nasypa¢ 0,1m warstwe piasku,
0,25m warstwe gruntu rodzimego (bez kamieni i gruzu), a nastgpnie przykry¢ tasma w kolorze czerwonym
i uzupelni¢ gruntem rodzimym. W gruntach nie piaszczystych kable nalezy uktadac linig falistg z zapasem
3-4% na kompensacje przesunie¢ gruntu. W trakcie zasypywania rowu kablowego nalezy zageszczad
warstwy gruntu. co ok. 0,2m. Umiesci¢ na kablu opaski informacyjne z trwalym i czytelnym napisem
zawierajgcym nastepujace informacje: typ i przekrdj kabla, nr stacji transformatorowej, nr obwodu, rok
ulozenia, nazwe wiasciciela. Przejscie kabla pod drogg utwardzona wykonaé bez naruszania konstrukcji
nawierzchni przeciskiem lub przewiertem w rurze oslonowej koloru czerwonego. W  miegjscach
skrzyzowan linii kablowych z podziemna infrastruktura techniczng oraz z drogami kable ukladaé w rurach
ostonowych. Rury ochronne nalezy na koncach uszczelnié. Prace ziemne przy zblizeniach i
skrzyzowaniach z innym uzbrojeniem wykonywa¢ recznie. Istniejgce nawierzchnie na trasie uktadanego
kabla nalezy rozebraé, a nastepnie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego z uzyciem demontowanych
weczedniej materialow lub nowych. Po zakonczeniu robdt teren nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego na
warunkach wlasciciela terenu.

Przebieg projektowanej linii kablowej nn i SN pokazano na projekcie zagospodarowania terenu
dotagczonym do opracowania w skali 1:500.
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4.2.6. Budowa linii napowxctrzneg nn S A S RN

Lml(; napow1etrznq nn wlascxclelem ktorej jest PGE Dyst1 ybuqa S. A poddanq WCLCSHIQ] I‘OZblOlCC N
‘na .odcinku kolidujjeym =z pxojcktowanym zagospodarowaniém terenu nalczy budowaé zgodnie z
- wydanymi warunkami usuniecia kolizji PGE Dystlybuqa S.A RE1/8712/ RM1/ LZ/ 103K/2017 z 08.12. -
2017r. Istniejacy shup rozkraczmy poddany wezesniej rozbiorce nalezy wymieni¢ na slup pojedynczy
wirowany. Lini¢ napowietrzng nn wykonaé¢ przewodami izolowanymi typu AsXSn. Przewody mocowa¢
na shupach na uchwytach przelotowych, na krancowych uchwyty odciggowe itd. Ustoje dla
projektowanego s%upa linii napowietrzno — komunalnej dobrano jak dla gruntu Sredniego. W przypadku.
. stwierdzenia w czasie wykonywama prac innego gruntu, nalezy ustoj skoxygowac W oparciu o w/w
katalogi. Podziemng czgs$¢ shupow zabezpieczyé przed oddz1a{ywamcm wod agr resywnych.

4.2.7. Zabezpieczenie istnicjacych linii kablowych SN i nn

Na istniejgcych .kablach elektrycznych pod projektowanymi zjazdami oraz pod jezdnig nalezy
ulozy¢ rurg dwudzielng typu fil110mm lub 160mm oraz. dodatkowo utozy¢ rur¢ typu HDPE fil10mm-
lub 160 i zabezpieczy¢ j Ja obustronnie przed zamulaniem dtawicg CZOpOW3g. . '

-4.2.8. Uziemienia ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa, ochi‘ona odgromowa

Ochron¢ dodatkows dla projektowanych urzadzen oswietleniowych stanowi szybkie wylaczanie
zasilania w uktadzie sieciowym TN-C, TNCS. Ostatnie stupy oswietleniowe nalezy uziemi¢. Uziemienie
wykona¢ jako uziemienie powierzchniowo-glebinowe z zastosowaniem bednarki ocynkowanej FeZn
25x4mm i pretow miedziowanych. Rezystancja uziemienia Ru<5Q. Wprowadzone kable o$wietleniowe
na istniejgce slupy polaczy¢ z istniejacg linig napowietrzng oswietleniowa poprzez — odgromniki.
Odgromniki nalezy uziemic.

4.2.9. Konserwacja nowoprojektowanych urzadzen

W celu utrzymania takiego stanu nowoprojektowanych urzadzen, aby spelnialy one zalozone
wymagania techniczne i prawidtowo funkcjonowaly nalezy przeprowadza¢ regularne czynnosci
konserwacyjne, takie jak:

- pomiary skutecznosci od porazen

- pomiary rezystancji izolacji

- konserwacja elementéw korodujgcych

- badanie hermetycznosci opraw oswietleniowych

- regularna wymiana zrédel §wiatta zgodnie z czasem zywotnosci podawanym przez producenta

- wykonanie pomiaréw luminancji o$wietlenia sprawdzajacych zgodnos$¢ wykonania z wymaganymi
- wymiana niesprawnych lub uszkodzonych elementdéw opraw ulicznych i stupéw

- czyszczenie kloszy opraw $wietlnych

- usuwanie zwar¢ w liniach i oprawach

- wycinanie gatezi drzew w obrebie punktu $wietlnego.

4.2.10. Uwagi koncowe

- Wszelkie prace w poblizu istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych wykonywaé w  stanie.
beznapigciowym, po ich uziemieniu i po dopuszczeniu przez upowaznionych pracownikéw RE,

- Prace ujete w ninicjszym projekcie nie stwarzajg szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia (dla tego
rodzaju prac), niemniej jednak nalezy przy ich wykonywaniu post(;powac zgodnie z zasadami i
przepisami wyszczegolnionymi ponize;j.

- Calos$¢ wykonaé zgodnie z normg PN-E/76-05125 i PBUE z zachowaniem przepisow BHP oraz z
»Warunkami technicznymi wykonama i odbioru robdt budowlano — montazowych” tom V — Instalacje
elektryczne.

- Przy wykonywaniu stosowaé¢ materialy i urzgdzenia posiadajgce aktualne atesty 1 certyfikaty
dopuszczajgce do ich stosowania.
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. = Osprzet .zastosowany w iprojekcje . -(stupy, oprawy,. itp:) .dobrano: przyktadowo. Dopuszcza - si¢ ' .

- zastosowanie osprzgtu innych producentéw pod warunkiem spelniania przezen wymagan technicznych
jak osprzet przyktadowo dobrany, oraz pod warunkiem uzyskania zgody Inwestora,
- Na czas budowy nalezy wykona¢ projekt organizacji ruchu, ‘ ‘

- Opis stanowi integralng Cczese projektu. ciech . Gruz

mgr ini. Wojciec! J. Gru
upr. projekl. 2 Spec. ma.\.-u!u_..‘\ﬂ\,‘\
sieci 1 inst. lekingNr BL/13
1§ ust. 2 ki 4d (D

o st 4, §4ust. 2§ kL 4C
o J BIASPETOK

11 6 po.48)

e mgr inz. Marek Jodkowski
51163102 do projektowania
4.3 Roboty drogowe upr. bud. N BLIBAI02 40 projeklowania

oraz kierowania r% hudowianyinl
w spec. inst. w zakrghbig sieci, Ins >
. i i i lekt |ektroenergetycznych
4'3'1 'Przy.]?te Parametl‘y teChnlczne ullcy : i l:rzte.;d%ghiem Eyls:éﬂbg\{?};‘z)/a?jxc)z Ak
iart. 104 i

Ulica Ziemska - podstawowe parametry techniczne:
- klasa techniczna drogi — D (dojazdowa),

- przekréj — 1x2, ‘ :

- szerokos¢ jezdni 5,00m,

- predkos¢ projektowa — 30 km/h (predkos¢ projektowa dla drogi klasy ID w terenie zabudowanym),
- chodniki obustronne przylegte do jezdni, ‘

- kategoria ruchu KR-2,

- zjazdy — w miejscach istniejgcych oraz w lokalizacji uzgodnionej z wlascicielami posesji,

- szeroko$¢ projektowanego pasa drogowego od 9,0m do 11,8m

Analiza dotyczaca szeroko$ci ulicy w liniach rozgraniczajgcych na ulicy Ziemska:

1) Na odcinku od km 0+044,5 do km 0+134,5 zaprojektowano pas drogowy o szerokosci mniejsze;j
od 10m, jezdni¢ o szerokosci 5,00 m, obustronne, przylegle chodnik o szerokosci 2,0m
Na omawianym odcinku ulicy w granicach pasa drogowego zlokalizowano sie¢ kanalizacji
deszczowej (projektowana), drenaz (projektowany), sie¢ kanalizacji sanitarnej (istniejgca), sie¢
wodociggowsg (istniejgca), sie¢ kablowa linii o§wietleniowej nn (projektowana), sie¢ kablowg SN
(projektowana), sie¢ kablowg nn (projektowana).

Projektowana lokalizacja infrastruktury technicznej zostata pozytywnie zaopiniowana przez ZUDP.

2) W rozwigzaniu docelowym odwodnienie projektowanej ulicy bedzie realizowane poprzez
powierzchniowe odprowadzenie wod opadowych do wpustow ulicznych, podlaczonych do
kanalizacji deszczowe;].

3) Pod wzgledem wysokosciowym projektowana ulica zostata dostosowana do istniejgcej ulicy o
nawierzchni gruntowej oraz do istniejacego zagospodarowania terenu przyleglego do pasa
drogowego, w zwigzku z powyzszym nie wystepuja utrudnienia w dostepie do drogi z przylegltych
posesji, nie wystepuje koniecznos¢ wykonywania skarp oraz muréw oporowych na potgczeniu pasa
drogowego z przyleglym terenem.

4) Na odcinku calej ulicy Ziemska w granicach pasa drogowego ani w bezposrednim sgsiedztwie pasa
drogowego nie wystepuje wartosciowe zadrzewienie.

5) W celu ochrony przed nadmiernym halasem, wibracjami i zanieczyszczeniami powietrza istniejgca
nawierzchnia gruntowa zostanie zastgpiona przez nawierzchni¢ z betonowej kostki brukowej, co
ma na celu ograniczenie w ten sposob emisji hatasu i wibracji oraz spalin od ruchu drogowego.

Ulica Rolna - podstawowe parametry techniczne:

- klasa techniczna drogi — D (dojazdowa),

- przekroj — 1x2,

- szeroko$¢ jezdni 5,00m, A

- predkos¢ projektowa — 30 km/h (predkos¢ projektowa dla drogi klasy D w terenie zabudowanym),
- chodniki obustronne przylegte do jezdni,

- kategoria ruchu KR-2,

- zjazdy — w miejscach istniejgcych oraz w lokalizacji vzgodnionej z wilascicielami posesji,

- szeroko$¢ projektowanego pasa drogowego od 8,5m do 12,4m
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- Analiza dotyczaca szerokosci ulicy w liniach rozgraniczajacych na ulicy.Roliej: SR o :

6) Na odcinku-od km-0+302 do.km 0+356,5 zaprojektowano pas drog,owy szelokosm ‘mniejszej- od v
+10m, jezdni¢ o szerokosci: 5,00 m, chodnik  po lewej stronie jezdni, przylegly do jezdni o
szerokosci 2,0m oraz-chodnik po prawej stronie jezdni o szerokosci 2,0m (rejon skrzyzowania z ul.
Ziemska) oraz 4,0m (rejon ogrodkow dziatkowych). Zaprojektowano opaske przykraweznikowg po
stronie prawej o szerokosci 1,5m, na odcinku od skrzyzowania ul. Rolnej z ul. Ziemskg do wjazdu
na ogrédki dziatkowe
Na omawianym odcinku ulicy w. granicach pasa drogowego zlokalizowano sie¢ kanalizacji
deszczowej (projektowana), drenaz (projektowany), sie¢ kanalizacji sanitarnej (istniejqca) sie¢
wodociggowq (1st111qa,ca) sie¢ kablowa linii oswietleniowej nn (projektowana), sie¢ kablowg SN
(projektowana), sie¢ kablowg nn (projektowana), sie¢ napowietrzng nn (projektowana)
PrOJektowana lokah7acla infrastruktury technicznej zostata pozytywnie zaopiniowana przez ZUDP.

7) W rozwigzaniu docelowym odwodnienie projektowanej ulicy bedzie realizowane poprzez

~ powierzchniowe odprowadzenie wéd opadowych ™ do wpustow ullcznych podiaczonych do
kanalizacji deszczowe;. : :

- 8) Pod wzgledem wysokosciowym projektowana ulica zostala dostosowana do istniejgcej ulicy o
nawierzchni -gruntowej oraz -do istniejgcego zagospodarowania terenu przyleglego do pasa:
-drogowego, w zwigzku z powyzszym nie wystepujg utrudnienia w dostepie do drogi z przyleglych
posesji, nie wystepuje koniecznosé wykonywania skarp oraz murdéw oporowych na polaczeniu pasa
drogowego z przylegltym terenem.

9) Na odcinku calej ulicy Rolnej w granicach pasa drogowego ani w bezposrednim sgsiedztwie pasa
drogowego nie wystepuje wartosciowe zadrzewienie.

10) W celu ochrony przed nadmiernym hatasem, wibracjami i zanieczyszczeniami powietrza istniejgca
nawierzchnia gruntowa zostanie zastgpiona przez nawierzchni¢ z betonoweJ kostki brukowe;,
nawierzchni¢ azurowa, co ma na celu ograniczenie w ten sposéb emisji hatasu i wibracji oraz
spalin od ruchu drogowego.

4.3.2 Rozwigzanie sytuacyjne

O$ ulicy w planie

Of$ trasy projektowanego odcinka ulicy Ziemskiej oraz ulicy Rolnej zostala oparta na 8 punktach
wierzchotkowych w oparciu o wspohrzedne ukladu globalnego. O$ ulicy skiada si¢ z siedmiu odcinkow
prostych. Na zalamaniu osi trasy zastosowano odpowiednio luki poziome o promieniu R = 20,0m
(pomi¢dzy pierwsza, a drugag prostg), R=300,0m (pomi¢dzy druga, a trzecig prostg) oraz R=250,0m
(pomigdzy czwarta, a pigtg prostg).

Projekt zostal opracowany przy wykorzystaniu oprogramowania AUTO-CAD. Projekt opracowany
w wersji cyfrowej powinien poshuzy¢ obstudze geodezyjnej do wyznaczenia w terenie przebiegu osi ulic.

Zakres opracowania

* Ul. Ziemska ‘ _
Poczatek pikietazu projektowanego odcinka ulicy Ziemskiej oraz ulicy Rolnej przyjeto na
skrzyzowaniu z ul. Wioscianskiej.
Koniec zakresu robot drogowych przyjeto w rejonie ogrodkow dziatkowych na ulicy Rolnej , w rejonie
dziatki o numerze ewidencyjnym 593. ‘

Jezdnia

* Ul. Ziemska
Nawierzchnia jezdni ul. Ziemska zostanie Wykonana w nast(;puja,cy sposob:
- szeroko$¢ jezdni — 5,00m,
- jezdnia obramowana kraweznikiem betonowym 15x30cm.
- promienie skretu na tukach oraz na skrzyzowaniu ul. Ziemskiej z ul. Wloscianskg oraz na
skrzyzowaniu ul. Ziemskiej z ul. Rolng zostaly pokazane na planie sytuacyjnym
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* Ul. Rolna - . ~ : S C
~.« Nawierzchnia jezdni ul: Rolna 7ostan1e wykonana w nast¢pu1qcy sposob
- szerokos¢ jezdni = 5,00m, , :
- jezdnia obramowana kraweznikiem betonowym 15x30cm.. ,
= promienie skretu na skrzyzowaniu ul. Rolnej z ul. Ziemska zostaly pokazane na plame sytuacyjnym

Chodnik

* Ul. Ziemska
. Zaprojektowano chodniki obustronne o szerokosci 2,0m przylegle do jezdni.
. Zakres chodnikow ujety do realizacji zostal pokazany w projekcie zagospodarowania terenu. Chodniki
.zostang wykonane z betonowej kostki brukowej gr. Zcm. Opor boc7ny chodmkow stanowi obrzeze
“ betonowe 6 x 20 cm. f

i * Ul Rolna

* Zaprojektowano chodniki obustronne, pr7ylege do jezdni odpow1edmo

- strona lewa o szerokosci 2,0m

~ - strona prawa o szerokosci 2,0m (rejon skrzyzowania z ul. Zlemska) oraz 40m (rejon oglodkow
dzialkowych). ,
Zakres chodnikéw ujetej do realizacji zostal pokazany w projekcie zagospodaxowama terenu. Chodniki
zostang wykonane z betonowej kostki brukowej gr. 8cm. Opdr boczny chodnikéw stanowi obrzeze
betonowe 6 x 20 cm. W rejonie ogrodkéw dziatkowych (chodnik o szerokosci 4,0m) opdr boczny
chodnika stanowi obrzeze betonowe 8x30cm ustawione na podsypce cementowo-piaskowe;.

Opaska przykraweznikowa

* UL Rolna
Zaprojektowano opaske przykraweznikowg po stronie prawej o szerokosci 1,5m, na odcinku od
skrzyzowania ul. Rolnej z ul. Ziemska do wjazdu na ogrodki dziatkowe
Zakres opaski przykraweznikowej ujetej do realizacji zostal pokazany w projekcie zagospodarowania
terenu. Opaska przykraweznikowa zostanie wykonana z betonowej kostki brukowej gr. 8cm. Op6r boczny
opaski przykraweznikowej stanowi obrzeze betonowe 6 x 20 cm.

Zjazdy
* Ul Ziemska
Zjazdy zaprojektowano w miejscach istniejacych bram wjazdowych oraz w lokalizacji uzgodnione;j
z whascicielami posesji. Projektowane zjazdy beda posiadaly szeroko$¢ 3,0m oraz 3,50m 1 zostang
dostosowane wysokosciowo do istniejacego zagospodarowania. Nawierzchni¢ zjazdow zaprojektowano z
kostki betonowej brukowej kolorowej gr. 8 cm. Na polgczeniu krawedzi zjazdu i drogi zaprojektowano
skosy 1:1. Na wysokosci zjazdow kraweznik nalezy obnizy¢ do wysokosci 4cm. Opor boczny zjazdow
poza chodnikami (przy zieleni) oraz opér tylny zjazdow stanowi obrzeze betonowe 8 x 30 cm ustawione
na podsypce cementowo-piaskowe;.
Uwaga:
- Dzialki nr 1688/1, 1688/2, 1688/3, 1688/4, 1688/5, 1688/6 sg obstugiwane z ulicy Ziemskiej
poprzez dziatke nr 1688/7.
- Dzialki nr 765/1, 766/1, 765/2, 766/2, 765/3, 766/3, 765/4, 766/4 sg obstugiwane z ulicy
Ziemskiej poprzez dziatke nr 766/5.
- Dziatki nr 761, 762, 763 stanowig wspoiwlasno$¢ tych samych wilascicieli. Dziatki te sg
obstugiwane jednym zjazdem.
- Ze wzgledu mala szerokosc¢ dzialki nr 764 i w nastgpstwie nienormatywng szerokos¢ zjazdu, na tg
dziatke nie zaprojektowano zjazdu.

e Ul Rolna

- Zjazdy zaprojektowano w migjscach istniejgcych bram wijazdowych oraz w lokalizacji uzgodnionej

z wlascicielami posesji. Projektowane zjazdy bedg posiadaly szerokos$é 3,50m i zostang dostosowane

wysokosciowo do istniejgcego zagospodarowania. Nawierzchni¢ zjazdow zaprojektowano z kostki

betonowej brukowej kolorowej gr. 8 cm. Na potgczeniu krawedzi zjazdu i drogi zaprojektowano skosy
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... I:1.-Na -wysokosci zjazdow, kraw¢7nik nalezy obnizy¢ do wysokosci 4cm. Opdr boczny zjazddéw poza: -
- . chodnikami (przy zieleni) oraz:opér tylny.zjazdow. stanowi-obrzeze- bctonowe 8.x 30 cm ustawione na’
- podsypce cementowo-piaskowe;. : ' : :

Uwaga: -
- Dziatka nr-86/3 przed podmakem (po podziale 86/4) obsiug,lwana jestz uhcy Pieczurki.

4.3.3 Rozwigzanie wysokosciowe i odwodnienie

Rozwiazanie wysokosciowe

* Ul. Ziemska oraz ul. Rolna ,
Sposob uksztaltowania rozwigzania wysokosciowego: -
: & rozwigzanie wysokosciowe jezdni przedstawiono na profilu podtuznym,
e niweleta .ulicy zostala dostosowana do istniejgcego poziomu jezdni oraz do 7ag,ospoda10wama
przylegtego terenu,
-e “niwelecie ulicy nadano spadk1 od 0, 536% do 5,0%, co zapewm odpowxedm komfort Ja7dy
. i.prawidlowe odprowadzenie wod opadowych do projektowanych studzienek sciekowych, .
e na profilu podtuznym ul. Ziemskiej oraz ul. Rolnej zaprojektowano tuki pionowe o promieniach:
o R=300m — tuk wypukty,
R=300m — tuk wklesty,
R=300m — tuk wklesty,
R=500m — tuk wypukty,
R=500m - tuk wklesty,
o R=300m — tuk wypukty,
¢ wysokosciowe rozwigzanie chodnikow wzdtuz jezdni nalezy wykona¢ w dowigzaniu wysokosciowym
do krawedzi jezdni,
e pochylenie podhuzne zjazdéw w obrebie pasa drogowego powinno by¢ dostosowane do uksztaltowania
terenu, jednak na szerokosci pasa drogowego pochylenie podtuzne zjazdu nie moze by¢ wigksze niz
5%.

Odwodnienie

o O O O

* Ul Ziemska oraz ul. Rolna
Wody opadowe z jezdni oraz chodnika oraz przyleglego terenu zostang odprowadzone poprzez
projektowane wpusty uliczne do projektowanej kanalizacji deszczowej. Lokalizacja wpustéw zostala
pokazana w projekcie zagospodarowania terenu i profilu podtuznym.
Przewiduje si¢ wykonanie typowych wpustow ulicznych.
Budowa sieci kanalizacji deszczowej zostata ujeta w opracowaniu branzy sanitarnej.
Przewiduje si¢ wykonanie drenazu na poziomie okoto 1,0m od poziomu niwelety ulicy, na odcinku:
- od km 0+110 do km 0+135 (wzdhuz prawego kraweznika),
- od km 0+150 do km 0+160 (wzdtuz lewego kraweznika),
- od km 0+164 do km 0+230 (wzdtuz lewego kraweznika),
- od km 0+304,5 do km 0+346 (wzdhuz prawego kraweznika),
Drenaz zostanie wykonany z uwagi na poziom wéd gruntowych. _
Budowa drenazu zostala ujeta w opracowaniu branzy drogowej. Projektowany drenaz nalezy podigczyé¢ do
wpustow na kanalizacji deszczowe;.
Drenaz bedzie stuzyl odwodnieniu korony drogi.

4.3.4 Przekroje normalne
ul. Ziemska

- jezdnia o przekroju: 1 x 2 pasy ruchu (szer. 2,50m kazdy),
- jezdnia o pochyleniu jednostronnym 2% oraz pochyleniu obustronnym 2%,
- obustronne chodniki przylegle do jezdni, :
- 'chodniki wykonane z jednostronnym pochyleniem poprzecznym, kierunki spadkéw pokazano na
przekroju normalnym oraz na planie sytuacyjnym.
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‘ul: Rolna

- Jezdma o plzekxoju 1 X 2 pasy u,chu (szer. 2 SOm kaLdy),
- jezdnia o pochyleniu jednostronnym 2%,

- obustronne chodniki przylegle .do jezdni (skxzyzowama z ul. Ziemska oraz rejon ogrodkow .

dziatkowych przy 7Je7dz1e do ogrédkéw),

- jednostronny chodnik oraz opaska przykraweznikowa (na odcinku od skrzyzowania ul. Rolnej z ul.

Ziemska do wjazdu na ogrodki dziatkowe)

- chodniki, opaska przykraweznikowa wykonane z jednostronnym pochyleniem poprzecznym, kierunki

spadkéw .pokazano na przekroju normalnym oraz na planie sytuacyjnym.

4.3.5 Konstrukcja nawierzchni

Dla projektowanej ulicy Ziemskiej oraz ulicy Rolnej przyjeto kategori¢ obcigzenia ruchem KR-2.'

Kategoria obc1a,zen1a ruchem zostala dostosowana do klasy ullcy oraz charakteru ruchi, ktéry ulica bedzie .

przenosila.

. Jezdnia przy podlo7u gruntowym G-2 i kategom ruchu KR-2

(od km 0+003,5 do km 0+030, od 0+100 do km 0+160, od 0+280 do km 0+320 od 0+380 do km

0+393):

kostka betonowa brukowa — 8 cm,

podsypka piaskowa — 5 cm,

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — 30 cm,
wzmocnienie podtoza — stabilizacja cementem Rm=1,5MPa — 15 cm.

L

1

]

Jezdnia przy podlozu gruntowym G-3 i kategorii ruchu KR-2

(od km 0+030 do km 0+100, od 0+160 do km 0+280, od km 0+320 do km 0+380):

- kostka betonowa brukowa — 8 cm,

- podsypka piaskowa — 5 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — 30 cm,
- wzmocnienie podtoza — stabilizacja cementem Rm=2,5MPa — 25 cm.

Zjazdy:

- kostka betonowa brukowa kolorowa — 8 cm,

- podsypka piaskowa — 5 cm,

- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie — 15 cm,
- wzmocnienie podtoza — stabilizacja cementem Rm=1,5MPa — 10 cm.

Chodniki:

- kostka betonowa brukowa — 8 cm,

- podsypka piaskowa — 5 cm,

- wzmocnienie podloza — stabilizacja cementem Rm=1,5MPa — 10 cm,

Opaska przykraweznikowa:

- kostka betonowa brukowa — 8 cm,

- podsypka piaskowa — 5 cm,

- - wzmocnienie podloza — stabilizacja cementem Rm=1,5MPa — 10 cm,

Przejscia dla pieszych:

- plytka betonowa koloru zottego z guzkami,

- podsypka piaskowa — 5 cm,

-~ wzmocnienie podfoza — stabilizacja cementem Rm=1,5MPa — 10 cm,
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Krawe¢zniki: : SR

- . kraweznik betonowy 15x30 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — 5 cm,
- awa betonowa z oporem bet. B-15.

Obrzeza 6x20cm:
- obrzeze betonowe 6x20 cm,
- podsypka piaskowa — 5 cm.

Obrzeza 8x30cm:
- obrzeze betonowe 8x30 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -5 cm,

Opornik betonowy:

- opornik betonowy 12x25 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —5 cm,
- lawa betonowa z bet. B-15.

4.3.6 Uwagi
W trakcie prowadzenia robot drogowych nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na istniejace instalacje, a
roboty ziemne w ich poblizu nalezy wykonywac¢ recznie.
W trakcie prowadzenia robot nalezy wykorzystywaé inwentaryzacje powykonawcza zrealizowanych
wczesniej instalacji, w celu okre§lenia ich potozenia w terenie pod wzgledem sytuacyjnym
1 wysokosciowym.
W trakcie prowadzenia robdt nalezy wykonaé palisade z prefabrykowanych elementéw betonowych.

W trakcie prowadzenia robét drogowych nalezy zabezpieczy¢:

e sie¢ energetyczna:
- na_istniejagcym kablu elektrycznym pod projektowanymi zjazdami oraz pod jezdnig
nalezy ulozy¢ rure dwudzielng typu AROT fi110mm lub rure dwudzielng typu AROT
fil60mm
- wzdluz trasy istniejacego kabla elektrycznego pod projektowanymi zjazdami oraz pod
jezdnig nalezy ulozy¢ rure typu HDPE fil10mm lub rure typu HDPE fi 160mm
i zabezpieczy¢ je obustronnie przed zamulaniem dlawica czopowg

e kanalizacje telekomunikacyjng:
- na istniejgcym kablu telekomunikacyjnym doziemnym pod projektowanymi zjazdami
oraz pod jezdnig nalezy utozy¢ rure dwudzielng ochronna fil10mm

Ogrodzenia ,,wgrodzone” w projektowany pas drogowy zostang rozebrane w odrgbnym opracowaniu.

5.0 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO, OCHRONA ZABYTKOW
5.1 Zielen

Zielen istniejgca

- zrealizowanie projektowanej inwestycji wymaga usunigcia istniejacego drzewostanu

- na inwentaryzowanym terenie rosng drzewa o réznej wartosci zdobniczej i zdrowotnej. Dokladny
opis poszczegdlnych drzew podano w formie tabelarycznej. Projekt gospodarki istniejgcym
drzewostanem obejmuje dyspozycje dotyczace istniejgcego drzewostanu wynikajace z budowy ulicy
oraz towarzyszacego uzbrojenia terenu.

- zakres wycinki istniejacego drzewostanu obejmuje drzewa kolidujace z realizacjg uktadu
drogowego, drzewa rosngce zbyt blisko krawedzi jezdni, w projektowanych chodnikach i zjazdach
na posesje, oraz drzewa kolidujace z budowa uzbrojenia.
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Zielen pro;ektowana

- W mezagospodarowanej czeéci pasa dxogowcg_,o zostanq zaiozonc 7161CHC€ Przyjeta g,xubosc
wykonywanych zielencéw wynosi 10 cm.

5.2 Organizacja ruchu

Projekt stalej organizacji ruchu na ul. Ziemskg oraz ul. Rolng w Bialymstoku zatwierdzony przez
Zarzad Drog Miejskich'w Bialymstoku stanowi odrebne opracowanie. W projekcie tym zostaty ujete do
realizacji: :

- oznakowanie pionowe.
Przewiduje si¢ wykonanie znakéw pionowych z tarczami wykovn‘a'nym'i z folii II generacji.

5.3 Halas i spaliny

Projektowana inwestycja polegajaca na budowie ulicy Z1emsk1(:J oraz ulicy Rolnej w Biatymstoku
nie tworzy nowych potgczen komunikacyjnych. Ze wzgledu na wykoname nowej nawierzchni poziomy
emisji spalin od pojazdow i hatasu nie wzrosna.

5.4 Utylizacja odpadéw drogowych

Istniejgca nawierzchnia ul. Ziemskiej oraz ul. Rolnej oraz fragmenty nawierzchni chodnikéw
i zjazdow zostaly przewidziane do rozbidrki. - Materialy pochodzace z rozbiorek zostang przewiezione na
baze wykonawcy robot i tam przekruszone, a nast¢pnie zastosowane jako sktadnik do podbudowy ulicy.
W przypadku gdy materialy nie nadaja si¢ do wykorzystania stang si¢ wiasnoscig Wykonawcy 1 powinny
zostaé przez niego zutylizowane z zachowaniem przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska.

5.5 Dostepnos¢ dla niepelnosprawnych

Zastosowane spadki podluzne i poprzeczne jezdni i chodnikow nie przekraczaja 5% 1 nie
wymagajg stosowania schodéw terenowych i pochylni. Na przejsciach dla pieszych zostang wykonane
rampy dla pieszych z obnizonym kraweznikiem do 2 cm.

Istniejgce stupy os$wietleniowe nie bedg utrudniaty uzytkowania chodnika w tym réwniez przez
osoby niepelnosprawne

5.6 Ochrona zabytkow

Obszar, na ktorym projektowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow 1 nie
podlega ochronie konserwatora zabytkow.

5.7 Obszar oddzialywania inwestycji

Obszar oddzialywania projektowanej inwestycji zamyka si¢ w obrebie dzialek przedmiotowej
inwestycji i nie bedzie mial wplywu oraz nie zmieni istniejacego zagospodarowania dzialek sasiednich.

5.8 Informacja o planowanym przedsi¢wzieciu

1) Rodzaj, skala i usytuowanie przedsigwzigcia :
o todzaj przedsiewziccia — budowa ul. Ziemskiej oraz ul Rolnej w Bla%ymstoku
o skala przedsiewzigcia:
- projektowany odcinek ulicy Ziemskiej 1 ulicy Rolnej Igcznie posiada dlugos¢ L = 393 mb
e usytuowanie przedsiewzigcia — w granicach istniejgcego i projektowanego pasa drogowego.

2) Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, -obiektu, dotychc7asowy sposob wykorzystania 1 pokrycie
szatg roslinng. '
e powierzchnia zajmowanego obiektu — ok. 0,5 ha (w istniejacych i projektowanych granicach linii
rozgraniczajacych ulicy),
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e ‘poprzednia forma uzytkowania — pas drogowy (nie ulega zmianie) i tereny przyleglte do pasa -

drogowego bedace uprzednio terenami-zagospodarowanymi oraz mezag,ospodalowanyml ktore w
rramach inwestycji stang si¢ dziatkami pasa drogowego, o
e . pokrycie szatg roslinng — realizacja inwestycji wymaga usumc;ma 1stmeja}cego d17ewostanu

3) Rodzaj technologii
e wykonanie nawierzchni jezdni — naw1el70hma z betonowe;j kostk1 biukowq oraz z betonowych
plyt azurowych, :
e wykonanie nawierzchni na zjazdach — z betonowej kostki brukowej,
» wykonanie nawierzchni na chodnikach —z betonowej kostki brukowej,
e roboty ziemne wykonywane mechanicznie przy Lastosowamu spycharek, koparek, transportu
samochodowego.

4) Warianty przedsigwzi¢cia — brak alternatywnych wariantow

5) Przewidywana ilo$¢ wykorzystanych surowcow, materialow, paliw oraz energii
e betonowa kostka brukowa na nawierzchnie jezdni. — ok. 342 t,
¢  betonowe plyty azurowe na nawierzchnie jezdni —ok. 51 t,
¢ betonowa kostka brukowa na nawierzchnie zjazdéw — ok. 64 t,
e betonowa kostka brukowa na nawierzchnie chodnikow — ok. 224 t,
e paliwa i energia — sprzet 1 maszyny o napgdzie spalinowym.

6) Rozwigzania chronigce Srodowisko

Przedmiotowa inwestycja nie jest przedsiewzieciem w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze
zm.) oraz nie zalicza sie do zadnej grupy przedsigwzig¢ wymienionych w przepisach rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na $rodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsigwziecia do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze
zm.), dla ktorych sporzadzenie raportu o oddzialywaniu na srodowisko jest lub moze by¢ wymagane,
wobec czego nie ma i nie bylo obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko tego
zamierzenia i uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach przedsigwziecia przed uzyskaniem
pozwolenia na budowe. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 60 i 79 wyzej cytowanego rozporzadzenia do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na Srodowisko naleza, drogi o nawierzchni
twardej i sieci kanalizacyjne o catkowitej dhugosci przedsigwzigcia nie mniejszej niz lkm.

- wody opadowe zostang zebrane poprzez wpusty uliczne i skierowane do kanalizacji deszczowej,

- roboty ziemne w zasiegu koron drzew wykonywacé recznie bez naruszenia korzeni, pnie drzew nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w trakcie prowadzonych robot,

- usuniecie drzew — projektowana inwestycja wymaga usunigcia istniejacego drzewostanu

- projekt budowlany zostal sporzadzony zgodnie z wydanymi decyzjami, warunkami, uzgodnieniami
oraz z zasadami wiedzy technicznej zapewniajac poszanowanie wystepujgcych w  zasiggu
oddzialywania uzasadnionych intereséw 0s6b trzecich, w tym w zakresie ochrony srodowiska,

- budowa i rozbudowa sieci istniejacego uzbrojenia w zakresie kolidujacym z projektowang inwestycjq
zostala zaprojektowana przy zachowaniu parametréw sieci rozbudowywanych.

7) Rodzaje i ilosci zanieczyézczeﬁ wprowadzanych do srodowiska
e nie przewiduje si¢ wprowadzania zanieczyszczen do srodowiska w trakcie realizacji inwestycji,
e wody opadowe zostang zebrane poprzez wpusty uliczne 1 skierowane do kanalizacji deszczowe;,
e . w wyniku przeprowadzenia budowy ulicy Ziemskiej oraz ulicy Rolnej w Bialymstoku zostanie
- poprawiony standard nawierzchni, ruch bedzie odbywal si¢ bardziej ptynnie, skutkiem tych dzialan
bedzie zmniejszenie. negatywnego oddzialywania ruchu drogowego na s$rodowisko (obnizenie
poziomow emisji halasu 1 spalin oraz obnizenie wibracji).
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6. O LINIE ROZGRANICZAJACE o o

~Na plamc sytuacyjnym mmejszcgo prOJektu zosta%y pokazane 11nle mLE,ramczajqcc 1stmchcegjo .
.oraz projektowanego pas drogowego ul. Ziemskiej oraz ul. Rolnej w Biatymstoku. Calo$é projektowane; |
inwestycji bedzie realizowana w granicach istniejacych i projektowanych linii rozgraniczajacych pasa
drogowego.

Powierzchnia terenu zajetego przez pmJektowanq mwcstyq@ ok. 0,5 ha.

Wykaz dzialek, na ktdrych bedzie realizowana inwestycja:
Dzialki istniejgcego pasa drogowego:
* ul. Ziemska:
- 723/3, 721/,1 720/1 - obreb 18 - Pieczurki,
* ul. Rolna: : »
- 609/1, 611/1, 612/1, 86/1, 1655/1 608/1, 607/1, 6()6/1 1574 - oblc;b 18 Plec7urk1

Dzialki istniejgcego pasa dlogowego do podzialu i zatwierdzenia decvﬂa ZRID
*ul. Ziemska: : ,
- 1016/1 (z podzialu dz. nr 1016), 1663/4 (z podzialu dz. nr 1663/2), 609/6 (z podzialu dz. nr
609/3) - obreb 18 - Pieczurki, ,

Dzialki przewidziane do podziatu i zatwierdzenia decyzja ZRID:

*ul. Ziemska:
- 719/2 (z podzialu dz. nr 719), 716/2 (z podzialu dz. nr 716), 715/6 (z podzialu dz. nr 715/2),
713/2 (z podzialu dz. nr 713), 712/6 (z podzialu dz. nr 712/4), 711/6 (z podzialu dz. nr 711/4),
710/6 (z podziatu dz. nr 710/4), 709/6 (z podzialu dz. nr 709/4), 611/5 (z podzialu dz. nr 611/2),
610/2 (z podzialu dz. nr 610), 1655/3 (z podzialu dz. nr 1655/2), 611/3 (z podzialu dz. nr 611/2)
- obreb 18 - Pieczurki,

* ul. Rolna:
- 602/3 (z podzialu dz. nr 602/1), 601/1 (z podzialu dz. nr 601), 600/1 (z podzialu dz. nr 600),
599/1 (z podzialu dz. nr 599), 598/1 (z podzialu dz. nr 598), 597/1 (z podzialu dz. nr 597),
596/3 (z podzialu dz. nr 596/1), 595/3 (z podzialu dz. nr 595/1), 594/1 (z podzialu dz. nr 594),
593/1 (z podzialu dz. nr 593), 84/4 (z podzialu dz. nr 84/2), 86/5 (z podzialu dz. nr 86/3) - obrgb
18 - Pieczurki,

Dzialki przeznaczone na czasowe zajecie:

* ul. Wloscianska:
- 1016/2 (z podzialu dz. nr 1016) - obreb 18 - Pieczurki,

* ul. Pieczurki:
- 86/2, 612/2, - obreb 18 - Pieczurki,

* ul. Rolna:

- =597/2 (z podzialu dz. nr 597), 598/2 (z podzialu dz. nr 598), 599/2 (z podzialu dz. nr 599),

600/2 (z podzialu dz. nr 600), 601/2 (z podzialu dz. nr 601), 602/4 (z podzialu dz. nr 602/1), -
obreb 18 - Pieczurki,

7.0 OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI I MIENIA

Zgodnie z ogdlnymi przepisami BHP teren prowadzonych prac budowlanych winien by¢
wygrodzony w sposdb, ktéry jednoznacznie itrwale oddzieli teren prowadzonych prac rozbidrkowych
wraz .z przewidzianymi strefami niebezpiecznymi, migjscem na tymczasowe skladowanie
porozbidrkowego gruzu betonowego i pozostalych elementéw, placami manewrowymi dla maszyn
zatadunkowych oraz postoju samochodéw do transportu i uniemozliwi wejscie na teren rozbiorki osobom
postronnym. '

Prace rozbidérkowe w obx(;ble 1stmeje;cych ulic 1 ciggoéw pieszych nalezy zabezpieczy¢ i oznakowac
zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.
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. 8.0 OPIS.SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Przed rozpoczeciem prac rozbiorkowych nalezy zabezpieczy¢ teren zgodnie z projektem

L organizacji ruchu na czas budowy. Materialy drogowe z rozbiorki nalezy przekazaé zarzadcy drogi.

Materialy nienadajace si¢ do ponownego uzycia odwiezé w miejsce skladowania odpadéw statych
z przeznaczeniem do utylizacji, a pozostale przekaza¢ wtascicielowi.

26



’

Zal Ib

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

BUDOWA ULICY ZIEMSKIEJ ORAZ ROLNEJ W BIALYMSTOKU
- WRAZ Z ROZBIORKA I BUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

1.0 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa ulicy Ziemskiej oraz Rolnej w Biatymstoku wraz z rozbiorkg

i budows infrastruktury techniczne;j. Ulica zlokalizowana jest w obrebie Pieczarki, w Bialymstoku.
Przedmiotowa inwestycja rea117owana bedzie na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji
drogowe;.

Opracowanie obejmie roboty drogowe zwigzane z budowa ulicy wraz z rozbidrka 1 budowg infrastruktury
technicznej. Projekt zostal sporzadzony na podstawie umowy zawartej z zamawiajgcym Prezydent Miasta
Bialegostoku, ul. Stonimska 1, 15-950 Bialystok.

2.0 STAN ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

* Ul. Ziemska — stan istniejacy:

ulica na odcinku objetym zakresem opracowania posiada nawierzchnie gruntows, w rejonie
skrzyzowania z ul. Wilodcianiska, ulica Ziemska posiada nawierzchnie bitumiczng obramowang
kraweznikami, jak rowniez w rejonie skrzyzowania z ul. Rolng ulica Ziemska posiada nawierzchnie
z betonowej kostki brukowej obramowang kraweznikami,

w granicach pasa drogowego wystepujg urzadzenia infrastruktury technicznej,

ulica na odcinku objetym zakresem opracowania nie posiada chodnikéw, jedynie w rejonie
skrzyzowania z ul. Wloscianskiej oraz ul. Rolng wystgpuja obustronne chodniki

ulica na odcinku objetym zakresem opracowania posiada zjazdy o nawierzchni gruntowej, jak rowniez
zjazdy utwardzone z betonowej kostki brukowej, trylinki

szerokos$¢ w liniach rozgraniczajgcych pasa drogowego wynosi od 4,6m do 11,8m,

do ulicy przylega zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

ulica Ziemska taczy sic z ul. Wioscianskg (skrzyzowanie tréjwlotowe) oraz z ul. Rolng (skrzyzowanie
czterowlotowe)

na odcinku objetym zakresem opracowania odwodnienie odbywa si¢ powierzchniowo w kierunku
najnizszych miejsc terenowych.

na projektowanym odcinku ul. Ziemskiej wystepuja istniejace ogrodzenia do rozebrania, ujete w
odregbnym opracowaniu

W graniach pasa drogowego ulicy Ziemskiej na odcinku objetym zakresem opracowania znajduje sig
liczne techniczne uzbrojenie podziemne i nadziemne:

sieci wodociggowe],
sieci gazowej,

sieci teletechnicznej,
kanalizacji sanitarnej,
oswietlenia ulicznego,
sieci energetycznej.

* Ul. Rolna — stan istniejacy:

ulica na odcinku objetym zakresem opracowania posiada nawierzchni¢ gruntows, jedynie w rejonie
skrzyzowania z ul. Ziemskg ulica Rolna posiada nawierzchnie z betonowej kostki brukowe;j
obramowang krawe¢znikami,

w granicach pasa drogowego wystepujg urzgdzenia infrastruktury techniczne;j,
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--. .ulica na odcinku objetym zakresem. opracowania nic posiada chodmkow w. rejonie skrzyzowama
. .z ul. Ziemska wystepujg obustronne chodniki - :
- . - ulica na odcinku objetym zakresem opracowania posiada zjazdy.o nawierzchni gruntowey,
- szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych pasa drogowego wynosi od 4,0m do 10,8m,
- do ulicy przylega zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, :
- ulica Rolna (na objetym zakresie opracowania) taczy si¢ z ul. Ziemska
- na projektowanym, odcinku ul. Rolnej wystepuja istniejace. ogrodzema do rozebrania, ujgte w
odregbnym opracowaniu :

W graniach pasa drogowego na odcinku objetym zakresem opracowania znajduje si¢ liczne techniczne,
uzbrojenie podziemne i nadziemne:

- sieci wodociggowej,

- sieci gazowej,

- sieci teletechnicznej,

- kanalizacji sanitarnej,

- kanalizacja deszczowa (nie wystepuje w rejonie ogrodkow dziatkowych)
- o$wietlenia ulicznego, '

- sieci energetycznej.

* Dane ruchowe — stan istniejacy:

- natezenie ruchu na ul. Ziemskiej oraz Rolnej jest niewielkie i zwigzane z obslugg zabudowy
przyleglej,

- ulicg nie jest prowadzony ruch tranzytowy.

* Podloze gruntowe:

Dane o warunkach geotechnicznych podioza projektowanej ulicy Ziemskiej i Rolnej uzyskano
poprzez wykonanie 13 otworéw badawczych oraz analizy makroskopowej pobranych probek w wyniku
ktorych okreslono rodzaje gruntow wystepujacych w podlozu, a takze poziom wystgpowania wody
gruntowe;j.

Dokumentacja z badan geotechnicznych stanowi oddzielne opracowanie.

Zwierciadlo wody nawiercono w otworach nr 1 (w piaskach pylastych), 5 (w spagu piaskow
drobnych), 7 (w piaskach gliniastych), 10 (w piaskach drobnych), 11 (w piaskach drobnych), 12 (w
piaszczystych przewarstwieniach w glinach piaszczystych) i 13 (w piaskach drobnych), na glgbokosciach
kolejno: 2,2 m p.p.t., 1,6 mp.p.t., I,1 mp.p.t.,, 1,8 mp.p.t, L4 mp.pt,2,2mpptil,2mpp.t
Zwierciadlo ma charakter swobodny, jedynie w otworach nr 7 i 12 jest ono napigte i stabilizuje na
glebokosdci 0,9 m p.p.t. 11,3 m p.p.t. W otworze nr 4 w piaskach drobnych na glebokosci 1,6 m p.p.t.
stwierdzono saczenie.

Podany ,,obraz” warunkéw wodnych dotyczy okresu wykonywania badan polowych (listopada i grudzien
2017) i moze on ulegaé wahaniom np.wraz z porami roku oraz przy intensywnych opadach.

W wykonanych otworach stwierdzono wystepowanie utwory czwartorzedowe:

- antropogeniczne - nasyp niekontrolowany zbudowany z piasku préchnicznego, piasku gliniastego,
piasku, zuzlu i humusu o grubosci od 0,30 do 2,60 m;

- holocen - piasek drobny prochniczny z domieszka namulu oraz gleba;

- plejstocen:

- grunty spoiste - zaliczono tu gliny piaszuyste gliny pylaste i gliny w stanie twardoplastycznym,

mato wilgotne, o 1L=0,17, gliny piaszczyste i1 gliny w stanie plastycznym wilgotne, o IL=0,25 oraz

pyly twardoplastyczne, malo wilgotne o 1L=0,24;

- grunty niespoiste - zaliczono tu piaski drobne i pylaste $rednio zaggszczone, matowilgotne,

wilgotne i mokre o ID=0,45 oraz piaski $rednie, $rednio zageszczone, wilgotne, o ID=0,45.

Podsumowanie:

* Uwzgledniajgc warunki geotechniczne oraz projektowane obiekty mwcstyqa kwalifikuje si¢ do

I kategorii geotechnicznej w ztozonych warunkach gruntowych.

* Warstwy piaskdw nalezy dogesci¢ do uzyskania wskaznika zaggszczenia okreslonego przez projektanta.
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- * Poziom.wod g g,luntowych odnesti sie do okresu wykonywania badan polowych (hstopad I glud21en 2017)
-1 moze on zmieniaé si¢ wraz z porami roku i iloscig opadéw atmosferycznych .. . :
* Gk;bokosc pr7emarzama g1 untéw dla tego reglonu kr aJu wynosi hz = 1,2 m.

3.0 PROJ EKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zakres rzeczowy niniejszej inwestycji obejmuje:
- ulica Ziemska ' »
¢ budowe ulicy Ziemskiej w Bialymstoku dla kategorii ruchu KR2,
e rozbidrke istniejgcych nawierzchni jezdni i chodnikow,
e budowe zjazdow,
e budowe chodnik(’)w,
s budowe sieci kanalizacji deszczowej, drenazu
e budowe sieci kablowej linii o$wietleniowej nn
* budowg sieci kablowej SN
o budowe sieci kanalizacji sanitarnej
e budowe sieci wodociggowej
s rozbidrka sieci kablowej SN
- ulica Rolna
¢ budowe ulicy Rolnej w Biatymstoku dla kategorii ruchu KR2,
e rozbidrke istniejacych nawierzchni jezdni i chodnikéw,
¢ budowe zjazdow,
e budowe chodnikdw,
¢ budowe opaski przykraweznikowej,
e budowe sieci kanalizacji deszczowej, drenazu
¢ budowe sieci gazociagu
¢ budowe sieci kablowej linii o§wietleniowej nn
¢ budoweg sieci kablowej SN
e budowe sieci kablowej nn
s budowe sieci napowietrznej nn
e rozbidrka gazociagu
¢ rozbidrka sieci kablowej SN

Caloksztalt projektowanej inwestycji zostal przedstawiony na projekcie zagospodarowania terenu.
Realizacja projektowanych elementow zagospodarowania terenu wymaga usunigcia istniejgcego
drzewostanu.

4.0 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- nawierzchnia jezdni - (nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm) -1 896 m2
- nawierzchnia jezdni - (nawierzchnia z ptyt azurowych) - 280m2
- zjazdy - (nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm) - 355m?2
- chodniki - (betonowa kostka brukowa gr. 8 cm) - 1243 m?

Projektowane roboty beda prowadzone w granicach istniejacego i projektowanego pasa drogowego ulicy
Ziemskiej oraz ulicy Rolnej w Bialymstoku :

5.0 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO, OCHRONA ZABYTKOW
5.1 Zielen

Zielen istniejaca
- zrealizowanie projektowanej inwestycji wymaga usuniccia istniejgcego drzewostanu
- na inwentaryzowanym terenie rosng drzewa o roznej wartosci zdobniczej i zdrowotnej. Dokladny
opis poszczegdlnych drzew podano w formie tabelarycznej. Projekt gospodarki istniejgcym
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.-drzewostanem obejmuje -dyspozycje dotyczgce istniejacego dxzewostanu wymkajqce Z budowy uhcyn s
oraz towarzyszgcego uzbrojenia terenu. . - 1

- - zakres wycinki *istniejgcego . drzewostanu obejmuje drzewa kolidujace z realizacjg uktadu
drogowego, drzewa rosngce zbyt blisko krawedzi jezdni, w prOJektowanych chodnikach i zjazdach
na posesje, oraz drzewa kolidujace z budowa uzbrojenia. ' :

Zielen projektowana

- w niezagospodarowanej - cze$ci pasa drogowego zostang za%ozone zielence. Przyjeta grubosé -
wykonywanych zielencéw wynosi 10 cm.

5.2 Halas i spaliny

Projektowana inwestycja polegajaca na budowie ulicy Ziemskiej oraz ulicy Rolnej w Bialymstoku
nie tworzy nowych polgczen komunikacyjnych. Ze wzgledu na wykonanie noweJ nawierzchni poziomy
emis;ji spalin od pojazdow i halasu nie wzrosna.

5.3 Utylizacja odpadow drogowych

Istniejgca nawierzchnia ul. Ziemskiej oraz ul. Rolnej oraz fragmenty nawierzchni chodnikow
i zjazdow zostaly przewidziane do rozbidrki. Materiaty pochodzace z rozbiorek zostang przewiezione na
baze wykonawcy robdt i tam przekruszone, a nastgpnie zastosowane jako sktadnik do podbudowy ulicy.
W przypadku gdy materiaty nie nadajg si¢ do wykorzystania stang si¢ wlasnoscig Wykonawcy i powinny
zosta¢ przez niego zutylizowane z zachowaniem przepisow dotyczacych ochrony srodowiska.

5.4 Dostepnosé dla niepelnosprawnych

Zastosowane spadki podluzne i poprzeczne jezdni i chodnikow nie przekraczajg 5% i nie
wymagaja stosowania schodéw terenowych i pochylni. Na przejsciach dla pieszych zostang wykonane
rampy dla pieszych z obnizonym kraweznikiem do 2 cm.

Istniejgce stupy o$wietleniowe nie bedg utrudniaty uzytkowania chodnika w tym rowniez przez
osoby niepelnosprawne

5.5 Ochrona zabytkow

Obszar, na ktorym projektowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie
podlega ochronie konserwatora zabytkow.

5.6 Obszar oddzialywania inwestycji

W nawigzaniu do tresci Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrze$nia
2015 r. zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z dn. 7 pazdziernika 2015 r. poz. 1554) oraz na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dn. 14 maja 1999 r. poz. 430) z
pozniejszymi zmianami dokonano okreslenia obszaru oddzialywania obiektu. Ze wzgledu na
nieskomplikowany charakter i forme zaprojektowanych rozwigzan obszar oddzialywania obiektu zamyka
sic w- obrebie dzialek przedmiotowej inwestycji i nie bedzie mial wplywu oraz nie zmieni istniejgcego

zagospodarowania dziatek sgsiednich.
%/\/ ’
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- INF ORMACJA DOTYCZ4CA BFZPIECZENS ¥ WA I OCHRON YZDROWIA

ROBOTY DROGOWE

OBIEKT: Budowa ulicy Ziemskiej oraz Rolnej w Blalymstoku wraz z rozblorka

i .budowg mfrastruktury technicznej.

TEMAT: Projekt budowlany

ADRES: ul. Ziemska, ul. Rolna w Bialymstoku

INWESTOR: Prezydent Miasta Bialegostoku

ul. Slonimska 1
15 - 590 Bialystok

PROJEKTANT: mgr inz. Kazimierz Poplawski

27 grudzien 2017, Bialystok
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- INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
OBIEKT BUDOWLANY ROBOTY DROGOWE

ADRES BUDOWY: ULICA ZIEMSKA, ULICA ROLNA
W BIALYMSTOKU
PROJEKTANT: KAZIMIERZ POPLAWSKI

1. Zakres robot:
1.1 - Budowa nawierzchni jezdni, chodnikow, zjazdow na ulicy Ziemskiej oraz Rolnej w Bialymstoku
1.2 Budowa technicznego uzbrojenia terenu

2. Istniejace obiekty budowlane:

2.1  Istniejgca nawierzchnia gruntowa, bitumiczna, z betonowej kostk1 brukowej
2.2 Istniejgce instalacje pod21emne
3 Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
3.1 Stupy oswietleniowe.
32 Linia kablowa nn i SN
3.3 Sie¢ teletechniczna
3.4 Sie¢ gazowa
3.5 Siec wodociggowa z przylaczami
3.6 Kanalizacja sanitarna
3.7 Kanalizacja deszczowa

4Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:

4.1 Ryzyko przy wykonywaniu wykopow o glebokosci do 2,5 m przy realizacji wpustow

4.2 Ryzyko przy prowadzeniu mechanicznych robdt ziemnych i budowlanych zwigzanych z
realizacjg koryta pod konstrukcje jezdni, a nastgpnie kolejnych warstw konstrukcyjnych
nawierzchni

4.3 Ryzyko wypadkéw drogowych

4.4 Ryzyko uszkodzenia innych instalacji podziemnych (inst. gazowe, teletechnicznej, elektrycznej,
kanatu sanitarnego, kanatu deszczowego, wodociggu).

4.5 Niebezpieczenstwo porazenia pragdem elektrycznym podczas prac na czynnych urzadzeniach
elektroenergetycznych.

5 Sposéb prowadzenia instrukcji pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:
Bezposrednio przed przystgpieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikdw z zagrozeniai
wyszczegdlnionymi w pkt. 4.1 do 4.5, oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu prowadzonych robot wlaczr
z wykonaniem wpisu do dziennika budowy.

6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia.

6.1 Zaleca si¢ prace zwigzane z realizacja robot drogowych prowadzi¢ przy wykorzystaniu projektu
organizacji ruchu na czas budowy

6.2 Zaleca sie organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy.

6.3 Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochronny osobistej oraz dopilnowac
aby $rodki te byly stosowane zgodnie z przeznaczeniem

6.4 Podczas prac przy jezdni ustawi¢ bariery, zapory oraz znaki drogowe sygnalizujace prace
budowlane, prace prowadzi¢ przy zastosowaniu zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na
czas budowy
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_ INFORMACJIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDRO

ROBOTY SANITARNE

Zal. 2.1.2
WIA

- .BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, BUDOWA SIECI KANALIZACJI -

_:‘  SANITARNEJ, BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ORAZ BUDOWA SIECI GAZOWEJ

- W PASIE DROGOWYM ULIC ZIEMSKIEJ ORAZ ROLNEJ W BIALYMSTOKU

OBIEKT: Budowa ulicy Ziemskiej oraz Rolnej w Bialymstoku wraz z rozbiorka

i budowg infrastruktury technicznej.

TEMAT: Projekt budowlany

ADRES: ul. Ziemska, ul. Rolna w Bialymstoku

INWESTOR: Prezydent Miasta Bialegostoku ‘

ul. Slonimska 1
15 - 590 Bialystok

! . . mar in# Boglsiaw Kiluk
PROJEKTANT: mgr inz. Boguslaw Kiluk upmwlgeni( /. donfpeilo projekiowania
sheGalnosci instalacyjnej

o 2
Mz;mlncia i urzgdzen

wododiagoyfyefi, kanalizacyjnych, -
b lacyjnych i gazowyeh.
Chwid; Biy1aa/ol

bez ogranigzen w

ciepinych,

27 grudzien 2017, Bialystok
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. .. 1.Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego

A Przedmiotém inwestycji jest budowa sieci kanalizacji deszczowej, sieci kanalizacji -
- sanitarnej, sieci-wodociggowej i budowa sieci- gazowej w pasie drogowym ulicy Ziemskiej
1 Rolnej w Bialymstoku.

2. Kolejnosé realizacji poszczegdinych obiektow
‘Termin rozpoczecia 1 zakonczenia budowy oraz kolejnos¢ realizacji robdt
samtamych zostanie okreslona przez Inwest01a

3. vaaz 1stme|acvch oblektow budowlanvch

- Projektowane elementy zlokalizowane sg w pasie drogowym ulicy z istniejacym
uzbrojeniem .

Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w urzqdzema techniczne:

- sie¢ wodociggowa z przytagczami domowymi,

- sie¢ gazowa z przytgczami domowymi,

- kable energetyczne SN 1 nn,

- kable telefoniczne,

- napowietrzne linie NN

- napowietrzne linie telefoniczne

- kanalizacja deszczowa i sanitarna z przytaczami

4, Wystepowanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stworzy¢
zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi

Na terenie objetym budowg w/w sieci do istniejgcych elementow zagospodarowania
terenu mogacych bezposrednio zagrazac¢ bezpieczenstwu 1 zdrowiu ludzi naleza:

- napowietrzne linie nn

- kable energetyczne SN 1 nn.

- duze nate¢zenie ruchu

- wykopy do glebokosci 3,5 m

5. Zagrozenie wystepujace podczas realizacji robot budowlanych.

W zakresie projektowanej inwestycji, zardéwno dla robot rozbiorkowych 1 dla robot
budowlanych wystepuja wykopy liniowe pod kanaty deszczowe o glebokosci
do 3,5 m.

Realizacje robo6t nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi realizacji 1 przy zachowaniu
warunkéw BHP oraz zgodnie z obowigzujagcymi normami 1 sztuka budowlanq Przy
spetnieniu wymogow zawartych w w/w normatywach nie wyste;pum zagrozenia zwigzane
z realizacjg w/w inwestycjl.

Pracownicy =zatrudnieni przy realizacji powinni posiada¢ niezbedne uprawnienia 1
kwalifikacje = oraz przeszkolenie BHP na zasadach ogdlnych wynikajacych z
obowigzujgcych przepiséw, dla poszczegdlnych robot.
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w0 0. Wskazanie sposobu. prowadzenia instruktazu - pracowmkow przed przv«*taplemem

. - dorealizacji robot szczegolnie niebezpiecznvch. .
- Kierownik budowy ma obowigzek zapoznaé quystklch pracowntkow budowy zZ.
nastepujgcymi instrukcjami:
na wypadek zagrozenia , awarii, pozaru — ( np. IP 1.01.10)
przeciwpozarowg dla zaplecza budowy- ( np. IPB 1.01.11)
organizacji pierwszej pomocy w naglych wypadkach — (np. IPP 10.02/34)
wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych ( np. IPN 12.05/21 do 27) tzn:
-z wlhasciwosciami pozarowymi i wybuchowymi materiatdow, surowcow i
- -substancji . uzywanych przy budowie, transporcie, magazynowaniu i ich
wlasciwosciami zragcymi 1 toksycznyml
- praca w wykopach,
- - praca mechanicznych srodkow transportu
e. sposobu postepowania przy sytuacji , ktéra wymaga natychmiastowego odcu;ma
- mediéw w zakresie elektrycznym, wodociagdw i gazu. :
Do prac szczegdlnie niebezpiecznych nalezy zaliczyc¢:

- prace w wykopach liniowych, ktére na: catej swojej dlugosci nalezy umacniac
z zastosowaniem szczelnych szalunkéw skrzyniowych badz wyprasek,

- prace w wykopach obiektowych pod studnie, ktore nalezy umacniaé z
zastosowaniem szczelnych szalunkow z wyprasek lub typowych szalunkow
do wykopoéw punktowych,

- prace w poblizu istniejgcych ciggow komunikacyjnych, po ktérych odbywac
sie bedzie ruch pojazddéw mechanicznych,

- prace niebezpieczne winne odbywaé si¢ zgodnie z opracowanymi
instrukcjami.

R0 o

7.  Wrykazanie $Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdot budowlanych.

e Wykonawca robot sanitarnych ° przed rozpoczeciem robdt powinien przejaé od
Inwestora plac budowy , zorganizowaé zaplecze budowy, odpowiadajace jego
potrzebom, oraz ustanowi¢ Kierownika Budowy. Na zapleczu budowy nalezy
zorganizowa¢ punkt pierwszej pomocy sanitarnej. Kierownicy robdt, przy
wykonywaniu prac liniowych powinni zapewni¢ podobne punkty dla pracownikdw.

e Osobg odpowiedzialng za koordynacje prac na budowie, za kontakty z Inwestorem , za
organizacje dostaw na budowe materialéw i sprzetu oraz za organizacje pracy w taki
sposob aby byta ona bezpieczna jest Kierownik Budowy. Kopia uprawnien Kierownika
Budowy i szczegdtowy zakres obowiazkéw powinny znajdowaé si¢ w biurze budowy.
Kierownik Budowy jest odpowiedzialny za sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia
robot budowlanych.

e W przypadku zatrudnienia na budowie podwykonawcow, Kierownik Budowy wyznacza
koordynatora ds. BHP , ktory kontroluje wszystkich podwykonawcéw w zakresie
przestrzegania zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bioz. Spostrzezenia i
wnioski w sprawie nieprzestrzegania przepisow w zakresie bioz koordynator przedktada
kierownikowi na biezaco, wpisujac je w zeszyt 1 podajac date 1 stanowisko pracy,
ktérego te spostrzezenia dotycza. Kierownik Budowy zapoznaje si¢ z nimi,
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- . potwierdzajac ten fakt swoim podpisem. s LI L o S ST Carhe
- Przedstawiciele podwykonawcow, . przed podjgmem robot podp1sujq dokument -w ;
- ktérym potw1erdzaja} fakt zapoznania si¢ z warunkami bioz na budowie 1 deklaruja prace:..
zgodng z przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Do robdt zwigzanych z realizacja budowy sieci sanitarnych powinni by¢ zatrudnieni
tylko pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje oraz ukonczone kursy BHP w
zakresie niezbednym do wykonywania poszczegdlnych czynnosci. ¢
Do wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych powinni by¢ dopuszczeni
pracownicy, ktérzy oprocz wymogoéw regulowanych przepisami BHP, beda dodatkowo
przeszkoleni w zakresic BHP przy tych pracach z uwzglednieniem konkretnych
warunkow na budowie. Bezposredni nadzor nad tymi pracami powinien sprawowac
- Kierownik Budowy, ktory udzieli pracowmkom instruktazu 1 ustali 1mlenny podzial
pracy kolejnos¢ ~ wykonywania zadan i przypomm ‘wymagania BHP przy-
poszczegdlnych czynnosciach. s -
Sprzet stosowany do realizacji inwestycji powinien byé sprawny technicznie i posiadaé
decyzje dopuszczajaca sprzet do ruchu.
Wykopy liniowe o $cianach pionowych o glebokosci powyzej 1 m nalezy bezwzglednie
szalowac.
Wykopy nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed wpadnigeciem pracownikow i 0sob
trzecich poprzez prawidtowo ustawione porecze i oswietlenie.
Zabrania sie wykonywania pracy w wykopach przez jedng osobe.
Przy zblizeniach do istniejgcych kabli elektrycznych, przewodow gazowych,
przewodow wodociggowych, kabli telefonicznych oraz napowietrznych linii
energetycznych wykopy nalezy prowadzi¢ recznie przy zabezpieczeniu odkrytych
kolizji. O trwate wyznaczenie wszystkich kolizji na trasie realizowanych sieci, powinien
by¢ kazdorazowo proszony geodeta .
W przypadku prowadzenia robot z uzyciem koparek, dzwigdéw, samochodow
samowyladowczych w odleglosci mniejszej niz 15m od istniejgcych linii
energetycznych napowietrznych, o napieciu znamionowym powyzej 1kV, nalezy
zachowaé szczegdlne srodki ostroznosci, a w szczegdlnych przypadkach wystapi¢ do
Rejonu Energetycznego o czasowe wytaczenia linii spod napigcia.
Zaplecze budowy nalezy wyposazy¢ w nastepujace informacje:
- Najblizszy punkt lekarski znajduje si¢ w ....... przy ulicy ...... Nr tel......
= Siraz POZATIA W iowxmmen ssusans przy ulicy......cceuue.... Nrtel..oooveevenneene.
- Komisariat Policji w.............. 367 U1 N, Nrtel..ooeevoeeennne
Powyzsze telefony i adresy winne by¢ wywieszone na tablicy informacyjnej a
ponadto znane kazdemu podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego.
Wypadek przy pracy musi by¢ zgloszony, poza formalnosciami regulowanymi
przepisami, w trybie natychmiastowym do Kierownika Budowy a pod jego nicobecnos¢
do koordynatora ds. BHP z jednoczesnym wstrzymaniem robdt w miejscu wypadku.
Dalsze postepowanie zgodne z instrukcjg IPP 10.02/34

POWYZSZA INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA WINNA POSEUZYC KIEROWNIKOWI BUDOWY DO
SPORZADZENIA PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA
PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA®

ROBOTY ELEKTRYCZNE
BUDOWA SIECI KABLOWEJ LINII OSWIETLENIOWEJ nn,
SIECI KABLOWEJ nn, SIECI KABLOWEJ SN, SIECI NAPOWIETRZNEJ nn.

OBIEKT: Budowa _'u1i§c‘y Ziemskiej oraz Rolnej w‘B.i'al);m.stokil wraz z rozbiorkg -
i budowg infrastruktury technicznej.

TEMAT: Projekt budowlany

ADRES: ul. Ziemska, ul. Rolna w Bialymstoku

INWESTOR: Prezydent Miasta Bialegostoku
ul. Slonimska 1
15 - 590 Bialystok
PROJEKTANT: mgr inz. Wojciech Grudzinski
BY.-138/92 mer inf. Wojciech J. Grudziriski

upr. projekt. z spec. inst.-inz. w zakresie
sieci i ing
§2 ust. 1, §4 ust. &

fir., Nr BL/138/92
JA. 1 ki 4d (Dz.U. nr 6 po.46)
LYSTOK

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Marek Jodkowski
B1.-63/02 mgr inz. Marek Jodkowski

upr. bud. Nr BL/63/02 do j i
! t projektowa
xrgz kle'rowama' mi bujd‘owlanyrr]r"fi,
W spec. inst. w 4a 28ie sieci, instalacji
i

I wzgdzen elektryc
art 13 i 14 (ryDz.LyJ, lektroenergetycznyd;

iart. 104§ 1 i2Kp

27 grudzien 2017, Bialystok
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1. Zakres robét: _

Budowa linii kablowej nn o$wietleniowe;j

Budowa linii kablowej nn

Budowa linii kablowej SN

Budowa linii napowietrznej nn

Stawianie stupow o$wietleniowych

Roboty ziemne ‘

Rozbidrka linii kablowej SN, nn i napowietrznej nn

.} Istniejgce obiekty budowlane:
Istniejgce budynki

Istniejgca infrastruktura podziemna
Pas drogowy

Linia napowietrzna nn

5 2 Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:

Istniejgce budynki

Istniejgca infrastruktura podziemna

Pas drogowy

Linia napowietrzna nn

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:
Praca na czynnych urzgdzeniach elektroenergetycznych

Ruch drogowy

Praca ci¢zkim sprzetem

Praca na wysokosci

Praca w wykopach

D Sposob prowadzenia instrukeji pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegllnie niebezpiecznych:

Bezposrednio przed przystgpieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikow z zagrozeniami
wyszczegolnionymi w pkt. 3 1 4 oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu prowadzonych robot wilacznie z
wykonaniem wpisu do dziennika budowy

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia:

Praca na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych jest dopuszczalna po wylgczeniu, uziemieniu i
zabezpieczeniu przed przypadkowym zalgczeniem. Dopuszczenia do pracy na czynnych urzgdzeniach
moga dokonac stuzby RE Biatystok Miasto

Praca w czynnym pasie drogowym dopuszczalna jest w pomaranczowych kamizelkach i w odpowiednio
oznakowanym miejscu pracy

‘Praca na wysokosci wylgcznie w zabezpieczeniu przed upadkiem z wysokosci z wykorzystaniem
atestowanego sprzetu

Operator maszyn budowlanych obowigzany jest posiada¢ uprawnienia do ich obstugi. Pracownicy
przystepujgcy do pracy winni by¢ ubrani w-ubrania robocze, kaski ochronne, rekawice robocze

Wykopy pod stupy wykonywac z uzyciem sprz¢tu mechanicznego (Swidra)

Zaleca si¢ posiadanie apteczki pierwszej pomocy

Zaleca si¢ organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny

pracy
Zaleca si¢ posiadanie telefonu komorkowego
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