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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- projekty techniczne innych branz,

- obowigzujace przepisy, normy i zarzadzenia,
- ogledziny w terenie.

2. Zakres opracowania
Projekt obejmuje przebudowe i rozbudowe budynku szkoty XI Liceum Ogdlnoksztatcgcego
w Biatymstoku przy ul. A. Grottgera.
Projekt zawiera nastepujgce elementy:
- wewnetrzne linie zasilajace,
- elektryczne tablice rozdzielcze,
- instalacje oswietlenia podstawowego,
- instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
- instalacje gniazd wtykowych,
- potaczenia gtéwne i wyréwnawcze,
- system przyzywowy,
- instalacje uziemienia,
- instalacje odgromowa,
- demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych.

3. Przeznaczenie obiektu
Blok sportowy w XI Liceum Ogdlnoksztatcgcym w Biatymstoku przy ul. A. Grottgera.

4. Zasilanie projektowanych rozdzielnic elektrycznych

Zasilanie bloku sportowego pozostaje w ramach istniejgcego przydziatu mocy. W projek-
towanym, bloku sportowym projektuje sie rozdzielnice elektryczng RS. Zasilanie projektowa-
nej rozdzielnicy nalezy wykonac z istniejacej rozdzielnicy gtéwnej. Rozdzielnice gtéwna nalezy
doposazy¢ w roztacznik bezpiecznikowy 3P 50A gG.

W projektowanej rozdzielnicy bedzie nastepowat rozdziat energii elektrycznej na poszcze-
gblne obwody oswietleniowe i gniazda. Wszystkie projektowane odgatezienia nalezy opisaé
w trwaty sposéb, przejrzyscie i zrozumiatym tekstem.

Rozdzielnice nalezy wykona¢ zgodnie z zatagczonym schematem zasilania.

5. Demontaz istniejacych instalacji elektrycznych

Istniejgce oprawy oswietleniowe oraz osprzet elektryczny w czesci przebudowywanej nale-
zy zdemontowad. Istniejgce przewody elektryczne zasilajace odbiory w czesci przebudowywa-
nej nalezy odtgczyé w istniejgcej rozdzielnicy, a koricowki przewodoéw zabezpieczyé przed przy-
padkowym podtgczeniem lub dotknieciem. Istniejace urzadzenia elektryczne nalezy demonto-
wac w ten sposéb, aby jak najmniej je uszkodzi¢. Zdemontowany sprzet nalezy przekazaé Inwe-
storowi.



6. Ukiadanie przewodéw

- Projektowany przewéd YKYzo 5x25mm?” z RG do RS uktadaé w rurze sztywnej RB47 ponad
sufitem podwieszanym, w czesci nieremontowanej w listwie KI

- Przewody ponad sufitem podwieszanym prowadzi¢ w korytach kablowych, na uchwytach
oraz w rurach ostonowych,

- Pozostate przewody elektryczne uktadac bezposrednio w tynku w wykutych bruzdach,

- Instalacje elektryczne prowadzi¢ pod sufitem badZ w podtodze, zachowujac od innych in-
stalacji odlegtos¢ 10 cm w przypadku puszek rozgatgZznych, 20 cm dla réwnolegtych prze-
wodow telekomunikacyjnych oraz 60 cm w przypadku bezpiecznikéw, tacznikéw, przyci-
skow, gniazdek wtykowych itp.

Do ukfadania w rurach nalezy stosowad przewody okragte, do uktadania pod tynkiem —
przewody ptaskie. Instalacje prowadzi¢ pod sufitem badZ w podtodze, zachowujac od innych
instalacji odlegtos¢ 10cm w przypadku puszek rozgatginych, 20cm dla réwnolegtych przewo-
dow telekomunikacyjnych oraz 60cm w przypadku bezpiecznikéw, facznikéw, przyciskéw,
gniazdek wtykowych itp. Nie nalezy prowadzi¢ przewodéw elektrycznych wspdlnie z teletech-
nicznymi.

W miejscach przejs¢ przez przegrody pozarowe (stropy, $ciany) przewodéw elektrycznych i
kabli w celu zapobieZenia rozprzestrzeniania si¢ pozaru w budynku, z jednej strefy pozarowej
do drugiej nalezy miejsca przebi¢ uszczelni¢ aby zapewni klase odpornosci ogniowej niemniej-
sz niz Sciany / stropy. Srodki zapewniajace odpornoéé ogniowa nalezy stosowa¢ zgodnie z in-
strukcjami producenta. Strefy pozarowe nalezy okreéli¢ na podstawie projektu architektonicz-
nego. Przejscia ppoz nalezy uszczelnié¢ zgodnie z wymogami zawartymi w § 234 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pézn. zm.):

- Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw.

- Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ognhiowej jest nie nizsza niz EI 60 lub

REI 60, a niebgdacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mieé klase

odpornosci ogniowej (El) $cian i stropéw tego pomieszczenia.

- Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu tere-
nu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do .wnet-lszar-budynku.

7. Osprzet
Zastosowac osprzet podtynkowy z tworzyw sztucznych. Osprzet instalowaé z zachowaniem
nastepujacych odlegtosci od podtogi:
- 1,4m dla tacznikdw, przyciskéw,
- 0,3m gniazda wtykowe w sali gimnastycznej,
- 1,4mdla gniazd w tazienkach,
- 0,3m gniazda wtykowe na korytarzu.
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W sali gimnastycznej osprzet montowaé w wykutych wnekach w $cianie.
Osprzet montowac w tzw. puszkach gtebokich umozliwiajacych taczenie przewodéw.

8. Oswietlenie podstawowe

Typy opraw oswietleniowych dobrano uwzgledniajac walory estetyczne, wymagania normy
PN-EN 12464-1, sposéb montazu do sufitu lub sufitu podwieszanego. W zaleznoéci od miejsca
montazu nalezy przewidzie¢ oprawy o odpowiednim stopniu szczelnosci IP. Typy opraw wy-
szczegolniono na zataczonych legendach opraw o$wietleniowych.

9. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Na potrzeby oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego nalezy zamontowad oprawy ozna-
czone jako AW oraz oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego wskazujace kierunek ewakuacji ozna-
czone jako EW z piktogramami.

Wszystkie oprawy powinny posiadaé bezwzglednie atest CNBOP oraz powinny charaktery-
zowac sig czasem podtrzymania 1h. Oprawy zostang zataczone automatycznie po zaniku zasi-
lania podstawowego.

Oprawy nalezy zasili¢ z lokalnych obwoddw o$wietlenia podstawowego w sposéb powodu-
jacy automatyczne zatgczenie oprawa AW i EW po zaniku zasilania podstawowego.

Oprawy montowac zgodnie z wytycznymi producenta. Typy i lokalizacja opraw podane na
rysunkach.

W rozbudowywanej i przebudowywanej czesci budynku szkoty przewidziano oprawy ewa-
kuacyjne:

na drogach ewakuacyjnych

* nadrogach ewakuacji przy kazdej zmianie kierunku ewakuacji

¢ przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy

® przy kazdych drzwiach wyjsciowych, przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego
® przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczeristwa

® nazewnatrziw poblizu kazdego wyjscia koricowego UR] '

* w poblizu schodéw, tak aby kazdy stopier byt bezposrednio oswietlony

¢ w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy

* W poblizu kazdej zmiany poziomu podtogi

* w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego
e minimum na wysokosci 2m

Natezenie oswietlenia drogi ewakuacyjnej przyjeto na poziomie 1 Ix czas podtrzymania
oswietlenia awaryjnego 1h.

10. Instalacja gniazd wtyczkowych ogélnego przeznaczenia
Projektuje sig instalacje gniazd wtyczkowych ogélnego przeznaczenia. Instalacje wykonac
przy zastosowaniu przewoddw typu YDYzo 3x2,5mm? 450/750V.
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11. System przyzywowy

W tazienkach oraz wc dla niepetnosprawnych przewidziano wykonanie systemu przyzywo-
wego. W sktad systemu przyzywowego wchodzi transformator 230/24V do montazu w puszce
p/t, buczek z lampka montowany nad drzwiami wejéciowymi, kasownik montowany w poblizu
drzwi, przycisk pociggowy. Zafaczenie instalacji przywotawczej bedzie mozliwe z dwéch miejsc,
przyciskiem pociggowym. Przycisk przyzywowy zamontowaé na wysokosci 0,6m od powierzch-
ni posadzki. Przycisk pociggowy zamontowa¢ na wysokosci 1,8m, linka pociggowa winna mie¢
zakoniczenie na wysokosci 5cm od powierzchni posadzki. Kasowanie alarmu przewidziano ka-
sownikiem w poblizu drzwi. Poszczegblne urzadzenia systemu przyzywowego potaczy¢ prze-
wodem typu YTKSY 3x2x0,5mm? prowadzonym w rurze pod tynkiem. Doktadny sposéb podta-
czenia systemu wg wytycznych producenta. Zasilanie wykona¢ z najblizszej puszki rozgateznej
obwodu oswietleniowego tazienki.

12. Winda

W projekcie instalacji elektrycznych przewidziano zasilanie rozdzielnicy zasilajgco-sterujacej
windy. Zasilanie wykonac zgodnie z wytycznymi producenta wind. Zasilanie rozdzielnic zasilaja-
co-sterujgcych zaprojektowano z rozdzielnicy gtéwne;.

13. Wentylacja i klimatyzacja

W projekcie branzy sanitarnej przewidziano montaz centrali wentylacyjnej (szatnia dziew-
czyn na parterze), dwdch Roofventéw (sala gimnastyczna) oraz klimatyzacji sitowni, sali zajeé
korekcyjnych oraz pokoju nauczycieli WF. W niniejszej dokumentacji zgodnie z wytycznymi
branzy sanitarnej przewidziano zasilenie w/w urzadzen. ‘

Podtaczenia urzadzen sanitarnych wykona Wykonawca lub Autoryzowany Serwis na pod-
stawie DTR dostarczonych urzadzeri oraz na podstawie wytycznych branzy sanitarnej.

Przekroje przewodow zasilajgcych poszczegdlne urzgdzenia oraz dobér zabezpieczeri urza-
dzen sprawdzi¢ po otrzymaniu DTR-ek dostarczonych przez producenta.

Uwaga. Projekt nie przewiduje doboru urzadzer sanitarnych a jedynie doprowadzenie zasi-
lania do miejsc wskazanych na rzutach kondygnacji. Potaczenia wewnetrzne miedzy poszcze-
golnymi systemami dokona¢ na podstawie wytycznych branzy sanitarnej oraz DTR zastosowa-
nych urzadzen (poza opracowaniem).

14. Instalacja przeciwprzepieciowa
Jako ochrone dodatkowa dla odbioréw koricowych zasilonych z RS przewidziano ochronniki
przepigciowe |l stopnia 4P montowane w projektowanych rozdzielnicach.

15. Potyczenia wyréwnawcze, uziemienie ochronne

Jako ochrong przed dotykiem bezpodrednim przyjeto zastosowanie izolacji czesci czynnych.
Jako ochrong przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano samoczynne wy-
taczenie zasilania w przypadku przekroczenia wartosci dopuszczalnych napiecia dotykowego
realizowane przez wytgczniki nadmiarowo-pradowe z wyzwalaczem elektromagnetycznym, wy-
taczniki réznicowopradowe w uktadzie TN-S oraz Il klase izolacji.
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Zgodnie z PN-IEC 60364-441:2009 — Ochrona przeciwporazeniowa, jako srodek ochrony
przeciwporazeniowej dodatkowej zastosowano wytaczniki przeciwporazeniowe réznicowopra-
dowe.

Wszystkie projektowane rozdzielnice elektryczne winny by¢ wyposazone w szyny ochronne
PE i neutralne N z zaciskami wielokrotnymi. Zaciski N nalezy odizolowa¢ od konstrukcji. Prze-
wody PE potgczy¢ ze stykami ochronnymi gniazd wtykowych, z konstrukcjami wsporczymi zta-
cza energetycznego i tablicy oraz z zaciskami ochronnymi opraw (w przypadku braku —
z zaciskiem ztgczki $wiecznikowej). Przewdd PE ma mie¢ izolacje w kolorze z6ito-zielonym na-
tomiast N w niebieskim.

W fazienkach i w pomieszczeniach WC przewidziano wykonanie miejscowych szyn wyréw-
nania potencjatéw MSWP. Do miejscowych szyn wyréwnania potencjatéw MSWP podtaczy¢ za
pomoca przewoddw LgYzo 6mm? metalowe rury, grzejniki, metalowe elementy umywalek, me-
talowe elementy kanatéw wentylacyjnych, a nastepnie miejscowe szyny wyréwnania potencja-
6w potaczyé z szyng wyréwnania potencjatéw GSU przy pomocy przewodéw LgYzo10mm?.

16. Instalacja odgromowa, uziemienie

Na dachu projektowanej czeéci budynku przewidziano wykonanie instalacji odgromowej
zgodnie z normg PN-EN 62305-2. Zwody poziome zaprojektowano drutem stalowym ocynko-
wanym & 8mm jako nie naprezone na wspornikach niskich klejonych. Z instalacjg odgromowg
nie faczy¢ jednostek zewnetrznych klimatyzacji, central wentylacyjnych, metalowych kanatéw
wentylacyjnych czerpni dachowych potgczonych z urzgdzeniami elektrycznymi. Do ochrony ww
urzadzern w bezpiecznej odlegtosci (I=0,75m) zaprojektowano maszty pionowe o wysokosci
uzaleznionej od gabarytéw urzadzen chronionych. Zwody odprowadzajace drut & 8mm pro-
wadzi¢ w rurach grubosciennych niepalnych pod elewacjg budynku lub w stupach konstrukcyj-
nych. Na wysokosci 1,5m od powierzchni gruntu zamontowac ztgcza kontrolne w p/t szafkach
rewizyjnych. Zaprojektowano sztuczny uziom fundamentowy (bednarka czarna 30x4). Bednar-
ke zamontowac¢ w dolnej czesci zbrojenia tawy fundamentowej i potgczyé z pretami zbrojenio-
wymi. Bednarke na catej dfugosci prowadzi¢ w betonie. Zachowac ciggtos¢ metaliczng uziomu
dookota budynku. Przewidzie¢ wypusty uziemienia w postaci bednarki FeZn do podigczenia
szyny GSU, wypusty do podtaczenia uziemienia windy, uziemienia wezta cieplnego. Osprzet
odgromowy taki jak druty, linki, wsporniki dachowe i $cienne, zaciski krzyzowe, obejmy, iglice,
maszty, szyny uziemiajace, bednarka, itd. Powinien spetnia¢ wymagania Polskiej Normy PN-EN
50164-1:2002 i PN_EN 50164-2:2003, a kazdy producent winien wystawi¢ deklaracje zgodnosci

z Polska Norma.

17. Uwagi koricowe

- Catosc¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami BHP i PBUE oraz z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” tom V —
Instalacje elektryczne oraz wytycznych lokalnego zaktadu energetycznego.

- Osprzet zastosowany w projekcje dobrano przyktadowo. Dopuszcza sie zastosowanie
osprzetu innych producentéw pod warunkiem spetniania przezern wymagan technicznych
jak osprzet przyktadowo dobrany oraz pod warunkiem uzyskania zgody Inwestora.

5



Zainstalowane urzadzenia i instalacje winny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa lub
Swiadectwo zgodnosci.

Wszelkie prace w poblizu istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych wykonywaé w sta-
nie beznapieciowym, po ich uziemieniu i po dopuszczeniu przez upowaznionych pracowni-
kow,

Prace ujete w niniejszym projekcie nie stwarzajg szczegélnego zagrozenia dla zdrowia (dla
tego rodzaju prac), niemniej jednak nalezy przy ich wykonywaniu postepowac zgodnie z za-
sadami i przepisami wyszczegélnionymi ponizej.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robét wysokiej jakosci, z najwyzsza staran-
noscig, zgodnie z dokumentacjg techniczng, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicz-
nej, Prawem Budowlanym oraz obowigzujgcymi normami i przepisami branzowymi. Wyko-
nawca ma obowigzek sprawdzenia niniejszej dokumentacji technicznej (czy jest kompletna
i pozbawiona btedéw w zakresie przedmiotowych robét) oraz zgloszenia ewentualnych
btedoéw projektantowi w uzgodnieniu z inwestorem. Wykonawca przed podaniem osta-
tecznej oferty winien wszelkie watpliwosci wyjasni¢ z projektantem poprzez oficjalne, pi-
semne zapytania. Jesli wykonawca uwaza za konieczne zastosowanie dodatkowych mate-
riatéw, czy wykonania dodatkowych robét celem prawidtowej realizacji inwestycji winien to
zgtosi¢ inwestorowi i projektantowi celem dokonania ewentualnych poprawek czy zmian w
dokumentacji technicznej. Odstepstwa od dokumentacji technicznej w zakresie rozwigzan
technicznych czy zastosowanych materiatdéw sg dopuszczane jedynie po uzyskaniu formal-
nej, pisemnej zgody inwestora. Wykonawca poniesie odpowiedzialnos¢ za szkode powstatg
wskutek btedu projektanta, jesli wada projektu byta ewidentna i fatwa do wykrycia.

Jezeli niniejsza dokumentacja techniczna, teren budowy, materiaty lub urzgdzenia nie na-
daja sie do prawidtowego wykonania robét albo jezeli zajdg inne okolicznosci, ktére moga
przeszkodzi¢ prawidtowemu wykonaniu robdt, wykonawca powinien niezwtocznie zawia-
domié¢ o tym inwestora. Brak zawiadomienia inwestora o wadach projektu powoduje po-
wstanie odpowiedzialnosci odszkodowawczej wykonawcy za szkody, ktére wynikty z jego
zastosowania.

Niniejszy projekt stanowi integralng cze$¢ umowy o roboty budowlane i wykonawca ma
obowigzek sprawdzenia tegoz projektu przed przystapieniem do wykonywania robét usta-
lajac jego kompletnos¢ oraz poprawnosé sporzadzenia. Zauwazone odstepstwa od norm i
btedy projektowe powinny by¢ niezwtocznie zgtoszone inwestorowi. Zaniechanie zgtoszenia
stanowi o niezachowaniu nalezytej starannosci przez wykonawce.

w zakresie
Bej138/92
4q (2. U nr 6 po. 46)

mgr ini. efurch . wski
upf. bud. Nr Blf:o3p3: do ojekiowar i
oraz kierowani: rohotagnt budowlaiy: 1

w spec. inst. wjzalfesigisieci, instalacji
i urzadzen elektrydepdheciitiosnergetycziych
art. 13 i 14 (DX U. Nr 89/94 poz. 414)

ial N4 § 112 KPA
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OBLICZENIA TECHNICZNE

A. Bilans mocy:

Moc zainstalowana Moc szczytowa
Pi[kW] Ps[kW]

Tablica RS: 26 13

p 13000

Prad ptynacy w przewodzie zasilajgcym: I = = =
ﬁ-U-cosgo \/5-400-0,92

Sprawdzenie doboru zabezpieczen przewodu zasilajacego projektowana rozdzielnie gtéwna RS:
lg=21A

In=40A

Iz= 52A ( przewdd YDYzo 5x16mm? uktadane w rurze RB47)

1,45X|ZZ 1,6X|N
1,45x5221,6x40A
75,4A264 A

le< In<I;
21A < 40A <52A

Oba warunki s spetnione

Sprawdzenie dobranego przewodu na spadek napiecia:

100-13000-120
57-16- 4007
AU,,,, =1,07% < AU,

lop%

=1,07%

A obl%

=3%

Spadek napigcia nie przekroczyt 3% warunek zostat spetniony.

. Grudzinski
bt \nz. w zakresie

BL 138/92
ok 4d|(Dz. U ar 6 po. 46)

mer inz. Wojg

upr. projekt. z sgeqg

sieci t inst. ¢19

s2ust 1, §4ust 2.8
B
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RYSUNKI
Rys nr E1
Rys nr E2
Rys nr E3

Rzut parteru — instalacje elektryczne
Rzut 1 pigtra — instalacje elektryczne
Instalacje elektryczne - schemat zasilania
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