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hodzgce ze spocznika
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Projektowana przebudowa i rozbudowa

f

1. Projekt rozpatrywac tqcznie z opisem technicznym.

2.Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, szczegdtowymi zaleceniami polskich
przepisdw i norm branzowych, atestdw i dopuszczefi do
stosowania oraz wedfug zaleceri i zgodnie z technologiami
producentdw wszelkich wyrobdw i systemdw stosowanych
w redlizacji projektu.

3.Niniejsza dokumentacja stanowi czes¢ opracowania
wielobranzowego. Dokumentacje wielobranzowq nalezy
rozpatrywaé jako cafosé.

4.Nie nalezy prowadzi¢ robdt w oparciu o dokumentacje
jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesiefi
do pozostatych branz.

5.Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie
wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. W przypadku
stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrdcic sie do Projektanta.

6.Wszelkie propozycje rozwigzai zamiennych nalezy
uzgodni¢ i uzyska¢ akceptacje Inwestora
dla ich wprowadzenia.
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— zasilanie /powrét—obieq grzejniki, pod posadzkg
— zasilanie /powrdt—obieg ciepfa technologicznego
— grzejnik tazienkowy drabinkowy

— grzejnik stalowy

— zawdr odcinajgcy kulowy

— zawdr roéwnowazqcy
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pion centralnego ogrzewania
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CV11-600 1100 mm
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STUDIO ARCHITEKTURY
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY XI LICEUM
OGOLNOKSZTALCACEGO
na dziatce o nr ewid. gr. 2086/2 potozonej w Biatymstoku
przy ulicy A. Grottgera ( obreb 11)
RZUT PIETRA - INSTALACJA 08.06.2017

Rys. WCO-02 CENTRALNEGO OGRZEWANIA skala 1:100

b. sanitarna: | projektant: mgr inz. Bartosz Sowa
: C|ProeKENE - pr. WAM/0131/PO0S/13

asystent

projektanta: inz. Wojciech Kostro

b. sanitarna:

DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM - POWIELANIE | WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU ZABRONIONE




