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PRZED ZAMOWIENIEM KANALOW WENTYLACYUNYCH SPRAWDZIC OSTATECZNIE WYMIARY WG WYMIARGW
RZECZYWISTYCH PRZESTRZENI INSTALACYJNYCH W BUDYNKU.

PRZED WSZYSTKIM ELEMENTAMI NAWIEWNYMI | WYCIAGOWYMI ZAMOTNOWAC JEDNOPLASZCZYZNOWA
RECZNA PRZEPUSTNICE  REGULACYUNA.

MONTOWAC ELEMENTY OKRAGLE Z USZCZELKA GUMOWA.

PRZEWODY WENTYLACYJNE UKLADANE POD STROPEM

. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC MONTAZOWYCH NALEZY USTALIC KOLEINGSC WYKONYWANIA POSZCZEGOLNYCH |

NSTALACJ|, KIERUJAC  SIE ZASADA, ZE NAJPIERW WYKONYWANE SA INSTALACJE ZAPROJEKTOWANE NAJBLIZEJ
STROPU KONSTRUKCYJNEGO.

1. Projekt rozpatrywa¢ tqcznie z opisem technicznym.

2.Wszelkie prace nalezy prowadzi€ zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, szczegStowymi zaleceniami polskich
przepisdw i norm branzowych, atestdw i dopuszczefi do
stosowania oraz wedfug zalecefi i zgodnie z technologiami
producentdw wszelkich wyrobdw i systeméw stosowanych
w redlizacji projektu.

3.Niniejsza dokumentacja stanowi cz¢s¢ opracowania
wielobranzowego. Dokumentacjg wielobranzowq nalezy
rozpatrywaé jako cafos¢.

4.Nie nalezy prowadzi¢ robét w oparciu o dokumentacje
jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesiefi
do pozostatych branz.

5.Przed przystqpieniem do prac budowlanych wszystkie
wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. W przypadku
stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrécic sie do Projektanta.

6.Wszelkie propozycje rozwiqzafi zamiennych nalezy
uzgodni¢ i uzyska¢ akceptacje Inwestora
dla ich wprowadzenia.

OZNACZENIA:
— kanat yiny spiro/k.prostokgtne ocynk.
uktad nawi
— kanat tylacyjny k.prostokagtne ocynk.
uktad wywiewny
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STUDIO ARCHITEKTURY

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY XI LICEUM
OGOLNOKSZTALCACEGO
na dzialce o nr ewid. gr. 2086/2 potozonej w Biatymstoku
przy ulicy A. Grottgera ( obrgb 11)

08.06.2017

Rys. VAC-04 PRZEKROJ INSTALACJI WENTYLACJI
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DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM - POWIELANIE | WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU ZABRONIONE




