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OPIS TECHNICZNY

Do projektu wykonawczego: ,,Przebudowa i Rozbudowa Budynku Szkoly XI
Liceum Ogdlnoksztatcacego w Bialymstoku”
— INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE

1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy obejmujacy:

INSTALACJE WEWNETRZNE:

» instalacje zimnej, cieptej wody uzytkowej z cyrkulacja;

instalacje wodociggows - przeciwpozarowa;

instalacje centralnego ogrzewania;

instalacje ciepta technologicznego;

instalacje wentylacji mechanicznej;

na potrzeby projektowanego budynku Sala gimnastyczna wraz z szatniami oraz pomieszczeniami
technicznymi przy szkole XlI Liceum Ogélnoksztatcgce im. Rotmistrza Witolda Pileckiego
w Biatymstoku.

YV V VY

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora,

Uzgodnienia miedzybranzowe,

Wytyczne funkcjonalne i technologiczne wydane przez Inwestora,
Podkfady architektoniczne,

Projekt Budowlany,

Wizja lokalna,

Obowigzujgce normy, warunki techniczne i inne wytyczne.

3 INSTALACJE WEWNETRZNE

31 Instalacja wody zimnej i cieptej wody uzytkowej z cyrkulacja

Woda do budynku doprowadzane bedzie za posrednictwem projektowanego przytgcza
wodociggowego wg opracowania projektu przytgcza wodociggowego. Na wejsciu przytgcza do
budynku zamontowany zostanie zestaw wodomierzowy, ktéry nalezy wyposazy¢ w zawor
antyskazeniowy typu EA dla ochrony przed wtérnym zanieczyszczeniem wody.

Ciepta woda uzytkowa przygotowana przez wymiennik ciepta w wezle cieplnym zasilanym z miejskiej
sieci, przewidziano stabilizator cieptej wody uzytkowej poj.500I.

Zaprojektowano instalacje cieptej wody uzytkowej do poszczegodlnych przyboréw sanitarnych, ktéra
zaopatrywac bedzie przybory sanitarne w uktadzie poziomym.

Do wymiarowania instalacji przyjeto:

- rury wielowarstwowe z wktadkag aluminiowg tgczone systemem zaciskowym w rozprowadzeniu wody
zimnej, cieptej i cyrkulacji po budynku,

- rury ze stali nierdzewnej w obrebie wezta cieplnego.

Gtéwne lezaki poziome nalezy prowadzi¢ pod stropem (w strefie sufitu podwieszanego). Piony oraz
zejscia instalacji od lezakéw do rozprowadzenia w posadzce nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych
lub obudowaé Sciankami z ptyt gipsowo-kartonowych, przed ich zakryciem (np. zamurowaniem
bruzd), nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg (réwniez fotograficzng).
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Obliczeniowy przeplyw wody zimnej wg PN-92/B-01706

Punkt czerpalny Liczba [szt.] Jednostl;o(;/vn?s;)st])mazeme Catkowite obcigzenie [dm3/s]

umywalka/zlew 19 0,14 2,66

ptuczka 12 0,13 1,56

natrysk 13 0,30 3,90

pisuar 1 0,30 0,30

zawor ze ztaczka do weza 1 0,15 0,15

wodopijka 2 0,17 0,34

RAZEM 8,91
Obliczeniowe zapotrzebowanie cieptej wody
S e temp. S
unkt poboru ilo$¢ p. poboru (ilo$¢ oséb cw.u czas poboru [min.] / typow ilos¢ c.w.u.
P P korzystajgcych réwnolegle w 10 min.) toé] ’ P 17 typowy [I/min.]

natrysk standardowy 13 40 5 5-7 min. 8

ms - ilos¢ c.w.u. na 1 cykl 10 min. 520 |

tewy - temperatura c.w.u. w punkcie poboru 55 °C
Z1- czas podgrzewu 45 min
V — pojemno$¢ zbiornikéw 500 |
Q — wymagana moc 35,00 kW

Zbiornik cieptej wody

Dobrano izolowany stabilizator cieptej wody pojemnosci 500I. Stabilizator zbudowany jest ze stali

ocynkowanej ogniowo, jako cidnieniowy zbiornik stalowy cylindryczny. W gérnej czesci zbiornika

umieszczono kréciec wlotowy i wylotowy. Dodatkowo w dnie gornym znajduje sie kréociec

odpowietrzajgcy i kréciec do wkrecenia termometru. Na ptaszczu w gornej czesci znajduje sie para

kréécow stuzgca do podigczenie czujnika temperatury regulatora jak réwniez termomanometru.

Oczyszczanie komory zbiornika odbywa sie przy wykorzystaniu kro¢ca spustowego. Zbiornik

izolowany wyposazony w komplet elektryczny GE z grzatkg 12 kW 400 V - K6/4”.

Stabilizator posiada atest PZH oraz znak CE dla temperatur T110°C.

Przewiduje sie zastosowanie anody magnetycznej w celu zwiekszenia zywotno$ci zbiornika.
Okresowy przegrzew wody w celu zabezpieczenia przeciwko bakterii Lagionelli, nalezy raz na

dwa tygodnie zmieni¢ nastawe na termostacie regulatora na 70°C i przy wiaczonej pompie

cyrkulacyjnej utrzymaé podniesiong temperature przez godzine. W celu zmniejszenia ryzyka

oparzenia sie proces przegrzewu nalezy przeprowadzac¢ w godzinach nocnych.

Dane techniczne stabilizatora 500:

Pojemnos$¢ magazynowa 503 I
Maksymalne cisnienie pracy zbiornika 0,6 MPa
Maksymalna temperatura pracy zbiornika 110 °C
Wymiary (wysokos¢) 2,6m
Waga 127kg

Pompa cyrkulacyjna:
Przeptyw = 0,138[m%h]
Opory odbiornika krytycznego instalacji Ap = 8,0 kPa

Dobrano pompe z stali nierdzewnej. Pompa obiegowa cyrkulacji o wysokiej sprawnosci z silnikiem z
magnesem trwatym (ECM technology) i zintegrowanym systemem elektronicznej regulacji wydajno$ci
dzieki ptynnej regulacji predkosci do cyrkulacji czystej wody grzewczej zgodnie z VDI 2035.

Funkcje i zalety:
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e mozliwos¢ uzycia modutu komunikacyjnego do réwnowazenia hydraulicznego instalacji grzewczej

e zabezpieczenie przed suchobiegiem, chroni pompe w przypadku braku wody w korpusie pompy

e reczny tryb letni, oszczedza energie w czasie letnim i zapewnia bezpieczny rozruch w sezonie
grzewczym.

o funkcja AUTOADAPT automatycznie wyszukuje optymalny punkt pracy, przy minimalnym poborze
energii.

e pompa wyposazone w okladziny termoizolacyjne w celu zminimalizowania strat energii cieplnej

o wyswietlacz, ktéry pokazuje aktualny pobér mocy w W lub rzeczywisty przeptyw w m?/ h

e automatyczna redukcja nocna, ktéra dodatkowo zmniejsza zuzycie energii.

e Kkorpus pompy z warstwg elektroforezy

Armatura.

Na podejéciach pod pion oraz odejsciach od lezakéw zimnej, cieptej wody oraz cyrkulacji nalezy
zamontowa¢ zawory odcinajgce kulowe PN10. Zawory chowane szachtach instalacyjnych lub za
przestong z ptyt gipsowo-kartonowych - nalezy zapewni¢ dostep do zawordw za posrednictwem
drzwiczek montowanych w $cianie.

Na rurociggach instalacji cyrkulacji przewidziano do regulacji c.w.u termostatyczny zawér cyrkulacyjny
o zakresie 35-60°C.

Na instalacji wodociggowej bytowo-gospodarczej, zastosowano zawdr ograniczenia przeptywu.
W przypadku pozaru, jezeli zostanie uszkodzona instalacja wodociggowa bytowo-gospodarcza i
nastgpi niekontrolowany wyptyw wody z instalacji zawdr ograniczenia przeptywu natychmiast odcina
wode do instalacji bytowo-gospodarczej. W ten sposdéb jedynie wewnetrzna instalacja hydrantowa ma
zasilanie w wode. Zawor nie otwiera sie automatycznie i ponowne jego uruchomienie musi nastgpic
recznie. Zaletg tego rozwigzania jest automatyczna mozliwos¢ odciecia instalacji bytowo-
gospodarczej, przy braku koniecznosci dostarczenia energii elektryczne;j.

Wytyczne prowadzenia przewodow.

Poziomy instalacji wody zimnej i cieptej nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku zasilania, w
celu umozliwienia centralnego odwodnienia jak najwigkszej czeéci instalacji.

Mocowanie przewodéw do przegréd budowlanych powinno nie dopuszcza¢ do powstawania i
rozchodzenia sie hatasu i drgah. Poziom dzZzwieku od instalacji nie powinien przekracza¢
dopuszczalnych wartosci okreslonych wg PN-87/B-02151/02.

W punktach poboru nalezy stosowa¢ dodatkowe mocowania.

Nie mozna prowadzi¢ przewoddw wodociggowych w budynkach nad przewodami gazowymi i
elektrycznymi.

Minimalna odlegtos¢ metalowych przewodéw instalacji wodociggowych od przewodow
elektrycznych przy ukfadaniu réwnolegtym powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m, w miejscach
skrzyzowan 0,05 m, a od rur gazowych 0,15 m
Wytyczne wykonania przejs¢ przez przegrody budowlane.

W miejscach przejs¢ przewodow przez przegrody nie wolno wykonywacé potgczen rur.

Przejscia przewodow przez przegrody nalezy wykonywaé w stalowych tulejach ochronnych o

Srednicy wiekszej o dwie dymensje od rury przewodowej i o dlugosci wiekszej od grubosci przegrody
0 2cm z kazdej strony - przestrzeh pomiedzy zewnetrzng Sciang przewodu, a tulejg ochronng nalezy
wypehi¢ szczeliwem, zapewniajgcym mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.
Z uwagi na ochrone przeciwpozarowg obiektu w przejsciach przewoddw palnych i niepalnych przez
przegrody budowlane, stanowigce granice stref pozarowych (np. sala gimnastyczna — pomieszczenia
uzytkowe, wezet cieplny — pomieszczenia uzytkowe), nalezy stosowaé system ochrony
przeciwpozarowej (w postaci opaski ogniochronnej i piany ogniochronnej) zgodny z normg PN-EN
1366-3:2009 ,Badania odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych - Czes¢ 3: Uszczelnienia przejsc
instalacyjnych”.

Préby instalacji zw, cwu i cyrkulaciji.
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Po zakonczeniu prac montazowych przed zaizolowaniem instalacji i przed zakryciem bruzd
instalacyjnych itp. nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg (réowniez fotograficzng) oraz
instalacje wody zimnej i cieptej, nalezy poddac probom szczelnosci, potwierdzonym protokolarnie:

- instalacja ZW: na ci$nienie 0,9MPa wodg zimng;

- instalacje CWU i cyrkulacji: na cisnienie 0,9MPa wodg zimng oraz na cisnienie wodociggowe wodg o
temperaturze 60°C.

Instalacje nalezy napetniaé powoli od dotu, aby usungé powietrze z rurociggu. W trakcie napetniania
na kazdym pionie nalezy otworzy¢ najwyzej zamontowany zawoér czerpalny (dla odpowietrzenia). Po
wypetnieniu instalacji wodg i zamknieciu uprzednio otwartych zawordw czerpalnych, nalezy podtgczy¢
pompe z manometrem. Instalacje uwaza sie za szczelne, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie
wykaze spadku cisnienia wiekszego niz 5%.

Po sprawdzeniu szczelnosci instalacje nalezy kilkakrotnie przeptuka¢ czystg wodg oraz
zdezynfekowa¢ zgodnie z wymogami SANEPID. Badania jakosci wody przeprowadzi¢ zgodnie z
PN/B-107.00.00 i 02.

Izolacje cieptochronne.

Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentéw w instalacjach, cieptej wody uzytkowej i
cyrkulacji powinna spetnia¢é wymagania minimalne, okreslone w ,Warunkach technicznych, jakim
powinny budynki i ich usytuowanie” - zmiana z dnia 6.11.2008 wprowadzona Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury.

Cyt. : ,\Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentow

Minimalna grubos¢ izolacji
Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej
(materiat 0,035 W/(m * K)1)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany 1 . )
5 lub stropy, skrzyzowania przewodéw /2 wymagan z poz. 1-4
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w
6 komponentach budowlanych miedzy 2 wymagan z poz. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami roznych uzytkownikéw
7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolaciji
8 . . 40mm
cieplnej budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz izolacji
9 . . 80mm
cieplnej budynku)
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz o i )
10 budynku 2) 50% wymagan z poz. 1-4
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz o . )
11 budynku 2) 100% wymagan z poz. 1-4
Tabela nrl
Uwaga:

przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w

tabeli nalezy odpowiednio skorygowaé grubosé warstwy izolacyjnej;
Izolacja cieplna wykonana jako ,powietrznoszczelna”.
Przewody zimnej wody nalezy zaizolowa¢ zgodnie z pkt. 10 powyzszej tabeli.

Przewody prowadzone w bruzdach Sciennych nalezy zaizolowaé piankg dostosowang do uktadania w

bruzdach.

3.2

Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej




Scieki sanitarne z projektowanego budynku odprowadzone bedg grawitacyjnie wewnetrzng
instalacjg kanalizacji sanitarnej do istniejgcej zewnetrznej kanalizacji sanitarnej @200mm, ktéra jest
przebudowywana wg. projektu zewnetrznych instalacji sanitarnych.

Rurociagi instalacji podposadzkowej nalezy wykona¢ z rur PVC-U SN8 z wydtuzonym kielichem i
Sciankg litg, uktadane z spadkiem zgodnym z czescig graficzng. Przejscia instalacji podposadzkowej
przez przegrody budowlane nalezy wykonac jako przejsScia systemowe szczelne. Przy montazu rur w
warunkach gruntowo-wodnych, zaleca sie zastosowanie geowtdkniny (Norma PN-ENV 1046) w celu
np. zabezpieczenia rurociggdw przed wyporem przez wody gruntowe, oraz przed wymyciem
drobnych frakcji gruntu. Rurociggi nalezy uktadaé na podsypce piaskowej 10cm, obsypke zasadniczg
i gorng oraz zasypke wykonac¢ gruntem sypkim np. pospétka z odpowiednim zageszczeniem.

Instalacje nad posadzkowg nalezy wykonaé z rur PP-HT maksymalnej temperaturze pracy 75°C-
przeptyw ciggtym, oraz 95°C — w przeptywie chwilowym.

Minimalna $rednica podejsc:

— do umywalek, zlewozmywakow: $0,05m;

— do muszli ustepowych: $0,110m;

— pisuaréw: ¢0,05m;

— natryskow: ¢0,05m;

— kratek sciekowych: ¢$0,05m;

Muszla ustepowa powinna by¢ urzadzeniem wigczanym najnizej na danej kondygnacji do pionu
kanalizacji sanitarnej — zabezpieczenie przed wysysaniem zabezpieczen wodnych w syfonach.

U podstawy kazdego pionu kanalizacji sanitarnej nalezy zamontowac rewizje.

Piony kanalizacji sanitarnej nalezy zakonczy¢ (zgodnie z oznaczeniami w czesci graficznej
opracowania): ponad dachem wywiewkg lub zaworem napowietrzajgcym.

Przybory sanitarne.

W obiekcie zastosowano przybory sanitarne, jak: ceramiczne umywalki owalne z otworem i
przelewem z syfonem butelkowym, ceramiczne muszle ustepowe, ceramiczne pisuary wg. projektu
architektury.

Zaprojektowano wpusty podtogowe dn50, z suchym syfonem (zabezpieczenie przed przenikaniem
zapachow i robactwa).

Przed montazem armatury i urzadzen sanitarnych nalezy uzyska¢ akceptacje materiatowg Inwestora.
Wytyczne prowadzenia przewodow.

Poziomy kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ z okredlonym spadkiem i w kierunku zewnetrzne;j
instalacji kanalizacji sanitarnej, zgodnie z czescig graficzng opracowania. Mocowanie przewodow do
przegréd budowlanych powinno nie dopuszcza¢ do powstawania i rozchodzenia sie hatasu i drgan.
Poziom dzwieku od instalacji nie powinien przekraczaé¢ dopuszczalnych wartosci okreslonych wg PN-
87/B-02151/02.

W punktach odptywu nalezy stosowa¢ dodatkowe mocowania.

Przewodéw z PVC nie nalezy prowadzi¢ nad rurami zimnej i cieptej wody, gazu, centralnego
ogrzewania oraz przewodami elektrycznymi.

Minimalna odlegto$¢ przewodow kanalizacyjnych od przewoddw cieplnych powinna wynosi¢ 0,1m, a
w przypadku, gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczna.

Wytyczne wykonania przejS¢ przez przegrody budowlane.

W miejscach przej$¢ przewoddw przez przegrody nie wolno wykonywac potgczen rur. Przejscia
przewodéw przez przegrody nalezy wykonywac w stalowych tulejach ochronnych o $rednicy wiekszej
o dwie dymensje od rury przewodowej i o dtugosci wiekszej od grubosci przegrody o 2cm z dwéch
stron - przestrzen pomiedzy zewnetrzng $ciang przewodu a tulejg ochronng nalezy wypehié
szczeliwem, zapewniajgcym mozliwosé osiowego ruchu przewodu.

Rury ochronne nalezy instalowa¢ na wszystkich przejsciach, réwniez na tych nie ujetych w czesci
graficznej. Wszelkie problemy z przebiegiem pozioméw kanalizacji sanitarnej rozwigzywane beda na
biezgco, w trakcie realizacji inwestycji.

Z uwagi na ochrone przeciwpozarowg obiektu w przejéciach przewoddw palnych i niepalnych przez
przegrody budowlane, stanowigce granice stref pozarowych (np. sala gimnastyczna — pomieszczenia
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uzytkowe, wezet cieplny — pomieszczenia uzytkowe), nalezy stosowaé system ochrony
przeciwpozarowej (w postaci opaski ogniochronnej i piany ogniochronnej) zgodny z normg PN-EN
1366-3:2009 ,Badania odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych - Czes¢ 3: Uszczelnienia przejsc
instalacyjnych”.

Badanie szczelnosci instalacji kanalizaciji.

Podejscia i piony kanalizacji sciekéw bytowo-gospodarczych nalezy obserwowac podczas przeptywu
wody doprowadzonej z dowolnie wybranych przyboréw sanitarnych. Poziomy kanalizacyjne nalezy
wypetni¢ wodg powyzej kolana tgczacego pion z poziomem i podda¢ obserwacii.

Studnie szczelne

W pomieszczeniach parterowych nr 0.6; 0.7 zastosowano studnie $500 betonowe wykonane jako
szczelne. Studnie nalezy wykona¢ z osadnikiem o wys. 0,5m.

Podtgczenie studni poprzez syfon.

Rewizje szczelne

W pomieszczeniach parterowych nr 0.7; 0.15 zastosowano na wejsciu instalacji kanalizacji sanitarnej
do budynku ptytowe rewizje szczelne wykonane ze stali nierdzewnej dn160, do rewizji nalezy
przewidzie¢ dostep w celu kontroli przepadu.

3.3 Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Instalacje wodociggowg przeciwpozarowg zaprojektowano 2z rur stalowych podwdjnie
ocynkowanych wg PN-74/H-74709 taczonych na gwint oraz z hydrantami przeciwpozarowymi:
— Dn25mm o wydajnosci 1,0 dm3/s, z wezem pétsztywnym (PN-EN 671-1 ,Hydranty wewnetrzne.
Wymagania techniczne dotyczgce hydrantéw wewnetrznych z wezem péisztywnym”) — na kazdej
kondygnacji, zlokalizowanymi w szafkach nasciennych oraz szafkach $ciennych zaleznie od
rysunkéw, w ciggach komunikacyjnych.
Instalacja przeciwpozarowa zaprojektowana zostata jako odrebna instalacja oddzielona zaworem
antyskazeniowym EA DN50 od instalacji wodociggowej obiektu - hydranty zasilane sg odrebnym
przewodem wodociggowym z projektowanego przytgcza.
W obiekcie zaprojektowano 4 hydranty dn25, po dwa na kazdej z kondygnaciji.

Instalacja hydrantowa bedzie pracowata jako nawodniona. Zawory hydrantowe montowaé na
pionach na wysokosci 1,35m od poziomu podtogi.
Sprawdzenie sprawnosci dziatania hydrantéw — minimum raz w roku zgodnie z rozporzgdzeniem
ministra.

Na instalacji wodociggowej bytowo-gospodarczej, zastosowano zawdr ograniczenia przeptywu.
W przypadku pozaru, jezeli zostanie uszkodzona instalacja wodociggowa bytowo-gospodarcza i
nastgpi niekontrolowany wyptyw wody z instalacji zawér ograniczenia przeptywu natychmiast odcina
wode do instalacji bytowo-gospodarczej. W ten sposdb jedynie wewnetrzna instalacja hydrantowa ma
zasilanie w wode. Zawor nie otwiera sie automatycznie i ponowne jego uruchomienie musi nastgpic
recznie. Zaletg tego rozwigzania jest automatyczna mozliwos¢ odciecia instalacji bytowo-
gospodarczej, brak koniecznosci dostarczenia energii elektryczne;.
Wytyczne prowadzenia przewodow.

Poziomy instalacji hydrantowej nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku zasilenia, w celu
umozliwienia centralnego odwodnienia jak najwiekszej czesci instalacji.
Mocowanie przewodéw do przegréd budowlanych powinno nie dopuszcza¢ do powstawania i
rozchodzenia sie hatasu i drgan. Poziom dzwieku od instalacji nie powinien przekraczaé
dopuszczalnych wartosci okreslonych wg PN-87/B-02151/02.
Instalacje w pomieszczeniach o temperaturze >16°C nalezy zaizolowaé¢ termicznie izolacjg z pianki
poliuretanowej odpornej na dziatanie wilgoci o grubosci minimum 6mm.
Nie mozna prowadzi¢ przewoddw wodociggowych w budynkach nad przewodami gazowymi i
elektrycznymi.

Minimalna odlegtos¢ metalowych przewodéw instalacji wodociggowych od przewodow
elektrycznych przy ukfadaniu réwnolegtym powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m, w miejscach
skrzyzowan 0,05 m, a od rur gazowych 0,15 m
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Wytyczne wykonania przej$¢ przez przegrody budowlane.

W miejscach przejs¢ przewodow przez przegrody nie wolno wykonywaé potgczenh rur.

Przejscia przewodow przez przegrody nalezy wykonywaé w stalowych tulejach ochronnych o
srednicy wiekszej o dwie dymensje od rury przewodowej i o dlugosci wiekszej od grubosci przegrody
0 2cm z dwdch stron - przestrzen pomiedzy zewnetrzng Sciang przewodu a tulejg ochronng nalezy
wypehi¢ szczeliwem, zapewniajgcym mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.

Z uwagi na ochrone przeciwpozarowg obiektu w przejsciach przewodoéw palnych i niepalnych
przez przegrody budowlane, stanowigce granice stref pozarowych (np. sala gimnastyczna —
pomieszczenia uzytkowe), nalezy stosowac system ochrony przeciwpozarowej (w postaci opaski
ogniochronnej i piany ogniochronnej) zgodny z normg PN-EN 1366-3:2009 ,Badania odporno$ci
ogniowej instalacji uzytkowych - Czes¢ 3: Uszczelnienia przejsé¢ instalacyjnych”.

Préby instalacji przeciwpozarowej.

Po zakonczeniu prac montazowych przed zaizolowaniem instalacji i przed zakryciem bruzd, szachéw
instalacyjnych itp. nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg (réwniez fotograficzng) oraz
instalacje nalezy poddaé probom szczelnosci, potwierdzonym protokolarnie, na ci$nienie 0,9MPa.
Instalacje nalezy napetnia¢ powoli od dotu, aby usungé powietrze z rurociggu. W trakcie napetniania
na kazdym pionie nalezy otworzy¢ najwyzej zamontowany zawor czerpalny (dla odpowietrzenia). Po
wypetnieniu instalacji wodg i zamknieciu uprzednio otwartych zawordw czerpalnych, nalezy podtgczy¢
pompe z manometrem.

Instalacje uwaza sie za szczelne, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykaze spadku cisnienia
wigkszego niz 5%.

Okreslenie niezbednego cisnienia dyspozycyjnego

Podczas poboru normatywnej ilosci wody cisnienie na zaworze hydrantowym, potozonym
najniekorzystniej ze wzgledu na wysokos¢ i opory hydrauliczne, nie moze by¢ mniejsze niz 0,2 MPa
(PN-B-02865).

Z podanych informacji przez zarzadce sieci wodociggowej Wodociagi Biatostockie wynika iz, w
obrebie projektowanego budynku, cisnienie w sieci wodociggowej waha sie w przedziale od 0,29-
0,34 MPa, proponuje sie zestaw hydroforowy przeciwpozarowy z dwiema pompami dla zapewnienia
odpowiedniego ci$nienia w instalacji hydrantowej podczas spadku cisnienia w sieci wodociggowe;j.
Dobor zestawu hydroforowego wykonano dla dwoch hydrantéw pracujgcych jednoczesnie:

Wymagana wydajnos¢: Q= 2l/s
Minimalne cisnienie na wejsciu do zestawu: Pmin= 2,9 bar
Wymagane cisnienie za zestawem: P = 3,8 bar

Zestaw hydroforowy:
¢ llos¢ pomp w zestawie: 2 szt. w tym jedna pompa rezerwa ,czynna”
¢ Laczna moc zainstalowana: n = 2 x 0,75 kW = 1,5 kW
¢ Typ sterowania: ptynne z regulacjg obrotéw kazdej pompy przetwornicg czestotliwosci z

automatycznym testowaniem pomp
¢ llos¢ przetwornic czestotliwosci: 2 szt.
+ Praca pomp: przemienna
+ Kolektory zestawu: dn 50 / PN 10, obejscie testujgce dn 32 / PN 10
¢ Zabezpieczenie przed suchobiegiem: na wyposazeniu zestawu
¢ Wykonanie materiatowe zestawu: stal nierdzewna w gatunku 1.4301
Budowa i zasada dziatania zestawu

Zestaw hydroforowy zbudowany jest w oparciu o dwie pionowe — wielostopniowe pompy mocy

0,75 kW kazda z czego jedna pompa stanowi rezerwe ,czynng”. Sg to najnowszej generacji pompy z
uszczelnieniem mechanicznym watu pompy i silnika; korpus, pfaszcz, wirniki oraz wat pomp
wykonane sg ze stali kwasoodpornej (1.4301) co wptywa na ich trwato$é oraz jakos¢ ttoczonej wody;
silniki odznaczajg sie wysoka sprawnoscig i niskim poziomem hatasu. Pompy zabudowane sg na
podstawie wyposazonej w wibroizolatory, ktére zapobiegajg przenoszeniu drgan, a jednoczesnie dajg
mozliwos¢ poziomowania uktadu. Pompy podtgczone sg do kolektorow (ssgcego i ttocznego)
zakonczonych kotnierzami luznymi co znacznie ufatwia podigczenie zestawu. Na kolektorach
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zamontowane sg niezbedne czujniki, manometry oraz zbiorniki przeponowe. Wszystkie pompy

wyposazone sg armature odcinajgcg po stronie ssawnej i ttocznej oraz zawory zwrotne - osiowe po

stronie tlocznej.

Dodatkowo zestaw wyposazony jest w zintegrowanie obejscie testujgce wyposazone w zawér z

sitownikiem elektrycznym oraz wodomierz z nadajnikiem impulséw podigczonym do sterownika

zestawu (obejscie testujgce stuzy do automatycznego samotestowania pomp zestawu w cyklu
czasowym,; procedura ta pozwala na utrzymanie pomp zestawu w sprawnosci ruchowej oraz pewne
uruchomienie pomp w chwili rozbioru p.poz).

Sterowanie zestawem odbywa sie bedzie poprzez rozdzielnie zasilajgco — sterujgcg SZH
(zgodnie z PN-92/E-08106) o stopniu ochrony IP 54, obudowa metalowa - malowana proszkowo.
Elementem zarzgdzajgcym pracg ukitadu jest przemystowy sterownik mikroprocesorowy z panelem
czotowym (panel tekstowy). Sterownik wspotpracuje z przetwornicami czestotliwosci (z wbudowanym
filtrem wejsciowym RFI) do regulacji obrotéw pomp. Przetwornice czestotliwosci posiadajg wektorowy
algorytm sterowania, stad tez dedykowane sg w szczegdlnos$ci dla aplikacji pompowych (do gidwnych
zalet tych przetwornic mozna zaliczy¢: funkcje automatycznej optymalizacji energii redukujgcg straty
w silniku przy zredukowanej predkosci obrotowej; funkcje automatycznego dopasowania do
podtgczonego silnika — przy zatrzymanym i obcigzonym wale silnika; funkcje ,autoramping” —
automatyczne wydtuzanie / skracanie czaséw ramp up [/ down; funkcje ,autoderating”
w przypadku zaniku fazy zasilania / niezrobwnowazenia napiecia zasilania lub przekroczenia
temperatury otoczenia; mozliwo$¢ przetgczania bez koniecznosci zatrzymania silnika. Zastosowany w
zestawach hydroforowych uktad regulacji, umozliwia bezstopniowe dopasowanie wydajnosci w
instalacji wodociggowej, niezaleznie od zmiennych warunkdéw pracy tej instalaciji.

Uktad sterowniczy realizowa¢ bedzie nastepujgce funkcje dla zestawu pomp:

e zafgczac i wytgczaC pompy w zaleznosci od cisnienia na ttoczeniu oraz predkosci obrotowej pomp;

e przechodzi¢ przy braku rozbioru lub matych rozbiorach w tryb tzw. usypiania przetwornicy
czestotliwosci;

e realizowac¢ przemienng prace pomp;

e automatyczne zatgczac kolejng sprawng pompe w przypadku awarii jednej z nich;

e posiada mozliwosé wiaczenia funkcji automatycznego testowania pomp poprzez cykliczne
zatgczanie;

e posiada mozliwo$¢ ograniczenia ilosci pracujgcych pomp np. ze wzgledéw energetycznych;

e przesuwac rozruchy pomp w czasie;

e blokowac zatgczenie pompy, ktérej uktad zabezpieczajgcy wykryje awarig;

e wylgczac¢ pompy zestawu przy przekroczeniu ci$nienia granicznego w instalaciji;

e automatycznie testuje pompy zestawu przez obejscie z zaworem z sitownikiem elektrycznym i
wodomierzem impulsowym w cyklu czasowym poprzez sterownik w szafie zestawu, testowanie
jest zsynchronizowane z pracg pomp eliminujgce konieczno$¢ obstugi procedury testowania pomp.
Sterownik zestawu automatycznie otwiera zawdr z sitownikiem elektrycznym i niezaleznie od
ci$nienia wymusza zatgczenie pompy przeciwpozarowej i sprawdza poprawno$¢ pracy tej pompy,
wydajnos¢ oraz ci$nienie. Procedura testowania odbywa sie w czasie Scisle okreslonym poprzez
sterownik. Zastosowany wodomierz z nadajnikiem impulséw na zintegrowanym obejsciu
testujgcym, przesyla do sterownika szafy informacje o przeplywie podczas funkcji testowania
pomp. Spadek przeptywu ponizej ustalonego poziomu Qmin, sterownik interpretuje jako awarie i
wyswietla informacje na panelu.

e zapewnienie kontynuowania procesu bez koniecznosci ponownego ustawiania parametrow pracy
zestawu w przypadku braku zasilania lub wytgczeniu uktadu;

e zabezpiecza pompy przed praca ,ha sucho”.

Na szafie sterujgcej zestawdw zabudowane sa: roztgcznik gtéwny oraz panel operatorski
z poziomu, ktérego odbywa sie programowanie zestawow hydroforowych (cisnienie zadane, zwioki
czasowe, czestotliwosci pracy etc). Z wyswietlacza panelu mozna odczyta¢ m.in. ci$nienie ttoczenia,
czestotliwos¢ prgdu dla poszczegodlnych pomp, czas pracy pomp, czas rzeczywisty, parametry
zadane, przeptyw z przeptywomierza elektromagnetycznego lub wodomierza z nadajnikiem impulséw,
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czas testowania pomp, komunikaty alarmowe: suchobieg, ciSnienie graniczne awaria falownika kazdej
pompy, niewtasciwe zasilanie etc. (wszystkie komunikaty wyswietlane sg w jezyku polskim). Uktad
sterowniczy posiada wszystkie niezbedne zabezpieczenia od strony elektrycznej silnikéw pomp.
Zestawy okablowane sg przewodami elektrycznymi - ekranowanymi co zabezpiecza przed
negatywnym wpltywem fal elektromagnetycznych. Szafa wyposazona w bezpotencjatowe styki do
sygnalizacji pracy, awarii.

3.4 Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego

Opis instalacji grzewczych.

Zrédtem ciepta dla projektowane] instalacji c.o. bedzie projektowany wezet cieplny (wg.
odrebnego opracowania) zasilany z sieci miejskiej. Wezet cieplny zlokalizowany bedzie w
pomieszczeniu nr. 0.7 pom. MPEC, a czynnik grzewczy o parametrach maksymalnych 75°50°C
dostarczany bedzie za pomocg gtéwnych poziomych lezakéw prowadzonych pod stropem na parterze
do rozdzielaczy c.o. oraz grzejnikow stalowych.

Zrédtem ciepta instalacji technologicznej o parametrach 70/50°C (woda) do centrali AUH1 oraz
roztwor glikolu 30% o parametrach 60/50°C zasilajgcej nagrzewnice wodne w centralach
wentylacyjnych zewnetrznych AUH2 i AUH3 bedzie wymiennik ciepta zasilany z wezta cieplnego z
sieci miejskiej. Przed centralami zewnetrznymi zastosowano wymienniki ptytowe woda/glikol 30%.
Instalacje grzewcze zaprojektowano w uktadach zamknietych, dwururowych, gtéwne poziomy w pod
stropem, piony w szachtach instalacyjnych, bruzdach Sciennych.

Do wymiarowania instalacji (Srednice przewodéw, typy i wielko$ci grzejnikéw, nastawy zaworow
termostatycznych i rbwnowazgcych) przyjeto:

- rury stalowe czarne,

- rury wielowarstwowe z tworzyw sztucznych PEX/AI/PEX o potgczeniach na ztgczki zaprasowywane.
Instalacja odpowietrzana bedzie odpowietrznikami automatycznymi, zamontowanymi w najwyzszych
punktach instalacji (np. na zakonczeniu pionéw CQO) oraz za posrednictwem odpowietrznikow
grzejnikowych (grzejniki z podejsciem dolnym) i odpowietrznikdéw przy centralach wentylacyjnych.
Odwodnienie instalacji centralnego ogrzewania realizowane bedzie za posrednictwem korkéw
spustowych umieszczonych w najnizszych punktach instalacji (np. u podstawy pionu).

Lokalizacja odpowietrzen i odwodnien poza pokazanymi na rysunkach w/g potrzeb, okreslonych w
trakcie realizacji inwestycji

Grzejniki

Jako aparaty grzejne zaprojektowano grzejniki ptytowe, z podejsciem dolnym i bocznym, z
wbudowanym zaworem termostatycznym. Grzejniki ptytowe z podejsciem dolnym z wbudowanym
fabrycznie zaworem termostatycznym z gtowicg termostatyczng, lub grzejniki podej$ciem bocznym z
zaworem termostatycznym i gtowicg termostatyczng. Grzejniki typu CV — zasilane od dotu, nalezy
przytgczyé do instalacji za pomocg zestawu przytgczeniowego, ktdéry umozliwia odigczenie grzejnika
bez koniecznosci spuszczania wody z pionu. W pomieszczeniach prysznicy przewidziano drabinkowe
grzejniki tazienkowe.

W miejscach ogdlnie dostepnych nalezy stosowaé zawory typu instytucjonalnego - z
zabezpieczeniem przed manipulowaniem przez osoby niepowofane (gfowica termostatyczna
wzmochiona, antywandalowa).

Zastosowanie innych materiatéw i zaworéw wymaga wykonania przez Wykonawce wykonania
nowych obliczen hydraulicznych i nastaw zaworow.

W celu przejecia wydtuzen liniowych nalezy stosowaé naturalne kompensacje rurociggéw w ksztatcie
litery ,L” i ,Z” i ,U”. Nalezy umozliwi¢ kazdemu odcinkowi rur rozszerzenie sie bez ograniczen.
Niedopuszczalne jest, aby odksztalcenie dziatato na zbyt krotki odcinek przewodu. Konstrukcja i
rozmieszczenie podpdr powinny umozliwiaé tatwy i trwaty montaz przewodéw. Podpory przesuwne
powinny umozliwia¢ swobodny ruch osiowy rurociggu i jednoczesnie nie powodowac¢ uszkodzen
powierzchni rury. Nie nalezy ich montowaé bezposrednio przy ztgczkach — minimalna odlegtos¢ od
krawedzi ztgczki musi by¢ wieksza od maksymalnego wydtuzenia odcinka rurociggu. Punkty state
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maja uniemozliwi¢ jakiekolwiek przemieszczenie rurociggdw i powinny byé montowane przy
ztgczach.
Nagrzewnice

Jako aparaty grzejne w sali gimnastycznej zaprojektowano nagrzewnice wodne. Nagrzewnice
nalezy zamontowa¢ na wysokosci w granicach 2,5-5,0m ponad posadzkg wg. wytycznych
producenta, przed podfgczeniem zasilania do nagrzewnicy nalezy zastosowaé zawory odcinajgce i
odpowietrzenie oraz zawdr rownowazgcy z podang nastawg na rysunkach. Nagrzewnice
zabezpieczy¢ stelazem ochronnym przed uszkodzeniem mechanicznym paneli.
Armatura

W szafkach przed rozdzielaczem, na odejsciach instalacji grzejnikowej oraz przed
nagrzewnicami projektuje sie zawor regulacyjny zamontowanym na zasilaniu. Na rurociggach
powrotnych i w innych miejscach wskazanych na rysunkach nalezy montowaé zawory odcinajgce
PN10.
W najwyzszych punktach instalacji montowaé odpowietrzniki automatyczne z zaworem stopowym,
oraz przed odpowietrznikiem zamontowaé zawor odcinajgcy.
Préby instalacji c.o. i c.t.
Po wykonaniu instalacje grzewcze nalezy poddaé cisnieniowej probie szczelnosci ,na zimno”,
ptukaniu, a nastepnie probie i regulacji na gorgco (potwierdzonej protokolarnie).
Cisnienie prébne przy badaniu szczelnosci w stanie zimnym dla instalacji wodnych grzewczych, gdy
zrodtem ciepta jest kottownia lub wymiennik, lub sie¢ zdalna czynna o temperaturze do 115°C
powinno by¢ wyzsze od cisnienia roboczego o 2 kG/cm?, lecz nie mniejsze niz 4 kG/cm?.
Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym préby cisnieniowej ,na zimno”, nalezy wykonaé¢ prébe
wodng ,na gorgco” — praca instalacji grzewczych przy najwyzszej temperaturze, zatozonej w
obliczeniach (70°C na zasileniu) i przy pracy pomp obiegowych.
Po nagrzaniu instalacje nalezy ochtodzi¢ do temperatury otoczenia i ponownie ogrza¢ do najwyzszej
temperatury jak na poczatku tej proby. Wyniki proby mozna uznaé¢ za dodatnie, jezeli przy
utrzymywaniu najwyzszej temperatury i cisnienia stwierdzono szczelno$¢ instalacji, brak przeciekéw i
roszenia, moznos¢ swobodnego rozszerzania sie elementéw instalacji, a po ochtodzeniu instalaciji
brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.
Izolacje cieptochronne.
Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego ogrzewania, wg
Zatgcznika Nr 2 ,,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie”, powinna spetniac
nastepujgce wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli:

Lp Min. grubos¢ izolacji cieplnej

Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/(m * K)1)

1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany % wymagan z poz. 1-4

lub stropy, skrzyzowania przewodéw

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w komponentach
6 budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych

1 4 _
uzytkownikow % wymagan z poz. 1-4

7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Przewody prowadzone w budynku w komponentach budowlanych (przejscia przez przegrody, bruzdy
scienne) mogg miec izolacje o grubosci Scianki zmniejszonej o potowe w stosunku do wartosci
podanych w tabeli. Grubos$¢ izolacji przewoddw prowadzonych w podtodze — 6mm.
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Wszystkie przewody instalacji centralnego ogrzewania oraz rurociggdéw w obrebie Zrédta ciepta i
pomieszczenia MPEC, prowadzone po wierzchu $cian lub w przestrzeni stropu podwieszanego,
nalezy zaizolowac termicznie izolacjg z pianki poliuretanowej z ptaszczem ochronnym PVC. Podejscia
prowadzone w posadkach izolowa¢ cieptochronnie otulinami z pianki poliuretanowej. Wszystkie
izolacje cieptochronne nalezy wykonac¢ zgodnie z technologig montazu producenta.

Rurociagi ciepta technologicznego ponad dachem nalezy zastosowac izolacje kauczukowg z powioka
ochronng AL.Clad.

3.5 Bilans ciepiny

Bilans cieplny.

Obliczenie projektowego obcigzenia cieplnego pomieszczen w budynku wykonano w oparciu o
norme PN-EN 12831: 2006. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne przyjeto zgodnie z PN-82/B-
02403 (IV strefa: -22°C). Obliczenia zapotrzebowania i strat ciepta budynku wykonano programem
InstalOZC.

Obiegi grzewcze.

Instalacja grzewcza zostata podzielona na 2 ztady grzewcze, zgodnie z typem zasilanych urzadzen:
Obieg grzejnikéw/nagrzewnic $ciennych:

Na potrzeby ogrzewania grzejnikowego/nagrzewnic Q = 95,5kW

Temperatura zasilania i powrotu = 70/50 [°C]

Pojemnos¢ instalacji = 433,5[dm3]

Przeptyw = 3940,9 [kg/h]

Opory odbiornika krytycznego instalacji Ap = 33,5 kPa

Obieg c.t. nagrzewnic wentylacyjnych:

Na potrzeby nagrzewnic Q = 64,1kW

Temperatura zasilania i powrotu = 70/50 [°C]
Pojemnos¢ instalacji = 100,5 [dm3]

Przeptyw = 2944 ,4 [kg/h]

Opory odbiornika krytycznego instalacji Ap = 24,0 kPa

Moc catkowita [W] c.0. = 95,5kW
Moc catkowita [W] c.t. = 63,6kW
LACZNA MOC: 159,1 = 160,0kW

3.6 Technologia zrédta — wezet cieplny wg. projektu wykonawczego wezta cieplnego

Zrédito ciepta: wezet cieplny, wymiennikownia, wyposazona w systemem pogodowym, nalezy
wykona¢ wg. projektu wykonawczego wezta cieplnego, ktéry jest po stronie dostawcy ciepta ( MPEC

Biatystok).

Parametry sieci cieplne;j: woda 120/55°C

Parametr instalacji c.o. : woda 70/50°C

Parametr instalacji c.t : woda 70/50°C; glikol30% 60/50°C

Wezet zostaje zlokalizowany wydzielonym pomieszczeniu na parterze projektowanego budynku.
Przewidziano wezet, ktory bedzie przygotowywat czynnik grzewczy na potrzeby instalacji centralnego
ogrzewania, ciepta technologicznego oraz cieptg wode uzytkows.

Rurociagi

Strona sieciowa — rurociggi stalowe czarne bez szwu wg PN-80/H-74219, tgczone przez spawanie.
Strona instalaciji c.o. — rurociggi stalowe ze szwem wg PN-74/H-74200, tgczone przez spawanie.
Strona instalacji c.w.u. i cyrkulacji — rurociggi ze stali kwasoodpornej typu AISI 316 (AISI 3161, AISI
316Ti), tgczone przy pomocy ksztattek mosieznych.

Automatyczna regulacja pracy wezia

Sterowanie pracg wezta realizowane bedzie przy pomocy elektronicznego regulatora.
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Czujnik temperatury zewnetrznej, wspotpracujgcy z regulatorem, nalezy zamontowaé na Scianie
poétnocnej na wysokosci 2,5 m nad poziomem terenu.

Pompy c.o. i c.t.

Pompy obiegowe z ptynng regulacjg obrotéw, posiadajgce mozliwos¢ sterowania przez elektroniczny
regulator pracy wezia.

Pompa cyrkulacyjna c.w.u.

Pompe obiegowg z regulacjg obrotéw, ze wzgledu na obecnos¢ w instalacji cyrkulacji c.w.u. zawordéw
termostatycznych. Sterowanie pompg przez elektroniczny regulator pracy wezta.

Wentylacja pomieszczenia

Pomieszczenie wezta cieplnego bedzie posiadato mechaniczng wentylacje wywiewna:

- wentylacja nawiewna: nawiew grawitacyjny, kanat typu ,Z” o wymiarach 250x200 mm. Kanat nalezy
wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowanej. Wlot do kanatu min. 2 m nad poziomem terenu, natomiast
wylot do pomieszczenia wezta cieplnego 30 cm nad posadzka. Z zewnatrz wlot nalezy zabezpieczyé
przed wplywem warunkéw atmosferycznych za pomoca czerpni sciennej. W pomieszczeniu wezta na
kanale nawiewnym zamontowac¢ kratke wentylacyjna.

- wentylacja wywiewna: kanaty wentylacyjny, wloty maks. 30 cm pod stropem pomieszczenia,
zakonczy¢ kratkg wentylacyjng. Z zewnatrz wlot nalezy zabezpieczy¢ przed wplywem warunkéw
atmosferycznych za pomoca wyrzutni Sciennej.

Odwodnienie posadzki

Odwodnienie posadzki wezta za pomocg projektowanych wpustéw podtogowych DN100 potgczonych
rurociggiem zeliwnym z projektowang studzienkg schtadzajgcg z kregéw betonowych. Studzienka
osadnikowa 1,0m, odprowadzenie $ciekdw do kanalizacji sanitarnej za pomocg rurociggu
grawitacyjnego PVC dn110.

3.7 Instalacja wentylacji mechanicznej

Zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej nawiewano wywiewnej z wykorzystaniem
trzech central wentylacyjnych: AUH1: szatnie z natryskami i sanitariatami, AUH2: komunikacja na
parterze, pietrze i pomieszczenia na parterze, pietrze; AUH3: sala gimnastyczna.

Zalozenia

. Obliczeniowe warunki zew. w okresie zimowym: temp.: -22°C, wilgotno$¢ wzgledna — 100 %.
. Obliczeniowe warunki zew. w okresie letnim: temp. : +30°C, wilgotnos¢ wzgledna — 45 %.

. llos¢ wymian powietrza w szatni min 4w/h

. llo$¢ wymian powietrza umywalnia min 3w/h

o llos¢ 0s6b na sitowni i sali fitness 25 os6b

o llo$¢ wymian na osobe na sitowni 100m%h

o llo$¢ wymian na osobe w sali fitness 50m°h

. llos¢ os6b w sali gimnastycznej: 750s6b

. llo$¢ wymian na osobe na sali gimnastycznej 100m°h

Instalacja wentylacji mechanicznej szatni i natryskéw

System AHU1 o wydatku 1560m°h po stronie nawiewu i 1050m®h po stronie wywiewu obstugiwaé
bedzie centrala wentylacyjna o nominalnym ci$nieniu dyspozycyjnym 300 Pa (nawiew oraz wywiew)
wyposazona w wentylatory z ptynng regulacjg wydajnosci (AC z przemiennikiem czestotliwosci),
wysokosprawny wymiennik ciepta, filiry o klasie M5 (sekcje powietrza swiezego i wywiewanego),
nagrzewnice wodng o mocy grzewczej Qn = 9,1 kW i automatyke sterujaca. Instalacja odpowiedzialna
bedzie za obstuge pomieszczen higieniczno-sanitarnych projektowanego budynku zgodnie z
dokumentacjg rysunkowa.
Parametry centrali wentylacyjnej AHU1:
- rodzaj: podwieszana, wewnetrzna,
- ilo$¢ powietrza nawiewanego: 1 560 m3/h,
- ilos¢ powietrza wywiewanego: 1 050 m3/h,
- nominalne cisnienie dyspozycyjne (nawiew i wywiew): 300 Pa,
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- wentylatory z ptynng regulacjg obrotow,

- filtry (sekcje powietrza Swiezego i wywiewanego): M5,

- wymiennik krzyzowo-przeciwpragdowy o minimalnej sprawnosci temperaturowej 67%,
- moc wodnej nagrzewnicy powietrza: 9,1 kW,

- tumiki akustyczne na wszystkich kroccach,

- przepustnice odcinajace,

- automatyka sterujgca

- zakres pracy wentylatora 30-100%.

Do AHU1 doprowadzi¢ wg DTR producenta:

- instalacje ciepta technologicznego (nagrzewnica wodna),

- instalacje kanalizacyjng (przewdd spustowy tacy ociekowej z bloku wymiennika przeciwprgdowego —
odptyw kondensatu),

- instalacje elektryczna,

- instalacje automatyki i sterowania.

Instalacja wentylacji mechanicznej pok. treneréow, komunikacji (parter, pietro) , pok. lekarza,
sali fitness i sitowni na pietrze

System AHU2 o wydatku 5390m’/h po stronie nawiewu i 5050m>/h po stronie wywiewu obstugiwaé
bedzie centrala wentylacyjna o nominalnym ci$nieniu dyspozycyjnym 300 Pa (nawiew oraz wywiew)
wyposazona w wentylatory z ptynng regulacjg wydajnosci (AC z przemiennikiem czestotliwo$ci),
wysokosprawny wymiennik ciepta, filtry o klasie M5 (sekcje powietrza swiezego i wywiewanego),
nagrzewnice wodng (czynnik roboczy: glikol etylenowy 30%) o mocy grzewczej Qn = 23,0 kW i
automatyke sterujgcg. Instalacja odpowiedzialna bedzie za obstuge pomieszczenh projektowanego
budynku zgodnie z dokumentacjg rysunkows.
Parametry centrali wentylacyjnej AHU2:
- rodzaj: zewnetrzna
- ilos¢ powietrza nawiewanego: 5 390 m3/h,
- ilos¢ powietrza wywiewanego: 5 050 m3/h,
- nominalne cisnienie dyspozycyjne (nawiew i wywiew): 300 Pa,
- wentylatory z ptynng regulacjg obrotéw,
- filtry (sekcje powietrza Swiezego i wywiewanego): M5,
- wymiennik obrotowy o minimalnej sprawnosci temperaturowej 78%,
- moc wodnej nagrzewnicy powietrza: 23,0 kW,
- przepustnice odcinajace,
- automatyka sterujgca.
- zabezpieczenie instalacji nagrzewnicy przed zamarzaniem (frost),
- zakres pracy wentylatora 30-100%.

Do AHU2 doprowadzi¢ wg DTR producenta:

- instalacje ciepta technologicznego (nagrzewnica wodna — glikol 30%),

- instalacje kanalizacyjng (przewdd spustowy tacy ociekowej z bloku wymiennika przeciwprgdowego —
odptyw kondensatu),

- instalacje elektryczna,

- instalacje automatyki i sterowania.

Instalacja wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej
Dla pomieszczenia sali gimnastycznej przewiduje sie centrale wentylacyjng podwieszong AUH3:
Nawiew — 7 560 m3/h
Wywiew — 7 560 m3/h
Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla nagrzewnicy Q1 = 32,0kW $rednica rurociggu dn25.

System AHU3 o wydatku 7560m*/h po stronie nawiewu i 7560m*/h po stronie wywiewu obstugiwaé
bedzie centrala wentylacyjna o nominalnym cisnieniu dyspozycyjnym 200 Pa (nawiew oraz wywiew)
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wyposazona w wentylatory z ptynng regulacjg wydajnosci (AC z przemiennikiem czestotliwo$ci),
wysokosprawny wymiennik ciepta, filtry o klasie M5 (sekcje powietrza swiezego i wywiewanego),
nagrzewnice wodng (czynnik roboczy: glikol etylenowy 30%) o mocy grzewczej Qn = 32,0 kW i
automatyke sterujgca. Instalacja odpowiedzialna bedzie za obstuge pomieszczenie sali gimnastycznej
projektowanego budynku zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

Parametry centrali wentylacyjnej AHUS:

- rodzaj: zewnetrzna

- ilo$¢ powietrza nawiewanego: 7 560 m3/h,

- ilos¢ powietrza wywiewanego: 7 560 m3/h,

- nominalne cisnienie dyspozycyjne (nawiew i wywiew): 200 Pa,

- wentylatory z ptynng regulacjg obrotéw,

- filtry (sekcje powietrza Swiezego i wywiewanego): M5,

- wymiennik obrotowy o minimalnej sprawnosci temperaturowej 78%,

- moc wodnej nagrzewnicy powietrza: 32,0 kW,

- przepustnice odcinajgce,

- automatyka sterujgca

- zabezpieczenie instalacji nagrzewnicy przed zamarzaniem (frost),

- zakres pracy wentylatora 30-100%.

Do AHU2 doprowadzi¢ wg DTR producenta:

- instalacje ciepta technologicznego (nagrzewnica wodna - glikol 30%),

- instalacje kanalizacyjng (przewdd spustowy tacy ociekowej z bloku wymiennika przeciwprgdowego —
odptyw kondensatu),

- instalacje elektryczna,

- instalacje automatyki i sterowania.

Urzadzenie musi spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia KE 1253/2014 na rok 2018.

Systemy AUH1, AUH2, AUH3.

Instalacje AUH1, AUH2, AUH3 wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepfa,
zapewni pokrycie wentylacyjnych strat ciepta w okresie zimowym oraz czesciowg niwelacje zyskéw
ciepta latem.

Uktad automatyki urzadzenia powinien posiada¢ mozliwos¢ dostosowania wielkosci strumienia
powietrza nawiewanego i wywiewanego do aktualnych wymagan uzytkownikow. Tryb pracy centrali
wentylacyjnej (reczny/automatyczny) uzalezniony zostanie od wskazan panelu operatorskiego
zlokalizowanego w pomieszczeniu wskazanym przez Inwestora, podczas realizacji zadania.

W sterowaniu instalacji nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ zastosowania trybu dyzurnego (minimum
0,5 wymiany powietrza na godzine) dziatajgcego po godzinach uzytkowania, dzieki ktéremu mozliwe
bedzie obnizenie strumienia powietrza wentylacyjnego, co zapewni uzyskanie oszczednosci
eksploatacyjnych.

System kanatéw wentylacyjnych nalezy wyposazyé w przepustnice lub zapewni¢ mozliwos¢
regulacji na elementach nawiewnych i wywiewnych w celu uzyskania doktadnej regulacji instalaciji.

Elementami nawiewno — wywiewnymi bedg nawiewniki i wywiewniki wirowe sufitowe wyposazone
w skrzynke rozpreznag, zlokalizowane wg czesci rysunkowej. W sali gimnastycznej przewidziano
nawiew poprzez nawiewniki wirowe, a wywiew poprzez kratki wyciggowe na kanale.

Czerpnie oraz wyrzutnie powietrza zlokalizowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12. kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z
poézniejszymi zmianami) Dziat IV, Rozdziat 6; d 152- szczegdty dotyczgce lokalizacji w czesci
rysunkowej opracowania.

W celu obnizenia poziomu hatasu przenoszonego przez instalacje przewiduje sie montaz ttumikéw
akustycznych na kanatach nawiewnym, wyciggowym, czerpnym i wyrzutowym w celu utrzymania
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poziomu ci$nienia akustycznego ponizej maksimum (zgodnie z PN-87/B-02151/02) dla
obstugiwanego pomieszczenia.

Instalacje nalezy wykona¢ z kanatéw z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-B-03434, PN-EN-
1507, PN-EN-12237. Kanaly wentylacyjne nalezy prowadzi¢ w przestrzeni pomiedzy sufitem
podwieszanym, a stropem miedzykondygnacyjnym jak najblizej stropu.

Przewody wentylacyjne nalezy ociepli¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z p6zniejszymi zmianami), materiatem o
wspotczynniku przewodzeniu ciepta 0,035 W/(m*K)).

e Kanaly wentylacyjne utozone wewnatrz izolacji cieplnej budynku — 40 mm,

e Kanaly wentylacyjne utozone poza izolacjg cieplng budynku — 80 mm.

Na kanatach wentylacyjnych nalezy przewidzie¢ rewizje zlokalizowane zgodnie =z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r.
Nr 75, poz. 690, z pdzniejszymi zmianami).

Instalacje nalezy wykona¢ i wyregulowa¢ przed montazem sufitdw podwieszonych. Zaleca sie
wykonanie otworéw rewizyjnych w suficie podwieszonym umozliwiajgcych dostep do zastosowanego
osprzetu wentylacyjnego w okresie eksploataciji instalacji (do decyzji Inwestora).

W centrali wentylacyjnej w trakcie jej uzytkowania wydziela¢ beda sie skropliny (blok wymiennika
przeciwprgdowego). Nalezy zapewni¢ ich grawitacyjny odptyw do kanalizacji ze spadkiem min. 2%.
Skropliny nalezy odprowadzi¢ rurami PVC-U fgczonymi przez klejenie do najblizszego
projektowanego przewodu kanalizacji sanitarnej. Srednica przewodu skroplinowego zgodne ze
specyfikacjg urzadzenia. Nalezy przewidzie¢ odpowiednia wysokosé posadowienia centrali
wentylacyjnej dla zamontowania i podtgczenia syfonu.

Instalacja wentylacji sanitariatéw — system WC

Z sanitariatdw przewidziano indywidualng wentylacje wywiewng obstugiwana przez wentylatory
wyciggowe zatgczane oraz wylgczany poprzez zatgczenie/wytgczenie centrali AUH1. Wentylatory
montowane poziomo lub pionowo w strefie sufitu podwieszanego.

System WC1 odprowadzajgcy zuzyte powietrze z pomieszczen sanitarnych zgodnie z czescig
rysunkowg opracowania, obstugiwaé bedg wentylatory wyciggowe zatgczane oraz wytgczany poprzez
zatagczenie/wytaczenie centrali AUH1.

System kanatéw wentylacyjnych nalezy wyposazyé w przepustnice lub zapewni¢ mozliwos¢
regulacji na elementach nawiewnych i wywiewnych w celu uzyskania doktadnej regulacji instalaciji.

Elementami wywiewnymi bedg zawory powietrzne wentylacyjne, zlokalizowane wg czesci
rysunkowej opracowania.

Wyrzutnie powietrza zlokalizowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.
kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z pdzniejszymi zmianami) Rozdziat
6; d 152- szczegoty dotyczgce lokalizacji w czesci rysunkowej opracowania.

W celu obnizenia poziomu hatasu przenoszonego przez instalacje przewiduje sie montaz tlumika
akustycznego na kanale wentylacyjnym przed wentylatorami.

Instalacje nalezy wykonac¢ z kanatéw z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-B-03434. Kanaty
wentylacyjne nalezy prowadzi¢ w przestrzeni pomiedzy sufitem podwieszanym a stropem
miedzykondygnacyjnym jak najblizej stropu.

Przewody wentylacyjne nie wymagajg ocieplenia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z
pdzniejszymi zmianami, materialem o wspotczynniku przewodzeniu ciepta 0,035 W/(m*K).

Na kanatach wentylacyjnych nalezy przewidzie¢ rewizje zlokalizowane zgodnie =z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
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technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r.
Nr 75, poz. 690, z pdzniejszymi zmianami.

Instalacje nalezy wykona¢ i wyregulowa¢ przed montazem sufitdw podwieszonych. Zaleca sie
wykonanie otworéw rewizyjnych w suficie podwieszonym umozliwiajgcych dostep do zastosowanego
osprzetu wentylacyjnego w okresie eksploatacji instalacji (do decyzji Inwestora).

Wentylator kanatowy — sanitariaty parter:

- przekréj dn200

- 3 biegowy

- parametry na 2 biegu:230V; 92W; Vmax=780m3/h; 260Pa; 24db
- Z klapa zwrotng

- ttumik akustyczny

- filtr kanatowy

Wentylator kanatowy wyciggowy — sanitariaty pietro:

- przekréj dn160

- 3 biegowy

- parametry na 2 biegu: 230V; 92W; Vmax=450m3/h; 210Pa; 24db
- Z klapa zwrotng

- ttumik akustyczny

- filtr kanatowy

Wentylacja pomieszczen porzadkowych
Dla pomieszczen porzgdkowych przewiduje sie indywidualng wentylacje wywiewng. Wywiew
powietrza realizowany bedzie przy pomocy wentylatorow wentylacyjnych zlokalizowanych
bezposrednio w pomieszczeniach (ciche wentylatory fazienkowe). Wentylator tazienkowy
uruchamiany wigcznikiem $wiatta z czujnikiem wilgoci i opdznieniem czasowym. Wyrzut powietrza
ponad dach budynku poprzez wyrzutnie dachowg okragta.
lloci powietrza wycigganego:

- 50m%h —pomieszczenie porzadkowego
Naptyw powietrza kompensacyjnego z przylegtego pomieszczenia socjalnego, poprzez transfer w
drzwiach.
Instalacje nalezy wykona¢ z kanatdw z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-B-03434. Kanaty
wentylacyjne nalezy prowadzi¢ w przestrzeni pomiedzy sufitem podwieszanym a stropem
miedzykondygnacyjnym jak najblizej stropu.
Wentylator tazienkowy wyciggowy :
- 230V; SW; Vmax=95m3/h; 54Pa; 54db
- kanat wyrzutowy dn100
- uruchamiany wigcznikiem swiatta;
- z klapa zwrotna;
- opdznienie czasowe regulowane;
- czujnik wiglotnosci;

3.7.1 Dodatkowe wymagania dotyczace wentylacji

- ogdlne
e Posadowienie i montaz urzgdzen wentylacyjnych (centrala wentylacyjna) wykonaé zgodnie z
dokumentacjg techniczno-ruchowg urzadzen i zaleceniami producenta,
o Potagczenie urzadzen wentylacyjnych (centrala wentylacyjna) z kanatami wentylacyjnymi
wykonane z wykorzystaniem kréécow elastycznych,
e Manipulatory (regulatory) urzgdzen wentylacyjnych zlokalizowa¢ w pomieszczeniu wskazanym
przez Inwestora, np. pokdj trenerow.
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- kanaty wentylacyjne

Wszystkie kanaty nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z PN-B-03434, PN-
EN-1507, PN-EN-12237 w klasie szczelnosci C,

Wszelkie elementy instalacji nalezy wykona¢ w taki sposdéb, aby uniemozliwi¢ przenoszenie
drgan na konstrukcje budynku,

Kanaty prowadzone poza obszarem stropu podwieszonego nalezy zabudowaé ptytami gipsowo-
kartonowymi wedtug wskazan branzy architektoniczno-budowlane;,

System kanatéw wentylacyjnych nalezy wyposazy¢ w przepustnice w celu uzyskania doktadnej
regulacji instalacji. Obowigzkiem wykonawcy jest upewnienie sie, ze kazdy element nawiewny i
wyciggowy instalacji posiada mozliwos¢ regulacji (przepustnice lub wbudowany uktad
regulacyjny),

Zastosowa¢ system kanatdw wentylacyjnych okrggtych z fabrycznie montowang uszczelka.
Przewody nalezy tgczy¢ blachowkretami i zabezpieczyé samoprzylepng, aluminiowg tasmag
zbrojong wiéknem szklanym,

Potagczenia blach w przewodach prostokgtnych nalezy wykonywaé zamkami blacharskimi na
zaktadke. Do potgczenia elementéw i kanatdw prostokatnych wykorzysta¢ mase uszczelniajgcg
oraz $ruby (rozstaw zgodny z DIN 24193 cz. 2).

Instalacje mocowaé do stropu lub konstrukgji stalowej standardowymi zawiesiami i uchwytami z
przektadkg gumowa,

Izolacje kanatéw nalezy wykonaé w sposdéb umozliwiajgcy dostep do otwordw rewizyjnych przy
jednoczesnym spetnieniu wymagan stawianych izolacji,

Przewody wentylacyjne powinny byé zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych,

Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktérych wymiary
sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddéw lub przewodow z izolacja.
Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obftozone wetng mineralng lub innym
materiatem elastycznym o podobnych wiasciwosciach,

Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w
sposéb nieobnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegrod,

Izolacje cieplne przewoddéw powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w
przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni
izolacji, odpowiednia odpornos¢ na przenikanie wilgoci,

Izolacje cieplne niewyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikow atmosferycznych powinny mie¢
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni,
Materiat podp6r i podwieszen powinna charakteryzowaé odpowiednia odpornosé na korozje w
miejscu zamontowania,

Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddéw powinna byé odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania,

Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymato$ci i wytrzymatosci przewodow tak, aby ugiecie sieci przewodoéw nie wptywato na jej
szczelno$¢, whasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnosc konstrukcji,

Zamocowanie przewoddéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z
ciezaréw: przewoddéw, materiatu izolacyjnego, elementéw instalacji niezamocowanych
niezaleznie zamontowanych w sieci przewodow, np. ttumikéw, przepustnic itp., elementéow
skladowych podpdr lub podwieszen, osoby lub oséb, kidore bedg stanowity dodatkowe obcigzenie
przewodow w czasie czyszczenia lub konserwaciji,

Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mieé
wspotczynnik bezpieczehstwa rowny co najmniej 3 w stosunku do obliczeniowego obcigzenia,
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Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpér powinny mie¢ wspoétczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem
obliczeniowego obcigzenia,

Poziome elementy podwieszen i podpér powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia obliczeniowego
obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potgczeniami z elementami
pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4 % odlegtosci miedzy
zamocowaniami elementéw pionowych,

Potgczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpér powinny mieé
wspétczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod
wptywem obliczeniowego obcigzenia,

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw mogty byc¢
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji
budynku,

W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja podp6r lub
podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych,

Podwieszenia kanatéw powinny by¢ wykonane poprzez wibroizolacyjne elementy systemowe.

3.7.2 Obliczenia wentylacji mechanicznej

Zalozenia

Obliczeniowe warunki zew. w okresie zimowym: temp.: -22°C, wilgotnos$¢ wzgledna — 100 %.
Obliczeniowe warunki zew. w okresie letnim: temp. : +30°C, wilgotnos¢ wzgledna — 45 %.
llos¢ wymian powietrza w szatni min 4w/h

llos¢ wymian powietrza umywalnia min 3w/h

llos¢ osob na sitowni i sali fitness 25 oséb

llo§¢ wymian na osobe na sitowni 100m*/h

llo$¢ wymian na osobe w sali fitness 50m°h

llo$¢ oséb w sali gimnastycznej: 750s6b

llo$¢ wymian na osobe na sali gimnastycznej 100m®h

llos¢ wymiany powietrza w pom. WC: 50m%h

llos¢ wymiany powietrza w pom. WC + prysznic : 90m*/h

SYSTEM WENTYLACJI AUH1
Nr pom. Funkcja pom. A H? & L::’)l;a N* w° (o} Uwagi
- - m? m m’ - m’h [ m¥%h | h' -

0.08 Szatnia dz. 19,64 |3,00| 58,92 - 260 | 260 | 4,4

0.11 Umywalnia dz. 12,25 | 3,00 36,75 - 140 - 3,8 | Infiltracja do pom. 0.14i 0.15
0.18 Umywalnia ch. 10,32 | 3,00 30,96 - 140 - 4,5 | Infiltracja do pom. 0.17 i 0.16
0.19 Szatnia ch. 16,53 | 3,00 | 49,59 - 240 | 240 | 4,8

1.05 Umywalnia ch. 11,27 | 3,00 33,81 - 140 - 4,1 | Infiltracja do pom. 1.01i 1.04
1.1 Szatnia ch. 19,05 | 3,00 57,15 - 240 | 240 | 4,2

1.10 Szatnia dz. 21,62 |3,00| 64,86 - 260 | 260 | 4,0

1.08 Umywalnia dz. 14,37 | 3,00 43,11 - 140 - 3,2 | Infiltracja do pom. 1.02i 1.09
0.6 Pom. Wodomierza 499 |[3,00]| 14,97 - - 50 3,3 | Nawiew centrala AUH2

Suma 10541 | - 316,23 1560 | 1050

SYSTEM WENTYLACJI AUH2
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Nr pom. Funkcja pom. A' H? v: L‘;Zf,)?)a N | w® | Of Uwagi

5 - m? m m’ 5 m*h [ m*h | h' g

1.06 Sala zaje¢ korekcyjnych 88,40 | 3,00 | 265,20 25 1250 | 1250 | 4,7 | 50m3/h na osobe

1.03 Magazynek 6,30 |3,00| 18,90 - 40 40 | 21
1.07 Komunikacja 172,18 13,00 | 516,54 - 750 | 790 | 1,5 | Infiltracja do pom. 1.12
1.13 Pom. Pielegniarki 10,63 | 3,00 31,89 - 100 | 100 | 31
115 | Sitownia 83,02 |3,00| 249,06 | 25 |2500 2480 10,0 | '00m3/h na osobg; Infiitracja
do pom. 1.14
1.14 Magazynek 1,14 | 3,00 3,42 - - 20 5,8 | Infiltracja z pom. 1.15
0.24 Pok. nauczyciela WF 21,21 3,00 63,63 - 250 | 160 | 3,9 [ Infiltracja do pom. 0.23
0.22 Magazynek | 15,85 | 3,00 | 47,55 - 60 60 | 1,3
0.21 Magazynek | 16,89 | 3,00 | 50,67 - 60 60 | 1,2
Infiltracja do pom. 0.20;
0.9 Korytarz 65,89 |3,00| 197,67 - 330 | 90 | 1,7 1.07:0.13: 0.12:0.10
0.6 Pom. Wodomierza 4,99 |3,00]| 14,97 - 50 - 3,3 | Wywiew centrala AUH1
Suma 320,92 | - 962,76 5390 | 5050

SYSTEM WENTYLACJI AUH3

Nr pom. Funkcja pom. A' H? V: L;:Z%a N | wW® | Of Uwagi
- - m? m m® - m’h [ m*h | h' -
0.25 Sala gimnastyczna 742,90 | 8,80 | 6537,52 75 7560 | 7560 | 1,2 | 100m3/h na osobe
Suma 7560 | 7560

4 UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystowe” wyd. 1977 r.
W czasie robot przestrzega¢ rozporzgdzenia w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych.
Wszystkie materiaty zastosowane w instalacji muszg posiadac atesty polskie COBRTI INSTAL i PIH.
Nie dopuszcza sie montazu urzadzen, ktére nie posiadajg aktualnych atestéw w momencie montazu
Wszystkie podane w projekcie materiaty i urzadzenia sg propozycjg i dopuszcza sie zastosowanie
innych pod warunkiem zachowania standardu i parametrow urzadzen.
Catos¢ robot instalacyjnych wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z pdzniejszymi zmianami.
Sieci i przylacza wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z
tworzyw sztucznych" wydanymi przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i
Klimatyzacji w 1994 roku.
Urzgdzenia technologiczne nalezy montowac¢ zgodnie z wytycznymi producentéw (ich firmowymi
dokumentacjami techniczno-ruchowymi) i powinny posiada¢ wymagane przepisami atesty.
Catos¢ robot powinna by¢ wykonana przez firmy specjalistyczne zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami.
Wszystkie materiaty i wyroby instalacyjne stykajace sie bezpo$rednio z wodg powinny mie¢ zgode na
zastosowanie, wydang przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Warszawie.
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Wszystkie materiaty i wyroby instalacyjne stykajgce sie bezposrednio z wodg powinny miec
Swiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia.
W miejscach przej$¢ kanatow lub przewodow przez przegrody budowlane wydzielajgce wyznaczone
strefy pozarowe nalezy stosowacC klapy przeciwpozarowe i odpowiednie zabezpieczenia dla
przewodéw rurowych.
Rozprowadzenie przewoddw sygnalizacyjnych uktadéw automatyki nalezy montowac nasciennie.
Obstuga urzgdzen oraz ekipa monterska powinna by¢ przeszkolona pod wzgledem BHP i p.poz.
Wykonanie i odbior poszczegdlnych etapéw zamierzenia musi by¢ zgodny z:
Normg PN-EN 12599 ,Wentylacja budynkéw-Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.
Warunkami BHP wykonania roboét instalacyjnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
Wymaganiami i zaleceniami obowigzujgcymi na mocy Polskiego Prawa Budowlanego.
Zgodnie ze sztukg budowlana,
Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych wydanymi przez COBRTI
INSTAL.
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych wydanymi przez COBRTI
INSTAL
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych wydanymi przez COBRTI
INSTAL
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych wydanymi przez COBRTI
INSTAL
Obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego, rozporzadzeniami i polskimi normami i Instrukcja
Producenta rur i zastosowanych urzadzen.
Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia powinny posiada¢ aktualne atesty oraz dopuszczenia
do stosowania w budownictwie a ich montaz i eksploatacja zgodna z wytycznymi producenta. Po
wykonaniu robét wykonawca jest zobowigzany przekazac¢ rysunek powykonawczy z przebiegiem
instalacji w budynku.
Po wykonaniu instalacji i ich rozruchu nalezy przekaza¢ uzytkownikowi instrukcje obstugi dotyczgce
poszczegolnych urzgdzen i systemow, a takze przekazac¢ wytyczne eksploataciji spdjne z zatozeniami
projektowymi. Przeprowadzenie instruktazy i szkoleh osoby wskazanej przez inwestora powinno by¢
potwierdzone protokdlarnie.
Wykonanie elementdw instalacji niestandardowych uzgadnia¢ na biezgco z Inspektorem Nadzoru
wyznaczonym przez Inwestora. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie zastosowanie innych,
nie gorszych materiatéw i urzgdzen po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody inwestora i projektanta.
Zmiana proponowanych materiatow i urzgdzeh wymaga sprawdzenia ich parametréw technicznych i
uzytkowych oraz sprawdzenia warunkéw hydraulicznych instalac;ji.

Opracowat:
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5 ZALACZNIKI

5.1 Wymiennik ciepta dla centrali AUH2

DANE WEJSCIOWE

Strona 1 Strona 2
Moc 231 KW
ATLog 10,0 *C
Min. przewymiarowanie 10 %
Piyn Water Propylene Glycol 30,0 %
Temp. wejsciowa 700 50,0 “C
Temp. wyjsciowa 60,0 60,0 °C
Przeplyw masowy 0.55 0,59 kgl's
Wejsc. przeplyw objet. 0.56 0,59 IIs
Wyjsc. przeptyw objet. 2,02 2,13 m*h
Max. spadek cisnienia 25,0 250 kPa
Cisnienie obliczeniowe 15,0 15,0 kPa
Temp. obliczeniowa 70 60 °C

DOBRANY WYMIENNIK CIEPLA (Standardowe obliczenia)

Strona 1 Strona 2
Pow. wymiany ciepia 0,6 m®
Wspdl. zanieczyszczenia 0,0312 MK/ kW
K czysty 46041 WimK
K zanieczyszczony 40252 Wm2K
Przewymiarowanie 14 %
Oblicz. spadek cisnienia 9.7 10,8 kPa
Spadek cisn. w kraécach 1.0 1,1 kPa
Predk. w przylaczach 3,18 3,34 mi's
Predk. w urzadz. 0.19 0,19 m's
Liczba Reynoldsa 1734 727 -
Alfa 13033,6 8178.,0 WimK
WLASCIWOSCI FIZYCZNE

Strona 1 Strona 2
Piyn Water Propylene Glycol 30,0 %
Temp. referencyjna 65,0 55,0 °C
Gestost 982,79 1000,38 kg/m*
Cieplo wiasciwe 418 391 kJkgh
Przewodnosc ciepina 0.648 0,492 WImK
Lepkosc dynamiczna 0,0004 0,0011 MNs/m®
Liczba Prandtla 2.85 8,50 -
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PARAMETRY PRACY:

Max. cisnienie 30
Max. temperatura 230
Min. temperatura -195
Grupa ptynu 2

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE:

Objetosc str. goracej 0,4
Objetosc str. zimnej 04
Waga 25

bar
°C
°C

kg

STANDARDOWA LOKALIZACJA

PRZYLACZY:

K1 - wlot czynnika grzewczego
K2 - wylot czynnika ogrzewanego
K3 - wiot czynnika ogrzewanego
K4 - wylot czynnika grzewczego

TYPY PRZYLACZY:

K1 - Gwint zewnetrzny G 3/4"
K2 - Gwint zewnetrzny G 3/4"
K3 - Gwint zewnetrzny G 3/4"
K4 - Gwint zewnetrzny G 3/4"
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5.2  Wymiennik ciepta dla centrali AUH3

DANE WEJSCIOWE

Strona 1 Strona 2
Moc 31,9 kKW
ATlLog 10,0 “C
Min. przewymiarowanie 10 %o
Phyn Water Propylene Glycol 30,0 %
Temp. wejsciowa 70,0 50,0 “C
Temp. wyjsciowa 60,0 60,0 “C
Przeplyw masowy 0,76 0,82 ka's
Wejsc. przeptyw objet. 0,78 0,81 Ii's
Wyjsc. przeplyw objet. 278 2,94 mh
Max. spadek ciSnienia 250 25,0 kPa
Cisnienie obliczeniowe 15,0 15,0 kPa
Temp. obliczeniowa 70 60 “C

DOBRANY WYMIENNIK CIEPLA (Standardowe obliczenia)

Strona 1 Strona 2
Pow. wymiany ciepla 0,7 m?
VWspdt. zanieczyszczenia 0,0229 MKW
K czysty 4894 4 Wim2K
K zanieczyszczony 4400,6 Wim2K
Przewymiarowanie 11 %
Oblicz. spadek cisnienia 13,9 15,6 kPa
Spadek cisn. w kroccach 1.8 2.0 kPa
Predk. w przylaczach 439 4,62 m/s
Predk. w urzadz. 0,21 0,21 mi's
Liczba Reynoldsa 1895 804 -
Alfa 138729 87687 Wim2K
WEASCIWOSCIFIZYCZNE

Strona 1 Strona 2
Plyn Water Propylene Glycol 30,0 %
Temp. referencyjna 65,0 55,0 “C
Gestosc 982,79 1000,38 kg/m?
Cieplo wiasciwe 418 3,91 kJ'kgk
Przewodnost cieplna 0,648 0,492 WimK
Lepkost dynamiczna 0,0004 0.0011 Ns/m?
Liczba Prandtla 2,85 8,50 -
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PARAMETRY PRACY:

Max. cisnienie
Max. temperatura
Min. temperatura
Grupa piynu

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE:

Objetost str. gorgeej
Objetosc str. zimnej
Waga

30

230
-195

0.5
0.5
2.9

bar
"G
°C

kg

I

|

1.__
—

L

|

EASERY)

STANDARDOWA LOKALIZACJA
PRZYLACZY:

K1 - wiot czynnika grzewczego
K2 - wylot czynnika ogrzewanego
K3 - wlot czynnika ogrzewanego
K4 - wylot czynnika grzewczego

TYPY PRZYLACZY:

K1 - Gwint zewnetrzny G 3/4"
K2 - Gwint zewnetrzny G 3/4"
K3 - Gwint ZE‘WI'IQ[IZHS-‘ G 314"
K4 - Gwint zewnetrzny G 3/4"
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5.3 Dobor centrali AUH1

Vn=1560 m3/h
Vw=1050m3/h
dP=300Pa
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Nawiew

|Przepustnice i kroéce wlotowe

| 2Pa |
| Tlumik szumu | 39 Pa |
Filtr | 131 Pa
Spadek cisnienia powietrza Zestaw filtrow M5
obliczeniowy 131 Pa
filtr czysty 62 Pa
filtr brudny 200 Pa
Predkosé w oknie filtra 23 mis
Wymiennik krzyzowo-przeciwpradowy 223 Pa
Nawiew Wywiew
Pow. wiot 221100 “CPe Pow. wiot 22140 “Cl%
Pow. wylot 7610 °Cl% Pow. wylot -15,4/984 °Ci%
Opory obliczeniowe 223 Pa Opory obliczeniowe 145 Pa
Predkosc w oknie wym. 27 mis Predkost w oknie wym. 1.8 m/s
Moc 16,8 kW Wymiennik
Sprawnosc 67,3 %
Nagrzewnica wodna 53 Pa
Wymiennik Kraéce R3/4"
Wydatek: 1560 m*fh Rodzaj czynnika Woda
Powietrze wiot 2,610 “ClY% Temperatura czynnika 7050 CrrC
Powietrze wylot 2003 “Cl% Przeptyw czynnika 0.4 m*h
Moc 9.1 kKW Spadek cisniena 1.2 kPa
Opory przephywu 53 Pa Pojemnost wymiennika 0.62 dm?
Wsp. obcigZzenia 0,82
Predkosc w oknie wym. 31 mis
Wentylator
WENTYLATOR
Wydatek 1560 m*h Ci§. dynam. 29 Pa Moc 0,75 kW Napiecie 3x230/400/50 VIHz
Opory przephywu 300 Pa Cis. stat. 787 Pa Obroty 2850 rmin Nat. pradu 29517 A
Obroty 3297 rfmin Cig. catk. 816 Pa Czestotliwost 58 Hz Obroty maks. 3800 rmin
Moc na wale 0,48 kKW Sprawnosc maks. 734 % SFP 1, 177TEW/m3/s Czestotl. maks. 67 Hz
Moc obliczeniowa 0,44 kKW Przetwornik czestotliwosci napiecie pradulx230/3x230V
Hatas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB
Wit dB 688 659 701 71,6 682 657 64 612 77
Wylot dB 717 694 747 762 779 755 714 653 832
| Tlumik szumu | 39 Pa |
|Przepustnice i krééce wylotowe | 0 Pa |
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Wywiew:

|Przn=,-|:|ustni::',n=.l i krocce wlotowe | 0 Pa |
| Tiumik szumu | 18 Pa |
Filtr | 114 Pa
Spadek ciSnienia powietrza Zestaw filtrow M5
obliczeniowy 114 Pa
filtr czysty 28 FPa
filtr brudny 200 FPa
Predkos¢ w oknie filtra 16 mis
Wentylator
WENTYLATOR
Wydatek 1050 m&h Cis. dynam. 13 Pa Moc 0,75 kW Napiecie 3x230/400/50 ViHz
Qpory przeplywu 300 Pa Cig. stat. 506 Pa Obroty 2850 rfmin Nat. pradu 2,851,7 A
Obroty 2727 rimin Cis. catk. 609 Pa Crestotliwosé 48 Hz Obroty maks. 3800 r/min
Moc na wale 0,26 kW Sprawnosé maks. 67,7 % SFP 0.914kWim3/s Czestotl. maks. 67 Hz
Moc obliczeniowa 023 kW Przetwornik czestotliwosci napigcie praduix230/3x230V
Hatas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB
Wiet dB 67,7 644 727 678 645 61 594 569 759
Wylot dB 70 679 T7f4 17 74 TO04 G668 609 81

| Sekcja inspekcyjna | |

| Thumik szumu | 18 Pa |

|Przepustnice i krééce wylotowe | 1Pa |

Poziom mocy akustycznej urzadzenia

Czestotliwosé Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Suma
‘Wilot nawiewu  dB 59,8 54.9 521 47.6 35,2 327 27 30,2 61.7
dB(A) 336 388 435 444 35,2 339 28,2 291 433
‘Wylot nawiewu dB 66,7 62,4 62,7 58,2 52,9 52,5 43.4 493 69,8
dB(A) 405 48,3 541 55 529 53,7 49.6 48,2 60,8
Wiot wyciggu  dB 61.7 56.4 59.7 48.8 385 3r 34.4 389 64.7
dB(A) 355 40,3 511 456 385 38,2 35,6 378 53,1
Wylot wyciagu dB 63 58,9 62,4 497 44 404 35.8 359 66,7
dB(A) 36,8 42,8 538 46,5 44 416 ar 348 55,5
Poziom mocy akustycznej na zewnairz urzadzenia
| dB | 630 | 52 | 588 [ 567 | 554 | 554 | 557 | 366 | 669 |
Poziom ci$nienia akustycznego na zewnatrz urzadzenia w odleglosci 1m *
| dB(4) | 24 | 222 | 465 | 498 | 517 | 529 | 532 | 318 | 584 |

* grigntacyjne dane cisnienia akustycznego (15m2; Q2; T=0,01)
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Dane do Rozporzadzenia KE 1253/2014

-

nazwa producenta

2 [identyfikator modelu

3 [deklarowany typ

4 |rodzaj zainstalowanego napedu uktad bezstopniowe] regulacji
5 [rodzaj UOC inny

6 [sprawnosé cieplna odzysku ciepla % 774

7 [znamionowe nateZenie przephywu gnom w SWNM mis 043/029

8 [efektywny pobdor mocy kW 0,56 /0,30

9 |wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora JMWint W/m3/s) 8345

10 [predkost czotowa m/s 231186

11 [znamionowe cisnienie zewnetrzne Aps ext Pa 300 / 300

T e e 254 penaorch Pa

13 spadg_k ciénienia_wewnetmnego czesci niepetnigcych Pa 131/ 36

funkcji wentylacyjnych Aps_add

14 [sprawnosc statyczna wentylatorow % 722/8652

15 [maksymalny stopief zewnetrznych przeciekéw powietrza % 0.06

16 efekWnoéc’: energetyc:;na_ﬁltrc’:w ) M5/ ND /ND

(rodzaj/klasa/roczne zuZycie energii) M5/ ND / ND

7 [ e e wsystemie auomani
18 |poziom mocy akustyczne] emitowanej przez obudowe LWA dB 66.9

19 [adres strony internetowe]

20 |Urzadzenie spelnia wymagania Rozporzadzenia KE 1253/2014 2018 - TAK

Lista automatyki

Lp nazwa typ

1 |Presostat réznicowy wg.producenta 2
2 |Termostat przeciwzamroZzeniowy wg.producenta 1
3 |Zawdr trojdrogowy wqg.producenta 1
4  |Falownik wg.producenta 2
5  |Sterownica automatyki wg.producenta 1
6 |Karta Ethermnet wg.producenta 1
7 |Wkiadka bezpiecznikowa wqg.producenta 1
8 |Wkiadka bezpiecznikowa wq.producenta 1
9  |Stownik przepustnicy wg.producenta 1
10 |Sitownik przepustnicy wg.producenta 1
11 |Sitownik przepustnicy wg.producenta 1
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Uktad automatyki zespotu nawiewno-wywiewnego z krzyzowym wymiennikiem ciepta

i nagrzewnica wodna

=]

» 555355555

NASCIENNY STEROW NIK
ZWYSWIETLACZEM

m:

» B B3N DD 5D

%% %905 2 9

o s 13 94 9 5 Qts Y7

Specyfikacja dostawy:

| Lp. | Opis Pazycja na schemacie llase {s2t.)

| 01 Kanatowy czujnik temperatury 1,613, 14 1
0z | Presostat 412 2
03 | Tenmostat przeciwzamroZeniowy 10 1
04 | Sitownik preepustnicy OR/OFF ze sprezyng i 1
05 | Silowmik przepustnicy ON/OFF 1 1
06 Stownk przepustnicy 0-10V 5 1
07 Zawdr trojdrogowy nagrzewnicy z sitowmikiem 0-10 7 1
08 Falownik silnika wentylatora - dostarczany uzem an | 14
0% | Rordzielnica ze sterownikiem PLC 2asilana T2 300 dlawik 1, 21 3cd00V dia wik 3 1
10 Panel sdalnego sterowania it 1

UWAGA! Pormpa obiegowa nagrzewmicy nie wehodzi w zakres dostawy.

Nastawa parametrow pracy centrali z Kasety sterowniczej: Wiasciwosd dodatkowe uktadu:

1. Czujnik temperatury zewnetrznej To (1) zezwala na.goracy start” ukladu w za-
leznosc od temperatury zewnetrzngj.

2. Praepustnice otwierajq sig pray starcie wentylatorow.

3. Regulagja temperatury powietrza nawiewanago przy pomocy czujnika tem-
peratury wyciagu Tw (14) sterujacego praca przepustnic obejécia wymiennika
krzyzowego oraz nagrzewnica wodng. Czujnik temperatury T (13] ogranicza
max/min temperatury nawiewu.

4. Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra.

5. Labezpieczenie wymiennika krizyzowego przed zaszronieniem- czujnik tempe-
ratury Tr (6). Spadek temperatury powietrza wywiewaneqo opuszczajaceqo
wymiennik krzyzowy ponizej nastawy / zaszronienie wymiennika/powoduje
plynnie atwarcie przepustnicy ohejscia wymiennika krzyzowega,

6. Zabezpieczenie nagrzewnicy wodne] przed zamarzaniem — termostat Tz (10).
Spadek temperatury powietrza poniiej nastawy obwiera Zawdr nagrzewnicy
na 100%, zamyka przepustnice, wylacza silniki oraz powoduje zasygnalizowa-
nie stanu alaimowego. Ponowne uruchomienie ukladu po skasowaniu awani.

7. Requlacja wydajnosd powietrza (przemienniki czestotliwosd).

« Praca ukladu wedhug kalendarza- temperatura, wydajnosc, tryb pracy

« Informacje o stanach alarmowych

- Iabezpieczenie uktadu napedowegoe przed przediazeniem

« Moliwodc pracy w protokotach komunikacyjnych MODBUS RTU /RS 485/ lub
BACHet MS/TP

- Zasilanie pompy obiegowej nagrzewnicy o mocy do SC0W i napieciu 13230V 50 Hz

OPCIA — patrz rozdziat, OGOLNE ZASADY PRACY AUTOMATYK!" z katalogu AUTO-
MATYKI.

« Syanalizacja zanieczyszczenia filtra dodatkowe go

« Komunikacja przez ETHERNET
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Ogolne zasady pracy automatyki:

1. Sterowanie wszystkimi funkdami ukfadu odbywa sie 2 panelu sterowniczeqo za-
montowanego poza sterownica.

2. Praca wymiennikdw w kaskadzie: w plerwsze] kolejnodel zalacza sie recyrkulacja
lub wymiennik krzyzowy a nastepnie nagrzewnica/chiodnica lub modut HPM.

3. W przypadiu uktaddw z nagrzewnicg wodna, w okresie grzewaym zdefiniowa-
rym temperatura zewnetrzna, realizowany jest tzw ,qoracy start” ukladu. Po za-
laczeniu centrali w pierwszej kolejnosd otwiera sie na 100% zawdr nagrzewnicy
wodnej i uruchamiana jest pompa cyrkulacyjna. Po nastawionej zwloce - zalgzaja
sie wentylatory i zaczynaja sie otwierad przepustnice.

4. W przypadku ukfadow z nagrzewnicami elektrycznymi, w pierwszej kolejnosc
wylacza sie nagrzewnica, a po nastawionej zwloce - wentylatory i zaczynaja sie
zamykac przepustnice.

5. Uktady z nagrzewnica wodng wyposazone 53 w przepustnice nawiewu z sifowni-
kiem ze spredyng zwrotna.

6. Ukfady 2 nagrzewnicami i/lub chiodnicami wodnymi wyposaione 53 w zawory
trdjdrogowe mieszajace. Sposob montaiu wezta zasilajgcego nagrzewnice/chiod-
nice winien by¢ identyczny z rozwiazaniami przedstawienymi na odpowiednich
schematach automatyki.

7. Kazdy ukfad automatyki wyposazony jest w styk bezpotencjatowy do wspdtbiez-
nego sterowania wentylatorem wyciagowym.

8. Ukfady 2 chlodnica DX wyposaione sa w dwa styki bezpotencjalowe, umoiliwiaja-
ce sterowanie chiodnica dwustopniowa.

9. Po zaniku napigcia lub awaryjnym wylgczeniu zasilania, uktad zapamietuje ostatni
(poprzedzajacy wylaczenie) algorytm pracy. Po przywroceniu zasllania AUTOMA-
TYCZNIE POWRACA DO PRACY NA POPRZEDNICH NASTAWACH.

10. Centrale wyciggowe - dwubiegowe, 2 mozliwoscig sterowania sygnalem z c2uj-
nikow CO/LPG.
11 Kaidy uklad nawiewny mode byé dodatkowo wyposazony w sygnalizacje 2abru-
dzenia filtra dodatkowego.
Nawiew
(3 F 5 ¥ 5

- 3 o g b 3 | > > 3 ¥ ¥

12. Ukfady 2 nagrzewnica elektryczng wyposazone sq w oddzielny modud sterujacy
nagrzewnicy, zasilany 3x400V eddzielnym przewodem,

13. Uktady PRCS 192-202 wyposazone 53 w uklad sterowane] phynnie pompy ciepla (HPM).

14. Automatyka uktadu HPM sktada sig z rozdzielnicy pompy ciepka i falownika spre-
Zarki, Zasilanie rozdzielnicy - 3x400V oddzielnym przewodem.

15. Rozdzielnica pompy ciepta, okablowana w zakresie podiaczenia elementow ste-
rujacych do ukladu sprezarkowego. Falownik sprezarki dostarczany luzem.

16. Modliwos¢ wspétpracy 2 BM5 w protokotach Modbus RTU lub BACNet MS/TR.

17. Mozliwos¢ sterowania przez ETHERNET - karta ETHERNET jako opcja dostarana
oddzielnie.
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