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OPIERZENIE- BLACHA

ALUMINIOWA POWLEKANA

kolor grafitowy zbliżony do RAL 7016
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POZIOM TERENU

OPIERZENIE- BLACHA

ALUMINIOWA POWLEKANA

kolor szary zbliżony do RAL 7000

I
S
T
N
I
E
J
Ą
C
Y
 
B
U
D
Y
N
E
K
 
S
Z
K
O
Ł
Y

+4,225=129,645m n.p.m.

-0,32=125,10m n.p.m.
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POZIOM TERENU

+4,15

ELEWACJA WSCHODNIA

SKALA 1:100

ELEWACJA PÓŁNOCNA

SKALA 1:100

1''

1''

2''

2''

DRABINKA STALOWA, OBUSTRONNA

Z PODESTEM PRZEJŚCIOWYM,

WYSOKOŚĆ PORĘCZY NAD PODESTEM h=110cm

kolor grafitowy zbliżony do RAL 7016

-0,15

RYNNA STALOWA PROSTOKĄTNA Z MASKOWNICĄ

szer. 15cm, kolor maskownicy czerwony,

zbliżony do RAL3016

PŁYTA ELEWACYJNA WŁÓKNOWO -

CEMENTOWA, KOLOR RAL 3016,

RURA SPUSTOWA PVC

Ø100, kolor grafitowy;

prowadzona w przestrzeni konstrukcji

wsporczej pod elewację

RURA SPUSTOWA PVC

Ø100, kolor grafitowy;

prowadzona w przestrzeni konstrukcji

wsporczej pod elewację

RURA SPUSTOWA PVC

Ø100, kolor grafitowy;

prowadzona w przestrzeni konstrukcji

wsporczej pod elewację

PRZELEW AWARYJNY STALOWY

30x10cm, spód- poziom +8,72m;

10cm przed lico ściany

kolor grafitowy zbliżony do RAL 7016

PRZELEW AWARYJNY STALOWY

30x10cm, spód- poziom +3,65m;

10cm przed lico ściany

kolor grafitowy zbliżony do RAL 7016

OPIERZENIE- BLACHA

ALUMINIOWA POWLEKANA

kolor czerwony zbliżony do RAL 3016

OPIERZENIE- BLACHA

ALUMINIOWA POWLEKANA

kolor czerwony zbliżony do RAL 3016

OPIERZENIE- BLACHA

ALUMINIOWA POWLEKANA

kolor grafitowy RAL7016

OPIERZENIE- BLACHA

ALUMINIOWA POWLEKANA

kolor grafitowy RAL7016

PŁYTA ELEWACYJNA WŁÓKNOWO -

CEMENTOWA, KOLOR RAL 3016,

PŁYTA ELEWACYJNA WŁÓKNOWO -

CEMENTOWA, KOLOR RAL 3016,

BLACHA NA RĄBEK STOJĄCY

UKŁADANA POZIOMO

kolor grafitowy zbliżony do RAL7016

BLACHA NA RĄBEK STOJĄCY

UKŁADANA POZIOMO

kolor grafitowy zbliżony do RAL7016

-0,32=125,08m n.p.m.

RURA SPUSTOWA PVC

Ø100, kolor grafitowy;

RURA SPUSTOWA PVC

Ø100, kolor grafitowy;

PRZELEW AWARYJNY STALOWY

30x10cm, spód- poziom +3,65m;

10cm przed lico ściany

kolor grafitowy zbliżony do RAL 7016

PRZELEW AWARYJNY STALOWY

30x10cm, spód- poziom +8,72m;

10cm przed lico ściany

kolor grafitowy zbliżony do RAL 7016

RURA SPUSTOWA PVC

Ø100, kolor grafitowy;

prowadzona w przestrzeni konstrukcji

wsporczej pod elewację

KRATKA WENTYLACYJNA P.POŻ

Z WKŁADEM PĘCZNIEJĄCYM

wym. 14x14 cm

umieszczona 50cm nad

poziomem posadzki

KRATKA WENTYLACYJNA P.POŻ

Z WKŁADEM PĘCZNIEJĄCYM

wym. 14x14 cm

umieszczona 50cm nad

poziomem posadzki

+7,965

+8,06

 BALUSTRADA

ZE STALI NIERDZEWNEJ

 BALUSTRADA

ZE STALI NIERDZEWNEJ

 BALUSTRADA

ZE STALI NIERDZEWNEJ

-0,64=124,78m n.p.m.

-0,30 -0,30-0,30-0,30 -0,30 -0,30

-0,30

PROJEKT BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ MECHANICZNYCH W

BIAŁYMSTOKU, UL. BRONIEWSKIEGO 14

Obiekt:

Inwestor:

Temat rys.:

Projektant:

Podpis

Skala:

1:100

Adres

inwestycji:

Branża:

ARCHITEKTURA

Stadium

dokumentacji:

Data:

12.2018

MIASTO BIAŁYSTOK

UL. SŁONIMSKA 1, 15-950 BIAŁYSTOK

 mgr inż. arch. Grzegorz Pełczyński

 upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/48/2008

mgr inż. arch.  Grzegorz Pełczyński

ul. Wojskowa 3L/6

60-792 Poznań

tel. +48 609 654 987

mens pracownia projektowa

Nr rys.

A-09

Nr str.

PROJEKT

Sprawdzający:  mgr inż. arch. Jakub Olszowiec

 upr. nr MA/038/07

Podpis

ALUMINIOWA PŁYTA KOMPOZYTOWA

z wypełnieniem z rdzenia polietylenowego,

gr. 4mm, kolorszary  zbliżony do RAL 9006

OPIERZENIE- BLACHA

ALUMINIOWA POWLEKANA

kolor grafitowy RAL7016

BIAŁYSTOK, UL. BRONIEWSKIEGO 14, DZIAŁKI NR 418/2 i 418/3

ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH

CKP NR 2

HALA SPORTOWA

NAPIS PRZESTRZENNY

wys. 1,48m, szer. 6,06m

Front obudowy: pleksi, kolor biały

Boki obudowy: taśma do budowy form przestrzennych z alurapidu, kolor grafitowy RAL7016

Tył obudowy: płyta pvc, kolor grafitowy RAL7016

Oświetlenie: mocowane do tyłu obudowy, diody LED

Konstrukcja: aluminiowa, pomalowana proszkowo na kolor grafitowy RAL7016

Rodzaj czcionki: TAHOMA BOLD

LEGENDA

PRZESZKLENIA

TYNK WIERZCHNI, AKRYLOWY, KOLOR BIAŁY

COKÓŁ- TYNK MOZAIKOWY, KOLOR CIEMNOSZARY

KONTUR ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU LICEUM

PŁYTA ELEWACYJNA WŁÓKNOWO - CEMENTOWA, kolor czerwony  RAL3016

BLACHA NA RĄBEK STOJĄCY, kolor grafitowy RAL7016

WYKONAWCZY

LOGO

wys.4m, szer. 3,76m

Front obudowy: pleksi, kolor biały

Boki obudowy: taśma do budowy form przestrzennych z alurapidu, kolor grafitowy RAL7016

Tył obudowy: płyta pvc, kolor grafitowy RAL7016

Oświetlenie: mocowane do tyłu obudowy, diody LED

Konstrukcja: aluminiowa, pomalowana proszkowo na kolor grafitowy RAL7016


