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Dotyczy: warunkéw na odprowadzenie wéd opadowych z projektowanej budowy
siggacza w ulicy Strzeleckiej w Bialymstoku.

W odpowiedzi na pismo z dnia 8 sierpnia 2017 r. Departament Gospodarki
Komunalnej Urzedu Miejskiego w Bialymstoku informuje, iz odprowadzenie wéd
opadowych z projektowanej budowy siegacza w ulicy Strzeleckiej w Bialymstoku nalezy
zaprojektowa¢ kanalem deszczowym do istniejgcej studni rewizyjnej kanalizacji deszczowej
w ul. Strzeleckiej.

Nalezy rozwazyé retencjonowanie woéd opadowych w studniach chlonnych,
poprzez zwi¢kszenie przepustowosci rurociggu i ew. pojemnosci komér rewizyjnych.

Przepustowos$¢ kanalizacji deszczowej nalezy przyja¢é o parametrach
na podstawie obliczen zlewni.

Trase kanalizacji nalezy zaprojektowa¢ w taki sposob, by wlazy kanalowe zostaly
zlokalizowane (w miar¢ mozliwos$ci) w osi pasa ruchu.

Do budowy przykanalikéw nalezy stosowag:

- rury o przekroju do @ 200 mm PVC LITE, PP, PE, PEHD o jednolitej strukturze,
kamionkowe nowej generacji lub inne o podobnych parametrach.

Do budowy kanalizacji deszczowej nalezy stosowaé:

- rury o przekroju do @ 400 mm wlgcznie: PVC LITE, GRP, PP, PE, PEHD
o jednolitej strukturze, kamionkowe nowej generacji lub inne o podobnych parametrach;

- rury o przekroju powyzej @ 400 mm: (majac na uwadze grunty wysadzinowe)
zelbetowe WIPRO, GRP na wzmocnionym podlozu zabezpieczonym przed wyporem,
PEHD o jednolitej strukturze, kamionkowe nowej generacji lub inne o podobnych
parametrach.

Do budowy szczelnych komér rewizyjno-montazowych:

- kregi betonowe z betonu SCC o nasigkliwosci do 4 % o min. @ 1000 mm laczone
na uszczelke, z dnem prefabrykowanym monolitycznym;

- wlazy na studniach rewizyjno-kontrolnych kl. D-400 zgodnie z normg
PN-93/H-74124/DIN EN 124 o min ci¢zarze wiasnym 100 kg;

- regulacj¢ wlazow studni rewizyjnych wykona¢ przy uzyciu betonowych pierscieni
dystansowych oraz wysoko wytrzymatosciowych mas betonowych;

- pod pierscieniami nalezy wykona¢ podbudowe betonowa, ktora nalezy zdylatowaé

ze $ciang studni rewizyjnej, (np. tasma izolacyjng przyscienng).



Do budowy studni $ciekowych nalezy stosowaé:

- wpusty deszczowe, zeliwne, tradycyjne, o min cigzarze wiasnym 100 kg,

- studnie Sciekowe nalezy wykona¢ z pierécieniem odcigzajacym, czescig osadowg
o min. gt. 1,0 m oraz fundamentem betonowym.

Podlaczenie rurociggéw z komorami rewizyjnymi i studniami sciekowymi, nalezy
wykonywac przy zastosowaniu przej$é typu ,,szczelnego”.

Zaleca sig stosowanie rur z wewnetrznym oznakowaniem producenta,
umozliwiajacym sprawdzenie m.in. Srednicy, rodzaju materiatu podczas przegladu sieci
kamerg telewizyjng. Taki warunek jest niezbedny do odbioru w przypadku gdy wykonany
rurocigg zostal utozony w sposob uniemozliwiajacy identyfikacje zastosowanego materiatu
w trakcie jego realizacji.

Zgodnie z art. 29 ust.] pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. 22017 r. poz. 1121 - tekst jednolity) wlasciciel gruntu nie moze zmienia¢ stanu wody
na gruncie, a zwlaszcza kierunku odptywu ze zrodet - ze szkodg dla gruntéw sasiednich.

Warunki tracg moc po uplywie 24 miesi¢cy od daty wystawienia.
Projekt sieci kanalizacji deszczowej nalezy przedlozyé do uzgodnienia
w tut. Departamencie.
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