Szczegoty konstrukcyjne sciezki rowerowej o nawierzchni bitumicznej oraz drogi serwisowe;
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DROGA SERWISOWA

w-wa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowanej grub. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. grub. 20 cm

w-wa wzmacniajgca z gruntu stabiliz. cementem o Rm= 1,5 MPa
(wykonana w betoniarce) grub. 15 cm
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opornik betonowy o wym. 12 x 25 cm
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podsypka cem. - piaskowa 1:4 grub. 5 cm

tawa z betonu C 8/10 grub. 10 cm

Schemat

ogrodzenie typu

zabezpiecznia skarp
skala 1:10
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bloczek oporowy
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fawa z betonu C12/15

Rozwiqzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajq ochronie prawa autorskiego i mogq by¢ powielane
oraz udostepniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajqcego w zakresie okreslonym w umowie o przeniesienie
praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkdw prawnych
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Potaczenie drog rowerowych wzdtuz ulic:
gen. St. Maczka i gen. F. Kleeberga.

Komunalnego
tel. 058 341-40—11; fax 058 341-89-46

Nazwa rysunku:
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obrzeze betonowe wibroprasowane
AC8Sgr.4cm i z ptaska gtéwka o wym. 8 x 30 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego gr.10 cm podsypka cementowo piaskowa grub. 5 cm
obrzeze betonowe wibroprasowane tawa z oporem z betonu C 8/10 grub. 10 cm
z ptaskg gtéwka o wym. 8 x 30 cm
podsypka cementowo piaskowa grub. 5 cm
tawa z oporem z betonu C 8/10 grub. 10 cm
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Szczegbly konstrukcyjne
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