PRZEDMIAR ROBOT

Potaczenie drog rowerowych wzdtuz ulic: gen. St. Maczka i gen. F. Kleeberga

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1]Element: 00.00.00 CZASOWA ORGANIZACJI RUCHU
1 d.1JCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU - wykonanie oznakowania pionowego i kpl.
poziomego dla poszczegdlnych etapdéw oraz wykonanie czasowych przejazdow.
1 kpl. 1]
RAZEM 1
2JElement: 01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH
2 d.2JRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
réwninnym
droga rowerowa
0.21353+0.06722 km 0.28
cigg pieszo - jezdny
0.12647 km 0.13
RAZEM 0.41
3|Element: 01.02.01 USUNI ECIE DRZEW LUB KRZAKOW
3 d.3]Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy do 15 cm oraz szt.
wywiezieniem diuzyc, gatezi i karpiny na odl. do 2 km
4 Szt. 4
RAZEM 4
4 d.3]Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25 cm oraz szt.
wywiezieniem diuzyc, gatezi i karpiny na odl. do 2 km
11 Szt. 11
RAZEM 11
5 d.3]Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35 cm oraz szt.
wywiezieniem diuzyc, gatezi i karpiny na odl. do 2 km
5 Szt. 5.0
RAZEM 5.0
6 d.3]Mechaniczne karczowanie zarosli srednich mtodych drzew i krzewow oraz ha
wywiezienie dluzyc, gatezi i karpiny na odl. do 2 km
0.0028 ha 0.003
RAZEM 0.003
7 d.3]|Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegtosci transportu diuzyc karpiny, gatezi - 8 [mp
km
diuzyce
4*0.07+11*0.20+5*0.24 mp 3.7
karpina
4*0.05+11*0.07+5*0.17 mp 1.8
galezie
4*0.06+11*0.17+5*0.42 mp 4.2
dragowiny, gatezie i karcze po karczunku zarosli zwartych mtodych drzew i
krzewéw
0.0028*286.00 mp 0.8
RAZEM 10.5]
8 d.3]Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robo6t - srednica pnia do 30 cm szt.
10 Szt. 10|
RAZEM 10
4|Element: 01.02.02 ZDJ ECIE WARSTWY HUMUSU LUB/I DARNI
9 d.4]Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm wraz z m2
wywiezieniem na odkiad
0.9+155.2+832.6+1114.2+23.2+31.2+159.4+(413.2+200.6+60.4)*1.2 m2 3125.7
RAZEM 3125.7
5|Element: 01.02.04 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG, OGRODZ EN |
PRZEPUSTOW
10 d.5|Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4,0 cm |m2
mechanicznie wraz z wywozem i utylizacjg
4.2 m2 4.2
RAZEM 4.2




11 d.5|Reczne rozebranie chodnikéw z kostki betonowej POLBRUK gr. 8cm koloru m2
szarego na podsypce cementowo-piaskowe] - materiat z rozbiorki do
ponownego wykorzystania
(1.7+38.0+23.2+0.6+4.4+14.4)*0.5 m2 41.2]
RAZEM 41.2
12 d.5|Reczne rozebranie chodnikéw z kostki betonowej POLBRUK gr. 8cm koloru m2
szarego ha podsypce cementowo-piaskowej - materiat z rozbiérki spaletowac,
ofoliowa¢ i odwiez¢ na plac sktadowy przy ul. Wysockiego, odl. 9 km
(1.7+38.0+23.2+0.6+4.4+14.4)-41.2 m2 41.1
RAZEM 41.1
13 d.5|Reczne rozebranie chodnikéw z kostki betonowej POLBRUK gr. 8cm koloru m2
czerwonego ha podsypce cementowo-piaskowej - materiat z rozbiérki do
ponownego wykorzystania
2.4 m2 2.4
RAZEM 2.4
14 d.5|Reczne rozebranie chodnikéw z kostki betonowej POLBRUK gr. 8cm koloru m2
czerwonego na podsypce cementowo-piaskowej - materiat z rozbidrki
spaletowaé, ofoliowac i odwiez¢ na plac sktadowy przy ul. Wysockiego, odl. 9
km
(3.3+5.4)-2.4 m2 6.3
RAZEM 6.3
15 d.5|Reczne rozebranie chodnikéw z kostki betonowej POLBRUK gr. 8cm koloru m2
grafitowego na podsypce cementowo-piaskowej - materiat z rozbiérki do
ponownego wykorzystania
1.9 m2 1.9
RAZEM 1.9
16 d.5|Reczne rozebranie chodnikéw z kostki betonowej POLBRUK gr. 8cm koloru m2
grafitowego na podsypce cementowo-piaskowej - materiat z rozbiérki
spaletowagé, ofoliowac i odwiez¢ na plac sktadowy przy ul. Wysockiego, odl. 9
km
(2.3)-1.9 m2 0.4
RAZEM 0.4
17 d.5|Reczne rozebranie kraweznikéw betonowych najazdowych 15x22 na podsypce |m
cementowo-piaskowej - materiat z rozbiorki spaletowac, ofoliowaé i odwiezé na
plac sktadowy przy ul. Wysockiego, odl. 9 km
1.6 m 1.6
RAZEM 1.6
18 d.5|Reczne rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 na podsypce cementowo- |m
piaskowej - materiat z rozbiorki spaletowac, ofoliowa¢ i odwiezé na plac
skltadowy przy ul. Wysockiego, odl. 9 km
4.6+4.9+4.5+10.9 m 24.9
RAZEM 24.9
19 d.5|Mechaniczne rozebranie faw podkraweznikowych z betonu wraz z wywozemi |m3
utylizacja.
24.9*0.0825+1.6*0.05 m3 2.1
RAZEM 2.1
20 d.5]Reczne rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce |m
piaskowej - materiat z rozbiorki spaletowac, ofoliowa¢ i odwiez¢ na plac
sktadowy przy ul. Wysockiego, odl. 9 km
4.2+0.9+13.4 m 18.5
RAZEM 18.5
21 d.5|Reczne rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce |m
piaskowej - materiat z rozbiorki spaletowac, ofoliowa¢ i odwiezé na plac
sktadowy przy ul. Wysockiego, odl. 9 km
8.4+5.0+5.6+4.6+3.7 m 27.3
RAZEM 27.3
22 d.5]Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazow wraz z wywozem i |szt.
utylizacja.
5 Szt. 5
RAZEM 5
23 d.5JRozebranie stupkéw do znakéw wraz z wywozem i utylizacjg szt
4 szt 4
RAZEM 4




24 d.5}Usuniecie gruzu zelbetowego wraz z wywozem i utylizacja m3
3.0+0.6 m3 3.6
RAZEM 3.6
25 d.5]Usuniecie gtazéw szt
55 szt 55
RAZEM 55
6|Element; 01.03.04. PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII
TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZY BUDOWIE | PRZEBUDOWIE DROG
26 d.6JRury ostonowe dwudzielne A 83 PS m
6.5 m 6.5
RAZEM 6.5
27 d.6}JRury rezerwowe HDPE 110/6,3 m
6.5 m 6.5)
RAZEM 6.5
28 d.6]Wymiana ramy i pokrywy na typ jezdniowy klasy D400 szt
1 szt 1]
RAZEM 1
7|Element: 02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH |-V KAT.
29 d.7]Roboty ziemne - wykopy z wbudowaniem urobku w nasyp, roboty poprzeczne - |m3
wg tabeli objetosci rob6t ziemnych, zat. nr 3
16.0 m3 16.0
RAZEM 16.0]
30 d.7]JRoboty ziemne - wykonywanie wykopéw z wbudowaniem urobku w nasyp - wg |m3
tabeli objetosci robét ziemnych, zat. nr 3
293.0 m3 293.0
RAZEM 293.0
8|Element: 02.03.01 WYKONANIE NASYPOW
31 d.8]Roboty ziemne - wykonywanie nasypow z gruntu uzyskanego z wykopow - wg |m3
tabeli objetosci robét ziemnych, zat. nr 3
16.0+293.0 m3 309.0
RAZEM 309.0
32 d.8]Roboty ziemne - wykonywanie nasypow z gruntu uzyskanego z dokopu - wg m3
tabeli objetos$ci robét ziemnych, zat. nr 3
467.0 m3 467.0
RAZEM 467.0
9JElement; 03.01.01 PRZEPUSTY POD KORON A DROGI
33 d.9)Przepust z rur betonowych o srednicy 60 cm na tawie z kruszywa naturalnego  |[m
stabilizowanego mechanicznie gr. min.20 cm - przediuzenie przepustu
1.0 m 1.0
RAZEM 1.0
10|Element: 03.01.03 CZYSZCZENIE URZ ADZEN ODWADNIAJACYCH
34 d.10]Czyszczenie przepustéw - rury o $rednicy 60 cm m
10.0 m 10.0
RAZEM 10.0
11]Element: 03.02.01a REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK U RZADZEN
PODZIEMNYCH
35 d.11]Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetosci betonu |szt
w jednym miejscu od 0.1 do 0.2 m3
zawory wodociagowe
3 szt 3
zawory gazowe
1 szt 1]
RAZEM 4
36 d.11]Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetosci betonu |szt
w jednym miejscu od 0.2 do 0.3 m3
studnie kanalizacji deszczowej i sanitarnej
6 szt 6)
studnie teletechniczne
11 szt 11
RAZEM 17
12]Element: 04.01.01 PROFILOWANIE | ZAG ESZCZANIE PODLOZA




37 d.12]Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
1I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
przed wykonaniem podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem
597.4 m2 597.4
przed wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego
538.1+32.3+93.4 m2 663.8
14.4 m2 14.4
1.6+13.9+3.0+5.4+5.3+2.2+1.0 m2 32.4
0.6 m2 0.6
1.2+1.2 m2 2.4
1.9 m2 1.9
0.5 m2 0.5
RAZEM 1313.4
13]Element: 04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARST W
KONSTRUKCYJNYCH
38 d.13]Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m2
warstwa wzmacniajgca z gruntu stabiliz. cementem o Rm= 1,5 MPa grub.15 cm
597.4 m2 597.4
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
grub. 10 cm
538.1+32.3+93.4 m2 663.8
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
grub. 15 cm
14.4 m2 14.4
1.6+13.9+3.0+5.4+5.3+2.2+1.0 m2 32.4
0.6 m2 0.6
1.2+1.2 m2 2.4
1.9 m2 1.9
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
grub. 20 cm
597.4 m2 597.4
0.5 m2 0.5
RAZEM 1910.8
14]Element: 04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
39 d.14]Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego m2
mechanicznie gr. 10 cm
droga dla rowerow
538.1+32.3+93.4 m2 663.8
RAZEM 663.8
40 d.14|Warstwa gérna podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego m2
mechanicznie gr. 15 cm
regulacja wysokosci na drodze dojazdowej
14.4 m2 14.4
regulacja wysokosci na chodnikach
1.6+13.9+3.0+5.4+5.3+2.2+1.0 m2 32.4
regulacja wysokosci na rampach
1.2+1.2 m2 2.4
regulacja wysokosci na wyspie
0.6 m2 0.6
1.9 m2 1.9
RAZEM 51.7
41 d.14|Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego m2
mechanicznie gr. 20 cm
cigg pieszo - jezdny
597.4 m2 597.4
uzupenienie nawierzchni przejazdu dla roweréw
0.5 m2 0.5
RAZEM 597.9

15

Element: 04.05.01 PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLO ZE Z GRUNTU
STABILIZOWANEGO CEMENTEM




42 d.15|Warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1.5 MPa, m2
warstwa gr.15 cm
ciag pieszo - jezdny
597.4 m2 597.4
RAZEM 597.4
16]Element: 05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
43 d.16|Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm |m2
warstwa $cieralna z AC 8 S kolor czerwony
droga dla roweréw
538.1+32.3+93.4 m2 663.8
uzupetnienie nawierzchni przejazdu dla roweréw
0.5 m2 0.5
RAZEM 664.3
17]Element: 05.03.23 NAWIERZCHNIA KOSTKOWA BETONOWA
44 d.17]Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru szarego grubosci 8 cm na m2
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
cigg pieszo - jezdny
597.4 m2 597.4
RAZEM 597.4
18|Element: 06.01.01 UMOCNIENIE SKARP, ROWOW | SCIEKOW
45 d.18]Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp wykonywanych mechanicznie w m2
gruntach kat.I-ll
1498.0 m2 1498.0
RAZEM 1498.0
46 d.18|Humusowanie terenu przy grubosci warstwy humusu 10 cm oraz obsianie trawg [m2
zielence przyuliczne
1.0+181.3+8.8+4.9+30.8+40.6 m2 267.4
skarpy
(1031.7+476.1)*1.2 m2 1809.4
RAZEM 2076.8
47 d.18]Lawy fundamentowe z betonu C12/15, prostokgtne o wymiarze 0,4 x 0,2 m m3
0.4*0.2*8.0 m3 0.6
RAZEM 0.6
48 d.18|Wykonanie umocnienia skarp $r. wysokosci 1,50 m z bloczkéw oporowych m2
(390x190x290 mm) z wypetnieniem otwordw ze zbrojeniem betonem C 16/20 i
potaczeniem pustakéw na zaprawe cementowa.
12.0 m2 12.0
RAZEM 12.0]
49 d.18]Montaz wigzek 2 pretéw srednicy 10 mm diugosci 1,60 m. Prety umieszczone co|szt
5 element.
10 szt 10|
RAZEM 10
50 d.18]Montaz strzemion stalowych srednicy 6 mm 3 strzemiona na 1 wigzke pretéw szt
15 szt 15]
RAZEM 15
19]Element: 06.04.01 OCZYSZCZENIE ROWOW Z NAMULU Z
PROFILOWANIEM SKARP
51 d.19]Oczyszczenie rowdw z namutu z profilowaniem skarp m
20.0 m 20.0
RAZEM 20.0
20]Element; 07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME
52 d.20JUsuwanie istniejgcego oznakowania poziomego m2
25.0 m2 25.0
RAZEM 25.0
53 d.20]Oznakowanie poziome jezdni CIENKOWARSTWOWE - kolor bialy - linie m2
segregacyjne i krawedziowe przerywane malowane mechanicznie - wg projektu
SOR
P-1d 1x1(12)
265.0*0.06 m2 15.9




RAZEM 15.9
54 d.20]Oznakowanie poziome jezdni CIENKOWARSTWOWE - kolor czerwony - linie  {m2
na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowane mechanicznie - wg
projektu SOR
Powierzchnia przejazdu rowerowego
50.0 m2 50.0
RAZEM 50.0
55 d.20]Oznakowanie poziome jezdni CIENKOWARSTWOWE - kolor bialy - linie na m2
skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowane mechanicznie wg projektu
SOR
przejscia dla pieszych - P-10
7.5 m2 7.5
RAZEM 7.5
56 d.20]Oznakowanie poziome jezdni GRUBOWARSTWOWE chemoutwardzalne - m2
kolor biaty - linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowane
mechanicznie wg projektu SOR
P-11
10.0 m2 10.0
RAZEM 10.0
57 d.20]Oznakowanie poziome jezdni CIENKOWARSTWOWE - kolor bialy - strzalki i m2
inne symbole malowane recznie - wg projektu SOR
P-23 rower
14*0.662 m2 9.3
RAZEM 9.3
21]Element; 07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE
58 d.21]Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
13 Szt. 13|
RAZEM 13
59 d.21]Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
pow. do 0.3 m2 - wg projektu SOR
4 Szt. 4
3 Szt. 3
1 Szt. 1]
1 Szt. 1]
RAZEM 9
60 d.21]Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
pow. ponad 0.3 m2 - wg projektu SOR
4 Szt. 4
RAZEM 4
22]|Element; 07.06.02 URZ ADZENIA ZABEZPIECZAJ ACE RUCH PIESZYCH
61 d.22]Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem - ogrodzenie typu m
olsztynskiego - rozstaw stupkéw co 1.5 m - wg projektu SOR
34.5+207.0 m 241.5
RAZEM 241.5
23|Element; 07.07.02 REMONT INSTALACJI ELEKTROENERGE TYCZNYCH
62 d.23|Rury ostonowe dwudzielne PCV o $rednicy 110 mm wraz z uszczelnieniem m
systemowym
3.5+3.5+3.5+3.5+5.5+3.5 m 23.0
RAZEM 23.0
24]Element: 08.01.01 KRAW EZNIKI BETONOWE
63 d.24]Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem faw m
betonowych na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
wtopione
6.0 m 6.0
RAZEM 6.0
64 d.24]Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem taw betonowych na m
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
wtopione
4.6+4.5+4.5+14.6 m 28.2
RAZEM 28.2
65 d.24]Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem taw betonowych z m

oporem na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm




obramowanie ciggu pieszo - jezdnego

259.5 m 259.5
RAZEM 259.5
25]Element: 08.02.02 CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONO WEJ
66 d.25]Chodniki z kostki brukowej betonowej z rozbidrki koloru szarego grubosci 8 cm |m2
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
regulacja wysokosci na drodze dojazdowej
(1.7+38.0+23.2+0.6+4.4+14.4)*0.5-(32.4+0.6) m2 8.2
regulacja wysokosci na chodnikach
1.6+13.9+3.0+5.4+5.3+2.2+1.0 m2 32.4
regulacja wysokosci na wyspie
0.6 m2 0.6
RAZEM 41.2
67 d.25]Chodniki z kostki brukowej betonowej koloru szarego grubosci 8 cm na m2
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
regulacja wysokosci na drodze dojazdowej
14.4-8.2 m2 6.2
RAZEM 6.2
68 d.25|Chodniki z kostki brukowej betonowej z rozbioérki koloru czerwonego grubosci 8 Jm2
cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z wypetieniem spoin piaskiem
regulacja wysokosci na rampach
1.2+1.2 m2 2.4
RAZEM 2.4
69 d.25|Chodniki z kostki brukowej betonowej z rozbioérki koloru grafitowego grubosci 8 |m2
cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z wypetieniem spoin piaskiem
regulacja wysokosci na wyspie
1.9 m2 1.9
RAZEM 1.9
26|Element: 08.03.01 OBRZE ZA
70 d.26]Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm, m
spoiny wypetnione piaskiem
obramowanie istniejgcego zjazdu
8.4+5.0 m 13.4
obramowanie istniejgcych chodnikow
1.2+1.3+1.1+1.1 m 4.7
RAZEM 18.1
71 d.26]Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem taw betonowych z m
oporem na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
obramowanie drogi dla roweréw
215.8+208.7+11.0+14.9+39.4+33.6 m 523.4
obramowanie istniejacego chodnika
1.0+4.3+13.7 m 19.0
RAZEM 542.4




