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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-M-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji Techniczne

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna D.M.00.00.0WWymagania Ogdlne” odnosi esido wymaga wspdinych dla
poszczegbinych wymaggechnicznych dotyagych wykonania i odbioru robaét, ktére zogtarykonane w ramach budodgiezki
rowerowej i cigu pieszo-jezdnego wzdtacznicy ul. gen. F. Kleeberga i ul. ProdukcyjnejiahBnstoku.

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoGlowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST obejinuymagania wspoélne dla rob6t glgeh nizej wymienionymi Szczegdlowymi Specyfikacjami
Technicznymi:
D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01  Odtworzenie trasy i punktw wysokmvych
D.01.02.01  Ususie drzew i krzakow
D.01.02.02 Zdfie warstwy humusu
D.01.02.04 Rozbiorki elementow drég, ogradpezepustow
D.01.03.04 Przebudowa kablowych linii telekoiacyjnych przy budowie i przebudowie drég
D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01  Wykonanie wykopow w gruntaetf kat.
D.02.03.01 Wykonanie nasypow
D.03.00.00 KANALIZACJA DESZCZOWA
D.03.01.01 Przepusty pod kayainogi
D.03.01.03 Czyszczenieagzeh odwadniajcych
D.03.02.01a Regulacja pionowa studzieneldasi podziemnych.
D.04.00.00 PODBUDOWY
D.04.01.01 Korytowraz z profilowaniem i gszrzaniem pocia
D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstwtkokcyjnych
D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanegdizsalainego mechanicznie
D.04.05.01 Podbudowa i ulepszone pedickruszywa stabilizowanego cementem
D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
D.05.03.23  Nawierzchnia z kostki brukowej betej
D.06.00.00 ROBOTY WYKQNCZENIOWE
D.06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skaxpgmi sciekdw
D.06.04.01 Oczyszczenie rowdw z namutu
D.07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
D.07.01.01  Oznakowanie poziome
D.07.0201  Oznakowanie pionowe
D.07.06.02  Urzenia zabezpieczag ruch pieszych
D.07.07.02  Remont instalacji elektroenergetsic
D.08.00.00  ELEMENTY ULIC
D.08.01.01  Kragzniki betonowe
D.08.02.02  Chodniki z kostek brukowych betgrain
D.08.03.01  Obrza betonowe

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione paaij okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagiujaco:
14.1. Aprobata technicznadokument stwierdzgy przydatnét wyrobéw budowlanych do zamierzonego stosowania.

3



D-M-00.00.00 Wymagania ogdin

142

143.

14.4.

145.

146.

14.7.

148.
1.409.

1.4.10.
14.11.
14.12.
14.13.

14.14.

1.4.15.

14.16.

14.17.

14.18.

1.4.19.

1.4.20.

14.21.

14.22.
14.23.

14.24.

14.25.

Budowla drogowa obiekt budowlany, nieedacy budynkiem, stanowgy calé¢ techniczno-ytkows (drog) albo
jego czs¢ stanowaca odebny element konstrukeyjny lub technologiczny (chiekistowy, korpus ziemny gaef)

Droga wydzielony pas terenu przeznaczony do ructpsioju pojazddw oraz ruchu pieszych wraz z weaiekidzeniami
technicznymi zvizanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik budowy opatrzony pieezia Zamawigjcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamiasiudo notowania
wydarza zaistnialych w czasie wykonywania zadania budagiayrejestrowania dokonywanych odbioréw robde-prz
kazywania polede innej korespondencii technicznej pedayy Inspektorem Nadzoru, Wykonaviprojektantem.

Jezdnia cz:¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy osoba wyznaczona przez Wykongwpowaniona do kierowania robotami i do veysbwania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Inspektor Nadzoru osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyzoe&zprzez Zamawigiego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpazizdith za nadzorowanie robét i administrowanieriaiitam.

Korona drogi jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokansapaawaryjnego postoju i pasami dani jezdnie.

Konstrukcja hawierzchnriuktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem itfepenia.

Korpus drogowanasyp lub eg¢ wykopu, ktdra jest ograniczona kaxainogi i skarpami rowdw.

Koryte element uformowany w korpusie drogowym w ceduaria w nim konstrukcji nawierzchni.

Rejestr obmiaréwakceptowany przez Inspektora Nadzoru rejesinarperowanymi stronami ghey do wpisywania
przez Wykonawgobmiaru dokonywanych robét w formie wyli6zezkicow i ew. dodatkowych zeknikéw. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podleggjotwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakuape przez Zamawieggo, niezitine do przeprowadzenia
wszelkich badai prob zwizanych z ocerjakaici materialdw oraz robGt

Materiaty- wszelkie tworzywa niezbne do wykonania robét, zgodne z Dokumeptapjektovy, i Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przgekiora Nadzoru.

Nawierzchniawarstwa lub zespét warstwataych do przejmowania i rozkladania abeh od ruchu na podhe grun-
towe i zapewniafych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna- gérna warstwa nawierzchni poddana b&gonio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmo-
sferycznych.

b)  Warstwa wizgqca - warstwa znajdefa si miedzy warstwy scieralry a podbudow zapewniajca lepsze rozio-
zenie napgzeh w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugow

c)  Warstwa wyrbwnawczawarstwa stzaca do wyréwnania nierowso podbudowy lub profilu istniggej nawierz-
chni.

d) Podbudowa dolna czs¢ nawierzchni steaca do przenoszenia algei od ruchu na podie. Podbudowa rie
skiadd sk; z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadniczg6rna czs¢ podbudowy spetnigga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona

skiad sk z jednej lub dwéch warstw.

f)  Podbudowa pomocniczadolna czs¢ podbudowy spetnigga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przemga czastek podiga. Maze zawieré warstvg mrozooch-
ronry, odgczajca lub odcingjca.

Niweleta wysokdciowe i geometryczne rozwggie na ptaszczyie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mos
towego.

Odpowiednia (bliska) zgodsi - zgodné¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjanjgsi przedziat

tolerancji nie zostat okileny - z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanelgo rodzaju rob6t

budowlanych.

Pas drogowawydzielony liniami rozgraniczgymi pas terenu przeznaczony do umieszczania drognoraz drzew i
krzewdw. Pas drogowy me rownig obejmowd teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadrz
chronicych ludzi isrodowisko przed ugtliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Poboczecz:$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymigng pojazddw, umieszczenia golzen bezpie-
czehstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychachiednoczmie do bocznego oparcia konstrukeiji nawierzchni.

Podige- grunt rodzimy lub nasypowyzey pod nawierzchaido gebokaici przemarzania.

Polecenie Inspektora Nadzonwszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeehtsa Nadzoru, w formie pisemnej,
dotyczice sposobu realizacji rob6t lub innych sprawzaych z prowadzeniem budowy.

Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczedaba autorem Dokumentacji Projektowe).

Przedaivziecie budowlane- kompleksowa realizacja nowego gozknia drogowego lub calkowita modemizacja
(zmiana parametrow geometrycznych trasy w plamiskroju podtanym) istniejcego paiczenia.

Przepust obiekty wybudowane w formie zambtiej obudowy konstrukcyjnej, sice do przeplywu matych ciekéw
wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dlaurkolowego, pieszego.

Przetargowa Dokumentacja Projektowes¢ Dokumentacii Projektowej, ktora wskazuije lokajizatharakterystyk
i wymiary obiektu bdacego przedmiotem robdt.
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1.4.26. Slepy Kosztoryswykaz robét z podaniem ichdt (przedmiar) w kolejnimi technologicznej ich wykonania.

14.27. Zadanie budowlaneczs¢ przedsiwziecia budowlanego, stanaea odebra calgé konstrukceyji lub technologiczg
zdoly, do samodzielnego spelnienia przewidywanych furteghniczno-fytkowych. Zadanie mie polega na
wykonywaniu rob6t zvizanych z budosymodemizag) utrzymaniem oraz ochrpbudowidi drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za ich zgodéa Dokumentagj Projektovsr, SST i polece-
niami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawigjcy w terminie okréonym w dokumentach kontraktowych przakaVykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami, lokalizagjwspolrzdne reperdw, wspétdne punktow gléwnych oraz wszelkie dane ridzb do
ich zidentyfikowania w terenie, dziennik budowyzoilava egzemplarze Dokumentacii Projektowej i dvagitety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzidaa ochrog przekazanych mu punktdw pomiarowych do chwili adbostatecznego
rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyyieldwca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektoweedizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazadanym w szczegGtowych
warunkach umowy, uwzginiapcym podziat na DokumentadProjektovi:

- Zamawiajcego,

- sporadzon przez Wykonawe

1.5.3.  Zgodn&¢ rob6t z Dokumentag Projektowg i SST

Dokumentacja Projektowa, SzczegGlowe Specyfikagehriiczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane prgpektora
Nadzoru Wykonawcy stanawcz:$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione webiigednym z nich s obowizujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumgitac

W przypadku rozbigcsci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw oty kolejné¢ ich waznadéci wymieniona w “
Ogdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mi@ wykorzystywa bigddw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu mnatychmiast
powiadomt Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zriib poprawek. W przypadku rozbiesci opis wymiarow
wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materigdy godne z Dokumentadprojektov i SST.

Dane okrdone w Dokumentaciji Projektowej i w SSgoh uwazane za wartai docelowe, od ktorych dopuszczala@dchylenia
w ramach okréonego przedzialu tolerancji. Cechy materialoveir@ntow budowli mugzby¢ jednorodne i wykazywiabliska
zgodnd¢ z okrélonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie aagekraczédopuszczalnego przedzialu tolerancii.

W przypadku, gdy materialy lub roboty niedip w pelni zgodne z DokumentadProjektowy lub SST, i wplynie to na
niezadowalajca jakas¢ elementu budowdi, to takie materialychy niezwiocznie zagpione innymi, a roboty rozebrane na koszt

Wykonawcy.

1.5.4.  Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne / przebudowa i remon(geeel ruchem”)

Wykonawca jest zobowdany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzyariamiiejcych obiektow (jezdnie, obiekty mostowe,
Sciezki rowerowe, Gigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronneydaenia odwodnienia, ziélepozostale elementy wypasaia
drogi itp.) na terenie budowy, w okresie od dnizejria terenu budowy do dnia przekazania odcinka awogirzymanie
odpowiedniemu organowi administracji drogowej, pazednim uzyskaniu od Inspektora Nadzéniadectwa Przegia Robot
(lub odpowiednio: egci robdt albo odcinka). Povsze zobowizanie Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje tzwngziego
utrzymania", polegagego na zwalczaniliskosci zimowej i odniezania odcinkéw drég publicznych dopuszczonych douuza
ktére odpowiedzialny jest odpowiedni organ adnnamitdrogowe.

Wymaga s, aby na odcinkach drég dopuszczonych do ruchu keylma nie pozostawiat w zakresie nawierzchni i gryjpo
uskokdw poprzecznych lub pottych, mogcych stanowd zagraenie warunkéw bezpieazwa ruchu drogowego lub utrudhia
prowadzenie robét utrzymaniowych na drodze.

Przed przyspieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorisatizoru do wiadonsoi projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy, iziee@ny przez odpowiedni zadz drogi i zatwierdzony przez organ
zarzdzania ruchem drogowym.

W zaleincéci od potrzeb i pogbu robét, projekt organizacji ruchu mustima bieaco aktualizowany przez Wykonayviazda
zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu @agiruchu, wymaga keorazowo ponownego zatwierdzenia projektu przez
organ zargzania ruchem drogowym i przedstawiona do wiadorimspektora Nadzoru.

Wprowadzenie poszczegblnych etapdéw czasowej ceganiachu dokonuje Wykonawca w obegidnspektora Nadzoru i
Zarzdcy Drogi na warunkach oldlenych przez organ zadzajcy ruchem na etapie zatwierdzenia projektu tymeagso
organizacji ruchu.
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W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstadije i kdzie obstugiwal wszystkie tymczasowe adezenia
zabezpieczage takie jak: zapongwiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniay ten sposéb bezpiedgevo pojazdow i
pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczmev dzieh i w nocy tych zap0r i znakéw, dla ktdrych jestiendzowne ze waglow
bezpieczastwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne atdzenia zabezpieczeg keda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podleghrmgjrzaptacie i przyjmujesize jest waczony w ceg kontraktovy w ramach
poszczegbinych pozycji kosztorysu.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowdany do zabezpieczenia terenu budowy w okresiaignnealizaciji kontraktuzado zakaéczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Whykonawca dostarczy, zainstalujeeibie utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpieczeg, w tym: ogrodzenia, pgre,
odwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wizielkesrodki nieztzdne do ochrony rob6t, wygody spolecanoinnych.

W migjscach przylegagych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogradizivyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb
uzgodniony z zagglcy drogi oraz organem zadzajcym ruchem i poinformuje Inspektora Nadzoru.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone diazpdw i maszyn praagiych przy realizacji robdt, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodniony zadeszdrogi oraz organem zadzapcym ruchem i poinformuje Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca niezwocznie po rozpecil realizacji kontraktu dostarczy, zainstalujérzyima w czasie trwania kontraktu tablice
informacyjne budowy, przedstaviieg informacje dotyeze Robdt Kontraktowych, zgodnie z Usidvawo Budowlane. Tablice
informacyjne budowydal utrzymywane przez \Wykonae dobrym stanie przez caty okres realizacji kéhira

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podleghrmgjrzaptacie i przyjmujesize jest waczony w ceg kontraktovy w ramach
poszczegbinych pozycji kosztorysu.

1.5.5.  Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma oboadek znd i stosowaw czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dgigochrongrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykezania rob6t Wykonawcadizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wodyasiej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mEg na celu stosowanies silo przepiséw i norm dotymzych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredzie uniké uszkodz# lub uchziiwosci dla oséb lub wiasio
spotecznej i innych, a wynikglych ze skaenia, halasu lub innych przyczyn powstatych wepastie jego sposobu
dzialania.

Stosujc sk do tych wymagabedzie miat szczegdiny wzgl na:

1) lokalizacg baz, warsztatdéw, magazynéw, sktadowisk, ukopddg dojazdowych
2)  $rodki ostrandéci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnydamylub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- relevoscia powstania pearu.

1.5.6.  Ochrona przeciwgarowa

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepisw ochrony przecinwgerowe).

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny spkt przeciwpgarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, naniéereaz

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, midaykh i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalnedal skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepigabezpieczone przed dgsm oséb trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodovaasarem wywotanym jako rezultat realizaciji robét giimez

personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly szkodliwe dla otoczenia, nieda dopuszczone dayria. Nie dopuszczaesivycia materiatow
wywolujacych szkodliwe promieniowanie @zniu wikszym od dopuszczalnego, glwaego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadoweyte do robét &da miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawijgamostk, jedno-
znacznie okigajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatédvadowisko.

Materialy, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azakmczeniu rob6t ich szkodlivié zanika (np. materialy
pylaste) mog byt uzyte pod warunkiem przestrzegania wynigtgehnologicznych wbudowania.

Jereli wymagay tego odpowiednie przepisy Zamawggj powinien otrzyma zgod na uycie tych materialéw od wdeiwych
organ6w administracji patwowej.

Jereli Wykonawca gyt materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnieSd Sa ich iycie spowodowalo jakiekolwiek zagemie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj
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1.5.8.  Ochrona wiasnsti publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochgamstalacji napowietrznych, na powierzchni zierai uradzenia podziemne, takie jak: linie napowietrzne,
rurochgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wagliadych wigcicielami tych urgdzeh potwierdzenie informacii dostarczonych mu
przez Zamawiapego W ramach planu ich lokalizacji. Wykonawcawmapelaiciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzguolem
instalacji i uradzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowazany jest umieic w swoim harmonogramie rezerezasow dia wszelkiego rodzaju robdt, kidre aiajc vwykonane

w zakresie przekenia instalacji i ugdlzed podziemnych na terenie budowy i powiadoimspektora Nadzoru, eiciela instalacji oraz
wadze lokalne 0 zamiarze rozpgia robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalégikonawca bezzwocznie powiadomi Inspektora Nadza@ainteresowanego
wiaiciciela instalacji oraz (w zaladici od potrzeb) wiadze lokalne oraziie z nimi wspdipracowal, dostarazayjvszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca dzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dzialaniadeahia instalacji napowietrznych, na powierzcbnizi

i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczomyginzez Zamawigiego.

Jeeli teren budowy przylega do terenéw z zabadoveszkaniow Wykonawca izie realizowé roboty w sposéb  powodoy
minimalne niedogodia dla mieszkacow.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zalput@szkaniowe] wasiedztwie budowy, spowodowane jego dzialalmo\W
celuunikngcia niestusznych roszézevdszkodowawczych ze strony seitdeli istnigjcych nieruchoriai,

Wykonawca przed rozpagiem rob6t budowlanych spatizi inwentaryzacie stanu istaigj zabudowy zlokalizowanej w beggalinim
sisiedztwie pasa drogowego, dokumeotstan techniczny tych obiektow.

Nieodhczry, cz3$cia tej dokumentacidoh zdicia, skatalogowane w sposéb nie baglmatpliwosci co do momentu ich vwykonania oraz
obiektu, ktdry dokumentyj

Inspektor Nadzoru eizie na bigco informowany o wszystkich umowach zgalar pomidzy Wykonawg a wigcicielami
nieruchoméci i dotyczcych korzystania z Wasiti drog wewetrznych. Jednate, ani Inspektor Nadzoru ani Zamayeigj nie ledzie
ingerowat wtakie porozumienia, o ile rRiDONEe Sprzeczne z postanowieniami zawartymi w karhrikontrakiu.

Przed rozpoeziem rob6t budowlanych Wykonawca spdze dokumentagj stanu technicznego istagjch drég  lokalnych,
znaidupcych s w najbliszym otoczeniu inwestycji oraz w  dalszepllegiéci, wykorzystywanych dogikiego transportu
Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokuatjevitykonawca potwierdzi u zadey drogi za zgodne ze stanem faktycznym w
danym dniu i zglosi ten fakt do lokalnych wladzaandowych. Nieodiczry cz3$cia tej dokumentacjidal, zdiecia, skatalogowane w sposéb
nie budacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, kidkumentu;.

Wykonawca kdzie mogt transportowamaterialy i wyposaenie na i z terenu budowy waggnie po drogach, ktérych stan zostat
zinwentaryzowany w wiv sposob | potwierdzony uacimzdrogi.

W przypadku ewentualnych roszczelszkodowawczych za zniszczenie drég praegpbrt budowy Wykonawea jest zolkagainy do
ich naprawy na wlasny koszt.

Koszt ten nie podlega @binej zaplacie | przyjmujessie jest wiczony w ceakontraktow w ramach poszczegdlinych pozycii kosztorysu.

1.5.9.  Ograniczenie obgten osi pojazdéw

Wykonawca kdzie stosow&isk do ustawowych ograniaz@bcizenia na 6 przy transporcie materiatow i wypeeaia na i z
terenu robdt. Uzyska on wszelkie nigitlie zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowsgowo fadunkéw i w sposolagly
bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i fadunki powodage nadmieme okgienie osiowe niedoly dopuszczone néwiezo ukaczony fragment budowy i
Wykonawca kdzie odpowiedzialny za naprawwszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgadpigleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonaweglhie przestrzegaprzepisow dotyeych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegoinai Wykonawca ma obowiek zadb& aby personel nie wykonywat pracy w warunkach ezigiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie speligich odpowiednich wymagiaanitarnych.

Wykonawca zapewni icbzie utrzymywat wszelkie udzenia zabezpieczag, socjalne oraz sptz odpowiedni odziex dla

ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie diazapewnienia bezpie¢atva publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zarane z wypelnieniem wymagakrelonych powyej nie podlegaj odigbnej zaptacie iss
uwzgkdnione w cenie kontraktowe).

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochkgrob6t | za wszelkie materialy | adzenia uywane do robét od daty rozpecia do
daty wydania potwierdzenia zaikzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanignpo by prowadzone w taki sposéb, aby
budowia drogowa Iub jej elementy byly w zadovaalai stanie przez caly czas, do momentu odbiorecatego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzgimato na polecenie Inspekiora Nadzoru powiniepataé roboty
utrzymaniowe nie piej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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1.5.12. Stosowaniegdo prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowrany jest znawszystkie zamzenia wydane przez wladze centralne i miejscoae ibne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktérey sv jakikolwiek sposdb zarzane z wykonywanymi robotami édizie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanawmdczas prowadzenia robot.

Wykonawca kdzie przestrzegaraw patentowych igolzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszélkigymaga prawnych
odnanie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionycavpw odniesieniu do spitm, materiatow lub umzer uzytych lub
Zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w sposaiayi bedzie informowa Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedsgtaw
kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty gosivania, obazenia i wydatki wynikle z lub zakane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych poligkonawca, z wyitkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonegprinspektora Nadzoru.

1.5.13. Rownownosé norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotankoskretne normy i przepisy, ktore speimiaaj materialy, sprt i inne
towary oraz wykonane i zbadane robotgalbobowszywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawiomagiznia
powotanych norm i przepisow o ile w warunkach ladditr nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdygtene normy i przepisy
s passtwowe lub odnogzsie do konkretnego kraju lub regionu, molgy¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajce rowny lub wyszy poziom wykonaniaznpowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichwgeenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora NadzoririRé pomidzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiemi musz by¢
doktadnie opisane przez Wykonawprzediaone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty waiove, budowle oraz inne pozosfaloo znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budoegaliwazane za wiasrid Zamawiajcego.

Wykonawca zobowzany jest powiadorfiinspektora Nadzoru i pgpbwa zgodnie z jego poleceniamizéle w wyniku tych
polec& Wykonawca poniesie koszty ilub vaysit op&nienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieziamawiaicym i
Wykonawe ustali wydtienie czasu wykonania robét ilub wyséidonoty, o ktda nalery zwiekszyt cere kontraktovy.

1.5.15. Niewypaly, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia rob6t ieaypaty/niewybuchy Wykonawca zobazany jest do niezwtocznego
przerwania rob6t, zabezpieczenia terenu oraz wezvaaipowiednich skip (policja, stra pazama, pogotowie saperskie) i
niezmocznego powiadomienia Inspektora Nadzoruztgasmbezpieczenia terenu oraz akcji usianiewypalow/niewybuchow
poniesie Zamawiaty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Co najmnigj na trzy tygodnie przed zaplanowanym ongystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczongth robét
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dgtgcproponowanegaddia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materialéw i odpowiednigviadectwa badglaboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia phasgektora Nadzoru.
Zatwierdzenie partii (gZci) materialow z danegooddia nie oznacza automatyczaewszelkie materialy z danegodta uzyskaj
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowazany jest do prowadzenia basacelu udokumentowanize materialy uzyskane z dopuszczoriegdia w sposob
ciagly spelniag wymagania Szczegdlowych Specyfikacii Technicznycresie pogbu robét.

2.2, Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozivotkwigcicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie materiatoweilel miejscowych
wiaczapc w tozrodia wskazane przez Zamawgago i jest zobowzany dostarczyinspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoegiem eksploatacirodia.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatz@ia dokumentagcjzawierajca raporty z bada terenowych i
laboratoryjnych oraz proponoweaiprzez siebie metedwydobycia i selekcji, unzgliniapc aktualne decyzje o eksploataci,
organ6w administracji patwowej | samokglowe).

Wykonawca ponosi odpowiedziaddaza spetnienie wymagalosciowych i jakdciowych materiatdw pochoalzych zezrédet
miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wyddabyoaterialdw, dzieawy i inne jakie oka sk potrzebne w zwiku z
dostarczeniem materiatdw do robdt.

Humus i nadklad czasowo aigj z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskaniteradow miejscowych daky formowane w
haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacgel po ukaczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéwterenie budowy lub z innych miejsc wskazanydtiolwimentach
umowy teda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadadirinio do wymadaumowy lub wskazalnspektora Nadzoru
(w przypadku meiwosci ich skladowania w liniach rozgranicaajch).

Wykonawca nie &izie prowadzi zadnych wykopow w obbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wysaiin@me w
dokumentach umowy, chytig uzyska na to pisemngod Inspektora Nadzoru.

8
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Eksploatacjarédet materialowdgizie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi olaauicymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty pochodzce z rozbiérek

Materialy pochodze z rozbidrek nadgie st do przetworzenia na pelnowadiowy materiat do budowy drég np. nawierzchnia
bitumiczna /jako kruszywo do MCE/, Wykonawcazmawkorzysté jako materiat na cele budowlane, pod warunkierskamja
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty budowlane pochagte z rozbiérek nie posiadeg petnowarticiowych wigciwosci materialowych i nie nadge st do
wykorzystania do wbudowania, Wykonawca po uzyskayuaganych zezwalewwiezie poza teren budowy na zwealkeren
zwakki Wykonawca zabezpieczy staraniem wiasnynmy pzym lokalizacja terenu zwalki musi uzySkaozytywra opini
odpowiednich miejscowo wiadz samglawych i Inspektora Nadzoru.

Przyimuje s}, ze koszt zwizany z rozbidrk transportem, zwaik(utylizach) wiw materialéw Wykonawca zawart w cenie
kontraktowej i nie &dzie on podlegat oglonej zaptacie.

Istniepce uradzenia BRD w postaci oznakowania aktywnego, istiyiel barier drogowych oraz oznakowania pionowedgrtw
tablice drogowskazowe) Wykonawca zdemontuje w Spaisgpowoduicy ich uszkodzenia i przetransportuje w miejscegeshe
przez Inspektora Nadzoru, (ktéry uprzednio uzgednKierownikiem Projektu).

Elementy pochodze z rozbiérek sieci uzbrojenia terenu Wykonawesreahtuje i przetransportuje w miejsce wskazane prze
Inspektora Nadzoru (kt6ry uprzednio uzgodni jepoadednim wiacicielem sieci uzbrojenia terenu).

Koszt transportu w miejsca wskazane przez Inspekiadzoru nie podlega osobnej zaptacie i jest sawaenie kontraktowe).

2.4, Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadge wymaganiom zostaprzez \Wykonawgwywiezione z terenu budowy i Zime w miejscu uzgodnionym z
Inspektorem Nadzoru.

Jali Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy rigiaie tych materiadow do innych robdt; i dia kidrych zostaly zakupione, to koszt tych
materialow zostanie odpowiednio przewaitovany (skorygowany) przez Wykonawicprzedstawiony do akceptacii Inspektorowi
Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w kidrym znajelugi; nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykeanaykonuje na wasne ryzyko, ficst; z
jego nieprzyjciem, usuriciem i niezaptaceniem

2.5. Wariantowe stosowanie materialdw

Jali Dokumentacja Projektowa lub SST przewadujazliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w mpkanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadz@wam zamiarze co najmniej 3 tygodnie przégtiem materiatu, albo w
okresie dhaszym, jéli bedzie to wymagane dla baidarowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybraaghaeptowany rodzaj
materiatu nie mize byt p&niej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane agteld czasu gdyetl one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly syyakas¢ i wiasciwos¢ do robdt i byly dogpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skiadowanigidpzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Ispk Nadzoru

lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowgmyeiz \Wykonawgei zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.7. Inspekcja wytwdrni materiatéw

Wytwérnie materialdow maghby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzorelwsprawdzenia zgodit stosowanych

metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki matesialdogy by¢ pobierane w celu sprawdzenia ichdafiaosci. Wynik tych

kontroli kedzie podstawakceptacii okiédonej partii materiadéw pod wzglem jakéci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzogdbe przeprowadzat inspekejytwomi keth zachowane naptiiace warunki:

a) Inspektor Nadzorueltizie miat zapewnienwspdiprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow vsieza
przeprowadzania inspekciji,

b) Inspektor Nadzoruetdzie miat wolny dogp, w dowolnym czasie, do tyche$a wytwomi, gdzie odbywa eiprodukcja
materiatdw przeznaczonych do realizacji umowy.

c) Jeeli produkcja odbywa siw migjscu nie nalgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektoaslzisiru
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekgji i hadtych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowdany do mywania jedynie takiego spgim, kidry nie spowoduje niekorzystnego wphywu rleodéa
wykonywanych rob6t. Spgzuzywany do rob6t powinien byzgodny z ofest Wykonawcy | powinien odpowiadi@od wzgtdem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekciarazgcji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektoradtapiw
przypadku braku ustalev takich dokumentach sgtpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzor
Liczba i wydajné¢ sprztu bxdzie gwarantowd przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadamglokyeni w Dokumentacii
Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzdesminie przewidzianym umew

Sprz:t bedhcy wiasnécia Wykonawcey lub wynafy do wykonania rob6t ma bytrzymywany w dobrym stanie i gotosendo pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochraérydowiska i przepisami dotygz/mi jego uytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie d@hiow potwierdzagych dopuszczenie spia do uytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jereli Dokumentacja Projektowa lub SST przevddujazliwosé wariantowego zycia spratu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoimaaivwyboru i uzyska jego akceptgmjzed tayciem sprztu. Wybrany
sprzt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nigzerimé p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprat, maszyny, ugdzenia i nagizia nie gwarantupe zachowania warunkéw umowy, zostpreez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone dotrob6

4, TRANSPORT

Wykonawca stosowask bedzie do ustawowych ograniczabcihzenia na ©przy transporcie materialow/sgiizna i z terenu robot.
Uzyska on wszelkie nieatine zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypovagimkéw i w sposob ity bedzie o kadym
takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowdany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktore nie wplymiekorzystnie na jaké
wykonywanych rob6t i wigiwosci przewaonych materialow.

Liczba srodkéw transportudaizie zapewniaprowadzenie rob6t zgodnie z zasadamistmhkgmi w Dokumentacji Projektowe),
SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w termizievpdzianym umow

Srodki transportu nie odpowiadeg warunkom dopuszczalnych abeh na osie mag by¢ uzyte przez Wykonawge pod
warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnegtikowanych drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bigaco, na wWasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniagimwane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie regpdtinie z warunkami umowy, oraz za fakeastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodtia Dokumentagj Projektovs, wymaganiami SST, PZJ, planem BIOZ, projektu azgajn
robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metgkigrwwania robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialiiaza doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenieokagsi wszystkich elementéw roboét
zgodnie z wymiarami i eginymi okrélonymi w Dokumentaciji Projektowej lub przekazanganpémie przez Inspektora Nadzoru.
Bledy popelnione przez Wykonagvay wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostarsunite przez Wykonavecna wiasny koszt, z
wyjatkiem, kiedy dany bH okaze sé skutkiem kidu zawartego w danych dostarczonych WykonawcySnaepprzez Inspektora
Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysbkprzez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonaway o
odpowiedzialnéci za ich dokiadni.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyoz akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementiydt fzda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, Dokumentaciji Projektowej3ST, a take w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru ugdralvwyniki bada materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie veysijace przy
produkgii i przy badaniach materiatéw sd@dczenia z przest, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyweg na
rozwazary kweste.

Wszelkie Polecenia Inspektora Nadzoru powindwigkonywane przez Wykonaga czasie zgodnym z warunkami Kontraktu i
okreslonym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku niewské@ w terminie Poleénspektora Nadzoru, skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)
Do obowazkdéw Wykonawcy nalgy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Insggektadzoru programu zapewnienia fako
w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonyavenb6t, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaracduj
wykonanie rob6t zgodnie z Dokumenidejojektovs, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazangrezpnspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jalabedzie zawier&
a) cz5¢ ogblm opisujca:

- organizagj wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzentbot,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bhp,

- wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i pgatowanie praktyczne,

- wykaz 0sdb odpowiedzialnych za jekderminowsc wykonania poszczegolnych elementdw robGt,

- system (Sposdb i procegiproponowane] kontroli i sterowania jégig wykonywanych robdt,

- wyposaenie w spret i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriunasvego lub laboratorium, ktéremu

Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badg
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- sposbb oraz fogrgromadzenia wynikow badi&boratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizatérugcych
a talke wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procestanblogicznym, proponowany sposéb i form
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b)  czs¢ szczegGlowopisuica dia kadego asortymentu rob6t:

- wykaz maszyn i usdlzer stosowanych na budowie z ich parametrami teclynigzoraz wyposgeniem w
mechanizmy do sterowania i agizenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz udzeh do magazynowania i zatadunku materialow, spopisZezy,
kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdw prealiah wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedupomiardw i bada(rodzaj i czstotliwaic¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanigoar,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wyawga mieszanek i wykonywania poszczegdinych eleémme
robat,

- sposbb pogbowania z materiatami i robotami nie odpowiaciani wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robétdalzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykagamiaby oagré zatozors jakase robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekntrok robét i jakdci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni systentroli,
wiaczapc personel, laboratorium, sgiizzaopatrzenie | wszystkie atizenia niezigdne do pobierania probek i badaaterialow
oraz robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektorzblad mae zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowanizg poziom ich wykonywania jest zadowadsj

Wykonawca kdzie przeprowadZgomiary i badania materiatdw oraz robétestatliwaicia zapewniajca stwierdzenieze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokuamgirrojektowe)j i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu lsadieh czstotliwai¢ sy okrelone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, wgjdy
zostaly one tam oldlene, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres korjstikonieczny, aby zapeémiykonanie robét zgodnie z umaw
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzémiadectwaze wszystkie stosowane goizenia i spret badawczy posiadgjvazna
legalizagt, zostaly prawidtowo wykalibrowane | odpowiagdaymaganiom norm okéiajacych procedury bada

Inspektor Nadzorudalzie mi€ nieograniczony dagt do pomieszcidaboratoryjnych, w celu ich inspekcii.

Inspektor Nadzoruedlzie przekazywa\Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nigalgnieciach dotycacych uradzen
laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personeluriatind badawczych. zii niedocigniecia te fada tak
powane, ze mog Wplyna¢ ujemnie na wyniki badg Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzymigcie@ do robét badanych
materiatéw i dopici je do uycia dopiero wtedy, gdy niedagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zogtarsunite i
stwierdzona zostanie odpowiednia jgkgch materiatow.

Wszystkie koszty zwrzane z organizowaniem i prowadzeniem haakterialow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki keda pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania pralpaktych na zasadzies wszystkie
jednostkowe elementy produkcji nadgt z jednakowym prawdopodohiwem wytypowane do bada

Inspektor Nadzorugolzie mig€ zapewnioa mazliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Ponadto Inspektorzbladmae pobiera
probki | badé materialy niezalaie od Wykonawcy, korzystg w tym celu z niezateego od Wykonawcy zaplecza.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawgdrie przeprowadzadodatkowe badania tych materialow, ktore budgpliwvosci
co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zostarzez Wykonawgusunite lub ulepszone z wiasnej woli.

Pojemniki do pobierania probetch dostarczone przez Wykonavizatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawdo bada wykonywanych przez Inspektora Nadzomgab odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Insphletdzaru.

Koszty pobierania prébek przez Wykonawraz koszty prowadzenia bagazez Wykonawes, zawarte w cenie kontraktowej w
ramach poszczegdlnych pozycji kosztorysu i nieqgagllodicbnej zaplacie.

Koszty dodatkowych baflazleconych przez Inspektora Nadzoru do niegefp laboratorium pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku uzyskania negatywnych wynikdw tych hamtawierdzajcych niedostatecarjakas¢ rob6t; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawigly.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomianeda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W adigp gdy normy nie obejnayj
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosawana wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeepte przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub bagjaykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodraigjscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, \Wykioa przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacii Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z bada
Wykonawca bdzie przekazywialnspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikamidsgek najszybciej, nie piej jednak ri w
terminie okrélonym w programie zapewnienia jakb
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Wyniki bada (kopie) leda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzeetiug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci | zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniost/ge dokonywania kontroli, pobierania probek elpél
materiatow urddia ich wytwarzania, | zapewniona naaliie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony kiyley i producenta
materiadow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systeontroli rob6t prowadzonego przez Wykongwiedzie ocenié zgodnéé
materialdw i rob6t z wymaganiami SST na podstawigkdw badé dostarczonych przez Wykonawe

Inspektor Nadzoru nde pobieré probki materiatow i prowadzbadania niezateie od Wykonawcy, na swoéj kosztzadiewyniki
tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykanalub zleci niezalsnemu
laboratorium przeprowadzenie powtdérmych lub dodagtkb bada, albo oprze sivwytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodndci materiaddw i robét z DokumentacProjektowy i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtéyub
dodatkowych badd pobierania prébek poniesione zostarzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru nae dopiici¢ do uycia tylko te materialy, ktore posiagiaj
1. certyfikat na znakGE", wykazupcy ze zapewniono zgod&b z norma zharmonizowan albo europejsk aprobat
techniczg lub
centyfikat na znak budowlar’’, wykazupcy ze zapewniono zgodgoz kryteriami technicznymi okdienymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych orazeaych przepiséw i dokumentdw technicznych,
2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodnii z:
* Polsky Norm lub
* aprobad technicza, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowidPaiskiej Normy, jeeli nie s obgte
certyfikach okreslona w pkt 1.
i ktdre spelniaj wymogi SST.
Do wycia dopuszcza girdwniez materialy posiadage informagi 0 wyrobie lub éniadczenie o wyrobie do jednostkowego
zastosowania.
Produkty przemystowe mugposiada wiw dokumenty wydane przez producenta, a w ratizgy poparte wynikami bata
wykonanych przez niego.
Kopie wynikow tych badabeda dostarczone przez Wykonawinspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materialy, ktdre nie spelaigich wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Q) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawryowézujpcym Zamawiajcego i Wykonawgw okresie od przekaza-

nia. Wykonawcy terenu budowy dorka okresu gwarancyjnego. Odpowiedzigrza prowadzenie dziennika budowy zgodnie z

obowhzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyella dokonywane na bigco i keda dotyczy przebiegu robét, stanu bezpigstera ludzi | mienia oraz

technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowydirie opatrzony dajego dokonania, podpisem osoby, kidra dokonalazappodaniem jej

imienia i nazwiska oraz stanowiskazsiowego.

Zapisy lada czytelne, dokonane tragaechnila, w poradku chronologicznym, bezfrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zakczone do dziennika budowy protokoly i inne dokusnématly, oznaczone kolejnym numeremagzahika i opatrzone dat

podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy natewpisywa w szczegolnii:

- dat: przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat: przekazania przez Zamawzggo Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru prograrmevaaenia jakéci | harmonograméw robdt,

- terminy rozpocgia i zakdiczenia poszczegolinych elementdw robot,

- przebieg robdt, trudsd i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przygayrzerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow rob6t zanksich | ulegajcych zakryciu, agciowych i ostatecznych odbioréw rob6t,

- wyjasnienia, uwagi i propozycije Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podiggah ograniczeniom lub wymaganiom
szczegbinym w zwrku z warunkami klimatycznymi,

- zgodndé¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apiseDokumentacii Projektowe),

- dane dotyerce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych pragtrakcie wykonywania rob6t,
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- dane dotyere sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotycrce jakdci materialow, pobierania probek oraz wyniki proggadzonych badaz podaniem, kto je przeprowa-
dzal,
- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli dgugem, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozyqe uwagi i wyjaienia Wykonawcey, wpisane do dziennika budogg iprzedigone Inspektorowi Nadzoru do ustosun-
kowania si.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennikavayd\Vykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich gaayjub zajciem
stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Ikipa Nadzoru do ustosunkowanig Brojektant nie jest jednak stiammowy
i nie ma uprawniedo wydawania poleg&\Vykonawcy rob6t.

2 Ksigzka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwasj na rozliczenie faktycznego pgmi kadego z elementdw rob6t. Obmiary
wykonanych rob6t przeprowadze i sposob agly w jednostkach pragiych w kosztorysie i wpisuje do #&i obmiardw
dokumentujc narastafco postp rzeczowy rob6t. Wzor keki, a w szczegdlrioi formularza obmiardéw zaproponuje Wykonawca
do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wpishstizki Obmiaréw dokonuje Kierownik Budowy 4 ®ne potwierdzane
przez Inspektora Nadzoru.

) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracie zgodrioub certyfikaty zgodnimi materiatow, orzeczenia o jakd materialow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badaykonawcy i Zamawiaiego powinny b§ gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakéoi. Dokumenty te stanowvizahczniki do odbioru robét. Winny Byudostpnione na kade zyczenie Inspektora
Nadzoru.

4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza,sbprocz wymienionych w pkt (1)-(3) ngatijace dokumenty:
a) pozwolenie na realizagadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inneowmy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustéle

f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowydaly, przechowywane na terenie budowy w miejscu odposaiedbezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugie jeatychmiastowe odtworzenie w formie przewidzjorasvem.
Wszelkie dokumenty budowyedly zawsze dogbne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane dedwgiazyczenie Zamawiag
cego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Og0llne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t kdzie okrélac faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z Babutacy Projektovy i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pawigehiu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzamjabt i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru keda wpisane do ksiki obmiarow .

Jakikolwiek lid lub przeoczenie (opuszczenie) wdlach podanych dlepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zisaln
Wykonawcy od obowzku ukaiczenia wszystkich robot.

Bledne dane zostapoprawione wg instrukeji Inspektora Nadzoru genjg.

Obmiar gotowych robétgdzie przeprowadzony zestaicia wymagan do celu miegtznej platnéci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie ok&onym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawiospektora Nadzoru.

7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatow

Dlugdéci i odlegidci pomiedzy wyszczegoinionymi punktami skrajnyraty obmierzone poziomo wzdtlinii osiowe).

Jali Szczeg6lowe Specyfikacje Technicznesoitse dla danych robét nie wymagiigo inaczej, objosci beda wyliczone w m
jako diugd¢ pomnaona przezredni przekrg.

llosci, ktére maj by¢ obmierzone wagowoetlh warone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagantsrozeg6towych
Specyfikacji Technicznych.
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7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdi baakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i spret pomiarowy zostaydostarczone przez Wykonawc

Jereli urzdzenia te lub spgzwymagay bada atestujcych to Wykonawcadolzie posiadawazneswiadectwa legalizacii.
Wszystkie urgdzenia pomiarowegda przez Wykonawgutrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiavanot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje galzenia wagowe odpowiadeg odnénym wymaganiom SzczegGlowych Specyfikaci
Technicznych. Bizie utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposob aoty zachowanie doktadio wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przedegziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robéakeetw przypadku wygpbowania
diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadza przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obilizdeda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub elogci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonynhianeie ksizki
obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mbg dobczone w formie oddzielnego aztnika do kaizki obmiaréw, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zalezndéci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegaastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemul.

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniddla jakasci wykonywanych robat, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegrzakryciu.

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu kdzie dokonany w czasie usliaiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogoinegogmstobot.

Odbioru robét dokonuije Inspektor Nadzoru.

Gotowa¢ danej czsci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem dendiia budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbidgdrzie przeprowadzony niezwtocznie, nigmpéj jednak rii w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcipkktora Nadzoru.

Jakdc¢ i ilos¢ rob6t ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstdokeimentow zawierggych komplet wynikdw
bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomia konfrontacji z DokumentacjProjektovd, SST i uprzednimi
ustaleniami.

Wykonawca jest zobowdany rownie do dokumentowania odbieranych rob6t w postagifafioznej. Dokumentacja ta powinna
by¢ skatalogowana w sposéb nie kugztpliwosci, co do dat wykonania fotografii oraz obiektotdré dokumentuje.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w fgtagraficznej, nie podlega atinej zaplacie i przyjmujecsie jest waczony

w cerg kontraktovy,

8.3. Odbidr czsciowy

Odbior czsciowy polega na oceniedlo i jakasci wykonanych agci rob6t. Odbioru egciowego robét dokonujessivg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dojeoKomisja w obecisoi Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja jest
powolywana przez Zamawaaggo.

Warunkiem dokonania odbiorugéziowego jest uprzednie wystawienie przez InspeladzorSwiadectwa Przegia w zakresie
czesci robdt, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzgikéakiegdwiadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1.  Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzastago wykonania rob6t w odniesieniu do ickcilgakaici | wartgici.

Calkowite zakaczenie rob6t oraz gotodédo odbioru ostatecznegedaie stwierdzona przez Wykonaywepisem do dziennika
budowy z bezzwiocznym powiadomieniem rian@ o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér ostageobdt nagpi w terminie
ustalonym w dokumentach kontraktowych,alicod dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzdmnzaenia robét i przgria
dokumentéw, o ktdrych mowa w punkcie 8.4.2.

Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jestinjezeystawienie przez Inspekiora NadSaiadectwa Przegia.
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Odbioru ostatecznego robét dokona Komisja wyznacparez Zamawigego w obecrioi Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbieraca roboty dokona ich oceny jakimwej na podstawie przediych dokumentéw w tym dokumentacii
fotograficznej, wynikdw bads pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgogiiavwykonania rob6t z Dokumentaéjrojektov i SST.
W toku odbioru ostatecznego robGt komisja zapazrarsalizag ustalé przyjtych w trakcie odbiorow robét zanb@jch i ulegajcych
zakryciu, zZwlaszcza w zakresie wykonania robGglmscych i robét poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt pépmych lub robGt uzupelnigiych w warstwiescieralngj lub robotach
wykonczeniowych, Komisja przemie swoje czyanoustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez Korigie jakaéc wykonywanych rob6t w poszczegdinych asortymertsitiiega od wymaganej
Dokumentagj Projektov | SST z unzgdnieniem tolerancii ale nie mackgzego wplywu na cechy eksploatacyjne obiekiupidezsino
ruchu, komisia mie dokoné potrceh, ocenigic pomniejszan wartd¢ wykonywanych robGt w stosunku do wyniiagezyitych w
dokumentach umowy lub nakékzstykonawcy wykonanie robdt poprawkowych, wyznaciginoczénie nowy termin odbioru ostatecznego.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astatge robdt jest protokét odbioru ostatecznegot gimradzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawagago.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zaigamly przygotow@nastpujace dokumenty:
1. DokumentaejProjektovy podstawow z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przezeismwa Nadzoru oraz dodatkgw
jesli zostata spordzona w trakcie realizacji umowy, wymaga gizy tym, zeby dokumentacja zostala tak opracowana
graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany bydaibzpoznawalne.
SzczegGlowe Specyfikacie Techniczne (podstaavdaieimentdvw umowy | ew. uzupeksig lub zamienne).
Recepty i ustalenia technologiczne.
Dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty).
Whyniki pomiaréw kontrolnych oraz badaznacz# laboratoryjnych, zgodnie z SST i ew. PZJ.
Deklaracje zgodiai lub certyfikaty zgodnii wbhudowanych materialdw zgodnie z SST i ew. PZJ.
Opink technologiczinsporadzor na podstawie wszystkich wynikéw bad@omiaréw zaiczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z SST i PZJ.
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towamych (np. na przetenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowe),
oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazetich robét witicielom uradzeh.
9. Dokumentagjfotograficzi, skatalogowaiw sposob nie budey watpliwosci, co do dat wykonania
fotografii oraz obiektow, ktére dokumentuje.
10. Geodezyminwentaryzagj powykonawcg robét i sieci uzbrojenia terenu.
11. Kope mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnepimaryzacji powykonawczej, zatwierdzonw odpowiednim
osrodku dokumentacji geodezyjne;.
W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wetgm przygotowania dokumentacyjnego wigalgotowe do odbioru ostatecznego,
Komisja w porozumieniu z Wykonawayznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét
Wszystkie zamozone przez Komisjroboty poprawkowe lub uzupelagg leda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego. Termin wykonania robét poprawkowych i rolaéipeiniagcych wyznaczy Komisja.

Nogr®ODN

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydidtrawazanych z usugtiem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjnydozie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekivzgbdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
“Odbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogo6lne

Podstaw platngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagnaa jednostk obmiarovy ustalon dla danej pozycii
kosztorysu.

Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattovemigtavy platnaci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonawe danej
pozycji kosztorysul.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kmgzowej ledzie uwzgtdniat wszystkie czynnigi, wymagania i badania
skladajce s na jej wykonanie, okélene dla tej roboty w Szczegdlowej Specyfikacjifiréeznej i w Dokumentacii Projektowe).
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robgittobejmowd:

- robocizr bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,

- zakupy i koszty zakupu potrzebnych materialow,

- dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnyptbrizdow,

- koszt zapewnienia nieglnych czynnikéw produkci,

- wartd¢ zuytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazyniayewentualnych ubytkéw i transportu na tereimbwid

- wartd¢ pracy spretu wraz z towarzyszymi kosztami i drog dojazdowych wraz z ich demi@ntapo zakaczeniu robdt,,
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- koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obamijacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie najeniczat podatku VAT.

9.2, Warunki umowy i wymagania ogélne SST D.M.00.000
Koszt dostosowaniaesilo wymaga warunkdw umowy i wymageogoinych zawartych w Szczegdlowej Specyfikacjiingznej
D.M.00.00.00 obejmuije wszystkie warunki élaee w wiv dokumentach, a nie wyszczegdélnione atosie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacfiu obejmuie:

(@  zakupyikoszty zakupu potrzebnych riaddey,

(b)  dostarczenie i koszty dostarczeniagatrgch materiatow,

(©)  koszt zapewnienia niedhych czynnikow produkci,

(d)  ustawienie tymczasowego oznakowaniavieilenia zgodnie z wymaganiami bezpiésasa ruchu.

(e) oplaty/dzierawy terenu

(H  przygotowanie terenu

(@  konstruke tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kiakow, barier, oznakowia drenau.

(hy  tymczasowprzebudow urzzdzeh obcych.

Koszt utrzymania objazddw/przejazddw i organizachiu obejmuie:

(@  oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i gsigniymczasowych oznakoivpionowych, poziomych, bariefwiatet

(b)  utrzymanie plynriai ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizawthu obejmuje:

(@  usurgcie wbudowanych materialdw i oznakowania

(b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnegm przywrocenie oznakowania zgodnego z uprasti organizagj ruchu,
zgodnie z wymaganymi standardami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowiaeU. Nr 89, poz. 414 z pdiejszymi zmianami).

2. Zaradzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listop2@a1 r. w sprawie dziennika budowy, maaterozbiérki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach paiatibZ Dz. U. Nr 14, poz. 60 zfejszymi zmianami).

4, Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochimgjowisko (Dz. U. Nr 62, poz. 627; zpdzm.)

5. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeriays- Prawo ochrongrodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie
niektorych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085; zpam.)

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach\Dixr 62, poz. 628; z jad. zm.)

7. Rozporzdzenie Ministrésrodowiska z dnia 27 wriia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U18; poz. 1206),

8. Rozporzdzenie Ministrésrodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w spravaierdw dokumentow
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz b2, poz. 1736)

9. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o rudgodym (Dz. U. 1997 nr 98, poz. 602; Zifigjszymi zmianami)

10.  Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008 sprawie szczegdlowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatdéw drogowych araglzer bezpieczistwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 20@Q20, poz. 2181),

11.  Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wéa 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkowazaemnia ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tynadzemiem (Dz. U. 2003 nr 177, poz. 1729)

12.  Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpn@02 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formyuplan
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakieseajow rob6t budowlanych stwanggich zagreenie
bezpieczastwa i zdrowia ludzi (Dz. U. 151 poz. 1256)

13.  Ustawa o wyrobach budowlanych z 16 kwietnig2(z. U z 2004r., nr 92, poz. 881 zpdzm.)

14.  Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpri®&. w sprawie systeméw oceny zgddihavymaga, jakie
powinny spelni& jednostki uczestnigge w ocenie zgodéc oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE. (Dz. Uz2004r.,nr 195, poz. 2011)

15.  Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpri@&. w sprawie deklarowania zgoériewrobdw budowianych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanymDz2004r., nr 198, poz. 2041)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.01.01
ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem niniejszej SSE wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t amanych z wykonaniem odtworzenia osi trasy i
jej punktow wysokéciowych w ramach budovégiezki rowerowej i cigu pieszo-jezdnego wzdhtacznicy ul. gen. F. Kleeberga i
ul. Produkcyjnej w Biatymstoku.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczeg6lowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST obejmogitworzenie w terenie przebiegu trasy i punktowoksiciowych, przeniesienie punktow
osnowy geodezyjnej oraz wykonanie inwentaryzagjjygonawczej na terenie gtym zakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST.

1.4, Okréslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtbwne trasypunkty zatamania osi trasy, punkty kierunkovee grocztkowy i kaacowy punkt trasy.

1.4.2. Mapa zasadnicza wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zaiee aktualne informacje o przestrzennym
rozmieszczeniu obiektow ogoélnogeograficznych desmentow ewidencii i budynkéw, a faksieci uzbrojenia terenu.

Pozostale okéenia g zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definiciapodanymi w SST

D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za fekaeykonanych rob6t oraz za ich zgoéthe Dokumentagj Projektow, SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogoélne dotycce materiatow
Wymagania ogdlne dotygze materialéw podano w SST D.M.00.00.00 , Wymaggzuiine”.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t dlareych w pkt. 1.3%
- slupki betonowe,

- pale i paliki drewniane,

- rurki i bolce metalowe,

- piytki betonowe z krzem, rurki drenarskie - jako znaki podziemne,
- repery metalowe - jako znaki wysékiowe,

- materialy do prac obliczeniowych i kartografigzm

badZ inne materiaty akceptowane przez Inspektora Nadzor

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy rigletosowa bolce metalowe.
Pale drewniane umieszczoneasiedztwie punktow zatamania trasy w czasie ictilistdi powinny mie€ srednice 0,15+0,20 m i

diugas¢ 1,5+1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktow nglestosowa paliki drewniane o diugoi okoto 0,30 m érednicy 0,05+0,08 m.
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotycgce spratu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do wykonania robét

Do odtworzenia punktow wysa@owych oraz osi trasy, a ek wykonania inwentaryzacji powykonawczej aalstosowa
odpowiedni spr geodezyjny:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,
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- dalmierze,

- tyczki,

- laty,

- tamy stalowe, szpilki,

lub inny sprzt akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Stosowany spet powinien gwarantovéauzyskanie wymaganej doktadoioprzy pracach pomiarowych, jak i przy opracowemia
kartograficznych.

4, TRANSPORT
Nie wystpuje.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyegce robot

Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

Prace pomiarowe powinnydmwykonane zgodnie z obaaljacymi instrukcjami GUGIK [2+11] .

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien pizepd Zamawiajcego dane zawiesgp lokalizag i wspéhzdne
punktéw gidwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu 0 materialy dostarczone przez Zamaedgp, Wykonawca powinien przeprowadabliczenia i pomiary geodezyjne
nieztedne do szczegGlowego wytyczenia robét.

Wykonawca powinien sprandzizy radne terenu okéone w Dokumentacji Projektowej ggodne z rzeczywistymigadnymi
terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste ene terenu istotnie g sie od rzdnych okrdonych w Dokumentacii
Projektowej to powinien powiadoérd tym Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i pumpdsrednie osi trasy musby¢ zaopatrzone w oznaczenia élaigce w sposob
wyrazny i jednoznaczny charakterysgykpotazenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznagaewinny by zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za oclramszystkich punktéw pomiarowych i ich oznacreczasie trwania robot.

Pomiary powykonawcze zrealizowanego obiektu powimydypoprzedzone uzyskaniem granka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej informacji o rodzaju, pedmiu i stanie punktdw osnowy geodezyjnej (pozidnajsokdciowej) oraz 0 mapie
zasadniczej i ewidencji gruntow.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtdwnych deasy i punktow wysokasciowych

Sprawdzenie wyznaczenia punktow gidwnych osi tasgiktow wysokéciowych (repery robocze) naleprzeprowadzi poprzez
wykonanie pomiaréw w oparciu 0 materiaty dostarezomez Inspektora Nadzoru.

Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne punktdw gtowngsh trasy w stosunku do podanych przez Inspekitaezoru
wspdtrzdnych tych punktdw nie powinny przekratc3am.

Rzdne reperw roboczych najeokrelac z taka dokladrioia, abysredni bhd niwelacji po wyrdwnaniu byt mniejszy od 4
mm/km, stosiac niwelacy podwojry w nawiizaniu do reperéw pstwowych.

5.3. Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalgwykona w oparciu o0 DokumentadProjektov oraz dane geodezyjne przekazane przez Inspekidramy,
przy wykorzystaniu osnowy geodezyjnej dkraej w Dokumentaciji Projektowe).

O trasy powinna ldywyznaczona w punktach giownych i w punktacirqaimich w odlegiei zalenej od charakterystyki terenu i
uksztattowania trasy, lecz nie rzadzigjaai 50 m.

Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne wytyczoneigssi tv stosunku do Dokumentacii Projektowej niegbgigwieksze nt 3 cm.
Rzedne punktdw osi trasy i obiektoweymierskich nalgy wyznaczy z dokladnécia do 1 cm w stosunku doegnych okrdonych
w Dokumentaciji Projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie rgiery¢ odpowiednich pali drewnianych, rur metalowychicbar stalowych.

Usunkcie ich z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowagds\Wykonawca robét zagt je odpowiednimi znakami po obu stronach
0Si, umieszczonymi poza grapiobdt.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyamge krawdzi nasypow i wykopow na powierzchni terenu (@é&rée
granicy robdt), zgodnie z DokumentadProjektovs oraz w miejscach wymageych uzupelnienia dla poprawnego
przeprowadzenia rob6t i w miejscach zaakceptowanygelz Inspektora Nadzoru.

Do wyznaczenia krawizi nasypow i wykopow nate stosowé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy pglstosowa w
przypadku nasypow o wysckbprzekraczapej 1 m oraz wykopow eébszych i 1 m. Odlegié¢ miedzy palikami lub wiechami
nalery dostosowédo uksztatowania terenu oraz geometrii trasyosve Odleghéc ta /co najmniej/ powinna odpowigdadstpowi
kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi dliaga¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztalcie zgodnyBokumentag
Projektovd.
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5.5. Przeniesienie punktéw osnowy geodezyjnej

Przeniesienie osnowy geodezyjnej poza grambGt wraz z odtworzeniem wysékiowym mae by wykonane tylko przez
uprawnione do tego rodzaju prac jednostki geodepgirzgioszeniu i wedtug zaléegtasciwego Powiatowegodidka Dokumentagii
Geodezyjnej.

Przeniesienie punktéw osnowy geodezyjnej midsilgigonane przed przgsieniem do robét oltlych projektem.

5.6. Wykonanie pomiaréw powykonawczych
W pierwszej kolejnéei nalezy pomierzy wznowior, lub zala:or, osnowe geodezyja
Nastpnie naley wykona& pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z instral@F4 “Pomiary sytuacyjne i wysai@owe”, mierac
wszystkie elementy #& mapy zasadniczej.
Prace abliczeniowe najewykonywat przy pomocy spetu komputerowego. Whiesienie pomierzonéginea map zasadniczoraz
mag; ewidencji gruntéw prowadzonych technikami tradygyji nalety wykona metod klasycze (kartowanie i krélenie eczne) lub
przy pomocy automatow Kecych (ploterow).
Whykonara dokumenta€j geodezyjn i kartograficza nalery skompletowé zgodnie z przepisami Instrukcji 0-3 “Zasady
kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartocra®j”, z podzialem na:
1) dokumentadpchnicza przeznaczapdla Zamawiajcego,
2) dokumentagiechniczn przeznaczapdla grodka dokumentacji.

Sposéb skompletowania dokumentacji, o ktérej mowagpke?) oraz forrmd dokumentéw nalg uzgodnt z dsrodkiem
dokumentaciji.
Dla Zamawiajcego nalgy skompletowanastpujace materialy:
- wtémik mapy zasadniczej uzupetiony damlad trescia,

kopie wykazdw wspokdnych i wysokéci punktdw osnowy poziomej, wysakiiwej oraz wykazy wspékdnych punktow
granicznych,

kopie protokdtow przekazania znakow gegdgeh pod ochrag

kopie opiséw topograficznych,

kopie szkicow polowych.,

plytle z map numerycza.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci robot

Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoln

Kontrok jakasci prac pomiarowych zatanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysolkawych oraz wykonaniem pomiaréw

powykonawczych natg prowadzt wedlug ogdlnych zasad oklaych w instrukcjach i wytycznych Gléwnego kitm Geodezji i

Kartografii lub Gtéwnego Geodety Kraju [2+11].

6.2. Sprawdzenie robot pomiarowych

Sprawdzenie rob6t pomiarowych powinné pszeprowadzone wedtug rgmtiacych zasad:

- s drogi naley sprawdzé na wszystkich zalamaniach pionowych i krzywiznagboziomie oraz co najmniej co 200 m na
prostych,

- robocze punkty wysokoiowe naley sprawdzéaniwelatorem na catej diugm budowanego odcinka.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQAVymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowy rob6t zwazanych z odtworzeniem osi trasy i punktdw wysckewch w terenie oraz wykonaniem
pomiaréw powykonawczych jest 1 km trasy drogowe;.

Jednostik obmiarovy rob6t zwaizanych z przeniesieniem punktow osnowy geodezgpie] szt.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogoéine”.

8.2. Sposob odbioru robot

Odbior rob6t zwizanych z odtworzeniem osi trasy i punkiow wy$akevwch w terenie rowninnym nagstije na podstawie
szkicow i dziennikbw pomiaréw geodezyjnych lub gkotu z kontroli geodezyjnej, ktdre Wykonawca pidzzdh Inspektorowi
Nadzoru.

Odbidr robét zwizanych z wykonaniem pomiaréw powykonawczychepegg po przedizeniu skompletowanej dokumentacii
technicznej zgodnie z pkt. 5.6 n/n SST.
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0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyee podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za kilometr nalgy przyjmowa na podstawie szkicow i dziennikbw pomiaréw geqgdgel lub protokétu z kontroli

geodezyjnej (odtworzenie trasy) oraz po odbiorampletowanej dokumentaciji geodezyjnej (pomiary ponwgwcze).

Cena wykonania robét obejmuije:

- sprawdzenie wyznaczenia punktow gidwnych asi traunktdw wysokéziowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysckaych

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentoramytyczeniem dodatkowych przekrojéw,

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrarta przed zniszczeniem i oznakowanie ulahe@jodszukanie i
ewentualne odtworzenie,

- ew. opracowanie dokumentaciji odtwatzagniszczone punkty osnowy geodezyjnej,

- przeniesienie punktow osnowy geodepyira z ich stabilizagji wyréwnaniem,

- wykonanie pomiaréw powykonawczych wraz z nagigesin zmian na magasadnicz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1.  PN-N-02207 Geodezja. Terminologia.

10.2. Inne dokumenty

2. Instrukcja techniczna O-1. Ogélne zasady wykaniaprac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletovdotamentacji geodezyjnej i kartograficzne;.
Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa ggipdez

Instrukcja techniczna G-2. Wysé&iowa osnowa geodezyjna.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obshygestyciji.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjmgsokaciowe.

Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza.

Whytyczne techniczne G-3.1. Pomiary i opracowasaiizacyjne.

10. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne

11. Ustawa z dnia 17.05.89 - Prawo geodezyjnéodkaficzne (Dz. U Nr 30, poz. 163 zzpijszymi zmianami)

© N AW
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D-01.02.01 Usumkie drzew i krzakéw

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.02.01
USUNIECIE DRZEW | KRZAKOW

. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)
Przedmiotem n/n SS| svymagania dotyeze wykonania i odbioru robét zsmanych z usuetiem drzew i krzakow w ramach
budowysciezki rowerowej i cigu pieszo-jezdnego wzditacznicy ul. gen. F. Kleeberga i ul. Produkcyjnejiahnstoku.

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegGlowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotyprowadzenia robdt przygotowawczychazanych z usugtiem drzew i krzakdw i obejmay
- §cinanie drzew wraz z karczowaniem pni,

- karczowanie krzakow,

- zabezpieczenie drzew na okres wykonywania.robot

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okétenia podstawoweszgodne z obowiujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogolne warunki dotycace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

Nie wystpuja.
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotycgce spratu
Wymagania ogdlne dotygze spreztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Do wykonywania rob6t zaranych z usugtiem drzew i krzakow natg stosowé

- pity mechaniczne,

- specjalne maszyny przeznaczone do keacizpni oraz ich usuaia z pasa drogowego,

- spycharki,

- koparki lub egniki ze specjalnym osptem do prowadzenia prac zmanych z wygbem drzew,
- rowniarki.

Wszystkie maszyny powinny dyaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzgdéne”.

4.2. Transport
Karpirg, pnie drzew, getie i pozostalei po wykarczowanych krzakach rigierzewoz transportem samochodowym.
Pnie przedstawigie warté¢ jako materiat ytkowy powinny by transportowane w sposéb nie powadijch uszkodze

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6lne warunki wykonywania robét
Ogdlne warunki wykonywania robét podano w SST DMI0.00 , Wymagania ogolne”.
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5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakéw

Roboty zwizane z usuetiem drzew i krzakéw obejmujvyciecie i wykarczowanie drzew i krzakéw, wywiezienié Rarpiny i
gakzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypafbey oraz ewentualne spalenie na miejscu pozémstado
wykarczowaniu.

Zgoda na prace zgiane z usuetiem drzew i krzakdw powinna byzyskana przez Zamavieggo.

W miejscach dokopow i tych wykopow, z ktorych griast przeznaczony do wbudowania w nasypy, teflesyraczyécic z
rodlinnosci, wykarczowda pnie i usua¢ korzenie tak, aby zawafto czsci organicznych w gruntach przeznaczonych do
wbudowania nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypow teren rgleczyscic tak, aby czci raslinnosci nie znajdowaly gina gkbokaici do 60 cm pouigj niwelety
robét ziemnych i linii skarp nasypu.

Radlinnos¢ istniepca w pasie rob6t drogowych, nie przeznaczona duetis) powinna b przez Wykonawe zabezpieczona
przed uszkodzeniemzat raslinnosé, ktdra ma b§zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczor\pigenawe, to powinna
by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zatakeany przez odpowiednie wiadze.

5.3. Usungcie drzew i krzakow

Pnie drzew i krzakéw znajdap st w pasie robdt ziemnych, powinny doywkarczowane, za wgtkiem nasfpujacych
przypadkow:

a) w obebie nasypow - jeeli srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istiajrzdna terenu w tym miejscu znajdujecd najmniej 2
metry od powierzchni projektowanej korony drogogitowierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawionangsgbami powinny tdy
Sciete nie wyej niz 10 cm ponad powierzchnia terenu. Piszg odgpstwo od ogdlnej zasady, wymagay karczowania pni, nie
ma zastosowaniazgli przewidziano stopniowanie powierzchni tererdijpadstaw nasypu,

b) w obebie wyokeglenia skarpy wykopu przecineggo si z terenem. W tym przypadku pnie powinny giete rowno z
powierzchnia skarpy albo peej jej poziomu.

Poza miejscami wykopdw doly po wykarczowanych pniaery wypetnt gruntem przydatnym do budowy nasypow kgeid
zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN-S-02205 [1§lyDv obgbie przewidywanych wykopOw, naje tymczasowo
zabezpieczyprzed gromadzenieng i/ nich wody.

Wykonawca ma oboazek prowadzenia rob6t w taki sposéb, aby drzevedgtawiajce warté¢ jako materiat budowlany nie
utracity tej widciwosci w czasie robot.

Pniescietych drzew, karpigioraz gajzie naléy przewig¢ na miejsce wskazane przez Inwestora za pokwitemsani

5.4, Zniszczenie pozostadgi po usunigtej roslinnosci

Jereli dopuszczono spalanigliianosci usungtej w czasie rob6t przygotowawczych Wykonawca nasvialzek zadbg aby odbyto
Sig 0no z zachowaniem wszystkich wymogow bezpiestaa | odpowiednich przepisow.

Zaleca si stosowanie technologii, utiaviajacych intensywne spalanie, z powstawaniem mafgj ilymu, to jest spalanie w
wysokich stosach albo spalanie w dolach z wymusaaigphwem powietrza. Po zakazeniu spalania ogiepowinien by
catkowicie wygaszony, bez pozostawienigytth s cz$ci.

Pozostaléci po spaleniu powinny Byusungte przez Wykonavecz terenu budowy. deli pozostaléci po spaleniu, za zgoda
Inspektora Nadzorug gakopywane na terenie budowy, to powinny/dsye ukladane w warstwach. Ostatnia warstwa powiyina
przykryta warstey gruntu o grubézi co najmniej 30 cm i liyodpowiednio wyréwnana i zgggczona. Pozostédd po spaleniu nie
mog by¢ zakopywane pod rowami odwadgigimi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktoryctbpda st przeptyw wod
powierzchniowych.

5.5. Zabezpieczenie drzew

Drzewa nalgy zabezpieczyprzed uszkodzeniem kory na pniu przez zalie pnia do wysokoi deskami. Dolna e¢ desek
powinna by obsypana ziemi Zamiast desek moa zastosowamaty stomiane. Wolne przestrzenie pgizy deskami i pniem
wypelnic torfem lub stora W przypadku wykonywania robdt ziemnych webl@ rzutu korony drzew, roboty te powinny¢by
wykonywane ¢cznie. Odstorte korzenie powinny ldyzawinkte i zabezpieczone przed wysychaniem przezetitorfem i jut
oraz polewane wadW poblizu drzew nie wolno stosowaprztu mogicego zagkcic grunt, jak rownie nie wolno skiadowa
materialow budowlanychsiodkéw toksycznych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Kontrola prawidtowosci usunigcia drzew i krzakdw

Sprawdzenie jakioi robét polega na wizualnej ocenie kompl&hoasunicia rglinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania
dotow oraz sprawdzenia zgodoie wymaganiami podanymi w pkt. 5 n/n SST.

Zag:szczenie gruntu wypelnigiego doty powinno spehdiavymagania normy PN-S-02205 [1].
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQA/ymagania ogoline™.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy rob6t zwizanych z usuetiem drzew i krzakOw jest:
- dladrzew 1 szt. (sztuka)

- dlakrzakéw 1 ha (hektar)

na podstawie Dokumentaciji Projektowej i pomiarétensnie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogoéine”.

8.2. Sposotb odbioru robot

Roboty ohjte niniejsz SST podlegaj odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu, ktory powinien Bydokonany po
usungciu drzew i krzakow przewidzianych w Dokumentagjjéktowe; .

Inspektor Nadzoru oceni wyniki kontroli przegioe przez Wykonawzgodnie z n/n SST.

W przypadku stwierdzenia niezgodip Inspektor Nadzoru ustali zakres rob6t poprawkbmdo wykonania, a Wykonawca
wykona je na wiasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyezre podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platnd¢ za 1 szt. usugtiego lub zabezpieczonego drzewa, 1 ha.gigcimkrzakdw nalisy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocen
jakasci robét.

Cena usugcia 1 szt. drzewa obejmuije:

- wyckcie i wykarczowanie drzewa lub tylko wykarczowanie,

- wywiezienie pni, karpiny i gati poza teren budowy wraz z ew. kosztami utylizacji

- zasypanie dotu wraz z zagczeniem gruntu,

- 0czyszczenie terenu z pozostaipo wykarczowaniu.

Cena usugcia krzakow z powierzchni 1 ha obejmuije:

- wyckcie i wykarczowanie krzakow,

- wywiezienie karpiny i gei poza teren budowy wraz z ew. kosztami utylizacji

- zasypanie dotéw wraz z zagczeniem gruntu,

- 0czyszczenie terenu z pozostaipo wykarczowaniu.

Cena zabezpieczenia 1 szt. drzewa obejmuie:

- obtozenie pnia deskami lub matami stomianymi,

- wypelienie szczelin riizy deskami a pniem torfem lub skgm

- zabezpieczenie korzeni przed wysychaniem pliezenie torfem i jut oraz polewanie wad

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty zieviiyenagania i badania.
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D-01.02.02 Zdjcie warstwy humusu

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.02.02
ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techajcanwymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zwanych ze
zdjeciem warstwy humusu w ramach buddaigzki rowerowej i cigu pieszo-jezdnego wzditacznicy ul. gen. F. Kleeberga i ul.
Produkcyjnej w Biatymstoku.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczeg6towa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowe] Specyfikagchficznej dotyez zdgcia warstwy humusu w ramach robét
przygotowawczych wykonywanych na terenietyhj zakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST i obejmuj

- zdgcie warstwy humusu o grutmd20 cm.

W przypadku wyspienia warstwy o innej miiszaci niz wymieniona, naley ja zebra dostosowu si; do warunkéw lokalnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okétenia podstawoweszgodne z obowiujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycece robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotycrce spratu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzt do wykonania robot zwigzanych z usungciem humusu
Do wykonywania rob6t zeranych ze zdgiem warstwy humusu néalestosowa:
- spycharki,
- rowniarki,

- sprzt do rcznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscactgieggrawidiowe wykonanie rob6t spiem
zmechanizowanym nie jest iae.

4, TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzgdéne”.

4.2. Transport materiatéw
Humus nalgy przemieszczeaz zastosowaniem rowniarek lub spycharek na prygorgeznaczeniem do wywozu na odkiad.
Humus mae by¢ przewaony dowolnyrrérodkiem transportu samochodowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.ROGID ,Wymagania ogélne™.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akegpirojekt organizacii i harmonogram robét, uadgiapce warunki w
jakich wykonywane dala roboty zwizane ze zegiem humusu.
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5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinnadsdieta z przeznaczeniem do wywiezienia na odkiad.

Humus nalgy zdejmowd mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub sicHar wyhtkowych sytuacjach, gdy zastosowanie
maszyn nie jest wystarcgeg dla prawidtowego wykonania robét (zmienna ditiaarstwy humusu) nate dodatkowo stosowa
reczne wykonanie robét jako uzupetnienie prac wykamyeh mechanicznie.

Warstve humusu nalsy zdia¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych orazyeinmiejscach okéenych w Dokumentacii
Projektowej lub wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Humus nalgy zdia¢ na pela grebokai¢ jego zalegania oldlerna w Dokumentacji Projektowej lub wskazagorzez Inspektora
Nadzoru na roboczo, wedtug faktycznego stanwepgsiania. Stan faktycznyedizie stanowit podstaydo rozliczenia czynioi
Zwigzanych ze zegiem warstwy humusu.

Zdjety humus naligy skladowd w regularnych pryzmach.

Miejsca sktadowania humusu powinny ipyzez Wykonawgtak dobrane aby humus byt zabezpieczony przeetzsiszczeniem,
a take najedzaniem przez pojazdy i zggczaniem. Nie natg zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opadéw | bigegaio
po nich, aby unikat zanieczyszczenia glitub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoin

6.2. Kontrola jakosci rob6t zwigzanych ze zd¢ciem humusu
Sprawdzenie jakoi rob6t polega na wizualnej ocenie komplgthasunicia humusu z powierzchni pasa rob6t ziemnych, godn
z Dokumentagj Projektovy i wskazaniami Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQAVymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarovy robot zwizanych ze zdgiem warstwy humusu jest 2 fmetr kwadratowy) warstwy humusu o cloeej
grubdici, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pormiardterenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogéine”.

8.2. Sposob odbioru robot

Roboty ohjte niniejsz SST podlegaj odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu, ktory powinien Bydokonany po
wykonaniu zdjcia warstwy humusu wraz z hatldowaniem w pryzmy.

Inspektor Nadzoru oceni wyniki pomiaréw przedimych przez Wykonawazgodnie z niniejszSST.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor Nadzstali zakres robét poprawkowych do wykonaniay&dhawca wykona je
na wiasny koszt w ustalonym terminie.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyezre podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platndé za 1 rzdigtego humusu nalg przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgjakasci rob6t.
Cena 1 fwykonania robét obejmuije:

- zdgcie warstwy humusu na oklang glebokasc,

- odwiezienie humusu na odkiad lub ew. do naiapdizaciji wraz z kosztami utylizaci,

- rozplantowanie urobku na odkladzie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty zievifgeagania i badania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.02.04
ROZBIORKI ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techejcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zwanych z
rozbidrk elementow drég, ogrodzeprzepustow w ramach budovgiezki rowerowej i cigu pieszo-jiezdnego wzdltacznicy ul.
gen. F. Kleeberga i ul. Produkcyjnej w Biatymstoku.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6lowa Specyfikacja Techniczna (SST) jesiveto jako dokument przetargowy i kontraktowy pafeganiu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotysazbiorki elementdw drog, ogrodzgorzepustow i obejmay
a) rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralngatiznych;

b) rozebranie nawierzchni chodnikdw z betonowekkbrikowej;

c) rozebranie kragnikdw betonowych;

d) rozebranie obrzg betonowych;

e) rozebranie stupkéw do znakéw drogowych;

f)  zdjecie tarcz znakdw drogowych;

0) rozebranie faw podkragnikowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia  podstawoweaszgodne z obowzujcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicamioganymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogolne warunki dotycace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogoine dotygze robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania @join

2. MATERIALY

Nie wystpuja.
3. SPRZAT

3.1 Wymagania ogolne dotycgce spratu
Wymagania ogdlne dotygze spreztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do rozbiorki
Do wykonania rob6t zazanych z rozbidekelementow drog, ogrodzeprzepustow nalgy stosowé:
- spycharki,
- fadowarki,
- koparki,
- zrywarki,
- samochodygiarowe,
mioty pneumatyczne i inne.
Drobne roboty mana wykonywa recznie przy zastosowaniu prostych edrzpomocniczych.
Sprzt zastosowany do rob6t rozbiérkowych powinien uyakceptag Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzgdéne”.
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4.2 Transport materiatéw z rozbiérki
Materiady z rozbidrki naly przewozt transportem samochodowym na miejsce zaakceptprezazdnspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogblne zasady wykonywania robot
Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.ROGID ,Wymagania ogélne™.

5.2. Wykonanie rozbiorki

Nawierzchri z mieszanek mineralno-bitumicznych oraz betonemsg podkrawznikowe naley usuwgé mechanicznie w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

W przypadku nawierzchni z betonowej kostki brukowegveznikow, obrzey i znakéw drogowych dopuszcza siczne
prowadzenie prac rozbiérkowych z wykorzystanierstgoh uradzeh pomocniczych.

Wszystkie elementy przewidziane oraz ngdajsi do powtdrnego wykorzystania powinny¢hbysuwane bez powodowania
Zbednych uszkodze

Uzyskany gruz, bezyteczne elementy i materiaty nie nadajst do wbudowania, o ile Zamawdey nie zastrze tego w umowie,
nalezy przewig¢ w miejsce do tego przeznaczone zgodnie z yistaapadach.

Ewentualne doly (wykopy) nalewypeint, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otac2gp terenu i zagri¢ zgodnie

z wymaganiami normy PN-S-02205 “Drogi samochod&eeoty ziemne. Wymagania i badania” [1].

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania robot rozbiérkowych

Sprawdzenie jakoi rob6t polega na sprawdzeniu kompléthavwkonanych rob6t rozbiérkowych oraz uszkodzeteanentow
przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zagszczenie gruntu wypelniapgo doly po usugtych elementach powinno speiniadpowiednie wymagania off@ne w normie
PN-S-02205[1].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogollne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQ@/ymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostixobmiarovy rob6t zwaizanych z rozbidejest:

dla betonowych faw podkreimikowych - 1 mi(metr szécienny),
dla nawierzchni - 17tmetr kwadratowy),

dla krawznikéw, obrzey -1 m (metr),

dla znakéw drogowych - 1 szt. (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoline”.

8.2. Sposob odbioru robét

Roboty ohgte niniejsa SST obejmuaj

- odbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

- odbidr ostateczny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 , sdamia ogdine™.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyee podstawy pfatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platidal podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Plama¢é za 1 miawy podkrawznikowej, za 1 rhnawierzchni, za 1m kranika, obrzea, za 1 szt. znaku drogowego zostanie
dokonana na podstawie obmiaru i ocenyszikob6t w oparciu o pomiary i badania.

Cena jednostkowa wykonania rob6t obejmuie:

a) dla rozbiorki warstw nawierzchni ;

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,
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- oznakowanie rob6t zgodnie z projektem organizadjiu na czas budowy,

- rozebranie lub zerwanie nawierzchni,

- przesortowanie materiatu uzyskanegatzidrki,

- zaladunek i wywiezienie materialow z rozbidrki,

- wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;

b) dlarozbiorki kraggnikow, obrzey i taw podkrawznikowych :

- oznakowanie rob6t zgodnie z projektem organizadjiu na czas budowy,

- odkopanie kraggnikow i obrzety wraz z wygciem i oczyszczeniem,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskotegy fundamentowych,

- przesortowanie materiatu uzyskanegatzidrki,

- zatladunek i wywiezienie materialu z o

- wyréwnanie podia i uporadkowanie terenu rozbiorki;

c) dlarozbiorki znakéw drogowych:

- demonta tarcz znakéw drogowych z konstrukcjfmgch /stupow, stupkow,

- odkopanie i wydobycie elementéw konstrukdimyah do znakéw drogowych,
- zasypanie doldéw (wykopdw) gruntem zegagzeniem do uzyskanial,00 wg BN-77/8931-12 [2],
- zaladunek i wywiezienie materialow z rozbidrki,

- uporadkowanie terenu rozbiorki.

Uwaga: W cenie jednostkowej robét rozbiorkowychemyalmzgkdnic ewentualne oplaty zsdiane z przyciem odpadu na
wysypiskasmieci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. &fgiia i badania.
2. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczaniemkeragszczenia gruntu.
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D-02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntael kat.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-02.01.01
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I+V KAT.

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji TechniczpgsSST)

Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techajcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru robét zwanych z
wykonaniem wykopdw w ramach budosarerki rowerowej i cigu pieszo-jezdnego wzdhtacznicy ul. gen. F. Kleeberga i ul.
Produkcyjnej w Biatymstoku.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokupregtargowy i kontraktowy przy zlecaniu i readjzeob6t wymienionych
wpkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotyez/konania robét ziemnych w wykopach | obejmuj

- wykopy zwaizane z wykonaniem koryta pod konstrelkgwierzchniciezki rowerowej i cigu pieszo-jezdnego.

1.4. Okreslenia podstawowe

141.  Gbokaié wykopu- réznica rednej terenu i iinej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

142.  Wykop plytlkd wykop, ktorego ghbokdi¢ jest mniejsza il m.

143.  Wykogredni- wykop, kidrego gbokai¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

144.  Wykop gboki- wykop o gtbokaici ponad 3 m.

145. Odkiad miejsce whudowania lub skladowania (odwiezieniaitgw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a
nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innyah pniizanych z trasdrogove.

Pozostale okéenia g zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanaganymi w SST D.M.00.00.00

Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Wykonawca rob¢t jest odpowiedzialny za fgkawkonanych rob6t oraz za ich zgosine Dokumentagj Projektovy, SST oraz

poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycgce materiatow
Wymagania ogoine dotygze materialow podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagjiine”.

2.2, Charakterystyka i podziat gruntéw wysgpujacych w wykopach

Podstaw podziatu gruntéw na kategorie pod wagim trudnéci ich odspajania oraz przeioe wartéci gestaici objetosciowe)
gruntéw w stanie naturalnym oraz wspéiczynnikévckpienia nalgy przyjmowa na podstawie normy PN-S-02205 [11].

2.3. Warunki wykorzystania gruntéw z wykopu

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinng tay maksymalnym stopniu wykorzystane przez Wykogiadec budowy
nasypow, zgodnie z Dokumenidejojektov, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Okrellenie gruntéw pod wzgllem przydatrii do budowy nasypéw naeprzyjmowa wg tablicy 1, zgodnie z PN-S-02205 [10].
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strefy przemarzania zwietrzelinowe, rumosze i otoczaki

Tablical. Przydatnasé gruntéw do wykonywania budowli ziemnych
Przeznaczenie Przydatne Przydatne z zastiaai Tréc zastrzéenia
1 2 3 4
Na dolne warstwy| 1. Rozdrobnione grunty skaliste 1. Rozdrobnione grunty skaliste | - gdy pory w gruncie skalistynadi
nasypéw poigj | twarde oraz grunty kamieniste, migkkie wypelnione gruntem lub materiatem

drobnoziamistym

2.7wiry i pospolki, rdwnig: gliniaste

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste

- gdy keda wbhudowane w miejsca sucl

ne

3. Piaski grubdyednio i drobno- 3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, | lub zabezpieczone od wdd gruntowygh
Ziamniste, naturalne i tamane pyly piaszczyste i pyly i powierzchniowych

4. Piaski gliniaste z domiesdkakcji | 4. Piaski prochnicze, z vigkiem | - do nasypow nie visgzych nt 3 m,
2Anirowo-kamienistej (morenowe) o | pylastych piaskéw préchniczych | zabezpieczonych przed zawilgoceniem
wskaniku U= 15 5. Gliny piaszczyste, glinyigliny | -w miejscach suchych lub przipwo
5.Zuzle wielkopiecowe i inne pylaste oraz inne 0w 35 % zawilgoconych

metalurgiczne ze starych zwaldw | 6. Gliny piaszczyste zedte, gliny | - do nasypow nie vigzych nk 3 m:
(powyzej 5 lat) 2wiczle i gliny pylaste zwizte oraz | zabezpieczonych przed zawilgoceniem
6. Lupki przyveglowe przepalone | inne grunty o granicy plynaciw, | lub po ulepszeniu spoiwami

7. Wysiewki kamienne o zawaitd | od 35 % do 60 %

frakcji fowej ponizej 2 % 7. Wysiewki kamienne gliniaste o | - gdy zwierciacio wody gruntowej

zawartdci frakgji owej ponad 2 %

znajduje s na gebokaci wiekszej od
kapilarndci biemej gruntu podia

8.Zue wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego studzeni
(do5lat)

- 0 ograniczonej podatée na rozpad
| - taczne straty masy do 5 %

9. lolupki przyveglowe - gdy wolne przestrzenie zostan
nieprzepalone wypelnione materialem
drobnoziamistym

10. Popioty lotne i mieszaniny
popioctowozuzlowe

- gdy zalegajw miejscach suchych lub
sy izolowane od wody

Na gome warstwy| 1.Zwiry i pospokki 1.Zwiry i pospoiki gliniaste - pod warunkiem ulepszenia tych
nasypow w strefie| 2. Piaski grubo-drednioziamiste 2. Piaski pylaste i gliniaste gruntéw spoiwami, takimi jak: cement|
przemarzania | 3. lotupki przyveglowe przepalone | 3. Pyly piaszczyste i pyly wapno, aktywne popioly itp.
zawierajce mniegj nt 15 % ziam 4. Gliny o granicy plynrii
mniejszych od 0,075 mm mniejszej ni 35 %
4. Wysiewki kamienne o uziamieniy 5. Mieszaniny popiclowétzlowe
odpowiadajcym pospotkom lub Z wegla kamiennego
2Nrom 6. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartdci frakcji fowej>2 %
7.Zue wielkopiecowe i inne - drobnoziamiste i nierozpadowe: stral
metalurgiczne masy do 1 %
8. Piaski drobnoziamiste - 0 wskaniku n@nasci Wy, =10
W wykopach Grunty niewysadzinowe Gruntytpliwe i wysadzinowe - gdyisilepszane spoiwami
i migjscach (cementem, wapnem, aktywnymi
zerowych do popiotami itp.)
giebokaici
przemarzania

W czasie trwania robét ziemnych, Wykonawca powjpizeprowadzsbadania laboratoryjne gruntdw pozyskanych z wyagdtem
okrelenia ich przydatrioi do budowy nasyp6w zgodnie z taplic
Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw powinriywisgniezione przez Wykonaweoa odklad zgodnie z pkt. 5.2.3. n/n SST.

3.
3.1

SPRZT

Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygze spratu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2.

Sprzt do robd6t ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykiaga mazliwoscia korzystania z nagiujacego spratu

do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (koparki, tadoiyark

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grisiyeharki, rowniarki),
- transportu mas ziemnych (samochody samowyladowskzayniowe),

- spratu zagszczajcego (walce, ubijaki, piyty wibracyjne itp.).
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4, TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzgdéne”.

4.2 Transport gruntu pozyskanego z wykopow

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu pomvibi@ dostosowany do kategorii gruntu (materialu), jelgptosc,
technologii odspajania i zaladunku oraz od odiegimansportu. Wydajrgo srodkéw transportowych powinna dyonadto
dostosowana do wydajiapsprztu uzywanego do wykonania wykopow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.BOAID ,Wymagania ogoine”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alicggtrojekt organizacii, harmonogram rob6t, uethgiaace wszystkie
warunki, w jakich bda wykonywane wykopy.

5.2. Zasady prowadzenia robot

5.2.1. Odwodnienie pasa rob6t ziemnych

Niezalenie od budowy uedzer stanowicych elementy systeméw odwadiigch, ugtych w Dokumentacji Projektowe),
Wykonawca powinien, o ile wymagajego warunki terenowe, wykahairzdzenia, ktore zapeveniodprowadzenie wod
opadowych poza obszar rob6t ziemnych, tak aby @aoeg grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wegkara ma
obowhzek takiego wykonywania wykopdw, aby powierzchnigmntu nadawaw calym okresie trwania robét spadki,
zapewniajce prawidiowe odwodnienie.

Jereli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty udegawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotavabprzydatnét, Wykonawca
ma obowazek usurgcia tych gruntéw i zagbienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt jakizhkolwiek optat ze strony
Zamawiajcego za te czynid, jak réwnie: za dowieziony grunt.

5.2.2.  Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopéw musi utiwia¢ ich prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwamibdt. Wykonanie
wykopow powinno pogbowa w kierunku podnoszenigsiiwelety.

W czasie rob6t ziemnych najezachowé odpowiedni spadek podiy i nadé przekrojom poprzecznym spadki, uivaiaj ace
szybki odplyw wod z wykopu, zgodnie z Dokument&epjektove i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wody opadowe nalg odprowadzi poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.2.3.  Wykonanie wykopéw

Wykopy powinny by wykonywane w takim okresie, aby po ich zaaeniu maéna bylo przyspic do wykonywania
przewidzianych w nich rob6t budowianych.

Wykonawca powinien wykonywanykopy w taki sposob, aby grunty azmgm stopniu przydatiiol do budowy nasypow byty
odspajane oddzielnie, w sposéb uni#imi@j acy ich wymieszanie.

Qdspojone grunty przydatne do wykonania nasypownpgilny¢ bezpérednio wbudowane w nasyp. W miejscu whudowaniaynale
zapewrd prag spratu gwarantyicego rozieenie i zagszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami Dokumerfegjektowej | SST
D.02.03.01.

O ile Inspektor Nadzoru dofmiiczasowe skladowanie gruntow, aale odpowiednio zabezpieczyrzed nadmiemym zawilgoceniem.
Jereli grunt jest zamaraty, nie naley odspajago do gibokaici okolo 0,5 m povsej projektowanych ezinych rob6t ziemnych.,

Grunty nieprzydatne do wbudowania w nasypyalgwier¢ na odkiad.

W odlegidci mnigjszej rii 1,5 m od uadzeh podziemnej infrastruktury technicznej (kable, atagi), roboty naléy prowadat recznie, z
zachowaniem szczegdinej ashasci.

Wymiary wykopow powinny h§/dostosowane do sposobu ich wykonywangaolisici, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej
oraz konieczrigi i mazliwosci zabezpieczenigian wykopu.

W przypadku zastosowania zabezpieczZeida wykopu, nalsy uwzgkdnic w szerokéci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukgji
zabezpieczagej oraz swobodnprzestrzé na prag ludzi pomidzy zabezpieczenietiaiany wykopu a wykonywanym w wykopie
elementem (np. przepust). Przestizepowinna wynasinie mniej nt 0,60 m, a w przypadkigian izolowanych nie mnigjznD,80 m.
Materialy zastosowane do wykonania zabezpieczediza) konstrukciji zabezpiecgagj powinny by uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.
Wykopy naley wykonywa z zachowaniem wymagidotyczcych dokladnéi, okreslonych w pkt. 5.2.6.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwararttaiala statecznié w calym okresie prowadzonych robét, a naprawa
uszkodz#, wynikajcych z nieprawidiowego uksztattowania skarp wykagupodatcia lub innych odgpstw od Dokumentacii
Projektowej obaiza Wykonawe rob6t ziemnych.

5.2.4. Wymagania dotygze zagszczenia i nénosci gruntu
Wskaznik zagiszczenia gruntwy bkreslony wg BN-77/8931-12 [10], nie nae by¢ mniejszy nt.:
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Strefa korpusu
Gorna warstwa o gruloi 20 cm 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni podiga 0,97

Jako kryterium zagbcze oceny wymaganego asggzenia gruntdw, dla ktdrych trudne jest pomigzsskanika zagszczenia,

nalery przyjmowa warté¢ wskanika odksztalcenia, lwg zahcznika B normy PN-S-02205 [10], rownego stosunkowi

odksztalcenia wtérnegg Ho pierwotnego £

Wskaznik odksztalcenia, hie powinien by wiekszy ni:

- dlazwiréw, pospotek i piaskow : 2,2,

- dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiemynamEeniu (pyly, gliny pylaste, gliny zegte, #ty) : 2,0,

- dla gruntéw rénoziarnistych Zwiry gliniaste, pospoiki gliniaste, pyly piaszceyspiaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny
piaszczyste zwirle) : 3,0.

Caldiciowej oceny cech donasci warstwy gruntu dokonujessia podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztalégyia pomaog

obchzenia statycznego plyb srednicy 300 mm.

Wymagane minimalne waft wtdérnego modutu odksztalceniarialery przyjmowa wg PN-S-02205 [11].

Jeeli grunty rodzime w wykopach nie mjajwmaganego zagzczenia, to przed deniem nagpnych warstw konstrukgii

nawierzchni naley je dogsci¢ celem uzyskania wymaganegnaici warstwy gruntu.

Jereli wartdici wskanika zagszczenia Is lub wskaka odksztalcenia 1o/ i wtérnego modutu odksztédc&2 nie mag bye

oshgniete przez bezpmednie zagszczanie gruntdw rodzimych (na odcinkach gdziewgigepuje ulepszenie podia poprzez

stabilizacg cementem), to nale podp¢ srodki w celu ulepszenia gruntu patlp umdliwiajacego uzyskanie wymaganego

poziomu nénaici. Mazliwe do zastosowanigodki zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akcggjtapektorowi Nadzoru.

5.2.5.  Ruch budowlany

Nie nalery dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile gédhwarstwy gruntu (nadkiadu) powaj rzzdnych robdt
ziemnych jest mniejsza#®,3 m.

Naprawa uszkodae powierzchni rob6t ziemnych, wynikajych z niedotrzymania podanych paejy warunkéw obaiza
Wykonawe, rob6t ziemnych.

5.2.6. Doktadne&é wykonania wykopow

Dopuszcza sinastpujace tolerancie:

- wymiary wykopu w planie nie mogvni¢ sk od szerokéei projektowanej o wicej niz +10 cmi -5 cm, a kragizie dna wykopu
nie powinny mié wyraznych zatama

- réznica w stosunku do projektowanycldmych robét ziemnych nie e przekracza+0 cm i -2 cm /95% zmierzonych
rzednych nie powinno przekraézadchyigé dopuszczalnych,

- pochylenie skarp wykopu nie aaorénic sie od projektowanego o gaej niz 10% jego wartéei wyrazonej tangensenata,

- maksymalna gbokai¢ wklesnie¢ na powierzchni skarp wykopu nie #aqorzekraczal 0 cm przy pomiarze 8 m.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakéci robot

Zasady ogolne kontroli jakei rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoin

Przed przygpieniem do rob6t ziemnych Wykonawca powinien sprdndrawidiowa¢ wykonania robét pomiarowych i
przygotowawczych.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopow

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poleganti@li zgodnéci z wymaganiami SST podanymi w pkt. 5.2.1 i pl&.5
oraz DokumentagjProjektovy.

SzczegOlauwag nalery zwrdct na widciwe ugcie | odprowadzenie wod opadowych.

6.2.2. Sprawdzenie jaKoi wykonania robot

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowagodnéci z wymaganiami okésnymi w n/n SST oraz w
Dokumentacji Projektowej.

W czasie kontroli szczeg@lmwag; nalery zwrdck na:

a)  odspajanie gruntdw w sposéb nie pogagszagh wiaciwosci,

b)  zapewnienie statecZabskarp,

c)  odwodnienie wykopow w czasie wykonywania ralpatich zakéczeniu,

d) dokladnéc wykonania wykopow (usytuowanie i wylazenie),

e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wediug aganokreslonych w pkt.5.2.4.
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6.3. Badania w czasie odbioru wykopow

6.3.1. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a)  oznaczelaboratoryjnych,

b)  dziennikéw budowy,

c)  dziennikéw laboratorium Wykonawcy,

d) protokotow odbioréw robét zanilkaych i ulegajcych zakryciu.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawszystkie dokumenty z Litgeej kontroli jakdci robot.

6.3.2. Sprawdzenie szerokoi korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza sizastosowaniemstay, szablonu lub taty, w odpch co 100 m na prostych, co 50 m na tuku, a
takze w miejscach, ktore bugaatpliwosci.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od DokuagirProjektowej nie magprzekraczawartagci dopuszczalnych, podanych
w pkt.5.2.6.

6.3.3. Sprawdzenie ¢gdnych powierzchni korpusu ziemnego

Pomiar przeprowadzasz zastosowaniem niwelatora zstatiiwascia wg pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentadiji Projektowej nie siagekraczawartdgci dopuszezalnych, podanychw pkt. 5.2.6.
6.3.4. Sprawdzenie pochylenia skarp

Sprawdzenie przeprowadzezsiastosowaniem szablonu, faty i poziomicy lublatara z egstotivwaicia wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentadji Projektowe] nie aagekraczawartaci dopuszczalnych, podanychw pkt. 5.2.6.

6.3.5. Sprawdzenie rowsa powierzchni korpusu
Sprawdzenie przeprowadzazszastosowaniem faty o dhégo3 m. z czstotliwaicia wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentadiji Projektowej nie aiagekraczawartdci dopuszezalnych, podanych wpkt. 5.2.6.

6.3.6. Sprawdzenie spadku poghego powierzchni korpusu

Kontrok spadkéw podiinych naley oprz€ na ocenie gdnych wysokéciowych, pomierzonych niwelatorem zsiptliwaicia
podam w pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentadji Projektowe] nie aagekraczawartaci dopuszczalnych, podanychw pkt. 5.2.6.

6.3.7. Sprawdzenie zasgczenia i nénosci gruntow

Sprawdzenie zagzczenia gruntow przeprowadzarg podstawie wynikow badlavykonanych z egtotiiwaicia minimum jeden
raz w trzech punktach na 1500 pnwierzchni oraz w miejscach wskazanych przeektsg Nadzoru.

Czstotiiwas¢ bada wtdmego modutu odksztalcenigdprawdzanej warstwy powinnailoye mniejsza, nijeden raz w trzech punktach
na 2000 rfpowierzchni, a dodatkowo w miejscach wskazanyezginspektora Nadzoru.

Nosnaé¢ gruntu na podstawie pomiaru wtdrnego modutu calksrtia k& nalery sprawdzt dla warstwy powierzchniowej podéo
nawierzchni oraz ewentualniglggzych warstw, nadanie Inspektora Nadzoru.

Zag:szczenie i nimas¢ gruntu jest wystarczgia jeeli wszystkie warti Isoraz Ei | spelniaj wymagania przedstawione w pkt. 5.2.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne dotycgce obmiaru robét
Wymagania ogoine dotygze obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymiagagolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostiobmiarovy jest 1 m (metr szé&cienny) wykonanych rob6t w wykopach na podstawisidw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogollne zasady odbioru rob6t
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogoéine”.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbior robdt ziemnych w wykopach dokonywany jestamadach odbioru robdt zanksgh i ulegaicych zakryciu zgodnie z
wymaganiami podanymi w SST D.M.00.00.00.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzstal zakres rob6t poprawkowych do wykonania, &dgwea wykona je na
wiasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyezre podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
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9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platnéé za 1 m wykonanych wykop6w nalg przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jéiorob6t w oparciu 0 wyniki
pomiaréw i badalaboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt zgodnie z projekiem organizabjima czas budowy,

- wykonanie wykopu z transportem gruntaamsyp / ew. odkiad,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykomjaya

- profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z Dokataej Projektovy,

- zagszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i hdalaoratoryjnych.

Uwaga: W cenie jednostkowe] wykonania wykopdw ayalevzgkdnic ewentualne optaty zudane z przgciem urobku na
odkladzie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Geaia, symbole, podziat i opis gruntow.

2. PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probaht@w.

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanied@piti biernej.

5. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymaggdlne.

6. PN-EN 1744-1 Badania chemicznychéeit@osci kruszyw. Analiza chemiczna.

7. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieraniegirgruntéw do celow drogowych i lotniskowych.
8. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanieanikia n@nasci gruntu jako podiza nawierzchni podatnych.
9. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanieanikk zagszczenia gruntu.
10. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnenafyginia i badania.
11. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

10.2.  Inne dokumenty

12. Wpykonanie i odbior robét ziemnych dla drég daghbo ruchu. Instytut Badawczy Drog i Mostow,
Warszawa, 1978.

13. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podath - IBDiM, 1997
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-02.03.01
WYKONANIE NASYPOW

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikaghifieznej § wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zganych z
wykonaniem nasypow w ramach budaleierki rowerowej i cigu pieszo-jezdnego wzdhdacznicy ul. gen. F. Kleeberga i ul.
Produkcyjnej w Biatymstoku.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokypneetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realjzeob6t wymienionych
wpkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST agstosowanie przy wykonywaniu nasypow na teréigm zakresem z pkt. 1.1. i obejauj
- nasypy wykonane na potrzebigzki rowerowej, cigu pieszo-jezdnego oraz odpowiedniego uksztaltevienainu.

1.4. Okreslenia podstawowe

14.1.  Wysoké nasypu r&znica rednej terenu i idnej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi nasypul.

14.2. Dokop miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdiazone poza pasem robot drogowych.

143. Wskénik zagsszczenia gruntu wielkas¢ charakteryzaga stan zagzczenia gruntu, olilena wediug wzoru:

gdzie:
Pa . gstoc objtosciowa szkieletu zagzczonego gruntu [Mgfin

Pus - maksymalnaegtai¢ obgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgatnboptymalnej, okréona w normalnej
prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3]zga do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych,
badana zgodnie z nagBN-77/8931-12 [9] [Mg/r.

Pozostale oksienia @ zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciandganymi w SST D.M.00.00.00
ZWymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za fgkaykonanych robét oraz za. ich zgoéine Dokumentagj Projektows, SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycgce materiatow
Wymagania ogoine dotygze materialow podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagjiine”.

2.2, Materiaty do budowy nasypow

Do wznoszenia nasypow riglestosowé wytacznie grunty i materialy przydatne do tego cefirekspelniaj szczegblowe wymagania
zawarte witablicy 1, zgodnie z PN-S-02205 [1hkseptowane przez Inspektora Nadzoru.

Akceptacja powinna ngebwa na bigaco, w czasie trwania robét ziemnych, na podstaréelidadanych przez Wykonayweynikow
bada laboratoryjnych.

37



D-02.03.01 Wykonanie nasypow

strefy przemarzania zwietrzelinowe, rumosze i otoczaki

Tablical. Przydatnasé gruntéw do wykonywania budowli ziemnych
Przeznaczenie Przydatne Przydatne z zastiaai Tréc zastrzéenia
1 2 3 4
Na dolne warstwy| 1. Rozdrobnione grunty skaliste 1. Rozdrobnione grunty skaliste | - gdy pory w gruncie skalistynadi
nasypéw poigj | twarde oraz grunty kamieniste, migkkie wypelnione gruntem lub materiatem

drobnoziamistym

2.7wiry i pospolki, rdwnig: gliniaste

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste

- gdy keda wbhudowane w miejsca sucl

ne

3. Piaski grubdyednio i drobno- 3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, | lub zabezpieczone od wdd gruntowygh
Ziamniste, naturalne i tamane pyly piaszczyste i pyly i powierzchniowych

4. Piaski gliniaste z domiesdkakcji | 4. Piaski prochnicze, z vigkiem | - do nasypow nie visgzych nt 3 m,
2Anirowo-kamienistej (morenowe) o | pylastych piaskéw préchniczych | zabezpieczonych przed zawilgoceniem
wskaniku U= 15 5. Gliny piaszczyste, glinyigliny | -w miejscach suchych lub przipwo
5.Zuzle wielkopiecowe i inne pylaste oraz inne 0w 35 % zawilgoconych

metalurgiczne ze starych zwaléw | 6. Gliny piaszczyste zedte, giiny | - do nasypow nie vigzych nk 3 m:
(powyzej 5 lat) 2wiczle i gliny pylaste zwizte oraz | zabezpieczonych przed zawilgoceniem
6. Lupki przyveglowe przepalone | inne grunty o granicy plyndiw, | lub po ulepszeniu spoiwami

7. Wysiewki kamienne o zawaitd | od 35 % do 60 %

frakcji fowej ponizej 2 % 7. Wysiewki kamienne gliniaste o | - gdy zwierciacio wody gruntowej

zawartdci frakgji owej ponad 2 %

znajduje s na gebokaci wiekszej od
kapilarndci biemej gruntu podia

8.Zue wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego studzeni
(do5lat)

- 0 ograniczonej podatée na rozpad
| - taczne straty masy do 5 %

9. lolupki przyveglowe - gdy wolne przestrzenie zostan
nieprzepalone wypelnione materialem
drobnoziamistym

10. Popioty lotne i mieszaniny
popioctowozuzlowe

- gdy zalegajw miejscach suchych lub
sy izolowane od wody

Na gome warstwy| 1.Zwiry i pospokki 1.Zwiry i pospoiki gliniaste - pod warunkiem ulepszenia tych
nasypow w strefie| 2. Piaski grubo-drednioziamiste 2. Piaski pylaste i gliniaste gruntéw spoiwami, takimi jak: cement|
przemarzania | 3. lotupki przyveglowe przepalone | 3. Pyly piaszczyste i pyly wapno, aktywne popioly itp.
zawierajce mniegj nt 15 % ziam 4. Gliny o granicy plynrii
mniejszych od 0,075 mm mniejszej ni 35 %
4. Wysiewki kamienne o uziamieniy 5. Mieszaniny popiclowétzlowe
odpowiadajcym pospotkom lub Z wegla kamiennego
2Nrom 6. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartdci frakcji fowej>2 %
7.Zue wielkopiecowe i inne - drobnoziamiste i nierozpadowe: stral
metalurgiczne masy do 1 %
8. Piaski drobnoziamiste - 0 wskaniku n@nasci Wy, =10
W wykopach Grunty niewysadzinowe Gruntytpliwe i wysadzinowe - gdyisilepszane spoiwami
i migjscach (cementem, wapnem, aktywnymi
zerowych do popiotami itp.)
giebokaici
przemarzania

W przypadku stosowania materialow o ograniczorsidpmnéci Wykonawca ma obomek uwzgldnienia wszystkich zastzé
dotyczcych technologii i dopuszczonych miejsc whudovigrtiematerialow, okéianych wtablicy 1.

Jereli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materggprzydatne, albo nie uwzgdhi zastrzeen dotycacych materialdw o
ograniczonej przydatéd, okrelonych w SST lub przez Inspektora Nadzoru, to iszéhkie czsci nasypu zostanprzez
Wykonawe na jego koszt usutiz i wykonane powtdrnie z materialéw o odpowiednigiciwosciach.

2.2.1.

Grunty uzyskane z wykopow

Zgodnie z DokumentagcProjektovy i SST D.02.01.01 grunty uzyskane z wykopow netdsgi leda wykorzystane do budowy
nasypéw po wykonaniu badaboratoryjnych i akceptacii Inspektora Nadzoru.

2.2.2.

Grunty uzyskane z dokopow

Zgodnie z DokumentagjProjektove, grunt niewysadzinowy kat.I+ll do wykonania nasypdalery uzyska z dokopu. Grunty
niewysadzinowe z dokopu powinny postadastpujace wiaciwosci podane w normie PN-S-02205 [10]:

a)

zawarté castek wg PN-B-04481.:

- £0,075mm-<15%,
- <0,02mm-< 3%,
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b) kapilarnéc bierna /by wg PN-B-04493<1,0m
c)  wskanik piaskowy AMWP/wg BN-64/3931-01 > 35.

3.  SPRZT

3.1 Wymagania ogolne dotycgce sprztu

Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowgany do iywania jedynie takiego spim, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wphwu naseivoici
gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegakite w czasie odspajania, transportu, whudowaniaszegania.

3.2. Sprzt do wykonania nasypow

Do wykonania hasypéw naiestosowa:

- koparki,

- spycharki,

- rowniarki samojezdne,

- walce ogumione i stalowe, wibracyjne i statyczne,

- piyty wibracyjne.

Sprzt uzywany w robotach ziemnych powinierclzgiodny z ofestWykonawcy i uzyskaakceptagj Inspektora Nadzoru.
4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotyegce transportu
Wymagania ogdline dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagsydine”.

4.2. Transport materiatdw

Wyh6r srodkéw transportu oraz metod transportu powiniérdbgtosowany do kategorii gruntu, jegagiokii, technologii odspajania i
zaladunku oraz od odleggidtransportu.

Wydajna¢ srodkéw transportowych powinnadsjostosowana do wydafaisprziu stosowanego do whudowania gruntul.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.ROGID ,\WWymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do aficigprojekt organizacii i harmonogram robét, uaghgiaice warunki w jakich
prowadzonedul roboty przy wykonywaniu nasypow.

5.2. Wykonanie nasypow

5.2.1. Przygotowanie podia

Przed przyspieniem do budowy nasypow riglenv obkbie ich podstawy zakozy¢ roboty przygotowawcze oklene w SST
D.01.01.01, D.01.02.01, D.01.02.02 i D.01.02.04.

5.2.2. Wybér gruntéw do wykonania nasypow
Wyb6r gruntdw do wykonania nasypdw powinieti igkonany z unwzetinieniem zasad z pkt. 2.2.

5.2.3. Zasady wykonania nasypow

5.2.3.1. Ogolne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzeczrggofiu podhznego, zgodnie z Dokumentac

Projektovy i ewentualnymi zmianami wprowadzonymi przez InspakNadzoru.

W celu zapewnienia statecgtimasypow i ich rtwnomiemego osiadaniayaezestrzeganastpujacych zasad:

a) Nasypy nalg wykonywa metod warstwowy z gruntdw przydatnych do budowy nasypOw. Nasypyirpy by
wznoszone réwnomiernie na catej szefoko

b)  Grubdc¢ warstwy w stanie funym powinna b§ odpowiednio dobrana w zafesci od rodzaju gruntu i spitzl uzywanego do
zag:szczania. Przygtienie do ukladania kolejnej warstwy nasypuzennasipi¢c dopiero po stwierdzeniu prawidiowego
wykonania warstwy poprzedniej.

c) Grunty o rénych widciwosciach naley uklad& w oddzielnych warstwach, o jednakowej gigboa calej szerokoi
nasypu. Grunty spoiste ngtevbudowywa w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasyp

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego hyalédadd poziomo, a warstwy gruntu malo przepuszczalne@gpizepuszczalnego
(o wartdci wspéiczynnika k<10° mis) ze spadkiem gérmej powierzchni okolo4386.

e) GoOme warstwy nasypu O grétioco najmniej 0,5 m nalg wykon& z gruntdw niewysadzinowych, o wékiku
réznoziamistéci nie mniejszym 6i5 i wspdlczynniku filtracji k>6x10° s.

5.2.3.2. Wykonywanie nasypéw w niekorzystnychwm&ach atmosferycznych
Nie nalety whudowywa gruntow o nadmieme;j Wilgotsm (W), zamarzitych albo przemieszanychspiegiem lub lodem.
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W okresie deszczow i mrozéw, nasypy zalecandonywe jedynie z gruntow | materialow przydatnych beirzzan wy tablicy 2
zawartej w PN-S-02205 [10].

5.2.3.3. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzaniu istnigego nasypu naie wykonywa w jego skarpie stopnie o wysékb0,5-1,0 m. Szerok@ stopni nalgy
przyjmowa w granicach 1;82,5 m.

Spadek goémej powierzchni stopni powinien wyhdsio + 1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy w geimtstabo
przepuszczalnych lub przecwnym do pochylenia gkawp gruntach o diej przepuszczaldéd (co najmniej piaskach
$rednioziarnistych)..

Wyciecie stopni obowzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przylégigz:sci nasypu, wykonywanych z gruntéw o
réznych wigciwosciach lub w rénym czasie.

5.2.4. Wymagania dotygee zagszczenia i nénosci gruntu

Kazda warstwa gruntu powinnadyagszczona jak najszybciej po jej romaiu z zastosowaniem sgitz odpowiedniego dla
danego rodzaju gruntu oraz vegstiacych warunkow.

Wymagan wilgotnai¢ zagiszczanego gruntu, procegaagszczania i gruldo warstw naley okrelli¢ dawiadczalnie podczas
prébnego zagzczania stosowanym sgiem.

Rozlazone warstwy gruntu naigzagsszcza od kravedzi nasypu w kierunku jego osi.

Kolejng warstve gruntu meéna uktadé po stwierdzeniu uzyskania wymaganych paramettoukgzone] warstwy.

Uzyskanie przez grunty w budowli ziemnej wymagaregth nénaici sprawdza siprzez badanie wskaika zagszczeniagloraz
wtérnego modutu odksztalcenia E

Oceny zagpzczenia nalyy dokonywa na podstawie wskaika zagszczeniad

Wskamnik zagszczenia gruntow w nasypach, ékrey wg BN-77/8931-12 [10], nie by mniejszy i

Lokalizacja
gorna warstwa o gruko 20 cm 1,00
nizej lezace warstwy nasypu daigbkaci od niwelety robdt zemnych 1,2 m 0,97
warstwy nasypu nalokdici od powierzchni robdt ziemnych pagil,2 m 0,95

Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu goikdo 20 cm powinna ndievskeinik zagszczeniat 0,95.

Jako kryterium zagbcze oceny wymaganego asggzenia gruntdw, dla ktdrych trudne jest pomigzsskanika zagszczenia,

nalery przyjmowa warté¢ wskanika odksztalcenia, lwg zahcznika B normy PN-S-02205 [11], rownego stosunkowi

odksztalcenia wtérnegg Ho pierwotnego £

Wskaznik odksztalcenia, hie powinien by wiekszy ni:

- dlazwiréw, pospotek i piaskow : 2,2,

- dla gruntéw drobnoziarnistych o rownomiemyrarmeeniu (pyly, gliny pylaste, gliny zedte, #ty) : 2,0,

- dla gruntéw rénoziarnistych Zwiry gliniaste, pospoiki gliniaste, pyly piaszceyspiaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny
piaszczyste zwirle) : 3,0.

Caldiciowej oceny cech dnasci warstwy gruntu dokonujessia podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztalégyia pomaog

obchzenia statycznego plyto srednicy 300 mm. Wymagane minimalne wémitavtdrnego modutu odksztalcenia Balery

przyjmowa wg PN-S-02205 [11].

Jereli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystargzajto Wykonawca powinien spulahinvarstve,

doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtdrnie zaggic.

Jeeli powtdrme zagpzczenie nie spowoduje uzyskania wymaganegozmiiiazagszczenia Wykonawca powinien ustin

warstve | wbudowa nowy materiat, o ile Inspektor Nadzoru nie zeznalponowienie préby prawidiowego gsegzenia warstwy.

5.2.5. Wilgotnéé gruntu

Wilgotnai¢ technologiczna gruntu w czasie ggzania powinna Bylostosowana do metody gserzania i rodzaju stosowanego
Spratu.

Decydujicym kryterium jest mdiwos¢ zagszczenia gruntu do wymaganego pozionsnasoi.

W przypadku zagzczania walcami statycznymi, wilgdifipowinna by zblizona do optymalnej, oznaczonej na podstawie praingine)
metod | i [l wg PN-B-04481 [3]. Odchylenie od wilgotizboptymalnej nie powinno przekraé22% (dla gruntéw niespoistych).

W przypadku #ycia spretu wibracyjnego zalecana jest wilgéthanniejsza od optymalnej, ustalona na podstawigomysh préb.
Urzadzeniami wibracyjnymi grunty niespoisteme zagszczé takze w stanie powietrzno - suchym, o ilegase préby dadzpozytywne
vwyniki.

Jereli wilgotnai¢ gruntu jest wisza od wilgotniei optymalnej o wartg wieksz, od podanych odchyigto grunt naly osuszy w sposob
naturalny lub ulepsgyrzez zastosowanie dodatku spoiw. Sposéb osugzetiapowinien kyzaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Jereli zachodzi taka potrzeba, to zaleeasickszenie wilgotnéci gruntu przez zraszanie viod
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5.2.6. Dokladnéé¢ wykonania nasypow

Przy wykonywaniu nasyp6w obaizuja nastpujace wymagania:

- odchylenie sytuacyjne osi korpusu ziemnego waiaeg osi projektowanej nie aabyt wigksze nk+10 cm,

- réznica w stosunku do projektowanyckdaych rob6t ziemnych nie rprzekraczat+0 i -2 cm,

- szerok&¢ korony nie mee réni¢ sie od szeroki projektowanej o wej niz 10 cm, a kraedzie korony nie powinny
mie¢ wyraznych zalamé,

- nierdwnizi powierzchni korpusu mierzonesfatugdici 3 m nie mogjprzekraczé+3 cm,

- pochylenie poprzeczne powierzchni keumie meae réni¢ sie 0 wiecej niz +0,5% pochylenia projektowanego,

- pochylenie skarp nasypu niezaénic si od projektowanego o gaej niz 10% jego warki,

- maksymalna gbokai¢ lokalnych wiksnie¢ na powierzchni skarp nasypu nieza@rzekraczalO cm przy pomiarze gt
3-metrovd.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakdci robot
Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoin

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania nasypo

6.2.1. Sprawdzenie jakoi wykonania nasypéw

Sprawdzenie jakoi wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zg@mizomymaganiami okéonymi w pkt. 2.2 oraz 5.2 n/in
SST i w Dokumentacji Projektowe).

SzczegOlnuwag nalery zwrdct: na:

a) badania przydatéw gruntéw do budowy nasypow,

b) badanie prawidtowiai wykonania poszczegélnych warstw nasypu,

c) badanie zagzczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.

6.2.1.1. Badanie przydatsoi gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatoi gruntdw do budowy nasypdw powinnyébprzeprowadzone na probkach pobranych zidiapartii
przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pasbejdz nowegarddia, jednak nie rzadziejrirzy razy na kade 5000
W kazdym badaniu naky okresli¢ nasgpujace wiaciwosci:

- skiad granulometryczny, wg PN-B-04481 [3],

- zawartd¢ czsci organicznych, wg PN-B-04481 [3],

- wilgotnai¢ naturall, wg PN-B-04481 [3],

- wilgotnas¢ optymalra i maksymala gestas¢ obgtoscions szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481 [3],

- granig plynnaici, wg PN-B-04481 [3],

- kapilarné¢ bierr, wg PN-B-04493 [4],

- wskanik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [13] .

6.2.1.2. Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczeg6inych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidioéo wykonania poszczegdlnych warstw nasypu palegegprawdzeniu:

a) prawidlowdci rozmieszczenia gruntow azrgch widciwosciach w nasypie,

b)  odwodnienia kalej warstwy,

c)  grubdci kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania najeprzeprowadzinie rzadziej i 1 raz w trzech
punktach na 15007warstwy i dodatkowo w miejscach wskazanych prasaektora Nadzoru,

d) przestrzegania ogranigzekreslonych w pkt. 5.2.3.2, dotyazych wbudowania gruntéw w okresie deszczow i mrozéw

6.2.1.3. Sprawdzenie zggyczenia i nénosci gruntu

Cxstotliwai¢ bada wskanika zagszczeniagdkazdej ukladanej warstwy powinnadayasgpujaca:

- dla korpusu nie mniejinjeden raz w trzech punktach na 156@ag:szczanych warstw nasypu,

- dodatkowo w miejscach wskazanych przez Insfzektadzoru.

Zag:szczenie gruntu nakeocenia stosujc metod porownania poszczegdlnych wynikow hiadavwmaganiami w pkt. 5.2.4.
Czstotliwai¢ bada wtdrnego modutu odksztadcenig tiskaznika odksztatcenig halezy przyjmowa jak dla wskanika L
Nosnaé¢ gruntu na podstawie pomiaru wtdrnego modutu calksrtia & nalery sprawdzt dla warstwy powierzchniowej podéo
nawierzchni, najwiszej warstwy robét ziemnych oraz ewentualriesglych warstw, nadanie Inspektora Nadzoru.

6.2.1.4. Pomiary ksztattu nasypu
Pomiary ksztattu nasypu obejmlpntrok;
- prawidlowdci wykonania skarp,

- szerokéci korony korpusu.
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Sprawdzenie prawidlowa wykonania skarp polega na skontrolowaniu zg@miro wymaganiami dotyazymi pochyié i
doktadndci wykonania skarp, okélenymi w Dokumentacji Projektowej oraz w pkt. 5.2.6

Sprawdzenie szerai@ korony korpusu polega na poréwnaniu szeémkamrony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy
gruntu z szerokgia wynikajaca z wymiardw geometrycznych korpusu, ékneych w Dokumentacji Projektowe;.

6.3. Badania w czasie odbioru nasypéw.

6.3.1. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych
Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a)  oznaczelaboratoryjnych,

b)  dziennika budowy,

c)  dziennikéw laboratorium Wykonawcy,

d) protokotow odbioréw robét zanikaych i ulegajcych zakryciu.

6.3.2. Sprawdzenie szeradd korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza sizastosowaniemstay, szablonu, faty, w odgiach co 100 m na prostych, co 50 m na tukuza tak
w migjscach, ktére buamatpliwosci.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od DokuaggirProjektowej nie magprzekraczawartagci dopuszczalnych, podanych
w pkt. 5.2.6.

6.3.3. Sprawdzenie ¢dnych powierzchni korpusu ziemnego
Pomiar przeprowadzasz zastosowaniem niwelatora zstatiiwascia wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentadiji Projektowej nie aagekraczawartdci dopuszezalnych, podanychw pkt. 5.2.6.

6.3.4. Sprawdzenie pochylenia skarp
Sprawdzenie przeprowadzazsizastosowaniem szablonu, faty i poziomicy lukelaitera z egstotliwoscia wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentadji Projektowe] nie aagekraczawartaci dopuszczalnych, podanychw pkt. 5.2.6.

6.3.5. Sprawdzenie réwsia powierzchni korpusu
Sprawdzenie przeprowadzazszastosowaniem faty o dhdgo3 m. z czstotliwaicia wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentadiji Projektowej nie aagekraczawartdci dopuszezalnych, podanych wpkt. 5.2.6.

6.3.6. Sprawdzenie spadku podiego powierzchni korpusu

Kontrok spadkéw podiinych naley oprz€ na ocenie gdnych wysokéciowych, pomierzonych niwelatorem zsiptliwaicia
podam w pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentadji Projektowe] nie aagekraczawartaci dopuszczalnych, podanychw pkt. 5.2.6.

6.3.7. Sprawdzenie gnosci i zageszczenia gruntow
Sprawdzenie przeprowadzg sia podstawie wynikow podanych w dokumentach Kogitlo oraz przez przeprowadzenie
wyrywkowych bada bezpgrednich.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne dotycgce obmiaru robét
Wymagania ogoine dotygze obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymiagagolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostobmiarovy, rob6t zwizanych z wykonaniem nasypdw jesti(metr szécienny) na podstawie pomiar6w w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogollne zasady odbioru rob6t
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogéine”.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbior robét ziemnych dokonywany jest na zasaddbiom robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu zgodnie z zasadami
podanymi w SST D.M.00.00.00.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzstal zakres robét poprawkowych do wykonania, &dgwea wykona je na
wiasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyezre podstawy ptatndéci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
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9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platnéé za 1 m wykonanych nasypow née przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jéiorobét w oparciu o wyniki

pomiaréw i badalaboratoryjnych.

Cena wykonania nasypow obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt zgodnie z projekiem organizabjima czas budowy,

- wykonanie wykopu z transportem gruntu na miejggowania w nasyp,

- wbudowanie dostarczonego gruntu warstwami waggzczeniem zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Rovjek i
SST,

- profilowanie powierzchni nasypu z nadaniem indlspar i pochylé zgodnych z DokumentadpProjektow i SST,

- wyprofilowanie skarp dokopu,

- rekultywacg dokopu,

- odwodnienie terenu robdt,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i hadaboratoryjnych dotyezych w szczegolsoi wiasciwosci wbudowanych
gruntéw i materiatow, wskaika zagszczenia poszczegolnych warstw nasypu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-B-02480 Grunty budowlane. Glesia, symbole, podziat i opis gruntow.

2. PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébekd@nun

4. PN-B-04493 Oznaczanie kapil&eidierne;.

5. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagaydine.

6. PN-EN 1744-1 Badania chemicznychseitsosci kruszyw. Analiza chemiczna.

7. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranielgiintow do celéw drogowychi lotniskovwych.

8. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanieamkenadnaici gruntu jako podiza nawierzchni podatnych.
9. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenieakeragszczenia gruntu.

10. PN-S-02205
11. PN-S-02204
12.  BN-76/8950-03

Drogi samochodowe. Roboty ziemgenalyania i badania.
Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

Badania hydrologiczne. Obliczaspdlczynnika filtracji gruntéw sypkich na podstawziarmienia
i porowatdci.

13. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanigzikk piaskowego.

10.2.  Inne dokumenty
14. Wykonanie i odbi6r rob6t ziemnych dla drég &sdmp ruchu. Instytut Badawczy Drog i Mostow, Wavsa, 1978
15. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Pogatni Pétsztywnych - IBDiM, 1997
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-03.01.01
PRZEPUSTY POD KORONA DROGI

1. WSEP

1.1.  Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Tecluznej (SST)

Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techajcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru robét zwanych z
wykonaniem przepustéw pod kosairogi w ramach budowégiezki rowerowej i cigu pieszo-jezdnego wzdttacznicy ul. gen. F.
Kleeberga i ul. Produkcyjnej w Biatymstoku.

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosojainadokument przetargowy i kontraktowy przy zle@camealizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotyeg/konania przeditenia istnieicego przepustu z rur betonowydnealinicy wewstrznej 60 cm
pod koroi drogi.

Dokiadna lokalizacja wg Dokumentaciji Projektowe).

1.4.  Okrelenia podstawowe

1.4.1. Przepust obiekt wykonany w formie zamktej obudowy konstrukcyjnej, sticy do przepiywu matych ciekéw
wodnych pod nasypem korpusu drogi.

1.4.2. Dlugdé przepustu- odlegidé migdzy pionowymi plaszczyznami glowic przepustu, neszpo jego dnie.

1.4.3. Prefabrykatelement prefabrykowany) -8z konstrukcyjna wykonana w zakladzie przemystowwkitrej po zmontowaniu
na budowie, mama wykond przepust.

1.4.4. Przepust prefabrykowanyrzepust, ktérego konstrukcjaina wykonana jest z elementéw prefabrykowanych.

Pozostale oksenia g zgodne z obowtujcymi, odpowiednimi normami i definiciami podanymi 85T D.M.00.00.00

. Wymagania ogolne”.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyaxe robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jelkioh wykonania oraz za zgodt@ Dokumentagj Projektovd, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogoélne dotyaze materiatdw
Wymagania ogéine dotygze materiatow podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagé@ne”.

2.2. Materiaty do wykonania roboét
Materialami do wykonania przepustu i studni rewizyzgodnie z zasadami niniejszej ST s

2.2.1. Rury betonowe
Przedhienie przepustu nakewykona z rur betonowychl 60 cm spetniagych wymagania normy PN-EN 1916 [1].

2.2.2. Materialy izolacyjne
Do izolowania elementéw przepustu pglstosowa lepik asfaltowy na gaco lub inne materialy zaakceptowane przez Insgektor
Nadzoru.

2.2.3. Kruszywo

Rur przepustu naky posadovd na tawie fundamentowej z kruszywa naturalnegdiiztazanego mechanicznie wykonanej z:
piasku, mieszanki ilubniru.

Kruszywo powinno by/jednorodne bez zanieczyszcabcych i bez domieszek gliny.

Do zasypania przepustu pglestosowé kruszywo o frakcji zawiergiej sk w przedziale 6- 31,5 mm i o nierdwnomiernym
uziarnieniu (D= 5).

Skiadowanie kruszyw powinno odbyivske warunkach zabezpiecaajch je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyminn
asortymentami lub jego frakcjami.

Podiaze sktadowisk musi lirowne, utwardzone i dobrze odwodnione.
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2.2.4. Woda
Woda powinna odpowiadawymaganiom normy PN-EN 1008 [4].
3. SPRET

3.1 Wymagania ogoélne dotyaze sprztu
Wymagania ogéine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania og6lne”.

3.2. Spret do wykonania robot

Do wykonania rob6t natg stosowdé nastpujacy spret:

- koparki,

- sprzt do zagszczania: ubijakiczne, ubijaki mechaniczne, zagczarki plytowe,
- inny sprzt - do transportu i pomocniczy.

Zastosowany spgzpowinien by zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotyaze transportu
Wymagania ogoine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagaydéne”.

4.2 Transport materiatéw

4.2.1.  Transport elementéw prefabrykowanych

Transport prefabrykatéw powinien odbyvée na samochodachegzarowych w liczbie sztuk nie przekraczajj dopuszczalnego
obchzenia zastosowanego digodka transportu. Rozmieszczenie elementéwsrodkach transportowych powinno ¢oy
symetryczne. Elementy najeukiada na podkladach drewnianych o wymiarach przekrojmagoniej 10x5 cm z odgiami
pomkdzy elementami unatnviajacymi roziadowanie. Podkiady powinny wystévgmza obgb elementu co najmniej 30 cm. Do
transportu mma przekazywia elementy, w ktdrych beton egimt wytrzymaldi¢ co najmniej 0,75redniej wytrzymaléci serii
badanych prébek.

4.2.2.  Transport kruszywa
Transport kruszywa powinien odbyise w warunkach zabezpiecagjch je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyminn
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

4.2.3.  Transport materiatéw izolacyjnych
Materialy izolacyjne powinny lyprzewagone w opakowaniach producenta, w sposéb zabezpiggegprzed zniszczeniem.

4.2.4. Transport wody
Woda mée by pobierana z wodagju lub dostarczana przesagmi zbiornikami wodly.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.BOAID ,Wymagania ogoine”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akegpirojekt organizacji i harmonogram robét, uadniapcy warunki w
jakich prowadzonegol roboty przy wykonywaniu przepustu.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robGt Wykonawca powinien dgat przepust do punkiow stalych i charakterystyczriyatrzicych ukdad
odniesienia lokalnych pomiardw sytuacyjnych i wesckwwych.

W czasie robGt przygotowawczych pglewtyczyt o przepustu i kragdzie wykopdw. Punkly stabiizge & przepustu nalg
zabezpieczy aby w czasie trwania budowy istnialezimms¢ ciaglego domiaru sytuacyjnego.

Miejsce robét naley zabezpieczyprzed ewentualnym osuwaniegskiarp i wod, w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

5.3. Wykonanie przepustu

5.3.1. Podie pod przepustem

Dno wykopu powinno kiwykonane z dokladidaia +2,0 cm z odpowiednim spadkiem zgodnym z kierunkieaephwu cieku.
Minimalny spadek na dnie donego przepustu powinien wyriodjs %

tawe fundamentow o grubdéci 20 cm z kruszywa naturalnego igletarannie zagric (10,97) | wyrwnan&z odpowiednim
spadkiem.

W przypadku wyspowania pod przepustem gruntéw wysadzinowych, eeppstem naly wykona warstvg odcinggica z
gruntow niewysadzinowych o gruieomin. 30 cm.

5.3.2. Ukfadanie przewodu rurowego
Rury naley uktad& na podiau przygotowanym zgodnie z pkt.5.3.1 po zaniwelawpokiomu i wytyczeniu osi przepustu.
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Styki elementéw przepustu z rur betonowych powlydywvypetnione zaprascementow. Za zgod Inspektora Nadzoru naga
zastosow@inny materiat zapewnigly szczelngt polczenia pomaidzy prefabrykatami.

Rury po ulgeniu musz by¢ ustabilizowane w taki sposob, by nie zmienity swegjazenia w czasie zasypywania.
Powierzchr rur przed zasypaniem gruntem salemarowa dwukrotnie lepikiem asfaltowym na goo.

5.3.3. Zasypywanie przewodu rurowego

Po sprawdzeniu prawidiowego iémia rur ména przysipi¢ do ich zasypywania. 4ty materiat i sposéb zasypania nie powinny
spowodowa uszkodzenia uimnego przewodu.

Jako materiat zasypki najestosowazwiry, pospotki i piaski co najmnigjednie.

Materiat zasypkowy powinien bykladany i zagszczany jednocgeie po obu stronach przepustu.

Wskaznik zagszczenia zasypki naleprzyjmowa wg PN-S-02205 [5].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jaksci robot
Ogdlne zasady kontroli jada@robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania @join
W czasie budowy Wykonawca powinien prowésiziternatyczne pomiary i badania kontrolne, a vdmitarczélnspektoroni Nadzoru.

6.2. Rodzaje bada

- sprawdzenie zgodéedz DokumentagjProjektov,
- sprawdzenie jaka materiaow,

- sprawdzenie posadowienia przepustu,

- sprawdzenie przewodu rurowego,

- sprawdzenie zasypki nad przepustem.

6.3. Opis bada
6.3.1.  Sprawdzenie zgoditbz Dokumentacja Projektog

Badanie polega na sprawdzeniu (z doktécla@lo 1 cm) elementéw przepustu z DokumentRopjektovy przez ogidziny
zewretrzne oraz pomiary szczegétowe.

6.3.2. Sprawdzenie jako materiatéw

Sprawdzenie nalg wykon& pasrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowytdczanych deklaracji zgodgm.
Materialy uyte do rob6t powinny lyzbadane w przypadkuz@i budz jakiekolwiek watpliwosci lub nie maj dokumentow
stwierdzajcych ich jakéc.

6.3.3. Sprawdzenie posadowienia przepustu
Sprawdzenie polega na zbadaniu zgédipodiara pod przepustem z wymaganiami w pkt. 5.3.1 i SS

6.3.4. Sprawdzenie przewodu rurowego
Sprawdzenie polega ha zbadaniu zgamiokmzenia przewodu rurowego z wymaganiami w pkt. 5/8.38T.

6.3.5. Sprawdzenie zasypania przepustu
Sprawdzenie prawidiowa wykonania zasypki przepustu polega na zbadgoiresci z wymaganiami oksnymi w pkt. 5.3.3
n/n SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogollne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.@DQWVymagania ogéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarovd jest 1 m (metr) wykonanego przepustu, mierzonyogioprzepustu na podstawie Dokumentacii
Projektowej i pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogolne wymagania dotyee odbioru roboét
Ogdlne wymagania dotygze odbioru robét podano w SST D.M.00.008@magania ogolne”.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbior przepustu obejmuije :

a) odbidr robét zanikagych lub ulegaicych zakryciu (np.: wykop, wykonanie fawy, wbudoigaar, izolacje),
b) odbiér ostateczny ( wszystkie elementy rob@éteh/n SST)

c) odbiér pogwarancyjny,

wediug zasad oldienych w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogdélne”.
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0. PODSTAWA PLATNGCSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyeze podstawy ptatndéci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatdoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za 1 m (metr) ulonego przepustu naleprzyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jéiaobdt w oparciu 0 wyniki
pomiaréw i badajakasciowych.

Cena wykonania rob6t obejmuje :

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robét zgodnie z projektem orgaiiabiu na czas budowy,

- wykonanie wykopdw zgodnie z wymaganiami DokuaeiProjektowe)j,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- przygotowanie podia,

- monta konstrukcji przepustu,

- wykonanie izolacji,

- wykonanie zasypki z zeggczeniem warstwami, zgodnie z Dokumentarpjektovy i SST,

- uporadkowanie terenu,

- wykonanie badsa pomiarow.

10. PRZEPISY ZWWZANE

10.1. Normy

1 PN-EN 1916 Rury i ksztaltki z betonu niezbrofmévetonu zbrojonego widknem stalowyislbetowe.

2. PN-EN 1917 Studzienki wiazowe i niewtazowe pitlnehiezbrojonego, z betonu zbrojonego wiokneimvazah
i zelbetowe.

3. PN-EN 206-1 Beton. €& 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodrio.

4. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikalirania probek, badanie i ocena przydeitmmdy
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z pdvepsodukciji betonu.

5. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. &ggimia i badania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-03.01.03
CZYSZCZENIE URZ ADZEN ODWADNIAJ ACYCH

. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)
Przedmiotem n/n SS} symagania dotyeze wykonania i odbioru robdt zwanych z czyszczeniem gaizeh odwadniaicych w
ramach budowsciezki rowerowej i cigu pieszo-jezdnego wzdhacznicy ul. gen. F. Kleeberga i ul. Produkcyjnejialnstoku.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczeg6lowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikaggjinficznej maj zastosowanie przy czyszczeniuades odwadniajcych i
obejmuj oczyszczenie przepustu rurowegednicy 60 cm pod istnig drogy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okétenia podstawoweszgodne z obowiujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogolne warunki dotycace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygze robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotycgce spratu
Wymagania ogdlne dotygze spreztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do wykonania robot
Wykonawca przygpujpcy do czyszczenia wdzer odwadniajicych powinien wykaza sk maziwoscia korzystania z
nasgpujacego sprgu

- spezarek powietrza,

- fadowarek czolowych, czerpakowych i innych,

- zbiornikbw na woel

- pomp wysokoénieniowych,

- samochoddéw specjalnych an@wo-sacych do czyszczenia kanalow, studzienek, przepustow
oraz przyrzddw takich jak :

- wiadra kanalowe, czyszczaki talerzowe, spikedowe, szufle itp.,
badZ innego sprtu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzgdéne”.

4.2 Transport namutu
Do transportu namutu i innych zanieczysaczadery stosowasrodki transportu posiadae akceptagjinspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogblne warunki wykonywania robét
Ogdlne warunki wykonywania robét podano w SST DM0.00 , Wymagania ogolne”.
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5.2. Wykonanie oczyszczenia przepustu

Wiot i wylot przepustu naly oczyécic z namutu, réinnosci, lisci lub innych zanieczyszazetrudniagcych spiyw wody,gcznie, za
pomoa fopat, szpadli, siekier itp. Docs¢ przewodu rurowego przepustu egleapewrd przy wyciu Sprztu wymienionego w
pkt 3.2 n/n SST.

Zebrane zanieczyszczenia pledwiez¢ dowolnymsrodkiem transportu na miejsce zaakceptowane mizeektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Kontrola wykonania robot
W trakcie wykonywania rob6t naleprzeprowadzaciagha kontrok poprawnéci oczyszczania uidzer odwadniajcych, zgodnie
z wymaganiami pkt 5 n/n SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogollne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@QQ@/ymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarovg oczyszczenia udzer odwadniajcych jest :
a) dla przepustu - m (metr).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoine”.

8.2. Sposob odbioru robét
Roboty ohite niniejsa Szczegblow Specyfikagy Technicza podlegaj odbiorowi ostatecznemu i pogwarancyjnemu wediug
zasad podanych w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania dydlne

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyee podstawy pfatndci
Ogdline ustalenia dotygze podstawy platrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za 1 m wyczyszczonego przepusidzZie dokonana na podstawie obmiaru i ocenygakobdt w oparciu o pomiary i
wyniki bada.

Cena wykonania rob6t obejmuie:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie rob6t zgodnie z projektem orggiizelou na czas budowy,
- dostawi prag sprztu do robdt,

- oczyszczenie odpowiedniegoadzenia odwadniggego,

- zebranie i wywodz zanieczyszfize

- odtransportowanie spta z miejsca budowy,

- kontrot i pomiary.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystpuja.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-03.02.01a
REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK URZ ADZEN PODZIEMNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji TechniczpgsSST)

Przedmiotem niniejszej Szczegotowe] Specyfikagihneznej $ wymagania dotyeze wykonania i odbioru robdt zwanych z
regulac pionovy studzienek uegzer podziemnych w ramach budovejezki rowerowej i cigu pieszo-jezdnego wzditacznicy
ul. gen. F. Kleeberga i ul. Produkcyjnej w Biatyokst

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosnjako dokument przetargowy i kontraktowgy giecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegdtowe] Spewjfi Technicznej dotyazej regulacji pionowej studzienek agizen
podziemnych obejmujwykonanie pionowej regulacji istrieych naziemnych elementéw agizeh infrastruktury techniczne;
znajdujicych st na terenie obfym zakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST .

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okéenia g zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamioglanymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakioh wykonania oraz za zgoda@ Dokumentagj Projektowy, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania datyezob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejdin

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogoélne dotycgce materiatlow
Wymagania ogélne dotyaze materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiane”.

2.2. Materiaty do wykonania robot

Materiatami do wykonania robét @hjch zakresem niniejszej SST s

- beton,

- cegta kanalizacyjna,

- Zaprawa cementowa.

Do wykonania robot obfych zakresem niniejszej SST ima zastosowa inne materialy, po wc#eiejszym
zaakceptowaniu ich przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZT

3.1 Wymagania ogolne dotycgce spratu
Wymagania ogélne dotysze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzt do wykonania robot
Roboty zwizane z pionowregulacy naziemnych elementéw udzen infrastruktury technicznej nalgwykonywa recznie
przy zastosowaniu udzer pomocniczych np. mtotéw pneumatycznych i innyetkeaptowanych przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotycgce transportu
Wymagania ogéine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagagdine”.

4.2. Transport materiatéw
Nie okrefla sk szczegdinych wymagalla transportu materiatow niegimych do wykonania rob6t okienych w niniejszej SST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania roboét
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.RIJI0 ,Wymagania ogdlne”.
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5.2. Pionowa regulacja naziemnych elementdwzadzen infrastruktury technicznej

Przed przyspieniem do wykonania robét najgoowiadomt gestoréw sieci ktorych elementy naziemygu poddane regulacii.
Regulag; naziemnych elementéw adzeh infrastruktury technicznej nale wykona przy zastosowaniu cegly kanalizacyjnej,
betonu lub innych zaakceptowanych przez Inspeliadzoru materiatdw, po odsleciu regulowanych elementéw i ich
demontau, dostosowd wysokdé posadowienia /z dokladizia +5 mm/ do wymaganego poziomu, zgodnego z Dokumentac
Projektowy lub zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Po wykonaniu robét teren wokét regulowanych eleéwemialey doprowadzi do stanu pierwotnego (wyprofiloda zagscic
zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe]rispektora Nadzoru).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Kontrola jakosci robot
6.2.1. Sprawdzeniezytych materiatow
Sprawdzenie materiatow ngsiije poprzez poréwnanie ich cech z wymaganiarmilokseni w Dokumentacji Projektowe;.

6.2.2. Sprawdzenie zgodfe z Dokumentagj Projektow
Sprawdzenie zgodém z Dokumentagj Projektovy polega na poréwnaniu wykonywanych i wykonanychtratibokumentagj
Projektovy oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgagona podstawie ogflizin i pomiardw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogollne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@ROGVymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarovwy wykonywanych rob6t zgodnie z Dokumeriayojektovs i pomiarem w terenie jest 1 szt. (sztuka)
regulowanych naziemnych elementéwadea infrastruktury techniczne;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOANymagania ogdlne”.

8.2. Sposéb odbioru roboét

Roboty ohjte niniejsa SST obejmuaf

- odbiér ostateczny,

- odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00n égania ogdine”.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyezre podstawy ptatndéci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platngc¢ za 1 szt. (sztul regulowanego naziemnego elementadre infrastruktury technicznej naieprzyjmowea zgodnie z
obmiarem i ocenjakasci wykonanych rob6t na podstawie wynikow pomiardada.

Cena wykonania rob6t obejmuie:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robét zgodnie z projektem organizebiu na czas budowy,

- dostarczenie materiatow,

- odslonicie i demontaregulowanego elementu,

- pionowy regulagt regulowanego elementu,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy
1. PN-EN 206-1 Beton . @ 1: Wymagania, wiaiwosci, produkcja i zgodrio.
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D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagczaniem podia

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.01.01
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowe] Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikaghfieznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru rob6t zganych z
wykonaniem koryta z profilowaniem i zggczaniem podia w ramach budowgiezki rowerowej i cigu pieszo-jezdnego wzdiu
tacznicy ul. gen. F. Kleeberga i ul. Produkcyjnejiahpnstoku.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokypneetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realjzeob6t wymienionych
w punkcie 1.1 .

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczeg6lowej Specyfikaghilicznej dotyeze wykonania koryta wraz z profilowaniem i gagzaniem
podicza obejmug:

- profilowanie i zagszczanie podi@ gruntowego pod konstrukcjawierzchniciezki rowerowej, cigu pieszo-jezdnego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podiée - grunt rodzimy lub nasypowyzley pod nawierzchaido gkbokdici przemarzania.

1.4.2. Koryto element uformowany w korpusie drogowym w celizediia w nim konstrukcji nawierzchni,

Pozostale okéienia podstawoweazgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defiaitj podanymi w
SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za felaykonanych rob6t oraz za ich zgoétine DokumentaajProjektow, SST oraz z
zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygze wykonania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Whanizopgdine”.

2. MATERIALY

Nie wystpuja.
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotycgce spratu
Ogodlne wymagania dotygze spratu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Do wykonania profilowania i zagzczania podia naleéy stosowé

- rowniarki,

- spycharki uniwersalne z ukie ustawionym lemieszem,

- drobny sprat reczny do profilowaniaecznego, w miejscach gdzie inny gprie mae miet zastosowania,

- walce statyczne i wibracyjne dostosowane do @iglkagiszczanej powierzchni,

- ubijaki mechaniczne, piyty wibracyjne do zast@saaw miejscach trudnodgstych dla wekszego spitu
lub inny sprat zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
Nie wystpuje.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania roboét

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.BOGID ,Wymagania ogoine”.

Przed rozpoeziem rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi Naglztor akceptacii projekt organizacii i harmonograbi,
uwzgkdniagce wszystkie warunki w jakicletl wykonywane roboty zazane z profilowaniem i zasgczaniem podia.
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5.2. Warunki przystapienia do robdét

Wykonawca powinien przygii¢c do profilowania i zagszczenia podi@ bezpérednio przed rozpoeziem robét zwizanych z
wykonaniem warstw nawierzchni. Wéaiejsze przyspienie do wykonania profilowania i zsgczania podia, jest maliwe
wytacznie za zgadinspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atengsnych.

Po wyprofilowanym i zaggzczonym podiau nie mae odbywd sk ruch budowlany, niezazany bezp@ednio z wykonaniem
pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Profilowanie i zagszczanie podiaa (koryta)

Przed rozpoeziem robét naley wytyczyé polazenie podiéa podlegaicego profilowaniu i zagzczaniu. Sposob wytyczenia
powinien umaliwia¢ wyprofilowanie i zagszczenie podia i ukladanych na nim warstw nawierzchni z tolgaanicokralonymi w
Dokumentaciji Projektowej, SST Iub przez Inspelia@zoru.

Paliki do kontroli uksztattowania podiw planie i profilu powinny dywczeniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i
utrzymywane w czasie rob6t przez Wykonawc

Przed przygpieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczyszdsalery usurg bloto i grunt,
ktdry ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.

Jeeli rzzdne podiga przed profilowaniem nie wymagiaowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, 2edpprzyspieniem do
profilowania oczyszczonego padigego powierzchainalery dogscic 3+4 przejciami walcasredniego stalowego, gladkiego lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jereli powyzszy warunek nie jest spetniony i veysija zanzenia poziomu w podiol, to Wykonawca powinien spulctiiodiae

na gebokas¢ zaakceptowanprzez Inspektora Nadzoru, dosiielodatkowy grunt i zagci¢ warstve do uzyskania odpowiedniej
wartaici wskanika zagszczenia.

Do profilowania podiga naley stosowa sprzt wskazany w pkt. 3 w zaiedici od szerokéi proflowanego podia, trudnéci
odspojenia gruntu lub inny zaakceptowany przeekisa Nadzoru.

Bezpdrednio po profilowaniu podia naley przystpic do jego dogszczania przez watowanie lubyce piyt wibracyjnych,
ubijakéw mechanicznych w miejscach trudnagtostch dla walcéw, zachovagj optymalia wilgotnas¢ zagiszczanego gruntu.
Jakiekolwiek nierownigi powstale przy zagzczaniu powinny ldnaprawione przez Wykonae sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Zag:szczenie podia naley kontrolowa poprzez oznaczanie wekika zagszczenia || zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Wskazniki zag:szczenia §) w przypadku robét oltiych n/n SST wynosz

strefa korpusu
Gorna warstwa o gruloi 20 cm 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni podiga 0,97

Jako zagpcze kryterium oceny wymaganegoggagzenia gruntow, dla kidrych trudne jest pomiézsekanika zagszczenia,
nalezy przyjmowa wartéi¢ wskenika odksztalcenigvg zahcznika B do normy PN-S-02205 [6], rownego stosunkavduiow
odksztalcenia wtornegg @o pierwotnego £

Wskaznik odksztalcenia, hie powinien by wigkszy niz 2,2.

Nosnai¢ podiaa:

Wartas¢ E, nie mniej nk [MPa] 100

5.4, Utrzymanie wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podiae (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno Byutrzymywane w dobrym stanie.

Jereli po wykonaniu rob6t zezanych z profilowaniem i zasgczeniem podia nastpi przerwa w robotach i Wykonawca nie
przyshpi natychmiast do ukladania warstw nawierzchipteinien on zabezpieczpodiae przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyklad przez rozieenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przepéfitora Nadzoru.

Jereli wyprofilowane i zagszczone podie@ ulegio nadmiernemu zawilgoceniu, to przed piigstiem do ukladania kolejnej
warstwy nalgy odczeka do czasu jego naturalnego osuszeniali Jawilgocenie nagbito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
dodatkowe naprawy wykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoin
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6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Cestotliwas¢ oraz zakres badai pomiaréw
Czstotliwai¢ oraz zakres bafla pomiardw dotyczcych cech geometrycznych i zegczenia wyprofilowanego podéo (koryta)
podaje tablica 1.
Tablical. Czestotliwosé badan kontrolnych

Czestotliwosé badan

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba badana Maksymalna powierzchnia
dziennej dzialce roboczej | przypadajca na jedno badanie fjm

1. Szerokéc
Rownai¢ poprzeczna i podita
Spadki poprzeczne Z czestotliwoscia gwarantujca spetnienie wymageaprzy odbiorze,
Rzedne wysokéciowe okreslonych w pkt. 6.2.

Uksztaltowanie osi w planie

2. | Zagszczenie,

Wilgotnos¢ gruntu 2 600

3. Nasnoé¢ podiaza min. jeden raz w trzech punktach na 206(@awierzchni

6.2.2. Szerokw
Szeroké¢ profilowanego podia (koryta) naley sprawdzéco najmniej co 100 m.
Szeroké¢ profilowanego podiea (koryta) nie mae réni¢ s od szerokéxi projektowanej o wicej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3. RoOwng&’

Nierowndci podizne profilowanego podia (koryta) naley mierzyt 4-metrovy fat co 20 metréw w kierunku podioym,
zgodnie z BN-68/8931-04 [4].

Nierwndci poprzeczne nalg mierzyé 4-metrovy taty, a na odcinkach poszaizat o diugdci dostosowanej do szergkd
profilowanego podiea, co najmniej co 100 m.

Nieréwndci nie mog przekracz&2 cm.

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nglemierzyt za pomagtaty o diugéci jak w pkt. 6.2.3 i poziomicy co najmniej co 100
Spadki poprzeczne powinnydzgodne z Dokumentadprojektovy z tolerancj + 0,5%.

6.2.5. Redne wysokséciowe

Rzedne wysokéciowe naley sprawdzaw osi jezdni i na jej kragadziach co 20 m, a na odcinkach krzywoliniowych@anl
Ré&nice pomidzy rzdnymi wysokéciowymi wyprofilowanego podi@ (koryta) i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+1 cmi-2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie
Uksztaftowanie osi nale sprawdzéw punktach rozmieszczonych nie rzadziepail00 m.
Os w planie nie mee by przesunjta w stosunku do osi projektowanej @agj niz+ 5 cm.

6.2.7. Zagszczenie

Wskanik zagszczenia wyprofilowanego podeo (koryta) okréony wediug BN-77/8931-12 [5] nie powiniendosnniejszy od
podanego w pkt 5.3 n/n SST.

W przypadku gdy w koryto zostanie whudowana midszéruszywa stabilizowanego cementem lub wapnemylgpszone
podiaze, wowczas podie (w korycie) mee spetnié jedynie kryterium wskanika zagszczenia 1z 0,97.

Wilgotnas¢ gruntu podtaa powinna b§ réwna wilgotnéci optymalnej z tolerangjpd -20% do +10%.

Wartas¢ wtérnego modutu odksztatcenia nie powinnariopiejsza od podanej w pkt 5.3 n/n SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogollne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@QQ@/ymagania ogéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarovy jest 1 m (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego profilwego podiza (koryta) zgodnie z
Dokumentagj Projektovd i obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoine”.
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8.2. Sposob odbioru robét
Odbiér profilowanego podia (koryta) dokonywany jest na zasadach odbiorut matmikagcych i ulegajcych zakryciu podanych
w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyee podstawy pfatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Plamaé za 1 m profilowanego podia (koryta) naly przyjmowa na podstawie obmiaru po ocenie jakawykonania robét na
podstawie wynikéw bada pomiaréw laboratoryjnych.

Cena wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt zgodnie z projeliigamizaci ruchu na czas budowy,

- odspojenie gruntu,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntoditi transportowe i odwiezienie,
- profilowanie podiga (dna koryta),

- zagszezenie,

- utrzymanie podia,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i dalaoratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébekigrun

2. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizyczmgekciwosci kruszyw.
Czs¢ 5: Oznaczanie zawatbwody przez suszenie w suszarce z wendylacj

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie fonadliksztalcenia nawierzchni podatnych i pealtprzez
obcazenie phy.

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réam@wierzchni planografem idat

5. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczaniemkezagszczenia gruntu.

6. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. &fgiia i badania.

10.2.  Inne dokumenty
7.  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni gimgch i potsztywnych, IBDIM, Warszawa, 1997 r
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.03.01
OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowe] Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikaghfieznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru rob6t zganych z
oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjmahierzchni w ramach budowgiezki rowerowej i cigu pieszo-jezdnego
wzdhz tacznicy ul. gen. F. Kleeberga i ul. ProdukcyjnejialyBnstoku.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosojainadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowe] Specyfikaghiicznej dotyezoczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnygskierzchni i
obejmuj:

- 0czyszczenie warstwy ulepszonego padikruszywa stabilizowanego cementem,

- oczyszczenie warstwy podbudowy z kruszywa lamaategiirowanego mechanicznie.

Dokiadna lokalizacja wg Dokumentaciji Projektowe).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zg0dne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdine wymagania dotygz robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

Nie wystpuja.
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotycrce sprztu
Wymagania ogdlne dotygze spreztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do oczyszczania warstw nawierzchni

Do oczyszczania warstw nawierzchni aaleyweac:

- szczotki mechaniczne.
Zaleca s wycie uradzeh dwuszczotkowych. Pienwsza ze szczotek powinbiasionana z twardych elementow czyszgzh i
siwy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszuzslegajcych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka povaosiada
migkkie elementy czyszaze i shity¢ do zamiatania. Zaleca siywanie szczotek wypasanych w uradzenia odpylage.

- spezarki,

- zbiorniki z wod,

- szczotki éczne,

lub inny sprzt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotycgce transportu
Wymagania ogoine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagaydéne”.

4.2 Transport materiatow
Materiaty uzyskane w trakcie oczyszczania nawierzobg by¢ przewaone dowolnynsrodkiem transportu samochodowego.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania roboét

Zasady ogolne wykonywania robét podano w SST DRI ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alacieprojekt organizacii i harmonogram rob6t, uaghglaice warunki w jakich
wykonywane bk roboty zwizane z oczyszczaniem warstw konstrukcyjnych naluigirz

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Z warstw nawierzchni przed skropieniem, halgsuraé luzny materiat, brud, bloto i kurz przyyeiu szczotek mechanicznych, aw
razie potrzeby wody podsnieniem. Zanieczyszczenia stwardniate, nigedagk usura¢ mechanicznie, natg usungé recznie lub za
pomoe dostosowanego Sspta.

W miejscach trudnodeginych naley uzywad szczotekgeznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudaivabgzpérednio
przed skropieniem warstwa powinng bgzyszczona z kurzu przi/giu Spezonego powietrza.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoin

6.2. Kontrola w czasie robo6t
Kontrola w czasie rob6t polega na wizualnej ogek@ci prac zwazanych z oczyszczeniem nawierzchni.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQA/ymagania ogoline™.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarovy jest 1 rf (metr kwadratowy) oczyszczonej warstwy, na podistiekumentacji Projektowej i pomiaréw w
terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogoéine”.

8.2. Sposob odbioru robot

Roboty ohjte niniejsz SST podlegaj odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu, ktory powinien Bydokonany na
podstawie wynikdw oceny wizualnej.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor Nadzstali zakres robét poprawkowych do wykonaniay&adhawca wykona je
na wiasny koszt w ustalonym terminie.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyezre podstawy ptatndéci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Plaindé za 1 rioczyszczenia warstw konstrukeyjnych nawierzclesiyiarzyimowa na podstawie obmiaru po oceniedakaykonania robét
na podstawie wynikow oceny wizualnej.

Cena wykonania robét obejmuije:

- przygotowanie robét,

- oznakowanie robét zgodnie z projektem orgamizatju na czas budowy,

- mechaniczne oczyszczenie warstw z ewentualrigamgmiem wodl lub wyciem spezonego powietrza,

- reczne odspojenie stwardnialych zanieczysgzcze

- wywiezienie uzyskanego gruzu i zanisnzze,

- przeprowadzenie wymaganych hada
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.04.02
PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikacji TechniczpgSST)

Przedmiotem n/n SST|, swymagania dotyeze wykonania i odbioru robdt zanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie w ramachwiyudierki rowerowej i cigu pieszo-jezdnego wzdhtacznicy ul. gen. F.
Kleeberga i ul. Produkcyjnej w Biadymstoku.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczeg6lowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikasgjihificznej dotyezwykonania warstw podbudowy z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie i obejpdbudow zasadnicggrub. 10 cm, 15 cmi 20 cm.

Lokalizacja poszczeg6lnych warstw podbudowy zgadBiekumentagj Projektova.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego meciieznie — jedna lub wicej warstw zagszczonej
mieszanki, ktdra stanowi wargiwasna nawierzchni drogowe).
1.4.2. Stabilizacja mechaniczna —proces technologiczny, polegaj na odpowiednim zagzczeniu w optymalngj

wilgotnasci kruszywa o wigciwie dobranym uziarnieniu.
Pozostale okienia @ zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciandganymi w SST D.M.00.00.00
ZWymagania ogdlne”.
1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.
Ogdine wymagania dotygz robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania efjoin

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogdine wymagania dotyge materialow, ich pozyskiwania i skladowania, po#iaSST D.M.00.00.00.

2.2, Rodzaje materiatéw

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanstabilizowanych mechanicznie powinna: lyuszywo tamane,
uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnéggoliub kruszywo naturalne kruszone, uzyskane mikunprzekruszenia
kamieni narzutowych i otoczakéw. Dopuszczaastosowanie kruszywa famanego sztucznego pasegtapprobatiBDiM.
Kruszywo powinno b/jednorodne bez zanieczyscebcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Do wykonania podbudowy nalezastosow@kruszywo o uziarnieniu 0/31,5 mm. Krzywa uzianaienieszanki kruszywa powinna
leze¢ pomidzy krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnienad@anymiw WT-4 [8].

Krzywa uziarmienia kruszywa powinnacligiagta i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej uziarienia do gokmeywej
granicznej uziarnienia nasiednich sitach.

2.3.2. Widciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spelntavymagania okidone w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanelezwigzanych do warstw podbudowy

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek nigamych
Rozdziat przeznaczonych do zastosowania w warstwie: QOdniesienie
w WARSGWOEE podbudowy pomocniczej podbudowy zasadniczej do tablicy w
PN-EN nawierzchni drogi obgionej nawierzchni drogi obcazonej | PN-EN 13242
13242: 2004 ruchem ruchem 2004
KRI:KR2 | KR3:KR6 KR1:KR2 | KR3:KR6
0,063;0,5;1; 2; 4;5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; AHH3; 190
41-42 | Zestawsit# (zestaw podstawowy plus zestaw 1) Tabl. 1
Wszystkie frakcje dozwolone
Uziamienie wg PN-EN 933-1 85715, Gc85/15, Gc80/20, Gc80/20,
431 G:85, G:85, G:80, G:80, Tabl. 2
Ga85 Ga85 Ga75 Ga75
Ogolne granice i tolerancje
432 uziamienia kruszywa grubego ha GTNR GTANR GT1:20/15 GE20/15 Tabl. 3
sitach pérednich wg PN-EN 933-1
Tolerancje typowego uziamienia
433 kruszywa drobnego i kruszywa|o GTAR, GTAR, GTgLO, GTgLO, Tabl. 4
~ ciaglym uziamieniu wg PN-EN 938-  GTANR GTANR GTa20 GTa20 )
1
Ksztalt kruszywa grubego
wg PN-EN 9334
44 a) maksymalne wati wsketnika Fhe Fhe Fko Fko Tabl.5
’ plaskaci
lub b)) maksymalne waso
wskenika ksztaltu She She Sbs Sbs Tabl. 6
Kategorie procentowych zawatd
Ziaren 0 powierzchni przekruszonej
45 lub famanych oraz ziaren calkowicie G G Coo Coo Tabl. 7
zaokaglonych w kruszywie grubym
wg PN-EN 933-5
Zawarté¢ pytow wg PN-EN 933-1
46 a) w kruszywie gruboyri v foeraronerna foeraronerna foeraronerna Tabl. 8
b) w kruszywie drobnym foekeronana [ [ foekeronan Tabl. 8
47 Jaké pytow Wiasciwos¢ niebadana na pojedynczych frakcjach, a tylko \wzaigkach
wgwymagap.2.2-24
Odpomé¢ na rozdrabnianie wg PIN- -
52 EN 1097-2, kategoria nie waza ni LAso LA LA LA Tabl.9
Odpomaé¢ na scieranie  kruszywa | | | |
53 grubego wg PN-EN 1097-1 MpeDeklarowang MpeDeklarowana MpeDeklarowana MpeDelkdarowana  Tabl. 11
54 GQS’[Q.;C wg PN-EN 1097-6:2001, Deklarowana Deklarowand Deklarowaria Deklarowana
rozdziat 7, 8 albo 9
N-aSB(k|NVOSC wg PN-EN 1097 W, NR W, NR W, NR W, NR
55 6:2001, rozdziat 7, 8 abo 9 (w WARR™ WALR™ WAL2™) Wh2™
zalendici od frakgji) 2 2 2 2
Siarczany rozpuszczalne w kwasie
6.2 wg PN-EN 1744-1 AS\r AS ASr ASr Tabl. 12
Calkowita zawartg siarki
6.3 wg PN-EN 1744-1 S\ SR SR SR Tabl. 13
Stalac objtoici zuzla stalowniczegp
6421 |wg PN-EN 1744-1:1998, rozdzat Vs Vs Vs Vs Tabl. 14
193
Rozpad krzemianowy wzuzu
6.4.22 | wielkopiecowym kawalkowym wg Brak rozpadu Brak rozpady Brak rozpadu Brak rozpadu
PN-EN 1744-1:1998, p.19.1
Rozpad zelazawy w zwidu
6.4.23 | wielkopiecowym kawalkowym wg Brak rozpadu Brak rozpady Brak rozpadu Brak rozpadu
PN-EN 1744-1:1998, p.19.2 T
6.4.3 Skiadniki rozpuszzaine w wodgie Brak substanciji szkodliwych w stosunkusdimlowiska wg odbnych przepisow
2 | g PN-EN 1744-3 ! e Vg ogpbnych przep
6.4.4 Zanieczyszczenia Brakzadnych ciat obcych takich jak drewno, szklo, itidasogicych pogorsaimyrob

kohcowy
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Zgorzel stoneczna bazaltu wg BN-

& EN 1367-3, wg PN-EN 1097-2 SBa SBia SBia SBia
Mrozoodpomée na frakcji kruszywa -skaty magmowe -skaty magmowe -skaty magmowe -skaty magmowe
8/16 wg PN-EN 1367-1 iprzeobraone: | iprzeobraone: | iprzeobraone: | iprzeobraone:
F4 F4 F4 F4
-skaly osadowe] -skaly osadowe] -skaly osadowe| -skaly osadowe
733 F10 F10 F10 F10 Tebl.18
-kruszywa z kruszywa z kruszywa z -kruszywa z
recyklingu: F10| recyklingu: F10| recyklingu: F10| recyklingu: F10
(F257) (F257) (F257) (F257)
Zahcznik C | Skiad materialowy deklarowany deklarowarny eklaowany deklarowany
Zalcznik C Wigksz@¢ substancii niebezpizcgch;mdmych w r?y(;ektywie Rad; 76/76323\/\;
) , . zazwyczaj nie wygpuje w zr6 szywa pochodzenia mineralnego. n;
p0((13r03222|a+ Istome cechyrodowiskowe odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowychiydledé czy zawarté substanc

ak W

niebezpiecznych nie przekracza waitdopuszczalnych wg agdimych przepisow.

"t aczna zawark pyldw w mieszance powinna shiescié w wybranych krzywych granicznych wg p. 2.3.5:2.4.

") Pod warunkiem, gdy zawaitav mieszance nie przekracza 50% m/m

™ Do warstw podbudéw zasadniczych na drogachaiimsich ruchem KREKR6 dopuszcza eijedynie kruszywa
charakteryzue si odporndcia na rozdrabnianie LA 35

™) w przypadku gdy wymaganie nie jest spelnionezyajrawdai mrozoodpornit

3.  SPRZAT

3.1 Wymagania ogolne dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygze spratu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanyeichanicznie powinien wykaizse mazliwoscia

korzystania z nagiujacego spretu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposgch w uradzenia dozage wod. Mieszarki powinny zapewiwytworzenie
jednorodnej mieszanki o wilgottoptymalnej,

b) rowniarek albo uktadarek do rozkladania mieszanki,

c) walcdw ogumionych i stalowych wibracyjnych lubatahych do zagszczania. W miejscach trudno dpstch powinny b§
stosowane zagzczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub male emlitbracyjne.

Sprzt powinien zostazaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotycgce transportu
Wymagania ogdlne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzydtne”.

4.2. Transport materiatéw
Kruszywa mena przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiecyah je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wstiem i zawilgoceniem.

Transport pozostatych materiatdw powinien odidysigzgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania roboét

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.ROGID ,\Wymagania ogdlne”.
Wykonawea przedstawi Inspektorowi Nadzoru do ahgapijekt organizacii | hammonogram robdt, ugdrsbice wszystkie warunki w jakich
bedzie wykonywana podbudowa z kruszywa famanegizetshinego mechanicznie.

5.2. Przygotowanie podida

Podiaze pod podbudogpowinno spetniawymagania okiéone w SST D.04.01.01 i D.04.05.01.
Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny kkiie miejsca podica oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio
zagszczone lub wykazage odchylenia wysokoiowe od zalgonych rednych powinny b§ naprawione przez spulchnienie,
dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszaniéagiesia wilgotngci optymalnej, powtornie wyréwnane i zagczone.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa cscisle okrélonym uziamieniu i wilgotnii optymalnej naley wytwarza w mieszarkach gwarargaj/ch
otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Ze wzgkdu na konieczri zapewnienia jednorodfm nie dopuszczagsivytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeginy
frakcji na drodze.

61



D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabiimego mechanicznie

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna¢kd razu transportowana na miejsce wbudowania ispaisdb, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.
Mieszanka kruszywa na devarstvg podbudowy powinna odpowiadaymaganiom przedstawionym w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezgdanych do warstw podbudowy

Wymagania wobec mieszanek niegaiych przeznaczonych do
driat zastosowania w warstwie: Odniesieni
Rozdz T podbudowy pomocniczej podbudowy zasadniczej niesienie
w Whasciwose nawierzchni drogi obgionej nawierzchni drogi obchzonej do tablicy w
PN-EN 13285 PN-EN 13285
ruchem ruchem
KRI:KR2 | KR3:KR6 KR1:KR2 | KR3:KR6
431 Uziamienie mieszanek 0/31,5; 0/45; 0/63 0/31,50/45; 0/63 Tabl. 4
Maksymalna zawardé pytow:
432 |\ U pyio UFy, UFs Tabl. 2
432 ﬂggﬁgﬁa""m pylow. LFrg L Tabl. 3
433 Zk:t‘g’ggﬁg ga(‘:dz'ama' OCos OCe Tabl. 416
Wymagania wobec uziarmnienia Krzywa uziarienia wg rys. 12
przechodzi przez oczko sita,
% m/m
#315 90-100
N . #16 55-85
441 Krzywe uziamienia wg rys. 9+11 #8 35:68 Tabl5i6
#4 22:60
#2 1647
#1 9+40
#05 5:35
#0,063 09
Wymagania wobec jednorodod
442 |uZamienia poszczegoinych partij — \yo i o T W tab. 4 wWT-4 Tabl. 7
poréwnanie z deklarowan przez,
producenta warioia (S)
Wymagania wobec jednorodod
442 uziamienia na sitach kontrolnychl — Wg tab. 3wWT-4 Wg tab. 5wWT-4 Tabl. 8
réznice w przesiewach
45 V\_/razliwoéc’ na mr_(’)z:_ _Wskfmik 0 45 i
piaskowy SE , co najmniej
Odpoméc¢ na rozdrabnianie
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej |z LA LA i
mieszank) wg PN-EN 10971, o %
kategoria nie wisza ni
Odpomd¢ nascieranie
doi frakcji 10/14 odsianej |z
Enietz;gki) vng PN-EN 109%-1, deklarowana deklarowana -
kategoria Mg
Mrozoodpomét  (dotyczy frakcjiLI
kruszywa 8/16 odsianej z mieszanki) F7 F4 -
wg PN-EN 1367-1
Wartagd¢ CBR po zagszczeniu d
wskanika zagszczenia Is=1,0 :l)i >60 >80 -
moczeniu w wodzie 96h, co najmniej
Zawartg¢ wody w mieszance
zagszezanej, % (m/m) wilgotid 80+100 86-100 -
optymalnej wg metody Proctora
Wigksza¢ substancji niebezpiecznych aloaych w dyrektywie Rady
76/7T69/EWG zazwyczaj nie wyetije wzrodtach kruszywa pochodzenia
45 Inne cech§rodowiskowe mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw sgtaoz odpadowych -
naley badé czy zawarté substancji niebezpiecznych nie przekracza
wartaici dopuszczalnych wg adimych przepisow.

" Badanie wskaika piaskowego SE naje wykona na mieszance po epiokrotnym zagszczeniu metad Proctora wg
PN-EN 13286-2.
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5.4. Whbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinnadapzidadana w warstwie o jednakowej géabdakiej, aby jej ostateczna grébpo zagszczeniu byta
réwna grubéei projektowanej. Grulié pojedynczo ukiadanej warstwy nieza@rzekracze?0 cm po zagzczeniu. Warstwa podbudowy
powinna by roziazona w sposdb zapewazy osigniecie wymaganych spadkdwiednych wysokéciowych. Jeeli podbudowa skladasi

Z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, tokida warstwa powinna bywproflowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i
rzednych wysokéciowych. Rozpoegzie budowy kadej nasfpnej warstwy mae naspic po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora
Nadzoru.

Wilgotnai¢ mieszanki kruszywa podczasegagzania powinna odpowidalsigotnaici optymealne), okéione) wediug préby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 [1] (metoda If). Materiat nadmiemie ggaeony, powinien zostaosuszony przez mieszanie i napowietrzaziel Jigonacic
mieszanki kruszywa jestzsiza od optymalnej o 20 % jej waripmieszanka powinna dywilzona okrélorg, iloscia wody | rdwnomiemie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgdtiumieszanki kruszywa jest igza od optymalnej o 10 % jej wiriamieszanknalery osusz.

Natychmiast po Kaowym wyproflowaniu warstwy kruszywa ngleprzysipic do jej zagszczania przez walowanie. W migjscach
niedostpnych dia walcdw podbudowa powinnaé¢ byagszczona zagzczarkami plytowymi lub ubiakami  mechanicznymi,
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

Zag:szczenie naly kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia f] podbudowy nie mniejszego od 1,0, ékmeego
zgodnie z normBN-77/8931-12 [5].

Jereli nie mana okrdli¢ wsketnika zagszczenia, to nate sprawdzastosunek modutu odksztalcenia widmegddpienwotnego £ktory

nie powinien bywiekszy ni 2,2 dia kadej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedzefiem nagpnej warstwy, powinna byutrzymywana w dobrym staniezdeWykonawca
bedzie wykorzystywat, za zgadnspektora Nadzoru, gotgypodbudow do ruchu budowlanego, to jest olbainy naprawi
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane @aerth. Koszt napraw wyniklych z nieydisvego utrzymania podbudowy
obciza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykébadania kruszyw przeznaczonych do wykonania rpidgdstavd
wyniki tych badé Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materialBadania te powinny obejmoivavszystkie wiciwosci
okreflone w pkt 2.3. niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwosé oraz zakres bada i rob6t
Czstotliwai¢ oraz zakres bati@podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres bad# przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mchanicznie

Czestotliwos¢ bada
Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba bada | Maksymalna powierzchnia
na dziennej dziatlce | podbudowy przypadaga
roboczej na jedno badanie @n

1 | Uziarnienie mieszanki

2 | Wilgotnas¢ mieszanki 2 600

3 | Zag:szczenie warstwy 10 prébek na 10000m

4 | Badanie wiciwosci kruszywa wg tab.1, pkt 2.3.2. dlazkie] partii kruszywa i przy kalej zmianie

kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno dygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probléznaobieré w sposob losowy, z
rozlazonej warstwy, przed jej zegrczeniem. Wyniki badapowinny by: na bigaco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

6.3.3. Wilgotnosé¢ mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiatiilgotnaici optymalnej, okrédonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 |
(metoda II), z tolerangj+10 % -20 %.

6.3.4. Zagszczenie podbudowy

Zagszczenie kalej warstwy powinno odbyak; az do osignicia wymaganego wakaika zagszczenia
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Zag:szczenie podbudowy najesprawdzéwg BN-77/8931-12 [5].
W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest viemeaze wzgtdu na gruboziamiste kruszywo, kortrebgszczenia naky
oprze na metodzie olagien plytowych, wg ,Instrukcji badapodicza gruntowego budowli drogowych i mostowych” [7].

Zagszczenie podbudowy najesprawdzé przynajmniej w dwoch punktach nazitej dzialce roboczej, lecz nie rzadziejiaz na

400 3, lub wg zaleaginspektora Nadzoru.

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmain@cer wszystkich wiéciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do badgpelnych powinny liypobierane przez Wykonayve spasob losowy w obedndnspektora Nadzoru.

6.4.
6.4.1. Czestotliwosé oraz zakres pomiarow

Wymagania dotycgce cech geometrycznych podbudowy

Czstotliwai¢ oraz zakres pomiaréw dotycgch cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy

Tablica 4. Czstotliwosé¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszyw stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegblnienie bada pomiarow

Minimalna ogstotliwos¢ pomiaréw

1 | Szeroké¢ podbudowy

co 100 m

Réwnd¢ podiwna

co 20 m fatna kadym pasie ruchu

b) na odcinkach tukowych

2
3 | Réwnd¢ poprzeczna co 100 m
4 | Spadki poprzeczne

a) na odcinkach prostych co 100 m

€0 najmniej w 5 miejscach kdego tuku

5 | Rzdne wysokéciowe

w przekrojach podanych w Dokumentacji Prajeld;],
nie rzadziej jak co 100 m

6 | Uksztaltowanie osi w planie

co 100 m

7 | Gruba¢ podbudowy

Podczas budowy:
w 3 punktach na Kalej dzialce roboczej, lecz nie rzadz
niz raz na 400 Mm
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziepniaz na 2000

8 | Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia
- ugiecie spezyste

co najmniej w dwéch przekrojach nazke 1000 m

co najmniej w 20 punktach nazde 1000 m

6.4.2. Szerokaé¢ podbudowy

Szerok&: podbudowy nie mie réni¢ st; od szeroldi projektowanej 0 wej niz+5 cm.
Na jezdniach bez kramnikow szerokét podbudowy powinna Bynigksza od szeroka warstwy wyej lezacej o co najmnigj 25 cm lub o

warta¢ wskazagw Dokumentacii Projekiowe.
6.4.3. Rownosé podbudowy

Nieréwnaci podiizne podbudowy nalg mierzy¢ 4-metrovi tata, zgodnie z BN-68/8931-04 [3].
Nieréwnaci poprzeczne podbudowy nalenierzyt 4-metrovy fata.

Nieréwnaci podbudowy nie megprzekracza2 cm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i ukasinpg by¢ zgodne z Dokumentadprojektowy, z tolerangj + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokdciowe podbudowy

Ré&nice pomgdzy radnymi wysokéciowymi podbudowy i rdnymi projektowanymi nie powinny przekraézé. cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy

05 podbudowy w planie nie raeby: przesuria w stosunku do osi projektowane) @ajniz+ 5 cm.

6.4.7. Grubosé¢ podbudowy

Gruba¢ podbudowy nie mie st rézni¢ od grubéci projektowanej o wcej niz+ 2 cm.

6.4.8. Nosnosé¢ podbudowy

- modut odksztalcenia oldeny wg ,Instrukcji bada podiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych” [7] jpmen byé

zgodny z podanym w tablicy 5,

- ugikcie spezyste wg BN-70/8931-06 [4] powinnodggodne z podanym w tablicy 5.
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Tablica5.  Cechy podbudowy
Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa z Wskaznik Maksymalne ugicie spezyste pod Minimalny modut odksztatcenia
kruszywa o zagszczeniad kotem, mm mierzony pty o srednicy 30 cm, MPa

wskazniku W, | nie mniejszy ni

nie mniejszym 40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego

niz, % obcizenia B obcizenia B

80 1,0 1,25 1,40 80 140

Wskanik odksztatcenia, (stosunek modutu odksztalcenia wtornegddspierwotnego fEnie powinien b§wickszy od 2,2.

6.5. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewfasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuigksze odchylenia od okienych w punkcie 6.4. powinny byaprawione
przez spulchnienie lub zerwanie dgbgkdici co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtorniegggzone. Dodanie nowego materialu
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopaizez

Jereli szeroké podbudowy jest mniejsza od szetakprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstworejy
lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt posgeyagbudow przez spulchnienie warstwy na panubaé do potowy
szerokeci pasa ruchu, dotenie materiatu i powtdre zggczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubosé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wdgm grubéci, Wykonawca wykona napravwpodbudowy. Powierzchnie
powinny by naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstanodpowiedai glebokdi¢, zgodnie z decyajinspektora
Nadzoru, uzupeinione nowym materialem o odpowibdrgciwosciach, wyréwnane i ponownie zagczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po mahio tych robét nagdi ponowny pomiar i ocena gruisowarstwy,
wedtug wyej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewfasciwa nosnosé podbudowy

Jezeli nadnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelkisz roboty nieztdne do
zapewnienia wymaganej $mmsci, zalecone przez Inspektora Nadzoru.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawodbpdowy tylko wtedy, gdy zatnie nénaici podbudowy wynikio z
niewdasciwego wykonania robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQAVymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkobmiarow jest n (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbuddayszywa lamanego stabiizowanego mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogoéine”.

8.2. Sposob odbioru robot
Odbiér podbudowy pomocniczej jest dokonywany nadesh odbioru robdt zanikeych i ulegajcych zakryciu zgodnie z
zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyeze podstawy ptatndéci
Ogoine ustalenia dotygze podstawy platéo podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platné¢ za 1 r wykonanej podbudowy naie przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jésicob6t w oparciu o pomiary i
wyniki badah laboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- 0oznakowanie robét zgodnie z projektem organiaadjiur na czas budowy,

- sprawdzenie i ewentualnapraw podioza,
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- opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszkniszywa,

- przygotowanie mieszanki kruszywowej zgodnie z te¢ejostarczenie na miejsce wbudowania,

- rozlazenie mieszanki warstwami zgodnie z zafg grubdcia, szerokeécia i profilem z zachowaniem projektowanej niwelety,
- zagszczenie rozimnej mieszanki, dowoz wody do zsgrzania,

- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych okéonych w SST,

- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébekigrun
2. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. &fgiia i badania.
3. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réem@wierzchni planografem idat
4. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiagygpdatnych ugtiomierzem belkowym.
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wéhilla zagszczenia gruntu.
10.2.  Inne dokumenty
6. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni pogieh i potsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
7. Instrukcja badapodicza gruntowego budowli drogowych i mostowych” GDDPR8.9

8. ,WT-4 Mieszanki niezazane do drog krajowych” i normy powotane w WT-4
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.05.01
PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLO ZE Z KRUSZYWA
STABILIZOWANEGO CEMENTEM

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikagjhifieznej § wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zganych z
wykonaniem ulepszonego pagloz kruszywa stabilizowanego cementem w ramachnlyugliezki rowerowej i chgu pieszo-
jezdnego wzdkacznicy ul. gen. F. Kleeberga i ul. Produkcyjnejiahinstoku.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosojaiznadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikaagificznej dotyezprowadzenia robét zegianych z wykonaniem podia
ulepszonego z kruszywa stabilizowanego cementerjog;:

— wykonanie warstwy wzmacniagj z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=1& g1ib. 15 cm /af) pieszo-jezdny/.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kruszywo stabilizowane cementemieszanka kruszywa naturalnego, cementu i veoayrazie potrzeby rowriie
innych dodatkéw, np. popioléw lotnych lub chlorkapmiowego, dobranych w optymalnyctidiach, zagszczona i
stwardniata w wyniku ukizenia procesu wania cementu. Dodatki powinnydt®godne z PN lub aprohaéchnicza
IBDIM.

1.4.2. Podige ulepszone cementenjedna lub dwie warstwy zgggczonej mieszanki cementowo-kruszywowej, na ktorej
ukladana jest warstwa podbudowy.

Pozostale okéienia @ zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapgdanymi w SST D.M.00.00.00

;ZWymagania ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodt@ Dokumentagj Projektovd, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotygze robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogo6lne dotycgce materiatlow
Wymagania ogdlne dotygze materialéw podano w SST D.M.00.00.00 , Wymaggzuiine”.

2.2, Cement
Do stabilizacji kruszywa natg stosowé cement portlandzki lub portlandzki z dodatkangisil32,5 wg PN-EN 197-1 [1].
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wiaciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-EN 197-1][1

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu
32,5
1. | Wytrzymald¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mnieg:ni
- cement portlandzki 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16
2. | Wytrzymald¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:ni 32,5
3. | Czas wizania:
- pocztek wigzania, najwczéniej po uptywie, min. 75
4. | Stalé¢ objetosci, mm, nie wecej niz: 10
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Przechowywanie cementu powinno odbgiazgodnie z BN-88/6731-08 [9].
W przypadku, gdy czas przechowywania cemegtizid ditszy od trzech miegly, mena go stosowaza zgod Inspektora
Nadzoru tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne vyiego przydatnit do robot.

2.3.

Kruszywa

Do stabilizacji cementem nalestosowa kruszywa speiage wymagania podane w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec kruszyw do warstw pdmlidowy i podiaza ulepszonego

Z mieszanek zwranych cementem
Deklarowane kategorie lub waitb
Rozdziat Z&Y;:Egm Zastosowania kiuszywa do warstwy. QOdniesienie
W Wiasciwosé podbudowy pomocniczej i ZWiazane] warstvvy . do tablicy w
PN-EN podioia Llepszonego podbuqlowy zasaplmczel PN-EN 13242
13242: ie kategorie ruchu wszystkie kategorie ruchu 2004
(KR1:KR6) (KRL:KR6)
1;2;4;5,6;8;11,2; 16; 22,4; 31,5; 45;63;i 90
41 Frakcje/zestaw sit # (zestaw podstawowy plus zestaw 1) Tabl. 1
wszystkie frakcje dozwolone
Gc80/20, Gc80/20,
431 Uziamienie wg PN-EN 933-1 G:80, G:80, Tabl. 2
Ga75 Ga75
Ogolne granice i tolerancje
432 uziamienia kruszywa grubego |na GTNR GTANR Tabl. 3
sitach pérednich wg PN-EN 933-1
Tolerancje typowego uziamienia
433 kruszywa drobnego i kruszywa| o GTAR, GTA\R, Tabl. 4
e Ciaglym uziarnieniu GTANR GTANR ’
wg PN-EN 933-1
Ksztalt kruszywa grubego
maksymalne warfoi wskanika H peraronana Flso Tabl. 5
a4 plaskaci wg PN-EN 933-3
’ Ksztatt kruszywa grubego
maksymalne warfoi wskamnika Slberaronana Sk Tabl. 6
ksztaltu wg PN-EN 9334
Kategorie procentowych zawatd
Ziaren 0 powierzchni przekruszonej
45 lub famanych oraz ziaren calkowicie G\ GRr Tabl. 7
zaokaglonych w kruszywie grubym
wg PN-EN 933-5
Zawarté¢ pytow wg PN-EN 933-1 " f Tabl 8
46 a) w kruszywie grubyri Dekronera Dedarovana '
b) w kruszywie drobnym foekronera foekaronana Tabl. 8
4.7 Jakét pytow Brak wymaga Brak wymaga
Odpomd¢ na rozdrabnianie wg PIN-
52 EN 1097-2, kategoria nie waza ni LAeo LAso Tabl.9
Odpoma¢ nascieranie
53 wg PN-EN 1097-1 MpNR MR Tabl. 11
Gesta¢ wg PN-EN 1097-6:2001,
54 rozdlzial 7, 8 albo 9 Deklarowana Deklarowana
Nasikliwosé PN-EN 1097
55 6:2001, roz dzi\;}v%, 8albo9 Deklarowana Deklarowana
. | - kruszywo kam.: ASO,2 - kruszywo kam.: ASO,2
6.2 Slarslz\larékrciz?%iczalne whnasig zuzel kawatkowy wielkopiecowy: | - zuzel kawalkowy wielkopiecowy: Tabl. 12
g AS10 ASL0
. L - kruszywo kam.: SR; - kruszywo kam.: SR;
6.3 Calkowita zawars siark - 2uzel kawatkowy wielkopiecowy: | - zuzel kawatkowy wielkopiecowy: Tabl. 13
wg PN-EN 1744-1 S -
Skiadniki wplywajice na szybka
6.4.1 Wigzania i twardnienia mieszanek Deklarowana Deklarowana
2wiagzanych hydraulicznie
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Stala¢ objtosci zuzla stalowniczegp

6421 |wg PN-EN 1744-1:1998, rozdzlat Vs Vs Tabl. 14
193
Rozpad krzemianowy wzuzu

6.4.22 | wielkopiecowym kawatkowym wg Brak rozpadu Brak rozpadu

PN-EN 1744-1:1998, p.19.1

Rozpad zelazawy w zuidu
6.4.2.3 | wielkopiecowym kawatkowym wg Brak rozpadu Brak rozpadu
PN-EN 1744-1:1998, p.19.2

Skiadniki rozpuszczalne w wodzie

643 wg PN-EN 1744-3

Brak substanciji szkodliwych w stosunkusdimlowiska wg odbnych przepisow

644 Zanieczyszczenia Brak ciat obcych takichijebmo, szklo, i plastik, magych pogorsawyréb kaicowy

Zgorzel stoneczna bazaltu
72 wg PN-EN 1367-3, SB A SBA
wg PN-EN 1097-2

Nasikliwos¢ wg PN-EN 1097-6,
rozdziat 7, (Zeeli kruszywo nie speh
732 warunku WAL, to naley zbada WA,2 WA Tabl. 16
jego mrozoodpordd wg p.7.3.3
tablicy 1.)

Mrozoodpomée na frakcji kruszywa

1 . .
8/16 wg PN-EN 1367-1 -skaly magmowe i przeoliane: F4

-skaly osadowe: F10

733 (Badanie wykonywane tylko w } I F4 Tabl. 18
przypadku, gy nagiiwosé I?;JZSSZ*X\/;/azrecykllngu. F10
kruszywa przekracza WR)
ZSEC?":;Z: Skiad mineralogiczny deklarowany deklarowany
Wigkszag¢ substancii niebezpiecznych dloeych w dyrektywie Rady 76/769/EWG
Zahcznik C, ; . zazwyczaj nie wygpuje w zrddiach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w
pkt. C.34 Istome cechyrodowiskowe odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowychiydledé czy zawarté substanc

niebezpiecznych nie przekracza waitdopuszczalnych wg agdimych przepisow.

) Badaniem wzorcowym oznaczania ksztaltu kruszyulaego jest badanie wskika plaskeci
")k aczna zawarte pylow w mieszance powinna shiesci¢ w wybranych krzywych granicznych wg pkt 1.2.3.18/T
™) Pod warunkiem, gdy zawaitav mieszance hie przekracza 50% m/m

2.4, Woda

Woda stosowana do stabilizacji kruszyw cementementeialnie do piefnacji wykonanej warstwy powinnadygzysta, bez
zawartdci szkodliwych dodatkéw, odpowiade wymaganiom normy PN-EN 1008 [2].

Bez bada laboratoryjnych mana stosow@wodocigows wodk pitra.

3. SPRAT

3.1 Wymagania ogolne dotycgce sprztu
Wymagania ogdlne dotygze spreztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do wykonania robét

Do wykonania podia ulepszonego cementem aalsiosowa

- wytworni stacjonarmdo produkcji mieszanki kruszywowo-cementowej,

- samochody samowytadowcze do transportu mieszanki

- male walce ogumione i wibracyjne,

- ubijaki mechaniczne, piyty wibracyjne do stostiavav miejscach trudnodeghych dla innego sp,

- inny, drobny spk¢ pomocniczy.

Sprzt powinien by zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Wydajndi¢ sprztu powinna b§ dostosowana do warunkéw technologicznych datych czasu mieszania i zagczania.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotycegce transportu
Wymagania ogoine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagaydéne”.

4.2 Transport materiatéw do wykonania ulepszonegpodtoza

Transport materialéw i mieszanki kruszywa z cemeiawinien odbywask w sposob przeciwdziad@y ich zanieczyszczeniu i
niekorzystnemu wphywowi warunkow atmosferycznych.

Transport cementu powinien odbyvea zgodnie z BN-88/6731-08 [9].
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Mieszanka kruszywowo-cementowa powinna lgansportowana w sposéb zabezpigcyajprzed rozsegregowaniem i
wysuszeniem lub nadmiermnym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogo6lne wykonywania robét

Zasady ogolne wykonywania robét podano w SST D.BO0I0 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawea przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akggmibjekt organizacii | harmonogram robdt, ugdribicy wszystkie warunki, wjakich
bedzie wykonywane podie ulepszone cementem.

5.2. Projektowanie mieszanki kruszywa stabilizowaggo cementem

5.2.1. Skiad mieszanki kruszywa stabilizowanegmeatem

Skiad mieszanki projektujezste wzgtdu na wytrzymal@ nasciskanie probek (System I), zagczanych metadProctora wg
PN-EN 13286-50 [6] w formach walcowych H/D = 1. Veyiald¢ nasciskanie okréonej mieszanki powinna byéwna lub
wicksza od wytrzymalkai nasciskanie podanej w tablicy 3.

Projektuje si wykonanie warstwy ulepszonego paeia mieszanki mineralnej o uziarnieniu 0/31,5 mm.

Zawarté¢ cementu w mieszance nie Zeqorzekraczawartdici 8%. Zaleca sitaki dobdr mieszanki, aby spélniymagania
wytrzymalgciowe okrélone w tablicy 3 przy jak najmniejszej zawsectaementu.

Zawartéé wody w mieszance powinna odpowiadsgotnasci optymalnej.

Zawartgé wody naley okreli¢ zgodnie z PN-EN 13286-2 [4].

5.2.2. Projektowanie sktadu mieszanki kruszywa dfabwanego cementem

Przed rozpoegiem robdt Wykonawea powinien dostafidagpektorowi Nadzoru do akeceptadii projekt skiaiiszanki. Wraz z projektem
Wykonawca powinien dostarézyrobki kruszywa, cementu, pobrane w olsecimspektora Nadzoru.

Projekt skladu mieszanki powinienctgpracowany w oparciu o:

a) wyniki badé kruszywa przeznaczonego do stabilizacji wedtugesalkpodanego w n/n SST,

b) wyniki bada cementu,

c¢) wyniki bada wytrzymataci kruszywa stabilizowanego cementem wg. metodyotiav WT-5 [10] oraz wymagan/n SST,
oraz zawieré

d) wymagan zawarté¢ cementu w mieszance,

€) wymagaizawarté¢ wody w mieszance odpowiasaia) wilgotnaici optymalnej mieszanki kruszywa z cementem,

f) w przypadkach wipliwych - wyniki badania jakai wody wedtug normy PN-EN 1008 [2].

Mieszanka kruszywa zigiana cementem do warstwy ulepszonego gagiowinna odpowiadavymaganiom przedstawionym w
tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec mieszanki zwkanej cementem do warstw ulepszonego podt

Lp. Wiaiciwose Wymagania Uwagi
10 Skiadniki
11 | Cement wg PN-EN 197-1i pkt.2.2 n/n SST
12 | Kruszywo tablica 2 n/n SST
1.3 | Woda zarobowa wg PN-EN 1008
14 | Dodatki wg Aprobaty Technicznej
20 Mieszanka
2.1 | Uziamienie krzywe graniczne uziarnienia:
mieszanka CBGM 0/31,5 mm Krzywa uziamienia wglnis.
przechodzi przez oczko sita, % m/m
#315 85+100
#224 70100
#16 5788
#1122 46-80
#4 2661
#2 1850
#1 1240
#05 8+30
#0,063 311
2.2 | Minimalna zawar cementu 3%, m/m
; . Ustalenie na podstawie
23 | Zawarté¢ wody wg projektu PN-EN 13286-2
24 | Wytrzymalée nasciskanie R=15MPa(%=0,5-15MPa)
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5.3. Whbudowanie mieszanki

5.3.1. Przygotowanie podia

Podigze gruntowe nalg oczyicic z wszelkich zanieczyszareraz sprawdéijego cechy geometryczne i zserzenie. Wszelkie
koleiny i powierzchnie nieodpowiednio zagczone lub wykazge odchylenia cech geometrycznych powinrdyriaprawione.

5.3.2. Warunki atmosferyczne
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementemaiie by wykonywana przy temperaturze otoczeniazepiiS’C, przy
zamarzrgtym podiau i podczas opadéw deszczu.

5.3.3. Stabilizacja metgdmieszania w mieszarkach stacjonarnych

Skiadniki mieszanki powinny bylozowane w iléci okreflonej w recepcie laboratoryjnej.

Mieszarka stacjonarna powinnatbyyposaona w urzadzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruoimentu oraz
objtosciowego dozowania wodly.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie pexibi¢ krétszy od 1 minuty, o ile krétszy czas mieszaigazostanie
dozwolony przez Inspektora Nadzoru pogprsych probach. W mieszarkach typagieigo pedkas¢ podawania materiatow
powinna by ustalona i na higco kontrolowana w taki sposéb, aby zapéyaanorodné mieszanki.

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiadailgotnaici optymalnej z tolerangj+10% i -20% jej warkei.

Przed uléeniem mieszanki podte naley zwilzy¢ wod.

Gruba¢ ukladanej mieszanki powinna coyaka, aby zapewhiuzyskanie wymaganej grdiod warstwy po zagszczeniu.
Orientacyjna grukid uktadanej warstwy nie powinna przekraé2a cm.

Jereli projektowana grukié warstwy jest vaksza, to stabilizaghalery wykonywa w dwoch warstwach.

Przed zagpzczeniem warstwa powinnachyyprofilowana do wymaganychednych, spadkéw podtoych i poprzecznych. Po
wyprofilowaniu naley natychmiast przysgpi¢ do zagszczania warstwy.

5.3.4. Zagszczanie

Zagszezanie warstwy kruszywa stabilizowanego cemenedgily prowadat przy uyciu malych walcow gladkich, wibracyjnych, piyt
wibracyjnych w zalincéci od szeroki ulepszanego podia Stosigc do zagszczania walce wibracyjne, pakawe przeicia walcow
nalety wykonywat bez uruchamiania wibratorow.

W miejscach niedaginych dla walcow warstwa kruszywa powinné bggszczana zagzczarkami plytowymi lub ubijakami
mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inspektorazddad Wilgotndé mieszanki kruszywa z cementem podczas
zag:szczania powinna Bbyéwna wilgotnéci optymalnej.

Pojawiajce sp w czasie zagzczania zaténia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powiydynatychmiast naprawiane przez wyrgian
mieszanki na pelokbokdic, wyrdwnanie i ponowne zgggczenie.

Powierzchnia zagzczonej warstwy powinna rfigrawidiowy przekrdj poprzeczny i jednolity vl

Operacje zagzczania i obrébki powierzchniowej mus¢ zakaiczone przed uplywem dwéch godzin od chwili dodanidy do
mieszanki. Przerwy w zegrczaniu nie maghy¢ diwzsze nt 30 min.

Zagszczanie nalgy kontynuowd do osigniecia wskanika zagszczenia § mieszanki nie mniejszego od 1,0, ékigego
zgodnie z normBN-77/8931-12 [8].

Wszelkie miejsca lune, rozsegregowanegkpne podczas zeggczania lub w inny sposob wadliwe, nausg naprawione przez
zerwanie warstwy na pehgrubaé, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim skiaidaimowne zagszczenie. Roboty tg s

wykonywane na koszt Wykonawcy.

5.4, Spoiny robocze

W miare maziwosci nalezy unikat podiiznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstvealsg szeroki.

Jeeli jest to niemdliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicachgoravykonaniem kolejnego pasa palgionovy, kravedz
wykonanego pasa z#k woch. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic wzof®] i zagszczonej mieszance, rgle
niezwtocznie obatt pionovy, kranedz. Po zwikeniu jej wod nalery wbudowa kolejny pas. W podobny sposéb peykona
poprzecza spoire robocza na paczeniu dziatek roboczych. Od ofmia pionowej krawdzi w wykonane] mieszance mna
odstpi¢ wtedy, gdy czas poralzy zak@czeniem zagpzczania jednego pasa, a rozpdem wbudowaniaasiedniego pasa, nie
przekracza 60 minut.

Jeeli w nizej polaronej warstwie wygpuja spoiny robocze, to spoiny w warstwigatee] wyzej powinny byg wzgkdem nich
przesungte o co najmniej 30 cm dla spoiny padiej i 1 m dla spoiny poprzeczne.

5.5. Piekgnacja warstwy kruszywa stabilizowanego cementem

Piekgnacja powinna I#yprzeprowadzona wedtug jednego zgmagicych sposobow:

a) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kitistthe skrapianie waglco najmniej 7 dni,

b) przykrycie warstypiasku lub grubej widkniny i utrzymanie jej w stailgotnym przez co najmniej 7 dni.

Inne sposoby piefinacji, zaproponowane przez Wykonawicinne materialy mag by¢ zastosowane po uzyskaniu
akceptacji Inspektora Nadzoru.

Nie nalery dopuszcziazadnego ruchu pojazddw i maszyn po podbudowie veiekTedni pielgnacii, a po tym czasie ewentualny
ruch budowlany me odbywa sk wytacznie za zgagdinspektora Nadzoru.
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5.6. Utrzymanie ulepszonego podia

Ulepszone podi@ po wykonaniu, a przed miem nagpnej warstwy, powinno liyutrzymywana w dobrym stanie.zdi
Wykonawca kdzie wykorzystywal, za zgadnspektora Nadzoru, gotowe ulepszone pedito ruchu budowlanego, to jest
obowhzany naprawi wszelkie uszkodzenia ulepszonego pagispowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wghikdy
niewdaciwego utrzymania ulepszonego paetobciza Wykonawe rob6t.

Wykonawca jest zobowdany do przeprowadzeniaaieych napraw ulepszonego padtaiszkodzonego wskutek oddziatywania
czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszéziagu oraz mroz.

Wykonawca jest zobowdany wstrzymé ruch budowlany po okresie intensywnych opadéwedasieeli wystipi mazdiwosé
uszkodzenia ulepszonego paeto

Warstwa ulepszonego pogioz kruszywa stabilizowanego cementem powintgiaykryta przed zimwarstva nawierzchni lub
zabezpieczona przed dziataniem czynnikow atmozfargls w inny sposéb zaakceptowany przez Inspaismaoru.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakdci robot
Zasady ogolne kontroli jakei rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Badania przed przysipieniem do robét
Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérizadania niezigine do opracowania projektu skladu mieszanki
przeznaczonej do stabilizacji, w zakresie i w ezalgiglonym w pkt. 5.2.

6.3. Badania w czasie robot
Czstotliwai¢ i zakres badakontrolnych w czasie rob6t przy wykonywaniu ulepego podiza z kruszywa stabilizowanego
cementem podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czstotliwosé badan przy budowie ulepszonego podi@ z kruszywa stabilizowanego cementem

Czestotliwosé badan

Lp. Wyszczegdlnienie bada Minimalna ilo §¢ badan | Maksymalna powierzchnia
na dziennej dziatce podtoza przypadajaca na
roboczej jedno badanie [nf]
1. | Uziarnienie kruszywa
2. | Wilgotnagi¢ mieszanki kruszywa z cementem 2 600
3. | Zag:szczenie warstwy
4. | Grubd@¢ ulepszonego podia 3 400
5. | Wytrzymald¢ nasciskanie 28-dniowa 6 400
6. | Mrozoodpornéc Przy projektowaniu
i w przypadkach watpliwych

7. | Badanie cementu Przy projektowaniu sktadu mieszanki

i przy kazdej dostawie
8. | Badanie wody Dla kazdego vatpliwegozrodia
9. | Szczeg6towe badania kruszywa Dladej partii do 1500 ti przy kalej zmianie

rodzaju kruszywa

W zwiazku z niewielkim zakresem rob6testotliwasé bada nalery dostosowado powierzchni wykonywanych robét i zalkece
Inspektora Nadzoru.

6.3.1. Badania cementu

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien éikrezas wizania, stal objgtosci i wytrzymala¢ 28-dniove cementu. W
przypadku stosowania cementow marki 32,5 dopuskcpaer wytrzymaldci na podstawie badania wytrzyniald3-dniowe).
Wiasciwosci te powinny spetniawymagania podane w normie PN-EN 197-1 [1].

6.3.2. Badania kruszywa
Przy kadej zmianie rodzaju kruszywa naldbada wszystkie jego wigiwosci okreslone odpowiednio w tablicy 2 i opracaiva
nowy sklad mieszanki cementowo-kruszywowe;.

6.3.3. Badanie wody
W przypadkach wipliwych naley przeprowadzibadania wody wediug PN-EN 1008 [2].

6.3.4. Wilgotn@é mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem
Wilgotnas¢ mieszanki powinna iByréwna wilgotnéci optymalnej okréonej w projekcie skladu tej mieszanki, z tolerandj0%,
-20%. Wilgotné¢ mieszanki nalgy sprawdzéaprzy kontroli zagszczenia warstwy.
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6.3.5. Zagszczenie mieszanki
Mieszanka powinna byzag:szczana do eginiecia wskanika zagszczenia §) nie mniejszego #il,0, okrélonego wedtug normy
BN-77/8931-12 [8].

6.3.6. Wytrzymal&’ na sciskanie kruszywa stabilizowanego cementem

Wytrzymala¢ nasciskanie powinna lyréwna lub weksza od wytrzymakei nasciskanie podanej w tablicy 3.

Probki do badanalery pobra z miejsc wybranych losowo gaiezo rozizonej warstwie, przed jej zggrczeniem.

6.4. Badania i pomiary ulepszonego podta z kruszywa stabilizowanego cementem

6.4.1. Cestotliwasé pomiardow

Czstotliwai¢ oraz zakres batlapomiaréw podiga ulepszonego z kruszywa stabilizowanego cemeniganp w tablicy 5.

Tablica 5. Czstotliwos¢ badan ulepszonego podiza

Lp. Wyszczegolnienie baflapomiaréw Minimalna agstotliwos¢ bada | pomiarow
1. | Szerokét co100m

2. | Réwnd¢ podiizna co 20 m fata na k@dym pasie ruchu

3. | Réwnd¢ poprzeczna co 100 m

4. | Spadki poprzeczne* co 100 m

5. | Rzdne wysokéciowe co 100 m

6. | Grubd¢ ulepszonego podta w 3 punktach, lecz nie rzadziej raz na 2000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznychiyalg/kona: w punktach giéwnych tukéw poziomych

W zwiazku z niewielkim zakresem rob6testotliwosé bada nalery dostosowado powierzchni wykonywanych robét i zalkece
Inspektora Nadzoru.

6.4.2. Szerok& ulepszonego podia
Szerokét ulepszonego podia nie mae rénic sk; od szerokéi projekiowanej o weej iz +10 cm, -5 cm.

6.4.3. ROwne&¢ podica

Nieréwnaci podhzne naley mierzyé 4-metrovy faty zgodnie z BN-68/8931-04 [7].
Nierébwnaci poprzeczne natg mierzy tata dostosowando szerokeri ulepszonego podia.
Nieréwnaci nie powinny przekraczd5 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne podioulepszonego z kruszywem stabilizowanym cemerdinimy by zgodne z Dokumentadprojektovy
z tolerancj +0,5%.

6.4.5. Redne wysoksciowe

Rd&mnice pomidzy rzdnymi ulepszonego podiaa rzdnymi projektowanymi nie powinny przekraézd cm, -2 cm.
6.4.6. Grubgé

Dopuszczalne odchytki od projektowanej géaboie powinny przekracza-10%, -15%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogollne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQ@/ymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostixobmiarovy jest 1 r (metr kwadratowy) podia ulepszonego z kruszywa stabilizowanego cementem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoine”.

8.2. Sposob odbioru robét
Odbidr robét dokonywany jest na zasadach odbibit manikajcych i ulegajcych zakryciu zgodnie z zasadami podanymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
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0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyeze podstawy ptatnéci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platidal podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania robét obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt zgodnie z projekigamizadii ruchu na czas budowy;,

- dostarczenie materiatéw, wyprodukowanie mieszggikransport na miejsce wbudowania,
- roziazenie, wyprofilowanie i zagzczenie mieszanki,

- pigignacja wykonanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i kryigy@ingci dotyczce cementdw powszechnegstia.
2. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfifaaligerania probek, badanie i ocena przydeitrveody

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z pévegsodukcji betonu.

3. PN-EN 13242 Kruszywa do niezganych i hydraulicznie zadanych materialéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

4. PN-EN 13286-2 Mieszanki mineralne niezane i zwizane spoiwem hydraulicznym. & 2: Metody badadla
ustalonej laboratoryjniesgtaici i wilgotnaici - Zag:szczanie aparatem Proctora.

5. PN-EN 1328641  Mieszanki mineralne nigzame i zwizane spoiwem hydraulicznym. & 41: Metoda oznaczania
wytrzymalaci nasciskanie mieszanek zganych spoiwem hydraulicznym.

6. PN-EN 13286-50  Mieszanki mineralne niezane i zwdzane spoiwem hydraulicznym. - Metody spdzania probek
badawczych. - @& 50: Metoda spoggizania probek zazanych hydraulicznie za ponacaparatu
Proctora lub zagzczania na stole wibracyjnym.

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réamm@wierzchni planografem idat

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie whilia zagszczenia gruntu.

9. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10.2.  Inne dokumenty
10. ,WT-5 Mieszanki zwizane spoiwem hydraulicznym do drég krajowych” nmppowotane w WT-5
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-05.03.05
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicep(SST)
Przedmiotem n/n Szczegdlowej Specyfikacji Techajcarwymagania dotyeze wykonania i odbioru warstégieralnej z betonu
asfaltowego w ramach budovgjezki rowerowej i cigu pieszo-jezdnego wzdltacznicy ul. gen. F. Kleeberga i ul. Produkcyjnej w

Biatymstoku.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyamadokument przetargowy i kontraktowy przy zleéganealizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikagjhmicznej dotyezzasad prowadzenia rob6t zeénych z wykonaniem:
- warstwycieralnej z mieszanki typu AC8S 50/70 dla KR1 dgiti warstwy 4 cmitiezka rowerowa - kolor czerwony.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Beton asfaltowy mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej kruszpaaziarnieniu aghym lub nieciglym tworzy
struktue wzajemnie Klinujca sk..

1.4.2. Nawierzchnia- jest to konstrukcja skladeq st z jednej lub kilku warstw, stacych do przejmowania i rozkladania na
podiaze obcizen od ruchu pojazdéw.

1.4.3. Warstwa technologicznajest to konstrukcyjny element nawierzchni ukigdaipojedynczej operacii.

1.4.4. Warstwa- jest to element konstrukcji nawierzchni zbudgwajednego materialu, ktory meskiada sk z jednej lub
wielu warstw technologicznych.

1.4.5. Warstwacieralna—jest to gorna warstwa nawierzchgdza w bezp@ednim kontakcie z kotami pojazddw.

1.4.6. Warstwa wizgca — jest to warstwa nawierzchniealizy warstw scieralry a podbudow

Pozostale okienia @ zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciandganymi w SST D.M.00.00.00

;ZWymagania ogdine".

1.5. Wymagania ogolne dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.
Wymagania ogolne dotyaze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania @join

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow
Warunki ogélne stosowania materiatow podano w S$T..00.00 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Kruszywo

Do wytworzenia mieszanki na warstwy nawierzchnietotu asfaltowego, nale stosowa kruszywa mineralne zgodne z
wymaganiami PN-EN 13043 i \WT-1 Kruszywa 2014".

W tablicach nr £3 podano wymagane &wosci kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowatieguarstwyscieralnej z
betonu asfaltowego.
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Tablica 1. Wymagane whiciwosci kruszywa grubego do warstwycieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania w zalaosci od kategorii

Wiasciwosci kruszywa ruchu
KR1+KR2 [ KR3+KR4 | KR5+KR6
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, kategoria nigsaa ni: G, 85/20 G, 90/20 G, 90/15
625/15 G G
Tolerancje uziarnienia; wymagane kategorie: Goo/1s 25/15 25/15
G G20/15 C;20I15
20/17,5
Zawarta¢ pytu wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie #gya ni: f,
Ksztalt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedlug PN-833-4, Flys Flyg Flyg
kategoria nie wisza ni: lub Shsg lub Sk lub Sko
Procentowa zawar§6 ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej w c Co Co
kruszywie grubym wedtug PN-EN 933-5; kategoriamiiesza ni: Deklarowana S S
Odpornd¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug PN-EN 1097-2, LA, LA LA
rozdziat 5; badana na kruszywie o wymiarze 10/#doria nie wisza nt: 0 80 25
Odporndé¢ na polerowanie kruszywa (badana na normowej fleki§izywa do PS\, PS\ewarowanel PS\,?
mieszanki mineralno-asfaltowej) wediug PN-EN 109%a8egoria nie asza ni: nie mn-ejm%*) 0

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6; r0zdz.7,8 lub 9

deklarowana przez producenta

Nashkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6; rozdz.7,8 lub 9

deklarowana przez producenta

Mrozoodporné¢ wedtug PN-EN 1367-6 w 1% NacCl, wasédry.c
nie wyzsza ng:

10

7

+Zgorzel stoneczna" bazaltu wedtug PN-EN 1367-3egaria:

SBa

Skfad chemiczny- uproszczony opis petrograficznghag PN-EN 932-3

deklarowany przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 174414.2;

kategoria nie wysza ni: Mipc 0,1
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywieza wielkopiecowego
chlodzonego powietrzem wediug PN-EN 1744-1 p. 19.1 wymagana odporro
Rozpad zwizkéw zelaza w kruszywie zuzla wielkopiecowego
chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p. 19.2 wymagana odporro
Statai¢ objetosci kruszywa zzuzla stalowniczego wedtug PN-EN 1744 V.

3,5

p.19.3; kategoria nie wgza ni:

? Kruszywa grube, ktdre nie spefailymaganej kategorii wobec odpaitiana polerowanie (PSV), mphy¢ stosowane, i sa
wzywane w mieszance kruszyw (grubych), ktora obliorem oshga podas warté¢ wymaganej kategorii. Obliczona watto
(PSV) mieszanki kruszywa grubego jstini wazor wynikajpca z wagowego udzialu &dego z rodzajow kruszyw grubych
przewidzianych do zastosowania w mieszance mineralsfaltowej oraz kategorii odpaftiona polerowanie kdego z tych
kruszyw. Mana mieszatylko kruszywa grube kategorii P@Vwyzszej.
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Tablica 2. Wymagane widciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o ggtym uziarnieniu
do B 8 mm do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania w zalmosici od kategorii

Wiasciwosci kruszywa ruchu
KR1+KR2
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: G385 lub G85
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nieskéze ni wedtug kategorii: Gd\R Gic20 G20
Zawarta¢ pytow wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie #8ga ni: fa
Jaka¢ pytow wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie agga ni: MBEL0

Kanciasté¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z
kruszywa o ciglym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, Ecspekiarowana
wymagana kategoria:

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta

Nasikliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-14.2,
kategoria nie wsza ni: mp0,1

Tablica 3. Wymagane widciwosci kruszywa famanego drobnego lub o qigtym uziarnieniu
do 8 mm do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania w zalmosici od kategorii
ruchu

KR1+KR2 | KR3+KR4 [ KR5+KR6

Wiasciwosci kruszywa

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: Gn85 lub G85
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nieskséze ni wedtug kategorii: Gd\R G20 G20
Zawarta¢ pytow wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie #8ga ni: f16

Jaka¢ pytow wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie zgga ni: MBEL0

Kanciasté¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z
kruszywa o ciglym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, Ecspekiarowanal ~ Ecs30 E.:30
kategoria nie risza ni:

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta

Nasikliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-14.2,
kategoria nie wsza ni: mp0,1

2.3. Asfalt drogowy

2.3.1. Rodzaje lepiszczy i zakres ich stosowani

Niniejsza SST uwzettinia tylko lepiszcza aktualnie produkowane ighws w kraju.

Do mieszanek mineralno-asfaltowychetjih niniejsz SST naléy stosowa asfalt drogowy 50/70, spetaiey wymagania podane
w tablicy 4 wediug normy PN-EN-12591.
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Tablica 4. Wymagania wobec asfaltow drogowych gahku 50/70, wg PN-EN-12591

Wiasciwosé 50/70 Metoda bada
Penetracjaw 2%, 0,1 mm 50+70 PN-EN 1426
Temperatura rgknienia,”C 46+54 PN-EN1427
Temperatura zaptonu, nie mniej, iC 230 PN-EN ISO 2592
Pozostata penetracja po starzeniu, nie miigyi 50 PN-EN 1426
Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrostyviieej niz, % m/m 0,5 PN-EN 12607-1
Wzrost temperatury rinienia po starzeniu, nieggij niz, °C 9 PN-EN 1427
Zawartd¢ skladnikow rozpuszczalnych, nie mniej & m/m 99 PN-EN 12592
Lepkas¢ dynamiczna w 68C, nie mniej ni, Pa*s 145 PN-EN 12596
Temperatura tamlivégi wg Frassa, nie wgej niz, °C -8 PN-EN 12593
Indeks penetracji -1,5++0,7 Zalkcznik A
Lepkai¢ kinematyczna w 13%, nie mniej ni, mnf/s 295 PN-EN 12595

Temperatury technologiczne dotytz wytwarzania i ukladania mieszanki mineralndtegfaj (w tym temperatury minimalna i
maksymalna dla asfaltu), oraz temperaturgszzagania prébek wg. metody Marshalla rpbsé podane przez Producenta asfaltu.
Wykaz tych temperatur zostanie zatwierdzony prigzektora Nadzoru i standvikdzie integrala cz$¢ ninigjszej SST.

2.4, Wypetniacz

Do mieszanek mineralno-bitumicznych otaczanyctorgag naley stosowa wypetiacz zgodny z wymaganiami PN-EN 13043 i
MT-1 Kruszywa 2014".

W tablicy nr 5 podano wymagane sd/osci wypelniacza do warstvigieralnej z betonu asfaltowego.

Tablica 5. Wymagane wiéciwosci wypetniacza” do warstwy scieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania w zaleosci od kategorii
ruchu

KR1+KR2 | KR3+KR4 | KR5+KR7

Wiasciwosci wypetniacza

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10: zgodne z tablic 24 w PN-EN 13043
Jaka¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nieasya ni: MBE10
Zawartg¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie wgza nk: 1% (m/m)
Ggstas¢ ziaren wedtug EN 1097-7 deklarowana przez producenta
Wolne przestrzenie w suchym zagczonym wypetniaczu wedtug Vv
PN-EN 1097-4, wymagana kategoria: 28145
Przyrost temperatury glnienia wedtug PN-EN 13179-1,
- Arep 8/25
wymagana kategoria:
Rozpuszczalng w wodzie wedtug PN-EN 1744-1, kategoria nie WS,
wyzsza nk: 0
Zawartg¢ CaCQ w wypetniaczu wapiennym wedtug PN-EN 196-2 cc
kategoria nie risza ni: 70
Zawarta¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym, dla w-wy wiazacej Kapexiarowana
wymagana kategoria: dla w-wyscieralnejK,20
sLiczba asfaltowa" wedtug PN-EN 13179-2, wymagaategoria: BNbekiarowana

7 Mozna stosowapyly z odpylania, pod warunkiem spelnienia wymaigit dla wypelniacza zgodnie z p. 5 PN-EN 13043.
Proporcja pyléw i wypelniacza wapiennego powinné thi dobrana, aby kategoria zawé@it6CaCQ w mieszance pylow i
wypeliacza wapiennego byla nigsaia nt CG;y
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2.5.  Srodek adhezyjny

Srodek adhezyjny i jego #6 powinny by dobrane do zastosowanego kruszywa mineralnefgtiu.adcer przyczepnéci nalery
okresli¢ na podstawie badania wediug PN-EN 12697-11 m@ps@sujc kruszywo 8/11 jako podstawowe (dopuszezanse
wymiary w przypadku braku wymiaru podstawoweg@y&epnét lepiszcza do kruszywa powinna wyd@s najmniej 80%.
Nalezy stosowd jedynie tesrodki adhezyjne, ktére posiagladpowiedni dokument dopuszesj do stosowania w budownictwie
drogowym, wydany przez Instytut Badawczy Drdg i {dadub inr notyfikowara, jednostk. Wytwornia mieszanek mineralno-
bitumicznych powinna ldywyposaona w automatyczny system dozowaruaka adhezyjnego

2.6. Dostawy materiatow

Za dostawy materialdw odpowiedzialny jest Wykonawnaadt zgodnie z ustaleniami ofleeymi w SST D-M-00.00.00
.Wymagania ogoine".

Do obowazku Wykonawcy naley takie zorganizowanie dostaw materiatow do wytaraezmieszanki, aby zapedmnieprzerwai
prag; otaczarki w trakcie wykonywania dziennej dziatkioczej.

Kazda dostawa asfaltu, kruszywa i wypelniacza musizappatrzona w deklaraggodnéci o tréci wedlug PN-EN-45014,
wydary przez dostavic

3. SPRZAET

3.1 Wymagania ogolne dotycgce sprztu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Uzywany spret powinien by zgodny z ofeit Wykonawcy, PZJ i warunkami ofoeymi w SST D-M-00.00.00.
Wymagania Ogoine".

Wytwérnia lub wytwornie mieszanek mineralno-bitumigch powinny posiadacertyfikat zaktadowej kontroli produkcji wydany
przez jednostkcertyfikupaca, by¢ w pelni zautomatyzowane, z rejestrem komputerodgpeym maliwosé kontroli w kaxdym
etapie cyklu technologicznego, zapevao@jcigta produkag | dostave MMA na budov.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe powinny posiadktualnewiadectwo uwierzytelnienia.

Wykonawca ma obowzek przedstawilnspektorowi Nadzordwiadectwo dopuszczenia wytwérni do produkcji wydpriez
Inspeka} Sanitara i wladze ochrongrodowiska.

Ukladarka mechaniczna o wydajdoskorelowanej z wydajdcia wytwormi, z automatycznym sterowaniem, pozwedsin na
ulozenie warstwy z zalom grubdcia oraz szerokia, oraz z podgrzewaiptyta wibracyjra do wsépnego zagszczania.

Walce stalowe gladkie z wibragjrednie i agzkie. Walce ogumionegikie.

Cysterna na wad

Sprzt drobny pomocniczy.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotyegce transportu
Wymagania ogéine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagdne”.

4.2. Transport materiatdw
Transport poszczegolnych asortymentéw materiatowingm odbywd sk zgodnie z wymogami, zawartymi w rozdziatach
niniejszej SST.

4.2.1. Asfalt

Asfalt nalery przewozt zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024.

Asfalt naley przewoz izolowanymi termicznie cysternami, wypz@aymi w instalacje unidiwiajace podiczenie cystern do
urzadzen grzewczych lub wypoganymi we wiasne usglzenia grzewcze.

4.2.2. Wypetniacz
Wypelniacz luzem natg przewoz w cysternach przystosowanych do przewozu materiipkich, umdliwiajacych roztadunek
pneumatyczny.

4.2.3. Kruszywo
Kruszywo mana przewoz dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiacyeh je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub fedkcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Do transportu mieszanki przewiduje samochody samowytadowcze postgmiapokrowce brezentowe zapewatiajutrzymanie
odpowiedniej temperatury transportowanej mieszanki.

tadowndg i ilos¢ srodkéw transportowych powinna diak dobrana aby zapeértiagh prag ukladarki a jednoceie nie
dopuici¢ do zbyt diugiego przestoju przed wytadowaniemiiddovaniem mieszanki asfaltowe;.
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Transport powinien léyzorganizowany w taki sposob aby nie dojLdo spadkéw temperatury przesnej mieszanki z wytwomi
do miejsca whudowania paej 10% temperatury wigiowe).

Powierzchnia wevdtrzna skrzyni samochodéw przed zaladunkiem massinyskandrodkami zapobiegagymi przyklejaniu s
mieszanki.

Skrzynie samochoddw wywrotek mudg¢ dostosowane do wspdipracy z uktaglarkczasie rozladunku, kiedy ukladagpcha
przed solpsamochdd

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét
Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.BOGID ,Wymagania ogoine”.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Recept MMA nalezy wykona przed rozpoeziem produkcji mieszanki oraz przyzkiej zmianie dostawcy lub 2 materiatu jak
réwniez po stwierdzeniu w trakcie badeontrolnych zmiany cech produkowanej mieszanki.

Inspektor Nadzoru nie rownie zazadaé ponownego zaprojektowania skiadu mieszanki w vgpashtpliwosci, co do

prawidlowdci sposobu jej ustalenia.

Projektowanie skladu betonu asfaltowego $eideosci zaprojektowanej mieszanki mineralno-asfaltovadgzg wykona zgodnie z
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014":

Do betonu asfaltowego do warsteieralnej naly stosowa kruszywa i lepiszcza podane w tablicy 6.

Tablica 6. Materialy do betonu asfaltowego do watwy scieralnej

Kategoria ruchu

Materiat KR1 + KR2 KR3 =+ KR4 KR5 + KR6
Mleszgnka mineralno- asfaltowa 5 8 11 8 11 8 11
0 wymiarze D, [mir
50/70

PMB 45/80-55,

Lepiszcza asfaltowd 50/70 PMB 45/80-55, PMB 45/80-65,
PMB 45/80-65, PMB 45/80-80
MG 50/70-54/64 ’
Kruszywa mineralne Tablice 12, 13, 14, 15, WT-1 Kruszywa 2014

5.2.1. Projektowanie mieszanki mineralnej

Zalecane uziarnienie mieszanki mineralnej oraz riaiédepiszcza w betonie asfaltowym do warstemgralnej podano w tablicy
nrv.

Tablica 7. Uziarnienie mieszanki mineralnej orazawartos¢ lepiszcza do betonu asfaltowego
do warstwégieralnej

Wiasciwose Przesiew, [% (m/m)]
AC8S
KR1 + KR2
Wymiar sita #, [mm’ od dao
16 - -
11,2 100 -
8 90 100
5,6 70 90
2 45 60
0,12¢ 8 22
0,06: 6,0 14,0
Zawarta¢ lepiszcza, wzor (2) Brmine,0

5.2.2. Projektowanie iléci lepiszcza

W celu ustalenia ilwi lepiszcza w projektowanej mieszance betonu@sédo nalgy:

- wykona 5 serii probek wg metody Marshalla (po 3 probkaadej) z zaprojektowanej mieszanki mineralnepry@awartécia
lepiszcza (zaprojektowana oraz co +0,3%);

- probki powinny by zagiszczane w jednakowej temperaturze, podanej w Apieobachnicznej przez producenta asfaltu, Sosuj
po 50 uderziena kada strore probki - w przypadku MMA na warstscieralra

- dla betonu asfaltowego naleoznaczy parametry zgodne z wymaganiami punktu 5.2. i lstaaie tych wynikéw wepnie
ustalt optymalr ilos¢ lepiszcza.
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Przy odchyleniach w zawadtd lepiszcza +0,3%, w stosunku do optymalnggilavszystkie parametry mieszanki mineralno-
bitumicznej muszspetnig wymagania zawarte w p.5.2.

Wykonawca ma obowzek opracowania recepty laboratoryjnej i przedstaiavijej do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru, co
najmniej 30 dni przed planowanym wykonaniem odqinianego.

5.2.3.  Wymagania dla zaprojektowanej mieszanki naieo-asfaltowej
Beton asfaltowy do warstwigieralnej powinien spelidiavwmagania podane w tablicy nr 8.

Tablica 8. Wymagane witiciwosci betonu asfaltowego do warstwycieralnej, KR1+KR2

Warunki Wymiar mieszanki
Wihasciwosé Zag:szczania wg Metoda i warunki badania
PN-EN 13108-20 AC5S AC8S AC11S
Zawartd¢ wolnych C.1.2, ubijanie, Vin1.0 Vimin1,0 Vhin1.0
przestrzeni 2x50 uderzeé PN-EN 12697-8, p. 4 Vimaxs,0 Vimax3,0 Vinax3,0

Wolne przestrzenie
wypetnione
lepiszczem

VFBiinzs VFBinzs VFBuinzs
VFBmaxSS VFBmaxQS VFBmaxQS

C.1.2, ubijanie,

2x50 uderzé PN-EN 12697-8, p. 5

Zawartag¢ wolnych
przestrzeni w
mieszance mineralnej

C.1.2, ubijanie,

2%50 uderzé PN-EN 12697-8, p. 5 VMAin1a VMAin1a VMAin1a

PN-EN 12697-12,
Odporng¢ na C.1.1, ubijanie, przechowywanie w 40°C
dziatanie wody 2x35 uderzé z jednym cyklem zameania®,
badanie w 25°

ITSRgo ITSRgo ITSRgo

3 Ujednolicor procedug badania odporrigi na dziatanie wody z jednym cyklem zadgamia podano w zatzniku 1 WT-2

5.3. Wytwarzanie mieszanek mineralno-asfaltowych

Wymagania dla wytwomi i produkciji mieszanki miteneasfaltowej zgodnie z ,WT-2 Nawierzchnie asfatt 2014".

Mieszank mineralno-asfaltownalery wytworzyé na gosico w otaczarce (zespole maszyn adegi dozowania, podgrzewania i
mieszania skladnikow oraz przechowywania gotoveszanki).

Kruszywo o rénym uziarnieniu lub pochodzeniu riglskladowa oddzielnie wedtug wymiaru i chrérprzed zanieczyszczeniem.
Wypetniacz naley przechowywéw suchych warunkach.

Dozowanie skiadnikow mieszanki mineralno-asfaltowegtaczarkach, w tym tai wsgpne, powinno by zautomatyzowane i
zgodne z receptoboca, a uradzenia do dozowania sktadnikdw oraz pomiaru teripgreowinny by okresowo sprawdzane.
Kruszywo o rénym uziarnieniu lub pochodzeniu rigledodawa odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nale przechowywé& w zbiomiku z pérednim systemem ogrzewania, z ukladem termostasowan
zapewniajcym utrzymaniezadanej temperatury z dokladol + 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zhiorni
magazynowym (roboczym) nie powinna przekréezatdci, ktdre podano w tablicy 9.

Tablica 9. Najwyzsza temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku agazynowym (roboczym)

Lepiszcze Rodzaj Najwyzsza temperatura [°C]

Asfalt drogowy 50/70 180

Kruszywo powinno h§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minemayskata temperatumasciwva do otoczenia
lepiszczem asfaltowym.

Temperatura mieszanki mineralnej nie powinravaysza o wicej niz 30°C od najwiszej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowej podanej w tablicy 10. W tej tablicy nggpa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asélttostarczonej na miejsce
wbudowania, a najvisgza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-as&jltmezpérednio po wytworzeniu w wytwormi MMA.
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Tablica 10. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki mineralno- asfaltowe;

Temperatura mieszanki [°C]

Lepiszcze asfaltow

Beton asfaltowy AC Mieszanki SMA, BBTM, PA
20/30 od 155 do 195 -
35/50 od 155 do 195 -
50/70 od 140 do 180 od 160 do 200
70/100 od 140 do 180 od 140 do 180

PMB 25/55-60
PMB 25/55-80
PMB 45/80-55
PMB 45/80-65
PMB 45/80-80
PMB 65/105-60
PMB 65/105-80
MG 20/30-64/74
MG 35/50-57/69
MG 50/70-54/64

wedtug wskaza Producenta

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z ozriakehieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraznpegaturze pszej od
wymaganej powinna byotraktowana jako odpad produkcyjny.
Wytwarzanie mieszankebizie si odbywa w oparciu o receptaboratoryja zatwierdzoa przez Inspektora Nadzoru.

5.3.1. Badania typu i ocena zgodsod

5.3.1.1. Badanie typu

W celu wykazaniaze mieszanka mineralno-asfaltowa o danym skladaiiapwszystkie wymagania zawarte w ,WT-2
Nawierzchnie asfaltowe 2014", ngledla kadego skladu mieszanki przeprowadzedanie typu. Badanie typu obejmuje
kompletny zestaw bafldub innych procedur, oldlejacych przydatng funkcjonallm mieszanek mineralno-asfaltowych na
probkach reprezentatywnych dla typu wyrobu.

Badanie typu powinno byprzeprowadzone przy pierwszym wprowadzeniu miekzaineralno-asfaltowych do obrotu, w celu
wykazania zgodrioi z wymaganiami.

Jereli uzyto materialy skladowe, ktdrych iawosci byly juz okreslone przez dostawenateriatu na podstawie zgodaia innymi
dokumentami technicznymi, to dawosci te nie musgzby¢ ponownie sprawdzane pod warunkigerprzydatn& tych materiatow
pozostata bez zmian i nie istaigjne przeciwwskazania.

W wypadku wyrobéw oznakowanych znakiem CE zgodniglgowiednimi zharmonizowanymi specyfikacjami egjghmi
mazna zalay¢, ze maj, one widciwosci okrelone w oznakowaniu CE, jednak nie zwalnia to prediacz odpowiedzialéd za
zapewnienieze mieszanka mineralno- asfaltowa jako&aspetnia odpowiednie wagth deklarowane.

Normy Europejskie na mieszanki mineralno-asfaltaaieraj kazdorazowo pewm liczbe wymaga odnanie wWigciwosci
fizycznych i mechanicznych. Niektore z nichveyrazone przez bezgednie pomiary wigiwosci mechanicznych, takich jak
sztywna¢ lub odpornée na deformacje, podczas gdy inagvdormie wigciwosci zasgpczych, takich jak zawaib asfaltu lub
zawarté¢ wolnych przestrzeni. Podczas przeprowadzanieegiuoy badania typu producent powinien dostérciwod
spelnienia kadego odpowiedniego wymagania w danym dokumentiri¢tzaym, z kidrym deklaruje zgodio

Normy wyrobéw dopuszczgrastosowanie podeja grupowego w zakresie badania typu.

Oznacza onae w wypadku, gdy nagtita zamiana skladnika mieszanki mineralno-asfajtowstnie uzasadnione przestanié
dana wWi&ciwos¢ nie ulegnie pogorszeniu oraz przy zachowanitateppwymaganej kategorii vwosci, to nie jest konieczne
badanie tej wigiwosci w ramach badania typu.

W wypadku wyboru podigia grupowego natg ograniczy sie do korelacji ponedzy skiadami mieszanek o podobnych
wiasciwosciach obgtosciowych i identycznych skiadach, z wiigem rodzaju lepiszcza. W takim wypadkuzme przyjé, ze
twardsze lepiszcza zapewmidporné¢ na deformacje i sztywdib mieszanki, co najmniej tak dapjak z bardziej ngkkimi
asfaltami. Na przykiad beton asfaltowy z asfaltérhd0 spetia odpowiednie wymagania odpminma deformacie trwate. Zmiana
wytacznie lepiszcza na twardsze, takie jak 50/70 queid niekorzystnie wplywata ne wasciwosc. W takim wypadku nieas
konieczne dodatkowe badania tejsaaosci przy wymaganej tej samej kategorii §gtavosci.

Wymagane jest rowrigorzeprowadzenie procedury badania typu, jabzicZzakladowej kontroli produkeji wg PN-EN 13108-21,
p. 4.1, z ozstaicia przynajmniej raz na trzy lata, celem wykazauaiglejizgodnéci.

5.3.1.2. Okres wanosci

Sprawozdanie z badania typu zachowujeneéé dla okrélonego skladu mieszanki do vaysenia zmiany materiatdw skladowych,
ale nie daej, niz przez okres trzech lat.
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Badanie typu powinno bypowtdrzone w wypadku:

- uphwu trzech lat,

- zmiany ziga kruszywa,

- zmiany rodzaju kruszywa (typu petrograficznego),

- zmiany kategorii kruszywa grubego, jak zdefiminas w PN-EN 13043, jednej z rpsiacych wigciwosci:
ksztaftu, udzialu ziaren griowo przekruszonych, odposed na rozdrabnianie, odpokad na scieranie lub
kanciastéci kruszywa drobnego,

- zmiany gstaici ziaren §rednia waona) o wecej niz 0,05 Mg/m3,

- zmiany rodzaju lepiszcza,

- zmiany typu mineralogicznego wypelniacza,

- przekroczenia granicy zakresu zawaitgranulatu asfaltowego.

5.3.1.3. Sprawozdanie

Sprawozdanie z badania typu powinno stafow#¢ deklaracji zgodn@i producenta, powinno zawiéraymagane informacje
wymienione poriej oraz powinno yprzedstawiane razem z odpowiedsimadectwami bada
Sprawozdanie powinno zawiéra

a) informacje ogodine:

- nazvg i adres producenta mieszanki mineralno-asfaltowej;

- dat wydania;

- nazve wytworni produkujcej mieszankmineralno-asfaltowa;

- okrelenie typu mieszanki i kategorii, z ktorymi jeskideowana zgodrio;

- zestawienie metod przygotowania probek orazchietarunkéw badania poszczegdlinychsemsosci,
b) informacje o skladnikach:

- kazdy wymiar kruszywa zrédio i rodzaj

- lepiszcze typ i rodzaj

- wypelniacz zrédio i rodzaj

- dodatki zrédio i rodzaj

- destrukt asfaltowy Saiadczenie 0 dopuszczalnym zakresiéaMaxci i metodach kontroli
- wszystkie sktadniki wyniki bada zgodnie z podanym zestawieniem (tablica 11)

¢) informacje o mieszance mineralno-asfaltowe;;

- skiad mieszanki podany jako we#pwy sklad (w wypadku walidaciji w laboratoriurmip hayjsciowy skiad (w wypadku walidacji
produkgii);

- wyniki bada zgodnie z podanym zestawieniem (tablica 12).

Tablica 11 zawiera wszystkie idawosci sprawdzane w badaniu typu. Zestaw hatinej mieszanki powinien uwedhiat
metoat projektowania (beton asfaltowy), rodzaj warstwgepnaczenie i kategerichu.
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Tablica 11. Rodzaji liczba bada sktadnikéw mieszanki mineralno- asfaltowej

Sktadnik Wiasciwosé Metoda badania Liczba bada

Kruszywo (PN-EN 13043) Uziarnienie PN-EN 933-1 1 na frakeg

Gestas¢ PN-EN 1097-6 1 na frakcg
Lepiszcze (PN-EN 12591, PN-EN Pgnetracja lub temperatura PN-EN 1426 lub 1
13924, PN-EN 14023) migknienia PN-EN 1427

Nawr6t spezysty® PN-EN 13398
Wypetniacz (PN-EN 13043) Uziarnienie PN-EN 933-10

Gestasé PN-EN 1097-7
Dodatki Typ

Uziarnienie PN-EN 12697-2

Zawarta¢ lepiszcza PN-EN 12697-1

PN-EN 12697-3 lub

Penetracja odzyskanego lepisz| PN-EN 12697-4 oraz 1

Granulat asfaltow§ PN-EN 1426

(PN-EN 13108-8)

L PN-EN 12697-3 lub
Temperatura neknienia

odzyskanego lepiszcza PN-EN 12697-4 oraz L
PN-EN 1427
Gestas¢ PN-EN 12697-5 1

&) sprawdzane weiwosci powinny by odpowiednie do procentowego dodatku; przy matyoegmtowym dodatku
stosuje siminimum wymaga
dotyczy jedynie lepiszczy wedtug PN-EN 1302
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Tablica 12. Rodzaji liczba badéa mieszanek mineralno- asfaltowych

AC

Wiasciwose Metoda badania AC WMS BBTM | SMA MA PA

A . PN-EN 12697-1
Zawarta¢ lepiszcza (obovyizkowa) PN-EN 12697-39 1 1 1 1 1 1
Uziarnienie (obowizkowa) PN-EN 12697-2 1 1 1 1 1 1
Zawarta¢ wolnych przestrzeni PN-EN 12697-8
tacznie z VFB i VMA przy Gestas¢ objetosciowa
wymaganej zawartgi wolnych wg PN-EN 12697-6, metoda B, w|
przestrzeni V< 7% stanie nasyconym powierzchniow{ 1 1 1 1 - 1
(obowiazkowa) suchym.

Gestas¢ wg PN-EN 12697-5,
metoda A, w wodzie

PN-EN 12697-8

Zawart@¢ wolnych przestrzeni Gestas¢ objetosciowa

tacznie z VFB i VMA przy wg PN-EN 12697-6, metoda C,

wymaganej zawarfgi wolnych w stanie uszczelnienia 1 - 1 - - 1
przestrzeni 7% < Mux < 10% powierzchniowego.

(obowhzkowa) Gestas¢ wg PN-EN 12697-5,

metoda A, w wodzie

PN-EN 12697-8
Zawarta¢ wolnych przestrzeni Gestai¢ objetosciowa

tacznie z VFB i VMA przy wg PN-EN 12697-6, metoda D,

wymaganej zawartgi wolnych na podstawie wymiarow - - - - - 1
przestrzeni V= 10% geometrycznych.

(obowiazkowa) Gestas¢ wg PN-EN 12697-5,

metoda A, w wodzie

Wrazliwo$¢ na dziatanie wody

. ) . PN-EN 12697-12 1 1 1 1 - 1
(powiazana funkcjonalnie)

Splywnai¢ lepiszcza

. . . PN-EN 12697-18 - - - 1 - 1
(powiazana funkcjonalnie)

Odporna¢ na deformacje trwate
(powiazana funkcjonalnie), dotycz
betonu asfaltowego
zaprojektowanego do
maksymalnego obgitenia osi
ponizej 130 kN

PN-EN 12697-22, maly aparat,
metoda B w powietrzu, przy 1 1 1% 1 - -
wymaganej temperaturze

Deformacja trwata (powzana
funkcjonalnie), dotyczy wymagang PN-EN 12697-20 drobne
wartasci maksymalnego zaghienia|kruszywo D< 11,2 mm

trzpienia wekszej nz 2,5 mm

Sztywnda¢ (funkcjonalna) PN-EN 12697-26 - 1 - - - -

Zmeczenie (funkcjonalna) do
nawierzchni zaprojektowanych wqPN-EN 12697-24,
kryterium opartym na Zalcznik D

czteropunktowym zginaniu

3 Badanie wedtug PN-EN-12697-22 sgwaparat

5.3.1.4. Préba technologiczna i odcinek prébny

Ustalony sklad wegiowy mieszanki mineralno-asfaltowej powinien prazmtitecznym zastosowaniem zbsprawdzony w
warunkach budowy, poprzez wykonanie proby techiwazlogj lub odcinka probnego. Préba technologicziaa na celu
sprawdzenie zgodém wasciwosci wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltoweg@pi. Odcinek probny o diugd, co
najmniej 50 m powinien Bywykonany przez Wykonawav warunkach zbitbnych do warunkéw budowy w celu sprawdzenia
sprz:tu i uzyskiwanych parametréw technicznych robdtmarych w dokumentacii projektowe).

5.3.1.5. Zaktadowa kontrola produkcji
Nalezy prowadz Zaktadowy kontrok produkciji - (ZKP) zgodnie z PN-EN 13108-21.
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W ramach Zakladowej kontroli produkcji najesprawdzé produkcyjny poziom zgodéd metod, pojedynczych wynikow,
zgodnie z punktem A.3 Zaiznika A do normy PN-EN 13108-21.
Oznaczenie produkcyjnego poziomu zgddngest mias ogolnego stanu nadzorowania procesu produkcyjnggtega w
uproszczeniu na analizowaniu ostatnich 32 wynik@wngzystkich typow wyrobu. W analizie wynik klakgivany jest jako
niezgodny, jeeli ktdrykolwiek z szé&iu wyszczegolinionych parametrow jest poza zakreslamancji podanym w tablicy 13.
Odchylenia te zawietapoprawi ze wzgtdu na dokladnig pobierania probek i przebieg bada

Tablica 13. Odchylenia stosowane w ocenieorgosci produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej

z dokumentagroj

ektowa

Dopuszczalne odchylenie pojedynczej| Dopuszczalne odchylenéeednie
Przechodzi przez sito prébki od zataonego sktadu [%] od zal@onego sktadu [%]
Mieszanki Mieszanki Mieszanki Mieszanki
drobnoziarnist gruboziarnist drobnoziarnist | gruboziarnist
D -8++5 -9++5 4 15
D/2 lub sito charakterystyczne dla kruszywa +7 +9 +4 +4
grubego
2mn 6 7 +3 +3
Sito charakterystyczne dla kzywa drobneg 4 5 +2 +2
0,063 mn 2 +3 +1 2
Zawartg¢ rozpuszczalnego lepiszt +0,5 +0,€ +0,3 +0,3

Dla kazdego wyniku badania naieobliczy¢ odchylenigrednie od wymaganej walth nastpujacych parametrow: przesiew przez
sita D, D/2 lub sito charakterystyczne dia kruszgmnabego, 2 mm, 0,063 mm oraz zawari@zpuszczonego lepiszcza. W
odniesieniu do wszystkich mieszanek, kgoazbigaca warté¢ srednia z odchyle kazdego z tych parametréw powinnacby
zachowywana z ostatnich 32 analizeliesrednie odchylenia przekraczapdpowiednie wartai (tablica 13), to wyréb jest
niezgodny z wymaganiami i naepodi¢ stosowne dziatania korygag. Produkcyjny poziom zgodiop okreslony na podstawie
ilosci niezgodnych wynikéw, ktéry podano w tablicy pdwinien by oznaczony jako 76zy o jeden poziom tak diugo, jakdnie
odchylenie bdzie nzsze nt tolerancja.

Tablica 14. Okrelenie produkcyjnego poziomu zgodrsei wytworni

Pojedyncze wyniki . . .

Liczba wynikow niezgodnych, sgrdd ostatnich 32 bada Produkeyjny poziom zgodsa (PPZ)
od0do2 A
od3do! B
>6 C

W tablicy 15 przedstawiono minimaliczstai¢ bada gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej w ramackladawej kontroli
produkgji kategorii Y i Z.

Tablica 15. Minimalna czstos¢ badan w ramach Zaktadowej kontroli produkcji kategorii Y i Z
wg gaknika A, PN-EN 13108-21

Czstas¢ bada gotowego wyrobu, w zataosci od poziomu PPZ,
Mieszanka mineralno-asfaltowd Kategoria Co
PPZ A PPZB PPZC
Mieszanki gruboziarniste z 2000t 1000t 500t
Mieszanki drobnoziarniste Y 1000t 500t 250t

Dodatkowe badania vstewosci mieszanek asfaltowych nateorzeprowadzizgodnie z PN-EN 13108-21, #enik D. W tablicy 16
podano kategorie i wynikgi z nich czstas¢ bada.

Tablica 16. Minimalna czstos¢ badan dodatkowych w ramach Zakiadowej kontroli produkcii
wg gaknika D, PN-EN 13108-21

Mieszanka mineralno-asfaltowa Poziom PPZ Czestas¢ badania, co
Mieszanki gruboziarniste B 5000t
Mieszanki drobnoziarniste C 3000t
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We wszystkich wypadkach probki do bagiewinny zost& przygotowane w taki sam sposob, jak przygotowestly probki
wyte we wsipnej walidacji badania typu danej mieszanki. Wegdingci powinna zostauzyta ta sama metoda zagczania
probek. We wszystkich wypadkach vgleastosowéjednakow procedus badawcz zgodn z &, jaka byta wykorzystana do
wskpnej walidacji badania typu. W tablicy 17 przediiawzakres badalodatkowych w ramach Zakladowej kontroli produkcii

Tablica 17. Zakres bada dodatkowych w ramach Zaktadowej kontroli produkcji wg Zalacznika D,
PN-EN 13108-21

Wiasciwoié Metoda badania Typ mieszanki wedtug PN-EN 13108
AC, BBTM, SMA, PA
Zawartg¢ wolnych przestrzeni, [%(v/Vv)] PN-EN 12697-8 +
PN-EN 12697-3

Gdy jest aywany destrukt asfaltowy, badania ydisvosci PN-EN 12697-4 +
odzyskanego lepiszcza PN-EN 1426
PN-EN 1427

Badanie twardiei (penetracji) na probkach $z&nnych PN-EN 12697-20 -

5.3.1.6. Deklaracje zgoddoi i oznakowanie CE
Centyfikat i deklaracje zgodsm
W wypadku systemu 2+: zii zgodné¢ z warunkami tego zgiznika jest oggnieta, jednostka notyfikowana wystawita certyfikat
wspomniany pogej, producent lub jego przedstawiciel ustanowionfE@G powinien przygotowai zachowa deklaracy
zgodndci, ktéra upowania producenta do umieszczenia znaku CE.
Deklaracja powinna zawigra

- numer nadany przez producenta;

- nazw i adres producenta lub jego upamianego przedstawiciela zgloszonego w Europejskiszébze

Gospodarczym oraz miejsce produkcii;
- opis wyrobu i jego deklarowane wéawosci (np. rodzaj, dane identyfilkage, zastosowanie);
- warunki, kidrym odpowiada wyrob, t.: odniesienie dbowizujacych norm europejskich, zgodnie z
nasgpujacym przyporadkowaniem:
. AC PN-EN 13108-1
- warunki stosowania wyrobu;
- numer i adres jednostki certyfikogj oraz nr certyfikatu Zaktadowej kontroli prodijkc
- nazwisko i stanowisko osoby upémianej do podpisywania deklaracji zgodmoy imieniu
producenta lub jego upam@nego przedstawiciela;
- dat uzyskania.
Do deklaracji zgodrioi powinien by dokczony certyfikat Zakiadowej kontroli produkcji wygaprzez jednostkcertyfikuiaca,
zawierajcy poza podanymi wigj informacjami:
- nazw i adres jednostki certyfikagej;
- numer certyfikatu Zaktadowej kontroli produkcj;
- warunki i okres wancici certyfikatu, jeéeli ma to zastosowanie;
- nazwisko i stanowisko osoby upawianej do podpisywania certyfikatu.
Powysz, deklarag} nalery przygotowd w jednym z ¢zykéw oficjalnych UE (angielskim, francuskim lukemiieckim) lub w
jezyku kraju cztonkowskiego UE, w ktorym wyrdllaie stosowany.
Oznakowanie CE i etykietowanie
Producent lub jego upowaony przedstawiciel zgloszony w EOG jest odpovigdiay, za umieszczenie oznakowania CE. Znak CE
nalezy umieici¢ zgodnie z Dyrektyw 93/68/EWG na etykiecie znajdcgj sk na opakowaniu lub d@zonej do dokumentéw
handlowych (np. listu przewozowego). Do znakowamigkiem CE powinny ldydokczone nagpujace informacie:
- numer identyfikacyjny jednostki certyfikigej;
- nazwa lub znak identyfikacyjny oraz zarejestroveaings producenta;
- dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym umieszczono émmanie CE;
- numer certyfikatu zgodéd WE lub certyfikatu Zaktadowej kontroli produk@gzeli dotyczy), numer
certyfikatu ZKP (dotyczy tylko wyrobéw ocenianyctsystemie 2+);

- odniesienie do obowgujacych europejskich norm, zgodnie z gaghcym przyporadkowaniem:
. AC PN-EN 13108-1
- Oopis wyrobu, w tym m.in.: nazwa, wymiar i przewidyve zastosowanie;
- informacje na temat podstawowychésevosci przedstawione jako:

. wartdgici deklarowane i, gdy jest to konieczne, pozionklaba w celu okétenia kedej z podstawowych wieiwosCi
zgodnie z ,uwagami",
. lub alternatywnie, tylko nomv@oznaczenie lub w pgzeniu z deklarowanymi wastiami jak powyej, oraz
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. WMECWOSE nieoznaczana'" w wypadku édavosci, wobec ktdrych jest to zasadne.

Opcja ,wgciwosé nieoznaczana" (NPD) nie aoby¢ stosowana, jeli dana widciwosé oshga warté¢ dopuszczalp W innym
wypadku opcja NPD nie by stosowana wtedy, gdy ta ¥davose - przy zamierzonym stosowaniu - nie jestiabjywymaganiami
zawartymi w przepisach.

Deklaracy i certyfikat naley przediayc w jezyku polskim.

5.4, Przygotowanie podtga

Podicem dla ukladanej warstwycieralngj jest podbudowa z kruszywa tamanego igta@inego mechanicznie wg
SST.D.04.04.02.

Przed uléeniem warstwycieralnej wymagana jest kontrola poprasanprzygotowania podia.

Kontrola polega na sprawdzeniu zgagihe wymaganiami SST dotygz/mi warstwy podige:

a) spadkdw poprzecznych, pochividiznych nie rzadziej nil00 m,

b)  réwndici podiinej i poprzecznej - it

c) dokladnego oczyszczenia,

d) ilosciijakasci skropienia.

Podiagre pod warstevasfaltovs na calej powierzchni powinnody

- ustabilizowane i rime;

- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozasidignego kruszywa;

- wyprofilowane, réwne i bez kolein.

W przypadku podia z nowo wykonanej warstwy asfaltowej do ocenydowiegici nalezy przyja¢ dane z pomiaru rowsao tej
warstwy, zgodnie z punktem 6.2.2.

Jereli nierbwndci poprzeczneaswieksze nt dopuszczalne, w wypadku paaiiopod warstwy asfaltowe watowane, to hale
wyrowna podiaze.

Rzedne wysokéciowe podiga oraz urgdzer usytuowanych w nawierzchni lub pgraniczajcych powinny b§ zgodne z
dokumentagj projektove.

Z podiora powinien by zapewniony odphyw wody. Podie powinno b wolne od zanieczyszaz@rganicznych takich jak
tluszcze, smary i oleje. Podiomusi by czyste, nie mie by¢ na nimsniegu lub lodu.

Nie dopuszcza egiaby w podiau byly koleiny lub inne zaghienia mogce powodowé zwiekszone zaleganie wody, co jest
szczegblnie wigne w wypadku pozostawienia ista@jch szczelnych warstw asfaltowych. Oznakowaniéopez na warstwie
podiaza naley usurag.

W celu polepszenia pgizenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierniz podiga powinna b§ w ocenie
wizualnej chropowata.

Jereli podiaze jest nieodpowiednie, to najaustak, jakie specjalnérodki nalery podpg przed wykonaniem warstwy asfaltowe).
Powierzchnie czotowe kragnikow, obrzey, wpustdw itp. urzer powinny by pokryte uszczelnigga tasma samoprzylepnza
bazie polimeroasfaltu grulid min. 8 mm lub tiksotropaavmasg asfaltovs. Wybrane rozvizanie zaproponuje Wykonawca i
przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Powierzchnia podia pod warste/nawierzchni z betonu asfaltowego powinnadogha i czysta.

Nieréwnaci podicza pod warste/nawierzchni nie powinny Byvieksze nt dopuszczalne wait podane w odpowiednich SST.

5.5. Warunki przystapienia do robot

Mieszank mineralno-asfaltowa nalgwbudowywa w sprzyjajcych warunkach atmosferycznych.

Nie wolno whbudowywébetonu asfaltowego i mieszanek SMA lub BBTM, galpodiau tworzy s zamknity film wodny.
Temperatura otoczenia vggu doby nie powinna byizsza od temperatury podanej w tablicy 18.

Tablica 18. Minimalna temperatura otoczenie podczawykonania warstw asfaltowych

. , Minimalna temperatura otoczenia [°C]
Rodzaj robét — - - -
przed przysipieniem do robét |w czasie robot
Warstwascieralna o grubgi > 3 cm 0 +5
Warstwascieralna o grubgei < 3 cm +5 +10
Warstwa wizaca -2 0
Warstwa podbudowy -5 -3

Temperatura powietrza powinna¢hyierzona, co najmniej 3 razy dziennie: przed pgigsiem do rob6t oraz podczas ich
wykonywania w okresach rownomiernie raeiaych w planowanym czasie realizacji dziennej kiziaboczej. Temperatura
otoczenia mze by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania padi@bramowania (np. promienniki podczerwienigdrenia
mikrofalowe).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltoeygodatkiem obzgjacym temperatgrmieszania i wbudowania naje
indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

88



D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

Warunki atmosferyczne powinny zapewnzakaiczenie zagszczania mieszanki MA zanim jej temperatura opaploige)]
minimalnej temperatury w czasie gszrzania wymaganej dla mieszanek opisanych wazie§&ST.

5.6. Zarob prébny

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfgith jest zobowizany do przeprowadzenia w
obecnéci Inspektora Nadzoru kontrolnej produkcii.

Zar@b prébny stanowi jedno petne mieszanie w wytmdas bitumicznych. Podczas wykonywania zarobonegp nalgy pobra

2 prébki mieszanki mineralno-asfaltowej, z ktoryedery wykona ekstrakcje i sprawdzizawarté¢ asfaltu oraz tolerancje
zawartgci poszczegoinych frakcji wzglem  skiadu zaprojektowanego, zgodnie zzppyini wymaganiami.

Zaroby prébne oraz badania uglgoowtarzd do momentu uzyskania odpowiednich wynikbw orazamgs maszyny
pozwalajcych na ich utrzymanie podczas produkciji. W wypaatidpliwosci, co do prawidtowsei przeprowadzonych batja
Inspektor Nadzoru nie zaada kolejnej préby technologicznej oraz dodatkowygbladw prébnych i badauzupetniajcych lub
Zleck je do innego laboratorium. Zskiszenie iléci bada nie mae raci¢ zadah Wykonawcy o dodatkayzapla.

Wymagania jakériowe dla mieszanki betonu asfaltowego na warsbydBpuszczaj odchylenia od skiadu projektowanego
zgodnie z tablic13, jak dla dopuszczalnego odchyléréginiego od zadmnego skladu.

5.7. Odcinek probny
Na co najmniej 3 dni przed rozpecem wbudowywania mieszanki, przewidujgveykonanie odcinka prébnego. #arazowo
odcinek probny naly wykona:
- przy zmianie recepty mieszanki mineralno-asfaltowej
- przy zmianie wytworni,
- przy zmianie dostawcy kruszyw lub asfaltu,
- wwypadku zaistnieniaatpliwosci co do jakéci produkowanej mieszanki.
Celem wykonania odcinka prébnego jest:
- stwierdzenie czyayty sprzt jest wigciwy,
- okreflenie grubéci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przeckgazyeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej w
dokumentacji projektowej grukm warstwy,
- okrellenie potrzebnej if@i przegc walcow dla uzyskania prawidiowego gsarzenia warstwy.
Do takiej proby Wykonawcazyje takich materialéw oraz sgia, jakie leda stosowane do wykonania warstwy nawierzchni.
Odcinek prébny powinien Bylokalizowany w miejscu zatwierdzonym przez IngpekdNadzoru.
Wykonawca mze przysipi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptawamez Inspektora Nadzoru wynikow béda
i prob z odcinka prébnego warstwy.
Odcinek probny stanowi fragment podbudowy peingpaici przewidzianej w Dokumentacji Projektowej, szefokzgodnej z
wywanym do wbudowania warstwy sgem, diugéci 60 do 100 m.
Z kazdego odcinka probnego, znych miegjsc, pobieragsmateriat, na co najmniej 2 prébki, na bazie kibvyzeprowadzaesi
badania skladu oraz tawosci MMA przewidzianych w niniejszej SST. W wypadkutpliwosci, co do prawidlowsri
przeprowadzonych bafjainspektor Nadzoru nie zaadaé bada uzupetniajicych lub zled je do innego laboratorium.
Zwigkszenie iléci bada nie mae raci¢ zadah Wykonawcy o dodatkayzapla.
Do oceny zgodrigi z recept wiasciwosci probek (minimum 2 prébki) mieszanki mineralntadésvej pobranej podczas odcinka
prébnego nalg przyja¢ nastpujace kryteria w zakresie dopuszczalnych odchytelvalitsici sredniej:

- zawartéc lepiszcza rozpuszczalnego +0,3 %,
- zawarté¢ kruszywa < 0,063 mm:

* mieszanki gruboziarniste +2 %,

* mieszanki drobnoziamiste (z agteniem PA i MA) +1 %,
- zawarté¢ kruszywa przechodzego przez sito charakterystyczne dla kruszywandgab +2 %,
- zawarté¢ kruszywa przechodzego przez sito 2 mm +3 %,
- zawart&e kruszywa przechoegizego przez sito D/2 lub charakterystyczne diaykamasgrubego +4 %,
- zawarté¢ kruszywa przechodzego przez sito D :

* mieszanki gruboziarniste +5 %,

* mieszanki drobnoziamiste +4%.

5.8. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

5.8.1. Wbudowywanie

Mieszank mineralno-asfaltowmazna wbudowywéna podiau przygotowanym zgodnie z zapisami w punkcie 5.4.

Mieszank mineralno-asfaltownalezy wbudowywa w sprzyjajcych warunkach atmosferycznych zgodnie z punk®m 5.
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ipudowywana rozkiadagkvyposaon w ukiad automatycznego sterowania géobo
warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumgjatarojektove.

Mieszanki mineralno-asfaltowe ama rozkladé& maszya drogove z podwojnym zestawem rozklagtajm do rozkladania dwoch
warstw technologicznych w jednej operacji. W saiggh niedogbnych dla sprgu dopuszczagivbudowywaniegczne.
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Grubai¢ wykonywanej warstwy powinna &gprawdzana, co 25 m, w co najmniej trzech midjggaosi i przy brzegach warstwy).
Do warstwy scieralnej dopuszcza esistosowanie mieszanek mineralno-asfaltowych z kilgiwormi, pod warunkiem
skoordynowania reilzy sola deklarowanych przydatfm mieszanek ( min.: typ, rodzaj skiadnikéw, dslaosci) z zachowaniem
braku rénic w ich wigciwosciach.
Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny ponadto wyka# jednakow jakas¢, jak rownie: miet zgodne parametry zggczania i
ukladania, potwierdzone dla obu wytwérmi zarobadipymi i odcinkami probnymi
Mieszanki produkowane w:dych wytworniach, &k wbudowywane w oddzielne pasy, podczas zespotoagj pkiadarek.
Nie dopuszczagrownoczesnego wbudowywania mieszanek produkowaayohzie rénych recept.
Mieszank mineralno-asfaltow nalezy, bezzwiocznie po dowiezieniu do miejsca whudaayami cigly sposob podawado
ukiadarki i ukladé Wielkaici dostaw mieszanki do ukiadarki powinnyé ligk regulowane, aby uriinvi ¢ nieprzerwas prag
ukladarki. Ukladarka powinna pracaina sposob aoly zawsze, gdy jest to miove. Nalety stosowa takie pedkaici poruszania
sic uktadarki i technik jej pracy, ktdre zapewnigjednorodne podawanie mieszanki mineralno-asfaltnevesalej szeroko
ukladania, bez gijnienia, rozrywania i segregacji materiatu.
Minimalna grubé& mieszanki ukladanej wka@ym przejciu ukladarki powinna ldyzgodna z minimalnymi wiellkoiami podanymi
w p. 1.3 niniejszej SST.
Reczne ukiadanie mieszanek mineralno-asfaltowychsopa sijedynie w nagpujacych przypadkach:

- ukiadanie warstw o nieregularnym ksztaicie i zneggrubaci,

- w miejscach, gdzie praca ukiadarki jest nigine,

- w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
Reczne profilowanie grabiami mieszanki mineralnolastej lub kczne dodawanie i rézelanie mieszanki na wonej
nawierzchni dopuszczea gedynie w nagpujacych przypadkach:

- na brzegach warstw bitumicznych oraz przy wpusiaietkach) i wiazach,

- w poblizu szczelin dylatacyjnych na mostach, wiaduktamhyich obiektach,

- w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
Recznie utgone warstwy powinny speldiavymagania okéone w niniejszym punkcie, z vagiiem wymagé odnoszcych s¢ do
ukiadarek.
Do uszczelniania pmzer technologicznych natg stosowa emulsg asfaltovs wedtug PN-EN 13808 Iub inne lepiszcza oraz
materialy termoplastycznedtay, pasty itp.) wedtug norm lub aprobat technidanyc
Do uszczelniania krawlzi naley stosowa asfalt drogowy wedlug PN-EN 12591, asfalt modyioy polimerami wediug
PN-EN 14023 ,metagna gogco”, albo inne lepiszcza wedtug norm lub aprolehtieznych.
Wéréd pokczen technologicznych wytdia sk:
- Zlhcza podhiane | poprzeczne (pmizenia tego samego materiatu wykonywanegamyn czasie),
- spoiny (padczenia ranych materialdw, np. asfaltu lanego i betonu asfelijo oraz warstwy asfaltowej zagzeniami obcymi w

nawierzchni lubg ograniczajcymi).

Pohczenia technologiczne powinnydgdnorodne i szczelne.
Zlacza podiunego nie mana umiejscania w Sladach kéh Nalgy unika® umiejscawiania gtzy w obszarze poziomego
oznakowania jezdni.
Zkacza podhane medzy pasami kolejnych warstw technologicznychzygiezesuac wzgkdem siebie, o co najmniej 15 cm w
kierunku poprzecznym do osi jezdni.
Zlacza poprzeczne talzy dziatkami roboczymi ukladanych pasow kolejrwelstw technologicznych nadeprzesusc wzgkdem
siebie, 0 co najmniej 2 m w kierunku patliym do osi jezdni.

5.8.1.1. Technologia rozktadania ,gqce przy gogcym"

Do metody tej s uzywane rozkladarki pracige obok siebie. Wydajio wstpnego zagszczania stotami rozkladarek mbge

do siebie dopasowane. Petgjtechnologia rob6t ma zapedvpirawidiowe i szczelne pgizenie ukladanych paséw warstwy
technologicznej. Zazwyczaj warunek ten zapewsipraez zminimalizowanie odlegtd miedzy rozktadarkami tak, aby odlegfio
miedzy ukladanymi pasami nie bylagksza nt diugci¢ rozktadarki oraz druga w kolejitd rozktadark nadkladata mieszagka
pierwszy pas.

5.8.1.2. Technologia rozkfadania ,gqce przy zimnym"

Woczeiniej wykonany pas warstw technologicznej powiniéet mvyprofilowary kranedz, rownomiernie zagzczon, bez jgkniec.
Krawedz ta nie mee by pionowa, lecz powinna bgkana.

Najczsciej takie przygotowanie krawlzi polega na odgiiu waskiego pasa wzdikrawedzi cieptej warstwy. Na krawizi pasa
warstwy scieralnej nalgy nanié¢ lepiszcze Iub inny materiat daaaty wediug punktu 5.8.1, w fid co najmniej 50g na 1cm
grubgci warstwy 1 metr bigcy kravedzi.

5.8.1.3. Zaka@czenie dziatki roboczej

Zakarczenie dziatki roboczej dotyczy wysienia przerw w ukladaniu pasa warstwy technologjaza czas, po ktérym temperatura
mieszanki mineralno-asfaltowej abnske poza dopuszczamgranie. W takim wypadku wykonywanie warstwy technologigzn
mieszanek walowanych (nie dotyczy asfaltu laneglgiynpoprzedzi usuniciem ulzonego wezniej pasa o diugoi do 3 m.

90



D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

Nalezry usuné fragment pasa na calej jego gradd\a tak powstatkrawedz nalery nanié¢ lepiszcze lub inny materiat daz, w
losci co najmniej 50 g na 1 cm grébwarstwy na 1 metr bigcy krawedzi

5.8.2. Zagszczanie

Mieszank mineralno-asfaltownalery uklada i zag:szczé warstwami umgiwiajacymi uzyskanie wymaganej grdon rzednej
powierzchni oraz spelnienie wyméaga zakresie rowrigi | zagiszczenia. Zagzczanie mieszanki mineralno-asfaltowej ayale
rozpocza¢ niezwocznie, gdy nie zeggczony materiatdolzie mégt by zagszczany walcami bez powodowania przemiegzcze
warstwy lub sgkan powierzchniowych.

Zag:szczanie naly zakaiczy¢ zanim temperatura spadnie pepiminimalnej temperatury walowania. Walowanie 2yale
kontynuowa do czasu zniketia z powierzchni warstwy wszystkigladdw po walcach. Nie dopuszcza gbwierzchniowego
fatania zawatowanej warstwy.

Zag:szczanie naly prowadzt statycznymi walcami stalowymi gladkimi, wibracyjmylub tez zespotem tych walcéw, oggarze
80 - 100 kN i szerokoi walu nie mniejszej 71450 mm. Dla zagzczania mieszanki na bazie asfaltu bez modyfikiaguszcza
sk rowniez zagiszczanie walcami ogumionymi. Na pomostach obiektdstowych nie naly stosowa walcéw wibracyjnych z
wtaczory wibrach. Dopuszcza sstosowanie walcdw wibracyjnych lub innych walc@proponowanych przez Wykonayjezeli
mog one zapewtitaki sam standard zggczenia jak walce statyczne ezaize 80 kN. Walce wibracyjne powinnycby
wyposaone w przyrady umadiwiajace odczytanie z odlegtn czstotliwasci wibracji maszyny oraz gikasci jazdy.

Wykonawca powinien oceniprag walcdw wibracyjnych lub innych proponowanych walcprzy wykonywaniu odcinka
prébnego wg p.5.7, co udtiavi uzyskanie akceptacji Inspektora Nadzoru iatdzenie,z w porownywalnych warunkach, staguj
proponowas marle i model walca wibracyjnego lub innego alternatygmevalca, ména uzyské stopiér zagiszczenia co
najmniej rOwny zagszczeniu otrzymanemu staguyvalec statyczny 80 kN.

Mieszanki mineralno-asfaltowe nalezag:szczé w kierunku rownoleglym do osi drogi, a kola gdgane powinny znajdodai
blizej ukladarki. Watowanie naig rozpocaé od spoin i prowadziod nizej polaonej do wyej polaonej krawgdzi. Slady
kolejnych przei walca powinny zachodana siebie na szerakaco najmniej potowy szeroka tylnego kola.

Walce powinny pracowaz pedkascia nie wiksz niz 5 km/godz. Nie dopuszcza giostoju walca na nie zggczonej w petni
nawierzchni.

Nalezy réwniez zastosow@srodki zapobiegage zanieczyszczeniu nawierzchni olejemetiapym, smarami, benzyr innymi
substancjami obcymi w czasie pracy lub postojudmalé\by zapobiec przyleganiu mieszanki do két wajadiorna je zwikad
wodh. Nalery stosowa tylko takie ilcgici wody, ktore § wymagane w celu zapobiegania przyleganiu miesgarkdt, przy czym
zaleca s stosowanie rozpylania wody (mgietki wodnej). Nasciowo wykaiczonej nawierzchni nie madworzy s katuze
wodly.

5.8.3. Zkcza

W przypadku wygpowania w nawierzchni bitumicznepety podiinych i poprzecznych, mieszanka powinna twypeni
zag;szczona, a brzegigzy powinny by ze sob zréwnane, co mina uzyskastosujc jedra z wymienionych powej metod, przy
czym dla ziczy poprzecznych nalestosowa jedynie metoglopisai w punkcie 2:

1 przez zastosowanie dwoch lulzeej ukladarek pracagych w zespole w takiej odlegin aby maliwe byto catkowite
zagszczeniegsiednich pasow roboczych przegie (nieprzerwane) walowanie;

2 przez obcinanie kraxizi wezéniej wykonanej warstwy nagioka¢ rowry wymaganej grubisi warstwy, do uzyskania
skainej kravgdzi i usunicie calego ltnego materiatu. Naginie, przed ukeniem gsiedniego pasa roboczego, na
krawedzie naley naniéé lepiszcze lub inny materiat daaty wediug punkiu 5.8.1.z8 sisiedni pas roboczy niedivie
ukladany w tym samym czasie, odsitrkrawedz nalery zabezpieczyprzed uszkodzeniem lisiarewnia.

Niedopuszczalne jest uszczelnianiagEania wydcznie przez zalanie go z gory asfaltem, peszageniu
warstwy.
Wszystkie zicza powinny b§przesunite o co najmniej:
- 20 cm wzgidem zhczy podtinych do nich réwnoleghych,
- 200 cm wzgidem zhczy poprzecznych do nich réwnoleghych,
wyskpujacych w niej potaronej warstwie. Uklad azy powinien by zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.8.4. Utrzymanie wykonanych warstw

Warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych zyaldrzymywa w czystdci. Po warstwie bitumicznej, na ktdrej przewidige s
ulozenie nagpnej warstwy, dopuszcza gedynie ruch pojazdéw i maszyn pracygh przy ukladaniu i zagzczaniu nagbnej
warstwy.

W przypadku jakiegokolwiek zanieczyszczenia warbitmmnicznej, Wykonawca powinien patlstarania w celu jej oczyszczenia,
a jereli okaze st to niemdliwe, Inspektor Nadzoru podejmie degyajrozhidrce warstwy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jakm roboét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin
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6.2. Wigciwosci warstw i nawierzchni
6.2.1. Grub@é warstwy i zagszczenie
Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny speltiaarunki podane w tablicy 19.

Tablica 19. Typ i wymiar mieszanek mineralno- asfabwych do warstw nawierzchni

Warstwa i sposob Typ [ Wymigr Projektowana gru_béﬁi Wskaznik _ Zawartce Wol_nych
projektowania mieszanki, warstwy technologiczne| zag;szczenia przestrzeni w
przeznaczenie [cm] [%0] warstwie [%(v/V)]
Scieralna
projektowanie AC 8 S, KR1-KR2 25+45 >97 1,0+4,0
empiryczne

6.2.2. Rowne&é

Pomiary réownéci podiiznej naley wykonywa w srodku kadego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny rowngi podiznej warstwycieralnej nawierzchni nate stosowa metod z wykorzystaniem faty 4-metrowe; i klina lub
metody rownowanej wyciu laty i klina, mierac wysokd¢ przewitu w polowie diugéci taty. Pomiar wykonuje shie rzadziej ti
co 10 m. Wymagana rowsigoodhzna jest okrélona przez wartg odchylenia rowniei (przewitu), ktdre nie mogprzekroczy 6
mm. Przez odchylenie rowdmdrozumie si najwicksz odlegi@é miedzy tat, a mierzoa powierzchri

Do oceny rownéei poprzecznej warstw nawierzchni uglstosowa meto@ z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub nato
rownowanej wyciu faty i klina. Pomiar nalky wykonywa w kierunku prostopadilym do osi jezdni, nadsen ocenianym pasie
ruchu, nie rzadziej hico 10 m. Wymagana rowstopoprzeczna jest oldena w rozporadzeniu dotycacym warunkow
technicznych, jakim powinny odpowigdarogi publiczne.

6.3. Dopuszczalne odchyiki

6.3.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Na etapie oceny jaka wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowe] @da wartdci dopuszczalne i tolerancje, w ktérych
uwzgkdnia st rozrzut wysipujacy przy pobieraniu prébek, dokladianetod badaoraz odspstwa uwarunkowane metpd
pracy. Z tego wzghlu wystpuja réznice w stosunku do zapiséw dotyoch Zakladowej kontroli produkcji mieszanki miraeca
asfaltowejwg p. 5.3.1.5

Do oceny jakéci mieszanki mineralno-asfaltowej naogoshiy¢ wyniki bada wykonanych w ramach Zakladowej kontroli
produkcii

Wiasciwosci materiatdw budowlanych naieokreila¢ dla katdej warstwy technologicznej, a metody kiggewinny by zgodne z
niniejszymi wymaganiami technicznymi.

Jereli nie ma danych o materialach budowlanych preeangich do #ycia oraz skladzie mieszanki mineralno-asfaltoejyyniki
bada kontrolnych powinny hizgodne z wymaganiami okiaymi w p. 5.

Wiasciwosci materialdw naley ocenig na podstawie baflapobranych prébek mieszanki mineralno-asfaltoweaedr
wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warssfgft@ve]). Whyjitkowo dopuszcza esibadania probek pobranych z
wykonanej warstwy asfaltowe;.

6.3.1.1. Widciwosci lepiszcza odzyskanego
Temperatura reknienia lepiszcza (asfaltu lub polimeroasfaltu) ksyrahowanego z mieszanki mineralno-asfaltowepoiginna
przekroczy wartéci dopuszczalnych podanych w tablicy 20.
Jereli w skladzie mieszanki mineralno-asfaltowej geahulat asfaltowy, to temperaturaknienia wyekstrahowanego lepiszcza nie
maze przekroczitemperatury mknienia Tgemix, podanej w dokumentacii projektowej, @eeij niz 8°C.
W wypadku mieszanki mineralno-asfaltowej z polirasfaitern nawr6t sgiysty lepiszcza wyekstrahowanego powinien véynie
co najmniej 40%. Dotyczy to rowiiprzedwczesnego zerwania tego lepiszcza w bageny;zym nalzy wtedy podé wartcé
wydluzenia.

Tablica 20. Najwyzsza temperatura mgknienia wyekstrahowanego asfaltu

Rodzaj Temperatura mknienia, nie wicej niz [°C1

Asfalt drogowy
50/70 | 63

6.3.1.2. Zawarté¢ lepiszcza

Zawartd¢ rozpuszczalnego lepiszcza zdej probki pobranej z mieszanki mineralno-asfalidlenyjatkowo z prébki pobranej z
nawierzchni nie miee odbiegé od wartdci projektowanej, z uwzgiinieniem podanych dopuszczalnych odchytek wizalei od
liczby wynikéw bada z danego odcinka budowy (tablica 21). Do wynikédtd nie zalicza sibada kontrolnych dodatkowych
(p. 6.4.3).
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Tablica 21. Dopuszczalne odchyiki pojedynczego wik badania i sredniej arytmetycznej wynikow
bafizawartosci lepiszcza rozpuszczalnego, [%o(m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw bada
1 2 od 3do- od5do & od 9do 1¢ >2C
Mieszanki +0,6 0,55 0,50 0,40 +0,35 +0,30
gruboziarniste
Mieszanki
drobnoziamiste) -, +0,45 +0,40 +0,40 40,35 +0,30
(z wylaczeniem ! ! ! ! ! !
MA)
MA +0,5 +0,45 +0,40 +0,35 +0,30 +0,25
3 dodatkowo dopuszczazshaksymalnie jeden wynik, sfréd wynikéw bada wzietych do obliczenidredniej arytmetycznej,
ktérego odchytka jest wksza od dopuszczalnej odchytki dotycej sredniej arytmetycznej, lecz nie przekracza dopusneg
odchyiki jak do pojedynczego wyniku badania

6.3.1.3. Uziarnienie

Uziarnienie kadej prébki pobranej z mej mieszanki mineralno-asfaltowej nie z@adbiegé od wartdci projektowanej, w
zalendéci od liczby wynikéw badaz danego odcinka budowy. Wyniki badée uwzgtdniap bada kontrolnych dodatkowych
(p.6.4. 3) W wypadku wymafydotyczcych uziarnienia, wyranych jako ktorekolwiek z:
zawartd¢ kruszywa o wymiarze < 0,063 mm,

- zawarté¢ kruszywa o wymiarze < 0,125 mm,

- zawarté¢ kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm,

- zawarté¢ kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm,
- zawarté¢ kruszywa grubego o wymiarze > 5,6 mm,
zawart@¢ ziaren grubych,
to zadna probka nie me wykazywa uziarmienia odbieg#&ego o wicej niz wartéi¢ dopuszczalnych odchylek podanych w
tablicach 22+26.
Wymagania dotyege udziatu kruszywa grubego, drobnego i wypetiporanny by spetione jednocgeie.

Jeeli w skladzie mieszanki mineralno-asfaltowej ke dodatki kruszywa o szczegdlnych dalaosciach, np. kruszywo
rozjasniajace lub odporne na polerowanie, to dopuszczalngdedaawartéci tego kruszywa wynosi:
- +20% wwypadku kruszywa grubego,

- +30% wwypadku kruszywa drobnego.

Tablica 22. Dopuszczalne odchyiki dotyee pojedynczego wyniku badaniadredniej arytmetycznej
wynikow bafl@awartosci kruszywa o wymiarze < 0,063 mm, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw bada
mineralno-asfaltowej 1 2 od 3do- od5do: od9dol >20
Mieszanki gruboziarnis +4,C +3,€ +3,2 +2,C +2.4 +2,C
Mieszanki drobnoziarniste (z
wylaczeniem PA | MA) +3,0 2.7 +2.4 2.1 +1,8 +1,5

Tablica 23. Dopuszczalne odchyiki dotyare pojedynczego wyniku badania sredniej arytmetycznej
wynikow badaawartosci kruszywa o wymiarze < 0,125 mm, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki . Liczba wynikéw badéa
mineralno-asfaltowej 1 2 od3do. | od5doi [od9dol| >20
AC gruboziarnist 15 +4.4 +3.9 +34 2.7 +2.C
AC i AC WMS 4 13,6 $3,2 2,8 25 +2,C
Tablica 24. Dopuszczalne odchyiki dotyare pojedynczego wyniku badania sredniej arytmetycznej

wynikéw badezawartosci kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 muje(m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw badéa
mineraln-asfaltowe 1 2 od3do: od5do! [0od9dol >20
AC P, AC W, AC WMS, AC
S'BBTM. SMA, MA +8 +6,1 +5,0 +4,1 +3,3 +3,0
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Tablica 25. Dopuszczalne odchytki dotyaze pojedynczego wyniku badania sredniej arytmetycznej
wynikow badazawartosci kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw badé
mineralncasfaltowe 1 2 od3do: | od5doi [0od9dol >20
S BAC VL AT VNS AC| 18 +6,1 45,0 +4,1 +33 +3,0

Tablica 26. Dopuszczalne odchyitki dotygze pojedynczego wyniku badaniadredniej arytmetycznej
wynikow badazawartoici ziaren grubych, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw badé
mineralno-asfaltowe; 1 2 od3do: | od5doi|od9dol >20
Mieszanki gruboziarnis -9+45 -7.6+5.(] -6,8+5( -6,1 +5,( | -5,5+5( +5.0
Mieszanki drobnoziarnis -8+45 -6,7 +4,| -5,8+4; 5,1+4,0 | -44+4,. +4,0

6.3.1.4. Zawart&¢ wolnych przestrzeni

Zawartd¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla pobrangigszanki mineralno-asfaltowej lub atigowo powtdrnie rozgrzanej
probki pobranej z nawierzchni, nie reavykroczy poza wartéci dopuszczalne podane w p. 5.2 i 5.3.¢ayink:

- ACS 15%(VN).

6.3.2. Warstwa asfaltowa

6.3.2.1. Grub&¢ warstwy oraz ilé¢ materiatu

Gruba¢ wykonanej warstwy lub warstw orazstavbudowanego materiatu na cloes powierzchrg (dotyczy przede wszystkim
cienkich warstw) magodbiegd od projektu o wartgi podane w tablicy 27.

W wypadku okrélania ilaici materiatu na powierzchini sredniej wartéci grubaci warstwy z reguty naly przyj¢ za podstawy
caly odcinek budowy.

Inspektor Nadzoru ma prawo spravddpacinki czsciowe. Odcinek egciowy powinien zawieka co najmniej jedndzienm
dzialke roboca. Do odcinka agciowego obovdzuja te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubé¢ warstwy lub warstw przyjmujeeséredni arytmetycza wszystkich pojedynczych oznaszgrubdgci warstwy lub
warstw na calym odcinku budowy lub odcinkesciowym.

Niezalenie odsredniej grubéci, w wypadku warstwy podbudowy grébakrelona w pojedynczym oznaczeniu niezadoyé
mniejsza od projektowanej grdlooo wiecej niz 2,5 cm, a calej nawierzchni asfaltowej eosj niz 3,0 cm.

Tablica 27. Dopuszczalne odchytki grubizi warstwy oraz ilosci materiatu na okreslonej powierzchni, [%6]

Warunki ocen Warstwa asfaltowa lub pakiet warstw
y ST+W+F | S°+F | S9+W | 5% | P
A - Srednia ; wielu oznaczé grubdici oraz ilgici
1. - duzy odcinek budowy, powierzchnia gisza nz 6000 N3
lub
- droga ograniczona krawnikami, powierzchnia wksza nk - - <10 <10 | <10
1000 rAlub
- warstwascieralna, ilé¢ wicksza nk 50 kg/n‘?
2. - maly odcinek budowy lub
- warstwaicieralna, ilé¢ wigksza ni 50 kg/nt - - <15 <15 | <15
B - Pojedyncze oznaczenie grgbio <10 <15 <15 <25 -
3 w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warshaiaralna lub warstwa wiaca jest uktadana z opdieniem, wartéé
z wiersza B odpowiednio oboziuje; w pierwszym etapie budowy do gérnej warstawierzchni obowjzuje wartéé
25%, a dodcznej grubéci warstw etapu 1-"15%

6.3.2.2. Zagszczenie warstwy
Zagszczenie wykonanej warstwy, wyoae wskanikiem zagszczenia oraz zawaltia wolnych przestrzeni, nie m®
przekroczy wartdici dopuszczalnych podanych w tablicy 19. Dotyckatdego pojedynczego oznaczenia dan&pimasci.

6.4. Badania laboratoryjne
Badania dziglsk na:
- badania Wykonawcy (w ramach wiasnego nadzoru),
- badania kontrolne (w ramach nadzoru).
Badania kontrolne dzigbi na:
- dodatkowe,
- arbitraowe.
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Jezeli to konieczne, badania obejauj

- pobranie probek,

- zapakowanie probek do wysyiki,

- transport prébek z migjsca pobrania do placowkomyicej badania i sprawozdanie z biada
Na zadanie Inspektora Nadzoru ze wszystkich materiakaevpdzianych do budowy (kruszywo grube i drobngpelniacz,
lepiszcze itd.) naly przekazé probki o odpowiedniej wiellkoi, a Inspektor Nadzorwtizie je przechowywat pod zambgiem.
Strony kontraktu potwierdzajuznanie probek naépiie, w protokole pobrania lub przekazania prébekraiach bada
kontrolnych probki te shia do oceny zgodisoi dostaw z warunkami kontraktu.

6.4.1. Badania Wykonawcy
Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, dagédamaterialow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych sidadnikéw, lepiszczy i materialow do uszczdlitie) oraz gotowej warstwy
(wbudowane warstwy asfaltowe, geenia itp.) spetniaivymagania okéone w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu z eé@rgbstarannécia i w wymaganym zakresie.
Wyniki nalezy zapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchghiestosunku do wymagidontraktu, ich przyczyny naig
niezwocznie usut.
Wyniki bada Wykonawcy naley przekazywélnspektorowi Nadzoru na jegigdanie.
Inspektor Nadzoru nae zdecydow@o dokonaniu odbioru na podstawie ligdéykonawcy. W razie zastez Inspektor Nadzoru
maze przeprowadézibadania kontrolne wedtug p. 6.4.2.
Zakres badawykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:

- pomiar temperatury powietrza,

- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltoeegpas wykonywania nawierzchni,

- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowe;j,

- ocena wizualna posypki,

- wykaz ilaici materiatow lub grubioi wykonanych warstw,

- pomiar spadku poprzecznego poszczegoinych wafattoagch,

- pomiar rwnéci poszczegolinych warstw asfaltowych,

- dokumentacja dzialgpodejmowanych celem zapewnienia odpowiednicitimesci przeciw pdlizgowych,

- pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

- ocena wizualna jednorodiabpowierzchni warstwy,

- ocena wizualna jakoi wykonania pakczei technologicznych.

6.4.2. Badania kontrolne

Badania kontrolneasbadaniami Inspektora Nadzoru, ktorych celem jesivsizenie, czy jaké materialéw budowlanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skladniképiszczy | materialéw do uszczefitp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane
warstwy asfaltowe, pgzenia itp.) spehigjwymagania okéone w kontrakcie. Wyniki tych baflesy podstaw odbioru.
Pabieraniem probek i wykonaniem hada miejscu budowy zajmujes $hspektor Nadzoru w obediad\Wykonawcy. Badania
odbywaj, sic rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie wgpowiadomiony o ich terminie, jednak niglbie przy nich obecny.
Wykonawca mze pobierd i pakowa do wysyiki probki do badekontrolnych. Do wystania probek i przeprowadzésaida
kontrolnych jest upoweaiony tylko Inspektor Nadzoru lub uznana przegajglacowka badawcza. Inspektor Nadzoru decyduje o

wyborze takiej placowki.

Wykaz i zakres bad&ontrolnych podano poi.

Kruszywa:

Z kruszywa naligy pobré i zbadé srednie probki. Wielk& pobranejredniej probki nie me by mniejsza rit:

- wypekiacz 2 kg,

- kruszywa o uziarnieniu do 8 mm 5kg,

- kruszywa o uziarieniu povsj 8 mm 15 kg.

Lepiszcze:

Z lepiszcza nalgy pobra proble sredni skladajca sk z 3 probek egciowych po 2 kg. Z tego jedrproble cz:éciows nalery
poddé badaniom.

Ponadto naley pobré i zbada kolejry proble, jezeli zewrgtrzny wyghd  (jednolitd¢, kolor, zapach, zanieczyszczenia)zeno
budzt obawy.

Materiaty do uszczelniania jaaize::

Z lepiszcza lub materiadow termoplastycznychayatebra probki srednie skladage stz 3 probek aZciowych po 6 kg. Z tego
jedry proble czsciowa nalezy poddé badaniom.

Ponadto nalgy pobra i zbadé kolejra. proble, jezeli zewrgtrzny wyghd (jednolitéé, kolor, polysk, zapach, zanieczyszczenia)
maze budzt obawy.
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Mieszanka mineralno-asfaltow a i wykonana warstwa:

Rodzaj i zakres bafi&ontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wyémoej z niej warstwy podano w tablicy 28.

Nie zaleca si wykonywania odwiertow z warstw asfaltowych (zwéasz ochronnej) na obiektach mostowych. Do oceny
poprawnéci zagszczenia w takim wypadku eposhay¢ ocena zagszczenia warstwy na dojazdach do obiektu.

W badaniach kontrolnych riata zastosowanspdine ustalenia dotyge rozliczé podane w p. 8.2.

Tablica 28. Rodzaj i zakres bada kontrolnych

Warstwa Typ mieszanki
Rodzaj bada
P w AC S, SMA, BBTM

1. Mieszanka mineralno-asfaltodld
1.1. Uziarnienie + + +
1.2. Zawarté¢ lepiszcza + + +
1.3. Temperatura rgknienia lepiszcza odzyskanego + + +
1.4. Ggstos¢ | zawarté¢ wolnych przestrzeni probki + + +
1.5. Zaggbienie trzpienia (wdcznie z przyrostem po i i i

kolejnych 30 minutach badania)
2. Warstwa asfaltowa
2.1. Wskanik zag:szczenid + + +
2.2. Spadki poprzeczne + + +
2.3. Rownéc + + +
2.4, Grubé¢ lub ilos¢ materiatu + + +
+2.5. Zawarté wolnych przestrzerf? + + +
2.6. Wiaciwosci przeciwpdglizgowe - - +
3 do kadej warstwy i na kale rozpoczte 6000rf nawierzchni jedna probka; w razie potrzeby licghisbek

mae zosté zwigkszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudoawjerzchnie mostowe)
b razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.4.3. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniag jeden z wynikéw baddontrolnych nie jest reprezentatywny dla oceniaelginka budowy, Wykonawca
ma prawazada’ przeprowadzenia batlkontrolnych dodatkowych.

Inspektor Nadzoru i Wykonawca decydujspdlnie o miejscach pobierania probek i wyznagzedcinkéw czsciowych
ocenianego odcinka budowyzele odcinek czsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie maze by jednoznacznie i
zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powini€mtyiejszy nt 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgdniane g wyniki bada kontrolnych i bada kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkéw
czesciowych. Koszty badekontrolnych dodatkowych zgdanych przez Wykonawponosi Wykonawca.

6.4.4. Badania arbitrdowe

Badania arbittaowe & powtorzeniem badakontrolnych, co do ktérych istrigjizasadnione atpliwosci ze strony Inspektora
Nadzoru lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnydaf)a

Badania arbitraowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezeddaboratorium, ktére nie wykonywato badiantrolnych.
Koszty bada arbitrazowych wraz z wszystkimi kosztami ubocznymi porinsig, na ktdrej niekor&y przemawia wynik badania.
Whiosek o przeprowadzenie badebitrazowych dotycacych zawartéi wolnych przestrzeni lub wskaka zagszczenia naly
Ztozy¢ w ciagu 2 miesicy od wptywu reklamacii ze strony Inspektora Nadizor

6.4.5. Ponadto warstwa bitumiczna powinna charakteowa’ si¢ nastpujgcymi cechami:
- Zlacza w nawierzchni powinny bywkonane w linii prostej, rownolegle lub prostdpatb osi. Zicza
w konstrukcji wielowarstwowej powinny byrzesunrite wzgedem siebie o odledia zgodne z p.5.9.3,
- Zlacza powinny b catkowicie zwizane a przylegaje warstwy powinny tyw jednym poziomie,
- kranedzie warstwy powinny téyvyprofilowane a w miejscach gdzie zaszla koniezolackcia pokryte asfaltern,
- warstwa powinna migednolit tekstue, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tasgch st i spckanych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQAVymagania ogoine”.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostixobmiarovy jest 1 M (metr kwadratowy) wykonanej warstégieralne;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru rob6t
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogoéine”.

8.2. Odbior i reklamacja robét

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumeriaejojektovd, SST i poleceniami Inspektora Nadzorielewszystkie
badania i pomiary z uwzglnieniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady dotyegzre podstawy ptatndci
Ogolne zasady dotygze podstawy platsol podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platngé za 1 m wykonanej warstwycieralnej nalgy przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jésionvykonanych rob6t w

oparciu o wyniki pomiaréw i baddaboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét zgodnie z projektem orgamizatju na czas budowy,

- zakup i dostarczenie materialow przeznaczoryginatiukcji mieszanki,

- opracowanie recepty laboratoryjnej na miesganieralno-asfaltowwraz z badaniami,

- ew. wykonanie odcinka prébnego,

- wyprodukowanie mieszanki zgodnej z zatwierdzeoepi laboratoryja,

- transport mieszanki na miejsce wbudowania,

- zabezpieczenie kradzi zkczy,

- wbudowanie mieszanki zgodnie z zalm grubdcia, szerokeécia i profilem z zachowaniem projektowanej niwelety,

- zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe] orazoledkravedzi i posmarowanie garym lepiszczem,

- przeprowadzenie wszystkich niedhych bad& pomiardw, prob i sprawdzen tym dodatkowo zleconych przez Inspektora
Nadzoru,

- utrzymanie warstwicieralnej w czasie robét,

- wykonanie innych czynidai niezlednych do realizacji robét afych niniejsa SST i zgodnych z Dokumentagjrojektovy i
SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WT-1Kruszywa 2014"

2. ,WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014"
3. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009"

4.  Polskie Normy powotane w WT-1

5. Polskie Normy powofane wWT-2

6.  Polskie Normy powotane wWT-3

7

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpola
drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43 iadill maja 1999 .

8.  Zalecenia stosowania geowyrobow w warstwach asfaitonawierzchni drogowych. Zeszyt 66, IBDIM 2004 r
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-05.03.23
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikacji TechniczpgSST)

Przedmiotem n/n SSTa swymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zamanych z wykonaniem nawierzchni z kostki
brukowej betonowej w ramach budowatezki rowerowej i cigu pieszo-jezdnego wzdhdacznicy ul. gen. F. Kleeberga i ul.
Produkcyjnej w Biatymstoku.

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegoGlowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikagjihficznej dotyezzasad prowadzenia rob6t azanych z wykonaniem

nawierzchni z kostki brukowej betonowej i obejmuj

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betorjok@lor szary/ gr. 8 cm na podsypce cementowd«pigs /1:4/ gr. 3 cm na
Ciagu pieszo - jezdnym.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.41. Betonowa kostka brukowa prefabrykat betonowy, stosowany jako materiat naelii, kidry spetnia
nastpujace warunki:
- wodleglgci 50 mm od kadej kravedzi, zaden przekrdj poprzeczny nie powinien wykazywamiaru poziomego
mniejszego 150 mm,;
- calkowita dlugéc kostki podzielona przez jej grdidgpowinna by mniejsza lub réwna cztery.
UWAGA: Tych dwoch wymaganie stosuje sido elementdw uzupetniaych.
1.4.2. Element uzupehiajcy - caly element, lub e kostki, ktory jest stosowany do uzupelnienia i Zin uzyskanie
obszaru catkowicie wybrukowanego.
1.4.3. Nawierzchnia kostkowanawierzchnia, ktdrej warstwaieralna jest wykonana z kostek z kamienia lumegn
materiatu.
Pozostale okéenia § zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST D.M.00.00.00
“Wymagania ogolne”.
1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodt@ Dokumentagj Projektovd, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejo6in

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyegre materiatow
Ogdlne wymagania dotygze materiatow podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiine”.

2.2. Materiaty do wykonania nawierzchni z kostki bukowej betonowej
Materiafami stosowanymi do budowy nawierzchni tdkbsukowej betonowej, zgodnie z zasadami n/n §ST

2.2.1. Betonowa kostka brukowa

Betonowe kostki brukowe powinny odpowiéslamaganiom PN-EN 1338 [1].

Nasikliwos$¢ wg PN-EN 1338 [1] nie powinnabwieksza ni 5 %.

Odpoméé na zamrzanie/rozmr—aanie z udzialem soli odladaejch zgodnie z PN-EN 1338 [4]1,0 kg/mi przy czymzaden
pojedynczy wynik nie powinien byviekszy od 1,5 kg/f

Wytrzymalg¢ charakterystyczna na ragganie przy roztupywaniu nie powinnachyniejsza rii 3,6 MPa.Zaden pojedynczy
wynik nie powinien by mniejszy nt 2,9 MPa i nie powinien wykazywapbchzenia niszczcego mniejszego ni250 N/mm
diugaici roziupania.

Scieralnd¢ na szerokiej tarcziciernej wediug PN-EN 1338 [1] nie powinna przeksé@d mm /przy badaniu wykonywanym
zgodnie z metagz zahcznika G/ lub 18000miH#B000mM /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metalternatywa opisag w
zahczniku H/.
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2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw betondwigostek brukowych
Dopuszczalne odchytki wymiaréw betonowych kostekdych zgodnie z PN-EN 1338 [1] powinny wyidosi
- dla dlugéci i szerokéci +2 mm
- dlagrubéci +3mm
Ré&nica pomidzy dwoma pomiarami gruimdtej samej kostki nie powinna przekraczanm.
W przypadku kostek brukowych o ksztaicie nieprastgin, odchytki stosowane dla innych wymiaréw powiogt deklarowane przez
producenta.
Maksymalna dopuszczalnamiéta pomgdzy pomiarami dwdch przatkych prostoitnej kostki, ktdrej diugid przekinych przekracza
300 mmwynost 3 mm.
Dla kostek brukowych o wymiarach maksymalnych mparziicych 300 mm, odchyiki od plaskii pofalowania podane w tabeli nr 1
nalezy stosowédla gomej powierzchni, kipraprojektowano jako ptask
O ile nie przewidziano, aby goma powierzchnia Ipideka, producent powinien dostaécinformacje dotycxce dopuszczalnych
odchyiek.

Tablical. Odchyiki ptaskdacii pofalowania

Dlugosé pomiarowa Maksymalna wypukiosé Maksymalna wkigstosé
mm mm mm
300 15 10
400 20 15

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1338 [1] w zakeeaspektow wizualnych

2.2.1.2.1. Wyad

Gérma powierzchnia betonowych kostek brukowychiacarzgodnie z zgznikiem J nie powinna wykazydwevad, takich jak rysy
lub odpryski.

W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocsula zgodnie z zgtznikiem J, nie dopuszcza; siystpowania
rozwarstwienia (rozdzielenia) ¢dizy warstwami.

UWAGA: Ewentualne wykwity nie majszkodliwego wphywu na wdaiwosci wytkowe kostek brukowych i nie swazane za
istotne.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jereli kostki brukowe produkowang s powierzchrai 0 specjalnej teksturze, to taka tekstura powiphagiisana przez producenta.
Jéli nie ma znaccych rénic w teksturze, zgodibelementdw ocenianych zgodnie zezahikiem J, powinna Byustalona przez
poréwnanie z prébkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbierc

UWAGA: Rdznice w jednolitéci tekstury kostek brukowych, ktére moby¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wiasciwosciach surowcow i warunkéw twardnienia, niergazane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zalendéci od decyzji producenta, barwionazedy¢ warstweascieralna lub caty element.

Jéli nie ma znaccych rénic w zabarwieniu, zgodib elementdw ocenianych wg aznika J, powinna liyustalona przez
poréwnanie z probkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbigre

UWAGA: R&nice w jednolitéci zabarwienia kostek brukowych, ktdre mpdm¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami
wiasciwosci surowcow lub przez zmiamvarunkéw twardnienia, nig Bwazane za istotne.

2.2.2. Kruszywo

Kruszywo na podsyjgk do wypelnienia spoin powinno odpowiagiamaganiom norm PN-EN 13139 [3] i PN-EN 12620 [4].
2.2.3. Cement

Cement stosowany na podsypkementowo-piaskaw powinien by cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowigyaj
wymaganiom normy PN-EN 197-1 [5].

2.2.4. Woda

Woda stosowana do podsypki powinna odpowiagenaganiom PN-EN 1008 [6].

3.  SPRZAET

3.1 Wymagania ogolne dotycgce spratu
Wymagania ogdlne dotygze spreztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchni z betonowej kostki v powinien wykaziasie mazliwoscia korzystania
Z nastpujacego spru:

- betoniarki, do przygotowywania podsypki cementpiaskowej,
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- wibratoréw phytowych z ostarz tworzywa sztucznego, do ubijaniazoloej kostki,
- innego drobnego spita zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotycgce transportu
Wymagania ogoine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagaydéne”.

4.2 Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Kostki betonowe maghby¢ przewaone po uzyskaniu wytrzymatd betonu min. 0,Zredniej wartéci wytrzymaldci badanej serii
probek.

Kostlke betonow transportuje sina dowolnyclirodkach transportowych na paletach.

Transport kruszywa powinien odbyise w warunkach zabezpiecagjch je przed zanieczyszczeniem i zmieszanienmyminn
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Transport cementu powinien odbyves w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [7].

Woda mae by pobierana z wodagiu lub dostarczana przesagmi zbiornikami wody (cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogblne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.BOGID ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alicigprojekt organizacii i harmonogram robét, uaghgiaice warunki w jakich
wykonywane bda roboty zwéizane z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowejrizetze).

5.2. Wykonanie podsypki

Podsypk nalezy wykona jako cementowo-piaskaemil:4/ z kruszywa odpowiadapgo wymaganiom PN-EN 13139 [3]i cementu
wg PN-EN 197-1 [5].

Gruba¢ podsypki po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinna wynass cm.

5.3. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostekrbkowych

Kostle uklada s na podsypce w taki sposob, aby szczelirgzgikostkami wynosity-23 mm. Kostk nalezy uktada ok. 1,5 cm
wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gelyczasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegaszgeniul.

Po ulageeniu kostki, szczeliny nate wypelnt piaskiem, a nagtnie zami& powierzchrg utazonych kostek przyayciu szczotek
recznych lub mechanicznych i przyst do ubijania nawierzchni.

Do ubijania uléonej nawierzchni z kostek brukowych stosujendibratory plytowe z ostenz tworzywa sztucznego dla ochrony
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrewsadéy prowadzt od kravedzi powierzchni ubijanej w kierunkinodka i
jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Spoiny pomidzy kostkami po oczyszczeniu powinny lagodnie z DokumentacProjektovy wypetnione piaskiem na pein
grubdi¢ kostki. Do wypetiania spoin najestosowa drobny, ostry piasek odpowiagiaj PN-EN 13139 [3].

Kostki brukowe betonowe naleukiada z zachowaniem projektowanych padiych i poprzecznych spadkéw.

Nawierzchrg mazna oddé do uytku bezpérednio po wykonaniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Badania przed przystpieniem do robét

Przed przysgpieniem do robét, Wykonawca powinien uzyskal dostawcdéw materialdw aprobaty techniczne orgonet
badania materialdw przeznaczonych do wykonaniat iopézedstavd ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji
materialdw, zgodnie z wymaganiami podanymi w pki/2SST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie giagbowymaganych spadkéw poprzecznych i patfoh polega na stwierdzeniu zgogtia
Dokumentag Projektovy oraz pkt. 5.2. niniejszej SST.

6.3.2. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidiowd wykonania nawierzchni z betonowych kostek bryiahwpolega na stwierdzeniu zgostievykonania
z Dokumentagj Projektovy i wymaganiami wg pkt. 5.3. n/n SST:

- pomierzenie szerokei spoin,

- sprawdzenie prawidiova ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowa wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy prayy desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
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6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzaéhn

6.4.1. RoOwndé

Nierowndci nalezy mierzyt fata 4-metrove.

Nieréwndci nawierzchni mierzone zgodnie z naiBiN-68/8931-04 [8] nie powinny przekra¢Zmm.

6.4.2.  Rgdne nawierzchni

Rd&nice pomidzy rzdnymi wykonanej nawierzchni iganymi projektowanymi nie powinny przekraézalcm.

6.4.3. Szerok&¢ nawierzchni
Szeroké¢ nawierzchni nie mie@ réni¢ sk od szerokeei projektowanej o wcej niz+ 5 cm.

6.4.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinn§ iyjodne z Dokumentadprojektovy z tolerancj + 0,5%.

6.4.5. Grubdé¢ podsypki
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej géabpodsypki nie powinny przekraézal cm.

6.5. Czstotliwosé¢ pomiarow

Czstotliwas¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni tkikogikowej betonowej, wymienionych w pkt. 6.4wima
by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca g, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych tvg#. byty przeprowadzone nie rzadziej 2irazy na 400 m2
nawierzchni i w punktach charakterystycznych diaeleity lub przekroju poprzecznego orazegaigie tam, gdzie poleci Inspektor
Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogollne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@QQ@/ymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest 1M (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni, zgodniakumentagj Projektovy i pomiarem w
terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00/@thagania ogoine”.

8.2.  Rodzaje odbioréw

QOdbidr nawierzchni z kostki brukowej betonowej ohngg:

a)  odbidr ostateczny,

b)  odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 “g¢jania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyee podstawy pfatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platndé za 1 mwykonanej nawierzchni naeprzyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jékiaobét i materialow w oparciu o
pomiary i wyniki bada laboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét zgodnie z projektem organizaddjiur na czas budowy,
- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie podsypki,

- utozenie i ubicie kostek brukowych,

- wypehienie spoin piaskiem,

- przeprowadzenie niegtinych pomiaréw i baddaboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagamietody bada

102



D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

2. PN-EN 206-1 Beton . @ 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodrio.

3. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

4. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

5. PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i kryfgy@indci dotyczice cementdw powszechneggtiau.

6. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfigaagerania probek, badanie i ocena przydeineody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z pévegsodukcji betonu.

7. BN-88/6731-08 Cement. Transporti przechowywanie

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réamm@wierzchni planografem idat
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-06.01.01
UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP,
ROWOW | SCIEKOW

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techejcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zwanych z
powierzchniowym umocnieniem skarp, rowdsziekow w ramach budowdciezki rowerowej i cigu pieszo-jezdnego wzdiu
tacznicy ul. gen. F. Kleeberga i ul. Produkcyjnejiahpnstoku.

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegGlowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotyppwierzchniowego umocnienia skarp, rowdeiekow i obejmu:
- humusowanie powierzchni skarp i zieléw warstw grubdci 10 cm wraz z obsianiem traw

- zabezpieczenie skarpy elementami prefabrykowidblpteki oporowe/.

Lokalizaci; umocnié nalery przyjmowa zgodnie z DokumentagdProjektove,.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Humusowanie- przykrycie skarpy lub rowu ziemroslinng w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy i jej
przyjecia sk.

1.4.2. Prefabrykat (element prefabrykowany)czs¢ konstrukcyjna wykonana w zakladzie przemystowytérakpo
zmontowaniu na budowie stanigfsagmentem umocnienia.

Pozostale okéienia g zgodne z obowujacymi polskimi normanmi i definiciami podanymi w SBIM.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotygze materiatow podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagine”.

2.2, Materiaty do wykonania umocnidé
Materialami do wykonania umocnienia skarp, rowdaiekéw wedtug zasad n/n SST rastpujace materialy, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru:

2.2.1. Humus

Humus powinien iyziemi, urodzajia 0 zawartéci od 3 do 20% skiadnikéw organicznych.

Humus powinien hipozbawiony kamieni wkszych od 5 cm i wolny od zanieczyszoabcych.

Do humusowania skarp nateuzy¢ zieme raslinng zdjgta z pasa rob6t ziemnych i skladowanpryzmach zgodnie z ustaleniami
Inspektora Nadzoru.

2.2.2. Elementy prefabrykowane

Prefabrykaty powinny légwkonane z betonu klasy min. C25/30.

Dla prefabrykatow dopuszcza sdchytki wymiarowe, ktdre nie powinny przekracza

* dlugac, wysokacé i szerokéc elementu: 5 mm.

Powierzchnie elementdw powinnyctatadkie, bez rakowghnied i rys.

Dopuszcza sidrobne pory jako pozostédpo gcherzykach powietrza i po wodzie, ktoryatbgkai¢ nie przekracza 5 mm.
Krawedzie stykdw montawych powinny by bez szczerb.

Prefabrykowane bloczki oporowe powinny odpowdagigmaganiom normy PN-EN 1340 [1]:

2.2.3. Beton zwykly C12/15 i C16/20, spetpaj wymagania PN-EN 206-1 [4]

105



D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowdeiekow

2.24. Cement

Cement portlandzki do betonu, zaprawy i na podsygaknentowo-piaskaywpowinien by marki nie mniejszej fi 32,5,
odpowiadajcy wymaganiom normy PN-EN 197-1 [5].

Skiadowanie i okres przechowywania powinnbAgodne z BN-88/6731-08 [10].

2.2.5. Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowkepieg powinna odpowiadavymaganiom normy PN-EN 1008 [6].
2.2.6. Piasek

Piasek naturalnyyty do podsypki powinien odpowiatteymaganiom normy PN-EN 13139 [3].

2.2.7. Stal zbrojeniowa
Do zazbrojenia konstrukcji zabezpiegezaj skarp nalezy zlastosowawiazki z petow stalowych1 10 mm - stal klasy A-l
St3SX lub inna zaakceptowana przez Inspektora Kadzo

2.2.8. Nasiona traw

Wybor gatunkéw traw natg dopasowédo warunkéw miejscowych, aasido rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia.
Najlepiej nadaj sk do tego specjalne mieszanki traw,qeegste i drobne korzonki.

Do obsiania skarp naleuzy¢ nasion uniwersalnej mieszanki traw o gwarantovyakieici.

3. SPRZT

3.1 Wymagania ogolne dotycgce spratu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

3.2. Sprzt do wykonania robét

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zaleici od potrzeb, powinien wykazasie maziwoscia korzystania ze spa
dostosowanego do przigj metody robdt, jak:

- rowniarki przeznaczone do wyrownywakep,

- ubijaki 0 kcznym prowadzeniu, wibratory samainie lub phyty ubijaice do zagszczania,

- betoniarki do wytwarzania betonu i zapraw,

- fadowarki, rowniarki lub ukiadarki do rozkladanfagzywa.

Sprzt powinien odpowiada wymaganiom ok&onym w Dokumentacji Projektowej, SST, instrukcjgatoducentdw lub
propozycji Wykonawcy | powinien Byaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotyegce transportu
Wymagania ogdline dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzydtne”.

4.2. Transport humusu
Transport humusu e by wykonywany dowolnyrmirodkami transportu.

4.3. Transport prefabrykatow
Prefabrykaty mana przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiacyeah je przed uszkodzeniami.

4.4. Transport kruszywa
Transport kruszywa powinien odbyisi w warunkach zabezpiecmjch je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyminn
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

4.5, Transport cementu
Transport cementu powinien odbyves w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [10].

4.6. Transport wody
Woda mae by pobierana z wodegiu lub dostarczana przesaymi zbiornikami wody (cysternami).

4.7. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien zapéwaézmienné: skladu mieszanki oraz nie powinien powodbwagregaci
skiadnikéw lub zanieczyszczenia mieszanki.

Czas transportu od wytworni do miejsca jej whuddvaowinien by uzaleniony od widciwosci mieszanki betonowej i
temperatury otoczenia.

Podczas transportu i oczekiwania na roziadunelszamka betonowa powinnachskutecznie zabezpieczona przed nadmiern
utrah wilgotnaici, a w przypadku opadéw atmosferycznych, przedukiypaniem zaczynu i rozsegregowaniem mieszanki.

4.8. Transport nasion traw
Srodki transportowe powinny byzyste i zabezpiecaag nasiona przed zamajaiem oraz obaeniem ich wartéei siewnej.
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4.9, Transport stali zbrojeniowej
Transport stali zbrojeniowej powinien odbywae w warunkach zabezpiecaajch p przed szkodliwymi czynnikami
atmosferycznymi, w sposéb zapobiegajpomieszaniu edych gatunkéwsrednic transportowanychetibw zbrojeniowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.ROGID ,Wymagania ogélne™.

Wykonawca przedstawi Inspektoronwi Nadzoru do alcieptrojekt organizacji i harmonogram rob6t, uethglaace wszystkie
warunki w jakich bdzie wykonywane powierzchniowe umocnienie skaniroi sciekdw.

5.2. Humusowanie

Przed przygpieniem do humusowania, powierzchnie powinny zastimowiednio wyprofilowane i odpowiatlsymaganiom
okreslonym w Dokumentaciji Projektowej i SST D.02.01.e4z¢5ST D.02.03.01.

Grubd¢ przykrycia zien roslinna zgodnie z Dokumentadprojektovy powinna wynosi 10 cm.

Dla lepszego poaiania warstwy humusu z gruntem naturalnym zaleeagbwierzchni skarpy nagi niewielkie rowki poziomo
lub pod ktem 30+45°w odstpach co 0,5+1,0 m ighokaici 1520 cm.

Warstwe ziemi ralinnej nalety lekko zagsci¢ przez ubiciegczne lub mechaniczne.

5.3. Obsianie travg

Obsianie traapowinno by przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmogfeygh - w okresie wiosny lub jesieni.

Ziarna trawy powinny by réwnomiernie rozsypane po zasiewanej powierzchifbdai okolo 2 kg/100 /i a po rozsypaniu
przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie.

Wykonawca powinien pag wszelkiesrodki by zapewdi prawidtowy rozwdj ziaren trawy po ich wysianiu.dkfesie suszy naie
systematycznie zraszaoch obsiane powierzchnie.

W okresie pielgnacji obsianych powierzchni /1 rok po dokonanbiand ostatecznego/ wykonawca powinien dokaizsiania
uzupelniaicego w celu usugtia ewentualnych tysin. W okresie piglacyjnym powinno zostavwkonane co najmniej dwukrotne
koszenie odrastgjej trawy.

5.4. Wykonanie zabezpieczenia skarpy bloczkami opowymi

Przed wykonaniem zabezpieczenia skarpyzyafgzygotowa koryto pod faw betonow. Podige powinno zosta

wyprofilowane i zagszczone do wslkaika zagszczenia min. 0,97.

Ltawe fundamentownalezy wykonat z betonu C12/15.

Bloczki oporowe zabezpieczenia skarpyzayelidada rzgdami poziomymi z przesuiem o potow w kolejnych rgdach.

Elementy prefabrykowangezy¢ miedzy sola na zaprawcementowo-piaskaw1:2/.

W celu wzmocnienia konstrukcji, w caatyi element, nalgy umigicic wiazke dwoch petdw zbrojeniowych110 mm, a otwoér

wypelni betonem C16/20. Pozostale otwory wydenintem rodzimym.

Elementy konstrukcji zabezpiecgalj skarp od strony nasypu powinny zdstaabezpieczone np. poprzez dwukrotne

posmarowanie wegeiej zagruntowanych roztworem asfaltowym powierieluikiem asfaltowym na garo.

Dopuszcza sinastpujace odchylenia wymiarow w stosunku do podanych wibelatacji Projektowej:

a) rzdnych wierzchdciany +20 mm,

b) w przekroju poprzecznym 20 mm,

¢) odchylenie kragdzi od linii prostej nie vicej niz 10 mm/m i nie vécej niz 20 mm na catej diugai,

d) zwichrowanie i skrzywienie powierzchni (odchigead ptaszczyzny lub zatonego szablonu) nie ggej niz 10 mm/m i nie
wiecej niz 20 mm na catej powierzchni konstrukcii.

Za zgod Inspektora Nadzoru dopuszczezsistosowanie innej /nie gorszej/ metody zabezpiecgkarpy bloczkami oporowymi

Niz opisana povagj.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT1

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoln

6.2. Kontrola przed rozpoczciem robét

Przed wykonaniem umocnienia skarp, rowdaiekow Wykonawca powinien sprawgliakas¢ uzywanych materiatow w zakresie
zgodndci z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.

6.3. Kontrola jakosci wykonania umocnienia

W trakcie wykonywania robét i odbioru nalebadé:

- prawidtowd¢ humusowania i obsiania traw
- prawidlowa¢ wykonania zabezpieczenia skarpy bloczkami oporawym
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6.3.1. Badanie jakéci humusowania i obsiania traw
Kontrola rob6t w zakresie humusowania i obsiariiegaoa sprawdzeniu:
- 0CzyszcCzenia terenu z zanieczysgcze

- roZcielenia humusu z kontealjrubdici warstwy rozcielonej ziemi,

- zgodnéci skladu mieszanki traw z wymaganiami,

- gstdci zasiewu nasion.

Dopuszcza sinastpujace odchytki w wykonaniu robot:

- dlagrubgci humusu £ 2 cm,

- dlaildci wysianych nasion traw w kg/1006 fit 0,5 kg.

6.3.2.  Kontrola jaksci wykonania zabezpieczenia skarpy elementami poefowanymi
Kontrola jakdci wykonania zabezpieczenia skarpy elementami bpy&tawvanymi polega na sprawdzeniu zggdna
wymaganiami podanymi w pkt. 5.4 n/n SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQAVymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest 1 M (metr kwadratowy) zahumusowanej i obsianej pouligiz oraz wykonanej konstrukgii
zabezpieczagej skarp z bloczkéw oporowych na podstawie DokumentacjeRianvej | pomiardw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DQWymagania ogéine”.

8.2. Sposoéb odbioru robot

Odbiér umocnienia skarp, rowoéciekow obejmuije:

a) odbidr robot zanikgych i ulegajcych zakryciu,

b) odbidr ostateczny,

c) odbior pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,¥djamia ogoine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platéo podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Platné¢ za 1 m wykonanego humusowania z obsianiem oraz konstaakmpzpieczagej skarp bloczkami oporowymi nalg
przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgjakaici rob6t w oparciu o wyniki pomiardw i badaboratoryjnych.
Cena wykonania robét obejmuije:

a) dla humusowania z obsianiem:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie rob6t zgodnie z projektem organiasetjiu na czas budowy,

- dostarczenie materiaddw,

- plantowanie powierzchni nasypow i wykopow,

- wykonanie humusowania warstgrubgci 10 cm z obsianiem trayv

- uporgdkowanie terenu,

- przeprowadzenie batigpomiaréw wymaganych w SST,

b) dla zabezpieczenia skarpy bloczkami oporowymi:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét zgodnie z projekterarirgcii ruchu na czas budowy,

- dostarczenie materiatéw na miejsce whad@y

- przygotowanie pocia pod konstrukejzabezpieczaga skarg,

- wykonanie betonowej tawy fundamentowe),

- wykonanie konstrukcji zabezpiegeej skarp z elementdw prefabrykowanych ,
- wykonanie zbrojenia i zalanie go mieszaionow,

- wykonanie rob6t wykozeniowych i upordkowanie terenu,
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10.

10.1.
1

oukwd

© © N

przeprowadzenie wymaganych pomiaréwalathoratoryjnych.

PRZEPISY ZWI AZANE

Normy
PN-EN 1340
PN-B-06050
PN-EN 13139
PN-EN 206-1
PN-EN 197-1
PN-EN 1008

PN-B-24620
PN-C-96177
PN-S-02205
BN-88/6731-08

Kraggniki betonowe. Wymagania i metody bada

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagaydie.

Kruszywa do zaprawy.

Beton. & 1. Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodrid.

Cement. Sklad, wymagania i kryfg@indci dotyczice cementdw powszechneggptiau.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikaulgerania probek, badanie i ocena przydeitnvaody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z pdvegsodukcji betonu.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowesstgane na zimno.

Przetwory naftowe. Lepik asfaltovangpetniaczy stosowany na giow.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. &lfgmia i badania.

Cement. Transport i przechowyevani
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D-06.04.01 Oczyszczenie row6w z namutu

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-06.04.01
OCZYSZCZENIE ROWOW Z NAMULU

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techajcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru robét zwanych z
oczyszczeniem rowdw z namutu w ramach budaiegki rowerowej i cigu pieszo-jezdnego wzdiacznicy ul. gen. F. Kleeberga
i ul. Produkcyjnej w Biatymstoku.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosojaioadokument przetargowy i kontraktowy przy zle@camealizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST maastosowanie przy oczyszczaniu rowow z namutuejnaly odmulanie rowdw z
wyprofilowaniem skarp i dna rowow.

Lokalizacja wg. Dokumentacji Projektowe).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia g zgodne z obowtugcymi polskimi normami i definicjami podanymi w SBIM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogolne wymagania dotyegce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodt@ Dokumentagj Projektovd, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ej06in

2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotycgce sprztu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

3.2. Sprzt do wykonania robét
Roboty remontowe rowu nalewykonywa recznie lub przy #yciu nastpujacego spratu, zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru:

- koparka podsbierna,
- réwniarka samojezdna,
- drobny sprat pomocniczy.

4, TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagegdine”.

4.2. Transport materiatéw
Uzyskany namut mi@ byt przewaony dowolnyrmsrodkiem transportu samochodowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.ROGID ,\WWymagania ogdlne”.

5.2. Oczyszczenie z namutu i wyprofilowaniena rowu

Oczyszczenie z namulu oraz wyprofilowanie skamairdwu nalgy wykona mechanicznie lukegznie, w zalendici od wystpujacych
warunkow i posiadanego iz

Réw powinien miéprzebieg w linii prostej, a jego ksztatt powirigéizblizony do trapezu.
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Spadek podiny rowow naley dostosowédo spadku istigiego, przy czym najmniejszy spadek poghiowu wynosi 0,2%, natomiast
najwigkszy nie powinien przekracza

-w gruntach piaszczystych - 1,5%,

- w gruntach piaszczysto-gliniastych i pylasty2396,

- w gruntach gliniastychii ilastych - 2,0%.

Wydobyty namuti grunt nalg odwier¢ na odkdad na miejsce wskazane przsmiera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Kontrola wykonania rob6t
W czasie wykonywania robét najesprawdzt dokladné¢ oczyszczenia z namutu i wyprofilowanie dna rowdsz @godnét z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogollne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQ@/ymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarovg pogtbionego rowu jest 1 m (metr), na podstawie obraieierenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoine”.

8.2. Sposob odbioru robét
Roboty objte niniejsa SST podlegaj odbiorowi ostatecznemu i pogwarancyjnemu zgodrimsadami podanymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyee podstawy pfatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platné¢ za 1 m (metr) odmulonego i wyprofilowanego roweiyaprzyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jéiarobot w
oparciu o wyniki pomiarow.

Cena wykonania rob6t obejmuje :

- wykonanie wykopu (odmulenia) z odwozeatku na odkiad,

- wyprofilowanie skarp i dna rowu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1.  PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg.
2. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. &ysimia i badania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-07.01.01
OZNAKOWANIE POZIOME

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicep(SST)

Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techejcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zwanych z
wykonaniem oznakowania poziomego w ramach budoigski rowerowej i cigu pieszo-jezdnego wzdhtacznicy ul. gen. F.
Kleeberga i ul. Produkcyjnej w Biadymstoku.

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegGlowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dalyqarowadzenia rob6t zmanych z wykonaniem oznakowania poziomego
grubowarstwowego /ulica/ i cienkowarstwowegiezka rowerowa/ na terenie elgim zakresem jak w pkt. 1.1 i obejiauj

- wykonanie linii segregacyjnych i kresiziowych przerywanych,

- wykonanie linii na skrzpwaniach i przégiach dla pieszych,

- wykonanie strzalek i innych symboli.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie pozioragnaki drogowe poziome, umieszczone na nawigracpostaci linii cighych lub przerywanych,
pojedynczych lub podwdjnych, strzalek, napiséwimjinraz innych linii zvazanych z oznaczeniem adtomych miejsc
na tej nawierzchni.

1.4.2. Materialy do znakowania cienkowarstwowegdarby rozpuszczalnikowe, wodorozaizalne i chemoutwardzalne
nakiadane warstwgrubaci 0,4+0,8 mm, mierzama mokro.

1.4.3. Materialy do znakowania grubowarstwowegpoateriaty nakladane warsbgrubdgci od 0,9 do 3,5 mm. Naigdo nich
masy termoplastyczne i masy chemoutwardzalne stosava zimno. Dla linii strukturalnych i profilowah grubéc linii
maze wynost 5 mm..

Pozostale okéienia @ zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami, ,,Szczegbtowymairunkami technicznymi dla

znakow i sygnaldw drogowych. ..” i definiciami podariyw8ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jék@h wykonania, zgod$é z Dokumentagj Projektovd, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogoine dotygze robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania @oin

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycrce materiatow
Wymagania ogoine dotygze materialdw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagjiine”.
2.2, Dokument dopuszczajcy do stosowania materiatow

Materialy stosowane przez Wykonawin poziomego oznakowania drég powinny spetugunki postawione w rozpadzeniu
Ministra Infrastruktury [6].

Producenci powinni oznako@awroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozpdezniem Ministra Infrastruktury [7], co
oznacza wystawienie deklaracji zgagina aprobattechnicza lub znakiem CE, zgodnie z rozpgiizeniem Ministra Infrastruktury
[11], co oznacza wystawienie deklaracji zgddionorna zharmonizowan

Aprobaty techniczne wystawione przed czaseniciaejv zycie rozporadzenia [14] nie magby¢ zmieniane lecz zachowuj
waznas¢ przez okres, na jaki zostaty wydane. W tym przypaitb oznakowania wyrobu znakiem budowlanym B wgzta
deklaracja zgodsoi z aprobattechnicza.

2.3. Badanie materiatow, ktorych jakdé budzi watpliwo §¢

Wykonawca powinien przeprowaéidodatkowe badania tych materiatow, ktore budipliwosci jego lub Inspektora Nadzoru, co
do jakdci, w celu stwierdzenia czy odpowiagaine wymaganiom okdlenym w aprobacie technicznej.

Badania te Wykonawca zleci IBDiM lub akredytowandstoratorium drogowemul.

Badania powinny liwykonane zgodnie z nogN-EN 1871 [5] lub Warunkami Technicznymi POD-8J7 [
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Materialy stosowane przez Wykonawio poziomego oznakowania drég powinny spestaniane im warunki.

2.4, Oznakowanie opakowa

Wykonawca powinierzadat od producenta, aby oznakowanie opakowsteriatdw do poziomego znakowania drdg bylo
wykonane zgodnie z PN-O-79252 [1], a ponadto alkgaaym opakowaniu byt umieszczony trwaly napis zayveya

- nazv¢ i adres producenta,

- dat produkciji i termin przydatrioi do wycia,

- mag netto,

- numer partii i datprodukci,

- informacg, ze wyréb posiada aprobatchnicza IBDiM i jej numer,

- nazve jednostki certyfikujcej i numer certyfikatu, i dotyczy [7],

- znak budowlany ,B” wg rozpadzenia Ministra Infrastruktury [7] illib znak ,CBlg rozporadzenia Ministra infrastruktury [11],
- informacg o szkodliwgci i klasie zagnzenia paarowego,

- ewentualne wskazowki dlaytikownikow.

W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrob6w chetwardzalnych oznakowanie opakowania powinnd Zmodne z
rozporadzeniem Ministra Zdrowia [12].

2.5. Wymagania wobec materiatéw do poziomego oznakania drog

2.5.1. Materialy do oznakowacienkowarstwowych

Materialami do wykonywania oznakowania cienkowargigo powinny b farby nakladane warspgrubdci od 0,4 mm do 0,8
mm (na mokro). Powinny to byciekle produkty zawiergje ciala stale zdyspergowane w roztwameicy syntetycznej w
rozpuszczalniku organicznym lub wwodzie, ktére pwagsepowa w uktadach jedno- lub wielosktadnikowych.

Podczas nakiadania farb, do oznakowania cienkeveavsgo, na nawierzchipedzlem, watkiem lub przez natrysk, powinny one
tworzy¢ warstve kohezyja w procesie odparowania iflub w procesie chemicznym

Wiasciwosci fizyczne poszczegoinych materiatéw do pozionmzmakowania cienkowarstwowego dlaa aprobaty techniczne.

2.5.2. Materialy do oznakowagrubowarstwowych

Materialami do wykonywania oznakowania grubowansegm powinny by materialy umdiwiajace nakladanie ich warsiw
grubaci od 0,9 mm do 5 mm takie, jak masy chemoutwardzibsowane na zimno.

Masy chemoutwardzalne powinny¢bgubstancjami jedno-, dwu- lub tréjskladnikowymiesmanymi ze sabw proporcjach
ustalonych przez producenta i nakladanymi na reshieis z w7yciem odpowiedniego sfiz. Masy te powinny tworzypowiole,
ktdrej spojné zapewnia jedynie reakcja chemiczna.

Wiasciwosci fizyczne materialéw do oznakowania grubowarsegmwvi wykonanych z nich elementéw dlaj aprobaty
techniczne.

2.5.3. Zawart&¢ sktadnikow lotnych w materiatach do oznakowania&nkowarstwowego

Zawartd¢ skiadnikéw lotnych (rozpuszczalnikéw organicznyal® powinna przekracze?5% (m/m) w postaci gotowej do
aplikacji, w materiatach do znakowania cienkowarstego.

Nie dopuszczaistosowania materialdw zawiedjch rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. tolueyiek$ w ilasci wiekszej ni
8% (m/m). Nie dopuszcza sitosowania materiatdw zawiejch benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

2.5.4. Kulki szklane

Materialy w postaci kulek szklanych refleksyjnyah gbsypywania lub narzucania poghiginiem na materialy do oznakowania
powinny zapewniawidzialng¢ w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazeizki swiatla wysylanej przez reflektory
pojazdu.

Kulki szklane powinny charakteryzoivst; wspoiczynnikiem zatlamania paiy 1,50, wykazywaodpornéé na wod, kwas solny,
chlorek wapniowy i siarczek sodowy oraz zawiene wkcej niz 20% kulek z defektami w przypadku kulek o maksgejal
srednicy poniej 1 mm oraz 30% w przypadku kulek o maksymadlmgjnicy rownej i wekszej ni 1 mm. Krzywa uziarnienia
powinna miécic¢ si; w krzywych granicznych podanych w wymaganiachtagtydechnicznej wyrobu lub w certyfikacie CE.

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wyke stopie hydrofobizacji co najmniej 80%.

Wymagania i metody baflaulek szklanych podano w PN-EN 1423 [2,2a].

Wiasciwosci kulek szklanych okétaja odpowiednie aprobaty techniczne, lub certyfikaiz’,

2.5.5. Materiat uszorstniaicy oznakowanie

Materiat uszorstniagy oznakowanie powinien skiaidse z naturalnego lub sztucznego twardego kruszyesgwsanego w celu
zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szofsti@wtasciwosci antypdlizgowych). Materiat uszorstnigly nie mae zawiera
wiecej niz 1% castek mnigjszych 7i90um. Konieczn@ jego uycia zachodzi w przypadku potrzeby uzyskania ivka
szorstkéci oznakowania SRT 50.

O potrzebie zastosowania materiatu uszorsbeigp zdecyduje Inspektor Nadzoru.

Materiat uszorstniagy oraz mieszanina kulek szklanych z materiatenorstsizjcym powinny odpowiadac wymaganiom
okreslonym w aprobacie techniczne.
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2.5.6. Wymagania wobec materiatéw ze wdgl na ochrorg warunkéw pracy isrodowiska
Materialy stosowane do znakowania nawierzchni ov@nmy zawiera substancji zagrajacych zdrowiu ludzi i powodagych
skazeniesrodowiska.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materialy do poziomego znakowania nawierzchni mugachowywa staldé swoich wdciwosci chemicznych i
fizykochemicznych co najmniej w okresie 6 niegiskiadowania w warunkach oftaenych przez producenta.

Materialy do poziomego znakowania drog halprzechowywé w magazynach odpowiadajch zaleceniom producenta,
zabezpieczagych je od napromieniowania stonecznego, opadderperaturze:

a) dlafarb wodorozaiezalnych od 8C do 40C,

b)  dlafarb rozpuszczalnikowych odGdo 25C,

c) dlapozostatych materialow pi)idCC.

3. SPRAT

3.1 Wymagania ogolne dotycrce sprztu
Wymagania ogdlne dotygze spreztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do wykonania oznakowania poziomego

Do wykonania oznakowania poziomego Aaktosowd nasgpujacy sprzt, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

- szczotki mechaniczne (zaleegzsiiradzeniem odpylapym) oraz szczotkeczne,

- spezarki,

- malowarki samojezdne,

- pistolet eczny,

- ukladarki mas chemoutwardzalnych,

- sprt do bada.

Wykonawca powinien zapewrodpowiedrs jakasé, ilos¢ i wydajnaé¢ zastosowanego spta proporcjonalpdo wielkdci i czasu
wykonania calego zakresu robot.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotyegce transportu
Wymagania ogdlne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzydtne”.

4.2. Transport materiatdw do poziomego oznakowanidrog

Materialy do poziomego znakowania drog halerzewozt w pojemnikach zapewnigiych szczelni, bezpieczny transport i
zachowanie wymaganych avosci materialdw. Pojemniki powinny Byoznakowane zgodnie z nefrRN-O-79252 [1]. W
przypadku materiatlow niebezpiecznych opakowanidpgayt oznakowane zgodnie z rozpgizeniem Ministra Zdrowia [12].
Farby rozpuszczalnikowe, rozpuszczalniki palne deaby i masy chemoutwardzalne tgletransportowa zgodnie z
postanowieniami umowy gazynarodowej [13] dla transportu drogowego matengbalnych, klasy 3, oraz szczegdlowymi
zaleceniami zawartymi w karcie charakterystyki \wgwrsporzdzonej przez producenta.

Wyroby, wyzej wymienione, nie posiadag karty charakterystyki nie powinnyéttijopuszczone do transportu.

Pozostale materiaty do znakowania poziomegaynglezewozt krytymi srodkami transportowymi, chreig opakowania przed
uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z prawem progwynz

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.ROGID ,\Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowitsacbrojekt organizacii i harmonogram robét, ugdrahjce wszystkie warunki
w jakich lgdh prowadzone roboty zgiane z wykonaniem poziomego oznakowania drogi

5.2. Warunki atmosferyczne
W czasie wykonywania znakowania temperatura paaietrawierzchni powinna wynoésio najmniej 8C, a wilgotné¢ wzgkdna
powietrza powinna l#yzgodna z zaleceniami producenta lub wyrasnajwyej 85%.

5.3. Jednorodnd¢ nawierzchni znakowanej

Poprawnét wykonania znakowania wymaga jednordgdneawierzchni znakowane).

Nieréwnaci ilub miejsca napraw ggtkowych nawierzchni, ktére nie wyrdaja sie od starej nawierzchni i nie majeek$zego
rozmiaru nt 15% powierzchni znakowanej, uznajezsi powierzchnie jednorodne.

5.4. Przygotowanie podigda do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomegozgiaezycic powierzchrg nawierzchni malowanej z pytu, kurzu, piasku, smar6
olejow i innych zanieczyszazerzy uyciu sprztu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
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Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykoramakowania poziomego musklmzysta i sucha.

5.5. Przedznakowanie

W celu dokladnego wykonania poziomego oznakowaod, tinczna wykona przedznakowanie, stogtist do ustal@ zawartych
w Dokumentaciji Projektowej, w zakniku nr 2 do rozpasdzenia Ministra Infrastruktury [6], SST i wskazaspektora Nadzoru.
Znaki te w postaci cienkich linii lub kropek nglenykonywa nietrwah farka, np. farla silnie rozrzedzanrozpuszczalnikiem.
Pocatek i koniec znakowania najezaznaczg/mah kresly poprzecza

5.6. Wykonanie oznakowania drég

5.6.1. Wykonanie oznakowania materiatami cienlkanstwowymi

Wykonanie znakowania powinnodggodne z zaleceniami producenta materiatow, aypguku ich braku lub niepetnych danych
- zgodnie z poszymi wskazaniami.

Farty do znakowania cienkowarstwowego aglpo otwarciu opakowania, wymiegza czasie 2+4 min. do uzyskania peinej
jednorodnéci. Przed lub w czasie napetniania zbiornika makivaaleca s przeced# farke przez sito 0,6 mm. Nie wolno
stosowd do malowania mechanicznego farby, w ktorej osadni@ opakowania nie daje: siatkowicie wymieszalub na jej
powierzchni znajdujeeskozuch.

Farty, nalery nakladé rownomiera warstv, 0 grubdci co najwyrej 800um (grubdé na mokro bez kulek szklanych), zachaanuj
wymiary i ostré¢ krawedzi. Grubd¢ nanoszonej warstwy najekontrolowa przy pomocy grzebienia pomiarowego na plytce
szklanej lub metalowej podktadanej na drodze makawa

llos¢ farby zuyta w czasie prac, olfena przezrednie ziycie na metr kwadratowy nie tosk rdzni¢ od ilaici ustalonej, véce)

niz 0 20%.

Wszystkie wtksze prace powinny bywykonane przy zyciu samojezdnej malowarki z automatycznym podeighaii i
posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materiatenomssaiagcym. W przypadku mniejszych prac, wigtkonvydajngc i jakasc
sprztu naley dostosow& do zakresu i rozmiaru rob6t. Degyrjotycaca rodzaju sprtu i sposobu wykonania znakowania
podejmie Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy.

5.6.2. Wykonanie oznakowania materialami grubowavowymi

Wykonanie znakowania powinnodggodne z zaleceniami producenta materiatow, aypguku ich braku lub niepetnych danych
- zgodnie z poszymi wskazaniami.

Materiat znakujcy naley naktada réwnomiera warstve, zachowuic wymiary i ostréé kranedzi.

Gruba¢ nanoszonej warstwy zaleca kbntrolowa przy pomocy grzebienia pomiarowego na phytce owetg) podktadanej na
drodze malowarki. lig& materiatu ziyta w czasie prac, oldena przeZrednie zuycie na metr kwadratowy, nie paose rézni¢ od
ilosci ustalonej, vécej niz 0 20%.

W przypadku mas chemoutwardzalnych wszystkiksze prace powinny Bywkonywane przyiyciu uradzeh samojezdnych z
automatycznym podziatem linii i posypywaniem kulkazklanymi z ew. materialem uszorstggim. W przypadku mniejszych
prac, wielké¢, wydajnd¢ i jakas¢ sprztu naley dostosowa do ich zakresu i rozmiaru. Degyzjotycaca rodzaju sprau i
sposobu wykonania znakowania podejmuje Inspektdedda na wniosek Wykonawcy. W przypadku znakowaawaerzchni
betonowej naley przed aplikagj usura¢ warstve powierzchniow betonu metagfrezowaniagrutowania lub waterblasting, aby
Zlikwidowat pozostatéci mleczka cementowego i uszorstmbwierzchrg. Po usuriciu warstwy powierzchniowej betonu, risie
powierzchrg znakowan umy¢ woch pod cinieniem oraz zagruntowdrodkiem wskazanym przez producenta masy (podkiad,
grunt, promer) w iléci przez niego podane.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoln

6.2. Badanie przygotowania podha i przedznakowania
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem oznakowarzoptego musi bycatkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinnodyykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego
6.3.1. Wymagania wobec znakowania drog
6.3.1.1. Zasady
Wymagania sprecyzowane przede wszystkim w celd@hisawtaciwosci oznakowania drog w czasie ictytiowania.
Wymagania okiéa st kilkoma parametrami reprezeiatymi razne aspekty wigiwosci oznakowania drég wedtug PN-EN 1436
[3]i PN-EN 1436/A1 [3a].
Badania wgpne, dla ktorych okéono pierwsze wymagania, wykonywane w celu kontroli przed odbiorem.
Powinny by wykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaiilejne badania kontrolne najenvykonywa po okresie, od 3
do 6 miesicy po wykonaniu i przed uptywem 1 roku, oraz (®i2} latach dla materiatéw o trwébddhzszej ni 1 rok.
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6.3.1.2. Widzialné¢ w dziet

Widzialngi¢ w dzier jest okrdana wspdtczynnikiem luminanc i barwg oznakowania wyznaczeorprzez wspéhine
chromatycznéei.

Wartai¢ wspdiczynnikg powinna wynosidla oznakowania nowego w terminie od 14 do 30mbnisykonaniu, barwy:

- bialej, na nawierzchni asfaltowej, co najmniépOklasa B3.

Wartai¢ wspdtczynnikgd powinna wynosipo 30 dniu od wykonania dla calego okrestkowania oznakowania, barwy:

- bialej, na nawierzchni asfaltowej, co najmnigpOklasa B2.

Barwa oznakowania powinnadpkrellona wg PN-EN 1436 [3] przez wspétine chromatyczroi x i y, ktdre dla suchego
oznakowania powinnyec w obszarze zdefiniowanym przez cztery punktyanarpodane w tablicy 1.

Tablica 1. Punkty narazne obszar6w chromatycznizi oznakowania drog

Punkt nareny nr 1 2 3 4
L X 0.355 0,305 0285 0335
Oznakowanie biale Y 0355 0,305 0325 0375
Orrekonaie crenon X 0,690 0,530 0495 0,655
Y 0310 0,300 0335 0345

Pomiar wspdétczynnika luminadli maze by zastipiony pomiarem wspdiczynnika luminacjidwietle rozproszonym Qwg
PN-EN 1436 [3] lub wg POD-97 [8] i POD-2006 [9].

Do okreilenia odbicigwiatta dziennego lub odbicidgwietlenia drogi od oznakowania stosujevespdiczynnik luminacii viwietle
rozproszonym @

Wartai¢ wspdiczynnika @dla oznakowania nowego vagii od 14 do 30 dni po wykonaniu powinna wydda oznakowania
Swiezego, barwy:

- bialej, co najmniej 130 medfix™ (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q3.

Wartai¢ wspdtczynnika @powinna wynosi dla oznakowania eksploatowanego po 30 dniu odnaylia, w cigu calego okresu
wzytkowania, barwy:

- bialej, co najmniej 100 medfix™ (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q2.

6.3.1.3. Widzialn& w nocy

Za miae; widzialngci w nocy przygto powierzchniowy wspoiczynnik odblasku Bkreslany wedtug

PN-EN 1436 [3] z uwzgbinieniem podziatu na klasy PN-EN 1436/A1 [3a].

Wartai¢ wspoiczynnika Rpowinna wynosi dla oznakowania nowego (w stanie suchymjguodd 14 do 30 dni po wykonaniu,
barwy:

- biatej, co najmniej 200 medfix™ , klasa R4.

Wartai¢ wspdtczynnika Rpowinna wynosidla oznakowania eksploatowanegoageiod 2 do 6 miesty po wykonaniu, barwy:

- biatej, co najmniej 150 medfix™ , klasa R3.

Wartai¢ wspdtczynnika Rpowinna wynosi dia oznakowania eksploatowanego od 7 ageso wykonaniu, barwy:

- biatej, co najmniej 100 medfix™ , klasa R2.

6.3.1.4. Szorstlsd

Miara szorstkéci oznakowania jest wasbwskanika szorstkéci STR, mierzona wahadiem angielskim, wg PN-EN 13Bfsib
POD-97 [8] i POD-2006 [9].

Wartai¢ SRT symuluje warunki, w ktdrych pojazd wypassy w typowe opony hamuje z blokddbt przy pedkasci 50 km/h na
mokrej nawierzchni.

Wymaga s, aby warté¢ wskatnika szorstkéri SRT wynosita na oznakowaniu:

- W ciagu calego okrestiytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT (klasa S1).

6.3.1.5. Trwale¢ oznakowania
Trwaloi¢ oznakowania cienkowarstwowego oceniana jako étapigcia w 10 stopniowej skali LCPC okd@nej w POD-97 [8]
lub POD-2006 [9] powinna wyn@gpo 12-miesicznym okresie eksploataciji oznakowania: co najréniej

6.3.1.6. Czas schgtia oznakowania

Za czas schgiia przyjmuje si czas uplywagy miedzy wykonaniem oznakowania a jego oddaniem do ruchu

Czas schrcia nie mae przekraczaczasu gwarantowanego przez producentazadnym przypadku nie me przekracza2
godzin w przypadku wymalowanocnych i 1 godziny w przypadku wymalawdziennych. Metoda oznaczenia czasu gdlani
znajduje s w POD-97 [8] lub POD-2006 [9].

6.3.1.7. Grub&¢ oznakowania
Gruba¢ oznakowania, tj. poduigzenie ponad gagpowierzchni nawierzchni powinna wyndsilla:
- oznakowania cienkowarstwowego (grédima mokro bez kulek szklanych), co najey,89 mm,
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- 0znakowania grubowarstwowego, co hajmniej 0,90 oamajwyej 5 mm.
Za czas schetia przyjmuje si czas uplywagy miedzy wykonaniem oznakowania a jego oddaniem do ruchu

6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomegoaeniatu grubowarstwowego
Wykonawca, wykong znakowanie poziome przeprowadza przed rozgieoz kadej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co
najmniej raz dziennie, nggtijace badania:
a) przed rozpoggiem prac:

- sprawdzenie oznakowania opakawa

- wizualna ocepistanu materiatu, w zakresie jego jednorécinavidocznych wad,

- pomiar wilgotnéci wzgkdnej powietrza,

- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,

- badania lepkai farb, wg POD-97 [8] lub POD-2006 [9],
b) w czasie wykonywania pracy:

- pomiar grubéci warstwy oznakowania,

- pomiar czasu sclyaia , wg POD-97 [8] lub POD-2006 [9],

- wizualry ocer réwnomiernéci roziazenia kulek szklanych podczas objazdu w nocy,

- pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgéidn®okumentagj Projektovy i zahcznikiem nr 2 do rozpagdzenia

Ministra Infrastruktury [6],

- wizualry ocer réwnomiernéci skropienia (roztzenia materiatu) na calej szerékidinii,

- 0znaczenie czasu przejezétovg POD-97 [8] lub POD-2006 [9].
Protokét z przeprowadzonych badeaz z jeda préblk, jednoznacznie oznakowana, na blasze (300x250xh)5wykonawca
powinien przechowéado czasu uphwu okresu gwarancii.
Do odbioru i w przypadku atpliwosci dotycacych wykonania oznakowania poziomego, Inspektorzdiadmae zleat
wykonanie bada
- widzialngci w nocy,
- widzialngci w dzien,
- szorstkeéci.
Jeeli wyniki tych bada wykaza wadliwas¢ wykonanego oznakowania to koszt lag@nosi Wykonawca, w przypadku
przecwnym - Zamawiggy. Badania powinien zlet@Zamawiajcy do niezalenego laboratorium badawczego, co gwarantuje
wieksz, wiarygodné¢ wynikéw.
W przypadku wykonywania pomiaréw wspéiczynnika aslkbwdci i wspdtczynnika luminacji aparataracenymi castotliwaié
pomiaréw nalgy dostosowéado diugdci badanego odcinka, zgodnie z tatdlic
W kazdym z mierzonych punktéw najewykona po 5 odczytéw wspdiczynnika odblasku i po 3 ogeaytpdiczynnikdw
luminacji w odlegtéci jeden od drugiego min. 1m.

Tablica 2. Czstotliwosé pomiardw wspdtczynnikdw odblaskowsci i luminacii aparatami r ecznymi

Lp. Dlugadi¢ odcinka, km Ggstotliwas¢ pomiaréw, co Minimalna ilas¢ pomiaréw
najmniej
1 od0do3 0d 0,1 do 0,5km 36
2 0od 3do 10 colkm 11
3 od 10 do 20 co2km 11
4 od 20 do 30 co3km 11
5 powyzej 30 co4 km >11

Wartai¢ wskaznika szorstkéri zaleca sioznaczy w 2+4 punktach oznakowania odcinka.

6.4. Tolerancje wymiaréw oznakowania

Tolerancie nowo wykonanego oznakowania poziomegogrego z Dokumentacja Projekiowv zahcznikiem nr 2 do

rozporadzenia Ministra Infrastruktury [6], powinny odpodsa nasgpujacym warunkom:

Oznakowanie poziome powinno posiadegmiary i ksztalt zgodne z ,Szczegbtowymi warunkégnhnicznymi dla znakdow i

sygnatow drogowych.” [12] i z Dokumentagj Projektova.

Dopuszcza sinastpujace tolerancje wymiaréw oznakowania:

- szerokét linii moze réni¢ sk od wymaganej & 5 mm,

- dhugac linii moze by mnigjsza od wymaganej co najsyo 50 mm lub viksza co najwiej 0 150 mm,

- dla linii przerywanych, diugé cyklu skladajcego  z linii i przerwy nie mee odbiegaodsredniej liczonej z 10 kolejnych cykli
0 wigcej niz = 50 mm diugéci wymaganej,

- dla strzalek, liter i cyfr rozstaw punktéw namiowych nie mee mie wickszej odchytki od wymaganego wzoriz:h50 mm dla
wymiaru diugéci i + 20 mm dla wymiaru szercia.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne dotyegce obmiaru robot
Wymagania ogoine dotygze obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymiagagolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiaru oznakowania poziomego jest?(metr kwadratowy) powierzchni naniesionych znakévpodstawie Dokumentagii
Projektowej i obmiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogoéine”.

8.2.  Rodzaje odbiorow

Odbidr oznakowania poziomego ocbejmuje:

a)  odbior robot zanikglych i ulegajcych zakryciu (oczyszczenie nawierzchni przed amakiem, przedznakowanie),
b)  odbior ostateczny (wszystkie elementy robgte n/n SST),

c) odbiér pogwarancyjny oznakowania ,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,¥djamia ogoine”.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyezre podstawy ptatndéci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platndé za 1 Mwykonanego oznakowania poziomego:yazyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jéigobét w oparciu o

pomiary i wyniki bada laboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuije:

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét zgodnie z projektem orgajiiruchu na czas budowy,

- przygotowanie i dostarczenie materiaow,

- 0czyszczenie podi (nawierzchni),

- przedznakowanie,

- naniesienie powoki znakéw na nawierzetrogi o ksztaltach i wymiarach zgodnych z DokuamgnProjektovy i
zadcznikiem nr 2 do rozpasdzenia Ministra Infrastruktury [7],

- ochrona znakdw przed zniszczeniem przezgpjv czasie prowadzenia robdt,

- przeprowadzenie wymaganych tbagmmiardw,

- uporzdkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-O-79252 Opakowania transportowe z zasuirt@naki i znakowanie. Wymagania podstawowe.
2. PN-EN 1423 Materialy do poziomego oznakowardg.dvaterialy do posypywania. Kulki szklane, kruszy

przeciwpdlizgowe i ich mieszaniny.
2a. PN-EN 1423/A1 Materiaty do poziomego oznakcavenbg. Materialy do posypywania. Kulki szklaneiskywo
przeciwpdlizgowe i ich mieszaniny. (Zmiana A1)

3. PN-EN 1436 Materialy do poziomego oznakowaidig. df/ymagania dotygeze poziomego oznakowania drog.

3a. PN-EN 1436/A1 Materialy do poziomego oznakaavelrég. Wymagania dotygze poziomego oznakowania drog.
(Zmiana AL)

4. PN-EN 1463-1 Materialy do poziomego oznakowardg. Punktowe elementy odblaskowegd€2: Wymagania

dotyczce charakterystyki nowego elementu.
4a. PN-EN1463-1/A1 Materialy do poziomego oznak@nardg. Punktowe elementy odblaskowe:$€2: Wymagania
dotyczce charakterystyki nowego elementu. (Zmiana Al)

4b.  PN-EN 1463-2 Materialy do poziomego oznakowerdg. Punktowe elementy odblaskowegé€2: Badania
terenowe.

5. PN-EN 1871 Materialy do poziomego oznakowardig. divigciwosci fizyczne.

5a. PN-EN 13036-4 Drogi samochodowe i lotniskowdletody badd - Cz$¢ 4: Metoda pomiaru opordw

paslizgu/pailizgniecia na powierzchni: proba wahadta.
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10.2. Przepisy zwjzane i inne dokumenty

6.

7.

10.

11

12.

13.
14.

Zahcznik nr 2 do rozpogeizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003zczeg6towe warunki techniczne dla znakow
drogowych poziomych i warunki ich umieszczaniamgath (Dz. U. nr 220, poz. 2181)

Rozporizenie Ministra. Infrastruktury z dnia 11 sierpr®2 r. w sprawie sposobow deklarowania zgéiayrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakievitaiym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dr@pP-B7. Seria I — Informacje, Instrukcje. Zeszyt 6. IBDIM,
Warszawa, 1997

Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dPG@D-2006. Seria ,|" — Informacje, Instrukcje. IBDjMVarszawa, w
opracowaniu

Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., P62 z péniejszymi zmianami)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpri?®2 r. w sprawie systemdw oceny zgddiavymaga jakie
powinny spetniénotyfikowane jednostki uczestrice w ocenie zgodiai oraz sposobu oznaczania wyrobdw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195, poz. 2011)

Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wémé& 2003 r. w sprawie oznakowania opakosuabstancii niebezpiecznych i
preparatow niebezpiecznych (Dz. U. nr 73, poz. 1679

Umowa europejska dotyca medzynarodowego przewozu towaréw niebezpiecznych/RIR)

Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopadd02 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jedkoste
organizacyjnych do ich wydania (Dz. U. nr 249, (2487)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-07.02.01
OZNAKOWANIE PIONOWE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicep(SST)

Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techejcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zwanych z
wykonaniem oznakowania pionowego w ramach budoiggki rowerowej i cigu pieszo-jezdnego wzdhtacznicy ul. gen. F.
Kleeberga i ul. Produkcyjnej w Biadymstoku.

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegGlowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w ninigjszej SST daiymgkonania oznakowania pionowego i obejmuj
- ustawienie pionowych znakéw drogowych odblaskowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Staly znak drogowy pionowskiada si z lica, tarczy z uchwytem mogtavym oraz z konstrukcji wsporcze).

1.4.2. Tarcza znakd ptaska powierzchnia z usztywnipkravnedzia, na ktorej w sposéb trwaly umieszczone jest iaka.
Tarcza mee by wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo alominiowej zabezpieczona przed procesami
korozji powtokami ochronnymi zapewnjeymi jakai¢ i trwalas¢ wykonanego znaku.

1.4.3.  Lico znaku przednia ax¢ znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskawei z naniesientreicia, wykonaa
technilgq druku sitowego, wyklejare transparentnych folii ploterowych lub z folikataskowych.

1.4.4. Uchwyt montwy- element stalowy lub aluminiowy zabezpieczonggiorozj, shracy do zamocowania w sposdb
rozlczny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej.

1.4.5. Znak drogowy odblaskowynak, kidrego lico wykazuje wtawosci odblaskowe (wykonane jest z materiatu o odbiciu
powrotnym — wspoldiamym).

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znakukazdy rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy, krat@snwysegniki, bramy, wsporniki
itp.), gwarantujcy przenoszenie olagen zmiennych i stalych dziadgych na konstrukeji zamocowane na niej znaki lub
tablice.

Pozostale okienia @ zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciangganymi w SST D.M.00.00.00

ZWymagania ogdine”.

1.5. Ogolne warunki dotycace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycrce materiatow

Wymagania ogoine dotygze materialéw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagjiine”.

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowegdktory nie ma polskiej normy, musi posiadprobat technicza
wydary przez uprawniapjednostk.

Znaki drogowe powinny mieznak budowlany (znak “B”) nadany przez uprawajednosti.

2.2 Pionowe znaki drogowe

Materiafami stosowanymi do wykonania oznakowaiagevego wig zasad n/n SST s
- fundamenty do zamocowania konstrukcji wsporczpehkéw,

- konstrukcje wsporcze,

- tarcze znakéw,

- folia odblaskowa,

- materiaty do monta znakéw i inne.
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2.2.1. Materiaty stosowane do fundamentéw znakéw

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporcayak@&v mog by¢ wykonywane jako:

- prefabrykaty betonowe,

-z betonu wykonywanego ,na mokro”,

-z betonu zbrojonego,

- inne, dla ktérych opracowano dokumestiajhniczia zgoda z obowazujacymi przepisami.

Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowamiapigo natgy wykona z betonu lub betonu zbrojonego klasy co najmniej
C16/20.

Posadowienie fundamentéw rgigwkona na gebokas¢ ponizej przemarzania gruntu zgodnie z npRiN-B-03020 [1].
Wymiarowanie fundamentéw powinnathyzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

Beton powinien odpowiadawymaganiom PN-EN 206-1 [2].

2.2.2. Konstrukcje wsporcze znakow

Konstrukcje wsporcze znakéw oraz sposohcgehia konstrukcji wsporczej z fundamentem, powibydyzgodne z propozygj
Wykonawcy akceptowarprzez Inspektora Nadzoru.

Konstrukcje wsporcze naa wykona z ocynkowanych rur zaakceptowanych przez Insjgekiadzoru.

Rury powinny odpowiadavymaganiom PN-EN 10210-1 [3], PN-EN 10210-2 [4;EN 10224 [5],

PN-H-74220 [6] lub innej normy zaakceptowanej plasgekiora Nadzoru. Powierzchnia zevana i wewatrzna rur nie powinna
wykazywet wad w postaci usekgeknie¢, zawalcowa i naderwa. Konce rur powinny b§rowno obgite i prostopadie do osi rury.
Rury powinny by proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia odgprestpowinny przekraczd,5 mm na 1 m diuga rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych piaeay (np. R55, R65, 18G2A): PN-H-84023/07 [13],
PN-EN 10025-1 [8], PN-EN 10025-3 [10], PN-EN 10@2%41], PN-EN 10083-1 [12], PN-EN 10084 [14].

Do ocynkowania rur stosuje: siatunek cynku Raf wediug PN-EN 1179 [7]. Powolkaatizacyjna cynkowa na konstrukcjach
wsporczych do znakéw powinnactz/cynku o czystai nie mniejszej ti99,5% i odpowiadavymaganiom BN-89/1076/02 [22].
Minimalna grubé¢ powioki metalizacyjnej cynkowej naranej na dziatanie atmosferyczne wg BN-89/1076/2R {2 warunkach
umiarkowanych wynosi 13@m.

Producent lub dostawca obardny jest do wydania gwarancji na konstrukesporcz, kidrej przedmiotemaswiasciwosci
techniczne konstrukcji wsporczej lub elementdw racgoh oraz trwaks zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

2.2.3. Tarcze znakoéw

2.2.3.1. Trwalgé¢ materiatdw na wplywy zewtrzne

Materialy wyte na lico i tarcz znaku oraz petzenie znaku z targznaku, a tale sposob wykizenia znaku, musavwkazywa
pelra odporné¢ na dziataniedwiatta, zmian temperatury, wphwy atmosferyczne ystpujace w normalnych warunkach
oddziatywania chemiczne (w tym korealektrochemiczy) — przez caly czas trwétd znaku, okrélony przez producenta lub
dostawe.

2.2.3.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostamznaku

Producent lub dostawca znaku olzany jest przy dostawie oklié, uzgodnion z odbiorg, trwaldié znaku oraz warunki
gwarancyjne dla znaku, aakudosipnic nazyczenie odbiorcy:

a) instrukci montau znaku,

b) dane szczegGlowe o ewentualnych ograniczeniadsawginiu znaku,

c) instrukc; utrzymania znaku.

2.2.3.3. Materialy do wykonania tarczy znaku

Tarcze znakdéw maghy¢ wykonane z blachy ocynkowanej ogniowo o gfalmin. 1,25 mm zgodnie z nagfRN-EN/10142+A1
[24] lub z blachy aluminiowej o grukm min. 1,5 mm zgodnie z nog®N-EN 485 1-4 [25, 26, 27, 28].

Tarcze znakdw magzosté wykonane z innych materialéw, np. tworzyw syniatych, pod warunkiem uzyskania przez
producenta aprobaty technicznej.

Tarcze tablic o powierzchni giszej od 1 rhnalety wykona z blachy ocynkowanej ogniowo o grékiamin. 1,5 mm zgodnie z
normy PN-EN/10142+A1 [24] lub z blachy aluminiowej olgméci min. 2,0 mm zgodnie z noar®N-EN 485 1-4 [25, 26, 27, 28].

2.2.3.4. Wymagania dla znaku odblaskowego

Znaki drogowe odblaskowe niglevykona przez oklejenie powierzchni znakugfaldblaskowtypu 2.

W zalendsci od widgciwosci folii odblaskowej (odbijacej powrotnie) powinna ona spethiaymagania optyczne okfene
wspdtczynnikiem luminancji barw znakéw oraz wyméatotycace barw znaku odblaskowego dloee wspGhrzdnymi
chromatycznézi pdl barw, podane w ,Szczegdtowych warunkachiezhych dla znakdw i sygnatow drogowych...” [31].
Wymagania odrimie wigciwosci eksploatacyjnych folii podano w tablicy 1.
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Tablica 1. Wiasciwosci eksploatacyjne folii

Lp. Wiasciwosci Jednostki Wymagania

1 Wytrzymald¢ na oderwanie foli mm <50

2 Odporné folii na dziatanie wysokich
temperatur

powierzchnia bez widocznycheipn, stopia,
Zluszczé i oddzielania od podktadu

3 Odporné folii na dziatanie niskich temperatur powierzchnia bez widocznychekgn, ztuszcza i

oddzielania od podkiadu

4 Odporné folii na wodt po 18 h moczenia powierzchnia bez widocznychqgierzy, oddzielania

od podiga

5 Odporné na uderzenie kub masie 450 g nie powinno by peknieé lub delaminacii folii od
upuszczonej z wysokt 220 mm - podiaza w odlegtéci 6 mm od punktu uderzenia ki

Nalery zastosowdaznaki male Erednie wig wymiaréw podanych w ,Szczegblowych weach technicznych dla znakéw i sygnalow

drogowych. ..”[31].
Znaki i tablice musgspelnig wymagania podane w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla znakéw pionowych

Parametr Wymaganie Jednostka Klasawg
PN-EN 12899-1

Wytrzymala¢ na obeizenie si naporu >0,60 kN m? WL2
wiatru
Wytrzymala¢ na obeizenie skupione >0,50 kN PL2
Chwilowe odksztalcenie zginap <25 mm/m TBD4

<0,02 stopigh x m TDT1

. . <011 TDT3

Chwilowe odksztatcenie sjtne <057 DTS

<115 TDT6Y
Odksztalcenie trwate 20 % odksztalcenia chwilowego mm(m lub -

stopigi x m
Zabezpieczona kragk ttoczna, zaginana,
. . prasowana lub zabezpieczona profilem )
Rodzaj krawdzi znaku kravedzio E2
Przewiercanie lica znaku Iz_;:é) znaku nie mze by przewiercone z ) P3
nego powdu
*) klas; TDT3 stosujemy dla tablic na dwéch luleeej podporach, klag'DT5 dla tablic na jednej podporze, a®T1 dla tablic
na konstrukcjach bramowych, KaDT6 dla tablic na konstrukcjach wagikowych

Tarcze znakéw powinny spelitalkze naspujace wymagania:

- kranedzie tarczy znaku musby¢ usztywnione na calym obwodzie poprzez ich podwdige o promieniu gtia nie
wigkszym ni: 10 mm whcznie z narnikami lub przez zamocowanie odpowiedniego pméilicalym obwodzie znaku,

- powierzchnia czolowa tarczy znaku must ipjaska - bez wet, wybrzuszé, pofaldowa i otworéw montaowych;
dopuszczalna nieréwéionynosi 2mm/m,

- podwojna gita kravedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profile tazowe musz usztywni tarcz znaku w taki
sposob, aby wymagania podane w tablicy 2 byly ispelra zarazem stanowity element konstrukcyjny dotaiu do
konstrukcji wsporczej; dopuszczasiaksymalne odksztatcenie trwale do 20 % odksaiatodpowiedniej klasy na zginanie
i skrecanie,

- tylna powierzchnia tarczy musidyabezpieczona przed procesami korozji ochronngmtogami chemicznymi oraz
powtoka lakiernicz o gr. min. 6Qum z proszkowych farb poliestrowych.

Tarcze znakow i tablic o powierzchril m2 powinny spetniadodatkowo nagbujace wymagania:

- naraniki znaku i tablicy musgby¢ zaokaglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami ékre/mi w zahczniku nr 1 do
rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003ie mniejszym jednakaB0 mm, gdy wielkéci tego promienia
nie wskazano,

- laczenie poszczegolinych segmentow tarczy (dla znal@kogabarytowych) wzdiupoziomej lub pionowej kraglzi musi
by¢ wykonane w taki sposob, aby nie wystvaly przesuntia i przéwity w miejscach icheczenia.
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Tolerancje wymiarowe:
* Tolerancje wymiarowe dla grumbblach:
- dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gi5%2,5 mm wynosix 0,14 mm,
- dla blachy aluminiowej o gr. 1,5 =+ 2,0 mm wynosi: +0,10 mm.
* Tolerancje wymiarowe dla grufmpowiok malarskich:
- dla powioki lakierniczej na tylnej powierzchnidzay znaku o grulioi 60 um wynosi: + 15um.
* Tolerancje wymiarowe dla ptaskibpowierzchni:
- odchylenia od poziomu nie mpgynies¢ wigcej niz 0,2 %, wyjitkowo do 0,5 %.
Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakéw:
- dla tarcz znakéw o powierzchni. nf wynosi:+ 5 mm,
- dla tarcz znakéw o powierzchini nf wynosi:+ 10 mm.
* Tolerancje wymiarowe dla lica znaku:
- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego idraksitowym wynosgz + 1,5 mm,
- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego ohgteyklejania wynosz + 2 mm,
- kontury rysunku znaku (obwodka i symbolsapibrye rowne z dokladrimia w kazdym kierunku do 1,0 mm.
Wymagania jakiziowe:
- Powierzchnia licowa znaku musthpwna, plaska, gladka, bez rozwarsigcherzy i odklejé na krawgdziach. Pongdzy
tarcz znaku a licem nie powinno dgecherzy powietrza ani gatek statych; lico calswa powierzchrai powinno przylega
do tarczy znaku. Dopuszczawsyst:powanie phytkich rys i eeréw do gibokasci maksymalnie 0,1 mm.
- Lica znakéw wykonane drukiem sitowym misgt wolne od smug i cieni.
- Krawedzie lica znaku z folii typu 2 musby¢ odpowiednio zabezpieczone np. przez lakierowaimieaha z profilu ceowego.
- Powoka lakiernicza na tyinej stronie znaku rhysréwna, gtadka bez smug i zaciekow.

2.2.4. Materiaty do monta znakéw i inne
Wszystkie ocynkowanadzniki metalowe przewidywane do mocowaniedzy sola elementéw konstrukcji wsporczych znakéw
jaksruby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gladkie, bezlmniec, naderwa, rozwarstwié i wypulkdych karbéw.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewnivszystkim materialom warunki przechowywania i didsania zapewnigie zachowanie ich
jakaéci i przydatnéci do robdt.

Tarcze znakéw z naklejonym licem i lustra drogoalezn opakowa w sposob zapewnigly ochro folii lica oraz powierzchni
luster przed uszkodzeniem, zitiwoscia identyfikacji.

Znaki i lustra drogowe powinny bprzechowywane w pomieszczeniach suchych, z datateslialow dzialarych korodujco i w
warunkach zabezpiecaaych przed uszkodzeniami.

3. SPRZAT

3.1 Wymagania ogolne dotycgce sprztu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do wykonywania robét

Przy wykonywaniu oznakowania pionowegamnacstosowanastpuicy sprat:
- koparki,

- wiertnice do wykonywania dotéw pod stupki wiagig spoistym,

- betoniarki przewime,

- $rodki transportu materialow,

- przewdne zbiorniki do wody,

- drobny sprt pomocniczy do monia,

- sprzt spawalniczy, itp.

pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora Nadzo

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotyegce transportu
Wymagania ogdlne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzydtne”.

4.2. Transport materiatdw
Znaki, konstrukcje wsporcze i osgirauchwyty,sruby, naketki itp.) nalezy przewozt w zasadzie powszechnie stosowardyoalkami
transportowymi, zabezpiecaaje przed uszkodzeniami mechanicznymi i wplywambsferycznymi.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.ROGID ,\Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadamjekt organizacji i harmonogram rob6t, uedglajice wszystkie
warunki w jakich bda wykonywane roboty zarane z wykonywaniem pionowego oznakowania drogi.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robét nalg wyznaczy:

- lokalizace znaku, 1. jego pikieteoraz odlegiét od kravedzi jezdni lub krawdzi pobocza umocnionego,

- wysoka¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporcze).

Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakéw pgleabezpieczyw taki sposéb, aby w czasie trwania i odbioru trighdiata
maziwos¢ odtworzenia lokalizacji znakow.

Lokalizacg i wysoka@¢ zamocowania znakow najeprzyjmowa zgodnie z DokumentacjProjektovy oraz wymaganiami
podanymi w ,,Szczegdlowych warunkach technicznyalziohkow i sygnatdw drogowych...” [31].

5.3. Wykonanie wykopow i fundamentéw dla konstruki wsporczych znakow

Sposadb wykonania wykopu pod fundament znaku pigaopeninien b dostosowany doaiokdici wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego

sprzfu. Wymiary wykopu powinny ldzgodne ze wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dia@eowania znakéw, wykonywane z betonu “na mokriézpavykona

zgodnie z normPN-S-02205 [21].

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, galety usuraé i ubytki wypetné do spodu fundamentu betonem klasy C16/20.

Shupki konstrukeji wsporczych nale wstaw€ w gotowy wykop i napelti otwdr mieszank betonow, odpowiadajca

wymaganiom podanym w pkt. 2.2.1, &g zajc ja ubijakami gcznymi.

Do czasu stwardnienia betonu slupekayatedeprzé Gorna czs¢ fundamentu powinna pokrydvake z powierzchri pobocza lub

maze byt wyniesiona nie wiej niz 3 cm.

5.4, Konstrukcje wsporcze znakéw

Konstrukcje wsporcze znakdw powinny liyykonane zgodnie z SST i wskazaniami Inspektodadia.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

- odchytka od pionu, nie gdej niz +1 %,

- odchytka w wysolti umieszczenia znaku, niegogj niz+2 cm,

- odchytka w odlegkei ustawienia znaku od kradzi jezdni lub utwardzonego pobocza, niecejiniz 5 cm, przy zachowaniu
minimalnej odlegiéci umieszczenia znaku zgodnie z ,Szczegélowymi mi@mi technicznymi dla znakéw i sygnalow
drogowych...”[31].

Konstrukcje wsporcze znakdéw drogowych pionowychzmuogiet barve szag neutrala. W pierwszym okresiezytkowania

konstrukciji wsporczych dopuszczatsanve naturalia pokné cynkowych.

5.5. Pohczenie tarczy znaku z konstrukcy wsporcza

Tarcza znaku musi byamocowana do konstrukcji wsporczej w sposolmaniiviaj acy jej przesurcie lub obrot.

Spostb wykonania pgizenia tarczy znaku z konstrukejsporcz musi umaliwiac przy uyciu odpowiednich nagddzi odkczenie
tarczy znaku od tej konstrukcji przez caly okigglkowania znaku.

Tarcza znaku skladanego musi wykazypeira integralné¢ podczas najechania przez pojazd #dyeh warunkach kolizji.

W szczegdingei - zaden z segmentéw lub elementdw tarczy nigensd od niej odiczy¢ w sposdb powodagy naraenie
kogokolwiek na niebezpieazswo lub szkoel

Zaleca s odchylenie tarczy znaku 6 &d linii prostopadiej do osi jezdni.

5.6. Oznakowanie znaku

Kazdy znak naley oznakowd na tyinej stronie naklejlkzawierajca nastpujace informacje:

a) numer i dathormy tj. PN-EN 12899-1 [23],

b) klasy istotnych wigiwosci wyrobu,

C) miesic i dwie ostatnie cyfry roku produkci,

d) nazw, znak handlowy i inne oznaczenia identyfigajproducenta lub dostawesli nie jest producentem,

e) znak budowlany B,§eproducent wystawit krajosdeklarac; zgodnéci,

f) numer aprobaty technicznej.

Oznakowania powinny Bywkonane w sposob trwaly | wyrgy, czytelny z normalnej odlegid widzenia, a calkowita powierzchnia
naklejki nie powinna lywicksza ni 30 cri. Czytelndé i trwalci¢ naklejki na tyingj stronie tarczy znaku nie powitiy: nizsza od
wymaganej trwakei znaku. Nakleji nalezy wykonat z folii nieodblaskowe).
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5.7. Trwatosé wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi byvykonany w sposéb trwaly, zapewsisj peta, czytelndé przedstawionego na nim symbolu lub
napisu w calym okresie jegeytkowania, przy czym wphywy zewtizne dzialaice na znak, nie magowodowa znieksztalcenia
tresci znaku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoélne dotyerce kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoin

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Badania materiatéw w czasie wykonywania robd

Wszystkie materialy dostarczone na bug@vaprobatami technicznymi (deklaracjami zgédnproducenta) powinny by
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego iargw.

Czstotliwai¢ bada i ocena ich wynikéw powinna bygodna z zaleceniami tablicy 3.

W przypadkach budezych vatpliwosci mazna zleat uprawnionej jednostce zbadanie saitaosci dostarczonych wyrobow i
materialdw w zakresie wymagpodanych w pkt.2.

Tablica 3. Czstotliwos¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobdw datarczonych przez producenta

Lp. Rodzaj Liczba badan Opis badai Ocena wynikow
badania badan
1. | Sprawdzenie |5 do 10 badaz wybranych Powierzchr zbadé nieuzbrojonym Wyniki powinny by
powierzchni | losowo elementow w kdej okiem. Do ew. sprawdzeniaglgbkciCi zgodne z wymaganiami
dostarczonej partii wyrobow | wad uy¢ dostpnych naradzi (np. pkt.2 i katalogiem
liczacej do 1000 elementow | liniatdw z czujnikiem, suwmiarek, (informach) producenta
mikrometrow itp.)
2. | Sprawdzenie Przeprowadziuniwersalnymi
wymiarow przyrzdami pomiarowymi lub
sprawdzianami
6.3. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania rob6t najezbadé:
- zgodné¢ wykonania znakow pionowych z Dokumentdejojektovy | SST (lokalizacja, wymiary, wysokbzamocowania

znakow),
- zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiar6w,igadpkt. 2 i pkt. 5,
- prawidlowdg¢ wykonania wykopdw,

- poprawnét ustawienia konstrukcji wsporczych znakdw,
prawidiowi pokczenia tarcz znakdw z konstrukejsporca.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne dotycgce obmiaru robét
Wymagania ogoine dotygze obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymiagagolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostikobmiarovy jest 1 szt.(sztuka) wykonanego znaku, na poddietementacii Projektowej i obmiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogéine”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi deklaracje zg@milinzyskane od dostawcow materiatow, wyniki pormieibada z biezace)
kontroli materiatow i robt.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbiér oznakowania pionowego obejmuje:

a)  odbior ostateczny,

b)  odbior pogwarancyjny,

wedlug zasad oldienych w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

126



D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyee podstawy ptatndéci
Ogoine ustalenia dotygze podstawy platéoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za 1 szt. wykonanego znaku drogowego pionowegayradzyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jégiarobét i
zastosowanych materiatow.

Cena wykonania robét obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materialow na miejsce wivadia,

- ustawienie konstrukcji wsporczych znakéw z emanym wykonaniem fundamentow,

- zamocowanie tarcz znakéw drogowych zgodnie z DaktajeProjektov i n/n SST,

- przeprowadzenie batlkontrolnych, wymaganych w n/n SST,

- uporadkowanie miejsca prowadzenia robét,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie Beaghde budowli. Obliczenia statyczne i projektowani

2. PN-EN 206-1 Beton. € 1: Wymagania, wiaiwosci, produkcja i zgodrio.

3. PN-EN 10210-1 Ksztaltowniki zamige wykonane na g@o ze stali konstrukcyjnych niestopowych i

drobnoziarnistych. @ 1: Warunki techniczne dostawy.

4, PN-EN 10210-2 Ksztaltowniki zamigei wykonane na gmo ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziarnistych. @& 2: Tolerancje, wymiary i wielléoi statyczne.

5. PN-EN 10224 Rury i gtzki ze stali niestopowej do transportu wody i @myhlyndw wodnych. Warunki
techniczne dostawy.

6. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwgione i walcowane na zimno ogolnego przeznaczenia.

7. PN-EN 1179 Cynk i stopy cynku. Cynk pierwotny.

8. PN-EN 10025-1 Wyroby walcowane naagorze stali konstrukcyjnych. &2 1. Ogolne warunki techniczne
dostawy.

9. PN-EN 10025-2 Wyroby walcowane naagorze stali konstrukcyjnych. &2 2: Warunki techniczne dostawy
stali konstrukcyjnych niestopowych.

10. PN-EN10025-3 Wyroby walcowane naagorze stali konstrukcyjnych. &2 3: Warunki techniczne dostawy
spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistyph normalizowaniu lub  walcowaniu
normalizujcym.

11.  PN-EN 100254 Wyroby walcowane naagorze stali konstrukcyjnych. €2 4: Warunki techniczne dostawy
spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnispafivalcowaniu termomechanicznym.

12.  PN-EN10083-1 Stale do ulepszania ciepli@Ezgse 1: Ogdlne warunki techniczne dostawy.

13. PN-H-84023-07 Stal oklenego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.

14.  PN-EN 10084 Stale do ngylania. Warunki techniczne dostawy.

15.  PN-EN 10327 Bay i blachy ze stali niskawlowych powlekane ogniowo w sposolaghi do obrdbki
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.

16. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane nagmr

17.  PN-ENISO 7089 Podkiadki elgfe. Szereg normalny. Klasa doklagimna.

18. PN-ENISO 898-1 ) Wiasém mechaniczne egci zlacznych wykonanych ze staleglowej oraz stopowej. G 1.
Sruby isruby dwustronne o oldlenych kiasach wiasid. Gwint zwykly i drobnozwojny.

19. PN-ENISO 898-6 Wiasfw mechaniczne egi zlacznych. Czi¢ 6: Naketki z okreilona wartgcia obcizenia
probnego. Gwint drobnozwaojny

20. PN-EN 20898-2 Wiasfm mechaniczne egci zlacznych. Nalgtki z okrelonym obcizeniem prébnym. Gwint
ZwyKly.

21. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnenafyginia i badania.

22. BN-89/1076/02 Ochrona przed kagozZPowioki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na starkcjach
stalowych, staliwnychzeliwnych. Wymagania ogoine.

23.  PN-EN 12899-1 State pionowe znaki drogowesdlz znaki state.

24. PN-EN/10142+A1 Stal niskeglowa. Tamy i blachy ze stali niskaglowej ocynkowane ogniowo w sposdlglyi do
obrdbki plastycznej na zimno. Warunki techniczrstzslgy.

25. PN-EN485-1 Aluminium i stopy aluminium. Blactamy i plyty. Warunki techniczne kontroli i dostawy.
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26. PN-EN485-2 Aluminium i stopy aluminium. Blactamy i piyty. C2:$¢ 2: Wiasciwosci mechaniczne.

27. PN-EN485-3 Aluminium i stopy aluminium. Blactaymy i piyty. Cz:$¢ 3: Dopuszczalne odchylki wymiardw i
ksztattu wyrobéw walcowanych na go.

28. PN-EN 4854 Aluminium i stopy aluminium. Blackggmy i plyty. Tolerancje ksztaltu i wymiarow wyrobow
walcowanych na zimno.

29. PN-EN 60598-2 Oprawywietleniowe. Wymagania szczeg&lowe. Opraswietleniowe drogowe.

30. PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej pizedawy (Kod IP)

10.2.  Inne dokumenty

31. Dz.U. RP Zatznik do nru 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2083zczegGtowe warunki techniczne dla znakow i
sygnatow drogowych oraz udzeh bezpieczéstwa ruchu drogowego | warunki ich umieszczanidrodze

32. System dopuszczania do stosowania pionowydtdwndrogowych (Opracowanie: Transprojekt - Warszal@84 r.
Projekt).

33. Stale odblaskowe znaki drogoweadrenia bezpiectistwa ruchu drogowego U3, U4, U6, U7, U8, U9, UZx1 W26, U27
oraz znaki dodatkowe AT, BT, R i W - zalecenia IBQIo udzielania aprobat technicznych NR/2005-03-0¢&szawa,
2005 .
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-07.06.02
URZADZENIA ZABEZPIECZAJ ACE RUCH PIESZYCH

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdétowej Specyfikacji Technicep(SST)

Przedmiotem n/in Szczegdlowej Specyfikacji Techejcza wymagania dotyeze wykonania i odbioru umzeér
zabezpieczagych ruch pieszych w ramach budasigzki rowerowej i cigu pieszo-jezdnego wzditacznicy ul. gen. F. Kleeberga
i ul. Produkcyjnej w Biatymstoku.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczeg6lowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej SST datygrowadzenia rob6t zsganych z wykonaniem wdzeh zabezpieczagych ruch
pieszych i obejmyj

— ustawienie barier ochronnych sztywnych z rur siatbvMnp. typu olsztyskiego).

Lokalizacja zgodnie z Dokumentagjrojektovy.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ogrodzenia ochronne sztywnarzegrody fizyczne sepayci ruch pieszy od ruchu kotowego wykonane z kaataitow
stalowych, siatek na linkach nggwych, ram z ksztattownikéw wypetnionych siatkzczeblinami lub panelami z tworzyw
sztucznych lub szkla zbrojonego.

Pozostale okéienia @ zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapgdanymi w SST D.M.00.00.00
“Wymagania ogéine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jék@h wykonania, zgod$é z Dokumentagj Projektovd, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogoine dotygze robét podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania @join

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycrce materiatow
Wymagania ogoine dotygze materialdw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagjiine”.

2.2 Materiaty do wykonania ogrodzenia

Kazdy materiat zaproponowany przez Wykonawo wykonania ogrodzenia z rur powinien posiattzkument stwierdzagy
dopuszczenie do zastosowania w budownictwie.

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu ogrodzeradnie z zasadami n/n SSiI, s

2.2.1. Stupkii elementy metalowe

2.2.1.1. Wymagania dla rur

Rury powinny odpowiadawymaganiom PN-EN 10210-1 [7], PN-EN 10210-2 [8);tF-74220 [10] lub innej zaakceptowanej

przez Inspektora Nadzoru.

Powierzchnia zevetrzna i wewstrzna rur nie powinna wykazy@avad w postaci tusek,eknie¢, zawalcowa i naderwa.

Dopuszczalne asnieznaczne nierdwit, pojedyncze rysy wynikgie z procesu wytwarzania, miespez st w granicach

dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny b§/obckte rowno i prostopadle do osi rury.

Paadane jest, aby rury byty dostarczane o:

- diugdiciach doktadnych, zgodnych z zaméwieniem; z dopalsaodchyllq + 10 mm,

— diugaiciach wielokrotnych w stosunku do zaméwionych diaggiokiadnych potiej 3 m z naddatkiem 5 mm naila cicie i z
dopuszczalpodchytk dia catej dtugéei wielokrotnej, jak dla dtugi doktadnych.

Rury powinny by proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia odgprastpowinny przekraczd.,5 mm na 1 m dtugai rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych piaeay (np. R55, R65, 18G2A): PN-H-84023-07 [17],

PN-EN 10025-1 [12], PN-EN 10025-3 [14], PN-EN 10@3%5], PN-EN 10083-1 [16], PN-EN 10084 [18] labé normy.
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Do ocynkowania rur stosuje siatunek cynku Raf wediug PN-EN 1179 [11].

Rury powinny by dostarczone bez opakowania wizkach lub luzem wzginie w opakowaniu uzgodnionym ze skiadain
zamowienie. Rury powinny Bycechowane indywidualnie (dotycgednic 31,8 mm i wkszych i grubgei scianek 3,2 mm i
wigkszych) lub na przywieszkach metalowych (dotyeegnic i grubéci mniejszych). Cechowanie na rurze lub przywieszce
powinno co najmniej obejmoviaznak wytworcy, znak stali i numer wytopu.

2.2.1.2. Wymagania dla drutu spawalniczego

Jali Dokumentacja Projektowa, SST lub Inspektor Nadzmrzewiduj wykonanie spawanych jpoker elementdw ogrodzenia, to
drut spawalniczy powinien speliymagania PN-EN ISO 14343 [21], PN-EN ISO 1434], RN-EN 756 [23], PN-EN ISO
636 [24], odpowiednio dla spawania gazowego aoetye-tlienowego lub innego zaakceptowanego przeekitsa Nadzoru.
Srednica drutu powinna wynégpolowe grubaci elementdwaczonych, lub od 6 do 8 mm gdy elementzéne § grubsze i
15 mm. Powierzchnia drutu powinnatlogysta i gtadka, bez rdzy, zgorzeliny, brudu fabréw.

Wytrzymala¢ drutdw na rozgganie powinna wynasi

Srednica drutu, mm Wytrzymaiona rozeiganie
0od1,2do 1,6 od 750 do 1200 MPa
0d2,0do 3,0 od 550 do 1000 MPa
powyej 3,0 0d 450 do 900 MPa.

Druty mog, by¢ dostarczane wégach, na szpulach lub w pakietachegkdrutéw powinny sktadesk z jednego odcinka drutu, a
2woje nie powinny hiysphtane. Kady krag drutu powinien h/zwiazany mekkim drutem co najmniej w trzech miejscach. Drut na
szpulach powinien skiadélaie z jednego odcinka o regularych i nigsplych zwojach, nawigtych regularnie écisle na catej
szerokéci szpuli. Pety w pakietach powinny liyzwiazane ngkkim drutem, co najmniej w dwoch

miejscach, w wizki 0 masie od 10 do 40 kgadzna maksymalna masa pakowanych drutégidywmie powinna przekraazg0 kg
netto. Kady krag, szpula drutu i \azka petéw powinna mié przywieszk co najmniej z danymi: nazwwtwarcy, 0znaczeniem
wyrobu, numerem partii drutu gobw), mag netto, potwierdzeniem kontroli o jakbwyrobu.

Do kazdej partii drutdw wytwdrca powinien dostar€zgwiadczenie, w ktérym podane sastpujace wyniki bada: ogkdziny
zewretrzne, sprawdzenie wymiardw, sprawdzenie skladumichieego, sprawdzenie wytrzymi@o drutu na rozeganie,
sprawdzenie sgrystaici drutu, sprawdzeniedgéw drutu i pakowania oraz stwierdzenie zgédnatasndci drutéw lub pgtow z
normy.

Druty i prety powinny by przechowywane w suchych pomieszczeniach wolnyclyoehikow wywotugcych koroz.

2.2.2. Betoni jego sktadniki

Beton klasy C16/20 do wykonania fundamentéw pqakishowinien odpowiadanormie PN-EN 206-1 [1].

Skiadniki betonu:

Cement stosowany do betonu powiniet bgmentem portlandzkim klasy co najmniej 32,5 hatiadagcym wymaganiom
PN-EN 197-1 [4]. Transport i przechowywanie cempaotuinny by: zgodne z postanowieniami BN-88/B-6731-08 [27].
Kruszywo do betonu powinno odpowiadegymaganiom PN-EN 12620 [2].

Woda powinna hly,odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-EN 1008 B$z bada laboratoryjnych mma stosowawod
pitra.

2.2.3. Materiaty do malowania powtok malarskich

Do malowania nale uzywac materiaty zaakceptowane waaiej przez Inspektora Nadzoru.

Nie dopuszczaestosowania wyrobdw lakierowanych o nieznanym pitriau, nie magych uzgodnionych wymagj@raz nie
sprawdzonych zgodnie z postanowieniami norm.

3. SPRAT

3.1 Wymagania ogolne dotycgce sprztu
Wymagania ogdlne dotygze spreztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do wykonania ogrodze

Wykonawca przyspujacy do wykonania ogrodzenia z rur powinien wykaamaliwoscia korzystania z nagiujacego spreu:
— betoniarek przewimych , do wykonywania fundamentéw betonowych ,nraip

- $rodkdw transportu materialow,

— przewdnych zbiornikéw do wody,

— sprztu spawalniczego, itp.

pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora Nadzo

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotyegce transportu
Wymagania ogdline dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzydtne”.
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4.2 Transport materiatéw

Rury stalowe na stupki przewéznazna dowolnymirodkami transportu. W przypadku zatadowanigrodek transportu wate;

niz jednej partii rur naly je zabezpiecprzed pomieszaniem.

Sruby, wkety, naketki itp. powinno si przewozt w warunkach zabezpiecaajch wyroby przed koragji uszkodzeniami
mechanicznymi. W przypadku stosowania do transpalét; opakowania powinnydgabezpieczone przed przemieszczanigm si
np. za pomagtasmy stalowej lub folii termokurczliwej.

Druty i prety spawalnicze natg przewozt w warunkach zabezpiecaajch przed korogj zanieczyszczeniem i uszkodzeniem.
Cement naley przewoz zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08 [27].

Transport mieszanki betonowej powinien zapéwagézmienné: skladu mieszanki oraz nie powinien powodbwagregadi
skiadnikéw lub zanieczyszczenia mieszanki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.ROGID ,Wymagania ogélne™.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nedamjekt organizacji i harmonogram robét, uedgiajice wszystkie
warunki w jakich bda wykonywane ogrodzenia z rur.

5.2. Wykonanie dotéw pod stupki

Jeli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nauln@e podaje inaczej, to doty pod stupki powinngémaymiary w planie
co najmniej 0 20 cm aksze od wymiarow stupka, &igbka¢ od 0,8 do 1,2 m.

Jeli Dokumentacja Projektowa lub SST nie podaje igjata najpierw nalsy wykona doty pod stupki natame, bramowe i na
zalamaniach ogrodzenia, a gasie dokoné podzialu odcinkéw prostych na mniejsze odkeiidNalery dazy¢, aby odlegiéci
migdzy stupkami p@ednimi byly jednakowe we wszystkich odcinkach dgemia.

5.3. Wykonanie fundamentéw betonowych pod stkp

Stupki ogrodzeniowe powinny &ysadzone w betonie mmym w dotku albo oprawione w bloczki betonowe fawvane na
terenie budowy i dostarczane do miejsca budowydegnia. Po uzyskaniu akceptaciji Inspektora Nadgioqki betonowe mag
by¢ oblazone kamieniami lub gruzem i przysypane ziemi

Stupek nalgy wstaw€ w gotowy wykop i napetti otwor mieszank betonow. Do czasu stwardnienia betonu stupekzgale
podeprzé

Fundament betonowy wykonywany ,na mokro”, w kidigsadzono stupek, maa wykorzystywado dalszych prac co najmniej
po 7 dniach od ustawienia stupka w betoniegliatgenperatura w czasie wykonywania fundamentunigsta od 1¢C - po 14
dniach.

5.4, Ustawienie stupkow

Stupki, bez wzgldu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powiaipionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchotki powwy
znajdowa sk na jednakowej wysokd. Rozstaw stupkéw powinien wynédi,5 m. Stupki z rur powinny ndezaspawany gomy
otwor rury.

5.5. Wykonanie ogrodzenia

Barier naley wykona z dwdch stupkdw z rury stalowej @ 60,3 x 2,9 momigdzy stupkami montowane jest ¢ggio wykonane z
rury @ 48,3 x 2,9 mm. Rio mae zosté wypetnione szczeblinami pionowymi wykonanymi /a6 x 1,5 mm i maksymalnym
rozstawie 140 mm /dopuszczaairodzenia wykonane z rur o innych parametrach/.

Cala bariera powinna bpcynkowana ogniowo i malowana fapvoszkow poliestrovy.

W celu unikngcia wydhzenia lub kurczeniassram pod wplywem temperatury zalegansocowa ramy do stupkéw za pomgpc
$rub i ptaskownikéw z otworami pocioymi. Wysokdé¢ ogrodzenia powinna wynésk. 1,1 m.

5.6. Wykonanie spawanych gtz elementow ogrodzenia

Zlacza spawane elementow ogrodzenia powinny odpaiMagiaaganiom PN-M-69011 [20].

Wytrzymala¢ zmeczeniowa spoin powinna wynésid 19 do 32 MPa.

Odchyki wymiaréw spoin nie powinny przekragz20,5 mm dla grubioi spoiny do 6 mmd 1,0 mm dla spoiny pougj 6 mm.
QOdstp, w zhczach zaktadkowych i nakladkowych, pedaly przylegajcymi do siebie ptaszczyznami nie powinieteiekszy niz
1 mm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoin

6.2. Badania przed przysipieniem do robét
Przed przyspieniem do robdt Wykonawca powinien uzyska producentéw zaiadczenie o jaléoi oraz wykoné badania
materialow przeznaczonych do wykonania robdt dstaag ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptawgiteriatow.
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6.3. Badania i kontrola w czasie wykonywania twdt

6.3.1. Badania materiatow w czasie wykonywaniadb

Wszystkie materialy dostarczone na bugpwadwiadczeniem o jaléoi (atestem) producenta powinny Isprawdzone w zakresie
powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.

Czstotliwai¢ bada i ocena ich wynikdw powinna byggodna z zaleceniami tablicy 1.

Tablica 1. Czstotliwosé¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiardw wyrob6w datarczonych przez producentdw

Lp. | Rodzaj badania Liczba bada Opis badah Ocena wynikow
badan
1 Sprawdzenie | od5do 10 badez | Powierzchri zbada nieuzbrojonym okiem. Wyniki bada powinny
powierzchni wybranych losowo | Do ew. sprawdzeniagiffokaici wad uy¢ by¢ zgodne z

elementéw w kalej | dostpnych naradzi (np. liniatléw z czujnikiem, wymaganiami pkt 2.2.
dostarczonej partii | suwmiarek, mikrometréw itp.)
wyrobéw liczicej do
2 Sprawdzenie 1000 elementéw | Przeprowatiniwersalnymi przygdami
wymiarow pomiarowymi lub sprawdzianami

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia eglebadé:

a) zgodna¢ wykonania ogrodzenia z Dokumenidejojektovy (lokalizacja, wymiary),

b) zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiaréw, zgaopunktem 2.2,

c) prawidtowdi¢ wykonania dotow pod stupki, zgodnie z punktem 5.2,

d) poprawnét wykonania fundamentéw pod stupki, zgodnie z punl&s3,

e) poprawné ustawienia stupkéw, zgodnie z punktem 5.4,

) poprawné¢ zamontowania pgata z rur, zgodnie z punktem 5.5.

W przypadku wykonania spawanycitztelementow ogrodzenia:

a) przed ogidzinami, spoigi przylegajce do niej elementydzone (od 10 do 20 mm zkiej strony) naliey dokladnie ocZcic z
2ua, zgorzeliny, odpryskow, rdzy, farb i innych zaalyszcagutrudniagcych prowadzenie obserwacii i pomiaréw,

b) ogkdziny zhczy naley przeprowadzi wizualnie z ewentualnymzyciem lupy o povgkszeniu od 2 do 4 razy; do pomiaréw
spoin powinny by stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalnéspaierze,

c) w przypadkach wipliwych mana zleat uprawnionej jednostce zbadanie wytrzyseizneczeniowej spoin,

d) zlacza o wadach wikszych ni dopuszczalne powinny dgiaprawione powtornym spawaniem.

6.4. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materialy nie speljeg wymaga ustalonych w odpowiednich punktach SST zasfawez Inspektora Nadzoru
odrzucone.

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktérekamyp odstpstwa od postanowieSST zostanrozebrane i ponownie

wykonane na koszt Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBOT

7.1 Wymagania ogolne dotyegce obmiaru robot
Wymagania ogdlne dotygz obmiaru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymiagagdine™.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiaru ogrodzenia jest 1 m (jeden metr).
Obmiar polega na okileniu rzeczywistej diugoi ogrodzenia.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoine”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi deklaracje zgéminzyskane od dostawcdw materialow, wyniki pormierbada z biezace)
kontroli materiatow i robot.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbioér ogrodzenia z rur obejmuije:

a) odbidr ostateczny,

b) odbi6r pogwarancyjny,

wedtug zasad oldienych w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogélne”.
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9.

9.1.

9.2.

wyniki badah laboratoryjnych.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogoine ustalenia dotygze podstawy platéo podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Cena jednostki obmiarowej
Platng¢ za 1 m wykonanego ogrodzenia faalprzyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jéiaobdt w oparciu 0 pomiary i

Cena wykonania robét obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robét zgodnie z projektenrizgaji ruchu na czas budowy,

dostarczenie na miejsce wbudowania elémegrodzenia i materialéw pomocniczych,

dostarczenie na plac budowy skladnikow arzygotowanie masy betonowej w przypadkuiggia,
zainstalowanie ogrodzenia w sposéb zapgaystabilndc,

malowanie wykonanego ogrodzenia,

doprowadzenie terenu wokét ogrodzenitado przewidzianego w Dokumentacii Projektowe) abdiug zalege

10.

10.1.

1
2.
3.

A

10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.

20.
21.

22,

Inspektora Nadzoru,

przeprowadzenie wymaganych hagamiarow.
PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-EN 206-1
PN-EN 12620
PN-EN 934-2

PN-EN 197-1
PN-EN 1008

PN-H-97080-06
PN-EN 10210-1

PN-EN 10210-2
PN-EN 10224
PN-H-74220
PN-EN 1179
PN-EN 10025-1
PN-EN 10025-2

PN-EN 10025-3

PN-EN 100254

PN-EN 10083-1
PN-H-84023-07
PN-EN 10084

PNENISO 8501-1

PN-M-69011

PN-ENISO 14343

PN-ENISO 14341

Beton. €& 1. Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodrio.

Kruszywa do betonu.

Domieszki do betonu, zaprawy i zacz€z5$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania,
zgodn@c¢, znakowanie i etykietowanie

Cement. Skiad, wymagania i kryteyiaindci dotyczace cementow powszechneggtku.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikaatjgerania probek, badanie i ocena przydeitwaody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z pdvepsodukciji betonu.

Ochrona czasowa. Wartnoklowiskowe ekspozycii.

Ksztaltowniki zamigs wykonane na gmo ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziarnistych. @%¢ 1: Warunki techniczne dostawy.

Ksztaltowniki zamigs wykonane na gmo ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziaristych. @& 2: Tolerancje, wymiary i wiellési statyczne.

Rury i @tzki ze stali niestopowej do transportu wody i afmylynéw wodnych. Warunki
techniczne dostawy.

Rury stalowe bez szvagisione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia.

Cynk i stopy cynku. Cynk pierwotny.

Wyroby walcowane naagorze stali konstrukcyjnych. &2 1. Ogéline warunki techniczne
dostawy.

Wyroby walcowane naagorze stali konstrukcyjnych. &2 2: Warunki techniczne dostawy stali
konstrukcyjnych niestopowych.

Wyroby walcowane naagorze stali konstrukcyjnych. &2 3: Warunki techniczne dostawy
spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziamistypb normalizowaniu lub  walcowaniu
normalizugcym.

Wyroby walcowane naagorze stali konstrukcyjnych. &# 4: Warunki techniczne dostawy
spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistyatvalcowaniu termomechanicznym.

Stale do ulepszania cieplnegé¢ €zOgbine warunki techniczne dostawy.

Stal oldlenego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.

Stale do ngglania. Warunki techniczne dostawy.

Przygotowanie pagistalowych przed nakladaniem farb i podobnych ybddel. Wzrokowa
ocena czystoi powierzchni. C¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowaripairytych
podiazy stalowych oraz podly stalowych po calkowitym usuisiu wezéniej nalazonych powiok.

Spawalnictwoagka spawane w konstrukcjach spawanych. Podziadégania

Materialy dodatkowe do spawBnizly elektrodowe, fay elektrodowe, druty i gy do spawania
stali nierdzewnychdaroodpornych. Klasyfikacja.

Materialy dodatkowe do spawdaniaty elektrodowe i stopiwo do spawania fukowelgitroc
metalovy w ostonie gazu stali niestopowych i drobnozigreiistklasyfikacja.
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23.

24,

25.
26.

27.

PN-EN 756

PN-EN ISO 636

PN-EN 970
PN-ENISO 898-1

BN-88/6731-08

Materialy dodatkowe do spawania.yDitet oraz kombinacje drutow litych i proszkowyzh
topnikami do spawania fukiem krytym stali niestoptw drobnoziarnistych. Klasyfikacja.

Materiaty dodatkowe do spawdigy, druty i stopiwa do spawania elekiodolframows w
oslonie gazu obginego stali niestopowych i drobnoziarnistych. Kikagja.

Spawalnictwo. Badania nienigzezhczy spawanych. Badania wizualne.
' Wiasf@ mechaniczne egci ziacznych wykonanych ze staleglowej oraz stopowej. €& 1:
Sruby isruby dwustronne o oldlenych klasach wiastd. Gwint zwykly i drobnozwojny.

Cement. Transport i przechowyavani
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-08.01.01
KRAW EZNIKI BETONOWE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji TechniczpgsSST)
Przedmiotem n/n Szczegdlowej Specyfikacji Techejcanvwymagania dotyeze wykonania i odbioru kragnikéw betonowych
w ramach budowéciezki rowerowej i cigu pieszo-jezdnego wzdidacznicy ul. gen. F. Kleeberga i ul. Produkcyjnej w

Biatymstoku.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosojaiznadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegotowej Specyfikajhficznej dotyezrobdt zwazanych z ustawieniem kraimikow betonowych
i obejmup, ustawienie kragznikdw betonowych 20x30 cm, kregmikow betonowych /opomikow/ ¥25 cm oraz kragznikow
najazdowych 15x22 cm na fawie betonowej z oporepodsypce cementowo-piaskowe).

Lokalizacja poszczegdlnych kresmikow wg Dokumentacji Projektowe.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Krawzinik betonowy- prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzejaoivierzchni znajdagych s¢ na tym samym
poziomie lub na iych poziomach, stosowany:
- w celu ograniczania albo wyznaczania granicyyaestej lub wizualnej;
- jako kanaly odphywowe, oddzielnie lub wygzzeniu z innymi kraggnikami;
- jako oddzielenie porglzy powierzchniami poddanymiatym rodzajom ruchu drogowego.
1.4.2. ‘tawa warstwa néna shiaca do umocnienia kraxnika oraz przenosgeza obcizenie krawznika na grunt.
1.4.3. Podsypkawarstwa wyréwnawcza uona bezp@ednio na podiau ziemnym lub tawie.
Pozostale oksienia @ zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciandganymi w SST D.M.00.00.00
ZWymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za fekich wykonania oraz za zgodioz Dokumentagj Projektovy, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycrce materiatow
Wymagania ogoine dotygze materialdw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagjiine”.

2.2 Materiaty do wykonania kraweznikow
Materiatami stosowanymi przy ustawianiu keamikdw zgodnie z zasadami n/n SST s

2.2.1. Krawzniki betonowe

Krawezniki betonowe powinny odpowiatiaymaganiom normy PN-EN 1340 [10].

Nashkliwos¢ wg PN-EN 1340 [10] nie powinnadwicksza nt 5 %.

Odpoméé na zamrzanie/rozmraanie z udzialem soli odladgeych zgodnie z PN-EN 1340 [18]1,0 kg/mi przy czymzaden
pojedynczy wynik nie powinien Byvickszy od 1,5 kg/f

Wartai¢ charakterystycznej wytrzymakd na zginanie zgodnie z PN-EN 1340 [10] nie poaioyé mniejsza od 5,0 MPa.

Scieralndé na szerokiej tarczgiemej wediug PN-EN 1340 [10] nie powinna przetas20 mm /przy badaniu wykonywanym zgodnie z
metod, z zahcznika G/ lub 18000miBO00MM /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metaiématywa na tarczy Bohmego opisan

w zahczniku H.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kgmnikow
Dopuszczalne odchytki wymiaréw kreimikow betonowych, zgodnie z PN-EN 1340 [10] powiwgmost:
diugaic: + 1% z dokladnizia do milimetra, nie mniej a4 mm i nie wgcej niz 10 mm.

135



D-08.01.01 Kraxsniki betonowe

Inne wymiary z wygtkiem promienia:

dla powierzchni: + 3% z dokladnézia do milimetra, nie mniej a3 mm i nie wgcej niz 5 mm.

dla innych czsci: + 5% z dokladnizia do milimetra, nie mniej i3 mm i nie wgcej niz 10 mm.

Rd&nica pomidzy wynikami pomiarow tego samego wymiaru kgaika nie powinna przekracéza mm.

Dla powierzchni okiéonych jako plaskie i dia krayizi okralonych jako proste dopuszczalne odchyiki od piaskprostoliniowsci
podano wtablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchyiki ptaskéei i prostoliniowosci

Diugosé pomiarowa Dopuszczalna odchyika plasi«ti
i prostoliniowosci
mm mm
300 +15
400 +20
500 +25
800 +40

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1340 [10] w zakeeaspektow wizualnych

2.2.1.2.1. Wygd

Powierzchnia kragnikéw oceniana zgodnie z gztnikiem J nie powinna wykazydveefektdw, takich jak rysy lub odpryski.
W krawneznikach dwuwarstwowych, ocenianych zgodnie gczatkiem J, nie dopuszcza slystpowania rozwarstwienia.
UWAGA: Ewentualne wykwity nie maszkodliwego wplywu na wéaiwosci uzytkowe kraveznikdw i nie g uwazane za istotne.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jereli krawnezniki produkowanessz powierzchri o specjalnej teksturze, to taka tekstura powighiakveslona przez producenta.
Zgodnd¢ elementdw ocenianych na podstawigczaika J powinna IByustalona, o ile nie ma znacych rénic tekstury, przez
poréwnanie z probkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbigre

UWAGA: Rdéznice w jednolitéci tekstury krawznikow, ktore mog by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wiasciwosciach surowcow | warunkéw twardnienia, nigia/azane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zalezndéci od decyzji producenta batwnazna warstwy $cieralry lub caty element.

Jali nie ma znacgych rénic w zabarwieniu, zgodsb elementéw ocenianych wg gznika J powinna Ildyustalona przez
poréwnanie z prébkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbierc

UWAGA: R&nice w jednolitéci zabarwienia kragznikow, ktdre mog by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami$ehaosci
surowcow lub warunkéw dojrzewania betonu, digvgazane za istotne.

2.2.1.3. Skiadowanie

Krawezniki betonowe powinny ldy skladowane w pozycji wbudowania na otwartej pest na podia wyrdwnanym i
odwodnionym z zastosowaniem podkiadek i przekiadatnych w pionie jedna nad deug

Wymiary przekroju poprzecznego podkiadek i przelame powinny bymniejsze 1 grubaé 2,5 cm, szerokd 5 cm, a diugé
przekladek powinna byminimum 5 cm vdksza nk szerokét kraweznika.

2.2.2. Beton zwykly C8/10, spetrdaly wymagania PN-EN 206-1 [2]

2.2.3. Cement

Cement portlandzki na podsypementowo-piaskaypowinien by marki nie mniejszej 7i32,5, odpowiadagy wymaganiom
normy PN-EN 197-1 [5].

Skiadowanie i okres przechowywania powinnbzmpdne z BN-88/6731-08 [8].

2.2.4. Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowkepies powinna odpowiadawymaganiom normy PN-EN 1008 [6].

2.2.5. Piasek
Piasek naturalnyty do podsypki powinien odpowiatiarymaganiom normy PN-EN 13139 [3].

3. SPRAT

3.1 Wymagania ogolne dotycrce sprztu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.
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3.2. Sprzt do ustawienia kraweznikdw

Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego siiwzz zastosowaniem:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw ogjptowania podsypki cementowo- piaskowe)j,
- wibratoréw plytowych, ubijakévecznych lub mechanicznych.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotyegce transportu
Wymagania ogdlne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzydtne”.

4.2. Transport materialtéw do wykonania kraweznikéw

4.2.1.  Krawezniki

Krawezniki mozna przewozi srodkami transportu po aghieciu wytrzymatdci minimum 0, Aredniej wytrzymadéci badanej serii
probek.

Krawezniki na srodkach transportowych naleukiada w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazBgwinny one by
zabezpieczone przed przemieszczanietirusizkodzeniem w czasie transportu, gérna warseygowinna wystawigpozasciany
srodka transportu weej niz 1/3 wysokéci tej warstwy.

4.2.2. Mieszanka betonowa
Ze wzgkdu na wykonywanie betonu o konsystencji wilgotreieron by transportowany samochodami wywrotkami z wytwormi z
zapewnieniem utrzymywania \ééawej konsystencii.

4.2.3. Cement
Transport cementu powinien odbyves w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [8].

4.2.4. Piasek naturalny
Transport kruszywa powinien odbyisi w warunkach zabezpiecajch je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyminn
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.POGID ,Wymagania ogoine”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do aigeptojekt organizacii i harmonogram rob6t, uedigbce wszystkie warunki w
jakich ke wykonywane roboty zazane z ustawianiem kreimikow.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Wykonanie koryta pod tawy

Wykop koryta pod fawy natg wykona zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom fawy w planie z uwzglnieniem w szerokoi dna wykopu ew. konstrukcii
szalunku.

Wskanik zagsszczenia dna wykonanego koryta podttaaminien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.2.2. Wykonanie fawy betonowe;j

tawy betonowe z oporem najevykona z betonu klasy C8/10 w szalowaniul.

Beton rozcielony w szalowaniu lub bezsednio w korycie powinien Bywyréwnany warstwami.
tawa powinna byzagsszczona przez ubicie lub wibrowanie.

5.2.3. Ustawienie kragénikéw

Krawezniki nalery ustawig zgodnie z lokalizagj poda w Dokumentacji Projektowej na tawach betonowyeh,pndsypce
cementowo-piaskowej /1:4/ grdobs cm.

W przypadku regulacji pionowej kraimikow fawne betonowt po usuriciu prefabrykatu naky oczycic z lwznego materialu, a
nastpnie uzupehdi betonem w szalunku do wymaganej niwelety.

Tylnascianka krawznika powinna by po ustawieniu kraginika obsypana piaskiedwirem, tuczniem lub miejscowym ubitym
gruntem przepuszczalnym.

Na tukach mena ustawiékrawezniki tukowe lub krétkie, odpowiednio dete. £uki o promieniu povégj 15 m mana wykoné z
kraweznikow ulicznych prostych.

Krawezniki 20x30 cm w miejscach przejazdow dla roweraysiowinny zostéwtopione do poziomu nawierzchni jezdni /h=0 crm.
Krawezniki najazdowe 15x22 cm w migjscu styku nawierzaoigzki rowerowej z nawierzchyichodnika powinny zosia
wtopione do wysokii dostosowanej do istriejych rozwizan.

Krawezniki foporniki/ 12x25 cm stanogge obramowanie nawierzchnagiii pieszo — jezdnego powinny zéstopione do
poziomu terenu.
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5.2.4. Wypelnienie spoin

Spoiny krawznikdw nie powinny przekraczal cm. Spoiny kragznikow naley wypeht zapraw cementowo-piaskayy
przygotowan w stosunku 1:2.

Spoiny przed wypetnieniem najeoczycic i zmye wodh.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakéci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoln

6.2. Kontrola przed przysfapieniem do robot

Przed przygpieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskad dostawcow materialdw deklaracje zgddndaprobaty
techniczne) oraz wykotidadania materialow przeznaczonych do wykonani rpkzedstawiich wyniki Inspektorowi Nadzoru w
celu akeeptacji materialow, zgodnie z wymaganiadapymi w pkt. 2 niniejszej SST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien pazgiadorane kontrole wszystkich asortymentéw rob6t, skiggieh st
na ogdlny element.

Kontrola obejmowé powinna zgodnd wykonywanych robét z Dokumentadprojektov, ustaleniami zawartymi w pkt. 5 n/n
SST oraz w zakresie baddolerancji wykonania rob6t podanych w pkt. 6.4.

Czstotliwas¢ kontroli powinna by uzaleniona od potrzeb gwararfoych wykonanie robét zgodnie z wymaganiami, nidzizp
jednak nt przed uplywem kalego dnia roboczego.

6.4. Kontrola po wykonaniu robot

6.4.1. Sprawdzenie taw fundamentowych

6.4.1.1. Sprawdzenie wytrzymgétdgwarantowanej betonu fawy

Badanie wytrzymakai betonu naciskanie nalgy wykona zgodnie z PN-EN 12390-3 [11].

6.4.1.2. Sprawdzenie profilu podinego gornej powierzchni faw z DokumentgcjProjektowy
Profil podiuzny gérnej powierzchni fawy powiniendggodny z projektowamiwelet,.

Dopuszczalne odchylenia napgynost + 1 cm na kade 100 m fawy.

Sprawdzenie tinych niwelety nafsy wykona za pomog niwelatora.

6.4.1.3. Sprawdzenie wymiaréw taw z Dokumengaejojektow

Wymiary taw naley sprawdzi w dwdch dowolnie wybranych punktach nadea100 m tawy.
Tolerancje wymiaréw wynosz

- dla wysokeci + 10 % wysokeci projektowaneyj,

- dla szerokexi fawy + 20 % szerolii projektowane).

6.4.1.4. Sprawdzenie rowsa gornej powierzchni tawy
Réwna¢ gornej powierzchni tawy nate sprawdzéaprzez polgenie w dwoch punktach, nazkie 100 m fawy, czterometrowej faty.
Przéwit pomiedzy gora powierzchni tawy i przylozor taty nie mae przekraczal cm.

6 4.1.5. Sprawdzenie odchylenia linii tawy od jaktowanego kierunku
Dopuszczalne odchylenie linii tawy od projektowankigrunku nie mae przekraczat 2 cm na 100 m wykonanej fawy.

6.4.2. Sprawdzenie ustawienia kraimikéw

6.4.2.1. Dopuszczalne odchylenie linii krggmika w planie

Dopuszczalne odchylenie linii kregmika w planie od linii projektowanej m® wynost = 1 cm na kade 100 m ustawienia
kraneznika.

6.4.2.2. Dopuszczalne odchylenie niwelety kgamkow

Dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczgameznika od niwelety projektowanej r@wynost + 1 cm na kade 100 m
badanego niwelagfiagu kraveznika.

6.4.2.3. Rown&’* gornej powierzchni krawznikow

Rowna¢ gornej powierzchni kragimikow nalety sprawdzéprzez przylgenie w dwoch punktach nazde 100 m kragnika, 3-
metrowej faty.

Przéwit pomiedzy gora powierzchri kraweznika i przytczon fat nie mae przekracaal cm.

6.4.2.4. Doktadné&’ wypetnienia spoin
Dokiadnd¢ wypetnienia spoin natg badaé na kadych 10 metrach ustawionego kezmika.
Spoiny musz by¢ wypetione catkowicie na patigiebokcic.
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7.
7.1

7.2.

8.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQA/ymagania ogoine™.

Jednostka obmiarowa
Jednostikobmiarovy jest 1 metr (m) ustawionego krginika betonowego.

ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdllne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogéine”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkignzzdczenia o jakai materialdw, wyniki pomiaréw i bafla biezacej kontroli
materiadw i robot.

8.2. Rodzaje odbioréw

Raoboty ohjte niniejsza SST podlegajnastpujacym odbiorom:

odbiér rob6t zanikagych lub ulegagych zakryciu (fawa betonowa, podsypka),
odbiér ostateczny (wszystkie elementy robtyth) n/n SST)

odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,¥djamia ogoine”.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogdine ustalenia dotygze podstawy platéol podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

a)
b)
c)

9.
9.1.

9.2.

Platng¢ za 1 m krawgnika naley przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocefakasci wykonanych robét na podstawie wynikow

Cena jednostki obmiarowej

pomiaréw i badalaboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robdt zgodnie z projekiem organizabjima czas budowy,
dostarczenie na miejsce wbudowania materiat@iataaowych i pomocniczych,
wykonanie szalunku fawy fundamentowej,

dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej,
przygotowanie i rézielenie podsypki cementowo-piaskowej,
ustawienie kragznikow,

przygotowanie zaprawy cementowej i wypeknierisipoin,
zasypanie zewtiznejsciany kravgznika gruntem i ubicie,
przeprowadzenie nieginych pomiaréw i baddaboratoryjnych.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.
10.1.

oOukwbdpE

Normy
PN-B-06050
PN-EN 206-1
PN-EN 13139
PN-EN 12620
PN-EN 197-1
PN-EN 1008

PN-N-03010
BN-88/6731-08
PN-EN 45014
PN-EN 1340
PN-EN 12390-3

Geotechnika. Roboty ziemne. Wyniaggdine.

Beton. &2 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodrio.

Kruszywa do zaprawy.

Kruszywa do betonu.

Cement. Skiad, wymagania i keyegodnéci dotyczice cementow powszechneggtiau.

Woda zarobowa do betonu. Speggikaabierania probek, badanie i ocena przydztmaody

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z pévegsodukcji betonu.

Statystyczna kontrola jakd osowy wybdr jednostek produkiu do prébki.
Cement. Transport i przechowywanie

Ogdlne kryteria dotycz deklaracji zgodidoi wydawanej przez dostawcow.
Kragzniki betonowe. Wymagania i metody bada

Badania betonusC3. Wytrzymaléc nasciskanie prébek do badania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-08.02.02
CHODNIKI Z KOSTEK BRUKOWYCH BETONOWYCH

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techejcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zwanych z
wykonaniem chodnikéw z kostek brukowych betonovwydamach budowyciezki rowerowej i cigu pieszo-jezdnego wzdtu
tacznicy ul. gen. F. Kleeberga i ul. Produkcyjnejiafpnstoku.

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegGlowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegotowej Specyfikagthinicznej dotyezej wykonania nawierzchni chodnikéw z betonowejkkos
brukowej obejmug

- wykonanie nawierzchni chodnikéw z betonowej kidmthkowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskgragjcm.

Dokiadna lokalizacja wg Dokumentaciji Projektowe).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.41. Betonowa kostka brukowa prefabrykat betonowy, stosowany jako materiat naelimi, kidry spetnia
nastpujace warunki:
- wodlegléci 50 mm od kadej kravedzi, zaden przekrdj poprzeczny nie powinien wykazywamiaru poziomego

mniejszego 150 mm,;

- calkowita diugéc kostki podzielona przez jej grdiégpowinna by mniejsza lub réwna cztery.
UWAGA: Tych dwoch wymaganie stosuje sido elementdw uzupetriaych.

1.42. Element uzupehiajcy - caly element, lub e kostki, ktory jest stosowany do uzupelnienia i Zini uzyskanie
obszaru catkowicie wybrukowanego.

1.4.3. Nawierzchnia kostkowanawierzchnia, ktdrej warstwaieralna jest wykonana z kostek z kamienia lumegn
materiatu.

Pozostale okéenia § zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST D.M.00.00.00

“Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyegce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakioh wykonania oraz za zgodt@ Dokumentagj Projektovd, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogoélne dotycce materiatow
Wymagania ogélne dotyaze materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiane”.

2.2. Materiaty do wykonania chodnikéw
Materialami stosowanymi przy budowie chodnikéw stkobrukowej betonowej, zgodnie z zasadami n/rzeggdowej
Specyfikacji Technicznejs

2.2.1. Betonowa kostka brukowa

Betonowe kostki brukowe powinny odpowiéslamaganiom PN-EN 1338 [1].

Nasikliwo$¢ wg PN-EN 1338 [1] nie powinnabwieksza ni 5 %.

Odpoméé na zamrzanie/rozmr—aanie z udzialem soli odladzejch zgodnie z PN-EN 1338 [4]1,0 kg/m przy czymzaden
pojedynczy wynik nie powinien byviekszy od 1,5 kg/f

Wytrzymalg¢ charakterystyczna na ragganie przy roztupywaniu nie powinnacbyniejsza rii 3,6 MPa.Zaden pojedynczy
wynik nie powinien by mniejszy nt 2,9 MPa i nie powinien wykazywapbchzenia niszczcego mniejszego ni250 N/mm
diugaici roziupania.
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Scieralnd¢ na szerokiej tarcziciernej wediug PN-EN 1338 [1] nie powinna przekeé@d mm /przy badaniu wykonywanym
zgodnie z metagz zahcznika G/ lub 18000miH#B000MM /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metalternatywa opisag W
zahczniku H/.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw betondwigostek brukowych

Dopuszczalne odchyiki wymiardw betonowych kostekdaych zgodnie z PN-EN 1338 [1] powinny wWyidosi

- dla dlugéci i szerokéci +2 mm

- dlagrubéci +3mm

Rd&nica pomidzy dwoma pomiarami grukm tej samej kostki nie powinna przekrac2anm.

W przypadku kostek brukowych o ksztalcie nieprastigkn, odchytki stosowane dla innych wymiaréw powibic deklarowane
przez producenta.

Maksymalna dopuszczalnaznita pomidzy pomiarami dwoch przgtkych prostoltnej kostki, ktorej diugid przektnych
przekracza 300 mm wyndsB mm.

Dla kostek brukowych o wymiarach maksymalnych paczejcych 300 mm, odchyiki od ptaskoi pofalowania podane w tabeli
nr 1 naley stosowa dla gérmej powierzchni, kigraprojektowano jako ptaslO ile nie przewidziano, aby gérna powierzchnia by
ptaska, producent powinien dostaddz§ormacije dotycice dopuszczalnych odchyiek.

Tablical. Odchyiki ptaskdacii pofalowania

Diugosé pomiarowa Maksymalna wypukio$é Maksymalna wklgstosé
mm mm mm
300 15 10
400 2,0 15

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1338 [1] w zakeeaspektow wizualnych

2.2.1.2.1. Wygd

Goérna powierzchnia betonowych kostek brukowychiacarzgodnie z zgiznikiem J nie powinna wykazydevad, takich jak rysy
lub odpryski.

W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocsuia zgodnie z zgtznikiem J, nie dopuszcza siysepowania
rozwarstwienia (rozdzielenia) ¢dizy warstwami.

UWAGA: Ewentualne wykwity nie majszkodliwego wphwu na wdaiwosci uzytkowe kostek brukowych i nie siwazane za
istotne.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jezeli kostki brukowe produkowang s powierzchrai 0 specjalnej teksturze, to taka tekstura powiphagiisana przez producenta.
Jeli nie ma znacxcych rénic w teksturze, zgodiibelementéw ocenianych zgodnie zeztikiem J, powinna Iyustalona przez
poréwnanie z probkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbigre

UWAGA: R&nice w jednolitéci tekstury kostek brukowych, ktdre moby¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wiasciwosciach surowcow | warunkéw twardnienia, nigia/azane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zalezndéci od decyzji producenta, barwionazedoy¢ warstwascieralna lub caly element.

Jdli nie ma znaccych rénic w zabarwieniu, zgodib elementéw ocenianych wg a@tnika J, powinna BByustalona przez
poréwnanie z prébkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbierc

UWAGA: Rdznice w jednolitéci zabarwienia kostek brukowych, ktére mpdmy¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami
wiasciwosci surowcow lub przez zmiamvarunkéw twardnienia, nie swazane za istotne.

2.2.2. Cement

Cement portlandzki na podsypementowo-piaskaypowinien by marki nie mniejszej 7i32,5, odpowiadagy wymaganiom
normy PN-EN 197-1 [5].

Skiadowanie i okres przechowywania powinnozmpdne z BN-88/6731-08 [9].

2.2.3. Woda
Woda stosowana do podsypki cementowo-piaskoweppawdpowiadawymaganiom normy PN-EN 1008 [6].

2.2.4. Piasek
Piasek naturalnyty do podsypki powinien odpowiatiarymaganiom normy PN-EN 13139 [3].

3.  SPRAET

3.1 Wymagania ogolne dotycgce sprztu
Wymagania ogolne dotyaze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
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3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchni z betonowej kostki o powinien wykaziasie mazliwoscia korzystania
Z nastpujacego spru:

- betoniarek do przygotowania podsypki cementpiaskowe),

- wibratoréw phytowych z oslarz tworzywa sztucznego, do ubijaniazoleej kostki,

- innego drobnego spia zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotyegce transportu
Wymagania ogéine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagdne”.

4.2, Transport materiatéw do wykonania chodnikow

4.2.1. Kostki brukowe betonowe

Kostki betonowe maghby¢ przewaone po uzyskaniu wytrzymatd betonu min. 0,gredniej wartéci wytrzymaldci badanej serii
probek.

4.2.2. Kruszywo
Transport kruszywa powinien odbyisi w warunkach zabezpiecajch je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyminn
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

4.2.3. Woda
Woda mae by pobierana z wodagiu lub dostarczana przesagmi zbiornikami wody (cysternami).

4.2.4. Cement
Transport cementu powinien odbyves w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [9].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Zasady ogolne wykonywania robét podano w SST D.BOII0 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akcgirojekt organizacii i harmonogram robét, uedglapce warunki w
jakich prowadzonegola roboty przy wykonywaniu chodnika.

5.2. Wykonanie chodnika

5.2.1. Podsypka

Podsypk naley wykona jako cementowo-piaskaewl:4/ z piasku odpowiadgiego wymaganiom PN-EN 13139 [3] i cementu
wg PN-EN 197-1 [5].

Grubai¢ podsypki po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinna wyn@sd cm.

5.2.2. Ukladanie kostki brukowej betonowej

Kostlke nalezy uktada na podsypce w taki sposob, aby szczeligzgikostkami wynosity 2+3 mm. Kostkalery uklada ok. 1,5
cmwyzej od projektowanej niwelety, gelw czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegaszgeniu.

Po ulageniu kostki, szczeliny nate wypelnt piaskiem, a nagtnie zami& powierzchrg utazonych kostek przyayciu szczotek
recznych lub mechanicznych i prayst do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utdonego chodnika z kostek brukowych, stosgjevitiratory plytowe z ostanz tworzywa sztucznego dla ochrony
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.

Wibrowanie prowadzi siod brzegéw w kierunku d@odka powierzchni i jednocirde w kierunku poprzecznym ksztaltek. Po
wibracji naleyy uzupeint szczeliny i zamig nawierzchr.

Spoiny pomidzy kostkami po oczyszczeniu powinny¢ ksgodnie z dokumentacprojektova wypetnione drobnym ostrym
piaskiem, odpowiadgym PN-EN 13043 [3] na petigrubac kostki.

Kostki brukowe betonowe naleukiada z zachowaniem projektowanych padiych i poprzecznych pochyleawierzchni.

Przy uradzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego katgkiaednio doete naley uklada w jednym poziomie.
Nawierzchnie, ktérych spoiny wypetiongaaskiem ména odda do uytku bezpérednio po wykonaniu.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jakm roboét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Kontrola przed przysfapieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska dostawcow materiatdw aprobaty techniczne oyémna
badania materiatéw przeznaczonych do wykonania igiraedstawi ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacii
materiatdw, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt/2 SST.
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6.3. Kontrola w czasie robét

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien pazgiadorane kontrole wszystkich asortymentéw rob6t, skiggieh st
na ogdlny element.

Kontrola obejmowé powinna zgodnd wykonywanych robét z Dokumentadprojektov, ustaleniami zawartymi w pkt. 5 n/n
SST oraz w zakresie baddolerancji wykonania rob6t podanych w pkt. 6.5.

Czstotliwas¢ kontroli powinna by uzaleniona od potrzeb gwarardoych wykonanie robét zgodnie z wymaganiami, nidzizp
jednak nt przed uplywem kalego dnia roboczego.

6.4. Badania i pomiary po wykonaniu robét
Po wykonaniu robét nale sprawda:

a)  konstruke chodnika,

b)  réwnd¢ nawierzchni,

c)  profi poprzeczny,

d) réwnoleglé¢ spoin,

e)  szeroké i wypelnienie spoin.

6.5. Przeprowadzenie bada
Zaleca s, aby pomiary cech wymienionych w pkt. 6.4. bysgarowadzone nie rzadziej i razy na 400 fnawierzchni chodnika
i w punktach charakterystycznych dla niwelety Itekroju poprzecznego oraz wdzie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru.

6.5.1. Ustalenie jakéci materiatéw
Ustalenia jakéri uzytych materiatow nadey dokona przez pelne sprawdzenie wynikow bialdgoratoryjnych materialowiytych
do budowy chodnika zgodnie z wymaganiami podanypkiv@ n/n ST.

6.5.2. Sprawdzenie jakéci wykonania chodnika

6.5.2.1. Sprawdzenie konstrukcji chodnika

Sprawdzenie konstrukcji chodnika tiglprzeprowadziw nastpujacy sposob:

Na wybranym losowo odcinku chodnika ggledja¢ 2 kostki brukowe w dowolnym miejscu i zmigtzyrub@¢ podsypki oraz
sprawdat ukiad kostek chodnika.

6.5.2.2. Sprawdzenie réwsa chodnika
Dopuszczalny przeit pod tat, 4-metrovy nie powinien przekraczd,0 cm.

6.5.2.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego
Sprawdzenie profilu poprzecznego tglprzeprowadzaza pomog szablonu z pozionic
Dopuszczalne odchylenia od petggo profilu wynosz+ 0,3%.

6.5.2.4. Sprawdzenie réwnolegt spoin

Sprawdzenie rownoledia spoin naléy przeprowadaaza pomog dwdch sznuréw nagych wzdhi spoin i przymiaru z
podziatky milimetrows.

Dopuszczalne odchylenie od réwacspoin wynosit 1,0 cm na diugai chodnika do 10 m.

6.5.2.5. Sprawdzenie szergkoi wypetnienia spoin
Sprawdzenie szerod@ i wypetnienia spoin naty przeprowadzaprzez wydtubanie spoin na diigbokoto 10 cm i
zmierzenie ich szerokad oraz wypetnienia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.GI0®Vymagania ogéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiaru jest 1 m(metr kwadratowy) wykonanego chodnika, zgodni@kubnentacj Projektove i pomiarem w
terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru rob6t
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.AIQPYymagania ogdlne”.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbidr chodnikéw z kostki brukowej obejmuije:

a)  odbidr ostateczny,

b)  odbior pogwarancyjny

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00.
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0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyee podstawy ptatndéci
Ogoine ustalenia dotygze podstawy platéoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platnéé za 1 m (metr kwadratowy) chodnika najeprzyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jésiavykonanych robét oraz
whbudowanych materialéw w oparciu 0 wyniki pomiardadah.

Cena wykonania robét obejmuije:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robét zgodnie z projektemn organizatjirna czas budowy,

- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowe),

- ulozenie kostek brukowych wraz z zagczeniem i wypelnieniem szczelin,

- przeprowadzenie nieginych pomiaréw i baddaboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagamietody bada

2. PN-EN 206-1 Beton. @ 1:Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodrid.

3. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

4, PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

5. PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i kryigy@ingci dotyczce cementdw powszechnegstia.

6. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikauligerania probek, badanie i ocena przydeitnvaody

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z pdvegsodukcji betonu.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réam@wierzchni planografem idat
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczeniemkezagszczenia gruntu.
9. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

© ~N
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-08.03.01
OBRZEZA BETONOWE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techejcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zwanych z
ustawieniem obrzg betonowych w ramach budowgiezki rowerowej i cigu pieszojezdnego wzdidacznicy ul. gen. F.
Kleeberga i ul. Produkcyjnej w Biadymstoku.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6lowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikagjhnicznej dotyezustawienia obrzg betonowych i obejmuy

- ustawienie obrzg 6x20 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm /obramievshndnikéw, zjazdu/,

- ustawienie obrzg 8x30 cm na fawie betonowej z oporem, na podsygrentowo-piaskowej gr. 5 cm /obramowaoierki
rowerowej/.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrza betonowe prefabrykowane belki betonowe rozgranigzajednostronnie lub dwustronniggtikomunikacyjne
od teren6w nie przeznaczonych dla komunikacji.

1.4.2. ‘tawa warstwa néna shiaca do umocnienia kraxnika oraz przenosgeza obcizenie krawznika na grunt.

1.4.3. Podsypkawarstwa wyréwnawcza uona bezp@ednio na podiau ziemnym lub tawie.

Pozostale oksienia @ zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciandgianymi w SST D.M.00.00.00

ZWymagania ogdine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygze robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania e@join

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycce materiatow
Wymagania ogoine dotygze materialow podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagjiine”.
2.2, Materiaty do wykonania obrzey betonowych

Materialami stosowanymi przy ustawieniu obyAsetonowych zgodnie z zasadami n/n SET s

2.2.1. Obrz¢a betonowe

Obrzea betonowe z betonu klasy C25/30, powinny odpaivagaaganiom normy PN-EN 1340 [9].

Nasikliwos¢ wg PN-EN 1340 [9] nie powinnadwicksza nt 5 %.

Odpoméé na zamrzanie/rozmraanie z udzialem soli odladaajch zgodnie z PN-EN 1340 [8]1,0 kg/n przy czymzaden
pojedynczy wynik nie powinien Byvickszy od 1,5 kg/f

Wartai¢ charakterystycznej wytrzymakd na zginanie zgodnie z PN-EN 1340 [9] nie powlnyéamniejsza od 5,0 MPa.
Scieralndé na szerokiej tarcagiemej wediug PN-EN 1340 [9] nie powinna przela&2® mm /przy badaniu wykonywanym zgodnie z
metod, z zahcznika G/ lub 18000miBO00MM fprzy badaniu wykonywanym zgodnie z metaitématywa na tarczy Bohmego opisan
w zahczniku H.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw olisze

Dopuszczalne odchytki wymiarow ohigdoetonowych, zgodnie z PN-EN 1340 [9] powinny vai$io

diugaic: + 1% z dokladnizia do milimetra, nie mniej a4 mm i nie wgcej niz 10 mm.

Inne wymiary z wygtkiem promienia:

dla powierzchni: + 3% z dokladnézia do milimetra, nie mniej 2i3 mm i nie wgcej niz 5 mm.

dla innych czci: + 5% z dokladniia do milimetra, nie mniej ai3 mm i nie wécej niz 10 mm.
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Rd&nica pomidzy wynikami pomiardw tego samego wymiaru otarzée powinna przekracza mm.
Dla powierzchni okiéonych jako plaskie i dia krayizi okra&lonych jako proste dopuszczalne odchyiki od piaskprostoliniowsci
podano wtablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchytki ptaskei i prostoliniowosci

Dlugosé pomiarowa Dopuszczalna odchytka ptaski
i prostoliniowosci
mm mm
300 +15
400 +2,0
500 +25
800 +4,0

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1340 [9] w zakeeaspektow wizualnych

2.2.1.2.1. Wyad

Powierzchnia obrzg oceniana zgodnie z zetnikiem J nie powinna wykazydeefektow, takich jak rysy lub odpryski.
W obrzeach dwuwarstwowych, ocenianych zgodnie aczatkiem J, nie dopuszcza siystpowania rozwarstwienia.
UWAGA: Ewentualne wykwity nie mapszkodliwego wphywu na waaiwosci uzytkowe obrzey i nie g uwazane za istotne.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jereli obrzera produkowaneaz powierzchri o specjalnej teksturze, to taka tekstura powipghalvellona przez producenta.
Zgodnd¢ elementdw ocenianych na podstawieczaiika J powinna Idyustalona, o ile nie ma znacych rénic tekstury, przez
poréwnanie z prébkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbierc

UWAGA: Réznice w jednolitéci tekstury obrzay, ktdre mog by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami wesetaosciach
surowcow i warunkOw twardnienia, nigtsvazane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zalendéci od decyzji producenta badwnazna warstwy scieralry lub caly element.

Jéli nie ma znaccych rénic w zabarwieniu, zgodgb elementdw ocenianych wg aatnika J powinna Iyustalona przez
poréwnanie z probkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbigre

UWAGA: Réznice w jednolitéci zabarwienia obrzg, ktére mog by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami $eta/oici
surowcow lub warunkow dojrzewania betonu, sgigvgarane za istotne.

2.2.1.3. Skfadowanie

Obrzera betonowe powinny Bgkladowane w pozycji whudowania na otwartej przst na podiau wyréwnanym i odwodnionym z
zastosowaniem podkiadek i przekiadekasiych w pionie jedna nad deuig

Wymiary przekroju poprzecznego podkiadek i przelkate powinny biymniejsze rii: grubdé 2,5 cm, szeroko 5 cm, a diugét
przektadek powinna byninimum 5 cm wgksza nt szerokét obrzea.

2.2.2. Beton zwykly C8/10, spetnjaly wymagania PN-EN 206-1 [2]

2.2.3. Cement

Cement portlandzki na podsyptementowo-piaskaypowinien by marki nie mniejszej 7i32,5, odpowiadagy wymaganiom
normy PN-EN 197-1 [4].

Skiadowanie i okres przechowywania powinnbmodne z BN-88/6731-08 [7].

2.2.4. Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowkepieg powinna odpowiadavymaganiom normy PN-EN 1008 [5].

2.2.5. Piasek
Piasek naturalnyty do podsypki powinien odpowiatieymaganiom normy PN-EN 13139 [3].

3. SPRAT

3.1 Wymagania ogolne dotycgce spratu
Wymagania ogdlne dotygze spreztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do ustawiania obrzery

Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego siierz zastosowaniem:

- betoniarek do wytwarzania betonu oraz przygotiawausypki cementowo- piaskowej,
- wibratoréw pytowych, ubijakévecznych lub mechanicznych.
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4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotyegce transportu
Wymagania ogoine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagaydéne”.

4.2 Transport materiatéw do wykonania obrzey

4.2.1 Obrzéa betonowe

Obrzeza mana przewozi srodkami transportu po aghieciu Wytrzymatdci minimum 0, 7éredniej wytrzymaléci badanej serii
prébek. Obrzea nasrodkach transportowych najeuklada w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.

Powinny one by zabezpieczone przed przemieszczaniemn uszkodzeniem w czasie transportu, goma wansigv@owinna
wystawa pozascianysrodka transportu weej niz 1/3 wysokeéci tej warstwy.

4.2.2. Mieszanka betonowa

Ze wzgkdu na wykonywanie betonu o konsystencji wilgotreieron by transportowany samochodami wywrotkami z wytwérmi z
zapewnieniem utrzymywania \étawej konsystencii.

4.2.3. Cement
Transport cementu powinien odbyves W warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [7].

4.2.4. Piasek naturalny
Transport kruszywa powinien odbyise w warunkach zabezpiecagjch je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyminn
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogo6lne wykonywania robét

Zasady ogolne wykonywania robét podano w SST D.ROOI0 , Wymagania ogoine”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akegpirojekt organizacii i harmonogram robét, uadgiapce warunki w
jakich wykonywane dala roboty zwiizane z ustawianiem obegeoetonowych.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Wykonanie koryta pod tawy

Wykop koryta pod tawy natg wykona zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom fawy w planie z uwzginieniem w szerokoi dna wykopu ew. konstrukciji
szalunku.

Wskaznik zagiszczenia dna wykonanego koryta pod:fpaiminien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.2.2. Wykonanie tawy betonowej

Ltawy betonowe z oporem nakewykonat z betonu kiasy C8/10 w szalowaniu.

Beton roZcielony w szalowaniu lub bezjpednio w korycie powinien Bywyréwnany warstwami.
tawa powinna byzagsszczona przez ubicie lub wibrowanie.

5.2.3. Ustawienie obrzg

Obrzea naley ustawig zgodnie z lokalizagjpodan w Dokumentaciji Projektowej na tawach betonowyoparem, na podsypce
cementowo-piaskowej /1:4/ grdieds cm lub na samej warstwie podsypki piaskovetyagci 3 cm.

Tylnascianka obrzay od strony terenu powinnadogbsypana piaskieryirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym. Nagter
ktérym zostanie obsypana tyici@anka obrzia naley ubic.

Na fukach mgna ustawié obrzea tukowe lub krétkie obrza odpowiednio dogle. £uki 0 promieniu povagj 15 m mana
wykona z obrzey prostych.

5.2.3.1. Wysoki obrz€a
Wysoka¢ obrzeia nad nawierzchpichodnika, zjazduciezki rowerowej powinna kydostosowana do wymagBokumentacji
Projektowej lub zaleédnspektora Nadzoru.

5.2.3.2. Niweleta obrzae
Niweleta obrzea powinna b zgodna z projektowamiwelet, ciagu komunikacyjnego.

5.2.3.3. Spoiny
Spoiny nie powinny przekraczszerokéci 1 cm i powinny zostavypelnione piaskiem na peioh geboka.
6.  KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin
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6.2. Kontrola przed przysfapieniem do robot

Przed przysbieniem do robét Wykonawca powinien uzgska dostawcdw materialdw aprobaty techniczne oymna badania
materialdw przeznaczonych do wykonania robét dptaat ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptaggiterialow, zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt. 2. niniejszej SST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien paziiadorane kontrole wszystkich asortymentow robdt, skigteh si
na ogdlny element.

Kontrola obejmowéa powinna zgodnié wykonywanych rob6t z Dokumentadprojektove, ustaleniami zawartymi w pkt. 5 n/n
SST oraz w zakresie baddolerancji wykonania robét podanych w pkt. 6.4.

Czstotliwai¢ kontroli powinna by uzaleniona od potrzeb gwararitoych wykonanie robét zgodnie z wymaganiami, nidziea
jednak nt przed uplywem kalego dnia roboczego.

6.4. Kontrola po wykonaniu rob6t

6.4.1. Sprawdzenie taw fundamentowych

6.4.1.1. Sprawdzenie wytrzymsédgwarantowanej betonu tawy

Badanie wytrzymakei betonu néciskanie naley wykonat zgodnie z PN-EN 12390-3 [10].

6.4.1.2. Sprawdzenie profilu podimego gornej powierzchni faw z DokumentacjProjektowg
Profil podhuzny gornej powierzchni fawy powiniendggodny z projektowamiwelet,.

Dopuszczalne odchylenia naogynost + 1 cm na kade 100 m fawy.

Sprawdzenie ezinych niwelety nalsy wykona za pomog niwelatora.

6.4.1.3. Sprawdzenie wymiaréw taw z DokumenjaRjojektovy

Wymiary faw naley sprawdzt w dwdch dowolnie wybranych punktach nade100 m fawy.
Tolerancje wymiaréw wynosz

- dla wysokéci + 10 % wysokéci projektowane),

- dla szerokezi fawy * 20 % szeroli projektowane).

6.4.1.4. Sprawdzenie réwsg goérnej powierzchni tawy
RownaG¢ gornej powierzchni tawy naie sprawdzéaprzez potéenie w dwoch punktach, nazde 100 m fawy, czterometrowej faty.
Przéwit pomiedzy géra powierzchni tawy i przytazor tata nie mae przekraczal cm.

6 4.1.5. Sprawdzenie odchylenia linii tawy od jaktowanego kierunku
Dopuszczalne odchylenie linii fawy od projektowankigrunku nie mee przekraczat 2 cm na 100 m wykonanej tawy.

6.4.2. Sprawdzenie ustawienia obfye

6.4.2.1. Sprawdzenie dopuszczalnego odchyleniadbrzey w planie

Dopuszczalne odchylenie linii ohigev planie od linii projektowanej nie powinno wyidasiecej niz + 2 cm na kade 100 m ustawienia
obrzea.

6.4.2.2. Dopuszczalne odchylenie niwelety

Dopuszczalne odchylenie niwelety gémej plaszcaylaragty od ninelety projektowanej mewynost + 1 cm na kade 100 m badanego
niwelach ciagu obrzea.

6.4.2.3. Sprawdzenie gérnej powierzchni olisze

Rownag¢ gérnej powierzchni obrze nalery sprawdzéprzez przyteenie w dwéch punktach nazkie 100 m obrza, 4-metrowej
faty. Przéwit pomiedzy gérm powierzchri obrzea i przytazor fata nie mae przekraczal2 mm.

6.4.2.4. Sprawdzenie wypetnienia spoin
Sprawdzenie wypetienia spoin riglbadé na kade 10 m ustawionego ob#ze Spoiny musiby wypetnione catkowicie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogo6lne dotycgce obmiaru robét
Wymagania ogoine dotygze obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymmiagagolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarovy jest 1 m (metr) ustawionych ohiyebetonowych, na podstawie Dokumentacji Projektévegimiaru w
terenie.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoline”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaragpdnéci, wyniki pomiarw i badaz biezacej kontroli materialow i
robot.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbior obrzey obejmuje:

a)  odbior ostateczny,

b)  odbidr pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 , sdamia ogdine™.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyee podstawy pfatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za 1 m ustawionych obizenalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocefakasci wykonanych rob6t na podstawie
wynikow pomiarow i badalaboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuie:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét zgodnie z projektem organimehjima czas budowy,

- dostarczenie na miejsce wbudowania materialdatpaowych i pomocniczych,
- wykonanie koryta,

- wykonanie szalunku fawy fundamentowsej,

- dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej,

- przygotowanie i rézielenie podsypki cementowo-piaskowej i piaskowej,

- ustawienie obrzg,

- wypekienie spoin piaskiem,

- obsypanie zevdrznejsciany obrzey gruntem wraz z jego ubiciem,

- przeprowadzenie niegtinych pomiaréw i baddaboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wyniaggdine.

2. PN-EN 206-1 Beton. &2 1: Wymagania, wWigiwosci, produkcja i zgodrio.

3. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

4, PN-EN 197-1 Cement. Skiad, wymagania i keytegodnéci dotyczice cementéw powszechneggtia.

5. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Speggikaabierania probek, badanie i ocena przyézitwaody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z pdvegsodukcji betonu.

6. PN-N-03010 Statystyczna kontrola fakd_osowy wybér jednostek produktu do prébki.

7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

8. PN-EN 45014 Ogolne kryteria dotyoz deklaracji zgodi$oi wydawanej przez dostawcow.

9. PN-EN 1340 Kraggniki betonowe. Wymagania i metody bada

10. PN-EN 12390-3 Badania betonwe$€2. Wytrzymalée nasciskanie probek do badania.
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D-01.03.04 Przebudowa kablowych linii telekomunyiagch przy budowie i przebudowie drég

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.03.04
PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH
PRZY BUDOWIE | PRZEBUDOWIE DROG

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikaghfieznej § wymagania dotyeee wykonania i odbioru rob6t zganych z
wykonaniem przebudowy kablowych linii telekomunifagch w ramach budowgciezki rowerowej i cigu pieszo-jezdnego
wzdhz tacznicy ul. gen. F. Kleeberga i ul. ProdukcyjnejialyBnstoku.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stomovako dokument przetargowy i kontraktowgy atecaniu i realizaci rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegotowej SpewyfiTechnicznej dotyazorzebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych i

obejmug:

- zaloenie rur ostonowych dwudzielnych A83PS /lub o pogioh parametrach/ oraz gémie obok rur rezerwowych HDPE
110/6,3 na zabezpieczanych odcinkach kabli telekiBEmyjnych w miejscach poprzecznego przigi projektowanych
rozwigzah drogowych z doziemnym kablem telekomunikacyjnym,

- wymiarg ramy i pokrywy na typ jezdniowy klasy D400 naiggtieej studni telekomunikacyjnej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okéfenia 8 zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamioganymi w SST

D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za fdkioh wykonania oraz za zgodtt@ Dokumentagj Projektova, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania datyezob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania @jdin

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycgce materiatow
Wymagania ogélne dotyaze materialtdw podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagagiane”.

2.2, Materiaty do wykonania rob6t

Materiatami niezidnymi do wykonania rob6t zgodnie z zasadami re@gf3ST &

- rury ostonowe dwudzielne A 83 PS /lub inne o pogioh parametrach/ oraz rury HDPE 110/6,3 wragraezitami nieziginymi
do prawidiowego monia,

- rama i pokrywa typu jezdniowego klasy D400 dldisitkablowej.

3. SPRZT

3.1 Wymagania ogolne dotycgce spratu
Wymagania ogéine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

3.2. Sprzt do wykonania robot

W zwiazku z konieczniia zachowania osticsci w czasie prac przy kablach telekomunikacyjnyazeliie roboty &oa
wykonywane ¢cznie z wykorzystaniem drobnego gfirzpomocniczego orazegkiego sprztu potrzebnego do transportu i
montau ramy i pokrywy studni kablowej.

Zastosowany spgzmusi zostazaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotycgce transportu
Wymagania ogélne dotyaze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagidne”.
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4.2 Transport materiatéw

Rury ostonowe naty przewozt samochodami skrzyniowymi lub pojazdami gogini boczne wsporniki 0 max. rozstawie 2 m.
Wystajce poza pojazd koe nie mogby¢ diuzsze nt 1 m. Lizno ukladane rury powinny Byabezpieczone przed uszkodzeniem
a w szczegolrioi przed powstaniem rys i ohtar

Rang i pokrywe studni kablowej naly przewozt w sposob zabezpiecazy je przed przemieszczaniemrsasrodku transportu i
chronicy przed uszkodzeniami.

Kruszywa mog by¢ przewagone dowolnymisrodkami transportu, w sposéb zabezpiacyaje przed zanieczyszczeniem i
nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogblne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.ROGID ,Wymagania ogélne™.

Wykonawca powinien przedstawnspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt orgaajiz harmonogram robét, uwedhiapce
warunki w jakich bda prowadzone prace na sieci telekomunikacyjne;j.

5.2. Roboty przygotowawcze i ziemne

Spost6b wykonania rob6t ziemnych w wykopach powibigndobrany w zalenaici od wielkaci robdt, gkbokaici wykopu,
uksztaltowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiytespraiu.

Wykopy powinny by wykonane w takim okresiegby po ich zakiczeniu mana bylo przysipic natychmiast do wykonania
przewidzianych w nich robét i szybko zlikwidaiwaykopy przez ich zasypanie.

Sciany wykopéw winny ki zabezpieczone na czas rob6t wedtug Dokumentagikivej, SST i zaleéeinspektora Nadzoru.
Zabezpieczenie powinno polége:

- stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow,

- podparciu lub rozparciigian wykopu.

Dopuszcza sistosowanie nagiujacych, bezpiecznych nachiskarp:

- w gruntach spoistych ( gliny, ity ) - o nachyiegi: 1,

- w gruntach malo spoistych i stabych gruntactsyai - o nachyleniu 1 : 1,5.

Stan skarp nalg sprawdzi okresowo w zal@aici od wystpowania czynnikow niekorzystnych (opady atmosferyaxrdz, itp.).
Wymiary wykop6w powinny by dostosowane do wymiaréw budowli w planighgkaici wykopdw, rodzaju gruntu, poziomu
wody gruntowej oraz do technicznychziieosci zabezpieczentaian wykopow.

5.3. Roboty montaowe

5.3.1. Ukfadanie rur ostonowych

5.3.1.1. Podi¢ge

Pod rury ostonowe przewidziano podsyplrownawcz grubdgci min. 10 cm z kruszywa naturalnego (mieszanlkskyigiwiru o
max.srednicy ziaren 20 mm).

O zastosowaniu podsypki w trakcie wykonywania reladien decydowaNadzor.

5.3.1.2. Ukfadanie przewodu rurowego

Do budowy stosowarury nie wykazujce uszkodze- wgniecd, eknied, rys.

Rury ukladé na warstwie podsypki piaskowej jak w pkt. 5.3.1.1

Przewod powinien przylegalo podida na calej diugai na co najmniej 1/4 swego obwodu. Paediu rur nalgy sprawdz czy

w czasie ukladania nie doszio do réaienia paiczeh.

Zalazenie dwudzielnych rur ostonowych na zabezpieczdcialo kabli telekomunikacyjnych oraz inie obok rur rezerwowych
nalezy wykona zgodnie z zaleceniami ich producenta, pod nadaapesmnionego pracownikadacego przedstawicielem gestora
zabezpieczanej sieci.

Rury rezerwowe powinny posigdegslepione kace w celu ich ochrony przed zamuleniem w trakaigsavania

5.3.2. Zasypanie przewodu rurowego

Do wykonywania warstw wypetnigych wykop, naley przystpi¢ natychmiast po dokonaniu i zatwierdzenigcinwego odbioru
robét w zakresie zakozenia ukladania rur ostonowych.

Wypelnienie wykopu naly wykonywa w dwu etapach:

- etap |, wypetnienie wykopu w strefie ochronngy,rozyli tzw. obsypka ruragiu,

- etap I, wypetnienie wykopu nad sirethroni rury, czyli tzw. zasypka wykopu.

Obsypk wykonywa z gruntu mineralnego, sypkiego, wiglikaiaren w bezpoednim gsiedztwie rury nie mie by wieksza nk
60 mm. Materiat obsypki nie rae by¢ zmrazony ani té zawiera ostrych kamieni lub innego tamanego materialu.

W celu zapewnienia catkowitej stabiinbrurocagu konieczne jest zadbanie, aby materiat obsypkelsie wypelniat przestize
nad rug.

Obsypk wykonywa warstwami rownolegle po obu bokach ruryckavarstve zagsszcza.
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Obsypk prowadzt a2 do osigniccia gornego poziomu strefy ochronnej rury . pgegzczeniu 30 cm ponad wierzch rury.
Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przezdéeiinie spuszczanie mas ziemi nazisamochodéw wywrotek.

Do wykonywania wypetiania wykopu (zasypkaymprzysipi¢ po wykonaniu kontroli zagzczenia obsypki przez uprawnion
jednostk geotechniczn Zasypk wykopu wykond z takiego materialu, ktory spetnia warunki rekoifisfi terenu. Do zasypki nie
wywat gruntu zawierapego die kamienie i glazy.

5.3.3.  Wymiana ramy i pokrywy na studni kablowej

Przed przyapieniem do moniai nowej ramy i poknwy na istnigej studni kablowej natg odkopa i usura¢ wymieniane
elementy oraz zagospodardy@w sposéb uzgodniony z gestorem sieci. Sposatamaamy i pokrywy na studni powiniendy
zgodny z zaleceniami producenta zastosowanyclbpieiow. Poziom posadowienia zamontowanych elénwgmbwinien by
dostosowany do niwelety nawierzchagci pieszo-jezdnego.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakdci robot
Ogdlne zasady kontroli jaf@ rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjéin

6.2. Kontrola jakosci rob6t
6.2.1. Sprawdzeniezytych materiatéw
Sprawdzenie materialow ngatje poprzez poréwnanie ich cech z wymaganiamilokgeni w Dokumentaciji Projektowe).

6.2.2. Sprawdzenie zgodfw z Dokumentaaj Projektowg
Sprawdzenie zgodéwm z Dokumentagj Projektovy polega na poréwnaniu wykonywanych i wykonanychtratibokumentagj
Projektova oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgddnoa podstawie oglizin i pomiardw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@R0®Vymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostixobmiarove wykonanych robét zgodnie z Dokumeritd@ijojektove | pomiarem w terenie jest:
- 1 m (metr) uléonej dwudzielnej rury ostonowej, rezerwowej rutgioswej,

- 1 szt. (sztuka) wymienionej ramy i pokrywy riaiégacej studni kablowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdine zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOGVymagania ogolne”.

8.2. Spos6b odbioru robot

Roboty ohite niniejsa SST obejmuaj

- odbior rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

- odbior ostateczny,

- odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 "sigamia ogélne™.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyee podstawy pfatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy platdoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za 1 m (metr) rury ostonowej, 1 szt. (sgiulamy i pokrywy naley przyjmowa zgodnie z obmiarem i oceiakaCi
wykonanych robét na podstawie wynikéw pomiaréwdeha

Cena wykonania robét obejmuije:

a) dla zaleéenia rur ostonowych :

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robét zgodnie z projektem orgagnizabu na czas budowy,
- dostarczenie niegtinych materialow,

- wykonanie przekopéwaznych i lokalizacja uzbrojenia,

- zabezpieczenie wykopow przez ewentualne roegeism,

- przygotowanie podia,

- ulazenie rur ostonowych dwudzielnych i rezerwowych,
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- Zzasypanie wykopu warstwami z gxgzeniem zgodnie z SST,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
b) dla wymiany ramy i pokrywy na studni kablowe; :
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robét zgodnie z projektem orgagnizebiu na czas budowy,
- dostarczenie niegtinych materiatow,
- usunicie starej ramy i pokriywy wraz z zatadunkiem i i@aieniem z terenu budowy na miejsce uzgodnioestaigm sieci,
- monta nowej ramy i pokrywy na istnigjej studni kablowej,
- wykonanie nieziginych badéai pomiardw,
- doprowadzenie terenu wokét studni do stanwpiaego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy
1. PN-EN 206-1 Beton . @ 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodrid.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-07.07.02
REMONT INSTALACJI ELEKTOENERGETYCZNEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikagjtifieznej § wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zganych z
wykonaniem remontu instalaciji elektroenergetyczngimach budow§ciezki rowerowej i cigu pieszo-jezdnego wzdhscznicy
ul. gen. F. Kleeberga i ul. Produkcyjnej w Biatyokst

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stomovako dokument przetargowy i kontraktowgy atecaniu i realizaci rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegotowej Spemjii Technicznej dotyazremontu instalacji elektroenergetycznej i obejmuj
zalgenie rur oslonowych dwudzielnych z PCV sednicy wewntrznej 110 mm na zabezpieczanych odcinkach kabli
energetycznych w miejscach poprzecznego paeegirojektowanych rozaiar drogowych z doziemnym kablem energetycznym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okéfenia 8 zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamioganymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za fékioh wykonania oraz za zgodtt@ Dokumentagj Projektovs, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania datyezob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania @jdin

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycgce materiatow
Wymagania ogélne dotyaze materialtdw podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagagiane”.

2.2 Materiaty do wykonania rob6t
Materialami nieztdnymi do wykonania rob6t zgodnie z zasadami ne@g|SST s rury ostonowe dwudzielne z PC\sednicy
wewretrznej 110 mm wraz z elementami nigattymi do prawidiowego moriia.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotycgce spratu
Wymagania ogéine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

3.2. Sprzt do wykonania robot
W zwiazku z koniecznizia zachowania ostnoici w czasie prac przy kablach energetycznych viszekoty lada wykonywane

recznie z wykorzystaniem drobnego gpirpomocniczego.
Zastosowany spgzmusi zostazaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotycgce transportu
Wymagania ogélne dotyaze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagidne”.

4.2 Transport materiatéw

Rury ostonowe naty przewozt samochodami skrzyniowymi lub pojazdami gogini boczne wsporniki 0 max. rozstawie 2 m.
Wystajce poza pojazd koe nie mogby¢ diuzsze nt 1 m. Lizno ukladane rury powinny Byabezpieczone przed uszkodzeniem
a w szczegolrioi przed powstaniem rys i ohtar

Kruszywa mog by¢ przewagone dowolnymisrodkami transportu, w sposéb zabezpiacyaje przed zanieczyszczeniem i
nadmiernym zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania roboét

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.ROGID ,\Wymagania ogdlne”.

Wykonawca powinien przedstawnspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt orgazjiz harmonogram rob6t, uwedhiagce
warunki w jakich bda ukladane rury ostonowe.

5.2. Roboty przygotowawcze i ziemne

Sposbéb wykonania rob6t ziemnych w wykopach powibigndobrany w zalenasci od wielkdici rob6t, gtbokaici wykopu,
uksztaltowania terenu, rodzaju gruntu oraz posigespreiu.

Wykopy powinny by wykonane w takim okresiegby po ich zak@tzeniu mana bylo przysipi¢ natychmiast do wykonania
przewidzianych w nich robét i szybko zlikwidainaykopy przez ich zasypanie.

Sciany wykopdw winny b zabezpieczone na czas robot wedlug DokumentaggikRiwej, SST i zaledenspektora Nadzoru.
Zabezpieczenie powinno polége:

- stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow,

- podparciu lub rozparciigian wykopu.

Dopuszcza sistosowanie nagiujacych, bezpiecznych nachyiskarp:

- w gruntach spoaistych ( gliny, #ty ) - o nachyiegi: 1,

- w gruntach malo spoistych i stabych gruntactssymbi - o nachyleniu 1 : 1,5.

Stan skarp nalg sprawdzi okresowo w zaleasci od wysgpowania czynnikow niekorzystnych (opady atmosfeamrdz, itp.).
Wymiary wykop6w powinny ki dostosowane do wymiaréw budowli w planigbgkaici wykopdw, rodzaju gruntu, poziomu
wody gruntowej oraz do technicznychafiveosci zabezpieczenigian wykopow.

5.3. Roboty montaowe

5.3.1. Ukfadanie rur ostonowych

5.3.1.1. Podt¢e

Pod rury ostonowe przewidziano podsyplrownawca grubgci min. 10 cm z kruszywa naturalnego (mieszanlekpigwiru o
max.srednicy ziaren 20 mm).

O zastosowaniu podsypki w trakcie wykonywania relidien decydowaNadzor.

5.3.1.2. Ukfadanie przewodu rurowego

Do budowy stosowéarury nie wykazujce uszkodze- wgniecd, peknied, rys.

Rury uktadé na warstwie podsypki piaskowej jak w pkt. 5.3.1.1

Przewod powinien przylegao podida na calej diugai na co najmniej 1/4 swego obwodu. Paesiu rur naléy sprawda czy
w czasie ukladania nie doszio do réalenia paiczen.

Zalazenie dwudzielnych rur ostonowych na zabezpieczdeiako kabli energetycznych nalewykona zgodnie z zaleceniami ich
producenta, pod nadzorem uprawnionego pracowsikedgo przedstawicielem gestora zabezpieczanej sieci.

Rury ostonowe powinny posiazalepione kaéce w celu ich ochrony przed zamuleniem w trakaigsavania

5.3.2. Zasypanie przewodu rurowego

Do wykonywania warstw wypetnigiych wykop, nalgy przyspi¢ natychmiast po dokonaniu i zatwierdzenitéciowego odbioru
robét w zakresie zakozenia ukfadania rur oslonowych.

Wypelnienie wykopu naly wykonywa w dwu etapach:

- etap |, wypelnienie wykopu w strefie ochronngy,razyli tzw. obsypka ruragiu,

- etap II, wypetnienie wykopu nad sirethrong rury, czyli tzw. zasypka wykopul.

Obsypk wykonywa z gruntu mineralnego, sypkiego, wiglkaiaren w bezpoednim gsiedztwie rury nie mi@ by wigksza nk
60 mm. Materiat obsypki nie e by zmrazony ani té zawiera ostrych kamieni lub innego famanego materialu.

W celu zapewnienia catkowitej stabiinorurochgu konieczne jest zadbanie, aby materiat obsypkelsie wypehiat przestrze
nad rus.

Obsypk wykonywa warstwami rownolegle po obu bokach rurydkavarstve zagszczé.

Obsypk prowadzt & do osigniccia gornego poziomu strefy ochronnej rury . pgegzczeniu 30 cm ponad wierzch rury.
Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przezd§eiinie spuszczanie mas ziemi nazisamochodow wywrotek.

Do wykonywania wypetniania wykopu (zasypkaymprzysipi¢ po wykonaniu kontroli zagzczenia obsypki przez uprawrnion
jednostk geotechniczn Zasypk wykopu wykond z takiego materialu, ktry spetnia warunki rekoifisfi terenu. Do zasypki nie
wywat gruntu zawierapego die kamienie i glazy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin
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6.2. Kontrola jakosci robot
6.2.1. Sprawdzeniezytych materiatow
Sprawdzenie materiatow ngsiije poprzez poréwnanie ich cech z wymaganiarmilokseni w Dokumentaciji Projektowe;.

6.2.2. Sprawdzenie zgodfe z Dokumentagj Projektow
Sprawdzenie zgodém z Dokumentagj Projektovy polega na poréwnaniu wykonywanych i wykonanychtratibokumentagj
Projektovy oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgatna podstawie ogflizin i pomiardw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogollne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@ROGVymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarovi, wykonanych robét zgodnie z Dokumentaéjojektowy i pomiarem w terenie jest 1 m (metr) doej
dwudzielnej rury ostonowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOANymagania ogdlne”.

8.2. Sposéb odbioru roboét

Roboty ohjte niniejsa SST obejmiaf

- odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

- odbiér ostateczny,

- odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 "siggmia ogoine”.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyeze podstawy ptatndéci
Ogolne ustalenia dotyqze podstawy ptatrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za 1 m (metr) rury ostonowej nafgprzyjmowa zgodnie z obmiarem i ocefakaici wykonanych robdt na podstawie
wynikéw pomiaréw i bada

Cena wykonania rob6t obejmuie:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robét zgodnie z projektem orgagnizebiu na czas budowy,
- dostarczenie niegtinych materiatow,

- wykonanie przekopdwaznych i lokalizacja uzbrojenia,

- zabezpieczenie wykopdw przez ewentualne roeseismn,

- przygotowanie podia,

- Uulazenie rur oslonowych dwudzielnych,

- Zzasypanie wykopu warstwami z gxgzeniem zgodnie z SST,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy
1. PN-EN 206-1 Beton . € 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodrid.
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