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ZAL.NR1

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Budowa $ciezki rowerowej oraz ciagu pieszo-jezdnego wzdtuz tacznicy ul. Kleeberga i ul.

1.

Produkcyjnej do wtaczenia w ist. jezdnie ul. Maczka (dawny przebieg)

PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

umowa z Miastem Biatystok.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U.
Nr 43 z dn. 14 maja 1999 r. Poz. 430) z p6zn. zmianami

inwentaryzacja istniejacego oznakowania

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r w sprawie

szczegbtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru

nad tym zarzadzeniem,

“‘Szczegobtowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach ” DzU RP zat

do nru 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r

UCHWALA NR XLVIII/542/13 RADY MIASTA BIALYSTOK z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci osiedla Zawady w Biatymstoku

(rejon ulicy Przedzalnianej) Dz.Urz.W.P. poz. 3091 z 29 lipca 2013r.

UCHWALA NR LXI1/751/06 RADY MIEJSKIEJ BIALEGOSTOKU z dnia25 wrzesnia 2006

r. W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci osiedla

Bacieczki w Biatymstoku (rejon ulic Komisji Edukacji Narodowej i H. Kottataja) Dz. Urz.

Woj. Podl. Nr 259, poz. 2572 z dnia 31.10.2006 r

UCHWALA NR XVI1/234/15 RADY MIASTA BIALYSTOK z dnia 14 grudnia 2015 r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci osiedla Bacieczki
w Biatymstoku (rejon ul. Produkcyjnej iul. Bacieczki) Dz.Urz. W.P.Biatystok, dnia 23

grudnia 2015 r. Poz. 4485.
ustalenia z Inwestorem

2.CHARAKTERYSTKA DROGI | RUCHU NA DRODZE

2.1 STAN ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Skrzyzowanie ul. Kleeberga, oraz ul. Produkcyjnej jest skrzyzowaniem dwupoziomowym.

Jezdnie gtowne ul. Kleeberga przebiegajg dotem - w tunelu, natomiast relacje skretne w ul. Produkcyjna
sq umozliwione poprzez skrzyzowanie z wyspa centralng o ruchu okreznym, na ktore wjazd z ul.
Kleeberga jest zapewniony poprzez tacznice. W chwili obecnej wzdtuz ul. Kleeberga od strony pid
prowadzony jest cigg pieszy oraz droga dla rowerow. Na wysokosci tacznicy z ul Kleeberga w ul.
Produkcyjng w kierunku Centrum przylegty do jezdni chodzik jest oznakowany jako cigg pieszo
rowerowy. Wzdtuz ul. Kleeberga przebiega rowniez droga gruntowa z wjazdem od strony ul.
Produkcyjnej. Od ul. Produkcyjnej odchodzi rowniez zjazd na stary przebieg ul. Maczka ktory w tej chwili
stuzy jako droga wewnetrzna.

Ul. Kleeberga posiada petne uzbrojenie techniczne.



2.2 TECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO ODCINKA
- Ul. Kleeberga 1KD-GP- ulica gtéwna ruchu przyspieszonego — droga krajowa
- Ul. Produkcyjna3KD-Z(G) - ulica zbiorcza - droga powiatowa
- stary przebieg ul. Gen St Maczka 2KD-D- ulica dojazdowa

2.3 PARAMETRY GEOMETRII DROGI
Projekt zaktada wyznaczenie dwukierunkowego ciggu rowerowego oraz ciggu pieszo jezdnego
wzdtuz ul. Kleeberga.
Szeroko$¢ projektowanej Sciezki 2.5m , szeroko$¢ projektowanego ciggu pieszo-jezdnego 4.5m

2.4 OPIS WEZLOW i SKRZYZOWAN
Skrzyzowanie ul. Kleeberga, oraz ul. Produkcyjnej jest skrzyzowaniem dwupoziomowym. Jezdnie ul
Kleeberga dotem, skrzyzowanie z wyspg centralna o ruchu okreznym goéra.

2.5 CHARAKTERYSTYKA RUCHU NA DRODZE

Projektowany odcinek drogi dla roweréw stanowi uzupetnienie istniejacej struktury rowerowej. Ul.
Kleeberga jest obwodnicg miasta i stanowi tatwy i szybki sposob komunikacji w ptn wschodniej czesci
Biategostoku. Wzdtuz projektowanej trasy zlokalizowane sg osiedla mieszkaniowe, oraz duze obiekty
handlowe i ustugowe. W zwigzku z tym, iz obwodnica przebiega na skraju regularnej i intensywnej
zabudowy miejskiej , zlokalizowane wzdtuz niej Sciezki rowerowe stanowig tez komunikacje z
przylegtymi terenami zielonymi, mniejszymi miejscowosciami oraz drogami rowerowymi o charakterze
rekreacyjnym.

Ze wzgledu na swoj podmiejsko-miejski charakter wystepuje tu znaczny ruch rowerowy zaréwno o
charakterze rekreacyjnym jak i komunikacyjnym.

3. ORGANIZACJA RUCHU STALA - OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME

Projekt statej organizacji ruchu dla zakresu opracowania odcinkéw drog obejmuje catosé
oznakowania pionowego, poziomego, oraz urzadzen zabezpieczajacych ruch.
Znaki pionowe istniejace pokazane zostaty na planszy sytuacyjnej jako niekolorowane barwy
czarnej, znaki do usuniecia  jako niekolorowane przekreslone czerwonymi liniami, a_znaki
projektowane jako podkolorowane z podaniem obok nich symbolu.

Do oznakowania pionowego ulic uzy¢ znakéw drogowych pionowych o grupie wielkosci ,Srednie” z
zastosowaniem folii odblaskowej typu 2 (gwarantowanej trwato$ci do 10 lat), rozmieszczajac je zgodnie
z zatgczong plansza i zasadami okre$lonymi w “ Szczegétowych warunkach technicznych dla znakoéw i
sygnatow drogowych .......... " z 23 grudnia 2003r. Na znakach pionowych zastosowac¢ folie odblaskowg
typu 2 ( gwarantowanej trwatosci do 10 lat ).

Do oznakowania ciggoéw pieszo rowerowych zastosowaé¢ znaki o Srednicy 60cm grupy
wielkosci ,mate”.

Oznakowanie poziome projektowane, znaki poziome projektowane pokazano na planszy
sytuacyjnej w kolorze czarnym podajac symbol oznakowania. Oznakowanie nalezy wykona¢ stosujac
linie okreslone w/w Rozporzadzeniem, z uzyciem materiatdw posiadajacych aktualne sSwiadectwa IBDiM
dopuszczajgce do stosowania na drogach i ulicach. Przyjeto oznakowanie poziome grubowarstwowe na
jezdni.

Oznakowanie poziome $ciezek rowerowych pokazano w kolorze niebieskim z podaniem obok ich
symbolu Do oznakowania ciggow rowerowych  zastosowaé  oznakowanie poziome
cienkowarstwowe.



Znaki i urzadzenia organizacji i bezpieczenstwa ruchu zostaty pokazane na planszy w skali
1:500 i nalezy je zlokalizowac zgodnie z planem sytuacyjnym. Nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage,
aby wszystkie znaki pionowe ustawi¢ zachowujac skrajnie ruchu pieszego, samochodowego i
rowerowego .

Znaki zniszczone, nieczytelne, lub znajdujace sie w skrajni nalezy wymieni¢ na nowe.

Elementy infrastruktury lub inne obiekty i urzadzenia znajdujace sie w skrajni rowerowej nalezy
oznakowaé (poprzez ustawienie znaku, wymalowanie czy wyklejenie) symbolem U-9
,ograniczenie skrajni”.

Oznakowanie pionowe, poziome oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego powinny by¢
wykonane zgodnie ze “SzczegGtowymi warunkami technicznymi dla znakow i sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach ” DzU RP
zat do nru 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r .

4. PRZEWIDYWANY TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU.

Przewidywany termin wprowadzenia projektowanej organizacji ruchu 2016r.
Opracowat:

5. WYKAZ OZNAKOWANIA

Wykaz oznakowania pionowego projektowanego

L,Srednie”
symbol sztuk
D-6b 4

,mate”
symbol sztuk
C-13 4
C-13a 3
C-13/16 1
C-16/13 1
U-11a ,olsztynskie” |241,5 mb

Wykaz oznakowania pionowego do usunigcia:

symbol sztuk
C-16/13 1
D-6 4

Wykaz oznakowania poziomego:

symbol Diugosé/sztuk/powierzchnia
P-1b 265mb
P-10 Szer.
2,0 7,5mb
P-11 20 mb
P-23 14szt
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do wigczenia w ist. jezdnig ul. Maczka (dawny przebieg)

1.2. Budowa $ciezki rowerowej oraz ciggu pieszo-jezdnego wzdtuz tacznicy ul. Kleeberga i ul. Produkcyjnej

80 — 237 Gdansk, ul.Jana Uphagena 27
Tel.058 341-40-11; fax: 058 341-89-46

Data: 04.2016

Rys nr 1

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegaja ochronie prawa autorskiego i moga by¢ powielane oraz udostepniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajacego w zakresie

okreslonym w umowie o przeniesienie praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawach




Logenda

- projetowany cag pieszo fezdny
(- poktowana droga dia rowerow
(- tifacy chodninawierzchiia uvartzona
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projetowany znak poziomy
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