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ZALNR 1

OPIS TECHNICZNY

DO ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS BUDOWY

$ciezki rowerowej oraz ciagu pieszo-jezdnego wzdtuz tacznicy ul. Kleeberga i ul. Produkcyjnej

—

do wiaczenia w ist. jezdnie ul. Maczka (dawny przebieg)
PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

umowa z Miastem Biatystok.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 . w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr
43 z dn. 14 maja 1999 r. Poz. 430) z p6zn. zmianami

inwentaryzacja istniejgcego oznakowania

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie

szczegoOtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad

tym zarzadzeniem,

“Szczegodtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach ” DzU RP zat

do nru 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r

UCHWALA NR XLVI11/542/13 RADY MIASTA BIALYSTOK z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci osiedla Zawady w Biatymstoku
(rejon ulicy Przedzalnianej) Dz.Urz.W.P. poz. 3091 z 29 lipca 2013r.

UCHWALA NR LX1/751/06 RADY MIEJSKIEJ BIALEGOSTOKU z dnia25 wrze$nia 2006
r. W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci osiedla
Bacieczki w Biatymstoku (rejon ulic Komisji Edukacji Narodowej i H. Kottataja) Dz. Urz.
Woj. Podl. Nr 259, poz. 2572 z dnia 31.10.2006 r

UCHWALA NR XV1/234/15 RADY MIASTA BIALYSTOK z dnia 14 grudnia 2015 r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci osiedla Bacieczki w
Biatymstoku (rejon ul. Produkcyjnej i ul. Bacieczki) Dz.Urz. W.P.Biatystok, dnia 23 grudnia

2015 r. Poz. 4485.
ustalenia z Inwestorem

Przedmiotem opracowania jest projekt organizacji ruchu na czas budowy $ciezki rowerowej oraz ciggu
pieszo-jezdnego wzdtuz tacznicy ul. Kleeberga i ul. Produkcyjnej do wigczenia w ist. jezdnie ul. Maczka
(dawny przebieg) wraz z przebudowg_infrastruktury techniczne;.

2.CHARAKTERYSTKA DROGI | RUCHU NA DRODZE

2.1 STAN ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Skrzyzowanie ul. Kleeberga, oraz ul. Produkcyjnej jest skrzyzowaniem dwupoziomowym. Jezdnie gtéwne
ul. Kleeberga przebiegajg dotem - w tunelu, natomiast relacje skretne w ul. Produkcyjna sg umozliwione
poprzez skrzyzowanie z wyspa centralng o ruchu okreznym, na ktoére wjazd z ul. Kleeberga jest
zapewniony poprzez facznice. W chwili obecnej wzdtuz ul. Kleeberga od strony ptd prowadzony jest ciag
pieszy oraz droga dla rowerow. Na wysokosci tacznicy z ul Kleeberga w ul. Produkcyjng w kierunku
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Centrum przylegty do jezdni chodnik jest oznakowany jako cigg pieszo rowerowy. Wzdtuz ul. Kleeberga
przebiega rowniez droga gruntowa stanowigcg dojazd do przylegtych posesji wigczona poprzez zjazd na
posesje do ul. Produkcyjnej przed przejsciem dla pieszych. Po przeciwlegtej stronie jezdni ul.
Produkcyjnej odchodzi stary przebieg ul. Maczka ktéry w tej chwili stuzy jako droga dojazdowa cze$é¢
uktadu komunikacyjnego w tym rejonie miasta.

Ul. Kleeberga posiada petne uzbrojenie techniczne.

2.2 TECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA DROGI
- Ul. Kleeberga 1KD-GP- ulica gtowna ruchu przy$pieszonego — droga krajowa
- Ul. Produkcyjna3KD-Z(G) - ulica zbiorcza - droga powiatowa
- stary przebieg ul. Gen St Maczka 2KD-D- ulica dojazdowa

2.3 OPIS WEZLOW | SKRZYZOWAN
Skrzyzowanie ul. Kleeberga, oraz ul. Produkcyjnej jest skrzyzowaniem dwupoziomowym. Jezdnie ul
Kleeberga dotem, skrzyzowanie z wyspg centralna o ruchu okreznym gora.

2.4 CHARAKTERYSTYKA RUCHU NA DRODZE

Projektowany odcinek drogi dla roweréw stanowi uzupetnienie istniejacej struktury rowerowej. Ul.
Kleeberga jest obwodnicg miasta i stanowi fatwy i szybki sposéb komunikacji w ptn wschodniej czesci
Biategostoku. Wzdtuz projektowanej trasy zlokalizowane sg osiedla mieszkaniowe, oraz duze obiekty
handlowe i ustugowe. W zwigzku z tym, iz obwodnica przebiega na skraju regularnej i intensywne;
zabudowy miejskiej,  zlokalizowane wzdtuz niej Sciezki rowerowe stanowig tez komunikacje
z przylegtymi terenami zielonymi, mniejszymi miejscowo$ciami oraz drogami rowerowymi 0
charakterze rekreacyjnym.

Ze wzgledu na podmiejsko-miejski charakter wystepuje tu znaczny ruch rowerowy zaréwno o
charakterze rekreacyjnym jak i komunikacyjnym ponadto lokalizacja atrakcyjnych zespotow
handlowych wptywa na zintensyfikowany ruch pieszy w rejonie skrzyzowania (przej$¢ dla pieszych) z
ul. Produkcyjna.

3. ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS BUDOWY

Zakres poszczegodlnych etapow ustalony zostat w taki sposob by umozliwi¢ sprawne
wykonywanie prac budowlanych przy zatozeniu maksymalnego bezpieczenistwa mieszkancow,
oraz uzytkownikéw przylegtych terenow.

Zakres projektu organizacji ruchu na czas budowy obejmuje budowe Sciezek rowerowych , ciggu
pieszo-jezdnego oraz niezbedng infrastrukture techniczna.

3.1. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

W zwigzku z wymienionym wyzej zakresem robot oraz konieczno$cig zapewnienia przejezdnosci ,
a takze mozliwosci ruchu pieszego organizacja ruchu na czas budowy zostata podzielona na 3
etapy.

ETAP 1

W etapie pierwszym zaktada sie realizacje sciezki rowerowej na odcinku od istniejgcej Sciezki do
drogi dojazdowej o nawierzchni gruntowej oraz w kolejnej fazie realizacje ciggu pieszo-jezdnego w
miejscu istniejacej drogi dojazdowej i w kolejnej fazie prace w rejonie skrzyzowania z ul. Produkcyjna.
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Ruch pieszy zostat zabezpieczony. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage pna zachowanie warunkow
widoczno$ci przy pracach realizowanych w rejonie przejécia dla pieszych przez ul. Produkcyjna.
Przewidywany czas trwania etapu 2-3 miesigce.

Zaleca sie stopniowg realizacje poszczegdlnych faz oraz koniecznos¢ zminimalizowania czasu robét
w rejonie przejscia dla pieszych przy ul. Produkcyjne;.

ETAP 2

W etapie drugim zaktada sie realizacje Sciezki w Srodkowej czesci przejazdu pieszo-rowerowego
przez ul. Produkcyjna. Wytaczono z ruchu wewnetrzne pasy dla dwdch przeciwnych kierunkow, oraz
pas dzielacy ul. Produkcyjne;.

Nalezy zwrdciC szczegolng uwage na zachowanie warunkéw widocznosci przy pracach
realizowanych w rejonie przejscia dla pieszych przez ul. Produkcyjna.

Przewidywany czas trwania etapu 1-2 dni

ETAP 3

Stanowi dopetnieni prac z zachowaniem ciggto$ci przejazdu rowerowego w rejonie ul.Produkcyjne;.
Wytgczono z ruchu pas kierunku ,na wprost” z ul. Produkcyjnej na skrzyzowanie z ul. Kleeberga.
Nalezy zwrdciC szczegolng uwage na zachowanie warunkéw widocznosci przy pracach
realizowanych w rejonie przejscia dla pieszych przez ul. Produkcyjna.

Przewidywany czas trwania etapu 1-2 dni

Etapy zostaly pokazane na planszach sytuacyjnych w skali 1:500 i stanowig zatacznik do
niniejszego opracowania.

Uwaga:
Stan pasa drogowego po zrealizowaniu robét bedzie zgodny z zatwierdzona dokumentacija
projektowa (droga dla roweréw, chodniki itp.).

Projekt organizacji ruchu na czas budowy dla zakresu opracowania obejmuje oznakowanie pionowe,
oraz urzadzenia zabezpieczajace ruch. Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem
zasad BHP.

Rozwigzanie sytuacyjne wykonane zostato na planszach w skali 1:500 na ktorych zaznaczono
lokalizacje projektowanych znakdw drogowych pionowych i urzadzen bezpieczenstwa ruchu..

Znaki istniejace pokazane zostaty na planszy sytuacyjnej jako niekolorowane, znaki projektowane
jako podkolorowane z podaniem obok ich symbolu.

Do oznakowania pionowego uzy¢ znakéw drogowych odblaskowych o grupie wielkosci “duze”
rozmieszczajac je zgodnie z zatgczong planszg i zasadami okre$lonymi w “ Szczegdtowych
warunkach technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych .......... "z 23 grudnia 2003r.

Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na sposob umieszczenia znakow drogowych pionowych i umiesci¢
je w miejscach pokazanych na planszy sytuacyjnej. Zachowac nalezy skrajnie drogowg dla pojazddw
oraz pieszych.

Na urzadzeniach zamykajacych przejazd (bariery drogowe, rogatki zamykajace jezdnie) konieczne
jest umieszczenie Swiatet ostrzegawczych nadajgcych sygnat czerwony staty lub co najmniej dwa
sygnaty czerwone pulsujgce. Zaleca sie, by uruchamianie takich sygnatéw byto zautomatyzowane w
zalezno$ci od przejrzystosci powietrza i pory doby. (...). Na obiektach ograniczajacych szerokos¢
pasa ruchu nalezy zastosowaC urzadzenia ostrzegawcza nadajgce sygnaty zétte migajace z
czestotliwoscig stosowang w sygnalizacji Swietingj (tj. 2£0.25Hz, tj. 120 £ 15 przerw/min). Zgodnie z
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury - “ Szczegdtowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatow
drogowych .......... "z 23 grudnia 2003r.

3.2 WYSTEPUJACE ZAGROZENIA | UTRUDNIENIA W RUCHU

Podczas funkcjonowania etapéw budowy wystapiq pewne utrudnienia w ruchu spowodowane
konieczno$cig zajecia czesci terenu.

Zagrozenia w ruchu spowodowane bedg zmiang istniejacej organizacji ruchu. Wprowadzone w
projekcie oznakowanie pionowe powinno je jednak zminimalizowac.

3.3 PRZEPUSTOWOSC, BEZPIECZENSTWO RUCHU.

Przepustowos¢ istniejacych odcinkéw ulic ulegnie pogorszeniu w trakcie rob6t objetych niniejszg
organizacjq ruchu na czas budowy co wynika ze zmian istniejgcej organizacji ruchu. Zmiany te sg jednak
konieczne w celu umozliwienia prawidtowej technologii wykonywania rob6t celem zapewnienia im
najlepszej jakosci.

Zmiany w organizacji ruchu przewidziane w niniejszym projekcie nie pogorszg w znacznym stopniu
stanu bezpieczenstwo ruchu dla pojazdéw oraz pieszych .

3.4 PRZEWIDYWANY TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU

Przewidywany czas trwania robot ok.2-3 miesigce.
Przewidywany termin wprowadzenia projektowanej organizacji ruchu 2016r.

Opracowat:
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do wigczenia w ist. jezdnig ul. Maczka (dawny przebieg)

1.2. Budowa $ciezki rowerowej oraz ciggu pieszo-jezdnego wzdtuz tacznicy ul. Kleeberga i ul. Produkcyjnej

80 — 237 Gdansk, ul.Jana Uphagena 27
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Rys nr 1

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegaja ochronie prawa autorskiego i moga by¢ powielane oraz udostepniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajacego w zakresie

okreslonym w umowie o przeniesienie praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawach
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