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Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia
do uwzgkdnienia w planie bioz

1. Zakres rob6t zamierzenia budowlanego oraz kolejn& realizacji obiektow

Zakresem opracowania @by: budowe drogi serwisowej i sciezki rowerowej
wzdtuz ul. gen. St. Maczka i gen. F. Kleeberga w Biatymsku wraz z przediuzeniem
istniejacego przepustu pod drog serwisowg

Zakres rzeczowy projektowanej inwestycji obejmuje:
- wykonanie prac rozbiérkowych,
- wykonanie robot ziemnych /wykopy, nasypy, plardaove/,
- budowe nawierzchngciezki rowerowej,
- budowe nawierzchni drogi serwisowej,
- wykonanie przedienia istniejcego prefabrykowanego przepustu z rur betonowych,
- pionowg regulacg naziemnych elementow infrastruktury techniczne;.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

W zakresie opracowania obejmcym niniejsa inwestycg znajduj Sig hastpujace
obiekty budowlane:
- nawierzchnia jezdni ul. Produkcyjnej, ulicy wextnznej,
- hawierzchnia zjazdu,
- nawierzchnie chodnikow,
- przepust prefabrykowany z rur betonowych,
- naziemne i podziemne elementy infrastruktury mécinej.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, k& mooga stwarzaé zagrazenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

- czynne podziemne i naziemne elementy infrastrykiechnicznej,
- jezdnie ulic /ruch kotowy/,

- zjazd /ruch kotowy/,

- nawierzchnie utwardzone /prace rozbiérkowe/,

- przepust prefabrykowany /prace rozbiorkowe i razowe/.

4. Wskazanie dotycace przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreSlajace skale i rodzaje zagrgen oraz miejsce i czas ich wygpienia

- wykonywanie robét ziemnych,

- wykonywanie prac rozbiérkowych,

- prowadzenie zatadunku i wytadunku materiatow widoych,

- prowadzenie robaot ,,pod ruchem” /jezdnie ulicazjl/,

- wykonywanie robot w pobtu czynnych przewodow energetycznych i gazgaj

- wykonywanie robét przy monta ciezkich elementow.

Ponadto mog wysigpi¢c nie wymienione powiej rodzaje zagren w miejscach

wykonywania robot budowlanych:

- niebezpieczestwo wpadngcia pracownika lub oséb trzecich do wykopu,

- upadek pracownika,

- upuszczenie nagdzia roboczego,

- upadek montowanego elementu lub innego matebiadiowlanego,

- przygniecenie pracownika,
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- przerwanie kabli energetycznych doziemnych orez gazowej,

- poraenie pgdem elektrycznym,

- niebezpieczestwo zatrucia zvgzkami aromatycznymi lub gazami.
Czas wysipienia zagreenia okréla sk na okres prowadzenia robot.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukfa pracownikéw przed przyst@apieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Nie wolno dop#ci¢ do pracy pracownika nieposiageggo wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umigjnosci do jej wykonania, a tale dostatecznej znajorw przepiséw
oraz zasad bezpieamdwa i higieny pracy. Pracodawca jest olgaany zapewrdi
przeszkolenie pracownika w zakresie bezpiastea i higieny pracy przed dopuszczeniem
go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkole tym zakresie. Szkolenie wghe
obejmuje: instrukta ogdlny, instrukta stanowiskowy, szkolenie podstawowe. Odbycie przez
pracownika instruktau ogélnego oraz instrukia podstawowego powinno byotwierdzone
przez pracownika na gnie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolpo@stawowe
powinno by zakaiczone egzaminem sprawdggym. Szkolenie okresowe obauje osoby
objete szkoleniem podstawowym.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotnibzyzechodz szkolenie okresowe
(w formie instruktau) nie rzadziej ri raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktorych opygt
dwze zagraenia wypadkowe - nie rzadziejzniaz w roku. Pracownicy, inne osoby kiejce
pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegagzkoleniom nie rzadziej, hico 6 lat.
Szkolenie okresowe powinno dyakaczone egzaminem sprawdaaym.

Spraw niezwykle wana jest, aby wszystkie rodzaje szkélew dziedzinie
bezpieczéstwa i higieny pracy dla pracodawcow i pracownikbwdowlanych realizowane
byly wedtlug programéw dostosowanych pod wdgim formy i tréci do poszczegdlnych
rodzajow szkolg, specyfiki zagreen i ucigzliwosci na okrélonym stanowisku czy grupie
stanowisk.

Niezalenie od ukaczonych szkole zatrudnieni przy budowie w efi
wykonywania wykopow, szczegOlnie operatorzy mashyrdowlanych winni zachowa
szczegolp ostraznos¢ przy robotach ziemnych. Me sk, bowiem zdarz§, iz wyskpujs
niezaznaczone na mapie geodezyjnej, pomimo jejalikacji urzdzenia. Nalgy zachowa
szczegoOlp ostraznos¢ przy robotach w pobiu sieci gazowej, kablach elektrycznych, przy
wykonywaniu wykopow, wbudowywaniu warstw podbudovoyaz ukfadaniu warstw
bitumicznych.

6. Wskazaniesrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych
niebezpieczéastwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagéenia zdrowia lub w ich asiedztwie, w tym zapewniajcych
bezpieczm i sprawna komunikacje, umozliwiaj aca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

a) instrukta pracownikow,

b) rozmieszczenie ugezen przeciwpaarowych,

C) rozmieszczenie spgi ratunkowego (apteczki, itp.)

d) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wawmych i zewgtrznych stref pracy
sprztu mechanicznego i pomocniczego,

e) rozwigzanie uktadéw komunikacyjnych, transportowych narzeby budowy oraz
ogrodzenie budowy z uwzginieniem maliwosci komunikacji do przylegtych dziatek,

f) wykonanie oznakowania rob6t zgodnie z projektenanizacji ruchu na czas budowy.

Generalny wykonawca robot zapewma drog dojazdowvs jednostkom ratowniczym
do catego placu budowy na okolicZdgpozaru, awarii czy innych zagren opisanych w
niniejszej informaciji.
Opracowat:



