w-wa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowanej grub. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. grub. 20 cm

0,414%
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Przepust rurowy prefabrykowany fi 60 grub. 7,5 cm

tawa z kruszywa naturalnego stab. mech. grub. 20 cm

Rozwiqzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajq ochronie prawa autorskiego i mogq by¢ powielane
oraz udostepniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajqcego w zakresie okreslonym w umowie o przeniesienie
praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych

BPBK sa.

Biuro Projektow
Budownictwa

® Komunalnego
spotka akcyjna
w Gdansku

Oddziat Biatystok

Budowa drogi serwisowe;j i Sciezki rowerowej
wzdtuz ul. gen. St. Maczka i gen. F. Kleeberga

w Bialymstoku wraz z przedtuzeniem istniejacego
przepustu pod drogg serwisowa.

80—237 Gdansk, ul. Jana Uphagena 27
tel. 058 341-40—11; fax 058 341-89-46

Przekroj poprzeczny przepustu

. . Stadium opracowania: PB
Oddziat Biatystok
zlal Blalysto Dato:__04.02.2016_] Skal: 120
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