TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

- KOSZTORYS OFERTOWY -

Ul. KD-D w Biatymstoku

(taczaca przedtuzenie ul. J. Kuronia z przedtuzeniem ul. Wiewiorcze))

L.p | Numer SST |Nr. poz. Wyszczegolnienie elementow Jednostka Cena Warto §¢
p jedn. robGt
cen. rozliczeniowych Nazwa | llosé wzk*) | wazt ¥
1 2 3 4 5 6 7 8
D.01.00.00 Roboty przygotowawcze
1 | D.01.01.01 11 | Odtworzenie trasy i punktéw wysahko- km 0,503
wych w terenie réwninnym
2 | D.01.02.02 12 | Mechaniczne usegie ziemi urodzajnej m2 9432
(warstwa o4cznej grub. 40 cm)
3 | D.01.02.04 27 | Rozebranie nawierzchni z ptyt drogdwyg m2 1375
zelbetowych pelnych o wym. 300x100x6 ¢m
4 | D.01.02.04 Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizp- m2 25
wanego cementem gr. 10 cm
4 | D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanki mine-m2 25
ralno bitumicznej gr. 4 cm
5 | D.01.02.04 Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej m2 31
betonowej
6 | D.01.02.04 Rozebranie kraanikbdw betonowych m 27
7 | D.01.02.04 Rozebranie obezebetonowych 6/20 m 42
8 | D.01.02.04 Rozebranie obezebetonowych 8/30 m 29
9 | D.01.02.04 Rozebranie tawy betonowej pod kravk m3 2,04
D.02.00.00 Roboty ziemne
10 | D.02.01.01 12 | Wykonanie wykopow mechanicznie w gfuma3 235
cie I-V kat. z transp. urobku na odl.
do 1 km - z wykopow do wbudowanja
W nasyp
11 | D.02.01.01 21 | Roboty ziemne w gruncie | - V Katm3 78
poprzeczne na przerzut
12 | D.02.03.01 11 | Wykonanie nasypow mechanicznie z grunme3 235
I-V kat. uzyskanego z wykopow
13 | D.02.03.01, 11 | Wpykonanie nasypoéw mechanicznie z griuns 1960
| - V kat. z pozyskaniem i transp. gruntu ha
odl. 6-15 km
D.03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego
14 | D.03.02.01 71 | Regulacja pionowa kragelekowych szt. 22
15 | D.03.02.01 72 | Regulacja pionowa studni kanaliza@yjn | szt. 22
(K.D. -12 szt. K.S. -10 szt.)
16 | D.03.02.01 73 | Regulacja pionowa zaworOw wodget| szt. 6
wych
17 | D.03.03.01 24 | &zki podiwne z tworzyw sztucznych o m 215,22
srednicy 100 mm w ostonie kokosowej (w
gruncie kat. Il na gibokasci 121 cm - typ
francuski
D.04.00.00 Podbudowy
18 | D.04.01.01 11 | Wykonanie koryta mechanicznie z profilo-2 m 6417




waniem | zagszczeniem podt.
gruncie |-V kat. gib. do 10 cm

2

4

19

D.04.01.01

21

Wykonanie korytaaznie z profilowaniem
zag:szczeniem podt. w gruncie |-
kat. gkb. do 10 cm

m2

2060

20

D.04.02.01

13

Warstwa ogtzapca z piaskusrednioziarni
stego o wsp. filtracji k>8m/d o gru8oi 20
cm po zagszczeniu mechanicznym

m2

794

21

D.04.03.01

12

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych
chanicznie nieulepszonych
(Podbudowa pomocnicza z kruszywa faf
nego)

me2

3639

22

D.04.03.01

12

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych
chanicznie bitumicznych
(Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltg
go AC 16 P lub AC 22 P50/70, warsty
wigzaca z betonu asfaltowego AC 16
50/70)

me2

we-
va
W

7278

23

D.04.03.01

22

Skropienie warstw konstrukcyjnych emy
asfaltova s$redniorozpadow w ilosci
0,50-0,70 kg/m2.

(Podbudowa pomocnicza z kruszywa faf
nego)

Ism2

3639

24

D.04.03.01

22

Skropienie gaizywarstwowo emulgjasfal-
towa kationowg szybkorozpadow w ilosci
0,20-0,50 kg/m2 warstw bitumicznych
(Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltg
go AC 16 P lub AC 22 P 50/70, warsty
wiazaca z betonu asfaltowego AC 16
50/70)

m2

we-
va
W

7278

25

D.04.04.01

11

Wykonanie podbudowy z kruszywa nat
nego lub materiatu uzyskanego z rozbiore
frezowania (po przekruszeniu), warstwa d
na gr. 20 cm po zagzczeniu mechanic
nym.

(Wjazdy do bram z kostki brukowej beton

urata2
ok i
ol-

V-

)

391

26

D.04.04.01

22

Wykonanie podbudowy z kruszywa natl
nego lub materiatu uzyskanego z rozbiore
frezowania (po przekruszeniu), warstwa ¢
na gr. 10 cm po zagzczeniu mechanic
nym.

(Chodnik z plyt betonowych)

irak2
ok i
or-

N
1

2060

27

D.04.04.02

12

Wykonanie warstwy podbudowy pomo
czej grub.20 cm z kruszyw tamanych o pr

kruszeniu C50/10- warstwa dolna stabiliz

wana mechanicznie.

cnim?2
7e-

6026

28

D.04.07.01

17

Wykonanie podbudowy zasadniczej z 1
betonu asfaltowego AC16 P lub AC 22
50/70 grub. 7 cm

namy2
P

3639

D.05.00.00

Nawierzchnie

29

D.05.03.05

15

Wykonanie nawierzchni z masy betond
faltowego AC16 W 50/70- warstw
wigzaca o grubéci 5 cm

a

3639

30

D.05.03.05

27

Wykonanie nawierzchni z masy betond

as-

m2 639 3




faltowego AC11 S 50/70 - warstwaieralng
0 grubdci 4 cm

2

4

31

D.05.03.23

12

Wykonanie nawierzchni z kostki bruko
betonowej gr. 8 cm na podsypce cemer
wo-piaskowej grub. 3 cm wypetnienie spd
piaskiem (Parkingi) - kostka barwy szarej
(W tym kostka kolorowa do podziatu star
wisk - 87,0 m2)

wan2
nto-
in

O-

2387

D.06.00.00

Roboty wykéczeniowe

32

D.06.01.01

22

Humusowanie skarp z obsianiem przy
bosci warstwy humusu 10 cm.

grm2

1645

D.07.00.00

Oznakowanie drog i urgdzenia bezpie-
czenstwa ruchu

33

D.07.01.01

31

Oznakowanie poziome jezdni materiafamm?2

grubowarstwowymi (masy chemoutwardZ
ne) - linie cagte

al-

13,56

34

D.07.01.01

32

Oznakowanie poziome jezdni materiatam m?2

grubowarstwowymi (masy chemoutwardz
ne) — linie przerywane

al-

23,74

35

D.07.01.01

33

Oznakowanie poziome jezdni materiatam m2

grubowarstwowymi (masy chemoutwardz
ne) - przej¢ dla pieszych

al-

12,00

36

D.07.01.01

34

Oznakowanie poziome jezdni materiatam m?2

grubowarstwowymi (masy chemoutwardz
ne) - inne symbole

al-

74,90

37

D.07.02.01

41

Oznakowanie pionowe - Ustawienie g

kow z rur stalowych dla znakéw drogowy¢

h

tupzt.

16

38

D.07.02.01

44

Przymocowanie tarcz znakéw drogow
odblaskowych o pow. do 0.3 m2 do st
kow, folia Il generacji

p_

ryezt.

28

D.08.00.00

Elementy ulic

39

D.08.01.01

11

Ustawienie krawnikdw betonowych (
wym. 15x30cm na tawie betonowej z of
rem z betonu C12/15 (B-15)

781

40

D.08.01.01

11

Ustawienie kramwnikdw betonowych (
wym. 20x30cm na tawie betonowej z of
rem z betonu C12/15 (B-15)

416

41

D.08.01.01

11

Ustawienie krawnikdw betonowych (
wym. 20x22cm na tawie betonowej z of
rem z betonu C12/15 (B-15)

116

42

D.08.01.01

13

Ustawienie krawnikdw betonowych wto
pionych o wym. 12x20cm na tawie betor
wej zwyktej z betonu C12/15 (B-15)

519

43

D.08.02.01

11

Wykonanie chodnikéw z ptyt betonowyq
wymiarach 35x35x5 cm

2060

44

D.08.02.01

Wykonanie chodnikéw z ptyt betonowyc
wymiarach 35x35x5 cm z guzkami koloj
70ktego

45

D.08.03.01

11

Ustawienie obize betonowych o wym,.

20x6cm na podsypce piaskowej grub. 3

1105




spoiny wypetnione piaskiem

46 | D.08.04.01 50 | Wykonanie wjazdéw do bram z beton. Kosti2 391
ki brukowej o gr. 8 cm na podsypce cem.-
piaskowej gr. 3 cm z wypet. spoin piaskiem
D.09.00.00 Zielé drogowa
47 | D.09.01.01 11 | Wykonanie trawnikéw dywanowych m2 449
OGOLEM:
Podatek VAT.................. % ( zgodnie z obowigzujacymi przepisami )
taczna kwota z podatkiem VAT
CENA OFERTOWA
S O NI . . o

*) - cene jednostkowa i warto$¢ robét nalezy podaé w zlotych
z doktadnoscia do jednego grosza.

Data, pieczatka i podpis
Sporzadzajacego

Data, pieczatka i podpis

prac. Wydz. merytorycznego

Pieczatka i podpis
upowaznionego
przedstawiciela

(firmy, przedsigebiorstwa)




