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1. DANE OGOLNE

Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie budowy geologicznej, ustalenie
warunkéw gruntowo-wodnych i geotechnicznych, podanie podstawowych parametréw
geotechnicznych gruntéw, a takze ocena przydatnosci podioza gruntowego i warunkéw
wodnych oraz podanie wnioskéw odnoénie budowy Centrum rekreacyjno sportowego
,Starosielce” przy ul. Szkolnej w Biatymstoku, woj. podlaskie.

Na obecnym etapie prac nie sg doprecyzowane dane odnos$nie projektowanych
prac, dane te ustalone zostang na podstawie wynikéw niniejszej dokumentaciji.

Lokalizacjg, gteboko$¢ oraz ilo$¢ punktéw badari geotechnicznych ustalit
Zleceniodawca. Lokalizacje w/w punktéw badawczych przedstawiono na mapie
dokumentacyjnej (Zat. nr 2).

Zatozeniem byto wykonanie badarn geotechnicznych podioza gruntowego
do gtebokosci 3,0 m ppt w 3 punktach badawczych. Zadanie wykonano w ramach
zlecenia Urzedu Miejskiego w Biatymstoku z kwietnia 2017 r. - znak: DIN-
11.7011.9.2016.

Prace terenowe przeprowadzono w maju 2017 r.

Rozpoznanie podioza gruntowego do gieboko$ci 3,0 m ppt w 3 punktach
badawczych wykonano przy uzyciu udarowego probnika okienkowego RKS o srednicy
@ 80 mm i 60 mm (dfugosci zastosowanych prébnikéw to 1i 2 m).

W  trakcie prowadzenia terenowych prac badawczych grunty przebadano
makroskopowo i opisano zgodnie z obowiazujacymi normami, ustalajac rodzaj gruntu,
wilgotnos¢, stan, konsystencje oraz domieszki a takze geneze.

Konsystencje oraz stopien plastycznosci gruntow spoistych ustalono na podstawie
badan terenowych, przeprowadzonych $cinarkg obrotowg SO-1, wykonano réwniez
wateczkowania, co pozwolito na skorelowanie wynikow.

Stopien zageszczenia gruntéw niespoistych zostat okreslony na podstawie badan
przeprowadzonych sondg dynamiczng PR13 Nordmeyer-Geotool (sonda wbijana
pneumatycznie) o koncowce stozkowej oraz na podstawie obserwacji oporéw
stawianych przez grunt na koficéwke prébnika RKS w trakcie jego zagfebiania w
podtoze.

Rzedne terenu w ukiadzie panstwowym w miejscach lokalizacji punktow
badawczych ustalono na podstawie niwelacji geodezyjnej wykonanej w dowigzaniu do
repera roboczego Rr=141,87 m n.p.m.

W trakcie wykonywania prac kameralnych sporzgdzono karty dokumentacyjne
profili gruntowych w punktach badan geotechnicznych (Zat. nr 3), przekroje
geotechniczne (Zat. nr 4) oraz mape dokumentacyjng w skali 1:500 (Zat. nr 2).
Materiaty te stanowig zataczniki graficzne przedmiotowej dokumentacji.



2. LOKALIZACJA

Teren wykonanych badan geotechnicznych zlokalizowany jest na gruntach przy ul.
Szkolnej w Bialymstoku, woj. podlaskie. Analizowany obszar potozony jest w
potudniowo-zachodniej cze$ci miasta.

Zgodnie z podziatem dokonanym przez J. Kondrackiego i A. Richlinga (Atlas
Rzeczpospolitej Polskiej — red A. Najgrakowski, PAN 1994 r.) teren jest potozony na
Nizinie Potnocnopodlaskiej i przynalezy do mezoregionu Wysoczyzna Biatostocka.
Lokalizacje obszaru badar przedstawiono na ponizszej mapie (mapa poglgdowa).

3. WARUNKI GRUNTOWE | GEOTECHNICZNE

Na podstawie dokonanego rozpoznania geologicznego i geotechnicznego ustalono,
ze w badanym podtozu do gfebokosci 3,0 m zalegajg utwory czwartorzedowe zaliczane
do holocenu i plejstocenu.

Wsrdd nich wyrézniono cztery wydzielenia genetyczne i litologiczno - facjalne:

L. grunty powierzchniowe nasypowe (holocen)

Il.  grunty akumulacji wodnolodowcowej niespoiste (plejstocen)

ll.  grunty morenowe splywowe $rednio spoiste nalezace do grupy konsolidacji ,C”
(plejstocen)

IV.  grunty morenowe $rednio spoiste nalezgce do grupy konsolidacji ,B” (plejstocen)

Ad. I.

Grunty nasypowe zalegajg w postaci warstwy nasypéw niebudowlanych, ztozonych
gtéwnie z gruntéw préchnicznych, gliny piaszczystej, gruzu i okruchow cegiet. Utwory te
zalegajg we wszystkich wykonanych punktach badawczych w formie ciggtej warstwy



bezposrednio pod powierzchnig terenu. Charakteryzujg sie one migzszoscig wahajaca

sie w granicach od 0,60 m do 0,70 m.

Ponizej podaje si¢ zestawienie obrazujgce miazszosci nasypéw niebudowlanych

<5

stwierdzone w poszczegoélnych punktach badawczych:

Nr punktu | Przelot w-wy | Migzszosé
badawczego | [m pon.p.t.] | w-wy[m]
1 0,00-0,60 0,60
2 0,00-0,70 0,70
3 0,00-0,60 0,60

Nasypy niebudowlane z uwagi na pochodzenie i swoj zréznicowany sktad gruntowy
oraz stan, a takze niekontrolowany sposéb powstania moga powodowaé
nierownomierne osiadania i nie powinny by¢ przyjmowane, jako podtoze budowlane do
bezposredniego posadowienia projektowanej inwestycji.

Ad. IL.

Grunty niespoiste akumulacji wodnolodowcowej reprezentowane sa przez piaski
drobne, lokalnie zaglinione.

Przyjmujac jako kryterium podziatu stopieri zageszczenia wydzielono w ich obrebie
dwie warstwy geotechniczne:

e Warstwa Il1 - piasek drobny, lokalnie =zagliniony, w stanie $rednio
zageszczonym.

Stopien zageszczenia: Ip=0,52-0,62
e Warstwa lI12 — piasek drobny w stanie zageszczonym.

Stopien zageszczenia: Ip =0,68-0,70

Ad. llL.

Grunty morenowe splywowe $rednio spoiste nalezace do grupy konsolidacji ,C”
reprezentowane sg przez gline piaszczystg. Utwory te znajduja sie w stanie
twardoplastycznym.

Stopien plastycznosci: 1.=0,12-0,14

Ad. IV,

Grunty morenowe nalezace do grupy konsolidacji ,B” reprezentowane sg przez
gliny piaszczyste, wystepujace z domieszkg gtazikow pochodzenia skandynawskiego.
Utwory te znajduja sie w stanie twardoplastycznym.

Stopien plastycznosci: 1.=0,10-0,12



il

Szczegofowy obraz zalegania warstw geotechnicznych w podifozu gruntowym
analizowanego terenu przedstawiono na kartach otworow badawczych (Zaf. nr 3)
oraz na przekrojach geotechnicznych (Zat. nr 4), a warto$ci parametréw
geotechnicznych w tabeli — Zat. nr 5.

4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE (WARUNKI WODNE)

Okres prowadzenia badan (maj 20717 r.) uznaje sie za okres wysokich stanéw wéd
gruntowych. Pomimo tego, na badanym terenie, do gtebokosci 3,0 m nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowe;j.

5. WNIOSKI | ZALECENIA

« W wyniku przeprowadzonego rozpoznania geologicznego i geotechnicznego do
gtebokosci 3,0 m ppt stwierdza sig, ze bezposrednio pod powierzchnig terenu
zalegajg utwory nasypowe do gt. 0,60-0,70 m ppt. Ponizej zalegajg grunty niespoiste
(piasek drobny lokalnie zagliniony) w stanie $rednio zageszczonym i zageszczonym.
Na analizowanym obszarze zalegaja takze grunty spoiste z grupy konsolidacji C i B
w stanie twardoplastycznym.

- Zwraca sig szczeg6ing uwage na wystepowanie w badanym podiozu warstwy
powierzchniowej w postaci nasypéw niebudowlanych (wystepujgcych we
wszystkich punktach badawczych do glebokosci 0,6-0,7 m ppt), ktére z uwagi na
swoje pochodzenie, sktad gruntowy i niekontrolowany sposdb powstania, moga
powodowa¢ nierébwnomierne osiadania i nie powinny byé bezposrednim podiozem
do posadowienia projektowanego obiektu — warstwa .

* Wystepowanie w podtozu gruntéw piaszczystych przepuszczalnych powoduje
infiltracje wody opadowej. W okresach ,suchych” nie ma przeszkody dla naturalnego
drenazu w gigb podioza. Wysokie stany wéd w okresach ,mokrych” w skali roku
hydrologicznego moga powodowaé podnoszenie sie wod gruntowych i wehtanianie
wiekszych ilosci wéd opadowych/roztopowych bedzie utrudnione (stagnowanie wod
na powierzchni). Szczegolnie w rejonie PB-1 i PB-3 moze wystepowaé utrzymywanie
si¢ wody gruntowej, bowiem bezposrednio pod gruntami nasypowymi zalegaja stabo
przepuszczalne grunty spoiste - gliniaste.

e Zaznacza sig, iz utwory gliniaste zalegajace w badanym podiozu sg to grunty
wysadzinowe. S3g one wrazliwe na dziatanie warunkéw atmosferycznych
w wypadku ich odkrycia, dlatego w przypadku prowadzenia prac zwigzanych z
fundamentowaniem nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$é, aby nie dopusci¢ do
nawodnienia lub zamarznigcia tych gruntdéw, poniewaz doprowadzi to do
pogorszenia wiasno$ci fizyko — mechanicznych podioza. W przypadku nawodnienia
wykopu lub zamarznigcia gruntu nalezy warstwe uplastycznionej lub zamarznietej
gliny zebrac recznie i usuna¢ z wykopu. Na to miejsce nalezy wylaé warstwe betonu
podktadowego B10 lub utozy¢ warstwe pospotki.



-

Glgbokos¢ przemarzania podioza gruntowego, w rejonie wykonanych badan
geotechnicznych wynosi 1,2 m ppt.

Nalezy pamietac, iz w przypadku prowadzenia prac ziemnych w gruncie niespoistym
- piaszczystym nalezy je tak prowadzi¢, aby nie rozluzni¢ gruntéw zalegajacych
w dnie wykopu. Jesli jednak naruszy sig¢ jego stan, nalezy go zagescié do
odpowiedniego stopnia zageszczenia okreslonego przez Projektanta.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku warunki gruntowo-wodne w rejonie badanych
punktow sa proste (w przypadku posadowienia w obrebie gruntéw no$nych).

Zwraca si¢ uwage na to, iz pomiedzy wykonanymi otworami moga wystapic
odmienne warunki od stwierdzonych, w zwiazku z tym nalezy podczas wykonywania
prac ziemnych kontrolowac¢ rodzaj i stan zalegajacego w podtozu gruntu.

maj 2017 .



Zat. nr 1

OBJASNIENIA ZNAKOW I SYMBOLI UZYWANYCH
W CZESCI GRAFICZNEJ OPRACOWANIA

1 S “otworu wiertniczego
102.1 rzedna - 9

@ - otwér wiertniczy dokumentowany

-¢- - otwor archiwalny

[ - stopien plastycznosci

I, - stopien zageszczania

I= (0.26) — okreslone na podstawie

I,= (0.33) — badan makroskopowych

[=026 ~ okredlone na podstawie

I,= 033 - badan laboratoryjnych
lub na podstawie sondowan
granica wystepowania gruntow

"o réznych "I lub "I,

granica wystepowania gruntéw
® " plastycznych

- drobne przewarstwienia np. Gp||Pg

+KO - domieszki kamieni (otoczakdw) np Gp+KO
H - grunty prochnicze (humusowe) np PdH

v¥_ swobodne zwierciadto wody
Z ustabilizowane N
nawiercone —

Y - sgczenia wod gruntowych wystepujace punktowo

zwierciadto wody napigte

i - sgczenia wod gruntowych wystepujace strefowo

Stan gruntu:
O -zwarty (zw)
O - polzwarty (pzw)
+ - twardoplastyczny (tpl)

® - plastyczny (pl)
~® - miekkoplastyczny (mpl)

-8 - plynny (pt)
Lt - luzny

® - érednio zageszczony

) - zageszczony
Wilgotnos¢:

+ - matowilgotny (mw)

| - wilgotny (w)

| | - nawodniony (nw)

KLASYFIKACIJE GRUNTOW PRZYJETO WEDEUG NORMY PN-86/B-02480

Grunty powierzchniowe:

nasyp budowlany

PN
S-S NN
USHE

Grunty rodzime organiczne:

nasyp niebudowlany
gleba (w-wa préchnicza)

Nm! namut

= |Nmp| namut piaszczysty
e T | torf

|pdH| piasek drobny prochniczy

Grunty gruboziarniste

5 =
niespaiste Fo g Z ZWir
5 SR AT

2wirowe 2 Jd po

spoiste D‘ZZZZ‘.' Zg zwir gliniasty

Twirowe °v/7£/“ Pog pospotka gliniasta

Grunty drobnoziarniste

pospatka

. . - . |Pr| piasek gruby
o Do ps | piasek éredni
niespoiste —
piaszezyste | ' .| Pd | piasek drobny
~ ..~ | prr| piasek pylasty
////// Pg | piasek gliniasty
mato A 2
Spoiste onre R pyt piaszczysty

; : glina piaszczysta
z'lr;,eg;iz /_//// G | glina
/j//f/[,“ GTT| glina pylasta

/ glina piaszczysta zwiezta
spoiste =7 7=/ /-
miee o] J5] Gz

o) — foe fmfn

el o

glina zwiezta

1

glina pylasta zwiezta

UWAGA:

Na wykonanych profilach nie zostaly naniesione szrafury

Dodatkowe inf. do zal. Nr 4 - przekroje geotechniczne

- grunty spoiste z gr. Kons. C
- grunty spoiste z gr. kons. B

.| - niespoiste w stanie luznym

;,, /| -spoiste w stanie plastycznym/miekkoplastycznym




Zat. nr 2
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Zatgeznik nr: 3.1

D Hydrogeologla Geotechmka Pompy Clepla

GEOLBUD S.C.

kom 530488214 503741881 geolbudsc@gmail‘corrh

Data wykonama 2017 05—11

| Egrta dokumentacwna otworu nr 1 j

S orzgdzit
Temat: rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych (Centrum Rzed")a( bl i | r?}grmzaMg:gggl!a Wysocka
' rekreacyjno sportowe "Starosielce") i V- ‘Sprawdzit(a):
Adres: ul. Szkolna, Bialystok 1 ' | My omice
| = | : . =
g | £ ,8 o 8| &
£ 8 g 2 Opis gruntu g8l 2| 2 Sonda dynamiczna SD10
2 § 2 8% 28 =| =
ol & O 5 |a - =% & ] )
| 7 06 Nasyp niebudow. (gruz, cegly, gleba, piasek drobny W
7 = prochniczny) (1), szary
J02) 1 _ Glinapiaszez. (C) (Ill), brazowa  mw__| 0,14
RENE |
{408 | Piasek drobny zagl. (I11), zotty W 052 —
; - Glina piaszcz. {C) (I, brazowa mw | 012
; Glma piaszcz, zdomlesz kamienie (B) (IV), - 012
{ brazowa |
i i ‘ h . I . 7712257
1050 | Piasek drobny (112), j.brazowy W 068 -"21":28
i o l - NS

Glebokosc 30 ]




Zatgcznik nr: 3.2

GEOLBUD S.C.

kom. 530488214, 503741881

geolbudsc@g mail.com

Karta a dokumentacyjna otworu nr2

Data wykonanla 2017-05-11

' Temat: rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych (Centrum

Rzedna: 141,84 m n.p.m. Sporzqdzﬂ(a)

X:

; mgr inz. Malgorzata Wysocka

Hydrogeologla Geotechmka Pompy Clepla

rekreacyjno sportowe "Starosielce") 9 | Sprawdzit(a):
Adres: ul. Szkolna, Bialystok ’ | (e hAecese g
2 2| | B 2
i e g o9 g . |0 2 % .
Ll g |218|2 Opis gruntu g "’ 2 = Sonda dynamiczna SD10
g g 8B &= 88 2 =
i = = —
£ & & 5| & gl T | 8 7
1 07 Nasyp niebudow. (glina piaszcz., piasek drobny i f
! prochniczny, gruz) (1), szary [
1 055
09 Piasek drobny zagl. (II1), j.brazowy W E
5 062
. Glina piaszcz. (C)(II!) brqzowa -mwﬁ 0,12
Gllna p|aszcz z domiesz. kamlenle (B) (IV), mw 010
brazowa ; 4
L 9,
05 Piasek drobny (112), j.brazowy W 070 [T o
- L | A—— 29

Glebokost: 3,0




Zat. nr 5
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