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I. Cze¢sé opisowa

1. Opis ogdlny przedmiotu zaméwienia
Celem projektow oraz niniejszego zadania inwestycyjnego jest renowacja dawnego parku
kolejowego przy ul. Szkolnej i utworzenie otwartej strefy aktywnosci mieszkafncow.
Zadanie jest kontynuacja budowy centrum rekreacyjno-sportowego w polnocnej czgsci
dzialki nalezacej do Miasta Biatystok o nr ewid. geod. 1891/4, obreb 6 — Starosielce Pid.
(oznaczonej na mapie kolorem czerwonym).

Na terenie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony
Uchwalg nr XXIX/330/08 Rady Miejskiej Bialegostoku z dnia 19 czerwca 2008 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czeéci osiedla Starosielce
w Biatymstoku (rej. Al. Niepodleglosci i Wroclawskiej).

Realizacja inwestycji jest mozliwa dzigki uzyskaniu odstgpstwa od przepisow ustawy z dnia
28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U.2017.2117 j.t.), dotyczacych usytuowania
budowli i budynkéw, drzew i krzew6w oraz wykonywania robot ziemnych w sasiedztwie
linii kolejowych (w zataczeniu).

Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej (w oparciu
o zalaczona koncepcje sporzadzong przez firme Hydros Plus Tomasz Kulesza)
oraz wykonanie rob6t budowlanych w zakresie:
1) budowy linarium,
2) budowy parku trampolin,
3) rozbudowy silowni zewnetrznej z przyrzadami do ¢éwiczen tradycyjnymi
i kalistenicznymi (street workout);
4) budowy altany,
5) rozbiorki starego i budowy nowego ogrodzenia,
6) rozbudowy instalacji oswietlenia,
7) instalacji zasilania monitoringu, monitoring,
8) ciggdw komunikacyjnych,
9) budowy zdroju ulicznego,
10) matej architektury, tj.: stojaki na rowery, tawki i kosze na $mieci,
11) niwelacji terenu z uwzglednieniem odwodnienia czesci dziatki objetej
zagospodarowaniem poprzez wykonanie drenazu,

12) zieleni,
13) tablic informacyjnych.

UWAGI:
1. Zamawiajacy informuje o mozliwosci przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie
inwestycji.

2. Elementy zagospodarowania terenu nalezy rozmie$cié na dzialce przeznaczonej
na inwestycje w taki sposob, aby uniknaé zbednych wycinek drzew i krzewow,
a prace zwigzane z posadowieniem wszystkich urzadzen winny by¢ prowadzone
ostroznie, by nie uszkodzi¢ systeméw korzeniowych ro$lin w sgsiedztwie.

3. Przystepujac do opracowania dokumentacji i wykonywania prac nalezy mie¢

na uwadze ewentualne kolizje planowanej inwestycji z sieciami i instalacjami



uzbrojenia terenu (komora i sie¢ cieplna preizolowana wybudowana przez MPEC
w 1999 r., kanalizacja deszczowa i linia energetyczna), w przypadku kolizji nalezy
uzyskac od gestoréow warunki zabezpieczenia oraz prowadzi¢ roboty w sgsiedztwie
ze szczegblng ostroznoscia.

4. W zalgczeniu zgoda Wykonawcey istniejacego zagospodarowania terendw
rekreacyjno-sportowych.

5. Montowane urzgdzenia muszg nawigzywaé stylem i kolorystyka do juz
istniejgcych elementéw centrum rekreacyjno-sportowego.

2. Wymagania dotyczace przedmiotu zamoéwienia

2.1 Dane techniczne

2.1.1 Linarium
W rejonie urzadzen linarium nalezy wykonaé¢ nawierzchni¢ bezpieczna piaszczysta,
grubos$¢ warstwy wedlug zalecen producenta urzadzen.
Na terenie przeznaczonym na linarium o powierzchni ok. 500 m? nalezy rozmiedci¢
4 urzadzenia wolnostojace, trwale zamocowane do podloza, zgodnie z kartami
technicznymi producenta. Wielko$¢ urzadzen nalezy dobra¢ w sposéb umozliwiajacy
bezkonfliktowe korzystanie ze wszystkich jednoczesnie i usytuowaé z zachowaniem stref
bezpiecznych, wypelniajac nimi caly teren. Gtéwna, podwdjna piramida wspinaczkowa
powinna by¢ szczegélnie okazata 1 atrakcyjna: wysoko$¢ urzadzenia min. 5,6 m nad
terenem, 2 stupy o srednicy min. 160 mm, zakotwione w podlozu zgodnie z zaleceniami
producenta; min. 2 plaszczyzny z siatki, min. 4 siatki poziome, ok. 12 sznurowych
drabinek ze szczeblami z tworzywa sztucznego, min. 4 kominy wspinaczkowe, min. 32
$ruby rzymskie M16; most linowy faczacy piramidy skladowe. Wszystkie urzadzenia
winny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej ogniowo, malowane;j
proszkowo; siatki z lin poliamidowych z rdzeniem z liny stalowej, wysokiej trwatodci
(wandaloodporne), o zréznicowanym poziomie trudnosci:
- piramida linowa z dwoma masztami potgczona mostkiem - 1 kpl.
- linarium obrotowe  — 1 szt.
- rOwnowaznia linowa — 1 szt.
- tor sprawno$ciowy — 1 szt.
2.1.2  Park trampolin .
Strefa parku trampolin o nawierzchni poliuretanowe] ograniczonej obrzezami
betonowymi 8x30x100 cm (ok. 50 m) oblanymi guma, na lawie betonowej z oporem;
podbudowa przepuszczalna dla wody: warstwa odcinajgca z piasku gr. min. 10 cm
(ok. 100 m?), warstwa destruktu betonowego gr. min. 15 ¢cm (ok. 100 m?), warstwa
z kruszywa tamanego gr. min. 5 cm (ok. 100 m?).
Trampoliny powinny by¢ wyniesione nad teren — wzniesienia betonowe, aby przestrzen
pod trampoling nie znajdowala si¢ ponizej terenu (zeby pod trampoling nie stata woda).
Pod trampoling wykonaé dét chtonny wypelniony grubym kruszywem.
Nawierzchnia poliuretanowa gruboscig powinna by¢ dostosowana do wysoko$ci upadku
i sktadac si¢ z:
- warstwy ET gr. min. 3,5 cm, na wzniesieniach 5 cm w celu ustabilizowania wzniesien,
- warstwy SBR gr. min. 3,5 cm lub w dostosowaniu do wysokosci upadku,
- warstwy EPDM z produkcji pierwotnej (r6zne kolory) gr. min. 1 cm.
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Nie dopuszcza si¢ stosowania nawierzchni prefabrykowanych (w calosci ani czes$ciowo).
Nawierzchni¢ nalezy wyprofilowaé w taki sposéb aby zapewni¢ odpowiednie
odwodnienie terenu. Urzadzenia montowane w zaglebieniu, zeby ich gorna powierzchnia
licowala si¢ z nawierzchnig wokot urzadzenia. Konstrukeja trampolin odporna na korozj¢
elementy metalowe ze stali nierdzewnej lub ocynkowane ogniowo, malowane

proszkowo.

Park trampolin wyposazony w:
- zestaw trampolin 0 wym. min. ok. 7x 3 m —1kpl.
- trampoline prostokatng o wymiarach 1,75 x 2,25 m — I szt.
- trampoling mata 1,5 x 1,5 m — 3 szt.
- trampoling okragla 1,5 m . — 3 szt.
Rozbudowa silowni zewnetrznej

Rozbudowa silowni zewnetrznej z przyrzadami do ¢Ewiczen tradycyjnymi
i kalistenicznymi (street workout). Urzadzenia do ¢wiczen powinny by¢ wysokiej
trwatosci (wandaloodporne), umozliwiajace ¢wiczenia fizyczne o Zroznicowanym
poziomie trudno§¢. Urzadzenia powinny by¢ usytuowane z zachowaniem stref
bezpiecznych, w sposob umozliwiajacy bezkonfliktowe korzystanie ze wszystkich
jednoczesnie, przez cala dobg i przez caty rok. Wielko$¢ urzadzen oraz rozstaw nalezy
maksymalnie dostosowa¢ do powierzchni przeznaczonej na sitownie ok. 250 m?.
Urzadzenia sitowni tradycyjnej:

- narciarz / stepper — 1 szt.
- twister —1 szt.
- motyl — 1 szt.
- expander —1szt.

Wykonaé trawiasta nawierzchnig sitowni z polami z kostki betonowej pod urzadzenia
(utwardzenia z kostki o powierzchni ok. 2 m? dostosowane wymiarami do rodzaju
urzadzenia, umozliwiajaca bezpieczne uzytkowanie).

Pojedyncze urzadzenia street workout:

- drazek ,,zmijka” — 1 szt.
- lina do wspinania —1 szt.
- drgzek ,,gasienica” —1 szt.
- fawka skosna — 2 szt.
- porecze réwnolegle nizsze — 1 szt.
- drabinka pozioma — 1 szt.

- i inne w celu zagospodarowania terenu.

Teren silowni street workout (od strony innej niz alejki, ok 35 m) nalezy opasac obrzezami
betonowymi o wymiarach 6x20 cm na fawie betonowej zwyktej. Nawierzchnie (ok. 180 m?)
wykona¢ z maty przerostowej dostosowanej do wysoko$ci upadku (do najwyzszego
urzadzenia). Podbudowg wykona¢ z mieszaniny zwiru i ziemi urodzajnej gr. min. 15 cm
zageszczonej, ulozyé widkning z nasionami traw, na ktérej ulozy¢ odpowiednig - do
wysokoéci upadku mate przerostowa. Nawierzchnig nalezy wykona¢ takze pod juz
istniejgcymi urzadzeniami. Na poziomie terenu slupy nalezy zabezpieczy¢ trwatymi,
nierozbieralnymi ostonami przed uszkodzeniami mechanicznymi (np. podczas koszenia

trawy).



Wszystkie urzadzenia winny by¢ wykonane w oparciu o europejskie normy PN-EN 957,
PN-EN 1176, PN-EN 16630, potwierdzone aktualnym certyfikatem. Dodatkowo opatrzone
certyfikatem bezpieczenstwa ,,B”. Fundamenty betonowe i instalacja urzadzen wedlug
instrukcji producenta sprzetu do ¢wiczen. Beton wytacznie certyfikowany, minimum klasy
C16/20. Konstrukcja nosna wykonana ze stalowych rur ocynkowanych ogniowo
i malowanych proszkowo lub ze stali nierdzewnej. Cynkowanie wszystkich stalowych
elementéw ogniowe, a konstrukcyjnych w calosci, po zakonczonej obrobce gieciem,
spawaniem itp.

2.1.4 Altana

Altanka (1 kpl.) drewniana o$mio lub szesciokgtna o powierzchni ok. 30 m? Gidwna
konstrukcje no$ng winny stanowi¢ stupy, platwie obwodowe i krokwie dachowe z jetkami
wykonane z drewna C24. Dach wielospadowy, na dachu deskowanie pelne, pokryte papa
zamocowana mechanicznie do deskowania, na pap¢ utozyé gont bitumiczny termozgrzewalny.
Posadowienie na stopach fundamentowych wylewanych (min. glgbokos¢ 120 cm) z betonu
C16/20, zbrojonych. Elementy drewniane winny by¢ zabezpieczone przeciwogniowo oraz
przed dzialaniem warunkéw atmosferycznych i grzybdw, a stalowe antykorozyjnie. Altang
nalezy wyposazy¢ w solidny stét i tawki z oparciami na min. 10 oséb, zamontowane na stale
do podtoza. W altance przewidzie¢ o$wietlenie.

2.1.5 Ogrodzenie

Istniejgce, zniszezone ogrodzenie o dlugosci ok. 270 m, nalezy rozebra¢. Elementy metalowe
wywiez¢ na zlom i sprzedaé na rzecz miasta. Inne materialy wywiez¢ na wysypisko i uprzatnaé
teren. Roboty rozbidrkowe i demontazowe wraz z wywiezieniem materiatow z rozbidrki winny
znalez¢ sie w dokumentacji projektowej i by¢ wyceniona w ofercie.

Obecnie od ul. Szkolnej zamontowana jest jedna furtka, ktéra nalezy wkomponowa¢ w nowe
ogrodzenie.

Nalezy wybudowaé¢ nowe ogrodzenie:

- od strony toréw kolejowych z fundamentem wylewanym, zbrojonym, o dlugoséci ok. 120
m; fundament monolityczny o wymiarach min. 20x90 cm z betonu C16/20, cokét ok. 20 cm
nad poziom wyzszego terenu;

- pozostata cze$¢ ogrodzenia o dlugosci ok. 192 m na fundamentach prefabrykowanych,

systemowych o wysokos$ci 30 cm, grubosci min. 5,5 cm, wystajacych ok. 20 em ponad
teren.
Nowe ogrodzenie o dlugosci ok. 312 m nalezy zaprojektowac i wykona¢ jako panelowe
wymiarach paneli 250x163 cm, z oczkami o wymiarach 5x20 cm, z drutéw pionowych
0 $rednicy 6 mm i podwojnych drutéw poziomych o $rednicy 8 mm. Shupki ogrodzenia
z profili zamknigtych o wymiarach min. 40x60x3 mm, z kapturkami, (min. 0,7 m stupka
musi by¢ umieszczona w betonie), bez otwordw montazowych. Fundamenty pod stupki
wiercone lub kopane o powierzchni min. 0,04 m2 z betonu C 16/20. Kazdy panel potaczony
ze shupkiem za pomoca obejm min. w trzech punktach.

W ogrodzeniu nalezy przewidzie¢ 1 brame rozwierang, dwuskrzydlowa o szer. ok. 5,5 m
i 1 furtk¢ rozwierang o szer. ok. 1,2 m. Rama bramy i furtki z profili zamknigtych 60x40x3
mm, wypelnienie bramy 1 furtki pionowe 2z profili zamknigtych 25x25x2 mm
w odstepach ok. 10 cm. Zabezpieczenie bramy i furtki przed otwarciem w przeciwnym



kierunku. Furtka na zawiasach samozamykalnych, z klamka, z zintegrowanym mechanizmem
zamkowym; zamki do bramy i furtki patentowe bgbenkowe z kompletem min. trzech kluczy;
dodatkowo zamknigcie bramy na kiddke. Stupki przy bramie i furtce z profili zamknietych
100x100x4 mm, z kapturkami, posadowione na glebokosci min.1,2 m (min. 80 cm stupka

w betonie).
Wiszystkie elementy ogrodzenia, bramy i furtki maja by¢ nowe, stalowe, ocynkowane
ogniowo i malowane proszkowo na kolor zielony.

2.1.6 Oswietlenie

Nalezy zaprojektowaé i wykona¢ rozbudowe instalacji o§wietlenia terenu, tj. ustawic 6 stupow
o wys. 8 m wszystkie z oprawami (po 2 szt.) oraz instalacje o$wietlenia altanki. Instalacja
powinna zapewnia¢ poziom o$wietlenia umozliwiajacy komfortowe i bezpieczne uzytkowanie
obiektu po zmroku. Zasilanie z szafki pomiarowej. Obiekt ma juz zasilanie docelowe ze zlacza
kablowego PGE. Wigczanie/wylaczanie oS$wietlenia za pomocg zegara astronomicznego.
Wykonawca winien sporzadzi¢ i dostarczy¢ stosowne protokoly pomiaréw stwierdzajgce,
7e wykonanie instalacji spetnia niezbedne Wymagania.

O$wietlenie altanki - 1 oprawa LED. Instalacje do oprawy wykonaé przewodami
z zabezpieczeniem. Zaprojektowa¢ i zamontowa¢ wlz zalicznikowy od pomiaru do zfacza
kablowego. Oprawe nalezy odpowiednio dobraé do wymaganego poziomu natgzenia
o$wietlenia dla tego typu obiektu. Wigczanie/wylaczanie o$wietlenia za pomoca wlacznika.

Instalacja sterowana zegarem astronomicznym.

Uwaga: Zastosowaé polaczenia wyrownawcze urzadzen (zabawki, ogrodzenia, stupy).

2.1.7 Monitoring

Przewidzie¢ szatke w obudowie szczelnej metalowej (IP65/IP66) w wykonaniu zewnetrznym,

lakierowana, na fundamencie, klasa ochronnosci 11 z miejscem na monitoring, wyposazong w:
« dwa gniazda jednofazowe,

o przetwornice obnizajaco-podwyzszajaca napiecie wedtug schematu 3 h pracy kamery

i rejestratora (min. 8 kanalow),

o cyfrowy rejestrator min. 8-kanatowy (1 x BNC, 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x USB) TURBO
HD DC 12V, z dyskiem min. 1 TB na 30 dniowy zapis, z mozliwoscia wspotpracy
7 Internetem, z kurtyna elektroniczng, predkos¢ rejestracji min. 25 klatek/sek., interfejs
sieciowy: 1 x Ethernet 10/100 Base-T (RJ-45),
na 3 miesieczna prace; rejestrator z mozliwoscig pracy w Internecie poprzez modem,
zasilacz buforowy z akumulatorem bezobslugowym 17 Ah,
grzatke 90 W z termostatem,
zegar astronomiczny — okablowanie; dwukanatowy,
polaczenia wyréwnawcze,

o 4 kamery zwykle, cyfrowe IP, z promiennikiem podczerwieni (widoczno$¢ w nocy
do 80 m), zastosowanie zewngtrzne dzief/noc, obiektyw min. 2,8 mm, jako$¢ obrazu min.
1280 x 720 pikseli IMPx,

« osprzet, akcesoria: przewody, komplet zigczy-wtykow (HDMI).

Mozliwoséé podlaczenia mini monitora (7 calowy LCD lub LED - uzytkownik juz posiada
konieczng ilo$é monitoréw, z rozdzielczoscig obrazu o odpowiedniej jakosci, zapewniajgce]
zywe kolory i czysty obraz przy najszerszym kacie widzenia w pionie i poziomie oraz
umozliwiajacej latwa konfiguracje kontrastu, koloru 1 jasnosci), do celow serwisowych
wykorzysta¢ z lokalizacji projektowanych obiektow.



W szafce 1 slupach pozostawi¢ zapasy kabli do monitoringu (po dwa komplety
oprzewodowania do kamer w kazdym stupie; przy pomocy switcha rozdzieli¢ na pozostate
kamery). Urzgdzenia muszg nadawac si¢ do eksploatacji w warunkach zimowych.

2.1.8 Ciagi komunikacyjne
Wykonac alejki spacerowe, dojscia i utwardzenie pod altanke o nawierzchni z kostki betonowe;j

(ok. 550 m?) o grubosci 6 cm, na podbudowie z kruszywa naturalnego 10 cm i podsypce
cementowo - piaskowej o grubosci 4 cm, ograniczone obrzezami trawnikowymi betonowymi
6x20 c¢cm (ok. 670 m) na tawie betonowej zwykle;j.

Przy bramie wjazdowe] nalezy wykonaé nawierzchni¢ z kostki betonowej o grubosci 8 cm
(ok. 50 m? - wjazd na dzialke, utwardzenie pod kontenery na $mieci i tymczasowe ustawienie
toalety) na podbudowie z kruszywa tamanego min. 25 cm i naturalnego (w stosunku 50:50; na
gruncie warstwa odcinajaca z piasku gr. min. 15 cm), ograniczong obrzezami betonowymi
15x30 cm (ok. 25 m) na tawie betonowej zwyklej.

2.1.9 Zdréj uliczny

Nalezy zamontowacé niski natrysk z mozliwos$cia picia wody i ptukania rak, z miska odptywowsg
zabezpieczong sitkiem, nie wymagajacy odciecia wody na okres zimowy, z zastosowaniem
ogranicznika poboru wody (elementy odcinajaco-zamykajace, urzadzenia wykonane ze stali
nierdzewnej), samoczynne catkowite odwodnienie; rura czerpalna ze stali nierdzewnej;
wykonany z materialéw odpornych na Srodki dezynfekujace; materialy odporne na korozjg,
ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej odpornej na UV.

W celu zasilenia zdroju w wodg¢ nalezy zaprojektowaé i wykona¢ przylacze wodociggowe
(ok. 30 m) wedhug warunkéw technicznych, ktére trzeba uzyskaé z Wodociagéw Biatostockich
Sp. z 0.0. Odptyw z misy zdroju zaprojektowaé poprzez drenaz do studni chtonnej, usytuowane;j
w pobliskim trawniku.

2.1.10 Mala architektura

Stojaki na rowery
Przy obydwu furtkach nalezy zamontowaé stojaki na rowery, przeznaczone na 10 rowerow
w kazdym miejscu. Stojaki z rury stalowe] nierdzewnej w ksztalcie odwroconej litery ,,U”,
o wymiarach: wysokos$¢ 0,8 m, dtugos$¢ 1,0 m (rozstaw stupkéw montazowych), $rednica rury
0,06 m, dtugos¢ elementu kotwiagcego 0,4 m, grubos¢ $cianek rury min. 2 mm; zabetonowane
w podlozu; element kotwigcy winien byé wyposazony w wasy uniemozliwiajace wyrwanie
stojaka; odleglo$¢ miedzy poszczegolnymi stojakami min. 1 m, odleglo$¢ stojakdéw
od réznorodnych przeszkdd (np. obiektow budowlanych, drzew itp.) min. 0,5 m.

Lawki -10 szt.
Lawki podobne do istniejacych, ze stali ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo, z
siedziskiem i oparciem z listew drewnianych gr. 5 cm (z drewna li§ciastego, zaimpregnowane
i polakierowane, sfazowane krawedzie) o wymiarach min. dtugos$¢ 1,86 m, gitebokos¢ 0,67 m,
wysokos$¢ calkowita ok. 0,80 m (wysoko$¢ od podloza do siedziska ok. 0,47 m); oba elementy
boczne tawki w ksztalcie zblizonym do malej litery ,,h”; mocowanie w fundamencie
betonowym zagtebionym w gruncie na min. 0,6 m (lub zgodnie z zaleceniami producenta);
produkt gotowy.

Kosze na $mieci — 6 szt.




Lawki podobne do istniejacych, metalowe, typu parkowego, uchylne, z wkladem o pojemnosci
min. 30 L., z mozliwoscia stosowania worka, z daszkiem, o podstawie kota i ksztalcie walca,
ze stali ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo, bez popielnicy; zabetonowane
w podiozu.

2.1.11 Odwodnienie i niwelacja terenu

Teren nalezy zniwelowaé w taki sposéb, by zapewni¢ naturalny sptyw wod opadowych,
a dla odwodnienia nawierzchni bezpiecznych wykona¢ 2 osobne uklady drenarskie potgczone
ze studniami retencyjnymi. Ciagi drenarskie wykona¢ z rur tworzywowych, w otulinie
syntetycznej, uktadane w korytach z podsypka i obsypka — kruszywo ptukane 8-16 mm. Koryta
wylozone geowl6kning o gramaturze 170 gr/m? z zaktadem.

2.1.12 Zielen
Po zakoficzeniu robot budowlanych, w rejonie ich prowadzenia i dojazdu na plac
budowy, nalezy uporzadkowa¢ teren i wykonac¢ trawniki (ok. 750 m?). Roztozenie ziemi
urodzajnej pozbawionej zanieczyszczef o grubosci warstwy min. 10 ¢cm, wysianie mieszanki
nasion traw odpowiednich do miejsca. Przy odbiorze koncowym zielenice majg by¢ jednolicie
zazielenione i pozbawione chwastéw, bez ,,pustych” miejsc o wysokosci trawy okolo 2 cm.
Przy obrzezach podtoze nawierzchni trawnikowych obnizone o 5 cm.
W zakresie zamowienia jest tez nasadzenie drzew i krzewow:
a) krzewy:

- pecherznica kalinolistna odm. Diabolo i Luteus — 0 wysokosci minimum 40 ¢cm — 60 szt.

- deren biaty — o wysokos$ci minimum 40 cm — 20 szt.
b) drzewa:
- grab pospolity odm. Fastigiata - o obwodzie minimum 10 cm — 0 szt.
- klon pospolity odm. Globosum - o obwodzie minimum 10 cm — 3 szt.
Pielegnacja zieleni do odbioru koncowego.
Posadzone drzewa nalezy opalikowaé i zabezpieczyé ich szyje korzeniowe przed
uszkodzeniem.
W zakresie zaméwienia jest usunigcie i utylizacja 2 szt. karp po wycigtych drzewach o $rednicy
ok. 130 - 150 cm.
2.1.13 Tablice
Po wykonaniu wszystkich rob6t budowlanych, na terenie inwestycji w miejscu uzgodnionym

7 zamawiajacym, nalezy zamontowa¢ 1 tablicg informacyjnag o zrealizowaniu zadania
ze §rodk6éw Budzetu obywatelskiego 2019 oraz 2 tablice z regulaminem.

Tablica informacyjna

Dwustronna trwata tablica, wykonana z materialu wodoodpornego, powleczonego,
w kolorze ciemnego brazu, o wym. 50 cm (pionowo) x 70 cm (poziomo). Na tablicy winna by¢
przyklejona nalepka wodoodporna o wym. 45 cm (pionowo) x 65 cm (poziomo) w kolorze
761tym (litery czarne), o tresci wedtug projektu dostarczonego przez zamawiajacego. Tablice
nalezy przymocowaé uchwytami do stojaka z rur stalowych ocynkowanych ogniowo
i malowanych proszkowo. Tablica powinna zawiera¢ nastgpujace informacje: nazwe projektu,
liczbe glosow, ktore otrzymat projekt, wartos¢ projektu, kategorie projektu oraz zapis o tresci
,Projekt sfinansowano w ramach Budzetu obywatelskiego 2018”. Na prosbg wykonawcy
zamawiajacy dostarczy wzor naklejki na tablicg. Zapewnienie mozliwosci odczytania tresci
tablicy bez szkiet korekcyjnych.




Tablice z regulaminami

Tablica z regulaminem korzystania z urzadzen linarium — 1 szt. oraz odrgbna tablica
z regulaminem korzystania z parku trampolin — 1 szt. Tablice dwustronne, trwale,
o wymiarach 50x70,7 cm (ISO B2), zamontowane na stupkach stalowych ocynkowanych
ogniowo powlekanych lub malowanych proszkowo, o s$rednicy 50 mm, umieszczone
na konstrukcjach stalowych ocynkowanych ogniowo, powlekanych lub malowanych
proszkowo. Stylistyka dostosowana do zamontowanych urzadzen. Zapewnienie mozliwosci
odczytania tresci regulamindéw bez szkiet korekcyjnych.

Ogoélne warunki wykonania i odbioru robét

Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposéb powodujacy mozliwie
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu pobliskich obiektow.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialno$ci cywilnej za wyniki
dziatalnosci, w zakresie:

a) organizacji rob6t budowlanych,

b) zabezpieczenia interesdéw 0sob trzecich,
c¢) ochrony srodowiska,

d) warunkéw bezpieczenstwa pracy.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaly:
- uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy obiektu

w odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,
- jako$¢ wykonania robot i doktadnos¢ montazu.

3.1 Wymagania szczegélowe

a) w odniesieniu do przygotowania terenu (robdt):

— wrazie kolizji z istniejaca infrastrukturg uzyskac od jej gestoréw warunki zabezpieczenia
lub przebudowy;

— istniejaca, zniszczona podczas prowadzenia rob6t, nawierzchnie trawnikéw nalezy poddaé
rekultywacji. Trawniki wykona¢ z siewu, odporne na niesprzyjajace warunki zewnetrzne
(deptanie, zgniatanie), dobrze znoszace intensywne eksploatowanie, charakteryzujace sic
bardzo wysokg odpornoscig na choroby. Nalezy pamigtaé o zacienionych fragmentach
terenu, gdzie stosowa¢ odpowiednio dobrane gatunki traw w mieszance trawnikowe;.
Przed zalozeniem trawnika nalezy odpowiednio przygotowaé teren (usuniecie kamieni
i $mieci, korzeni, itp.);

b) w odniesieniu do zagospodarowania terenu:
przy projektowaniu nalezy dowigza¢ si¢ do istniejacych elementéw zagospodarowania
terenu; prowadzone prace nalezy wykonaé w sposéb niepowodujacy narazenia
na uszkodzenie istniejacych obiektow oraz drzew i krzewow znajdujacych sie w poblizu
terenu budowy; fragment terenu przeznaczony pod ustawienie urzadzen zabawowych
powinien posiada¢ plaska nawierzchni¢; po wykonaniu robdt budowlanych nalezy

uporzadkowa¢ teren przylegly.

4. Przedmiot zaméwienia winien spelnia¢ wymogi:

a) ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.);

b) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych



wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 22013 r. poz. 1129 ,j.);

¢) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1165),

d) innych przepiséw i norm budowlanych, zwigzanych z planowang inwestycja;

e) wynikajace z obowigzujacych przepisow prawa (materialy uzyte do budowy obiektow
powinny posiada¢ aktualne aprobaty, atesty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty).
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