OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Projekt niniejszy jest projektem wykonawczym branzy elektrycznej, wchodzacym
w sktad dokumentacji projektowej budowy miejsc parkingowych przy ulicy Stefana

Zeromskiego w Biatymstoku wraz z infrastruktura techniczna.

2. Materialy wyjsciowe

a) Projekt drogowy oraz dane i uzgodnienia branzowe
b) Pisma Zarzadu Drég Miejskich UM w Biatymstoku

C) Robocze ustalenia zakresu rob6t z Inwestorem, Zarzadem Drég Miejskich UM w
Biatymstoku oraz PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok

d) Informacje uzyskane w Zarzadzie Drég Miejskich UM w Biatymstoku oraz w PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Bialystok o istniejacych sieciach o§wietleniowych.

€) Inwentaryzacja w terenie wykonana w IV kwartale 2018r.

3. Zakres projektu

Zakresem projektu jest przebudowa elementéw kablowej linii oswietleniowej oraz
demontaz urzadzen istniejgcej linii oswietleniowe] na przedstawionym zakresie robot.

Ww. zakres robodt zostal pokazany w czesci rysunkowej dokumentacji projektowe;.

4. Uwagi ogolne

Projektant dopuszcza zastosowanie innych producentéw materialéw od podanych
w projekcie (zamienne), w przypadku, gdy w dokumentacji wskazane s3 nazwy wilasne,
pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i jakosciowych oraz po spetnieniu
warunkéw okreslonych w umowie. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inwestora
0 swoim wyborze co najmniej trzy tygodnie przed jego uzyciem, celem wyrazenia zgody

Inwestora po uzyskaniu akceptacji projektanta. Wszelkie roboty z wykorzystaniem nie
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zaakceptowanych materialow, wyrobow 1 urzadzen Wykonawca wykonuje na wlasne

ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem po ich zabudowaniu na budowie

Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobow 1 elementow, ktoére wskazujg lub mogltyby
kojarzy¢ si¢ z producentem lub firmg nie majg na celu preferowania wyrobu lub
materiatow danego producenta lecz wskazanie na przyktadowy wybdr, ktéry powinien
posiada¢ cechy (parametry techniczne, wyglad wizualny) nie gorsze od zalozonych w
dokumentacji.

Do celéw obliczeniowych przyjeto oprawy konkretnego typu. Mozliwa jest zmiana
opraw na dowolnego producenta o rownowaznych parametrach, sprawnosci oraz pod
warunkiem wykonania powtérnych obliczen fotometrycznych i zachowania odpowiednich
(zgodnych z normg) wynikOw nat¢zenia 1 luminancji oSwietlenia oraz wspotczynnikow.
Powyzsze obliczenia musza zosta¢ pozytywnie zweryfikowane przez uprawnionego

projektanta.

5. Oswietlenie drogowe

5.1. Istniejace linie i urzadzenia

W  poblizu projektowanych miejsc parkingowych istnieje kablowa linia
oswietleniowa (oprawy sodowe, stupy stalowe) zasilana z istniejacej szafki oswietleniowe;]
SO-280 (ul. Stefana Zeromskiego).

Do demontazu (wymiany) przewidziano istniejace stupy oswietleniowe wraz z
wysiegnikami na odcinku ulicy bedagcym zakresem niniejszej dokumentacji. Istniejgce
oprawy oswietleniowe sg przewidziane do przewieszania na nowe stupy oswietleniowe.

Istniejace linie 1 urzadzenia energetyczne uwidoczniono na planie sytuacyjnym. Na
ww. rysunku zaznaczono (przekreslono) linie i urzadzenia przeznaczone do demontazu.

Zgodnie z warunkami ZDM UM w Biatymstoku materialy stanowigce wtasnos¢

Miasta Biatystok nalezy protokolarnie przekaza¢ konserwatorowi oswietlenia ulicznego.

Istniejace linie energetyczne oswietleniowe sg wlasnoscig Miasta Biatystok.
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5.2. Projektowane parametry oswietleniowe

Na podstawie normy PN-EN 12464-2 Swiatlo i o$wietlenie; O$wietlenie miejsc
pracy; Czes¢ 2: Miejsca pracy na zewnatrz dla projektowanego parkingu minimalna
wartos¢ sredniego nat¢zenia o$wietlenia wynosi 10 [Ix] przy réwnomiernosci 0,25. Wg
przeprowadzonych obliczen zaprojektowane oswietlenie spetni powyzsze kryteria.

Obliczenia oswietleniowe (podstawowe) zamieszczono w niniejszym projekcie.

5.3. Projektowane linie oswietleniowe

Nowoprojektowana kablowa linia oSwietleniowa zasilana bedzie z istniejacej szafki
oswietlenia ulicznego SO — 280, poprzez zasilanie z najblizszego stupa linii kablowej w

ciagu ulicy Stefana Zeromskiego.

Docelowy ukfad linii oswietleniowych oraz typy kabli poszczegdlnych linii

pokazano na zatagczonym schemacie zasilania.

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, iz nie wymaga si¢ zwi¢kszenia
mocy przylaczeniowej istniejace] szafki oSwietleniowej. Typ zabezpieczenia istniejgcego

obwodu oswietleniowego w istniejacej szafce oswietleniowej SO-280 pozostaje istniejacy.

5.4. Projektowane latarnie oswietleniowe

W projekcie przewidziano montaz stupéw stalowych ocynkowanych wysokosci 8m
z wysiegnikiem podwéjnym o wysokosci 2m i1 dlugosci ramienia 1,5m w lokalizacji
stupéw istniejacych, jak pokazano na zalaczonym do projektu rysunku. Stupy nalezy
posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych dobranych do rodzaju stupa, zgodnie z
zaleceniami Producenta. Zgodnie z wymaganiami 1 warunkami ZDM UM w Biatymstoku
nalezy zastosowac stupy stalowe ocynkowane zbiezne wykonane ze stali o podwyzszone]
wytrzymatosci (granica plastycznosci stali wigksza badz rowna 315MPa). Stupy powinny
by¢ wyposazone w plyte podstawy o wymiarach ~ 412mm x 412 mm oraz
drzwiczki wngkowe o wymiarze minimalnym 600 mm x130 mm. Stupy nalezy wykonac
ze spoing bez wypuklego lica (laczenie materiatem rodzimym, bez materialu
wypelniajacego). Stupy winne by¢ ocynkowane ogniowo (na zewnatrz i wewnatrz)

zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 1461:2000.
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Lokalizacja projektowanych stupéw zachowuje skrajni¢ drogowg oraz zapewnia

swobodne uzytkowanie chodnikéw, w tym przez osoby niepetnosprawne.

We wnekach stupow zainstalowac typowe tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowe do
kabli 5-zylowych wg wzoru obecnie obowigzujacego w ZDM UM Biatystok (zaciski
uniwersalne dla kabli Al/Cu o odpowiedniej $rednicy, o zacisku srubowym na klucz
imbusowy o kolorystyce zgodnie z warunkami ZDM, podstawy bezpiecznikowe DO1 gG
6A). Zasilanie opraw wykona¢ przewodami kabelkowymi typu YLY 2x2,5 mm?*lub YDY
2x2,5 mm?>.

Odlegtos¢ zewnetrznych krawedzi stupéw od kraweznikow jezdni gidwnej (w

swietle) musi wynosi¢ minimum 0,5m.

Projekt przewiduje przewieszenie istniejacych opraw oswietleniowych na nowe,
wymieniane stlupy oswietleniowe (zgodnie z rysunkiem) oraz montaz nowych opraw
oswietlajagcych projektowany parking. Do o$wietlenia parkingu zaprojektowano oprawy
oswietleniowe w II klasie ochronnosci, o wskazniku IP 66 dla komory optycznej, z klo-
szem ptaskim, szklanym odpornym mechanicznie (min. IKO8) 1 temperaturowo. Korpus
oprawy z odlewanego cisnieniowo aluminium. Oprawa posiada modutowe wyposazenie
elektryczne, szybkozlgczki, filtr przeciwkondensacyjny, zatrzask oprawy zabezpiecza
przed przypadkowym otwarciem, odporne na drgania i podmuchy. Zastosowany klosz pta-
ski ogranicza rozsyt strumienia §wiatta w niepozadanym kierunku. Projektowane oprawy

posiadajg uchwyt na wysiegnik lub szczyt stupa o sredn. 60mm oraz majg mozliwos¢ re-

gulacji kata §wiecenia (kata nachylenia) 0°-15°. Jest to celowe ze wzgledu na konieczno$¢
prawidtowego wyregulowania kata padania $wiatta na jezdni¢ i chodniki. Kat Swiecenia
oprawy wyregulowa¢ tak, aby uzyska¢ optymalne doswietlenie jezdni oraz chodnika

(zgodnie z katem podanym w dokumentacji projektowej).

Na potrzeby obliczen parametréw oswietleniowych przyjeto oprawy o mocy 70W, z
ptaskim kloszem wykonane w II klasie ochronnosci z sodowymi zrodtami Swiatta.
Powyzsze oprawy oswietleniowe odpowiadajag warunkom technicznym okre§lonym przez

Zamawiajacego.

Obliczenia oswietleniowe dla poszczegélnych sytuacji swietlnych przeprowa-
dzono przy zalozeniu wykorzystania ww. opraw. W przypadku zmiany typow opraw

(za zgoda Inwestora) Wykonawca jest zobowiazany do zachowania réwnowaznosci
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pod wzgledem parametréw technicznych zaproponowanych opraw oraz przedstawie-
nia kompletnych obliczen oswietleniowych dla wszystkich wystepujacych sytuacji

oswietleniowych sporzadzonych przez uprawnionego projektanta.

6. Ukladanie kabli

Typ oston rurowych dzielonych do zabezpieczenia istniejacych kabli
oswietleniowych na skrzyzowaniach z jezdniami ulic oraz uzbrojeniem podziemnym
podano w uwagach na planie sytuacyjnym. Przepusty uszczelnic¢
stosujgc firmowe uszczelniacze (dlawice czopowe) wg. standardu obowigzujgcego na czas

realizacji w ZDM UM Biatystok.

W miejscach gdzie bedzie rozbierana podbudowa jezdni lub w przypadku
mozliwosci wystgpienia kolizji wysokosciowej z istniejagcym uzbrojeniem nalezy utozy¢
rury w wykopie otwartym. W kazdym przypadku wybdér metody utozenia rury ostonowe;j
powinien zosta¢ dobrany do aktualnej sytuacji na placu budowy i1 mozliwosci

technicznych w porozumieniu z Kierownikiem rob6t drogowych.

Projektowane linie kablowe wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125 oraz N
SEP-E 004.

7. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrong przy uszkodzeniu w projektowanej kablowej sieci os$wietleniowe;j
przewidziano przez samoczynne wylaczenie zasilania (w uktadzie sieciowym TN-C-S).

Ochronie podlegaja projektowane stalowe stupy oswietleniowe.

Projektowane oprawy oswietleniowe  zainstalowa¢ wykonane w II klasie

ochronnosci.
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8.

Zasady konserwacji projektowanych opraw

oswietleniowych sodowych

Czas wymiany zrodla réwny okresowi pomig¢dzy czyszczeniem opraw powinien

wynosic¢ 4 lata

Zaktada si¢ grupowa wymiane zrodet swiatta. Wymiana indywidualna prowadzona

jest przy uszkodzeniach zrédet swiatta w czasie pomi¢dzy wymianami grupowymi.

W celu utrzymania takiego stanu nowoprojektowanych urzadzen, aby spetniaty one zato-

zone wymagania techniczne i prawidtowo funkcjonowaty nalezy przeprowadzac regular-

nie

9.

czynnosci konserwacyjne, takie jak:

Pomiary skutecznosci od porazen,

Pomiary rezystancji izolacji,

Konserwacja elementéw korodujacych,

Badanie hermetycznosci opraw o$wietleniowych,

Regularna wymiana zrédet swiatta zgodnie z czasem zywotnosci podawanym przez

producenta,

Wykonanie pomiaréw luminancji/nat¢zenia oS§wietlenia sprawdzajgcych zgodnos¢ wy-

konania z wymaganymi parametrami,

Wymiana niesprawnych lub uszkodzonych elementéw opraw ulicznych i stupow,
Czyszczenie kloszy opraw o§wietleniowych,

Usuwanie zwar¢ w liniach 1 oprawach,

Wycinanie galezi drzew w obrebie punktu swietlnego

Wytyczne realizacji
Doktadng lokalizacje istniejacych kabli ustali¢ wykonujac wykopy kontrolne.

Podstawe stupa do wysokosci ok. 0,3m oraz $ruby mocujace stupa do fundamentu

nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Prace nalezy prowadzi¢ w $cistej koordynacji z wszystkimi wykonawcami.
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Urzadzenia wymagajace zasilania elektrycznego powinny zosta¢ podigczone zgodnie
ze szczegO6towymi wytycznymi producenta (DTR).

W poblizu uzbrojenia podziemnego projektowane roboty ziemne wykonywac recznie.
Czas 1 okres wytaczen ograniczy¢ do niezbgdnego minimum.

Trasy projektowanych linii, lokalizacje stupow wytyczy¢ geodezyjnie. Wykonac
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.

Przed przekazaniem urzadzen Wykonawca winien przeprowadzi¢ pomiary nat¢zenia
oswietlenia, luminancji, skutecznosci samoczynnego wytaczenia zasilania, pomiary
opornosci izolacji, pomiary opornosci instalacji uziemiajgcej i standardowe przeglady.
Pomiary winny by¢ potwierdzone pisemnymi protokétami z pomiarow. Przeglady 1
pomiary moga by¢ wykonane tylko przez uprawnione osoby.

W projekcie przewidziano montaz na stlupach o$wietleniowych uchwytéw do flag.
Uchwyty powinny by¢ wykonane wg. standardow Miasta Biatystok. Typ 1
konfiguracja uchwytoéw przed ich zaméwieniem powinna by¢ ustalona z Inwestorem.
Naruszone nawierzchnie poza zakresem robot drogowych przywréci¢ do stanu

pierwotnego.

Zastosowane w projekcie oprawy oswietleniowe muszg by¢ przystosowane do wspot-

pracy z uktadami centralnej redukcji mocy, stosowanymi na terenie Miasta Bialystok.

Nalezy zastosowa¢ si¢ do uwag zawartych w tresci uzgodnien zatgczonych do

niniejszego projektu.
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10. Uwagi koncowe

Catos¢ rob6t wykona¢ zgodnie z przepisami BHP oraz normami i przepisami PBUE.
Roboty elektryczne powinna wykona¢ instytucja (osoba) uprawniona.

Opis techniczny jest integralng czescig projektu.

Niniejszy projekt stanowi komplet ze ,,Specyfikacja techniczng wykonania 1 odbioru
rob6t budowlanych” oraz ,,Przedmiarem robot”.

Kompletna wielobranzowa dokumentacja projektowa zostala pozytywnie uzgodniona
w ZDM UM w Bialtymstoku.
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